
замеры шума оборудования

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


государственны й
КОЛИ НЕТ 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ 

ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ц е н т р а л ь н ы .! 
НАУЧНО-ИССЛСДОВАТЕЛЬСКИЯ 

i: л р о с к т н ы п  и н с т и т у т  типового
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

п р о е к т и р о в а н и я  ж и л и щ а

НОРМАЛИ
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ

Ж плыв здания
Выпу с к  НП I. 1-75

ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

•МОСКВА СТРОП ИЗ Д АТ 1975



УДК 728, 1.011.1 (083.74)

Нормали планировочных элементов жилых и обществен
ных зданий. Жилые здания. Вып. НП 1.1-75. Помещения 
квартирных жилых домов для городского строительства. ЛГ, 
Строй из дат, 1975. 102 с. {Гос граждан строй при Госстрое СССР. 
Центр, науч.-исслед. н проектный ин-т типового н экспери
мент. проектирования жилища).

Данный выпуск входит в состав серии нормалей планиро
вочных элементов жилых и общественных зданий. Содержит 
исходные нормативы, справочные данные, а также конкрет
ные рекомендации, подготовленные на основе действующих 
норм проектирования и государственных стандартов. Норма
ли являются руководством при разработке проектов жилых 
зданий.

Целью издания нормалей является внедрение в проектиро
вание и строительство прогрессивных функциональных и тех
нических решений, а также совершенствование процессов про
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соответствующих министерств и ведомств.
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ВВЕДЕНИЕ

Данный выпуск нормалей помещений квар
тирных жилых домов входит в состав серии нор
малей планировочных элементов жилых и обще
ственных зданий.

Цель разработки нормалей — внедрение в про
ектирование и строительство прогрессивных 
функциональных н технических решений, а так
же совершенствование процесса проектирования.

Нормали являются частью общей системы 
типизации, унификации и стандартизации в 
жилищно-гражданском строительстве. Они со
держат исходные нормативы, справочные дан
ные, а также конкретные рекомендации, подго
товленные на основе действующих норм проекти
рования и государственных стандартов в разви
тие глав СНиП. Нормали служат пособием по 
проектированию жилых зданий.

Планировочные решения в основном рассчи
таны на обычные условия строительства по II— 
III климатических районах СССР с учетом спе
цифики объемно-планировочных решений для I 
и IV районов.

Нормалями предусматривается применение 
плакировочных элементов для полносборного 
строительства зданий крупнопанельной и кар
касной конструкции, а также зданий с несущими 
стенами из кирпича или блоков.

При разработке нормалей приняты за основу 
действующие нормативные документы, требо
вания и условия, которые определяют объемно
планировочные’решения и параметры нормали
зуемых помещений, элементов и оборудова
ния-

нормы проектирования отдельных видов жи
лых и общественных зданий в соответствии 
с главами СНиП;

санитарные и противопожарные нормы про
ектирования зданий СНиП и СН;

государственные стандарты мебели и обору
дования — ГОСТ;

единая модульная система в строительстве 
(EMQ СНиП П-А.4-62,

правила техники безопасности, относящиеся 
к оборудованию зданий;

«Сортамент унифицированных строительных 
элементов жилых и общественных зданий»*;

* Утвержден в 1972 г Гос г р а жда нс тр о ем при Гос
строе СССР.
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действующие каталоги и рекомендации по 
типам и габаритам технологического, санитарно- 
технического и электротехнического оборудова
ния, встроенной и передвижной мебели.

Степень нормализации планировочных эле
ментов жилых и общественных зданий устанав
ливается соответственно функциональному на
значению данного помещения. Нормали преду
сматриваются трех степеней нормализации.

Первая степень нормализации объемпо-пла- 
нировочных элементов применяется для помеще
ний со строго определенным технологическим 
процессом, с применением стационарного обору
дования, для чего должен быть установлен опти
мальный вариант планировки. В этом случае 
нормализуется зсе помещение в целом {обору
дование, мебель, основные функциональные зо
ны и планировочное решение). Например: сани
тарные узлы в жилых домах, школьные классы, 
спортзалы, больничные палаты, операционные.

Вторая степень нормализации распростра
няется на помещения с функциональным и тех
нологическим процессом, допускающим вариан
ты планировки и соответственно различные габа
риты помещений. При этом нормализуются функ
циональные зоны и даются различные примеры 
планировки помещений. Например: комнаты и 
кухни в жилых домах, зрительные залы, лечеб
ные кабинеты в больницах и т. п.

Третья степень нормализации объемно-пла
нировочных элементов относится к помещениям, 
в которых функциональный процесс не имеет 
строгой определенности. Нормируется только 
площадь помещения. Здесь целесообразна нор
мализация оборудования и мебели, а также ва
рианты планировки помещений. Например: фойе 
в клубах и кинотеатрах, помещения для днев
ного пребывания больных в больнице, гостиные 
и поэтажные холлы в гостиницах.

Различный состав нормали {полный или не
полный) разрабатывается в зависимости от при
нятой степени нормализации помещений.

В полный состав нормали объемно-планиро
вочного элемента входят разделы в следующем 
порядке;

1. Схема функциональной взаимосвязи по
мещений (в соответствии с общей объемно-пла
нировочной структурой зданий).



2. Нормативные исходные данные.
3. Антропометрические и эргономические дан

ные
4. Номенклатура мебели и оборудования.
5. Тины /г габариты мебели (передвижкой 

н встроенной) и оборудования (технологического, 
санитарно-технического, электротехнического) со 
схематическими чертежами и размерами.

6. Основные функциональные зоны (планы, 
разрезы или развертки с размещением мебели 
и оборудования).

7. Функциональная или технологическая га
баритная схема помещения (или объемно-пла
нировочного элемента) с расположением обору
дования и мебели с указанием их размеров и ми
нимальных нормативных расстояний между пред
метами мебели и оборудования.

При первой степени нормализации объемно- 
планировочного элемента или при необходимо
сти проектирования и эксплуатации данного по
мещения с учетом специфики разрабатываются 
также разделы:

8. Планировочные схемы помещений (при
менительно к основным конструктивным систе
мам и унифицированным модульным параметрам.

9. Схемы расположения элементов инженер
ного оборудования помещений (санитар но-тех
нического, электротехнического, слаботочного, 
технологического).

10. Требования к отделке помещений,
11. Примеры планировки групп помещений 

или фрагментов зданий.
На схемах функциональных зон и на общих 

габаритных функциональных схемах указывают
ся две категории размеров: размеры элементов 
оборудования и отдельные твердо установлен
ные параметры; минимальные размеры со зна
ком «>» (т. е. более или равно). На некоторых 
листах минимальные размеры оговорены спе
циальным примечанием, в этом случае знак «>» 
опущен.

На схемах планировки помещений, разрабо
танных применительно к основным конструктив
ным системам, указаны унифицированные мо
дульные параметры, соответствующие главе 
СНнП II-A.4-62 «Единая модульная система в 
строительстве, Основные положения проектиро
вания», с учетом опыта проектирования и рекомен
даций научно-исследовательских институтов.'На 
этих чертежах приводятся точные размеры всех 
элементов планировки и привязки конструктив
ных элементов к модульным разбивочным осям.

При разработке планировочных схем учтено 
требование СНиП о применении размеров про
дольных и поперечных шагов, кратных наибо
лее крупным из установленных производных мо
дулей 60М и ЗОМ (600 и 300 см), а в некоторых

случаях, преимущественно для жилых зданий, 
кратных 12М (120 см).

Применение модуля 6М (60 см) предусма
тривается в пределах до 720 см, а модуля ЗМ 
(30 см) до 360 см (при обосновании — до 720 см). 
Модуль 2М (20 см) может допускаться при усло
вии, если проект соответствует тем действующим 
сериям типовых проектов, которые рассчитаны 
на существующее массовое производство строи
тельных изделий или оборудования для изготов
ления изделий с размерами, соответствующими 
этому модулю

Высота этажа жилых домов принимается 
равной 2,8 м (для некоторых районов СССР — 
3 м в соответствии со СНиП 11-Л. 1-71), общест
венных зданий — 3,3 м, высота зальных помеще
ний принимается кратной 6М (60 см).

Размеры на чертежах планировочных норма
лей указаны в см, а на чертежах оборудова
ния — в мм.

Публикуемая Центральным институтом типо
вого проектирования Госстроя СССР серия нор
малей основных планировочных элементов со
стоит из следующих разделов:

1. Жилые здания.
2. Здания учебно-воспитательного назначе

ния.
3. Торговые здания и предприятия общест

венного питания.
4. Предприятия хозяйственно-бытового и ком

мунального обслуживания.
5. Здания зрелищного, культурно-просвети

тельного назначения и спортивные сооружения.
6. Здания лечебно-оздоровительного назна

чения и массового отдыха.
7. Здания научно-исследовательских инсти

тутов, проектных организаций, административ
ные здания.

Нормали выходят в свет отдельными выпуска
ми по видам и типам зданий или по основным 
группам помещений отдельных типов зданий, 
квартирных жилых домов, жилых корпусов гости
ниц, общежитий, домов-интернатов для преста
релых, детских яслей-садов, общеобразователь
ных школ.

Для маркировки разделов н выпусков нор
малей приняты следующие буквенные н цифровые 
обозначения. НП — нормали планировочные. 
Следующие цифры означают: первая — поряд
ковый номер раздела, включающего группу ви
дов зданий, объединяемых по однородным функ
циональным признакам, вторая — порядковый 
номер главы, включающей определенный вид 
зданий

После дефиса указан год утверждения нор
малей .

Например, маркой НП 1 1-75 обозначено:
НП — нормали планировочные;
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1 — нормали основных помещений жилых 
зданий;

1.1-— помещения квартирных жилых домов 
для городского строительства;

75 — год издания.
Внутри каждого выпуска листы нормалей 

имеют свои порядковые номера.
Выпуск «Помещения квартирных жилых до

мов для городского строительства» включает два 
раздела.

Первый раздел «Помещения квартиры, обору
дование, мебель» включает нормали следующих 
жилых и подсобных помещений квартир: общей 
жилой комнаты, спальни, кухни, санитарного 
узла, летних помещений.

По каждому из указанных планировочных 
элементов квартир в состав нормали входят1: 
габариты человека соответственно данному 
функциональному процессу, номенклатура ме
бели и оборудования, их типы и габариты Ос
новные функциональные зоны (или нормали 
групп мебели и оборудования), функциональные 
габаритные схемы помещений с расположением 
оборудования и мебели с указанием размеров 
и минимальных нормативных расстояний между 
предметами мебели и оборудования, планировоч
ные схемы основных помещений и фрагментов 
применительно к основным конструктивным си
стемам и унифицированным модульным пара
метрам, а также требования к отделке помещений.

Разработка унифицированных планировоч
ных элементов квартир жилых домов велась 
на основе общих нормативных требований гла
вы П-Л. 1-71 СНиП (лист 1).Кроме того, в каче
стве исходных данных при разработке нормалей 
помещений квартир исследовались и учитывались 
факторы, влияющие на объемно-планировочные 
решения элементов помещений: габариты чело
века и групп людей, находящихся в различных 
позах и положениях в зависимости от условий 
во вр'емя работы, отдыха, еды,

Антропометрические данные на листе 2 от
ражают среднестатистические геометрические па
раметры фигуры человека соответственно полу. 
Для помещений квартир (общая комната, спаль
ня, кухня) на листах 15, 19, 25 приводятся га
бариты людей, оборудования, мебели и необ
ходимых проходов между ними при основных 
функциональных процессах.

Номенклатура мебели жилых помещений 
квартир, а также функциональных (рабочих) 
зон передней и кухни дана на листе 5. Харак
терные типы мебели п оборудования приводятся 
для каждого из рассматриваемых помещений

ЦНИИЭП жилища. Нормализация планировоч
ных элементов массового жилища. М., 1972, с. 82.
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квартир, их параметры даны на основе дейст
вующих государственных стандартов.

Нормализация встроенных шкафов осущест
влена на основе модульных размеров по фронту, 
кратных 10 см, а по глубине 45 и 60 см. Типы 
и габариты встроенных шкафов и шкафов-пере
городок даны на листах 10, 11. Оборудование 
встроенных шкафов обычных и сушильных, при
меняемых в I климатическом районе, а также 
в специфичных условиях II  климатического 
района (приведено на листах 12, 13).

Для различных помещений квартир приняты 
три степени нормализации:

I степень для помещений санитарных узлов;
II степень для помещений жилых комнат 

и Кухонь;
III степень для помещений передних.
При разработке нормалей жилых комнат

(общая жилая комната, спальня) исходным прин
ципом являлась расстановка нормализованных 
групп мебели соответственно функциональным 
зонам помещений. К их числу относятся зоны 
для сна, отдыха, занятий, еды и т. п. (листы 15, 
19, 20).

Разработка нормалей функциональных зон 
осуществлялась па основе отбора рациональной 
номенклатуры мебели, выявления возможных 
габаритов предметов мебели и оборудования, 
определения расстояний между предметами. 
При этом учитывалась возможность взаимоза
меняемости предметов и сочетания различных 
вариантов нормализованных наборов или групп 
мебели в помещении с учетом допускаемого про
цента насыщенности мебелью.

Целесообразные параметры планировочных 
схем жилых комнат даны на листах 14 и 
18, Функциональные габаритные схемы общих 
комнат различной площади с рекомендуемой 
для каждого случая расстановкой мебели при
ведены на листах 16—17. Рекомендуемые 
функциональные габаритные схемы спальни на 
одного или два человека даны на листах 21—22.

Типы плит, моек, холодильников, входящих 
в наборы оборудования для кухонь, принятые 
в соответствии с действующими ГОСТ и другими 
нормативными документами, даны на листах 
26—28.

На листах 29 и 30 изображена стационарная 
кухонная мебель по проектам Всесоюзного про
ектно-конструкторского и технологического ин
ститута мебели, а также изделия передвижной 
мебели по государственным стандартам

Длина кухни обусловлена проз яженностыо 
рекомендуемого набора оборудования, ширина — 
величиной свободного прохода, а также распо
ложением группы столовой мебели Согласно 
СНиП общая протяженность фронта оборудова
ния предусмотрена не менее 2,7 м. Ширина кухни



при однорядном размещении оборудования не 
менее 1,9 м; при двухрядном или угловом, а так
же при расположении во втором ряду обеден
ного стола — не менее 2,3 м.

Размещение стационарного оборудования ку
хонь, включаемого в смету на общестроитель
ные работы, показано на листе 33.

Оборудование, типы и габариты санитарных 
узлов и кабин заводского изготовления приве
дены на листах 35—38.

При разработке нормалей летних помещений 
(листы 39—43) учтены следующие условия и тре
бования: климатические особенности, этажность 
здания, функциональные процессы (отдых, сон 
и хозяйственная деятельность), размеры чело
века в различных положениях, габариты спе
циальной мебели для открытых помещений 
и размеры функциональных зон, обеспечиваю
щих нормальное пользование этой мебелью, 
безопасность пребывания на балконах и в лод
жиях, санитарно-гигиенические нормы освещен
ности жилых помещений.

Рекомендации по типам летних помещений 
разработаны применительно к умеренным и юж
ным широтам СССР (II, III, IV климатические 
районы).

Габариты открытых помещений, смещение их 
ог светового проема на простенок, устройство 
ветрозащитных и солнцезащитных экранов обу
словлены особенностями климатических рай
онов и подрайонов.

В домах выше 9 этажей открытые помещения 
целесообразно решать в виде лоджий, что обес
печивает благоприятный микроклимат открытых 
помещений. Минимальная глубина балконов 
принята 90 см в соответствии с главой 
СНиП Н-Л. 1-71. В качестве оптимальной глу
бины рекомендуется величина 105 см.

Общие рекомендации по отделке жилых и 
подсобных помещений квартир, а также внеквар- 
тирных помещений с учетом функционального 
назначения каждого из них даны на листах 
44—47, 75, 76.

Цветовое решение интерьера квартир опре
деляется требованиями создания в помещении 
свето-цветового комфорта. Материалы отделки 
помещений характеризуются определенными 
цветовыми параметрами: цветовым тоном X, на
сыщенностью Р и светлотой р

Отделку однокомнатных н малых двухком
натных квартир рекомендуется осуществлять 
преимущественно в светлых спокойных тонах. 
Покрытие пола должно быть одноцветным либо 
иметь нюансный, мелкий рисунок. В много
комнатных квартирах с общей комнатой, име
ющей зовы отдыха и занятий, отделка может быть 
решена как в нюансной, так и в контрастной, 
но мало насыщен ной гамме. В зонированных мно

гокомнатных квартирах с общей комнатой, сво
бодной от зон сна й индивидуальных занятий 
отделка может быть решена более свободно.

Второй раздел «Основные внеквартирные по
мещения» включает в себя нормативно-справоч
ные материалы, планировочные нормали и при
меры проектирования таких располагаемых вне 
квартир помещений общего пользования, как 
комплекс входных помещений, лестничные клет
ки, коридоры, холлы и шахты лифтов, лестнич
но-лифтовые узлы, помещения для хранения 
детских колясок, велосипедов, санок.

Нормативные требования в отношении основ
ных параметров н размеров лестниц, защи
ты их от задымления и типы лестниц в зависи
мости от этажности домов приведены на лис
тах 48 — 52 в полном соответствии с главой 
СНиП II-Л. 1-71.

На данных листах отражена также взаимо
связь лестниц с холлами и коридорами, ука
заны минимальная ширина и предельная длина 
последних, а также выходы на дополнительные 
эвакуационные пути.

Номенклатура, типы и параметры пассажир
ских лифтов даны на основании ГОСТ 5746—67 
(лифты пассажирские обычные) и ГОСТ 13023—67 
(лифты пассажирские скоростные). При этомг уч
тены изменения и дополнения, опубликованные 
в Информационном указателе государственных 
стандартов СССР (ИУС, 1970, № 6).

Основные параметры и размеры кабин, лиф
товых шахт, машинных и блочных помещений 
представлены в виде габаритных схем по каждому 
типу лифта на листах 5-3—56. В них отражены 
некоторые изменения цифровых данных, вне
сенные Всесоюзным объединением Союзлнфтмащ 
в процессе составления рабочих чертежей новых 
Лифтов и уточнения отдельных параметров в со
ответствии с рекомендациями Постоянной ко
миссии по стандартизации СЭВ.

Варианты блокировки лифтов, площадки пе
ред лифтами, расположение кабин и дверей 
в шахтах лифтов даны на листах 57—59.

При детальной разработке строительных чер
тежей необходимо руководствоваться указа
ниями. изложенными в «Альбоме заданий на 
проектирование строительной части лифтовых 
установовок (типовых конструкций лифтов) 
АТ-4. 00-66», выпущенном Центральным проект
но-конструкторским бюро Союзлнфтмаш Мини
стерства строительного, дорожного и Коммуналь
ного машиностроения СССР.

В настоящее время выпущен новый Альбом 
заданий на проектирование строительной части 
лифтовых установок АТ-5.00-71 с уточнениями, 
вытекающими из требований ГОСТ 5746 — 67.

В 1971 г. изданы в новой редакции обязатель
ные для всех министерств и ведомств «Правила
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устройства н безопасной эксплуатация лифтов», 
в которых имеются указания по проектированию 
шахт, машинных помещений и оборудования.

Союзлвфтмаш выпускает и поставляет по
требителям пассажирские лифты грузоподъем
ностью 350 и 500 кг, освоенные в промышлен
ности до введения нового ГОСТа, По ходатайству 
Минстройдормаш СССР Госстроем СССР срок 
поставки таких лифтов продлен до I января 
1980 г.

Грузоподъемность и размеры кабин этих лиф
тов принимаются в соответствии с альбомом 
«АТ-4,00-66» и дополнением к нему, изданным 
Союзлнфтмаш в 1968 г. В результате полного 
перехода на новые типы и параметры пассажир
ских лифтов и в целях соблюдения единства типо
размеров сборных элементов лифтовых шахт 
размеры последних, так же как и размеры ма
шинных помещений, следует предусматривать 
в соответствии с действующим новым ГОСТ 
5746—67, как указано в табл. 1.

Суммарную ширину лестничных маршей, две
рей и проходов на путях эвакуации в многоэтаж
ных жилых зданиях с большой заселенностью 
необходимо определять до нормам главы 
СНиП П-А.5-70.

В планировке лестнично-лифтовых узлов 
должны быть учтены противопожарные требо
вания к устройству и расположению лестничных 
клеток, а также защиты их от задымления. На

основе опыта эксплуатации незадымляемых лест
ниц с проходом в них через наружную воздушную 
зону выявилась необходимость устранения ряда 
практических неудобств (бесконтрольность на
ружного входа и выхода из лестничной клетки, 
охлаждение лестниц п поэтажных лифтовых хол
лов, выпадение стекол в дверях переходных там
буров под воздействием ветра и др.).

В новом СНнП 1Г-Л.1-71 на проектирование 
жилых домов уточнены и дополнены требования 
в отношении планировки лестнично-лифтовых 
узлов. Незадымляемые лестницы с поэтажными 
переходами через балконы или лоджии должны 
иметь на Гм этаже кроме непосредственного вы
хода наружу еще и выход в вестибюль через про
ход, открытый во внешнюю среду или через там
бур-шлюз с самозакрывающимися дверями ц уп
лотненным притвором. При этом в тамбуре- 
шлюзе должен быть обеспечен подпор воздуха 
давлением не менее 2 кг/м2.

Возможен вариант проходного тамбура без 
подпора воздуха, но с устройством решетки 
в наружной стене.

Двери поэтажных тамбуров лифтовых холлов 
илн коридоров, ведущие на балконы иля лод
жии, должны быть самозакрывающимися, глу
хими или с остеклением и уплотняющими про
кладками в притворах.

На листах 61—70 альбома нормалей при
ведены примеры планировки лестнично-лиф-

Таблица 1

Грузоподъем
ность лифта, 
кг. скорость

Высота
подъема Расположение

Кабана
(наружные размеры) Шахта Машинное помещение 

(вверху)
движения

кабины,
м/сек

(наиболь
шая), м

противо
весов ширина,

см
глубина,

см
высота*

см
ширина,

см
глубина*

см
ширина»

см
глубине > 

см
высота, 

см

320/0,71*
320/0,71

45 Сзади
кабины

98
100

112
120

210
210 155 170 280 300 220

320/0,71*
320/0,71

45 Сбоку
кабины

98
100

1-12
120

210
210 170 155 300 280 220

350/1*
320/1

70
75

Сзади
кабины

98
100

112
120

210
210 155 170 350 300 245

350/1*
320/1

70
75

Сбоку
кабины

98
100

112
120

210
210 170 155 350 300 245

500/Г  
500/1

70
75

Сзади
кабины

220
220

113
120

210
210 265 170 265 370 245

500/1*
500/1

70
75

Сбоку
кабины

108
120

227
220

210
210

170
185

265
255

260
280

390
390 } 245

500/1*
500/1

75 Сзади
кабины

108
120

142
НО

210
210 175 200 280 330 245

600/1*
500/1

75 Сбоку
кабины 120 140 210 190 170 300 300 245

П р и м е ч а н и я  I .  Звездочкой'* отмечены лифты (модели 1964 г ), поставляемые Союзлифтмашем до 1 января 1980 г. 
Рядом с этими лифтами во второй строчке для наглядного сопоставления указаны лифты по ГОСТ 5746 — 67

2 Рх азы еры шахт и Машинных помещении укаааны по ГОСТ 5746 — ь7, что и след>ет предусматривать во всех вновь разраба
тываемы проектах, включая н случая применения лифтов модели 1964 г.
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товых узлов, которые видоизменяются в зави
симости от этажности домов, типа применяемой 
лестницы, от способа освещения поэтажных хол
лов, расположения ствола мусоропровода, пла
нировки вестибюлей с колясочной или без нее, 
а также от числа и размеров применяемых 
лифтов.

В примерах планировки лестнично-лифтовых 
узлов приняты два основных типа лестниц, 
отвечающих противопожарным требованиям 
проектпрования жилых домов повышенной этаж
ности (см. лист 49). Это — незадымляемая лест
ница с наружными поэтажными входами в нее 
через балконы или лоджии и лестница в несго
раемой лестничной клетке с внутренними поэтаж
ными входами, защищенная от задымления путем 
устройства противо дымных отсеков по вертикали 
с применением воздушного подпора в лестнич
ной клетке в момент возникновения пожара. Та
кая лестничная клетка посередине высоты (в за
висимости от этажности через 5—8 этажей) 
разделяется на отдельные отсеки путем устрой
ства несгораемой перегородки высотой на этаж, 
которая делит поэтажную площадку соответ
ствующего этажа надвое и проходит между вос
ходящим и нисходящим маршами. Таким обра
зом создается замкнутая преграда между отсе
ками, препятствующая распространению дыма 
по вертикали здания.

Допускается в многоэтажных домах проекти
ровать лестничные клетки без естественного ос
вещения при обеспечении незадыш легкости путем 
создания в них воздушного подпора, определя
емого по расчету, и удаления дыма из коридоров, 
холлов или шлюзов через размещаемые в них 
вентиляционные шахты, а также с помощью дру
гих технических средств.

В жилых домах, имеющих устройства неза- 
дымляемости путей эвакуации, в системе элек
тропитания предусматривается автоматическое 
переключение на резервное питание (АВР).

При всех наружных входах в отапливаемые 
лестничные клетки жилых домов I, II и III кли
матических районов следует проектировать там
буры глубиной не менее 120 см. В зданиях любой 
этажности в I климатическом районе (за исклю
чением подрайона IB) И в зданиях высотой 
10 этажей и более, проектируемых для II клима
тического района и IB климатического подрай
она, эти тамбуры следует предусматривать 
двойными.

В жилых домах для IV климатического рай
она и Ш Б климатического подрайона допускает
ся устройство неотапливаемых, а также частично 
огражденных стенами лестничных клеток и на
ружных открытых лестниц с ограждением вы
сотой не менее 120 см.

При решении архитектурно-планировочных 
вопросов проектирования 9—16-этажных жилых 
домов необходимо исходить из того, чтобы они 
в равной степени удовлетворяли как условиям 
достаточно высокого уровня удобств, так и тре
бованиям экономичности. Этому способствует 
повышение эффективности использования лиф
тов в процессе эксплуатации, когда обеспечена 
полная удельная нагрузка на лифтовой узел 
в соответствии с производительностью лиф
тового оборудования.

Эффективность использования лифта в зна
чительной мере определяется тем, в какой сте
пени он будет загружен, т. е. какое количество 
квартир и соответственно сколько жильцов в каж
дом этаже секции или коридорного дома будет 
обслуживать лифт. Многоэтажные жилые дома 
целесообразно проектировать с соблюдением та
ких оптимальных показателей жилой и полез
ной площади в этаже, которые оправдываются 
технико-экономическими расчетами с учетом пла
нировочной структуры дома и стоимости лифто
вых установок.

В соответствии со СНиП Н-Л.1-71 лифты 
надлежит предусматривать в жилых зданиях вы
сотой шесть этажей и более при отметке пола 
у входа в квартиры верхнего этажа ие менее 14 м 
над уровнем тротуара или отмостки.

В климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г (север 
СССР) IVA (некоторые районы Узбекистана и 
Туркмении), а также в местностях, расположен
ных на высоте 1000 м и более над уровнем: моря, 
дома без лифтов рекомендуется проектировать 
высотой до четырех этажей включительно.

В IA, 1Б и 1Г климатических подрайонах 
допускается не пред у сматр ива гь лифты в пяти
этажных домах без продуваемого подполья при 
отметке пола у входа в квартиры верхнего эта
жа над уровнем тротуара или отмостки 13,5 м 
и менее.

В секционных 9-этажных жилых домах тре
буется на каждую секцию иметь один лифт, а 
в жилых домах большей этажности принимать не 
менее двух.

Методика расчета вертикального транспорта 
для жилых зданий будет включена в проект «Ука
заний по проектированию лифтов и лифтовых 
установок» взамен СН 45-59, который разраба
тывается Союзлифтмаш

Качество обслуживания лифтами характери
зуется временем, которое затрачивает пассажир 
на ожидание лифта после его вызова. Это зави
сит в основном от скорости движения кабины 
лифта и его грузоподъемности, этажности зда
ния и системы управления лифтами. Эффектив
ны лифты с попутными остановками при движе
нии кабины вниз, а в некоторых случаях — при 
движении вниз и вверх, в частности, лифт гру-

&



зоподъемностью 500 кг со скоростями 1 или 
1,4 м/сек.

В жилых домах повышенной этажности 
порядка 25—30 этажей с достаточно большой 
нагрузкой на лифты хороший уровень обслужи
вания может быть достигнут за счет применения 
скоростных лифтов. Однако это требует особой 
технико-экономической обоснованности проек
тирования, так как стоимость их значительно 
выше стоимости обычных пассажирских лифтов 
со скоростью до 1 м/сек. Для работы скоростных 
лифтов требуется переход с переменного тока на 
постоянный.

В жилых домах в 17 и более этажей проекти
руется группа лифтов соответствующей грузо
подъемности и скорости. Электротехническое 
оборудование должно включать систему парного 
или группового управления. Предпочтительно 
расположение лифтов в количестве двух — че
тырех в группе, что облегчает эксплуатационное 
обслуживание, позволяет устраивать объединен
ные машинные помещения с общими приспособ
лениями для подъема частей механического обо
рудования при ремонте лифта.

Расчеты, связанные с применением группы 
лифтов, относятся не так к домам секционного 
типа, как ц многоэтажным жилым домам кори
дорного, галерейного типа или другим комбини
рованным планировочным схемам, которые поз
воляют получить оптимально необходимую по
этажную нагрузку на лифты.

На основании ориентировочных рзсчетов, 
проделанных ЦПКБ Союзлифтмаш, ЦНПИЭП 
жилища и МНИИТЭП ГлавАПУ Москвы, ис
ходя из расчетного пятиминутного пассажиро
потока в количестве 3% численности жильцов, 
пользующихся лифтом и принимая среднее вре
мя ожидания лифта порядка 90—100 с (макси
мально допускаемое 120 с), составлена справоч
ная таблица рекомендуемых параметров и мини
мально необходимого количества лифтов в жилых 
домах различной этажности (лист. 60). Е этой таб
лице указана максимальная численность жиль
цов в каждом этаже секции иля дома, которые 
могут быть обслужены определенной группой 
лифтов. Здесь не предусмотрено парное или груп
повое управление, а в случае перехода на одну 
из этих систем сократится время ожидания при 
том же числе лифтов.

В настоящее время при расчете потребного 
числа лифтов в домах, заселяемых по норме 9 м2 
жилой площади на 1 человека, следует иметь 
в виду, что в перспективе предполагается повы
шение нормы жилой площади на 1 человека. Это 
повлияет на уменьшение численности проживаю
щих в доме и снизит эксплуатационную нагрузку 
на лифты.

В соответствии с ГОСТом машинные помеще
ния лифтов располагаются, как правило, над шах
тами. Такое размещение обеспечивает наиболь
шую экономичность установки, высокий коэффи
циент полезного действия электродвигателя, на
дежность лифта в эксплуатации, снижает потреб
ляемую мощность.

На силуэт здания неблагоприятное влияние 
оказывают выступающие объемы машинных по
мещений, что необходимо учитывать при проек
тировании многосекционных жилых домов.

Расположение же машинных помещений вни
зу требует двойной длины стального рабочего 
каната и ухудшает кинематическую схему уста
новки. При этом возникает необходимость ус
троить вверху блочное помещение, которое по
зволит лишь незначительно снизить выступаю
щую надстройку.

На листе 57 дана сводная таблица возможных 
и наиболее распространенных вариантов блоки
ровки лифтов с указанием практически опре
деляемых габаритов блоков при монтаже шахт 
из сборных железобетонных тюбингов.

Размеры блока в плане даны с учетом наиболь
шей толщины стенок сборных железобетонных 
тюбингов (12 см) и монтажно-строительного до
пуска между шахтами (2 см). В общие внутрен
ние размерь: шахт условно включено предельное 
отклонение от проектных размеров в плане 
(+ 3  см). Это предлагается в отношении сборной 
железобетонной конструкции с целью исклю
чения недопустимых по ГОСТ отрицательных 
отклонений в размерах шахт

Для определения минимально необходимых 
размеров лестнично-лифтового узла в плане на 
листах 61—63 приведепы примеры компоновки 
лестниц и лифтов для 9-этажных жилых домов, 
па листах 64—67 — варианты лестннчно-лифто- 
вых узлов для домов большей этажности с не- 
задымлнемыми лестничными клетками, а на ли
стах 68—70 — с лестничными клетками, разде
ленными по высоте на противодымные отсеки, 
с подпором воздуха.

Цифровые значения суммарных длин и ши
рин в примерах планировочных' элементов лее- 
стнично-лифтовых узлов соответствуют наимень
шим допускаемым размерам лестниц по СНнП 
и габаритам шахт по новому действующему 
ГОСТу на лифты. Конкретная планировка ле
стнично-лифтового узла должна уточняться в со
ответствии с общей планировочной схемой дома 
и величинами продольных и поперечных шагов.

Минимальная ширина площадок перед входом 
в лифт при раздвижных дверях шахты и кабины 
принята 140 см. Ширина площадки перед входом 
в грузопассажирский лифт с удлиненной каби
ной, предназначенной для подъема и спуска пас
сажиров, мебели и носилок с больными, должна
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быть: при входе в кабину с широкой стороны не 
менее 160 см, при входе с узкой стороны — 
210 см.

Лестничные площадки, на которые непосред
ственно выходят раздвижные двери шахты лиф
тов грузоподъемностью 320 кг, допускаются ши
риной 120 см. Во всех случаях ширина площадки 
перед лифтом должна быть не меньше глубины 
кабины.

Стволы мусоропроводов из асбестоцемент
ных труб с внутренним диаметром 400 мы, рас
положенные на поэтажных или на промежуточ
ных площадках, должны быть по возможности 
обособлены и удалены от входов в квартиры. 
При расположении мусоропровода в тамбуре пере
хода на лестницу через наружную зону следует 
применять двойные двери у наружной стены для 
защиты от охлаждения Но при возможности це
лесообразно избегать такого неудобства, когда 
жильцам приходится из Теплой квартиры про
ходить в полухолодный тамбур, чтобы восполь
зоваться мусоропроводом. Желательно также не 
проносить мусор через лифтовый холл. В при
мерах возможных планировочных решений 
(лист 66) мусоропроводы размещены обособленно 
от лифтового холла и находятся в теплом поме
щении, т. е. до тамбура перехода в наружную 
зону. Размеры камер и дверных проемов в них оп
ределяются соответственно с типами применя
емых контейнеров1

Рядом с поэтажными планами лестнично
лифтовых узлов даны планы первых этажей, где 
изображены возможные схемы входов в лестнич
ную клетку и мусоросбориые камеры

В планах указаны основные размеры, поз
воляющие определить минимально необходимую 
ширину и длину планировочного элемента лест
нично-лифтового узла.

Минимальная ширина лестничного марша 
принята 105 см.

' Сборные железобетонные лестничные марши 
и площадки следует принимать по ГОСТ 9818— 
72, а железобетонные блоки для шахт лифтов — 
по ГОСТ 17538—72.

Сборные элементы лифтовых шахт изготав
ливаются в виде тюбингов высотой на этаж 
Толщина железобетонных стенок шахт в 9— 
12-этажных зданиях обычно принимается Ю см, 
при большей этажности увеличивается до 12 см. 
В примерах планировки лестнично-лифтовых 
узлов предусмотрен монтажный зазор 2 см меж
ду стенами смежных шахт.

Точность изготовления тюбингов должна от
вечать требованиям ГОСТ 5746—67 на пассажир-

1 В 1972 г. Госгражданстроел утверждены гУказа- 
ния по проектированию мусоропровода в жилых и об
щественных зданиях».

ские лифты. Предельные отклонения от проект
ных размеров их в плане не должны превышать 
-г 30 мм, а отрицательные — недопустимы. До
пускается разность диагоналей шахты в плане не 
более 10 мм. Отклонения стен шахты от верти
кальной плоскости не должны превышать: 15 мм 
при высоте подъема до 45 м; 20 мм — при высоте 
подъема до 75 м и 30 мм ■— при высоте от 75 до 
100 м,

Тюбинги шахт предусматриваются для ва
риантов расположения противовесов сзади ка
бины и сбоку от нее. Компоновка шахт в плане 
может быть в форме зеркального отражения.

Среди планировочных нормалей многоэтаж
ных жилых домов большое значение приобретает 
разработка лестнично-лифтовых узлов, которые 
включают общую планировочную организацию 
лестницы, лифта и мусоропровода При этом на
ряду с учетом стандартных габаритов лифтовых 
шахт, соблюдением нормированных минимумов 
ширины маршей, площадок и проходов следует 
также обратить внимание на строгое соблюдение 
санитарных и противопожарных требований, на 
возможность устройства мусоросборных камер 
на первом этаже (см. листы 61—70).

При проектировании многоквартирных жи
лых домов необходимо указать на чертежах рас
положение абонентских почтовых шкафов. При 
этом следует исходить из того, чтобы обеспечить 
жильцам возможность удобной попутной выем
ки корреспонденции и создать для почтальонов 
условия, облегчающие их труд по доставке и 
раскладке корреспонденции.

Учитывая планировочные особенности вход
ной группы помещений, в жилых домах различ
ной этажности рекомендуется:

в жилых домах, при отсутствии весгибюля, 
абонентские почтовые шкафы необходимо раз
мещать на основной или промежуточной лестнич
ной площадке первого этажа или в проходах 
к лестницам и лифтам (при ширине проходов не 
менее 160 см);

в жилых домах с лифтами абонентские поч
товые шкафы необходимо предусматривать, как 
правило, вблизи лифтов.

Абонентские почтовые шкафы следует рас
полагать в хорошо освещенном месте, достаточно 
удобном для заполнения ящиков и выемки из 
и их корреспонденции. Выступающие из плоско
сти стены навесные шкафы не должны умень
шать требуемой нормами минимальной ширины 
проходных помещений и лестничных площадок. 
В тех случаях, когда позволяет конструкция 
стены, целесообразно предусматривать ниши, 
соответственно числу однотипных абонентских 
шкафов, блокируемых по горизонтали.

Рекомендуется применять разработанные Ми
нистерством связи СССР для массового пронз-
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водства типовые металлические настенные поч
товые шкафы с запирающимися отделениями 
(ящиками) для каждой квартиры.

В примерах планировки лестнично-лифтовых 
узлов использованы наиболее компактные для 
навески шкафы шириной по фронту 45 см, глу
биной 15—16 см, имеющие по 10 вертикал ьно- 
сблокировэнных отделений. Здесь же показана 
взаимосвязь вестибюля с колясочными, которые 
следует проектировать соответственно указа
ниям СНиП П-Л.1-71. Исходя из необходимо
сти обеспечения должных санитарно-гигиени
ческих условий, предусмотрено желательное рас
положение колясочных в первых этажах, в по
мещениях хорошо освещаемых, с возможностью 
инсоляции и проветривания.

На листе 71 изложены основные исходные 
данные по нормированию площадей и размеров 
помещений для хранения детских колясок, вело
сипедов, санок и лыж.

В результате проведенного в отделе интерь
ера ЦНИИЭП жилища анализа демографиче
ских данных о количестве детей раннего возрас
та, а также подростков и путем сопоставления 
цифровых данных с предусмотренной СНиП 
нормой общей площади на перечисленные помеще
ния 0,06 ма на одного проживающего выявлена 
возможность удовлетворения ими не менее 50% 
семей, у которых могут быть детские коляски, 
и 35% семей, имеющих дорожные велосипеды, 
санки, лыжи.

На этом листе указаны принятые для нор
малей габариты названных предметов, требова
ния к их расстановке. Детские коляски разме
щаются таким образом, чтобы к каждой из них 
был обеспечен свободный подход. Хранение ве
лосипедов предполагается в вертикальном поло
жении, позволяющем сократить площадь по
мещения.

На листе 72 приведены габаритные схемы 
помещений для раздельного хранения детских 
колясок и велосипедов, а на листах 73, 74 изоб
ражены схемы во взаимоувязке с вестибюлями 
конкретных типов жилых домов. Дан ориенти
ровочный расчет числа квартир, которые могут 
быть обслужены одним помещением определен
ной вместимости.

Приведенные в данном разделе альбома нор
малей планировки лестнично-лифтовых узлов и 
вестибюлей с помещениями для хранения коля
сок и велосипедов являются примерами проект
ных решений и не исчерпывают всех возможных 
вариантов проектирования их на основе унифи
цированных планировочных элементов.

Учитывая важность правильного применения 
материалов для отделки внеквартирных поме
щений общего пользования, с учетом эксплуа
тационных требований, физико-технических и 
эстетических качеств материалов, на листах 
75 и 76 помещены таблицы с указанием мате
риалов, рекомендуемых для отделки полов, стен 
и потолков вестибюлей, холлов, лестничных 
клеток, кабин лифтов, помещений для хранения 
детских колясок, велосипедов, санок и другого 
сезонного инвентаря.

Рекомендации по проектированию мусоро
проводов даны на листах 77—81. В соответствии 
со СНиП П-Л.1-71 устройство мусоропроводов 
предусматривается в жилых домах высотой 5 эта
жей и выше, а в IA, 1Б, 1Г и IVA климатических 
подрайонах и в местностях, расположенных на 
высоте 1000 м и более над уровнем моря, — до
мах высотой 4 этажа и более.

Мусоросборная камера должна располагать
ся в первом или цокольном этаже и быть обору
дована водопроводом, канализацией и простей
шими устройствами по механизации мусороуда- 
ления. Вход в мусоросборную камеру должен 
быть изолированным от входа в здание. Входная 
дверь должна быть с уплотненным притвором

Конструкции мусоросборных камер должны 
быть несгораемыми с пределом огнестойкости 
не менее 1 ч. Не допускается располагать мусо
ропроводы в стенах, ограждающих жилые ком
наты. В мусоросборной камере необходимо обес
печить расчетную температуру воздуха +  5° С 
н однократный обмен воздуха в 1 ч.

С 1 июля 1972 г. введены «Указания по про
ектированию мусоропроводов в жилых н обще
ственных зданиях», утвержденные Госграждан- 
строем 1 сентября 1972 г. В них изложены общие 
требования к устройству мусоропровода и его 
элементов — ствола, загрузочного клапана, му
соросборной камеры, а также к обеспечению его 
вентиляцией, водопроводом и канализацией.
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Ж ИЛЫ Е ДОМ А КВАРТИРА, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

П л о щ а д и  к в а р т и р  и  о т д е л ь н ы х  п о м е щ е н и й

2 ъ* 2I qо я-  А
О * Ч £о Е

4А

4Б
Коми.

Количество человек 
при норме жилой 

площади 9 м^чел*

П*91ЩЯДЬ 
квартиры, м!

U ** 1 S/z*» «
Д» ttf Й ^

« с
э «  Л 2 s® \ o x a i s s  о я 'О Е к

70

74

а

К м" я
£3
* 1

Площадь помещении» м*

а
в  W 
§ £  
3 S
Jf «<0 Xо —*

1А
1 Й

28 12 12

1Б 2 J L 36 18 18

Коми. ДА

а

XX—.
£3Щ X
51

кухня 
(не менее)

устроенные шкафы

*СЯ у 
2 * № а
ч «г— s
3 &
о я

2А

2Б

Коми,
:  t

41

48

23

27

15

15

8

12

ЗА
4 ,р*

58 36 16 12

f i f c . 8
]|(ж [Лл̂

ЗБ 63 38 16 12

Коми 10liWtflQjr

46

46

18

18

12
8
8

12
10
8

5А
7 ж »

84 56 18 12
10
8
8

5Б 91 58 18 12
омн. (i 1 (Т4 ^ 10

о  fcA s& poj 10
8

7 Д о
пуска 

7 ется 
До 5

в кварти
рах типа 
1 А, 1Б, 

2А

7

7

0,6

0 ,6

,0.4

0 ,4

1 ,5

1,5

0 ,6

0,6

1 ,5 0,6

для
одежды 

и др.

Размеры помещений, м

санитарный увел

уборная 
(не менее)

ванная 
(нс менее)

передняя, 
коридоры, 

шлюзы 
(не менее)

1 ,5

1,5

За 
счет 

средств 
насе
ления

1 ,5

0 ,8 X 1 ,2 
При о т 

крывании 
дверей 

н а р у ж у  
0,8X 1,5  
при  от

крывании 
дверей 
внутрь

1 ,7 3 x 1 ,5 0 , 
допускается 
совмещен

ный санузел 
с ванной 
длиной
1,2 М Б

квартирах
типа

1А, 1 Б, 2А 
1 ,7 3 x 1 ,5

Ширина пе
редней 1,4; 
коридоров 
к жилым 
комнатам 

1,10; осталь
ных прохо

дов 0 ,85

1 * Повышение пределов общей площЗДг у̂тзкелгмасх явер&гр даитыдймя ли» бод?* чем да Ь% 
размеров площадей отдельных жил ы \ и подсобных помещений допускается нс более чем на 5% .

2 В живых домах, проектируемых для IA* 1Б и 1Г климатических подрайонов, допускается увеличение 
общей площади квартир каждого типа до 10%

3 В квартирах, расположенных в равных Уровнях, допускается увеличивать верхние пределы общей площади не более чем на 2 и*

Уменьшение мннимэльньх 

верхнего предела

14



ЖИЛЫЕ ДОМА
А Н Т Р О П О М Е Т Р И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е 2

Средние размеры человека

Ркгурэ Наименование параметра Жежцинц
мм

Мужчины"
мм

А П о л о ж е н и е  с т о я

© Рост
Ш ирина плеч

156 4
42 0

168 1 
451

© вы соту  до ьерхл труди 
Высота до уровня талии

4215 
97.8

ТУМ
1038

©
Высота плечевой точки 
Длина руки  
Длина ноги

126.2
71.6
063

136 9 
786
95.1

©
Длина теле с вытянутой 
вверх рукой Ш  1 2138
Наибольший поперечный 
диаметр бедер ЗЗ.В 327

5 П о л о ж е н и е  с и д я

©
Р о с т
Вы сота ОТ подош вы  
до сгиденья 
Л о к те в а *  ш ирина 
Д иам етр  бедер

121.1

370
45 2 
386

130,9

42.2
446
344

©
Высота плеча/^зд пологу 
Высота локтя /над полом/ 
Длина руки согнутой 
Длина бедра 
Длина вытянутой ноги

92.9 
60.5 
42 7 
47 2 
963

100.8 
$5.4 
46 5 
468 

104,2’

452 ̂ т
[383 1*

fteer-J t t -J сч
"Г wог- &-A7Z-1 8 еэ 1
Х _ ------- ^ 4-ЭВЗ-4 * 1 1

П р и м е м  а й н  я: 1. Данные приведены тто материалам ВНИИТЭ «Рекомендации по габаритам бытового 
оборудования», 1968 г. с уточненными в 1972 г, по результатам более поздних исследований НИИ и Музея антро
пологии им. Д. Н. Анучина МГУ.

2. Данные выборочного обследования НИИ и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина по пяти- районам РСФСР 
показывают тенденцию к увеличению роста молодежи 17 лет' рост юношей 1711,2 мм; рост девушек 1593,7 мм {по ре
зультатам исследований 1969 г.).

15
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Ж И Л Ы Е  Д О М А КВАРТИРА. ИСХОДНЫЕ ГАБАРИТЫ

Вход С к в о з н о й  п р о х о д

a S в

а - Размеры сквозных проходов 
б и в  - Размеры проходов между 

предметами оборудования

С т о л о в о е  м е с т о

I

д е т с к и й  у г о л о к С а н и т а р н ы й  узел

1 . Кровать детская
2 . Ш каф для игруш ек,пособий
3. С тол
4. Ст у л ТОО

^-*55-4-42-604
(30)

100=1

П рим ечание Р азм ер ы  а скобка*  относятся 
только  к р у к о м о й н и  ну

16



ЖИЛЫЕ ДОМА КВАРТИРА, ИСХОДНЫЕ ГАБАРИТЫ

с п а л ь н о е  место С т о л  т у а л е т н ы й

П у н к т и р о м  у с л о в н о  п о к а з а н а  н и з к а я  м е б е л ь

100 100

17



ЖИЛЫЕ ДОМА КВАРТИРА. НАБОРЫ МЕБЕЛИ 5

Д л я  со с та в а  сем ья  в I — 6 ч е л о в е к

Вид мебели
Размеры мебели 

з плане» см
1 1 l i f e  1 ь

по фронту в глубину а б а б а б а б а б а

Для жилых комнат

1. Шкафы для книг, 80—120 30 2 0,45 2 0,60 3 0,75 4 0,90 5 0,90 е
посуды

2. Шкафы для платья 80—120 60 1 1,20 1 3,30 1(2) 4,80 2(3) 6,30 2 7,80 —
и белья

3, Тумба для по- 80 40 1 — I — 1(3} — 2(4) — 1 — 1
стельного белья

4. Тумба прикроват- 30 30 — — 1 — 2 — 2 — 4 — 5
ная

5, Кресло для отдыха 60 80 1 I — 1 — 2 — 2 “ 2
6. Кресло рабочее 60 50 — — — — 1(3) — 1(4) — — —
7. Стул 40 46 3 — 4 — 6 10 — 10 — 10
8, Банкетка 50 30 — — — — (1) — (П — 1 — 1
9, Диван, диван-кро- 200 90 I — 1 — 1 — 1(2) — 1 — 1

вать
10, Кровать или тах- 200 70

та одинарная 80
90

11. Кровать двойная 200 110
120 Тип и коли чество кроватей— в соответствии с составом семьи
140

12, Кровать детская 120 60
13 Стол обеденный 80—180 60—80 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
14. Стол рабочий, 80—120 60—70 1 '— 1 1 о — 2—3 1-- 2—3

15. Стол туалетный, 100 60 — <— I — 1 — 1 — 1 — 1
тумба туалетная

16. Стол журнальный 60—100 40 — — 1 — 1 — 1 — 1 --- 1
17. Стол для телеви- 100 40—60 1 — 1 — 1 — 1 — 1 '-- 1

зора 60 60

18. Шкаф для платья 180 60 Согласно СНнП II-Л  1-71и белья, встроен-
ный

19. Стол детский 60-120 45—60 -_ — — -—. ,_ _ _ — --- --„
20. Шкаф для игру- 30 8 0 - — — — --- — — — — —

шек 120
21. Стул детский 30—43 25—40 — “ — — '-- — “ “ —

Для передней
22. Вешалка с зерка- 80-120 — 1 — 1 — 1 — 1 — I — 1

ЛОМ
23. Банкетка 50 30 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
24. Ящик для обуви 120—150 30—40 — — — — — — — —

под вешалкой

1,05

9,00

18



ЖИЛЫЕ ДОМА КВАРТИРА. НАБОРЫ МЕБЕЛИ 5

Продолжение

Вид мебели

Для состава семьи s 1—6 человек

Размеры мебели 
б плане* см

по фронту в глу
бину

25, Шкаф хозяйствен
ный встроенный

40—80 60 Согласно СНиП Ц-ЛЛ-71

26,
Для кухни 

Шкаф-стол рабо 80 60 1 1

27,
чий
Шкаф-стол рабо 120 60 _ ____ 1 _ 1 1 ___ 1

28т
чий
Шкаф-стол серви 40 60 _ .— . _ _ _ _ 1 ___ 1

29.
ровочный 
Шкаф-стол угло 100 60 ___ 1 I 1 _ 1

30.
вой
Шкаф-стол под 
мойку
Шкаф настенный

50 60 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1

31. 80 30 1 .— 1 _ 1 _ __ . _ ____ —

32. Шкаф настенный 120 30 — — — -— 1 — . 1 ___ _ 1 — 1
33 Шкаф настенный 50 30 1 1 .— 1 — , 1 ___ . 1 — 1
34. Шкаф настенный 40 30 — — — , .__ . .___, __ . ___ ___ _ 1 — . 1
35, Стол обеденный 60, 80 60 1 — 1 ____ 1 1 ___ _ 1 — - 1

36. Табурет

ПО, 130 
180 
30

1
2 — 3 — 4 — 5 — 6

П р и м е ч а н и е * Размеры мебели в плакс приняты м*аномальны* ш? а--колич ество предме' ов мебели; б-— объ-



ЖИЛЫЕ ДОМА МЕБЕЛЬ. КРОВАТИ, КРЕСЛА, СТУЛЬЯ

©
К р е с л а  д л я  о т д ы х а © К. ресл а к р о аа т  и

'*180 (6) Крс © В е ш а л к а  д л я  
пе редне  й

Функциональные размеры долж
ны соответствовать ГОСТам
Функциональные разме

ры стульев ...............  13025.7—71
То же, рабочих кресел 13025.8—71 

» диванов и кресел 
для отдыха \  . . 13025 9—67

То же, диванов-кроватей, 
кресел-кроватей, отде
лений для хранения 
постельных принад
лежностей ...............13025.10—67

То же, кроватей и мат
рацев ...................... 13025.11—71

Длина кровати 191 — 210 см дана 
по наружным размерам с учетом 
конструкций, указана соответст
венно ГОСТу.

Л5«— 186

■ -Т
о

Т
1

5
1

Ом

-1

■И..5 , f l 5

X

srr*iqX:

Г л] 4  Г во 4 4  so 4

т Q C

по спецзаказу 
I ’ 130,133,700,205 сп; 
Ь* 160,180 си

100 
I_1_

-ЙГС-120-Но 
0

ЙНИЛ Ц 4 . 1-71
Т и п

кяартиры
Место 

для вешал 
ки„ м

Длина; 
вешали» 

м '

Кол-во кргач. 
ков при ? 
рядах,ил

t-2-копкаткая 0ТВ 0,8 8

ty2 !4 1
100

20



ЖИЛЫЕ ДОМА МЕБЕЛЬ- СТОЛЫ 7

р а з м е р ы  п р о х о д о в  Визуальные параметры
при расположении зерка

л а  туалетного с т о ла

Соотношение высо
ты стола  и стула

"Г
<£>

Т и н ы  и г а б а р и т ы

(1) О З е л е н н ы е ff, ур^аяьньде © бсгц Vi е

ТЯ

© т

til1/7О
4

III
I

.1—5 ап -4

© Д л я  т е л е в и з о р а

J.—еа-ыо— 4 Гио-Г

■too -too

Функциональные размеры должны соответство
вать ГОСТам.

Обеденные столы ГОСТ 1S025.5—71
Письменные столы и секретеры ГОСТ 13025.6—67 
Изделия для установки те лев и - 

зоров ГОСТ 13025.12—67
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Ж ИЛЫ Е ДОМ А М Е Б Е Л Ь . Ш К А Ф Ы 8

V ,  6

X  £* ( [  р с*
' i t  s*  

_ Х  i i
__L

О
а-универ- б- ляя сальныи платья

а -п о л н а я  вы с о та  шкафа* 
8 ^высота доскк секретера 
в -о тк и д н а я  доска,высокое 

расположение * 
г -о тк м д н а к  доска,нианое  

р а сп о л о ж е н и е  ; 
д -е ы с о та  р асп о л о ж е н и я  

вы д ви ж ного  ящ ика

Отделения U) кЗф О В  (секционных, универс^льно-рааборныхгстеялвжкых}

6 -ДЛЯ Д‘ ДПЯ е*для  гран- 
пластинок,

^НИГИ,ПО*
суда и т.л/

[^-.^-^балья туалета бара,-*
K S ’ ir-для [r*\ ^ г " ! !п Ai4raril.UrtJ I , I a ft I

клееное*
тары з-столы ные 

откидные
Н ателы  вклад- к-кровати 

и пристав- откидные

а  - сек ци он н ы е

(7 )  Виды комбинированных ш к аф ов

б -  универсально -разборны е стеллаж и
\< & L

а - д л я  п л а т ь я

Г ' 1
u> Г  "1

L J
1 I <»

1 f 
1 1

1 I * tЭ 1 J
[ г

j
L -  -J ■ U s s 4

Р а з  м еры  различны х о т д е л е н и и
5 - д л я белья

1-0, I ' ^ S
1 ! 1 It ■
b_J L.JL .J

L *554

Ьэо! Jh *5s4
—<4to-
А

в - д л я  п о с у д ы  
д л я  ч а й к о й  для с тол овой

Р а *  е с|*22-i- .ЬЫ 1 ■НЗСЦ'

пГ"1Г

Полка для  го* 
ловны х у б о р о в

]■?'
г - д л я  к н и г

4 Ъ*

р с

-*82-
о

а ;  ^
В 3

Л олк И 5ИЦ.ИКМ и
полуящинк

ш
Й ? 4

т 1СЮеч
=л

Размеры отделений (внутренние) 
ГОСТам на мебель бытовую. 
Отделение для хранения одежды 
То ж е, белья

соответствуют

ГОСТ 13025.1—71 
ГОСТ 13025.2—71

Отделение для хранения посуды, 
столовых приборов 
и столового белья 

То же, книг
ГОСТ 13025.4—67 
ГОСТ 13025.3—67
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ЖИЛЫЕ ДОМА МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ 9

Г -
Рост 41S-20 см — :г

X I

? т
Щгю
д

мл

Т и п ы  и г а б а р и т ы  

( П  к р о в а т и

К р.о&дть - грифельная доена

>1,5
ю to

Т 1- т
й> р
е; «ч-

[1Л _1

т_

0  со

1

7
\

О

Л Г  Г
•г-------- 170,4--------\  {“3 5 £

ПбО 4" ■f-бо ~к -МО-Т

( 2 )  ш к а ф ы

1 3, щкаф-стол на 2 места

k~~ SO —£

\пиТю
-4

Ю(М20—J

( ? )  детская попоена ( ? )  детский макеи
1. Шкзсрьг д л я  р е б е н к а  4“6 лет- 4ящика .  

Шка фы д л я  р е б е н к а  6-8 л ет- 6  ящиков. 
Ннижные ш к а ф ы  с о с т а в л я ю т с я  изтелг 
же элементов»  что м обычные комбини
р о в а н н ы е  шка фы.

£  Длины кро& атей д ан ь г .л о  в н у т р е н 
нем у  р а з м е р у .

100 100

)  С Т О Л Ы Возраст Рост Стол рабочий с т ил_______
“V (лет) h см b см а см h‘ см Ь1см а* см
X- 1-2 S5-94 41 40 60 29 20 26

.4, 2^3 95-99 43 40 60 25 20 26

“
3-4 т о -ю з 47 45 60 28 22 29
4-5 110-113 52 45 60 31 24 30Л
6-7 120-129 55 50 60-90 33-34 26 32

4 8“14 130Ы45 60-86 50 60-90 36-60 27-30 31‘34
К -  а 14-1Й 145-175 72-78 50 60-90 44-46 33-36 37-40

(Т ) стулья

- Ы Г-с■ч»

РЗ
ТЫ
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ЖИЛЫЕ ДОМА ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ.
т и л и  и  г л с А л и т и

а - ш к а ф ы  с п о л к а м и
Ш к а ф ы  в н и ше

5  -  Ш к а ф ы  со ш т а н г а м и  и пол коми

^ ^ j

в - ш  к а ф ы  с проходом, с п ол на м и

Г 1 2

у м ш щ -
‘к ______ % о
л

г - ш к а ф ы  с проходом.со штангами и попками
'щ у /щ  -  ж  '// / / / / / /£

_____ . ' P H — '

д - ш к а ф ы  с увеличенной антресолью, 
с п о л к а м и

е -Ш н а ф Ы  с уве ли че н н о й  антресолью , 
со ш т а н г а м и  и п ол ка ми

___г

iw f S i
I /  \  1 £
к  ч __ £

Ш Ш У
Ъ \ ! 2, 4

\ /
А

l-'-'tYV'-

[и»С9
" 7L 1 ̂f  ^ ^

ГУУУУУШ

^ Ту сой

аг
I /  \  I 
I /  \ I  
к------ Л| .

Ж Ш

1S \  /

■+
8 | 2 -  4 #

“ 5s

2 . Шк а фы в з а м к н у т о й  н и ш е

а  - ш м а ф ы  е п о л к а м и  100 О

ю09

О
(О

100 200

Y///////////S; р М Ш Й н , ;•••• /у/-,:////, ■////, -х

г ^> 7 0 * 4 ^3 6 ^  Jc_*7U - 4  *35-^ ^_>дь ^ г /U ^-гЗЬ—̂  *vu

№  —  | Т П Ш
1 1л Г Т Г У  11 Ш Т  ! 1! !  I— I i l-i
/ v  м

/у \'/ I 
1|

, $ Ц  |i

т ц

1| у 5 Ч

1— J7Q-I1- SS—J" !— *70 - i-  56 —'• -Н—5S ~=г-i 7o J I”S6~J' J1-

!' P
i! |  i

-3*7(1 —А-КЯ—r

П р и м е ч а н и я :  1. Под основным встроенным оборудованием в нормалях имеются в виду встроенные шкафы 
различных типов и габаритов, размещение которых предусматривается проектом жилого дома, независимо от формы 
оплаты их стоимости.

2. Размер шкафов по глубине, равный 600 мм, является основным. Размер 450 мм допускается в отдель
ных случаях при конструктивных решениях, затрудняющих устройство хозяйственного шкафа глубиной 600 мм.

3. Габариты антресольных шкафов, применяемых отдельно {над проходами), не лимитируются и определяются 
проектом жилого дома при обязательном применении типовых блоков антресольных дверей.

4. Шкафы в замкнутой нише могут быть использованы в качестве кладовых.
5. Устройство шкафов-перегородок допускается только Между комнатами в соответствии со СНиП II-JI.1-7J-
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ЖИЛЫЕ ДОМА
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ. ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

& ^ 1и касры  у гл о в ы е  с
п о л к а м и

3. Ш к а ф ы  п р и с т е н н ы е

б - ш к з ф ы  угловы е со в - ш к э ф ы  прям ы е 
ш т э н г а м и  и попками с  полкам и

г -Ш ка ср ы  прям ы е со 
ш т з к г а м и  и полками

У////УУ/УА  ^
УУУУУУУ/у

1 ф
J.

’Т
J

Д- LLl насрь! у г л о а ые  с прохо
дом,  с полками

'Ш Ш Ж .
А  Г$■ \  /

Я  S /

/ ' Л

-’Ь ,

■ щ ш ш

. /  \
Ш Т Я Т т

(Л о  о■*г *±<о

ш к а ф ы  угловые с про- 
ходогцсо штангами и 
п о л к а м и

й ^ - шк а с р ы п р я м ы е  с прохо 
д о м , с  п о л к а м и

гя & т р .
\  /  
х а > "  ' 

1 j L  1

V777/,'7 т ,

СЭЮ

Ш о й' t  LC?

а -  U; к э ф ы  прямые с

4 Ш к а с р  ы - п е р е г о р о д к и

з - Шна с р ь Е о д н о р я д н ы е ,  о д н о с т о р о н н и е  ( со  ш т а н г а м и  и п о л к а м и ;

------
х  хX /  X 
^ ^

^ , Ш к а с р ы о дн о р а  д н  ь>е, д ft у х с т о  р  о н к и е  (со ш т а н г а м и  и п о л к а м и ]

% — *-----------

1f  ч х '

S K  N
юоI— 100=d

Си. прим ечание  н а  л и сте  10
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Ж И Л Ы Е  Д О М А
ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, СУШИЛЬНЫЕ, 12

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ, ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

О б о р у д о а а м и е  с у ш и л ь н ы х  ш к а ф о в

-60^-
Ш
-60-

«Вентиляцисн- р*. ТГ 
(ные каналы l - ' ' - 1"

Ш it II И Г
100 -

'ГПГГГН I111

о о

Н о -

=£Й
ШШПШП>
чшщшпшгй

ЧЦ с т о ч н и к  т е п л  а  р е б р и с т ы е  т р у б ы
Р а з ме ще н и е  в о д н о - д в  у х к о м н а т н ы х  к в а р т и р а х

100-

П р и м е  ч а й к е .  Встроенный вентилируемый шкаф для верхней одежды применяется в жилых домах для 
IA, IБ, 1Г и ПА климатических подрайонов и в сельских .жилых домах всех климатических районов,

/ — сушильный шкаф; 2 — ниша для одежды; О — общая комната; с — спальня; к — кухня

26



Ж И Л Ы Е  Д О М А ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ. ОБОРУДОВАНИЕ 13

Фронт встроенного шкафа оп
ределяется размерами унифици
рованных блоков, принятых В ра
ботах; ЦНИИЭП жилища егВсгро- 
енные шкафы каркасной конструк
ции из унифицированных блоков 
для серий 1.172-1 и 2,170-1».

МНИИТЭП главАПУ Мо
сквы — «Каталог индустриальных 
изделий для жилищно-граждан
ского строительства в Москве».

ВПКТиМ Минлеспрома «Уни
фицированные щитовые элементы 
встроенных шкафов я шкафов-пе
регородок».

(7)<Рунни,иональные- размеры 
а_шкафы для одежды

встроенных шла<рсв

0̂̂ ' ib.

о 40 80 110

4̂ 55—V-*55—'
в-лозяйственный ШКЗ(р

442-4-
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Ж И Л Ы Е  ДОМА ОБЩАЯ КОМНАТА. 
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЙ 14

Ячейки таблицы соответствуют параметрам, пропорциям я площадям общих комнат. Ячейки таблицы с пло
щадями даны для возможных размеров общих комнат. Площади даны с учетом различных вариантов привязки 
стен к разбивочным осям. Рекомендуемые схемы показаны в осях стен.
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ЖИ Л Ы Е  ДОМА ОБЩАЯ КОМНАТА. 
ГРУППИРОВКА МЕБЕЛИ

(Г) о б е д е н н а я  з о н а  

Р а с с то я н и я  между п р е д м е т а м и мебел и

основные разм е р ы  групп мебели

E Z B  м щ :;ё о  щ р р ' 
4Ю̂№в[)Я>]|ио L a

.̂ —*20В—■■ И0(?!
©X

о ID!
!□ P i

■МО *2№М
Л

J—Н2Ш---к

МО

□ S i
d j p s i
_D_ з?С

$%&о 
— *200 ->

И1!
тзо̂ еоШЬго
--- i220-i

□ □
□ D
□ D -А

i2(Ufsot-sa М ьг о
-Г— 1220-4-

ГИГ
□

д !
*20

г т  !i I\L4,
C D  :

J3 l

f
*27.5} f№U6CU-,l>'i7SJ—*ая—". ’

© з о н а  о т д ы х а

-M0+,SD t—eo-
п р и е м ы  г р у п п и р о в к и  мебели

Г -]“\ I
l _ _ L

□  Й 1
550'->ijQ-̂ U |̂ го

гт Г

□ »  . 
Г 1

*35}*—гао£-1

l j r
Kr
b HId  tC D Л

t-so-+— m —f-eo-i-рго Г

too 0 100= J

Гн-С\ * F > 1t-j_l
ЯП п

л“ W3

100 0 100
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ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩАЯ КОМНАТА.

однокомнатные квартиры
1. п л ощадь 12 нг 5

К о м н а те  п р е д н азн ач ае тся  д л я  с л е д у ю щ и е  бы то  вы* п р о ц е с с о в : 
^Qoh 3, Занятие 5, Хранение книг
2-О тды х 4. Х р а н е н и я  одеж ды и белья и п р о ч е е

2 , п л о щад Ь 18 ?Г

К ом ката 
1-С о н 
2, О т д ы х

п р е д н а з н а ч а е т с я  д л я  с л е д у  нощи,* б ы то в ы х  п р о цессов-  
3- З а н я т и я  5, Х р в н в ч и е  и н н г  и пр«
4* Х р ан е н и е  одегнды ц белья (б- П р и е м  п и щ и )
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ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩАЯ КОМНАТА,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ 17

Комната предназначается для следующих бытовых процессов, семьи 
из 3 человек. А. Отдых 3, Занятия

2, Прием пищи А. Хранения книг и tip,

2, п л о щ а д ь  -!6 мг
КАиа

К о м н а т а  п р е д н а з н а ч а е т с я  Д л я  с л е д у ю щ и х  б ы т о в ы х  п р о ц е с с о в
семьи ий 4 ч е л о в е к .  1, Отдых 3. З а н я т и я

2 Прием пищи А. Хранение книг и пр. *
? Г3. л л о щ э д ь  19м о

•а

Комната  пр е д на з н а ч а е т с я  для с ле дующих 
семьи из 5“6 ч е л о в е к ,  1. О т д ы х

2. П р и е м  п и щ и

бытовых процессов 
3, З а н я т и я
^ Х р а н е н и е  ч н иг  и пр,
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Ж И ЛЫ Е ДОМА СПАЛЬНЯ- ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЙ 18

Ячейки таблицы соответствуют параметрам, пропорциям и площадям спален. Ячейки таблицы с площадями 
даны для возможных размеров спален. Площади даны с учетом различных вариантов привязки стен к разбивоч- 
ным осям. Рекомендуемые схемы показаны в осях стен.
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Ж И Л Ы Е  Д О М А СПАЛЬНЯ ГРУППИРОВКА МЕБЕЛИ

1 расстояния между предметами мебели 
а* зона с н а

2 ..

Въойиъа спальное

размеры групп мебели
Р а з м е щ е н и е  д в у х  о д и н а р н ы х  с п а л ь н ы х  мест

- & - я х ъ 4 4*— т -  
j---------- -*480-

^3*' г - 't

юо о 100 100 О 1Ш

ОД* Г



ЖИЛЫЕ ДОМА СПАЛЬНЯ. ГРУППИРОВКА КРОВАТЕЙ 20

р а с п о л о ж е н и е  н р о в а т е й  п е р п е н д и к у л я р н о стене

9
W:

ш

М-180 »70̂

©
С м е ш а н н о е р  э с п о л о м  е н и е и р

* т
ооСч

и

ш ш • н ю
0  еч

1
ш

>■5 40, 
-304— 200 "714 
© - - » з з о  —^

f -  200 4 h |aC H  
> ------- *ЗЗСГ*— *

а т е й  (п е р п е н д и к у л я р н о  и вдоль с т е н ы )

В схемах указаны максимальные габариты предметов мебели и минимальные расстояния между ними.
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Ж И Л Ы Е ДОМА СПАЛЬНЯ-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ

К о м н а т а  п р е ц н а э н а
1. Сон
2. З а н я т и я

ч а е т с я  д л я  с л е д у ю щ и х  Й ы т о ь ы х
3,  Х р а н е н и е  о д е ж д ы  и  б е л ь я
4. Х р а н е н и е  к н и г  и  п р .

п р о ц е с с о в .

спальня на двух
2. площадь Юм2

ч л е н о в  се-мьи
ОСи
О

К о м н а т а  п р е д н а з н а ч а е т с я  д л я  с л е д у ю щ и х  б ы т о в ы х  п р о ц е с с о в .  
1.Сон 3. Х р а н е н и е  к н и г  и пр.
2 .З а н я т и я  П р и м е ч а н и е ,  х р а н е н и е  о д е ж д ы  и б е л ь я

осуществляется в других помещениях квартиры.

д*зэ4-шо 4и— 4 255 —
h------- 2 7 0 — Jr

Комната 
Н.С о и

п р е д н а з н а ч а е т с я  для  с л е д у ю щ и х  б ы т о в ы х  п р о ц е с с о в .  
2. Х р а н е н и е  о д е ж д ы  и белья,

П р и м е ч а н и е -  З а н я т и я  о с у щ е с т в л я ю т с я  в 
100 0 ЮО д р у г и х  п о м е щ е н и я х  к в а р т и р ы .
t-Щ.. I I J
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Ж и л ы е  д о м а СПАЛЬНЯ
rttV U V IIlinU A  nLU LTC ГАРАП (IT U  LI С fV C M U

С п а л ь н я 

1  Площадь 12 м
с у п р у г о в

С п а л ь н я  н а  д в у х  ч л е н о в  е в м ь и

2. П л о щ а д ь  12 м*

Номната предназначается для следующих
Быт а бы* п р о ц ессо в  *
1. Сон 3. Хранение одежды
Sf. З а н ята я  (т у а л е т )  н белья
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ЖИЛЫЕ ДОМА КУХНЯ. ПАРАМЕТРЫ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ 23

360

330

300

270

240

таблица модульных размеров 
16 осях)

I

Е.78

тЛ
6.19

5.61

<Ц-
I I3J
5.02

4.43

210

7.82

7.14

CF

6.46

5.79

5.11

240

8.86

8.09

7.32

6.5S

578
270

И
9.89

1

9.04

В.18

7.32

t>u°

8.46

300

9.98

9.04

8.09

* 5 3

330

р о о
1 3

9 89

8.86

О
7.62

360

П р и м е ч а н и я :  I. В таблице1 показаны планировочные параметры кухонь в осях конструкций, кратные 
укрупненному модулю ЗМ. Глубину кухни допускается принимать кратной основному модулю М = 1 0 с м  или 
*/г М =  5 см. При большом шаге поперечных несущих стен и других конструктивных системах, допускающих 
свободное размещение перегородок, возможность применения модуля М a Vj М распространяется также на 
ширину кухнн В.

2. Схемы кухонь.показаны с различными приемами размещения оборудования: однорядным, угловым и двух
рядным.

3. В соответствии с главой СНиП П-Л. 1-71 площадь кухни следует принимать не менее 7 ма, а в сельских домах 
не менее 8 м а (п. 3.39).

4. Площадь кухонь однокомнатных и двухкомнатных квартир типа А допускается уменьшать до 5 ма.
5. Кухни, оборудованные электроплитами и побудительной вентиляцией, допускается предусматривать мень

шей площадью.
6. В одно- и двухквартирных домах, строящихся для IVB и IVB климатических подрайонов, допускается про

ектирование кухонь вне пределов капитальных стен. Размеры кухни должны допускать размещение в ней набора 
санитарно-технического оборудования, холодильника и кухонной мебели.

В кухнях жилых домов, проектируемых для 1, И и 111 климатических районов, если это допускают конструк
ции наружных стен, следует предусматривать встроенный холодильный шкаф для продуктов. Ширина кухни при 
однорядном размещении оборудования должна быть, как правило, не менее 1,9 м. При двухрядном или угловом 
размещении оборудования, а также при расположении во втором ряду обеденного стола — не менее 2,3 м. Общая 
протяженность фронта оборудования (плита, мойка, рабочий стол,холодильник) должна быть не менее 2,7-м (п.3.40).

7. Сокращение протяженности фронта возможно при использовании комбинированного оборудования.
8. Схемы кухонь, помещенные в таблице и выделенные графически, разработаны в альбоме.
9. Площадь кухни с размерами 240x 330 см (в осях) равна 7,14 м*.
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Ж И Л Ы Е  Д О М А КУХНЯ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 24

а н т р о п о м е т р и я
р а б о ч а я  з о н а  р у к

Рабочее пространство

Зона удобного размещения 
устройств,обеду«иваемых рунами

опт и малъное 
рабочее 

пространство
Расстояние между центрами 
рабочего пространства

[ М а о о — I
L 15QD

Веш.и,упот&ебляемъб& наиболее часто, 
располагаются мещу уровнем лонтя и плеча

Границы удобного захвата 
руками а горизонтальной 

м вертикальной плоскости

ф ункциональные размеры  кухонной мебели 
ГОСТ 13025.Я “73 о 13025.15-73; 13025.16-73

п р и н я т  ьз ПО

Ш наорм

1/ £ Г В

Г

г -

I-
У

3

- fт I
со

СТОЛ Ы
о б е д е  и н ы е

Ik
I----------------- 1 -g*

!____O s f c
jgOOmin

Обозна
чения Наименования размеров шкафа

Черна 
в мм

К высота рабочей поверхности 650

«1 Высота дополнительной рабочей
поверхности для работы сидя 620-650

Нг Расстояние от рабочей поверх
ности шкафа-стола до любые 
элемента настенного оборуао-

450вания» не менее
«3 Расстояние от пода до верх

ней полки настенного шкафа.
не более 1900

Н4 Высота основания,не менее 100
в4 Глубина рабочей поверхно

сти шкафа-стола (без свеса) 
vi глубина напольных шка-
tpoa 600

h внутренний размер по глубине
260настенного шкафа,не менее

\ Заглубление основания по 
фасадной поверхности шка-

50ера не менее

Мебель бытовая
Т а б у р е ты

320
320 mm о

Г ч  Ш  W f r r  
S i s

^ е ТТ

п ?  Д

ГОСТ
13075.7-.71

в з а м е н  
ГОСТ 13025л - 67 
мебель бытовая 

функциональные размеры 
стульев

1. Размеры указаны в вертикальной 
плоскости симметрии стула.
2, -Линия перегиба спинки стула долж
на быть на высоте h-'165-200MM от си- 
декря /черт. 1/.
Глубина сиденья замеряется or перед
ней кромки сиденья до линии переси
ния его со спинкой7черт.2/или с верти’ 
на лью, пересекающейся с линией спинки 
на высоте 165 мм от сиденья*

Черт.1 Черт.2
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ЖИЛЫЕ ДОМА КУХНЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

А.Пространство и размеры, проходов в зоне приготовления пищи 
9 холодильника 2. У мойки 

а

■Moruf.* зю._j.

3, 9 рабочего

. ̂ GOO-Jfm!

4. У плиты 
а

5. У о б е д е н н о г о  и  с е р в и р о в о ч н о г о  с т о л о в
6 в

Указанное размеры проходов — ми
нимальные.

Ширина кухни согласно СНиП 
П-Л.1-71 п. 3.40:

при однорядном размещении обору
дования не менее 1900 мм;

при двухрядном или угловом раз
мещении оборудования, а также при 
расположении обеденного стола во 
втором ряду не менее 2300 мм.

б. Хозяйственная н о н а  /дополнительные работы/
2. ш ит ье



ЖИЛЫ Е ДОМА КУХНЯ- ПЛИТЫ 26

Плиты бытовые газовые 
ГОСТ 10798—70 взамен ГОСТ 
10798 — 64 введен 1/1— 1972 г.

Плита газовая четырехгоре- 
лочная высшего Класса «б».

Плита газовая двухгорелоч- 
ная первого класса «б».

Каталог «Бытовая аппарату
ра на газообразном, жидком и 
твердом видах топлива» москов
ского завода «Газоаппапат». М.. 
1971 г.

Платы бытовые электриче
ские:

плиты четырехконфорочные, 
трехконфорочные и двухконфо
рочные (типоразмерный ряд, ре
комендуемый для Производства на 
1972 — 1980 гг.);

электроплита кухонная трех
конфорочная типа *Луч» и «Лысье- 
ва»

Схема 4 г орел очных плит Основные- размеры п л и т
к о л и ч е с т в о  г о р е л о й
2 3 4

Ширина 
• М и  ты о 1Мм)

400 ±5 
450-5 
500*5 
520*5

500*5
520*5
600*5
650*5
800*5
900*5

1050*5

500*5
520*5
600*5
650*5
800*5
900*5

1050*5
Длина

1 L (t-im)
600*5

I бы Дот а 
Н(им| 850*5

* Размер, обязательный для стационарных плит.присое- 
диняемых к металлическому газопроводу

Тип Г Г4 кл. В ,6

¥
А

0 1г
i

Изготовитель! ленинградский 
завод газовой 
аппаратуры

Тип ПГ2 Кл.I „В

J-— 500—J-

Изготовитель:, 
Ленинградский 
и Брестский 
заводы газовой 
аппаратуры

У — 520----\г

Тип 4PBJA-4 ТипЧРША-3 ТипЧРША-2

--- -----
I

к----600-----1
1—-д*— 
к— ооо— к

ш .? ю м

U'

г, зготовитель: 
.Пысьвенский

ю  металлцргичес’ 
' кий з а в о д

' .Лысьвз

-500—*
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КУХНЯ. МОЙКИЖИЛЫЕ ДОМА 27

1. Мойки эмалированные:
а) стальная. ГОСТ 14631 — 

69, введен 1/Х 1969 г.;
б) чугунная. ГОСТ 7506— 

73 взамен ГОСТ 7506—60 
{размер в скобках—большая 
модель),

2. Мойки по техническому 
Заданию НИИ сантехники МПСМ 
СССР, 1974 г.:

а) мойка на одно отделе
ние со сливной доской (перс
пективная модель);

б) мойка стальная эмали
рованная для встраивания.

3. Кухонный блок с электро
оборудованием.

Предложение ЦНИЙЭП жи
лища.

Изготовитель: завод «Элект
ромашина» Минлегпящемаша, 
т. Кишинев.

a MG-H 
.490 —̂

1—  500 — 1

*-430  ---{
•— - 1 п

-#^2
ок
-Чг

Мойка на одно отде~ ленке для усгэноЕ- 
ки на шнафнине с 
отверстиями для 
смесители

6 МЧ-1-M Cmv-1-Б)

Прииечаике. Внутренние рванеры чаши-шиРима и длина (глубина) 390*390

Состав блока
1, Плита
2, Мойна
3, Холод клъммм
А, Наавсной шна<р 
5.3апгсно» отде- 

декие
6. Светильник
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ЖИЛЫЕ ДОМА КУХНЯ. ХОЛОДИЛЬНИКИ 28

С х е м ы  т и п о в  х о л о д и л ь н и к о в

X олоандьнич высо
тою 850 ии < стол Jr 
блокируется с се 

п т а л ь н ы м  наполь-  
ч? ним  о б о р у д о в а 

нием в единую 
рабочую плоскость.

«600-—

Н-8 зависимости 
g  от емкости

1. Компресаюнный напольный (стол).
2. Компрессионный напольный (шкаф).
3. Компрессионный встроенный.
4. Компрессионный настенный.

П р и м е ч а н и я :  1. Холодильники с компрессионными холодильными агрегатами предназначены для ус
тановки в кухонных помещениях.

2. В соответствии с ГОСТом указанные размеры применяются при изготовлении холодильников общим внут
ренним объемом до 200 дм3. Глубина холодильников указана без ручки с учетом расстояния ог стеньг.

3. Размеры настенного холодильника КН по ГОСТу не нормированы. Основные размеры настенного холо
дильника даны по типу «Сарма», модель КН-120.

4. Тип КВ— перспективная модель.
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Ж ИЛЫЕ ДОМА КУХНЯ. М ЕБЕЛЬ 29

Стационарная мебель.
Проекты КМ.-110, Н Б —21/М ВПК.ТИ мебели. 

А. Напольные элементы:
1 — шкаф под мойку; 2, 3 — шкафы-столы 

рабочие рядовые; 4, 5 — шкаф-стол сервировоч
ный; 6 — шкаф добор ный; 7 — шкаф-стол угло
вой; 8 — стол обеденный выдвижной; 9 —■ шкаф- 
стол сблокированный; 10 —- шкаф для встраи
вания холодильника; 11 — шкаф высокий уни
версального назначения.

£оо|
ы

1

1
4*— SDO —t

г

1Ш1ШШП1 Ш11НШШ

*zm

1200(gooj

Т

— иди _М atL J
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Ж И ЛЫ Е ДОМА КУХНЯ. М ЕБЕЛЬ 30

4,5

Г
-U 500 ■

"ПТ
§

4

□:
Voo
doo)

■— 400 - Л Ю —. '

аоо -
(600)

Ел о мире ванный элемент

5

■—ЛЮ -  
(ЭО0)

1-400 —г 
(300)

— 400—1
(300)

, . . 1ЮО
(900)

1
О
S

Л

.400-(300)

-‘-400-т - 4 0 0 - - 4 0 0 - - 400-т
(300) (300J Г300) (300)

1

оR

4
Воздухоочиститель

Г 600 ■

■ J600 
(1200)

о  о
_ i - t

8  | оо

Стационарная мебель. Проек
ты КМ-110, Н Б—21/М ВПКТИ 
мебели.
Б. Настенные элементы:

1 — шкаф над мойкой; 
2} 3 — шкафы над рядовыми ра
бочими столами; 4, 5 — шкаф 
над сервировочными столами; 
6 — шкаф доборный; 9 —* шкаф 
из 4 отделений; 12 — шкаф под 
воздухоочистителем (шкаф на
стенный, угловой—перспектив
ная модель на чертеже не до
казан ).

Передвижная мебель. ГОСТы 
13025.15—73, 13025.16—73,
13025.7—71.
13 — стол обеденный, 14 — та
бурет; 15 — табурет высокий, 
16 — стул
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ЖИЛЫЕ ДОМА КУХНЯ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 31

Основное  
о с в е щемив

А.
C^STViFiWWW
петодоч нь*е

И п о д ь е с н ы *
1

t  лампами мака* 
л наения

2
Подвес перевей' 
ной высоты с 
лампами нака

ливания
3

Подвес гнэаорэт- 
wwA лер^нвнной 
высоты слами*' 
мк намалива’ 
ния

4
Люминесцент
ный прямоуголь

ный

5
Люминесцентный 
коаорогн ый

1 2 3
Артикул 36 Тип НСБ 89ЧОО{Ш4И) Тип НС Б S9*iOO(pttl-DJ)

располагаются е центре пересечения диагоналей потолка

4
Ти п . ,  А лм аа '1?

5
Тип ЛПБ-19-2М0

У _  60Dfrl5__+ g

Ра вмещает ср над обеденным 
столом параллельно рабоче
го  фронту воны приготоела- 

ния пищи

&

«40.
Освещает ловер*ность обе
денного стола,/возможно 
его перемещение по длине
в горизонтальной плоскости/

СветиЛЬНЯкИ
настенные

6,7
С л а м п а м и
н акали вания

6
Люмвнвсцентн^

Д оаолкитель- 
но?  ссвещенме

Артикул 451 
60W

Артикул 254
3

1Б003 2 *20/Р-01У4 (Ш 6-535)

№

451
60№

зЫ еч
-fill

О с в е щ а е т  о б е д е н н у ю  з о н у  
Рд>мещд(ОТс над о 5оде? н ч ы «г г г о л  ом

10
Т * я  НЧБ-60'5*40/НОЬ-Ш ПйЬ-О^ЗС/СЩ -01У4

С
9

лампами на- 
наливания

Ю
ЛюмцнесцеигныР

у с т а н а в л и в а е т с я  под н а в е с н ы м  ну хсжньгк об о р у д о ва н и ем , 
освещ ает  рабочую  по вер х н о сть  aom>J п р и готовлен ия  пищи. 

( Р а з р а б о т к а  ЦНККЭП жилища,),

Примечание• Осветительные приборы выполнены по материалам 
лаборатории осветительных систем и эяентр°Би
товых приборов ЦНииЗП жилища

4 $



ЖИЛЫЕ ДОМА КУХНЯ. ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВКИ 
В МОДУЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ

А, однорядное размещение
©

т“ою □  Щ
ГоТо1
1АГ<>4

8
4-ОЮ

□

□

& 7и}| (^Л W

270-
Б. о г л о в о е

© i

H J8

р а з  и е  ще н ме

3..

В. д в у х р я д н о е  

© {

размещение  

1

б 1-604— 166 -— ^ б о 4 8 
----------- 300-------------- ■

Э к с п л и к а ц и я
А. Приборы оборудования;

1) йлита электрическая;
2) плдта газовая;
3) мойка с подстольем;
4) мойка стальная врезная;
5) холодильник напольный (стол);
6) холодильник встроенный или 

холодильник-шкаф;
7) холодильник настенный.

Б. Мебель — напольные элементы:
8) щкаф-стол рабочий 2-створчатый;
9) щкаф-стол рабочий 3-створчатый;
10) шкаф-стол угловой;
11) шкаф-стол сервировочный;
12) шкаф-стол доборный;
13) шкаф-стол - доборный,-
14) сто л обеденный выдвижной.

П р и м е ч а н и я .  При оборудова
нии кухни электроплитой допускается
предусматривать вход в кухню из общей 
Комнаты (см. чертежи 2 и 3). В этом случае 
кухня должна иметь второй вход для связи 
с передней, коридором или шлюзом. При 
этом в однокомнатных квартирах н двух
комнатных квартирах типа А второй вход 
в кухню не является обязательным (СНиП 
П-Л. 1-71, п. 3.40).

2. Плиты устанавливаются согласно 
СНиП П-Г. Л-66. Газоснабжение. Внут
ренние устройства. Расстояние от неизоли
рованной бороной стенки духового шкафа 
плиты до деревянных элементов встроенной 
Мебели должно быть не менее 16 см, Меж
ду плитой и противоположной стеной дол
жен быть обеспечен проход шириной не 
менее 1 м (и. 4,8).

Y c m m ty  газовых плит, имеющих 
тепловую изоляцию боковых стенок духо
вого шкафа, а также газовых нлит с отво
дом продуктов сгорания в дымоходы необ- 
с инструкциями завода-изготовнтеля илиуодямо предусматривать в соответствии 

типовыми чертежами (п. 49).
3. Схему размещения оборудования и электроустановочных изделий, включае

мых в смету иа общестроительные работы (см. лист 33).
4. Размеры показаны в см.
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Ж ИЛЫ Е Д О М А
КУХНЯ. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ. ВКЛЮЧАЕМОГО В СМЕТУ 33
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

р-розетка 6А бед «заземляющs го 
1 к о м т а к т а  д ля  подключения 

s  л **л У Л  % ля *“ ^ owsya S 4 s ^ t  гаде чтя toinet^ одмтаи.- 2 та для подключений холодильника при 
угловом размещении оборудования 

PQ -то  же 6А в налплиптусном исполнении 
при едноря^мам размещении оборудова
ния

R-розеткз: 2ЯА с заземляющим контактом 
для подключения электробытовых ма
шин И приборов мощностью до 4 кат

Р^-розетка 25А с заземляющим контактом 
при уствио&ке электроплиты мощно- 
ст ью до 5,5 квт

Р--р03етка 10 А с заземляющим контактом 
ь для подключения ЭВМ д о  £ 2  к&т или 

о с ь е т т е л и н о  го п р и б о р а  с пополни
тельной пр.рауоанай р о за тк о м .ч а сам и  
и Т.д.

Д-дяина напольного 
оборудования ме»-и 
дц плитой и мойкой Д

чн
Ш 900 300 1200

^-привяэочиый раз- 
w p  о с »
хюзетхж P,-Pd- Рд

р
П И

Ц50 Ш 1 175й д а а

Ст
(вар и а н т
размещения)

@ -мес7о выпуска электросети для 
подключения светильника общего 
освещения *-па пересечении д и а
гоналей потолка

Б ^ ' в ы к л ю ч э Т е л ь  п о Д п о т о л о ч к ь е и  д л я  

* эл ектро вентилятора, Устэкавл ива - 
егся в соответствия с проектом 

Ру р о з е т к а  $А без за зем ляю щ его  кон- 
1 т а к т а  дл* подключения вентиля

т о р а .  Устанавливается по Месту 
около  вентилятора 

Byвыключатель общего освещения 
1 при однорядном размещ ении обо

рудования

место установки выключателя об
щего освещения при угловом 
размещении о^орудозання если
,Пр£1В00мм

^ ‘ ро зе тка  р & д и о т р а н с -  
3 ляционная. Высота ус*

тановки 50т100мМ от 
пола

50D
] _

500
_j

> 800
Р -  р о зетка  SA баз заземляю^ 
э щего контакта для подклю

чения ЭВМ и Л и трел-пф о гран
иц ого гром коговорителя* 
Высота установки - 3 0 0 мм 
от пола

Ст.Г,-стояк, газовы й 
СтД-стояк отопления 
П .0,-прибор отопления

П р и м е ч а н и я :  1.  М есто  ■установки п л и т ы , у к а з а н н о е  н а  ч е р т е ж е , д е й с т в и т е л ь н о  к а й  д л я  г а зо в о й , т а к  и 
д л я  э л е к т р и ч е с к о й  п л и ты ,

2. Газовые плиты устанавливаются в соответствии со СНиП П -Г, 11-66 «Газоснабжение*, раздел «Плиты»,
3. Размер А зависит от размера простенка Б; при Б >  600 А =  J50 мм; при Б 600 А — 300 мм
4. Трубы водопровода и канализации перекрываются шкафом-подставкой под холодильник или угловым сто* 

лом-шкафом.
5. При угловом размещении оборудования размер 660* изменяется на 6Q0 мм.
6- Расстояние Е между отопительным стояком Ст. О, я розеткой Р5 для электроплиты должно быть не менее 

600 мм,
7. Фронтальный размер мойки с подстольем 500 мм — предпочтительный (см, лист 27).
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Ж И Л Ы Е  Д О М А

КУХНЯ. ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРИВЯЗКИ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ ОДНОРЯДНОМ РАЗМЕЩЕНИИ 
(ВАРИАНТ С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ)

34

При&язка 
noyi роекту

*200

П р и м е ч а н и я
1.Схема размещения и привязки 

стояков, приборов и электро- 
установочкых изделий-см. 
лист 33

1  Характеристики и габариты 
приборов и мебели -сп.лисия 
26-31

3 .Венти лято р  вы тяж кой  и розет
к а  для его вклю чения устан ав 
ливается  в верхних этажах в 
с о о т в е тс тв и и  с проектом

'500—J-- 6G0t£qq— 500 
500 0 500

ЭКСШШКАЦВД>еоц чМ Наменовоние изделия Примечание

1 Шкаф-стод рабочий

2 Шкаф под мойку (правый) В зеркальной пла
нировке —ле ьый

3 Шкаф-подставка под холодиль
ник

Позиции 3 и 4 
могут быть за
менены шкафом 
дал встроенного 
холодильника

4 Шкаф настенный резервный

Продолжение

.№
 п

оз
.

Наименовании изделия Примечание

5 Шкаф настенный над мойкой

б Шкаф настенный над рабочим 
столом

7 Шкаф настенный над воздухо
очистителем

8 Стол обеденный

9 Ступ
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КУХНЯ. ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ ПРИВЯЗКИ
ЖИЛЫЕ ДОМА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОДНОРЯДНОМ 

РАЗМЕЩЕНИИ (ВАРИАНТ С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ)
34

П р о д о л ж е н и е

счос
ж

Наименование изделия Примечание

10 Плита газовая четырехгорелоч- Без теплоизолвро*
пая ванных боковых 

стенок

и Холодильник электрический Типа «Шкафа иди 
встроенный

12 Бытовой наплитныи эпектро- 
воздухоочисгитель

Продолжение
Лос
2

Наименование изделия Примечание

13 Светильник кухонный для ме-
стного освещения

14 Светильник общего освещения

15 Вентилятор вытяжной



ЖИЛЫЕ ДОМА САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. ОБОРУДОВАНИЕ 35

У м ы в а л ь н и к и
П р  Я М о  у г о л ь н  ы е  и п о л у к р у г л ы е

Г О С Т  143 В О -5 9

П о л у к р у г л ы е
.Утро* 

ГОСТ 13560-68
„ Р а с с в е т

-550---к

Умывальники 
Т С н е р а ь и ч е с -  2 . С п о с т а м е н 

т а м  у п о р о м  том

Р у к о м о й н и к и  
Тип I с нерамич. упороц Угловые 
Т и п Д с косым выпуском Тип'Ш

Б и ДВ
С о б о г р е в а е м ы м  

б о р т о м
П р о е к т  ГОСТ

Т а р е л ь ч а т ы е  
ГОСТ 9156 - 68

К о э ы р ь к о в ы е
ГОСТ 14355-69 1,„Ком пакт*  2 П римыкаютие к

Т и п I Т ЦП I П р о е м  т ы  ГОСТ’а стене шахты

Примечания к листам 35 , 36 см. на листе 37.
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ЖИЛЫЕ ДОМА САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. ОБОРУДОВАНИЕ 36

В а н н ы  п р я м о б о р т н ы е  ГОСТ 1154-66
Т и п  ПВ-1  и  П В - 1

Ванны детские,ГОСТ 1154-66 
Тип Д В -1

Ванны прянобортны е с м еталли
ческой панелью ,проект ГОСТ а

1700

Тип С8-1

Поддоны д у ш е в ы е  г л у 
б о к и е , Гост 10161-62

7 Т и п  п г

П о л о т е н ц е с у ш и т е л и

П р и м е ч а н и е .  Полотенцесуши
тели ме гн у т ы х  г а з о п р о в о д 
ных труб

500 0 500
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ЖИЛЫЕ ДОМА САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. ТИПЫ И ГАБАРИТЫ 37

1. Р а з д е л ь н ы е 2, С о в м е щ е н н ы е

О 50 100

П р и м е ч а н и я :  1. Санитарные узлы применяются в прямом и зеркальном изображении-
2. Во всех квартирах, начиная с двухкомнатных типа В и более,-санитарные узлы должны быть раздельными. 

Устройство совмещенных санитарных узлов {ванна, умывальник и унитаз в одном помещении) предусматривается 
как правило, в однокомнатных квартирах и допускается в двухкомнатных квартирах типа А.

3. Пунктиром показана стиральная машина в рабочем положении.
4. Размеры помещений даны по внутренним граням стен.
5. В ванных комнатах допускается применение стиральных машин, предназначенных для работы в помещениях 

с повышенной опасностью.
6. Санитарное оборудование, указанное на листах 35, 36 выпускается: умывальники с керамическим упором — 

по ТУ 21.28.1—70, с постаментом—по ТУ 21.28.2—70, рукомойники с керамическим упором— по ТУ 21.28.1—70. 
угловые— по ГОСТ 754— I, биде—по ТУ 21.28.1—70, унитазы козырьковые новой формы— по ТУ 21.28.1—70 
и по ТУ 21.28.6—70. ванны прямобортные— по ГОСТ 1154—73, ванны детские—по ГОСТ 1154—73, поддоны ду
шевые глубокие—по ГОСТ 10161—73, ванны прямобортные новой формы—по ТУ 26.091—74 (металлические па
нели к ним не изготавливаются).
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ЖИЛЫЕ ДОМА САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ. КАБИНА 38

©  С о в м е щ е н н ы й  
СК -1б(лейАЯ

■f-37S 5 7 5  63D — ^  400 *

(*?) Р а з д е л ь н ы й  
1 -1 2-2

7500
- т о  -

2 Ц
1 лВ

■■ . а 1

б □ 1' 
05 1

ши J 4
1Dа *

%г с
'\ ч'ft

-Щ
1 с ф г

Э к с п л и к а ц и я
/  — ванна с экраном, ГОСТ 1154— 

66, 2 — умывальник, ГОСТ 14360—69,
3 — унитаз «Компакт*, ГОСТ 9156—68;
4 — полотенцесушитель нз газопро
водных труб, 5 — светильник настенный 
уплотненный НСУ-1; 6 — штанга со 
штангодержателам для занавески к ван
не, 7 — планка с леской для сушки 
белья, 8 — кронштейн для душевой сет
ки; Р — смеситель настенный, общий для 
ванны и умывальника с душевой сеткой 
на гибком шланге, ГОСТ 19674—74; № — 
зеркало 60x50 см, 11 — полочка туалет
ная; 12 — поручень для ванны; 13 — 
вешалка трехрожковая; 14 — бумаго
держатель, 1$ — шкаф в ванной комна
те; 16 — шкаф в уборной. 17 — крюч
ки-вешалки

1000 тооо
==J

б С К Н 4 [ л е й А ^  
_ z 3 _  то — ^

Монолитные железобетонные санитаряо-тех- Каждая из них в прямом и зеркальном ио
нические кабины разработаны ЦНЙИЭП жили- полпенни состоит из двух элементов, объемного 
ща для применения в 5—9-этажных жилых домах блока типа «стакан» и крышки, 
с горячим водоснабжением для строительства Кабина СК-14 имеет вырез для вентнл яцион- 
в 1971— 1975 гг. ного блока.
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Ж И Л Ы Е ДОМА ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ* 
ТИПЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ В КВАРТИРЕ

Открытым балкон 
а - консольный или
5 -  нъ с т о л б а *

Балкон с ветрозащитными эк р а н а  
ми из л е г к и х  н с н с т р у н ц и м  с о н н о й  
или двух сторон 
Высота Экранов 5И0Оси j*\,

Углса^й £ ад* он © Лоджия
- заглублен н ая} 6 выступающая

П р и м е ч а н и е *  Д ля северных территорий И климатического района и Ш климатического подрайона це
лесообразно открытые помещения смещать от световых проемов.
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ЖИЛЫЕ ДОМА
ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 40

М е б е л ь

(ЕЦй Y f 3 Ш
U (SO-5S L__ лол LW  * »  L - m - M 1 _

Шезлонг с изменяющимися наклонами спинки * Шезлонг стационарный

В V И п  о
J------«О------* -*-75-4
Кровать р а с к л а д н а я  

Зонд отды ха

^ 47 4 J^?o4 . *»»*
Стол консольный Стол  складной  

Р а з м е ще н и е  м е б е л и  д л я

|-5804
Кресло складное

Й54 |40*
Стул складной

о т д ы х а

Размещение детской коляс- Зо н а  п ри н яти я  пищи м зан яти й  
йи и к р о в а т к и

f R i
Г 1  1

|Г $ 1iiH £  |
О

ш 4  1 - 1  * 2 0 l

*t°J4 55 4И0) 4- 70 -нЫо4
■I— *110 —i

-*г«

О г р а ж д е н и я

В ы с о т а  о г р а ж д е н и й П р и м ы к а н и е  о г р а ж д е н и я  к 
З а л н о  и н о й  п л и т е

В До пах до 
9 этажей

в дом ах  свыше 
9 этажей

t-T.ViV'?

О г р а ж д е н и е  п о д 
н я т о  н а д  п л и т о й

J ёГ
Ограждение опу
щено ниже плиты

Высота верхней (решетчатой) части ограждения должна быть 30 см (не более).
В ветреных районах и в домах свыше 5 этажей целесообразно ограждения опускать ниже 

плиты балкона.
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ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
Ж ИЛЫ Е ДОМА ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ I, Н, III 41

КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

Примерь! решений 5 а л н о н ов, лодйсий ,л одж и й - б ал ко но в
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ЖИЛЫЕ ДОМА
ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ И1Б и IV 
КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

Примеры решений балконов, лоджий, лоджий - балконов

ГГ--------------U J.



— ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
Ж И Л Ы Е ДОМА ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ШБ к IV 43

КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

1 ,2  — раздвижные ставни с жалюзийным за
полнением — ориентация неограниченная; 3 — 
наклонные регулируемые устройства — ориен
тация в диапазоне СВ, В, Ю, 3, СЗ; 4  — козы
рек, ориентация южная ( ±  12°); 5 — верти
кальные регулируемые ребра — ориентация 
ЗЮ З, до СЗ н ВЮВ до СВ; 6 — ячеистая солнце

защита — ориентация ВЮВ до ЗЮЗ («Времен 
ная инструкция по расчету инсоляции и солн- 
дезащите жилых зданий в условиях Узбекиста
на». ТашЗНИИЭП — институт технической ин
формации и пропаганды Узбекской ССР. Таш-. 
кент, 1967).

© 1 М Т| ы и р а с п о л о ж е н и е
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ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Свето-цветовой климат помещения можно 
считать оптимальным, если он отвечает функ
циональному назначению, зонированию и ориен
тации помещения, виду освещения, особенностям 
температурно-влажностного режима.

Ц в е т о в о й  к р у г  (по а т л а с у  Е Б Рабкина)

С точки зрения условий создания свето-цве
тового климата все помещения жилых домов де
лятся на 2 типа:

1) помещения регламентированного цветово
го режима, предусмотренные для длительного 
пребывания людей, связанного с процессами, 
требующими точного зрения К ним относятся 
жилые комнаты, кухни, ванные комнаты и сов
мещенные санузлы квартир;

2) помещения произвольного цветового ре
жима: передние и коридоры квартир, внеквар- 
тирные помещения.

Цвет непрозрачного материала, в том числе 
отделочных материалов, характеризуется сле
дующими параметрами: цветовой тон А (см. цве
товой круг), насыщенность Р и светлота или 
яркость р. Цветовой тон определяет цвет мате
риала и фиксируется длиной спектральной сос
тавляющей в манометрах; насыщенность опре

деляет процентное содержание этого цвета в ма
териале; светлота определяет количество свето
вого потока, отраженного от материала, и выра
жается коэффициентом отражения в %. В зави
симости от цветовых параметров все цвета де
лятся на 3 группы:

I группа — оптимальные, охватывающие 
средневолновую часть спектра: синевато-зеле
ные, голубовато-зеленые, зеленые, зеленовато- 
желтые, зеленовато-коричневые, желтые, золо
тисто-коричневые А =  490 ... 586 нм, малок на
сыщенности Р <  40%, светлые р — 40 ... 70%;

II группа — вспомогательные, охватываю
щие более широкий диапазон с добавлением груп
пы красно-золотистых и синих цветов А =  469 ... 
520 нм, средней насыщенности и светлоты Р -< 
<40?о, р =  20 ... 66%;

III  группа—локально-акцентируюпще, вклю
чающие в себя весь спектр, за исключением фио
летовых и пурпурных цветов А =  440 ... 625 нм, 
большой насыщенности Р ;>  40%, средней свет
лоты р =  10 ... 45%.

В помещениях регламентированного цвето
вого режима нормируются все три параметра 
цвета отделки основных поверхностей пола, 
стен, потолка, оборудования, мебели. На листах 
45—47 даны рекомендации по отделке помеще
ний квартир и их оборудования.

Условия эксплуатаций внеквартирных по
мещений требуют определенного уровня осве
щенности, который в значительной мере зависит 
от светлоты ограждающих поверхностей.

Поэтому для большинства этих помещений 
регламентируются определенные показатели ш  
светлоте. Рекомендации по цвету отделки вне
квартирных помещений даны на листах 75, 76.

Общее цветовое решение помещений квартир 
зависит и от ориентации окон этих помещений. 
При ориентации окон на север, северо-восток, 
северо-запад следует применять преимуществен
но теплую гамму соответствующих групп цве
тов. Если оконные проемы имеют ориентацию 
на юг, юго-восток, юго-запад, рекомендуется 
применять в основном холодную гамму. Цвето
вое решение отделки кухонь и ванн желательно 
осуществлять в холодной или нейтральной 
гамме.



Ж И ЛЫ Е ДОМ А ОТДЕЛКА ЖИЛЫ Х КОМНАТ 45

!

Р ек о м е н д а ц и и  по пр  и М е н ц и ю  отделочиы* материалов

Рекомендации по применению цвета в отделке ж илы х комнат и кухонь
Характеристика цвета

Вид поверхности
Группа цвета

Коэфф. отражения, %

жилые комнаты кухни

Потолок
Стены
Пол
Мебель и оборудование

Белый н дзета спгшалькьге 
То же
Цвета оптимальные и вспомогательные 
Цвета оптимальные и вспомогательные. Допускаются 

цвета лопальнб-акцентирующие на площади не бо
лее 10%

70— 50 
50—70 
15—40 
30—60

60—50 
40—50 
20— 50 
20— 50
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ЖИЛЫЕ ДОМА ОТДЕЛКА КУХНИ 46

Материалы покрьгшя пола кухонь должны 
способствовать созданию теплового и акусти
ческого комфорта и также, как материалы от
делки рабочего фронта стены и оборудования,

должны обладать достаточно высокой механиче
ской прочностью, хпмсгоикостью, влага- и  тепло
стойкостью и способствовать созданию в помеще
ний оптимального свето-цветового климата.

В таблицах на листах 45, 46 приведены ре
комендации по применению материалов и цвета 
е отделке и оборудовании кухонь жилых домов. 
Отделку стен кухонь влагостойкими обоями, 
Поливинил ацетатными и другими красками сле
дует производить от уровня пола до потолка 
(на 3—5 см ниже уровня потолка); отделку ра
бочего фронта стены (между напольным и на
стенным рядами оборудования) — от 0,85 до 
1,4 м от уровня пола. Материал покрытия пола 
Кухни должен быть одноцветным без рисунка. 
Цвет плинтуса должен подбираться к цвету 
Покрытия пола.

Рекомендации по применению отделочных материалов

* 1 I -  облицовка рабочего  ф ронта  стены  за оборудованием (от 0,95 до 1,40 м 
М В  от уровня попе) г

П римечание. Облицовка сгораемы ми материалами  рабочего фронта стены  
Кухонь ,оборудованны х  газовы м и  п л и та м и ,н е  допускается.
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Ж И Л Ы Е Д О М А ОТДЕЛКА ПЕРЕДНИХ,
ГЛпиПАОПП Г A UVQ ПАС

Рекомендации по применению  отделочных материалов

Нзимено^анис
П О И ?  Щ .0Н м я

Передня* квартиры г  I dent е ноднсримоА uu прочном помгще* 
дли кране-н_Ьа_

Передняя нвартчрм 
в дрие бед полисе*' 
чой к про н̂/ помете' пий для хранения

Коридоры 
внутри к вэ рти р чъ< е

6 а иная и соаие- 
щвниый санузел

Уборнвд

Примечание, Втделне сгораемой* материалами ь^мньь помчат 'Оборудованных 
водонагревателям* « а  гаао*оч ил «  твердом топливе,не довуеиаатвя.

Рекомендации по применению цвета в отделке санитарных узлов

Характеристика цвета

Вид поверхности
Группа цвета

Коэфф» 
отражения, %

Потолок Белый и цвета оптимальные «л о 1 О
 

I

Стены Белый и цвета оптимальные, предпочтительно холодные 30—60
Пол Цвета оптимальные и вспомогательные, предпочтительно хо-

1 5 -5 0лодные
Мебель и оборудование Цвета оптимальные, вспомогательные и локально-акцентирую

щие Не нормируется
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РАЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ
ВНЕКВАРТИРНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

О С Н О В Н Ы Е ПАРАМ ЕТРЫ  И РА ЗМ ЕР Ы  
Л Е С Т Н И Ц  И Л И Ф ТО В (Л И С Т Ы  48—60)

П Р И М ЕР Ы  П Л А Н И РО В К И  Л Е С Т Н И Ч Н О 
ЛИФ ТОВ Ы Х УЗЛ О В  (Л И С Т Ы  61—70)

ПОМ ЕЩ ЕНИЯ Д Л Я  ХРАНЕНИЯ ДЕ Т С К И Х  
КОЛЯСОК, ВЕЛО СИ П ЕД О В, Л Ы Ж  (Л И С Т Ы  7 1 - 7 4 )

ОТДЕЛКА В Е С Т И БЮ Л Е Й  Л И Ф ТОВ Ы Х ХОЛЛОВ 
И КОЛЯ СОЧНЫ Х (Л И С ТЫ  7 5 - 7 6 )

М У С О РО П РО В О Д Ы  (ЛИСТЫ 7 7 - 8 1 )



Ж ИЛЫ Е ДОМА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕСТНИЦ 48

Схем ат и чес к ий разрез и 
планы л е ст нич ной  клетки

11

[иго |

# •

1М2СН
Г

Мусорокроеод 
на площадке

Радиатор На 
площадке

^И40-4 пРи раздеиж- 
ных даерях

Размеры проема входной двери в зависимо
сти от устройства порога и четверти в стене 
принимать по МРТУ 20-6-65.

Число ступеней (подъемов) в одном марше 
лестницы должно быть не менее 3 и не более 18.

Ширина марша определяется расстоянием 
от стены до ограждения.

Между маршами лестниц должен быть сво
бодный зазор шириной не менее 10 см.

При заполнении наружных стен лестничных 
клеток стеклоблоками на каждом этаже дол

жен быть предусмотрен оконный проем (с от
крывающимися створками) площадью не менее 
1,2 м*.

Размеры железобетонных лестничных маршей 
и площадок следует принимать по ГОСТ 9818—72, 
утвержденному Госстроем СССР 17 августа 
1972 г. со сроком введения с 1 января 1973 г.

Сборные элементы железобетонных лестниц 
приведены в «Сортаменте унифицированных 
строительных элементов жилых и общественных 
зданий». Выпуск ЦНИИЭП жилища. М., 1972.
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ЖИЛЫЕ ДОМА ЗАЩИТА ЛЕСТНИЦ ОТ ЗАДЫМЛЕНИЯ 49

Незадымл5.в«ая ле а 
с поэтажными Переходам* 
ч е р е з  на р а« и у ю7 0хн°5аИИ

З а к р ы т а я  л е с т н и ц а  с 
р а з д е л е н и е м  по высоте 
на  п ротиводымные  отсеки 
с п о д п о р о м  в о з д у х а

Лестница проектируется, как правило, с ес
тественным освещением.

В стенах незадымляемых лестничных клеток, 
смежных с поэтажными вестибюлями, общими 
коридорами или галереями, устройство открытых 
проемов не допускается. Разрешается устройство 
световых проемов, заполненных стеклоблоками; 
при этом нижняя отметка светового проема долж
на быть не менее 120 см от уровня площадки или 
марша,

Незадымляемые лестничные клетки в первом 
этаже должны иметь выходы непосредственно 
наружу и через проход, открытый во внешнюю

среду, или через шлюз с обеспечением в нем при 
пожаре воздушного подпора давлением не менее 
2 кг/м3.

Допускается, независимо от этажности жи
лых домов, проектировать лестничные клетки 
без естественного освещения. При этом должна 
быть обеспечена незадымляемосуь путем созда
ния в них воздушного подпора, определяемого 
расчетом и удалением дыма из коридоров, хол
лов или шлюзов через размещаемые в них венти
ляционные шахты, а также с помощью других 
технических средств.
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ЖИЛЫЕ ДОМА ТИПЫ ЛЕСТНИЦ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАЖНОСТИ

Э к с п л и к а ц и я :
1* Закрытая лестница несгораемой конструкции*
2, Закрытая лестница с разделением лести няней клетки посередине ее высоты несгораемой перегородкой на 

протнводымные отсеки с подпором воздуха*
3* Незадымляемая лестница с поэтажными входами в лестничную клетку через наружную зону по балконам 

или лоджиям*
4* Выходы на наружную пожарную эвакуационную лестницу* поэтажно соединяющую балконы или лод

жии до отметки пятого этажа* Угол наклона лестницы не более 60°; ширина не менее 60 см; люк и плите балкона 
или лоджии должен быть размером не менее 60 X 60 см.

6* Переходы в смежную секцию, устраиваемые по балконам или лоджиям, начиная с шестого этажа к выше,
6* Балконы или лоджии с простенком шириной нс менее J20 см* устраиваемые во всех квартирах начиная 

с 6 этажа и выше*

П р и м е ч а н и е *  В Москве, Ленинграде и Киеве в 9-этажных домах допускается проектировать кварти
ры, расположенные в шестом “ Девятом этажах с балконами без противопожарных переходов в смежные сек
ции и без наружных эвакуационных лестниц.
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ЖИЛЫЕ ДОМ А Т И П Ы  Л Е С Т Н И Ц
В З А В И С И М О С Т И  о т  э т а ж н о с т и

В к о р и д о р н ы е  к г а л е р е й н ы х  д о м а х

Этажность П л а н и р о в о ч н а я  скема дома с указанием типа и числа 
лестн иц ,  а такте дополнительных путей э м к у о ц н и

Дополнительные 
прети в о л о ж е р -  
ные требования

От 6 

д о 9

П р и  ж илой площади 6  э та ж е  не б о л е е  ЗОСм*

1 EI5 э
Сквозные приходы 
через лестничные 
цлстни на  расстоя
нии не б о л е е § О м  
о д и н  о т  д р у го го .

П р и  ЖИЛ0 И п л о щ а д и  ь э т а ж е  б о л е е  300 и'

Г Г -1 и
_______ ______ 1 -3  ________________ 1 г _

Вентиляционные 
ша<ты с принуд к тещ 
ной еытямкой и кла
панами на каждом 
Этаже для удале
ния дыма на поэта*' 
ныл коридоров и 
холлов чан желатель
ное, ио нс обязатель
ное требование

Э к с п л и к а ц и я :
1* З а к р ы та я  лестн и ц а  тдесгораешж кон струкц и и .
2.  Располагаемые с б-го этажа и выше в торцах здания общие балконы или лоджии для всех квартир, соеди

ненные наружными эвакуационными лестницами до отметки пола 5-го этажа.
3* Коридоры, превышающие длину 60 мг разделяются через 30 м, по не более, перегородками с самоэакрываю- 

щимися дверями. Ширина коридора при длине его до 40 м, считая от торца коридора до лестницы» должна 
быть не менее 140 см, при длине более 40 м— 160 см.

Допускаемые наибольшие расстояния в метрах от входа 
в квартиру до выхода наружу или в лестничную клетку

Степень огне
стойкости здания

Из тевартнр, расположенных 
между лестничными клетками 

или наружным и выходами

Из квартир, имеющих выход 
в тупиковый коридор 

или галерею

I 40 25
II 40 25

ш 30 20
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ЖИЛЫЕ ДОМА ТИ П Ы  Л Е С Т Н И Ц
В ЗА В И СИ М О СТИ  О Т  Э ТА Ж Н О С ТИ

52

Зт ■ажнсст ь

В к о р и д о р н ы х  и г а л е р е й н ы х  д о м а х

От 1 0  V ; _____ U — ч\ а! ,1 -г,4
щд о  1 6  £” Q| j  j— /■—

От 10 
до 2S

Г а э  н и р о s о w w э я с * г  ю a fiOMSt с 
nfta и числа л е с т н и ц а  т а к « е  доти>Аиитвльн1их путей  эвакуации

При жилой п л о щ а д к  ьэта ж е  не более 300м* 

.3

При Л Н л о и  п л о щ а д и  в этвщ* более 300м

__________  л rP=tl
т у - Щ

1 ~ ^ п

— ' /  1 ' j - j

.. ■ —

Дополнительные 
противопожарные 

требования

Сквозные проходы 
через лестничные 
клетни на рэсстоя 
нии не более 90м 
один от другого.

Подпор воздухе а 
з & м р ы т ы х  л е с т н и ч 
н ы х  клетке»: ,, в 
шахтах писртой - 
по расчету,при 
аеюмэти четком 
включении венти
ляторов во дрена 
пожара.

Вентиляционные 
шаиты с принуди
тельной ВЫТЦЖХОЙ 
и клапанами не 
каждом этаже 
для удаления ды
ма из поэтажных 
коридороа н лол- 
ло&.

Э к с п л и к а ц и я
1. Коридоры, связывающие лестнично-лифтовые узлы и другие пути эвакуации* Указания о допустимой длине 

я ширине коридоров см* на листе 5J.
2. Закрытая лестница с разделением лестничной клетки через 8 этажей несгораемой перегородкой на проти- 

водымные отсеки и с обеспечением подпора воздуха.
3. Незадымляемая лестница с поэтажными входами в лестничную клетку через наружную зону по балконам 

или лоджиям.
4. Выходы на наружную пожарную эвакуационную лестницу, поэтажко соединяющую балконы или лод

ж и и  до отметки пола пятого этажа.
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Ж ИЛЫ Е ДОМА ТИПЫ и ПАРАМЕТРЫ

Наамеиование основных 
параметров лифтов

Характеристика основных параметров лифтов 
гдоэодод'ъеивдс'ге, кг Примечания

320 5 00 1000

Скорость, м/сек 
Наибольшая высота,
подъема, м
Количество остановок
кабины, не более 
Вместимость кабины,
чел.

Тип кабилы

Тип шахты

Расположение противо
веса

Расположение машинно
го помещения

0,71 1 1 1.4 1 1,4
45 75 75 100 75 100

& 16 16 24 16 24

4 4 6 6 12 12

Нъпроходная с раздвижными автоматическими дверями

Глухая с раздвижными автоматическими дверями

Сзади или сбоку кабины Сзади кабины

Вверху над шахтой

Пассажирские лифты грузо
подъемностью 320 и 500 кг со 
скоростью движения кабины 
0,71 и 1 м/сек допускается из
готовлять с ручными раздвиж
ными дверями кабины и шахты 
В величину номинальном гру
зоподъемности лифта вес каби
ны не входит В обоснованных 
случаях при невозможности 
устройства глухих шахт допус
кается установка пассажирских 
лифтов со скоростью 0,71 и 
1 м/сек в металлокаркасных 
шахтах с остеклением или 
ограждением их металлической 
сеткой, но в каждом случае 
это должно быть согласовано 
с головной организацией по 
проектированию лифтов В об
щую номенклатуру лифтов по 
ГОСТ 5746— 67 включены гру
зопассажирские лнфты с уд
линенными кабинами для 
подъема и спуска пассажиров, 
мебели и др+ Такие лифты 
имеют грузоподъемность 500 и 
1000 кг и скорость движения 
кабины 1 и 1,4 м/сек

Система
лифтами

управления Кнопочная 
внутренняя 
с вызовом 
порожней 
кабины 

на любой 
этаж

Кнопочная внут
ренняя с вызо
вом порожней 
кабины на ди> 
бой этаж и с по
путными оста
новками по вы
зовам при дви
жении кабины 
вниз.

Кнопочная внутренняя с 
вызовом порожней каби
ны на любой этаж и с по
путными остановками по 
вызовам при движении ка
бины вниз
или кнопочная внутрен
няя собирательная по 
приказам и вызовам при 
движении вверх и вниз

Основные размеры кабин, 
лифтовых шахт, машинных помещений, 

размеры дверей в них, 
глубины приямков указаны 
для каждого типа лифтов 

на листах 53—55

В обозначении каждого типа лифта указаны 
грузоподъемность, ширина и глубина кабины 
{по наружному измерению), вместимость кабины

(число пассажиров, на которое рассчитан лифт) 
и скорость движения кабины- Размеры шахты — 
внутренние.

Размер двери машинного помещения 90 X 
X 180 см; проемы в зависимости от конструкций 
стен принимать по М РТУ 20-6-65. В схемах ука
зано рекомендуемое расположение дверей ма
шинных помещений; другое расположение мо
жет быть допущено лишь при условии согласо
вания с головной организацией по проектирова
нию лифтов.
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ЖИЛЫЕ ДОМА ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ

Продолжение

П р к м ч чж к if е . В  размерах, обозначенных двумя числам», первый относится к лифту со скоростью 
0,71 м/сек, второй—-к лифту со скоростью 1 м/сек Для глухих железобетонных шахт лифтов могут быть применены 
сборные элементы (тюбинги высотой ил этаж), предусмотренные в ^Сортаменте унифицированных строительных 
элементов жилых и общественных зданий». Выпуск ЦНИИЭП жилища. М., 1972.
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ЖИЛЫЕ Д О М А ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ 54

5 0 0 к г
120 *140 см 
6 нел f 1*4 rt/cen

Б~Б

is It

* Д а н н ы й  л и с т  я в л я е т с я  п р о д о л ж е н и е м  л и с т а  53
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Ж И Л Ы Е  ДО М А
ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ 

ОБЫЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ

чел И И 44м/се«

1000 кг
CJ--' ■ ,
/gN. 11

р

22СМ20см _ ® L S
12челИи/сен -■ =*4 §

^ З З Р .

отполз на 
аровле верхи 

4 Хостанмйи
I—1

с ьо

Л У  и1182,5 Т

от*. полан^: 
уровне нити. 
|о с т а ко is 11 и

'‘ DTK ЧНЕПОГСР1
полз при- 

я К КО

1000 кг
^20 *120 см 
12чвл)Мм/свн

B-S

ГГ

УГDO

гот
1

т

л, Is?

и
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Ж И ЛЫ Е ДОМА
ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ 

СКОРОСТНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ

Наименование основных 
параметров лифтов

Характеристика основных параметров лифтов 
номинальной грузоподъемностью, кг Примечания

1000 1600

Скорость, м/сек 2; 2,8; 4 2; 2,8; 4 В величину номинальной грузоподъ
емности лифта вес кабины не вхо
дит. Лифт со скоростью 2,8 м/сек 
введен дополнительно (см. Инфор
мационный указатель государствен
ных стандартов—ИУС, 1970, № 6). 
Все параметры его одинаковы с

Наибольшая высота 
подъема, м

150 ь-* СЛ О

.

К оличество остановок 
кабины, не более

40 40
лифтами при скоростях 2 и 4 м/сек, 
только высота от пола верхней 
остановки ДО потолка шахты долж
на быть не менее 520 см, а глуби
на приямка не менее 400 см

Вместимость кабины, чел. 12 20

Тип кабины Непроходная с раздвижными 
дверями

автоматическими

Тип шахты Глухая с раздвижными автоматическими дверями

Расположение противо
веса Сзади кабины

Расположение машинного 
и блочного помещений

Вверху над шахтой

Система управления лиф
тами

Кнопочная внутренняя собирательная по приказам 
и вызовам при движении кабины вверх н вниз 
или (для лифта грузоподъемностью 1000 кг) 
кнопочная собирательная с вызовом порожней 
кабины на любой этаж и с попутными оста
новками по вызовам при движении кабины 
вниз

Основные размеры кабин, 
лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений, размеры дверей в них, 
глубины приямков указаны 
для каждого типа лифтов 

в габаритных схемах

В обозначении каждого типа лифта указаны 
грузоподъемность, ширина и глубина кабины 
по наружному измерению), вместимость кабины

(число пассажиров, на которое рассчитан лифт) 
и скорость движения кабины. Размеры шахты — 
внутренние.

Размер двери машинного помещения ЮОх 
х  180 см; проемы в зависимости от конструкций 
стен принимать по МРТУ 20-6-65. В схемах ука
зано рекомендуемое расположение дверей машин
ных помещений; другое расположение может 
быть допущено лишь при условии согласования 
с головной организацией по проектированию 
лифтов.
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Ж И ЛЫ Е Д О М А  ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ с к о р о с т н ы х  п а с с а ж и р с к и х  л и ф т о в 56

Продолжение

П р и м е ч а н и е .  В размерах, обозначенных двумя числами, первый относится к лифту со скоростью 2 м/сек, 
второй — к лифту со скоростью 4 м/сек.

Для глухих железобетонных шахт лифтов могут быть применены сборные элементы (тюбинги высотой на этаж), 
предусмотренные в «Сортаменте унифицированных строительных элементов жилых и общественных зданий». Вы
пуск ЦНИИЭП жилища. М., 1972-
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Ж И Л Ы Е ДОМА ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВКИ ЛИФТОВ 57

I

320
кг

320
кг

500
кг

500
кг

т

2 2 2 
4- 182 - 4 -  182 4 4 - 212 -44 212 - 4

J-----------------794 ---------------------.j-

i

1 1 • 1— * *17 ..1
500

___кг J
-----Е

500
КГ

|=э-—сi 320

1кг
320 

\кг

2 2 2
if----  292 - 4 4 -  217 4 4 102 182 - 4

i ----- --------------  879 ----------- —------ ^

r-Cl

J .

В чертежах учтено предельно д о п у с к а е м о е  по ГОСТ 5746-67 
отклонений от внутренних р а з м е р о в  шахт +3 си.
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ЖИЛЫЕ ДОМА ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД ЛИФТАМИ 58

М и н и м а л ь н а я  ш и р и н а  п л о щ а д о к  в з а в и 
с и м о с т и  от  т и п а  л и ф т о в  и их в з а н м о р а О -  

п ол  о л е н и й

г---- г ■ -у—п

S0D эго
кг % КГ

-=^=fvA t1 Ы— £

.■ 7 7 ?

аШ
■я

\  N
\
\
\

77 7 7 7 7 7 7 7 Т 7 7 7 > ‘
7 7 У 7 7 7 7 7 7 7 У 7 7 7 7 7 74у7?

П р и м е ч а н и е :
Д л я п а с с а ж и р с к и х  л и с р т о в  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  3 2 0 к г  в 

жи лых  д о м а х  от 6 д о  9 э т а ж е й  с  в ы х о д о м  иэ  л и ф т а  н е п о с р е д с т в е н н о  
н а л е с т н и ч н у ю  к л е т к у  д о п у с к а е т с я  ш и р и н а  е е  н е  м е н е е  120 см.
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Ж И Л Ы Е  ДО М А РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБИН 
И ДВЕРЕЙ В ШАХТАХ ЛИФТОВ
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Ж ИЛЫ Е ДОМА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛИФТОВ 60

Т а б л и ц а
ноличест&в пассампрсннх лифтоа^н их 

основные параметров по ГОСТ 5746-67 в жилых домах различной этаж
ности ____

Э т а м -  
Н О с т  ь 
# и Л Ы X 
д о м о в

К о л и ч е с т в о  и т и п ы  П р и м е н я е 
м ы*  ЛИФТОВ В С о о т в е т  СТ в И и с- 

З Т д М Ь О С  T-ь ,ю д о «  в

М а к с и м а л ь н а я  ч и с л е н 
н о с т ь  о б с л у ж и в а е 
м ы х  ж и л ь ц о в  б эта -  
ж е  с е к ц и и  и л и  к о р и 

д о р н о г о  д о м аК оликестьо
Я ИфТОВ

Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  а « г
и с к о р о с т ь  в  м/се«

ДО 9 1 3 2 0 -  0.71 40

10-17 2
3 2 0  -  1*0 
3 2 0  -<,0

40

13-18 1
32 0  -  1*0 
5 0 0  - 1,0

30

ПЗ“16 3
3 2 0 - 1 . 0  
3 2 0 ' 1 , 0  
5 0 0  -1,0

40

17-25 П р и  д а н н о й  э т а ж н о с т и  д и л ых  д о н о в  
к о л и ч е с т в о  и п а р а м е т р ы  л и ф т о в  о п~  
р е д е л я ю т с я  по  р а с ч е т у .

П р и м е ч а н и я -  1* Таблица составлена исходя из расчетного пятиминутного пассажиропотока в количестве 
3% численности населения* прожинающего выше первого этажа. Время ожидания лифта 90 — JD0 с (максимально 
допускаемое 120 с). Расчетная высота этажа 3 м.

2. В жилых домах до 1G этажей включительно при численности проживающих более 40 человек на этаже сек
ция или коридорного дома, в жилых домах 17 этажей и более (при любой заселенности этажа), а также в общежити
ях количество и параметры лифтов определяются по расчету*

3* Лифты грузоподъемностью 500 кг приняты грузопассажирские с кабиной увеличенных размеров 120 X 
X 220 см (вход с узкой стороны) или 220 X 120 см (вход с широкой стороны), позволяющей перевозить крупно
габаритную мебель и больных на носилках,

4* Таблица соответствует приложению 2 к главе СНиП П-Л. 1-7L
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Ж И Л Ы Е ДОМА ПЛАНИРОВКА
ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ

61

для 9-этажных жилых домов

П е р в ы й  э т а ж

220—
■Ч05#-105’-

10

Т и п о в о й  этал
' О

7Э



ЖИЛЫЕ ДОМА ПЛАНИРОВКА
ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ

62

для 9-этажных ж и л ы х  д о м о в

П е р а ь | й  э т а ж Т м п о а о й  э т а ж

V "

to ад о Sn
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ЖИЛЫЕ ДОМА ПЛАНИРОВКА
Л  ЕСТ н  и ч  Н О-Л ЙФТОВЫХ УЗЛО 8 63

для S -этапн ых  к илых яокоб с лестницами 
без естественного о с в е щ е н и я , с  подпором 
доздрхэ,  прм лло щ а д х  в нэждом

э т а ж е  н е  5 о л е е  300 гг

П е р в ы й  э т а ж  Т и п о в о й  э т а *

to 0,50 1 2 3 4  5м1| •* ' I I 1 —1

Незадымляемость лестничных клеток, без естест
венного освещения, обеспечивается путем созда
ния в них воздушного подпора, определяемого 
по расчету, и удаления дыма из шлюзов, холлов

или коридоров через размещаемые в них венти
ляционные шахты, а также с помощью других 
технических средств.
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ЖИЛЫЕ ДОМА П Л А Н И Р О В К А

для 12' этапных жилых домов

82

20
0-

i-
27

0 
—

4



H
ot-4—

 ъ
ы
 —

%
• set

Ж И Л Ы Е  ДОМА ПЛАНИРОВКА
ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ 65

для жилых домов в 10 и Волее 
этажей с незадымляемой лестни-

П в р в ы й  э т а *  Т и п о в о й  э т а п

-^59Э -4,0 0,5 0 1 7 3 4



Ж И Л Ы Е  ДОМА ПЛАНИРОВКА

Для милых домов a Ю и более этажей 
с незадымляеи ой лестницей

f  и2о|ри$о-4~ 19? - Д ц Л и а й

3

П е р е г о р о д к е  
из  с т е к л о в - л о к о а

1,0 ад О
4 5М J___I
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Ж И Л Ы Е  ДОМА ПЛАНИРОВКА
Л ЕС ТН И ЧН О - ЛИ Ф ТО В Ы Х  УЗЛОВ 67

для жилых  домов в 1D и более этажей 
с н е з а д ы мля емой лестницей

П е р в ы й  э т а ж Т и п о в о й  э т а ж

v >

1,0 os о, 1 г з 4 sm.  I ‘___ I__ '
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Ж И Л Ы Е  ДОМА ПЛАНИРОВКА
ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ

для жилых домов в 10-16 э т а же й  с 
лестничной клеткой, разделенной на противодым- 

нме отсеки с подпором зоздуха

+ 4
Первый этаж

j -  1 7 5 +  1Э7

1,0 05 0 1 2 3 4 5 н
ll.ulnnl _ „ | ______1_____ 1 „ __ 1_____ 1
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ЖИЛЫЕ ДОМА п л а н и р о в к а
ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ

для жилых домов  в 10-16 э т а ж е й  
с лестничной клеткой, разделенной на противодымные отсеки 

с подпором воздуха

I = ~ : ■ ■' — -   •■=* I - ■  ■ =1

С

-----■—

о

1 Д5 0 1 2 а 4 5 иl—baj___I > I 1 1
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Жилые дома ПЛАНИРОВКА
ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫХ УЗЛОВ 70

д л я  КНб-этажных жилых домов с лестницами  
без е с т е с т в е н н о г о  ос ве щ ен ия , с жилой пло
щадью в каждом этаже не Йолее 300г-г(для экспери-

* *  II
Н езад ы м ляен ость  лестничны х к л е то н ,б е з  естествен
ного о с в е щ е н и я ,о б е с п е ч и в а е т с я  путего создания в 
ц \аХ ъ озодш нбго  п о д п о р а , о п р е д е л я е м о й  по расче
ту ,  и удаления  дыма и з  шлюзов,холлов иди моридороа 
ч е р е з  р а з м е щ а е м ы е  & них вентиляционные шакты* 
а т а н ж е  с помощью други х  технических с р е д с т в

SS



ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ "

ЖИЛЫЕ ДОМА ДЕТСКИХ колясок, 
ВЕЛОСИПЕДОВ, ЛЫЖ- 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

71

И с х о д н ы е  д а н н ы е
ш иУима

ВНЦ5реННИХ 
г. р о )< о П 0 в

о Г

1**ЙЫ'

Онвозной 
П роход

О

Л роход 
у стены

В соответствия со СНиП П-Л.1-71 в многоквартирных жилых до
мах следует предусматривать помещения для хранения детских коля
сок, санок, лыж и велосипедов (для одного дома или группы домов) из 
расчета 0,06 ма на одного проживающего.

При проектировании помещений учитываются следующие условия: 
для хранения одной детской коляски в среднем требуется площадь

1.5 ма с учетом проходов;
для хранения одного дорожного велосипеда требуется соответствен

но 1,2 м2.
Предлагается, что колясочной будут пользоваться 50% лиц, имею- 

щих коляски, а помещением для хранения велосипедов, санок и лыж — 
35% лиц, имеющих названный инвентарь. Следовательно, на 100 чел. 
населения придется 3 ма (2 коляски) в колясочной и 3 м2 (условно
2.5 велосипеда) в помещении для хранения велосипедов, санок и лыж.

Р а з м е р ы  к о л я с о к  и вел  о си  п е д  о б , п р о х о д  ы м е ж д у  ними

П р и м е ч а н и е .  Габариты остальных предметов (санки, лыжи, детские велосипеды) значительно меньше 
габаритов дорожного велосипеда, поэтому параметры помещения для хранения велосипедов, лыж, санок определя
ются по габаритам дорожного велосипеда.
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ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА ДЕТСКИХ КОЛЯСОК, ВЕЛОСИПЕДОВ ЛЫЖ- 72

г а б а р и т н ы е  с х е м ы

л
Г™ ГТЧ|
L____f I t

^  Lj
SI “

4 1

Г аб а р и тн ы е  Схемы  к о л я со ч н ы х  
н а  р а зл и ч н о е  ч и с л о  к в а р т и р  о т 5 0 й о ЗОО 

/при ср е д н е й  ч и с л е н н о с ти  семьи 3,5 чал./

*350—  &3эи ■' лГ
5|г)го-^00^-120 4 !

"~1 П П  I—I 
j I f I I l i  li | I . -J 1_II_I I—I
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- 1 2 0 + - И 6 5 -+120- 
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ЖИЛЫЕ ДОМА
ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ДЕТСКИХ КОЛЯСОК, ВЕЛОСИПЕДОВ

Хранение детских колясок должно осуществ
ляться в первом этаже в инсолируемом помеще
нии, изолированном (по гигиеническим требо-. 
ванкям) от помещения для хранения велосипе
дов, санок и лыж. В зависимости от населен
ности дома (секции) рекомендуются следующие 
варианты комплектации помещений для хране
ния колясок, велосипедов, лыж, санок:

один комплекс на несколько .малоквартирных 
секций (до 20 квартир), расположенный в пер
вом этаже одной из секций — фрагмент А;

комплекс на одну секцию средней населен
ности (от '50 до 100 квартир), расположенный 
в первом этаже — фрагмент Б;

комплекс на многоквартирную секцию (бо
лее 100 квартир), состоящий из колясочной, 
расположенной в 1-м этаже, и помещения для 
хранения велосипедов, санок, расположенного 
в 1-м, цокольном этажах или в подвале.

В случае расположения пола колясочной на 
высоте более 20 см от тротуара необходимо пре
дусматривать пандус в зоне перепада уровней.
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ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЖИЛЫЕ ДОМА ДЕТСКИХ КОЛЯСОК, ВЕЛОСИПЕДОВ 

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ВЕСТИБЮЛЕМ
74

П р и м е р  =1 п л а н и р о в к и

Коппленс помещений 6 
вестибюле 6̂ этажного
односекциокного д о м а
на 28В квартир

А - колясочная в первой 
этаже

Б - велосипедная в цоколь
ном этаже

( с е р и я  Д -60- М  МНМИТЭО)

5 5 0 ------------- 1

I -  -  -  - =
I -------------SOO--------------------f ~

1,0а59 1 2 3 4 5И*_ ■ 1 = ■ '* * I I 1 -4

6Q0 -4
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Ж И Л Ы Е  Д О М А
ОТДЕЛКА ВЕСТИБЮЛЯ, 

ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ И КОРИДОРОВ

Рекомендации по применению отделанных м а те р и ал ов

П римечанив.рйщие рвиежечлвций по от* 
делив ирартир и в ре
ка эр т ирных QO»0U|«- 
мчй даны на листе 44

П о  контрасту с малонасыщенной светлой гам
мой отделки квартир внеквартирные помещения, 
являющиеся связующим звеном между кварти
рами и окружающим пространством, могут быть 
решены в более интенсивной, насыщенной гамме. 
Цветовое решение долж но способствовать расши
рению пространства этих помещений, что дости
гается, в частности, отделкой стен и потолков 
одним и тем  ж е цветом.

С ледует иметь в виду подверженность отде
лочны х материалов изменениям цвета при различ
ных источниках искусственного освещения, осо
бенно при люминесцентных лампах, которые 
найдут в ближайш ее время ш ирокое применение 
во внеквартирных помещениях. П ри этих лам 
пах наиболее сильно изменяются насыщенные 
теплы е цвета. В связи с этим при освещении лам 
пами накаливания рекомендуется в целом  теплая

гамма отделки внеквартирных помещений, а при 
освещении люминесцентными лампами —  отно
сительно холодная или нейтральная гамма. 
Ф актор ориентации окон в названных помеще
ниях не учитывается в рекомендациях по их 
отделке, поскольку они больш ей частью осве
щаются искусственными источниками света.

Д л я  отделки рассматриваемых в данном раз
д еле  помещений рекомендуются материалы, об 
ладаю щ ие в первую  очередь высокой износостой
костью, влагостойкостью, нескользкостью . Д л я  
ряда помещений (тамбуры, предлестничные пло
щадки, колясочные) требую тся материалы, вы
держивающие недлительное воздействие низких 
температур (до — 10° С ). М атериалы  отделки 
стен кабин лифтов долж ны  быть стойкими к ца
рапанию.
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ЖИЛЫЕ ДОМА
ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ, ЛИФТОВЫХ КАБИН

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 76
КОЛЯСОК, ВЕЛОСИПЕДОВ
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ЖИЛЫЕ ДОМА МУСОРОПРОВОДЫ 77

Общие требования

Приведенные данные соответствуют указа
ниям по проектированию мусоропроводов в жи
лых и общественных зданиях ВСН 8-72 Госграж- 
данстроя.

Настоящие Указания распространяются на 
проектирование мусоропроводов для удаления 
бытового мусора во вновь строящихся и рекон
струируемых жилых и общественных зданиях. 
При устройстве мусоропроводов в обществен
ных упреждениях, встраиваемых в жилые з да
вня должны учитываться также специальные 
одические и гигиенические требования по 
щалению мусора из этих зданий.

Необходимость устройства мусоропроводов 
'жилых и общественных зданиях устанавли
в а я  соответствующими главами СНиП, а при 
вгстшш таких требований в СНиП — уста- 
шгвается .заданиями на проектирование этих 

«ищ
щусоропроводы в жилых домах следует, как 
д е л о , располагать в отапливаемых лестнич- 
йгфговых узлах, В IV строительно-климати- 
ш  районе и в  Ш Б климатическом подрайо- 
усоропроводы допускается размещать в не- 

шгиваемых лестничных клетках и наружных 
шкодах.
жусоросборные камеры дол вены быть обеспе- 
® удобными подъездами для мусоровозного

транспорта. При невозможности организации 
непосредственного подъезда к камере должен быть 
предусмотрен удобный подвоз тележки с кон
тейнером или мусоросборником (см. лист 80) 
к месту остановки мусоровозного транспорта.

Отметка пола мусоросборной камеры должна 
располагаться над уровнем тротуара или проез
жей части дороги на 50—100 мм. Для вкатывания 
тележки должен быть устроен пандус с уклоном 
не более 8%. Размещение мусоросборных камер 
на другом уровне допускается, как исключение, 
при привязке дома на местности с большим ук
лоном; при этом должна быть обеспечена механи
зация перемещения и подъема контейнеров или 
мусоросборников к месту подъезда мусоровоз
ного транспорта.

Мусоросборная камера должна иметь само
стоятельный вход, изолированный глухими 
стенами от рядом расположенных окон и входов 
в лестничную метку.

Над входом в мусоросборную камеру жилого 
дома следует предусматривать козырек, выходя
щий за пределы наружной стены здания.

Мусоросборные камеры не допускается рас
полагать под жилыми комнатами и служебными 
помещениями общественных зданий.

Мусоросборные камеры должны устраивать
ся с обеспечением непосредственной загрузки 
мусора из мусоропровода в контейнеры или 
мусоросборники.
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Загрузочные клапаны мусоропроводов в жи
лых домах следует предусматривать, как пра
вило, открытыми (без применения кабин или 
ниш), расположенными на основных, промежу
точных площадках лестничных клеток или в 
поэтажных холлах. При этом мусоропроводы 
не должны сужать установленные нормами пути 
эвакуации людей и препятствовать открыванию 
и очистке окон. К загрузочным клапанам долж
ны быть обеспечены удобные и освещенные под
ходы. На промежуточных площадках лестнич
ных клеток загрузочные клапаны следует разме
щать через этаж. В общественных зданиях за
грузочные клапаны мусоропровода, как правило, 
должны располагаться в хозяйственных комна
тах.

При размещении мусоросборной камеры на 
первом этаже загрузочный клапан на этом этаже 
не устанавливается.

Расстояние от дверей квартир до ближайшего 
загрузочного клапана не должно превышать 
в жилых домах 25 м, в общественных зданиях 
(от служебных помещений до хозяйственной ком
наты с загрузочным клапаном) — 50 м.

■Мусоропроводы.следует рассчитывать исходя 
из нормативов суточного накопления мусора:

0,25 л на 1 кв. м жилой площади в жилых до
мах;

0,2 л на 1 кв. м жилой площади в общежитиях 
и гостиницах;

0,15 л на 1 кв. м рабочей площади, обслужи
ваемой мусоропроводом в административных 
зданиях.

Для зданий другого назначения расчет накоп
ления мусора производится в соответствии с тех
нологическим заданием.

При суточном накоплении мусора до 1500 л 
в здании должен устанавливаться один ствол 
мусоропровода.

Применяемые в мусоропроводах конструкции 
должны быть промышленного изготовления из 
негорючих влагостойких материалов. Их испол
нение должно соответствовать требованиям дей
ствующих стандартов и технических условий, 
а также утвержденных нормалей и типовых усло
вий.

Стальные детали мусоропроводов должны 
иметь стойкое антикоррозионное покрытые.

Ствол мусоропровода 
и загрузочные клапаны

Ствол мусоропровода должен быть дымо- 
и воздухонепроницаемым, выполнен, как прави
ло, из асбестоцементных безнапорных труб с ус
ловным проходом 400 мм.

Трубы с условным проходом более 400 мм 
допускается применять в зданиях, где по усло
виям эксплуатации имеются увеличенные габа
риты сбрасываемого мусора.

Внутренняя поверхность ствола должна быть 
гладкой, без раковин, трещин и наплывов.

Ствол мусоропровода должен располагаться 
вертикально. Как исключение, допускается из
лом ствола до 20° к вертикали на высоту не более 
3 м. Рабочая поверхность наклонного участка 
ствола мусоропровода должна быть равнопрочна 
конструкции шиберного устройства.

Стволы мусоропроводов могут быть открь 
ми без облицовки, открытыми облицованными 
заделанными в стену. Заделка стволов му 
проводов в стены и облицовка должны б 
выполнены без пустот. Ствол мусоропровод „ 
перед заделкой в стену изолируется шлаковатой 
слоем 30 мм или другим звукопоглощающим, био- 
стойким, не подверженным гниению материалом, 
с последующей оберткой рубероидом.

Мусоропроводы не допускается располагать 
около стен, а также в стенах, ограждающих жи
лые комнаты иля служебные помещения общест
венных зданий, уровень шума в которых ограни
чивается нормами.

Открыто расположенный ствол мусоропро
вода должен быть отделен от строительных кон
струкций звукоизолирующими упругими про
кладками.

Стыки труб в стволах мусоропровода, при
мыкание загрузочных клапанов к стволу и от
вода к элементам перекрытия мусоросборной 
камеры должны быть влагостойкими, дымо- 
п воздухонепроницаемыми, выполненными без 
внутренних уступов.
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Конструкция загрузочных клапанов должна 
удовлетворять следующим требованиям:

а) приемное отверстие загрузочного ковша 
должно иметь минимальные габариты: по ширине 
240 мм и по высоте 270 мм, обеспечивающие сво
бодную выгрузку мусора из стандартного ведра;

б) размеры загрузочного ковша должны быть 
такими, чтобы в него нельзя было заложить пред
меты длиной более внутреннего диаметра ствола 
»усоропр_овода;

в) загрузочный ковш должен легко откры
ваться и закрываться и нметь в крайних положе
ниях плотный притвор с упругими прокладка
ми, обеспечивающими дымо- и воздухонепрони
цаемость загрузочного клапана. Во всех проме
жуточных положениях загрузочный клапан дол
жен исключать возможность непосредственной 
загрузки мусора в ствол,

г) в  любом положении ковш не должен пере
крывать внутреннее сечение ствола мусоропро
вода;

д) в открытом положении ковша его загру-
ное отверстие должно фиксироваться в поло
нии, близком к горизонтальному,
е) загрузочный клапан должен обеспечивать 

свободное перемещение мусора в ствол мусоро
провода. Угол наклона днища загрузочного ков
ша в закрытом положении должен составлять 
Не более 30° к вертикали;

ж) внутренняя поверхность ковша должна 
иметь гладкую поверхность и стойкое антикор
розионное покрытие. Углы ковша должны иметь 
закругления радиусом не менее 15 мм. Внешняя 
поверхность загрузочного клапана и дверцы 
ковша должны иметь декоративное покрытие. 
Ручка ковша должна быть гладкой и иметь хро
мированную или никелированную поверхность.

Ковш должен изготавливаться из листовой 
стали толщиной 2 мм;

з) конструкция загрузочного клапана долж
на предусматривать возможность снятия ковша 
для прочистки ствола мусоропровода при его 
засорении.

Загрузочный клапан должен устанавливаться 
так, чтобы загрузочное отверстие ковша в откры
том положении находилось на высоте 0,7—0,8 м 
от уровня чистого пола.

Мусоросборная камера

Размеры и планировка мусоросборной камеры 
определяются проектом с учетом размещения 
и нормального обслуживания стандартных кон-- 
тейнера н мусоросборников, средств для их пе
ремещения, установки предусмотренного настоя
щими Указаниями санитарно-технического обо
рудования. Высота мусоросборной камеры в 
свету должна быть не менее 2,2 м.

Устанавливаемые в камере стандартные кон
тейнеры или мусоросборники определяются про
ектом с учетом суточного накопления, а также 
установленных сроков вывозки, системы сбора 
и транспортировки мусора в районе строитель
ства здания,

Нижняя часть ствола мусоропровода должна 
перекрываться шиберным устройством. Высота 
от пола мусорокамеры до нижней части шибер
ного устройства должна быть в свету не менее 
1,35 м.

Конструкция шиберного устройства должна 
иметь механическую прочность, достаточную для 
восприятия ударов от металлических предметов 
до 1 кг, падающих с верхнего этажа. Шибер 
в шиберном устройстве должен легко открывать
ся и закрываться.

Ограждающие строительные конструкции му
соросборной камеры должны быть дымо- и возду
хонепроницаемыми и несгораемыми с пределом 
огнестойкости не менее 1 ч.

Дверь мусоросборной камеры должна быть 
облицована с внутренней стороны листовой 
сталью, иметь по контуру плотный притвор и 
запорное устройство. Дверь должна открываться 
в сторону улицы. Ширина дверного проема 
должна быть достаточной для провоза тележки 
с контейнером или мусоросборником.

Стены мусоросборной камеры должны быть 
облицованы керамической плиткой, а потолок 
камеры должен быть окрашен масляной краской.

Пол мусор о сбор ной камеры должен быть водо
непроницаемым, облицованным метлахской 
плиткой с уклоном 0,01 к приямку или трапу.
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Контейнер — укрупненная стандартная ем
кость для сбора бытового мусора, устанавливае
мая в мусоросборной камере на инвентарной те
лежке.

Контейнер с мусором вывозится к месту пере
работки мусора на специальных контейнерных 
мусоровозах.

Мусоросборник — стандартная емкость для 
сбора бытового мусора объемом не более 100 л, 
устанавливаемая в мусоросборной камере.

Мусор из мусоросборников опрокидывается 
в мусоровозный транспорт с помощью механиз
мов' или вручную.

Шиберное устройство — конструкция типа 
заслонки, устанавливаемая в нижней части ство
ла мусоропровода Шиберное устройство служит 
для перекрытия ствола мусоропровода в момент

Примерная схема установки мусоропровода 
в жипых домах

зывозки контейнера, при выгрузке мусора т  
мусоросборника

В мусоросборной камере следует предусмат
ривать устройство водопровода с краном диамет
ром 15 мм и шлангом для промывки мусоросбор
ников, а также для мытья стен и пола камеры. 
При наличии в доме централизованного горяче
го водоснабжения устанавливаются краны горя
чей и холодной воды.

Для стока воды в полу мусоросборной каме
ры должен быть устроен трап диаметром 100 мм. 
Трап в полу мусоросборной камеры, расположен
ный выше отметки крышки канализационного 
колодца, должен присоединяться к канализа
ции.

В случае расположения пола мусоросборной 
камеры ниже верха крышки канализационного 
колодца вместо трапа в полу камеры следует 
устраивать приямок емкостью не менее 30 литров 
со съемной решеткой. При этом камера должна 
быть оборудована раковиной с задвижкой на от
водной трубе и ручным насосом для перекачки 
воды из приямка в раковину.

В мусоросборной камере должна быть обесг 
чена температура воздуха не ниже + 5 °  С п 
средней температуре наиболее холодной пит 
дневки в районе строительства здания.

Камеры должны иметь электрическое освеще
ние с установкой светильников в пыленепрони
цаемом влагозащищенном исполнении.

Мусоросборные камеры должны быть оснаще
ны тележками пли оборудованы другими устрой
ствами для перемещения контейнеров и мусоро
сборников к месту подъезда мусоровозного транс
порта. Грузоподъемность тележки должна соот
ветствовать весу контейнера с мусором, расчет
ный вес бытового мусора следует принимать рав
ным 250 кг/м3.

■Максимальное усилие передвижения тележки 
с грузом не должно превышать 20 кг с учетом 
движения по уклону до 0%.

Тележки, грузоподъемные механизмы и другое 
оборудование, необходимое для перемещения 
мусора к мусоровозному транспорту, должны 
быть предусмотрены в смете на устройство мусо
ропровода.

Вентиляция

Мусоросборная камера и ствол мусоропро
вода должны быть обеспечены естественной вы
тяжной вентиляцией, осуществляемой через 
ствол мусоропровода.
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Вытяжной вентиляционный канал должен 
иметь сечение не менее 700 см2 Канал должен 
быть выведен через кровлю и заканчиваться де
флектором, установленным в соответствии с тре
бованиями СНпП на устройство вентиляцион
ных каналов жилых и общественных зданий.

Допускается, как исключение, излом венти
ляционного канала под углом не более 30° к 
вертикальной оси ствола мусоропровода.

Вентиляционные каналы должны быть вы
полнены из несгораемых материалов и иметь 
гладкую внутреннюю поверхность.

Сопряжение вентиляционных каналов со 
стволом мусоропровода должно быть дымо- и 
воздухонепроницаемым.

В местах выхода каналов через кровлю долж
на быть обеспечена водонепроницаемость.
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