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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Методика определения норы потребности в трубоукладчиках 

РД 39-30-*30-83

Вводится впервые

Приказом Министерства нефтяной 

промышленности от 2 января 1964г. № 2 

Срок введения установлен с I марта 1964 года 

Срок действия до I марта 1989 года

Настоящая методика разработана на основе руководящих и 

методических положений: "Методических указаний по разработке 

системы нормативов использования оборудования и потребности в 

оборудовании в условиях АСНО" .подготовленных НИИПиНом Госпла

на СССР, М., 1973 г. и "Практических рекомендаций по расчету 

норы потребности в оборудовании" в соответствии с "Методичес

кими указаниями по разработке системы нормативов использования 

оборудования и потребности в оборудовании в условиях АСНО”, 

разработанных НИИПиНом Госплана СССР, М., 1974 г., примени - 

тельио к специфике нефтяной прошшленности.

Методика является р’тюводящим документом при разработке 

в Министерстве нефтяной промышленности норм потребности в тру

боукладчиках на перспективу для определения парка и замены из

ношенных.
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I. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1*1. Целевое назначение настоящей Методики заключается 

в разработке научно-обоснованных норм потребности в трубоуклад

чиках и повышении на этой основе эффективности их использова - 

ния*

1.2. Основанием для разработки Методики является коор - 

динационный план научно-исследовательских работ по нормиро - 

ванию оборудования в нефтяной промышленности*

1*3. Нормы потребности в трубоукладчиках предназначаются 

для определения потребности в них при текущем и среднесрочном 

планировании на уровне предприятий, объединений и Миннефте - 

прома.

2. ТЕШКО-ЭКОНСШЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАЧАЧИ

2.1* Согласно настоящей методике в результате расчетов 

на планируемый период для Министерства нефтяной промышленности 

определяются укрупненные нормы потребности в трубоукладчиках*

2.2. Единицами измерения норм по нормируемым трубоуклад

чикам являются шт/млн.руб. строительно-монтажных работ (при 

строительстве собственными силами) и шт./млн.руб. производст

венных основных фондов (на объектах, имеющих табель оснащения, 

и прочих объектах,где используются трубоукладчики) - для опре

деления парка и проценты выбывающих трубоукладчиков от напич - 

кого парка на начало базисного года - для замены изношенных*

2.3. Нормы используются Министерством нефтяной промыш - 

ленности для планирования потребности в трубоукладчиках по го

дам перспективного планового периода.

2.4. Вариантность рассчитываемых норм может быть полу - 

чека за т о т  варьирования числовыми значениями переменных по

казателей, используемых для определения норм потребности в
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трубоукладчиках .

2.5. Нормы потребности а трубоукладчиках самостоятельно 

используются для определения 

парка трубоукладчиков 9 

замены изношенных трубоукладчиков.

2.6. Источниками исходной информации для определения норм 

потребности в трубоукладчиках служат отчетные» плановые» ста

тистические дан’-че. Сбор исходной информации осуществляется 

по приложениям I и 2.

2.7 Используемая в расчетах исходная технико-экономическая 

и плановая информация является переменной и формируется в со

ответствии с отчетными я плановыми показателями.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ H0RI ПОТРЕБНОСТИ В ТРШ)ЛСЛАДЧИКАХ 
ДЕЯ ОШШШМ ПАРКА. И ЗАМЕНЫ ИЗНОШЕННЫХ

3.1. Норш потребности в трубоукладчиках для определения 

парка и для замены изношенных - это количество трубоукладчи - 

ков» необходимое для обеспечения ремонта „(реконструкции) тру

бопроводов и бесперебойного функционирования производственно

го процесса» а также для восполнения выбывающего из наличного 

парка в связи с износом оборудования» рассчитанное на приня - 

тый измеритель.

3.2. Норш потребности в трубоукладчиках на перспективу 

следует рассчитывать на пятилетие с ежегодным уточнением норм 

по отчетным данным минувшего отчетного года.

Норш потребности в трубоукладчиках для определения пар

ка и замены изношенных рассчитываются по направлениям юс ис

пользования :

а) при строительстве собственными силами (хозспособ) ;



6

б) на объектах, имеющих табель оснащения, в который входят 

трубоукладчики ;

в) на прочих объектах, где используются трубоукладчики.

3.3. Общая потребность в трубоукладчиках суммируется так

же по направлениям использования :

а) на прирост парка:

при строительстве собственными силами ; 

на объектах, имеющих табель оснащения ; 

на прочих объектах,где используются трубоукладчики;

б) на замену изношенных :

при строительстве собственными силами ; 

на объектах, имеющих табель оснащения ; 

на прочих объектах,где используются трубоукладчики.

Пот^бность в трубоукладчиках по Мзшвефтепрому равняется 

суше трубоукладчиков, необходимых на прирост парка и на заме

ну изношенных.

3.4. Определение норм потребности в трубоукладчиках произ

водится с учетом результатов анализа показателей исходной ин - 

формации : наличия, списания и возрастного состава трубоуклад

чиков по форме # 75-ТО статистической отчетности и по информа

ции, полученной от предприятий Миннефтепрома.

3.5. Нормы потребности в трубоукладчиках для определения 

парка за базисный год (1^) цо направлениям их использования в 

соответствии с п. 3.3. определяются по формуле :

Н - ц<* . К , (I)
б Фб

где Mg - количество (парк) трубоукладчиков- на конец баэисно - 

го года ;

К - интегральный коэффициент использования трубоуклад - 

чинов (формула 18) ;
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$£ - стоимость производственных основных фондов (ПОФ) на 

конец базисного год . (при определении норм для объек

тов строительства используется стоимость строитель - 

но - монтажных работ - СМР).

3.5.1. При разработке норм потребности в трубоукладчиках 

за базисный год принимается год» предшествующий первому году 

перспективного планового периода.

3.5.2. В расчетах используются ПОФ и СМР в целом по ми - 

нистерству, главку, объединению» предприятию в зависимости от 

того, где определяются нормы потребности в трубоукладчиках.

3.5.3. Источником информации парка трубоукладчиков за ба

зисный год должна служить статистическая отчетность по форме

* 75-ТП.

3.5.4. Интегральный коэффициент использования трубоуклад

чиков выявляется в результате анализа их использования за от - 

четный период.

3.5.5. Источниками информации ПОФ и СМР являются статис

тические отчета соответственно ф.Л II и ф . М  2-КС (годовая), 

3-КС (годовая).

3.6. Норма потребности в трубоукладчиках на последний год 

перспективного планового периода (Нд) рассчитывается по пока - 

зателям базисного года (В^) :

где Kg - коэффициент роста или снижения норм потребности в 

трубоукладчиках за базисный год •

В свою очередь

где Hyj - удельный показатель потребности в трубоукладчиках

%  = Нб - К й , (2)

«6 е ^ (3)

за первый год отчетного периода.
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3.6.1. Отчетный период, предшествующий плановому периоду, 

включает пять лет (вместе с базисным годом). Плановый период 

следует после базисного года и включает также пять лет.

3.6.2. Значения параметров в расчетах норм потребности 

в трубоукладчиках для определения парка принимаются на конец 

года.

3.6.3. Значение коэффициента роста или снижения (изменения) 

норм потребности в трубоукладчиках принимается постоянным за 

весь плановый период, поскольку данный коэффициент устанавли

вается на основании фактической исходной информации за пяти - 

летку.

3.7. Нормы потребности в трубоукладчиках для определения 

парка на планируемый год определяются по формуле:

Hi + L4kZt̂ ±i t (4)
1 т

где Н( - норма потребности в трубоукладчиках на I -ый год; 
i - порядковый номер года перспективного планового 

периода ;

Ю  - количество лет в перспективном плановом периоде.

3.8* Парк трубоукладчиков на планируемый год ( М[ ) 

рассчитывается по формуле :

Mi -  Hi ф( , (5)

где ^  - производственные основные фонды на / -ый год.

3.8.1. Источниками информации производственных основных 

фондов являются их плановые показатели на планируемый год.

3.9. Подставив соответствующие данные (расчет условный)
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в формулы (1-5), определяется:

3.9.1. Норма потребности в трубоукладчиках за базисные 

год

Hj = ■% -*. , =  0,0292 шт/ылн.руб.ПОФ ; 
2644,3

3.9.2. Коэффициент роста или снижения норм потребности в 

трубоукладчиках за базисный год

и 0.0292 
0,0265

1Д

3.9.3. Норма потребности в трубоукладчиках на последний 

год перспективного планового периода

9 0,0292 х 1,1 * 0,0321 шт./млн.руб.ПОФ ;

3.9.4. Норма потребности в трубоукладчиках на плакируемый 

год , например, на 4-й год пятилетия

Hi 9 0.0292 + (0.0321 - 0.0292) х 4 = 0 .0315 шт.
5 млн.руб.цЦф

3.9.5. Парк трубоукладчиков на планируемый год

Mi = 0,0315 х 3718,7 = 137 ВТ.

3.10. Определение норм потребности в трубоукладчиках для 

замены изношенных заключается в следующем.

3.10.1. Определение норм потребности в трубоукладчиках 

для замены изношенных (Ну{ ) осуществляется по формуле :

, • <6. 
где Ми»~ количество трубоукладчиков, необходимое для замены 

изношенных ;

Ms - парк трубоукладчиков на начало базисного года.
3.10.2. Определение норм потребности в трубоукладчиках 

для замены изношенных рекомендуется производить с учетом сред-
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него срока службы трубоукладчиков или путем определения срока 

их службы на основании норм амортизационных отчислений на ре - 

новацию.

Срок службы трубоукладчиков, определяемый на основании 

норм амортизационных отчислений на реновацию как по предприя - 

тиям и объединениям, так и по Миннефтепроцу, рассчитывается 

по формуле :

т  . 100
It - -JJjT- • (V)

где 71 - срок службы /-л трубоукладчика, установленный на 

основе амортизационных отчислений на реновацию,годы;

H f - норна амортизационных отчислений на реновацию 
трубоукладчика, проценты.

3.10.3. Нормы потребности в трубоукладчиках для замены 

выношенных определяются по полусумм расчетного годового вы - 

бытия (от фактического выбытия) и годового поступления трубо

укладчиков на Тер. дет от расчетного года :
i  вое

лл Л _ ^ M tL /о\
M u i s ----г —  ' (8)

где М н  - расчетное количество выбывающих по износу трубоук - 

ладчиков, определяемое по динамике фактического 

списания ;

М п  - количество трубоукладчиков» поступивших в году f 

отстоящем от расчетного года на количество лет»
fiCC

равное среднему сроку службы ( Тср ), т.е. Mri 
равно расчетному выбытию трубоукладчиков в расчет

ном году» определяемому по среднему сроку службы.

В свою очередь

(9 )



где М ф  - среднегодовое количество выбивающих трубоукладчи - 
ков, определяемс з как среднеарифметическая величи

на за последние 3-4 года отчетного периода ;

X  - среднегодовой т е ш  прироста выбытия изношенных 

трубоукладчиков в долях единицы, определяемый за 

годы отчетного периода ;

п - порядковый номер расчетного года перспективного 
пле 1 вого периода.

3.10.4. Т е ш  прироста фактически выбывающих по износу 

трубоукладчиков определяется за 3-4 года отчетного периода в 

долях единицы по формулам :

( =  а £ _ ,  .
' м ?  '

м ;  .
х* = м Г '

Mi
At

- 1 (10-12)

где , Х г  , х3 - темпы прироста фактически выбывающих трубо

укладчиков за второй ( х > ), за третий ( X * ) 

и за четвертый (Х 5 ) годы отчетного периода* 

Mf , количество трубоукладчиков, выбывапдих соот

ветственно за 1,2,3 и 4 года отчетного пе -

риода.

3*10.5* По рассчитанным X/ / * 2  / *з определяется X  - 

среднегодовой темп прироста выбытия трубоукладчиков в долях 

единицы по формуле :

X =
X, +хг+х$ 

n-1 (13)

где Я -  количество лет в отчетном периоде.

Значение X  подставляется в формулу (9 ) .

3.10*6. Формула (8 ) применяется в случае, когда М ц  < 
< Если Ml > Мт?' , значение Mui пришибается раз-
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ннм М  тТ';

M l  = М и
( И )

3.10.7. После определения количества выбывающих ежегодно 

в плановом периоде трубоукладчиков по износу ( )  определя

ется норма потребности в трубоукладчиках для замены Изношенных 

также по годам по формуле (6).

3.10.8. Ниже приводится пример расчета определения норм 

потребности е трубоукладчиках для замены изношенных на примере 

одного из производственных объединений Миннефтепрома.

Условие.

Парк трубоукладчиков на начало базисного года ( ) -

87 шт.

Количество выбывающих изношенных трубоукладчиков за че - 

тыре года отчетного периода :

Iй год ( М| ) - 3 шт., 2й год ( М| ) - 4 шт.

3й год ( Мд ) - 5 шт., 4й год ( ) - 7 шт.

Количество выбывающих трубоукладчиков, определяемое по 

среднему сроку службы, на планируемый год пятилетия :

4й год (М^4 ° ) - 24 шт. Требуется определить нормы потребнос

ти в трубоукладчиках для замены изношенных на планируемый год 

(4й год пятилетия).

Решение .

Для определения норм потребности в трубоукладчиках на 

принятый измеритель для замены изношенных рассчитываются сле

дующие показатели .

I) Среднегодовое количество выбывающих изношенных трубо

укладчиков ( М Ф ) за четыре года отчетного периода :

Мф  = 3 + 4 + 5 + 7 =  19 : 4 = 5 шт.

2) Темп прироста выбытия трубоукладчиков за второй год
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отчетного периода по формуле (10);

Х1 = - I = 0,33.

3) Т е ш  прироста выбытия трубоукладчиков за третий год 

отчетного периода по формуле (II):

5
*2 = - I = 0,25.

4) Т е ш  прироста выбытия трубоукладчиков за четвертый 

год отчетного периода по формуле (12)1

*з =
- I = 0,40.

5) Среднегодовой т е ш  прироста выбытия трубоукладчиков 

за года отчетного периода по формуле (13):

0.33 + 0.25 + 0.40 _ 0.98 - о 32
Х =  4 - 1  " 3 ~ *

6) Расчетное количество выбывающих по износу трубоуклад

чиков, определяемое из динамики фактического списания за годы 

отчетного периода ( м ъ  ) по формуле (9), на планируемый год 

(4-й год пятилетия) :

= 5 ( 1  + 0,32 )5 » 22 шт.
Следовательно, норма потребности в трубоукладчиках для замены 

м
изношенных ( Mui ) на планируемый пд, рассчитанная по форму

ле (6), составит :

Mui = . 100 = 25,3 %.

4. Г  ,да АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБОУКЛАДЧИКОВ

4.1. Задачей анализа является определение основных направ

лений работ с применением трубоукладчиков, установление налк - 

чия, списания и возрастного" состава машин, причин недостзточ-
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ного их использования, определение обеспеченности предприятий 

трубоукладчиками, повышение эффективности использования трубо

укладчиков.

4.2. В процессе анализа загруженности и использования 

парка трубоукладчиков предварительно определяется среднегодовое 

число и выработка трубоукладчиков*

4.3. Важным показателем, характеризующим интенсивную на

грузку трубоукладчиков, является отношение фактически выполнен

ных работ за отчетный период к плановой выработке за тот же пе

риод.

4.4. Под использованием трубоукладчиков понимается ис - 

пользование по

времени (экстенсивное использование) ,

производительности (интенсивное использование) •

4.5. При определении показателей экстенсивного использо

вания трубоукладчиков следует различать следующие фонды време

ни работы :

а) календарный фонд времени (Тк) - количество часов в 

соответствующем календарном периоде ;

б) плановый фонд времени (Т^) - время, которое машины 

должны работать в плановом периоде с учетом планируемых пере - 

рывов, определяется разностью между календарным фондом в дан - 

ном периоде и суммой нормативных затрат* времени на ремонт , на

ладку и т.п.;

в) фактический фонд времени (Т^, который отражает дейст

вительное время работы машин за рассматриваемый период по дан

ным оперативного учета.

4.6. На основе календарного,планового и фактического вре

мени работы определяются показатели экстенсивного использова - 

ния (коэффициенты экстенсивной нагрузки) трубоукладчиков :

коэффициент использования календарного фонда времени
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(Krb)9 определяемый отношением фактического фонда времени ра - 

боты трубоукладчиков к календарному фонду времени

Ч .  ■ <1ЯК

коэффициент использования планового фонда времени (Кда), 

определяемый отношением фактического фонда времени работы тру

боукладчиков к плановому фонду времени

(16)

4.7. Для анализа интенсивного использования трубоукладчи

ков необходимо вычислить коэффициент интенсивной нагрузки (Kg) 

как отношение фактической выработки (Вф) к плановой выработке 

(В^д) машин

3 l _
Впл (17)

4.8. Произведение коэффициентов интенсивной и экстенсив

ной нагрузки трубоукладчиков дает обобщающий интегральный ко

эффициент использования трубоукладчиков

к - *кв в *пв ’ \  <18>

4.9* Сопоставлением количества часов, фактически отрабо

танных трубоукладчиками за рассматриваемый период, с соответ

ствующим плановым фондом времени их работы, выявляется пока - 

затель использования машин по времени.

4.10, Анализ использования трубоукладчиков заключается 

в выявлении резервов повышения уровня их использования. В ре

зультате анализа выявляются основные причины потерь рабочего 

времени и реальные возможности роста производительности за 

счет резервов экстенсивного и интенсивного использования тру

боукладчиков.
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4*II. Источниками информации показателей, приведенных в 

разделе 4, являются оперативный учет и плановые показатели 

работы трубоукладчиков.
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Приложение I 

( форма Л I )

Исходная информация для расчета норм потребности 
в трубоукладчиках

(наименование предприятия,объединения)

Показатели | Ел. {Годы отчетного периода
!изм. 1 ! ! t I 
! ! ! ! ! !

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

I.Наличие трубоукладчиков на 
конец года шт.

в том числе : 
в работе шт.
неисправные,включая ремон
тируемые шт.
в резерве шт.

2.Поступление трубоукладчиков 
в течение года шт.

3.Выбытие (списание) трубоук
ладчиков в течение года шт.

4«Средний фактический срок 
службы выбывающих трубоук
ладчиков в связи с износом годы

5.Количество физически изно
шенных и морально устарев
ших трубоукладчиков на ко
нец года в работе шт.

6."Возрастная" структура налич
ного парка трубоукладчиков 
на конец года : 
до 5 лет шт.
от 6 до 10 лет шт.
от II до 20 лет шт.
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I ! 2 ! 3 f 4 ! 5 ! 6 ? 7

свыше 20 лет шт.

7 .Производственные основные млн. 
фонды на конец года руб.

8 .То же по годам планового
периода 
19 г. млн.руб.
19 г. млн.руб.
19 г. МЛН.ОУб.
19 г. млн.РУб.
19 г. МЛН.РУб.

9.Строительно-монтажные раб о- иднг
ты (хозспособ) на конец х-ода руб

10.То хе по годам планового
периода :
19 г. млн.руб.
19 г. мян.шб.
19 г. MHH.DV6.
19 г. млн.тяб.
т9 г. млн.отб.

Примечание: Исходная информация представляется по следущим на

правлениям использования трубоукладчиков :

1) при строительстве собственными силами (хозспособ);

2) на объектах, имеющих табель оснащения, в который 

входят трубоукладчики ;

3) на прочих объектах, где используются трубоуклад

чики.
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Приложение 2 
(форма № 2)

Исходная информация для анализа использования 
трубоукладчиков

(наименование предприятия объединения)

Показатели
-------- — г

i Ед. ! 
1изм. i 
! т

Годы отчетного периода
1 т f f 
г f f т

т ! 2 ! 3 \ 4 ! 5 ! 6 » 7

I.Календарный фонд машино-дни
времени машино-часы

2 «Плановый фонд мапшчо-дни
времени машино-часы

3.Фактический фонд машино-дни
времени машино-часы

4 «Плановая выработка км
трубоукладчиков тыс.руб.

5.Фактическая выработка км 
трубоукладчиков тыс.руб.

6 .Время нахождения тру- машино-дни 
боукладчиков в ремон- машино-часы
те,ожидании ремонта

7«Количество смен работы 
в сутки смены

8. Количество маотно-смен машино -
в году смены

9, Время простоя трубоук- машино-
ладчиков по организа- дни 
ционным причинам машино-

часы

Примечание : Исходная информация представляется по следующем 

направлениям использования трубоукладчиков :
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1) при строительстве собственными силами (хозспособ) ;

2) на объектах, имеющих табель оснащения, в который входят 

трубоукладчики ;

3) на прочих объектах, где используются трубоукладчики.
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