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I* ОНШ  ЧАСТЬ

1.1. Нормы технологического проекгароьаяяя(НТП) содержат 
основные рекомендации по проектирован» всэдукных джяж! м т ^ л .  
передача (ЕЯ) переменного тока напряжением 35 кв а вьгжевах об
щего подьэованвя, так ж ведомственных.

1.2. Проектирование ЬЯ должно ссузествляться на основания 
опыта строительства с учётом анализа опыте аксплуатигэт, резуль
татов научно-исследовательских а проет'тно-яонструкторскх:: jeCor 
по созданию нового оборудования, прогрессивных техволсгжчесжжх 
процессов я строительных конструкций.

1.3. Настоящие кормы распространяется на влевь сгружаемые 
воэдуоные линяя электропередачи напряжением 35 кв я паве. & хеджа 
на реконструируемые БД.

1.4. Настоящие норл являются обязательными прш врсеу.тхрс»*;,*7 
ЕЛ.я отступление от них требует соответствующего обосновавля.

1.5. Проектирование ЕЛ должно выполняться на осяоьаяи.* /твеви
денной схемы развитая энергосистемы яа Сдяжайзе 5 дет с учётсм 
перспективы на 10 лет и схемы организации эксплуатации энергосис
темы или предприятия электрических сетей.

При отсутствия необходимых неходких материалов соствотстит»- 
пае воиросы по схеме развития энергосистемы и оргаигзедяя эксплуа
тация должны быть разработаны в специальном разделе проекта ЕЛ.

1.€ . При проектировании ЕЛ должны применяться стаидертсые 
оборудование я материалы и унифицированные конструкции crop я £7*- 
д&мектов.

Примепение нсстандарт1шх материалов я оборудования я ккдквя- 
дуалькых конструкций должно быть в каждом отдельном случае обсежь- 
веяо.

1.7. При проектировании ЕЛ следует учитывать допуски на иск- 
струкпая и оборудование ЕЛ при их изготовления г допуски на выпол
нение строятельно-моптажлнх работ.

1*8. ЕЯ в особых условиях /горные, труднодоступные районы а 
пр.Д БД новых классов напряжений должны проектироваться с 
ссстветствута^ научно-ксследовятелъсглх работ.



i n .f e  3515 VHX 4

1.9 . Внедрение новых материалов, конструкций и эдеме'.т«ов 
опор производится на основами их спытяо-тригьгглезнсй 
в испытаний.

2. нормативные материалы

2 Л . При проектировании ЕЛ следует руководствоваться основ* 
сши нормативными документами.

Правилами устройства электротехнических установок.
Прев илами технической эксплуатации электрических стаяла!

Я оетеИ.
Строительными нормами и правилами (СН и П)
2 .2 . При проектировании БД долины также выполняться деИст

к у т *  директивные указания, положения а инструкции. разработая* 
иве и развитие основных нормативных документов.

2 .3 . При проектировании ЬЛ для зарубежных стран дополнительно 
следует руководствоваться следупдикя документами;

Инструкцией по разработке проектов и смет для строительства 
эа границей при техническом содействия СССР (СЯ-219-62).

Указаниями по организации проектирования я о^оридеялс проектов 
дхя объектов зарубежных стран.

Техническими условиями по проектирование зарубежных объектов, 
выполняемых при содействии СССР,

3. Г>АССА т \Ш  аЯЕКТРС"Е?£1АЧЙ

3.1 . Выбор трассы ЕЛ необходимо производить на основании утверж
денной схемы развития электрических сетей данного района, материа
лов проектов районной планировки с учетом неибслсс рационального 
размещения подстанций я возможности свободного вывода всех отхо
дящих от них Ей,

3 .2 . Проектирование к выбор трассы ЙЯ производится на сско;е 
технико-экономического сравнения возможных вариантов, обеог.счивлл- 
Ш  оптимальные условия строительства и эксплуатгг^и.

Трасса киник по воаыоиности дедхяе Сыть кретчелаей яр» соблгхеняк 
основ земельного эвкокадгтг-ьства СССР и ссхзных реояубгич * .-»арс2 *
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хозяйственных интересов в целом.

Трасоы линии электро передняя следует максимально прибиж- 
жать ж дорогам и судестзуюцжм В1.

Удаление от дорог необходимо обосновывать.
2 .3 . Ирл изысканиях трасс БД необходимо избегать мест с ла

винами» сподзклын, карстами, камнепадами и селевыми конусами вм- 
нэса* а также мест с подземной выработками* Рекомендуется» по 
возможности* обходить места с га роками поймами и болотами» в боль
шими отложениями гололеда а возможной пляской проводов» а также 
районы с загрязненной атмосферой* Для выявления условий прохожде
ния линии необходимо учитывать опыт эксплуатации В1 я линий связи 
в районе проектируемой линии.

3.4* В проекте ВА должна быть обосновала необходжюсть соору
жен дя вспомогательных дорог и дорожных объектов не только на вре
мя строительства» но и на период эксплуатация*

3*5» Трасса БЛ на подходах к электростанциям и подстанциям 
должна взыскиваться и проектироваться в соответствп с планом 
разводки всех подходящих БД различных напряжений» составленном о 
учётом развития энергосистема.

Трассу ВА на участке, примыкающем к распределительному устрой
ству» необходимо согласовать с организацией, проектирующей шля 
эксплуатирующей электростанцию иди подстанцию*

3*6* В сложных условиях /сально пересеченные ж горные участка» 
в районах промышленной и хилой застройки» на больших переходах, 
геймах и пра наличии других препятствий/ изыскания трасом на сталях 
технического проекта производятся в объёме рабочих чертежей*

На отдельных участках трассы» при выборе варианта трассы дхя 
разработки паадучпих технических решений ■ правильного определения 
объёмов строительства на стадии технического проекта рекомендуется
выполнять расстановку опор и производить сравнение конкурирующих 
вариантов.

В остальных случаях выбор трассы производится на основе карта- 
графических материалов и рекогносцировки в натуре*

3*7* Большие переходы через водные пространства, ущелья а 
т .п .» как правило, прорабатываются в нескольких вариантах* Вмбор 
варианта производится на основе технико-эхономжчесжого сравнения»
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3 .6 . Ери выборе неправленая трассы необходимо стремиться ж 
шгшадьЕЫМ переустройствам пересекаемых линий, & также дана! сла
бого тска на участках сближения хх с трассой проектируемой ВЛ.

3 .9 . Выбор места установка спор должен производиться с учётом 
у схавай строительства а мснтажа.

3 . .  С. Споры 31 необходимо устанавливать в отдалении от русла 
реки с интенсивным размывсы берегов* с учётом возможных перемеще
ний русла а затопляемости сеймы, а также вне мест, где могут быть 
патоки дождевых и других ьед, хедсходы а т.п . При отсутствии соот
ветствующих данных необходимо организовать специаиьиые наблюдения.

Установка опор в зоне гряэекаменных селевых потоков зал решает
ся.

При невозможности отдаления спор БД. от указанных мест необхо
димо выполнить мероприятия для зашиты опер от повреждений /специаль
нее фундаменты, ухргплеазе берегов, сткосэв, стонов, устройство 
ведоотводных канав, ледорезов и иных сооружения/*

4* GEOK й ДУРХШ5НТЫ

4.1. Как правило, должны применяться унифицированные конструкции 
опор и фундаментов*

Индивидуальные конструкции спор и фундаментов могут быть приме
нены лить в тех случаях, когда невозможно применение унифицированных, 
типовых или исьторно-праменлеынх конструкций, например, в сильно пе
ресеченной горной местности, на бсльпих переходах, в поймах и боло
тах, ? районах с татдиной стенки гололеда более 20 мм, на участках 
со скоростью ветра Солее 35 м/сек, в зонах, подверженных пляске 
проводов, в районах вечной мерзлоты, новь ленной загрязненности атмо
сферы и т.п.

4.2. Необходимо применять минимальное количество типов промежу
точных, промеяуточно-углевых а анкерных спор, с учётом возможности 
целесообразного объединения опор одного типа.

4.3. На линиях электропередача 35-330 кв могут применяться опо
ры как с горизонтальные, тек и смепашиы расположением фаз.
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Горизонтальное расположен;:?? £аз необходимо применять в ос^бс 
гололедных районах* а также в .аРонах с частой к интенпшой пляс
кой.

Ьа хШхШх напряжением £00 кв я в : -е # правило, следует 
применять горизонтальное расположи:*/ ;з.

4 .4 . Опоры кз древесины, пг^лжг1 Нпой эзкодским способом идя 
ка полигонах (с  псмохм> водораствори^х шггселг'хзв т:шя ь т лля -  
П') следует применять т  одиоцешшх лт :фя х  г*Л"*#тропе;'иечк Sv-IIC- 
-150 кв во всех районах, гл--' применение /г еяесккы обеспечивает ‘■у- 
явственное снижение затрат к сетевое cTpo;rv льстт.о.

В паХовах, где может быть обеспечена заготовка лиственната» 
деревянные опори должны применяться кроме линий 35-120 кв также я 
для линии электропередачи 220 кв.

Железобетонные олорч с презрительно гапряжепнэ? арматурой 
рекомендуется применять:

j )  На всех одконсплых линиях электропередачи 35-110-150 кв, 
для которых применение легевчняых опор не гает существенных экономи
ческих преимуществ.

б) На всех одноиепных линиях электропередач* 22С кв.
в) На всех двухиепянх линиях электропередача 35-110 :<в.
г) На одноиепных линиях электропередачи С£0 кв с горизонталь

ным расположением фоэ.
дУ На ВД 500 кв, преходятях в равнинных усхов/ях, где приме- 

венке металлических опор энонопичегюг не сп,ляглно*

Не допуск стоя применять хллеэобетоииые опори ка горных линиях 
я стилях электроперел i4H с сильно пересеченна проблем,а такав '.а 
дяп/ях электропередачи, расположениях на ; ;сстсянкх св-гте 1СО0 к* 
от заюда железобетоны* опор л в случаях, когда хостзеиз ствола* 
на трассу Ей тегняко-эконоыгчеекя нецелесообразна.
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Стальные опори рекомендуется применять:
ш/ На двухцепяых линиях 35-110-150 кв ■ одвоцепных ляниях 

220 кв в районах, где не допускается применение железобетонных опор; 
в таким районе относятся:

района с горвши линиями иля с линиями, проходящими по сильно 
пересеченной местности;

района, расположенные яа расстоянии более 1000 пс от ближайхе- 
ге завода иелеэоОетоняых опор;

района с особо трудишн по доставке материалов трассами.
б/ На одвоцепных линиях 330 кв в горной и сильно пересеченной 

Местности с опорами на оттяжках и с не горизонталью* расположением 
фая в любой местности.

а / На двухцепных линиях 220-330 ив.
г /  На линиях 500 кв, кроме линий, проходящих в равяияянх усло

виях, где применение металлических опор экономически не справляло.
д / На одвоцепных и двухцепных ливнях для елкеряо-углоьых ссор 

В стесненных районах городской застройки.
е / На линиях 750 кв.
4 .5 . Выбор опор -  с оттяжками иля свободностоящих -  необходимо 

производить на оснсвании технико-экономических сравнений с учётом 
ущерба сельскохозяйственному производству.

4.6. На углах поворота трассы Ей, где это возможно со местным 
условиям, рекомендуется применять промежуточно-угловые споры.

4.7. При применении унифицированных опор, опор повторного 
применения в условиях, стличашится от тех, на кеторые ски рассчи
тана, необходше выполнять поверочные расчёты этих опер на конкрет
ные условия их установки /на реальные значения весовых г ветровых 
пролетов, разность тяження в др«/.

4,3. При проверке траверс опор на условия мситаха проводов а 
тросов натруэки от веса монтируемых проводов ила тросов в обгем 
случав рекомендуется определять:
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e ; та г гхмехутсчяых операх с учетом удвоенного расчётного 
веса . рсвохсв /ажа тросов/ в гиглянды, всходя вэ во знание стя 
сохъёчл монтируемых провод /или ^роса/ с глрояндой через одни 
блск, г г а втом делая* бкт^ просмотрена гочмочяость крепленая 
тачеге Слепа.

О/ ей ькхетшл. в угловых сгерех - с учета*» гертикадьяой 1 
горизонтальной ссстав-тятаей от ус для в тяговом тросе, определяе
мого ст условия рессадсжеяая гяговего механизма иа расстояния не
г?чее 2,5 и от oi.-зрв, гд*> г! -  высо"н подвеса средней фаэн на 
опоре.

4-9. Сундасенты, кая правило, следует см ен ять  уплфядаро- 
ваднь'е /жедезсбстснзые подножнака я свая/.

Ипдтвждуальнне кснстругцаз фуа; агентов могут быт* граинекн 
в случаях, указанных э п*6.!.

Дсчг*с*?*тея Т£?*е гричеченае других рациональных иояструк- 
схй фундаментов . т^хнеддх-г с нахяе^-.ой стойкой, винтовые свах я 
д р ./ с мочелатяего Сетона в виде нзблгвых Фундаментов цядаядри- 
ческой формы я др. при состветствутеем оетлщо-экономическом обо
сновании а согласования со строительной организацией.

4 .1С. Конструкции опор должны предусматривать возможность 
закрепления специальных монтажных приспособлений с помоцьх* уня- 
флцдрсгалних дститеЙ небезопасный доступ монтажника к узлам креп
леная гарлянд для ведения производства работ по монтажу проводов 
а тросов нал белее рациональны# способом.

4 .I I .  Стельные опори я стальные деталь деревяшшх а железо- 
бетонных спор должны быть запшлеяы от коррозия горячей оцинков
кой на заэсдах-нзготовяталлх.

При отсутствии производственных возможностей осуществления 
горячей оцинковки допускается окраска опор, за исключением слу
чаев, когда ЬЛ г рсходит по морским побережьям на расстояния жо 
5 км от Сер*"* а к реЯснях с агрессивной атмосферой, требующих обя
зательного ьгго*е«;кля оцинковки или других видов эффективных 
гокрмтзй*.
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Хревегиия элементов де;*здлных опор для защиты от гниения 
гслхкз с«гь дрсдлтаза антисептиками.

5* E?CLCn ’К ^ згл д ая

5 .1 . Выбор сечений проведав долгая производиться на основании 
r s t C T E y n u a  Н О р ц а Т С Е Н Ы Х  Д С 1Г Ч ! З З Г 0В .  При этом сечвняя проводов (по 
fiZnOEHZt) годны быть не более:

для ВЛ 35 -  НО ка -  150
для ВЛ 150 кэ -  135 -**-
для ВД 220 кв и визе -  4С0

Применение сечений больаего размере допускается только при 
наличии соответствупсегс обоснования по разрешению Минэнерго СССР.

Во всех случаях, 
следует применять: 
для ВЛ 220 кв 
для ВЛ 330 кв

для ВЛ 500 кв 
для БЛ 750 кв

когда это допускают электрические нагрузки

-  ACQ (АС) -  240
-  два проводя AC0UO-240 н фазе 

или три провода АС-150 в фазе
-  три провода АСО-330 дли АСУ-300 в фазе.
-  пять проводов АСУ-240 в фазе.

5 .2 . На В1,кзк правило, необходимо пригонять с тале алюминиевые 
провода.

При прохождении трассы ВЛ вблизи иорекк* побережий, в зоне 
уносов химических заводов z др. ,в которых происходит усиленная кор
розия проводов, необходимо применять специа.гьнке коррозийнэстойкие 
провода и троса, а также арматур? стегального исполнения.

На бедыплх переходах через прострш с^а, ущелья я т .п , 
рекомендуется применять ускде:;ные с тпле алкаете вьге провода марки 
АСУС.

5 .3 . При птюегтяроээнии конкретных ляний el*бор типа я материа
ла (стекло -лгг форфор) изоляторов производятся га ооновапяя техняко- 
экономи^еекях ;асчетов, учлт% зюсих эксплуатационные расходы.
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Фарфоровые изоляторы применяются, как правило, на Ы 35 -  
220 хв, стехдфшые -  на Ы ЗЭС-75С кв.

На В1, проходящих в усаовхях особо трудных для эксплуатации 
/ в  горах, ва болотах, в районах Крайнего Севера ж т .п ./ ,  & тахха 
ха Bl, питающий тяговые подстанции электрифицированных железных 
дорог, ■ на больших переходах независимо от напряжения следует 
применять стеклянные взспдторы.

5.*. На участках ЕЛ, подверженных загрязнен га, рекомендуется 
применять специальные грязестойкие изоляторы.

Количество изоляторов для БД, проектируемых в местах, где 
мэоляддя подвержена промыцленнску в естественному загрязнению 
/прв прохождении по засол еннш почвам, вблизи морских пссерехжй, 
соленых озер, хшжческих предприятий и т .д . /  должно выбираться с 
учётом хивнческого состава с садка, степени загрязнил г т*лмсг.т- 
них, а также способнсств к самоочистке конкретных тагов изоляторов.

Для определения характеристики прсмиаленных загрязнит г жх 
воздействия на изоляцию в каждом случае следует учитывать даякне 
соответствующих проектных технологических а иаучяо-жссдедсватель~ 
схих институтов и данном наблюдений на специальных стендах.

5.5. Комплектование гирлянд изоляторов и креплений тросов, 
как правило, необходимо производить в соответствия с типовшн 
проектами.

Оря комплектовании гирлянд из импортных изоляторов необходимо 
руководствоваться специальными указаниями треста "Злейтросетьжзе- 
ляшш".

5#6. Для кропления гирлянд изоляторов и тросов к спорем сле
дует применять, как правило, детали, п р о тесте  специальные испыта
ния и являющиеся элементами линейной арматуры.

5.7. Новые типы изоляции, арматуры, провода, троса и др.ддя 
массового применения на ВЛ, а также замена « а  существующих кон
струкций должны быть рассмотрены Главникпроектом и Главтсгупраа- 
леняем я утверждены Минэнерго.
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6 . ОРГАНИЗАЦИЯ Э?Ли&АТА1ДИ ЮЗЕТОЫХ ЛИНК?
э ш г г г -ж р ш ч а

6 .1 . Организацию эксплуатационного обслуживания BI несбхсхг*о 
прсекпроват: в соответствии со схемой органиэадв* эксплуатации 
знергосистемы и по согласованию с энергосистеме*,

6 .2 . В проекта БЛ необходимо предусматривать лгяейвс-пссплуа- 
тапионную связь ремонтных бригад и баз, с которых ведется обслужи- 
ванне линий, а также связь внутри ремонтных бригад с отдельна* 
монтерами, путём использования переносных радиостанций.

Если ЕЯ обслуживается с нескольких без, необходимо предусмо
треть осуществление связи между ними.

В проекте необходимо определить, в соответствии с объёмами 
ремоятяо-вксплуатационнсго обслуживания, численность монтерского 
и инженерно-технического персонале, магяп и механизмов. Лдя экеллуа- 
ташонного персонала при необходимости определяется объём жилтжного 
строительства.

6 .3 . В проектах ВЛ, проходящих в районах с сильно загрязненной 
атмосферой, должны содержаться указания по периодичности и органи
зация чистки изоляции.

6 .4 . Для БЛ напряжением 35-220 кв, трассы которых преходят в . 
районах с толщиной стенки гололеда 20 ш  и более, а также в районах 
жятеясявной я частой пляски проводов рекомендуется предусматривать 
плавку гололеда на проводах.

6.5* В особо гололедных районах выбор вариантов применены 
плавки, с соответствующем снижением расчётной нагрузки от гсдсд*дя 
или сооружения линия с учётом наибольяих расчётных нагрузок рета^тся 
на основе технико-экономического сравнения этих вариантов.

6 .6 . В проектах БЛ НО кв а выше для определения мест повредге- 
алр. необходимо предусматривать специальные приборы, устанавливаете 
на подстанциях.
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7 . СВЕЛ Й Л ’ЛЗлШЯ EO ПРОЕКТИРОВАНИЮ

7 .1 . * Проекты линий электропередачи в зависимости o t  напряже
ния ш сложности выгслняются ь одну стадию /техяо-рабочнй проект/ 
и а  в две стадии /технический проект и рабочие чертежи/.

В сдду стадию, как правило, разрабатывается проектно-сметная 
документация для Ъ1 стоимостью до 3 ,0  идя.руб.

7 .2 .  Объём и оформление задания на проектирование,технической 
я сметной документаций по £2 определяются эталонами технического 
проекта я рабочих чертежей ада техно-рабочего проекта.

7*3. В проектах ЕЛ проводятся техло-экоясмяческие обоснования 
по выбору типа а материала опор, количества цепей, сечения проводов 
■ количества их в фазе.

7 .4 .  В проектах ЕЛ разрабатывается раздел по организации строи
тельства, в котором устанавливается продолжительность строительства, 
объемы ребе г , методы производства основных работ, потребность в маг- 
теряадьно-техяических ресурсах, рабочих кадрах.

7 .5 .  Ддя объектов особой сложности на стадия рабочих чертежей 
разрабатывается проект производства работ за  счёт средств на проект
ные работы.

7 .6 .  В проектах ВЛ решаются вопросы связи строительных подраз
делений, сосрухвхтах БЛ.

7 .7 .  В проекте должны быть произведены расчёты влияния ВЛ на 
л и н н агл ая , расположенные в зоне влияния, и предусмотрены необходи
мые защитные мероприятия.

7 .8 . В пояснительной записке к проекту должен быть раздел по 
патентной частоте техяических решений.

В гроектах необходимо выявить патентоспособные решения, на ко
торые следует скормить авторские сьядятельства на изобретения.

7 .9 .  Стоимость сооружения БД, как правило, определяется по дей
ств у п лм  прейскурантам на строительство воздушных линий электропере
дачи.

Определение сметной сто.wo от а строительства ЕЛ не по прейскуран
том должно быть обосновано.
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7.10. В сметах на строительство сложных BI должны быть пре
дусмотрены средства на проведение аивторсного надзора работ, ж 
соответствии с "Подсхенжсы об авторской надзоре” , утвержденным 
пржхзом в 272 Госстроя от 7 .1 .6 3 г . г  действующим* ведомственным! 
п слежен жямх.

7 .11. В свсдноЯ смете следует просматривать средства на 
проведение испытания новых конструкция или элементов линия, науч
но-исследовательских и экспериментальных работ, которые веосходшы 
в связи с проектированием и строительством только данноЯ линии.

7 .12. Не допускается включение в состав проектов о смет 
конкретных ЕЛ производственных баз эксплуатационных и строитель
ных организация, служебно-жилых а жилых домов с вспомогательна!!
и производственны** помещениями для размещения обслуживающего обще- 
районного персонала и других сооружений, не тлеющих отношения к 
строительству и эксплуатации данаоЯ БЛ.
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Рг.пяожеиие

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов ддя руководства орк проектировали* линия 

электропередачи

При проектировании линия электропередачи, креме яорттжалнх 
документов, перечисленных в разделе 2 НТО * следует такие гыгодяятг 
требования ниже следующих правил, инструкция, указания и основных 
пояснений:

Инструкции по разработке проектов и смет для пггаеллеяпого 
строительства (СЯ 202-69).

Инструкции по составление проектов организации строительства 
и проектов производства работ по сооружение линия электропередачи 
напряжением 35 кв и выше /временная/ СЭвергосетьпроект).

Инструкции по составление проектов производства работ при 
сооружении линиЯ электропередача нал ряжением 35 кв и выше /Орг- 
энергострой/.

Правил охрани высоковольтных электрических сетей.
Инструкции по изысканиям трасс воздушных линий электропереда

чи.
Методических указаний по изысканиям вспомогательных дорог 

Для строительства линия электропередачи (Энергосети: роек?).
Правил техники безопасности пра эксплуатации воздусних линий 

электропередачи 35 кв и выше.
Указаний о мерах по обеспечение патентной способности ж па

тентной чистоты оборудования, материалов и технологических процес
сов.

Руководящих указаний по плавке гололеда и проектирован яг 
устройств плавки гололеда на воэдупных линиях электропередачи.

Руководящих указплай по защите от перенапряжений.
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Руководящих указаний для выбора расстояний между проводами 
И вежду проводам* а тросам* на опорах Ы 35*500 кв пг условиям 
киясжя проводов.

Указаний по определено) гололедных нагрузок (СН 3IS~£5).
Основных положений по объёмам средств телемеханики ж связи 

В знергетическях системах.
Правы эаяатв устройств проводной связи, железнодорожной 

сигнализации я телемеханики от опасного и меааюпего влияния лг- 
Ell ыактропередачя.

Руководящих указаний по проектировании радиосвязи ддд егере- 
тиваого я ремонтно-эксплуатационного обслуживания распределяте тъ- 
янх сетей я подстанций*

Основных положений со организация ремэятяо-эхсслуатацяояязго 
обслуживания и структуре управления электрическими сетями знерго- 
систем*

Руководящих указаний по расчету проводов в тросов вездутяых 
линяй электропередачи.

Руководявях указаний по проектирования с эксат, «т&дик линий 
электропередачи и распределительных устройств переменного тс ха 35- 
500 ив* расположенных в районах с загрязненной атмосферой*

Инструкция по расчёту стальных опор я фундаментов к ним линий 
электропередачи напряжением выдо I кв.

Инструкция по расчёту железобетонных опор я фундаментов к нхм 
El х ш  I кв*

Инструкция по расчёту деревянных опор Ы 35-220 кв я закреп
лений их в грунте.

Инструкция по расчёту закреплений в грунте свободностокгхх 
яелеэобэтоншх опор*

Указаний по проектированию антикоррозийной запутм строитель
ных конструкций (СЙ-262-С7).
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