
ТИПОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИИ ОТ КОРРОЗИИ

Разработаны Горьковской нормативно
исследовательской станцией Минжил• 

комхоза РСФСР
Утверждены Минжилкомхозом РСФСР, 
согласованы с ЦК профсоюза рабочих 
местной промышленности и коммуналь

но-бытовых предприятий, 1984 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовые нормы времени предназначены для нормирования 
труда рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования по защите подземных металлических сооружений 
от коррозии. В основу разработки настоящих типовых норм поло
жены: фотохронометражные наблюдения и технические расчеты, 
результаты анализа организации труда.

Типовые нормы времени разработаны с учетом выполнения ра
бот, отвечающих требованиям, предусмотренным следующими ди
рективными документами:

ГОСТ 9.015.74 «Единая система защиты от коррозии и старе
ния. Подземные сооружения. Общие технические требования»;

«Инструкция по защите городских подземных трубопроводов 
от электрохимической коррозии», утвержденная приказом по Ми
нистерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 822 от 
21 декабря 1979 г.;

«Правила технической эксплуатации электроустановок потре
бителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (М., Энергия, 1969);

«Правила технической эксплуатации и требования безопасно
сти труда в газовом хозяйстве РСФСР», утвержденные приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР № 474 
от 15 сентября 1982 г.

Типовыми нормами учтено время:
на вспомогательные и подготовительно-заключительные опера

ции, являющиеся неотъемлемой частью технологического про
цесса, в том числе на подготовку рабочего места перед началом 
работы и приведение его в порядок в конце смены;
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на получение и сдачу материала, инструмента, измерительных 
приборов и запасных деталей;

на получение производственного задания и инструктажа по 
охране труда и технике безопасности; оперативный контроль со
стояния охраны труда и сдачу отчета о выполненной работе;

на отдых и личные надобности.
Нормы времени (Н. вр.) установлены в человеко-часах.
Норма обслуживания на смену рассчитывается по формуле

Н о= -Г-см ~ Гвр-п ,
Г - р .  р

где Тем — продолжительность рабочей смены, чел.-ч; ТВр.п — за
траты времени на переходы и переезды к объектам выполнения 
работ в течение смены, чел.-ч; ТВР. Р — затраты времени на выпол
нение единицы объема работ, чел.-ч.

Наименование профессий и разряды рабочих в сборнике уста
новлены в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих», выпуск 1, утвержден
ным постановлением Государственного комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам труда и заработной платы от 14 января 
1969 г. № 24, «Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих», выпуск 36, раздел «Переработка 
нефти, газа, сланцев и угля, выработка синтетических нефтепро
дуктов, нефтяных масел и смазок, магистральные нефтепроводы, 
газопроводы и нефтебазы», утвержденным постановлением Госу
дарственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы от 18 октября 1968 г. № 335, и допол
нениями и изменениями к нему, утвержденными постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопро
сам от 25 октября 1979 г. № 448.

При внесении Госкомтрудом СМ СССР поправок в данные 
справочники наименование профессий, тарификация работ и раз
ряды рабочих должны применяться в соответствии с этими изме
нениями. Выполнение работ рабочими не тех разрядов (квалифи
каций), которые указаны в сборнике, не может служить основа
нием для каких-либо изменений типовых норм.

Затраты времени на переходы к объектам выполнения работ, 
между ними и обратно в сборнике не учтены и устанавливаются 
на местах, исходя из принятой фактической средней скорости дви
жения с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечиваю
щих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.

Погрузоразгрузочные работы при доставке защитных устано
вок на ремонт в стационарные условия и обратно входят в состав 
работ.

При внедрении на предприятиях более прогрессивной, чем это 
предусмотрено в типовых нормах, организации труда, технологии 
работы, оборудования и т. п. следует разрабатывать и вводить 
в установленном порядке технически обоснованные местные 
нормы времени.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Эксплуатация защитных устройств осуществляется по перио

дам и в сроки, установленные действующими нормативными доку
ментами.

Работы по контролю коррозионного состояния подземных ме
таллических сооружений предусматривают проведение измерений 
с целью выявления участков трубопроводов, находящихся в зонах 
повышенной коррозионной активности грунтов и опасного влия
ния блуждающих токов.

При техническом обслуживании защитных устройств и ремонте 
оборудования применяется звеньевая (бригадная) форма органи
зации труда.

При работе в местах с возможным появлением утечек газа ра
бочие должны быть обеспечены защитными средствами: противо
газами, соответствующими химическому составу этого газа, кис
лородными, изолирующими приборами.

Подходы к защитным устройствам должны быть свободными.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТАНОВОК
§ 1-1. Измерение разности потенциалов 

визуальными приборами
С о с т а в  р а бо т .  1. Выбор пунктов измерения и подготовка 

поверхности пункта измерения к производству измерений.
2. Сборка измерительной схемы (установка стального или медно
сульфатного электрода сравнения, подключение проводников 
к клеммам прибора, к сооружению и электроду сравнения).
3. Производство измерений и запись полученных результатов 
в протокол измерений. 4. Демонтаж измерительной схемы. 5. Ка
меральная обработка результатов измерения.

При измерении медносульфатным электродом сравнения до
бавляется: 6. Подготовка места и установка электрода.

При измерении стальным электродом сравнения добавляется: 
7. Выдержка 10 мин до производства измерений после сборки 
схемы.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м ы  в р е м е н и  на один пункт измерения:
«Сооружение — земля»

«Сооруже
ние — соору

жение»Стальной
электрод

Медно
сульфатный

электрод

«Рельс — 
земля»

1,3 1,1 1,2 1,3
а б в г
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§ 1-2. Измерение разности потенциалов 
самопишущими приборами

С о с т а в  р а б о т .  1. Подготовка прибора к работе. 2. Выбор 
пунктов измерения и подготовка поверхности пункта измерения 
к производству измерений. 3. Сборка измерительной схемы (уста
новка стального или медносульфатного электрода сравнения, под
ключение проводников к клеммам прибора, к сооружению и элек
троду сравнения). 4. Наблюдение за приборами во время из
мерения. 5. Демонтаж измерительной схемы. 6. Камеральная 
обработка результатов измерений.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м ы  в р е м е н и  на один пункт измерения:

При снятии 
показаний 
в течение

«Сооружение — земля»
«Сооружение — 

сооружение» «Рельс — земля»Стальной
электрод

Медносульфат
ный

электрод

4 Ч 2,7 2,8 3,3 3,4
8 ч 3,0 3,0 3,6 3,7

24 ч 4,2 4,3 4,8 4,9
а б в г

§ 1-3. Измерение сопротивления рельсового стыка

С о с т а в  р а б о т ы.  1. Сборка измерительной схемы. 2. Изме
рение сопротивления стыка рельс. 3. Привязка стыков к плану 
рельсовой цепи. 4. Демонтаж измерительной схемы. 5. Переход от 
стыка к стыку. 6. Камеральная обработка.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м ы  в р е м е н и  на один стык:

Измерения Измерение при помощи
при помощи стыкомера двух милливольтметров

0,39 0,66
а б

§ 1-4. Измерение удельного сопротивления грунта

С о с т а в  работ .  1. Выбор пункта измерения и забивка элек
тродов. 2. Сборка измерительной схемы (подсоединение приборов 
к электродам). 3. Измерения и запись показаний в протокол из
мерений. 4. Демонтаж измерительной схемы. 5. Камеральная об
работка результатов измерений.
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С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м ы  в р е м е н и  на один пункт измерения — 0,62.

§ 1-5. Определение наличия блуждающих токов в земле

С о с т а в  работ .  1. Выбор пунктов измерения и установка не- 
поляризующихся электродов. 2. Сборка измерительной схемы 
(подсоединение приборов к электроду и сооружению). 3. Синхрон
ное производство измерений и запись результатов в протокол из
мерений. 4. Демонтаж измерительной схемы. 5. Камеральная об
работка результатов измерений.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м ы  в р е м е н и  на один пункт измерения

«Земля — земля» «Земля — металлическое
сооружение»

3,2 1,5
а б

§ 1-6. Измерение продольного и поперечного градиента 
потенциала

С о с т а в  р а бо т .  1. Определение трассы залегания газопро
вода. 2. Выбор и разметка точек измерения. Проверка медносуль
фатных электродов сравнения и установка их в грунт. 3. Сборка 
измерительной схемы. 4. Производство измерений и запись полу
ченных результатов в протокол. 5. Демонтаж измерительной 
схемы. 6. Переход от одного пункта измерения до другого на рас
стояние до 50 м. 7. Камеральная обработка результатов изме
рения.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м а  в р е м е н и  на один пункт измерения— 1,5.

§ 1-7. Измерение сопротивления растеканию 
тока заземляющих устройств

С о с т а в  р а б о т .  1. Выбор пункта измерения и отключение 
электрозащитной установки. 2. Забивка электродов. 3. Сборка из
мерительной схемы. 4. Производство измерений и запись получен
ных результатов в протокол измерений. 5. Демонтаж измеритель
ной схемы. 6. Включение ЭЗУ.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м а  в р е м е н и  на один пункт измерения — 0,78.
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§ 1-8. Определение коррозионной активности 
грунта по потере массы стальных образцов

С о с т а в  р а б о т .  1. Отбор проб грунта (1,5—2,0 кг), упа
ковка их в тару с маркировкой. 2. Подготовка грунта для опреде
ления коррозионности (загрузка грунта в сушильный шкаф для 
просушки, выгрузка грунта из шкафа и размельчение в ступе 
с просеиванием через сито). 3. Очистка стальной трубки образца 
от ржавчины и окалины, обезжиривание, высушивание фильтро
вальной бумагой и помещение ее в эксикатор с хлористым каль
цием для выдержки в течение 24 ч. 4. Выемка стальной трубки 
образца из эксикатора и взвешивание с точностью до 0,1 г. 5. По
мещение стального образца в металлическую банку и заполнение 
ее грунтом с увлажнением последнего. 6. Подключение отрица
тельного и положительного полюса источника тока к банке и об
разцу для нахождения образца под током в течение 24 ч. 7. От
ключение питания тока и разборка электрической схемы. 8. Вы
емка стальной трубки образца, очистка от продуктов коррозии 
катодным травлением, промывка дистиллированной водой, про
сушка, взвешивание для определения коррозионности по таблице.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 5-го разряда — 1.

Н о р м а  в р е м е н и  на определение активности грунта по од
ному образцу— 1,4.

§ 1-9. Определение коррозионной активности 
грунта по отношению к стали 
по поляризационным кривым

С о с т а в  р а бо т .  1. Отбор проб грунта (1,5—2,0 кг), упаковка 
их в тару с маркировкой. 2. Подготовка грунта для определения 
коррозионности. 3. Подготовка электродов (одна сторона пластин 
изолируется битумом, обратная сторона зачищается корундовой 
шкуркой и обезжиривается ацетоном). 4. Сборка измерительной 
схемы. 5. Производство измерений разности потенциалов между 
электродами в момент разрыва поляризующей цепи при различ
ных плотностях тока. 6. Графическое построение зависимости 
плотности поляризующего тока от разности потенциалов и опре
деление коррозионной активности грунта.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 5-го разряда— 1.

Н о р м а  в р е м е н и  на определение активности грунта по од
ной пробе — 1,2.

§ 1-10. Проверка изолирующих фланцев

С о с т а в  р а бо т .  1. Сборка измерительной схемы (очистка по
верхности фланца, подсоединение проводников к фланцу, элек
троду сравнения и клеммам прибора). 2. Измерение разности по-
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тенциалов «трубопровод—земля» до и после изолирующего 
фланца и между фланцами. 3. Демонтаж измерительной схемы.
4. Запись результатов измерений в журнал проверки фланцевого 
соединения.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м а  в р е м е н и  на один фланец — 0,57.

§ 1-11. Проверка исправности 
контрольно-измерительных пунктов, оборудованных 

медносульфатным электродом длительного действия

С о с т а в  р а б о т .  1. Сборка измерительной схемы и измере
ние разности потенциала «электрод—датчик» на КИП. 2. Раз
борка схемы. 3. Сборка измерительной схемы и измерение разно
сти потенциалов «электрод—датчик» с заменой электрода и дат
чика КИП на соответствующие элементы КИП. 4. Разборка 
схемы. 5. Запись результатов измерения в протокол и анализ ре
зультатов измерения.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 2.

Н о р м а  в р е м е н и  на один КИП 2,2.

§ 1-12. Определение амплитуды и направления тока 
в подземном сооружении

С о с т а в  р а б о т .  1. Выбор места присоединения проводов 
измерительной схемы к подземному сооружению и зачистка их. 
2. Сборка измерительной схемы (подсоединение проводников 
к клеммам приборов и подземному сооружению). 3. Производство 
измерений и запись полученных результатов в протокол измере
ний. 4. Демонтаж измерительной схемы. 5. Камеральная обра
ботка результатов измерений.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 5-го разряда — 1; 4-го разряда— 1.

Н о р м а  в р е м е н и  на 1 участок — 2,5.

§ 1-13. Измерение поляризационных потенциалов 
с накопительным конденсатором на КИП, 

оборудованных МЭСД АКХ

С о с т а в  р а б о т .  1. Сборка измерительной схемы (подсоеди
нение контрольных проводников от трубопровода, датчика элек
трохимического потенциала и электрода сравнения к клеммам 
прерывателя тока, подсоединение вольтметра к прерывателю 
тока). 2. Снятие показаний вольтметра, выдержка 10 мин после 
подключения вольтметра, установка интервала между срабаты
ванием реле прерывателя тока 0,5—2 с и включением прерыва
теля (первая запись показаний вольтметра через 6—8 срабатыва-

367



ний реле, последующие показания снимают через 2—3 срабатыва
ния реле) и запись показаний в протокол измерений. 3. Демонтаж 
измерительной схемы. 4. Камеральная обработка результатов из
мерения.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 6-го разряда— 1; 4-го разряда— 1.

Н о р м а  в р е м е н и  на один КИП— 1,3.

§ 1-14. Профилактическое обслуживание 
протекторной защиты

С о с т а в  р а бо т .  1. Выбор пункта измерения и подготовка 
КИП к производству измерений. 2. Сборка измерительной схемы 
(установка стального электрода сравнения, подключение провод
ников к клеммам прибора, к сооружению и электроду сравнения). 
3. Производство измерений разности потенциалов «сооружение— 
земля» в точке подключения протектора при включенном и от
ключенном протекторе, запись полученных результатов в прото
кол измерений. 4. Определение потенциала протектора по отноше
нию к земле до подключения к защищаемому сооружению и 
запись полученных результатов протокол измерений. 5. Демонтаж 
измерительной схемы. 6. Сборка измерительной схемы (подклю
чение проводников к клеммам прибора, протектору и сооруже
нию). 7. Определение тока в цепи «протектор—сооружение» и 
запись полученных результатов в протокол измерения. 8. Демон
таж измерительной схемы. 9. Камеральная обработка результатов 
измерений.

При измерениях медносульфатным электродом сравнения до
бавляется: 10. Подготовка места и установка электрода.

При измерениях стальным электродом сравнения добавляется: 
11. Выдержка 10 мин до производства измерений после сборки 
схемы.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 4-го разряда — 1.

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну протекторную защиту.

Стальной электрод Медносульфатный электрод
сравнения сравнения

3,9 3,5
а б

§ 1-15. Профилактическое обслуживание 
станций катодной защиты

С о с т а в  работ .  1. Осмотр ЭЗУ (внешних элементов, откры
тие шкафа, очистка шкафа снаружи и внутри от пыли и грязи, 
проверка исправности предохранителей, надежности их крепления
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и запись параметров установки в журнал). 2. Проверка плотности 
контактов, зачистка и подтяжка элементов контактного устрой
ства. 3. Сборка измерительной схемы (установка электрода срав
нения, подключение проводников к клеммам прибора, сооружению 
и электроду сравнения). 4. Измерение разности потенциалов «га
зопровод—земля» в точке дренирования в течение 10 мин и запись 
полученных результатов в протокол измерений и журнал ЭЗУ.
5. Корректировка параметров работы ЭЗУ (при необходимости).
6. Демонтаж измерительной схемы и закрытие шкафа ЭЗУ.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :

Профессия

На автоматических 
станциях на электронных 

схемах На неавто

сложных средней
сложности

матических
станциях

Монтер по защите подземных трубопрово
дов от коррозии:

6-го разряда 1
5-го » 1 1 —

4-го » — 1 2

Н о р м а  в р е м е н и  на одну станцию— 1,9.

Примечание.  Нормой времени предусмотрено измерение разности по
тенциалов «газопровод — земля» в точке дренирования. При большем количе
стве измерений добавлять нормы времени, приведенные в § 1-1.

§ 1-16. Профилактическое обслуживание дренажной установки

С о с т а в  р а б о т ы .  1. Осмотр ЭЗУ (осмотр внешних элемен
тов, открытие шкафа, очистка шкафа снаружи и внутри от пыли 
и грязи, проверка исправности предохранителей, надежности их 
крепления и запись параметров установки в журнал). 2. Проверка 
плотности контактов, зачистка и подтяжка элементов контактного 
устройства. 3. Сборка измерительной схемы (установка электрода 
сравнения, подключение проводников к клеммам прибора и элек
троду сравнения). 4. Измерение потенциалов «газопровод—земля» 
в точке дренирования в течение 10 мин и запись полученных ре
зультатов в протокол измерения и журнал ЭЗУ. 5. Измерение раз
ности потенциалов в точке подключения электродренажа к минус- 
шине и тяговой подстанции или к рельсу электрифицированного 
транспорта в течение 10 мин и запись полученных результатов 
в протокол измерений в журнал ЭЗУ. 6. Корректировка парамет
ров работы ЭЗУ (при необходимости). 7. Демонтаж измеритель
ной схемы и закрытие шкафа ЭЗУ.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :
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Профессия

Усиленная установка 
на электронных схемах Поляризо

сложных средней
сложности

ванная
установка

Монтер по защите подземных трубопрово
дов от коррозии:

6-го разряда 1
5-го » 1 1 —
4-го » — 1 2
Н о р м а  в р е м е н и  на одну установку — 2,3.

§ 1-17. Проверка эффективности действия 
электрозащитной установки

С о с т а в  р а б о т .  1. Ознакомление со схемой ПМЗ, назначе
ние опорных пунктов измерений и запись параметров установки 
в журнал. 2. Сборка измерительной схемы (установка стального 
электрода сравнения, подключение проводников к клеммам при
бора, к сооружению и электроду сравнения). 3. Производство из
мерений разности потенциалов «газопровод—земля) при вклю
ченной и выключенной станции в точке дренирования и выбран
ных опорных пунктах (контрольных проводниках) в течение 
10 мин каждое. Запись полученных результатов в протокол изме
рений. 4. Демонтаж измерительной схемы. 5. Переход от одного 
пункта измерения к другому. 6. Камеральная обработка результа
тов измерений и определение зоны действия ЭЗУ.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :

Тип электрозащитной установки
Монтер по защите подземных трубо

проводов от коррозии, разряд

6 5 4

Катодная на электронных схемах:
1 1сложных —

средней сложности — 1 I
Неавтоматическая — — 2
Дренажная на электронных схемах:

1 1сложных —

средней сложности — 1 1
Поляризованная — — 2

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну электрозащитную установку при 
измерении разности потенциалов:

4 пункта 6 пунктов 8 пунктов 10 пунктов
8,2 12,5 16,5 20
а б в г
П р и м е ч а н и я .  1. При измерении разности потенциалов больше 

10 пунктов на каждый последующий добавляется Н. вр. =  1,7 чел.-ч.
2. Переход от пункта к пункту предусмотрен на расстояние до 250 м.

370



§ 1-18. Периодическая регулировка (наладка) режима работы 
электрозащитной установки

С о с т а в  р а б о т .  1. Сборка измерительной схемы (установка 
стального электрода сравнения, подключение проводников к клем
мам прибора, к сооружению и электроду сравнения). 2. Производ
ство измерений разности потенциалов «газопровод—земля» 
в точке дренирования в течение 10 мин при включенной и выклю
ченной ЭЗУ. 3. Камеральная обработка, выбор и установка опти
мального режима работы по измерению разности потенциалов 
«газопровод—земля» в точке дренирования при одном определен
ном положении переключателей. 4. Демонтаж измерительной 
схемы.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :

Тип электрозащитной установки
Монтер по защите подземных трубо

проводов от коррозии, разряд

6 5 4

Катодная на электронных схемах:
1 1сложных —

средней сложности — 1 1
Неавтоматическая — — 2
Дренажная на электронных схемах:

1 1сложных —
средней сложности — 1 1

Поляризованная — — 2

Н о р м а  в р е м е н и  на одну электрозащитную установку — 1,8.
Пр име ч а ние .  Нормой временя предусмотрено измерение разности по

тенциалов «газопровод — земля» в точке дренирования. При большем количе
стве измерений добавлять нормы времени, приведенные в § 1-1.

§ 1-19. Установка опытной катодной станции 
с применением передвижной лаборатории ПЗЛК

С о с т а в  р а б о т .  1. Выбор места установки и согласование 
подключения опытной катодной станции. 2. Забивка металличе
ского электрода в землю и электрическое соединение его с сосед
ними электродами. 3. Установка ограждения и предупредительных 
знаков у контура анодного заземления. 4. Измерение переходного 
сопротивления «электрод—грунт». 5. Сборка электрической схемы 
(подключение к клеммнику питания провода питающей линии* 
провода катодной защиты к клеммнику выхода, подключение про
вода защитного заземления). 6. Подключение провода питания 
к сети, установка переключения грубой и плавной регулировки 
в положение, соответствующее заданному напряжению нагрузки, 
включение питания и определение параметров работы опытной 
катодной станции и запись в журнале. 7. Отключение источника



тока и демонтаж электрической схемы. 8. Снятие ограждения и 
предупредительных знаков. 9. Извлечение из грунта металличе
ских электродов.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :

Профессия

На автоматических 
станциях на электронных 

схемах На неавто-

сложных средней
сложности

матических
станциях

Монтер по защите подземных трубопро
водов от коррозии:

6-го разряда 1
5-го * 1 1 —
4-го » — 1 2

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну станцию при забивке металличе
ских электродов:

10 15 20 25 30
13,0 15,0 17,5 20,0 22,5
а б в г Д

Пр и ме ч а н и е .  1. При забивке сверх 30 электродов на каждый последую
щий добавляется Н. вр.=0,48 чел.-ч. 2. Нормой времени предусмотрено измере
ние разности потенциалов «газопровод — земля» в одной точке при включенной 
и выключенной ПЗЛК. При большем количестве измерений добавлять нормы 
времени, приведенные в § 1-1.

§ 1-20. Ремонт воздушной линии электропитания

С о с т а в  р а б о т .  1. Выявление места обрыва линии питания. 
2. Восстановление линии питания.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  электромонтер-линейщик 3-го
разряда — 2.

Н о р м а  в р е м е н и  на одну неисправность — 4,5.

§ 1-21. Замена электрической кабельной линии

С о с т а в  р а б о т .  1. Отключение кабельной линии. 2. Удаление 
неисправного кабеля из траншеи. 3. Восстановление песчаной по
стели в траншее. 4. Раскатка и прокладка кабеля в траншее с об
ходом препятствий. 5. Проверка исправности нового кабеля и ис
пытание изоляции мегомметром. 6. Подноска кирпича на расстоя
ние до 20 м до траншеи, разноска и укладка кирпича на верхний 
слой постели с бровки траншеи. 7. Подсоединение концов кабеля 
к сооружению (ЭЗУ) и проверка работы ЭЗУ.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  электромонтажник 5-го раз
ряда— 1, 3-го разряда— 1; 2-го разряда — 2.

Н о р м ы  в р е м е н и  на 1 м кабеля при массе, кг:
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1 2 3 6 10
0,63 0,72 0,82 0,93 1,0

а 6 в г д

Р а з д е л  2. РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТАНОВОК

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :

М онтер по защ ите подземных трубо-

Тип электрозащ итной  установки
проводов от коррозии , р азр я д

6 5 4

Катодная на электронных схемах:
сложных 1 1 —
средней сложности — 1 1

Неавтоматическая — — 2
Дренажная на электронных схемах:

сложных 1 1 —
средней сложности — 1 1

Поляризованная — 2

§ 2-1. Демонтаж ЭЗУ

С о с т а в  р а б о т .  1. Отсоединение токоведущих шин и прово
дов. 2. Отсоединение ЭЗУ от фундамента (опоры стены).

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну ЭЗУ:

Д р ен аж и  поляри зован ны е Д рен аж и  усиленны е Станции катодной 
защ иты

при массе, кг

до 100 свыш е 100 до 100 свыш е 100 до 100 свыш е 100

1,2 1,9 1,7 2,4 2,1 2,8
а б в г Д е

§ 2-2. Внешний осмотр ЭЗУ

С о с т а в  р а б о т .  Определение неисправности ЭЗУ и составле
ние дефектной ведомости.

Н о р м а  в р е м е н и  на одно ЭЗУ — 0,88.

§ 2-3. Ремонт силового трансформатора

С о с т а в  р а б о т .  1. Снятие верхней крышки ЭЗУ. 2. Демон
таж трансформатора. 3. Разборка неисправного трансформатора. 
4. Намотка новой катушки трансформатора. 5. Пропитка катушки. 
6. Сборка трансформатора. 7. Испытание трансформатора под на-
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пряжением. 8. Монтаж трансформатора. 9. Установка верхней 
крышки ЭЗУ.

Н о р м а  в р е ме ни  на один трансформатор — 20,5.

§ 2-4. Замена тиристора

Со с т а в  р а б о т .  1. Демонтаж тиристора. 2. Монтаж нового 
тиристора.

Н о р м а  в р е ме ни  на один тиристор— 1,1.

§ 2-5. Ремонт электронного блока управления 
(электромагнитного)

С о с т а в  работ .  1. Демонтаж блока. 2. Определение неис
правностей деталей блока (транзисторов, стабилитронов, диодов, 
сопротивлений, конденсаторов). 3. Замена неисправных деталей 
блока (транзисторов, стабилитронов, диодов, сопротивлений, кон
денсаторов). 4. Установка блока.

Норма  в р е ме ни  на один блок при количестве заменяемых 
деталей:

До 2 До 5 До 8 До 10
0,66 1,4 2,1 2,6

а б в г

§ 2-6. Ремонт питающего трансформатора 
блока управления

С о с т а в  работ .  Демонтаж трансформатора. 2. Разборка пи
тающего трансформатора. 3. Изготовление каркаса трансформа
тора. 4. Намотка новой катушки трансформатора. 5. Пропитка ка
тушки. 6. Сборка трансформатора. 7. Испытание трансформатора 
под напряжением. 8. Монтаж трансформатора.

Н о р м а  в р е ме ни  на один трансформатор — 8,1.

§ 2-7. Ремонт импульсного трансформатора блока управления

С о с т а в  р а б о т .  1. Демонтаж трансформатора. 2. Разборка 
импульсного трансформатора. 3. Намотка новой катушки транс
форматора. 4. Пропитка катушки. 5. Сборка трансформатора. 
6. Монтаж трансформатора.

Н о р м а  в р е ме ни  на один трансформатор — 5,0.

§ 2-8. Ремонт электроизмерительного блока

Со с т а в  работ .  1. Демонтаж блока. 2. Определение неис
правностей деталей блока (трансформаторов, диодов, сопротив
лений, стабилитронов, конденсаторов). 3. Замена неисправных де
талей блока (трансформаторов, стабилитронов, диодов, сопротив
лений, конденсаторов). 4. Монтаж блока.
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Н о р н ы  в р е м е н и  на один электроизмерительный блок

Заменяемые детали
Количество деталей

До 2 До 5 До 8 До 10

Диод (стабилитрон, сопротивление, кон
денсатор) 0,57 1,3 1,9 2,4

Трансформатор 1,3 — — —
а б в г

§ 2-9. Ремонт импульсного трансформатора 
электроизмерительного блока

С о с т а в  р а б о т .  1. Демонтаж трансформатора. 2. Разборка 
импульсного трансформатора. 3. Намотка новой катушки транс
форматора. 4. Пропитка катушки. 5. Сборка трансформатора. 
6. Монтаж трансформатора.

Н о р м а  в р е м е н и  на один трансформатор — 4,6.

§ 2-10. Ремонт измерительных приборов (вольтметра, амперметра)

С о с т а в  р а бо т .  1. Демонтаж прибора. 2. Разборка прибора. 
3. Вырезка нового стекла и его установка. 4. Сборка прибора.
5. Монтаж прибора.

Н о р м а  в р е м е н и  на один прибор — 1,4.

§ 2-11. Ремонт сглаживающего дросселя

С о с т а в  р а б о т .  1. Снятие верхней крышки ЭЗУ. 2. Демон
таж сглаживающего дросселя. 3. Разборка сглаживающего дрос
селя. 4. Намотка новой катушки дросселя. 5. Пропитка катушки.
6. Сборка дросселя. 7. Монтаж дросселя. 8. Установка верхней 
крышки ЭЗУ.

Н о р м а  в р е м е н и  на один сглаживающий дроссель — 4,4.

§ 2-12. Замена потенциометра

С о с т а в  р а б о т .  Снятие предохранительной крышки. 2. Сня
тие неисправного потенциометра. 3. Установка нового потенцио
метра. 4. Установка предохранительной крышки.

Н о р м а  в р е м е н и  на один потенциометр — 0,44.

§ 2-13. Ремонт переключателя

С о с т а в  р а бо т .  1. Демонтаж переключателя. 2. Разборка 
переключателя. 3. Чистка контактных групп переключателя. 4. За
мена контактных групп. 5. Сборка переключателя. 6. Монтаж пе
реключателя.

Н о р м а  в р е м е н и  на один переключатель — 1,4.
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§ 2-14. Ремонт вентильных блоков

С о с т а в  р а б о т . 1. Демонтаж блока. 2. Замена диода.
3. Монтаж блока.

Н о р м ы  в р е м е н и на один вентильный блок при количестве
заменяемых диодов:

1 2 3 4

1,4 1,7 2,0 2,3
а б в г

§ 2-15. Ремонт дросселя магнитного усилителя

С о с т а в  р а б о т .  1. Снятие крышки ЭЗУ. 2. Демонтаж дрос
селя. 3. Разработка дросселя. 4. Намотка новой катушки дрос
селя. 5. Пропитка катушки. 6. Сборка дросселя. 7. Испытание 
дросселя под напряжением. 8. Монтаж дросселя. 9. Установка 
верхней крышки.

Н о р м а  в р е м е н и  на один дроссель — 3,1.

§ 2-16. Изготовление деталей крепления

Н о р м ы  в р е м е н и  на изготовление одного болта — 0,24; 
одной гайки — 0,27.

§ 2-17. Окраска шкафа

С о с т а в  р а б о т .  1. Расчистка старой краски и загрязнений 
шкафа. 2. Окраска шкафа за 2 раза.

Нормы времени на один шкаф при площади окрашиваемой 
поверхности шкафа, м2:

До 1 1,1—1,5 1.6-2,0 2,1—2,5 2,6-3,0

0,58 0,86 1,2 1,4 1,7
а б в Г Д

§ 2-18. Устранение повреждений шкафа

С о с т а в  р а б о т .  1. Рихтовка деталей шкафа. 2. Доводка де
талей шкафа.

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну стенку шкафа

Дренажи Станция катодной защиты

Усиленные

Поляризованные с магнитными 
усилителями

с электронной 
системой 

регулирования

с неуправляе
мыми

выпрямителями
с управляемыми 
выпрямителями

0,62
а

0,46
б

0,52
в

0,49
г

0,82
Д
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§ 2-19. Проверка, регулировка и испытание 
под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течение 6 ч

С о с т а в  р а б о т :

Д ренаж и Станции катодной 
защиты

Состав работ
Усиленные

П оляри
зованные

с магнит
ными 

усилите
лям и

с элект
ронной 

системой 
регули

рования

с неуп
равляе
мыми 

вы пря
мителями

с управ
ляемыми 

вы пря
мителями

Подключение ЭЗУ к провероч
+ному стенду

Регулировка измерительного
+ + + +

блока — — + + +
Регулировка электронного бло

ка управления
— + + — +

Регулировка электромагнит
ного усилителя

— + ■— — +

Испытание ЭЗУ под максималь
ной нагрузкой в течение 6 ч

+ + + + +

Отключение ЭЗУ от провероч
ного стенда

+ + + + +

Н о р м ы  в р е м е н и  на одну ЭЗУ:

Д ренаж и Станции катодной защиты

Усиленные

П оляризованны е с магнитными 
усилителям и

с электронной 
системой 

регулирования

с неуправляе
мыми

вы прямителями
с управляемыми 
выпрямителями

1,3 3,2 2.8 1,9 3,8

а б в г д

§ 2-20. Ремонт контактного устройства на анодах газопровода

С о с т а в  р а б о т .  1. Демонтаж ковера. 2. Отключение дре
нажного кабеля. 3. Раскопка дренажного устройства. 4. Изоляция 
шины. 5. Засыпка грунта. 6. Установка ковера. 7. Подсоединение 
дренажного кабеля.

С о с т а в  и с п о л н и т е л е й :  монтер по защите подземных тру
бопроводов от коррозии 5-го разряда— 1; 3-го разряда— 1; 2-го 
разряда — 1.

Н о р м а  в р е м е н и  на одно контактное устройство — 5,2.

П р и м е ч а н и е .  ГОСТ 9.015—74 заменен на ГОСТ 9.015—74*.
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