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Приказом Министерства нефтяной промышленности от 19.07*79 

Л 359 срок введения установлен с I ноября 1979г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная цель настоящей работы заключается в разра

ботке научно-обоснованных норм расхода материально-техничес

ких ресурсов (лесоматериалов) на ремонтно-эксплуатационные 

нужды (РЗД), основных фондов магистральных нефтепроводов, при

званных обеспечить повышение эффективности материально-техни

ческого обеспечения производства, контроль за расходованием 

материалов и соблюдение режима экономии.

Она представляет часть общего комплекса работ, проводи

мых в нефтяной промышленности для повышения экономической эф

фективности нефтяного производства, как одного из ведущих в 

социалистической экономике.

Методика расчета норм расхода лесоматериалов на ремонт

но-эксплуатационные нужды магистральных нефтепроводов разра

ботана в развитие и дополнение "Методики нормирования материа

лов на ремонт и эксплуатацию основных фондов и вычислительной 
техники". Н Ш П и Н  Госплана СССР, М.,1976(1).
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2. ТЕХНЙКО-аКОНОШЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

2 Л .  Порядок разработки, утверждения и внедрения в произ

водство методических указаний до нормированию расхода мате - 

риально-технических и топливно-энергетических ресурсов предус

матривает на планируемый период по Главтранснефти МНП разра - 

ботку норм расхода материальных ресурсов по номенклатуре: ле

соматериалы.

2.2. Пользователем определяемых норм является Главтранс

нефть Миннефтепрома.

2.3. Система технико-экономических нормативов по Глав - 

транснефти необходима для обеспечения предприятий научно-обос

нованными нордами, методиками для определения технически и эко

номически обоснованных норм расхода, используемых при опреде

лении потребности в материальных ресурсах, а также для опера

тивного контроля за их фактическим использованием. Нормы мо

гут быть использованы Миннефтепромом для формирования отрасле

вых норм.

2.4. Нормы расхода лесоматериалов рассчитываются на ре

монт линейной части, производственных зданий, сооружений и 

передаточных устройств магистральных нефтепроводов.

2.5. В качестве единицы измерения норм принято количест

во лесоматериалов, выраженное в натуральном измерении (куб.м.)» 

отнесенное к одному млн.руб. балансовой стоимости основных фон

дов Главтранснефти, чем однозначно увязывается норма потреб - 

ности с единицей учета стоимости основных фондов.

2.6. Источниками для составления исходной информации (по 

входным показателям) для расчета норм расхода лесоматериалов 

служат отчетные, плановые, нормативные, статистические данные 

по У1ЛН и Главтранснефти, проектно-сметная документация норми-



РД 39-30-167-79 Стр.5

руемых объектов и другие данные.

2.7. Вся исходная информация является переменной и фор

мируется в соответствии с отчетными и плановыми показателями.

Расчеты данных норм являются автономными по отношению к 

другим задачам нормирования.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
НА РЕМОНТ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ

3.1, В процессе эксплуатации магистральных нефтепроводов 

лесоматериалы расходуются только на капитальный ремонт линей

ной части нефтепроводов, а для текущего ремонта - не требуют-

ся.

3.2, При капитальном ремонте магистральных нефтепроводов, 

когда ремонт трубопровода происходит по методу подъема его и 

укладкой на лёжки в траншее, лесоматериалы расходуются в ос

новном на изготовление лёжек, а также на изготовление крепле

ний стенок траншей, в грунтах, требующих крепления откосов.

3.3, Норма расхода лесоматериалов для лёжек на один ки

лометр (первый) ремонтируемого трубопровода (/& ) в куб.м, 

определяется по формуле:

I I — ^
h '  I

или

U  =  • / - Я * #
HJ  #

где D j - диаметр лёшси в м ,

L -  длина одной лёжки в м  , принимаемая по таблице 3.1, 
h  - расстояние между лежками принимается по таблице 3.1,

(1)

(2)
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в зависимости от диаметра ремонтируемого трубопро

вода и диаметра лежек.

Таблица 3.1

Расчетные параметры норм расхода лесоматериалов 
на лежки при капитальном ремонте трубопроводов

Диаметр ! Диаметр ! Расстоя- ! Длина лежек L
ремонта- ! лежек, ! ние меж-  ----- -----------------------------
руемого ! м I ду лек- !с откоса-!без отко-!при ремон-
трубо-да,! ! ками, м !ми Д+О,3м!сов Д+0,4!те с заме-

мм ! - ! j !не менее !м, но не !ной труб
Д  I Д л  ! П ! 0,70 м ! менее !ЗД+0,ь м,

! ! I ! 0,85 м !но не менее
__________ !__________ 1 ___________I__________ !__________ !_1А6_м_____

273 0,18-0,20 15 0,70 0,85 1,60

325 0,18-0,20 15 0,70 0,85 1,60

377 0,18-0,20 14 0,70 0,85 1,73

529 0,18-0,20 9 0,82 0,85 2,19

720 0,18-0,20 5 1,02 1,02 2,76

820 0,20-0,30 4 1,20 1,20 2,90

3.4. Норма расхода лесоматериалов (бревен и досок) для 

крепления стенок траншей на один километр ремонтируемого тру

бопровода определяется по формуле:

а) норма расхода бревен ( f /g ) в куб.м

где

Н* ~  / 7

/7 - шаг стоек и распорок в м,

- общая длина стойки в м, 

l L - общая длина распорки в м, 

б) норма расхода досок ( ) в куб.м

/ б - И б - х ,

(з)

(4)



Таблица 3.2

Расчетные параметры норм расхода лесоматериалов 
на изготовление креплений стенок траншей в грунтах» 

требующих крепления откосов

Диаметр !Диаметр 
рем-го !стоек и 
труб-да,!расп-ок, 

мм ! м,Д

!Шаг сто-! 
!ек и ра-!
!спорок, !
! м b !
1 _ _ _ J.

Общая
длина
стойки,

м

j Общая длина распорки^ j

!в траншее !при рем-те ! 
!без откосов!с заменой ! 
! м ! труб» м !

! Общая 
1 длина 
! креп- 
j лек^,

! Толщина!Высота 
! досок !крепле- 
! крешге-! ния,В

1 “5 1  j м

!Коэффи- 
!циент 
!зазоров, 
! К
t

273 0,18 й 4 3,25 4,00 200 0,05 2,0 0,7

325 0,18 2 4 3,25 4,00 200 0,05 2,0 0,7

377 0,18 2 4 3,25 4,13 200 0,05 2,0 0,7

529 0,18 2 4 3,25 4,59 200 0,05 2,0 0,7

720 0,18 2 4 3,42 5,16 200 0,05 2,0 0,7

820 0,20 2 4 3,42 5,16 200 0,05 2,С 0,7 РД 39-30-167-79 
Стр.7
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-  общая дайна крепленая в м;

- толщина досок крепления в м;

- высота крепления в и;

- коэффициент зазоров.

Показатели определяются до таблице 3.2 в за

висимости от диаметра ремонтируемого трубопровода.

3.5* При определении норм расхода лесоматериалов на весь 

объем ремонта необходимо учитывать коэффициент возврата лесо

материала (часть лесоматериала используется вторично), кото - 

рый определяется по таблице 3.3.

Таблица 3.3

Коэффициенты оборачиваемости лесоматериалов

где L
iв
К

Число
оборо
тов

I Состояние грунтов

! естественной влажности ! насыщенной влажности
! -------------------------- 4 -------------------------
! потребность! возврат ! потребность! возврат

I 1.0 0,85 1,0 0,80

2 0,58 0,43 0,60 0,40

3 0,43 0,28 0,47 0,27

4 0,36 0,21 0,40 0,20

5 0,32 0,17 0,36 0,16

6 0,29 0,14 0,33 0,13

7 0,27 0,12 - -

8 0,25 0,10 - -
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4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ

4 Л .  Нормы расхода лесоматериалов на капитальный и теку

щий ремонты производственных зданий, сооружений и передаточ

ных устройств (нике производственных зданий) разрабатываются 

в целом по предприятию - представителю и подразделяется на;

- индивидуальные (объектные) нормы по видам ремонтов: ка

питальный, текущий;

- средневзвешенные групповые нормы; капитальный плюс те

кущий*

4.2* Расчет норм расхода лесоматериалов на ремонт и экс

плуатацию производственных зданий производится на основе;

- ведомости ремонтных работ;

- ведомости расхода материалов на ремонтные работы;

- балансовой стоимости объектов ремонта;

- сметной стоимости ремонтных работ.

4.3. Ведомость ремонтных работ составляется в целом по 

предприятию на основании смет на капитальный ремонт производ

ственных зданий о указанием наименования работ и их количест

ва.

4.4. Ведомость расхода материалов (лесоматериалов) на ре

монтные работы по предприятию составляется с указанием наиме

нования данного материала, расходуемого на производство ре

монтных работ, и норн расхода его на единицу ремонтных работ. 

При этом норма расхода лесоматериала на капитальный ремонт про

изводственных зданий ( / / a w . ) в натуральных единицах при

нимается по "Производственным нормам расхода строительных ма

териалов на ремонтно-строительные работы".
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4.5. Расход лесоматериала на объвг д  -ой 

( /(0/7, Л. д ) определяется по формуле:

£/С О /7 .лд=  £/л0/7,лр -Л/хол.

работа

(5)

где Л^Г/7/7.д - количество д  -х ремонтных работ.

4.6. Потребность в лесоматериале на капитальный ремонт 

S -го предприятия (в натуральных единицах) /raA A fl.S . 
определяется как сумма расхода лесоматериала на капитальный 

ремонт принятых для расчета пгюизводственных зданий данного 

предприятия по формуле:

G -/ra/7.j/> .s=z У ~  О-хадж ф. (6 )

где £ $  -  количество д  -х ремонтных работ, в которых пре

дусматривается расход лесоматериала в целом по 

предприятию.

4.7. Годовая потребность в лесоматериале на капитальный 

ремонт производственных зданий ( $ /г0/7, л /} S. ) э натуральных 
единицах определяется по формулам:

в м л л р *  =  J j e & z g a

t .1
/77=/

(7)

(8)

где ft/(0/z /77  -  периодичность капитального ремонта 0 7  -го 

объекта в годах (берется по данным отрасле

вых ППР);

Д г  - балансовая стоимость /57-ой единицы производ

ственных зданий (тыс*р$б«); 

iVs - количество /Г? -ых производственных зданий
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учтенных в расчете по S -му предприятию;

5 р  S - балансовая стоимость всех учтенных в расче

те производственных зданий;

Дт0/7.р.З* - средневзвешенная периодичность капитального 

ремонта предприятия (в годах)*

4.8* Нормы расхода лесоматериалов на капитальный ремонт 

зданий до предприятию (//м & гjr .p t$. ) на измеритель 100 тыо. 
руб. сметной стоимости ремонтно-строительных работ (РСР) опре

деляются по формуле:

(9)

где S /ra /7, p $  - сметная стоимость РСР, учтенных в расчете про

изводственных зданий $  -го предприятия (в тыс* 

руб.).

4*9. Расчет нора расхода лесоматериалов на текущий ремонт 

производственных зданий предприятия производится на основе по

казателей расхода материалов, определенных по перечню объемов 

работ, выявленных техническим осмотром зданий и отраженных в 

дефектной ведомости.

4.10. Потребность в лесоматериалах на объемр  -ой работы 

текущего ремонта ( { /г е х .л р . ) определяется по формуле:

Отек. у /  -U re /tu tg  Л г̂елг ( Ю )

где / /r e r r .jz p  - расход лесоматериала на единицур  -ых ре

монтных работ (в натуральных единицах);

- количество р  -ых работ при текущем ремонте.

4.II. Потребность в лесоматериале на весь объем текущего 

ремонта по $  -му предприятию (в натуральных единицах) опреде

ляется так же, как и на капитальный ремонт:

CrcK.J/>.s =У Огел-jtp (и)
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4.12. Годовая потребность в лесоматериале на текущий ре

монт производственных зданий ( Q rex.jt/P . я.) определяется по 

формуле:

« 2>

где flrzrf.fiS.- периодичность текущего ремонта предприятия (в 
годах).

4ЛЗ. Нормы расхода лесоматериалов на текущий ремонт про

изводственных зданий (в натуральных единицах) на измеритель 

100 тыо* рублей стоимости текущего ремонта {//ге#.Л/&£) рас
считываются подобно капитальному ремонту по формуле

(13)

где 5  гг/г, p .S -~ стоимость текущего ремонта производственных 

зданий S  -го предприятия (в тыс.руб.)

S re /r .J ./*&-  ^  $ ге /г ./77. ,  (14>
/77—/

где S re/r./Z S - стоимость текущего ремонта / п  -го производст

венного здания (в тыо.руб.).

4.14. Годовая потребность в лесоматериалах в целом по 

8  -му предприятии» на капитальный и текущий ремонты (<&/? J .) 

определяется по формуле:

S — @/(0 /ZJt/lS+$reK  ■ (15)

4.15. Средневзвешенная групповая норма расхода лесомате

риалов на все виды ремонта производственных зданий в год по 

предприятию рассчитывается по формуле:

/ /л /> 3  = £ / S ±
З р - s

f (16)
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где $/?.$ - балансовая стоимость учтенных в расчете произ
водственных зданий предприятия (в млн.руб.).

4 Л 6. Полная годовая потребность в лесоматериалах по 

предприятию определяется умножением полученной нормы на балан

совую стоимость всех производственных зданий предприятия по 

формуле:

Q j .p s  =  M t./lS  ■ S. /ТОХМ, (17)

г д /7й#М - полная балансовая стоимость всех производствен
ных зданий предприятия.

4 Л 7. Годовая потребность в лесоматериалах на капитальный 

и текущий ремонты, учтенных в расчете производственных зданий 

по t -му главку, определяется по формулам:
@ /ГОЛЛ /3 - t  — Y Z  (18)

/=/

@тех- -  7 ~ ~  &
S = /

(19)

где а - количество предприятий t  £  -ом главке.

- годовые потребности в лесо

материалах соответственно на капитальный и текущий 

ремонты зданий t  -го главка (в натуральных едини

цах).

4.18. Годовая потребность в лесоматериалах в целом на ка

питальный и текущий ремонты ( ) по главку определяется 

по формуле:

£= fife#- (20)

4.19. Средневзвешенная групповая норма расхода лесомате

риалов на все виды ремонтов производственных зданий в год
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по Ь -му главку ( //др. t • ) в натуральннх единицах на I млн. 
руб. балансовой стоимости рассчитывается по формуле:

(21)

где 5р. t  - балансовая стоимость производственных зданий,уч

тенных в расчете по главку, находится как сумма 

балансовых стоимостей, принятых для расчета про

изводственных зданий предприятий-представителей 

по формуле:

(22)

4.20. Полная годовая потребность в лесоматериале на ре

монт производственных зданий t -го главка (Qjr,p.t./f/M M ) опре
деляется умножением полученной нормы на балансовую стоимость 

всех производственных зданий главка по формуле:

Олр. t./7M //= A U p t■ fy -  if /им//. , (2 3 )

где fijP. t //&///■ -  полная балансовая стоимость всех производст
венных зданий главка.

И
0 р . t. /7O f//— Y _0pS .///M M . (24)

4.21* Ниже приводится пример расчета норм расхода и опре

деление потребности лесоматериалов на ремонтно-эксплуатацион

ные нужды производственных зданий магистральных нефтепроводов 

до одному УМН.

Имеются следующие исходные данные по УМН;

- балансовая стоимость учтенных в расчете производствен

ных зданий - 22923 тыс.руб.

- полная балансовая стоимость производственных зданий 

- 28333 тыо.руб.



РД 39-30-167-79 Стр.15

- сметная стоимость ремонтно-строительных работ - 5829 

тыс.руб.

- фактическая стоимость текущего ремонта производственных 

зданий - 610 тыс.руб.

Таблица 4.1

Перечень производственных зданий по У Ш ,  
принятых для расчета норм расхода

Наименование объектов 
ремонта

! Периодичность ре-!Балансова! 
!монтов_в_годах_ стоимость
|капит-го! текущего }в ТЫС*РУ<3,

I# Насосные (основные, подпорные) 15 1.5 10256.0

2. Административно-лабораторные 
корпуса 12 1.0 1434.4

3* Гаражи 15 1.6 1180.8

4. Блок-посты 10 1.0 1782.5

5. Вагон-домики 8 0.8 744.8

6, Конторы НПО 15 1.5 633.6

7, Ремонтно-эксплуатационные блоки 15 1.5 565.6

8. Механические мастерские 15 1.5 990.0

9. Дома обходчиков 10 1.0 972.0

М.Помещения ВОХР 12 1.2 591.3

II.Проходные НПС 10 1.0 126.2

12.Пожарное депо 12 1.0 605.8

13*3дание операторной 12 1.2 208.0

14.Корпуса вспомогат.сооружений 15 1.5 III6.5

15.Здания лабораторий 12 1.2 533.6

16.Склады ГСМ (тарные) 8 0.5 212.0

17.Склады пожарного депо 12 1.2 250.0

18.Здания АТС 12 1.2 300.0

19.Здания котельных 15 1.5 328.7
309604.0
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Кроме того имеется проектно-сметная документация на ремонт 

производственных зданий.

4.22. На основании проектно-сметной документации состав

ляется ведомость работ по ремонту производственных зданий в 

целом по данному УМН, о указанием вида работ при капитальном 

(текущем) ремонте зданий и их количества.

Нормы расхода лесоматериалов на единицу ремонтных работ 

берутся из "Производственных норм расхода строительных мате

риалов на ремонтно-строительные работы".

4.23. Общий расход лесоматериалов на весь объем ремонт

ных работ по УМН согласно ведомости ремонтных работ (см.таб

лица 4.2) составил:
(гл а л л  {//? //=  3235 куб.м

4.24. Годову® потребность в лесоматериалах (в натураль

ных ед.) на капитальный ремонт производственных зданий по УМН 

определяем по формуле (7)

Q/T0 /*jf. & /W * ^ 3 5  = 239.6 куб.м ,
13.5

где Pfffrt. P/fM - средневзвешенная периодичность капитально
го ремонта УМН (в годах), определенная по 

формуле (8)

fl/T G /7. 2~ | ~  - 1Э.5 лет

4.25. Норма расхода лесоматериалов на капитальный ремонт 

производственных зданий по У Ш  определяем подставляя данные в 

формулу (9)

/ / аГОПГЛГ/ Z  Р /У //.=  222§L X 100 = 55 куб.м
5829

на 100 тысеруб, сметной стоимости ремонтно-строительных работ*

4*26* Определяем потребность и нормы расхода лесоматериа

лов на текущий ремонт производственных зданий.



Таблица 4.2

Ведомость работ на капитальный ремонт зданий по УМН МНП

•Наименование ремонтных работ Атгаггаця !Количество !Норма расхода ! Общий расход
измерения!ремонтных ра- !лесомат*на ед.!на весь обь- 

! бот !рем»работ, ]ем работ

I / \ / /ra /7 . I i

I. Смена нижних венцов в стенах зданий из 

брусьев и бревен

2» Ремонт отдельных элементов крыши

а) стропил
б) отдельных частей мауэрлатов
в) обрешетки

3. Смена изношенных деревянных перегородок 

4* Смена дверных и оконных коробок 

5* Смена досок в полах

6. Смена лаг из брусьев

7. Устройство деревянных лесов

Всего:

куб.м 6985 0.099 691.5

куб.м 9480 0.106 1005.0
я 4570 0,035 160.0
я IGII2 0.012 I2I.0

кв.м 5292 0.053 280.5

д.м. 4926 0,099 488.2

п.м. 9100 0.0157 142.8

П.И. 3260 0.099 322.7

КВ.М 1465 0.016 23.3

3235.0
куб.м

РД 39-30-167-79 
С*р.17
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В нашей примера:

Оте/с.л УМ //- * 161 Kyd*M 
Ргел- в 2*5 года

4.27. Подставляя данные в формулу (12) определяем годовую 

потребность в лесоматериалах на текущий ремонт производственных 

зданий

О т ек. -*• ^  * 64,4 куб.м
2.5

4.28* Норму расхода лесоматериалов на текущий ремонт опре

деляем по формуле (13)

//r e /r .jf . 4 Ш  * ISl X 100 . 26.4 куб.м
6X0

на 100 тысяч рублей стоимости текущего ремонта производственных 

зданий.

4.29. Годовая потребность в целом по УМН на текущий и ка

питальный ремонты производственных зданий, определенная по 

формуле (15) равна;

239.6+64.4 = 304 куб.м

4.30. Подставляя данные в формулу (16), определяем средне

взвешенную групповую норму расхода лесоматериалов на все виды 

ремонтов производственных зданий в год по УМН:

/4/ З И  .... х 1000 * 13.0 куб.м
22923

на один млн. руб. балансовой стоимости учтенных в расчете про

изводственных зданий.

4.31. Полную годовую потребность в лесоматериалах по УМН 

определяем по формуле (17)

* 13.0 х 28.33 * 368.3 куб.м

на один или «руб. балансовой стоимости всех производственных 

зданий У Ш .
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