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В указаниях содержатся условия применения и правила эксплу
атации комбинированных вентиляционных трубопроводов с полиэти
леновым рукавом для проветривания тупиковых выработок в уголь
ных и сланцевых шахтах, а такие методика расчета параметров, 
необходимых для выбора вентиляторов местного проветривания (ОД!).

Требования указаний обязательны для всех организаций и 
предприятий угольной промышленности, применяющих комбинирован
ные трубопроводы или проектирующих их использование для местно
го проветривания.

Указания разработаны Донецким политехническим институтом 
и ЕакШШ.



I .  ОБЩ ИЕ ПО Л О Ж ЕНИ Я
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1.1 . Комбинированный вентиляционный трубопровод соотоит из 
шахтных гибких вентиляционных труб (ОСТ 38 0597-76) и введенного 
внутрь полиэтиленового рукава, что обеспечивает значительное 
уменьшение аэродинамического сопротивления и утечек воздухе.

1 .2 . Комбинированный трубопровод может применяться в уголь
ных и сланцевых шахтах для проветривания горизонтальных и наклон
ных тупиковых выработок при температуре воздуха ст -  15° до +45°С 
независимо от его влажности в тех случаях, когда обычный трубо
провод не обеспечивает подачу к забою необходимого количества воз
духа (как правило, при длине вентиляционного трубопровода более 
400 м).

1 .3 . В шахтах, опасных по газу или пыли, в качестве внут
ренней оболочки комбинированного трубопровода должен применяться 
рукав из антистатической гидрофильной композиции по ТУ 6-05-1627-7^

Временно до 1987 г .  допускается применение рукавов из по
лиэтилена других марок в сочетания с шахтными гибкими вентиляци
онными трубэми типов IA и 1Б. При этом металлические элементы 
трубопровода должны быть заземлены в соответствии с требованиями 
л .30 "Инструкции по устройству, осмотру и измерению сопротивле
ния шахтных заземлений" к § 455 "Правил безопасности в угольных 
и сланцевых шахтах".

6 шахтах, не опасных по газу или пыли, может применяться 
рукав из полмэтиденз любой марки.

1.4* Комбинированный трубопровод допускается прииенять 
только совместно со специальным пуско-регулирующим устройством1^, 
обеспечивающим плавное нарастание давления и расгодэ воздуха в 

трубопроводе при пуске вентилятора местного проветривания.

Рабочие чертежи пуско-регулирующего устройства высылаются 
по запросам заинтересованных организаций Донецким политех
ническим институтом (340066, г.Донецк, ул.Артема, 58).



Пуско-регудирукщее устройство работает на принципе исполь
зования напора| создзвэеыого работающий йИП, для наполнения воз
духом под избыточным давлением гибкой камеры* которая по мере 
заполнения с помощью тяги медленно поднимает заслонку в корпу
се устройства, открывая тем самым путь воздушному потоку в тру
бопровод (рис Л ) .

6 9 & 7 <0

РисЛ . Схема пуск о-регулирующего устройства:

I -  корпус устройства; 2 -  патрубки для подсоеди
нения к гибкому трубопроводу; 3 -  заслонка;
4 -  ось вращения заслонки; 3 -  гибкая камера;
6 -  верхнее хесткое основание камеры; 7 -  обрат
ный клапан; 8 -  дроссельное отверстие, обеспечи
вающее медленное наполнение гибкой кэмеры; 9 -  
гибкая тяга , соединяющая верхнее основание гибкой 
камеры с заслонкой; 10 -  клапан для регулирования 
скорости поднятия заслонки; I I  -  положение заслонки 
"закрыто” ; 12 -  положение заслонки "открыто” ; 13 -  
поток воздуха от вентилятора.
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Пуско-регулирующее устройство должно монтироваться в уста
новке местного проветривания за вентилятором через переходной 
гибкий патрубок. Пооле окончания монтажа устройство должно под
вергаться регулировке.

1 .5 . Вентилятор местного проветривания должен быть установ
лен в месте* исключающем засаоывание механических примесей (пыли* 
кусков угля и породы и т .д . ) .  Категорически запрещается исполь
зовать комбинированные вентиляционные трубопроводы для транспор
тировки инертной пыли и других материалов.

2 . UOHТАа И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ТРУБОПРОВОДА

2 .1 . Номинальная толщина полиэтиленового рукаве должна 
составлять (0*180 ± 0,035) мм, а ширина в сложенном виде -  
3 ,1 4 (0 ,5 2 * 0 ,0 2 )d  , где d  -  диаметр вентиляционного трубопро

вода, м.
2 .2 . Введение полиэтиленового рукава отрезками по 100- 

200 м осуществляется при длине вентиляционного трубопровода 300- 
400 м, начиная от пуско-регулируюцего устройства. Наращивание 
полиэтиленового рукава производится по мере увеличения длины вен
тиляционного трубопровода. В конечный участок вентиляционного 
трубопровода протяженностью 150-200 м полиэтиленовый рукав не 
вводится.

2 .3 . При монтаже комбинированного трубопровода должны вы
полняться требования пп. "б " , "в " , " г " , "д" § 253 "Правил техни
ческой эксплуатации угольных и сланцевых шахт".

2 .4 . Вонта* и восстановление целостности комбинированного 
трубопровода при его повреждении или обрыве полиэтиленового рука
ва осуществляется под руководством лица технического надзоре участ
ка по должности не ниже помощника начальника участка в присутствии 
лица вентиляционного надзора при соблюдении мероприятий по безо
пасности, утвержденных главным инженером шахты.

Мероприятия должны предусматривать:
-  вывод людей, непосредственно не занятых монтажом иди вос

становлением целостности комбинированного трубопровода, на свежую 
струю;



б.
-  снятие напряжения с электрооборудования и кабелей в 

тупиковой выработке и в выработках* по которым будет двигаться 
исходящая из нее струя)

-  контроль 88 содержанием метана в местах производства
ребот.

Установка и замена внутренней оболочки (полиэтиленового 
рукава) должны отражаться в специальном журнале и контролировать» 
ся работниками участка ВТБ вахты.

В случае порывов внутренней иля наружной оболочек трубопро
вода* и, как следствие, ухудшения проветривания тупиковой выработ
ки, сопровождающегося повышением концентрация метана, принимаются 
мары, предусмотренные § Ш  и "Инструкцией по раэгзэированню гор
ных выработок и борьбе со слоевыми и местными скоплениями метана" 
"Правил безопасности в угольных » сланцевых шахтах".

Комбинированный вентиляционный трубопровод и пуско-регули- 
рующее устройство должны ежесменно осматриваться лицами надзоре, 
ознакомленными с принципами их реботы, особенностями конструкции 
и эксплуатации. При осмотре дол*шо проверяться состояние стыков, 
наружной поверхности трубопровода, включая ту его часть, которая 
расположена со стороны, противоположной проходу для людей, а также 
заземления металлических крючков и соединитильных хомутов. Комбини
рованный трубопровод следует оберегать от воздействия поврежденных 
элементов крепи.

2 .5 . Вентиляционные установки с комбинированным трубопрово
дом должны обязательно обслуживаться специально назначенными ■ со
ответственно обученными лицами, независимо от наличия аппаратуры 
автоматического контроля и управления ВНП.

2 .6 . При подготовке к монтажу комбинированного трубопрово
да и в процессе его монтажа должны выполняться следующие правиле:

-  в гибких вентиляционных трубэх должны быть устранены 
все разрывы размером более чем 25x25 мм;

-  внутренняя поверхность гибкого трубопровода должна быть 
очищена от кусков угля, породы и других предметов с острыми кром
ками;

- должно быть установлено и отрегулировано пуско-регулиру
ющее устройство;
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-  полиэтиленовый рукев требуемой длины должен быть намо

тан не специальную бобину, устанавливаемую у места монтажа)
-  полиэтиленовый рукав должен вводиться в вентиляционный 

трубопровод о помощью парашюта, наготавливаемого на сложенного 
вдвое рукава) размеры куполе парашюте должны быть несколько мень
ше диаметра трубопровода; длине отрол должна составлять 5-3,5 
диаметра трубопровода; в центре купола должно устраиваться про
долговатое отверстие, предотвращающее вращение парашюта в трубо
проводе ;

-  для введения полиэтиленового рукава s трубопровод при 
необходимости уменьшают расход воздуха в трубопроводе путем пере
крытия всасэ или регулирования производительности ВМП, после че
го частично рассоединяют стык звеньев гибкого трубопровода и, 
используя напор воздушного потока, с помощью парашюта вводят по
лиэтиленовый рукав;

-  концы введенного полиэтиленового рукава на обоих отыках 
заворачивают на наружную поверхность вентиляционной трубы , нак
ладывают на них полосу какой-либо плотвой ткани шириной 0,1 м 
для предотвращения повреждения рукаве и устанавливают металличес
кий соединительный хомут (ОСТ 38 0597-76).

Стыковое соединение гибкого комбинированного вентиляцион
ного трубопровода показано не рис.2 .



Рис.2 . Схема стыкового соединения гибкого комбинированно
го вентиляционного трубопроводе:
а) стыковое соединение звеньев наружной оболочки;
б) стыковое соединение участков полиэтиленового 

рукава;
1 -  наружная оболочка (трубопровод по ОСТ 38 0597-76);
2 -  внутренняя оболочка (полиэтиленовый рукав);
3- пружинящие замочные кольца; 4 -  металлический

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗЗОДйТаЛЬНОСТИ А НАПОРА ВМП

3*1. Расчет количества воздуха* необходимого для проветрива
ния выработки, должен выполняться согласно "Инструкции по расчету 
количества воздуха, необходимого для проветривания действующих 
угольных шахт" (Сборник инструкций и других нормативных докумен
тов по технике безопасности для угольной промышленности. U ., 
"Недра", 1978).

3 .2 . Необходимые производительность Qg  (к 5/ “**н) и напор 
h t  ВНП (кгс/м2) рассчитываются по следующим зависимостям

соединительный хомут.

Qi« Qj к, кг ,
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Qj -  расход нэедула t  призабойном пространстве под
готовительной выработки, m̂ /mns;

К; -  коэффициент утечек воедуха для участка труба* 
провода а полиэтиленовим рукавом; пранимаетоя 
согласно таблица прилове ни я I  наотондих указаний;

Кд -  коэффициент утечек воздухе для участка трубопрово
да бее полиэтиленового рукава; праиииается оогласно 
инструкции, указанной в а .3 .1 ;

7 *  -  удельное аэродинаничеакое сопротивление трубопрово
да о полиэтиленовым рукавом; принимается равным 
0,0194 км/м при диаметре труб 0,6 м, 0,0046 tfl/ш 

при диаметре 0 ,8  м, 0,00153 XJU /  м при диаметре 
1 .0  м;

£ * длина учаотка трубопровода о полизтиленовш ру
кавом, и;

R -  аэродинамическое сопротивление участка трубопрово
да без полиэтиленового рукаве, kju ; принимается 
оогласно "Руководству по проектированию вентиля* 
ции угольных вахт" (U ., "Недра", 1975).
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400 0 ,6 I,QI 1,01 1,01 1,01 1 ,01 I.OI 1,01 1,02 1,02 1.02 1 .02 1,02 1,02 1,05 1,05 1,03 1,03 1 ,04 1 ,04

0 ,8 1,01 1 ,01 1,01 1 ,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

i .o I,QI i . a 1 ,01 1,01 1,01 I,QI 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,61 1,01 1,01 1,01 1,01

500 0 ,6 1,01 1 ,01 1,01 1,01 1 .02 1,02 1,02 1,02 1,03 1 ,03 1 ,03  J[ ,0 4 1,04 1 ,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1 ,0 6
0 ,8 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 I.OI I.OI 1,01 1,01 1,02 1 ,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
1 ,0 1,01 I.QI 1 .Щ 1,01 I.OI 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 ,01

600 0 .6 1,01 I,o i 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1 ,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 .
0 ,8 1,01 I,o i 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1.02 1,02 1.02 1.02 1,02 1 ,03 1 ,03 1 ,03

1 ,0 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1 ,01 1,01 1,01 1,01 I.OI 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

700 0 ,6 1,01 itoe 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1 ,06 1 ,06 1 ,09 • . - -
0 ,8 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,05 1,03 1,03 1 ,03 1,03 1,03 1 ,0 4 1 ,04

1 .0 i.Qi 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 I.OI 1,01 1,01 I,GI 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1 ,02 1,02

№ 0 0 ,6 1 .01 1,02 1.03 1,04 1 .04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,06 1,06 1 ,0 9 1,10 I .I I » -
0 ,8 1,01 1,01 1,01 1,01 1.02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,05 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1 ,04 1.04 1 ,05 1 ,05
1 .0 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 I.OI 1,01 1,02 1.02 1,02 1,02 1,02 1,02 I i 02 1.02 1 ,02 1 ,02

900 0 ,6 1,02 1,03 1 ,04 1,04 1 ,05 1 ,06 1 ,07 1,08 1 ,09 1 ,1 0 1Д 1 1.12 1,13 . - - - - -
0 ,8 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1 ,03 1,03 1 ,03 1 ,03 1,03 1,04 1.04 1 ,0 4 1,05 1 ,05 1,05 1,05 1 ,06 1 ,0 6
I .o 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 I.OI 1,01 I.OI 1,02 1,02 1.02 1,02 1.02 1,02 1,02 1,02 1,02 1 ,02 1 ,03

1000 0 ,6 1.02 1 ,03 1,05 1 .06 1,07 1,06 1 ,09 1 ,1 0 I .I I 1,12 1,14 1 ,15 - • . » _
0 ,8 1 ,01 1,01 1,02 1 ,02 1 ,02 1,03 1,03 1.04 1 ,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1.06 1,06 1,06 1 ,06 1,06 1,07
I.O 1,01 1 ,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1.02 1.02 1.02 1,02 1,02 1,02 1.02 1,03 1,03 1 ,03 1 , 0 $ 1,03 1,03

нос 0 ,6 1 ,05 1,04 1,06 1,07 1,08 1,09 I .I I 1,12 1, 1* I,IS 1 . 1? 1,18 • - • • _
0 ,8 1,01 1,02 1 ,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1 ,0 » 1 ,0 7 1,08 1,09 1,09
r,o 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1.02 1,02 1,02 1,03 1,03 1 ,05 1,03 1,03 1 ,03 1 ,04 1,04 1,04



II . Орохохханм D p U O M R U  I
I T 2 i ' j ' T 4 11 5 1! 6 11 7 1! 8 !! 9 i! 10 1 II  !! 12 1L  J 3_  2 19 » Ji  J . . 1 6 .1 I7J .ML 19- J: go 1-21  _

1200 0 ,6 1,03 1,05 1,07 i.oe 1,10 I,H 1 .13 1,15 1,16 1,16 1,20 - - - - - - - -
0,8 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 i,oe i,oe 1,09 1,09 1,10 1,10
1 ,0 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05

1300 0 ,6 1,04 1,05 1,06 1,10 I.H 1,13 1,16 1,17 1,19 1,22
0,8 1.02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 I , 0B 1,09 1,09 1,10  1,10 i , i i 1 .И 1,12
1 .0 1 ,Ш 1,01 1,01 1.02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05

1400 0 ,6 1,05 1,07 1,09 I .II 1,13 1,16 1,18 1,20 1.23 1,25
0,8 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,06 1,08 1,09 1,10 1 .П I .I I 1,12 1,13 1,13 1,19
1 .0 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06

1500 0,6 1,06 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,21 1.24 1,26 _ • _ _ _
0,8 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 1,06 1,09 1,10 I .II I .II 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16
1.0 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07

1600 0 ,6 1,07 1,09 1,12 1,14 1,18 1.21 1,24 1,27 1,30
0 ,8 1.02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 М 2 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18
I.o 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 I ,C4 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 i.oe

1700 0 ,6 1,09 1,10 1,13 1,16 1,20 1,24 1,27 1,31 1,35
0 ,8 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 i.oe 1,09 1,10 1,12 I . I2 1,19 1.15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21
i.o 1,01 1,01 1.02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1 ,(5 1,05 1,05 1,06 1,06 1 , 07 - 1,07 I ;06 1,08 I ;08 1,09

1800 0,6 1,10 I ,I I 1,15 1,19 1,23 1,27 1.31 1,35 • « _ • - — _ _ ..
0,8 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 i.oe I | C? 1,10 1,12 1,13 1,19 1,15 1,16 1,18 I . I9 1,20 1,21 1,22 1,29
1.0 1,01 1,01 i.oe 1*02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 i.oe 1,06 i,ce 1,09 1,09 I,IC

1900- 0 ,6 I .I I 1,13 1,17 1,21 1.25 1,30 1,35 1,40 . — _ _ — -
0,8 1,03 1,04 1,05 1,06 i.oe 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,27

I.o 1,01 1,01 1,02 1,02 i .o* 1,04 1.05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,09 I i09 1,10 1,10 1.И

2000 0 ,6 1,13 1 ,19 1,19 1,23 1,26 1,34 1,39 1,95 - - - - — - - - - - -

0,8 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 I,IC 1.И 1,13 1.И 1,16 1,17 1,19 1,20 1,21 1,23 1,25 1,26 1,28 -

1.0 1,02 1,02 I ,C3 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 i.oe 1,09 1,09 1,10 1,10 I .II  I . 12 1,12



12.

Ояончаваб приожааая I

I  1 1 3 1 4 1 5 I 6 1 7 1 8 ! 9 1! 10 ! XX U * .i 13 ! 14 1 IS J. 16 1 17 | 18 11 19 ! 20 1i а
2100 0,6 I . I4 I . I5 1,22 1,26 1,32 1,38 1,44 - - - . - - - - - - -

0,8 1,03 1,05 1,06 1,06 1,09 1,П I .I 3 I .X4 1,16 1,17 1,19 I .2I 1.22 1.24 1,26 1,28 1,29 - -
1,0 1,ог 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 Х,07 1,07 1,08 1 ,0$ 1,09 1,10 1.И х.и 1,12 I .I 3 I . I3

2200 0,6 1,16 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 - . _ - . - _ - • - - -
0,8 1,03 1,05 1,07 1,09 1,10 I . I2 1,15 I . I6 Х,17 1,19 х.а 1.23 1.25 1,27 1,29 1,30 1.32 - -
1.0 1.02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,08 1,06 1,09 I . X0 1,10 х.и 1,12 I . I3 1,13 1.14 1.15

2300 0,6 1.П 1,19 1.25 1,32 1,39 1,46 1,54 - _ . _ _ - _ - _ . -
0,8 1,04 1,06 1,06 1.Ю 1.П 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1.25 1.27 1,29 1,31 1.33 1,36 - -
1,0 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 1,10 1,И 1.П 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16

2400 0,6 1.1» 1,20 1,28 1,35 1.43 1,51 _ - . . - _ _ _ - - - •
0,8 1,04 1,06 1,06 1.П 1,12 X. I4 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1.32 1,34 1.37 - - -
1.0 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18

2500 0,6 1,20 1,22 1,30 Г, 38 1,47 1,56 - _ . • • . _ _ - •
0,8 1,04 1,0? 1,09 I . I2 1,13 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1.30 1,33 1.35 1,38 1,40 - - -
1.0 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,06 1,09 1,Х0 1.П 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 I . I7 1,18 I . I9
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