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Настоящие технические условия распространяются на кабели ра

диочастотные марок РК 5 0 - 2 - 2 5 ,  РК 5 0 -2 -2 5 -С , РК 5 0 -2 -2 5 -Т  ж ,

РК 5 0 - 2 - 2 8 ,  РК 5 0 -2 -2 8 -С  и ГК 5 0 - 2 - 2 9 ,  в  дальнейшем именуемые 

"к аб ел и ",

Кабели должны удовлетворять требованиям ГОСТ I I 3 2 6 .0 - 7 8 ,  

дополнению к  нему и требованиям настоящих технических условий.

Перечень документов, на которые даны ссылки в  настоящих 

технических условиях, приведен в  приложении X .

Кабели выпускаются в  климатическом исполнении УХЕ. Кабель 

марка РК 5 0 -2 -2 5 -Т  в  климатическом исполнении В .

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I . X .  Тре6ч>лшя к  конструкции

1 . 1 . 1 .  К о н с т р у к т и в е  элементы кабелей и их размеры должны 

соо тветство вать  указанным ы  ^ a c .I  и 2  и в  таблице.

1 2  3

рис .1 рис ,2

Марка РК 5 0 -2 -2 5 -Т  в  тропическом исполнении
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Наименование элемента

Таблица

Конструктивные данные и размеры

; I .  Бнутрешшй

проводник

! 2 .  Изоляция

3 .  Внешний 

проводник

Медная посеребренная проволока.36 Для кабеля 

РК 5 0 -2 -2 9  медная проволока. Номинальный диа

метр проволок 0 ,6 8  мм
ЗВБ

Сплошная} обмотки из пленок фторопласта; диа

метр по изоляции ( 2 ,2 + 0 ,0 5 )  мм; эксцентрич

ность изоляции не более 15 %. Допускается шли

цованная изоляция с  расстоянием между плоскос

тями ( 1 ,9 + 0 ,0 8 )  мм

Медная цельнотянутая трубка; .наружный диаметр 

кабелей (2 ,8 + 0 ,0 5 )  мм. Кабель марки 

; ИС 5 0 -2 -2 5 -Т  поверх трубки покрытие и з никеля

| толщиной 4 - 5  мкм. Для кабеля марки РК 5 0 -2 -2 8  -

\ медная цельнотянутая фигурная трубка, ннутрен-
i

..j няя поверхность которой представляет собой п о -

j верхность, прилегающую к  изоляции, сопряженную

! с  четырьмя цилшедрическиш поверхностями, вы с-

I тупающими над изоляцией. Максимальное р а сст о я -

.. кие между выступал® наружной поверхности труб-

i ни не более 3 мм. Вид поперечного сеч ет я  п о ка-

, зан на реш.  2

X . I . 2 .  Строительная длина табелей -  не менее 2 м . Минимальная 

.длина маломерных отрезков -  0 ,3  м .

| По требованию заказчика кабели марок НС 5 0 - 2 - 2 5 ,  РК 5 0 -2 -2 5 -С , | 

I ПК 5 0 -2 -2 5 -Т ,  PIC 5 0 -2 -2 8  и НС 5 0 -2 -2 0 -С  могут п оставляться :
I Sc
! с  внутренним проводником и з сталемедной иооеребрешюй про-

! волоки;
see

с  изоляцией из фторопласта -  4Д ;

что отоваривается при заключении договора,

ft >‘S-}V ТУ Тб-ОПГц&Об-РС f e i
з



1 . 1 .3 .  Коды СКП кабелей марок: НС 5 0-2 -25  -  35 g838 7205 05,

РК 50-2-25-С  -  35 8838 7206 0 4 , НС 5 0 -2 -2 5 -Т  -3 5  8838 7207 03 ,

FK 5 0 -2 -2 8  -  35 8838 7208 0 2 , НС 5 0 -2 -2 9  -35  g g ^  7309 01 ,

НС 50-2-28-С  -  35 8838 7219 1 0 .

1 . 1 .4 .  Внешний вид -  по ГОСТ 1X 326.0-78 .

Х .2 .  Требования к  электрическим параметрам

1 .2  Л . Волновое, сопротивление:

при приемке и поставке -  (50+2) СМ,

на период эксплуатации и хранения -  (50+ 2,8) см.

1 . 2 .2 .  *  Температурный коэффициент фазы, I/ I0 6 град, по абсолют

н о м у  значению, не более, при температурах:

от минус 60 до О °С -  4 0 , 

от 0  до 20 °С -  13 0 , 

от 20 до 80 °С -  7 0 ,

от 80  до 125 °С -  1 00 .

1 . 2 .3 .  Коэффициент затухания, не более:

при приемке л  поставке при частоте 3 ГГц -  Х Д  дБ/м, 

при частоте 10  ГГц -  2 ,2  я£/м.
1Cto 1

на период эксплуатации и хранения при частоте 10 ГГц -
9

ГС*

ц
!

3 ,3  ДВА».

X
1 I . 2 . 4 . *  Температурный коэффициент емкооти, по абсолютному

57*зс значепяю, промяле/град, не более, при температурах:
ос»ж
0 от минус 60 до 0  °С -  0 ,1 1 ,
га от 0  до 20  °С -  0 ,2 0 ,
сО
ОЕ

от 20 до 80 °С -  0 ,1 4 ,

о от 80  до 125 °С -  0 ,2 6 .

и? ч
о.

1
*  Требование распространяется на кабель марки ИС 50-2-25-С  и

*=1 1 НС 50-2-28-С

ТУ 16-50 5 .8 0 6 -8 1
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1 . 2 . 5 .  Сопротивление связи -  не более ОД мСМ/м.

1 . 2 .6 .  Напряжение начала внутренних разрядов в  изоляции при 

частоте 50  Гц -  не менее 1 ,5  кВ.

1 . 2 .7 .  Непитательное напряжение частоты 50 Гц изоляции 3  кВ.

1 .2 .8  . *  Допускаемая средняя мощность непрерывного сигнала на

входе кабеля при частоте 2 ,3 7 5  ГГц при температуре окружающего в о з -  

! духа 20  °С -  0 ,0 7 5  кВ т. При атом температура поверхности внешнего 

проводника не должна превышать ПО °С .

1 .3 .  Требования к  стойкости при механических воздействиях

1 . 3 .1 .  Кабели должны быть механически прочными и стойкими к  

воздействию нагрузок, приведенных ниже.

1 . 3 .1 . 1 .  Вибрационные нагрузки в  диапазоне частот от I  до 

5000 Гц с ускорением до 400 м/с^,

1 . 3 .1 . 2 .  Ударные нагрузки: 

многократные -  о ускорением до 1500 м/с2 , 

одиночные -  с ускорением до 10000 м/с2 .

1 . 3 . 1 .3 .  Линейные нагрузки -  с  ускорением до 5000 м/с2 .
1 . 3 . 1 . 4 .  Акустические шумы в  диапазоне частот от 50 до

10000 Гц при уровне звукового давления до 170 дБ.

1 .4 .  Требования к стойкости при климатических воздействиях

1 . 4 .1 ,  Кабели должны быть стойкими к климатическим воздействиям, 

приведенным ниже.

1 . 4 . 1 .1 . Максимальная допустимая температура при эксплуатации 

(теплостойкость) -  125 °С . Для кабеля FK 5 0 -2 -2 9  -  100 °С .

Требование распространяется на кабель марки ГК 50 -2 -2 5 -С  и

FK 5 0-2 -28-С

П " Т ..-.... Г ----- 1

ч т ш ж т т ш у

" А М И Ш <rt° 3 fluч н.) 1ItjTfll
ТУ 1 6 -5 0 5 .8 0 6 -8 1



I , 4 . I * 2 .  Минимальная допустимая температура при эксплуатации 

(холодостойкость):

при приемке и поставке:

в  фиксированном состоянии -  минус 60 ° 0 ;

при которой допускается изгибать кабели -  минус 60 °С ;

на период эксплуатации и хранения:

в фиксированном состоянии -  минус 60 °С ,

при которой допускается изгибать кабели -  минус 60 °С .

1 . 4 . 1 . 3 .  Смена температур -  от минус 60 до плюс 125 °С .

Для кабеля РК 5 0 -2 -2 9  -  от минус 60 до плюс 100 °С .

1 . 4 . 1 . 4 .  Пониженное атмосферное давление -  до 0 ,1 3 3 -Ю"*^ кПа.

1 . 4 . 1 . 5 .  Повышенное атмосферное давление -  до 300 кПа.

1 . 4 . 1 . 6 .  Относительная влажность воздуха -  до 98  % при темпе

ратуре до 35 °С (степень жесткости X ) .

1 . 4 . 1 . 7 .  Иней с  последующим оттаиванием.

1 . 4 . 1 . 3 .36 Солнечная радиация.

1 . 4 . 1 . 9 . *  Соляной туман,

1 . 4 . 1 .1 0 .36 Плесневые грибы.

1 . 4 .1  . I I .36 Динамическое воздействие пыли.

1 .5 .  Требования по стойкости к воздействию специальных 

факторов

1 , 5 . 1 .  'Кабели должны быть стойкими к  воздействию специальных 

факторов, установленных соответствующим государственным стандартом 

со значением характеристик, указанных для группы исполнения 1у , за

*  Требование распространяется на кабель марки РК 5 0 -2 -2 5 -Т .

ТУ 1 6 -5 0 5 .8 0 6 -8 1
t o
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исключением фактора с характеристиками И6-И7.

Допускается в процессе и непосредственно после воздействия 

фактора с характеристиками ИХ—ИЗ потеря работоспособности на 

время не более 0 ,6  о и для значения характеристики И2 ш  группе 

1 у , деленного на 1 0 , не более 0 ,4  с .

Схемное и конструктивное решения монтажа кабелей в  объекте 

должно обеспечивать при воздействии! факторов с  характеристиками 

К8-И11 значение наведенного импульсного напряжения на электрической 

изоляции кабелей не более 3 ,8  кВ.

Значение электрического сопротивления внешнего проводника 

постоянному току -  не более 20 мСм/м.

1 ,6 *  Требования к надежности

1 . 6 .1 .  Минимальная наработка 10000 ч ,

1 . 6 . 2 . Срок службы кабелей -  15 л е т , для кабеля И  5 0 -2 -2 5 -Т  «  

20 л е т ,

1 . 6 .3 .  Срок сохраняемости -  1 5 (6 ) л е т , для кабеля 

Ж  50-2-425-Т -  20  л е т .

1 . 7 .  Дополнительные характеристики и параметры приведены 

в приложении 2 к  настоящим техническим условиям.

2 .  ПРАШЛА 1ШЕЖИ

2 . 1 .  Контроль качества в  процессе производства и правила 

приемка должны соответствовать ГОСТ X I3 2 6 .0 -7 8 , дополнению к нему 

и, указанным в настоящих технических условиях.

X
м

Ж ( f- U J o r -
M il!rt° J i n *  h.i Agin

ТУ 1 6 -5 0 5 .8 0 6 -6 1



2 . 2 .  Приемо-сдаточные испытания должны бить проведены на 

соответстви е требованиям r n i . I . I ,  1 . 2 . 1 ,  1 . 2 . 3  (при частоте 10 Г Г ц ),

1 . 2 . 7 .

2 . 3 .  Периодические испытания должны быть проведены на соот

ветстви е требованиям п п .1 ,2 .4 ,  1 . 2 . 6 ,  I . 4 . 1 . 1 - 1 . 4 . 1 . 3 .

2 . 4 .  Нормы и предельные отклонения на период эксплуатации и 

хранения ( ш .Х . 2 .1 ,  1 . 2 . 3 )  контролируются при испытаниях на 

надежность.

2 . 5 .  Наработка подтверждается косвенным способом, при этом 

контролируются значения отклонений волнового сопротивления.

3 .  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Е

*
С

ж

a d
ас

I

3 . 1 .  Методы испытаний должны со о тветство вать  ГОСТ I I 3 2 6 .0 - 7 8 ,  

дополнению к нему и указанным в  настоящих технических условиях.

3 . 2 .  Испытание на теплостойкость ( п .1 . 4 .1 . 1 )  проводится б ез  

циклов наматывания и разматывания образцов.

Образец считают выдержавшим испытание, если после воздействия 

максимальной допустимой температуры при эксплуатации на внешнем 

проводнике не будет обнаружено трещин, видимых б ез  применения 

увеличительного прибора и он одер ж ит испытание напряжением в  соот

ветствии о п .1 .2 .7  настоящих технических условий.

3 . 3 .  Испытание на холодостойкость ( п .Х .4 . 1 .2 )  должно быть 

проведено в  фиксированном состоянии.

Образец считают подержавшим испытание, если после воздействия 

минимальной допуетшлой температуры при эксплуатации он выдержит 

испытание напряжением в  соответствии с  п .1 . 2 .7  настоящих техничес

ких условий.

I
;
I

—

w u p m
ТУ 1 6 -5 0 5 .8 0 6 -8 1
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3,4. life  испытании на стойкость к  воздействию смены температур 

(п.1.4.1.3) образец очитают выдержавшим испытание, если пооле 

в о э д е й о т и ш  на внешнем проводнике не будет обнаружено трещин, види

м ы х  без применения увеличительного приборе и  о н  выдержит испытание 

напряжением в  соответствии о п,1,2,7 настоящих технических условий.

4. У П А К С Ш А ,  М А Ш Р О Н К А ,  Т Ш Ш О П И Р С О Д И В  И  ЯРАНЕВДВ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и  хранение -

по Г О С Т  II326.0-78 и  дополнению в  нему, Допускается упаковка кабелей 

длинами о т  0,3 д о  0 ,7 м  в  лучки*

5, УКАЗАНИЯ П О  Э К С П Ш Т А Щ И

5.1. Указания по эксплуатации долж н ы  соответствовать

ГОС Т  11326.0*78, дополнению к  н ему и  указаниям в  настоящих техни- J 

ческих условиях.

5.2. Минимальный радиус изгиба:

при транспортировании и  хранении -  10 0  мм, 

при монтаже при температуре:

5 °С и  выше -  6  мм, 

ниже 5  ° С  -  Ю  мм*

5.3* П р и  нагреве ф т о р о д л а о т М Д  выше температуры 26 0  ° С 

наделяются токсичные газы. Д о л ж н ы  б ыть приняты меры, яокяючвпцие j 

и х  воздействие* I

5*4. П р и  заделке в  соединители кабеля о фигурным внешним п ро* ; 

водником додуокаетоя на концах кабеля на расстоянии, необходимом j 

д л я  заделки производить оглаживание выступов поверхности внешнего 

проводника д о  цилиндрической поверхности диаметром (2,8+0,05) мм,

т — г  :  ""г— г ~ т

ътшжгяпшл у /т ш
Т У  16-505,806-81



6. ГАРАНТИИ ИЗГОТШШЛЯ



ПШСЖЕНИЕ X

п е р е ч е н ь

ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫПКИ В НАСТОЯЩИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ



ПЕ-1ЛСШЗВЕ 2  

Справочное

Характеристики и параметры кабелеН: 

электри ческая ем кость, гЛ>/и 

коэффициент укорочения .длины волны 

электрическое сопротивление изоляции, ТОл*м, не менее 

расчетная м асса I  км каб ел ей , к г  

95-процентный р есу р с , ч

Частотные зависимости

со
£Ей
асо
&!с
С)
5“1t-j
’2 '
соо

10

1 ,0

ОД

X -  допустимая мощность Р на входе при температуре 40  °С  и 

коэффициенте столче'И волны, напряжения- ревком I ;

2 -  коэффициент затухания при температуре 20  °С ;

3  -  допустимая мощность Р на ж о д е  при температуре 4 0  °С

для к  абелл Е-: 5 0 - 2 - 2 9 .

9а;

1 , 4 2 ;

5 ;

3 6 ,3 ;  I 

1 5 0 0 0 . 1

jK lA A iL lk lW '  t 1
JotA  Ati Ш ь г & о д * 7 XlbZA W  1 6 - 51)5. 0 0 6 - S I
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