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Для систем разработки ст олбам и по 
Восст анию (с углами do 9°Jразработ ана  
привязка ком плекса проведения спаренны х 
Выработ ок широким забоем HCB-f.

Комплекс для проведения спаренных, 
выработок широким забоем К СВ-1 предназначен 
для механизации работ по проведению спарен
ных Выработок арочной срормы сечением  
t5- 20м  широким забоем с закладкой выработан
ного пространства.

Комплекс КСВ-1 обеспечивает проведение 
спаренных выработок широким забоем  с 
закладкой выработанного пространства, что 
создает  условие для безремонтного содержания 
Выработок и попутной добычи угля.

Расстановка в комплексе оборудованияего  
обслуживание создает комфортные условия 

для работы.
Комплекс КСВ-1 обеспечивает выполнение 

Всех операций с максимальной степенью  

безопасност и работ .

Шахта им. А.Г. Стаханова ПО,,Красноармейскугалв"

Р 1 0 6 3 -110 -27 -2

Нач. отдела Нач. проект how кабине га Нач. технического отдела
Паст ухов ДЛ. (эезкорабайныч П М. Солдатов В. Я
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Паспорт но бою технического решения 
_________ Л ТР-Р68 -132-/4-/ ___________________

Способ транспортировки закладочного 

материала

Лонги прошахт___________________ /979г._____
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При отработке сближенных пластов и  
поддержании бортовых выработок при помощи 
бутовой полосыВозводимой с  применением  
пневмозакладочных машин типа Д ЗМ ~2, 
разработан новый способ прокладки закладочных 
трубопроводов по скважине с  вы ш ележащ его 
пласта на ниж ележ ащ ий.

Способ транспортировки за к л а д о ч н о го  
м ат ериала по скважине позволяет избавиться 
от проведения трубных ходков для прокладки  
закладочных трубопроводов, уменьшить ст рои
тельный объём, а  следовательно и стоимость.

Упростить и ускорить прокладку за кл а 

дочных трубопроводов.

Шахта,„Шанобская-Капитальная" ПО^Щахтерскактраци 7 “

Р68-13244-1
Иач. отдела ГО Иан. проектного кабинета Нан. техотдела

Пастухов А.в дезкоровайныи П.М. Солдатов З.И.
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Паспорт нового технического решения
___ Г  П Т Р -  T P 9 8 lf -m -i-2_______
Подготовка разгрузочной л авы  с  целью  
предотвращения выбросав породы и  

охраны палевых наклонных Выработок.

институт „ /\С1НГЦПРОШОХ Т ” /979г

I
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Предлагаемая схем а подготовки разгрузочной 
лавы предназначена Ьля одновременного Ведения 
очистных работ  В разгрузочной лаве и  работ  
по проведению наклонных полевых Выработок 
В разгруженной зоне с отставанием от забоя 
л  а Вы на  По -  50м.

Целью предварительной подработки является 
предотвращение внезапных Выбросов при проведе
нии выработок по выбросоопасным песчаникам^ 

а т акже создание условий для безремонтного 
поддержания этих выработок.

Разгрузочная лава гот овит ся с  первого 
ярусного  ш т река путем проведения пластовых 

Конвейерного и вент иляционного ходков.
Указанны е ходки оборудую т ся м оно

рельсовы м и дорожками.

Отработка лавы  осущ ест вляет ся 8 

направлении вниз по падению.
Конвейерный и вентиляционный ходки  

проводят ся вслед з а  подвиванием лавы.

Порода от их проведения закладывает ся 
в вы работ анное прост ранст во лавы  при 
помощи заклад очной  уст ановки.

При достаточном отходе л авы  онсс 
обслуживается со следующего ярусного штрека, 

ходки на вы ш ел еж ащ ем  уч а ст ке  погашаются.
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Прёдлагаемая схема об еспечи вает  
минимальный срок ввода в эксплуат ацию  

разгрузочной  лавы  (по сравнению с подготовкой 
ра згр узо чн о й  лавы по столбовой сист еме)  и  
имеет  соответственно, минимальный объём  
горных выработок.

шахта им. АД. Сночинскога ПО „Донецк уголь" 

~  Т Р Ш Ч 1 0 Ч - 2  ~

Нач. отдела Нач. проектного кабинет Пач. технического отдела
Паст ухов А.И 5 езкоробаиный ПЖ Солдатов В. И.
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Предлагаемый участ ковый закладочный 
комплекс предназначен для механизированной 
Выкладки бутовых полос 6 Выработанном 
пространстве очистных заб оев .

Дробленая порода с  дробильно-сортировочно
го комплекса доставляется В вагонет ках В  Д-3,3 
и  разгруж ает ся В бункер. Из бункера закладочный 
мат ериал через питатель КТ-8 поступает  
непосредственно 5  пневмозакладочну/о м аш ину 
Д ЗМ -2.

Данная схема исключает применение 
ленточных конвейеров -  как передаточных звеньеб/ 
а  т акже позволяет производить периодическую  

вы кладку бутобых полос в двух ла& ах при 
применении поворотного колена.

ш ахт а „Ж д ан о вска я -К а п и т ал ьн ая "# *!
по., Шахтерскантрацит"

T6S-H0-1&-3

Нач. отдела Цачлроетного кабинет а* S 1 1 1 1

Паст ухов А П. дезкаравайный П.М. Солдатов В. И.
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Паспорт навага технического решения 
п т р-ТРЗЦю -1ПЗ

Реконструкция крепи бертинального ствола.

институт „ Дангипрошахт 1979г.
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Варианты реконструкции крепи Вертикального 
ствола даны для вентиляционного ствола., 
находящегося в эксплуатации, крепь которого 
деформирована В связи с неблагоприятной 
гсрно геоло ги ческой обст ановкой (преобладание 
неустойчивых пород, склонных к размокай и to и  
ослабленных зонами повышенной трещиноватости), 

КрепЬ ствола реконструируется путем 
устройства узлов податливости (сеу. 1-1), 
Возведения железобетонной и  т юбинговой 
крепи (cev.2-2^5-5J.

Кроме того выполнено усиление крепления 
сопряж ений Вентиляционного ствола с горными 

выработ ками гор. 513 и 65Цм.

шахта им. Ч ел ш ски н ц еЬ  П О „ Д о н е ц к у г а л Ь "

~ ~  Т Р з Ь ю - т з

Начальник отдела Нач. проектного кабинета i§118!

^Пастухов AM, Безкаровайныи П.М- волддтов В,И.
< £ ^ —̂7
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Паспорт ноЬого технического решения 

_________ПТ Р-НР500. 79.22-000Сб

Унификация металлической арочной крепи 
из спецпрофиля для крепления узлоб 

сопряжений горных бырадоток.

Донгипрошахт__  ,
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Ц я я  крепления узлов сопряж ений разработано 

28 типоразмеров крепи из спец проори л я  с  различной  

ш ириной  (рис. /  и  2 )f которые позволяют закрепить 

сам ы е разнообразны е узлы  сопряж ений горных 

Вы работ ок (м иним ал ьная  ш и р и н а  крепи 4500 мм, 

максимальная - 9900 мм).

С  целью обеспечения дост авки крепи к  месту 

уст а новки  в конт ейнерах, повы ш ения производи - 
тельности и  безопасност и п р и  ее изгот овлении  

предусмотрена у н и ф и к а ц и я  ст оек креп и . Ряд  из23 

типоразмеров разби т  на  четыре группы, в которых 

ст ойки  имеют одинаковую  длину. Это позволяет умень

шить отходы при раскрое спецпросриля.

в выработках с  большим пролетом ( рис. 2 )  

берхняк состоит из двух одинаковых элементов, что 

упрощает изготовление крепи, а  также дост авку  

К м ест у уст ановки.

HPS00.79.22-000 ОБ
Рач. отдела

JJacrry xo b  А.П.
Йая. проект но го кабинета

безкор обойным п.П.
Нач. техотдела

Солдатов в. И.
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Институтом Южги про шахт для приема породы сктобого 

подъема разработано разгрузочное устройстЬо р у  состоя

щее из приемной борон к  и  с  клапаном, промежуточной сек

ции и  нижней секции с  затбором.

Это устройстЬо предназначено для приема породы из одного 

скипа. При дбухскипобом подъеме требуется устанобка двух 

таках устройстб.

Предлагается разгрузочное устройстб о типа РУ-11 для 

дбухскипобого подъема, состоящее из дбух приемных Воронок 

с клапанами, промежуточной секции ( Видоизмененной) и  одной 

нижней сек ц и и  с  затбором. (рис. 4,2)

Данное реш ение поз боля ет:

— сэкономить одну нижнюю секцию с затбором ( масса 

4560кг) и устанобку одного гамма - реле;

— снизить металлоемкость промежуточной секции на3500кг;

— улучшить обслужибание и  ремонт прибода и  затбора;

—  упростить электросхему.

Предлагаемое разгрузочное устройстЬо разработано 

для шахты им. Л Г  Стажаноба ПОн Красноар п е й  скуголь" 

на Вентиляциоином стболе N°8 для приема породы дбух- 

скипобого подъема„

Шахта им. Л. Г. С  та хан об а 
ПО и Красно а р  п е й с  к у г о л ь "

Чертеж N° P1Q63- 325. 7360 ВО
_ Начальник отдела ООП Нач. проектного кабинета Нач. технического отдела

Кинаеб Q.M. безкоробайныи п.м. Солдатоб В. Н.
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План на опт. 0,000

Рис. 3
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Технологический комплекс воздухоподан) щ е го ствола 

предназначен для Выполнения ф у н кц и й :
—  нижняя приемная площ адка (отп. OflOO)- с п у с к  

мат ериалов ( рельс\ mpy6J крепежных мат ериалов) ;

—  промежуточная п л о щ а д ка  ( отп. SpddJ - с п у с к  - 
подъем лю д ей  с  горизонта

628 м - 800 чел /см е н у  ;
840 м - 500 чел/ смену,

—  Верхняя прием ная п л о щ а д к а  (опт. 16роо)- прием  

шахтной породы В Вагонетках Ь Г -2 5  и  ее разгрузка 16€0т/сут. 
Комплексы обмена Вагонеток (отп. 0,000 и  16/ 00) ,  пред

ставленные на рис. 1,2,5, оборудованы:
1,2,5 —  т олкат ель ка на т н ы й  ТКС22 -150

3 ,6 — агрегат  для обмена Вагонеток А Ц 2 -1 5

4,8,12 —  конвейер поперечный для перем ещ ения Ваго
неток (колея 900мм)

7,9,Ц 13— толкатель с незам кнут ой цепью ТЦНК8-13,0

10—  опрокидыватель шахтных Вагонеток 0K30-300-9Q

Технологический комплекс исключает  наличие само

катных участ ков и  применение, неоправ давш и х  себя  

В эксплуат ации, перестановочных платорорм. 
Обеспечивает независимую работ у ш а хт ного  подъема, 

м еханизацию  производственных процессов и  комфорт

ные условия  т руда.

Предлагаем ая т ехнологическая схема комплекса обме

на вагонеток разработ ана для шахты „Ж дановская  -  

К апит альная  п б1 ПОп Ш ахт ерскант рацит  " на воздухопо
даю щ ем  стволе №  3  (блок 3).

Шахта иЖдановская - Капитальная" / 
ПО п Шахтерскантрацит"

блок ы*3

Черт еж  н *  Т 6 8 - 5 0 2 - Ч 1 , 1 г ,  1 3 ,1 4 ,1 5

Иач. отдела ОбП Иач. проектного кабинета Иач. техотдела

Пинчев В П. безкороВайный п.п. Солдатов В. И.
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Паспорт ноВого технического решения
П Т Р -Р 6 8 - 4 6 9 - 2 - 1

Склад ГСМ

Донгипрошахт 1979 г

По шахтеЖдан о 5 ска я  ~ Канат аль п а я " Ый1 з апроектиро- 

8ан т хант ироЬанны й склад  Г  С К  ёмкостью &0 т с  

участком для приготовления эмульсии к  механизи
рованным комплексам.

Здание скл а д а  от апливаемое, разм ерам и 12* 2 4 м
с подвалом.

Состав ск л а д а :

1. Участок приготовления эм ульсии и
сбора отработанных масел — 180м2

2. Помещение для хранения густых смазок —  36 м 2
3. Помещение для хранения масел и  эмульсии — 252 м2

4. Распредпункт  —  13 м 2

5. Контора — 15 м 2
6. Вен т к а п  ер а — 36

Грузоподъемные средства -  т али электрические 

Q - Q'5-r 2 тс. Общая установленная мощность 41 квт.

Для хранения нескольких сортов масел, эмульсии и  боды 

предусмотрены резервуары стальные горизонтальные ём 
костью Ю м5 каждый по типовому проекту 704-1-108.

Резервуары оборудованы насосами, с помощью которых 

масло подается в специальные ёмкости и по узкоколейному 

пути отправляется в шахту. Густые смазки хранятся б 

бочках. Для приготовления эмульсии предусмотрены уст а

новки 1М-87Э, поступающие комплектно с гидрокомплекса ми. 
Доставка масел на склад предусматривается автоцистернами. 

Слив из автоцистерн в резервуары осуществляется самотеком.
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Плаи на отп. 0,000

IГ Разрез Н

План на  own. - 4.2DQ

Ш ахт а „Жданобс/соя - Капитальная" нЧ 
ПО „ Шахтерскантрацит'

Р Р 6 8 - Ш - 2 Ч

Иач. отдела ОБО Иач. проектного кабинета Нач. техотдела

Пинаеб &.П. безкороЬайный п.п. СомдатоЬ B.U.
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Паспорт нобого технического решения 
ПТР - РН06. Ш  9051 во

Струйное устройство для нанесения 
защитной пленки на погруженный уголь 
скомпоноЬенное с уплотнительным катком

Донгипрошахт тэг.

Разработанное институтом УОТТ г. Люберцы  

„ Устройстбо струнное для нанесения пленок на по

верхность угля 6 ж. б. Вагонах У С - 1 * предстаВляет  

собой громоздкое сооружение из металлоконструкций 

Весом 4,28 т и  габарит ами 7 * 2 * 7  м, имеющее приВод 

подгема и  опускания рамы передвижной\ механизм  

отвода корыт а 6 нерабочее п ол ож ени е . О бщ ая ус

т ановл енная  мощность Л -  5,2 кв г.

Новое техническое реш ение  предст аВляет  со 

бой л егк ую  раму, н а  которой монтируется распыля

ющее эмульсию  ycmpoucmBoJ с  корытом отводимым 

В нерабочее положение при помощи привода ПВМ. 
Рама с распы ляю щ им  уст ройст вом уст анавливает 

ся на  уплотнительном кат ке  и  работ ает  синхрон

но с ним .

В е с  уст ройст ва 3 7 6 кг 

Габарит ы  2 8 5  * 1,В * 1,3 п  

Уст ановленная мощность /1= 1,2 кВт.
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Паспорт нового технического решения 
ПТР-Р52Ч-Ч30-5-5

Погрузочный пункт породы 
в вагонетки

Донгипрошахт т э г .

Д о  наст оящ его бремени институтом  

Jo H z v n p o w a x m " не Выполнялись проекты погрузоч

ных пункт оВ  угля и  породы В Вагонет ки для 

спуска  их 6 шахту.

По шахте им. М. И. К ал ини на  ПО "Д онецкугол ь” 

где производительность погрузки породы для за -  

кладки должна составлять 2500 т/сут и  обеспечивать 

непрерывную работ у клетевого ствола № 3  спроек

т ирован новый автоматизированный пункт погруз

к и  породы с использованием  серийно Выпускаемого 

оборудования производит ельност ью до 315 т/ч.

Погрузочны й пункт  оборудован бункером дро

бленой породы емк. 160т, качаю щ им ся  пит ат е

лем К Т -14, погрузочным желобом с перекидным  

шибером оригинальной конст рукции, т олкат елем  

т ипа T U C -60  - 3,8Л прот ал киваю щ им  Вагонетки за 

подвагонный упор, имеющ им тяговое уси л ие  

6000 кгс, винтомоторным приводом т и п а  ПвМ-бООХ 

400\ приводящим в движ ение перекидной ш и бер , 

а  т акж е комплексом устройств и  дат чиков, обес

печиваю щ их авт ом ат ическую  р а б о т у  погрузочного 

пункт а и л и  его кнопочное дист анционное управ

л ени е .
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Д ост оинст ва предлагавш его р е ш е н и я :

1) Погрузка породы осуществляется в не р а с  цеп

ляемый непреры Внодвиж ущ ийся состаВ Вагонеток 

В Г -  3,3 В количестЬе до 10 шт. Погрузочный пункт 

работ ает  В авт ом ат ическом  p e x u n e j что дает  

Возможность поВысить производительность погрузки 

породы\ продлит ь срок служ бы  оборудования.

г) Конст рукция погрузочного желоба с  перекид

ным шибером оригинальной конст рукции позволяет 

перекрывать оба р у к а в а  желоба, что препятствует  

пост уплению  холодного воздуха 3 помещение, где  

расположен к а ч а ю щ и й ся  пит ат ель и  др. механизмы.

з) Д ля  обеспечения необходимой скорост и  

движ ения  сост ава Вагонет ок под погрузкой В тол

кат ель ТЦС - 6 0 - 3 , 8  Введена п о н и ж а ю щ а я  цепная  

передача.
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Паспорт ноЬого технического решения 
П Т Р - Р 5 Ч 9 - Ч 2 8 - Ч -8

Компонобка комплекса оборудования 
с маятниковыми пробоотборниками 

для опробования углей

Донгипрошахт т $ г

Впервые 5 институте „ Донгипрошахт * разработа

ны рабочие черте*и использования маятниковых пробе - 

отборникоб типа ПМ. ( Получено положительное решение 

на изобретение по заявке № 1990686 /  22-3/ автор т. 

бабичеб и др.)

ПаятникоЬые пробоотборники на ш ирину конВейера 

3 = 1000 мм и 3 =1200 п п  прошли промышленные испы

т ания и  остаЬлены н а  постоянную эксплуатацию  

на следующих объектах:

— П!11 -12 - шахта , Гу код с кая  * ПО h Гукодуголь "
— ПМ 2 -12 - ЦОФ п НесЬетоий " ПО„ Ростобуголь"

—  ПРИ-16 - ЦОФ "К а л ь п и у с с к а я "  П0а Донецку еле - 
обогащ ение?

—  П П 2  -16 - разрез и Зеликонт " ПО н Э  стон ела не ц "

3 1980 год у  намечается шготобление устанобочной 

серии маятниковых пробоотборника 6 на  Нобо - Гор лод

ском пашзабоде.

Применение маятниковых пробоотборников 

позволяет:

~  улучшить компонобку оборудования;

—  увеличить срок службы конвейерной ленты; 

ПаятникоЬые пробоотборники приняты б проек-

те „Корректировка рабочих чертежей реконструкции
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Принципиальная схепа оборудования с 
установкой маятниковых пробоотборников

1230 1230 1230 1206

Подача угля от пита- 
твлейпозМ

Остатки проб 

на склад ,

/ .  1230 ПаятникоЬый пробоотборник
2. 128S Ленточный конвейер В = 1000 мм
3. 1231, 1232, 1233, 1236, 1236 Лен/почньш конвейеры В *650мм 
0. 1234 Пашина для подготовки проб гтл-150
5. 1237 Остановка для определения содержания Видопой породы 0ВП2

6. 1238 Электромагнитный шкиб
7. 1255 Контейнер

Корректиробка рабочих чертежей реконструкции лоддесной t 
канатной дороги. ЦОФ и Сердит янская" ПО^Шахтерскантрацит1

Р5Ч9-Ч28-Ч-13; Р5Ч9-Ч28-Н-8; Р5Ч9-Ч28-Ч-9

Иач. отдела Оба Нач. проектного кабинета Иач. техотдела

ffunaed В-14. без коре 6 айныи П П . Солдатов в. И.
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Паспорт нового технического решения 
птя - ГР 1108 - 402- /- /7

Главны й корпус.
Обезвоживание отходов флотации

Донгипрошахт______________ «таг

План
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Технологическое оборудование

1. Вакуум-фильтр ленточный — Лсх- 10-1Нк -2  — Зш т

2. Вакуум  - насос —  & 5 Н -5 0  — Зшт

3. Конвейер ленточный —  даШ О пп  — 1шт

С  целью охраны  о кр уж а ю щ ей  среды и  р е а л и 

з а ц и и  зам кнут ого  ц и к л а  ГОФ 5 проекте J/co  - 

вер ш е  нст & обание т ехнологического к о м п л екса  с  

целью  освоения  проект ной м о щ н о ст и " предусмот

р е н а  уст а н о в к а  ленточных вакуум  - фильтров для 

м еханического  о б езво ж и ва ни я  отходов ф л от ации  

с  д ов ед ением  их до т ранспорт абельного сост оя

ния. Такое р еш ен и е  ул уч ш ает  са н и т а р н о е  со с 

т о я н и е  ф а б р и к и ■ у м е н ь ш а ет  вероятность зашла- 

мобки к о м м у н и к а ц и й  от ходам и ф л о т а ц и и  ц, 

К а к  следст вие^ з а гр я зн е н и е  прил егаю щ их шахт

ных земель. У в е л и ч и в а е т  срок  служ бы японакопи- 

теля.

ГОФ „Красная Здвзда" ПО „Торез антрацит"

Чертеж Н> ТР 1106-402-1-17; 20

Иач. отдела 06П Мая. проектного кабинета Ноя. техотдела

Минае б В. м без ко роб ай ный ли. Солдатов 6М.



H
er

 2
*

ка
р

т
а

х 
К

ар
т

а
—  _____________  -39-

Паспорт нового технического реш ен и я  
П Т Р - Р 110 6  -  4 9 5  - 1 -2

Уст ановка по  н ан есен и ю  за щ и т н о й  
п л ен к и .

институт „ ДоНГЦПРОШ аХГП "  1979г.

1£
X

1

f
X

см

£

Проект установка по нанесению  защитной пленка 

на погруженный Вж.д. Вагоны уголь па ЦОФ„Комсомольска  ̂

ПО п Донецк угле обогащ ение "  Выполнен н а  оснобании  

технических реш ений проекта паЬторнаго применения 

„ Установки для нанесения защитной пленки на по

верхность погруженного В ж.д. Вагоны угля мелких классов] 

института „ Гипрошахт" утвержденного Мцнуглепрамом. 

СССР 16.11.16 г. с Внесением В него изменений направлен-

ных на унификацию решений усоверш енст вования техно

логии и экономию затрат тепла.

Новые технические реш ения состоят в  следующем:

а) нулевая емкость для приема мазута и  наземные 

резервуары из проекта исключены и  заменены одним 

подземным резервуаром емк.500м3 для приема и хранения 

м азут а. При остром диериците т епла и  недостаточ

ной мощ ност и котельной применение подземного железо

бетонного резервуара даёт экономию тепла ЗЗ .̂ооОккал/час 

и пара 0,67г/час.

6J Предусматривается замкнутая система подачи эмуль

сии на погрузку с  возвратом неиспользованной эмульсии в  

расходную емкость,расположенную в здании мазут о

насосной.

Такая система обеспечивает оперативность управле
ния процессом и  надежност ь В ра&ате.
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1. МазутослиЬ

2. ЖЛ эстакада на 2 Вагон-цистерны.

3. Резерёуар мазута гм к. 500м3

4. Мазутанасасная.

ЦОФ, Комсомольская" ПО„Донецкуглеабагаицение"

р  № 6-0 -95 -1 -2

Нач. отдела ОБП Нач. проектного кабин pm Иач. техотдела
Минаеб ВЫ. --- - безкоробайный П.М. ОолдатоВ В.И.

{J&OLUU/U
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Паспорт нобого технического решения 
_____ПТР - ТР 1108- 402-1-/7______

Глабныи корпус. Отделение отсадки 
с отсадочными пашинами 0Р1-2Ч

Донеипрошахт Jg
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Технологическое оборудование

1. О т са д о ч н а я  п а ш и н а  —  О М - 2 4  —  2  шт

2. Грохот к о н у с н ы й  —  Г К  -1 5  —  6  шт

О р о е к т о п  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т ехнологического  

ком пл екса  с  ц ел ью  освоения  п р о е к т н о й  м о щ н о ст и  

п р е д у см о т р е н а  з а м е н а  о т са д о ч н ы х  м а ш и н  0 П - / 8  на  

ОМ -2 4  д л я  о б о г а щ е н и я  а н т р а ц и т а  к л а с с а  05 -13  пп. 

Ь сл е д ст Ь и е  з н а ч и т е л ь н о г о  у в е л и ч е н и я  зо л ь н о ст и  

го р н о й  м а ссы  ( с  2 4 .8 %  п о  п р о е к т у  до 37у О°/о ф а к 

т и ч е с к и  J о т с а д о ч н ы е  м а ш и н ы  О М - 18 я в л я ю т с я  од 

н и м  и з " у з к и х  п е с т  “ в о с в о е н и и  ф а б р и к о й  проект ной  

м ощ ност и.

П а ш и н ы  О М -2 4  о б е сп е ч а т  возм ож ност ь освоения Ф а б 

р и к о й  п р о е к т н о й  м ощ н ост и \ ув е л и ч е н и е  вы х о д а  кон

ц е н т р а т а  и  у л у ч ш е н и е  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и } п р и в е 

д я  её к  у р о в н ю  с о о т в е т с т в у ю щ е м у  л у ч ш е й  продук

ц и и  б а с с е й н а  д л я  д а н н о го  в и д а  п о т р е б л е н и я .  

Годовой э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  с о с т а в и т  ^  100тыс. руд.

ГОФ,Красная - Звезда" 
па „ Торезантрацит"

Черте* Ы * ТР№8-Ч02-Н7;19

дач. отдела 05п Пая. проектного кабинета Йач. техотдела
Минаев В М . ! 1 с:, Солдатов В. У

_____________ _
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В  настоящее, бремя очистка железнодорожных палу- 
вагоноЗ осуществляется вручнуюупри этот 6 зимнее вре

мя за  дож ивает ся до 11 человек в смену при весьма 

тяжелых условиях труда.

Строительства пункта для очистки железнодорож
ных полувагонов позволит ликвидировать ручной труд.

Внедрение навой технологии с  м еханизацией  

процесса очистка полувагонов с помощью вибратора\ 

подъёма люков электрическими талями и  подача мусора 
в автасамосвалы скребковыми конвейерами позволит 

повысить производительность труда обслуживающего 

персонала и  улучшить условия его работ ы.

Технологическое оборудование
I  Вибратор накладной вагонный -  ВНВ-2 - 1шт.

З.ТалЬ электрическая передвижная-ТЭ5-911 -  2шт.

-ТЭ1-521 - 1шт.

3, Ц, Конвейер скребковый -СПМ-^б -Зш т .

5. Маневровое устройство -М У  12-М2 - 1шт.

ГОф „Ирасная Звезда ПО .Торезаншрацит"

чертеж JP 1108-^02-1-35

— йзпютдела ОВП tНач. проектного кабинета Нач. техотдела—MjdLjo&S ВЖ Безкарабайный П.М. Солдатов В.М.
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Паспорт навага технического решения

ПТР -ТЭО 976 -502-1Д -8

Главный корпус. Отделение отсадки, 
флотации и фильтрации.

институт ДоНГипроиЮХПТ " 1979г.

Выполненными ТЭО обоснобана строительства ЦОФ 
для шахт Шжного Донбасса.

Техника- экономическим сра6пением Вариантаб определе
на ЦОф производственной мощностью 7,2млн. г угля в год 
со строительством В две очереди:

Первая -  й,2 млн. т. угля 6 год, 

вторая - Зр млн. г угля В году

и технологической схемой с обогащением крупно
го и мелкого угля методом отсадки, угольной мелочи 

и ш лама-флот ацией.
Проектом принято высокоэсрср ектибно е 

оборудование выпускаемое отечественной  
промышленностью и  новое перслекти&ное, про

шедш ее промышленные испытания.

Особое внимание уделено упрощ ению  

технологии и рациональной компоновке оборудова

ния  с учетом доступности его обслуживания и 

создания комфортных условий труда для 

трудящихся.



На 3 х картах - Карта 2
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Основное технологическое оборудобание
ifpaxom инерционный -  Гис/1-82 - 8и/т
2. Грохот конусный -  Г К - 1,5 - 6 шт
3.Отсадочная машина -  а м - 2 й -  

-  О М -16 -
2  шт 
2  шт.

ij. Грохот конусный -  Г К -6 Чшт.
5. Цент рисруга -  В Г -  1320 - Ьшт.
6. Вакуум -срильтр —„Сибирь" - 5  шт.
7: Флотомашина - М Ф У -12 - 5  шт.
8-Вакуум -фильтр ленточный-flex-10-1,йк-Зш т . 
3. Элеватор одезвожи&анзщцй -ЭО -10  — й шт.

-  ЭО  -6  — Чшт.

ЦОф„ W m a -Донбасская" ПО „ Д о н е ц к у г о л Ь "

чертеж ТЭО976 -502 -1Д-8
Гач отдела ОБП Нач шехтнага Кабинета Нач. техотдела

Ми мае 6 В.Щ. Безкорабацный П.М. Солдатов В. И.
а/тг/с̂ /̂ -р
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В настоящее время схемы фильтрации флотацион
ных отделений обогатительных фабрик („ Красная 
Звезда ПО„Торезантрацит) ̂ Комсомольская ) м Красно^ 
ливанская"ПО„Лонецкуглеобогаьцение)^ построенных 
по проектам „Донгипрошахт имеют в своём  
сост аве баки-гидрозатворы (рекомендуемые к 
применению заводом-изгатовителем вакуум-фильт
ров) и сборники для фильтрата.

Условия компановки потребовали разместить, 
для обеспечения самотечной подачи фильтрата, 
сборник фильтрата на отметке ниж е ± 0 ,0 0 0  

флотационного отделения (вподвальном помещении) 
Такое размещение сборника фильтрата имеет 

ряд недостатков: затопление подвальных помеще
ний, усложняется обслуживание насосных устано
вок, требуется установка дополнительных насосов 
для вы качки и з  поддала случайны х бод и  др 

Новое т ехническое реш ение предлагает  

совместить ф ун кц ии  гидрозатвора и  сборни
к а  для фильт рат а в  одном9 специально  
оборудованном  сб орнике  -  гидрозат воре, 
располагаем ом  на нулевой отметке ф ильт ро
вального от деления ф лот ационного  ц е х а  
обогат ит ельной ф а б р и ки .

Это р еш ен и е  исклю чает  названны е Выше 
недостатки, уменьшает  расход  м ет ал л а  и  

м ат ериалоб ; ул учш ает  услови я  эксплуатации 
ф ильт ровального от деления ф лот ационного  
ц еха  обогат ит ельной  ф аб ри ки .
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Пример расчет а сборника-гидрозат вара.

Расчет произведен применительно к ЦОфкомсомольская" 
ПО „ Донецкуглеобогащение''

Барометрическая Высота (чертеж РИО6 -бое -зРЗа) 
составляет 9,2м.0прёделяются объём и габариты сборника- 
гидрозатвора.

Основным условием нормальной работы Вакуум-насосов 
является исключение подсосов воздуха в Вакуумной системе.

Для герметизации вакуумной линии необходима, чтобы конец 
трубы 8 сбарнике-гйдразатворе находился под Водой на уровне 
не менее Шмм. Для поддержания уровня Воды до тЛ(см. чертах) 
6 гидрозатворе необходимо соблюдать условие равенства 
объёмов Vi -объём фильтрата6 гидразатворе 

от г Л  до т. б; ITz -объём трубопроводов вакуумной линии при 
одновременном пуске всех вакуум-фильтров(8 шт. внашем при

мере) от вакуум-рессиверов до т.„ В  гидрозатбора.
Л  ̂ пг гй. f где г -радиус трубопровода\ м; Z  -длина трубопровода,м 
г--а,1;1'~№; lT2 */80 ̂  5,65 м3 

Vi -M'S, где Н-ЛВ, для наших условий H=0,Qmj S -площадь 
основания’ М2

Из условия Vi—Vz Н‘$ - 5,65/4* определяем S. S - -уу-)

S - Щ  -  705м2
Сечение сборника-гидрозатбора принимается 

конструктивно, т.е. длина 3500 и ширина 2000мм.

Н 500. 79.1

Начальник отдела Нач. проектного кабинета Нач технического отдела
Минапб В.М. Безкарабайный Г7.14. Солдатов В.М.

TV-— г.
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Паспорт нового технического решения

m P -P 979.327. 7W ВО

Дверь гильотинная и ограждение

Донги прошахт____ ________ т$г
Ось клети

J
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Д Верь разработ ана  для а в а р и й н о й  

к л е т и  В ен т и л яц ион ной  скВажины.

Отличается от ранее прим енявш ихся  

теп, что направляющими дВери яВл яю т ся  

канат ны е проводники  клети.

Ш ахт а „ И З ж н о -Д о н б а с с к а я  
п о  п Д о н е ц к у  го  ль"

" /4*3

Р979. 321 710 ВО
Иач. отдела ГШО Иач. проектного кабинета Пая. техотдела

Ш карчпа А-П. безкоробайный п.п. Солдатоб 6-Н.
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Техническая характеристика

1. Максимальная концевая нагрузка

на коуши головных канатов, к г  с  30700

2. Максимальная концевая нагрузка на

подвеску уравновешивающих канатов, кгс  15000

3. Подъемный канат ГОСТ 7668-69

диаметр, мм 33

4. Уравновешивающий канат ГОСТ 7768-69

диаметр, мм 465

5. Проводники коробчатые, сечение, мм 160К160

6. Масса противовеса; кг 18700

Шахта „ Красноарм ейская  - За п а д н а я " / 
ПО „ Красноармейскуголь"

Р108Ч. 302,№4-00.000

Иач отдела ГШО Пая. проектного кабинета Иач. техотдела
Шкарипа А П. безкоровайный пм. Солдатов в. И
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Паспорт поЬого технического решения 
ПТР-ТР 37-174 -1-1

Схема охлаждения Воздуха В шахте с 
помощью передвижных кондиционеров 
К П Ш -9 0  у рабочих мест и  отводом тепла конденсации от них на поверхность

Лонгипрошахт т яг.

В связи с  увеличением глубины отработки угольных 

пластов и высокой степенью механизации очистных и  подгото

вительных работ, количество забоев и шахт, т ребующ их  

норм ализации пикрокл и м а  таf постоянно возрастает.

Научно-исследовательскими и  проектными института

ми разработан ряд  схем охлаждения воздуха н а  глубоких 

угольных шахтах.

Общим принципом для этих схем являет ся охлажде

ние Воздуха В воздухоохладителях, производство холода вхоло- 

дильных машинах, расположенных в околоствольном дворе или 

на поверхности; отвод тепла конденсации - ш ахт ной водой, 

либо 5 градирне на поверхности и л и  в шахте.

Схема охлаждения воздуха В шахте В очистных и  под

готовительных забоях с  помощью передвижных кондиционеров 

КПШ-SQ и  отводом тепла конденсации В градирне н а  поверх

ности являет ся новым реш ением для отрасли. Предложе

ние разработано в проекте холодильной установки в шахте 

Ново - б у  то в к:а " ПО „ Макеевуголь ".

Охлаждение воздуха осущ ест вляет ся в кондиционе

рах КПШ-90, отвод тепла конденсации производится Зодоц 

охлаждаемой в градирне н а  поверхности и  подаваемой па 

ставам на  теплообменник в околоствольном дворе; цирку

ляционные сети для отвода тепла конденсации между



Н
а

 
Ч

 к
а

р
т

а
х

. 
К

а
р

т
а

 2
-56-

кон ди ц ион ер ам и  и  т еплообм енником  о б сл уж и в а ю т ся  

сп е ц и а л ь н ы м и  н а с о са м и , у с т а н а в л и в а е м ы м и  6 к а 

м е р е  т е п л о о б м е н н и к а .

О т л и ч и т ел ьны м  п р и з н а к о м  и  в а ж н ы м  п р е и м у 

щ ест в о м  д а н н о й  схемы  я в л я е т ся  от сут ст вие  т а

кого сл о ж н о го  у з л а  х о л о д и л ьн о й  у с т а н о в к и , к а к  хо

л о д и л ь н а я  ст а н ц и я , что нам ного  упрост ит  эксп л уа

тацию холодильной уст а н о в ки  и  увеличит  надеж ност ь  

её работ ы .

Произведено сравнение сущ ест вующ ей и  предложенной 

схем, базисным принят  вариант, наиболее прогрессивны й  

в наст оящ ее время, -  с х е м а  с  охлаж дением  воздуха в 

воздухоохладит елях н а  р а б о ч и х  мест ах, т еплообм енни

ком в ОД, холодильной м а ш и н о й  н а  поверхност и-аналог  

холодильная уст а новка  ш ахт ы  „Жданов с  кая'•Капитальная" 

с  К  -  0,46 (д в е  холодильные м а ш и ны  Х Т П Ф -2 3 5  1рабочая, 

1 р е зе р в н а я ).

Предлож енная схем а эконом ичнее  по расходу эл е к 

троэнергии, по обслуж иваю щ е м у  штату, а  т акж е а  по 

в се м  н а п р а в л е н и я м  зат р ат -

сЭкономический эффект составляет 113,62 тыс.руб в  год.

Предложенная схема может применят ься н а  всех 

шахтах, где нагрузка на  з а б о й  не пр евы ш а ет  

180000 к к а л /4  ( 2  К П Ш -9 0 ).

Особенно важна р а зр а б о т к а  э т о й  схем ы  т а к  к а к  

Ь настоящее время подземная холодильная м а ш и н а  

LUXT M -1300 холодопроизЬодитель ностью 1300000 к  к а л /  ч. 

сн я т а  с  производства, а  при малых на гр узка х  поверх- 

н о сн а я  схем а неэко н о м и ч н а .
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ОсноВные показатели проекта

I  ТеплоЬая нагрузка на кондиционеры

S одном забое —  170000«кал/ч

2. Количество кондиционеров В забое —  2и/т

3. Количество забое б —  б шт

4. ТеплоЬая нагрузка на теплообменник —  1242тс/ккал/ч

5. Количество теплоносителя

перВичного

Вторичного —  гзч,ч/'т п%

6. Суммарная мощность элект ро-

д би гат ел ей —  771 кбг
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Паспорт нового технического решения
_______ ПТР- Т8788,/12-174- /- 7__________

Родзепный Ьодоохладитель 
вертикального типа

Донгипрошахт____________________________мзп

важной состаЬной частью любой подзепной холо- 

диль ной уст ановки  яВляется Ьодоохладит ель, который 

используется для отВода т епла конденсации В исходя- 

Ш ую струю Воздуха. Эффективность работы Водоохлади- 

т еля играет  Важную роль В обеспечении рентабельной 

эксплуат ации В сей  уст анобки.

Подземный Ьодоохладитель Верт икального т и п а  -  

- ноВое т ехническое р е ш ен и е  для от расли.

Предложение разработ ано 6 проекте холодильной 

уст аноВки для охлаждения Воздуха на руднике №  Ч  

предприят ия пбоксит

М зВест ны Водоохладит ели горизонт ального  типа. 

Такие Вод оохл адит ел и  В о т е ч е ст в е н н о й  п р а к т и к е  

п р о ш л и  п р о м ы ш л е н н ы е  и сп ы т а н и я  т олько н а  одной  

ш а х т е  п р и  р а б о т е  о д н о й  х о л о д и л ь н о й  м а ш и н ы  

Ш Х Т м - 1300. По усл оВ и ям  В е н т и л я ц и и  ш а х т  горизон

т ал ьн ы е  В од оохл а ди т ел и  м огут  от Вест и т епло кон

д ен са ц и и  только от 2 ~ 3  холодильны х м а ш и н  В коли

чест ве 5 0  Гккал]ч ( согласно опыту проект ирования  

ш ахт  и м е н и  К а л и н и н а ; и  им ени  Скочинского). Сущест

венным недост ат ком  их  т акже яВ л яет ся  б о л ь ш о й  

унос Воды.

более эерфектиВны В работе Водоохладители
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Ъ ерт ика л ьного  т и п а  ( г р а д и р н и ) ,  в  з а р у б е ж н о й  практ и

ке б с т р а н а х , гд е  р а зб и т о  о х л а ж д е н и е  В о з д у х а  н а  

г л у б о к и х  г о р и з о н т а х н а п р и м е р  зол от оносны е  р у д н и 

к и  ЬОЯР, э к с п л у а  т и р у ю т с я  п о д з е м н ы е  хол од и л ьн ы е  

у с т а н о б к и  н а  2 0  ш а х т а х ) с  в о д о о х л а д и т е л я м и  т оль

ко в е р т и к а л ь н о г о  т и п а .  О н и  п о зв о л я ю т  о п т и л и з и р о -  

б а т ь  р а б о т у  х о л о д и л ь н ы х  у с т а н о в о к ,  б о л е е  г и б к и  

в р а б о т е , и  п р и  п о с т о я н н о й  к о н с т р у к т и в н о м  р е ш е 

н и и  з а  сч е т  и з м е н е н и я  п а р а м е т р о в  в е н т и л я ц и о н 

н о й  с т р у и  и м е ю т  ш и р о к и й  д и а п а з о н  п о  к о л и ч е ст 

в у  от вод  и н о г о  т е п л а .

б с в я з и  с  т ем ; чт о к о л и ч е с т в о  х о л о д и л ь н ы х  

м а ш и н  н а  х о л о д и л ь н о й  с т а н ц и и  п р е д п р и я т и я  боксит " 

м ож ет  и з  м е н я  т ь с я  с  3  до 5, п р и  эт о м  т е п л о  кон ден 

с а ц и и  с о с т а в и т  5 0  т- 3 5  Г к к а л /ч , и  ч т о б ы  быть н а  

у р о в н е  л у ч ш и х  м и р овы х  р е ш е н и й , впервы е 3 от ече

с т в е н н о й  п р а к т и к е  р а с с ч и т а н  и  з а п р о е к т и р о в а н  

в о з д у х о о х л а д и т е л ь  в е р т и к а л ь н о г о  т и п а .
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Характеристика йодоохладителя

Те пло в а я нагр узка 

Расход боды

Температура боды на б ходе 

Температура боды на быходе 

Количество воздуха 

Диаметр баш ни  

Ьысота башни (требуемая) 

Количество форсунок 

Депрессия бодоохладителя

—  5Д Гккал/ч

—  450 ”3/ч

—  50 0 С

—  33° С

—  3500 n3jtiuH

—  5'5 м

— 30 м

—  32 шт

— 335пп Вод. cm.
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Паспорт нобого технического решения 
ПТР-Т8788! 12-233-1-1

Электрооборудование и автоматизация 
холодильной установки для подземных 

условий с небзрывоопасной средой
Доигипрошахт т г

В соответствии с  контрактом с ВНР и  рабо

чими протоколами институтом для р у д н и к а  "боксит 

был Выполнен т ехни ческий  проект искусст венного  

охлаж дения Воздуха с  применением м аш ин Ш ХТМ - 

-1300, как  наиболее экономичных по т е х н и че ск и е  

данным и  усл ови ю  их  разм ещ ени я  5 подземных 

Вы работ ках.

Д л я  этого т и п а  холодильных п а ш и н  заводом 

„ Красны й металлист'' р а зр а б о т а н а  схем а управле

н и я  с  прим енением  Взрывобезопасной аппаратуры. 

По конт ракт у электрооборудование д л я  р у д н и к а  

б о к с и т ' должно было пост авлят ься в нормальном 

исполнении.

В с в я з и  с  этимг н а  базе  сер и й ной  отечест

венной а п п а р а т у р ы  6 общепромышленном исполне

н и и  в проекте была разработ ана  схем а управле

н и я  и  а в т о м а т и з а ц и и  для  м аш и н  Ш Х Т П -1300.

Ра зра б от ан на я  в проект е схем а отличается 

от р а н ее  выполненных следую щ им :

1. В качест ве привода холодильных м а ш и н  при

менены синхронные элект родвигат ели, позволяющие  

значит ельно повысить коэффициент  м ощ ност и под

земных токоприемников, разгрузит ь пи т а ю щ и е  сет и
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рудника от реактивных токов и снизить потреб

ную мощность трансформаторов для питания под

земных потребителей.

2. Для паишн ШXTП - 1500 сделан выбор и при

вязка электрооборудования и аппаратуры 6 общепро

мышленном исполнении с  учетом спеиисрики под

земных услоВий с  неВзрыВоопасной средой.

3. Разработаны новые элементы схемы управле

ния и автопатизации отвода тепла конденсации 

с применением вертикального подземного воздухоох

ладителя.

У. выполнена рациональная установка силового 

электрооборудования, щитов и  пультов управления 

холод ильных машин в подземных выработках.

Схема позволяет осуществить управление глав

ными и вспомогательными электродвигателям и, за
щ иту машин от аварийных режимов\ и аварийную  

и предупредительную сигнализацию.

1. высоковольтные ячейки.

2. Щит станций управления

3. блок ст абилизирую щ его напряжения

4. 6 лок п итан и я

5. Щит управления и сигнализации насосов

6. Щит управления оперативным током

7. Центральный щит кип
8. Ьс по мог а тельные щиты KUT1 машин

9. Шкаф управления воздухоохладителем
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Характеристика электротехнической
части проекта холодильной установки

КоличестЬо агрегатоВ 3

Напряжение источника питания б  к8

Электродбигатель турбокомпрессора СТД-800-2РУЧ
мощность 800 кВт

Cos if электродвигателя 09 (опереж.)

Расчетная мощность на шинах 3360 кВА
Установленная мощность то ко-

приемникоЬ 0,3В 680 кЬт

Предприятие „боксит" ВНР

Т8788/12-233-1-1
Нач. отдела ОС Нач. проектного кабинета— Нач. техотдела

б ал азан SsA. безкороВаиный п.п. Cojiflnmnft £  уу>
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Паспорт ноЬого т ехнического решения 

ПТР-Р212-626АР-1-1

блок зданий под венных пашин

Донгипрошахт_______________

План на отм.

1379 г.

Экспликация
попечений Шштащк- W  2. Нашит цРЧ,ф? А ТраисформаторИая тдсмнция
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Краткая пояснительная записка

блоки робка зданий подъемных машин бЦК-9/5*2б и
ЦР 4*3/07 спосадстбует:
1. Повышению плотности и компактности 

застройки;

2. Уменьшению длины коммуникаций (сети, 
каналы).

3. Уменьшению стоимости строительства 
( одна стена и фундаменты общ ие).

Техника - эконопические показатели

Площадь застройки 
Строительный объём 
Сметная стоимость 
строительных работ 

общая: 
1м3

996 м2 
15220 м3

266, 97тыс. руд. 
17,54 руд

Эконом ический эф ф ект  10,0 тыс. руб

Шахта „бутобка- Донецкая ПО„Донецкуголь

Р212-626АР-Н] Р212-626КЖ-Н; Р212-626КП-1-1

Нач. отдела ПС Нач. проектного кабинета Нач. техотдела
Яковенко ЯМ. безкороваиный л. м. СолдатоЬ б-И.

-
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Си Вмещенный напёр позволяет с помощью постоянных 

подъемных машин вести строительства шахты н а ! и И — 

периодах с сохранением его на постоянную эксплуатацию.

Необходимость дальнейш его развит ия ш ахт ы или 

у гл у  дна ст вола мажет быть реш ена с его использованием.

При этом значительно сокращаются трудозатраты, 

связанные с  монтажом и  демонтажом Временного копра.

Дополнительные падшки&ные площадки позволяют 

размещ ат ь проходческое оборудование.

Для пропуска полка В собранном виде предусмотрена 

Возможность подзёма нулевой рамы

Изготовление копра заводское, монтаж В собранном Виде 

(без укосины) и помощью падающей стрелы; для чего  

предусмот рены ш арниры .

В е с  совмещенного копра не превышает суммарный 

проходческого и  постоянного  ̂имеющ ие место В сегодняшней 

практике.

Сравнительная таблица.

Показат ели Ш Конструкция копра
Примечание

изм.
Временный
проходческий Постоянный Совмещенный

В е с  копра тн 2Па 1йа 2 5 а

Ст оимость гыс.у 108 6 3 120

Вре'МЯ монта
ж а

месяц 2 5 1.5 2р6

шахта им. Скачинскага п 0 ДонецкуголЬ

P98k-625KM-H

Нач. отдела Начгпрагтного кабинета Нач техотдела

Яковенко И.М. Безкорабайный П.М. Солдат ов В. И.
*&icou£f -
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Пример компановки круглых 
ЗозироВочно - аккупу пирующих бункероЬ



Н и  9  Х а р ю а а с  , tfa p m a  3 .

Таблица для Выбора дозировочно-аккумулирующих, бункеров ( j u c t / V
Производственная 

мощность 
(Щ  шахты, разреза) 
тыс. тонн S  год

Емкость, тонн
Диаметр/ 
ячейки/ 

м У

/  секции 
/  м*м

Высота
ячейки
(секции)

М

ВаличестВс
ячеек

(секций)

щт.

Пиело
рядов

LUT.

Количестве 
подающиt 
конвейеров

шт.

1/ндекс
бункеров

Ном ер габаритно 
технологическое! 

схемы

и

Н ом ер  
таблицы  
компоно
вочных , 
Ш Щ Ш

общ ая
одной
ячейки
(секции)

горная 1 рядовой 
масса I  июль

______ L______ 1_____ 1______

(Л и ли  Hi

J
д  DOKOHU

М
чес кие

______ 2 _____

дози
6

ообочно-
7

а к к и н

*1.
 

§

я
к и и  г б и н к е р а

5 6 0 0 3000
н о о о

/2 8 00

/5 0 0  

_ /2 0 0  

. /5 0 0  

. 3200 
/5 0 0  

3200

_ _ /2 ___

/2

/2

/3

72
/8

30 .0

26.9

30.0 

26А
30.0

26.9

_ _ 8__

9
/1

6
/6

8

59 0 0 95оо
/to o о..
/9 2 0 0 н 

29000
7200 6000 2S600

39900 3200 /9 26,9 /2

9600 8000 3 /2 00 3 2 0 0 /3 39,3 6

3 9 9 0 0 3200 /8 26 ,9 _/2

12000 /0 0 0 0 9/S 00 5 2 0 0 /8 39,2 J

SHOD 3 2 0 0 /9 26,9 /6
/6 6 0 0 /зо о о G2.9QO 5 2 0 0 /В 39,3 /2

ЛЙд-Ц1-В-12: 1,5:[

АЙ5-Ц1-*-13'5'2-1

гр:-ЦЖ-Ц-12-L5-Z 

ЛР6-Ц1-В-18 -ВЛ'2

ЛРб-ЦП-/6-/Н$-2.

A /b JiJh 8 Jl//-2 _  

ЛАб 'Цй -/-/В  ‘3 ,2 /

ЛЯВ -Ц1-б -/В-5,2-2

Л А 5 -Ц 1 -М ± 2 -Ь

Р Ш -Ц Ь В 'М 'Ь Ы  

ЛДб-U 6-/6 98-3,2-9 
Л Д б-ий -12-13-5,2-9

CX~_923/__, 

сх-928-9 

СХ-923-2
а - ш -s
сх-ш-з

п -923 -г  _

_
СХ-/М±_
С х-4 2 В-/о 
а  -923-и
СХ-928Ч2

3.(5 
3.1-2 (2л) 

3/9 LU) 
3 M (2 j l 

U 5  (2д)

3.1.5 (2а)

Ш  (гл)

В М  (9л)

ш  Ш

3.1.7 (9л)

3.1-7 ( Ы



ffa &  Хартах; Харта 4\

(маг 2 “)
1 Г ~ Г } r j ~ * S 6 1__ l J 1 8 11__ l J1 ...11 // 1 " ~ 1 1 *

Поямоигольные. о наклонными стенками дозировочно -аккимилириюш ие бинкеьа

3600 3000 /7300 /7800 17+30 19,2 / 2 / ЗАВ -ПНп-1-24+90 Ct -728-21 М 3

£700 OSOO
m oo 24*30 /32 1

396 -ПН w-2-39 *90 СХ-Ч26-22 3.19 (2а)Z2200 7700 /2*90 /32 / 3 2

m oo 27*90 !%г /
225-ПН § -г-39 *90 СХ-72822 3.13 (2а)7200 6000 22200

7400 /2*90 /9,2 /
3 2

3600 9000 23600 moo 24*30 / S i 2 7 2 А26-[1Н*-2-5(*30 СХ- 728-23 3.I./0 (га)

m o o
moo 27*30 /32 2

325-ПИЩ -7-39*1 S3 С1 -728-27 3.1. II (7 а)/2000 ЮООО
7400 /2*30 № г

3 3

/5600 /3000 53200 moo 27+90 /9,2 4 7 7 M -flH lj-l/ -5(483 СХ-728-25 3.1.12 (S\
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Работа Выполнена В соответствии с утвержденной Центро-

ги прошах том „Программой" и протоколом технического совещания

по рассмотрении) робот по унификации и типизации 

объемно-планировочных и конструктивных решений зрений 

и сооружений предприятий угольной промышленности.

Разработанные унифицированные технологические схемы и
общие виды сооружений Волынь/ служить основой для разработки
рабочих чертежей институтами отрасли при конкретном проекти

ровании и выполнении новых проектов. Взаимный обмен инфор

мацией о разработанных § рабочей стадии проектов ДД5 и отдель

ных блок-секций позволит полнее использовать материал для пов

торного применения.

4. В  работе решен ряб основных задач:

И. По технологической части разработано „ Инструкция по опре

делению вместимости дозировочно - аккумулирующих бункеров 

обогатительных фабрик," регламентирующая исходные данные, 

способы их об робот ки, методологию проектных расчетов

по обоснованию оптимальных технологических параметров

погруз очно- складских комплексов и пропускной способности 

технологических схем в проектах обогатительных 

фабрик.

1.2. По объемно компоновочным решениям разработан 

пора метрический ряд дозировочно-  аккумулирующих бункеров

по мощностям углеобогатительных фабрик с опреде

лением необходимой вмести мости} типа и размера 

закрытой ем костищ

-разработана система компоновок по технологическим, 

объемно-планировочным и конструкти вным признакам
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с разработкой ВазоВых блок-секций;

-  произведена унификация отдельных технологи-
ческих, сантехнических и ур. узмоВ.

-  разработаны принципиальные габаритные техноло-

гичесш схемы для цилиндро -  конических

емкостей и емкостей прямоугольного типа.

На оснобе предломенных блок- секций и габаритно -

техноло гических схем томно разработать 159

Вариантов компоноВочных 

конических бункероВ и 82 

прямоугольных бункероВ.

решений для 

Варианта

Ч>



Технологическое

Оборудование для 

транспортирования угия:

Лен точны е конВейеры 

Ь = 1600 пм  -  стационарные 

и перед Вин# ые

Выгрузочные устройство Питатели качающиеся 

типа К А 10-1

Оборудование контроля 

качества и количества 

угля:

Пробоогтб арники 

типа ПК-1-12,5- для 

коксующихся углей ;  

ПМ1- 16 ~  для энергети

ческих углей; 

машины типа П ПА - 150* 

Весовые устройства на 

ленточных кон Ней ерах

Оборудование у я я 

механизации ручных 

и вспомогательных 

работ

Лебедка эл ектричес коя 

г/л -  5т}

кран подвесной Эяектричес- 

кий г/п - йт;

Тали электрические, 

телешки на резиновом ходу
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Категория производства и класс помещений 
по ВзрыВопотароопасности

Наименование зданий 
сооружений и помещений

Категория производство 
по СНиЛПи. 2 -П  Зля 
шахт

Класс помещении по Вщп 
BonQMapootmc ности ш  
шахт

газовых негазовых газовых нешовых

Дозировочно-аккумулирующие 

бункера;

-  над бункерные пом ещ  е ния ;

— уголь, опасны й по пыли А в В - I  л в - у *

—  уголь, не опасный по пыли А в 8 - 1 * /7-/7

— подбункерные помещ ения:

—  уголь, опасный по пыли Б б 8 - 1 * в 'Е л

— уголь, не опасный по пыли В в п -2 П-и

ОеноВные конструктивные решения

Для ктпоноВки сооружения принято три типа 
блок - секций:

1. Аккумулятор - емкость круглой формы 3 плане 
d = 12 м и d- 18м или прямоугольной : 12к 27; 12*30*; 
2b * 27м; 2bх 31, 5М.

2- Hagfypitepua* голе рея;
5. Вспомогательная.

Аккучулртор и Вспомогательная блок- секции пр
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Возводить из монолитного железобетона В подвижной опа

лу 5 ке Непосредственно с Верна фундаментною плиты. Над&ункер- 

ная шерея запроектирована с стольным каркасом и стеновыми 

панелями из леекого бетона.

Каш да я блок •-секция Запроектирована но самостоятельном фун

даменте.

Деформационные швы В конструкциях имеют обычное решение, 

Зазоры между стенами бункеров В местах швоб приняты 

1500мм из услоВия Возможности раздельного Возведения 

„блок-секции!!

Воронки для Всех типов бункеров приняты стальные. 

Вспомогательная блок- секция предназначена для размеще

ния лестничного отделения с грузопассаширским 

лифтом грузоподъемностью 320 кге, монтажного проема 

с механизмами подъема > сантехнического и электро

технического оборудования.

Размеры В плане : 12* 18м и 12* 2^м.

Высота секций: 36м ; ^3,2 м; */5>6м; 51,бм.

В  работе даны принципиальные габаритные схемы 

надбункерных галерей В зависимости от примыкания конЗейе- 

роб угле подачи и наличия дробильно- сортировочного отделения. 

Объем проектных материаловшбЬм но б^листах. Инструкция 

но 1tfO страницах.
Дата Выпуска проекта; декабрь <то-

.... объемно -планировочные и mcmpi ” 
дозироВочно-аккумилирчющих бункер-

Н 2 1 0 - 6 0 }
Нач. отд. 050

НинаеВ B.M.

Начальник П К
БезкороВааныю НЛ 

____
Нач. техотдела

Солдатов ВМ.
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Паспорт ноВого технического решения

ПТР- Р9Ч7-222-1-1
Система табельного учета трудящихся 

САТУРН" для удаленных блочных стволаб шахт

Понгипрошахт т 79 г.

Одной ид важнейших, подсистем АСУТП является 
подсистема автоматизированного табельного учета 
трудящихся пСАТУРН” техническое обеспечение кото
рой осуществляется при помощи индукционно-счи
тывающих устройств (М СУ); табельных жетонов 
и дВИ. Недостатком существующей подсистемы 
САТУРН' являет ся палая дальность передачи от 
НСУ к ЭВП (д о  2 к м ч т о  создает большие трудности 
с привязкой подсистемы, особенно для крупных и/ахт.

В проекте „ Дооборудование системы САТУРН ' 
шахтоуправления н Октябрь с кое" удалось исключить эти 
недостатки, применив устройство связи УС, разработанное 
Лоне аким отделением института „Гипроуглеавтоматизация" 
УС представляет собой устройство, усиливающее 
информационные сигналы при удалении НСУ-PH от ЭВМ 
до трех километров. Для достижения дальности б  км 
используются два устройства связи. Одно устройство 
связи устанавливается в здании подъемной машины 
западного вентиляционного ствола. Оно усилив ает 
информационные сигналы, поступающие от НСУ 
воздухоподающего ствола и служит ретранслятором 
для передачи сигналов на ЭВМ. Второе УС устанавли
вается в машинном зале ЭЫА.

Эти решения позволяют получить точную и 
достоверную информацию по табельному учету 
трудящихся.
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Западный беитстбол

Csj

Ш/у„Октябрьское" ПОи Донецкуеоль" 
Воздухоподаюьции стбол ш. 10 дт „Глубокая"

Чертеж №  Р9Ч7-222- /-1

Мач. отдела ГиС
Гребнед А. С.

Иач. проектного кабинета
безкоробайныи П.п.

с--

Нач. техотдела
СолдатоЬ В. И. 

---



_____ _______________ ______________________________
Паспорт ноЬого технического решения 

ПТР- P1127-2S9

Включение стойки СПМ

Донгипрошахт т э г

Стойка спп предназначена для переключения, проЬерки и шпе 

рения телефонных и телеграфных канале5 связи. Стайка комплекту- 
1 ет ся 6-ю платана по 2У канала Ч-х прободного включения или 

по 48 каналоб 2-х прободного дключения.

Согласно рекомендаций института Гипросвязь" 8ыход кана

лоб с аппаратуры уплотнения подается на стойку переключе

ний ПСП, а далее кроссируется на ст ойку СПП б ход и  Выход 

каналоб которой быбодится также на ПСП.

Стойка СПП ябляет ся рабочим пест о техника, где выпол

няются шпе ре ниbt переключения каналоб (постоянное - дужками, 

а  временное - щ нурапи) при Выходе из строя когтлектиЗ станци

онного оборудования на ПТс или АТС.

Рациональное размещение оборудования спп, сио, псп в ли

нейно-аппаратном цехе позболило внедрить данное предложение 

и устранить недостатки, рекомендованные институтам  

и Гипросбязь" излишний расход станционного кабеля, лишние крос- 

сиробки, расход рамок и  ст ойки ПСП .
д проекте разработаны чертежи по включению стойки 

СПп; вход каналоб ( 2-х прободный и  Ч-х про водный) прямо со 

стоек. СЙО подается на cnnt а  выход - через ст ойку ПСП. 

внедрено по дому связи  ПО „Стаханов угол  о " и  может 

быть использовано на всех узлах объединений.
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Структурная схема 6 ключей и я стойки С п т

Предлагаемое Включение 6 ход об 
каналоб на епп-

Включение Ьходоб каналоб пб рекомен
дации института пГипрос8яэь"

Шахта им. „Яльича 
ПОпСтаханодуголь"

Чертеж № Р Н 2 7 -2 5 9 -1 -2 -Ч -6

Иач. отдела ТиС Пая. проектного кабинета Пая. техотдела
Греб не б А.С. без короб айный Л. П- Солдате б й Ц
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Паспорт нобого технического решения
_________ П Т Р  P 6 8 -2 2 2 /2 2 3 -1 -W

|| Устройство автоматического
| распределения транспорта (УЛРп)

1
Дсшгипрошахт____ __________  то г____

Устройство абт опат ического распределения  

транспорта (УЛРп) предуспат риЗает :

Автоматическое распределение порожняковых со

ставов по погрузочный пункт ап  с учетом задан

ного приорат е та. Прибыт ие порожняковых составов 

на каж ды й погрузочный пункт ф иксирует ся  дат- 

| чикапи.

Уст ановка приоритетов на  постановку порож

ня ка  н а  погрузочные пункты может корректировать- 

[ с я из диспет черского  пункт а ш ахт ы ( панель УЛРП 

уст ановлена на пульте горного диспетчера К0Д-1М).

Кнф орначия о запросе порожняка и  ф иксация  

прибы т ия его на погрузочный пункт, а  также 

Передача копанд  о сущ ест в л яет ся  с  по нощью а п 

парат уры теле н е х а н и к и  Т К У -2.

На фиг. / показана схема уст ройст ва авто- 

пат ического  р а сп р е д е л е н и я  поездов.

Она сост оит  из :

/ —  платы распределит еля поездов, которая 

уст ановлена на пульте горного диспетчера КОД- 1м;

2 —  блока управления распределителя;

3 —  табло указателя (направление движения 

порожняковым поездам);

1___________
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5,6 —  блоков прием ников сиг на  лоб предст авления 

и сброса информации;

7 —  дат чика предст авления информации (на 

табло указат еле J;

8 —  дат чика сброса инф орм ации;
9,10, Ц — уст ройст ва, ф иксирую щ его пост упление 

порожнякового поезда на погрузочные пункты;

12,13,14 —  кнопки запроса погрузочных пунктов на 

пост ановку порожняка;

15‘ 16,17' 18, 19,20 —  полукомплектов аппарат уры  теле' 

м еханика Т КУ- 2;

21 —  вычислит ельной маш ины Уйм  П-бООО;

2Z — пульт горного диспет чера К 0 Д -1 П

С использованием УЯРП производительность по

грузочных работ  будет  максимальной, а  потери свя

занные с транспортом  - минимальными. Количество элек

тровозов и обслуж иваю щ его персонала будет  сокра

щено до м иним ум а.
Д ля шахты „Ж дановская - Капит альная" н*1  

разработ аны  рабочие чертежи У Я РП  для сем и  

погрузочных пункт ов.
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Шахта'ЖданоЬская-Капитальная н>1 ПОп Шахте рекаитрсщит
Контроль работы цеха низ nob 6 шахте

Р68-222/223 -1-10; Р68-222/223-1-Н; Р68-222/223-1-12; PS8-22S- 2-61; ______P68-22S-2-62P68-22S-2-63: Р68-225-2-6Ч;
Пая, отдела ГиС

— Гребней Л. С.
Иан, проектного кабинета

беэкороЬайный п.п.
Нан, техотдела
СолдатоЬ Q.H.

--' ~
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Паспорт нового технического решения
ЛГР - Г/063 - 224-6 -{

!

УстройстЬо сигнализации и блокировки 
для однопутных перегонов

Донгипрошахт тэГ

Предложение разработ ано по зая в к е  н а  изобрет ение  

П’ 2146777/11 от 10.0$. 1375 года. Лвтор -Гребнев ЛС.

Известна аппаратура ЛбСС- 1t серийно выпускаемая заводом „ Красный 

металлист" г. Конотоп\ содержащая аппарат ы управления сигналь ныпи 

огнями ЯУСО-2 управления стрелочными приВодапи ЛУСП-2, задания  

маршрута ЛЗМ-2, блок трехфазный питающий 6ТП-1} указатели сВетоВые 

ССУ-2, антенна рамочные Л Р-f  блоки прием ни код сигналоЬ 6ПС.

Недостатком аппаратуры является малая дальность действия, 

Возможность поражения электрическим током обслуживающего персонала 

на pamuHoBKaxJ где устанавливается только дат чики и  сфетоороры, 

и питание их переменным током осуществляется с другой ратиновки, 

невозможность осуществления Враждебности маршрутов если они привя

заны к двум комплектам Л бСС-i.

Целью предложенного устройства является устранение у к а 

занных недостатков.

Цель достигается благодаря тому, что устройство содержит на 

каждой ратиновке аппараты ЛУСО-2, блоки 6ГП-1, датчики с блоками 

приема сигналов запроса, перемены сигнала о отбоя маршрута\ указа
тели световые ССУ-2 и  аппараты сигнализации и  блокировки, которые 
связаны■ между собой искробезопасными цепями управления.

Использование устройства исключает необходимость строитель
ства двухпутных Выработок и обеспечивает безопасность движения 
поездов по однопутным Выработкам независимо от их длины.

Предложение впервые использовано в техническом проекте 

ш ахт ы им. Ст аханова, блок М 'д

!
i _____i
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Паспорт нового технического решения
________ П Т Р -Т -6 8  -801оВЧ-1

ш. ЖданоВския -Капитальная У-f ПО.Щахтерстнтрацит"

КампаноВка оборудоЗания респираторной.

____ Д ангипраш ахт ________________  !979г.

*  ф
i ^  l|

— rV I5-© J

4а________
■ ~ ^ Л Г ]

1 -  Приемный бункер
2 -  Стал Ъля разборки и предварительного

обеспыливания. 
з -  Тележка 
Ч ~ Стул
5 - Сушильный шкаф
6 -  Стал для одеспылиЬания
7 -  Пылесос 
Ъ -  Раковина
9 - Электрический руно сушите ль 
Ю -  Стиральная машина СМТ-25к 
ц -  Стиральная маш ина „Д урика"
12 - Ванна
13 -  Стол для сборки респираторов
14 -  Стеллажи для хранения респираторов
15 - Устройство для проверки респираторов,
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Шахтная респираторная располагается в здании АБ^  

состоит из 2 -комнат и  рпсчитана на обеспыли Банив рес

пираторов максимальной смены-330шт и  на хранение ЮООша 

р  еспиратороб.

Одна из комнат респираторной предназначена для 

обработки запыленных респираторов и Включает В себя 

аккумулирование бывших В работе респираторов, их разборку 

и предварительное обеспыливаниеf сушку и чистку фильтров.

Вторая комната служит для мойки, дезанфилирова
ния у сушкр сборки и  проверки респираторов.

У приемного окна устанавливается бункер, В который 

поступают запыленные респираторы от горнорабочих, 

возвращающихся после работ ы и з  шахты.

Над бункером устанавливается стал для разборки и. 

предварительного обеспыливания респираторов.

В первой комнате находится сушильный шкаф для обезво

живания фильтров. Рядом со шкафом устанавливается стол 

для обеспыливания просушенных фильтров.

В а второй комнате респираторной располагаются стира/ь- 

ные машины, ванна и стол для сборки респиратороб.

На пути следования горнорабочих В шахту, 

устанавливаются стеллажи для хранения респираторов.

Ш .Ждановская-Капитальная//• 1 ПО „Ш ат ерскант рацит  " 
Компановка оборудования респират орной.

T 6 S - 8 C H O B - 1 - 1

Начальник отдела

I1&01 

£ 11I§1

Попов И. А. Безкоробийный И/А. Солдатов В. И.
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Паспорт нового технического решения

п т р - р д в и - 275 -31 _________________ _____________

Сигнализации канат ной откатка Вспомогательного 
уклона с шестью притно-атпраВительньит площадками, 

шахта им. А.Д.Скачинскага ПО „ Д а н ец к уго л Ь "

_____Донгипрошахт_________________________ 1979г.

В  настоящее Время отсутствует специальная 
серийно выпускаемая комплектная аппаратура Во 
Взрывобезопасном исполнении для сигнализации 
грузовых одноконцеВых канатных откаток 
наклонных Выработок с углом  наклона до 30°  

Отсутствуют т акже чёткие требования 
П С  в части уст ройст ва сигнал изац ии  
учитывающие специфические особ енност и  
её  для вы ш еуказанны х услоЬиц

В  связи  с этим разработана схемц в которой 

предусмотрено использование серийно выпускаемой 
аппаратуры Во взрывобезопасном исполнении 
различного назначения {аппараты сигнализации 
Д С8-2, указатели сигнализации ССУ-2J переключа

т ель цепей управления ПЦУ-ЗутягоВые выключате
ли  ВСф гудки ГПРВ'2м} агрегат пусковой ДП-U, 
пускатель ручной fiPuj-1 и Ър.)} с учетом специфи
ческих услови й  работы канат ной от кат ки  
вспомогат ельного уклона.

В  предложенной схеме предусмотрено;

-Подача оператором рабочих сигналов с приём

ных площадок непосредственно машинисту подъём
ной машины ;
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-устройства, препятствующее одновременному 
поступлению рабочих сигналов с различных площадок;

-устройству показывающее с какой площадки 
подан рабочий сигнал)

- самоконтроль подачи рабочих сигналов сплощадок;
- Подача сигнала из камеры подъёмной машины 

на Выбранную машинистом приемную площадку о 
предстоящей работе;

- аварийная сигнализация па линии голых проводов с 
любой точки выработки Вкамеру подъёмной машины;

-сигнализация по линии голых проводов при ремонте 
выработки;

-возможность работы подъёмной установки вспомо
гательного уклона с тремя до шести и более 
приёмы о -отправительными площадками на шахтах, 
опасным по Внезапным выбросам угля и газа.

Схема согласована с Мак НЩ она разработана 
применительно к условиям вспомогательного уклона 
центральной панели шахты им АА Скачи некого.
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Перечень аппаратуры и электрооборудования
Позицион
ноевбвтчтъ. Наименование Тип Технические д а н н ы е Кол.

f 2 3 ч S/И Ручной пускатель ПРШ -1 m e ;  бА) Р в 1
A ir  АН Аппарат сигнализации А С В -2 127В; Р В И -2.5 8
А5гАВ

А9
АЮ

М Ш ЯЗ

Световой сигнальный_.указатель
Включатель сигнальный 
тлго_$мй _
Кнопочный пост 

Гудок

с с у -г
В С Т

КУ-91-РВ
ГПРВ-гм

. 127В' 2 5 В т. Р В  
121В, 5А , Р В ...
60В; ю а ; Р в  

127В; 0.5й : Р В

9__
6
1
8

5А Переключатель цепей 
управления УП5317~Н155 пцу-з Бов; гол; р в 1

шахта им. Л.Л. Скочинскага ПО „ ДанецкугалЬ"

Р ЯВЬ-275-31
Начальник отдела Нач. проектного кабинета'Нач. технического отдела

Д онских ёЛ безкоровайный ПЖ Солдатов В. К

______ -----7
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Паспорт нового технического решения 
ПТР-Р тЬ-2Ц2- /- /

Электрооборудобание обмена. Вагонеток 
на поверхности в здании вспомогательного ствола

Донгипрошахт 1970г.

сткЩ§оЯ^ К месту накопления 
Вагонеток___

Узел перестановки вагонеток от ствола к ______ месту накопления
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Перечень датчиков

SQ1; 5 Ц 5 ;  bQ ph Контроль исходного положения толкателя Зшт.

БЦ 2; SQ6 Разблокирование Вталкивателя агрегата
перед обменом Второй Вагонетки В клети 2шт

SQ3;SQ,7;SQ25 Реверсирование толкателя Зшт

Щ к; ВЦ 8 Контроль захода вагонет ки н а  толкатель 2шт

5(3,9; 5Ц12;5Ц15 Контроль положения ф иксат ора „убран" Зшт 

$ЦЮ;$Щ'5Ц16 Контроль положения фиксатора „подставлен' Зшт 

SQfiSH1k;$H17 Остановка платформы на ф иксат оре Зшт 
5Щ ВЩ 5Ц 2П  Включение приборов ф иксат оров на ^  ^

SQ21 Остановка плат ф орм ы  В исходном в
положении. 7 ' 'шт

SQ22; SQ23 Остановка платформы В  крайних точках 2 ШЩ

Схемой управления излом перестановки вагонеток от ствола 
к  месту накопления предусматривается остановка Заполнитель- , 
ных датчиков, па сравнению со'схемой института, Дангипрауглемош 
кантри пирующих наложение фиксаторов перестановочной „ 
плат формы  — фиксатор „уф он * или фиксатор „ подставлен -  
(датчика 53,3; mjiz; 13; 15,4s). *v Краме тага, предусматривается датчики конт роля захода 
вагонетки (SQ Ч, в) на толкатели при выходе вагонетки из клети.

Эти технические решения значительно улучшают работу 
схемы: повышается и одновременно упрощ ает ся контроль

оав. ‘исключается возможность вкза  положением фиксаторов. клнзче-
ния привода платформы при неубранном фиксаторе и привода 
оталкцвателя агрегата обмена вагонеток при наличии' вагонетки 
на толкателе, что в  конечном счете, приводит к повышению 
Эффективности и  безопасности работы узла.

шахта „ Красноармейская-Западная "ЛЧ 
поКраснаармейскугаль"

Р Ю 8 Ч -2 Ч 2 - Н

Начальник отдела f Нач.прпектного кабинета Нач.технического отдели

Донских й.Д. БезкораВайныйДШ- Солдатов В. И.
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Паспорт •нового технического решения 
_______ ПТР-Р 5211-248-7-1 __________

Электрооборудобание погрузочного 
пункта породы

Донгипрашахт___________1979г.

Мочала за г р у зк и  пербой 
Вагонет ки.

Окончание за гр у зк и  Начало за гр у зк и
пербой вагонет ки. вт орой Вагонетки.
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ПереченЬ датчиноВ
SQ3

5#5
SQ6

SQ7

В 2

83

Включение сигнала полной остановки перед
ней вагонетки сост ава под п о гр узку
Автоматическое переключение шибера и  
отключение питателя и толкателя! при 
отсутствии вагонеток под погрузкой
Контроль полож ения ш а б е р а
Контроль заполнения передней половины  
первой вагонетки и  аварийного наполнения 
вагонетки через переднюю т ечку

Контроль аварийного наполнения вагонетки 
через заднюю течку

1шт.

2шт
1шт

1шт 

1шт.

Схемой оправления механизмами погрузочного пункта парады 
предусматривается талька первоначальное дистанционное 
включение питателя в начале п р о ц е сса  загоизка первой ваго
нетки партии, а  затем процесс загрузки 'lF движения вагонеток 
под течками происходит непреоывно, 3 автоматическом 
режим е.

Выключение механизмов погрузки-автоматическое. 
после заполнения последней вагонетка.

Этим техническим решением исключается возможность 
просыпания породы на  коллею, взазооах между вагонетками 
уменьшается время за гр у зк и  партйи вагонет ок, что 
приводит к повышению безаварийности и производитель
ност и работ ы пункта.

Шахта им. ММКалинина ПО „ ДанеЦКуголЬ

Р52Ь-2Ь8-7-1

Начальник отдела Нач. проектного кабинета

1/101 I

Д о н ск и х  §.Л безкаровайш й ПЖ Солдата 6  В. К.
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Паспорт нового технического решения
ПТР TP2f2-75f-1-f г

Иобоя технология монтажа проходческого полка.

Дангипрашахт 1979г.

Существующая В настоящее врет  технология 
монтажа подвесного проходческого полка не 
соответствует современным требованиям оснаще
ния проходки стволов, так как значительно 
Задерживает проходку но время монтажа 
полка, который производится после прохождения 
технологического отхода ствола поузловым 
методом.

Предлагаемая технология позволяет  
производить сборку полков на поверхности[в белее 
удобных условиях1 более качественно,Параллельно 
с  прохождением технологического отхода и. 
затем в собранном Виде опускатЬ В отвал.

Настоящая технология разработана для 
проходки стволов с совмещенного металлического 
Копра и  состоит и з следующ их этапов.

7 Этап. Подвесной проходческий полок новой 
(облегченной)конструкции монтируется на  
специальной тележки рядом со стволом.

Л ЭПЮП. Специальная инвентарная ниле&ая 
р а м а  поднимается лебедками до отметки 
временного разгрузочного ст анка и временно 
там закрепляет ся.
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Собранный полок лебедкой П/1П-ЮД по предва
рительно уложенным рельсовым путям затягивается 
и  уст анаблиВает ся над стволом.

Зат ем  полковые и направляющ ее канаты  
пропускаю т ся через подвеш енную нулевую  
рам у н а  полок. Полковые канаты проводятся через 
подвеску полка и  закрепляют ся на подшкивной 
Площадке на отм. 28Д0Ом. Направляющ ие кана
ты временно закрепляются н а  полке.

Щ  ЭТПОП. Полон лебедками. ЛПЭД5/1ВОО 

приподнимает ся над стволом. С п ец и ал ьн ая  
т ележка выкатывается из-под топка. Попок 
опускает ся  в  ствол. Нулевая рам а опускает ся 
и  уст анавли вает ся  в проектное положение.

Предлагаемая т ехнология монт ажа 
подвесного проходческого полка прим енена  
для о сн а щ е н и я  проходки вент иляционного  
ст вола шахты „бут овка  -  Д о н е ц к а я  "
ПО „Д онецкуголЬ” и  будет и сп о л ь зо в а н а , п а  

возд ухо  по даю щ их ст волах ш ахт  им .

/U. Скочинского и 10дцс t Глубокая ПО Донецк у  галь

шахта,, Бута ока -Д  снецкау " ПО „ Д о н е ц к у  гал Ь  " 
Оснащение бентипщионнага ствола на период проходки

Т Р212- 751 - 1-1

Начальник отдела $ I * Нан. технического отдела
З а л а за л  Б Д безноробайный П. М. Солдата В В. И.
1Г,, .....  з
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