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Моск«а

Об уточнении несущей способ
ности закреплений в грунтах 
анкера АЦЧ

В проекте "Унифицированные конструкции закреплений оттяжек 
опор ВЛ 35 кВ в грунтах с помощью цилиндрических анкеров, уста
новленных в сверленые котлованы" (apx.to 08730) предельная несу
щая способность закреплений по устойчивости занижена из-за допу
щенной в расчетах ошибки в размерности удельного (цепления грун
тов.

Для устранения отмеченного, настоящим в проект вносятся 
следующие изменения:

Лист 17 заменяется листом 17» с уточненной таблицей 3.
На листе ]5 обозначение угла наклона оттяжки к горизонту 

" заменяете»! на "Л" (в трех местах) и листу присваивается 
номер 15 и .

На листе 8 К"= 5,03 тс заменяется на зС-  7,88 тс и листу 
присваивается попер 8 и ,

Предлагаю подразделениям института внести в проект арх.
Нз 08730 упомянутые изменения и при конкретном проектировании 
руководствоьаться значениями предельной несущей -способности 
закреплений по устойчивости указанными на листе 17 и

Приложение: Лист 17« с уточненной таблицей 3.

Главный инженер Г.Ф.Сумин
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На и м е н о в а н и е

Пояснительная  записка
Общая часть.
Область применения.
Основные расчетные положения.
Конструкция и материал анкера ■
Изготовление анкера и оттяжек.
Установка анкеров 
Защита от коррозии.
Схемы опор ЗЛЗбкВ
Узел1
ТаЗл. i. расчетные значения усилий 6 оттяжках. 
Табл.2.Нормативные значения усилий 5 оттяжках.
Табл.в Несущие способности закреплений па 
устойчивости.
Табл А. Несущие способности закреплений по 
деформациям.

Че р т е ж и

Анкер цилиндрический Alii Опалубочный чертеж. 
Анкер цилиндрический АЦ1. Арматура и закладная 
деталь.
Крепление оттяж ки к анкеру. Нижняя часть 

оттяж ек  КМД1.

Лист

3

4
5+8
9
10

1 0 + 1 1

12

13+14
15
16 

16

17

19

2 0

2 1

Стр.

J
4

5+8
9
10

1 0 + 1 1

12

13+14
15
16

16

17

18

19

20

21

ц и
ИзЦЛист ЮДОКЦМ Подпись Дот
исполн МартЫноб
01МИЖЛ(. Мартын об с Гр и
to. спец Дементьев
Нач отf. РобиноВич

пипииру/щии JUHfJCW/CHUU
оттяжек опор ВЛ35кВ 6 фунтах с помощью цилиндра 
ческия анкеров, устанаЗлЕпаемых £ сверленые котлоданы.

Содер ж  а н и е
Лит Лист ЛистоВ
Р 2 21

Минэнерго СССР 
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ 

Длм а-А та
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П о я с н и т е л ь н а я  г  а п и с  н а  

у. Об щ а я  ч а с т ь .

И. П роект Унифицированные конструкции закрепле

ний оттяж ек опор ВЛ35кВ 6 грунтах с помощью цилиндри

ческих анкеров, устанавливаемых в сверлёные котлованы'1' 

разработан по плану типового проектирований утверж 

денному Госстроем СССР '.

12. Проект содержит пояснительную записку и 

чертежи.

1.3. При разработке проекта в основу положены строи

тельные нор, 1Ы и правила (СИ иП ] глады: 1-1- 74, Ж-21- 75, 

F-B.3-72,1- 5-74-Ж-28-73,Ж -И.в-67,Ж -18-75, материалы  

испытаний, проведенных треспюм ОРГРЭС в t965 и 1374-75г.г.6 

е.Целиногра( е, в 1987г вг.З.ХотЬково и Рязани, институтом  

рСелЬзнергтроект* в 1971г. в 8.Литикег а  та к ж е  анализ 

Весятилетн, \го опыта эксплуатации опор с оттяж ками, 

закрепленнЬ ии цилиндрическими анкерами, б энергосистемах 

Казахской ССР.

Унифицированны? конструкции закреплении, оття- 
жекгопор. ВЛ35 *6.6 грунтах с помощью цилиндричес -

Пояснит ельная
зап и ска

Лит Л и ст Лист а
Р 3 2 1

Минэнерго с с с р  
С Ш Э Н Е Р Г О П Р О Е К Т  

Алма-Ата



14. Шифр анкера АЦ1 составлен из дВух частейt соответ

ственно указывающих форму анкера и типоразмер (анкер цилиндри

ческий первой модификации).

15. Для определения Возможности применения анкера 

В конкретных услобиях и Выбора способа заделки анкера 

6 котлобане необходимо располагать.*
-  нормативными характеристиками грунта,

углом наклона оттяж ки к горизонту,
-  значениями нормативных и расчетных усилии 6 оттяжках.

1.5.1. Несущая способность принятого закрепления опреде

ляется по устойчивости и по деформация* по таблицам 5,4 

или расчетным путем по формулам приведенным В пояснитель

ной записке.

1.5.2. Значения ВырЫбающих усилий В оттяжке от расчетных 

нагрузок (тайл. 1) сравниваются с несущей способностью закрепле

ния по устойчивости (табл.З), а от нормативных нагрузок (табл.2)

С несущей способностью закрепления по деформациям (табл.4)

2. О б л а с т ь  п р и м е н е н и я .

2.1 Цилиндрический анкер АЦ 1 предназначен для 

установки В неодВодненных грунтах (пески; супеси\ суглинки и 

глины)9 позволяющих буритЬ котлобанЫ сустойчивыми стенками.

2.2. Нормативная глубина промерзания грунта не должна 

превышать дба метра.

ЯзиЛист& докум. Подо. Пат
Пояснительная записка Лист
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2.3 Применение анкера 6 Вечномерзлых, одВодненнЫх и

6 слабых грунтах, не учтенных СНиПЛ- 15-74 (приложение 2, 
табл, i  и 2) проектом не предусматривается.

2.4. Цилиндрические анкеры АЦ1 предназначены для закреп

ления опор с оттяжками, имеющими угол наклона к горизонту 

не долее 60° и сподбеской пробод об малых сечении (до 35 мм2) .

3 .Ос н о в н ы е  р а с ч е т н ы е  п о л о ж е н и й .

3.1. расчет закрепления цилиндрического анкера В ерунте 

Выполнен 6 соотВетстВии с требованиями глаВЫ СНиПл-15- 74 

^Основания зданий и сооружений*с учетом результатов испыта

ний, проведенных трестом ОрГРЭС.

32. расчет закрепления анкера по несущей способности 

производится по формуле:

° > Ч?' Cosf i ) ( 4 i )  С Н и П  Л - 15-14,

еде расчетная быдереибающая сит, передаваемая на

фундамент, кгс;
Кн—коэффициент надежности, принимаемый по тодл. 25 

&лаВЫ СИ и Л Е-15-74; 

ftp- Вес фундамента, АТС-
Л  — Угол наклона Выдергивающей силы к Вертикали, град- 
Мп— несущая способность анкера, кгс.

Пояснительная записка Лист
КЗМ ! * I Псдп taro 5
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3 2.1. Не сущая способность анкера Отчисляется по формуле:

N n -V-Cc$j5 + Z u J i-C o ' S in  (fi*d i) (46)СНиПЖ-/SH4 j 

где fo  — объемней Sec грунта засЫпкй, не записано О т \ 

способа уплотнения 6  ро счетах принят |
равным (5 5  г с / п 3; 5

Uk — площадь ВокоВой поверхности грани обелиска ; J
Выпирания; [

V* — объем обелиска Выпирания, грани которого пекло- - |
йены к горизонту под углами diJ раВными:

у нижней кромки сС{=~- - ( *  -£-) • »

у Верхней кромки &2= + { % '^ )}  ; *
у боковых кромок d3 =-~- у0, ‘ •
При определении объема обелиска Выпира/ ия и j «

бипоВой поверхности грани обелиска Выпирания, очя \ :
упрощения расчета рекомендуется перейти от cpi омы ■* ^
кругового усеченного конуса к раВноВеликой кдадра пной « *

усеченной пирамиде ? •« ,

Со и У о -  расчетные параметры грунта зкылки, [ I
определяемые по формулам: j •

П -Ъ -Ъ  • С0 = Ъ-СГ) j i
£ — коэффициент, определяемый по табл. 26 tt и Л Л-15-74 |
Cf иб~ расчетные значения удельного сцепления, и угла | •

Внутреннего трения грунта. | :

-4— Пояснительная записка
Л.-сн'

J __ —
ЧЗм\ЛиС/п№ докум. Подл. рапс • ;\Г 1
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3.3. Тредобания расчета выдергиваем ьгх фундаментов

по деформациям считаются удовлетворенными если соблю

дается условие :
У* ^ m .R-F0 + ^ф-COSfi (40) СНиПП-15'П , 

где N * -  нормативная выдергивающая сила, передаваемая 

на фундамент , кге;
/77 -  коэффициент условий работы, принимаемый 

по указанием п. /3.7 главы СНиПП - 15' 74,

Fq — проекция площади верхней поверхности фундамента 

на плоскость, перпендикулярную линии действия 

Выдергивающей силы, см2 ;

Jp  -  вес фундамента, КГС-

R — расчетное давление, кгс/см2 на грунт обратной засып

ки фундамента в нормальном режиме работы, принима

емое по табл. 23 главы СНиП JT-15-74.

ЗА. Для увеличения несущей способности грунтов, 

когда выдергивающее усилие в оттяж ке дольше несущей способ

ности закрепления,предлагается заедтать сверленый котлован 
песча <о-гравийной смесью состава 5:1 слоем толщиной 
500 нм Выше анкера и заполнить оставшуюся часть котлована 
уплотненным до б),«1,70т/м 3 местным грунтом  х

Па основании отчета тр еста  ОрГрэс по испытаниям 

1975>%да, несущая Способность анкера АЦ 1 увеличивается 

при выполнении песчано - гравийной подсыпки на 2 т с .

Лист гПдОкум. Подл. Мот
Пояснительная записка Лист
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Пример быЗ w скр епления. 
исходные данные

анкерно- угловая trnpo У5 35-13 С тросомf 

провод АС-35, радо* гтш д н о сти - Ш.)

угол поВорота. трасеЫ 6Л cL*50\ 
грунт - супесЬ , с нормативными характерис

тиками'. Сн* 0,f5 кг с/см2-

У". ж  ‘ коэффициентом пористости 6*0,45 - I
JL ^  0,25 (по табл. 2, приложение 2, 

глабы СНиЛ Л - 15-74).
1. По тадл. 1 определяем расчетные значения усилий 6 оттяж

ках В нормальном и аварийном режимах работы

опоры N*  = 4,814,8 т с .
СраВнибаем значения Вырывающих усилий В оттяжках 

от расчетных нагрузок с несущей способностью закрепления 

по устойчивости по тадл.5, где находим А/*5,03 тс.

Прочность закрепления по устойчивости обеспечена.

Далее производим проверку закрепления по деформациям.

2. Нормативные значения усилий в о ттяж ках  по тадл. 2

в нормальном и аварийном режимах радотЫ опоры М£=3,7/3,7тс 

сравниваем с несущей способностью закрепления по деформациям 

табл.4, где находим А/м * 2,0j2,2 тс. Прочность закрепления с 

засЫпкой котлована местным грунтом недостаточна, поэтому при

нимаем закрепление с несущей способностью Мл *4,0]4,2т с  с 

учетом частичной засЬ/пки котлована песчано-гравийной смесбю.

Пояснительная записка Лист

чэ* Лист /Пдокум. Пода. Д ат г
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3.5. Металлические элементы г -  чяжки и петля  

анкера рассчитаны на расчетную н а г / ^ у З т с .

4. КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛ АНМ ОА У ОТТЯЖКИ.

4J- Анкер АЦ1 представляет содой жел*юдстонный элемент, 
Выполненный 6 форме усеченного конуса с Верхним основанием диамет

ром 650 мм , Высотой 4П0мм и нижним основанием ЗишетромбдО мм, 

армированный сталЬний сеткой. Для крепления о тт у ж к и  и произ

водства погрузо- разгрузочных работ анкер снабжен пг тлей.

4.2. Для изготобнения анкера АЦ1 принят тяж елей  

бетон проектной марки не ниже М 200.

4.3. О ттяж ка Ь?МД - /  изготавливается из угле

родистой горячекатанной стали  обыкновенного качества по 

ГОСТ380-71* (группаВ). Для районов с расчетной наружной темпе

ратурой Воздуха не ниже минус 3(ГС- марки В ст-3  ПС6(полуспо- 
койная)} не ниже минус40*0 - марки В Ст.З сп.5- (спокойная).

4.4. Нижняя часть оттяж ки  КМД1 представляет содой одиноч- 

нЬш стержень, загнутый на одном конце 6 форме петли ̂ приваренной 

на другом конце скобой из квадратного профиля. Посредством 

Скобы СК-20-iA о ттяж ка  присоединяется к петле анкера, а  через 

укороченный V-од разный болт к  верхней части оттяж ки, выполненной 

из стального каната.

45. К материалу арматуры анкера и опалубки особых 

требований не предъявляется.

— Пояснительная записка Лист

Ъм Лист *ндокум. Подо. \jama В
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5.Из го т о в л е н и е  анкера  и о т т я ж е к

51. Изготовление анкеров АЦ1 предусматривается 

на забодал железобетонных изделийt а также на базах 

механизированных колонн. Анкеры изготавливаются в металли

ческих опалубках, изготовление и приемку анкеров следует 

производить в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75

5.2. Арматурная сетка выполняется С применением 

контактной сварки, изготовление закладной детали анкера 

и петелЬ оттяж ки производится В горячем состоянии в 

соответствии СоСНиЛ М" в. 5-62 Г
53. Защитный слой бетона для арматуры-30мм, 

крупность применяемого щебня или гравия не должна 

превышать 30 мм.

54. По показателям внешнего вида детали должны 

отвечать следующим требованиям: сварные швы и петли дета

лей не должны иметь трещин пережогов} пористости, раковинг 

непроваров и расслоений. Сварные соединения должны выполняться 

уплотненным швои. Сварные соединения должны быть равнопрочны 

С основным металлом.

В. Ус т а н о в к а  а н к е р о в

6.1. Цилиндрический анкер устанавливается в котло

ван диаметром 550мм. и глубиной Зм. пробуренный буровой 

машиной типа МРК.

Пояснительная записка
Лист
И ГИ3л\ЛистгСдокцм. Подп вага
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Для Выхода оттяжки рядом дурится котлован меньшей 

елудинЫ. Стенка между котлоВаноми срЫВается лопатой, 
рекомендуется также для Выхода оттяжки Вместо 

Зурения Вспомогательного котлована прорезать щель.
Для этой цели используются грунторезные машинЬ' 

типа ВГМ1. Целесообразно также оснастить тракторы 

на лнебмоХаду наВесным оборудованием,установленные на 

траншейных экскаваторах типа ЭТЦ- 1Б1, машинах по 

устройству заземляющих контуров типа УЗ К-10 и микро - 

траншеекопателях типа МТК-100с  удлинением рабочего 

органа для Возможности прорезания щели до глубины 2,5м.

Анкер устанавливается В котлован машиной Мрк дез 

применения крана.

$.2. Котлован засыпается грунтом с тщательным  

послойным трамдоВанием. Объемный Вес грунта засЫпки 

$2 * 1,S5т /м 3'создастся при тщательном послойном уплотне

нии слоями 20 см . При этом, недопускается засыпка котлована 

мерзлым грунтом и гоунтом содержащим растительные остатки.

6J. После установки анкеров В оттяжках создается 

предварительное натяжение контролируемое по диссекторной 

оттяжке. Контрольное натяжение В' диссекторной оттяжке

равно 2,5 гс, при этом В остальных оттяж ках Возникает 
тяжение порядка 1,0 т с . При натяжении оттяж ек следить., 
чтобы стойка сохоаняла Вертикальное положение.

датяясенис создается с целые обжатая грунта 
пенсду стенког*и

HimЛистЖ до кум. Подо. Дат.
Пояснительная записка

Лист
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котлована и анкером и исклюй*" я нгсоосности между 

нижней и верхней частями ото*  тки .

6.4. Регулировка оттяж ек про Г о д и тся  

по мере необходимости 6 первые 2-3 года эксплуа

та ц и и  ВЛ-

6S  Все работы  по устанобке анкера должны 

удовлетворять требованиям СНиП Ш- И. 6* 67.

7. З а щ и т а  от к о р р о з и и .

71. При применении анкероб В агресибнЫх средах 

проектная организацияf осуществляющая их привязку, 

должна оговаривать дополнительные требования к конструк

циям согласно СНиП Я -28-73 Т Защ ита строительных 

конструкций о т  коррозии *

7.2. М еталлические детали должны иметь 

антикоррозийную защиту в соответствии со СНиЛ Д-28-73, 

(раздел 6). Детали оттяж ки  надземной части рекоменду

ется покрывать защитной электротехнической смазкой 

33С В соответствии с „ Инструкцией по смазке *
(СЦНГИ} Энергонот, /970j.
Металлические детали оттяж ки в подземной части и 

петлю анкера на выходе из бетона рекомендуется оцинкоЬатЬ 

по ГОСТ 3002-70 способом горячей металлизации.

Пояснительная записка
Листi<§I Подп. Дата 12
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Пояснительная записка
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Пояснительная записка Лист
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I1 ИМЦист№ докам ПодписьJjvra

Розйиеочные расстояния, м.

Формула А

А 45° 25

ц з
55° 1,75
65° 1,18

Пояснительная записка \Лист
Узел  1 15
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Та б л и ц а  1.р а с ч е т н ы е  з на чен ия  усилий 6 о т т я ж к а х  (тс)
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цифр
опоры !| и

-- е-
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У z/tbi noSopoma трассы ел

? $ 0 ' to* 20‘ 30’ 40’ SO’ 60’ 70’ 80’ 90’

£ 2,7 3,0 3,1 3p 3.S 4,0 4.1 4,6 5,2 5,9

1*■»
<оX

ж -ш
3,1 J , 4 3,5 3,6 3,7 3,7 з У 4,0 4,2

$ 3,2 3.5 3,6 3,7 4,2 4,7 5,2 5,5 6,3 7,3
t/635- /6 

УСВ35Ч8

<3х 4,0 4,1 7,2 3,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,9 1 У
2.0 3.1 3,2 3,4 3,7 4,1 4,2 4,7 5,3 6,0

4V»
оX

ш -ы
3,3 3,1 3,5 3,6 3,7 1,8~ 1,8 V 4,1 ~

. J .. .
4,3

t a 3 J 3,6 3,0 3,3 4,3 4,9 5,3 5,6 6,4 7,4
X 4,2 4.*1 7,3 4 4 ' 4,1 v 4;8 4,9~ У У 5.3 ~

ЛУСБ35-/8 без
просд

tC-7>i
АС-35 ш-щ 15** 

КГ i,o
Та б  л и ц а  2- Н о р м а т и в н ы е  з н а ч е н и и  и силий В OTTO Ж К AX. (TC)

Шифр
опоры

£?с

11
Углы поборота троссЫ ВЛ.

н 0' 10' 20’ 30’ 40” SO’ 60’ 7O’ SO’ ' 90’

S *-я* 2,3 2.4 2,5 2,8 3,1 3,1 3,5 4,0 4.5
о
а

иX
s -я

2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 '2,8 2 ,8 ' 3,1 1 Уэ- ■*—— - -• ——— - - —- —■— __

(/S3S-/8
уСбЗбЧВ

6п
*8

3
оX

7.5

3,1

2.7 2.6

3,2
,2.8
5*

3,2
34

3,6

l*
4,0
Js

J,*.
3,6

4t8

W
5,6

4 ,0 '

2,1 2,3 :2,4_ 2,6 2,8 3,1 3,2 3,6 4,1 4J5Оо
<!>X ш-ш

is is 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 iy ~ 3,7
а
Е 3 2,5 2,7 2.9- 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 4,9 5,7
<4 UX 3,3 3,4 3,5 3, в ‘~ 

—-__ J , e 3,7 3,7 3,8 1 У ~4,0

ПуСбЗЗ-IS
без
Просо

№■'
АС-95

ЯГ-/Г 13’
«Г | aso

1 j U  _ .. .1 . I

При  у с ч а н н в  :

1, В числителе дроби Ваны 
значения у сити 6 нор дальнем 
ре*си*<С работы pncpii, 6знаме
нателе - 6 aSapuC/HOM режиме

2. НормотибнЫе Значения 

усилий в оттяжках приняты 

рабными расчетным t поделенным 

на коэффициент К * / J .
3 Усилия- при&сВенЬ/ й*в наи

более нагруженной бетби оття
жки при заданном угле поборо

та ВЛ.

j ---- {. —| Пояснительная записка.Таблицы 1,2.Гизяц* | иг/ап \длт 1
Лист
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ifesytUL'S способности закреплений по устойчиВпг.тп

Виды грунтоб и пределы 
нормативных значений 

их консистенции

Обозначения нормяибн. 
характеристик грунтоб 
и несущей способности

Характеристики грунтоб и несущая способность анкера А и  ffre)  ’  

при коэффициенте пористости е. рабном:
анкера >ЦII 0,45 1 0,55 0,65 0,75 0,85 0.95 1 M

С упеси
0<0L й ops С " ,  кгс/см2 А/,ТС 0,15

7,88 о,и 7,08 0,08 6,0
*1

Ун, град 30 29 27

0pS<3L40,75 См, кгс/см2 У, тс U,ti 5,23 0,09 4,18 0,05 3,84 0,03
21 3,31Г*, град 28 25 24

Суглинки

0*JL4- ops Сн, кгс/см1 А/, ТС 0,47
« , /

0.37 н,и 0,31 9,4 ops
23

0,23
21

8,29 0,22
22 6,85

'

0,19
20 6,41Ун, граб 2S 25 24

0,25сУи* 0,5 Сн, кгс/см2 
Ум, град

У, ТС 0,39
24 10,9 0,34

23 9,35 0,28
22 7,91 7,07 0,18

19
5,05 0,15

17 5,0

OjSOi&OpS Сн, кгс/см2
А/, тс 0/25 5,05 0}20

/8 4 ,2
0,16
16

зрз 0,H
/4 3,42 0,12

/О 3,0Ун, град U

Г ли н ы

0*31.4 0,25 С", кгс/см2 И,ТС 0,81 16,72 OfiB 14,47 0J4
!9 11,89 0,47

18
10,76 0,41

16 8,89
Г/

A,M
ха 7,6У", град • 21 20

0,25<Jl$0,S С?, кгс/см2 а/,тс 0,57 12,42 0,50
17 10,2 0,43 

16
9,13 0/37

14 7,6

rV

0,32
6,13У п, град /8

0,5<3i *0,75 Сн, кгс/см1 
У " ,  град

и,тс 0,45
15 6,05 0,41

14 5,68 0,36
12 5,23 0/33

10 V

if
0,29

ft 3,45
пески гравелистые и 
крупные
УТргк// 1*л м ?«#р /7 оеемпил

Сн, кгс/см2 А/,ТС 0,02
12,78' 0J01 H,0f

—

10,19
7

У", град 43
л  Л *

40 38
St Сипи CfJEUnCU npjlinQ—
Ста

Ьа9 лгс/см* 
У*1, град
Л1/ U M  /а.. 2

Н,ТС UtUo
40 11,57 0,02

58 10,73 0,01
35 8,78

Пески мелкие t пГС/СМ
У " , град
лм  u u - L . . !

А/, ТС 0,05
58 11,8 0,04

36 10,07 0,02
32 7,99

28 6,25
Лески лылейатЫе С " ,  л г с / с м х  

Ун, град
тс 0,68

3$ 9,34 otos
34 7,87 0,04

30 6,19 0,02
26 5,08

Взздев л::ста 17 .
Гл. спев. т.о.С&£Удгвснцыя З.С. 13.02.70 H ~ i  
------------------------ -* <------__--------—---------- ------- - ргтатт\ы*Ьокул

пояснительная записка 7 
__ Таблица 3.

Лист
J7v



П
р

о
ек

т 
по

вт
ор

но
го

 
п

ри
м

ен
ен

и
й

. 
Ар

х.
 

л
* 

05
73

0
1 8

Н е с у щ и е  сл$со$ностн з а к р е п л е н и и  
по д е ф о р м а ц и я  м

Виды

ВрУнтоб

Пределы 

нормативных зна
чений консисто- 

ции грунтов.

Шифр on 1 пы

УС635ЧВ У Ш Ч В , ПУСБ-35

Несущая способность 
анкера АЦ1, тс.

Н и Afn N m Пп
Глины,суглин
ки у супеси. J l 4:0,S 2,2

V
4,2
4,5

2,0
2,2

4,0
4,2Пески cpt дней крупности и мелкие

Глины и 
суглин ки o,s< JL < ops U9

2,1

3,9

v
U7
U9

3,7
3,9

Су net и 0 ,S<JL </,0
ив
1,8

3,6
5,8

U5
U7

> * 

5,7

Примечаний : 1. в числит*/ » дроби даны несущие способности 
анкер 7 по деформациям В нормальном режиме работь/ ВЛ, В зна- 
менаг ?еле - В аВарийном.

2. Значения А/м характеризуют несущую способность закреп
лении по деформациям при засЬтке котлобана уплотненным 
до - 1Г70 тс/м3 местным грунтом.

„А/п-то ж е, с частичной засЬткой котлобана слоем 500мм 

Выие анкера лесчано-грабийной смесью состава 5г/.

Пояснительная записка. Таблица4.
Лист

18ИЗмЛист Нтдокум. Подл. Цепи
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РАЗРЕЗ  ПО А

Основные показатели

Марла Масса,
кг

Марка

Бетон

Кол.

С тал ь ,  кг

Арматура Закладные деталь

ГОСТ 5781-/5 ГОСТ 578/- 75
Ф10 А-1 Ф24 А -1

3,0 5,0

Всего

кг*
i f

115
АЦ 1 300 200 0,119 8,0 25,0

tr-докцм Подпись £еп
Анкер цилиндрический АЦ1

и сп о л н М арт ы нов
Olukmsl мартЫноВ

Я!г*Ы-

Гл.слсц. Дементьев
Начат},РабиноВич

УМ
т

ж 7/3 Л

Опалубочный
чертеж

Лит Лист Листов
Р 19 21
М инэнерго  СССРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

А л м а -А т а
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ч
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Hi
СЭ
<5.
Ч:

М  1 М 2

Марка Элемент Эскиз эл е м е н та Поз. Драм
мм

Длина
позиции

м м

КОЛ-
ВО

поз.

Ж

Общая
длина,

м.

масса, кг
на

Эле
мент

на 
мар
ку.

Всего

марку

АЦ1
М1 См. чертеж

1 10 540 2 1,08 ор 0,6В

2 10 370 2 0,74 орз 0,46

3 10 200 2 0,4 0,12 0,244 10 380 2 0,76 0,24 0,48
5 10 470 2 0,04 орз- 0,58 8,0
6 10 240 2 0,48 0,15 0,30
7 10 220 2 0,44 0,14 0,28

М2 П с ичертеж 8 24 то 1 ¥ 5,0 5,0

Арматурная сетка Выпол
няется с применением 
контактной сварки.
Аргатураал сталь  :
А-1 гост 57Si- 75, марса ЗС г Зпс

Выборка с т а л и

Диаметр, 
класс, § м  1* '

% «=>“Сз CJ ■

IIs
Ф24 А ' ! 5,0

8,0£ 4  10 A - I 3,0
-----

“ 1
юЦлист Hi ДОП /м. лодп. дата
йсполн МарпЫноб 7/f-K
Глинжпр Мартынов 7pic
Гл елец.

1

Pi— 4.
ноч ота Рабинович 7/0

Анкер цилиндрический АЦ1

Арматура и закладная 
деталь

Л и т Л и с т ОS£
1

Р 2 0 21
Минэнерго СССР

С Е Л Ь З Н Е Р Г О П Р О Е К Т
_ А / ш а - Ата
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4 5

1
700 300

НМ Д 1

4520

A i

И

СХ-20-fA

R30 / 2

Д 2

С п е ц и Ф  и к а ц  и Я

П арка Поз. Сечение
Длина
размер,

мм

Нол.
ш т.

М а с с а ,  к г
ГОСТ

един. общ. Всего

■»»

£

Д1
1 • фЗО 3670 1 20,4 20,4

Z3.0

2590-71
2 •  П '2 В 370 1 2,0 2,0 2591-71

Д2
3 • Ф24 2030 1 7,2 7,2 2590-71
4 Гайка М 24 4 0,1 ¥ 5915-70
S

&11

60Л60*6 4 0.17 0,66 103-57*
СК-20- 1А с* о б а 1 1,8 2724-67

Варить электродом 3-42 А по ГОСТ9467-ВО, высота шба 10мм

ДагоUZMЛиац ьпДокумент.ПоЯШВ
Цепам. Мартынов ГЦ-Т(
Глиласмр MapmbmeS Vt-n
Сл.спец. Дементьев
Нач.о-нд Радино бич п Ш и . 

-----------J
но
1

Крепление о т  л я ж к и  
анкеру

к

Лит Лист Листов
Нижнрр часть Р 21 21
оттржки.КМД1, Минэнерго СССР

С Е Л Ь З Н Е Р Г О П Р О Е К Т
А л м а - А т а

Типовой проект Арх. №08730

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293729/4293729047.htm

