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I .  ОБШИБ ПОЛОЖЕНИЯ

IЛ .Н астоящ ая инструкция предназначена для веде
ния учета я отчетности использования календарного време
ни и технико-экономических показателей работн комплексов 
непрерывного действия на карьерах отрасли. Она является 
руководством в работе горных диспетчеров и операторов, 
а также работников планово-производственных отделов. Ин
струкция вводится с цель» упорядочения учета и отчетно
сти , улучшения анализа и планирования показателей работы 
роторных комплексов, сопоставления достигнутых результа
тов с другими комплексами, предприятиями и т .д .  Ведение 
учета и отчетности о работе комплексов непрерывного дей
ствия возлагается  на структурные подразделения предприя
тий, эксплуатируйте комплексы.

1 .2 . Основным отличием настоящей инструкции от дей
ствующих является то, что в основе учета использования 
календарного времени и отчетности лежит выявление причин 
отказов и простоев оборудования. Это позволяет более объ
ективно оценивать работу комплексов, требует более глубо
кого анализа и повышения исполнительской дисциплины об
служивавшего персонала.

1 .3 .  Учет и отчетность ведутся я представляются по 
каждому эксплуатируемому комплексу отдельно.В тех слу
чаях, когда в составе одного комплекса ( с  общим транспор
тным эвеном) работают два и более многоковшовых экскава
тора учет и отчетность ведется в  полном объеме по прила
гав ш и  фермам. Кроме того , для каждого экскаватора от
дельно необходимо отражать использование календарного 
времени,выполненные объемы и часовую производительность.

1 .4 . При заполнении форм учета и отчетности допуска
е т с я  округление отдельных затрат  времени -д о  I  минуты
в оперативной информации,до I  часа в месячных и годовых 
отчетах.Выполненные объемы вскрышных работ допускается 
округлять до I  тыо.м3, часовую производительность комп
лекса до I  м3/ч ,производительность одного трудящегося 
(рабочего) -  до 0 ,1  тыс.м3,среднесписочную численность
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трудящихся округлять до I  человека» себестоимость -  до 
О, I  коп» коэффициент использования оборудования -  до I  
процента.

2 . МЕТОДИКА УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ВРЕМ2НИ

2 Л.У чет использования календарного времени осущест
вляется диспетчерской ( операторской) службой производст
венных подразделений (цеха» участка)» эксплуатирующих 
горновскрышные комплексы непрерывного дейотвия. При веде
нии учета необходимо руководствоваться структурной схемой 
использования календарного времени (р и с .1 ) . Индексами по
казан шифр видов простоев» облегчающий их группирование 
при ведении и обработке первичных оперативных журналов. 
Рекомендуется строго придерживаться показанной на охеие 
терминологии групп и видов затрат календарного времени» 
а также обозначающих их индексов.

2 .2 .Учет использования календарного времени проводит
ся  по формам Т и 2. В форме I  все графы» кроме третьей» 
заполняются диспетчером (оператором). Графу 3 заполняет 
начальник смены» а при простоях более I  чаоа -  комиссион
но. Состав комиссии определяется руководством комплексов.
В неё должны входить ИГР из диспетчерского и сменного над
зора. При крупных авариях состав комиссии определяется 
руководством предприятия* Информацию для заполнения 1-й 
и 2-й граф диспетчер получает из докладов машинистов эк
скаватора. конвейеров и отвалообраэователя. Графы 4» 5.7 я 
8 заполняются по показателям очетчиков чиотого вымени.
До установки счетчиков эти графы заполнится по докладам 
машиниста экскаватора. Время работы и простоев (графы б и 
9) вычисляется диспетчером. Начальник смены проверяет 
правильность заполнения формы I  и подписывает ежесменно 
форму учета. Шифр простоя (графа ГО) устанавливается в 
соответствии со структурной схеиой (рис.1) по причине от
каза (графа 3 ) . Например» заштыбовка конвейера может быть 
результатом появления пород с повышенной влажностью» неот- 
регулированностью очищающих устройств, оход м ленты,орга-
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Форма I .
Первичный оперативный учет работы комплекса

!Наимено! Описа-!
• ванне !иие !Причи-

А гре-{агрега-!отказа!на от- 
г а т  !та  и уз!и  р а -  !каза  

!ла ,гд е  !бот по!
!произо-!его ус!
!вел  от-!тране-!
!хаз !нию !

-  - I  -  i !_______
Г ! 2 ! 3 ! А 1 5 1  6 1 7 1  8 I 9 I I 0  1 II

(Пример) 28 .09 .81  г .  I  смена (0 -8  час) 
Нагрузка -  -  0*^ 8^5 д*® _ _ _

Эк- Переда- Сход Перекос -  
ока- точный ленты.бараба
на- конвей- Уста- на
тор ер .кон- новка

§евсй её  на
арабан место, 

центри
рование 
оаоаба- 
яа

ЛК-8 Пере- Забн- Вяа*—  
грузка лась  ный 
со 2 -го  грун- грунт 
на 3-й том, 
конвей- очиот- 
ер ка

Нагрузка -  -  7®^ В00 0 ^  -

Итого за смену б8^
Выполненный объем 9100 м3

г25

*
-  -  81® 4°® О50 Н18

Нагрузка -  -  4®® б®® г 8® -  -  -  Тр

-  -  б30 7 05 О85 Hj‘4к

-  -  *

Начальник смены ^_______ _________________ и
О ператор_____ ________________________ _
Итого за сутки отработано 10 ч 35 мня* 
Заполненный объем за сутки Г?300 и* 
Выполненный объем с начала месяца 341600 м8
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ка лен д а р н о е брем я. Г#

Врем я прост оеб лам плекса, Т0

Планируемые прост ои, 7%

Планобый зимний простой и  
водобой ремонт оёф уд?ёания,П ,

Пеанобо-гузедупредителбные 
ремонты и  т ехническое оо- 
служ ибание, /7S

Передбижки конбейероб, П3

/7ерегонб1 оборубобания, /7#

В зрибш е работ ы , /7S

П раздничны е д н и , П3

Р еглам ент и робанны е п ер е
р ы вы , П7

Непланируемые прост ои, T#

П еиспрабност и оборудоёания по 
м еханической част и, /7,

экскабато 
ра, И/з

нонбейе- 
рчб, И /л

отбалообро-
зобателя,Р,А

Иеиспрабности оборубобания п о  
элект рической част и, Н3 }

зкокаба/по- 
ра, Ие.9

конбейе - 
роб, Нг.к

экскабате
pa, Из* , Няк

отбалообра
зобателаД,

Уистка злем ент об м аш ин от  но\ 
липш его грунта и  уборке проси- | 
пей от  налипания , Н$ I

Время работы т /т лекса, Тр

___________________4
Ремонт конбеаерних лент ,нЦ |___-

якекабато- 
ра, Ht9

р л * « ж .  ^ ~ j  S p m m a m xiK i]^

Уборка просы лей и з-за плохого азс\ 
] т ояния конбеаероб и  лент , Hs

етбвлофаЛ 
зобслтсли,ИЛ

Цжтгои по погодным уелобием,Н3

Простои по горно- геологическим ]
p a  торам, Р7 \

Простои из-за поя&тения негаба-\  
ри/поо, Hs

J Ир&тои ш-за атсутстбия уорснтАр̂абот, Иг J

] фганизаитнные простои, Ню

конбейс- 
роб, Н<,к

атбагссбра
зобатезяД

— Простои и з-за  от сут ст бия т ект - 
р о  анергии, Не/

Рис Л . Структурная схема раокладки календарного вреюни



Форма 2.

Нарастающие итоги показателей работы комплекса за месяц

М П о к а за т е л и 1 Висла м еся у  а
/ 3 3 о 5 6 ? S 9 to

/О Оперативный од&ем, т .м3
/./ Вскрыша йб
а Нереэкекабаиив дп
го Календарное дрема, и Т«
га Время работы комплекса Тр
л / основное Тро
гг бспомогателбное ы
40 Врема прост оев комплекса Го
so Планируемые простое/ всего, 6  т о. То
5 / Плановый зимний /рост ои и  готовой ремонт ъ
S3 П/юнобо-срео /̂рейителбные ремонты П* !
S3 Пгредбамко конвейеров ъ 1 1
£6 Перегоны оборудована# По
S.5 Взрывное работы По
56 Праздничные дни пв 1
55 Регламентированные перерывы п?
SO Нг/ианаруемые простои Т„
6 / ТКислробности оборудований по мех. иаета ц
6УЭ онсмаЗатора в ь I ; _
6/К конвейеров H t.x i \1
6 /0 атбалообразобстел? П /п j
60 П еыс/рабнос/гк/ общ довония на  ол. насты \П з !
ОАЭ экскават ора Has i
&£* конвейеров Пг*
6А.0 /упбалоодрвзабателя \Пго
S3 Ремонт конвейерных лент  | //> j
6ЛЭ ~ зкекават /ра |Ж ? 1

L—— <

6.3* конвейеров \М х I

530 атбалоофазобателв \.Шо
6.4 Ви&'пко злемент об м аи/ин от  налипш его  ! 

грунт а и  уосрка прасыпей j Л*-
66s экскабат сра Поз
66* конвейеров Ньк
69.0 отволоофозовотеля Н/гО
6.S Увсрка ,'рреб'оей из-за  плохого сост ояние 1 

конвейеров и  лент  \H s
?
1
1

550 зкековот оро j Поз г
1

65* конвейеров \Hs* ;
1

____L

650 атбалообразователя \Пыз !
____i___

66 фостои но погодным условиям Нь \
____j___

5? ф ост ои но зерно -геологическим условиям Н?
63 Простои из -за появления негабарит ов H i\ !
69 фостои из-за отсутствия рраит а робка
6/0 ф ганизоиионны е /рост ра ; И/0 \ j | !
6 // Простои из-за от сулст вив мект рознергии \Н„ ; j _ _ i i i L _ L _ l



Продолжение формы 2.

п/л 1

V uc/za м ес я ц а Umoso
so

м есяцff (2 /3 /0 /6 /6 /7 /8 (9 20 2/ 22 23 24 25 26 27\22 20 30 3/
/.0
и Ж
/2
сго ъ
s o Тр ;
6/ Тро i L
3.27р8 i

i

40 То »1
SO Тп i
£ ./ 7V '
£2 hs 1
S.3Ц j
£4 л* 1 ! . .

£.£ ъ Г”  i г "
5.6 Ъ
6.7 Пр

_____ ______ _
6.0 г» _____ 1 . . .  . .

6.f и , \
» i

6./.Э U/з
Ш M ttt
&f.O Uf.o
6.2 Us
6.2.3U29
62Л Нам
62.0t /го
6.3 U j
63э ty.3
63.к //л.м
63.0U3.0
6.6

64.3Ues
64м U4.M
64.0/к о
6S U s

663U£3
65мUs.M
65.0Us.o
66 Us
6.7 U7
6.8 Us
69 Ur
6.Ю Ufo
6.0Uh

Начальник участка ГВК



низапионными приливами (недосмотр обслуживающего персона
ла, отсутствие вспомогательной техники) и пр. В приложе
ниях приведены подробные расшифровки некоторых видов про
стоев. Форма 2 заполняется операторской (диспетчерской) 
службой один раз в сутки на осяованиж данных оперативно
го учета нарастающим итогом о целью обеспечения оператив
ного проведения анализа использования календарного време
ня.

2 .3 . Календарное время Тк -  зто продолжительность 
отчетного периода в часах, включающее время работы компле
кса TL и его простоев Т0 .

2 .3 .1 .  Время работы комплекса Тр -  зто время полез
ной работы (выемка и перемещение горной массы) о учете» 
вспомогательных операций, являющихся неизбежной состав
ной частью нормального производственного цикла по отра
ботке забоя. К таким операциям относятся: отъезды -  наез
ды экскаватора перед забоем, холостые повороты,, аопьеш - 
опуокания- выдвижения роторной стрелы; паузы между этими 
операциями на время переключения приводов и т .п .

2 .3 .2 . Время простоев комплекса -  это время,ког
да экскаватор не выполняет операций по отработке забоя, 
оно включает в  себя планируемые (Т„) и непланируемые 
(прогнозируемые) простоя (Т „ ).

2 .3 .3 . Планируемые простои (Т^> определяются приня
той технологией ведения горных работ, режимои эксплуата
ция и общей организацией производства. Они рассчитываются 
в соответствии о графиком работа ва планируемый период.К 
этой группе простоев относятся:

Плановый зимний простой я годовой ремонт оборудова
ния Dj определяется низкой эффективностью эксплуатации 
оборудования при отрицательных тешературах на современ
ном этапе, а также совмещаемым с зтим периодом годовом 
ремонтом.

Планово-предуирсдятольЕые ремонта и техническое об
служивание учитывают время простоев оборудования во 
всех видах ремонтов в сезоне работа, предусмотренных ут~ 
взрвденнш графиком ТО н ППР шш распоряжением руководст
ва предприятия.
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Передвижка конвейеров Пд, забойных и отвальных.
Перегон оборудования П4 (экскаватора, перегружателя, 

отвалообразователя), связанный с технологией ведения гор
ных работ и предусмотренный месячными планами.

Взрывные работы П^, проводимые по специальному гра
фику, и требующие остановки комплекса на определенное 
время и вывода трудящихся из опасной зоны.

Праздничные и выходные дни Пб, совпавшие с сезоном 
работы.

Регламентированные перерывы П^. Работы, предусматри
ваемые месячным графиком горных работ, но неучтенные вы
шеизложенным перечнем планируема простоев.

2 .3 .4 .Бепланируемые (прогнозируемые) простои Тя 
включают в себя отказы оборудования, вызванные его ава
рийностью, метеорологическими и горно-геологическими ос
ложнениями, организационными упущениями и другими непред
виденными причинами, ft этой группе простоев отнооятоя:

Неисправности оборудования по механической части Hj. 
Учитываются эти простои раздельно: для экскаваторов Hj>8, 
конвейерных установок Н^<к и отвалообразователя Hj<Q.

Неисправности оборудования по электрической части 
Н2 . Эти простои также учитываются раздельно: для экскава
торов Н2 8,конвейерных установок Н2(К а  отвалообразовате
ля н2 0 . ‘

Вулканизация и ремонт лент конвейерных установок Нд. 
Учитываются раздельно: для экскаватора нз 8, конвейерных 
уотановок Н3 к и отвалообразователя Нд 0 . ’

Чистка элементов машин от налипшего грунта и уборка 
просыпей от налипания Н4 . Учитываются раздельно: для эк
скаватора Н4 э , конвейерных установок Н ^к и отвалообра
зователя *.

Уборка‘просыпей в забое, местах перегрузок и из-под 
конвейерного пространства из-за нарушения центрирова
ния ленты, её плохого состояния, песооснооти отавов и др. 
Указанные простои учитываются раздельно: для экскаватора 
Н5>э, конвейерных уотановок R и отвалообразователя

ф.

Простои по погодным (метеорологическим) условиям
8



Не
простой, вызванные осложнявшимися горно-геологичес

кими условиями
Простои, вызванные появлением негабаритов Hg.
Простои, вызванные неподготовленностью фронта работ 

Нр любому из видов оборудования С забей, отвал, трасоы для 
переездов машин).

Организационные простои Ндо из-за нечеткой и неопе
ративной организации ведения работ.

Отсутствие электроэнергии НИ  по причинам аварий на 
подстанциях я линиях электропередач.

2 .4 . Р случаях, когда во время какого-то планируемо
го или иепланируемого простоя комплекса одновременно про
изводятся другие работы, то в форме учета это время сле
дует относить к основной причине простоя. Так, если во 
время ликвидации аварии на экскаваторе проводилась очи
стка мест перегрузок, простой нужно относить к авариям 
экскаватора. Боли после ликвидации первоначального прос
тоя работы продолжаются но предотвращению или ликвидации 
других отказов, то в форме учета необходимо точно отме
тить момент окончания основного простоя, а последующее 
время относить к сопутствующему отказу.

3. МЕТОДИКА ОТЧЕТНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КАЛЕНДАРНОГО ВРЕКЕНИ

3 .1 .Ведение отчетности по использованию календарно
го времени возлагается на структурные подразделения пред
приятия, эксплуатирующие комплексы непрерывного действия. 
Отчеты представляются за каждый отработанный месяц, а так
же дополнительно в конце квартала за период работы с на
чала года, т .е .  за I  к вартал ,I полугодие,9 месяцев и за 
год.

3 .2 .Отчет по использованию календарного времени со
ставляется по формам 3 и 4 и служит основным документом 
для проведения анализа работы комплексов. Отчет не позд
нее 10 числа каждого следующего за отчетным периодом ме-
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Основные показатели работы горно-вскрышных комплексов
Форма 3

Код
!
I Наименование
1
1

!
! Шифр
1
1

1
i Ед.
! изм. 1

! Период текущего 
!года (месяц.
!кварталt

! С начала года 
1 
iЛ. . ...

i i | 1план !факт ! % i план !факт ! %
I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! б ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

I.O . Выполненный объем Q тыс.и3
I . I . Вскрыт тнс.м 3
1 .2 . Пере экскавация Оп тыс.ы3
2 .0 . Календарное время \ ч
3 .0 . Время работы комплекса ч
3 .1 . Основное Ч>0 ч
3 .2 . Вспомогательное jpB ч
4 .0 . Время простоев комплекса "о ч
5 .0 . Планируемые простои,всего,в т .ч . тп ч
5 .1 . Плановый зимний простой и годовой 

ремонт П1 ч

5 .2 . Планово-предупредительные ремонты 
и техническое обслуживание п2 ч

5 .3 . Передвижка конвейеров пз ч
5 .4 . Перегон оборудования ч



Продолжение формы 3

I ! 2 ! 3 ! 4
5.5. Взрывные работа П5 ч
5.6. Праздничные дня П6 ч
5.7. Регламентированные перерывы b ч
6.0. Непланируемые простоя ч
6.1. Неисправности оборудования по 

механической части Н1 ч
6.1.Э Экскаватора НТ.э ч
6.1.к Конвейеров H i., ч
6.1.0 Отвалообразователя Н1.о ч
6.2. Неисправности оборудования

по электрической части Н2 ч
б.2.э Экскаватора Н2.э ч
б.2.к Конвейеров В2.К ч
б.2.о Отвадообразователя Н2.о ч
6.3. Ремонт конвейершх лент нз ч
6.3. s Экскаватора ®э.э ч
б. 3.x Конвейеров нз.к ч
б.З.о Отвалообраэователя Н3. 0 ч
6.4. Чистка элементов машин от налипшего 

грунта и уборка просыпей от налипания ч



I 2

6 .4 .9 "Экскаватора
6.4.К конвейеров
6 .4 .0 Отвалообразователя
6.5 . Уборка просып ей из-за плохого состо

яния конвейерных лент
6 .5 .9 Экскаватора
6.5.К Конвейеров
6 .5 .0 Отвал ообра з ователя
6 .6 . Простои по погодным условиям
6 .7 . Простои по горногеологическж 

условиям
6 .8 . Простои из-за негабаритов
6 .9 . Простои и з-за  отсутствия фронта 

работ
6.10. Организационные простои
6 .П . Простои из-за отсутствия электро

энергии
7 .0 . Коэффициент использования кален

дарного времени
7 .1 . Коэффициент технической готовности
7 .2 . Коэффициент использования технической 

возможности оборудования

Продолжение формы 3

! 3 ! * ! 5 ! б ! 7 ! 8 ! 9 ! Г О

Н4.Э ч
Н4.К ч
«4.0 ч

Н5 ч
Н5.а ч
н5.к ч
Н5.о ч
Н6 ч

h ч
Н8 ч
н9 ч
Н П ) ч

н и

Ч
*т
Е ит

ч



I  ! 2

8.0. Среднечасовая эксплуатационная 
производительность

8.1. Среднесменная эксплуатационная 
производительность

8.2. Среднесуточная эксплуатационная 
производительность

9 .0 . Численность трудящихся
9 .1 . в т.ч.рабочих
10.0. Производительность I тружяшегооя
11.0. Себестоимость I  и3 вскрыш»

55

Продолжение формы S

! 3 ! 4 ! 5 ! б ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

^эф

°ом

Сб

м3/см

м3/  оут.
чел.
чел.
тыс.м3
руб/м3



Ферма 4
Сводный отчет о работе комплексов непрерывного действия

по
пред приятие

за
период работы

198___г .

Наименование 
карверов в 
комплексов

!Объем Векой-! 
!■>, тыс.м3

!плая !факт.

! Часовая! Коэффициент! Коэффи-! Себе- ! Среднеспи-! Пронз-»
I гремя ! одсплу-! использова-! циент | стон- I оочная чи-! води- i 
• работы!атаци- !ния кален- !техни- !ыооть ! елейность,! тель- < ф и -
!комп- !онная !дарного 

“! лекса,! произ- ! времени, 
! ! водит.,!
! '  ! «>а  I « .

!ческой «I «з !человек !нооть !мё- 
!готов- ! в с к р н - 1 ! !1 тоу-'ча-
•ности, |ин, |трудя!ра- !дяие- !иие 

руе/1Г!дихея!бо- !гося, !
! !чих !т.м® !
t i t  I

3 ! 4 ! ! 8 ! 9 ! Ю ! I I  ! 12

Главный инжепер предприятия

198 г .



сяца направляется предприятиями в вышестоящую организа
цию и I  экземпляр в НШКМА им.Л.Д.Шевякова.

В.3 .Отчет включает итоговые данные за отчетный ме
сяц.квартал, полугодие (планируемые и фактические) и ито
говые нарастающие данные за период с начала текущего года 
(планируемые и фактические).

3 .4 .Отчет оодержит все показатели формы 2 оператив
ного учета работы комплексов.

3 .5 .При необходимости анализа объемов работ, по ус
транению отказов, расстановки штатов, формирования фон
дов, потребностей в материальных ресурсах, представления 
о ^должности служб предприятия в эксплуатации комплексов 
составляется отчет по видам проводимых работ на основании 
графы 2 формы I  оперативного учета.

3 .б.Основанием для составления отчета по использова
нию календарного времени каждого комплекса должны служить: 

журнал оперативного учета работы комплекса непрерыв
ного действия (формы I  и 2 );

плановые показатели работы.

4 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ВО ВРЕМЕНИ

4 .1 . В соответствии с "Инструкцией" Минчермета СССР, 
утвержденной замминистра В.С.Виноградовым в 1977 г . ,к о 
эффициент использования календарного времени 0 ^ ) -  отно
шение времени работы комплекса (1^) к календарному вре
мени ( т р .

Кк h ( I )

Этот коэффициент является наиболее показательным и 
обобщающим, удобным для оценки годовой работы комплекса. 
Он приводится в годовых отчетах. Текущие величины этого 
коэффициента (за  месяц,квартал, полугодие^ месяцев) под-
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считываются по фактический значениям соответствующих (ме
сячных, квартальных и т .д . )  величин рабочего и календар
ного времени.

4 .2 .Коэффициент использования времени сезона раооты 
комплекса OtQ) -  отношение времени работы комплекоа С О  
к Фактической продолжительности рабочего сезона (Т^-П^З.

(2)

Этот показатель удобен для сравнения результатов работы 
комплексов, зкоплуатирующихоя в разных климатичеоких зо
нах. Формула (2 ) пригодна для подсчета коэффициента KQ 
по итогам года.

4 .3 .Коэффициент технической готовности комплекоа 
(Кр) по ГОСТУ 13377-67 -  отношение времени работы комп
лекоа (TL) к сумме рабочего времени и простоев по причи
не авария и неисправностей оборудования

К _ ----------------- . . .  . (3)
Тр +Hj+H2 + Н3

Этот коэффициент характеризует конструктивное совершенст
во оборудования и его надежность. Подсчитываться он мо
жет как по итогам года, так в текущие его значения по 
данным месячной, квартальной, полугодовой,9-меоячной эк
сплуатации комплекоа.

4 .4 .Коэффициент использования технической возможно
сти оборудования ( К ^ , характеризующий достигнутое ис
пользование фактических возможностей оборудования (по ре
комендации ИГД МЧИ).

Кит “ «и -
иэр

(*>

где SL -  коэффициент использования оборудования во време
ни;
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Q h -  среднечасовая эксплуатационная производитель- 
Щ ность, м3/ч ;

Q -  расчетная часовая эксплуатационная производитель-Яр Q /
кость, и /ч*

4. 5 .Следующие коэффициенты не являются обязательными 
в отчетвоотя, но примепяютоя при анализе работы оборудова
ния непрерывного дейотвия.

Коэффициент (K jjP , характеризующий удельный вес фак
тических планйруеиых простоев в календарном времени. Это 
отношение времени планируемых простоев (Тц) к календарно
му времен*

Этот коэффициент позволяет судить о целесообразности и эф
фективности планируемых простоев.

4. б.Коэффициент (К,,,,), хярактериьтющяй удельный вео 
всех аварийных отказов я неплановых простоев в календарном 
сезонном времени. Это отязяиние веплаяируемых простоев 
( Тн) к длитедьаооти рабочего сезона (T^-flj).

.  _^н____
**0 Пх ' (*>

Этот коэффициент позволяет о уд ять об уровне общей аварий- 
чооти работы комплексе.

5 • 1ЕШК0-ЭКШШЯЧЕСКИЗ ПОКАЗАТЕЛИ ?АБОТН К0ИПЛЕКССЗ

5 .1 .В таблицах отчетвооти (формы 8 и 4) помимо данных 
об кеиользоваякн календарного зремекн предусмотрены оледу- 
Ещне техкю;о~ экономические показателя работы комплексов: 

выполненные объемы за отчетный период; 
среднечасовая скикдуатацаовня я, омеввая и оуточиая 

произвщдитольяооть комплексов;
среднесписочная численность трудящихся я рабочих;
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производительность труда;
себестоимость I  м3 вскрыли.
Подсчет технико-экономических показателей произво

дится планово-экономическими подразделениями предприя лй, 
эксплуатирующих комплексы непрерывного действия.

5 .2 .  Ежесменный учет выполненных объемов ведется опе
ратором по информации начальника смены (см.формы I  и 2 ) .  
Выполненный объем за отчетный период определяется по ре
зультатам маркшейдерских замеров. 6 отчете отражается 
"прямая вскрыша" и "переэкскавация” (кроме вскрыш, пере
мещаемой экскаватором во временные навалы при подготовке 
трассы, врезках в заходку, образовании подуступов и в 
других специфических случаях). Оперативный учет выполнен
ных объемов до маркшейдерских замеров может осуществлять
ся по геометрическим параметрам отработанной части забоя, 
а также по показаниям приборов контроля весовой или объем
ной производительности при наличия последних.

5 .3 .  Среднечасовая производительность комплекса опре
деляется как отношение выполненного объема вскрыши (в  м3) 
к времени его работы (в  чаоах). Среднесиенкая произво
дительность определяется в расчете на стандартную 8-часо- 
ную смену. Среднеоуточная производительность определяется 
по числу рабочих суток за отчетный период.

5 Л .Среднесписочная численность трудящихоя и рабочих 
комплекса определяется отделом труда и заработной платы.
В разряд "трудящиеоя" входит весь персонал, находящийся 
в штатах на участке комплекоа, включая администрацию и 
младший обслуживающий персонал, а также лиц, временно не 
работающих в связи о отпусками, заболеваниями, занятыми 
на выполнении общественных обязанностей и т .п . В раздел 
"рабочие" входят соответственно только рабочие, занятые 
на участке комплекоа. В периоды длительного простоя,если 
трудящиеся комплекоа передаются в другие цеха предприятия, 
то эти трудящиеоя в категорию "среднесписочных” не включа
ются. Также ве подлежат включению в "среднесписочные" при
влеченные трудящиеся из специализированных организаций,за
нятые на выполнении капитальных ремонтов комплекса.

18



5 .5 .  Производительность одного трудящегося или рабо
чего за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 
меояцев, год) определяется отношением выполненных объе
мов вскрыши на среднесписочную численность трудящихоя 
(рабочих) за этот отчетный период.

5 .6 .  $актическая цеховая стоимооть I  м3 эксплуатаци
онной вскрыши определяется делением фактической суммы 
всех затрат, связанных о эксплуатацией и обслуживанием 
комплекоа,на объем вскрыши, произведенный комплексом в 
течение анализируемого периода.

Учет затрат ведется по следующей номенклатуре ота
тей расходов:

основная заработная плата производственных рабочих;
материалы;
энергетические затраты;
текущий ремонт и содержание основных средств, в том 

числе износ конвейерных лент;
амортизация основных средств;
работа транспортных цехов;
дополнительная заработная плата производственных ра

бочих;
отчисления на социальное страхование;
прочие расходы.
5 .6 .1 .  По отатье "основная заработная плата производ

ственных рабочих" отражается заработная плата рабочих,за
нятых в основном технологическом процессе -  производстве 
объемов вокрыши. В случае их участия в текущем ремонте 
комплекса соответствующая заработная плата относится на 
статью "Текущий ремонт и содержание ооновных оредств",а
в капитальном -  на капитальные затраты (в  соответствии 
со ометой).

5 .6 .2 .  По отатье "материалы" показывается стоимооть 
материалов, фактически израсходованных на производствен
ный процесс.

5 .6 .3 .  По статье "энергетические затраты" учитывает
ся  стоимость элетроэнергни, расходуемой на производствен
ный процеоо экскаваторами, конвейерами, отвалообразова-
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телями и другим оборудованием комплексов. В эту статью 
не включается стоимость электроэнергии,израсходованной 
при ремонтах комплексам  также стоимость электроэнергии, 
пара, воды, расходуемых для освещения, отопления и на 
другие хозяйственные нужды цеха. Эти затраты включаютоя 
в статью "Текущий ремонт и содержание основных средств".

5 .6 .4 .Затраты на "Текущий ремонт и содержание основ
ных средств" формируются по следующим направлениям:

а) основная и дополнительная заработная плата о от
числением на социальное страхование рабочих, занимающихся 
ремонтом комплексов;

б) материалы, запасные части и энергии (электриче
ская и другие виды .расходуемые на ремонт, а также на нуж
ды цеха);

в) услуги своих вспомогательных цехов и сторонних 
организаций;

г) вулканизация или замена конвейерных лент;
д) смазка и обтирка механизмов;
е) прочие (смена манжет, прокладок и п р .;  проверка, 

регулирование измерительной аппаратуры).
В эту статью включаются расходы по текущим ремонтам 

зимнего периода, определяемые сметой, которая составляет
ся на основании дефектной ведомости. В течение года дол
жна быть погашена вся стомооть зимнего ремонта, произве
денного в отчетном году.

Услуги вспомогательных цехов и подрядных организаций 
по текущему ремонту должны оплачиваться только после под
тверждения заказчиком-цехом фактически выполненного объе
ма работ.

5 .6 .5 .  По статье "Амортизация основных средств" от
ражается погашение стоимости основных средств. Сумма за 
трат по этой статье рассчитывается в соответствии с поло
жением о порядке планирования, начисления и использования 
амортизационных отчислений в народном хозяйстве и норм 
амортизационных отчислений, утвержденных постановлением 
Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г .  Л 183.

5 .6 .6 .  При комбинированном виде транспорта затраты 
на услуги, оказываемые сторонними организациями или дру- 
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гимн самостоятельными цехами по выемке и транспортирова
ние вскрыли, включаются в статью "Работа транспортных це
хов". В этом олучас определяется себестоимость комбиниро
ванной вскрыли с выделением оебе стоимости собственно ро
торной вскрыли, выполненной роторным комплекоом.

5 .6 .7 . В статье "Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих" относятся начисленные суммы ре
зервов в погашение выплат за отпуска и на оплату вознат
ра жжений за выслугу лет.

5 .6 .8 .  Отчисления на социальное страхование опреде
ляются в размере 7,9& от основной и дополнительной зара
ботной платы производственных рабочих.

5 .6 .9 .  По статье "Прочие расходы цеха" ведетоя учет 
следующих видов затрат:

1 . Содержание цехового персонала:
а) содержание аппарата управления цеха -  основная и 

дополнительная заработная плата ИГР я служащих цеха о от
числениями на социальное страхование в соответствии о 
перечнем должностей, относящихся к цеховому аппарату уп
равления;

б) содержание прочего цехового ворсовала -  младшего 
обслуживающего персонала, рабочих кладовых;

в) премия, выплачиваемая цеховому персоналу по пре
миальным положениям.

2 . Расходы по испытаниям, опытам, исследованиям:
3 . Раоходы по рационализации и изобретательству.
4 .  Ра сходы по охране труда, в том чколе:
а) на технику безопасности;
б) на производственную санитарию;
в) на оанитарно-бытовне устройства (содержание душе

вых, сушилок, шкафчиков и их текущий ремонт);
г )  прочие номенклатурные мероприятия.
5 .  Разные доплаты к заработной плате рабочих.
6 .  Непроизводственные расходы цеха:
а) оплата суточных, сменных и внутрисменных простоев, 

происшедших по внутренним причинам;
б) удержания из заработной платы за порчу материаль

ных ценностей;
21



в) пособия по нетрудоспособности, возникшей вследст
вие производственных трсвм, выплачиваемые не основании 
судебных решений к решений администрации предприятия, вы
несенных в текущем году;

г) прочие непроизводительные расходы.
5 .6 .10 . В случае, если роторный экскаватор произво

дит переэкскавацию вскрышных пород, калькуляция себесто
имости вскрыши производится обычным путем.

5 .6 .П .  Затраты карьера, являющиеся общими для гор
ноподготовительных и очистных работ, водность» включает 
в себестоимость добычи руды. Такими затратами являютоя: 
расходы на осушение карьера, заработная плата рабочих 
маркшейдерской и геологической служб, затраты на текущий 
ремонт, содержание я амортизацию зданий, сооружений, пе
редаточных устройств и других основных средств, обслужи
вающих одновременно горноподготовительные я очистные ра
боты и пр. Затраты на эксплуатационную разведку в зави
симости от цели её проведения учитываются вместе о рас
ходами на горноподготовительные работы эксплуатационного 
характера или с расходами на очистные работы.

5 .6 .12 . Горнокапитальные работы, осуществляемые ро
торными комплексами в процессе основной деятельности 
предприятия, оплачиваются ему капитальным строительством. 
Эти работы оцениваются по стоимости, установленной в сме
тах иди сметно-финансовых расчетах по капитальному строи
тельству (о учетш  директивного снижения) и вычитаются 
из общей суммы затрат на горноподготовительные работы, 
отраженной в ведомости горноподготовительных работ.



б. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРОСТОЕВ 
КОМПЛЕКСОВ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

6Л.Планируемые простои.
6 .1 .1 . Плановый зимний простой и годовой ремонт обо

рудования, I ljt
Простои, связанные с отрицательным влиянием низких 

температур на надежность и эффективность работы комплек
са , а также с совмещаемым годовым ремонтом. Перечень ра
бот определяется дефектной ведомостью, утвержденной руко
водством предприятия, ф ем я простоя устанавливается при
казом руководителя предприятия в соответствии о нормати
вами* Превышение установленного времени, если оно не сан
кционировано приказом, являетоя организационным простоем.

6 .1 .2 . Планово-предупредительные ремонты и техниче
ское обслуживание, П^:

Работы, связанные с ремонтом оборудования, заранее 
запланированные и включенные в график планово-предупреди
тельных ремонтов* Подробный перечень работ, цикличность 
и длительность проведения планово-предупредительных ре
монтов и технического обслуживания определяется соответ
ствующими нормативами.

6 .1 .3 . Передвижка конвейеров, П3:
Технологические передвижки забойных, отвальных, тор

цевых конвейеров.
6 .1 .4 . Перегоны оборудования, П^:
Маневры и перегоны машин, предусмотренные пл ном и 

технологическим паспортом ведения горных работ.
Обход "мертвых зон" экскаватором и отвалообразовате-

лем.
6 .1 .5 . Взрывные работа, П5:
Остановка комплекса с выводом трудящихоя из опасной 

зоны.
Время снятия напряжения на ЛЭП для производства взрыв 

ных работ.
Время приведения комплекса в рабочее ооотояние пооле
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взрыва.
6 .1 .6 .  Праздничные и выходные дни, П^:
Остановки комплекса * связи о совпавший в сезоне р а

боты праздниками.
Остановки в выходные дни, если таковые имеется в 

соответствии о принятым режимом работы комплексов.
6 .1 .7 .  Регламентированные перерывы. П ,:
Прием -  сдача смены.
Оомотр и профилактика оборудования (ежесуточно в 

дневную смену на 3 ч аса ).
Запланированная перестройка ЛЭП.
6 .2 . Непланируемые (прогвоэкруеш е) простоя.
6 .2 .1 .  Неисправности оборудования по механической 

части, H j:
Аварийные замены и ремонты редукторов, барабанов, 

гидрооборудования, систем смазки рабочего и ходового обо
рудования, роликов, роликоопор, натяжных устройств,обор- 
товкж конвейеров, подвесок, ковшей, траков, металлоконст
рукций, течек, очистителей, центрируших устройств, кана
тов, подшипников.

Регулировка сходов ленты.
Нагрев подшипников сверх допустимой нормы.
Отоутствяе давления маола в редукторах основных при

водов.
6 .2 .2 .  Аварии и неисправности оборудования по элек- 

«рической части, К«>:
Отказы и ремонт схем управления, защит, валового и 

вспомогательного электрооборудования.
Неисправности пультов управления, подклечатедьного 

пункта, кабельных линий, радио и телефонной связи .
6 .2 .3 .  Порывы, пробои, вулканизация и ремонт конвей

ерных лент, Яэ :
Обрезка задиров и бертов л е н т .
Ремонт отыков, бортов конвейерных лент.
Ремонт пробоев.
Ремонты и вулканизация ленты.
6 .2 .4 .  Чистка элементов машин от налипшего грунта



и уборка прооыпей от налипания, Н^:
Запггыбовка грунтом пунктов перегрузки (бункеров) или 

подконвейерного пространства от валипшего грунта.
Выходы из строя электродвигателей и других элемен

тов конструкций из-за упомянутых заштыбовок.
Аварийные простои, связанные с чисткой ковшей,рабо

чих и грязевых конвейерных лент, барабанов, роликов, при
водных и концевых станций, секций конвейеров, централь
ного бункера, лотков, течек, перегружателя забойного буи- 
кера, роторного экскаватора.

6 .2 .5 . Уборка просыпей из-за плохого состояния эле
ментов конвейерных установок, Н5:

Заштыбовка грунтом перегрузки пли подконвейерного 
пространства и з-за  плохого состояния лент, нарушения их 
центровки, несоосности конвейеров и др . технических непо
ладок.

Выходы из строя электродвигателей и других элементов 
конструкций и з-за упомянутых заштыбовок.

6 .2 .6 . Простои по погодным условиям, Е^:
При скорости ветра свыше 15 м /с .
Сильный туман (видимость менее IOO м ).
Сильная гроза (опасность удара молнии).
Сильные ливнивые или снеговые осадки.
Гололед.
Резкое похолодание (среднесуточная температура ниве 

-5 °С ).
Просушка лент.
6 .2 .7 . Простои из-за горногеологических у сл о в и й ,^ :
Осыпи, оползни уступа.
Просадка экскаватора, забойного бункера, перегружате

ля, кабельной тележки, отвалообразователя, если они не 
явились причиной неумелых маневров в условиях обводненно
го забоя.

6 .2 .8 . Простои из-за появления негабаритов, Hg:
Остановка и з-за выхода в забое экскаватора крепких

включений.
Поломка зубьев и ковшей экскаватора включениями креп

ких пород.
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Уборка негабаритов с экскаватора, конвейерных уста
новок и отвалообразователя.

6 .2 .9 . Простои из-за отсутствия фронта работы, Н^:
Отсутствие фронта раооты экскаватору.
Не прием горной массы на отвале (отсутствие отвала).
Подготовка трассы для переезда эхскаватора, перегру

жателя, отвалообразователя, кабельной тележки и др. ма
шин.

6 .2 .10 . Организационные простои, Hjq :
Аварийные отказы механических и электрических оио-

тем по причинам нарушения правил технической эксплуатации 
и техники безопасности из-за неквалифицированных дейст
вий обслуживающего персонала.

Несвоевременный и некачественный ремонт.
Истирание, разрывы, сдавливание кабелей электрообо

рудования, трубопроводов гидрообррудования, систем смаз
ки и др. систем при неумелых маневрах, переездах основно
го оборудования или вспомогательной техники -  бульдозеров, 
тракторов,уборщиков просыпей,автомобилей,кранов в т .п .

Аварийные простои из-за разукомплектованнооти радио 
и телефонной связи.

Выход из строя электродвигателей или других элемен
тов конструкций из-за частого включения электроприводов 
при нормально отрегулированной защите.

Сгорание кабеля или конвейерной ленты от заклинивше
го ролика по недосмотру обслуживающего персонала.

Простои оборудования из-за нарушений паспорта веде
ния взрывных работ и других технологических ошибок.

Уборка металлолома с роторного экскаватора,конвейерных 
установок, отвалообразователя.

Маневры и перегоны оборудования, непредусмотренные 
паспортом ведения горных работ.

Просадка экскаватора, перегружателя, забойного бун
кера, кабельной тележки, отвалообразователя в условиях 
обводненного забоя, если они явились причиной неумелых 
маневров.

Простои и з-за неукомплектованности смены, задержки
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выхода бригады, несвоевременной поставки необходимых ма
териалов и вспомогательной техники.

Отсутствие автотранспорта, незаправленности автотех
ники, приводящие к задержкам доставки бригад, ремонтных 
узлов, деталей, материалов.

Низкая квалификация машиниста.
6 -2 .I I .  Отсутствие электроэнергии, H jjt
Аварии на подстанциях, воздушных линиях электропе

редач.
Ограничение мощности.

7 .  ЗАКЛЮЧЕН®

Настоящая методика учета и отчетности о работе комп
лексов непрерывного действия и классификация видов их про
стоев может быть положена в дальнейшем в основу соответ
ствующей системы или подсистемы АСУТП цехов или участков 
вскрышных комплексов горнорудных предприятий.
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