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Инструкция р а зр а бота н а  в с о о т в е т с т в и и  с  требованиями "Правил 
б езо п а сн о сти  в  угольных и сланцевых ш ахтах" о у четом  накопленного 
опыта борьбы  с  эндогенными пожарами на шахтах П одм осковн ого б а с 
сей н а , а  также предложений и замечаний Управления Т у л ьск ого  ок р у га  
Г осго р те х н а д зо р а  СССР, Т у л ьского  п ол и техн и ч еск ого  и н ст и т у т а ,
ПО "Н овом осковску  го  ль” , "Т ул аугол ъ " и штаба ВГСЧ П одм осковн ого 
б а ссе й н а .

С выходом данной инструкции прекращ ает д ей ств и е  ран ее издан
ная "Инструкция по предупреждению й тушению пожаров о т  са м о в о з г о 
рания угля на шахтах П одм осковн ого б а ссе й н а " ( Т ула, 1972 г . ) .



I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л .  О сновные понятия
О к л о н н о о т ь  п л а с т а  у г л я  к с а м о 

в о з г о р а н и ю  -  с о в о к у п н о с т ь  ф и зи ко-хи м и чески х  с в о й с т в  
у гл я  и г о р н о -г е о л о г и ч е с к и х  у сл ови й  зал еган и я  п л а с т а , п р ед оп р ед е 
ляющая повышенную о п а с н о с т ь  возн и кн овен и я  эндогенны х пож аров при 
веден и и  горны х р а б о т .

С а м о в о з г о р а н и е  у г л я  -  ф изико-хим ический  
оемоуекоряю щ ийся п р о ц е с с ,  приводящий к  воспламенению  у гл я  в  р е 
з у л ь т а т е  непреры вно развиваю щ ихся окислительны х п р о ц е сс о в  с  вы де
лением теп л а  в  угольны х скоплениях* Э тот  п р о ц е сс  п р ох од и т  ч е р е з  
стади ю  сам он а гр еван и я , раннюю стади ю  са м ов озгор а н и я  и стадию  
го р е н и я .

С т а д и я  с а м о н а г р е в а н и я  у г л я  п р о т е 
к а е т  в  и н тер в ал е  тем п ер атур  о т  2 0 .* .2 5  °С  д о  к р и ти ч еск ой  -  
6 0 . . . 8 0  ° С .  П родолж и тельн ость  данной стад и и  о п р ед ел я ет  инкубацион
ный п ер и од  са м ов озгор а н и я  у г л я .

Р а й й я л  с т а д и я  с а м о в о з г о р а н и я
у г л я  х а р а к т е р и з у е т с я  интервал ом  тем пер атур  о т  кр и ти ческой  
д о  тем пературы  вооялам енения л ету ч и х  в ещ еств  (о к о л о  250 ° С ) .

С т а д и я  г о р е н и я  у г л я  х а р а к т е р и з у е т с я
тем пер атурам и , превышающими тем пер атуру  восплам енени я л етучи х  
в ещ еств .

Э н д о г е н н а я  п о ж а р о о п а с н о с т ь  -  
ком плекс природных и г о р н о -т е х н и ч е ск и х  ф а к тор ов , определяющих 
в озм ож н ость  возн и кн овен и я  эн д о ге н н о го  пож ара в  горны х в ы р а ботк а х .

Э н д о г е н н ы й  п о ж а р  -  пожар о т  са м ов озгор а н и я  
у г л я , признаками к о т о р о г о  явл яю тся  появл ен и е в  горны х вы работках  
шахт ок р ы того  о г н я , р а ск а л ен н ого  у гл я , дам а ; запаха гари  или п р о 
д у к т о в  в о з г о н к и , в о д о р о д а  в  концентрац иях 0 , 1#  и выше (п о  о б ъ е м у ) ;  
содерж ан и е о к си д а  у гл е р о д а , превышающее 0 , 001?#  п о  объ ем у , и  н а 
р а ста н и е  е г о  в  п р об а х  в о з д у х а , отбираемы х в м е ст а х  наи бол ее в е 
р о я т н о г о  е е  п оявл ен и я ; тем п ер а ту р а , бл и зкая  к тем п ер атуре в о сп л а 
менения л ету ч и х  вещ еств  у г л я .



Р е ц и д и в  п о ж а р а  -  п о в то р н о е  в озн и кн ов ен и е 
эн д о ге н н о го  пожара в  одном и том же м е с т е .

П о ж а р н ы й  у ч а с т о к  *  м е с т о  о ч а г а  пож ара с  при
мыкающими горными вы р а ботка м и ,в  котор ы е п оступ аю т  или м о г у т  п о 
с т у п а т ь  продукты  гор ен и я .

1 .2 ,  Шахты по эн доген н ой  п ож а р ооп а сн ости  п од р а зд ел я ю тся  на 
три группы :

I  груп па -  о с о б о  опасны е шахты;
П груп па  -  опасны е шахты;
Ш груп па -  малооласны е шахты.
Группа эн доген н ой  п ож ар ооп асн ости  шахт (ш ахтных п ол ей ) 

оп р е д е л я е т ся  в с о о т в е т с т в и и  с  "М етодикой к он тр ол я  з а  теп л отех н и 
ческим и п р оц ессам и  в  ш ахтах П од м оск овн ого  б а с с е й н а ”  (Т у л а ,1 9 8 7 ) .

Еж егодно прои зводствен н ы м  объедин ен ием  с о с т а в л я е т с я  сп и со к  
шахт с  указанием  группы их эн д оген н ой  пож арной о п а сн о с т и  и на
п р а в л я ется  на со гл а с о в а н и е  ВГСЧ и ШИИГД. С огласован н ы е сп и ск и  
утверж даю тся  техн и чески м  д и р ек тор ом  п р о и з в о д ст в е н н о г о  объ еди н ен и я  
и д о  15 д ек а бр я  рассы л аю тся  ш ахтам, РГТИ, ВГСЧ, управлению о к р у г а  
Г о с г о р т е х н а д з о р а  СССР и ВНИИГД.

2 .  ПРЩУИРЕВДШЙЁ ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ

2 . 1 .  Общие тр ебован и я
2 . 1 . 1 .  П роекты новых и р ек он стр уи р уем ы х ш ахт, планы р а зви ти я  

горны х р а б о т  должны с о с т а в л я т ь с я  о  у ч е т о м  ск л о н н о сти  у гл я  к  са м о 
возгор ан и ю  на намечаемых к  р а з р а б о т к е  у ч а с т к а х .

2 . 1 . 2 .  П од го т о в к а  и о т р а б о т к а  выемочных у ч а с т к о в  должна 
п р о и з в о д и т ь ся  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р оек там и , у т в е р в д е н н ш и  тех н и ч е
ским д и р ектор ом  п р о и з в о д ст в е н н о г о  объ еди н ен и я  и согл асован н ы м и
о PITH и ВГСЧ.

2 . 1 . 3 .  Разрыв в о  времени между очистны ми р а бота м и  в  смежных 
л а зах  должен б и ть  не менее ш ести м е ся ц е в . Д оп у ск а ется  н а р е зк а  н о 
в о г о  с т о л б а  б е з  межлавных цел и ков  р а н ее  ш ести  м еся ц ев  п о с л е  о т р а 
б о тк и  см еж ного с т о л б а  при у сл ов и и  наличия ге о л о го -м а р к ш е й д е р о к о го  
обосн ов а н и я  и с о гл а со в а н и я  с  ВГСЧ.

2 . 1 . 4 .  При о с т а н о в к е  о ч и с т н о г о  з а б о я  на с р о к  б о л е е  о д н о г о  
м есяц а  необходи м о р а з р а б о т а т ь , с о г л а с о в а т ь  с  ВГСЧ и  у т в е р д и т ь  
д и р ектор ом  шахты м ероприятия  п о  предупреж дению с а м ов озгор а н и я  у гл я ,
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2 . 1 . 5 .  Последнюю п оса д к у  кровли и и звлечения  м ехкзмплякса п о 
сле отр а б отк и  ст о л б а  камерным сп о со б о м  п рои зводи ть  под р у к о в о д с т 
вом начальника у ч астк а *  На п осадку  кровл** с о с т а в л я е т с я  а к т , в 

к отор ом  отр а ж а ется  порядок  п осад ки  и к а ч е ст в о  р а б о ты . Акт у тв е р ж д а 
е т с я  главным инженером ю ах-ы .

2 . 1 . 6 .  Тупики выемочных ш треков действую щ их лав должны с и с т е 
м ати чески  у п л отн я ть ся  в  полном с о о т в е т с т в и и  о п а сп о р т о м .

2 . 1 . 7 .  При п ер есечен и и  в ы р а б оток , проводимых п о  углю  п од  
углом  м енее 6 0 ° ,  должны бы ть р азработан ы  м ероприятия по предупрек* 
дению в э т и х  м е ст а х  сдадовизгоракиг у г л я .

2 . 1 . 8 .  Панельные ш треки, проходимые под  п л астом  (в  том с л у 
ч а е , если п оч в а  п л а ста  вскры та ш треком) с о  сроком  службы б ол ее
5 л е т , а  также в ы работки , проходимые по выработанному п р о ст р а н ст в у  
в к отор ом  о ст а в л е н  у го л ь  при о т р а б о т к е  л а в , оо  ср оком  службы 
б о л е е  3 л ет  должны к р еп и ться  негорю чей крепью .

2 . 1 . 9 .  При перекрепленйи ш треков с  больш ого сеч ен и я  на м ен ь
шее остав ш и еся  п у стоты  зап ол н ять  инертными материалами.

2 . 1 .1 0 .  Штреки выемочные, главных направлений и п р о х сд я ь . 
обой ки  между ними в  границах предохранительны х целиков должны 
к р еп и ться  негорю чей  крепью .

2 Л . I I .  П устоты  за  крепью в ы р а боток , пройденных по углю , 
должны за п ол н я ть ся  инертными материалами (п е с к о м , гли н ой , ги п сом , 
золошлаковыми отходам и  ТЭЦ и т , п . )  в  с о о т в е т с т в и и  с  "Р у к ов од ств ом  
по заполнени п у с т о т  за  крелм о горны х вы р а боток " (В1Ш ГД , Д онецк, 
1 9 8 7 ) .

2 . I . T 2 .  Крепь в н овь  проводимых вентиляционных и откаточн ы х 
ш треков главных направлений с о  сроком  службы б ол е е  5 л е г  должна 
б '»ть  н егор ю чей .

2 . 1 .1 3 .  На ш ахтах должен бы ть ор ган и зован  усиленный маркшей
дерски й  к он тр ол ь .

Главный маркшейдер шахты о б я з а н :
о б е с п е ч и т ь  св оев р ем ен н ое  нан есен и е на пианы горны х р а б о т  

у ч а ст к о в  п од готови тел ьн ы х  в ы р а б оток , в которы х размеры у го л ы ш х  
ц еяй коь м енее устан овл ен н ы х п р оек том , п у с т о т  и к у п о л .я , о б р а з о в а н 
ных в р е з у л ь т а т е  обрушений и отжимов у гл я , геол о ги ч е ск и х  ияруш отт:*, 
пересекаем ы х вы работкам и, в с е х  постоянны х перем ы чек;

в е ст и  нумерацию и у ч е т  в с е х  возникших и изолированны*' пожаров 
и отряж ать на планах горны х р а б о т  м еста  их располож ения ;
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осу щ еств л я ть  к он тр ол ь  за  соблю дением  проектн ы х р а зм ер ов  п р е 
дохран и тельн ы х, противопож арны х и барьерны х ц еликов у гл я  и за  их 
с о ст о я н и е м .

Главный маркшейдер и г е о л о г  шахты должны немедленно доклады 
в а ть  главному инженеру шахты о  в с е х  г е о л о г и ч е с к и х  наруш ениях пла
с т о в ,  сл у ч а я х  о ста в л ен и я  ц ел и к ов , не предусм отрен н ы х п р оек том , 
о ста в л ен и я  у гл я  в погашенных в ы работках  и в вы работанном  п р о ст р а н 
с т в е  действующ их очи стн ы х з а о о е в .

2 . 1 .1 4 .  П роекты п о д го т о в к и  и о т р а б о т к и  у ч а с т к о в  п л а отов  с 
геол оги ч еск и м и  нарушениями должны сод ер ж ать  следующие д оп ол н и тел ь 
ные м ероприятия  по предупреж дению са м ов озгор а н и я  угл я  в  эт и х  м е о т а х : 
вы бор тех н ол оги и , обеспечиваю щ ей максимальную вы емку; сп о со б ы  и 
с р е д с т в а  изоляции оставляем ы х ц ел и к ов , п а ч ек , скоп л ен и й ; уси л ен и е 
изоляции вы р а бота н н ого  п р о с т р а н ст в а  с о  сторон ы  примыкающих выра
б о т о к  и организацию  к он трол я  з а  ранними стади ям и  са м ов озгор а н и я  
у гл я .

П роходку горны х в ы р а боток  п р ои зв од и ть  не ближе 20 м о т  м е с т  
ге о л о г и ч е с к и х  нарушений.

2 Л .1 5 .  Схемы п роветри ван и я  выемочных у ч а с т к о в  вы бираю тся 
и сх од я  и з возм ож н ости  выключения и х  и з  общей вентиляционной  с е т и  
шахты в  сл у ч а е  возн и кн овен и я  пож ара на данном у ч а с т к е .  П р оветр и ва
ние должно о су щ е ст в л я т ь ся  минимально возмож ной к ом п р есси ей , р а з в и 
ваем ой  вен ти л я тор ом  Г л авн ого  п р ов етр и в а н и я .

З апрещ ается  п р ов етр и в а ть  выемочные у ч а с т к и  ч е р е з  р а н ее  о т р а 
ботанн ы е лавы .

2 . 1 Л 6 .  Вентиляционный режим на ш ахтах должен у д о в л е т в о р я т ь  
требован и ям  веден и я  горны х р а б о т  на сам овозгораю щ и хся  п л а ста х  у гл я  
и о б е с п е ч и в а т ь :

предотвращ ен ие п оступ л ен и я  п р од у к тов  гор ен и я  и з  вы работанны х 
п р о с т р а н ст в  в действую щ ие в ы р а ботк и ;

в озм ож н ость  у стр а н ен и я  у т е ч е к  в о з д у х а  ч е р е  целики у гл я  
и вы работанны е п р о с т р а н с т в а ;

р ев ер си р ов а н и е  вентиляционной с т р у и  в  самых отдален ны х у ч а с т 
ках  шахты с о г л а с н о  планам ликвидации ав ар и й ;

п оступ л ен и е  исходящ их ст р у й  и з  очи стн ы х  з а б о е в  н е п о ср е д ст в е н н о  
в общую исходящ ую крыла шахты.
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2 Л  .1 7 .  При ц е н т р а л ь н о й  о х е м е  п р о в е т р и в а н и и  и движ ении входя-** 
щей и и сход я щ ей  с т р у й  п о  д ву м  параллельны м  в ы р а б отк а м  в  п р о т и в о п о 
ложных н а п р а в л ен и я х  н е о б х о д и м о  п р и н и м ать меры по снижению у т е ч е к  
в о з д у х а  ч е р е з  с б о й к и  и ц ел и ки  у г л я  п у т е м :

ум еньш ения к о л и ч е с т в а  п р ох од н ы х  с б о е к  между ш треками главны х 
н ап р авл ен и й  и между панельны ми ш треками д о  4 н а каждый к и л о м е т р ;

соор у ж е н и я  в  п р ох од н ы х  с б о й к а х  д в у х  вен ти л яц и он н ы х перем ы чек  
в  с о о т в е т с т в и и  с  п р о е к т о м  вен ти л яц и он н ы х у с т р о й с т в ;

и зол яц и и  н еп р ох од н ы х  с б о е к  дву м я  п остоян н ы м и  перем ы чкам и , 
о д н а  и з  к о т о р ы х  долж на бы ть  вы п ол н ен а  и з  н е с г о р а е м о г о  м а тер и а л а  
и в о з в о д и т ь с я  в  1 0 -1 5  м о т  г л а в н о г о  в е н т и л я ц и о н н о го  ш тр ек а .

2 Л . 1 8 .  При наличии д е ф ор м и р ов а н н ого  м а с с и в а  у г л я ,  п р и л ега ю 
щ его  к  пож арном у у ч а с т к у ,  п ри н и м ать меры п о  о г о  г е р м е т и з а ц и и .

2 Л Л 9 .  С т р у я  в о з д у х а ,  п р ох од я щ а я  п о  в ы р а б отк а м  в  р а й он е  п о 
ж а р н о го  у ч а с т к а ,  долж на и м еть  минимальную к о м п р е сси ю .

2 Л . 2 0 .  О чи стн ая  вы ем ка в  р а й о н е  п ож а р н ого  у ч а с т к а  долж на 
в е с т и с ь  в  к о р о т к и е  с р о к и  б е з - о с т а н о в к и  з а б о е в .

2 Л . 2 1 .  При в е д е н и и  о ч и с т н ы х  р а б о т  в  р а й о н е  с п и с а н н о г о  пож ара 
долж на бы ть  о р г а н и з о в а н а  н а бл ю д а тел ь н а я  с л у ж б а , обесп еч и в аю щ ая  
с и ст е м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь  з а  у те ч к а м и  в о з д у х а  о  еж есуточн ы м  о т б о р о м  
и ан а л и зом  п р о б  в о з д у х а  и за м ер ом  тем п ер а ту р ы . К о л и ч е с т в о  п р о б ,  
м е с т а  и ч а с т о т а  и х  о т б о р а  п р е д у см а т р и в а ю т ся  п р о е к т о м  о т р а б о т к и ,  
с о гл а со в а н н ы м  о ВГСЧ.

2 . 1 . 2 2 .  В с л у ч а е  обн ар уж ен и я  у т е ч е к  в о з д у х а  должны бы ть  п р и 
няты  меры п о  снижению в о з д у х о п р о н и ц а е м о ст и  в ы работан н ы х п р о с т р а н с т в  
и  ц ел и к ов  у г л я ,  а  при повышении тем п ер а ту р ы  или п оя вл ен и и  о к с и д а  
у г л е р о д а  р а б о ты  в  р а й о н е  п ож а р н ого  у ч а с т к а  должны бы ть  о ста н ов л ен ы  
д о  ликвидации р е ц и д и в а .

2 . 1 . 2 3 .  При ц ф * тр а л ь н о й * о х е м е  и н а г н е т а т е л ь н о м  с п о с о б е  п р о в е т р и - 
в а н и я  к о м п р е с с и я , р а з в и в а е м а я  в е н т и л я т о р о м  г л а в н о г о  п р о в е т р и в а н и я ,
н е  долж на превы ш ать 16 0  мм в о д я н о г о  с т о л б а .

2 . 2 .  И золяц и я  о т р а б о т а н н ы х  у ч а с т к о в ,  в р ем ен н о о ста н ов л ен н ы х  
и н е и сп о л ь зу е м ы х  гор н ы х  в ы р а б о т о к

2 . 2 . 1 .  Д емонтаж  о б о р у д о в а н и я  и и зол я ц и я  отр а ботан н .ы х  у ч а с т к о в  
должны бы ть  заверш ены  в  м есячны й с р о к .  В и скл ю чи тел ьн ы х с л у ч а я х , 
при  зн а ч и тел ьн ы х  о б ъ е м а х  р а б о т ,  связанны х- с  д ем он таж ем  о б о р у д о в а л и  
и и зв л е ч е н и е м  м е т а л л о к р е п и , с  р а зр еш ен и я  т е х н и ч е с к о г о  д и р е к т о р а  
п р о и з в о д с т в е н н о г о  объ ед и н ен и я  и п о  с о г л а с о в а н и ю  с  ВГСЧ с р о к  м ож ет 

б ы т ь  л р о д л ‘е н .
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2 . 2 . 2 .  В вы емочны х ш тр ека х  о т р а б о т а н н ы х  л а в  в о з в о д я т с я  и з о л и 
рующие перем ы чки н е  ближ е 1 0  м о т  ш тр ек ов  главны х н а п р а в л ен и й . К он 
ст р у к ц и я  изолирую щ их соор уж ен и й  долж на в ы б и р а т ь ся  в с о о т в е т с т в и и
о тр еб ов а н и я м и  "Р у к о в о д с т в а  п о  и зол яц и и  о т р а б о т а н н ы х  у ч а с т к о в ,  в р е 
м енно о с т а н о в л е н н ы х  и  н еи сп ол ь зу ем ы х  гор н ы х  в ы р а б о т о к  в ш а х т а х " .

У каж дой перем ы чки в ы в еш и в а ется  * а б л и ч к а  с  у к а за н и ем  п р и с в о е н 
н о г о  ей п о р я д к о в о г о  н о м е р а , д аты  о с м о т р а  и  фамилии л и ц а , п р о и з в о д и в 
ш его  о с м о т р .  В т е ч е н и е  т р е х  с у т о к  м е с т а  у с т а н о в к и  п ерем ы чек  н а н о 
с я т с я  н а  планы гор н ы х  в ы р а б о т о к  и о т м е ч а ю т с я  в  "К н и ге  п о  н абл ю д е
н и е  з а  попарными у ч а стк а м и  и п р о в е р к е  с о с т о я н и я  и зол яц и он н ы х  п е р е 
м ы ч ек ".

П осл е  в о з в е д е н и я  изолирую щ их соор у ж ен и й  в  т е ч е н и е  с у т о к  
должны бы ть  в н есен ы  и зм ен ен и я  в план ликви дац и и  а в а р и й  и  сх е м у  
в ен ти л я ц и и .

2 . 2 . 3 .  С0С 1ОЯНИ6 перем ы чек  еж ен ед ел ьн о  п р о в е р я е т с я  сл у ж бой  
у ч а с т к а  ВТЬ. Р е з у л ь т а т ы  п р о в е р к и  от р а ж а ю т ся  в  ж урнале и н а  т а б л и ч к е .

2 . 2 . 4 .  В се  в ор он к и  н а  ш ахтном  п о л е ,  о б р а з о в а в ш и е с я  при в ед ен и и  
гор н ы х  р а б о т ,  п од л еж ат о б о р т о в к е ,  за сы п к е  и у т р а м б о в к е .

2 2 . 5 .  О б р а б о т к у  у гл я  ан тш ти р оген ам и  п р о и з в о д и т ь  в  с о о т в е т с т 
вии с утверж денны м  'р у к о в о д с т в о м  п о  прим енению  а н т и п и р о г е н о в  дл я  
п р ед у п р еж ден и я  и туш ения п од зем н ы х эн д оген н ы х  п ож ар ов  в  ш а хта х  П од 
м о с к о в н о г о  б а с с е й н а " .

2 . 3 .  П р оф и л ак ти чески е  за и л ов оч н ы е  р а б о т ы
2 . 3 . 1  П ер еч ен ь  ш ахт с  объ ем ам и  б у р о в ы х  и за и л ов оч н ы х  р а б о т  

по п р оф и л а кти к е  эн д оген н ы х  п ож аров  п р и в о д и т ся  в  п р и к а з е  по п р о и з в о д 
ст в е н н о м у  объ еди н ен и ю  о  план^ п р о и з в о д с т в а  н а  каждый последую щ ий 
г о д .

2 . 3 . 2 .  В ы р а б отк и , к о т о р ы е  п од л еж а т  п р оф и л а к ти ч еск ом у  аи д и 
ван ию, о т р а ж а ю !ся  в  п р о е к т е  р а з в и т и я  горн ы х  р а б о т .

2 . 3 . 3 .  Скважины, п р об у р ен н ы е  с  п о в е р х н о с т и  в  гор н ы е  в ы р а б о т к и , 
под л еж ат " р а з д е л к е " ,  к о т о р а я  за к л ю ч а е т ся  в  вы ем ке п о р о д  к р ов л и  о к о л о  
скваж ины на в ы с о т у  1 , 0 . . Л , 5 м и  п од ъ ем е  о б с а д н о й  тр у бы  (и л и  е е  
о б р е з к е )  д о  у р о в н я  р а з д е л а н н о г о  к у п о л а . При о т к л о н е н и и  скваж ины
о т  з а д а н н о г о  н ап р а в л ен и я  в  цел и к  у гл я  он а  в с к р ы в а е т с я  с п ец и а л ь н ой  
в ы р а б о т к о й .

2 . 3 . 4 .  Для расш и рен и я  об ;ы *сти  п ри м ен ен и я  п р о ф и л а к т и ч е ск о г о  
заи л и ван и я  п р и м е н я в  п о д з е м н о е  (м е с т н о е )  за и л и в а н и е  и п о д а ч у  з а и л о -  
в о ч н е г о  м а тер и а л а  при томоши гр у п п ов ы х  с к р п ж и н .
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2 . 3 . 5 .  й од зем н ое  заиливание прим енять при наличии п е с к а
в  к р ов л е  п утем  е г о  п е р е п у ск а  с  помощью в о д а  в  и зол и р ова н н ое  п р о с т 
р а н с т в о  з а  перем ы чку. О кон чан и е» п р о ц е с с а  м е с т н о г о  заиливания с ч и 
т а т ь  Момент появл ен и я  п у л ь п »  к он си стен ц и ей  1:1 и з  вер хн ей  тр у би  
перем ы чки. При плохой  осаж д& ем ости  пульйы прим енять д об а в к у  к о а г у 
л я тор а  ( 0 , 3 . . . 0 , 5 5 *  гаш еной и з в е с т и ) .

2 . 3 . 6 .  Групповы е скважины- арнм енять при наличии м н огочи сл ен 
ных м е с т  заиливания, располож енны х на небольш их р а сс т о я н и я х  д р у г  
о т  д р у г а  (п р и  и н ъ екти роваш го пульпы ч е р е з  шпуры или скважины
в  трещ иноватые целики у гл я *  заиливании тупиков п од готови тел ьн ы х  
в ы р а боток  и п р о с т р а н ст в  м еа д у  двумя перемычками* заполнении к у п о 
л ов  и  п у с т о т  н ад  главными откаточны м и штреками и т „ д . ) .

2 * 3 .7 .  Норма проф илактического* заиливания должна с о с т а в л я т ь :
10. * .1 5 #  сугл и н к а  о т  об ъ е м а  в ы н у того  у г л я  при подаче пульпы 

в  вы р аботан н ое  п р о с т р а н с т в о  е  обруш енной к р о в л е й ;
8 0 . .  .9 0 #  при п од ач е  в  вы работки  о ненаруш енной к р овл ей ;
7 . .  . 6#  при п од а ч е  пульпы в  ц ел и ки .
2 . 3 . 8 .  Консистенция* пулы га (об ъ ем н ое  отнош ение с у п е с к а  или 

сугл и н к а  к  в о д е )  в  л е тн е е  в р е т  должна бы ть 1 : 4 - 1 : 5 .  В зимних у с л о 
ви ях  или при зн ачи тельн ой  дли н е п у л ь п оп р ов од е  к он си стен ц и ю  пульпы 
р а зр еш а ется  д о в о д и т ь  д о  1 ; 7 - Г : 8 .  Контрольную п р овер к у  к а ч е с т в а  
пульйы п р ои зв од и ть  не реж е д в у х  р а з  в  см ен у .

2 . 3 . 9 .  Главный инженер шахты об я за н  д о  начала заиловочны х 
р а б о т  ч е р е з  скважины, пробуренны е о п о в е р х н о ст и , о б е с п е ч и т ь :

п р ов ед ен и е в ы р а боток  д л я  вскры тия окваж ия, отклонивш ихся 
о т  за д а н н ого  направления ы я р о ц е со е  бур ен и я* аг также "р а зд е л к у " 
куп ол ов  в  кровл е в ы р а б о то к  п о д  скваж инами;

у с т р о й с т в о  канав д л я  с п у с к а  в о д а  и я  зснюлненных пульпой 
о б ъ е м о в ;

к а ч е ст в е н н о е  и св оев р ем ен н ое  в о эв е д е н и е  изолирующих перемычек 
и монтаж п у л ь п оп р ов од ов ;

си стем а ти ч еск и й  к он тр ол ь  з а  сп у ск ом  воды и з - з а  перемычек 
п ол е  о т с т о я  пульпы ;

наблюдение з а  с о ст о я н и е м  перемычек и  п у л ьп оп р овод ов  и в с л у 
ч а е  н еоб х од и м ости  и х  р ем он т .

2 . 3 .1 0 .  Главный маркш ейдер шахты об я за н  по имеющимся на у ч а 
с т к е  и  на ш ахте докум ентам  еж емесячно окои тур и в атъ  и отм еч а ть
в  условны х обозн а ч ен и я х  на планах горны х р а б о т  в о е  вы работки , к о -
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г о р н е  п о д в е р г а л и с ь  заи ли ван и ю , и ф и к с и р о в а т ь  н а э т и х  к о н т у р а х  
объем ы  сп у щ ен н ого  м а тер и а л а  в  ц е л и к е  и в р ем я  п р о и з в о д с т в а  з а и л о в о ч -  
инх  р а б о т ,

2 . 3 Д 1 -  По ок он ч а н и и  за и л о в о ч я ы х  р а б о т  н а ч а л ьн и к  у ч а о т к а  
за и л ов к и  с о в м е с т н о  с  н ач ал ьн и ком  ВТБ и  главны м  м аркш ей дером  шахты 
с о с т а в л я ю т  а к т  н а  п р о и з в е д е н н ы е  р а б о т ы  с  у к а з а н и е м  с о с т о я н и я  и з о 
ляции и к о л и ч е с т в а  п о д а н н о г о  м а тер и а л а  в  ц е л и к е ,

2 , 3 . 1 2 .  П о в т о р н о е  за и л и в ан и е  в ы р а б о т о к  п о с л е  у с а д к и  пульпы 
п р о и з в о д и т ь  ч е р е з  м е ся ц  п о с л е  ок он ч а н и я  з& и л овочн ы х р а б о т ,

В дальнейш ем  п р о в е р к а  у са д к и  пульпы  п р о и з в о д и т с я  еж ек в а р та л ь н о  
п у тем  б у р е н и я  ш нуров ч е р е з  перем ы чку или е е  в ск р ы ти  .

2 . 4 .  О бнаруж ени е ранних ст а д и й  с а м о в о з г о р а н и я  у г л я  
2 . 4 Д .  Н аблюдению и к он тр ол ю  п од л еж а т  в с е  о б ъ е к т ы  и  м е с т а  

гор н ы х  в ы р а б о т о к , в  к о т о р ы х  в озм ож н о в о з н и к н о в е н и е  э н д о г е н н о г о  
пож ара  или обн а р у ж ен и е  е г о  п р и з н а к о в : ох р а н н ы е  ц ел и ки  у г л я  у  к а 
пи тал ьн ы х и п о д г о т о в и т е л ь н ы х  гор н ы х  в ы р а б о т о к ?  п у с т о т ы  з а  к р еп ью  
гор н ы х в ы р а б о т о к , п р ов ед ен н ы х  п о  у г л ю ; в ы р а ботан н ы е  п р о с т р а н с т в а ?  
ст а р ы е  непогаш енны е в ы р а б о т к и ; м е с т а  г е о л о г и ч е с к и х  наруш ений и  
ск оп л ен и я  и з м е л ь ч е н н о г о  у г л я ;  и зол и р ов а н н ы е  у ч а с т к и  и в ы р а б о т к и ; 
изолирую щ ие п ер ем ы ч к и ; и сход ящ и е вен ти л я ц и он н ы е  с т р у и  у ч а с т к о в  
и кры льев ш а хт . М е сто  к о н т р о л я  в ы б и р а е т с я  главны м и н ж ен ером  ш ахты 
и с о г л а с о в ы в а е т с я  с  ВГСЧ.

2 , 4 . 2 .  Е ж ем есячно главны й инж енер шахты с о в м е с т н о  с  к ом ан д и 
ром  ВГСЧ д ол ш ш  у с т а н а в л и в а т ь  м е с т а  и районы  о  повыш енной п о т е н 
ц и а л ьн ой  э н д о г е н н о й  п ож арн ой  о п а с н о с т ь ю , н а м е ч а т ь  м ер ы , с р о к и  и  
н а з н а ч а т ь  о т в е т с т в е н н ы х  лиц дн я  в ы пол н ен и я  р а б о т  п о  п редуп реж ден и ю  
эн д оген н ы х  п ож а р ов .

П отен ц и а л ьн о опасны м и е  отн ош ен и и  в о з н и к н о в е н и я  эн д о ге н н ы х  
пож аров при у сл о в и и  д о с т у п а  к  ним в о з д у х а  с л е д у е т  с ч и т а т ь :

ск оп л ен и я  и з м е л ь ч е н н о г о  у гл я  в  в ы р а б ота н н ом  п р о с т р а н с т в е  л а в ; 
м е с т а  г е о л о г и ч е с к и х  н аруш ений, п е р е с е к а е м ы е  в ы р а б отк а м и ; 
ц ел и ки  у г л я  в  л а в а х , б а р ь ер н ы е  ц ел и ки  на гр а н и ц а х  ш ахтных 

и выемочны х н о л е й , в ел и к и  о к о л о с т в о л ь н о г о  д в о р а  и в ы р а б о т о к  гл а вн ы х  
н ап равл ен и й  ( о с о б е н н о  в м о с т а х  ю с соп ряж ен и й  и н ал и чи я  г е о л о г и ч е 
с к и х  н а р у ш ен и й );

трооглнн и п р ов ал ы , и м е к т о  в ы х од  н а  п о в е р х н о с т ь ;  
м е с т а  обруш ен и й  гор н ы х в ы р а б о т о к , в  р е з у л ь т а т е  к о т о р ы х  

прои зош ло обн аж ен и е п л а с т а ;
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скопл ен и я  разры хл ен н ого  угл я  з а  крепью горны х в ы р а боток ;
скопл ен и я  у гл я  и  ветоши* см очен н ой  минеральным м асл ом ,
2 * 4 .3 .  Замеры п о т е р ь  ком п ресси и  в п р ед ел а х  каж дого у ч а с т к а , 

оп р ед ел ен и е  величины дей ствую щ его н ап ора и замеры у т о ч е к  в о з д у х а  
п о  в сем  вы работкам  шахты п р ои зв од и ть  при проведении  деяресси он н ы х 
съ ем ок ,

2 . 4 . 4 .  К онтроль з а  своевременны м обнаруж ением о ч а г о в  сам он а
гр ева н и я  и со стоя н и ем  изолирующих сооруж ений в о з л а г а е т с я  на службу 
у ч а с т к а  ВТБ.

2 . 4 . 5 .  В се  изолирующие перемычки должны о см а тр и в а ть ся  р а б о т 
никами н а д зор а  у ч а с т к а  ВТБ не реж е о д н о го  р а з а  в  н едолю . При этом  
п р ов ер я ю тся  с о с т о я н и е  перемычки и  подходы  к  п ей , наличие п р о с о с о в  
в о з д у х а , ц е л о с т н о с т ь  ш тукатурки или покры тия, п л о т н о ст ь  закрытия 
заглуш ек на т р у б а х  и т . п .  Обнаруженные дефекты должны бы ть у с т р а 
нены в  теч ен и е  5 д н ей .

2 . 4 . 6 .  Р езу л ьта ты  ан али зов  п р об  в о з д у х а  и наблюдений за  ран 
ними признаками са м ов озгор а н и я  угл я  должны з а н о си т ь с я  в  "В ен ти л я - 
ционный ж урн ал", а  р езу л ь та ты  осм о т р а  перемычек и анализа проб 
в о з д у х а  -  в  "К нигу по наблюдению з а  пожарными участкам и  и пр овер к е  
с о ст о я н и я  изоляционны х л ер ом ы ч ок ".

2 . 4 . 7 .  При ведении  р а б о т  на у ч а с т к а х , подрабатывающих оч а ги  
потушенных пож аров, горный м а ст е р  должен п р ои зв од и ть  замер с о д е р 
жания СО один р а з  в смену с  помощью га зо о п р е д е л и т е л е й . Контрольные 
замеры осущ ествл я ю тся  работниками н ад зор а  у ч а с т к а , производящ его 
р а б о т ы ,и  у ч а с т к а  ВТБ. Р езу л ьта ты  зам ера з а н о ся т ся  в  н а р я д -п у тев к а  
горны х м а с т е р о в .

2 . 4 . 8 .  На у ч а с т к а х , подрабатывающих о ч а ги  потушенных пож аров, 
в  к а ч е с т в е  моры, предупреждающей са м ов озгор а н и е  у гл я  или рецидив 
пож ара, п рои звод и ть^ зап ол н ен и е потенциально опасны х м оет  в ы работан 
н о г о  п р о с т р а н ст в а  гли н и стой  или в спен ен н ой  гли н и стой  п ул ьп ой .

В теч ен и е  в с е г о  времени о т р а б о т к и  должны осу щ еств л я ть ся  еж е
декадны й к он тр ол ь  з а  утечкам и (п о д со са м и ) в о з д у х а  ^ 0р е з  пожарный 
у ч л о т о к , еженедельный о т б о р  п роб в о з д у х а , еж есменное оп ределен и е 
содерж ания СО и замер температуры  в о з д у х а . К оли чество п р об  и м е ст а  
и х  о т б о р а  п р едусм атри ваю тся  п р оек том .

В сл у ч а в  обнаруж ения у ге ч о к  (п о д с о с о в )  в о з д у х а  должны би ть  
Приняты меры п о  снижению в озду хоп р он и ц аем ости  выработанных п р о -  
с т р а я п г в , а  при повышении температуры  иле появлении СО работы  п од  
пожарными участкам и  должны быть остан овлен ы  д о  ликечдлш ш  рецидива.
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2 . 4 . 9 .  На в с е х  у ч а с т к а х , подлежащих кон тролю , н еобх оди м о у с т а  
побить фон СО и сл а д и ть  з а  е г о  и зм енением . Под фоном п од р а з у м ев а 
е т с я  у сто й ч и в о  наблюдаемое на протяж ении д л и тел ь н ого  пром еж утке 
времени ср ед н ее  содерж ание СО в атм осф ере  данной гор н ой  вы работка 
В сл у ч а в  н ар астан и я  содерж ания СО выше ф он ов ого  н еобходи м о выявит; 
и сточники  е г о  д оп ол н и тел ьн ого  выделения» а при обнаруж ении в в о з 
д ух е  СО б о л е е  0 »0 0 1 7  % по объ ем у  р а боты  на у ч а с т к е  должны быть 
прекращены и  отобран ы  пробы в о з д у х а  для л а б о р а т о р н о го  ан ал и за  на 
содерж ание в  них (Х>2« СН4 . СО» 03, H g.

2 . 4 .1 0 .  М ероприятия по подавлению  о ч а г а  сам он а гр еван и я  у гл я  
должны п р ед у см а тр и в а ть :

к о л и ч е с т в о , распол ож ен и е и глуби н у  ш пуров и скважин» наме
чаемых к  бурению ;

с п о с о б  и п ор я д ок  подачи  ан ти п и рорен ов  или глинисты х и  ц ем ен т
ных р а с т в о р о в  с  д обав л ен и ем  а н ти п и р оген ов ;

ср ок и  зам еров  тем пературы  и о т б о р а  п р о б  в о з д у х а  в  шпурах 
и скваж инах для оп редел ен и я  в  них содерж ания ок си д а  у г л е р о д а , у г л е 
к и сл о го  г а з а  и м ета н а .

2 . 4 .1 1 .  В х о д е  р а б о т  по подавлению  с а м о в о зго р а н и я  у гл я  и в  т е 
чение 10 дней п о с л е  и х  окончания  в  контрольны х шпурах и скваж инах 
еж есу точн о  зам ерять  тем п ер атуру  и  о т б и р а т ь  пробы  в о з д у х а . В дал ьн ей 
шем замеры тем пературы  п р ои з в од и ть  еж енедельно а  теч ен и е  о д н о го  
м еся ц а .

з .  т т т т  подземных эн доген н ы х  п о ж аро в

3 . 1 .  Оформление д ок у м ен тов  н а возникш ие пожары
3 . 1 . 1 .  Каждый возникший эндогенны й пожар в  с о о т в е т с т в и и

с  ' ’И нструкцией д о  тех н и ческом у  р а ссл ед ова н и ю  и у ч е т у  а в а р и й , не 
повлекших з а  с о б о й  н есчастн ы х  сл у ч а ев  на п одкон тр ольн ы х Г о с г о р т е х 
н ад зор у  СССР предпри яти ях и о б ъ е к т а х "  (М .,  1 9 8 5 ) р а с с л е д у е т с я  к о 
м и сси ей  в с о с т а в е  р а ботн и к ов  Г о с г о р т е х н а д з о р а , п р ои звод ств ен н ы х  
объ еди н ен и й , ВГСЧ, тех н и ч еск ой  инспекции т р у д а .

Р езул ьтаты  р а ссл ед ов а н и я  аварий оформляются ак том  (прилож ение I )  
в течен и е не б о л е е  IG д н ей .

К ак ту  п р и л агаю тся ;
вы копировка и з плана горны х р а б о т  в  м асш табе 1 : 2000, н а  к отор ой  

должны бы ть указаны  м е с т о  о ч а г а  пож ара , а  е сл и  он о  не у с т а н о в л е н о ,-  
предпол агаем ая  граница п од зем н ого  пож ара; м атери ал  и м е ст о н а х о ж д е -
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ние перемычек, установленны х до возникновения пожара и в п р оц ессе  
е г о  локализации;

протоколы  о п р о са , объяснения ИТР.
Т ехн и ческое  оформление м атериалов и с с л е д о в а н и я  (а к т  и прило

жения к  нему) в о з л а га е т ся  на предприятие. Акт о приложениями с о 
ст а в л я е т ся  в  ш ести экзем плярах, которы е не поздн ее  трехдн евн ого  
с р о к а  п осл е  рассл едован и я  аварии рассы лаю тся п р ои зводствен н ом у 
объединению, ш ахте, ВГСО, РГТИ, ШИИГД и Управлению о к р у г а  Г о с г о р 
тех н а д зор а .

3 .1 .2 *  Каждому эндогенному пожару п р и св аи в ается  номер в  п о 
рядке е г о  обнаружения на данной ш ахте. Пожар, давший рецидив, с о 
храняет осн овн ой  номер с  добавлением  буквы " р ”  и даты обнаружения 
рецидиве. М естонахож дение эн д оген н ого  пож ара, е г о  номер и д а та  
возникновения за н о ся т ся  в  журнал и н а н ося тся  на планы горных р а б о т  
шахты с  отражением границ е г о  р а сп р остр а н ен и я .

3 .2 .  Изоляция и тушение пожаров
3 . 2 . 1 .  Выбор с п о с о б а  тушения зави си т  о т  конкретны х г е о л о г и ч е 

ски х  и гор н о -тех н и ч еск и х  усл ови й , степ ен и  ак ти вн ости  и площади 
расп ростран ен и я  пожара.

3 . 2 . 2 .  Тушение подземных пож аров, если д осту п  к ним возмож ен, 
необходим о п р ои зводи ть сп о со б о м  н еп оср ед ств ен н ого  в озд ей ств и я
H# о ч а г  пожара огн ету ш а щ и м и  ср ед ств а м и ; в о д о й , пен ой , пульпой , 
огяетушащим порош ком, п еск ом , инертной пылью и другими (активный 
с п о с о б ) .  При тушении и р а зб ор к е  м а сси ва  у го л ь  сл е д у е т  гр у зи ть  
в в а го н е т к и , тщательно зали вать в о д о й , засы пать л еск ом  или инертной 
пылью и в  в а гон етк а х  выдавать на п о в е р х н о ст ь .

3 . 2 .3 .  Н езависимо о т  р а б о т  по н епосредствен н ом у  в оздей ств и ю  
на о ч а г  пожара необходим о в е ст и  подготови тел ьн ы е р а б о т  по е г о  
изоляции .

Если невозможно ликвидировать пожар непосредственны м  в озд ей 
стви ем  на о ч а г , у ч а с т о к  подлежит изоляции перемычками.

3 . 2 . 4 .  От действующих вы работок  пожарные у ч астк и  должны быть 
изолированы  постоянными перемычками и з н егорю чего материала ( г и п о , 
б е т о н , б етон и т  или други е  негорючие м атери ал ы ).

Б перемычки должны бы ть заложены трубы для о т б о р а  проб в о з д у х а  
и замера тэм пературы . Для с т о к а  в од а  В обводненны х Выработках труби  
должны бы ть с  гидравлическим за тв ор ом . Если в  п р о ц е сс е  тушения 

*» пожара возн и ка ет  я е о б х о д и д о с т ь  возвед ен и я  дополнительных перемычек.



контрольны е тр убки  для н абор а  п р об  должны бы ть протянуты  ч е р е з  
в с е  перемычки.

3 . 2 . 5 .  М етод изоляции с л е д у е т  прим енять при тушении пож аров , 
возникш их в  отр аботан н ы х в ы р а б отк а х , з а  перемычками, а  также в  те х  
сл у ч а я х , к о гд а  невозмож но или н ец ел е со о б р а зн о  и сп о л ь з о в а т ь  д р уги е  
методы  ликвидации пож ара. На каждый изолированны й пожар должен быть 
с о ст а в л е н  ь  с о о т в е т с т в и и  с  НБ п р оек т  туш ения,

3 . 2 . 6 .  Комбинированный м етод  тушения н еобходи м о применять
в  тех  сл у ч а я х , к о гд а  пожар не у д а е т ся  ли кви ди ровать активным с п о 
с о б о м . При атом  пожарный у ч а с т о к  и зо л и р у е т ся  о т  действую щ их выра
б о т о к  перемычками, а  за тем  п р ои з в од и тся  н е п о с р е д ст в е н н о е  туш ение: 
заи ли ван и е, заполнение и зол и р ова н н ого  у ч а с т к а  в о д о й , инертными 
газам и  и т . д ,

3 . 2 . 7 .  М етод изоляции и комбинированный с л е д у е т  применять 
также при о т с у т с т в и и  п о д ст у п о в  к о ч а гу  пож ара, к о гд а  ликвидация 
пож ара н епосредствен н ы м  в о зд е й ст в и е м  на о ч а г  св я з а н а  с  ри ском  для 
жизни работаю щ их, при зн ачительн ой  з а т р а т е  материальных с р е д с т в
и времени на ликвидацию пожара н еп осредствен н ы м  в о зд е й ств и е м  на 
о ч а г .

3 . 2 . 8 .  Комбинированный м етод  тушения пож ара с  и сп ол ьзован и ем  
инертны х г а з о в  может прим еняться  в  том  с л у ч а е , к о г д а  н е и зв е ст н о  
м е ст о  о ч а га  пож ара. Если су щ е ст в у е т  о п а с н о с т ь  проникновения инер~ 
них г а з о в  и з  пож арного у ч а с т к а  в  со се д н и е  р а б оч и е  у ч а с т к и , то  
должны бы ть предприняты дополнительны е меры, обеспечиваю щ ие б е з г -  
н о с т ь  р а б о т  на смежных у ч а с т к а х .

3 . 2 . 9 .  Решение о  прекращении тушения пож ара приним ается  на 
осн ован и и  р е з у л ь т а т о в  наблюдений з а  подарпнм у ч а ст к о м .

3 . 2 .1 0 .  Тушение пож ара м етодом  изоляции осу щ еств л я ть  путем 
в озв ед ен и я  перемычек в вы работках  с  входящ ей и исходящ ей струям , 
в о з д у х а . Перемычки покры вать герметизирующими материалам и, а  при 
наличии трещ иноватых целиков в о з в о д и т ь , как  п р а ви л о, двойные пер е  
мнчки, а  п р о ст р а н ст в о  между ними за и л и в ать .

3 . 2 .1 1 .  Во в с е х  сл учая х  при изоляции пожара нужно стр ем и ть ся  
к созданию  минимального и зол и р ова н н ого  п р о с т р а н ст в а . Вначале в о з 
в о д я т ся  временные перемычки кед  можно ближе к  о ч а гу  пож ара. В м е ст е  
у ста н ов к и  перемычки тем п ер атур а  не должна бы ть выше 40 °С . П остоя н 
ные перемычки н еобходи м о в о з в о д и т ь  в  н еп оср ед ств ен н ой  б л и з ости  о т  
временных перем ы чек, но не ближе 15 м о т  сопряж ения в ы р а б оток .
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3 . 2 . 1 2 .  У ст а н о в к у  п ер ем ы ч ек  п р о и з в о д и т ь  в  м е с т а х  ненаруш енных 
ц е л и к о в  у г л я .  В и скл ю чи тел ьн ы х  с л у ч а я х  р а з р е ш а е т с я  с о о р у ж а т ь  п е р е 
мычки в  трещ и н оваты х  ц е л и к а х , к о т о р ы е  п о с л е  о к о н ч а н и я  р а б о т  п о  и з о 
ляции должны б ы ть  у крепл ен ы  и уп л отн ен ы  при помощи ц е м е н т и р о в а н и я , 
инъекции  и з в е с т к о в о г о  р а с т в о р а  с  жирной гл и н о й , та^ш онаж а гл и н и сты 
ми л а ста м и  и д р уги м и  с р е д с т в а м и .

При зн а ч и т е л ь н о й  тр е щ и н о в а т о ст и  с т е н о к  в ы р а б о т о к  н е о б х о д и м о  
в о з в о д и т ь  в  м е с т а х  у с т а н о в к и  изолирую щ их п ер ем ы ч ек  гл и н я н ы е , к и р 
п и чн ы е, б е т о н н ы е  и  б в т о н и т о в ы е  "р у б а ш к и " ( с  "о т к р ы л к а м и ") или п р о и з 
в о д и т ь  гум м и р ова н и е  с т е н о к  в ы р а б о т к и .

3 . 2 . 1 3 .  Б р а й он е  наруш енных ц ел и к о в  в ен ти л я ц и я  долж на р е г у л и 
р о в а т ь с я  таким  о б р а з о м , ч т о б ы  н е  бы ло за са сы в а н и я  или н а гн е т а н и я  
в о з д у х а  в  пожарный у ч а с т о к .

3 . 2 . 1 4 .  Во вр ем я  соо р у ж е н и я  п ерем ы чек  при в о з м о ж н о ст и  н е о б х о 
димо п р од ол ж а ть  в о з д е й с т в и е  на о ч а г  пож ара в о д о й ,  5 -1 0 -п р о ц е ч т н ы м  
р а о т в о р с м  и з в е с т и  о  последую щ им у д а л ен и ем  о х л э ж я а н к о г о  у г л я .  При 
э т о м  пожарные г а з ы  о  повыш енной т е м п е р а т у р о й  с л е д у е т  о т в о д и т ь  о т  
м е с т а  р а б о т ,

3 . 2 . 1 5 .  В з а в и с и м о с т и  о т  у сл о в и й  при  туш ении э н д о ге н н ы х  пож а
р о в  н е о б х о д и м о  п р и м ен ять  следую щ ие с п о с о б ы  за и л и в а н и я ;

за и л и в ан и е  соп ряж ен и я  з а б о я  о т р а б о т а н н о й  лавы  с  выемочным 
ш тр ек ом . В э т о м  о л у ч а е  эф ф ек ти в н ее  п о д а в а т ь  п у л ьп у  ч е р е з  ск в а ж и н у , 
п р об у р ен н у ю  с  п о в е р х н о с т и ;

за и л и в а н и е  границы  ц е л и к а  и в ы р а б о т а н н о г о  п р о с т р а н с т в а  
в  с л у ч а я х  р а с п р о с т р а н е н и я  пож ара  меж ду д ву м я  вы емочными ш треками 
при  си л ь н о  д еф ор м и р ован н ом  п р е д о х р а н и т е л ь н о м  ц е л и к е ;

п од ы л и в ая и е п р о с т р а н с т в а  з а  п ерем ы чкам и , в озв ед ен н ы м и  в  т у 
п и к а х  вы ем очны х ш т р е к о в , с  помощ ью п о д зе м н о й  з а ш ю в о ч н о й  у с т а н о в к и  
(м е с т н о е  з а и л и в а н и е ) ;

за и л и в а н и е  н а гн е т а н и е м  при помощ и н а со сн ы х  у с т а н о в о к  ч е р е з  
скваж ины , о т  к о т о р ы х  п у л ь п а  п о д а е т с я  п о д  д ав л ен и ем  1 0 .. .2 0  к г / с м 2 
п о  п у л ь п о п р о в о д у  з а  п ер ем ы ч к ой . Г р у п п ов ы е скваж ины о  г о р и з о н т а л ь 
ным п у л ь п о п р о в о д о м  н е о б х о д и м о  п р и м ен ять  такж е при п еж ар о в  к у п ол а х  
о т к а т о ч н ы х  ш т р е к о в .

При наличии  н абол ьш и х  о ч а г о в  пож аров  в  к р овл е  в ы р а б о т о к  п о д а 
ч у  пульпы  з а  о п а л у б к у  н е о б х о д и м о  п р о и з в о д и т ь  п ол эа м и од п  у с т а н о в к а 
м и , имеющими н а с о о  и с м е с и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о .
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3 . 2 .1 6 .  Первую заиловочнуш  скваж ину бу р и ть  н еп о ср е д ств е н н о  
в о ч а г  пож ара, если  и з в е с т н о  е г о  м естон ах ож я ен и е, П ооле об са д к и  
скважины, попавшей в о ч а г  пож ара, с л е д у е т  п о д а в а ть  вначале 
25 -30 -л р оц ен тн ы й  р а с т в о р  и з в е с т и ,  а  за тем  п есч а н о -гл и н и сту ю  п у л ьп у .

Последующие скважины б у р и ть  о  у ч етом  м акси м ал ьн ого р а д и у са  
и х  д е й ст в и я  и м атери ал а пульпы . Число с  квакни и  р а сс т о я н и е  между 
ними у ста н ав л и в аю тся  р у к ов од и тел ем  ликвидации аварии и  командиром 
ВГСЧ и з  р а с ч е т а  д а л ь н ости  проникновения ( в  у сл ов и я х  обруш енной 
кровли  п л а ст а , со ст о я щ е й  и з  глинисты х пЪ род) п есч а н ой  пульгЫ 
на 6 м в о  в с е  с т о р о н ы , п е с ч ш о ^ г л и н и ст о й  -  на 1 0 . . . 1 5  м , и глини
с т о й  -  на 2 5 . . . 3 0  м .

При наличии мощных с л о е »  п е с к а , перекрывающих п л а с т , п о с л е  
бурен и я  скважин д о п у с к а е т с я  п е р е п у ск а т ь  п е с о к  в  пожарный у ч а с т о к  
п у тем  е г о  разм ы ва в о д о й  ч е р е з  перф орированную нижнюю ч а с т ь  о б с а д 
ной трубы .

3 . 2 .1 7 .  Если объем* заило&очиых р а б о т  незначительны й, т о  при
гото в л е н и е  пульпы- п р о и з в о д я т  в* специальны х ящ и к ах -см еси тел я х  в р у ч 
ную. Из см е си т е л я  пульпа п о д а е т с я  на фильтрующие реш етки о  о т в е р 
стиям и ди ам етр ом  3 . . . 4  ш .  Р еш етка укл ад ы вается  н е п о ср е д ст в е н н о
на скважину в  небольш ом, гл уби н ой  0 , 7 . .  . 1,0 м , к о н у с е , вырытом 
в  н а н о са х . Во избеж ание разм ы ва н а н осов  между см есителям и и  реш ет
кой  у к л а д ы в а ется  накж имы й л о т о к .

При значительн ы е объ ем ах  заиловочны х р а б о т  для  получения  
пульпы в е с т и  р а зр а б о т к у  н а н о со в  (п р и  у сл ов и и  и х  п р и г о д н о ст и ) 
о  помощью гидром ои и ф оров , развивающих н апор  д о  2 0 . * .2 6  к г /с м 2 . Р а з
мытый гр у н т  п о д а в а т ь  но наклонным лоткам  на реш етки , н а  к отор ы х  
м атериал д оп ол н и тел ь н о  р а зм е л ь ч а е тся  в о д о й , п одаваем ой  н а со со м  
п од  напором 1 0 . . . 1 2  к г /с м 2 . Если наносы  непригодны  для  получения  
к а ч еств ен н ой  п ульсы , м атери ал  для заиливания д о ст а в л я т ь  а в т о т р а н 
сп ор том  к м есту  р а б о т  и  п о сл е  прохож дения ч е р е з  см еси тел ь  п од а в а ть  
в  скваж ину. Такую схем у  получения и подачи  пульпы о с о б е н н о  эффек
тивно прим енять в  зимних у сл ов и я х  при у с т а н о в к е  см еси тел ей  и н а с о 
с о в  в специальны х помещениях в р ем ен н ого  типа ("т е п л я к а х ” ) .

3 . 2 Л 8 .  Туш ение подеэмных пож аров заиливанием п р ои зв од и ть  
н епреры вно. О ста н овк а  заяловечн ы х р а б о т  д о п у с к а е т с я  тол ьк о  с  р а з 
решения о т в е т с т в е н н о г о  р у к ов од и тел я  ликвидации ав ар и и .



*7

3 . 2 .1 9 .  Во время веден и я  еаиловочны х р а б о т  должен о с у ш а е т с я  
т ь с я  си стем а ти ч еск и й  к он тр ол ь  з а  к а ч е ст в о м  заиливали* ч е р е з  тр у би  
в перем ы чках, г л  тем пер атурой  и с о с т а в о м  в о з д у х а  в  пожарном у ча*  
с т к е ,  а  также з а  тем п ер атурой  вытекающей в оды .

3 . 2 .2 0 .  для  оп редел ен и я  к а ч е с т в а  заиловочкы х р а б о т  при тушь 
нии пож ара м о гу т  б у р и т ь ся  контрольны е скважины, к о л и ч е ст в о  к о т о 
рых у ста н а в л и в а е тся  главным инженером шахты и командиром ВГСЧ.

3 . 3 .  Списание потушенных подземны х пож аров и в ск р ы ти е и эоли  
рованных пожарных у ч а с т к о в

3 . 3 . 1 .  Каждый изолированны й потушенный пожар подлеж ит с п и 
санию .

Признаками потуш ен н ого пож ара я вл я ю тся :
о т с у т с т в и е  о к си д а  у гл е р о д а  в  п р о б а х  в о з д у х а , отобран н ы х и з - з а  

перем ы чек, выдающих в о з д у х  и з  и зол и р ов а н н ого  пож арного у ч а с т к а ,  
и и з скважины в  теч ен и е  о д н о го  м еся ц а ;

снижение тем пературы  в о з д у х а ,  у гл я  и п ор од  в и зол и рован н ом  
у ч а с т к е  д о  30 °С ;

понижение тем пературы  воды , вытекающей и з  у ч а с т к а , д о  25 ° (\
3 . 3 . 2 .  По окончании тушения пож ара п р ои з в од и ть  о б сл е д о в а н и е  

пож арного у ч а с т к а  в  ш ахте и на п о в е р х н о ст и  ком и сси ей  и з  п р е д с т а в и 
тел ей  шахты, РГГИ, ВГСЧ.

Потушенные пожары, п редо та в л ен н гэ  к  списанию , д ол  сны бы ть 
разведан ы  силами ВГСЧ.

Р а з в е ; ха н е п р о и з в о д и т ся , е с~ ч  к ом и сси я , обсл ед ова вш ая  c o 
c o  о тонкие пож арн ого у ч а с т к а , у ст а н о в и т  н ев озм ож н ость  и н е ц е л е с о о б 
р а з н о с т ь  е е ,  ч т о  должно бы ть у к а за н о  в  а к т е .

3 . 3 . 3 .  Списание подземны х пож&оов п р о и з в о д и т ся  специальной  
к ом и сси ей , в  к отор ую  в х о д я т :

з а м .т е х н и ч е с к о г о  д и р ек тор а  п р о и з в о д ст в е н н о г о  о б ъ я с н е н и я ;
начальник НГТИ;
главный инженер шахты;
командир РГСЧ;
п р е д ст а в и т е л ь  орган и зац и и  по бурению  скважин и заиливанию;
начальник ВТЬ шахты.
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3 . 3 . 4 .  Для о п и са н и я  п о т у ш е н н о го  п ож ара  ш ахта и  о р г а н и з а ц и я  
п о  бу р ен и ю  и  заиливанию  п р е д с т а в л я ю т  к ом и сси и  следую щ ие м а тер и а л ы :

а к т  о  р а с с л е д о в а н и и  причин п ож а р а ;
план п ож а р н о го  у ч а с т к а  в  м а сш та б е  1 : 1000;
с п р а в к у  о  к о л и ч е с т в е  п од а н н ой  з а и л о в к и ;
а к т  о б с л е д о в а н и я  п ож а р н ого  у ч а с т к а ;
в е д о м о с т ь  з а м е р а  тем п ер ату р ы  и а н а л и з а  п р о б  в о з д у х а  п о  к о н т 

рольным скваж инам  и п ерем ы чкам ;
сп р а в к у  о  п о т е р я х  промышленных з а п а с о в  у г л я  (об щ и х  и п о д г о т о в 

ленных к  в ы е м к е ) ,  п о т е р я х  добы ч и  у г л я ,  о б о р у д о в а н и я , гор н ы х  вы р а
б о т о к  и з а т р а т а х  н а  туш ение п ож ар а .

3 . 3 . 5 .  С п и сан и е п о д з е м н о г о  п оту ш е н н о го  п ож ар а  о ф о р м л я е т ся  
а к т о м , акт с о с т а в л я е т с я  в п я т и  эк з е м п л я р а х  и  н а п р а в л я е т ся  п р о и з в о д 
ст в е н н о м у  о б ъ ед и н ен и ю , о к р у г у  Г о с г о р т е х н а д з о р а  СССР, Р Г Ш , ВГСЧ, 
ш а хте  (п р и л ож ен и е  2 ) .
П ри м ечан и е. Н а п ож а р , потуш енны й активны м ' с п о с о б о м ,  а к т  н а  с п и с а 

н и е н е  с о с т а в л я е т с я .  О тм етк а  о  ликвидации  пож ара  
д е л а е т с я  в  а к т е  о  е г о  в озн и к н ов ен и и -.

3 . 3 . 6 .  П осл е  сп и са н и я  пож ара н абл ю ден и е з а  ним в е д е т с я  в  т е 
чен и е м е с я ц а  п у те м  о т б о р а  п р о б  в о з д у х а  к а к  з а  действую щ им  п ож ар ом .

3 . 3 . 7 .  В скр ы ти е у ч а с т к о в  о о  опноанными пож арами и о т р а б о т к а  
о с т а в ш и х ся  з а п а с о в  у гл я  д о п у с к а е т с я  в  с о о т в е т с т в и я  с  п р о е к т а м и , 
поставлен н ы м и  главны м инж енером  т а х т ы  и согл а сов а н н ы м и  с  к ом ан ди ром  
ВГСГ1 и утверж денны ми тех н и ч еск и м  д и р е к т о р о м  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
о б ъ е д и н е н и я .

В п р о е к т е  в ок р ы ти я  должны бы ть  п р ед у см отр ен ы  с п о с о б  в ск р ы та я  
у ч а с т к а ,  меры п р е д о с т о р о ж н о с т и  при в ск р ы ти и  п ерем ы чек  (с о з д а н и е  
з а п а с а  м а тер и а л ов  и и н с т р у м е н т о в  н а сл у ч а й  п о в т о р н о г о  закры ти я  
п ер ем ы ч ек , р е г у л и р о в а н и е  и н ап р а в л ен и е  воздуш н ой  с т р у и ,  наличие 
н е о б х о д и м о г о  к о л и ч е с т в а  г е з о о п р е д е д а г ге л е й  и с р е д с т в  п е р в о й  
помопш )*

В п р о е к т е  о т р а б о т к и  должны б ы ть  п р е д у см о т р е н ы  в с е  меры п о  
б е з о п а с н о м у  в еден и ю  р а б о т ,  ц ек л ю ч аи д ае  рецидивы  п ож ар ов  и  н е с ч а с т 
ные сл у ч а и  (п о р я д о к  вы емки в о с с т а в ш е г о  у г л я ,  у си л е н и е  п р о в е т р и в а 
ния при  собл ю д ен и и  минимальных п е р е п а д о в  к о м п р е с с и и , р а з р а б о т к а  
у ч а с т к а  в  минимально к о р о т к и е  с р о к и  и д р . ) .
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Приложение 1

А К Т

ра ссл ед ова н и я  аварии на предприятии (о б ъ е к т е ) ,  
подконтрольном  Г осго р те х н а д зо р у  СССР, происшедшей 
_____________________________ 19 г .

1 .  Название п р ед п р и я ти я ,, е г о  ведом ствен н ая  принадлеж ность
и а д р е о _________________________________________ ________________________________

2 .  С оотав  комиссии
П редседател ь _______________________________________________________

(фамилия, инициалы, долж ность)
Ч л е н ы :_______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, долж н ость)

3 .  Х арактеристика предприятия (к р а т к о ) ,  о б ъ е к т а , участка  
и м еста  аварии»

В этом  ра здел е  наряду о другими сведениями у к а за ть  режим 
работы объ екта  (обор у дов ан и я ) д о  аварии (утверж денны й, факти
ч ески й , п роектн ы й ). Дать заключение о  состоя н и и  объ екта  перед 
аварией и выполнении правил техн и ческой  эксп л уатац и и . У к а за ть , 
были ли ранее на данном предприятии, у ч а стк е  (о б ъ е к т е )  анало
гичные аварии , разрабаты вались ли мероприятия по предупрежде
нию аварий ( к о г д а ,  кем и какие) и выполнялись ли эти  мероприятия.

4 . Квалификация обслуживающего персонала ( г д е  -и к огд а  
проходил обучен и е и инструктаж  по технике б е з о п а с н о с т и , про
в ер к у  знаний квалификационной к ом и сси е й ).

5 .  О б стоя тел ь ств а  аварии .
В конце э т о г о  раздела у к а за ть  х ар а ктер  и категорию

аварии.

6 . Организационные и техн и чески е  причины авари и .
11сол е  каждой причины у к а з а т ь , какие требован и я  норма

тивных докум ентов  были нарушена.

7 .  Мероприятия по устранению  причин аварии.
Изложить меры по ликвидации п осл ед ств и й  аварии о у к а за 

нием ср ок ов  исполнения и по пре упреж дению  п о в ю р е н и я  подобных 
^ваций.



8. Лица, виновнко в возникновении аварии, и предложенные мары 
наказания.

У к а з а т ь ,  к а к и е  т р е б о в а н и я  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  н е  вы 
п ол н ен ы  или н ар уш ен ы  данны м  д ^ я к н о с т н ы м  л и ц о м , н е п о с р е д с т в е н н ы м  

и с п о л н и т е л е м  р а б о т ,  д а т ь  о п е н к у  д е й с т в и я м  о п е р а т и в н о г о ,  о б с л у -  
^ и п ещ 'ц его  п е р с о н а л е  в  м о м е н т  а в а р и и .

9 .  И т о г о в а я  в е л и ч и н а  э к о н о м и ч е с к о г о  у щ е р б а  о т  а в а р и и :

в с е г о _______________________ т ы с ,  р у б .

Р а с с л е д о в а н и е  п р о и з в е д е н о  и а к т  с о с т а в л е н  ___________________ _

( ч и с л о ,  м е с я ц ,  г о д )

Приложение. Материал расследования на ___  листах.

П о д п и с и :
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Приложение 2 
УТБЕВДАЮ

Т ехнический  .директор 
п р о и з в о д ст в е н н о г о  объ еди н ен и я

1 9 _____ г .

А К Т
на спи сан и е п од зем н ого  пож ара № _______н_____ ” 19_____ г .
в  к атегор и ю  потушенных на ш ахте _______________________________________________
п р о и з в о д ст в е н н о г о  объ еди н ен и я  ___ __________________________________________

г .  _______________  ■’ " _______________ 1 9 _____ г .

Комисоия в  с о с т а в е :
з а м .г л а в н о г о  инж енера п р о и з в о д ст в е н н о г о  объ еди н ен и я  _ _ _  
(п р е д с е д а т е л ь )
начальника РГТИ __________________________________________________________
гл а в н о г о  инж енера шахты ______________________________________________
командира ВГСО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
п р е д ст а в и т е л я  организации  по бурению  скважин и заиливанию

начальника ВТБ шахты .
р а ссм о т р е л а  материалы и документы  д о  тушению п о ж а р а ________________ _ _
J * __________________
Д ш ны е о п ож аре, е г о  изоляции и тушени
Д ата возн и кн овен и я  пожара " _____ 11 19 г .
М есто пож ара (п л а с т ,  кры ло, у ч а с т о к ,  в ы р а ботка  и д р у ги е  данны е) _____

Мощность п л а с т а ______________________________________________
Боковы е п ор од ы : к р о в л я _______ ___  п о ч в а  _
Время о т р а б о т к и  у ч а с т к а  ____________________________________
Размеры у ч а с т к а , м : длина _______________________ ширина
Г е о л о ги ч е ск и е  запасы  в  подарном  у ч а с т к е ,  т ы о .т .  _

В том чи сл е  п од готовл ен н ы е к выемке _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Добы то у гл я  и з  пож арного у ч а с т к а , т ы о .т .
П о т е р и ____________ ________________________

о б щ и е ___________  . т ы с . т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  %
эксплуатационны е _ _ _ _ _ _  т ы с .т  _ _ _ _ _ _ _  %

Запасы , годны е к  вы ем ке, о ста в ш и еся  в  пожарном у ч а с т к е ,  т ы с .т
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Система р а з р а б о т к и ____________________
Способы изоляции пож арного у ч а стк а

Начало тушения пожара " " 19 Г.
Окончание тушония пожара ” " 19 г .
Объем выполненных основны х р а б о т  по тушению пожара:

бурение заиловочных скважин шт. м
бурение контрольных скважин шт. м
лолача инеотных г а з о в к г м9
ж оугие оаботы

С тоим ость тушения пож ара, тыс .р у б .
Признаки, характеризующ ие окончание ликвидации пожара в  шахте
и на п ов ер хн ости

Ппизнаки По контрольным признаки скважинам
И з -з а
перемычек

Максимальная т е ш е р а т у р а , °С 
Максимальное содерж ание 0 2 , %
Максимальное содерж ание С 0£, %
Содержание СО, %
Температура в о д а , °С

Примечание. К акту прилагаю тся материалы обследован и я  пож арного 
у ч а стк а  и др .докум ен ты .

Комиссия приняла решение .......................... . . „ .  .

П редседатель комиссии 
Члены ком исоии:
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