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л/ Н 
листаВ Наименование л и с та стр.

Содержание альбома (начало). 2
Содерж ание альбома (окончание). 3

Ком плект М
1 Общие данные (начало) k

2+9 Общие данные (  продолжение). 5+12
10 Общие данные (  окончание). 13
11 Примерный генплан 14
12 Фасады в осях 1-5; А -Г ; 5-1 ; Г -А : (основной 15

вариант).
13 Фасады в осях 1 -5 ; А 'Г ; 5-1; Г -А ; ( вариант с 16

двухскатной крышей).
14 Фасады д осях 1-5 ; А -Г ; 5 -1 ; Г -А  (  ва р и а н т с 17

четы рехскатной крышей).
15 План с те н 18

16 Разрез 1-1 19
17 Специщикаиии заполнения проемов, перемычек 20

э л -т о  в крепления перегородок.
18 Ведомость отделки помещ ений 21
19 План расстановки мебели 22
20 Схема расположения фундаментов 23
21 Схема котлована. Сечения сриндаментов. 24
гг Схемы расположения подпольных каналов 25

(вариант -  нейтрализованное отопление).
23 Схемы расположения подпольных каналов 261III111

24 111§I1

27
и антисейсмического пояса.

25 Спецификация к схеме расположения э л -то в 28

Aucmol Наименование л и с т а Примеч.

покрытия и антисейсм ического пояса
25 Узлы 2+4 29
27 Узлы 5+7 30
28 Схема расположения з л -то в  крыши (основной 31

вариант)
29 Спецификация к схеме располож ения э л -то в 32

крыши (основной в а р и а н т)
30 Схема расположения элем ентов крыши 33

(ва р и а н т с двухскатной крышей)
31 Схема расположения элементов крыши 34

( вариант с четы рёхскатной крышей)
32 111§1I

35
э л-то в  крыши (ва р и а н т с четырёх и
двухскатной крышей)

33 Узлы 8+19 36
34 Схема армирования с те н 37
35 Поналитны е приямки ПР1+ПР4, л о тк и 38

АГ1-1, М 1-2 , и пли ты  ПК‘ 1 и П К -2 .

Привязан:

UhB.p -
Н контр Султанов 6*К

т.п. 1Ч Ч ~000-9е% с-9Ъ
(J

иУнпэтажный аднаквармир- 
ныО 6-каинатный ж илаааап  
сп сменами из сырцового кип-

Стад. Л и с т Листо в
А / Р.П. 1I1

ЗВездина пича.i/силен. сетчатым армиров.
run Немцев

Содержание альбома 
(  начало)

/ ЗаВ. rp. Урманов
/ инж . Миллер tm H ,'
Копиров. Фризен/д&вф/ U,OQTO-<M Ъ
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36 Сетка С-1+С4 Деревянный ш р т щ -1. 39
37 Сетки 05+С-19, МН-1. 40
38 Каркас дымовой трцвы. Дверь ИД-1. 41
39 Схема расположения отверстий 41

Комплект ВИ
1 Общие данные 43
1 План. Схемы систем В1, ТЗ.К1. (Централизованное 44

горячее водоснабжение).
3 План. Схемы систем В1. ТЗ,К1. ( Местное горячее 45

водоснабжение)
Ком плект ОВ

1 Общие данные (начало) 46
2 Общие данные (  окончание) 47
3 План системы отопления (вариант централизованного 48

отопления)

4 План системы отопления ( вариант поквартирного 49

л/Н
листав Наименование ли ста стр

отопления)
5 Схемы систем отопления (вариант централизованного 50

и поквартирного отопления).

Комплект 30
1 Общие данные 51
1 План электроосвещения 51

Комплект СС
1 Общие данные 53
2 План сети радиофикации 54-

Комплект ГСВ
1 Общие данные 55
2 План газопровода. 56

Схема газопровода ( природный газ)
3 План газопровода 57

Схема газопровода, (сжиженный газ).

Привязан:

инв. Н -
Н контр Султанов

Т-П. m - О О О - 9 й У с . 93

6-комнатный жилой $§м состе- 
мани из сырцового кирпича, чей - 
лен. с е тч а т апмироВанией.

Стадия Лист Листов

Р.Л. 2Нач.отд. Звездина йЖ Ггип Немиев п Ж У
Содержание альбома 

(окончание)
Зав. го. Уаманава тш ш ш в ш таинж.
Knnnn <

Миллер ш
Копир- ц о о Щ Щ ------ ц
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Ведомость рабочих чертежей основного ком плекта  „ АС.т

Вист Наименование Примечание Аист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало). 4 28 Схема расположения элементов крыши 31

г-9 Общие данные ( продолжение) 5*12 (основной вариант)
ю Общие данные (окончание) 13 29 Спецификация к схеме расположения элементов крыши 32

и Примерный генплан. 14 (основной вариант)

1Z Фасады 6 осях 1-5, АТ. 5-1. Г-А 15 30 Схема расположения элементов крыши 33

(основной вариант) (вариант с двухскатной крышей)
13 Фасады в осях 1-5. А-Г. 5-Т. Г-А 16 31 Схема расположения элементов крыши 34

(вариант с двухскатной крышей) (вариант с четырёхскатнай крышей).

Uf Фасады 6 осях Т5 . А Т; 5-1. Г-А 17 32 Спецификация к схемам расположения элементов крыши 35
(вариант с четырехскатной крышей). ( вариант с четырёхскатной и двухскатной

15 План стен 13 крышей)
16 Разрез Т1 19 33 Узлы 8-19 36

17 Спецификация заполнения проёмов, перемычек, элементов 2D 34 Схема армирования стен. 37
крепления перегородок 35 Монолитные приямки ПРТ + ПР-4, лотки Ad-1, А(1-3 38

18 Ведомость отделки помещений Z1 и плиты  ПК-1, ПК-2.

19 План расстановки мебели ZZ 36 Сетки 01 *С-4. Деревянный щ и т Щ-1 39
20 Схема расположения фундаментов 23 37 Сетки С-5+С-19 МН-1. 40
21 Схема котлована Сечения финдаментав 24- 38 баркас дымовой трубы. Дверь иДТ. 41
22 Схемы расположения падпальных каналов 25 39 Схема расположения отверстий. 42

( вариант-централизованное отопление)
23 Схемы расположения падпальных каналов 26

(вариант- поквартирное отопление)

24 Схема расположения элементов покрытия и 27

ч

1
I

антисейсмического пояса.
Привязан:

25 Спецификация к схеме расположения эл-та в покрытия 28
и антисейсмического пояса.

2Б Узлы 2+4. 29
1

1
1
ч

1

Z7 Узлы 5*7. 30 инв V*
Н- KOHTj□ Султаны

г. я. М У -О О О -96 ? с . 93 АС
чг----

Настоящ ий проект Выполнен 6 соответствие/ с дей ст

вующими нормами и правилами

Гл инженер проекта Ф*------ ^ 7  В Л Немцев
/
/

Одноэтажный однакдартирныа 
6-комнатный жилаи дам со сте
нами из сырцового кирпича, пси- 
лен сетчатым армированием

Стадия Лист Листов
Нач атд Звездина

РП. i 39run Немцев
Зав. гр. Урманава гзэга

Общие данные 
( начало).

инжен. Миллер Ш М ' T A i w n m t m c ™
Копиров Фризен / ц о о т -oi 5



Обозначение Наименование Примечание

АС Архитектурно - строительны е

Альбом 1

решения.

ВК Внутренние водопровод и
канализация

ОВ Отопление и вентиляция.

30 Электроосвещение

СС Связь и сигнализация

гсв Газоснабжение

f

1
§

1
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

1.136-10

11 36 -1 2

1 .1 3 6 5 -2 3

Наименование Примечание

Ссылочные документы.

Двери деревянные внутренние

для жилых и общественных здании

Унифицированные деревянные фраму

ги для жилых и общественных зда

нии.
Окна и балконные двери деревянные

с двойным остеклением для милых

зданий.

Обозначение Наименование Примечание

Z W  -1188 Узлы полов жилых зданий
2.130-Z r в 2 Детали стен и перегородок

жилых зданий

Прилагаемые документы.

АС. ВП. Ведомости потребности
в материалах Альбом Ж

Сметы Альбам 0

Н’.гощ СултаноЬ
АСТ.П. <44-000-96 Г с. 93

<7

Привязан: . .  / 7 Одноэтажный одноквартирный 
В-комнатный жилоидоп со Стадия Лист Листав

Начотд. Звездина
Р.П. 2run Нениев стенами из сырцоооги кирпича9 

осилен сетчатым армирован./ Зав гр Урманава ^ Общие данные 
( продолжение). ВДМШВШРЙUhmc Ышкнеева Ж-

НнВ. Hi
Копиров. Фризен/ ^ ^ 2/



Цн
в.

 г/
-п

од
л. 

По
дп

ис
ь 

и 
д

а
та

 д
за

м
 и

нд
.ы

к 
Ал

ьб
ом

 I

Ведомость спецификаций.

Аист Наипенабание Примечание

17 Спецификация заполнения проёмов

Спецификация зл-та в  крепления перегородок

Спецификация перемычек.

2D Спецификация к схеме расположения
Финдаментов

2? Спецификация к схемам расположения

подпольных каналов ( вариант - централизованное
отопление)

23

ЛII!<]

подпольных каналов ( вариант - поквартирное

§!

25 Спецификация к схеме расположения эл-тов

покрытия и антисейсмического пояса
25 Спецификация на изль/ 2+U

27 Спецификация на узлы 5*7.

29 Спецификация к схеме расположения

£ 1 1 | |

Лист Наименование Примечание

32. Спецификация к схемам расположения

эл-то в  крыши (  вариант с четы рёх-
и двухскатной крышей)

31* Спецификация к схеме армирования
стен

35 Спецификация на монолитные приямки;

ло тк и  и плиты
36 Спецификация на се тки  С-1+С-Ь

36 Спецификация древесины на Щ-1
37 Спецификация на сетки С-5+СН9. МИ-1

38 Спецификация на каркас дымовой трубы
38 Спецификация древесины на ИД-1

Н-/ащА Сы танпА m i

г.п. {Ч Ч -о о о -д е ? с .9 5  &С
—

Привязан: /
Одноэтажный одноквартирный 
6-комнатный ж илой оом со сте 
нами из сырцового кирпича,иси- 
лен сетчатым армированием

Стадия Лист Листов

Р.П. 3Нач отв ЗЗвздина З & л
run Немцев g g d

Общие данные 
( продолжение,) ш ш ш ш йЗав го. 4Романово ЗЙт-Г7

инб. ы* / 1/нжен Миллер ШКопиров Т



l/н
в.

*/
*п

од
л.

 Ш
од

пи
сь

и 
да

та
 I

Вз
ам

.и
ив

.Ы
-\ 

А
ль

бо
м

 I
ГПехнико -  экономические, показатели.

н н
п/п Наименование Един.

изм.
Примечание

1 Ж илая площадь м1 85,0k

2 Площадь летник помещений Л7* 37,39/ з т

3 Общая площадь (с  учетам летних помещений) MZ 169,83/168.17

У Общая площадь (без уч е та  летних помещений). MZ 132**/132.03

5 Площадь застройки MZ 2Щ 6б/22.6,62

S Строительны й объем м3 670,27/691.58

7 _ ж и лая площадь

общая площадь (с  учетом  летн. помещ)
0.5J  0,51

8
/# _ строительны й об’ем 

знш ая площадь 7.88 / 8.13

9 Общая сметная стоим ость
тыс. 

-РУ° — 27.28

6 то м  числе:

строительна  -  мантажнык р а б о т
тыс.
.Р У £ - 27,28

10. Общая сметная стоимость на 1 м& общей плаща-

ди (с  ичетам летник помещений)

11 Раскод ста ли  натуральной на 1 м 1 общей плаща-

ди (с  учетам летник помещений). т 0,005

12. Раскод стали приведенной к кл. A -I  и Cm. 3

на I n 1 общей площади (с  учетом  летник помещ.) /77 0.008

13 Расход леса, придеденнаго к круглому лесу

на 1m z общей площ ади (с  учетом  летних

помещений) м* 0,27

ПрОбя.\зон:

Uh6. л *

7

Р -
njn

Наименование
Един.
изм.

Показатели

Ik Раскод цемента, приведенного к  марке Ш ) на 1м z

общей площади (  с учетом  летник

помещений). т 0,07k

15 Раскод электроэнергии на. 1 м г общей площади

в год (с  учетом  летник помещений). кВт.час 27,03

16 Раскод те п ла  на 1 мг общей площ ади

(без уч е та  летник помещений). пкал.,
час-м& 8 ч / т

17 Раскод чернот металла на 1мг общей площади

здания (без уч ё та  летник помещений),

на Од по проекту / контрольный & О.вя/4.5

18 Раскод чернот м еталла на 1мг общей площади

здания ( без uvema летник помещений) на вк.
j

а) водопровод по проекту 1 контрольный
КГ 
M * о ,з э Д 2

19 тр удо за тр а ты  построечные Чдн 392

20 тр удозатраты  на 1м г общей площ ади Чдн. 2,25

(с  учетам летник помещений).

Показатели 6 числителе даны для дарианта с то лщ и н о й  
наружных с те н  380мм} д знаменателе -  для дарианта 
с толщ иной наружных сте н  5Юмм.

И кангр С /л та но&

Нач.отд.
run
Зад, гр.

Збеэдина
Немцев
Урманова

Копиров. Фризен/.

т.п, (Ч Ч -QOO-96 Ус. 93
АС

Одноэтажный
6-комнатныО жилой дом едете 
нами из сырцобаго кирпича,уси
лен. сетчаты м ----------- л---------

Стадия

Общие данные 
(  продолжение).

Р.П.

Лист Листов

т ш ш ш Е т р а

u ,o o «v o \  г
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I .  Общ ая часть
/Липовой п р о е к т , Одноэтаж ного одноквартирного 6 -ком нат

ного ж илого дома со стенам и из сырцового кирпича, усиленными 
сетчаты м  армированием " разработан на основании задания, у тв е р ж 
дённого „ Казтиппраектом" о т  11 ноября 1991 года и плана по типовому 
проектированию на 1991-1992. г.

Проект предназначен для стр о и тельства  в сельской м естности  
во Л, Ш, Ш климатических районах с расчётной сейсмичностью 7,8  
баллов на грунтах непрасадочных и просадочных Л  ти п а . Грунты  в 
основании согласно СН 227 -82. Основной вариант -  сейсмичность 8 баллов, 
грунты непросадочные, централизованное отопление Расчетная зимняя 
температура наруж ного воздуха минус 1Ч*С, 20тС ,25 °С.Нормативное 
значение веса снегового покрова -  70кгс/м\ Нормативное значение в е т
рового давления -  38 кгс/м ?

Здание отно си тся к Ж классу сооружений. Степень долговечности 
ограждающих конструкций - Ж. Степень огнестойкости -1 . Здание оборуду
ется электроосвещением, санитарно-техническими системами отопле
ния, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации и  
слаботочными устройствам и.

источники питания.
теплоснабж ение-от наружных тепловых сетей (вариант-поквартирное 

система отопления).
Холодное водоснабжение -  о т  поселковой водопроводной сети 
Горячее водоснабжение -  о т  наружных тепловых сетей 

(вариант - am котла КС-ТСВ-16).

Канализация -  б поселковую канализационную сеть 
Газоснабжение -  am индивидуальной баллонной установки 

(вариант-природный газ).
Электроснабжение-от поселковых электросетей.
Слаботочные устр о й ств а -am поселковой сети.

Л . Архитектурно-планировочные решения.
Основные архитектурно -  планировочные решения приняты согласно 
СНиЛ 2.08.01-89 тЖилые эданияя

Здание жилого одноквартирного дама решена одноэтажным 
Вход в дам решен со стороны двора через деранду.
В состав квартиры входят ■ передняя, общая комната, спальные комнаты, 
кухня, ванная, ударная, кладовые, веранда.
Дан примерный генплан приусадебного участка площадью 1200нг с 
Возможным наборам хозяйственных построек.

К  Наружная и внутренняя отделка.
Стены с двух сторон о т  отм етки-о,15 да отм етки *0,15 
( зона стыка сеток и повышенного увлажнения) ш тукатурятся  
цементным растворам /12Л0 толщиной 2.6 см. Выше атм. *0,15 

стены ш тукатурятся цементно-глинопесчаным растворам п  25.

Н. контр С у л т а н  об

ТП. № ~ 0 0 0 -9 6 Ч ч .ЗЪ
и

Привязан: ^ ✓ Одноэтажный одноквартирный 
6-комнатный жилой дам са с т е 
нами из сырцового кирпича, у  силен 
сетчатым армированием

Стадия Лист Листов
Начотд Звездина Ю г Р.П. Srun Ненцев

/ Зав.гр. Урнанова У*----- 7 Общие данные 
(  продолжение). щвшшсЕшгай

инв.ыs
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а) Наружная отдела 
Основной вариант

Наружные поверхности стен после ш тукатурки белится 
известью с добавлением цветных пигментов Цветовая окраска, 
срасадав выполняется 6 один цвет (голубой, зеленый или коричневый), 
но с различной тональностью. Выступающие русты  дсп и членения 
окрашибаются в коллер светлого цвета, заглубленные плоскости 6 
коллер более темного цвета.

Цоколь отделывается бетоном под ихчву или ш тук а тур и тс я  
под руст. Црыльца ш тука тур ятся  цементным раствором.

Все деревянные элемента/ (окна, двери и т д )  окрашиваются 

белой эмалью за 2 раза.
Цветовые решения срасадов должны в каждом отдельном 

случае утверж даться авторами привязки проекта

Вариант с двухскатной крышей.
Наружные поверхности стен после ш тук а тур к и  делятся 

известью с додавлением цветных пигментов.
Цоколь отделывается бетоном под и±чдч или ш т у к а т у 

р и тс я  под р у с т . Крыльца ш ту к а ту р я тс я  цементным  

раствором.

В а р и а н т с четы рехскотной крышей.
Отделка наружных стен эдентична отделке  6 основном  

варианте, но предусм атривает облицовку сте н  по д окнами, 
мелкой плоской речной галькой. Цоколо облицовывается мелкой

плоской речной галькой промывается соляной кислотой и  

покрывается бесибетным лаком.

б) Внутренняя отделка.
Внутренние поверхности стен после ш ту к а ту р к и  белятся  

известью . Потолок подш ивается (ранерой и  окраш ивается  

эмалью. Внутренние поверхности стен, банной и уборной до нане
сения отделочного слоя покрыть 3-х процентным водным р а с т 

вором гидросробных нремнийорганиче ска л соединений Г П Ж - (О  

Иухня (подлине кухонного (рронтаJ , банная и уборная, где распо
лагаю тся сан. приборы отделываются глазурованной керамической 
плиткой

Ноллера окраски или побелки всех помещений подбираются 
при привязке.

Привязан

ТШ ПТ

tLKom  СхлтошяЬ

Чачотд.
run

/ Ъаб W

Збездина.
Н е м и е в
УаманоОа

г.п. W -000~9Biс 93 АС

УпаЗия
нами из сыриобого кирпича исшаЛ 
сетчаты п армировсшиен

-  Общие данные 
( продолжение)
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окраш иваю тся эмалью светлых то н о в  за 2раза.

Полы 6  ofCUAtj/x помещениях приняты  дощ аты е по лагам.

В  Ванной комнате и  упорной - из керамической п л и тк и , на бе- 

ранде -  Бетонные.
Указания по отделки каж дого помещения даны В Ведомости 

отделки помещений ( см отри л и с т  АС-18).
IV Конструктивная часто.

— Здание запроектировано одноэтажным.

-Ф ундам ента/ выполняю тся из монолитного бетона класса В ? ,5.
- /йдрсцзоляция из слоя цементного раствора состава 1-2, то лщ и 

ной 2 см.

—Отм остка-ассральтобетонная шириной О.Рм -для  негросадочнь/х 

грунтоВ и 2.0 м -д л я  гр ун то в  U ти п а  просадоиности.

-  Наруж ны е и Внутренние сте н ы  Вы полняю тся из сырцоВого кирпича, 

м а р т  не н и ж е , 15едля семибольной зоны ,м арки,2 5 "для восьмидоль
ной зоны на глинопесчаннам растворе? м арки„ 15"

Д л я  одеспечения необходимой се й см о сто й к о сти  сте н ы  усилива
ю тс я  горизонтальны м  и вертикальны м  с е тч а ты м  армированием.

/оризонтальные се тк и  уклады ваю тся т а к , ч то  крайние продоль
ные стер ж ни сеток Вы ходят на 1см за плоскость сте н ы  с к а ж 
дой стороны, а В углах и  примы каниях с те н  се тк и  на 3 0  см 

Вы водятся за плоскость здания и за ги б а ю тся.
/оризонтальны е се тк и  уклады ваю тся по Всему пер и м е тр у з д а 

ния на о тм е тк а х : - 0.11м ; -0.01; 0.090; 1.190; 1.790; 2.390.

Привязан

Т Ш Ж

Вертикальные се тки  устанавливаю тся с двух стор о н  сте н ы  о т  

отм е тки  - 0.12м и  зам ы каю тся на деревянном сейсмопоясе. В се  пере

сечения сте р ж н е й  се то к  гор изон тальн ого и  Вертикального арм иро

вания связы ваю тся Вязальной проволокой.

В  м естах оконных и дверных проемов се тк и  разрезаю тся, за ги б а 

ю тся и связы ваю тся меж ду собой. Уста н о в ка  сеток приведена на  

листах А С  -21,34.

В  зависим ости о т  расчетной сейсмичности параметры  армирования 

диер/реренцированы.

-  Перегородки ормокирпичные из глиняного п о лн отелого , пластического  
прессования кирпича М75 на растворе М50 и из гипсовых п ли т.

-  Покры тие -  по деревянным балкам.
"Нравля-из Волнистых асбестоцементных ли сто в  по деревянной обреш етке  

и стропилам. Все деревянные элементы обра бота ть специальным р а с тв о 
ром для защ иты  о т  гниения и Возгорания согласно указаниям гла д  

СНиПд. 2 5 -8 0  о С Н и П  3.03.01-87.
-П о лы -де р е в я н н ы е , керамические, бетонны е.

-  Окна -  по серии 1.13Q.S-23

-Д в е р и - по серии 1130. -  ю , 1.13в.8-19, 1130.5 - 10 .

V Рекомендации по организации стр ои те льн ы х  
и  м онтаж ны х р а б о т.

Подготовительные работы осуществляются в  со о тве тстви и  
с требованиями С Н и П  3.01.01.85.„О р га н и за ц и я  строительного  
производства

Н-контА  Султано1

Шч.отд.
fun
Зао гр.

ЭОез&ина
Немцев
УрпаноЬа 4А-

777. 444-000-984^93
АС

аноэтажныа рс/наы 
-ти комнатный жиле 

стенами из сырцооого кирпича 
усилен, еетчатрмиробанием

Общие данные 
(продолжение)
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Лист Лист оо

ТЩШРОСЕШРШ
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Работы по нулевому циклу должны осущ ествляться согласно СНиП  

3 02 .01 - 8? в Земляно/е сооружения, основания и  сриндаменты."

В  виду незначительного объема строительно - монтажных работ 

перед отрывной транш ей под фундаменты проводят р а б оты  па 

устройству внешних коммуникации (водопровод, электрические сети). 

Указанные коммуникации используются для н уж д с тр о и те ль с тв а .
С тр о и те льн о -м о н та ж н ы е  р а б о ты  в е дутс я  с соблю дением  п р а 

вил по технике дезопасности в  с о о тв е тс тв и и  с  тр еб о ва н и ям и  

СНиП у -Ч -8 0 \  Техника безопасности в  с тр о и те л ь с тв е  "

Вопросы техни ки безопасности о т р а ж а ю т с я  6  п р о е кта х пр оиз

водства р а б о т с учетом  п р и н яты х методов вы полнения в и д о в  р а 

б о т

Производство бетонны х р а б о т в  зимних условиях пр и  средней 

суточной те м пе р а тур е  н и ж е  +5  *£ и минимальной те м п е р а тур е  н и 

ж е  ОтС долж но о с ущ е ствляться В с о о тв е тс тв и и  с п р о е кта м и  

производства р а б о т или технологическими к а р та м и , р а зр а б о та н  -  

ными с учетом  требований СНиП 3.03.01-87,, Несущ ие и  о г р а ж д а 

ющие кон стр ук ц и и ."

М етод устранения просадочных свойств грунта принимается в  

зависимости о т  конкретных инженерно-геологических условий пло

щадки стр ои тельства, а та к ж е  определяется техника-экономичес

ким расчетом.

В  проекте разработан вариант водозащитных мероприятий для 

стр о и те ль ств а  на гр ун та х у ти п а  просадочности вез устр а н ен и я  

просадочных свойств гр ун та  основания.

Д ля  грунтов у ти п а  просадочности предусм отреть грунтовую  

подушку.

I

I
<3

I

VI Рекомендации по привязке на просадочных 

грунтах

При привязке к конкретны м  условиям с л е д у е т р ук о в о дс тв о в а ть 

ся указаниями С Н и П  503. 01-63. С Н и П  2.0ЧОЗ.-8Ч.

(Допустимая величина просадки с учетом осадки не долж на превы

ш а ть 8 см).

Привязан
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усилен, сетчатым армированием
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Техническое обслуживание здания
Все роботы по техническому обслуживанию здания вы полнить согласно 
ВОН 5 8 -8 8 (р) „Положение об организации и проведении реконструкции, ре
монта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения."

Выполнение указаний по техническому обслуживанию здания д а е т  
возможность жилищно-эксплутационным организациям более квали
фицированна осущ ествлять мероприятия по обеспечению норм атив -  
ных сроков служ бы  ж илы х зданий в каждом конкретном случае.

Основной работой жилищ но-эксплуатационны х организаций 6  
данном случае являю тся:
- своевременное проведение частичных а общих осм отров к о н стр ук 
ций и инженерного оборудования;
-  устранения в кратчайш ие сроки всех неисправностей и наруш е
ний, выявленных при осмотрах в  периоды м еж ду плановыми т е к у 
щими ремонтами;
- безусловное выполнение плановых текущ их рем онтов.

Своевременное обнаружение неисправностей и наруш ений и  
быстрое устранение их является основным показателем  высокого 

качества работы  ж илищ но-эксплуатационной организации.
В  перечень основных р а б о т по те кущ е м у рем онту зданий вхо

д я т  следующие мероприятия:
1 Устранение м естны х десрормаций путем  перекладки и  усиления

ст е н .

2. Восстановление отдельны х гидроизоляционных участков стен.
3. Смена отдельных участков ленточны х срундаментов.

4 Замена отдельных участков о тм о с то к  по перим етру зда

При частичных осмотрах обследую тся элементы  кон стр ук 
ций и инженерного оборудования и одновременно 6  процессе о с
мотра, производится устранение выявленных мелких неисправнос

те й , а  та к ж е  обязательная наладка и регулировка приборов и  
Оборудования (регулировка кранов, устранение уте ч к и  Воды, 
смена прокладок, набивка сальников в кранах, очистка сифонов, 
регулировка смывных бачков).

Устранение незначительных неисправностей 6 системе о то п 
ления и горячего водоснабжения (замена стальны х радиаторов  
при те ч и , осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вен 
ти ле й , задвиж ек, очистка о т  накипи запорной арм атуры  и др.)

Устранение незначительных неисправностей э ле к тр о те х н и 
ческих устройств

Проверка наличия т я г и  в  дымовентиляционных каналах. 
Мелкий ремонт печей.

При общих осмотрах, проводимых весной и осенью, обследую т
ся все строительны е конструкции, инж енерное обородование, 
и отделка . Данны е э ти х  обследований являю тся исходны м

Н. KOHTfX Султанов <3%

Привязан
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материалом при составлении объемных показателей дня планового 
текущего ремонта, выполненного 1 раз в 3 года, а та к  ж е для определения 
объемов р а б о т по подготовке домов к зиме.

Минимальная продолжительность эксплуатации до капиталь
ного рем онта для элементов ж илы х домов со ста вляет:

Фундаменты ленточные бетонные ~ 60ле т
Стены глинобитные -  15 ле т

Перекрытия деребянные по бередянным балкам
Чердачные ~ ЗО лет

Нрыши: стр опила  и  обреш ётка ~ 50л е т
П окры тия крыши

Асбестоцементные волнистые листы ~ ЗО лет

Перегородки гипсобетонны е -  60 л е т

Двери и окна-переплёты -  ЬОлет
Полы из керамической п ли тк и  па бетонном у основанию ~ 60л е т

Палы дощ аты е по гр у н ту ~ 20 л е т
Крыльца бетонные с бетонными ступеням и ~ 2D л е т
трубопроводы  холодной и  горячей боды -  З О ле т
трубопроводы  канализации пластмассовые ~ 60л е т

Периодичность проведения осмотров элем ентов 
ж илы х дамав следую щ ая:

Крыши
Каменные конструкции 

Деревянные конструкции

-  3 -6  месяцев 

~ 12 месяц ев

-  6 -12 месяцев

Привязан:

инв. Ы-

13

Дымовые тр уб ы  и дымоходы -  3  месяца

Вентиляционны е каналы -  12 месяцев

В нутренняя и  наруж ная отделка -  6-12 месяцев
Полы -  12месяцев

Систем ы  водопровода, канализации, горячего водоснабж ения 3-6мес. 
К о тлы  -  2 месяца
Скры тая электропроводка  -  6  месяцев

н. контр.

run
Зав.гр.
Ынж.

С улта но в

Начотд Звездина
Немцев
Урманоба
Миллер

Г.п. 14Ч-ООО-96Ус 93 АС

____ „ ___________________г т а р 
ный 6' комнатный ж илЬй дам 
со стенами из сырцового кирпь 
ча, усилен. сетчатым армирав.
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Условные обозначения 

проектируемые здания

z ^ b ^ z огород

О О фруктовый сад

цветник

ш пергала с виноградникам

ограждение сетчатое -96 п.м.

Привязана

инд. /✓ -*

Экспликация
а/

п/ п Наименование
Эта*
носи

:-Квс
ш т

Площадь 
застройки, мг

1 Ж илой дом 1 1 220.66
2 Гараж для автомашины 1 1 26.6
3 Аетняя кухня 1 1 16.0
k Сарай для хранения хозинвентаря  r u moepqoro топлива 1 1 23. г
5 Хозяйственное помещение 1 1 30. if
6 Погреб (  овощехранилище) - 1 —

7 Хозпострайка для содержания скота w птицы г 1 1 зол
8 Выгульный двор 1 1 ifS.78
9 Уборная на 1 очко с выгребом 1 1 4.00
10 /Пеплица 1 1 41.23

У
Наименование

Площадь
п/п мг % %

Площадь участка 1200 100

б том  числе:
А площадь застройки, 437.27 Зв.М

Б площадь доражнага покрытия, 198.6 16.54
б площадь озеленения. 664.23 47.02

В зависимости am района стр о и те ль с тв а  дома - хозяйственные 
постройки и малые ерормь/ вы полняю т либо по типовым проектом 
типа  W4-ООО-627.87, либо по индивидуальным проектам.

Н,контр Султанок

Нанята Звездина

W -
ТЛ. 444-000-9SYc.93 АС

нами из сырцового кирпича. усилен, сетчатый армирован.

'CmaduAJlucm

ЙП.

Листав

11
Ш Г

2 Ш Ж
немцев

Онж.
Урманова
Кцльмашео 7

Примерный
генплан. т щ ш ш Е ш т а

Копиров, фриэен U.OMM-M 15
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□п
□
П

-

U U
ОМ ом -ouso

\\^Уо.з

□ П0 С □
-

□0 □ □

ПК-9 ПК-Р ПК-Р ПК-Р ,ПК-Р ПК-9 ПК-Р ПК-Р

Привязан:

инО. Ыг

И- контр

ги п
7 Зав, гр.

Цнж .

С у л т а н  oh

Начата Здездина
Немцев
Урманова
Миллер

W-
ТЛ. m ~ 0 0 0 -9 S Y c.9 3 АС

Одноэтажный аднаквартирн. 
6'комнатный жилоОп дом со 
стенами из сырцового кирпи 
чаТ усилен, сетчатым ар Ни,
Фасады в осях 1-5^А-Г°° 
5 -1 ,Г -А .
( основной вариант)

С тай.

Р.П.

Аид т ,

12

Аистов_

щшлптстрш
Попирав. Фризен/. $&#/■ uwom-w АЬ







Экспликация помещений.

$
1
gI Наименование

Площад1

м*

1 Передняя 10,38

2 Общая комната 22.13

3 Спальня 13.08

1* Спальня 14.21

S Спальня 13.08
6 Спальня 13.08

7 Спальня S M
8 Кухня 11 ДЗ

9 Ванная 4.85

10 Уборная 1,08

11 Коридор 11,19

12 Кладовая ( топочная) 5,06(1*,81)

13 Веранда 37,39(36,11*)
14 Кладовая 101(885)

0 L in 1ЛПП 150 W ft fs o 1*600 ISO 3000 2370

ПР‘1(ПР’Ь) 
1620 | /2/0j  1070

ПР'ЦПР-4) ПР-ЦПР- 
1390 J 1210 \ 1550 j 1210 ]$5fll

3300

{*) п р-1(пр-ь)
1600 J 1210 |, 1390

ПР‘1(ПР’4) 
1070̂  1210j. 1620

/Паблица толщ ин  
наружных стен.

6300 1*200 3900
18300

<b ф ф 0 ф
1. Цифры в скобках даны для варианта с толщ иной с те н  510 мм при 

зимней температуре наружного воздуха - 20°с, -  25°С.
2. Деревянные стойки перед кладкой стен обернуть толью до отметки 0,700.
3. При варианте поквартирного отопления перегородка в топочную облицо

вывается минераловатными плитами толщиной 60мм и ош тука туривае т- 
ся по сетке „рабица”Дверь в топочную обивается ж естью  по слою ас
беста.

I*. Перегородки-армокирпичные из глиняного полно
телого пластического прессования кирпича КР5 
на растворе M5Q-то лщ и н о й  120мм, из гипсовых 
п ли т  -  толщ и ной 80мм.

Зимняя температура 
наружного воздуха

t * * - f V C tV-m X;2SC

а *380 
в -380

а *  6Ю 
в *380

Привязан:

инв. vs

Н-конт р

run

Султанов.

Н а ч  ат д 3 д е з  д и н  а
немцев

З а в  гр. у р м а н а в а

¥ ■
Т.п. m-00Q-96ic.93 А С

^н о зта з^ы й р д н а к в с р ^и ^-
сырираага m l  

чамсилен. сетчатым opmudoi

План стен.

т  116 |

ТШШШШЬСТРШ

Копиров, фризы n w v w  w





\Ц
нв

 r
t-п

ад
А 

\П
ад

пи
сь

 и
 д

а
та

 
[а

ю
л.

и
н

вн
Л

 
А

ль
бо

п 
I

Спецификация заполнений проёмов.

Марка,
поз Обозначение НаипеноЬание Нол.

Масса
ед,кг i

f §

1 1.1365-19 Дверной блок Д Н Я -10л 1
2 1 1зв - т доерноа олок д гя -ю ц У

113В -1?в 1 Фоамига Ф бич-ю 1
3 1.136-10 Дверной блок Д Г 21 -9ц 1
ч 1.136-ю Дверной блок Д Г Я -9 3

5 1.136-ю Дверной блок ДГ21-9л 3

6 1.136-ю Дверной блок Д Г21 ~7 2
7 1.136 -ю Дверной блок Д Г21-7л 2
8 1.136-ю Дверной блокД02НЗ 1

06-1
1.1365-23 Оконный блок ОС 15-12 12

гост 172SO- 79 Подоконная доска ПД13-25 12
06-2 1.136.5-23 Оконный блат ОС 18-15 8
ф-1 1.136.1261 Фрамуга ФВ 06-07 1
ил-1 л АС-38 Цндибидиальная дверь Цй-1 1

Спецификация злепентод крепления перегородок.

Марка,
поз.

Обозначение Наипенавание бол. Мосса
ед,кг.

Припеча-
ниеIIi

юдо г
1 2130-2т 6.2 Соединит, изделие НД-4 32 0.20
2 Ф5Вр.1, Г0С1Т16727-80 щ щ гпн. 13.56
3 ФЮ АЕ,ГОШ  5781-82' ГЩпп 7.99
4 Брис 40*40 22.3пн. 0.02м3I 1 I г 1 ооде Т

2.130-2 т, в. 2 Соединительное изделие 6Д6 8 0.21
ФЧВр I , Г0Ш6727-80* 8.83
фЮА-й.ГОСт5781-82* ~swпн. 3.74

20
Экспликация палов

Н а и п е н о д а - 
н ие  и л и  н о 
мер папеш рн

/П ип
пала

попрт у

С л е п а  пал а  ил и  н а п е р  
изл а  п а  се р и и  

2 .1 4 4 -1 /8 8
Элепенты  пала и ил толщ ины Площ адь

п о л а ,п г

1+8 л/149. 201 Покрытие -  доски по ГО СТ у8242-75-28* 107,25

9.10 л/180
П окры т ие - к е р а п и ч е ск о я  п л и т к а  н о  

ц еп ен т н о  -п е с ч а н а п  р -р е  П50. 5,93

12+14 Ы174 П о к р ы т и е -б е т о н  кл.В/5 kStf(43,8)

Спецификация перепычек
К.

11I Обозначение Наипенавание бал. Припечан

толщина наложных стен <Р*390нн $ Я 3? г?

1 Доска 50*190 2*1800 30 0.51н*
2 2*1500 12 0,17на
3 2 4200 2 0.02na

толщ ина наружных стен 6*511 пн (t>-2fft;2SC
1 Доска 50* 190 2 •1800 в 0,10ns
2 2 4500 10 0.14na
4 Доска 50*250 2*1800 24 O.S4na
5 2*1500 г 0,04 н1
6 2*1200 2 0.03m*

Ведопость перепычек

Марка

ПР1* 
ЛР6

Эскиз

1+ 6

Ведопость проепоб дверей

П ривязан:

инв н~
Оконтр.

Н ачо т д
run
За в , гр.

Султанов

Звездина
Н е п и е д
у р п а н о б а «о— 7

Марка,
паз.

Разпер праепа в пп.

1.2 1010*2100
3+5 910 * т о
6.7 7Ю * т о
в 13Ю * т о

9 1200* т о

’ серии

г.п. М У - ооо-96 Ус. 93 АС

___ , W6/U
6-каннатныи жилой дан со сте
нали из сырцового кирпича, усилен сетчатым армированием

Стадия

Спецификации заполнения про- 
епаа, перепычек, злепентав креп 
ления перегородок._____________

Р.П.
Л ист

17
Листов

тщшшпжт
U .W M V W  н
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В е дом о сть о тд е лк и  пом ещ ений, площ а дь м

Наименование
или

номер помеще
ния

Общая комната

С пальни

Передняя

Кухня

Ванная

Уборная

Коридор
Клт
мая

Кладовая
Веранда

Потолок

пло
щадь

Вид отделки

22,13

6291

10,38

11,83

4,85

1,08

11,19
5 ,0 6, 
( Ш
3 01

37.39
(36JV

Окраска

эмалью

Стены  или пере
городки

пло
щадь

Вид отделки

35,52

137.71
18,78

32,48

22,0

9.96

41,28

18.71
(18.01)
50.59
(50.58)

Стены -  
штукатур
кой побелка 
известью.

Гипсовые 
перегородки 
затирка и 
побелка 
известью.

Кирпичные 
перегородки- 
штукатур
ка и побелка 
известью.

Низ сте н  или перегородок 
(панель).

пло
щадь

1.54

3.3

13,53

2,34

3.64

0,56

6.14

2,01

0.S3

5,12

Вид отделки Высо
т а ,
мм

Глазурованная
плитка

Окраска
змалью.

Глазурованная

плитка

Окраска
эмалью

платка
Окраска

эм ал ью .

600

900

1500

1800

1160

150

1650

640

150

1450

Примечание

Облицевать плат
ков поверхность 
стены подсей длине 
кухонного трон т а  
Рор к выше уровня 
кухонной плиты, 
остальная наверх - 
ность окрашивает 
ся змалью,8 ч,5 м.

Стены, к которым 
примыкают санит. 
радары, аошиеоать 
литкой над я1,8м 
крытые участки 
Фен за ванной не 

облицовывать Оста
льные стены облице
вать на в* 0.15м о т  
пала с окраской не

хнасти эмалью даф 
выше известковая 
побелка.

п л и т к о й  в  • 0,15м 
далее о к р а ска  
эм а л ью  5 я 1.6м.

Привязан:

Н. контр

Нач. отд
run
Зав, гр.
Ц н ж .

О ш п а ш

Звездина
Немиев
Урманова
ЛульмашеЬ}

Попирав. Фризен/.jfgb^
щШ
■ ж ж

Т.п. W -0 0 0 -9 6 Y C .93
АС

Одноэтажный одноквартирный Стадия

Ведомость отделки 
помещении.

Р.П.

Лист

18

Листов

Т4]дащшшрш
цоодона гх
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ч

I

i
1Ol

I;

H контр

Привязан:

инд. л/s

Нач.отд
run

Зав, rp.

СултаноЬ

Здеэдина
Немияд
Урпанава

Щ

Экспликация помещении

Г
§
§

1
Наименование

Плащ.
„гм

/ Передняя 10,38
2 Общая ком ната 22,13
3 Спальня 13,08
Ь Спальня m i
S Спальня 13,08
6 Спальня 13,08
7 Спальня SM
8 Кухня 11,83
9 Ванная k.85
10 Уборная 1,08
11 Коридор 11,19
12 Кладовая (топочная) s.ae(t,.si)
13 Веранда 37,3906.Н
П Кладовая 3.01(2,8$

4*~~Г

Т.п. МУ-ООО~96Ус.93 АС

ный 6'капнатный зщ лай  
со стен а ли  из сырцааага кирш. чажилен сетчатым оптирован

-Vjnadup

Р.П.

План расстановки мебели. ТВДШ^ИГНЬСТР!

Лист

19

Листов

Напирав. Фризен/. 1УХММИ гл





1

I

1

С хем а  к о т л о в а н а  
(  для гр у н то в  Ж т и п а  просадачнасти).

6 -6
0 J5 *2 p  у т о ч н и т ь

%
Ш1

при привязке 
r  ^ -0350

ж
\*ЛЧЧЖ ЧЛ\УЛ\Ч1ЪЧУА\УЛ'

18300

700*1700

Грунтовая
подушка

-0.450

Ж

¥

700*1700

О тм о стк а  на непрас. грунт .
I А с ф а л ь т о б е т о н - 3 0 м т Г  

Г р а в и й н а я  п о д г о т о в к а  - ЮОмм  
\цнт  о с н о в а н и я  

(150о\гооо)
- j -  - о т

2-2

Гидроизоляция,
* ’дара

на
из U£MJ
со err ~ 
omm.-0.0Z05= ВО™.

’tO) О тм астка  на прас. гр. 
Асер ал ьтайетан -  30 мм. 
Бетон кл. В Р.6 -  150мм~ 
Уплотненный гр ун т.

20С,
4L0

0.000
J L Ур.ч.п.

~^Г-0350
т о

if-У

- 0.020

Концы сто е к  
перед бетонированием  
обмазать битум ом  
и обернуть толью .

Деревянная
стайка

-0.450
Ач  ̂A4V^77-fevT

щ а о
,410

S -5

1. Ленточные фундаменты вы полнить из б етона  кл. В 7.S.
2. Фундаменты под крыльцо выполнить из бета на кл. В 12,5.
в. ф инты  в основании согласно СИ 227-62.
4. Горизонтальное армирование ф ундам ентов вы полняется  

по периметру веек сте н  на о тм е тка х -  Q,11; -Q.Q1м.
5 Под перегородки по грунтовому основанию устра и ва ется  

бетонная по дго то вка  из бетона кл. В 7,6 сеч. 200кю о(в).
6. Ширина отм а стки  0,7м дана для непросадачных гр ун то в ;  в скобках даны 

размеры 1,5м - для гр ун то в  1 ти п а  прасадочпоста, а та к ж е  при полном 
устранении прасадочных свойств, 2м - для грунтов Ж ти п а  просадачнасти.

7. Ширина ф унтов в скобках дана для толщ ины  наруж ны х с те н  510мм.

ТШЬ.ыг_____
Нлонтр Султаноб

Привязан: 0
1

Зав гр.

Нач.атс Зйездина 
ГШ1 Немцев 

Урманова

Копиров. 4>ризен/.

-Q.OZO
— 3̂

100 100
ш mi

©

Т.П- m - o o o - 9 6 7 c . 9 3 АС

ШаэмажныО 
гкатнатный жилой  
— ----- ------- ааага к,

ширн. УОпаОиА ласт 
сослнами изсырироага кирпича, ПП усилен, сегпчат. армараЪанЬ& \ *"■

Сеч™шя°фундаментаВ ТЩ Ш Ш Ш Ш Й

21
Листав
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________________•^рргпаложеиия подпольных каналоо ~
(бариш тМ% ^ Р ^ и з 0 5 5 0 &8 отоплеиие’ не/7расаа грунты).

Обозначение

Спецификация к схемам расположения подпольных каналов.

Наименование 

Аоток АПЧ

1 Паса. 
ед.'Кг.

A M-Z
Приямок flP -t

пр-г
пр-з

И
\ ж .

шт.

__________ ПР-k
П лита перекрытияПК~1 1/9

шт.

ПК-2. 3 /д  щт.

Деревянный щ ит lUri гш.
Сетка С-5

С'6
С‘ 7
С-б

Ж . ш т.

ш т.

Приме
чание

(ВариалМ - цонтрализшотопление,

пк-г ТОО.1150 2П5П

' ^ Ж Г ' Ж т и т  Пр0Сад0ш) Узел прохода §|
трубопровода

З ш т .

Щ р Е Ш
ж isjj.p-f

3900

М ятая глина-т

-ш о

^  ̂ nK‘f(4u/mJ

Щ

Трубопровод/ 

Минерал.8а>

Привязан:

Экспликация отверстий.
Ш и п

от б.

Разм еры , мм. От м . 
н и з а, 

м
Н а з н а ч е н и е

В Н

1 Ж
от опле

ние
непрор^
Ж п р о с.

2 " Ж бадопро-
бад

Н е п р а в
Ж т рос.

3 2%в
-езвер*
Ж о з х

н е п р а в
Ж ъ р о с .

Ь Щ щ
1 Ш Ж
/*1 .5 5 0

канализа
ция

Jicnpyps'
Ж т рос.

S s% ю ж // непрост
^ПТРОС.

-ш а
1600 11300

ПеоекрытЫЦ-1

6300

1. В латках и приямках внутри Выполнить 
однослойную штукатурку цементным 
раствором с желеэнением.

г т . 1ЧЧ-ооо~9б¥ь'9г>

О д но эт аж н ы й  однокварт ирны й  
6-ком нат ны й ж и л о й  дом  со o n e - 
_ нам и и з сы рц ооага  кирп ича, оси 

лен сет чат ы м  арм ированием .

АС

Р.П. 22
Схемы расположения подпола ,

■ а д в г Н м ж и щ

Копиров.
u.oom-o* Vo
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Схемы расположения подпольных каналов 

(вариант-поквартирное отопление, непросад. грунты )

Z6

Спецификация к схемам располож ения подпольных каналов.

Марка,
поз. Обозначение Наименование

К-во Масса
ед.кг.

Приме
чание

М1-1 л.35 А о то к  /1/77 щ пм.
чепраоУ
/прос.

АМ-2 л.35 /1/7*2 У П.П.
непрооУ
/ур ? *

ПР-2 л.35 Приямок ПР-2 У ш т.
ПР-3 л.35 ПР-3 У ш т.
ПР-Ь л 35 ПР-Ь у шт.
/7/Г7 л.35 Плита перекрыт. ПК-J *у£ ш т.

ПА-2 л.35 пк-г У шт. ЯвГ

Щ-f л 36 Деревянный щ и т Щ-t ш ИМ.
С-5 л.37 Сетка С -5 у ш т.

С -6 л 37 С -6 ш т.

3300 6300 П я т а я
гл ина0 0 ф

(вариант-поквартирное отопление, грунты Ж типа просадачности).

Узел прохода § 
трубопровода  ̂1

Экспликация отвер стий.

ГПрцбопроЬад/ 

Минер, вата

Шил
отв.

Размеры, мм Отв.
низа,

м
Назначение

В н

f 5 0 0 /
/ 8 0 0

5 0 0 /  
/ 8 0 0 : 

г 
\ 

>

А

M f P o- непрор/
/прос.

2
2 7 0 /
/ 2 2 0

3 0 0 /
/ з о о

-0 3 5 /
/ 0 3 5 — // — чепррр/

/прос.
3 « М и / о

канализа
ция

ывпрос/
/прос.

k 5 0 0 /
/ 5 0 0

5 0 0 /
/6 0 0 — //— непрор^

/прас.

1. В лотках и приямках внутри выполнить 
однослойну/а ш тук а тур к у  цементным 

с железнением.
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Схема расположения элементов покрытия 
и антисейсмического пояса.

2370 4675 1160 4650

1-1
Мауэрлат (too* too)

\ I  П 1 )  Ш  Г П И Ш  П - 1  \
л. 26(27)

300 3900 зос 6300 25L tf200
гп тгп
voo 3900

18300

©

2-2
концы балок покрыть 

ксмалой или битумом 
Ю0° .

Утеплитель  -  см. таблица л.АС‘ 16

1. Деревянные балки покры тия а н т  и сел- 3линасаманная или известково 
зоо ти рую тся и покрываются специальны- песчаная смазка -  30мм.

ми составами для повышения огнестой
кости.

2. Мауэрлат крепится к балкам и сейсма- 
поясу скрутками ФЧпп.

Слой то л я
Репный потолок-доски 25мм" 

юя балка 40*200
Iади/ивка фанерой или ДвП.

тированной древесины.
4. Цисрры в скобках даны для вари

а н та  с толщ иной сте н  510мм.

ш т ш ш
• / g lсЭ

600

Н контр Султанов

т.п. W 4 - 0 0 0 - 9 6 i c - 9 2 >  А С
<7

Привязан: Одноэтажный одноквартирный 
6 -комнатный ж илой дам со с те  
нами из сырирвога кирпича, иси- 
лен. сетчатым армираванйем.

Стадия Лист Листав

а / Р.П. 2hНач отд Звездина Jm
ШП Немиев Схема расположения элементе! 

покрытия и  антисейсмического 
пояса. В Д Ш Ш Ь С Т Р О Л1 Зав го. Урман оба_

Цнв. У »

Копиров. Фризен •/.
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Спецификация к  схеме располож ения элепентоЬ  покрытия 
и  антисейсм ического пояса.

1 I По
эи

ц.
Обозначение Наименование Бол. Примеч.

Элементы покрытия
1 Балка 40*200 в • 4200 64 2,150м9
2 Балка ISO *200 в • 63/0 1 0,189м1
3 e-sszs 1 0,166 м9
4 еч/ozs 1 0,121м3
5 Стойка <6200 £•3070 2. 0,193 м3
6 Стойка 150*150 £*3070 3 0,207м3
7 Брисак 50*50 £*500 128 0,16 м3
8 £•1000 64 0,16м3

Элементы ан писейсмического пояса.

I 1 жных стен б1-380мм.
3 Доска 40 *190 214п.м. 1,626м9
10 Дер накладка 40*190 £*430 36 0,118м9
11 в*480 32 0,117 м9

12. Дер. брусок 40*50 £*380 50 0,038м9

Соединительные изделия
13 -4*80,ГОСт102-76* £•400 46 1,0 кг
14 £*600 4 1,51кг
15 -4*50,ГОШ 102-76* £*700 4 1,1кг

1В £•1050 10 1,65кг

17 £•1200 3 1,88 кг

I 1 I Обозначение Наименование К -бо Примечая

ГПолишна нар ижных стен 510 мм.

9 Доска 40*190 108
п.м. 0.821м9

18 Доска 40*250 W
п.м 0,49м9

19 Доска 40*260 ПМ. 0.582м3
10 Дер. накладка 40*190, £*430 8 0.026м9
11 £•480 12 0,044м9
20 £*560 16 0,068м9
21 40*255, е*480 16 0,08м9
21 e-sso 12 0.069м3
23 £•610 4 aazsn3
12 Дер.брусок40*50, £*380 26 0,02м9

24 I'S tO 24 0.024м9
Соединительные изделия

13 -4*80, го с т  т -7 6  * £ * ш 44 1,0кг

14 £*600 2 1,51кг

25 £•550 2 1,38 кг

26 £•800 2 2,01кг
15 -4 *50, гост 102-76 *е • 700 2 1,1кг
17 £•1200 3 1.88 кг
27 £•960 2 1,51кг
28 £•1310 8 2 ,0 6 к г

29 £•1440 2 2,26 кг

И. КОНТО Султанов

ТЯ . 1ЧЧ- ООО- 9 9 3  АС
и

Привязан. Одноэтажный одноквартирный Стадия Лист Листов
л / -

6 -комнатный жилой дом со с те - 
нами из сырцового кирпича, усилен 
сетчатым армированием Р.И 25Нач.отд. Здездина г М )run Немцев <*~ь Спецификация к  схеме распо- 
ложения элементов покрытия В Д Ш Ш Ш й( Зав го. Урманова Ч*— Г

Чнв.Н* и антисейсмического пояса.
Копиров. ФризеH j  Ц Ш $ М Й  S f
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3^

Iряд

(сей см ап а я с) Гдозди #70 Ж -

Лряд 
т  ю

—  -(сейсмопояс)

Г в озди  

400

р й .

©
ЕряЭ

ш
©

т
t  ..._1N^ 1Z_yУ— 

таIV
4 j®

—1— 

'  /

-у-

т  11

1 1
/ \

Б?— ■\1Z

Ж ряд

Спецификация па узлы 2*4

J 1
1*
§

Обозначение Иаитенабание Кол. Примечай.

Узел ,2 я

10 Дер. накладка 40*190. В’ 430. 0.013 м2

12 Дер брусок 40*50,е -380. 2 0.002м3
Соединительные элементы

13 - 4 *80, ГОСТ102-76*, в- да. 1 1,00 кг.
14 г-боо 1 1.51кг.
15 - 4*50.Г0СТЮ2-  76* В *700 1 1,1кг.

УзеляЗ я

10 Дер накладка 40* 190, В- 430. 2 0.007м3
11 В -480. 2 0.007м3
12 Дер брусок 40*50 В •380. 3 0.002м3

Соединительные элементы

13 -4*80. ГОСТ102-76* В - 400 3 1,00 кг.

16 -4*50, Г0СТ102'76* В -1050 1 1,65кг.
Узел „ 4 *

11 Дер. накладка 40 « 190, В - 480 4 0.015м3
12 Дер. брусок 40*50, В -380. 4 0,003м3

Соединительные элементы
13 -  4*80. ГОСТ102-76 * В - 400 4 1,00кг
17 -4  *50. ГОСТ102-76 * В -1200 1 1.88 кг.

Г./7. 444~000~Q6fQ.93 АС

Одноэтажный одноквартирный Стадия 
в-комнатный жилаО дом со сте 
нами из сырцового кирпича, усилен 
сетчатым армированием.

Узлы 2*4.

Копиров. Фриэен /

Р П .

Лист

26

Листав

д а ш ш ш ы ж !

адш-ад эд
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i
I .b

I
1

ceucnanq.

£•100

- У г ис
ъ г . ш

:м апояс

а з /
w

Jifiss
u .

^  Y
т г о а  \

ч « .
J 9 .и Р

Жряд

t a f e )

fT
1 - 1

21 2.L

— * si

[з^^50 VOL

Специдзикация на узлы 5-^7

I
о

4I Обозначение Наипенобание Кол. Приме
чание

Узе л„5"
21 Дер. накладка kO*255.E'560 k 0,023м3
Ik Дер. брусок kO *50 £.'510 Z O.OOTjf

Соединительные э л-ты
13 -k*8Q г о с т  102-76* e-ifOO 1 1,00кг
26 £'800 1 2,01кг
27 ‘50го с т  ю г-7 6 ' е -ш 1 1,51 кг

Узел „6 "
2D Дер. накладка 40490 £'560 2 о,аШ
21 kQ*255£*k80 2 0,01м3
12 Дер. брусок 40*50 £ •380 1 0,001м3

2k Е‘5Ю 2 0,002м3
Соединительные элементы

13 -и ‘ вогостю г-76* е - т 3 1.0 кг
23 -if-5 0  го с т ю г-76' ечзю 1 2.06кг

У з е л . 7"
22 Дер. накладка 40*255 £-'660 2 0.011м3
23 £'610 2 0,012м3
12 Дер. брусок 40*50 £'380 1 0,001м3
Ik £•510 2 о.оагй

Соединительные эл-ты .
13 -k*80ГО Ш 102-76* £'400 2 1,0 кг
25 £-650 1 1,38кг
23 ‘ 50 г о с т  ю г-76' е -и м 1 2,26 кг.

HKQtiip..

2.660

Привязан:

инв.ыg

Начато
ГОП

Зав, rp.

Султанов

Звездина '
Немцев
Урманава

ш
г . /7. № -0 0 0 -9 6 1 * .  93

АС

гныйСтадиА Лист  
со

стенами из сырцового кирпича, р  П 
------- \ сетчатымарпираваниё ’ n,h

Одноэтаж ны й аднаквартир / 
6-ти комнатный ж и ла и  data 
стенами из сырцового кирпичt
усилен. .

Узлы 5*7.

2 7

ЛцСУ7И70

TWUUPnPDCEAbCTPDft

Напирав. Фризен/. щ \ т \  Ъ\
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Схема расположения элементов . .. 
то.г крыйш (осно%р£ бариант). /200<[3

1. Размеры в скобках, даны для барианта с поквартир

14

,  1800 мо\
' ,  *1 ' ' &  

3Z00 I 3200 |.

1 *г

3200 |, 3200 [350

U -2
1800

,900\Р00 уж f  1 ' [  1 «я1 * 5 - 1  1 (.

-------- т ------- >
1 Щ * 3 9 0 ^9 0 0

. ' 3то
ч i  * f 

6300 то
4 ]

391
\ * } 
70

18300

ным 'отоплением.
2..Данный л и с т  см. с л. дс-зв.
3 . при поквартирном отоплении на уч а стк е  прохож 

дения дымовой трибы  через покрытие устр а и ва е тся  
о ткр ы та я  разделка размерам 2.60 мм. Деревянные 
конструкции покры тияt на  данном уч а стк е  защ и
щ аю тся ш ту к а тур к о й  то л щ . 25, либо асбестовым  
картоном то лщ , в мм.

4. Примыкание трибы к деревянным конструкциям 
крыши с. Z.I60-ос В. 1, узел 41.

©

Н.хонтА Су*тян<1&

*  лЗЗ -ч
, то \.gsoi 3200 [ 3100 1 3200 I 320L 1950[ 1800

3900 '
*Г 1 6300 4200 Т 1 _ '3900

18300

й .1 © © (£) >5ад- ГР-

Начато Звездина 
Ги п  Немш >Г-

Урманава

ф

Привязан:

инв. V *

т.л. m -ooo-96ic.9$ АС

ОднозталсныЦ аСнапварти, 
ныи б -ти  намнатныижилаи& 
со стенами из сырцааага кирли ■ n п  
ча,осилен, сетчаты м  армирав. г  ’ 
Схема располож ения эле-

Ст адиА Л ист

ментов крыши.
(  Основной вариант).

28
Листав

тщштшшьстрШ
Копиров. Фризен/.^^ф/. uoom-w ЪЪ
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ч

1

Спецификация к схеме расположения элемент об крыши.
"ГГ
1

ts
1 I Обозначение Наименобание Кол.

Приме
чание

1 Стропила 50*180, £*4220 17 0,646м3

Z 50*220, £*V730 26 1,353м3
3 £•2720 k 0.120 м’

k £•2030 10 0,223м3

5 £•1020 в 0,09 м3

6 Мауэрлат 100*100 S3л  аЛ 0,63Чм3

7 Верхний прогон Ф200 16,6п.м 0,487м3

8 Нижний п р о го н б б Ш 2 0.11м1
9 Стойка ф160, 2*600 6 0.072м’
10 Стойка Ф 200, £=1930 5 0,303м’
11 Лежень 1tz Ф200 15,7

п.м. 0,246 м3
12 Связи 50*100 £•3830 k 0,077м3
13 БалкаФ160 £*456С k 0,367м3
Ik Брус 80*80 £*5000 2 0,064м3
15 Накладка 40* 130 £ * Ш 26 0,075м3
16 Брусок 50*50 в * 5QO 5k 0,068м3

17 SO*7Q £*WO 12 0.017м1
18 Кобылка 40*160 £*1200 29 олгзм3
19 £*1700 6 0,065м3
2JO Обрешетка 50*50 274,5n.H. 0,686м3

Привязан:

йно. /✓£

Н контр Султанов

гип
Зав.гр.

Нач.атс Звездин а
немцев
Урманова

W

Копиров. VpudeHt^^u

~ [ з Г

I &1I Обозначение Наименобание Кол. Припеча
нив

21 Карнизный ш у т  50*150 257
п.м. 1,928м3

22 Канькабый брус 60*150 14,9
п.м. О.Шм3

23 Коньковая обрешетка150 596
n.h. 0,447м3

24 Диагональный н а с ти л5 3.66 м3

25 Обшивка фронтона 5*25 0.151м’

26 Подшивка карниза S'* 25 0,61м3

27 Рейка 50*50 35лГ
п.м. 0.001м’

28 Фанера (Д В Л) 158,6ЬгТ
Ытого: 12,847 м3

Г. Я. JW-OOQ-?6Yc.93 АС

Стад.
____________ со стенами из сырирбого кирпича усилен. сетчат. Ълмиодвал
Спецификация к схеме а 
расположения элементов 
крыши (основной вариант)

Р.Л

Лист

29

Листов

т д а ш ш ш ь с т р о й

u.oom-w w
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1■о

Спецификация к  степам расположения элементов крыши.

% 1 1 Обозначение Наименование Нал. Примеча
ние I 1 I Обозначение Наименование Кол.

Примеча
ние

В а р и а н т с четы рех <

1I

kO Обшивка 130*25
2.2
н* 0.055п 3

1 Стропила 50*180  в * k220 16 0,608n1 kl Настил I30*k0 3.5
н* O.tk-м3

г 50*220 в '  k730 16 0.832ч3 Ы тога : 1Z.Sk?M3

23 2 * т а 6 0,357a3 В а р и а н т с двух I f

за 2*2710 д 0.238a3 1 Стропила 50* 180 2 * 4220 16 0.608м*

31 2*1350 8 0,119a3 2 50*220 2*k?30 32 1,66kn3

32 Стропила Ф200 £*6700 k 0,8k2a* 6 Мауэрлат 100*100 ~57У
пн. 0,37kn3

6 Мауэрлат 100*100 S3.k(ih. 0.53k a * 7 Верхний праган Ф200 19.3
пн. 0.606м3

7 ВерхниО прогон Ф200 10.5
n.n. 0,33 a3 10 С тойка Ф200 2*1930 6 0.36kn3

ю Стойка Ф2О0 2*1930 k 0.2k2a* 11 Лежень i/z Ф200
1ST
пн. 0.29 м3

11 Лежень //2 Ф200 10.9
n.n. 0,171 a* k2 Связи 50*100 2*k180 и 0.08k м3

33 Связи 50*100 2*3910 k 0,078a• IS Накладка 40*180 2 *kOO 32 0.092 н3
15 Накладка kO* 180 2*k00 16 0.0k6a3 16 Брусок 50*50 2*500 20 0,025м3

16 Бросок 50*50 2*500 2D 0.025a3 17 50*70 2 *kOO 12 0,017м3
17 50*70 2*kOO 12 0,017a3 18 Кобылка k0*160 2*1200 16 0.123м3

3k 150*200 2*300 8 0.072H9 2D Обрешка 50*60 m s
пн. 0.696м3

18 Кобылка k0*160 2*1200 26 0.2 мл 21 Карнизный щ и т  50*160 175,6пн. 1.17м3
19 2*1700 k O.Okka3 22 Канькавый брус 60 * 150 19.5пн 0.176м3
35 2*2000 2 0.026 a3 23 Коньковая обрешетка 50*156 пн 0.585
го Обрешетка 50*50 232дan 0,706a 3 2k Диагональный настил 5*26 3.66м3

21 Карнизный ш ,ит 50*150 257
ПМ. 1,928 a 3 25 Обшивка фронтона 5 * 2 5 0.63м3

22 Коньковый брус 60*150 10.1an 0.091 a 3 26 Подшивка карниза 5  я 25 0.33м3
•«
>

1

1

23 Коньковая обрешетка 50*150
40,4
пн. 0.303a3 27 Рейка 60*50 363пн. 0.091м3

2k Диагональный настил 5* 25 3,66a3 26 Фанера (ДВП) 158.6k мг

26 Подшивка карниза &  • 25 0,61m3 k3 Брус 100*100 1 Т~  ап. 0,16м3

27
0Q

Рейка 50*50
(flfiuQnn /ПОП\

f t 0.091a3
1 CO Ch ш 2

Umaro: 11.891м3

I

j

СО
36

Ч'инсри (ДО///
Падкое Ф150 2*2060 k

ijo.ov a
O.rna3 H-KQHTp О улгатов Ш 1

г.п. м ч - о о о - д б Ч ь . д ъ  АС
Элементы слухового окна и

37 Ригель 100*50 2* 1500 1 0.008
38 80*50 е -1500 1 0.007
39 Стропила 130*40 в* 21Сю 2 0.021

1Ol
>

1

Привязан: ^•ламншпный жила^°%жрсаыш е - 
нами из сырцрвога кирпича, 
усиленными сетчатым армирован.

Стадия Лист Листов
. /

Р.П 32Нач.атд Звездина жrun Чемцев Спецификация к схемам распала 
женин зл -тав крыши (вариант с 
четырёх-и двухскатн. крышами).

1
f Завгр. Романова тадшшшьсшUH6 N 5

Копиров. Фризен/. (§Вцр/ щкивд-ш ъь

— -— -— ------------------------- -— __________________________________ 1
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Глиносаманная или известкаво-

32
в  )) песчаная смазка -  30 мм. 

Уте п ли те ль  ~ см. та б л и ц а  л.

Хомуты
и*:

Скоба 
08.8*ЗОО\

Слой т о л я ____________________
Черный п о то л о к - доски 25г т

Коньковая 
деталь /470-

ППО-1
S.SOO

\1/

Деревянная балка 40*200 23

~5*70,£, 1100 т . Б олты Подшивка фанерой или ДВП

V
&  M l

Пративабетравые 
скобы (  2 ш т. на л и с т)

Скоба 6 15

2 L
Скобы 

"  08, 8* 300

(%&\ ч Г
3000 18

20
21

«о

г.тооГ

26_

Антисептир дерев.

I

\z.soo
4 -

190 190 „ 1
380 i*oo Ы

Пробка 120420*70(8 
шаг юоо \аа\, 400

21

Л к р у т к а  ^ 
Ф48р1

у Деревянный 
сейсмопояс

fQ 4— ^ С кр утка

С кр утк а  
Ф4 Вр.1 

13 190

1 * 0 0  \юо

© 3 0 0 ^

25 k - U

С

ю .

10

Скобы & 8  
8*300

3000
— ъ

1*950
14 \

Лкабы 0 8  
8*300

Ц

25 25 75

43 С к р у тк а  | 300
/  0 4  Вр.1 *

3000 
ч Г ©

' 091'

_
А_

1

J

I 300 fl90 190

~7fZ700

190

12 d . w
190 1 190

160 Привязан:

Ынв. л/»

Н- контА С ул таноА Ш
U

т.п. Ц Ц -0 0 0 -9 6 Г С .9 3

Иач о тд  Звездина 
ГиП Немиев

Одноэтажный одноквартирный Стадия 
6'комнатный жилой дом со с те \

Р.П.нами из сырцового кирпича, уси
лен с е тч а ты м  армированиём

А С

Лист Листов

33

I Зав гр Урманава Узлы 849
Hom poi V p u i i H l .^ 4 '/

тшшшташй
u,omvo\ ъч
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Схема армирования стен.

С м . п л Спецификация к схеме армирования стен.

1

Т а

1
& 2Т |s' 1
g 11

------------------ и -----

1ч 2370 [
2 (у ч т е н а  н а  

а. 20)С -3 , У ( у ч т е н а  н а  л. 20 )

Перевязать проволокой Стойка

©
1-1

0200

7 Г
1— 1

1

г

к 1 \ 4

ъ»
f \ •

>
►

ч / \ ' \ J ч / ;---------7 * Ч Ч

) ч > . ) к 4

- f — 1
ч /

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Шд. арматур*
Марка элемента Арматура кл. «V,

Вр'1
ГО Ш 6727-80* »Сэ
0 3 Umaro:

§
П1алщ,ина наруж 
ных стен,

(Г* 380мм.
76 381,1*6 381,46 381М

|  * 8 6 Ц65.66 1*65,66 465,66
£> 9?
I B

толщина наруж 
ных стен,

(Г* 510 мм.

76 т . о т . о т . о

4 8 6 Ш .2 m . z т . 2

1 ii Наименование Обозначение Кол. Приме
чание

т о л щ и н а  наружных с те н  <9-*380мм (t° H a-1tT C )
сейсм ичность 7 ( 8)баллов

/ л .36 С е т к а  C -t 398,8 п.м.

2 г о с т  в т - 81  *
U 3Bp.-I'(*2S0)+100

1*96,7
'666.8

м г
М

Ш олщ ина наруж ны х с те н  £** 510мм ( Ь н - '2D  **- 25*С).
сейсмичность 7 (8 ) баллов.

/ л. 36 С е тк а  С-1 209.9 п.м.

2 г о с т  a m - 81 *
с З В р -1 - ( « Ж )* №  Оп ,0 

ЗВр-1-(*250)+Ю0
S0Z3
(67Z4 м г

3 л.36 С е т к а .  С - £ 191,1 П .М .

1. Д ля  в а р и а н та  сейсм ичностью  д  баллов вертикальное армирование 
сетками выполняется по  периметру всех с т е н  с 2 -х  сторон.

2. Горизонтальное армирование для 7;8 баллов одинаковое, выполняется  
по периметру всех с те н  на о т м е тк а х  - O J J , '0 ,01: 0,590,1.190,1.790; 2,390.

3. Для варианта сейсмичностью 7 баллов вертикальное армирование 
сетками выполнить с 2-х сто р о н  по периметру всех наружных с те н
и в местах примыкания и пересечения как наружных т а к  и  внутренних  
с те н  на расстоянии 1,5м о т  оси.

4 В местах расположения оконных и дверных проёмов с е тк и  разрезать  
и з а гн уть  в н утр ь проёма. Противоположные концы с е то к  вертикаль
ного армирования связать м е ж д у  совой вязальной проволокой.

Привязан

инв.ы2

Н к о т р .

run
За в , гр

Цнж.

СултанаЕ

Н ач.от д З в е з в и н а

Н е м и е в
У р м а н а в а
Кульм аш ёвт «<„

Т

- & t

Г.П. 1ЧЧ-0О0- 96Ус .9Ъ АС

в а р т и р н ы и  Ст адия
к о м н а т н ы й м а л о й  6 0 т  бает е  

н а м и  и з  сы р ц о в о го  к и р п и ч а ,, 
у си л е н , с е т ч а т ы м  а р м и р о в а н .

Схема армирования 
стен.

Р.П.

Л ист

Зй

Л ист о в

в д т 1 ж т ™

Копиров Фризен-J. и.00Ш -01 ъъ
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ТГ
>1
§

л<*а

I
5)
§11
1
§5

п р -1,п р -2,п р -з

ПР-b 2-2 ’ 0.100

юошт

1 т82Т,
I

S00

- о т

j r i 1
g

\
ЦОО 100
600

ОШ ЛМ-1 ЛМ-2

i

С-16.17

100

- о . т
ш г

ж .

**г
ыю
600

зо

т

ПК-1, ПК-Z № t1

-

‘ч\
10Q 1000

1200
100

Ведомость расхода ста ли  на элемент, кг.

Марка

элемента

изделия арматурные

О
бщ

ий
 р

ас
хо

д

Арматура класса
A -I А-Ш B p r l

ro cm sw s z mcms78i-8i' Г0С1718727-80
0 6 Umora 0 6 Umoro 04 Umarc

ПР-1 ( 1шт.) 8,55 8.55 6.06 6.06 14.61
П Р т2(1шт.) 10,2 10.2 6,8 6.8 17.0
П Р 'З  (1шт.) 9.21 9.21 6.38 6,39 15.59
М -1  11пм.) 1М 1М 0.7 0.7 2.1
M -2 . lt  н п ) 1.95 1.95 0.9 0.9 2.85
ПК-1 ( 1шт.) 0,22 0.22 0.48 О М 0.16 0.16 0.86
П К -2 (Ш № ) 0,22 0.22 0.8 0.8 0.24 0.2b 1.26

Спецификация на монолитные приямки, лотки и плиты

Привязан;

инд.ы*

tiJSPH.TP,

Зао.гр.
инж ен

Суа/ПН///?£

Нач.атс ЗВездина 
Тип Немцев

УрманоВа
Миллер

I I I Обозначение Наименование Коп. Примеч.

Приямок ПР-1
Сварочные единицы:

Л.37 Сетка С-9 (ш т) 1
л.37 С-12 (ш т) 1
л.37 С’ 15 (пж) 4.16

Материал : бетон В 12,5 0.60м3
Приямок ПР-2

Сварочные единицы:
л.37 Сетка С -10 (шт.) 1
л.37 С ш13 (шт.) 1
л.37 С ~15 (пи.) 4.16

Материал: бетон кл. В 12.5 0.7ln3
Приямок ПР-3

Сварочные единицы:
л.37 С етка  С-11 (ш т.) 1
л.37 С -Ш (ш т) 1
л.37 С-15(п.м) 4.16

М атериал: бетон кл.В12$ 0.66м3
Приямок ПР-Ц

М а те р и а л : бетон кл. 6/2: 0.1 м3
Л о т о к  ЛМ-1 (ЛМ -2)

Сборочные единицы
л.37 С е т к а  С-16 (С-17) п.м. 1

Материал: бетон кл. В 12.5 0.12(0J7)H
П л и т а  ПК-1 (П К -2 )

Сборочные единицы :
------------------------^ 3 7 _________ С е тк а  С-18 (С -19) шт. 1
------------------- _ ___ л.37 М о н та ж н а я  петля МН1(Ш1 2

Материал: бетон кл. В125 0.013(0,02$

Попирав Фризен/

Т.п. М -0 0 0 -9 6 Ч С .9 3 АС

Одноэтажный аднокВаптирн 
- комнатный жилой рам со 

стенами из сырцодаго хиппи- ч а. и силен, сетчит армирован.

Стадии лист листов

Р.П. 35
Монолитные приямки (1Р1 + 
ПР-4, латки гЛМ-1, ЛМ-2 
и п ли ты  ПК-1, ПК-2.

т ш ш ш ш й



Спецификация на сетки С1+СЬ 39

i.3_

С-1, С-2..

4,5

Iq ^5

100 L 200 100

1000

2 С-3. С -4

к) Со

•3-
сэ «с С5
S § Г3

«О *0

§ 3

инв. Н ‘-

ТГ

I I З
он

а 
I

1 Обозначение Наименобание Кол. Примеч.

С-1 0,34 кг.
1 e>38p-iracm67Z7-80'e-Mi 5 0,02 кг.

2 е--юос 4 0,06 кг.

С-2 0,46кг.

3 ФЗВр-1.ГОСП16727-80'б'630 5 0,03 кг.

2 i'1000 5 0,06 кг.
с -з 0,56 кг.

4 *3 Bp-lmcm6727-80"В- 8 0 0 5 0,04кг.

2 е-да 6 0,06 кг.
С -4 0,67кг.

5 ФЗВр.-1,Г0СГП6727-80'1-350 S 0,06 кг.

2 ечоос 7 0,06кг.

Спецификация древесины на Щ-1.

i1 Оо
эи

ц

Обозначение Наименование Кол.
Приме - 

чание

щ -1

6 Настил из досокч4*т* 10 а.озп1
7 Брус 66HQ0,NQOQti 1.2 0,01м3

Н. контр

run
Зав.гр.
Цнж.

С у л та н о Е

Нач.атс ЗвезОина
Ненцев
Урманова
Ишкнеева

W

Ш Г -

т.п. М Ч-ООО-двГс.93 АС

Одноэтажный аднаквплтир, 
6* комнатный ж илой Зам сал 
стенами из сырцового кирпи 
ча. усилен. сетчат. армирован.
Сетки С1+С4.
Деревянный сцит (Д -t.

Ставил Лист

Р.П. 36
Лис т о 0

Т А Щ И 'т Р О С Е Ш Р Й

Н а п и р а в . Ф р и з е н /. ц о о т -tM ЦЦ



нIо

У . з л *
05,6.7.8

С-5

С-6
50).

С-7
100

С-8

250*4
1200

]^Ю0

200*7
1500

М

Щ - 200*5
1700
200*3
2000

Ik С-15
ш

15

\2LК Г

щ.260

т 800 и
1000

§

100

6.8.9.11.12.13.1517 С -9 +  С-№,С-16,17.
Ш.2О0

7,10,14

ш. 200

«=>> 
£  со

20 \ 1230 } т о i 1230 \

С -9  ‘ 3640
А А *

то ' L 1530 1 т о J 1530 1
С-10  '

п /
4340

А А ‘

70 , [ 1330 1 1140 1 1330 1
С-11 1

А
3940

/ A t

80 | 1130 1 940 1 1130 1
С-12 ‘ 3360

А

.30 1 153Q 1 940 1 1530
С-13 ‘

А
4060

А

30 [ 1330 > 940 j 1330 \
С-14  J 1 3660

А >

20 1 ззо 1 540 \ 330 l J
С-16 ‘

щ
1240

—тЬ

70' L 530 540 ,1 530 If,
С-17  ’

А
1740

с1

20S

8 £
т -1

R‘ 30

m 3 .
\60\60\60\

с-18,19

19

10
30

10

\ко\ 200 m 10
520 С-18

' 1150 l 200*3 L 1,10> f К
920

А А'
. С-19

Спецификация на сетки С5 +С19, МН-1.11I Обозначение Наименобание Кал. Приме
чание

С -5 ,6 1,78:234к,

16 0ю ап. racm s7si-8z:eP\'^Si 2 0.74,093.
2 05BpiraCmS7Z7-8O; Ь360 5:8 0,06 кг

С-7.8 284-.ЗМ
4,5 01OA-i.rOCmS78l-8Z’i I ' f f i . 2 1,05,1,24к
2 05Bp-I/OCm 6727-80* e ‘380. 9:11 0,06 кг

C-9,10. 5,95:7 кг.
6.8 06MfaCWS781-8Zl eg‘.is3fri:5 0.81: ОЯбп

7 04Вр1,Г0СГП6727-80; 8*960. 19;22 0,1кг
011.1Z 638:6,37кг

9.11 0SA-m,rOCm578t-8Z 7 f\m5:6 0,87; 0,75кг
7,10 0ifBp.-i.rocm67Z7-8O‘  e - m 20,17 0.1: ОМкг.

013.14 7,71,695кг
120 0SA-0;rOCmS78t-8Z7 ?*.Щ6 0 9 :0,81кг
10 04BP.-I.rocm 6717-80: C-IISO 21,19 0,11кг.

c-15 0,55кг
14 04Bp.-1.Г о с т 6727-80*; 8*1000 30,1кг
15 8*460 5 0,05 кг.

C-16-17 2.1:2.85кг

16,17 06A-m:racms78t-8i.: 5 0,28:0,39кг
14 04BP.-I. г о с т  8727-807 ВШО 7:9 0,1кг.с-18.19 0,64:1.04кг
№ Ф6А-Ш.Г0С1П5781-82Г • 4 0,12:0.20кг

19 0 4 Вр.-1/OCfn6727-80;е*360. 4:6 0.04кг.
M H -t 0.11кг.

21 ф6А-1:Г0Ст5781-82*; 8*500. 1 0.11кг.

Привязан:

инд. ы 2

Н• контр С ултаноЗ

Нач.отЬ Звездина 
Ги/1 Т Ш й Д Е Г  

Зав, гр. Урманова

Щ

КапироВ. фризен/.

Т.п. 144-000-96*4.93 АС

Ш
Ь’ П

назтаж ны О одноквартим 
комнатный ж алаи аом со 

стенами из сырцового кирпц 
ча. усилен. сетчатым армирав

Сетки С5К19: МН-1.

Стад.

Р.П.

ли ст

37

листов

щ и ш ш т ь ш Л

u.oom-01 w



м

ч
&

!

4250

Lb5*5 (e-650) 
залож ить 5 
фундаменты

Привязан:

инв. л/*

Спецификация на п а р т е  дыма бои, тр уб ы

i CJ1а-1 Обозначение Наименование Кол. Приме
чание

1 LitS'S гост 19771- 74>>да У 13,55 кг
2 -50*5 ГОСП1103-76' C-7SL 10 1,47 кг
3 £•(200 8 2,35 кг
У е-380 10 0.71л кг
5 ечооо 8 1,96 кг

С п е ц и ф и к а ц и я  дребесины н а  ид-1

111 Обозначение Наименование Кол Приме
чание

Полотно из досок 25400 0,016м3

Коробка 0,01 п 3

Н. контр

run
/ Зад.гр.

СултаноЕ

Нач.опк зВездина
Ненцев
Урманова

Т./7- / М -0 0 О -9 6 У С .9 3 АС

\тажныд аднаквартиА 
ныО 6 'комнатный мсилои oohш и  ь -ком натны й мсилаи аа 
:о стенам иЬз сырцадогагирп га^сален. сет чат, ърмирова/ш
Каркас дымовой трубы . 
Дверь Ufi’L

-Стар.

Р.П

Лист

38
Листав

ш ш п ш л 1 д а

Копиров. Фризен /. ; HOOW-Oi 42,



V L

I
1
§
S
£
15>
£

1§
г§
.§

1

в
только для 
поквартирно 

га отопления

Экспликация отдерстии

Шип
отв.

Раз меры, мм О тм .
низа
м.

Назначение
В И

1 100 100 0.15 ОВ

2 100 150 0.05 ВК
3 100 200 0.05 ОВ.ВК

if 100 100 2.4*5 ГС
S 50 1Q0 2.V5 зо .сс
6 50 50 2.50 с с
7 50 50 2.45 30
8 100 100 2.35 ОВ

Н. контр Султанов Ф 4

Т.р. М  - 0 0 0 - 9 6 ^ . 9 3  ЬС
и

Привязан:
ийноэтажныО одноквартирный 
6‘комнатный жилои ииам со 
стенами из сырирвога кирпича, 
осилен, сетчаты м армирован.

Стадии Лист Листав
л / Р.П. 39Начато Звездина ш

Т Ш Г ~ Немцев Схема расположения 
отверстий. т ш ш ш ж г я й/ Зад. гр. Урманава

инв.не { Ынжен Миллер
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L

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЗА.

Лист Наименование П р им еч ан и е

1 Общие данные
2 План систем В/, ТЗ.К1. Схемы систем В/, ТЗ.К1. Ц ент р горячее 

во д д сн а б ж ен

3 План систем 31, ТЗ, К1. Схемы систем 31. К1. М ест н о е  гор. 
дад оснаб ж ен.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы.
серия 5Ш -1 Водомерные узлы.
серия 2.110-2т, Вып.6 Р.Ч. герметизации Вводов и выпусков

серия 2190-1!72,вып.Ш. Узлы и детали инженерного 
оборудования.

Прилагаемые документы.

В К. СО Спецификация оборудования. альбом М

вк. вп. Ведомость потребности в материалач альбом Ш.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации.

Наименование
системы.

Потребный
напор
на

вводе, м

Расчетный расход. У стана вл. 
мощность 
электродви 
гателей, 

квт.
Примечанием3!сут м3/час л/с при па-

ф *
31 10 1.8 0.51 0.31 — — централазов

ТЗ 10 1.2. 0.68 0.39 — — горячее
Н1 — 3.0 1.04 2.19 — — вадаснабж.
81 1.8 0.77 0.47 — — местное гор
И1 — 1.8 0.77 2.07 — — вадоснабжеи

Настоящий проект выполнен в соответствии с дейст
вующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта 
Главный инженер проекта привязки

/  Немцев В.

43
Общие указания

Данный проект разработан согласно СНиП 2.04.01-85 и задания 
на проектирование в 2* вариантах ̂ Централизованное горячее водоснабжение 
(при закрытой системе отопления) рЛестнае горячее Водоснабжение 
о т  котла КС-ТСВ~ 16, установленного в топочной.

Внутренний водопровод выполняется из стальных вадогазаправодных 
легких оцинкованных тр у б  под накатку <М5... 25пп. ( ГОС/Л 32.62-75я).
Подводки к смывным бачкам унитазов -  из полиэтиленовых т р у б  Ф20 
ТУ 400-28-129-76.

Внутренняя канализация выполняется из пластмассовых канализа
ционных тр уб  Ф50,100 нп ( Г0СП122Б892 - 89).

Установку санитарно- технических приборов, м о н та ж  и крепление 
стальных тр уб  производить согласно СНиП 3.05.01-85, м онта ж  и крепление 
пластмассовых тр у б  производить согласно СН 478-80 и серии 4.900-9.

Стальные трубы, прокладываемые откры то , покрыть эмалевой краской 
за 2 раза под цвет стен, прокладываемые ниже о тм е тк и  пала в канале, 
покрыть те пла - и гидроизоляцией.

трубы , прокладываемые ниже о тм е тк и  0.000 при Е т и п е  прасадачных 
грунтовых условий предусмотрены в водонепроницаемых каналах в сторону 
контрольных каладцев. Проектам предусмотрены мероприятия для сейсмических 
районов согласно СНиП 2.04.01‘ 85, разделы 14 и 21.

Расход воды на наружное пожаротушение со ста вляет 5л/с 
(при строительном объеме здания 656,85н*). Расход воды н а  поливку 
предусмотреть при привязке проекта с учетам прилегающих площадей

Удельный расход стальных т р у б  для систем В1 и  ТЗ со ста в ля е т: 
для варианта с централизованным горячим водоснабжением-0.39кг/пг , 
для варианта с местным горячим водоснабжением -0.30кг/м*(контрольный 
показатель -1,2 кг/м у.

Стояки системы горячего водопровода (Т З  и Т4) покрыть 
те п ло -и  гидроизоляцией.

Ввод' водопровода и выпуск канализации выполнены с учётам  
требований T-3C83„Пособие по проектированию се те й  водоснабжения и  
канализации в сложных инженерно-геологических условиях1

Н контр

/

инв.л/2

run
Гл.спец
Зав.гр.

Султанов

Нач. от д Ш а р а п о в

Немцев
Гад ит ав

Унж. бабышева
Копиров. Ф ризен/. $ 8 *4# /

Привязан:

т.И т-ООО-У б Гс .93 ВН

Одноэтажный одноквартирный 
6-комнатныи жилаи дам со 
стенами из сырцадого кирпича, 
усилен, сетчатым армирование \

Общие данные.

Стадий Лист

Р.П.

Л ист ав

тшшшжггаи
ц о о т - м  цн
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1*5

Выпуск Л /7

При привязке на грунтах Л  типа прасадочности 
гильзу на вводе B t-f и выпуске К1-1 аннулировать.

Т  3

025
Н-контр С улта н  об т.п. т-ооо-9бу<. 9 з вни

Привязан:
Одноэтаж ны й одноквартирный 
о'комнатный ж и ло й  оом со 
стенам и из сырцооогсг кирпича 
усилен, се тч а ты м  армирован.

Стадия Лист Листов

РП. 3Ноя отд Шарапов ш/ Гл спей. Габитов
План. Схемы систем  Bf, ТЗ, /Г/. 
(местное.горячее водоснабжение). шгагашгайЗав гр Умарова

Uh6. Н - / инж. Бабышева

Копиров. Фризен/.



йб

Лист Наименование Примечание

Общие данные (начало)

г Общие данные (окончание)
3 План системы отопления

( Вариант централизованного отопления).

k План системы отопления

( вариант поквартирного отопления).

5 Схемы систем отопления (варианты  централизован-

наго и поквартирного отопления).

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. В е до м о с ть  ссылочных, и  прилагаем ы х д о к у м е н то в .

Обозначение Наименование Примечай.

Ссылочные д о к у м е н ты .

С А . Ш - 6 9 Д е т а л и  кр е пле н и я с а н и /п а р н о -
технических приоорад и  тр уо оп р о -

С Л .9 0 3 шЮ в. 8 Грязевики а б о н е н тск и е
с ./ .т -/ о реш етки щелевые регул ирунзщие.

П ри ла га е м ы е  д о к у м е н т ы .

-0 8 .С 0 . С пе ц и ф и к а ц и я  одарудодания. см. я

а в ш Ведом ость п о т р е б н о с т и

В м а те р и а ла х . ал. Ш

ннал
Коэффициент теплопередачи Н ч  мг -град. Основные п о к а з а те ли  по ч е р т е ж а м  о т о п л е н и я  и  вентиляции.

Наименование ограждений н

Н а р у ж н а я  кирпичная с т е н а  &'38Q™ W  os
покрытие - осы одной вариант -  утепли - 1 
тель-пинералаватные плиты,8*80,80.$ж » $ s
Покрытие -  в а р и а н т - у т е п л и т е л ь  
камыш или гизапая 0.48.

&• 100tin В % 140,180 мп. Ш
Окна с двойным остеклением 2.5

Дверь наружная деревянная 4‘.0

Наименование
здания,

(сооружения),
помещения.

Од'ём

м*

Периоды
года
при

t£*C

Расход те п л а , В т(к к а л)ч ). Расчеты.
потери
давления
.П а
(кгс/мг)

У  стан
МОЩИ.
ЗА.

двига
теля
кВт.

Удельные расходы на /мг общей площади 
по проекту 

контр.На отап 
ление у 
осн.бар-т 
минерала 
датн.плить

Haomome
ние-Вар.
камыш

или
гузапая

На
горячее, 
бодаема/, 
жение

Общий те п л а
ккал
чм*>

Стали
к г
п*

паоерхн.
прШороб
зкм/мг

ианоэтажныа . одноквартирный ыкамнатный 
жилой дам 
(вариант• ц е н т - 
рализод. отоплен,
(вариант -паквщ. 
тарное отоплен)

- f t
12215 12435 39542 S /7 5 7

9 0 3 0  

1 (9 0 3 ) 
« 150  
 ̂(15 )

— 1.64/140  
2.84/139

0.8 9 /4 ,5
2 ,67/4,5 °р7 °034(10503 ) (10692) (3 4 0 0 0 ) (4 4 5 0 3 )

-2 0
1Z852
(11057)

13099 

( 11263j
39542
(34 000 )

5 2 3 9 4
(45051)

— 189/146
2.89/145

0.69/4.5
Z .S7 /4 .S

а /8 /0 .3 9  

0.17/0.36

-25 14740 15111 39542 5 4 2 8 2 — 1.102/153 0 .8 9 /4 .5 0.20/0.40
(12674) (12993) (34000) (4 6 6 7 4 ) 2.102/157 2 .6 7 /4 .6 0.19/0.37

п о те р и  давления и удельные п о к а з а те ли  приведены для основного в а р и а н т а

Настоящий проект выполнен в соответстви и  
с действующими нормами и правилами.

Гл. инженер проекта
Гл. инженер привязки проекта

"^Р^!ВЦ.Немцев!

инб.ы*
а конго Султанов

<J

...Лл \/1tv1 1 Шар опаб 1 2 ®run немцев * * ~ у
Зав.гр. Финько

Привязан:

Т.П. МЧ~000-96УС'95 0 3

1 Аист 1 листо6
из сырцового кирпича,ус. 
лен. сетча ты м  армиров,

/си-
)ан

Общ ие данные, 
(начало).

Р.П.

Т А А Ш Ш Ш Ш Т ™ -

Напирав. Фриэен/. Ц Ш М И  ЦТ
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Проект отопления и Вентиляции жилого дома Выполнен 6  с о о т - 
бетстВии со СПиП 2,08-01,89: Проект разработан для климатических 
ройоноВ с расчетными отопительными температурами наруж ного  
Воздуха Тн .о т * ~ 1Ч*С; -20°с, -2 5 X ; Теплоноситель - горячая бода с 

параметрами 95-70*С, поступающая из те плосе ти  (Вариант центра

лизованного отопления) и о т  автоматизированного Водогрейного котла 

И  С - ТСд -16, установленного В кладоВой (топочной) при Варианте по к Вор-  

тарного отопления Система отопления принята однотрубная горизон
тальная проточная (Вариант централизованного отопления) и дб ук - 

трубная тупикобоя с Верхней разВодкой (при поквартирном отоплении). 

Трубопровод отопления прокладывается над полом, а В м естах про

хождения через дверные проемы -  В подпольном канале ( централизован
ное отопление). При варианте поквартирного отопления подаю щ ий  
трубопровод прокладыВается под потолком, обратный -  над полом и 

В подпольном канале -  при прохождении через дверные проемы. &  

качестве нагревательных приборов приняты  конвекторы  т и п а  

„ Ромфорт-20* (В а р и а н т централизованного отопления) и радиаторы  

„PCГ -2*- при поквартирном отоплении Ра подводках к радиаторам  
устанавливаю тся регулирующие краны. Удаление Воздуха из систем ы  
отопления производится кранами конструкции инж енера Маевского, 
устоноВленными на трубопроводе ( при варианте централизованного 
отопления)

Общие указания
и через расширительный бак ( при варианте поквартирного отопления) 
Расширительный бак изготовить на месте в  со о тв е тств и и  с данными 

размерами схемой установки, верхнее днище (крышка) съемное Заполне

ние системы отопления водой производить через обратный тр уб о гр о - 
Вод отопления о т  Водопровода или через расш ирительный бак бручную\ 

В  нерабочем состоянии и для уменьшения коррозии систем а отопле
ния должна бы ть постоянно заполнена Водой. На вводе, обратны й  

главный стояк  и тр уб ы  в  подпольном канале покры ваю тся  

изоляцией: а) антикорозийное покры тие -масляно -битум ное 6  2 слоя 

по гр ун ту ГФ -0 2 1 ; б ) тепловая изоляция - ровинг (ж г у т ) из стеклянных 

комплексных нитей виз -3 0  мм., в ) покровный слой -сте к ло п ла сти к  

рулонный PCT-YcM Неизолированные трубопроводы и приборы о то п ле 

ния окрашиваются масляной краской за 2 раза. Д ля  присоединения 

котла  к дь/мовому канолу предусм отреть газоход 0140 длиной 0,5м 

из листовой ста ли  S  = 1,0мм с последующей изоляцией асбестовы м  

картоном В-30м м  и  затиркой цементным раствором. Вентиляция  

предусматривается приточно -  в ы тя ж н а я  с естественны м  поб уж 
дением. Приток неор ганизованны й, через окна, двери. В ы тя ж к а  из 
кухни, кладовой, банной и уборной через ш а х ты  и  р е ш е тк и . 
Вентиляция ж илы х ком нат за сч е т проветривания через ф о р то ч 
ки /орячее водоснабжение при поквартирном  отоплении осущ ест
вляется о т  к отла  P C -Т С В  -16. М о н та ж  систем  отопления и  в е н 
тиляции производить согласно СНи П  3.05-01-85

Нисонгр С у л та н о в

Т.П- т - 0 0 0 - 9 6 Г с . 9 3
а

Привязан Одноэтажный ойнокЬартирный ь ы 
комнатный ж и ло й  дом со с те н а  
ми из сырцового кирпича, чеил, 
с е тч а ты м  армированием

Стадия Л и с т Л и с то в
А✓ 7“ рп 2__ ЮСТЛА! Щ М А Ш  W M yЯШ

— 1 ип немцеи 
ЬаЬ гр Финько н Общие данные 

(окончание) тщтпшжгнй\Uh 6 . N I | н
Копиров. Фризен / $ Ц у . ЦОШШ 4&



План

Экспликация помещений

Н-
по

 пл
ан

у

Наименование
Площадь

MZ

1 Передняя 10.38
2 Общая комната 22.13
3 Спальня 13.08
и Спальня Ш.21
5 Спальня 13.08
6 Спальня 13.08
7 Спальня УМ
8 Кухня 11,83
9 Ванная b.8S
10 Уборная 1,08
11 Коридор 11,19
12 Клададая (шапочная) s .a s ( w )

13 Веранда 37.33(36Л)
Ш Клададая 3.0HZS3)

Т.п. 4ЧЧ- ООО - 96 ¥с. 93 ов
Одноэтажный аднапдартионый 'Стадия 
6-комнатный жилой дам састена\___________ fU _____________________
ми из сырцаоага кирпича, усилен n п  
сетчатым армиоооанием г  п -

ТАШШШШЙ

Лист Листов

Копиров. Фризен1$Ь^р/. Ц О О Ш Ч К  Ч*
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Экспликация помещение)

1

I
Наименование

Площадь, 
м1

1 Передняя 10.38
г Общая комната 22.13
3 Спальня 13.08
4 Спальня 14.21
5 Спальня 13,08
в Спальня 13.08
7 Спальня 9.46
8 Кухня 11,83
10 Ванная 4.85
а Коридор 11,19
12 Кладовая (топочная) 5.06(4,81)
13 Веранда
14 Кладовая 3.01(3.85)

Копиров. Фризен] $ b jp j. U ,0 0 « 4 -(H  50
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Аист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План электроосвещения

Ведомость рабочих чертежей основного помп лента „90

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
6 4 0?'56 Установка осветительных щ итков йхспром элект

ро проект

5*0?- 19 Установка одиночных светильников ------- //-----
с лампами накаливания

5 НО?-62 Вводы линий электропередачи сельэнерго -  
п р о е к т

до 1кв 0 здания
Прилагаемые документы

эосо Спецификация оборудования Альбом

Условные обозначения 
не вошедшие 6 ГО С Т 21.614-88 
& колодка клеммная

Настоящий проект выполнен 6 соотбетстбии 
с действующими нормами и правилами

Гл инженер проекта /$±1 Немцев I
/л инженер проекта привязки

Общие указания
Шходными данными для разработки проекта являются чертежи 
архитектурно-строительной, технологической и сайтехнигеских 
частей проекта

Ввод 6 здание предусмотрен о т  н/6 сети  360/2203 кабелем АВВГ  
Ъащита ввода предусматривается предохранителем, установленным 
на опоре н/6 линии

Учет электроэнергии осуществляется однофазным счетчиком 
типа CD-U44Q, поставляемый комплектно со щитком ти па  
Щ Ш  '  8502Ш Ч .

Групповая сеть электроосвещения выполняется проводом А П П д  
скрыто по стенам и проводом А ПОР по потолку.

Предусматривается установка о т  пола в м етрах ;
1 Щ и тка электроосвещения - 1 5

2 Штепсельных розеток -1,0
3 Выключателей “ 1,5

к  щ тепсельной розетке с заземляющим контактом  на т о к  Ю А , 
устанавливаемой в общей комнате и кухне прокладывается гр у п 
повая линия проводом марки АНПЗ сечением 5*4 пп* т р е т ь я  ж и л а  
которого с луж и т для зануления. З т а т  провод присоединяется к 
нулевому защитному проводнику до пакетного выключателя со 
стороны ввода.

Все электромонтажные роботы  выполнить в  соответстви и  с 
действующими ЛУЗ, ПТЭ, П Т  Б  и СН

Мопироб. Фризен

П р и в я з а н ;

Ц н б  лГ
H-KOHmf. Султ ан oh w ~

ЭО
г а  14Ч-ооо-9б?с.95

Одноэтажный аднокбартирныи 
5-комнатный жилой дом со с т е 
нами из сыриобот кирпича,уси- 
ленными сетчаты м  ормирооониеп

Стадия Аист Аистоб
run tНемиеЬ

Р П 1 2fbwomd. Проценко
Hi. спей Чикодипоб J p /

Общие данные в д т г т а ж т ш лЗаб.гр ЪрсЬспчикоЬ
Lknc I k Биденко c b W '

uoom -ot ы
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Данные о групповых щитках с автоматическими Выключателями

Номер
щитка

Шип

Устанад- 
ленная
МОЩНОСТЬ'

кВт.

Номера автоматических 
выключателей

Шок
расцепителя,

А
Однополюс

ные
Шрехполюс-

ные на

вводе
на

линияхЗаня
тые

Резерв
ные

Заня
тые

Резерв
ные

ЩО u ifiu sso z-ym —
— — — — 16

— 3 — — — 25

Привязан:

U h B v*

Н к о н т \  С улта н ов

run
Н ачо т д .

Гл.слеи.
Зад гр
и н ж 1 к т  Д иденко

Немцев
Проценко
Никодимод
Передозчикод

Попирав. Фризен/.фм#/.

Ж=1
т.п. 444-000' 96 Г с . 93 3 0

Стадия
в'попнатный жилой дом со сте - 
нами из сырцового кирпича
План электроосвещения.

Р .Л .

ли с т Листов

т л д а щ ж ш

И ,О Ш -( Н  5Ъ
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта „СС*

Лист Наименование Примечание

СС-1 Общие данные
сс-г План сети радиофикации.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы.

СС.СО Спецификации оборудования

Условные обозначения

г О  Радиорозетка

-----------------------Проводка радиофикации

— •—  Универсальная коробка на плане.

$  fTlo же, на схеме.

Настоящий проект Выполнен в соотбетствии с дейст
вующими нормами и правилами

Гл.инженер проекта — ‘*"7 /Немцев Ь  /
Гл. инженер проекта привязки '

__________________________________________________________________________  53

Общие указания.
Радиофикация жилого дома осуществляется am местной 

радиотрансляционной сети. Ввод в здание воздушный с радиостойки 
проводом ПВЖ-1«1Ммн Чердачная проводка выполняется проводом 
ПВЖ-f * мп. открыто по стропилам Внутридомовая проводка 
выполняется скрыто по стене под слоем штукатурки проводом 
П ТП Ж -гчЯ м м .
Розетки следует устанавливать на высоте 50-Ю0мм над плинтусами 
и на расстоянии не более 1м о т  розеток, осветительной сети. Заземление 
радиостойки учитывается при проектировании наружных сетей.

Привязан•

Унв.
H-JCQtiTf Султана/ 1ST

СС
ЪП- 4 Ч Ч -0 0 0 -9 6 Ч с '93

Одноэтажный одноквартирный 
6-комнатный жилой дом со сте-

Стадия Ласт Листов

Р.И 1 гrun Немцев нами из сырцового кидпичанси - 
лен сетчатым армированием/ Нач.отд Проиенпо

Общие данные. т ш ш ш т р ш
/ П.спеи Кононова
t инженерАбрамова
Копиров. <Ррихш/.въ£-~‘ ц Щ Щ Г Т Ц
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Экспликация помещений

Но
м

ер
 п

а 
пл

а
н

у

Наименование

1 Передняя

г Общая комната

3 Спальня

k Спальня

5 Спальня

в Спальня

7 Спальня

8 Кухня

9 Ванная

10 Уборная

11 Коридор

1Z Кладабая (топочная).

13 Веранда

Ik Кладабая

Я контр Султаноб

т.п. 1ЧЧ-000-9бУс-9Ъ СС
а

Прибяэан:
Одноэтажный одноквартирный 
б-камнатный ж и ло й  доп со one- 
нами из сырцового кирпича,усилен, 
сетчаты м  армированием.

Стадия Л и с т Л и сто в

Р.П 2run Непиеб
У Н а ч о тд Проценко План сети радиофикации.

в д ш ш т а ш т/ Гл спей. Папанова
Цнв.ы - инженер Абралава

Капоров. Фразен/. 1],<Ш-<И 55
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Общие указания.
Газоснабжение жилого дана разработана на основании 

задания главного инженера.
источник газоснабжения-нарушение с е ти  газопровода
природного газа или индивидуальная баллонная у с та н о в к а  с ж и ж е н
нага газа (т .с .  5.905. - /з).
Газ используется на пищеприготовление и отопление (вариант при - 
равного газа) и на пищеприготовление (вариант сжиженного газа).
В кухне устанавливается  4 -л горелочная газовая п л и т а , в  топочное/ 
устанавливается газовый водонагреватель т и п а  АОГд-17,4 и ГВС  
(вариант природного газа) О тв о д  продуктов сгорания о т  водона
гревателя о с ущ е ствляе тся  в дымоход, располож енны й в  поггеще - 
нии топочной. О т  прибора дымоход вы полняется из кровельной  
ста ли .Н и ж е  песта присоединения дыповыводящей трубы  на дымоходе 
предусмотрен „карманл с лючком (см. с. 5.905-to).

Газопрод пр и нят из стальных водагазапроводных т р у б  
ГОСГП32.6Z-75 из с та л и  гр. в парки cm ./кл. Z Г О Ш 380-7/.

Прокладка газопровода открытая. Отключающая арматура 
предусмотрена перед газовыми приборами.

Вентиляция кухни через форточки и  дентканалы, топочной 
через вентканалы (см. раздел ов).

После испытания газопровод покрыть синтетической краской.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГС В

Лист Наименование Примечание

ГСВ-1 Общие данные

rCB’Z План газопровода. Схема газопровода, (природный газ).

гсв-з План газопровода. Схема газопровода, (сжиженный газ).

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы.

С. 5.905‘ 8
Узлы и детали крепления 
газопроводов.

С. 5.905-Ю
Установка газовых приборов и аппаратов 
в жилых зданиях.

С.59 05-/5
Оборудование, узлы и детали 
наружных газопроводов.

С.5.905-/3
индивидуальные и групповые баллонные 
установки сжиженного газа.

Прилагаемые документы

ГСВ.СО Спецификация оборудования.
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Основные показатели по рабочим чертежам марки ПС в

Наименование
помещения

05%ём
м3

Наименование
агрегата И-во

Расход газа 
м3/ч Давление

газа
Примеча

ние
агрегат общий

Нухня 3Z Плита ПГ-й 1
1.28
J^0.3S

прирф^

Папочная /3.7 Д0ГВ-17Л-3-9 1 2 0 0 ^ ^ Л^снсимв

Настоящий проект разработан в соответствии  
с действующими нормами и правилами.

Гл. инженер проекта /Немцев В./
Гл. инженер проекта привязки

Привязан:

инв ы*
tiiKQHTp Султанов

ГСВ
ТП m -000-96 VC .9S .

—

Одноэтажный одноквартирный Стадия Аист листов
6’капнатный жилой оомсосте■ 
нами из сырца дога кирпича, 
усилен, сетчатым армирабаниел Р.П. 1 3Нач.отд

гип
Звездина

1 Разрад
пспсдси
Яскарова

~ Общие данные. В Д М Ш Р ( Ш Ш 1
Копиров. Ф р т о н Щ ^ — 1 и . О О Щ '( И  5 Ь





Типовой проект 144-000-967с.93

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732846.htm

