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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем выпуске приведены показатели капиталовложений 
по железнодорожному,автомобильному,конвейерному,гидравличес
кому транспорту, канатно-подвесным дорогам и погрузочно-выгру
зочным работам ж складам.

Показатели капиталовложений являются результатом выполне
ния по плану научно-исследовательских и опытных работ на 
1969 год раздела 2 темы: "Разработка нормативов для определе
ния экономической эффективности различных видов внешнего про
мямленного транспорта". (N? государственной регистрации 6800843Ё).

В 1970 году заканчивается разработка 3-го  раздела темы 
"Нормативы эксплуатационных расходов" по упомянутым видам 
транспорта.

При составлении выпуска использовав научно-технический 
отчет по разделу 2 упомянутой темы -  "показатели капиталовло
жений по железнодорожному,автомобильному,конвейерному,гидрав
лическому транспорту,канатно-подвесным дорогам и погрузочно- 
выгрузочным устройствам и складам", состояний из следующих 
томов:

Том I  -  "Сводный отчет"-(руководитель темы П.И.Зарубин)
Том П -  "Железнодорожный транспорт" (руководитель раздела 

Г .В . Комиссарова").
Тон I  -  "Автомобильный транспорт (руководитель раздела 

Чубуков).
Том 1У -  "Конвейерный транспорт "(руководитель раздела 

Э.Г. Дмитриева).
Том У -  "Канатно-подвесные дороги" (руководитель раздела

О.П.Поярков).
Том УТ -  "Гидравлический транспорт"(руководитель раздела 

В.Д.Колбенева).
Том УП -  "Погрузочно-выгрузочные работы и склады" 

(руководитель раздела Д.Н. Лившиц).



1

Стоимость электрификации железнодорожного транспорта при
нята по работа Тяжпромэлектропроекта -"Технико-экономическое 
обоснование целесообразности электрической тяги на различных 
участках внутризаводского транспорта металлургических заводов, 
Том 2 ,  раздел 2 1969г.

При определении некоторых показателей, главным образом 
относящихся к стоимости служебно-технических зданий, исполь
зованы показатели стоимости и коэффициенты ( СУПС к .д . )  раз
работанный Гипропромтрансстроем в 1969 году.

Показатели капиталовложений по погрузочно-выгрузочным ра
ботой и складам относятся к складам металла, цемента,лесомате
риалов и тарноитучных грузов. В дальнейшем, по мере разработ
ки показателей по складам других видов грузов,предполагается 
издавать соответствующие дополнения к настоящему выпуску.

Показатели составлены в ценах и сметных нормах, введен
ных с I  января 1969 года.

С изданием настоящего выпуска отменяются выпуск 3036 н 
соответствующие раздел* выпуска 2997.

Замечания и пожелания по выпуску, для учета при следую
щем издании,просьба направлять по адресу: Москва В -465, 
Новые Черемушки, 26 квартал, корпус I ,  Цромтрансниипроект.

Главный инженер института .  1 Ульман
Начальник отдела нормативных^ и
и методических разработок А.Волнин
Руководитель темы .— П. Зарубин
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Г Л А В А  I  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 . Показатели капиталовложений предназначены для использо

вания при выборе вариантов транспорта и сравнения вариантов 
отдельных технических ранений как на предпроектных стадиях, 
так к на стадии технического проекта, а также для определения 
размеров капиталовложений на предпроектных стадиях.

В тех случаях, когда сравниваемые варианты содержат особо 
сложные сооружения и устройства: уникальные мосты, сооружения 
на сложных основаниях, ветиповые здания и т .п . ,  стоимость этих 
вооружений и устройств должна определяться отдельными расчета
ми после эскизной разработки схем атих сооружений.

Показатели капиталовложений не могут быть применены для 
оценки стоимости сооружений земляного полотна в условиях веч
ной мерзлоты, за исключением случаев строительства на грунтах, 
не теряющих несущей способности при оттаивании.

Обвемн работ по расцениваемым вариантам должны опреде
ляться с точностью соответствующей стадии работ м одинаковой 
для всех вариантов и видов работ.

2 .  Приведенные в настоящем выпуске показатели капиталовло
жений определены для условий I  подрайона I  территориального 
района в ценах и сметных нормах,введенных е 1 .1 .1 9 6 9 г .

Цветные материалы приняты по ценам П пояса Московской об
ласти.

Для определения стоимости строительства в других террито
риальных районах показатели капиталовложений умножаются на 
соответствующие районные коэффициенты ( оСр  ) ,  приведенные 
в конце каждой главы.

Стоимость строительства в местностях, не входящих в сос
тав территориальных районов (север н Северо-восток Союза ССР), 
следует определить путем умножения стоимости строительства в  
1-ом территориальном районе на коэффициенты,определяемые сп е- 
циалыпи расчетом млн принимаемые по аналогам. Для ориентиро
вочных расчетов могут быть применены коэффициенты,приведенные 
в табл.97 (приложение 2 ) .
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Так как стойкость местных материалов, в  зависимости от 
района, изменяется в весьма иироких пределах а  соответственно 
влияет на показатели капиталовложений, к таблицам,в необходи
мых случаях, приведены указания и формулы для корректировки 
показателей по местным ценам*

Корректировка ,как правило, выполняется с помощью коэффи
циента, величина которого получается делением местной стои
мости на стоимость для D пояса Московской области, указанную 
в  таблице или в примечании к ней.

3 .  В показателях капиталовложений учтены затраты по I - ?  
главам сводной сметы с накладными расходами в размере 16,5%  
и плановыми накоплениями 6%. Стоимость оборудования указана 
"в  том числе”.

4 .  Затраты по 8-12  главам учитываются комплексными попра
вочными коэффициентами "оС " л ’’o L ” ,  значения которых прини
маются по табл. 9 8 .

Коэффициент ’ о£ ,"  ,  применяется в  случав, когда затраты 
на проектные здания и сооружения, т . е .  затраты по главе 8 
сводной сметы, определяются процентом от стоимости затрет по 
главам I - ?  сводной сметы. Следует, при этом, иметь ввиду, 
что коэффициентом 9 оС, " ,  не учтено возведение крупных под
собных предприятий по заготовке строительных материалов, 
деталей и конструкций (щебеночных и кирпичных эаводов,цехов 
бетонных и железобетонных изделий и т . п . ) стоимостью каждое 
более 100 тыс. рублей ( с  оборудованием),предназначенных 
для обслуживания только данного строительства. Не учтено 
также устройство вдоль трассы просек и дорог, мостов и пере
прав через водотоки иириной более 50м и других крупных вре
менных сооружений индивидуального характера.

При наличии таких временных сооружений их стоимость умно
жается на коэффициент "  ” ,  учитывающий затраты только
по 9 -1 2  главам сводной сметы.

Коэффициент "  9 применяется в  случае, когда затраты
на временные здания и сооружения определяются расчетом.

4 .  В соответствии е  изложенным общие з а т р а т  по объекту 
определяются по формуле:
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а ) при определении затрат на временные здания и сооруже
ния процентом от затрат по 1-7  главам сводной сметы:

ZK ie C;-C, + BeC* (I)

б) при определении затрат на временные здания и сооруже
ния по расчету:

I K  1вс ; ^  + в л  с2 )

где:
KL -  кзпиталовложешицопределяемые по соответствующей 

таблице или главе.
<£pL -  коэффициент для приведения стоимости в первом терри

ториальном районе к стоимости в других районах;

<*/,<£*- коэффициенты, значение которых изложено в п .З ;
6  -  стоимость части временных зданий и сооружений» не учи

тываемая процентом на временные здания и сооружения 
и определяемая дополнмтельно по расчету;

3 2  -  стоимость временных зданий и сооружений в случае» 
еслж она полностью определяется по расчету.

5 . Если для осуществления строительства привлекается спец- 
контингент» то необходимые при этом дополнительные средства 
определяются особо» сверх определенных по показателям.

При определении строительной стоимости объектов для целей 
сравнения вариантов дополнительные затраты на спецконтингент 
же учитываются.

В число затрат по подготовке территории строительства 
должны включаться:

а ) освобождение территории от зданий и сооружений;

б) очистка территории от леса и пней;

в ) переустройство всякого рода инженерных коммуникаций;

г )  постройка временных дорог и мостов;

д ) оплата стоимости земли.
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Г Л А В 4 П

РАБОМ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В таблица I  приедены показателя капиталовложений в подго-
товку территории строительства.

Работы по подготовке территории строительства не зависят
от вида транспорта я не включены в состав затратуучитываеяых 
показателяин капиталовложений,приведенных в последующих главах.

Обьеяы работ по подготовке территории строительства ела-
дует определять в процессе сбора интервалов для проектирования 
и обследования района строительства, используя при этой имею- 
яяася плановые я картографические материалы.

Таблица I
Стоимость (Кт) работ по подготовка

территории строительства

ш
пп Наименование работ Стоимость, руб.

а б В

I х  Стоимость занимаемых земель
(пахотных) учитывается в размера 
общих потерь от иьятия земель
(потерн сельского хозяйства + 
стоимость освоения новых земель я
восстановления хозяйства), 
составляющих за I  га в :

Андижанской обл. 144000

Ташкентской обл. 138000
Ферганской 135000

Молдавской ССР II5 0 0 0
Черкасской обл. 85000

Краснодарском крае 72000
Черновицкой обл. 66000
Самаркандской обл. 60000

х /микР-?$§ 7 гЗЯТЫ 18 * * * * *  "Земельный кадастр СССР" язд.Эхоно-
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8 б В

Украинской ССР 53000

Узбекской ССР 38000
Московской обл. 32000
Центрально-чернозёмном района 28000

latBiicKOtt ССР 23000
Эстонской ССР 22000

Поволжье 17000

Псковской области 10000

Восточной Сибири 9000

Туркменской ССР 5000
Гурьевской Оби. 1440

Примечание: в других обхастях стоимость сведует прмнммать
учктывая пркродвыв уоловня по аналога о ужавян-
ной.

2 . Снос строений sa 1 кбм:

хилых каменных и кирпичных 1-40

воплях каменных и кирпичных 0-90

живых и нежилых деревняных <Ъ70
3 . Разборка мостов и путепро
водов ва 1 В.Н .:

однопутных лалеанодорохных 
- " -  железобетонных 300

деревянных 10

автомобильных илрнной 7 м. 
железобетонных 600
деревянных 20
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а б В

* Разборка бетонных дорожных одежд 
за 100 вв.и 170

5 Разборка асфальтобетовных 
покрытий за 100 кв.м 90

6 Постройка хилых зданий взамен сно
симых за 1кбм ( с учетом 
10%, передаваемых местным советам) 40

? Постройка нежилых деревянных 
зданий,взаиен сносимых, за I  кбм 8-50

8 Перенос столбовой линии связи 
за I  км при 4 проводах 200

дополнительно за каждую пару 
проводов 20

9 Переустройство воздушной линии 
связи при пересечении дорогой, 
за одно пересечение:

до 12 проводов 250

12-24 провода 600

24-36 проводов 1900

10 Переустройство кабельной линии 
связи при пересечении дорогой 
при двух каналах в одной траншее 
8а I  пересечение 1100

I I Укладка кабельной линии связи, при 
пересечении дорогой,в бетонный 
коллектор за I  пересечение 2700

12 Переустройство воздушных линий электро
передач при пересечении их доро
гой» за I  пересечение:

напряжением 220/380 в 140

- " -  3-6 кв. 470

- " -  10-35кв. 1200

- " -  ИОкв 4600
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8 б В

13 Переустройство кабельных линий 
электропередач напряжением до бкв 3800

14 ДЭП 6 -1Окв. на ж .б. опорах (вклю
чая СТОИМОСТЬ проводов) 88 1КМ 2500

То же на деревянных опорах 850

I4a Переустройство трубопроводов при 
пересечении его дорогой на 
I  пересечение:

нефтепроводы днам.труб 150-400мм 800

газопроводы ЗОО-ЭООмм 18900

водопроводы 50-ЗООмм 3400

15 Укладка I  ■ внеиней сети водопро
вода (земляные работы,трубы, 
колодцы ■ пр.) я стальных труб 
Д»100нм 16-30

Д*200мм 23-50

Д=300ым 29-60

16 Укладка I  п.ы. внеиней сети 
канализации из бетонных труб 
ДвЗООыы 18-80
Дяадюыы 24-60

17 Разборка пути из рельсов Р-50, 
Р-43 м легче вручную,за I  кн 1100

18. Расчистка дорожной полосы от леса, 
с корчевкой пней, за I  км:

густого 1800
средней густоты 1100

редкого 410

19 Постройка простейших грунтовых 
дорог в открытой местности в 
лесистой местности

3000
3500

Примечание: постройка дорог с покрытием принимается по 
главе 1У.



Коэффициента ( <зСр ) для приведения стоимости строительства в 1-«  
районе х стоимости строительства в других районах

Таблица 2

К N!
П П

Наименование работ Обоэва- 
чение -  - 

I 2 В * 5
Р а

6 7

й о н
8

ы

9 10 I I  12 13 14 15 16 17 18 19

I Снос строений г 1 I  I 1,01 I 1,01 1,15 х ,п 1,13 1,01 1,14 1,13 1,13 I t » 1,20 1,28 1,37 1*15
1,13

2 Разборка мостов и 
путепроводов $ 1 I I 1,02 X 1,01 1,09 1,05 1,07 1,01 1,08 1,08 1,07 1,15 1,16 1,18 1,31 1,08

1,07

3 Разборка дорожных 
покрытий 4-5 I 0 ,950,95 0,99 0.970 ’ 95 1,13 1,05 1,15 1,02 1,01 1,17 1,10 1,09 I . I S 1.Г? 1,21

1.02
1,27

4 Постройка зданий 
взамен сносимых 6-7 I 0,950,950,99 0,97 0,95 1,13 1,05 1,15 1,02 1,01 1,17 1,10 1,09 1,13 I . I 7 1*21 I . I ? 02

5 Перенос столбовой линии связи 8 I I,0X I ,0 2 I ,0 2  I , ,03 1 ,04 1,12 1,10 1,13 1,06 1,14 1,13 I . » 1 Д * х д б 1,26 1,29 х , Ь 1г

6 Переустройство ком
муникаций В<к I 0,950 ,950 ,99 0 j97 о,95 1,13 1,05 1,15 1,02 1,01 1,17 1,10 1,09 1.1» 1,17 1,21

1,02
1,27

7 Разборка путей 17 I I I  I  I I  1,14 1 ,П I , I I  I 1 ,09 1,09 1,11 1#14 I . I 4 1,22 1,40 I .I 4 11

8 Рубка леса к корчевка 18 I I  1 I  I I  1,04 1,09 1,09 I 1,07 1,08 1,09 I . » I .I * 1,21 1,37 i j » e

9 Постройка грунтовых 
дорог 1Э I 0,920 *92!  I 0,92 1,19 I . I 5 1,15 0,93 1,01 1,06 1,15 I . » 1,19 1*25 1,40

1.15
I . »

Примечания: I*  Цифровые индексы в обозначениях соответствуют пунктам в табл.1
2* Перечень областей, входящих в состав территориальных районов, ом* в табл.96 (приложение I )
3* Стоимость строительства в местностях, не входящих в ооотав умванных в таблице районов (оевер и северо- 

восток Союза ССР), определяется в порядке, указанном в п*2 главк I*
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ГЛАВА 1

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

§ I .  Общие указания по определению капиталовло
жений в стойкости строительства железнодо

рожного транспорта.

Показатели капиталовложений,приведенные в настоящей гла
ве .предназначены для определения стойкости строительства же
лезных дорог колеи 1524 мы пропиленных предприятий .

Категории железнодорожных путей пропиленных предприя
тий и техническое оснащение железнодорожного транспорта при
няты в соответствии с главой СНиП П-Д. 2 -6 2 .

Показатели иогут быть использованы также и для опреде
ления стоимости подъездных путей, сооружаемых по нормам 
Ш и 1У категорий железных дорог общей сети по главе СНиП
П-Д. 1 -6 2 .

Общая стоимость сооружений железнодорожного транспорта 
определяется суммированием стоимостей отдельных сооружений и 
устройств (  K j. ) ,  определяемых по табл. 4 -24  и, в случав 
если число стрелочных переводов и переездов превывает учтен
ное в таблицах, дополняется стоимостью их, определяемой по 
табл. 2 5 , а также стоимостью подвижного состава,принимаемой 
по табл. 26 .

Полная сметная стоимость с учетом стоимости временных 
зданий и сооружений, а также не объемных затрат по 9 -12  главам 
сводной сметы, определяется, как указано в п .п . 3  и 4 главы I .

§ 2 .  Земляное полотно

Стоимость земляного полотна в табл. 4 ,6 ,7  показавэ при 
дальности возки грунта на расстояние до I  км и дополнительно 
на каждый километр сверх одного.

Стоимость I  км земляного полотна при заданной дальнос
ти возки грунта определяется по формулам 3 -6 .

Стоимости земляного полотна в таблицах 4 и 5 определены
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при благоприятных грунтовых условиях. При неблагоприятных 
грунтовых условиях, требующих замены грунта, водопонихення и 
т .п . ,  стоимость соответствующих мероприятий принимается до
полнительно по табл. 6 -8 .

В табл.4 стоимость земляного полотна приведена в зави
симости от категорий рельефа. Характеристика категорий приве
дена в табл.З. Для определения категорий рельефа достаточно 
одного из признаков.

Применение того или иного признака обуславливается тре
буемой точностью определения стоимости, так :

-  определение категория по описанию рельефа дает 
найменьиую точность и применяется при невозможности выявления 
других признаков;

-  определение категории по средней рабочей отметке 
применяется при наличии соответствующих планов в горизонталях, 
позволяющих составить хотя бы упрощенные продольные профиля 
путей;

-  определение категории по объему земляных работ 
применяется при наличии материалов,позволяющих определить 
с достаточной точностью объем земляных работ я является 
наиболее точным.

Таблица 3

Характеристика категорий рельефа

вате ГО—
рвя ----------------------------------
рельефа Описание рельефа

II рй зна ки, характеризующие- категорию

а б в г

I Ровная местность,позво-
ляющая проектировать зем
ляное полотно с минималь
ными насыпями. Искусствен-
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а б в г

П Ровная местность,позво
ляющая проектировать земляное 
полотно с минимальными на
сыпями f наличие малых искус
ственных сооружений; Ходы в 
равнинной местности«кроме 
водораздельного; водораздель
ные ходы в холмистой местнос
ти ; водораздельные ходы вбли
зи водораздела в холмистой 
и сильнопересеченной
местности 0 ,8 5 -1 ,1  7 -9

Ш Подходы к заводским площад
кам (вееры путей) и стан
циям; пути на яеспланиро- 
ванных территориях промыш
ленных предприятий,располо
женных в местности с уклоном 
до 0 ,0 4 0 ; Ходы по спокой
ному пологому косогору; 
поперечно-водораздельные 
ходы в холмистой местности, 
кроме пересечения широких 
пойм и оврагов; косогорные 
ходы в холмистой и сельно- 
пересеченной местности I ,2 - 1 ,5  X 0-I5

X J Подхода к заводским площад
кам (вееры путей) и станциям; 
пути на неспланировакных 
территориях промышленных 
предприятий,расположенных 
в местности с уклонами 
более 0 ,0 4 0 ; поперечно
водораздельные ходы в силь
нопересеченной местности, 
кроме пересечений широких 
пойм и оврагов 1 ,6 - 2 ,0  1 6 -2 0

У Горный ход у подножья скло
нов крутизной до 1 4 1 ,5 , 
вне пределов подтопления*
Короткие до 2 км подъезд
ные пути с пересечением 
оврагов и пойм 2 ,1 - 2 ,9  2 1 -3 0
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а б в г

У1 То х е , при крутизна скло
нов круча 1 :1 ,5 3 ,0 - 4 , 0 31-50

ТВ. Прочие косогорнна ходы
в горах и на карьерах; под
ходы к станциям при высо
та насыпи более 2 и ; подходы к 
путепроводам и эстакадам, 
переходы нироких пойм и 
оврагов и т .п .

Таблица И

Стоимость (К^) возведения I  км земляного по
лотна подъездных и внутренних путей на непла- 

нируемых территориях в благоприятных инже
нерно-геологических условиях.

Состав работ:  оформление полосы отвода,восстановление 
трассы , подготовка основания,малые искусственные сооружения, 
основные,дополнительные и сопутствующие земляные работы, 
устройство водоотводов, укрепление земляного полотна я водоот
водов ( за исключением типов,приведенных в табл.9,засыпка 
ранее снятого грунта в резервы.

Расчетная формула:
при расчете по стоимости 1 км земляного полотна

Нн - Сс / ■* С0 {L -  1)3 Ар тыс.руб (3)

при расчете по объему и стоимости 1кбм земляных работ

К ш[ с г + 0 ,0 6 ( L - t ) ] О.вСр тыс. руб. (4 )
гд е :
О- -  объем земляных работ (профильный) в  тыс. кб.м 
L -  дальность возки грунта в км.
Л ? -  коэффициент по таб л .27 .
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Ж
тш

Число путей Обоз- Категория оельеФа1114
ние I П 3 1У У Л УП

8 б В з* Д в X и к Л

С томность I км земляного полотна прм дальности 
возкн грунта I нм, тыс. рус.

1 один Cj 3 -1 0  I I -I5 I6 -2 4  26-32  34-48  50-80  -

2 два Cj 5-18 19-25 26-36 37-46 4 7 -7 0  7 I-II2 -

Дополните льим стоимость на каядай хм. 
дальвостм возкк грунта сверх I  км, тыс. руб.

3 один С- 0 ,1 -  0 ,3 -  0 ,5 - О t 1 -2  2 -3 0,05611
0 0 ,3  0 ,5  0 ,8

4  два С0 0 ,2 -  в ,6 -  0 ,9 - 1 .2 - 1 ,6 -  2 , 5 - 0,05611
0 ,6  0 ,9  1 ,2 1 ,6 2 ,5  4 ,0

5 Средняя стои
мость 1(про- 
$мльвого)хбм 
землянах работ 
е транспортом
до I  нм( руб) С2 1 ,6  1 ,6  1 ,6  1 ,6  1 ,6  1 ,6  1 ,6

Примечания: В связи с значительными изменениями стоимости в
каждой ив категорий, в таблице приведены пределы изменения 
стоимости I  хм земляного полотна для данной категории маетнос
ти, соответствующие объемам землянах работ во табл.8 .
В случав принятия промвхуточвого значения стоимости,дополни
тельные затраты на транспорт (С0 ) соответственно интерполируй» 
ся . При отсутствии необходимых данных для установления проме
жуточного знамения стоимости, она принимается средней в указан 
ных пределах.

2 .  Стоимость земляного полотна,сооружаемого в условиях 
рельефа УП категории,определяется по объемам работ, которая 
подсчитывается по характерным поперечным профилям млн другим 
более точяш способом, и по средней стоимости I  м3 землянах 
работ.
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3 .  При отсыпке верхней части насыпи дреннрувцим грунтом
к стоимости земляного полотна* определенной по таблице* сле
дует добавлять 0 ,7  тыс. руб. ври однопутном земляном полотне
■ 1,1 тыс. руб. при двухпутном на каждый километр дальности 
воаки дреинрущего грунта сверх I  хм.

Таблица 5

Стоимость (К5) возведении Z км земляного полотна внут
ренних путей, сооружаемых га планируемых территориях в благо
приятных инженерно-геологических условиях.

Состав оаботг Восстановление трассы,планировка верха зем
ляного полотна и устройство сливной призмы или устройство 
корыта заглубленных путей, поверхжостшА водоотвод, устрой
ства для отвода воды из корыта при заглубленном балластном 
слое, малые искусственные сооружения, укрепления (моыение кю
ветов, лотки и т .п .) .

Расчетная формуле:
Ks * Z K l50c ,

Ку- стоимость по табл.5 
Лр-  коэффициент по табл.27

тыс. руб. (5 )

Ш Тип поперечного 
ип профиля

Полная

ляного 1скус~ 
полотна 
т .р .

етвен.
соору
жения

1.6.
лотки
(кювет-
ные)

креп
ление 
явве— 
тов 
к . б. 
лотка 
ми

Путь о открытой или 
полуоткрытой баласт- 
ной призмой 1 7 ,8

Путь с заглублен
ным балластным слом  
без дренажа для от
вода воды из корыта 5,8

4 ,0

4 ,0

12,0



а б в г д  a s

3 То кв, о закрытым
дрвнаком 13 ,8  4 ,0  -  8 ,0  -

4 ТО кв, в кюввтши 
жал.бетонными кот
ком е одной стороны
пути 5 5 ,8  4 ,0  5 0 ,0

Примечание: I .  Стоимость жвя.бет. квввтных лотков определена 
при цене на железобетон 128 руб. за м3. Если 
местные цены на железобетон разнятся от приня
тых более чен на 10% стоимость следует откоррек
тировать умножением на =0,008 См,

где См -  местная стоимость I  кбж лотка ( с укладкой).

Таблица б

Дополнительные затраты (К6) на сооружение земляного 
полотна подъездных железнодорожных путей на болотах 
в тыс. руб. за 100 н протяжения насыпи на болоте.

Состав работ: Внторфовнжавиа,разрабохка я транспорт 
грунта* дополнительные н сопутствуем*» работы, водоотводные 
канавы.

Расчетная Формула:
fig -  [с  * С ,(Л .-| ) + С .(L 'l)]«с, (*не.руб. (6 )

L -  дальность возкн грунта в км;

к  -  глубвва погружения насыпи (с  округлении до 0 ,5  м)

Лр- коэффициент по табл. 27 .
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Дополнительные аа траты в тыс. руб. прв сооружении земляного 
полотна ва болотах:

М# Наименование 
пп

Обоз- I тмвв 
наче-

Птжпа Штипа
нве ЯйВыоота насыпа над поверхностью

___________________________ , Й Л .  £ ^ ° !Д о^ 2 _ з_  _  ! !_ 2 _  _3_
а б  в г д а в в к д ы нВ г д * Ж

с 2. 3  2 . 8 3. 2
3, 4 3 , 9 4 , 3 3, 5

ci М Р Ы . 1Л г л
3 , 0  3 , 7 3 , 8 3, 2

Прв глубине 
погружения 
насыпи в боло
то Я -Д01м

на хахдык метр 
погружения 
исмпн

3 Дополнительно 
на важдык жлло- 
метр дальности 
вояжи грунта
см рх I n  Со 0 ,2  0 ,25  0 ,3

Примечания: I .  в числителе-показатели для однопутных участков, 
в 8имевателе -  для двухпутных.

2 .  При отсутствии сведений о типе болота и его глубине 
следует принимать стоимости,приведенные в графе "и" для глу
бины 2 в.

Таблица 7

Стоимость ([К? ) замены неустойчивого грунта в выемках 
дренирующим грунтом в тыс. руб. ва 100 п.м. протяжения выемки.

Состав работ: Вывиха грунта с отвоякой в кавальер,
планировка поверхности земляного полоти,отсыпи дренирующего 
грунта, уплогаеяме «увеличение работ по разработке вывихи.

Расчетная формула:
Н7 ш[С* с, ( L тнс.руб. (7 )
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та»:
L -  дальность возки дренирующего грунта 

коэффициент по табл.27.

f  F
пп Глу

бина
обог
нано-

Стоимость замены грунта в тыс. 
_________ глубине выемки, и:__

. руб. при

слоя
замены

айв до I 2 3 4 До! 2 3 4
К однопутный участок двухпутный участок

з б в Г Д в ж И К Л м

Основная стойкость при дальности возки дренирующего 
грунта I ки

I до I с 6 ,3 7 ,2  8 ,2  9 ,2 8 ,8 9 ,7 1 0 ,7 1 1 ,6

2 1 ,2 с 7 ,7 8 ,9  10 ,0  11,2 10 ,8 И  ,9 13 ,1 1 4 ,2

3 М с 9 .3 10,6 1 2 ,0  13 ,3 11 ,8 1 4 ,2 15 ,1 1 6 ,8

4 Дополнительно на каждый килоиетр возки дренирую
щего грунта сверх I  ки

4 до I со 0 ,5 0 ,5  0 ,5  0 ,5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8
5 1 .2 Со 0 ,6 0 ,6  0 ,6  0 ,6 1 .0 1 .0 1 .0 1 .0

б М с о 0 ,7 0 ,7  0 ,7  0 ,7 I .* I . * 1 .4 I . *

Таблица 8

Стойкость (Kg) закрыла дренажей на гончарных или асбоце- 
иентных труб ( тнс. руб.) за 100 п.н. протяжения .

Состав работ: устройство траншеи,подготовка основания,укладка 
труб, обсыпка стыков,включение в коллектор, 
оаотровне колодцы,засыпка траншей.

Расчетная Формула:
Hg=iC * с -  (А- ТЫС. руб. (8 )

*да:
к  -  глубина дренажа, в к ; 

коаффкциаит по табл.27
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№  
пп 
¥  -

Накиенованив Обозна
чение 

в “

Стоимость 
г а с . руб.

I Древах глубиной 2,0и с 3 ,1

2 На каждый метр глубины 
дренажа сверх 2 -х  и 
добавлять с о 1 .2

Таблица 9

Стоимость (Ко) специальных укрепительных ребот 
в тыс. руб.

Рас w a n  Формула:

K j» га с . руб. (9 )

где
K j -  стоимость по табл.9 для данного вида укрепления 
o l~  коэффициент по табл.27

тг
пп
1 “

Наименование Измери
тель

в

Стоимость 
в т .р . 

г

I Укрепление откосов камен
ной наброской в плетне
вых клетках 100x2 0 ,6

2 Укрепление откосов двой
ным мощением в плетневых 
клетках 100м2 0 ,7

3 Укрепление откосов сбор* 
ными бетонным плитками Ю0м2 1 .8

4 Укрепление откосов бетон
ными плитами при бетони
ровании на месте Ю0м2 0 ,9
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Таблица 10

Стоимость подпорных ставок ( i^ q)

Расчётная Допила: = K^jol Р ты с .  руб. (10 )

где: е|0 -  стоимость, определенная по таблице 10 

cLf ~ коэффициент по табх. 27

I I
кв Высота отемки СТОИМОСТЬ 10 П.М. 

стенки, тыс.руб.

а б а

а) яв бетеяшх блоков
1 3 ,0 3 ,5
2 Ва каждый негр высоты 

отеши вверх Э-х м добавлять 2 ,0
б) ив оборнш железобетонных

блоков
1 .2 0 ,7

Примяв.  к § 2 ,  г х .1 .  Определять стоимость вовведання одно -  
путного «винного полотна подъездного жедезнодорок- 

вого пути, протвхаввав L  *= 5 ,5  ш  в Курской обл. Грунт 
(дренирующий) для отвыпкя наонпн получается на варвара, рас ■ 
положенного на раеотояняи L  *  5 км.

1 . По имевцимоя материалам выявляем условвя прохожие -  
пня трассы хехааяодорохного пути.

Местность холмистая, пересекаемая небольышя оврагамя.
Шатая аабохоченвые участки. Ход поперечно-водорав -  

дельный. В ре вульгате научения карт и визуального обследо -  
валяя выявлено, что около 1 км трасса пройдет по болоту (тип 
болота не установлен), а на протяжении 0 ,5  км пересечет во -  
дораадех выемкой в неустойчива, водоиаонцеших труигах (при 
обследован ян выявлены выходы груятови во д ).

2 .  По табл.З устанавливаем, что трасса жяхеааодорож -  
нота пути проходят во местности ■ категория рельефа.

8 .  стоимость воаведевяя 1 кв аеыхявого полотна жалев -  
подорожного пути определяем по формула 3 ,  т . е .  :
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( L -  1 )/ c( p
По табл. 4 находим: = 20,0 тыо.руб. ( средняя в ух* -

зав. правдах).
с0 * 0,7 тыо.руб.: о( р =1,03 (по твбл.27 в д  5-го

ерриториалыого района).
^  * /2 0 ,0  ♦ 0,7 (5 -1 )/ 1,03 *  23,7 Тыо.руб.
4 . Стоимость возведения земляного полотна жал.дор.пути 

протяженности /. ж 5,5 хм.
= 8  ̂ х /  *  23,7 X 5 ,5  ■ 130,4 ТЫО.руб.

5 . Дополнительные затраты на сооружение земляного полот
на на болоте за 100 п.м . протяхання по формула б т .е .

Kg /С+Ci (h. -1 ) + С0 (/. -  D M  Р -  /3 ,3  + 3 ,0  ♦ 0,25 
(5  -  D / 1,03 « 7 ,5  тыо.руб.

(  По пряна чан» 2 к табл, б отошоотя приняты по графа ”1" 
табл. б ).

Полные дополнительные затраты на сооружение участка трао- 
оы /  j  ■ 1,0 км. проходянаго но болоту:

Kg'" * К6 /, !  = 7,5  х -1222 ■ 75,0  тыо.руб.

6 . Доволиягельные затраты на вооружение 100 п.м.участ- 
ка земляного полотна, проводящего в вятка о неустойчивым 
грунтом, требуирш замены, определят по формула 7 :

% * / С  + С0 (L  -  l ) J o L  Р

Предполагаемая инрниа заменяемого слой -  1,4 и ; 
глубина выемки -  3 м. дальность зозкя дрвнирунмзго грунта 
-  5 км,
К? = /12,0+0,7(5-1 )/1 ,03  = 15,2 тыо.руб. на 100 п.м.вяемхн.
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Полине дополнительные затрата на сооружение участка 
трасса А,г  а 0 | 5  км, проходящей в внамке с неустойчивым 
грунтом.

К, = К7Ьг ш 15.2xgg- ■ 76J0 тыс.руб.

7 .  Всего стоимость возведения земляного полотна ж .д . 
подъездного пути, протяжением L  *  5 ,5  км.

^ ^
К  »  Ki * К7 = 130 ,4+ 75 fi  + 7 6 .0 -2 8 1 .0  тыс.руб.

§ 3 .  Искусственные сооружения

Стоимость среднкх (более 20 м) и больших мостов и путе
проводов может бить определена по табл.11 или по аналогам:
приложения 4 (таб л .9 9 -1 0 0 ) .

При переходах через горные или иные водотоки, когда воз
можны большие размывы русла, при слабых грунтах в основании 
опор (опускные колодцы, кессоны), при разнотипных опорах и 
пролетных строениях и в других сложных случаях необходима 
хотя бы эскизпая проработка вариантов моста и определение 
его стоимости по укрупненной стоимости элементов (приложение 
6).

Таблица 11

Стоимость ( В ц )  1 п .м . однопутных железнодорожных 
мостов и путепроводов в тыс.руб.

постав работ: опоры, пролетные строения, конусы с укрепле
нием, транспорт пролетных строений.

Едете п а я  формула: <Lr тыс.руб. ( И )

гд е: ж £  -сто и м о сть  по табл.11

об ,, -  коэффициент по табл.27



щ — Наш» яо ванна сооружения повлиял высота моста Си)
пл до 5 Ю 15 20
а ______________ i ______________ в г  I _______S_______

1 .  Мосты с нелезобетонными 
пролетными строениями 
п|и длине пролета до

2 .5 2 .8 3 ,1 3 ,4
16 -24  м 2 .6 2 ,9 3 ,2 3 ,5
2 ь -г з  и 2 ,8 3 .1 3 ,4 3 ,8

2 .  Путепроводы без конусов 2 .4

Дополнительно юнуса 
на путепровод в целом 15 ,0

Примечания; 1 .  Показатели приведены для мостов с опорами на 
свайном основании. При опорах на естественном 
основании стоимость уменьшается на 17%.

2 .  Показатели не учитывает ипунтовнх ограждений. 
Ех стоимость определяется дополнительно в сум
ме 5 тыс.руб. на одну опору моста.

Также дополнительно принимается стоимость кону
сов неподтапливаемых высокими водами береговых 
опор в сумме 5 ты с.руб. и при подтапливаемых 
опорах в сумме 20 ты с.руб.

3 .  Стоимость регуляционных сооружений принимается 
по расчету.
При этом стоимость земляных работ принимается 

1 ,ь  р. за 1 кбм, а стоимость укреплений прини
мается по таб л .9 .

4 . За среднею высоту моста принимается средняя 
рабочая отметка в пределах его длины.

§ 4 .  верхнее строение подъездных и внутренних путей

Таблица 12

Стоимость (К1 2 ) 1 к» верхнего строения подъездных 
путей, ты с.руб.

Состав работ; рельсы, ипалн, балластировка, стрелочные перево
ды (1 перевод на 1  км пути), противоугонн, в о -  
кидометровый зап ас, снегозащита, путевые знаки.

без поправок на стоимость балласта 

( 0 .2  к  -  5^  ты с.руб. (12)
поправкой на стоимость балласта

О* [c+Cj (0,2 / 1  -5>-б]сЬр + 6  К тыс .руб (1 8 )
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гд е: fi -  толщина беллаотного охоя под палой ( ом)
<Ь -  стоимость балласта на 1 км путл в тыо.руб., уквеан- 

ная в скобках.
К -  поправочный коаффицмит, учитывающий местную цену 

баллаота ■ приншаемнй:
а) для однослойного балласта

К *  мастная цена 1 кбм. балласта
етошость балласта .укеваняая в примечания 1 .

б) для двухслойного балласта
К а мастная цена 1 кбм щебня (гравкя) + местная цеяа 

1 кбм песка
14,71 ( для щебеночного балласта) нхя 13,17  

( для гравийного )

оС р -  коэффициент по табл. 27.

I I Тяв Число Однослойный балласт : Лвухолойный балласт
яя рожьо шах

на
1 XV

пасок Гравий 
(25см) (25см)

Щебень
(25см)

Гравий
(20 см 
песок 
(20 см)

Щебень
Ш я Ь -песок 
(20 см)

1 ж _£_____ Ж________J _______ X В
А. Деревянные палы

Основная етошость (С) в тыс.руб.при толцнна балласта под п а 
лой 25 аш при однослойном балласте я 20+20 см при двухслойном
1 Р-65 2000 70(12) 75 (16) 78 (19) 79 (20) 82 (23)
2 1В40 68(12) 73 (16) 76 (19) 77 (20) 80 (23)
3 1600 65(12) 70 (16) 73 (19) 74 (20) 77 (23)
4 Г-50 2000 59(12) 64 (16) 67 (19) 68 (20) 71 (23)
5 1840 57(12) 62 (16) 65 (19) 66 (20) 69 (23)
б 1600 55(12) 60 (16) 63 (19) 64 (20) 67 (23)
7 Р-43 2000 57(12) 62 (16) 65 (19) 66 (20) 69 (23)
8 1840 55(12) 60 (16) 63 (19) 64 (20) 67 (23)
9 1600 53(12) 58 (16) 61 (19) 62 (20) 65 (23)
10 м|ж 1440 51(12) 56 (16) 59 (19) 60 (20) 63 (23)
11 Р-38 1600 51(12) 56 (16) 59 (19) 60 (20) 63 (23)
12 т9ш 1440 49(12) 54 (16) 57 (19) - -
13 1360 46(12) -  -

Доноляягельная етошость в тыо.руб. на квщцые 5 см йене -
нения толщины балласта ( Сг )

14 - - 2 ,0  2 ,3 2 ,6 -
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«В_

Б* Железобетонные шалы

Основная стоимость (С) в тнс.руб.  при толщине балласта под 
впалой 30 си при однослойном балласте и 20+20 см при двух 

слойном

16 Р -65
17 Р -65
18 ■
19 Р -50
20 ■

21 •

22 Р -48
23 ’
24 *
25 Р -38
26 *

2000 
1840 
1600 
2000 
1840 
1600 
2000 
1840 80 
1600 
1600

89 (1 4 ) 
86 (1 4 )
82 (1 4 )  
85 (1 4 )
83 (1 4 ) 
77 (1 4 ) 
83 (1 4 )

(1 4 ) 
75 (1 4 ) 
79 (1 4 )

95 (1 9 )  
91 (1 9 )
87 (1 9 )  
91 (1 9 )
88 (1 9 ) 
82 (1 9 )
89 (1 9 )  
85 (1 9 ) 
80 (1 9 )  
85 (1 9 )  
79 (1 9 )

98  (2 1 )  
94 (2 1 )
90 (2 1 )  
94  (2 1 )
91 (2 1 )  
85 (2 1 )
92 (2 1 )  
89 (2 1 )

99 (2 1 ) 
95 (2 1 )
91 (2 1 ) 
95 (2 1 )
92 (2 1 ) 
86 (21)
93 (2 1 )  
90 (2 1 )

102 (2 4 )  
98 (2 4 )  

(2 4 )

83 (2 1 )  84 (2 1 )
88 (2 1 )  89 (2 1 )  

* 1440 73 (14 ) 79 (19 ) 82 (2 1 )

Дополнительная стоимость в тнс.руб* на каждые 5 
изменения толщины балласта (С^)

2 ,1  2 ,4  2 ,7

94 
98
95 
89
96 
93 
87 
92

см

(2 4 )
(2 4 )
(2 4 )
(2 4 )
(2 4 )
(2 4 )
(2 4 )

Примечания: 1 .  В показателях стоимость балласта принята: 
песок 5 ,5 7  руб. за кбм; гравий - 7 , 6 0  руб.за кбм и щебень 
9 ,1 4  руб. за  кбм. При значительной разнице между указанными и 
местными ценами на балласт, стоимости, приведенные в таблице, 
следует норректировать. В этом случае стоимость верднего строе
ния принимается по формуле 1 3 . Стоимость балласта яв1 км пути 
(б е з укладки в путь) показана в скобках.

2 .  Для двухпутных участков стоимость, указанная в таблице, 
увеличивается вдвое. Стоимость засыпки междупутий учитывается 
дополнительно в сумме: при песчаном балласте 2 ,0  ты с.руб. за 
1 км; при гравийном и при щебеночном 2 ,9  тн с.руб. ва 1 км.

Таблица 13

Стоимость (Kl g ) 1  км верхнего строения внутренних путей, 
в тыс .руб.

Состав работ: Рельсы, клады, балластировка, стрелочные пере
воды (3 стрел перевода на 1 км пути) переезды 
(0 ,3  переезда ва 1 км пути),упорн, противоугоны 
гедвс материалов, путевые знаки.
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РасччдНйя форЧУЛЗ:
без поправок яа стоимость балласта

I.13

*18  “

т.руб. (1 4 )[С + СА (0 ,2  К - 4 ) ]  оС#,

с поправкой на стоимость балласта

[с  + Сх (0 ,2tl - 4 )  - G ] d » f G *  I  тнс.руб. (15)

f t -  толщина балластного слоя под шало Я (о м );аде:
6 " -  стоимость балласта на 1 км пути, указанная в 

скобках;
К -  поправочный коэффициент, учитывающий местную цену 

балласта и принимаемый:

а ) для однослойного балласта

К ,  Местная пена 1 кбм балласта--------------------------------- .
стоимость балласта, указанная в примечании 1 *

б) для двухслойного балласта
2  ^местная цена 1 кбм щебня (гравия)* цветная цена

—I in...,— I.,—,, ..... . .1 KxM.JlS ......... .. ................... *
1 4 ,71  (для щебеночного балласта) или 1 3 ,1 7  (для • 

гравийного)
о ^ - коэффициент по табл.27

Ю Т ш Г Число Окнослойный балластГ Йвтхсло S S I балласт
пп рельс ш ал песок гравий щебень 

(20 см) (20см )
ГРАД Ий J ____щебень с а п

на 1
JLH _

(20сщ ) песок {Я)) песок С20)

а 6 - J _______£____ ____ I - ____£_________X____ .......... 3_________

А. Деревянные шалы

Основная стоимость (С) в тнс.руб 
под шалой 20 см при однослойном 

щебеночном

, при толщине балласта 
балласте и 20/20 см при

1 Р-65 2000 81 (1 0 ) 86 (14) 88 (16) 92 (20) 95 (2 3 )
2 ■ 1840 78 (Ю ) 84 (14) 86 (16) 90 (20) 98 (2 3 )
3 • 1600 75 (10) 80 (1 4 ) 82 (16) 86 (2 0 ) 89 (2 3 )
4 Р-50 2000 70 (1 0 ) 75 (14) 77 (16 ) 81 (2 0 ) 84 (2 3 )
5 • 1840 <8 (10 ) 72 (14) 75 (16) 79 (2 0 ) 82 (2 3 )
6 • 1600 66 (Ю ) 71 (14) 73 (16) 77 (2 0 ) 80 (2 3 )
7 Р-43 2000 67 (1 0 ) 73 (14 ) 75 (16) 79 (2 0 ) 82 (2 3 )
8 9 1840 66 (10 ) 71 (14) 73 (16 ) 77 1(20) 80 (2 3 )
9 п 1600 64 (1 0 ) 69 (14) 71 (16) 75 (2 0 ) 78 (2 3 )
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10 P -4 3  1440 62 (1 0 ) 67 (1 4 )  69 (16 ) 73 (20 ) 76 (2 3 )
11  P-B8 1600 61 (10 ) 67 (14 ) 69 (1 6 )  -
12  ■ 1440 60 (1 0 )  65 (1 4 )  67 (1 6 )
18 • 1860 57 (1 0 ) 62 (1 4 )  64 (1 6 )

Дополнительная стоимость в тыс,руб. 
изменения толщины балласта (С^)

на каждые 5 см

2 .0  2 ,3  2 ,6  3 ,9  4 ,5

Б * Железобетонные впалы
1 Р -65 2000 п о (1 5 ) 118 (1 7 ) 117 (2 1 ) 120 (2 4 )
2 « 1840 106 (1 5 ) 109 ( 1 7 )  и г 1 (2 1 ) Ш ; (2 4 )
8 ■ 1600 101 (1 5 ) 104 (1 7 ) 108 (2 1 ) 111 (2 4 )
4 Р -50 2000 98 (1 1 ) 106 (15) 109 (1 7 ) и з (2 1 ) U 6 (2 4 )
5 * 1840 96 (1 1 ) ЮЗ (1 5 ) 106 (1 7 ) 110 (21 ) и з (2 4 )
6 • 1600 90 (1 1 ) 97 (1 5 ) 100 (1 7 ) 104 (2 1 ) 107 (2 4 )

Дополнительная стоимость в тыс.руб. на каждые 5 см изме
нения толщины балласта (С^)

2 ,1  2 .4  2 ,7  4 .0  4 .6

Примечания: 1 .  Стоимость 1 кбм балласта принята: песок 
5 ,5 7  р у б .; гравий 7 ,6 0  р у б .; щебень 9 ,1 4  руб. При значительной 
разнице стоимости между принятой ценой и местной, показатели 
следует корректировать. В этом случае стоимость верхнего строе
ния принимается по формуле 1 5 .

2 .  Стоимость засыпки 1 км междупутий несчаным балластом
учитывается дополнительно в размере:

Л тыс.
при ширине междупутья 4 ,10  и -  2 руб. за  1 км

5,30 и -  7 тыс.руб. за 1 хи 
6 ,00  м - 9  - * -

Пример, к § 4,гл.Ш . Определить стоимость верхнего строе
ния подъездного железнодорожного пути протяжением /  « 5 ,5  км 
при рельсах тн п аР -50 , количестве деревянных опал на 1 км пути 
1600 и т . ;  щебеночном 2-слойном балласте, толщиной под шпалой 
20/20 сщ сооружаемогов Курской области.

Местная стоимость щебеночного балласта - 1 2 , 3  руб. за 
1 кбм, песка - 7 , 1  руб. за 1 кбм.
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Стоимость 1 км верхнего строения подъездных путей с учетом 
поправим на разницу в стоимости балласта определяем по формуле

12> Т*в * K , ^ l C + C i ( ° ’2 b - 5 ) - 6 ] c t /> + e>K

по табл.12 С*67,0 w c.p y d *; Cj_(0,2 f l  -  5 )  •  О;

б  -  23 ,0  тн с.р уб .; о£ре i* 03 ( « *  Курской о б л .) .

K* U iS .^ 2 6 >5~ • "  1 ' 21 , тогха:

1^2" ( 67 -23 )1 ,03+23x1 . 21“45 .4+ 27 ,8*78 ,2  тнс.руб. ва 1 им пути.

Полная стоимость верхнего строения подъездного пути 
L  »  5 ,5  им.

I j j  ш 7 3 ,2  х 5 ,5  • 400.0 т « .р у б .
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§ 5 .  Станции

Показатели капиталовложений на строительство станций 
учитывают все  сооружения и устройства, обязательные для данвог< 
тина станции или ее части.

Сооружения и устройства не являющиеся обязательными для 
данной станции, а также сооружения и устройства, тип,размеры 
я стоимость которых не зависят от типа станции, а определяются 
местными условиями ( депо,служебно-технические едения,путе
проводные развязки, контактная се т ь , устройства СЦЕ и т . д . ) ,  
показателями табл.14 и 15 не учтены и стоимость их определяет
ся  дополнительно по другим таблицам глав П ,1 и УВ.

Стоимость строительства станций, определяемая по табл.14 
и 15 складывается ив двух частей:затрат,пропорциональных чис
лу парковых путей или общему протяжению станционных путей и 
затр ат , не зависящих от размера путевого развития я относимых 
в  целом на объект.

Стоимость строительства станций может быть определена дву
мя способами:

1 .  При отсутствии маситабного плана станции -  по числу
"парковых” путей (  к числу парковых относятся и вытяжные пути) 
В атом случае достаточно иметь немаситабную схему станции, 
позволяющую определить число "парковых” путей. Общая стоимость 
станции будет: „  . г

2 .  Прн наличии маситабного плана станции -  по стоимости
Z км пути. Этот способ является более точным. Общая стоимость 
станции

Н е т  * K * 'L  +С ,
Стоимость станций, состоящих из двух и более пврков, 

определяется как сумма стоимостей парков, составляющих стан
цию.
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Таблица 14

Стоимость (Кзд) строительства ста нций, отие се иная иа 
1 "парковый" путь, тыс. руб.

Состав работ: иа I  парковый путь -подготовительные рабо
ты, земляное подотво, верхнее строение, стрелочные переводы, 
наяне искусственные сооружения, покалометровый запас материа
лов, освещение, стрелочные посты; на станцию в целом -  
упоры, переезды, благоустройство.

Расчетная формула:

К,ч = (С + С г б ' ) е С р + б К  т с .  руб. (1 6 )

где:
П. -  число "парковых путей,включая вытяжные,

Са-  поправки, принимаемые по примечанию I ,  
б  -  стоимость балласта,указанная в скобках

^  Местная стоимость 1мЗ балласта
стоимость балласта,указанная в примечании 2

в тыс.

Стоимость 1"паряового" п у т и f О

руб.
я г

Наименование 
1 1 0  станций Основи. 

стоим. ~
Дополнительно
на каждые на каждый
0 ,5  м вы- 1км возки
соты насыпи грунта 
сверх 1 м сверх 1 км

Стоим, 
на стан 
цию 
в целом
( t y

т .р .

а б В Г д 6

I Вовне станции 
при полезной
длине путей 
400и 70 ( 8 ) 2 I 28

2 600м 83 (1 2 ) S I 28
3 720м 93 (1 4 ) 3 I 28
4 850 м 102(17) 3 I 28
5 1050м 114(20) 4 I 28
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16

б  В

1 ш щ  доноллв- 
тельанх нутек 
ва оумствувяек 
ставши е пера» 
устройство* гор-

вв яра пома
вай для» путей:

6 400Н 100(10) 3 I 6
7 600B 112(14) 3 I 6
8 № ха. яря яома-

^ д л я м  «ortekii9 (i? )
4 I 6

9 850я 129(20) 4 I 6
10 1050м 140(25) 5 I 6

I I То м . лрв сох-
рамная горловая
Я ЯрЯ Я0МЗЯ01 
диве путем
400н 62 (6) 2 I I

12 600м 75 (9) 3 I I
13 720и 81 ( I I ) 3 I I
14 850 В 90 (13) 3 I I
15 1050м 102(16) 4 I 1

Простое вряям- 
яаям подьевдвого
путя боа уялад-
яя дополнвтельн 
вуток ва став-

14 0.3 0.5 0.5
Приввяаяяя: I .  Показателя определена яря песчаном балласте, 

—  рельсах тяпа Р-43 я чнсла впал 1440 нт/вм 
(ва главанх путях 1600 вт/км/. Пря укладжо 
путей рельсаяя Р-50 я сто вноси, опре деленном 
по п.п. I-I5  табл.14 смдуот добавлять доаол- 
яятельяуа стоимость С, 
в слвдувяея размере: с
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при полезной длине путей: 400м _ _ _ _ _ _  I  *ыс. руб.

600-720* ____________2
8 5 0 -1 0 5 0 *____________ 8

2 .  Стоимость балласта (Песчаного) учтена по цене 5,57коп. 
аа к у б .*. Вследствие возможной значительной разницы между 
учтенной и маетной ценой на балласт в показателя следует 
вводить коррективы как указане в  формуле 1 6 .

Таблица 15

Стоимость (KI 5 ) I  км станционного цутя в  т о .  руб.

Состав работы:подготовительные работы,земляное полотно,
верхнее отроение, малые искусственные сооруже
ния, покилоиетровый запас, освещение, стрелоч

ные посты. Дополнительно на станции в  целой: 
упоры,переезды,благоустройство.

Расчетная Формула:

На -  (С + тыс. руб. (17)
Т О :
С4- поправки по прии.1 
б - стоимость балласта, указанная в ообках 
gll местная стоимость 1иЗ балласта

стоимость балласта,указанная в прим. I.
Л /Г  коэффициент по табл.27

1  1  Наименование 
п п станций

СтоимоЗть Т юГпут! в ?.р.ХС7
Основ
ная
стоил.

. каждые 
0 ,5  м вы
соты насы
пи сверх 
I  и

на каждый 
1 ки даль
ности возки 
грунта 
сверх 1 км

Стони.
■ на стан* 

цию в
ц е л я
i ° I )

тыс.руб.

а б в г  д е

I  Новые станции 74 (1 0 )2 ,6  0 ,6  2 8 ,0



_ 3 6 _

I

2

3

2 3  4

Укладка до
полнительных 
путей на су - 
явствующей 
станция с пере
устройство* гор
ловин 72 ( 9 ,9 )

ТО же, при сохра
нения горловин 7 1 (8 ,5 )

5 6

2 ,4 0 , 6 5 ,6

2 ,3 0 , 6 1 . 0

4  Простое примы
кание подъезд
ного пути, без 
укладки дополни
тельных путей на 
станция: Принимается по табл.11

Ппимемания» I .  Показателя определены при песчаном балласте 
рельсах Р-43 и числе впал на I  км 1440 иг ( на главных 
путях 1600 ит/км). При укладке путей рельсами Р-50 к стои
мости определенной но п .1 -3  таблицы 15 следует добавлять 
С2 =2 , 0  т ы с .  руб. на I  хм пути.

2 .  Стоимость песчаного балласта учтена по цене 5 ,57  руб 
за куб. м. Ори другой местной цене следует стоимость коррек
тировать по формуле 17 .

Пример к 55. гл.Я

Определить стоимость строительства новой станции 
в  Курской области с числом парковых путей ( вкличая вытяхки) 

п. = 9  путей, полезной длиной 850м. Станция располагается 
на насыпи средней высотой 2 , 2  и .50% грунта для отсыпки наси
ни получается из карьера расположенного на расстояния 1 0 км 
(остальные 50% из соседней выемки).

Пути станция уложены рельсами Р50 нри 1440 я т . впал 
на I  км на песчаном балласте. Стоимость песчаного балласта 
6 руб. 1 2  коп.



Стоимость строительства 1"паркового" пути определяем по 
формуле 16 т . 6 . :

(С + С г - 6 )<£р + б Ц  тыс. руб.
по табл.1 *

0 1 0 2 ,0  + 3 ,0  2 «2“1 .0  + i ,0 (IO -I)x O ,5=102+6,7+*,5=113,2 тые.«£
0 ,5

С2 = 3,0  тис. руб; (Г *1 7 ,0  тыс. руб.; Л р =1 , 0 £ (у с р .)

Кя-^ IL . * I , I J  C j*28,C  тыс. руб. Таким образом:
5 ,57

Ем *  (117 ,7+ 3 ,0 -17 ,0 )1 ,02+ 17 ,0x 1 ,1= 101 ,5  + 18 ,7= 120,2  т .р . 

Общая стоимость станции ( 9 путей).

К + Ci =120,2x9+28,0=1081,8+28,0=1002,8
тыс. рублем.
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§ 6. Сигналйзация,централизация,блокировка 
и с в я з ь

Стоимость (%6) устройств СЦБ и связи определяется набо
ром стоимостей сооружений и устройств, приведенных в табл.16

Расчетная Формула ; К1в*£К^оСр

где:
стоимость по табл.16 
коэффициент по табл.2?

Стоимость устройств СЦБ и связи

тыс.руб. (13)

Таблица 16

т Наименование Элементы устройств Ед. Стоим.
пп устройств СЦБ СЦБ и связи,учтен ■зм. на ед.

в связи ные при определении измере
стоимости ния

т.р.

а б В г Д

I Автоматическая 
блокировка

однопутная
двухпутная

Электрическая 
центра лизания

до 30 стрелок 
свыше 30
Ключевая зависи
мость

оборудование участка 
диспетчерским конт
ролем и переездов ос
ветительной сигнали
зацией; напольные уст- км 
ройства автоматической 
локомотивной сигвали- км 
зации,электропитание
Оборудование поста и 
его монтаж,напольные 
устройства (оборудование 
с тре лок,светофора,ука
затели, релейные и бата
рейные шкафы и т.п.) 
рельсовые цепи, кабели; 
оборудование у дежур
ного по станции или 
парку.

6,0

6,5

Оборудование стрелок 
(замки), указатели, 
светофоры

Ictjr. 7,8(8,*) 
• *.0(6,5)

1стр. 1,5
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I 2 8 4 5

4 Управление стрелке- Аппаратура с обо ру
ка е локомотив: довенне

а)радкоуправлвнкв 1 стр . 8 , 0

б) радяоуправлев. 
(упрощен) "  1 ,5

5 Станционная радио* 
связь :

а )  бва  радиовеща
тельной сета

Радиостанция у де
журного по станция я 
на локомотиве

I
устан. 1 ,5

б) в радиовеща
тельной сетью

Радиостанции*ра вво
дящая сеть,громко
говорители • 7 ,0

6 Громкоговорящая
связь

Оборудование у дежурно
го по станция (парку) 
разводящая сеть, 
громкоговорителя

до 30 стрелок 1 вврк 1 , 6

свыяе 30 станц. 4 ,7

7 Телевазнонвая
связь

Передающие и приемные 
устройства, коаксиальные 
я контрольные кабели 1 устанЮ , 0

8 Кабельные линии 
связк

Кабель,соединительные 
муфты,якафы связи, 
защитные устройства км 2 , 8

9 Воздуаные линиСВЯЗИ Опоры, провода«защит
ные устройства

а ) деревянные опоры ]ш 1 , 6

б) железобетонные 
опоры ■ 2 , 2
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d б в Г д

IC Переездная сигнали- Рельсовые цепи, 
зация с автоматиче с-оборудование идаг- 
ким шлагбаумом: баума, сигналя- 
через I путь, на задня 
каждый дополнительный 
путь

Iпере
езд 5,3

0,9
11 То же, без авто

шлагбаума То же " 4,0
12 на каждый допол

нительный путь То же " 0,8

Примечание: ':иФоы в скобках относятся к электротяге.

§ 7. Служебно-технические здания и
сооружения.

Таблица 17
Стоимость здавий связи и СЦБ ( Kj7)

Состав оаботы: здания с сантехническим! комитамкапиями. благо»
устройство площадок, оборудование (инструмент,
инвевтарь, мебель).

Расчетная Формула; К,7 * ZKJ7«£, ТЫС. РУб. (19)

где К17- стоимость по табл. 17 
Л  - коэффициент по табл.27.

«к»flit Наименование вданий Стоимость. ТЫС. РУб.iiil
Всего в т.ч. обору

дование

а б в т

I Пост электрической централи
зации на 40 стрелок ( тип I 
стр. объем 629 м3) 24,4 0,4
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а б В Г

2 То же. на 80-100 стрелок 
(тип о стр.объем 162ОмЗ) 54,0 1 . 0

3 То же. на 160-225 стрелок 
(тип 13 стр.объем 2929мЗ) 96,7 1 .7

4 Пост электрической центра
лизации» совмещенный со 
зданием заводской станции:

рабочая площадь 1 2 0  м2 2 5 ,0 -

- " -  98 м2 2 0 , 0

5 Маневровая выиха электри
ческой централизации I  тяга 6 , 0 -

6 То же, П тина 7 ,0 -

7 Маневровая будка электри
ческой централизации 
маневровых районов 0 ,9 -

8 Мастерская лкнеМного око- 
ловка СЦБ к связи (  стр. 
объем 234 м3) 8 , 8 0 , 6

9 Контрольно-испнтательшй 
пункт а1 тосцепов н ноезд- 
н о ^ ад и о овяз. (стр.объем

1 2 , Б * . 3

1 0 Релейная будка на $50прнбо- 
ров * .7 0 , 2

I I 300 2 , 8 0 , 1

1 2 150 - " - 2 . 2 0 . 1

Примечания: I .  Технологическое оборудование СЦБ ■ связи 
показателями стоимости не учтено.
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fatype 
ициент

2 . Стайность по п. п. 1-9 приведена при-расчетной темпе- 
-  3 0 ,  при расчетной температуре -  2 0  принанять коэф- 

[Т 0 ,8 ,  а при температуре -4 0 °  -  1 ,1 .

Таблица 18

Стоимость (STo) служебно-технических и хилых 
хоздаиий и сооружений.

Состав работ: здание ххх сооружение с санитаряо-техничесжим 
оборудованием и коммуникациями, благоустройство 
площадки, инструмент, инвентарь, мебель.

Расчетная Формула:

Л'д, = Z К*и сСр  тыс. руб. ( 2 0 )

гд е : Н ^ -  стоимость по табл.18

оС, -  коэффициент по табл.27

т г
пп Наименование зданий н соо- Стоимость, тыс, вхб.рулений всего в т .ч . 

инструмент, 
инвентарь, 
мебель

Вокзал на 25 пассажиров 19 ,0

50 3 5 ,0

100 6 5 ,0

Здание заводской станции: 
рабочей плоиады» 23м2 7 ,0

54ж2 1 3 ,0

81м2 1 5 ,0

-■ - И0м2 1 9 ,0

Здание транспортного уп
равления, совмещенного оо 
зданием заводской станция 
о бытовыми помещениями.
Общий итат из 26 чел. Рабо
чей площадь» 192и2 3 5 ,0

0 ,6

1.2
2,6

0 ,3

0,6

0,8

1,0

2 ,Й
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I 2 3 4

9 To же, с бытовыми помеще
ниям* ва 76 человек.
Рабочая площадь 375 м2 55 ,0  5 ,1

1 0 То ж *, с  бытовшн помеме- 
жияш ва 126 человек. Рабо
чая площадь 563 я2 8 6 ,0

Зденке транспортного управ- 
ленкя ва общий втат яз 150 
человек, совмещенного 
во зданием заводской станция 
в с постом электрической 
централизация 155,0

7 .5

1 4 .5

1 2 » )  Здание транспортного управ
ления общий втат из 1 0 0  

человек, совмещенного с пос
том электрической центра
лизации 134 ,0 и ,а

1 3 » ) Здание заводской станции, 
совмещенное о постом элект
рической централизации, на 
общий штат из 75 челолек 103,0 7 .0

1 4 » )  Здание транспортного управ
ления, совмещенного с завод
ской станцией н е постои 
электрической централизации, 
ва общий штат нз 75 чел. 118 ,0 8 , 8

15х ) Здание заводской станции, 
совмещенное с постои элект
рической централизации, 
ва общий нтат из 50чел. 9 4 ,0 6 ,4

16х )

17х )

Здание заводской сганцик, 
совмещенное с постои элект
рической централизации, на 
общий втат и  25 человек 8 0 ,0 5 ,0

!о  х е , ва 5 человек 3 7 ,0 2 , 0



I  Б В Г

18 Зденке разъезда етр.объемом
124 м3 (мз бетоннах блоков) 6 ,7 0 .3

19 Стрелочная будка на 1 -2
стрелочников 1 ,4 0 . 1

20

21

22

23

24

То х е , на 3 стрелочника 

Пассажирские платформы:

1 , 6 0 , 1

низкие руб. ea I  м2 9 ,2

внсохме 1 9 .5 -

Вагонные весы 100 т 1 1 , 0 1 » 6

Вагонные весы 150 т цшфер-
блатные 1 8 ,0 5 ,5

25 150т с дистанционной 
регистрацией веса 2 8 ,0 1 6 ,3

26 [ом дорожного мастера 
бев надворных построек) 1 7 ,0 0 , 1

27 Дом бригадира пути ( без 
надворных построек) 2 8 ,0 0,1

28 Надворные постройки 4 ,0

Примечания: I .  Стоимость по п .п . 11-17 ( отмечено х ) )  ррянята 
но сметно-финансовому расчету к проектному 
наданню типовых проектов,разработанных в 1969г. 
в I/O Промтрансннипроект и представленных к 

утверждению.

2. Стоимости по п.п.1-20, 26-27 приведены при рас
четной температуре -30°, при расчетной темпера
туре -20° применять коэффициент 0,8, а при пас- четной температуре -40° - I,1.

§ 8 .  Локомотиво -вагонное хозяйство
Таблица 19

Стоимость (Кдо) комплексов локомотиво-вагонного 
хозяйства в п ю . руб.
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Состав работ: строительные рао'оты,оборудование9коммуникадин
(в том числе железные и автомобильные дороги), 
благоустройство площадки.

Расчетная Фсшмулэ: К-̂ * К19^Г тыс.руб,. (21)

где 1̂9 “ стойкость по табл.19
Ар -  коэффициент по табл.27

if
ig Наименование работ 

а затрат
Един. Комплекс локомотиво-вагонного 
изм. хозяйства

I 2стойла Зстойла 4стойла
стойло м сп л .

50ваг.
хитепд.
ЮОваг.

2 0 тепл. 
2 0 0 в а г .

а б в г д 6 Ж

I Общая сметная стои
мость

в том ммоле

1комп. 240 ,0  
3 1 ,0

553.0
1 0 2 . 0

6 9 0 .0
120.0

1600 ,0
19 6 ,0

I. Объекты основного 
производств. на значе

ния.

г Локомотиво-вагонное
депо 1 депо 124 .0  

3 1 ,0
2 9 5 .0
7 4 .0

Ш
3 6 ,0

8 6 0 .0
1 5 0 ,0

П. Объекты подсобного 
производственного м 
обслуживаемого назна

чения

3 Административно- 
бытовой корпус 1 адав. - -

т -
4 Моечная установка IJCT. -

0 , 6

о| о 0 . 6  

С, 6

5 смотровая канава 
дивной 2 *  м

1 ка- 
яава - 3,2 3 ,2 3 ,2
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I 2 8  4 5 6 7

6 Нескораадаточнш 
устройства

lycra—
яовка

M L
1 . 2

M L
1 . 2

M L
1 . 2

7 Склад сырого веж е 1 склад - М
0 , 6 0 , 6

M L
0 , 6

8 Раздаточная схазкв 
е пескосукилко!

Iy cra -
вовка 34 .0

18,8
34 .0
18,3

34 .0
18,8

9 Склад сухого воска 
баявиного типа

Iоклад b L
1 . 6

IS .S
2 ,9

m z
2*9

1 0 Склад дяасльного 
тоолнаа я насел i a i .

1.2
IZ aL .
5 .2

I b £
4 ,8

I I Склад насел тяа I - - 1 2 . 0

3,U

1 2 Склад оллва ГСМ я 
охлаждаема И води „ Щ. — - - 16.5

5 .2

13 Установка для рео«- 
отатных тепловозов

lycra—
мотка

1 0 . 0

8 , 1

U L S
8 , 1

1 0 . 0

3 ,1

I * Колонки для аапра*- 
кя дкаалвляя топлн- 
вон я наслои

Лижа»
д а » M L

1 .5
6 . 0

1 .5
&l£
1 .5

15 Объекты транспорт
ного хозяйства я 
свяая

на весь
BOMB—
jaw*

1 0 0 120 280
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Д Б  В Г Д 1 I

16 Внешние с е т  я соору- на вес» 
меняя водоснабжения, комп—
каналяэацик, тенлофн- веке 50,0 85 ,0  9 0 ,0  130 ,0
кади м гавшфнкацшя

Примечания: I .  В числителе приведена общая сметная стоимость 
сооружения, в знаменателе -  стоимость оборудо
вания я инвентаря.

2 .  Стоимости во п.2 в 3 приведены при расчетной 
температуре -3 0 ° , вря расчетной температуре 
^ 2 0 "  применять коэффициент 0 , 8 , прв расчетной 
температуре -  40° -  1 , 1 .

§ 9 .  Электрификация транспорта
Таблица 2 0

Стоимость iKgg) Z км развернутой длины 
контактной сети

Состав работы; опоры,консоли, контактный провод.
Питающие в отсасывающие пункты.

Расчетная формула! *20 *  Ч о ^ г  тне.руб. (22 )

где: К * -  отоммость но табл. 2 0

оСf -  коаффициент но табл. 27

Hfc Ткн контактной сети Стоимость На каждые ~~ ~
нв I  км в 1 0  опор д о .

тыс.руб. бавлят»
__________________________________________________Э «»  J>1<U _
а б в г  ~ ~

тш тш шт •  — —
Z Контактная сеть с  простой.цент

ральной консольной подвеской на 
2 2  опорах (стационарных) на I  км 
м однопутных консолях. 7 ,5  2 ,4

2 То же, на двухпутных консолях 12,5 2 ,4
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йоитаитнаи сеть с простомf цент
ральном, консольной подвеском 
на 22 передвиных бесфундамент- 
вых металлических опорах 
ва 1 кн

Контактная сеть о кревхеняан 
консолеМ к отеяан зданкй

Контактная сеть на многопут- 
ных перегонах н станциях

3

7 ,5

Н е*

1 1 ,2

2 ,3

Контактная сеть на внутрнаа -  
водсхнх ииогопутных участках 13,5

Табхкца 2 1

(Сонность ( К21)  тяговых подстанция, 
тко.руб.

Состав работ: аданне подстанция с оборудованная, вспомога -  
тельные оооруканяя, ннканарные сети, благо -  
устройство плонадкя.

Расчётная формула : К2 1  = р тыо.руб. (23)

г д е : Кьг1-  стон ость по табл. 2 1

<ip -  коэффициент но табл. 27

да
па Наиыеяование Общая На каждым В том числе

о г о н . дополни
модотан- тельным Завит- но
5 “  в агрегат рообо- хяж -
3-кя аг сверх 3 рудов. дым
регат а - добав - подога-доп#
“ » лягв, ядия с агра-
тыо.руб. тыс.руб. Э-мя гаг

аграга-сверг
теми з-х
тыс. до -
P7<J. даз-

дягь
* * р .

в Г д а

1 . Тяговые, совке ценные с силовыми потребителями, npei 
рааовательные п/стенд ни постоянного тока напр.1,ь5

еоб -  
к в .
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ТЯговая совкеценная 
подстанция напряже
нней ПО/35/6/1,65 кв 
с кремниевыми выпрями
телями на 1000а ,1 ,65к в 425 1 0 0 301 30

То же, напряжением 
35/6Д ,65  кв 376 1 0 0 281 65

То же, напряжением 
И 0/ 36/ 6Д ,65 к в . с 
кремниевыми выпрями
телями на 2 0 0 0 а ,
1 ,6 5  кв 543 85 410 55

То же, напряхениеи 
35/6/1,65 кв 434 75 320 45

И. Тяговые преобразовательные подстанции 
постоянного тока напряжением 1,ь5 кв 

(несовмещенные)
Тяговая подстанция на 
напряжение 110/35 Д,65кв 
с кремниевыми выпрями-

1 ,6 5  кв 366 92 254 65

То х е , на напряг.ение 
35Д ,65  кв 278 92 195 65

То же, напряженней 
И 0 / 3 5 Д ,ь 5  кв о креи- 
ниевымж выпрямителями на 
2000а ,1 ,6 5  кв 365 6 6 274 85

То х е . на напряжение 
6 +ЮД ,65  кв о крем
ниевыми выпрямителями 
на 1 0 0 0 а 158 52 128 42

То же, на напряжение 
6 т  Ю Д ,65  кв с креи- 
ниевыии выпрямителями 
на 2 0 0 0 а 2 0 0 67 170 57
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I .  Тяговые, совмещенные о оивовнми потребитежями, 
преобразовательные подотаицп постоянного тока 

аапряженяе* 3 ,3  кв.

1 0

11

Тяговая оовыещенная 
подотанци наиряженшеы 
1 1 0 /35 /3 ,8  кв о креи- 
hkobhhi вылрякнтекянк
3000а, 3 ,3  кв

То же. о напряжении
3 5 /6 /3 ,3  кв

766 100 630 70

596 100 490 65

17 . Тяговые преобра8оватеиьаыа подотанци 
постоянного тока напряжении 3 ,3  кв 

(несовмещенные)

12

13

Тяговая подоганпия 
напряжении 110/3 ,8  кв 
о кремниевыми выпрями
телям! 3000а,8 ,3  кв 628 80 508 70

То и,вапряннни
3 5 /3 ,3  кв 554 80 448 50

у . Тяговые, оовнещенше о ожжовыиж потребнтежяик, 
преобразовательные подотанци постоянного 
тока напряженней 440-600 воки для внутрицехо
вого желлор.трая спорта

14 Тяговая оовиещеняая 
преобразовательная 
подстанция нанряже- 
ннен 6»1С/0,4-0.6кв  
о креняяевинн выпря- 
жвехякн 200Са,0,бкв 216 35 154 27

7 1 . Тяговые ирвобразовательные подотанци
ноотояняего тока напряжении 440-600 вожьв 
для внутрицехового жел,дер.транспорта 

(нгеовжеминые)

15 Тяговая преобразоаа- 
тежвная п/от.напряжен. 
6*1<У0,4-0,6 кв о крем
ниевыми выпрямителями
2000а, 0 ,6  кв 2 » 35 149 20

фшечаяне. 1 .Питающая 1ЭП учитывается по табж.1
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, . Таблица 22
Стоимость (Е2 2 ) сооружения дежурных
пунктов контактной сети, тыс. руб.

Состав работ: строительная часть,оборудование, гараж для
мотодрезины, склад,монтажная платформа, ж .д. 
пути, автодороги,коммуникации.

Расчетная Формула: К2 2  « Ц 2 АР * » •  РУ6 * (2 4 )

где: К2 2  ** стоимость по табл. 2 2  

Ар -  коэффициент по табл.27

ш
ш

Наименование стойкость
ТЫС.руО.

в т .ч .
оборудов 
тыс. руб,

I Дежурный пункт контактвой 
сети типа ДП- 1 63 ,0 2 4 ,5

2 ДП-2 94 ,6 3 7 ,5
3 - " -  дп-з 135,0 8 0 ,0
4 - " -  ДП-4 173,5 9 5 ,0

Таблица 23

Стоимость (Еоо) сооружения распреде
лительных постов, тыс. руб.

Состав саботыхкомплектнш камеры наружной установки,металли
ческие опоры, ааземлительный контур, строитель
ные работы.

Расчетная Формула: Egg *  К23«Ср тыс. руб. (2 5 )

где: К2 3  -  стоимость по табл.23 

А р  -  коэффициент по табл.27
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Ж
пп Наименованна Стоимость 

тыс. руб.
В т .ч . обору 
дование, 
га с . руб.

I г 3 4

I Распределительный пост на 
4 фндерн. линия 3 1 ,0 2 7 ,0

г на 5 фид. лин. 3 5 ,9 3 1 ,0

3 6 4 0 ,5 3 4 ,8

4 Распределительный пост на 8  

(фндерн. линий) 4 9 ,6 4 2 ,3

5 -и -  хо фид.линий 5 2 ,5 5 0 ,0

б -*«. 1 2  - я - 8 7 ,0 5 7 ,0

Примечание: Ток постоянный,напряжение 1650-3300 в .

Таблица 24

Стоимость (К2 4 .) устройства I  км рельсовых 
отсасывающих линий постоянного тока напря

жением 1650-3300 в

Расчетная Формула; = к£4 «С, ты с. руб. (2 6 )

гд е : Кзд -  стоимость по табл. 24 

ot|> -  коэффициент по табл .27

Шпп Наименование Стоимость. тыс. отб.UU
новые
рельсы

старые
рельсы

а б t г

Рельсовая линия,укладываемая 
из рельсов типа Р-50,открыто 
на шпалах и щебеночных подушках:

I при числе рельсов I 9 , 5 5 ,7

2 2 1 7 ,9 1 0 ,7
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I 2 3
-

3 при числе рельсов 3 2 6 ,2 1 5 ,7

4 при числе рельсов 4 43 ,1 2 5 ,8

То же(Укладываемая из рельсов 
F-50  в бетонных каналах:

5 при числе рельсов I 4 0 ,5 3 4 ,5

б « Я . . Я .  £ 5 2 ,2 4 4 ,4

7 з 63 ,1 5 3 ,6

8 - Я -  - Я .  4 8 5 ,1 7 2 ,3

§ 1 0 . Отдельные сооружения и устройства

Таблица 25

Стоимость К2 5  отдельных сооружений железнодорожного 

транспорта

Расчетная Формула:  *  К2 5 ^  тыс. руб. (2 7 )

гд е: I 2 5  -  стоимость по таблице 25
оСр -  коэффициент по таблице 27

ЦЬ"* — — — ~‘ — — — — — — — — — — — — — — —----------— — —
5 5  Наименование сооружений Стоимость, тыс, руб»

тип рельса

F-65 Р-50 Р -43

I  2

I  Стоимость одиночных стрелоч
ных переводов ( бее стоимости 
балласта) на новых рельсов:

3 4 5

марки I/ I I * . 8 3 ,5 3 ,2

1/9 * , 2 3 ,1 2 ,9

1/7 3 ,5 2 ,4 2 , 1

1/5 3 ,0 - -
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I

1 
1 

1 СО *
1 

I 
1 

1 

1 
1 

1 
I 

1 
1 

t 
1 

1 
I 

1 
1 

1 
1 

1 
I 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

ем J 4 5

2 То же, жз старогодных рельсов:
жарки 1/11  3 ,0 2 , 0 2 , 0

1/9 2 ,7 2 ,3 2 , 0

1/7 - -

1/5 1 . 8 -

3 Стоимость переезда через один 
путь под углем 90 , на подъезд
ных железнодорожных путях 4 ,5  
с железобетонным настилом, С о р  
пропуском воды с одной стороны*

Шиоива пеоеезла. в
7 ,0
3 ,9

1 4 ,0
6 , 2

4 То же, с пропуском воды с двух 
сторон 4 ,3 5 ,2 8 , 0

5 Стоимость переезда через 
один путь на внутренних пу
тях с железобетонным насти- 4  с 
лом без пропуска воды, при 
угле пересечения:

Ширина переезда в и 

8 , 0  1 0 , 0

90-60° 1 ,0 1,5 1 , 8

59-45° 1 ,2 1 .9 2 , 0

44-30° 1 ,7 2,3 2,5

Примечание: Стоимости по настоящей таблице используются для 
корректировки стоимостей по таблицам 4-24, если 
учтенное в них количество сооружений значительно 
отличается от фактического, или для определения 
стоимости сооружений при решении отдельных задач*

§ I I .  Подвижной состав
Таблица 26

Стоимость (К£б) П0 ДВ И Ж Н 0 Г 0  состава

т
па Наименование подвижного состава Стоимость 

I  шт, т .р .

а <Г~ В
I .  Электровозы магистральные

I Серия ВЛ 22м 6 7 ,8

2 ВЛ60К 164 ,0
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а 6 В

3 Серия ВЛ8
2. Электровозы промышленные

160,8

4 Серия ЭК-12 22,7
5 26.К 73,9
6 Д-94 120,8
7 ELI 130,9
8 EL2 93,4

3. Тепловозы магистральные
9 Серия ТЭЗ (1секция) 114,7
10 У62.Т679-1 262,0
II ТЗПЮ 167,1
12 ТЭП60 259,1
13

4. Тепловозы маневровые промышленные 
Серия ТПС2 25,4

14 ТПП 33,3
15 ТШ-23 51,6
16 ТЭ-1 71,0
17 ТП15(2 секции 479,1

18 Серия ТГНЗ 83,2
19 ТГНЗА.ТГИЗБ 94,4
20 ТЭЮ 117,2
21 7ЭИ2

5. Вагоны грузовые 
Платформы:

138,0

22 Грузов. 63 т 6,4
23 Грузов.90* для перевозки чушкового 

чугуна 5,6
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а б В
Полувагоны:

24 Грузов. 63 * *,7
25 90 * 13,5
26 125 * П.9

Вагоны крытые:
27 Грузоп. 62 т 6,1

Вагоны типа Хоппер
28 Полувагон типа хоппер грузоп. 

25 т для перевозки торфа *,2
29 Вагой типа хоппер грузоп.60(64)т для 

перевозки горячего агломерата 5,6
30 То же, грузоп.50 т для перевозки 

гранулированной саки 8,1

31 То хе, грузоп.64 т для перевозки 
цемента 6,3

32 То же, грузоп. 61т для перевозки 
окатышей 8,5

Вагоны изотермические
33 Секция рефрижераторная грузоп.68 т 268,1

Цистерны
34 Грузоп. 60 т для нефтепродуктов 5,7
35 Грузоп. 60 т для вязких нефтепродуктов 7,0
36 Грузоп. 47 т для кальцинированной 

соды 15,8
37 Грузоп. 59 т для фенола 8,0
38 Грузоп.60 т для улучшенной серной 

кислоты 12,1
39 Грузоп.60 т для серной кислоты 6,3
40 Грузоп. 60 т для олеума 7,5
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8 б В
41 Грузоп.52,2 I  для соляной кислоты 6 ,7
42 Грузоп.61,5 х для слабой азотной 

кислоты 1 * .4
43 Грузоп.58 х для цемента 1 0 , 1

44 Грузов.57 ,3  х для крепкой азотной 
ккслоты 18,4

45 Грузов.22 ,9  х для саленного пропал 9 ,2
46 Грузоп.31 х для саленного аимиака 9 ,5
47 Грузоп.48 х для склегаого лора 8 ,5
48 Грузов.54-58 х для перевозня аелтого 

фосфора вод слоем м заю р вачего
15 ,0раствора

49 Грузов.60 х для этиловой л вдвое та 8 , 6

50 Груздя. 45 ,6  х для топлива 10,4
51 Грузов.20 х для нефтепродуктов 3 ,9
52 Вагоны-самосвалы

53 Думякар грузов. 50 х для сыпучи в 
нуековых грузов 7 ,2

54 То а е , грузов. 60 х 7 ,0
55 То л ,  грузов. 82 т 10 ,9
56 То не, груздя. 105 х 16 ,9

Примчала: I .  Стоиость локомотивов приведена по прейску-
ранту е учетом транспорта. 

2 .  Стоимость вагонов приедена усредненная с
уча том налжчня в составе парка 15% тормоз
ных вагонов ■ о учетом транспорта.



§ 12. Районные ковффнцмятн

Коэффициенты ( вС„ ) для приведения стоимости строительства сооружений 
ж.д. транспорта в I  районе ж стоимости ж других районах

Таблица 27

Ш террито- Р а й о н н ы е  х о в ф ф и ц и е н т ы
риальных
районов Земляное

ПОЛОТНО,
малые ис
кусствен* 
сооружен.

Искусст
венные
сооруже
ния

Подпор
ные
стенки

Верхнее Здания, 
строе- сооруже
ние ю -  кия и
леенодо- устрой- 
рожкого ства свя- 
путн 8 H И СЦБ

8 дания и 
сооружения 
производст
венные и 
служебные

Вдания и 
сооружения 

• вне р готи
ческого 
хозяйства

вдания жи
лые, культ, 
бытовые я 
коммуналь
ные со служ
бами и бла- 
гоустрой- 
ствами

в б в р д • Ж И К

1 -й I I I I  I I 1 1

2 -й 0,97 I 0,99 0,99 I 0,98 0,99 0,97
8 -й 0,97 0,99 1,05 I I 1 , 0 1 1,06 0,98
4-й 1 , 0 1 1,04 1,09 1 , 0 1  1 , 0 2 1 , 0 2 1 , 0 2 1 , 0 2

5-й 1,03 1,08 1,09 1 , 0 1  1 , 0 2 1,08 1.04 1 , 0 2

б-й 0,99 0,99 1,07 1 , 0 1  1 , 0 2 1,04 1,04 I
7-й I .I5 1 . 0 ? 1 , 2 2 I . I  I . I 1,15 1,08 1,18



а б В Г д в ж И К

8-й 1,08 1,05 1,16 1,07 1,04 1,06 1,05 1,04

9-й 1,09 1,07 1,16 1,07 1,06 1,06 1,07 1,06

10-й 0,99 1,07 1,14 1,04 1,05 1,09 1,07 1,07

11-й 1,07 1,12 1,20 1,1 1,08 I .I 1,08 I .I ?
12-й 1,15 1,16 1,24 I .I 1,08 1,14 1,09 1,17
13-й 1,14 1,14 1,20 I .I 1,09 1,11 1,12 1,11

14-й 1,13 I .I 1,20 1,1 1,1 1,11 1,11 1,08
15-й 1,2 1,15 1,39 1,12 1,12 1,14 1,13 1,16
16-й 1,29 1,12 1,49 1,2 1,16 1,2 1.2 1,26
17-й 1,35 1,18 1,34 1,23 1,13 1,37 1,17 1,23
18-й 1,25 I . I 1,27 1,13 I . I 1,26 1,13 1,19
19-й 1,1 1,08 1,18 1,09 1,09 1,09 1,11 1,08

Примечание: I. Стоимость строительства в местностях, не входящих в состав указанных в таблице
территориальных районов (север и северо-восток Союза ССР), определяется в порядке, 
указанном в п.2 главы I.

2. Перечень областей, входящих в территориальные районы, см.табл.96 (приложение I).
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Г I  А В А 1У 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

§ I .  Общие положения ио определению величина 
капиталовложений в строительство авто

мобильного транспорта.

Показатели капнталовложеннй, приведеиные в настоящей гла
в е . предназначена для определения стойкости строительства 
подъездных и внутренних автомобильных дорог промилле иных 
предприятий.

Геометрические элемента автомобильных дорог принята л 
соответствии с главой СНиП П-Д. 6 -6 2 .

Показателя могут быть использованы также и для определе
ния стоимости подъездных путей, сооружаемых по норнам глава 
СНиП П-Д. 5-62 * Автомобильные дороги общей сети Союза СССР",

Общая стоимость сооружений автомобильного транспорта 
определяется аудированием стоимостей отдельных сооружений 
а устройств ( К 1’ ) ,  определяемых по табл. 28*46 н в  случае
необходимости дополняется стоимостью подвижного состава, 
принимаемой по табл. 46 .

Полная сметная стоимость с учетом стоимости временных 
зданий и сооружений, а также необъемных затрат по 9-12 гла
вам сводной смета, определяется как указано в п .п . 3  и 4 
глава I .

§ 2 .  Земляное полотно.

Стоимость земляного полотна в  табл.29 приведена при 
дальности возки грунта до I  км и дополнительно па каждый 
километр дальности возки сверх одного. Стоимость I  км земля** 
■ого полотна при заданной дальности возки грунта определя
ется по формулам 28-29 .

Стоимость земляного полотна в  табл.29 и 30 определена 
ври благоприятных грунтовых условиях. При неблагоприятных 
грунтовых условиях,требувщих замены грунта,водовоникения
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я т .п . ,  стоимость соответствующих мероприятий принимается 
дополнительно по табл. 8 ,9 а ,31-34.

В табл. 29 стоимость земляного полотна приведена в зави
симости от категорий рельефа* Характеристика категорий при
ведена в  табл.28. Для определения категории достаточно одно
го из признаков.

Применение того или иного признака обуславливается тре
буемой точностью определения стоимости, так:

-  определение категории во описании рельефа дает на имен ь- 
иув точность и применяется вря невозможности выявления дру
гих признаков;

-  определение категорий по средней рабочей отметке 
применяется при наличия соответствующих планов в горизон
талях, позволяющих составить хотя-бы упрощенные продольные 
профили путей;

-  определение категории по объему земляных работ применя
ете? при наличии иатерналов,позволяющих определить с доста
точной точностью объем земляных работ. Этот способ являет
ся наиболее точный.

Таблица 28
Характеристика категорий рельефа

п п я т ш я м ______ Средняя Объем земля-Основание рельефа рабочая ннх работ на
отметке, I  км дороги 

и иириной 9-11м 
тыс. кб.и

а б в г

I  Местность равнинная и хол
мистая, слабо расчлененная; 
уклоны местности не превы
шают яамбольиих уклонов на 
дороге 0 ,7 -1 ,1

0 Местность равнинная и холмистая,
расчлененная,уклоны местнос
ти ва 50% протяжения дороги 
достигают значений на ибо ль- т л ?  п 
них уклонов,принятых на до- А* *  
роге.1 - 2 водотока на I  км.___________

до 1 2  

до 15

12-18
1 8 -2 *
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а б в г

О Нестиость холмистая,сильно
расчлененная с нзвнлистымж 
■ узкими водоразделами и глу
бокими логами; уклон мест
ности на отдельных участках 
превышает наибольший уклон 
дороги. До трех водотоков 2 ,0 -2 ,9  
на I  км.

I/  Рельеф более сложный,чем при
1 -Ш категориях. Путепровод
ные развязки,подходы к кво
там, переходы пойм и оврагов 
и т .п . более 3

Примечание: В числителе указаны обмин земляных работ за
вычетом объема корыта,при иирияе земляного полот
на до Им, а в знаменателе при иирияе зеилявого 
полотна более И и .

Стоимость земляных работ может быть определена двумя 
способами:

а ) по табл. 29 в зависимости от категория местности, 
установленной по признакам,приведенным в табл.28 ;

б) по обммам работ (профильным) я стоимости I  кЗ земля
ных работ. При этом обмм работ определяется методом, соот
ветствующим требуемой точности ( по рабочим отметкам, по 
средним отметкам, по характерным для отдельных участков от
меткам и т .п .) .

В четвертой категории местности, вследствие изменения 
объемов в весьма широких пределах, стоимость земляного полот
на долива определяться по объему земляных работ н средней 
етошюстн I  м3 земляных работ.

Таблица 29
Стоимость (К2 9 ) возведения I  км земляного 
полотна подъездных н внутренних автомобиль
ных дорог на ваплаянрувных территориях в 
благоприятных инхеверно-геологичесхих 

условиях (тыс, руб)

18-35
35-45

ДО 90
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Состав работ ;  оформление полосы отвода,восстановление трассы, 
подготовка основания, основные, дополнительные 
и сопутствующие земляные работы; уплотнение 
грунта, устройство водоотводов, укрепительные 
работы ( за исключением приведенных в табл .9 ) ,  
малые искусственные соорухения, засыпка ранее сш 
того растительного грунта в резервы.

Расчетная Формула;

а )  при расчете по стоимости I  км земляного полотна

К2 9  s  СС, +С , ( L -  1 )]dLp  тыс.руб. (2 8 )

б) при расчете по объему земляных работ и средней стоиност!
I  м3

где:

[с2+0,06 ( б - » ) ] 0 .«СЛ тыс. руб. (29 )

О- -  объем земляных работ (профильный) в тыс. куб.м 
I* -  дальность возки грунта 

коэффициент по табл.27.

Ж
пп

Кате
гория
дороги

Ширина90 ИIV СУ_ Обозна-ПАННА Категория рельефаосмлл*НОГО
полотна

40 ПВО I п ш и
8 б в Г д 9 ж и

Стоимость I  км земляного полотна при дальности 
возки грунта I  км (C j)  в  тыс. руб.

I 1 -П ДО I I  М Cj 14-19 20-30 45 -50  -

2
я более И м 9 13-24 27-39 52 -64  -

3 ■ до 9м 9 15-18 24-26 42 -4 4  -

4 я более 9 м " 12-17 21-26 41-46  -
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а б В Г Д 0 ж а

Дополнительно на каждый I  км дальности возки 
грунта сверх одного (С0) ,  тыс. руб.

5 1-Ш -  С0 0 ,7 1 ,1 1 .9  -

6 Стоимость I  кбн 
(профильного) зем
ляных работ С2 1 ,6 1 ,6 1 ,6

Примечание: I .  При охсыпка верхней части насыпи из дренирую
щих грунтов в стоимости земляного полотна, 
определенной по настоящей таблице, следует 
добавлять 1 ,4  тыс. руб. на каждый километр 
дальности Вовки грунта сверх принятой для 
остальной части насыпи.

Таблица 30
Стоимость возведения I  км земляного полотна 
подъездных я внутренних автомобильных дорог 

на планируемых территориях (К зд ), тыс. руб.

Состав работ; восстановление трассы, устройство корыта,
малые искусственные сооружения, поверхностный 
водоетвед,водоприемные колодцы,продольный 
дренаж, поперечные трубчатые дрены под обочи
нами, укрепления.

Расчетная Формуда:

Kg0 a KL<A,p тыс. руб. (3 0 )

гд е :
К1’-  стоимость по табл. 30 
Лр-  коэффициент по табл.4 7 .
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I I
ЯП

Твп поперечногоntwiAna тпмиш ПохнааМАШ В ТОМ ч асха, тыо.руб.
ИВ И|Дуудл Д|8|ПДГЯ uTvfli а

1 км,земля-
ного
полот-
ва
т .р .

Малые Древах 
вохуо» ва ко— 
ствен* рыта 
соору- 
хаввя

Бодо- Укред- 
првём- леява 
вне квве- 
колод- то в . 
он

в в в г X а X

Автомобвльная 
дорогаt сооружав -  
мая в отметках 
дхаввровнв ара 
аакритой оетк 
водоотвода:

1 врв вврив до
15 4 4 3 -

2 до 7 -9  в 17 5 4 3 -
3 бохеа 9 в 18 6 4 3 -
4 То же, прв откры

т о ! сетв водоот
вода (хвветы)

4 Шкрвво! до 7 в Э* 4 0 ,6 тт 24

5 7 -9  в 35 5 0 ,6 - 24

6 -■ -  бохеа 9 в 36 6 0 ,6 - 24

То х а , врв овавав- 
вой оветева водо
отвода

7 в ар и о ! до 7 в 24 4 0 ,5 2 12

8 7 -9  в 26 5 0 ,5 2 12
9 бохеа 9  в 27 6 0 ,5 2 12

Табхвца 31

Довоххотахввва затраты ( I 31) и  соортхавка «вшивого вохотва 
водмядвах автовобвхынх дорог ва бою *ах ты с.руб. на 100 ■ 
нротжжавви ваоыпв.
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состав РАБОТ: Выторговывавва, разработка в транспорт
грунте в насыпь с сопутствуем»* работам , 
обкатка насыпн, водоотводные канавы.

Расчетная йовытаа г

*8 1  *  / C+CjB ♦ СО U  -  1)/оС  р

гд е:

L -  дальность возке грунта ( км)
АР -  коэффициент по табл» ч7 
В -  в крала земляного полотка.



Дополнительные затраты в тыс.руб. при сооружении 
земляного полотна на болотах:

* *  _  _________1 1 и п а _ _______
ш> Наименование с , от10С*ь (с) в

тыс.руб. не завися- 
цая от ширины зем
ляного полотна при

П типа
Допол
нительно 
на каж
дый метр 

высоте насыпи над по- ширины 
верхнеетыо болота, земляно-

М Г О ПО-
irr. т э « лотнаДО 1 2  Ь (С )

тысгруб.

Стоимость (С) в Допол- 
тыс.руб.не завися- нитедьво 
щая от ширины аем- на хаж- 
дяного полотна при дыД метр 
высоте насыпи над ширины 
поверхностьнболотвд. земляно-
_________ М ГО ПО
ЯС Т_____ 9 q лотнаДО I 2 8 (с ) >

тысгруб.

--------------1  д а .
Стоимость(С) 
в тыс. руб. не 
зависящая от 
ширины земля
ного полотна 
при высоте на
сыпи над по
верхностью бо- 
Ю Р .»..А . ___ _
до I 8

Допол
нитель
но на 
каждый 
метр ни' 
рины 
земляно* 
го по
лотна 
<Ст>. я тыс.руб

а б В Г X 6 X И X ж II а И Р

Основная стоимость при дальности возки грунта I км
При глубина 
погружения 
насыпи в бо
лото

I 1м 0.7 1,0 м 0,2 0,9 1.5 2,1 0,2 1,0 1,5 1,9 0,2
2 2м х.о 1.6 2.S 0,4 2,3 2,5 3,8 0,4 2,8 3.9 м о.з
8 8м 1,3 2,2 3,3 0,7 3.7 3,5 5,5 0,6 4,6 6,3 7,8 0.5
4 4м 1,6 2,8 *.1 0,9 0,8 6,4 8,7 10,7 0,7



а о  в г д е ж и к л м н п р

Дополнительно на каждый километр возки грунта сверх I км (С0)

5 0,2 - 0,25 - - - 0,8

Примечание: I. При отсутствии сведений о типе болота для приближенных расчетов стоимость
следует определять по графам "и*1 и икн данной таблицы для глубины погружения 
насыпи в болото 2 и.



Таблиц* 82
Стоимость ( L . )  за м е т  неустойчмвого грунта 
в выемках дренирующлм грунтом в т о .  руб. 

за 100 п.м. протяжения вывшем.

Состав работ? выемка грунта о отвозкой в  кавальер* плаявровка 
верха земляного полотна* отсыпка дренирующего 
грунта* уплотневке, увеличение работ по раздел
ке выемки:

Расчетная Формула;
Сс  + *  Се { L - 1 ) ]  А р тыс.руб. (3 2 )

где: ,  %
L -  дальность возки дренирующего грунта (  хм)

JLf -  коэффициент по табл.47

0  -  ширина земляного полотна

ш
пв

Толщина Стоимость в тыс. руб.* не зави- 
заменяе- сящая от мирины земляного полотна 
кого пои глтбмне выемки Ги)_________

Стоимость (Ст. 
на каждый мет] 
мкрмны зам-

слоя
(*>

1 2  3 4 ляного полот
ка, тыс.руб.

а б

1 1 1 
ш 

1 1 1 1 
** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
•

1 1 1

X

Основная стоимость при дальности возки 
дренирующего грунта I  хм (С)

I до 1м 3 4 5 6 0*6

2 1 ,2 4 5 6 7 0 ,8

3 I . * 5 6 7 9 0 .9

Дополнительно на каждый кидоиетр дальности 
возки дренирующего грунта оверх Z хм (Со)

4
5

до I  м 0*8 
1 ,2  1 ,0

6 I# * 1 .4
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Таблица 33

СТоннос» каянхляро-прврнвавцях ■ явохв- 
рущях прослоек и  1 хм дорога в тыс .руб.

< « ..>
Овевав работ: каяялляро-яре рыкающая проохойка то н н о й

15 оа с протявоваояврудщвив охоява ав вавка 
а укладкой крутого aarepaaxa в маота вмхояа 
проохойка ва откоо.

йзохврупцая вроехойха -  вв грунта, обработанного вяххщш 
материалом, тон н ой  3 - 5  ом.

Расчётная Допила:

К зз *  (  С ♦ Cj В >оС р тыс. руб. ( 33 )

гд е :
В -  вврава вамхявого вохотна 

оС р -  коэффмцввнт по табх. 4 7 .

вв Нананохаяна Отошость ва 1 хм
вп дорога, тно.руб,_________

Основная Дополнитель-
с т о н о в »  но ва каждый 
(С) ва ва- натр вхрвнХИОЯМаЯ ОТ 88МХЯНОГО
вкряны вам- вохотна 
ин ого во- i п \ 
хотва < С1 »

а б В Г

1 Кавяххяро-врернвамия
прослоем 5 ,4 2 ,0

2 Квохарувщн вроехойха 
вря нагрузка ва оев авто- 
мобвн до 30 т 2 ,9 0 ,9

3 То х а , врв нагруака га  
ооь автомобвга более
3 0 т 4 ,0 0 .9
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Таблица 34

Специальные укрепительные работы, дренажи, 
подпорные стенки

Наименование сооружения Стоимость

1 .  Специальные укрепительные работы:
Каменная наброска, двойное мовение,
укрепление бетонными плитками см .гл .В ,т а б л .9

2 .  Закрытые дренажи см .гл.Ш ,табл.8

3 .  Подпорные стенки см .гл .Ш ,табл.10

Понмеп к § 2 ,г л .1 7 .  Определить стоимость возведения земляного 
полотна автомобильной дороги, протяжением 5 ,5  кы, с иириной 
земляного полотна в *  11 .0  и в  курской обл. Грунт для отсыпки 
насыпи получается из карьера, расположенного на расстоянии 

L  ■ 5 км.
1 .  По имевшимся материалам выявляем условия прохождения 

трассы автодороги: трасса автодороги проходит по холмистой, 
сильно расчлененной местности с извилистыми и глубокими логами; 
участок трассы около 1 км проходит по болоту; участок трассы 
около 0 ,5  км -  в выемке с неустойчивым грунтом, требующим зам ен !.

2 .  По табл.28 устанавливаем, что трасса автодороги прохо
дит по местности Ш категории рельефа.

3 .  Стоимость возведения 1 км земляного полотна подъездной 
автодороги с шириной земляного полотна В *  11 ,0  и определяем 
по формуле 2 8 , т . е . :

Ha Ĉc,*ce(L-njcCP
по табл.29 находим: nic.w*.
Cj= 4 7 ,5  тыс .р у б .; (^ -1 ,9*; Cq (L  - 1 ) « 1 ,9 ( 5 - 1 ) * 1 ,9 х4 « 7 ,6  тыс .руб .

JLf  =1,03 (для Курской о б л .) ;  L  *  5 км. Таким образом:

K jjg -U ? ,5 + 7 ,6 )1 ,0 3 * 5 5 ,1  тыс .руб.

4 .  Полная стоимость возведения земляного полотна автодоро
ги протяжением L  *  5 ,5  ни
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*29 — 8 ^ L *  55ilx5|5^04^) T e c .руб.

5 .  Дополнительные затрате ва сооружение ее едино го -полот
на на 100 и протяжения насыпи ва болоте определяем по формуле 
3 1 , т .е .

h i  *  [c+Ci&^o ( L  - 1 ) ] ^ я

Сведения о типе и глубине болота отсутствуют. На основа
м и  примечания к табл.31 стоимости определяем по графам *к* и 
*л* данной таблицы
С -8,8  тис .руб.; C j-  0 ,6  тыс.руб.; В *  11,0 м

Со «  0 ,2 5  тыс .руб. ;  L  =5 км; оСР «1,03

[з,8+0 ,6x11,0+0,2 5 (5 -1 ) ]*  1 ,0 3 -(3 ,8 + 6 ,6 + 1 ,0 )1 ,0 3 *

>11,1 тыс.руб. по 100 п.м. насыпи на болоте

6 . Полные дополнительные затраты на сооружение участка 
трассы L -1 ,0  км проходящего по болоту.

К  л  — K „ L  ■ 11,1 *  IOO ~  111 ТЫС.руб’.

7 .  Дополнительные затраты на сооружение ЮОп.м. земляного 
полотна подъездной автомобильной дороги, проходящей в выемке
е неустойчивым грунтом, требующим замены, определяем по форму
ле 3 2 , т .е .

Км = LC + с , в  * Со С»--  03 ^
Предполагаемая толщина заменяемого слоя - 1 , 4  м; глубина 

выемки -  3 и, дальность возки дренирующего грунта 5 км.
По табл.32 С-7,0 тыс.руб.; С  ̂ * 0 , 9  тыс.руб.
В-11.0 м; Со -  1 ,4 ; 1_РЗ

Нз2 -  [7 ,0+ 0 ,9x11,0+ 1,4(5-1 )]* 1 ,0 3 - (7 ,0+ 9,9+ 5,6)1 ,03- 
-  22 ,9  тыс.руб. по 100 п.м . выемки.

8 .  Поливе дополнительные затраты на сооружение участка 
трасом L2 « 0,5 км, проходяпей в выемке с неустойчивым груи 
том.
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*8 2  “  * S 2 X ^ 2  я  *  ^ 4 * 5  ты с.руб.

9 .  Общая стоимость возведения земляного полотна автомо
бильной дороги, шириной В > U .0  м, протяжением L *  5 ,5  хм.

К“К2Э + к 3 1  + *з 2  *  804 ,0  + 135,0 + 1 1 4 ,5  = 5 5 3 .5  тыс .руб.

§ 3 .  Исхусственнне сооружения

Стоимость искусственных сооружения, кроме малых (труб и 
мостов длиной до 20 м ), может быть определена по тэб л .35  или 
по аналогам (приложение 5 ,  таб л .101-102).

При переходе через водотоки, когда возможны большие раз
мывы русла, при слабых грунтах в основании опор, при разно
типных опорах и пролетных строениях и в других сложных случа
ях необходима эскизная проработка вариантов моста я определе
ние стоимости по укрупненным показателям стоимости его элемен
тов.

Таблица 35

Стоимость автомобильных мостов и путепроводов 
в тыс.руб.

Состав ребот: опоры, пролетные строения, конуса с укрепления
ми, транспорт пролетных строений.

Расчетная формула:

*8 5  *  [C S +А]<4.р ты с.руб. (3 4 )

гд е : $  “  ы оцадь моста, исчисленная как произведение его
длины на ширину между бордврами (м 2)

Л -  принимается в  размере: для неподтавливаемых, при 
высоком горизонте воды, береговых опорах 5 тыс. 
р уб ., при подтапливаемых -  20 ти с.руб. и для пу
тепроводов -  15 тыс.руб.

J . p -  коэффициент по табл.4 7 .



Е Г
mr

Стоимость _____
моста или путепровода 

" соте:
в тне.руб. 1 кв.м 
---------  приНаименование сооружения

Я ’ 1 = г гс; 15-------------Я
_а. JL .

Мости с железобетонными 
пролетными строениями при

1 . длине пролета до 15 и 0 ,2 7 0 ,3 5 0 ,4 3 0 ,5 1
2* -■ -  20 м 0 ,8 0 0 ,3 8 0 ,4 6 0 ,5 4
8 . 80 м 0 ,3 7 0 ,4 5 0 ,5 3 0 ,6 1
4 . Мосты на ряжевых опорах 

е  металлжчаехвм пролетным
0 ,1 6строением - - -

5 . Путепроводы - 0 ,3 0 - -

Применаыия: 1 .  Показатели приведены для мостов на свайном 
основании. При опорах на естественном основании стоимость умень
шается на 1 1 % .

2 .  Показатели не учитывает нпунтовнх ограждений. Их стои
мость учитывается дополнительно в сумме 10 тыс.руб. на каждую 
опору.

2 .  Стоимость регуляционных сооружений принимается по расче
ту . При этом стоимость земляных работ принимается - 1 , 6  р за 
1 кбм, а стоимость укреплений по табл.9 .

Таблица 36

Пенеходные туннели

Состав работ: строительные и архитектурно-отделочные работы, 
сантехника, электроосвещение и прочие работы.

Расчетная формула:
Kgg -  (2С *  CXL )еСр  тыс. руб. (8 5 )

гд е : L -  длина туннеля (и)
Жр-  коэффициент во табл.4 7 .
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ш _  ... ______  ______ _____Стоимость в тыс.шгб.
т д арактерас тика туннеля входов

■с*
1 п .м . тун
неля “С£

1 . Туннель иириной 4 и с входом 
иир.З м 28 ,0 0 .6 0

2 . 2x3м • 4 м 2 9 ,0 0 .9
3 . 2x4м " 5 и 3 3 ,5 1 .0

Примечание: 1 .  При отсутствии в тоннеле сантехнических 
Гстройств из общей стоимости тоннеля исключать 1 ,0  ты с.руб.

§ 4 .  Дорожная одежда

Стоимость 1 км дорожной одежды определяется по формуле:

*88.41 -  0^0lC6'Kne+ F(.IKee+ I K lw)+SK С.МД* 3 тн с.руб. (3 6 )

гд е: i f  — Объем работ (в  100кбм)по устройству основания, при
нимаемый по табл.3 7 .

К - -  стоимость устройства 100 хбм подстилающего сл оя , 
принимаемая по табл.3 8 .

F -  площадь покрытия или основания, принимаемая по 
табл.37

КцсГ стоимость устройства 1 кв.м слоя оонования, 
принимаемая по табл.39

К__г  стоимость устройства 1  кв.м покрытия, принимаемая
^  по табл.40

£> -  площадь слоя износа, принимаемая по табл.37

К -  стоимость устройства слоя износа, принимаемая 
“•“•"по табл.41



Таблица 87
Объем работ по устройству дорожной одежды на I кы дороги

К» Наименование Тол- Иаиа- I категория дороги :П категория дороги_____ :Ш категория дороги
пп слоя щина ри- Ширина проезжей части (и)слоя

(см)
толь

7,0 7.5 8,0 9,5 10,0!:6,0 7,0 7,5 9,0 9,5: 3,5 4,0 4,5 !5,0

а ______ б---- е Ж И к : К Н а д : с _ т _. _J_ _ £ _
I Подстилающий 10 100м8 10 10,5 II 12,5 13 10 II II,5 13 13,5 8,5 9 9,5 10
р слой на всю 
с ширину зек- 
3 ляного по-.

20
50 -И-

20
50

20.5
51.5

22
55

25
62,5

26
65

20
50

22
55

23
57,5

26 27 17 18 
65 67,5 42,5 45

19
47,5

20
50

лэтна - 11 и " %
4 Подстилающий 10 .11* 8 8,5 9 10,5 II 7 8 8,5 10 10,5 4,5 5 5,5 6
к слой на шири-J ЧЖ\Г Л ПАО О'ИГЛ ft 20 16 17 18 21 22 14 16 17 20 21 9 10 II 12Hjf IipUGo&tJW
6 части доро
ги 11 \f"

40 .11. 40 42,5 45 52,5 55 35 40 42,5 50 52,5 22,5 25 27,5 30

7 Покрытие или 
основание" F" м2 8000 8500 9000 10500 11000 7000 8000 8500 10000 10500 4500 5000 5500 6000

8.Слои износа и
защитные 
слои "S " 7000 7500 8000 9500 10000 6000 7000 7500 9000 9500 3500 4000 4500 5000

Примечание: I. объемы работ приведены для автомобильных дорог с укрепительными полосами. При
отсутствии укрепительных полос объемы уменьшаются на 15%.
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Таблице 38
Стоимость устройства 100 кбм подстилающего 

слоя в руб.

Состав гшбфт» планировка я прокатка для корите, россыпь и
разравнивание материалов, уплотнение с поливкой 
водой.

Е.асчетиая фирму»» •

® п .с. *  +®о® (? 7 )

Где: В -  отноаение местной стоимости материала к стоимости 
указанной в графе ад а таблицы

Ш  Наименование материала 
on подстилающего слоя

Стоимость 
100кбм под
стилающего 
слоя без 
стоимости 
материала 
(р у б .)аСа

Стоимость 
- материала 
ва 100 кбм 
подстилам* 
щего слоя 
(С0 ) руб.

Стоимость 
1  кбм мате
риала 

(р у б *)

а с В г д

1 *  Песок 45 ,51 510,45 4 ,6 4

2 .  Песчано-гравийная 
смесь 8 1 ,1 8 964 .3 2 7 ,9 1

3 Щебень (рядовой) 147,60 1217,70 9 ,3 5

Таблица 89

Стоимость 1 кв.м основания (р у б .)

Состав работ: планировка и придатка подстилающего слоя (дна 
хорнта), укладка основания с уплотнением и от
делкой поверхности. Для бетонных оснований у с т 
ройство температурных ивов и уход ее бетоном.

Расчетная формула:

й©сн. ■ РУ<5. (3 8 )

Гд. С0 -  составляющая общей стоимости, не зависящая от 
цены на материал, принимаемая по г р .* в "  табл.39 

-  коэффициент по таблЛ?.
С -  стоимость материала на 1м2 основания при его 

цене, указанной в г р ." г а табл.39
К -  отношение стоимости материала в рассматриваемых 

условиях к принятой стоимости при расчете показа
телей,по примечание в табл.39
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м
пп

Толщина 
слоя ос
нования 
Сем!

Часть стоимости, не завися
щая от цены материала 

(с0 ) , руб.
Стоимость
материала
основания

DY6.

каменного 
на 1 м2 
(С)

а г ______ ______В______ '___________ Г

Основания из гравийных оптимальных смесей
1 12 0,12 1,02
2 16 0,12 1 .4 1
2 20 0.12 1,80
4 25 0,17 2,58
5 30 0,17 3,06
6 35 0.17 3,64
7 40 0,17 4,21
8 45 0,17 4,79
0 50 0,17 5,37

Основаны из щебня
10 10 0,19 1,32
11 12 0,19 1,55
12 14 0,19 1,79
13 16 0,21 2,01
14 17 0,34 2,16
15 20 0,34 2,51
16 25 0,34 з д о
17 30 0,35 3,67
18 40 0,35 4,86

Основания из крупного щебня
19 13 0,17 1 ,4 1
20 15 0,16 1 ,6 3
21 17 0,19 1,84
22 20 0,20 2 .1 6
23 23 0,22 2,47
24 24 0,34 2 ,6 0
25 32 0,39 3,45
26 40 0,44 4 ,3 0
27 50 0,50 5,36
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_ й _____ __ ______________ р

Основание из щебня, обработанного органическими 
вяжущими способом пропитки

28 4 0 ,2 4 0 ,6 5
29 б 0 ,3 3 0 ,9 5
30 8 0 ,4 1 1 .2 4

Основание из гравийной оптимальной смеси, 
обработанной органическим вяжущим

31 4 0 ,3 3 0 ,5 1
32 6 0 ,4 4 0 ,7 7
33 8 0 ,5 5 1 ,0 3

Основание из черного щебня

34 6 0 ,0 9 1 .5 0
35 8 0 ,1 0 1 ,9 7

Основание из цементобетона

38 16 0 ,5 3 4 ,9 2
37 18 0 ,5 8 5 ,5 1
38 20 0 ,6 4 6 . 1C
39 22 0 ,7 0 6 ,6 9

Примечание. Стоимость Каманину материалов
принята следующая:
гравийной оптимальной смеси 11руб.08коп. за кби 
щебень 1 0 ,3 6  руб. за кби 
крупный щебень 1 0 ,1 5  руб. за кби.

Таблица 40

Стоимость устройства 1 м2 покрытия, руб.

постав работ: подготовка (очистка) основания, устройство по
крытия с окончательной отделкой поверхности.

Расчетная адрмтла: стоимость 1 м2 покрытия с учетом местных 
цен на материалы определяется по формуле:

®покр. “  ®о ®^р  *  РУб« (3 9 )

га е : С -  составляющая общей стоимости, не зависящая oi
__________________цены на материалы,применяемая по г р .* в "  табл.4Э,
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С *  стоимость материала на 1 м2 покрытия при 
его цене, указанной в примечании табли
ца 4 0 ,

К -  отношение стоимости материала в рассмат
риваемых условиях к стоимости, принятой 
при расчете показателей.

пп
Толщина 
слоя ос 
новаияя 

(см )

Часть стоимости, не зависящая 
от цены на материалы (С0 ) ,  

руб.

Стоимость ка
менного мате

риала на 1 м2 
покрытия (С ),
. -  ВУб. .......

а d в _ ...................... ________ £_________

Покрытия из щебня

1 12 0 ,2 3 2 ,0
2 14 0 ,2 5 2 .4
3 16 0 ,2 8 2 ,8
4 17 0 ,3 6 2 ,3 7
5 20 0 .3 6 2 ,7 2
6 25 0 ,4 0 3 ,3 5
7 32 0 ,4 5 4 .20
8 40 0 .5 1 5,10

Покрнтия из щебня, обработанного органическим
вяжущим способом пропитки

8 в 0 .1 5 0 ,9 7
9 8 0 ,2 4 1 ,2 5

Покрытия яз гравийной оптимальной смеси.
обработанной органически* вяжущими

10 4 о д е 0 ,5 2
11 6 0 ,2 0 0 ,7 8
12 8 0 ,2 3 1 ,0 4

Покрытие из черного щебня

18 4 0 ,0 9 1 .0 5
14 6 0 ,1 0 1 .5 9
15 8 0 ,1 1 2 ,00

Покрытие из асфальтобетона
16 4 0 ,1 0 1 ,5 6
17 5 0 ,1 0 2 ,0 2
18 6 0 ,1 0 2 ,3 2
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Щ в Г
19 9 0 ,1 9 8 ,4 7
20 14 0 ,2 7 5 ,3 1

21 22

Покрытие из цементобетона 

0 ,2 5 8 ,9 7
2 2 24 0 ,2 6 9 ,7 1
23 26 0 ,5 4 1 0 ,4 4
24 28 0 ,5 4 11*16
25 80 0 ,5 4 11 .89
26 32 0 ,5 6 1 2 ,6 4
27 34 0 ,5 6 1 3 ,3 9
28 86 0 ,5 6 1 4 ,1 2
29 40 0 ,5 8 15 ,60
30 42 0 ,60 1 6 ,3 9
31 44 0,60 1 7 .1 2
32 46 0 ,60 1 7 ,8 6
33 49 0 ,6 2 1 9 .0 1
34 52 0 ,6 4 19 ,99
35 58 0 ,6 6 22 ,34

мая:
Примечание. Стоимость каменных материалов принята следую
щее ня 1 0 ,6  руб. 8а кбм; 
гравийной оптимальной смеси И ,4 руб. за кбм;
асфальтобетона 1 6 ,6  руд. за хди; 
цементобетона 4 1 ,3  руд. за кдм.

Таблица 41

Стоимость устройства 1 м2 слоя износа, руб.

поете.» падот: очистка покрытия, розлив битума, россыпь минераль
ных материалов, укатка, уход в процессе формиро
вания.

Расчетная *ор*гла;

lew. ■ С «С, * с0 К (40)
Где: К -  отноиение местной стоимости материала к стоимости, 

указанной в графе "е" таблицы.
<кР -  коэффициент по табл .47 .
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ял тип поверхности 
ns вой обработав

Толщи- Стоимость Стоимость  ̂
вв 1 кбм об- каменных 
слоя, работав матерка
ми без стоя- лов ва

мостя >а- 1 кбм об- 
иенанх работая 
матери- "С", руб. 
лов Ч!*. 
руб.

Стоимость 
каменного 
материала, 
руб./кбм

а ------ з---------------- ------- В ______ L ...... * в
1 Одиночная из чер

вою щебня
10 0.028 0.238 11,67

2 * из фракционного 
щебня 10 0,028 0,184 11,67

8 ” из черного щебня 20 0,085 0,468 11,67
4 ” яз фракционного 

щебня 20 0,085 0 ,309 11,67
5 Двойная из фракцион

ного щебня 25 OJ051 0.482 11,67
6 Двойная из гравия 25 0,051 0,345 10,92
7 Тройная ив фракцион

ного щебня 35 0.069 0,655 11,67

Таблца 42
Стоимость устройства 1 нм 
велосипедных дорожек Вде*

тротуаров
тно.руб.

в

яветав пабот; земляке полотно, устройство корите, щебеночное 
основание, асфальтобетонное покрытие, бордюры, 
освещение

Р асч етн ая  Допмтла; Кде -  * 4 2  " “ «РТ**- (41)

где: К< 2  -стоимость по пбл.42
сСр -  коэффициент не maf*. ¥7.

ЯЛ Число Яиря-
пп полое

двяже- (м 
вяя
I

йм -'Ч .цгэтп 'иегташ .'.ж
Всего ч , В ТОТ Б о р д ю р О ссвещеяяе

Д_

1.5
2,25

Тротуара
19.6
28,1

7 .5
7 .5

2,6
2,6
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а Т ” а Г Я

8 4 8,0 26.6 7 .5 2 ,6

Велосипедные дорожки
4 2 2.0 21.4 7 ,5 2 ,6
5 3 8 ft 25,5 7 .5 2 .6
6 4 4 J0 29.9 7 .5 2 .6

Стоимость е я м и и м м  1 кв.м пдомажей ■Дщ*

Стоимость строительства площадей определяется суммирова
нием стоимости отдельных конструктивных слоев принимаемой, по 
табл.8841 по формуле:

К = o,oi Knj:.h+ 1K '0 + KrMiH (42)

где: К„ « 7  стоимость 100 кбм подстилавдаго с ,
ft -  толщина подстилаемого слоя в не грах. л. «ш е

мая по табл.88

К«с»;К*яг,стоимость 1 кв.м основания, покрытия и слоя жа- 
Ке.из*. носа, принимаемая по табл.89-41

^niiilUl* и $ 4.ГЛ.1У. Определить етошость дорожной одежды для 
дороги е инрино! ш>оеехе| масти 7 ,5  м, протяженностью

L ■ 10 хм с покрытием и» двухслойного асфальтобетона. 
Подстилавший слой -  песок то ли. 20 см, основание -  щебеночное 
толщ. 15 см, черны! щебень толщиной 8 см, покрытие -  двухслой
ный асфальтобетон суммарной толщ. 9 ем.

Дорсге проходят н Дурехой обл.
Стоимость мастных материалов sa 1 кбм: 

песка -  5 ,85  руб.; щебня -  12,0 руб.; асфальтобетона -  17 ,0  руб

Стоимость 1 хм дорожной одежды определяется по формуле 8 6 ,
т .о .

Км ~ о ,ood V K 'S F C lK 'S  1 * S Ке.**, . . .  тмс. W
Для нжрнны проаожей части 7 ,5  м во табл.87 на 1 км дорожной 
одежды: обьем подстила вне го слоя -  i f  • 17х10Окбм; площадь
•оновання и покрытия -  F • 8500 кв.м;

а) стоимость устройства 100 кбм подстилавшего слоя ив 
песка определяем по формуле 3 7 :
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*П.С. ■ СЛР + Св*

по табл.38 С .  45,51руб.; С0 -  510,45 РУ<*«

1 ,1 5 ; по табл.90 в 47 «£, -  1*° (**■ КУР«-обл.)

ш тогда I  „ >С( .  45 ,51x1,0+510,45x1,15 = 632,5 руб.

Стоимость устройства 1 КВ.М освоваввя ю  Пвбвя ТОДП15 см 
в черного щебня 8 ем определяем по формуле 38, т .е .

К щ ,ш С,<СР + КС
по табл.89:С0 -  0 ,20-Л ,104 ),80 ; С-1 ,90+1,97-3.87

S*  M t is 1 "  1 ,1в ■ 1 *°

Таким образом, 1^ .,^  -  0,80 ♦ 1,1613,87 » 4,49 руб.

Стоимость устройства 1 кв.м двухслойного покрнтия суммарн. 
толи. 9 ом нз асфальтобетона по формуле 89 -  Вдохр. *

.  С«СЛ +2С4) ,19+3,47 -  3 ,66  руб.

(по тзбл.40 С04)Д 9  руб.; СА -  8 .47  руб.; </,- 1 ,0 ;  Е -1 ,0 ) 

Стоимость устройства 1 хм дорожной одехдн.

K gg^i -  I  17x632,5 + 8500* (4 ,49+8,66)3  0 ,001 •  (10752+ 

69279 0 ,001  -  80,0 тно.руб.

§ 5 . Гаражи

Стоимость строительства гаражей определяется по формуле:

£  A/jCj Kn̂ etp тмс.злс, (63)

где: <£„- коэффициент, аавнсящий от общего числа автомо
билей, обслуживаемнх гаражом и принвмаеинй:

при числе автомобилей 50 -  1 .5
100 -  1.25
150 - 1 .1 0
800-400 - 0 . 9

_»«, 500-600 - 0 , 8
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Mi. -  число  автомобилей данной ( I  -ой) «арка,
Cl -  налагалоыожвная в строительство гаража ua 1 спм-

сочннй автомобиль данной ( I  -ой) парен (т и с .р у б .) , 
оринжнаеине по табл.43 .

К ^- коэффициент вавжвяшжй от количества прицепов, 
обслуживавших гаражом и принимавший:

при числе прицепов 2%  от спис.числа автом .1,08 
50J{ 1 Д 7
100% 1 ,8 2

oLp -  ковффщиеит по твбл.47.



Таблица 43

Капиталовложения (С ) в строительство 
гаражей на I  списочный автомобиль данной 

( 1 - о й )  марки

Состав дабот: здание главного корпуса с оборудованием; авто
дороги; площадки для хранения автомобилей; 
мойва, очистные сооружения, контрольно-пропуск
ной пункт,сети водопровода,канализации,тепло
снабжения (кроме подводов),благоустройство и 
освещение территория.

тттп Марка Грузо-ТТЛТГБЙНа Способ хоаневияпн а-ихими™
биля НОСТЬ открытый закрытый 

ва с5% 
парка

закрытый 
на 50% 
парка

а б В т Д е

I ГАЗ 2 -4 2 ,4 3 ,1 3 ,4

2 ЗИЛ 4-6 2 ,7 3 ,4 3 ,6

3 МАЗ 7-8 * ,5 5 .7 6 ,2
4 КрАЗ 10-12 6 ,6 8 ,4 9 ,1
5 МОаЗ 8-20 6 ,4 1 0 ,6 И , 5

6 БелАЗ-540 27-30 И .9 1 5 ,1 1 6 ,1

7 БелАЗ-548 45-47 1 3 ,3 1 6 ,8 1 8 ,2

8 БелАЗ-549 75 1 6 ,1 2 0 ,3 2 2 ,0

Примечание. I .  При наличии собственной котельной ее стоимость 
учитывается дополнительно в сумме 60 т.руб. 
за каждую котельную.

2 . Списочное количество» автомобилей может быть 
определено:

а )  при парке автомобилей состоящем из автомобилей 
общего назначения ( типа ГАЗ,ЗИ1,МАЗ,КрАЗ я т .н .)  по формуле:

i L r * f L -
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где:
Q.L -  количество тыс. тонно-километров

-  средняя грузотодъеиность автомобиля (т )

для более точных расчетов H e n u e * 0{04 £  - f o j j ;  ,  где
т»

авачеяия входящих в формулу величин относятся к отдельным 
типам автомобилей или направлениям перевозок;

б) при перевозках в специализированных автомобилях 
(  типа БелАЗ я др .) -  расчетом по формуле

N c n u c = K -^ -  С*5)

объем перевозок в наиболее загруженном направ
лении в тыс. т . ,

время одного рейса в часах* 
грузоподъемность автомобиля, 
принимается при 305 днях работы в год -  0 ,3 2  

- " -  365 -  0 ,2 7

3 .  Стоимость гаражей указана для районов с расчетной 
температурой -30°С . При расчетной температуре -2 0 °  показате
ли стоимости уменьшается на 20%, а при -3 0 °  увеличиваются 
на 1 0 %.

§ 6 .  Здания и сооружения автотранспортной 
службы.

Таблица 44
Стоимость зданий и сооружений (К ), тыс. руб.

Состав работы: строительные я архитектурно-строительные 
работы, инженерные сети, благоус тройство.

Д М У И Я »  ф овчхлд; * 1 К < с . тыс.руб. (46 )

где:
К*’ -  стоимость по табл. 44 
А р -  коэффициент по табл.47.
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т
пп Наименование сооружения Измери

тель
Стоимость 
тыс. руб.

а б 1 г

Пассажирские павильоны.

I Открытый на 15 чел.,сборный 
на железобетонных панелей a t 0 ,8

2 Открытый на 15 чел.кирпичный и 1 ,7

3 Открытый на 25 ч ел .,без киос
ков, сборный ю  железобетон
ных панелей * 1 .3

А То же, ха кирпича я 2 ,А

5 Открытый на 35 ч ел ., без 
киосков стены из стекла 
с металлическим каркасом я А,6

6 Закрытый на 20 ч е л ., ха 
сборных деревянных щитов я 1 ,8

Автозаправочные пункты н станции

7 Автозаправочный пункт с  
раздаточной колонкой 
на 200-250 заправок в 
сутки пункт 1 ,8

8 Автозаправочная станция на 
750 заправок в сутки станция 67 ,2

Автомобильные весы

9 Автомобильные весы 60т цифер
блатные веем 1А,0

10 30т и И ,А

I I Автомобильные весы 30 и 60 т < 
дистанционным управлением 2А,0

Примечание; Стоимости не учитывав? устройства дорожных 
подходов ж площадей для стоянки автомобилей.



§ 7 . Сооружения дорокно-эксплуатационной 
службы

Таблица 45

Здания дорожно-эксплуатационной служба (К^5 ) ,  
тыс. руб.

Состав работ? здания, в тон числе грязеотстойник и бензоуло- 
витель, сети водопровода .канализации, теплофи
кации и электроснабжения, благоустройство 
территории.

Расчетная Формула; К45 = К ^ р  ты с.руб. (4 7 )

гд е : •
К -  стоимость по табл. 45 

<£р -  коэффициент по табл.47.

Ий Протяженность обслу
га  живаеинх дорог 

(км)
Всего, В том числе, т .р ._________
**Р* Ремон- Здание подзем-Эста- 

тная для ное када 
мастер- стоянки хране-для 
ская нашив и вне мой- 

механиз-горю- ки 
нов чего иашин

а б В Г д в X
I ДО 50 90,6 67,7 - 2 ,7 -

2 50-100 139,3 84,2 28,8 3 ,3 0 ,9

Б более 100 217,8 140,2 28 ,8 3 ,3 0 ,9

Примечания: Стоимость ремонтной мастерской приведена для
районов с расчетной температуроЙ-30°С{ при рас
четной температуре -20°С ее стоимость уменьшается 
на 20%, а при расчетной температуре -40°С уве

личивается на 10%.



§ 8 . Подвижной состав
Таблица 46

Стошость подвижного состава

Ж
пп

Наименование подвижного состава Стоимость I  ИТ., 
тыс. руб.

а б в

А в т о б у е н

I Автобус ва 23 пассажир, песта 4 ,0

2 32 - Я ^ 6,24

Автомобили бортовые

3 Грузоподъемностью 1 ,0 т 1 ,6

* . И . _ Я — 2 ,0т 3 ,6

5 . Я . . Я . 2 ,5 т 1 .5

6 * ,5 т 3 ,2

7 —Я— 5 ,0 т 3 .4

8 „ я . 4,5Т(тягач) 9 ,8

9 7 ,0 (тя гач ) 10 ,6

10 7 .5 8 ,7

I I 12,0т 9 ,4

Автомобили-самосвалы

12 Грузоподъемность» 2 ,2 5  т 1 .6

13 - Я - 3 ,5  т 3 ,8

I * —я^ * .5  т 3 ,5

15 7 ,0т 6 ,7

16 - я . 10,0  т 9 ,5
17 12,0т 9 ,8

18 .« и - Я _ 27,0т 2 4 ,5

19 -Я - .■U 45-47Т 93 ,0*

20 Автомобили 75* 6 5 ,0 *
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а б В
Автомобили-цистерны

21 Емкостью 15002 для технической воды 2 ,1

гг ~Пшт 2000л для аммиачной воды 1 ,8

23 28002 для питьевой воды 4 ,3

гк 3900 л для спирта ♦ ,5

25 4200л для жидкого топлива 5 ,0

26 5800л для жидкого газа (про- 
пана.бутана) 5 ,0

27 9000л для жидкости,приме
няемой при гидровзрыве 
пластов 12 ,0

Полуприцепы

28 Грузоподъемностью 7 ,5  т 2 ,0

29 11,5 т 2 ,5

30 13 ,5  т 3 ,4

31 .Я . 16,0т(панелевоз) 2 ,3

32 50 т 10 ,5

Прицепы бортовые и роспуски

38 Прицеп грузоподъемность» 0 ,5  т 0 ,3

34 2 ,0  т 1 ,0

35 3 ,0  т I , *

36 4 ,0  * 1 .5

87 «Л. 6 ,0  Т 1,9
36 »*»- 6 ,8  т 1 ,9

39 Роспуск ГРУ80Д0Д. 4 ,0 т 0 ,5

«0 8 ,0т 1.0
41 7 ,5  т 1 ,8

42 15 т 2 ,3
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Прицепы-тяжеловозы
43 Грузоподъемностью 20 т для 

перевозки строит, и дорохн.иаиия 3 ,9
44 Грузоподъемностью 20 т для пере -  

возки тяжелых неделимых грузов 5 ,8

45 Грузоподъемностью 23,7 х для 
монтажа специальных установок 5 ,7

46 Грузоподъемностью 25 т для пере
возки крупных механизмов 5 ,8

47 Грузподъемностью 40 т для пере
возки тяжелых неделимых грузов 6 ,6

48 Грузоподъемностью 60 х - ”- 10,7

49 - " -  - " -  120 х - " - 48,6

Примечания: I .  Стойкость подвижного состава приведена 
по прейскуранту о учетом транспорта.

2 . Стоимости отмеченные значком в прейскуранте1 
отсутствуют я приведены во расчетах Промтранс- 
шишроекта.



§ 9 . Районные жовффицяанты

Коэффициенты ( «Ср ) для примадонн стоимостя строительства в первом районе 
к стоимости в других районах

Таблица 4?

Ш  Наименование работ Ш  та б - _________  Р а й о н ы
"  « сооружай* »* I а -  5 -  V  '  ? б Г  Т  ~ V  ~ Го" 'п  * Гг" “i l " Ъ~ Ts ~ и~ Т? “  Ъ~ "i? “

-  -  -  3 Z  “  1  X  -  - . 1  -  J L - ■- C L - J C J C - Т С Л Л Г Г Г  - 1 . 1 '" А Г .З С .Г J 1 2 1 ГС _“_ \ Г .Г С .1
1 Земляное полотно

2 Искусственные ооору- 
женин,пешеходные 
туннели

3 Дорожная одежда

4 Тротуары

5 Гаражи,пассажир
ские павильоны, авто
заправочные пункты н 
отандни,здания до- 
рожно-акспдуатециоя- 
ной службы

I  0 ,87 0,97 1,01 1 ,03 0 ,99  1,15 1,08 1 ,09  0,99 1 ,07 1,15 1 ,18  1 ,18  1 ,2  1 ,29  1,85 1 ,25  1,1

I  I  0 ,99  1,09 1,03 0,99 1,07 1,05 1,07 1,07 1,12 1 ,16 1 ,18  1 ,1  1,15 1 ,12  1 ,18  1 ,1  1,08

I  I  I  I  I  I  1,01 1,01 1,01 I  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 1,01

I  0 ,99 I  I  1 ,08 1,02 1,21 1,11 1 ,15  0 ,98 0,98 1,09 1,12 1,22 1,26 1 ,23  1 ,32  1 ,28 1 ,18

I  0 ,95  0,95 0 ,99  0,97 0,9Б 1,18 1 ,05  1 ,15  1,02 1,01 1,17 1 ,10 1 ,09  1 ,18 1 ,17  1,21 1 ,27  1 ,02

Примечания* I ,  Стоимость строительства в местностях9 ие входящих в состав указанных в таблица
территориальных районов (савар и оеверо-востеи СССР)» еираделяетея в порядка» указанием в я .2  *я Л

2* Перечень областей» входящих в территориальные ре йены» ем. в табл* 96 (приложение I ) *
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КОНВЕЙЕРНЫЙ транспорт 

§ I .  Исходные данные

Показатели капиталовложений приведены для стационарных 
ленточных и канатно-ленточных конвейеров я для трех групп кас
совых сыпучих грузов,характеризующихся их обмнянх весои, а 
именно:

I  т/мЗ -  уголь, кокс и т .п . ;
1 .5  т/кЗ- щебень,гравий,песок,известняк и т .п . ;
2 .5  т/иЗ -  руда, агломерат и т .п .

Предусмотрено оборудование конвейеров средствами дистан
ционного управления и автоматического контроля его работы.

При конвейерных линиях, состоящих из нескольких ставов, 
предусматриваются перегрузочные узлы, устраиваемые в специ
альных зданиях. В этих же зданиях размещается и приводная 
станция одного из ставов.

Защита конвейера от атмосферных явлений предусматривав» я
в виде козырьков,кожухов и галлерей.

Показатели определены для горизонтальных участков. При 
наличии подъемов стоимость станций,расположенных на участках 
е подъемами,принимается с  коэффициентом, величина которого 
приведена ниже.

Показателя капиталовложений определены для конкретных 
типов элементов конвейерной ливня, зависящих от типа ленты.

Выбор типа д е в »  и соответственно типов злементов кон
вейерной ливни, для которых приведены показателя, производят
ся в зависимости ох производительности конвейера по табл.48 .

Расчетная часовая производительность конвейера опреде
ляется во формуле:

W I T  * /ча9
где: 0 , -  грузооборот в т в год;

Т -  число рабочих дней в году;
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n  -число сиен в сутки;

1  -продолжительность ошвы в часах;

К -коаффициент использовании рабочего времени, 
принимаемый « 0 ,8 5 ,



Твбиэд 48

IK Тшв конвейеров

Техническая характернопха кокзейерев

Объвя- 
мв
Г •

Промзводятвлыкхт конвейер* f/чао. в скобках* максимальная ддяяа схава в в яря 
1* 0  яря вяряяе ленты (як)

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

I 1 * Я 9 0 Я Я ■ ftе лентой РЯ-1500 1*0 785(8290) 1150(8020) 1655(2590) 8260(2840) 8740)2060) 4720(1960) $840(1880)

г -Я. .в . 1*5 680(2680) 1370(2880) 1970(2020) 8380(1880) 4430(1600) 5600(1450) 6900(1170)

8 -В. «■Чае 2*5 1460(1980) 2280(1670) 8280(1400) 5640(1235) 7860(1090) 9800(1000) 11500(915)

4 Ленточный в ленте* PT-3I50 1*0 785(6200) 1150(5500) 1655(5000) 2260(4450) 8740(4000) 4720(8780) 5840(3550)

5 -Я. «А» 1.50 880(4950) 1870(4450) 1970(3860) 8380(3650) 4480(3120) 5600(2870) 6900(2700)

б -Я. .Я. -е- 2.5 1460(3640) 2280(8500) 3280(2800) 5640(2460) 7860(2180) 9300(2000) 11500(1840)

7 Ленточный о лентой
№5000 1.6 785(8800) 1150(8300) 1655(8000) 2260(6350) 87SO(5800) 4720(5450) 5840(52М)

8 -Я- «я. «я* 1.5 880(6700) 1870(6830) 1970(5700) 3880(5500) 4430(4600) 5600(4800) 6900(4050]
9 -Я- .В. -Я* 2.5 1460(5200) 2280(4780) 3280(4X50) 5640(3670) 7360(3800) 9800(8050) П500(28Я )

10 Цпоуш! о ш » 1 1.0 735(3400) 1150(3470) 1655(3080) 2260(3090) 8740(8110) 4720(8150) 5840(2900;
И •Я. -Ям м 880(2650) 1870(2700) 1970(2870) 8880(2470) 4430(2400) 5600(2380)6900(220.;
12 -я. -Я- 2.5 1460(1900) 2280(1920) 8280(1620) 5640(1600) 7860(1600) 9800(1600) П500(14! 8
18 1.0 870(4780) 580(9870) 885(2880) - -

18 -л- «Д» 1.5 555(4000) 870(2800) 1250(2280)
IS. •Л* «А» 2.5 925(8050) 1470(2090) 2090(1650) - -  -  -
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§ 2 .  Определение величины капиталовло
жений в строительство конвейеров*

Капиталовложения в строительство конвейеров опреде
ляются по формуле:

К ^ {К с т 1 Ь т * * 1 Л т Л '+ # * й  + Ц К С.Ч + К ,)*С  ,  +

+ К*.* n aJ * + IK>y.x 1 " * 4 .г ♦ К*^ *  im * ♦ Км *

*  */>  + К г г * & г г *<*?}<£■<;г  тнс.руб. (49 )

где:
К ^- стоимость станций, принимаемая по таб л .49-50 ;
'Чои число станций,расположенных на горизонтальном 

" участке;
^« iS i * °  жв» расположенных на подъеме:

Число станций определяется во формуле:

' W - f e 1-  “ *  ' W r f -

Lr-  длина горизонтальных участков в расположенных 
на спусках;

U a-  то же, расположенных на подъемах;
1Ф -  длина отава, принимаемая по табл. 48 

Число станций принимается без округления.

J&* -  коэффициент, учитывающий увеличение станций наклон
ного конвейера на 1 °  наклона в принимаемый в  следую
щих размерах по табл. 48 а .



Таблица 48а

К 1  Тип ленты Ленточные конвейеры
п п Коэффициент Jb '

Ширина ленты (мм )
800-1400 1600-2000

б в г

I PT-I500 0,017 0 ,032

2 PT-3I50 0 ,013 0 ,024

3 РТ-50С0 0,009 0 ,016

4 Синтетическая 0,024 0 ,029

Ленточно-
канатные
конвейеры
_«£'___

д

0 ,0 3

У -  угол наклона трассы в градусах, определяемый для 
каждого участка ( става) конвейера;

L -  длина конвейера, (ни);

К .,-  стоимость I  ш  средней частя, принимаемая по табл. 
4 9 -5 0 ;

К  -  стоимость л е н т  на I  км длины конвейера,принимаемая 
по табл. 4 9 -50 ;

К4 з -  стоимость 8 дания станции,принимаемая по табл .49-50;

f l j j -  количество аданнй, принимаемое по количеству станций 
по лнйни;

K . f  стоимость строительства I  км защитных устройств, 
принимаемая по табл. 5 1 ;

протяжение защитных устройств, км;

К ^ Г  стоимость I  хм эстакады, принимаемая по табл .51; 

протяжение вотакады ( км);

Км-  стоимость I  км линии электропередач,принимаемая 
по табл. 51 ;

Ь№-  протяжение линии электропередачи (км );

К * .-  стоимость I  км патрульной дороги,принимаемая по 
табл. 51 ;
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л м м Тйблмзд 49С топкость строительства устройств конвейерного транспорте для
ленточных конвейера» , тыс* руб.

Состав работ! в стонмостн станщш учтена стоимость приводного натнжного,головного н хвостового устройства,
-  "  ~ ~ ~ "  "  стоимость трансформаторной подстанции, аанчаетей я фундаментов под оборудование;

в етошкостн средней частя -  стоимость ролихоопор, металлоконструкций , вале зобе тонных япал я насыпи; 
а стоимости здании станция -  стоимость строительно-монтажных работ и ремонтного оборудования.

Ш  Наименование устройств 
ПП Ширина л а н т ы , в мм

_ а «
Обман

------------------ 10ЙО--------------- I&Q&__________i m ____ __________ J800 _______2fiCg_____
£*•*•  $2 й !  0 <*0 йа в т .ч . обман в т .ч . обман в т .ч . обман в т.ч.общая втч

отоим* оОору- стоим, обору- стоим, обору- отопи, обору- стой- обо- стой- Обо-
дованиа доваи. дованне дован. дован» мосгь рудо- мостьрудо

ванне ван.

I

Станин длн грузов о 
объемным весом:

A. f - I ,0 r / k 3
№ 1500 19,8 19,4 23,0 22,5 25,9 2$,3 55,3 54,1 102,1 100,5 123,0 120,5 128,5 126 .)

г PT-3I50 38,2 37,4 57,0 55,8 73,0 71,8 93,5 91,7 189,0 165,3 178,0 174,5 188,5 185, 1
8 № 5000 69,4 67,6 89,6 8 8 , 0 116,0 113,7 130,5 129,0 234,2 231,0 266,0 261,0 266,3 261,>
4 гк-зоо 19,5 19,2 2 2 , 8 22,4 25,0 24,3 71,4 69,8 116,0 114,0 139,0 136,8 I33 .5 7 9 - 6

5
Б. f  -1 ,5  т/мЗ

№ 1500 23,8 23,4 27,7 27,1 31,2 30,5 66,5 65,2 128,1 121,1 148,0 145,1 154,9152-С
б № 3150 45,8 45,0 6 8 , 6 67,2 87,8 86,4 1X2,7 110,6 203,5 199,3 214,4 210,2 227. J 23-4
7 № 5000 83,5 81,5 108,0 105,8 139,8 137,0 157,6 155,2 283,4 277,6 819,8 814,0 821,! 14-9
в 2К-300 23,5 28,1 27,4 27,0 30,0 29,3 8 6 , 0 84,3 139,9

216,<
137,4 167,7 164,7 220,8



к б в Г Д • ш в в л и в в Р 0 *

в. г ' - г . з д о
9 № 1500 81,4 90,9 36,6 35,8 41,2 39,8 87,8 8 6 , 0 162,5 160,0 195,5 192,0 204,8 200,5

1 0 PT-8I50 60,7 59,5 90,5 8 8 , 8 116,0 114,0 148,7 146,0 269,0 263,8 284,0 278,0 300,0 294,8

I I №5000 110,0 107,5 143,0 139,9 184,7 181,0 208,0 205,8 374,0 366,7 422,0 415,0 424,0 416,0

1 2 21-300 31,0 80,5 8 6 , 1 85,7 89,6 38,7 113,5 I I I  , 8 185,0 181,5 2 2 2 , 0 217,5 291,0 216,0

Средня* чаоть 
конвейера 6 * 8  

etOKHoof* девтн:
13 А* едва хш ц 42,1 29,7 49,8 80,7 6 6 , 2 43,1 79,2 58,0 119,3 90,1 130,4 98,8 141,6 107,4

14 Б.две п в р и л ш м
ДИШ 84,2 59,4 99,6 61,4 132,4 8 6 , 2 158,4 106,0 238,6 180,2 260,8 196,6 283,2 214,8

IS Данга u  I  п  дявяиг

15
А* одна вхнвя
№1500 76,1 - 95,2 • 114,7 - 134,2 - 154,2 - 170,6 - 192,0 -

16 №#150 1 1 0 , 1 - 137,9 - 166,5 - 194,7 - 220,2 - 249,3 - 276,6 -

17 №5000 126,5- 158,3 - 190,2 ш 2 2 2 , 0 - 254,8 - 287,6 - 820,8 -

18 АК-300 57,6 - 81,0 - 97,4 - 126,9 - 154,7 - 203,8 - 225,7 -
£• д>* параддюхмв 

ш и

I» №1500 152,2 190,4 - 229,4 ш 268,4 - 308,4 - 34Х,2 - 884,0 -

2 0 №8150 2 2 0 , 2  - 275,8 - 333,0 - 389,4 ш 440,4 - 498,6 - 558,2 -

2 1 №5000 253,0 3X6,6 - 880,4 - 444,0 - 509,6 - 575,2 т 640,6

2 2 АК-300 1X5,2 162,0 - 194,8 ш 253,8 щЛ 309,4 - 407,6 - 251,4 -

28
Здавм отавцвв: 
А« м м  1 Ш 15,0 7,0 15,0 7,0 23,4 7,4 23,4 32,9 а , 7 32,9 8.7 82,9 3,7



* б в г  д е ж и  к л и н  П р о т

24 В» д м  параллельные
21,8 10,15 21,8 10,15 33 ,0  10,7 33,9 10,7 47,8 12,6 47,8 12,6 47,8 12,6

П р и м е ч а н и е '  При транспортировке грузов по 2 -*  параллельным линиям показатели стоимости 
отаициВ умножаются иа хоеффкпиех* 2 , 0 ,
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Таблица 50

Стоимость строительства устройств конвейер
ного транспорта для ленточно-канатных кон

вейеров» тыс* руб*

Сост§в_£дбдт:

-  в стоимости станции учтена стоимость пригодного,натяжного 
устройства для канатов и ленты,отклонящие ролики,оборудование 
для смазки канатов, стойкость трансформаторов и запчастей
и стоимость фундаментов под оборудование;

-  в стоимости средней части- стоимость тяговых канатов, 
линейных опор, железобетонных млад под опоры и насыпи;

-  в стоимости здания станции -  стоимость строительно-мон
тажных работ и ремонтного оборудования •

й* Наименование 
пп устройств

и о и н а
Ж . Ш . 1000 1200

Обман
стоим.

Станция для 
грузов с  
обьемъым в а -  
Ссм :

1 А Г-1,0т/мЗ 6 6 ,7

2 Б .Г -1 ,5 т / м 3 8 0 ,4

3 B . f  - 2 ,5  ■ 1 0 6 ,0

в  т .ч . общая в т .ч .  общая втч Общ в 
обору- стоим, обору- стои-обо- с т о - .ч , 
дован. довав. мостьрудов.им. об >-

ру-
_________________________________________Д£в.

5 4 .0

65 .1

86 ,0

7 0 ,6  5 7 ,0  

8 4 ,9  6 8 ,7  

112 ,3  9 1 ,0

6 0 ,7
7 2 ,5  5 8 ,0  7 5 £
8 7 ,1  7 0 ,1  9 0 ,7  

’  96 4
1 1 5 ,0  9 2 ,4  1 2 9 ,6

Примечание. При транспортировка грузов по 2 -м  параллельным 
линиям показателя стоимости станций умножаются 
на коэффициент 2 , 0 .

Средняя часть 
конвейера баз 
стоимости ленты:

8 , С
4 А. одна линия 9 ,9  7 ,8  1 0 ,1  7 ,8  1 0 ,6  8 ,0  I I , 2
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а б в г  х  « х ш X

5 Б* Две парал
лельные лмви 1 9 ,8  1 5 ,6  2Ю,2 1 5 ,6  2 1 ,2  1 6 ,0  2 2 ,4 1 6 ,0

Лента специаль
ная на I  хх 
линял:

6 А. одна ллнш 9 8 ,3  -  1 0 8 ,3  -  1 2 0 ,1  - 146 ,5 -

7 Б. две пара*-
лельные хинин 196,6  -  2 1 6 ,6  -  2 4 0 ,2  - 193 ,0 -

Здание станции:

8 А. одна хинин 3 3 ,6  8 , 6  3 3 ,6  8 , 6  3 3 ,6  8 , 6 3 3 ,6 8 , 6

9 Б* две пара*-
лалыше линии 4 8 ,8  1 2 ,5  4 8 ,8  1 2 ,5  4 8 ,8  1 2 ,5  4 8 ,8 1 2 ,5

Таблица 51

Стоимость I  их защитных устройств, эстакада 
х дороги для ленточных и ленточно-канатных 

конвейеров, в тыс. руб.

Hfc Наименованме Шквина ленты в мм
пп сооружения goo 9 0 0  Ю00 1200 1400 1600 1800 2 0 0 0

а в *  г  д в ж и X Ж

Защитный ио- 
зырек из асбо
цементных 
волнистых лис
тов:

I А. одна линия 4 ,2  4 ,9  5 ,7  6 ,9  8 ,1  9 ,4 1 0 , 8 1 2 , 0

2 Б.две парал
лельные линяв 8 ,4  9 ,8  1 1 ,4  1 3 ,8  1 6 ,2  1 8 ,8 2 1 , 6 2 4 ,0

3 Защитный кожух 
с покрытием 
из асбоиифера:
А. одна линия 6 ,2  7 ,0  7 , в 9 ,2  UA ПЛ 1 5 ,V 17,6



а б в  г Д в Ж я к ж

* Б.Две парад- 1 2 , *  1 4 ,0  1 5 ,6  1 8 ,4  2 2 ,8  2 6 ,6  
дельные линии
Галереш с пок
рытием ив асбо
цементных вол
нистых листов 
(несущие т ю 
ле тные стр о е- 
ния-стальные, 
фермы,перекры- 
тия,фундаменты, 
колонны железо
бетонные)

3 0 ,8  3 5 ,6

5 А. одна линия: А ____л_______ ч
а )  наземные хо^ 

лодные 1 1 5 ,0 1 4 1 ,5

е б) * и в ш 1 8 0 ,9 2 7 4 ,0

со

в )  надземные 
холодные

г) " теплые

1 6 9 ,3

2 6 3 ,9

3 1 7 ,9

3 7 1 ,0

Б . Две параллель
ные линии:

9 а) наземные 
холодные 1 6 7 ,0 2 0 6 ,0

10 б) " теплые 2 6 2 ,0 3 9 6 ,0

I I в )  надземные 
холодные 2 4 6 ,0 4 6 0 ,0

1 2 г) * теплые 3 8 3 ,0 5 4 0 ,0

Железобетонная эстакада 
на опорах высотой 6м: ^ .л  .......... ...

13 А. одна линия 9 4 ,0 1 5 1 ,1

1 4 . Б .д ве параллельные 
линии 1 3 6 ,5 2 2 0 , 0

1 5 . Линия электропе- А
редач, связи и ос^ 
вещения 6 ,9

л
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а б  в г д е ж и к л

16 Грунтовая 
дорога (гра
вийное пок
рытие толщ. 
150 на, 
u p u a  доро- 
га 4 и . ,  
крупность 
гравийного 
материала 
до 75 мм)

Таблица 52

§ 3 . Районные кооффмциеитн

Коэффициенты (<л. р ) для приведения стоимости отрои -  
тельетва конвейерного транспорта в 1 районе к стоимости 
строительства в других районах.

ЛЯ Номер Средняя Знание Защитный Эстакада Линия
ив тарря-

торна-
п во го
района

часть станции 
конвейе
ра с лен
той

коаырвх 
н кожух

ж гаддв- 
ран

электро
передача

1 2 3 4 5 в 7

1 1 1 . 0 1 , 0 1 . 0 1 , 0 1 . 0

2 2 0,99 0,92 1 , 0 1 0,96 0,99
3 3 1 , 0 1 0,93 0,98 0,98 1 , 0 1

4 4 1,05 1 , 0 2 1 , 0 1 1 , 0 2 1,05
5 5 1 , 1 2 0 ,99 1 , 0 1 1 . 0 1 , 1 2

6 6 1,13 0,98 1 , 0 1 0,96 1,13

7 7 1,08 1,18 1 , 0 2 1,17 1,08

8 8 1,06 1,08 0,99 1,07 1,06

9 9 1 .И 1 , 1 1 , 0 1 .И 1 , 1 1

1 0 1 0 1 . 0 1 , 0 1 , 0 1 1,03 1 , 0



I  2 3 4 5 6 7

I I  I I 1 ,06 1,03 1,03 1 ,03 1 ,06

1 2  1 2 1 ,04 1 ,08 1 , 0 2 1,07 1 ,0 4

13 13 1 .3 1 ,16 1 , 0 1 1,17 1 .3

14 14 1 ,27 1 ,23 1 , 0 2 1,19 1 ,2 7

15 15 1 ,2 8 1 ,23 1 ,05 1 ,25 1 ,2 8

16 16 I .2 I 1 ,31 1 ,17 1 ,32 1 , 2 1

17 17 1 ,17 1 , 2 1 1,04 1 , 2 1 ,1 7

18 18 I . I 4 1 ,36 1,03 1 ,39 1 ,1 4

19 19 1,31 1 ,19 1 , 0 1 ,19 1 ,31

Примечание: I .  Стоимость строительства в местностях, не вхо
дящих в состав указанных в таблице территориаль
ных районов (север ■ северо-восток СССР), опре
деляется в порядке,указанном в п . 2  г л . 1 .

2 .  Перечень областей, входящих в территориальные 
районы, см. в табл. 96 ( приложение I ) .
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Г Л А В А Л

ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ 

§ I .  Исходные данные

Показатели капиталовложений расчитаиы для двухканатных 
дорог с  кольцевым движением вагонеток.

Транспортируемый материаал: массовые сыпучие грузы,загружае
мые в вагонетки из бункеров при помоци питателей и дозаторов.

Костные условия: все типы местности, за исключением пред
горий и горных районов. Ветры до 8  баллов, температура зимой 
-  25°С .

Технологическая схема: загрузка вагонеток на специальной 
погрузочной станции из бункеров. Вагонетки подаются под пог
рузку при помоци толкающего конвейера и им же после загрузки 
выводятся в  места подключения к тяговому канату. Разгрузка 
производится на разгрузочной станции с  отцепкой вагонетки от 
тягового каната иди на обводной станции на ходу, беа отцепки 
вагонетки от тягового каната.

Схема дороги принята состоящей из следующих элементов:
I .  Погрузочной станции; 2 .  Проходных станций; 3 .  Линейных 
станций, сооружаемых для обеспечения натяжения несущих кана
то в ; 4 .  Угловых станций-в местах изменения направления дороги;
5 .  Разгрузочных или обводных станций; 6 .  Пригодных помещений, 
сооружаемых при станциях; 7 .  Ливия дороги: опор я канатов 
( несущих, тяговых); 8 .  Ливии силового электроснабжения;
9 .  Предохранительных и защитных устройств ( сети , мосты), уст
раиваемых на отдельных участках; 1 0 . Ремонтных мастерских.

Предусмотрена полная механизация я частичная автоматизация 
погрузки, разгрузки и передвижения вагонеток.

Техническая характеристика дорог приведена в таб л .53 .
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Таблица 58

I I
пп Наименование Дджн.

изм.
Производительность дороги,
______( t /час)_____________________
50 100 160 250 400

а 6 3 г  д е X н

Производитель
ность в год нрж 
работе

I в I  смену КП.* 0,083 0,165 0,265 0,410 0,660

2 в 2 смени * 0,165 0,330 0,530 0,825 1,320

3 в 3 смени • 0,230 0,460 0,730 1,150 1,840

♦ Полезная грузо
подъемность 
вагонетка т 1.0  1,6 i.6 1,6 2,25

5 Скорость м/сек 1,6 1,6 2,5 2.8 2 ,8

б Количество за- 
гонетох^огру- 
хаехнх за час ят 50 63 100 157 178

7 Интервал между 
вагонетками сек. 72 57 36 23 20

8 То же м 115 91 90 64 56

9 Наибольшая дли
на натяжного 
участка км 1,28 1,00 1,10 1,10 1 ,0

10

Нанбольмая длина 
тягового участка 
при еиловои ре- 
хина и уклоне 
g p o m .

20,0 11,0 3,5 5,5 6 ,0

I I W 9,0  5,8 3,8 2 ,3 2 ,5

12 8% т 5,0 2,8 2,2 1 .3 I , *

Примечание: Производительность в год ( п .п . 1 -3 ) определена
при 305 днях работ в год и коэффициенте неравно
мерности 1 ,2 .



УКлон дороги определяется делением разности высот началь
ной и конечной точек на длину дороги.

Капиталовложения в строительство дороги определяется 
по формуле:

* = г  n v (so )

где: количество сооружений на трассе в единицах изме
рения ( число станций,количество километров ли
нии, кол-во ремонтных мастерских и т .д . ) .

К ; -  показатель капиталовложений на единицу измерения 
соответствующего сооружения, принимаемый по 
табл. 55-56.

<&*- коэффициент, принимаемый по табл. 57
A ,fa -ю*ффищиент,зч*тАв$щий затраты пов-Япт ш * степ.

Порядок расчета следуоцнй:

I .  Определяется потребная часовая производительность
дороги по формуле:

Г -  грузооборот дороги (участка) в т/год 
1 , 2  -  коэффициент неравномерности 
2  -  число рабочих дней в году
Нен -  число смен в сутки 
Тем -  плановое число рабочих часов в смене 
К(р -  коэффициент использования рабочего времени, 

принимаемый при одной и двух сменах 0 ,9 ;  при 
трех сменах -  0 ,8 5 .

2 .  Определяется количество сооружений по трассе:

а) число погрузочных я разгрузочных станций ( ^ - Н » )  
принимается соответственно числу пунктов погрузки и разгрузки;

б) число приводных помещений ( Н* )

§ 2 .  Определение величины капиталовложений 
в строительство подвесных канатных 

дорог.

(51)

(52)
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где:
L -  длина дороги ( ки)
Ста-  для тягового участка (км), принимаемая по табл. 53 

для соответствующей часовой производительности дороги;

в ) число проходных станций ( i4s )
Мц- М в - Ы ; р - 1  (5 3 )

где:
f U -  число узловых станций

число угловых станций & приводными помещениями

г )  число линейных станций ( iJ* )

(5 4 )

где:
1 И-  длина натяжного участка ( км),принимаемая по табл. 5 3  

для соответствующей производительности дороги

д ) число угловых ( М7  ) и узловых ( hi* ) станций прини
мается соответственно плану и схеме дороги;

е) протяжение линии силового электроснабжения (K j2 ) при
нимается соответственно мхене энергоснабжения;

ж) длина предохранительных сетей (Kj q ) и число мостов 
(К ц ) принимается пе местным условиям;

з )  число вагонеток, находящихся в ремонте, для определе
ния стоимости мастерской по табл. 56 (K jg) определяется по 
формуле:

' C r '  ° *uK fC r + > С г )  (5 5 )
где:

0 ,1 5  -  коэффициент, учитывающий ремонты и осмотры,

Нмги Д£тг-  число вагонеток на линии и на станциях 
принимаемое по следующей таблице. 5 4 .
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Таблица 54

«ft
пп

“Кдй.
Нашвиовани нам. Число вагонеток при производи

тельности до ро ги  . (тяас!_________

а" — $ _5 0 _ _ Щ > _ 160_

l-
Ss

;*
!§

 
j

1 

1 
1 

1
1

I На I  хм ш п  мт. 20 25 25 35 44
2 На погрузочных 

х разгрузочных 
станциях " 4 5 1 0 16 18

Таблица 55

Показателя капиталовложений в строительство 
подвесных канатных дорог (К£ ) в тыс. руб.

Состав оабот: обже ctdomtcдьные оаботы Г^унлаивнты опои.
здания н нр.), металлические конструкции, 
оборудование (вагонвткн, стрелян, дозаторн
I  Т .Д . ) .

ШГ
пп Нажненовавяе Обоз* 

наче- Производительность дороги.
________т/час_____________________

жже 50 100 160 250 400

а б в г д е X к

I Погрузочная Кт 
станция 1

49.5 55.4 64,0 73,0 96,0

2 Разгрузочная 
станция Eg 24.3 29,1 *5 ,4 56,8 73,4

3 Обводная авто
матическая I  
станция *

16,3 16,3 - -

4 Приводное К. 
помеценив *

15,4 15,5 19,0 20,0 33,4

5 Проходная Ес 
станция э

38,6 46,1 43,4 64,9 85,9



— 113—

I 2  3 4 5 6 7 8

6 Узловая став- Кй 
дня 6

77 ,2  92 ,2 8 6 , 8 1 2 9 ,8 17 1 ,8

7 Угловая эвтоиа» 
тнческая стан-^7 28 ,1  33 ,5 6 2 ,7 7 4 ,3 9 3 ,8
ция

8 2 2 ,4  22 ,4 2 2 ,4 2 4 ,2 3 2 ,6

9 ЛИНИЯ ( I  км) Kg 36 ,6  42 ,6 4 7 ,7 5 6 ,1 8 2 ,1

1 0 й г а в -д а з »
14 ,0  14 ,0 1 4 ,0 1 * ,5 1 7 ,2

I I Предохрани- ктт 
тельный моет хх

4 ,5  4 ,5 4 ,5 * ,5 * .5

1 2 Силовая линия *_  
электроне реда- 1 2

6 , 0  6 , 0 6 , 0 6 , 0 6 , 0

чи ( 1 ки)

Примечания: I .  Стоимость разгрузочных станций fo н К3 ) Ука-
эана ври кх высоте 16-18м- при производитель
ности 160-400 т/чао ж 1 2  и -  при производитель
ности 50-100 т/чае. При высота станций 4 -5  и 
стоимости следует умножать соответственно на 
0 ,7 5  и 0 ,9 .

2 .  E c u  разгрузочная станция совмещается с угловой 
еа стоимость или Kg) принимается е коэффициентом 1 ,3 .

3 . Угловая станция принята высотой 12 и . При вы
сота станции 4 -5  и ее стоимость (К^) принимается с  коэффи
циентом 0 ,7 .

4 .  При определении стоимости двух параллельных 
дорог к  показателям капиталовложений следует применять коэф
фициенты, равные:
а )  для линии (Kg) -  2 , 0

б) ДЛЯ СИЛОВОЙ ЛИНИИ (Кде) "  1*0
в ) прочим объектам 1 , 8 .
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Таблица 56 .
Стойкость ремонтной мастерской (K jg ), 

тыс. руб.

Состав работ; здание,оборудование,благоустройство участка.

ш Число вагонеток,находящихся Стоимость мастерской 
(K jg ), тыс. руб.пп в ремонте в одной мастерской

а б а

I до 1 0 2 5 ,0

2 до 30 43 ,0

3 ДО 50 6 0 , 0



Таблица 57
Коэффициенты ( о£ р ) для приведения стоимости строи-
тельстьа подвесных канатных дорог в I районе к стой-
мости строительства в других районах

Ife Наименование Обозна- Р О о В ы
пп сооружений чение т я

в* ’ 2 3,4 7,10 8 9 И , 12 13,14 15 16 17,18 19

a  - й ____________ в г а  . . е Ж и к л м н п JP____ С
i Погрузочная 

с танцняf диной* 
ная станция 
предохрани- 
тельные мосты 
и сети I 0,96 0,98 I I 1,03 1,09 1,04 1,09 1,34 1 .И 1,06

2 Разгрузочная, 
проходная и 
узловая стан
ции I I 0 ,9 8 1,01 0,97 0,99 1,08 1,04 1,13 1,31 1,08 1.01

3 Обводная стан
ция I 0 ,99 1,02 0,98 I 1,09 1,05 1,14 1,33 1,09 1,02

4 Линии I 0,94 0,99 1,03 1,01 1,02 1,10 1,11 1,34 11 бб 1,15 1,10



а б в Г Д 0 « И К л II н п р С

5 Приводная стан
ция I 0,9 0,99 1,06 1,0^ 1,08 1 , 1 2 1,17 1,36 I M  1,21 1,16

6 Линия электро
передачи I 0,99 1,03 1,13 1,06 1,11 1,05 1,28 1,28 1 , 2 1  1 ,16 1,31

Примечания:

1. Стоимость строительства в местностях, не входящих в состав указанных в таблице территориальных 
районов (север и северо-восток СССР), определяется в порядке, указанном в п.2 гл.1.

2. Перечень областей,входящих в территориальные районы, см. в табл. 96 ( приложение I).
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Г 1 А В A УП

д ш т и й  TFAM Qfl
§ I .  Исходив» дайны».

П оказами капяталовловенй лрнведвяы д а  напорного гидро
транспорта, яря ус дохи  транспортирования пульпы со екорое- 

тямя, бизюшя к критически, я яря максяиальвой загр узи  пото
ка материалом.

Показатели могут быть использованы для определения стои
мости гидротранспортных светом,предназначении для транспорти
рования угольной ауспеязи я угольной пульпы класса 0-Зми 
на электростанци, концентрата млвзной руды, каели и , певп, 
мела н песчано-гравийной смеся, работники на следувщш 
схемам ( рис. 1 - 6 ) :

а ) транспорт угольной оуапензи, нря прнгатовлани аа яря 
обогатительной фабрике ( ряс.1 ) :

Концентрат у т и  посла мокрого обогащения поступает в  цех 
приготовления угольяей суспензии, где подвергается дополнитель
ному дроблению до крупности й-Зми, а затем поступает в  каро
вые мельницы,куда подается и  пульпохравилнща рядовой илам. 
После измельчения в варови мельницах н доведения да т .ж .« 1 :1 , 
суспензия подается в  зумиф головной пульпонасосной станции, 
откуда она транспортируется иа расстояние до 500 ни в  пульпо- 
хравиляце ГРЭС яля непосредственно в еикоетш у котлов.

б) транспорт угелыай пульпы ( р я с .2 ,3 ) :
В атом олучао щах приготовлопня суспенэи размецен ври 

ГРЭС. Угольный концентрат после мокрого обогащения поступает 
в мах приготовления пульпы, где измельчается до хрупяосты 
0-Змм а через аккумулирующие бункеры подается в пневмомехани
ческие перамеиивателж. Сюда «а подается етуцеяный илам Кж. 
0 -П а . После иарамваивави ■ доведения до Т :1»1:1  транспорт 
тируется по трубопроводу на расстояние да 500 п  в  цех прм- 
готовления еуспевамв, рамещенный при ГРЭС* Отсюда ауетякия 
подеется в пульпохранилнм н и  непосредственно в рабочие ем
кости котлов.
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В случае сжигания на ГРЭС пылевидного топлива угольная 
пульпа обезволивается и уголь сувится.

в ) Транспорт концентрата железно! руды предусиотрен от 
обогатительно! фабрика с  мокрый обогащением, включающим дроб
ление до Кл. O -Imm ( рис. 4 ) :

Из аккумулирующих бункеров обогатительно! фабрики концент
рат поступает в пневматические переиевиватели, где пульпа 
доводится до консистенции 1 :5 .  Отсюда он транспортируется по 
трубопроводу на расстояние до 200 км на площадку металлурги
ческого завода, в сгустители/а затем на обезвоживание до 
влажности 7 -8 $ .

г )  Гидротранспорт нала и каолина (р и с.5) осуществляется по 
следующей схеие: в карьере мел или каолин поступает в установи; 
для приготовления алана, гд е  происходит дробление до нужней 
крупности, а затеи в глиноболтуиках доводится до заданной 
влажности. Приготовленный илаи забирается пульпонасосами и 
транспортируется в плановый бассейн цементного завода, откуда 
подается в технологически! процесс завода. Дальность транспор
тирования до 50 ни.

д ) Гидротранспорт песка и песчано-гравийно! смеси (р и с.б ) 
предусмотрен из гндромеханизировавного забоя иля от земсна
ряда, где и образуется пульпа, транспортируемая па трубопро
воду на дробнльно"сортировочнув фабрику или на место склади
рования для естественного обезвоживания. Дальность транспор
тирования для песка - 1 0 0  км, песчано-гравийно! смеси -50км .

Техническая характеристика установок,соответствующих 
описанный схемам, приведена в табл. 58 .
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Таблица 58
Техническая характеристика гидротранспрртннх установок 

(при одной нитке трубопровода)

Дна- Ско- Производитель- Тип и число пульпонасосных станций при дальности транспор- 
метр рость кость по твер- тиоования. км_____________________________
труоои транс- 
прово- порти-

дому материалу, 
тыс.т 5 1 0 25 50 1 0 0 150 2 0 0 800 400 500

Д8

а

рован. 
м/сей;

б

В год 

в

в час

Г д а X ж X л Ш В В Р

250 1,15 950

I .  Угольная суспенвия 

180 П - 1 У1-2 I-I У1-2 1-2 1 - 8 1-4 1-5

850 1,29 2500 280 УШ-1 У1-2 П-1
I-I
П-1 П-2 п-з П-4 П-5

400 1 , 8 8 2850 400 . П -1 X-I 1-1
УШ-2
X-I Ш-2 ii,"C Ш-4 а-5

500 1,54 8700 510

УП-1

ХШ-1

УП-1

У Ы 1У-1

УП-1
Ш-1

1У-1 1У-2 IV- 8 IV-4 1У-5

X I-I  ХУ-1



а б В Г X 6 X И Н д II Н В р

2. Уголь класса 0-Зми

250 1,65 1 2 0 0 - - - У-1
У Н

П-1 П- 2 п-з П-4 П- 6 П- 8 п -ю

850 2 , 0 8000 - - - ХУ-1 ХУ-2 1У-2 1У-3 1У-4 1 У- 6 1 У- 8 п -ю

400 2 , 2 4100 - - - ХУ- 1 1 У1 - 1 ХУ1-2 ХУ1-3 ХУ 1-4 ХУ 1-6 - -

500 2 ,5 7200 — * IX-2 XX- I
XXI- I

Ш - 8

П-4
XAI-4 XXI- 6 XX1-8 - *

3 . 1 оицен«рах МЛ08Н0Й р̂ ДЫ 0 - 1 ми

350 2 ,3 3000 - XB-I X I-I ХУ1-1 1У-2 1У-4 1У-5 1У-7 - -

400 2,55 4300 ХП-1 X J-I ХУ1-1 ХУ 1-2 ХУ1-4 ХУ1-6 ХУ 1-8 - - -

500 3 ,0 8000 - УШ-1 X JI - I ХУ1-2 ХУ1-4

to1
1—

1 

в

XX1-8 X X I-II - - -

4 . И а л

800 1 , 0 0 2 2 0 0 V- 1
VI -  1

D-I П- 8 П- 6 - - - - - -

350 1 , 0 0 3000 У1-2
У-1

П-1 л -з П- 6



а б В Г д е ж и К л И В Л р

*00 1,00 3900 IX- I
X- I

П-1 п-з П-5 - - - - тт -

500 1,00 6000 IX- I
X- I

Ш-1 ш-з Ш-5 шт - тт шт шт шт

5. К а о Л И И

300 2 ,0 1200 7-1
Л - 2

I - I 1-3 1-5 ШШ шт шт ш тт

350 2 ,0 1650 У -1
Л - 1

П-1 п -з П-5 - шт - тт - -

400 2 ,0 2000 IX- I
X- I

Х-2
IX-I

ш-з Ш-4 - - шт тт - тт

500 2 ,0 3400 IX- I
X- I

ХШ-1
Х1У-1

ш-з 1-4 - - шт тт - тт

6 . П в с 0 к

300 2,55 2100 IX-I X-I Х-3 Х-5
IX -I

Х -П тт шт шт «я» тт

350 2,77 3100 ХШ-1 ХУ-1 ХШ-1
Ш - 1

XV- 1 х-п
XVI -  2 ХУ1-5

«а* шт тт



а б В Г д е х и к л и и п р

4 оо 2,98 4400 XX-I ХХ-2 XX-5 XX- 9  XX-I9 - - - -

500 8,32 7600 ХУШ-2 ХУ1-1 ХУ1-2 
ХЦ-1

Х1У-1 XX1-7 
XXI-I

7 . Песчано-гравийная смесь
800 8,84 2 0 0 0 X I-I

ХУ-1
ХУ1-1 Х1У-1 
ХШ-1- ХУ1-2

ХУХ-б - - - -

350 М 8800 ХХ- 2 ХУП-1 XX-II 
XX-4

ХХ-22

400 4 ,8? 5200 XXI-I XXI-2 XXI-4 XXI-9 - - - -

500 4 ,34 7200 XIX-5 ХП-11 XIX-26 -  -  - - - -

Примечании: I .  Римскими цифрами показан тип пульпокасосных станций, арабскими -  число станция
при соответствующей дальности транспортирования.

2 . Производительность определена при трехсменной работе в течение 300 дней в году.

8 .  При двух нитках трубопровода число станций удваивается.
4 . Для промежуточных значений дальности транспортирования число станций определяется 

суммированием числа станций для других значений дальности, указанных в таблице, 
при условии, что их сумма будет равна заданной.



5 . Дальность транспортирования следует принимать приведенную, с учетом потери напора 
при ревности высот начальной и конечной точек.

Длина трубопровода, эквивалентная потере наборе при разности отметок в 10 м принимается
следующей:

Водоугольная суспензия 1500 м,
Угольная пульпа 780 м.
Концентрат железной руды 520 м,
Пел и каолин 160 м,
П а с о к  870 м,
Десчано-гралийная смесь 150 м.
Водопроводы 1500 м.

Указанные поправки добавляйся к длине трубопровода или вычитаются из нее в зависимости 
от того, повываетея местность по направлению к конечной точке трассы или понижается.
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§ 2 .  Определение величины капиталовложений 
в строительство гидротранспорта.

Капиталовложения в строительство гидротранспорта опреде
ляются по формуле 56

Кпт {к к * + к » * :п )+ К пл+К> +Xm* L+K .+K »JccJcC ,.t Т .Г& Х )

гд е :
Кп— Стоимость строительства комплекса пульпоприготовжешш 

(табл .59) тыс. руб;
Кп-  стоимость строительства пульпонасосной станции 

’ (табл .61) тыс. руб;
П -  число пульпонасосных станций,принимаемое по табл.59;
Кп-  стоимость строительства пульп охра ни лица ддя,водоуголь- 

вой суспензии на площади ГРЭС (таб л .60) тыс. руб;
К д- стоимость строительства зумпфа и вспомогательной 

пульповасосной станции для пдротравепорта угля н 
водоугольной суспензии в тыс. руб. (табл .6 2 ) ;

Кт-  стоимость строительстве I  хм трубопровода (табл .64 ) 
тыс. руб;

L  -  протяжение трубопровода в км;
К ,-  стоимость строительства комплекса обезвоживания 

(табл.59) тыс. руб;
Ки-  стоимость строительства искусственных сооружений, 

переходов,эстакад ( табл.65) тыс. руб;
оСр- коэффициенты для приведения стоимости строительства 

в первом территориальном районе и стоимости строитель
ства в заданном районе ( табл. 6 6 ) .  

коэффициент, учитывающий затраты по 8 - 1 2  главам сметы.
При оборотной си стем  водоснабжения дополнительно к капи

таловложениям, определенным по форм.5 6 , учитываются затраты 
по формуле 57 .



— 127—

Hot = (Л *л 'л  + K f'  L  *  Kw^)oCp тыс.руб. (57 )

гае :
Кис -  стоимость строительства насосных станций ( табл.63) 

тыс. руб;
П -  число насосных станций»

Таблица 59

Показатели капяталовлохеш* в  строитель
ство комплексов цульпопрнготовлеиня 
(Kg) и обезвоживания (К0) пульпы,(тис.руб).

Состав работ; стоимость зданий с освежением, сантехническое, 
технологическое, и электросиловое оборудование, 
ну скован аппаратура «трансформаторная подстанция, 

подключение к 13D,благоустройство площадки и 
вненнне коммуникации.

пи
Транспортируе
мый материал

Полная стоимость (числитель) и в том 
числе оборудование (знаменатель) в тыс. 
руб. при диаметре трубопровода в мм

250 300 350 400 500

а В Г д В X

I .  Пульполриготовление (Kg)
Водоугольиая
суспензия
(иряготовлеияе
ири обогатитель-33*- 
ней фабрике) 375

- 1 2 0 1

669
1725
958

2254
1253

То же, (при
готовление
при ГРЭС)

Ж .
313

- Ш -
872

1812
1158

2164
1380

Уголь класса 
0-Зим

- Ш
150

- 726
258

913
819

I I 51 
417

Концентрат
gygMexacca I 2 L

Пб
-

185
*зо _
263

Ж
340
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а б в Р X е в

5 Н е л 2ZSL
51

ж _
55

368
55

390
55

6 Каолин =— 2SSL
♦7

Ши
47

Ж .
47

ш
47

7 Песок н иесчано—  
гравийная смесь _ 79 130 140 iso

П. Обезвоживание пульпы (*о>

8 Уголь класса 
0-Зим

767
494

=— Ши
т

2014
1230

ж ?
1685

9 Концентрат 156 
^ к л а с с а  92

- 217
120

337
192

Ш
293

10 Песок и песча
но-гравийная 
смесь

й§— I2SL 2S2...

Примечания. I .  Пока в а м »  капитвловложв нк! в кокплако пульпо- 
ириготовления концентрата руды на учитывав* 
затрат но дроблвнжв руды.

2 . Паказамлн капиталовложений в конплекс пульно- 
приготовления нала н каолина учитывав* стой
кость устройства шлакового бассейна.

3. Показатели но обезвоживание угля учитывав* сушкуг 
угла, а н аказам и  но обезвоживание песка и 
посчаио-гравжйжой снеси *акжа затраты по скла
ден и водосбросам.
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Таблица 60
Показателя капиталовложений (К ^ ) в 
строительство иуяьвохраияляца хая 
водоугольво* суспензии, тис.  руб.

Состав работ: пульпохраяхахщв, технологическое в влажтроси- 
аовоа оборудование хая подача суспензии в кот
а м  ГРЭС.

*9 _Ctoj«ocib_TiicA ]2уб._Н£Х.дркетре трубопровода.
1 250 300 350 400 500

Ш- - 1025 1265 Щ 8
70 83 1X2 121

Пряиечаввв: I .  Чяелптель-пошя стоимость, анаме на таль-в том 
чвоха оборухованмв.

ТОбахда 61

Показатели капиталовложений в строительство 
вухыювасоскнх станций гоаовних в парекачм- 

вавщвх (In >cJ ,  тис. руб.

Состав работа: адаххя е освещение и и сантехническим рабо
тами, технологическое и электросиловое обо
рудование, пусковая аппаратура, трансформатор- 
вая нодстанция, подхлшенвв в 1Ш , благоуст
ройство висцвдкв в ввавваа коммуникация.
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* 1 "
пп

З Г

п л
став
н и

Всего
я к .
PJ<*.

В т.ч.
обору-
дова-зь~.

Ш
вв отав*ЦВМ

Вое го 
тыо.

_р уб ._
в т .ч .
обору-
довавва

I I 392 155 12 ХП 15* 56

2 0 532 208 18 XI 215 89
3 в 668 252 I* ПУ 305 13*

4 1У 7*5 298 15 J J 28* 97

5 7 ИЗ 30 16 ш 2% 126

6 Л 152 5* 17 ХУЛ 139 *9

7 УП 118 30 18 ХУШ 211 85
8 7Ш 1*9 51 19 XXX 296 126

9 IX 137 *6 20 XX 190 75

10 X 207 81 21 ш 326 129

IX и 115 81

Хвблвца 62
Показателя каплтвловложвнлй в строительство 
ВуВПфв ■ вспомогательной пульпонасосной 
етаяцяв (K8) v я к . руб.

Срои» работ: то же, что в для отонмостей, указанных в
табл.61, а также жалазобетонный ауывф ашсостьв, 

pasaot еуточной врожаводжтальвоств пульпонасосной 
отавцжв.
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I I
00

Тяп Всего 
охаяцяя х .р .

В х . ч .
оборуд.

М
ПО

и1

Всего В х .ч . 
Х .р . оборуя.

а б В г 8 б в Г

1 1.J1 135 23 4 ё $ 1 241 40

2 П 155 27 хх,ш 284 46

S *А%*.ix; I 201 88

Табхяца 68

Пекаеахели капваяоиояеня1 » ерю - _  хедсхяо иаоосяих охаядя»( ̂ а), тыо.руб.
й е ти  vatfni «хавая в осяеявияея я оаяхехнячееяяия работая!. хвхноюгячеокое я еиктросяжовов обо - рудованив, пусковая аянареуре* храяо&пжа - хорная подох аяцяя. подивчанве в ISD. бхаго - уохройотво пжвяадкя я мвпяа кмшуяяхацяя.

«■ Т в я Воете В х .ч . я хял в о е т е BJX.4.
ал сгавцвш т *р« Оборуд. ЯП ехаящяи * . Р . •Лрдвв.
8 б В г а б В г
1 1 85 22 6 П 128 48

2 0 101 30 7 ТВ 186 46

8 в 117 42 8 ТВ 124 41
4 и 153 62 9 IX 169 78

5 у 111 аб
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Таблица 64
Показатели капиталовложений в  строительство 

трубопроводов (К ,), тыс. руб.
Состав работ: одна витка трубопровода (пульпопровода, водо

провода), уложенного на поверхности аеилн на 
железобетонных подкладках, усиленная антикор
розийная изоляция, анкерные опоры,сальниковые 
компенсаторы, линия связи.

т
пп Наименование Един.

мзм.
Стоимость I  вы трубопровода, 
_____________«С» РУб»_______________________

А 5
пулъпровсщ

г
водопровод

I Стальные трубы 
> 2  50мм Inc 14,5 12,8

2 JS/m300мм п 17 д 16,3

В Я»350ни 9 21,9 20,0
4 ДОООни 9 22,1 20,8
5 Дз500мм 9 45,7 30,8

Примечание. I .  При укладка трубопровода е теплоизоля
цией показатели умножается на 1 ,3 .

2 . При двух и более нитках показатели увелпи 
веются пропорционально числу ниток.
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Таблица 65

Покааателк капиталовложений в строительство 
искусственных сооружений (Kk ) i **ю. руб. 

Состав работ! н »  комплекс работ во соорухсваа

■ Г 1
пп Наименование сооружения Измерш-

тель
Стоимость 
тыс. руб.

I Эстакада железобетонная
высоток до 2 в I КП 25

г -«- -■- ДО 4 в • 35

3 —*— — до 6 в 9 40

4 Переход трубопровода 
черев жевезнув хна авто
мобильную дорогу переход 0 ,6

Примечание. Подаватели приведены два одной витка трубопровода > 
При двух в бодав витках показатедв по п .4  увели
чиваются пропорционально числу ниток, а по и .н .
1-3  увноваютоп: прн двух нитках -на 1 ,1 ;  при 
трах витках -  ха 1 ,8  а при четырех витках -на 1,9,



Таблица 66
Коаффнцяенты ( JLP ) для приведения стоныости строительства 
гидротранспорта в I  районе и схоиыости в других районах

* *
пп Наименование - - - - - - -

1 , 5  2, 8 4 6 ,10  7
. E i l a i s _________________________

8,9  I I  12 IS 14 15 16 Г< 18 19

8 б В Р д е ж и к л м н п р о * У

Пульпообразо- 
вание.пульпо- 
насосоныа и 
насосные стан
ция I 0 ,96 1,08 I 1,17 1,10 1,04 1,09 1,11 1,21 1,21 1,33 1,25 1,33 1,18

Пульпохранн- 
лшце I 0,96 I 0 ,96 1,03 1,01 1,01 1,16 1,16 1,14 1,34 1,44 1,17 1,14 1,09

Зумпф и вспо
могательная 
насосная 
станция I 0 ,96 1,02 0,98 I 1,06 1,03 I .1 2 1,12 1,16 1,27 1,38 1,22 1,23 I .W

Трубопроводы I 0,97 I 0,97 1,16 1,12 1,05 1,08 1,12 1,16 1,16 1,25 1,30 1,16 1,12

Примечания. I .  Стоимость строительства в местностях, не входящих в состав указанных в таблице 
территориальных районов (север и северо-восток СССР), определяется в порядке 
указанном а п.2 гл Л .

2. Перечень областей,входящих в территориальные районы,см.в табл.96 (приложение I)
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Г Л А В А ЗП

погрузочно-выгрузочные р>тта и с о * т а

В табл.67-78 приведена комплексная стоимость складов,включа 
чая стоимость складских здания или илоцвдох со веши видами 
коинувикаций и благоустройства, а также оборудования для 
погрузочно-выгрузочных работ я производства складских операций.

Стоимость приведена для I  территориального района.
Для других территориальных районов стоимость определяется 

по формуле:

где:

к* (К*абж <*-р ~ °»°1 * о я * с .  РУ«5.(58)

&таб ”  стоимость, указанная в таблицах в графе " всего"

K0(J -  стоимость оборудования, указанная в таблицах 
"в том числе"

-  районный коэффициент, принимаемый по табл. 79 . 
поправочный коэффициент ( оС, или оСл  ) ,  учи
тывающий затраты по 8-12 главам сводной сметы и 
принимаемый по табл. 98 ( приложение 3 )

Таблица 67
Склады тарво-итучных грузов

Назначении; хранение сборных штучных грузов, за исключением 
грузов, требущих специальных условий.

Состав редо»; вклад с конторой и зарядной,противопожарный
водопровод, канализация,вентиляция .оборудование 
с монтажом ( в т .ч . электропогрузчики), автома
тика и сигнализация.
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н
пп

Грузо
оборот
тыс.?/
год

Капнталовлокення при запасе 
(iHOll. тыс, Д У б . _____

Характеристика
склада

____5____________ 10 ___
Всего в т.ч. Всего в т.ч.

обору- обору
дован* дован.

а б в г д а Ж

I 50 83 35 106 

120 48 264

35 Одноэтажный,
неотапливаемый.

2 100 62 бескравошй.
3 200 287 85 489 86 Оборудован
4 300 416 112 573 

539 136 837
116 электропогруз

чиками. Храво-
5 400 145 нхе груза на
б 500 566 163 955 174 поддонах.

Таблица 68
Спады тарно-упаковочных грузов

некем рпузов с железной лооогя. хгшненже я отпвав-
деняе автотранспортом.

Состав Da б от: оклад с бтшеанх весовяяков Г неотапливаемый).
подмзды, площадка пряной 20 н для стоянка 
автомобилей, водопровод,освещение, весы, злектро- 
погрузчлкя, противопожарный алвеятарв.

я » Грузо
оборот
тыс.т/

_р£>9ДН с пролетом_I£  g __&KjBjH_cji£Oje?og 18j i
пп „Дащт^л^влсжещ^ др! 3anja£e_(sj2pg)_Ti§ej. £Хй*_ _

____________ 5________ 2
а б В Р Д а
I 20 59(8) - -
2 30 88(8) - 88(9)
3 40 123(10) - 108(11)
4 50 61(10)
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a 6 в г Д в

5 70 90(10) -  90(11) 181(12)

6 100 128(15) -  113(16)

7 170 190(21)

Примечания» 1 . Режим работы: прием груза с железной дороги 
365 дней в году во 3 сиены; отправление в
2 смены, кроме праздничных и выходных дней.

2 . В скобках показана стоимость оборудования 
(в  том числе)



Таблица 69
Склады ангарного типа для тарно-упаковочных грузов

Наавансние: приен грузов, поступающих по железной дороге, складская переработка, хранение и выдача. 
Состав лабот: здание склада (неотапливаеиое, за исключением помещения весовщиков и санузла), 

аелезнодорожяне пути (в  пределах складов), сантехническое оборудование, нлектро- 
оборудование, весы, влектропогрузчнкн.

*1 Грузо
оборот
тыс.тплуг

Тоехпоолетные ( 24+30+24) Лвухпоолетние (24+241 _____Двухпоолетные (80+80)__
ПП Капиталовложения при запаса

( СУТОК) ТЫС.РУб._______ _ _
Капиталовложения при вапасе
(СУТОК) ТЫС.ОУб.____________ _

Капиталовложения
(СУТОК) ТЫС.ОУб.

при запасе

а

год

б

10

в

5

Г

2 ,5

д

10 5

0 Ж

2 ,5

Ж

10

X

5

Л

2.5

11

I 76 - - - - • - - -

г 100 - - - - - - - -

3 125 264(42) - - 178(24) - - 183(24) - -

4 200 - - - - - - - -

5 250 - 284(62) - 812(50) +87(88) - 322(47) 194(86) -

6 S50 470(70) - - 447(70) - - 441(73) - -



а б в Р д е X п к ж и

7 500 666(104) -  820(98) 571(98) 885(73) 214(65) 613(101) 853(78) 221(62)
8 700 506(106) - - - - -

9 750 886(141) - - 482(108) - 484(115) -
10 1000 723(160) - - 618(145) 386(124) 659(146) 403(128)
II 1250 950(206) - - - - -

12 1500 580(180) - - 559(182) 564(195)
18 2000 880(268) - - 617(148) 764(251)
14 2500 - - - - . . .
IS 8000 1100(356) - - - -

Продолжение табл. 69
ft*
ПП

Грузо
оборот
тыс.т/
год

___Однопралетные (3Q*«1
Капиталовложения при запаса (суток) тыс.руб.

Ю 5 2,5

Капиталовложения при аапвсе (суток)
___________iPIOi _ _ ______

10 5 2,5
a

i 75
____ в_ _ г

96(16) 84(16)



Продолжение таблицы 69

8 б В Г д е ж И

г 100 - - - 149(22) - -

8 125 168(25) 101(20) - - 89(20) -

4 200 287(85) - - 207(28) - -

5 250 807(45) 177(34) 110(29) 267(34) 158(31) 102(34)

6 850 - 255(53) - - 221(42) -

7 500 - 831(69) 189(56) - 285(52) 189(62)

8 700 - - - - - -

9 750 - - 288(87) - - 263(84)

10 1000 - - 878(116) - - 345(112)

II 1250 - - - - - -

12 1500 - - - - - -

18 2000 - - - - - -

14 2500 - - «V - - *

15 8000 - - - * - -
Ппямечаяхя. I .  Режим работы складов -  правм с мдезноД дорога 865 дней в год в 8 смены, отправ

ление в 2 смены аа исключением нерабочих дней.
2 . Склады имеют иел.дор.вводы по одному в хайдом пролете.
8. В скобках ухааана стоимость оборудования (в  том чаоле).



Таблица 70
Склада ангарного типа для те рно-у паковочных грузов 

нрв вовагонкнх отправках

Назначение: прием грузов, поступающих по кедезной дороге, сккадокая переработка, хранение и 
выдача.

Состав работ: здание склада (веотапливаемое, за исключением помещения весовщиков в  санузла),
вехезнодорожныа пути (в  пределах складов), сантехническое оборудование, алектро- 
оборудование, весы, алектропогрувчики.

»*
пп

Грузо
оборот

Одноп|окетнш Одноп^окетние Двухпролетные (24+24н) Двухпролетные (30+30м)

тые.т/
год Еавнталовлохенкя при sanace (суток). тыс.руб.

30 30 80 60 80 60

I 5 - 94(14) - - - Лй
2 10 82(14) 97(14) - 167(18) - -

8 15 - - - - 188(27)

4 20 142(15) - 167(18) 292(80) - -

5 80 196(17) - - 418(41) 188(27) 819(81)

6 40 251(18) - 294(30) 529(55) - 472(48)



а _ J*______ -в----------------------- £ ---------------------д-------------- а ------------- s ________ а ________
7 60 420(43) -  322(33)

8 80 

9 85
531(57) -

-  474(50)

Примечания: I .

2.

1исло железнодорожных вводов в склад равно числу пролетов.

Режим работы: прием с железной дороги 865 дней в году по 8 смены, отправление 
в 2 смены аа исключением праздников и выходных дней.

8 . В скобках указана стоимость оборудования (в том числе).
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Таблица 71
Спады ангарного типа дна тарно-упаковочных 
грузов нрн нова ровных н наших отправках

Назначение; прием грузов «поступавщкх по желез нов дороге, 
складская переработка .хранение н выдача.

Состав работ: здание склада,неотапливаемое ( за мскличеимем 
помещения весовщиков и санузла) ,хеде зводорож- 
ные пути ( в пределах складов), сантехническое 
оборудование, электрооборудование, весы,электрс 
погрузчики.

ш
пл

Грузо-
оооро*
THC.f
год

Однопро-
летнне
(24м)

Однопро-

д а г
Трехпролетны!

(24+30+24м) ■ й о г г я -

Капиталовложения при га пасе (суток) 
______ тыс._рубА ___________________

30 30 30 60 80 60

8 а В Г Ж 8 S м

I 1.5 - - 253(31)
г 3 - - 253(31) 443(44) -
3 ♦.5 - - 662(60) -
4 6 - - 445(46) - -
5 9 - - 624(62)
6 10 - 226(24) - 176)18)
7 II - - 829(85) - -

8 15 145(16) 229(25) - -
9 20 - 162(19) - 176(18) 305(29)
10 25 200(15) 291(29) - -
II 30 - - - 412(44)
12 35 255(19) - - -

13 *0 - - - 305(29) 565(52)
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a d  в г  x  • „ *  *

I *  60 -  -  « * ( * * )  -

15 80 -  -  ■* -  “  567(54) -

О р ш л а ш : I .  Чаахо же ж знодорохных вводов в ехи д равна 
вноау пролетов.

2 . Ревам работы: правы грузов а важзнок дорога 
865 дней в году по 3 сиены; выдана в 2 ошвы за 

неалкненяем праздничных х выходных днак.

8 . В скобках указана стоимость оборудования 
(в  тон чясае)

Таблаца 72

Скаадн паса а пиломатериалов

Назначение: выгрузка,хрананав н погрузка авва в вндоыатариааов

Состав работ: «тонноеть «вида а будкам весовщиков,иодхране- 
аннв путаны, хаяаанодорокнннн путями (в  прадааах 
аваада), водопровод, оевавапна, площади для 
стоянн автонобааак.мчктровиовов оборудоваваа, 
козловые кр ай .
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ш
пп

Грузо- Капиталовложения 
оборот при запасе 2сутож, 
* ы с .т / ___ ТЫС. РУб.________

Ш
пп

Грузо- Капиталовложения 
оборот при запасе 5 суток, 
т а с . т . ___ тыс, р уб._________

ГОД Всего В т.ч. год Всего в  т .ч .  обо
оборудо- рудование
ванне

L Б J * ______ г А в в Г
I 100 17 8 ю 50 17 8

2 150 20 9 и 65 20 9

3 200 24 9 12 90 24 9

4 270 28 9 13 100 28 9

5 330 38 17 14 130 30 9

6 380 42 18 15 150 34 10

7 450 45 18 16 170 37 10

8 500 50 18 17 190 41 10

9 550 59 26 18 200 44 10

Примечания. I .  Режим работа складов: ярив* е железной дороге 
365 дней в году,в три смены, отправление в  2 
смены о перерывами в  праздничные н выходные 
Дни.

2 .  Коэффициент переработки принят равный 2 .
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Таблица 73

Открытый склад контайва ров, оборудованный 
козловым краном

Наэначанна: погрузка,выгрузка к хранение контейнеров.

Состав работ: площади для складирования груза, автомобильные 
дороги в пределах склада, железнодоранные пути 
в пределах склада,подкрановый путь, освещение, 
будки весовщиков, козловой крав пролетом II ,З м  
и грузоподъемностью 5 т .

ш
пп Грузо- Капиталовложения 

оборот при запаса 2суток,
ИЫС.Т ТЫС. DY6.

Ш
пп

Грузо
оборот
ты с.т

Капита ловяоханмя 
при запасе 5 суток 
____ тыс, руб.____

год всего В ?*ч*
обору
дование

год всего в т .ч . 
оборудо
вание

а б в г а б в г

I 100 19 8 10 50 19 8

2 150 22 9 I I 65 22 9

3 200 26 9 12 90 26 9

4 270 30 9 13 100 30 9

5 330 41 17 14 130 33 9

6 880 45 18 15 150 37 10

7 450 48 18 16 170 40 10

8 500 52 18 17 190 44 10

9 550 62 26 18 200 47 10

Примечания, I .  Режим работы вкладов : прием с железной дорога
365 дней в году в три сиены, отправление в 2 
смены с перерывом в праздничные и выходные 
дни.

2 . Коэффициент переработки принят равным 2 .
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Таблица 74
Открытый склад контейнеров, тяжеловесов 
к лесоиатериа лов, оборудованный автопог

рузчиком

Назначение; выгрузка,хранение и выдача грузов весом до 5 т .

Состав работ: стоимость склада в освещением,водопроводом,
плоцадки для стоянки автомобилей, оборудование 
(весы,автопогрузчик) .

ш
пп

Гпузообогот
»  /тми ««О /«А<*

Капиталовложения при запасе 30 
_____ СУТОК, тыс. РУб.________________

А S

всего

В

в т .ч . оборудо
вание

Г

I 750 1000 15 8

2 1500 2000 16 8

3 2200 3000 18 8

4 3000 4000 19 8

Примечание. Режим работы: прием с железной дороги 365 дней 
в году в три смены*отправление в две смены с пе
рерывом в праздничные ж выходные дни.
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Таблица 75
Склады цемента силосные

Назначение: прием груза с хелезвой дороги, а по п.п. 1-5 
также х из автомобилей, хранение и выдача в 
производство и на автотранспорт.

Состав работгсилоса.подсилосные галереи,приемные трудоуст
ройства, оборудование.

Ш  Грузооборот Емкость Капиталовложения, тыс, отб.
пп тыс.т/год склада.

м3 В с е г_о________
силосы из
сборного
жел.бет.

CSUOCH
металл*-
ческив

В том числе 
оборудован.

а б а Р д е

I до 10 200 45 50 25

2 I I - I 5 300 55 60 3Z

3 16-20 400 71 78 40

4 21-30 600 65 77 35

5 81-40 800 74 90 40

б 41-50 1500 147 176 56

7 51-100 3000 156 186 56

8 I0 I- I5 0 4500 198 233 72

9 I 51-200 6000 207 243 72

Примечание. Режим работы: прием-865 дней в году, выдача 
305 дней в году по 2 смены.
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Таблица 76
Базисный склад цемента на речной причале

правы цемента с водного транспорта (200 дней в 
году) ■ нз железнодорожных вагонов. Хранение и вы
дача на железнодорожный транспорт (365 дней) и на 
автомобильный транспорт (307 дней).

силосы (24мт. по 500 т . ) ,  приемные устройства, 
компрессорная,градирня,железнодорожные пути м 
автомобильные дороги (в пределах склада). 
Оборудование.

ш Грузооборот Емкость
ns тыс. т/год склада

мВ

А
_ _  _

I 270 12000

Капиталовложения, тыс, руб.
Всего в т .ч .

оборудование
_ г  _ 

834
. & .
312

Примечание. Прием груза с железной дороги в три смены;
выдача на железную дорогу 3 смены, на автотранспорт > 

2 смены.

Таблица 77

Базы черных металлов я метизов

Назначение: прием,хранение с складской переработкой и 
выдача грузов.

Состав работ: строительно-монтажные работы,оборудование.

Ш  Наименование объектов 
пп базы

Капиталовложения в тыс. руб. 
пои грузообороте базы тыс.тонн

50 100 150 250

а б В г д е

I Администра тивно—бытовой 
корпус 32(17)51(2) 98(20) 111 (23 )

2 Реионтво-меха шгчесхая 
мастерская 1(16( 19(19) 1 6 (16 ) 17 (17 )
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а б В г д в

3 Вычислительный центр 294(294) 304(304)

4 Открытый склад КС
емк,4985т 142(65) -

5 9270т 278(119)

6 13700т 407(193)

7 22940т -  641(291)

8 Закрытый склад К 2 
оюс.2305т 211(40)-

9 4020т 232(30) -

10 9406т 505(90)-

I I - " -  12410т -  -  -  497(83)

12 Закрытый склад 12а 
емк.3330т -  -  -  336(75)

13 а 1

• и
®

S? 82(9) -

14 1990т 137(22) -

15 - " -  3225т -  -  -  268)35)

16 Зарядная станция 6 (6 ) 6 (6 ) 6 (6 ) 6 (6 )

17 Железнодорожные пути 51(8) 74(14) 83(19) 103(19)

18

19

Автомобильные дороги

Энергетическое хоз-во, 
связь,инженерные сети

136(26) 1 4 5 (2 6^з?) 202)12) 

86(18) 94(18) 65(29) 131(17)

20 Благоустройство 2 2 (-) 2 6 (-) 8 7 (-) 42(—I )

Итого: 687(1% ) 1847(726)
1007(243) 2658(883)

Примечания. I .  В скобках указана стоимость оборудования 
(в  той числе)»

2 . Прием грузов в железнодорожного транспорта 
365 дней в году по 3 смены. Выдача грузов также

в 3 смены.
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Таблица 79

Склады химических грузов

Назначение: прием.складская переработка а выдача грузов.

Учтенные затраты: склад с рампой.железнодорожные пути (в 
пределах склада); оборудование.

ш
пп

Наименование склада Емкость
склада

Капиталовложения 
____ га с , ртб.
Всего в т .ч . обо

рудования

А - б В

I С к л а д  лако-красочной 
продукции 342т 261 ЮЗ

2 «Л. _ям 618т 441 192

3 927т 628 265

* Склад жидких химикатов 
в таре 64т 168 48

5 Склад ядохимикатов хлор
ной извести и жидкого 
хлора 69т 51 24

б «.и.. 138т 107 58

7 -Я— . я .  .4. 206т 149 68

8 Склад карбида кальция 40 f 22 7

9 —Я— —я*. . я . 76 т 38 13

10 II4T 44 16

I I Склад наливных грузов 650иЗ 424 208

12 Л 1800мЗ ЮН 560

13 -«^ —Я— 2100мЗ 1106 611
Примечания. I .  Стоимости не учитывают административных помеще

ний, зарядной станции и механических мастерских 
Оборудование склада предусматривает выдачу информации о поступ< 
лении и расходе груза в центральный пункт ее обработки.
2 .  При складе наливных грузов предусмотрено строительство насо!
вой станции и разливочной площадки площадью 790м2
ЗзПрием грузов с кел.дор. транспорта предусмотрен в течение



Таблица 78

Универсальная база материально-технического снабжения

Назначение; прием, хранение, складская переработка и выдача 
грузов.

Состав работ; строительно-монтажные работы, оборудование ж 
его монтаж. Благоустройство.

jfc» Наименование объек- капиталовложения (ты с.втб .) 
пп тов базы п^  гртеоо^оРоте^зиТгач .т о я ^

Всего в т .ч . Всего ц .т .ч . всего в т .ч . 
обор. обор. обор.

а 4 В Г ' Г " е Ж И
1 Административно- 

бытовой корпус 457 80 525 81 565 83
2 Оптово-розничный 

магазин 5 5 5 5 5 5
3 Ремонтно-механи

ческие мастерские 6 6 6 6 6 6
4 Центр обработки 

информации 252 251 367 367 427 427
5 Контрольный пункт 0 ,5 - 0 ,5 - 0 .5 -
6 Железнодорожные 

пути(в пределах 
площадки базы) 60 78 96

7 Автодороги (в  пре
делах площадки ба
зы) ’  234 372 471

8 Сети связи и сиг
нализации 5 ,5 4 ,5 5 ,5 « .5 5 ,5 4 .5

9 Энергетическое хо
зяйство 64 57 84 76 108 96

10 водоснабжение, 
канализация 129 21 217 49 219 49

11 Котельная 240 89 320 105 414 150
12 Благоустройство 81 - 115 - 134 -

18 Главный корпус с 
гаражом и заряд
ной 1723 678 3116 1300 4520 I860

Итого: 3257 1191,5 5213 1893.5 6966 2680,5
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Пршечани. 1 .  Прк возможности но луче н и  «вала от paflouol 
ТЭЦ стоимость котельной, оборудование ее всклвчавтея.

2 .  Режим работы: по выдаче груза одна смена с перерывом 
в праздничные и внходине дни, по приму о железной дороги 
круглосуточно, 365 д ве ! в году.

Таблица 79
Торговые топливине складе.

Нааначеяве прием груеов с хелевной дороги, складская
переработка, хранение груза, выдача.
Состав работ: складская территория, административно-битовой 
корпус, дроворазделочкнй увел, гараж, подкрановые пути, авто
дороги и железине дороги в пределах склада, оборудование, сети 
водопровода, канализации, теплоснабжения.

ш г Характеристика Стоимость
пп склада ТНС.РТб.

Воете в т .ч .
обор.

Примечание

а _ d _________ _______В_____ Е_____ _______ I__________
Склад емжоет$в 20 « о .

Г  ловкого топлива и 
тис.кбм дров: 

а ) плонадвв 389x187м 
о подрельсовш прием
ным устройством и ра- 
дмльио-ш табелирующим 
конвейером. Грузообо
рот 100 тис.т условно
го топлива в год. 872 156

Разгрузка угля в под
рельсовый бункер с 
отбирающим конвейером 
Разгрузка торфобрике
тов черев люки полу
вагона на площадку. 
Разгрузка дров Козло
вым краном. Погрузка 
угля в автомобили 
автопогрузчиком. Пре
дусмотрена бурорыхли- 
гельнад мамина

в т .ч . 
рз ал

дроворааделочннй
32 16

2 б) площадьм,340x175м 
с зстакадай к  «1,8м 
Грузооборот 100 ти с.т 
уеловиоте топлива в год: 903
в т .ч . дроворазделоч- 
ннй узел 32

124

17

Разгрузка угля на эста
када, штабелированже 
погрузчиком, торфобри
кеты укладывается под 
навесы склада. Дрова 
раегрухавтся козловым 
нравом. Погрузка и 
автомобили погрузчике*. 
Предусмотрена бурорых-
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Склад емкостью 1C тыс.т 
условного топя два в год.
Годовое поступление 
50 тнс.тонн. Склад обо
рудован подрельсовым 
приемным устройством и 
ра диаль но -штаб в дируо - 
щим конвейером:
а )  без котельной 
а т.ч. дроворазделоч
ный узел

543
82

184
16

б) со встроенной ко
тельной 575 134
в т.ч. дроворазделоч
ный узел 82 16

В Склад емкостью 5 тыс.т
условного топлива и 
2,5 тнс.кбм дров, обо
рудованный кранами К2К. 
годовой грузооборот 

5 25 тыс.т условного топ- 324 
лива
В т .ч . дроВоралдслочный &JC/r f5

Г Склад емкостью 2,5 тыс.т 
условного топлива и 
2 тыс.кбм дров, оборудо
ванный кранами Ш  -1

6 а) без котельной 285
в т.ч. дроворазделоч
ный узел 15

7 б) со встроенной котель
ной 804
в т.ч. дроворазделоч
ный узел 15

82

Ь

75

8

75

8

Разгрузка угля в бун
кер, торфобрикетов 
(торфа) с штаблировани 
ем под навесом с по
мощью тракторного по
грузчика .
Дрова разгружаются кон 
сольно-козловым краном 
Предусмотрена бурорых- 
лительная машина
ЕРУ56/80

Выгрузка, штабелирова
ние угля производится 
козловым кЬаном.Шта- 
белированиё торфсбрике 
тев и погрузка угля - 
автопогрузчиком. 

Имеется углепогрузоч
ная машина /03 
Предусмотрена бурорых- 
лительная машина 
БРМ 56/60
Выгрузка угля из полу
вагонов краном КПТ-1, 

оборудованным грейфером 
торфа через люки с ук
ладкой под навес по
грузчиком, дрова вы
гружаются краном ЙЙТ-1 
оборудованным крюком, 
Предусмотрена вибро- 

тановка

Примечание: прием груза с железной дороги 365 дней в году 
в три смены. Отправление 253 дня.



Таблица 80

Типовне прирельсовые специализированные склады промышлен
ных изделий и материалов:

Назначение: прием, хранение и отпуск потребителям стройматериа 
лов, сантехоборудования, продукции целлюлознобу
мажной и деревообрабатывающей промышленности.

Состав работ; здание склада, стоимость оборудования, сети 
канализации, водопровода, теплосетей, благо
устройство

М г о т ч о ! Ем_ Капиталовложения (ты с.руб.)
™ , Кр -TW i  тШ.

(ты с.т) VTy Всего в том
Склад Д типа*

числе всего 
обортяоваяие

Т в г П
риан-

та
в том числе 
обортиованне

1 10 1047 929 562 - 1
2 10 1000 985 557 - 2
3 ю 1000 985 557 - 3
4 20 2316 - 1648 1016 1
5 20 1944 - 1886 1016 2
6 20 1944 - 1521 827 8

Двшшчрваа1 1 .  Режим работы: выдача 255 
смену:с желеанодорожного 
в году круглосуточно*

дней в году, в одн; 
транспорта 365 дне

2 .  Склады представлены в Б :вариантах:
вариант 1 -  в металлических конструкциях с 
покрытием нз асбоцементных листов; 
вариант 2 -  в металлических конструкциях с по
крытием нз стального штампованного настила; 
вариант 3 -  в железобетонных конструкциях.

3 .  Перемещение,, укладка и выдача товаров, храня
щихся на стеллажах,осуществляется мостовыми 
кранами-итабелерами и стелла.-ыми втабелерами. 
В отделении напольного хранена предусмотрены 
вклочные алектропогрузчиви, грузоподъемностью 
1 т . Погрузка на автотранспорт электропогруз
чиками и к ра на ми-штаб е ле ра и и.
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Tad лица 81
Типовнв прирвльсовИв механизированные склады лако-красочной 

продукции

Назначение; прием, хранение и отпуск лако-красочных материалов 
потребителям.

спетая работ: одноэтажное отаплжааемое эдавне склада, обо
рудование, сети канализации, водопровода, отоп
ления. Благоустройство площадки.

ЛЯ ЕМКОСТЬ груз0ОбО 
пп склада рот 

(т )  т/год

-  Сто ш есть склада (т ы с .р у б .; ------- Г в а р и -

Всего В т .ч . оборудование
а В ь д _ _ е

1 400 4000 429 99 1
2 400 4000 355 99 2
8 400 4000 421 99 8
4 800 8000 598 138 1
5 800 8000 499 183 2
6 800 8000 589 183 3
7 1200 12000 886 154 1
8 1200 12000 568 154 2
9 1200 12000 672 154 8

Примечания: 1 . Режим работы: выдача 255 дней в году, в одну 
смену; прием 865 дней в году круглосуточно.

2 , склады представлены в 3 варианта:
1 вариант -  с применением асбоцементных панелей 
в металлических конструкциях;
2 вариант -  е применением керамзитобетонных па
нелей в железобетонных конструкциях;
8 вариант -  е применением утепленных асбоцемент
ных панелей в железобетонных и металлических 
конструкциях.

Таблица 82
Автоматизированный склад заполнителяй о портальным разгруз

чиком С-492

Назначение: прием груза с железной дороги и автомобильного 
транспорта, хранение и выдача.

Состав работ: здание склада, оборрованне, железиодорожные пути 
в пределах складской территории, вентиляция, 
благоустройство
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JK ВПК* годов. ___ капиталовложения С ТЫС еРТСt . j .......
шх сила- груз о -  вариант 1 частично вариант S 

да оборот законтое исполнен.
! -  открытое 
исполнение__

тыс. тнс.и9/всего в той числе 
жбм тнс.т оборудован.

Всего в том числе 
оборудованиеА -§---- »  Г  А _______ е *

С отбойными стенками

1 8 95/150 326 119 318 118
2 5 ,5  175/280 420 187 437 131
8 8 250/400 537 173 561 165
4 10 320/510 622 190 665 181

С обвалованием
5 3 95/150 802 119 283 113
6 5 .5 175/280 382 137 372 131
7 8 250/400 466 173 471 165
8 10 320/510 - - 550 181

Без обвалования
9 3 95/150 330 119 ЗЮ 115
10 5 ,5 175/280 382 128 367 124
11 8 250/400 450 162 440 156
12 Ю 320/510 501 174 484 165

Примечания: 1 .  Ре 
86:

2 .

8 .

км работы: прим е кед ее ной дороги 
дней, круглосуточно; выдача -  255 

дней в году, в две смены.
Склады выполнены в 2 -х  вариантах приема
еаполнителей о автотранспорта:
вариант 1 -  с приемным бункером со стацю
яарннм ленточным конвейером;
вариант 2 -  с передвижным итабелирувцнм
конвейером.
Выгрузка из вагонов осуществляется порталь 
ним разгрузчиком С-492, рыхление БРМ-об/80 
передвижение вагонов ю-4211.

Таблица №

Автоматизированные силосные склады заполнителей

Назначение г прием rpysa о железной дороги и автомобильного 
транспорта, хранение и выдача в производство.

Состав работ: склад, оборудование, помещение для оператора. 
Благоустройство плопадки.
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И Г ЕМК. Годов. капиталовложения ■ С Т Ш Я Ш Й Й Й Н Ц
пп скла грузо-.Силосн металлические Пилпс.ч из сборного ж.б •

да _
7 НС.*8

оборот,
тнс.м3

Всего в том числе 
оборудован.

Всего в том числе 
оборудован.

щ __б_____ В г л е ■зк_______________
1 1 25 307 123 304 123

2 2 50 389 148 382 148

3 3 75 472 172 461 172

Примечания: 1 .Ражим работы:прием 365 дней в году, круглосуточнс 
выдача 255 дней в году в две смены. 
Производительность разгрузки вагонов 250-зООт/час

2 .  Подача заполнителей из приемного устройства в 
силосн и далее -  ленточными транспортерами.
Прием заполнителей, поступающих на склад в авто» 
нобилях производится в специальное устройтво под 
нажесом.

Таблица 84

Автоматизированный силосно-кольцевой склад заполнителей 
батона емкостью 650 кбм

Назначение г краем заполнителей с железнодорожного и автомобиль 
негр транспорта, хранение и видача в производство.

Состав вабот: оклад, приемные устройства, конвейерные галереи, 
еберудовакке, сети ведеиреведа, канализации, 
теплоснабжения

М  Годов.
пп грузо

оборот
х -g g g fl

... ааитедрыожйвйя
1 Ш И  1 *тггтт»
веге в том числе 

об орт до вак.
Всего в том числе

...сбсарома.
25

25

157 59

123 37

Примечания; 1 .  Режим работы: выдача -  253 дня в году, в 2 
смены; прием - 3 6 5  дней в году.

2 .  вариант 1 -  с устройством для приема заполни
телей, прибывающих по железной или автомобиль
ной дорогам.
Вариант 2 - с устройством для приема заполните
лей. поступающих в автомобилях.

3 .  Предусмотрено рыхление смерзиихся заполнителей 
БРМ-56/60 и передвижение вагонов во время pai 
грузки маневровой лебедкой 1 -1 9 3 6 . Разгрузка



автомобилей при варианте Я 1 склада производит
ся в подрельсовый бункер, а при варианте J  2 в 
специальное приемное устройство.

Таблица 85

Купольнне склады для сыпучих материалов.

1азначение: складн могут быть использованы в случаях:
хранения материалов и сырья, поступавши на предпри
ятие; хранения готовой продукции перед отправкой по
требителям; хранения материалов между операциями тех
нологического процесса.

Состав работ; купольная складская емкость (неотапливаемая);
узлы перегрузки (отапливаомне), конвейеры, же
лезнодорожные пути, оборудование, сети канали
зации, водопровода» отопления вентиляции, благо-
устройство•

® г Емк. 1*0 X0  в . иЕапиталовложения ...Т тысТртО ---------------------
пп склада грузо-  

тнс*м обо
рот

Для сыпучих грузов 
с гравитационной 
разгрузкой__________

Для сыпучих грузов 
с принудительной р аз

грузкой_______________
тнс.т Всего в том числе 

оборудован.
Всего в том число 

оборудован.
-А—- е в П JL е
1 20 500-1200 - 819 851

2 20 500-10000 990 197 - -

3 40 1200-2000 - - 1177 471

4 40 1200-10000 1109 251 - -
5 80 2000 -10000 1846 281 1507 538

Пршечания: 1 .  Режим работы: 258 дня в году, в 2 смены по 
8 часов.

Таблица 86

Резервуарные складн для сыпучих материалов.
Назначение: хранение материалов, поступающих на предприятие,

хранение готовой продукции перед отправкой, хране
ние материалов между операциями технологического 
процесса.
При гравитационной разгрузке предусмотрено хранение: 
нефелиновой руды (0-80 им): бокситов (0 -80  мм); 
сухих рудных концентратов (0 -2  мм); дробленой руды 
е большим содержанием мелких фракций: коксовой ме
лочи (0-25/40 им); кокса пекового (50-70 мм).
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при принудительной разгрузке предусмотрено хранение: 
нефелиновых руг (0-80 мм); бокситов (0-2 мм}; 
дробленой рудн с больиим еодеоханием мелких фракций: 
доменного кокса (0-85 мм); других сыпучих материалов

Состав работа; резервуарная емкость (неотапливаемая), уели пер 
грузки (отапливаемые}, железнодорожные пути, 
конвейерные линии, оборудование, сети водопро

вода, канализации, отопления и вентиляции, 
благоустройство

Н  Емк. ______________________________________________
ап схла- грузе- для сыпучих матерка- для сыпучих материалов

Годов» дшитало вложения ( тыс. рТЗТГ

-3 обор.
тнс.м тнс.т

лов с гравитацион-
аай райгвувиЯ

с принудительной раз- 
груаий

Всего в том числе всего в том числе

А Б ~— г-----" Т -------- --------2 --------- С эк
1 20 500-1200 - 761 266
2 20 500-40000 846 257 - •

В 40 1200-2000 - - 1181 « 1
4 40 1000-10000 1073 322 • •

5 60 2000-10000 1396 356 - •

Примечания: 1» Режим работы: склады работает 253 дни в году, 
в 2 смены.

Таблица 87

Павильонные оклады для сыпучих материалов

Назначение: хранив материалов, поступаимих на предприятие,
хранение готовой продукции перед оправкой; 
хранение материалов между операциями технологи
ческого пццеооа. Номенклатура грузов та же, что

Состав работ: склад (неотапливаемый), уели перегрузки
(отапливаемые), оборудование, конвейерный 
транспорт, благоустройство.
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I I
n s

I t a .  
скяа- 
да з 
ты сп г

Годов»
грузо
оборот
*ы е .т .

Капиталовлоханм ( ты с.руб.)

для яшучих вате -  Для сыпучих мате -  
риалов, склонных к риалов с гравмта -  
слеллванню дконвой разгрузкой

Всего В том чи ст 
оборудован.

Всего В том чис
ла оборудо
в а в »

8 б в г д 6 X

1 20 500-1200 864 360

2 40 1200-2000 1321 621

3 80 200-3500 1733 830

4 20 500-10000 - - 752 262

5 40 1200-10000 - - 961 303

6 80 2000-10000 - - 116.:

Ррдодйндй?. 1 . Ракш работы: 
по два сне вы

оклады работают 25В дня в году 
в оуткв.

Таблица 88

Сводчатые склады для сыпучих 
_____ MMPMfflP______________

Назначение; хранен» материалов, поступающих на предприятие, 
хранение готовой продукции перед отправкой, 
хранение материалов между операциями технологи -  
чеокого процесса. Номенклатура грузов та же, что 
и в  табл. 86*

Состав работ:  Склад (неотапливаемый), перегрузочные у алы, кон
вейеры ,  оборудование, сети водопровода,  кавали -  
88ЦИИ, отопления и вентиляции, благоустройство.

« I
пп

вив.
окладаТЫО.М*

Годов.
грузо-
ооор.
т ы с.т .

Капиталовложения ( ты о.птб.)
для сыпучих мате -  Для сыпучих мате -  
риал.склонных к риалов о гравита -
ш а м а в ___________ згеч.в.1 т ш * *
Всего В том чисм Всего В том числе

ж _____ ^_______ j _____ J f i S P i m *  -  _______ обордодщ ..

1 ге 500^1200 8 » ”  “  360 756 ” "" 262
2 40  1200-2000 1285 621 949 303
3 80 2000-3500 1674 830 1164 373
Примечания:Рвжш работы оклада: оклады работают 253 дня в 

году, в 2 смены.
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„ Таблица 89
Открытые оклады руды

Назначение! приём груза о производства, хранение и погрузка 
в железнодорожные полувагоны акскаватором иди 
из бункера.

Состав работ: открытый оклад, погрузочный узел, когаейерные 
галереи, оборудование , (экскаватор ЭКГ-4, весы 
железнодорожные 200 т» тали, сбрасывающие тележ
ки).

шл Ёмх. ГОДОВОЙ Капиталовложения ( тыс.втб.)
ПП склада груза- тыс.мз оаорот Склад на один 

СОРТ руды___
Склад на два сорта

РУДЫ* ИМ
Всего Вт. ч *

оборудов.
Всего В т  .4 .

оборудов.

а б в Г д 6 ж

1 100 3000-4000 444 188 578 817
2 150 4001-6000 465 195 659 883
3 200 6001-8000 496 202 720 S53

Примечания; 1. Режим работы: 365 дней в году круглосу -  
точно.

2. На окладе для 1 «юрта руды работает один 
экскаватор ЭКГ-4, на складе для 2 сортов 
руды работает два экскаватора.

Таблица 90
Вагоноопрокиднв8Твли

Назначение: разгрузка угля, руды, паске, щебня, гравия,
концентратов*

Состав работы: натер, приёмный бункер, галерея, для отбираю
щего конвейера, оборудование, конвейеры.

I I Капиталовложения
вв Всего В той числа

оборудование

а б В

1 258 ш
Нрямамшяя: 1. Режим ре боты 865 дней в году,круглосуточно.

2 . Do производительности вагоноопрокидывателя 
грузооборот может быть обеспечен до 8 мля.т. 
по уоловиям надежности для одного вагоиоооро- 
кидывателя следует ограничиться грузооборотом 
до 4 мля.т.



Таблица 91
Тепляки для размораживания грузов.

М а ш к . , размораживание грузов;

С ос m i  работ: **Д. пути в пределах тепляка, строительство здания, дымовых труб. газопроводов,
вентиляционной системы, оборудование.

fttt Емкость Годовой грузооборот в тыс.тонн при длительности Капиталовложения
П П В  4-х -  . д о д а о д л д о я к . . .TMCiPIOi_______

осных
полува
гонах

2 4 6 8 10 12 15 Всего в том числе 
оборудование

а б в Г д е X И К Л II

I 5 700 400 300 200 200 100 100 120 41
г 7 1000 600 500 300 200 200 100 167 41
3 10 1400 800 700 400 400 300 200 200 41
4 15 2200 1300 1100 700 600 500 400 263 57
5 20 2900 1700 1400 900 800 600 500 314 57
6 25 2600 2200 1800 1200 1000 800 600 485 79
7 80 4300 2600 2200 1400 1200 1С00 800 567 120
8 40 5800 3500 2900 1900 1600 1300 1000 662 120
9 50 7800 4300 3600 2400 2000 1600 1300 836 160
10 60 8700 5200 4400 2900 2400 2000 1600 1146 200

Прииечвюия: I .  Режим работы:: 150 дней в Г О Д У ,  к р у г л о с у т о ч н о .
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Таблица 92

Приёмные бункеры

Назначения; Приём грузов не железнодорожных полувагонов.
Соотав работ: приёмный бункер, галереи, отбирающих коивейе -  

ров, портал, оборудование.

МЛ фронт Капиталовложения_______
ап ввгруэ- 

ки че
тырех

С бурорыхлягельной 
маянной (ЕРМ-110)

Без бурорыхлнтельной 
маянны

осных 
полу -  
вагонов

Всего в том числе 
оборудован.

Всего в том числе
оборудован.

а б В Г д е

1 1 103 41 93 32
2 2 185 72 165 52
3 3 т 102 гз ь 72

Примечания: I .  Производительность выгрузки на бункерах о 
БЙ1- 1 1 0 ,  в летнее время такая хе, как в на 
бункерах бее ЕРМ 360 т/чао. В зимнее время 
производительность выгрузки на 1 бункер о 
ЫН-100 150 т/чао.

2 . Годовой грузооборот приёмного бункера на 
1 полувагон:

количество Грузооборот тыо.г/гож
омея с бурорнх- без бырорыххи- 

лвелхной тельной намины 
маянной
ЫН-ПО

а б В

1 300 400
2 600 800
3 900 -

На бункерах на 2 н 3 полувагона грузооборот 
соответственно удваивается н утраивается.



Таблица 93
Железнодорожные разгрузочные эстакады для выгрузки угля, руды, песка 
щебня, гравия с бульдозерами для уборки груза из отвала *

Назначение; выгрузка грузе из полувагонов на зотакаде, уборка из первичного отвала бульдозером*

Состав работ; разгрузочная эстакада, эстакада мостового крана(для эстакад высотой 3 м и 6 м 
с механизацией вспомогательных работ). Оборудование: бульдозер (для всех 
зстакад), мостовой кран грузоподъемностью 5 т , виброплита, лвкоподъемник. меха
низмы для вспомогательных работ.

1»
пп

Годов. _____ JKgngTaBSBjOipgHg,_тысАрубА _ ________ГрузО*
оборот
ТЫ С ,Та

Эстакады бег механизации 
дпаращй .

вспомогательных Эстакады с механизацией вспомогательных
.

Всего при высоте эстакады (и) в тон Воего при высоте эстакады (м) В ТОМ
И

1 .5 2 .4
-  числе

1 ,5
числе

3 в обору
дование

2 ,4  3 6 обору
дование

1

А _ & ________ В Г Ж И _ К л

1 . Прибытие одиночными вагонами
I До 200 40 58 62 - 4 - -  94 * 19
2 201-500 40 58 62 - 4 - 94 * 19

2 . Прибытие маршрутами с единовременной разгрузкой половины маршрута
3 201-500 70 91 121 175 4 * 174 229 19
4 501-800 73 95 125 179 8 * 178 282 22
5 801—1100 73 95 125 179 8 - 192 247 37
6 1101-1400 73 95 125 179 8 - 192 247 37



а б В Г _ _ а _ _ а Ж и к Л И
7 1401-1700 77 99 129 183 12 - - IS6 251 41
8 1701-2000 - - 129 183 12 - - 196 251 41

3. Прибытие маршрутами с единовременном разгрузкой всего маршрута
9 201-500 123 161 229 330 4 - • 321 423 19
10 501-800 127 165 233 334 8 - - 325 426 22
II 801—1100 127 165 233 334 8 - - 339 441 37
12 II0I-I400 127 165 233 334 8 - * 339 441 37
13 I40I-I700 131 169 237 338 12 - - 343 445 41
14 1701-2000 - - 237 338 12 - * 343 445 41

Прииечания: режим работы: выгрузка на эстакаде1 производится в 3 смены 365 дней
в году, а уборка от эстакады - в зависимости от грузо
оборота.
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Таблвца 94
Погрузка а выгрузка грузов едвнвчнша 

ыеханквкенв

g W IP .P B g g * . вогрузочво-ра8Грузо«ша нахаввзны.

U
ПП

НвВКбНО— Род 
ван кв ив—  груза 
ханмвиов

Вид Пров»- Годовой гр у-0*о*- 
раоо* вод»- зооборо» moot*  

»ад*- т ы с .* , ора «но. 
вооть кодвчаотво руб.

Ш Д ________
1 2  8

a б В Г д а ж К к
i КОМОВЫЙ

крав
а)ввлома-

гервалы
Погрузка 95 
в подув а-* 
гони

75 150 225 11,7

выгрузка 
яз полу
вагонов 38 80 160 240

б) да с 
круглый

погрузка 
в полува
гоны 47 100 200 300
выгрузка 
на полува
гонов 42 90 180 270

в)втучные погрузка, 
груш ве-выгрузка вз 
оом 1-Эт вагонов в 

аввомобв- 
дай 34 70 140 210

г )*о  х а .  
грузы ве
сом 3-5» 44 95 190 285

д)унквер-
сальные
контей
неры - " -  52 110 220 330

2 Мостовой
крав

а)пввома -  
териалы

погрузка в 
подувагояыЗЗ -  140 -  8 ,6
выгрузка 
В8 полу
вагонов 25 -  105

б)дао круг-погрузка в 
ХЫЙ ПОДУВ8ГОНЫ47 -  195 _  —

внгрузке яз
в JaiyBB«грузы п о гв °Й *£ Ш °1 Р  

вебом 1-3  т .  вагой.автомоо. 36
-  150 
75 150 225 -
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8 б  в Г д е X н К
г )  штучные 

грузы 
весом
3-5  т

погрузка- 
выгрузка 
из ваго
нов и ав -  
тяобняей 56 115 230 345 -

Д) универ -  
сальные 

контейнеры 66 140 280 420 -

3 Двтомо - а )  лес круг- 
бнльянй лый 
крав

погрузка- 
в подува- 
гоны 23 100 -  6 ,7
выгрузка 
на полу
вагонов 19 «• 80 тя м»

б) тучные 
грузы ввоон 
1 -  3 *

погрузка 
выгруака 
ла ваго -  
нов и ев -  
томобнлей 18 40 80 120 -

в )  огучлаа 
груш  л е е м
ЭГ- 5 т 28 60 120 180

г )  универ- 
с аж м н е кон
тейнеры 32 65 130 195 -

4 Акунудя-а) мтучные 
торный груш  в е с я  
погрув- до 1 т 
чих

- * -  18 40 80 120 4 ,6

5 Экскава-а) угол» 
тор

и груаха 
в полува
гоны 68 145 290 435 1 6 ,9

оогруаха 
в квтомо- 
бния п н
уборка на 
первично
го отвала 
в нтабель
пря разг
рузке полу
вагона на 
эстакада 56 115 230 $ \л «
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б в г я 6 X В X

б) рум вотрувка 
в вожу * 
ваговн 1300 тт тт 8190 -

В) песок 92 195 390 585 -

Одоков-а)
■ОВНЙ
трактор
ам! пот- % 
оузчм*. б)

угол ВОРрУВМ 
в авто- 
вобвжа бб 140 280 420 4,5

весок 85 180 360 540 -

дуаадо- 
»«Р ■) угожь разравмв- 

ванве 
■табеле! 
в отврк- 
тнх окла
дах 150 315 630 945 5,1
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Таблица 95

Коэффициенты ( o l p )  для приведения стоимости строительства 
окладов в Хни районе к стоимости в других районах

ш
пп

Наименование сооружений К*
таб

Тер£ИХ0Е.иал^н^в_ д £  | £  & $
лиц I 2 3 *  5 6 7 8 j9 , 10 12 18 14 15 16 17 18 19

“ г *п _ с * у х т

I Склады закрытые 67-71
75-78 I 0 ,94 0 ,96 I  1,01 1,01 1,21 1,04 1,03 1,11 1,08 1 ,13  1 ,1 *  1,26 1,22 1,39 1,10

г Открытые площадки, 
в том числе 
контейнерные 72-74 I 0,99 1,07 1,05 1,05 1 ,0 2 1 ,0 9  1 ,06 1 ,15 1,08 1,08 1 ,23  1 ,13 1 ,29  1,30 Х,*8 1,09

Примечания. X» Стоимость строительства в местностях, не входящее в соотав указанных в таблице районов (оевер м северо- 
восток Союза ССР), определяется в порядке, указанном в п .2, главы I*

2 . Перечень областей,входящих в состав территориальных районов, ом. в табл* 9 6 (Приложение I )
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Приложение I  

Таблица 96

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
территория СССР не территориальные 

районы

I -й район

Брянская область Литовская СПР

Владимирская область Эстонская ССР

Вологодская область 3-Й райов

Ивановская область Винницкая область
Калининская область Волынская область
Калужская область Днепропетровская область
Костромская область Донецкая область
Ленинградская область Житомирская область
Московская область Закарпатская область
Новгородская область Запорожская область
Орловская область Ивано-Франковская область
Псковская область Киевская область
Рязанская область Кировоградская область
Смоленская область Крымская область
Тульская область Ворошидовградская область
Ярославская область Львовская область

2-й район Молдавская ССР
Белорусская ССР Николаевская область
Калининградская область Одесская область
Латвийская ССР Полтавская область
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Ровенская область Калмыцкая АССР
Сумская область Курская область
Тернопольская область Липецкая область
Харьковская область Тамбовская область
Херсонская область 6-й район
Хмельницкая область Дагестанская АССР

Черкасская область Кабардино-Балкарская АССР

Чернхговская область Краснодарский край
Черновицкая область Ростовская область

4-Й район Северо-Осетинская АССР

Банкирская АССР Ставропольский край
Горьковская область Чечено-Ингумская АССР

Кировская область 7-Й район
Куйбыневская область Архангельская область

МарнХекая АССР 

Мордовская АССР 

Певвенская область 

Саратовская область 

Татарская АССР

(ш вее Полярного круга) 

Карельская АССР

8 -  й район 

Пермская область 

Удмуртская АССР

9 -  Й район 

Курганская область
Ульяновская область 

Чувансхая АССР

5-й район

Астраханская область

Оренбургская область 

Свердловская область 

Тюменская область
Белгородская область (ш вее 60-й параллели)
Волгоградская область 

Воронежская область
Челябинская область >
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10 район 14-й район

Азербайджанская ССР 
Армянская ССР

Красноярский край
(южнее 60-й параллели к кроив
Тувинской АССР)

Грузинская ССР 15-й район

11-Й район Бурятская АССР

Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 

1241 район 
Акпвбннская область 
Гурьевская область

Иркутская область 
(южнее БО-й параллели)
Читинская область

16-й район
Амурская область
Приморский край
Хабаровский край ( юквее 
55-й параллели)

Дхамбульская область 17-й район
Кзыл-Ординекая область Мурманская область
Уральская область 18-й район
Чимкентская область Конн АССР (южнее Полярного 

„  „ „ круга)
13-1 рейон

19-й район
Алма-Атинская область

Алтайский край
Восточно-Казахстанская область

Кемеровская область
Карагандинская область

Новосибирская область
Кокчетавсхая область

Омская область
Куотанайская область

Томская область ( швее 
Павлодарская область 60-й нараллелл)
Северо-Казахстанская область 
Семипалатинская область 
Талды-Курганская область 
Целиноградская обиаоть
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Приложены 2 
Таблица 97

Коэффициенты { оСр ) для приведения стоимости 
строительстве > I -м  территориальном районе и стоимости строи
тельства в местностях, не входящих в состав I - I9  территориаль
ных районов ( север н северо-восток Союза ССр)

»
ПП

Наименование областей Коэффициент 
( °Ср )

А В В

I Тюменская обл.(севернее 60-й парал
лели до Полярного круга) 1,28

2 Эвенкийский национальный округ, 
Туруханский район,Хабаровский 
край (севернее 55-Й параллели) 1,39

8 Якутская АССР(шнае Полярного кр уга ). 
Ненецкий национальный округ, 
Ямало-ненецкий национальный округ.
Коми АССР (севернее Полярного
круга) 1,48

4 Камчатская обл.(южнее 55-Й парал
лели), Сахалинская область 1,79

5 Камчатская обл.(севернее 55-й 
параллели),Магаданская обл. 
(ш вее Полярного круга) 1,82

6 Якутская АССР(севернее Полярного 
круга),Нагаданская область 
(севернее Полярного кр ута ),Тай
мырский яациовальннй округ 
(севернее Полярного к р у п ) 1,88
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Приложение 3 
Таблица 96

Поправочные коэффициент Ж, и .учитывавшие 
затраты по 8-12 павам сводной с м е т .

Наименование объектов Строительство Строительство
сивами Нив- силаин прочих
трансстроя организаций

обжитые необжж- обжитые нооб- 
районы т е  районы хитые 

районы районы

Коэффициенты ( d ,  )  ,  учитывавшие временные 
здания ■ сооружения

Подъездные железнодорожные 
пути и автомобильные дороги 
в существуя®их промышленных 
районах,погрузочно-выгрузоч
ные работ и склады 1,33 1 .27

Новые железные дорога и 
подъездные пути в новых 
прооллеяшх районах 1,37 1 ,40 1 ,32 1 ,33

Автомобильные дороги вне 
пределов суцествувцях горо-

1,37 1,87 1,31 1 ,3 *

Трубопроводн, подвесные ка
натные дороги,конвейеры - - 1 .27 1 ,27

loom  вне комплекса 1 ,*6 1 ,*9 1 ,3 * 1 ,36

Коэффициент ( oCg ) ,  ва учитватме временные 
здания и сооружения

Подъездные железнодорожные 
цуги и автомобильные дороги 
в существующих промышлен
ных районах 1«29 1.2*
Новые железные дороги и 
подъездные цуга в ногах
пропаленных районах 1 ,29  1 ,2 *
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продолжение табл.98

Ыашенованле объектов Строительство Строительство
силами Минтранс- силами прочих 
строя организаций
обжитых
районов

необжит.
районов

обжитых необжит, 
районов районов

Автомобильные дороги вне 
пределов существупцих 
городов 1 ,2 9 1 ,2 4

Трубопроводы, подвесные 
канатные дороги, 
конвейеры 1 .2 9 1 ,2 4

Мосты вне комплекса 1 ,3 6 1 .2 4

Примечания.

I *  Норин для необжитых районов применяются к стройкам для 
которых "потребность в электроэнергии, воде, подъездных 
дорогах, хилом фонде я т .п . обеспечиваются в основном путей 
сооружения специально для выполнения работ по данной строй
ке еоответствуюцих временных сооружений (электростанций, 
скважин, насосных, инвентарных жилых н бытовых помещений я 
д р ). Для отнесения стро йкя к расположенным в неосвоенном 
районе достаточно наличия нескольких ха указанных факторов", 
(СИЛ 1У-1. глава 7 п .4 ) .

2 .  Коэффициенты дня условий строительства силами Мантранс- 
строя учитывают надбавку за подвижной характер работ в 
размере 5%, а для строительства мостов вне комплекса 11,5%.

3 .  Если силами Киитрансстроя выполняется часть работ, 
предусмотренных сводной сметой, коэффициент, установленный 
для Нинтренсстроя применяется только к этой части, а к 
стоимости остальных работ применяется коэффициент,установ
ленный для прочих организаций.
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К о А и ч е а о о  п е р е с е - 
ХАВМЫХ ЖЕА. ДПР.
путей или ииринл 
зе м ля н ог о п о л о т н а  
А НТО м а в и л ь н а й  

л о н о  г и

У г о л
пересе
че н и я

Д О П У С Х А Е -
м о е  нап

р я ж е н и е  
НА г р у н т .
( х г | с м 1 )

В ы с о т а
НАСЫПи

Д а у н а
П УТ ЕП РО В О 

ДА ПрОАРТНАО
ФОРМУЛА

Н а  р а х т е р  и с т и  к а 
п и т е п р я в в л А  
^ПРОЛЕТНЫХ с т р о е н и и ,о п о р ,  

ОСНОВ АН ив)
С Х Е М А

С т о и 
м о с т ь

в о .
ГА .  5

(ТЫС-РУБ.;Г А Б А Р И Т

1 Е 3 А 5 5 1 6 9 ю

А. А ВТ О М В S U А Ь И А Я Д О Р О Г А  НАД Ж 0 А ЕЗ Н О А О Р О Ж И b\ М Ц П1ТВ W U.

1. 1 жеа. дор. путь

1 жел. дор путь

2 КЕА. А О р. ПУТИ

2ЖЕА.ДОр. niTtt

2 ЖЕА. АОр.ПУТЦ

А5*

AS"

90’

В9°

99°

15

3.0- S5

2- 2.5

2.0

2.5

В.8

5.D

<0.0

9.3

9.2

ш  „
+2x1.5

- 59. ВА 
9*2» 1.В

92.2
В *  2x 1.5

..15.2 ..
105* 2x15

. so ла
8*2 * 1.5

15* 2А ♦  15

16,18* 22.16*  
t  16.16

12 ♦ 15 *  1В

12 ♦ 1В *  12

г  х 1вл

Пролетные строения-пред- 
нлпряжемный жел бетон,
О П О Р Ы - С Т О Е Ч Н О Г О  т и п »  

Ж Е А .  O E T B H H t H E . l C H O B A H U E -  
- С б А й Н О Е .

пр о л е тны е  с т р о е н и я *  
-преднапряженный жеа.
Б Е Т О Н ,  О П О Р Ы - С Б О Р Н Ы Е  
Ж Е А ,  Б Е Т О Н Н Ы Е ,
осиоБАиие-Естествтве

П р о л е т н ы е  с т р в е н и я -
-првдн «пряженный жел.
О Е Т О Н . О П О Р Ы - Ж Е А . В Е Т О Н И Ы Е .
о с н о в а н  ue-coAiiHoe.

ПрОАЕТНЫЕ CTPOEHUB - 
-ПрЕАИАПРОЖенНЫй 
ЖЕА. БЕТОН .опоры-СБОРНЪ» 
жеа. Бетонные, основАние- 

-свАйнве.

Пролетные етшниэ- 
-прЕАНАпрдженныйжеА 
оетон, опоры- сворные 
многостоечные, основание 

-естестБЕнноЕ.

1А5

147

120

1В1

193
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Пряхой нм 6 
Таблица 103

Отоииооть охаментов искусственных 
соорухений

м
ал

Нашеноваяие Схонноохв
руб.

а б в

Жвхвянохопвхшм МО0П1

1 Погрумнив труб-оболочек в овямшс 
грумах аа 1 кбя. 788

г То х а , в несвяаных грумах 580
3 Запояяаняо ботоноя труб-обехочек 

аа кбя бахояа 40
4 Хвхааобвхояякй раохвор аа 1 хбм 

бахояа: ИОИОямнвРО 
оборяого

75
140

б Онуокяые комдцн яа яояохмного м  -  
хааобахоиа о устройехвоя островков 
(о наполнения) аа 1 кбя колодца 60

7 То м .  на оборного млааобахояа 
(о заполненяви) аа 1 кбя колодца 120

8 Тикоохропяая рубанка при погрухвнни 
опуокных кояодцвн , охай оболочек я 
буровых овай 1 кбя глиняного раствора

j
30

9 Бетонные опоры на готовых фундаяев -  
хах кбя 40

10 Сйоры яа мхеаобехонвых блоков на 
готовых фувдаиемах аа кбя 100

11 Опоры овайные квхеаобетоняые о 
наоадкаяи, кбя 250

12 Оаоры сборные мхеаобетонные стоечные,  
салонного сечения на яодкохонняках 
8а кбя. 130

13 Опор одвоотохбчатыв яололятные ори -  
гехяян под нрохвхяые охроеявя 12,5-20 п 
( в свету) аа кбя 90

14 Свая мхеаобетонные 170
15 Хахеаобехояяые пролетные отроения, 

одвобхочяые длиной до 14«8 я (беа 
уохаяовхя) аа кбя 270

16 То п ,  длиной 16,5 я 860

17 То мдяухбхочные о предвармехмо- 
напряханной армурой пролеток 18,7 я 

- 8 8 кбя 850
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а б В

23 ,6  а 2 7 ,6  ■ за кби 330
18 Установка на опоры постов хаухсох -  

двойных железобетонных пролетных 
строений данной 18-33 м иа одно про
летное строевне 3800

19 Оборка, клепка н установка на опоры 
л  в а ш а  пролетных строений, рае -  
четным проаетои 23-44 м на 1 х 520

20 Свайно-эстакадные мосты эа 1 кби 370

21 Путепровод на оборного кехевобетона 
эа 1 кбм 210

22 Оонеходные мосты:

а ) опоры н лестничные сходы аа 1 кбм ISO
28 б) пролетные строения, сборные железо

бетонные эа 1  кбм 320
2* в) мехалхнчеохна пролетные строения 

овариыа оо опаонвой стенкой эа 1 х 370
25 йпункховые ограждения из дооок за

1 КВ.М И
26 7о к а , is  брусмв за 1 кбм 250
27 Мстаххнчоокнй мпункх (о крепленнам 

н навлеченном) эа 1 х 242
Пичуебиямые «пат»

28 Опоры сборные железобетонные столбча
тые из труб-оболочек о ригелями под 
пролетные строения 20,30 н 40 м эа 
1 кбм 260

29 Пролетные строения на сборных х .б .  
балок с каркасной арматурой за 1 кбм 
при пролете 10 -  15 м 350

30 То ко, с предварительно-напряженной 
арматурой при пролете 20 м за 1 кбм 370

31 Плитные пролетные строения с предвари
тельно-напряженной арматурой прн 
пролете до 15 м эа 1 кби 320

32 Продольная надвижка пролетных строе -  
ний на 1 кбм 400
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Приложение 7

временных зданий i  сооружений, не учитываемых коэффн -  
цнвнтама сС., н ol2 (приложение 3)

1 . I n n  электропередач дхя яронаводвтва работ по гядро 
намыву н стронтеиству божья кх мостов,

2 . Просека я автогужевые дорога вдохь трасе строяцягоя 
жежааных* автомобильных дорог я других жяяейяих объектов;

3 . Песты я паромные переправы черва водотокя ииринов 
божее 50 в .  ремонт я содержанте последних*

♦ . Железнодорожные я авгомобяжьяне ходовые переправы» 
жх ремонт я содержанте.

5 . Подъеадные жежеаяодорожиые пути я пути яа стройпжо -  
щадже пря общем на протяжевяв божее 5 км, ях ремонт я содержа
ние.

6* Звеяосборочяне баш*
7* Подсобные предприятия по наготовлена» отроягехынх 

детахоМ я нндехя! стоимостью каждое божее 100 тыо.руб. (  с 
оборудованием), а пря строятежьстве божиих мостов божее 
30 тыс* руб. (с  оборудованием, вжжячая жехеаяодорожяне и а в -  
тояобихввые подъездные пути),

8* Карьеры стоимости божее 50 тыо.руб. (о оборудова -  
вяен, вкхвчая жехеаяодорожяне я автомобильные подъеадные 
Ю Т*).

9 . Электростанции иоявоотьв божее 100 тно*квт.
10* Компрессорные проиаводятехьнооть» 10 мжн.кбм.и божее.

Приложение 8

Д В Г В т  я ы в в в а
необходимых дхя определения стошоотя отроятежьвтва
жехеаяых я автомобильных дорог, похучаемях пря обоже -  

доваяия яа яеоте

Наименование сведений Источник пожучения

___ %____
1 .  ПР1ГОТОВ1 ГЙИ1Ш
1* Характер зав

по трассе Гиаяжя. жее я т .д
аемнх_зембль_ районные аеяежьные органы
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2 . Объел снова строений я 
восстановления жилого фонда

3 . кол-мо. 1 ц  подлежащих 
переустройству коммуникаций 
■ объём работ.

4 .  Необходшооть поотроЯкя 
временных дорог вдоль трасс, 
а также других временных зда- 
н в ! н сооружений, не учтенных 
коэффициентами я
( нрялохенне 7 ) .

Местные Советы, отдельные 
ааннтвреоованяые ведомства.
Планы инженерных с е т е !,  полу
чаемы* в сметных оргаяявацяях 
я у 8акагчкка.Обследованне на 
месте. Проектные проработка,
Обследованне на месте Лавные 
строительных организаций.

П. Дале энодорожный- д автомобильный транспорт

5 . Характеристика рельефа:
а ) общее описание, или

б) средние рабочие отметки 
по продоаьяому профилю, про
ектируемой трасом, или

Изучение карт.планов: рекогнос
цировка местности
Упрощение продольные профили, 
составленные по плана! в гори
зонталях: рекогносцировка су -  
щеотвующих железнодорожных пу
тей н автомобильных дорог,по -  
отроенных в аналогичных усло
виях, рекогносцировочные изыс
кан ля.
Проектные проработки:проекты 
железнодорожных путей и авто
мобильных дорог.построенных в 
аналогичных условиях.

Обследование; материалы согла
сований о местными органами.

7 .  Наличие на траоое у ч астка, Вщучеяне материалов по геолога 
неблагоприятных в геохогичео- района: рекогносцировка; опрос 
к м  отноиенин (болот .высокое местных работников, 
состояние грунтовых вод, грун
ты с малой несущей опоообяо -
стьв , требующие замены и т л . ) ,  
их характеристика: тип болота, 
глубива и т .д .

8 .  СТошость местных манерна- Генпроехтировцжк, предприятие - 
лов: балласта, носок дорожный, заказчик проекта, местные пжа- 
аеочаяо-гравяпная смесь.щвбень новые органы.

в )  объём земляных работ на 
1 хм .

6 .  Дальность возки грунта

цмцнашг’хуоомщддл
рядовой, щебень фракционный, 
щебень черный, гравий, гравий
ная опт шальная смесь, асфаль
тобетон .цементобетон и-зоО.
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