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АЛЬБОМ I -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
САНИТ АРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЧЕРТЕЖИ ПО СВЯЗИ.
ЧЕРТЕЖИ НЕ СТАНДАРТИЗИРО
ВАННОМ] ОБОРУДОВАНИЯ.

АЛЬБИН II -АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

АЛЬБОМШ-ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНА- 
ЛИЗ АЦ ИЯ. ОТ О ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

АЛЬБОМ IV- СМЕТЫ.
АЛЬБОМ V-ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.
АЛЬБОМ VI- ВАРИАНТ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

РАЗРАБОТАН
Ш Н Ы М  О Т Д Е Л  ЕНИЕМ 

И Н С Т И Т У Т А  ЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
МИНЭНЕРГО СССР р

ГЛАВНЫЙ И№КЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ tK t  НЕВЕДРОВГА.
/главны* инженер проекта Леонов А.П.

Т Е Х Н О Р А Б О Ч И Й  П Р О Е К Т  

У Т В Е Р Ж Д Е Н  И В В Е Д Е Н  В  Д Е Й С Т В И Е  

М И Н З Н Е Р Г О  С С О Р Е  I I  1 97 7  г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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ЯР-1 Пояснительная записка 2
ЯР-2 План на  отм. -2.7SO. Разрезы, б

I .  Общие данные
ТипобоО проект „ Вариант  двойного использования 
родВапьного попе оценил производственно- служебного 
корпуса" разработ ан б  соответствии с планом  
типовых работ  ГОССТРОЯ СССР на  /0 7 0 г.

/705гем  но  -  планировочны е реш ения

Сооружение имеет размер /б  * /О м% Высота от  
уровня чистого пола до низа плит перекрытия 
22м. Сооружение имеет 2  эвакуационны х Выхода, 
Нод входом б подвал устраивается навес.

JV Отопление и  Вентиляция

Сооружение разработ ано для климат ических 
районов с расчетной температурой наруж ного  
воздуха для проект ирования Вентиляции 20; £6*30* 
и долее 30°с  и отопления-20^ '3 0 ° и -4 д *С . 
Теплоносителем сист емы отопления являет ся 
Вода с параметрами 96- 70°С. пост упаю щ ая от 
узла управления производственно* служебного корпуса, 
В качестве нагреват ельных приборов приняты 
гладкие трубы. Вентиляция -приточно-вытяжная^ 
мех аничесп ая.

7  Водоснабжение и канализация

Водоснабжение сооружения осуществляется от Внутренней 
сети водопровода здания.
Сброс ст оков от санитарных приборов осуществляется 
в наружную сеть канализации одним Выпуском Ф/оОлм. 
На оыпуске канализации уст анавливает ся задвижка,

W Элептроснабжение Ш  Основные строительные показатели сооруж ения .

Электроснабжение сооружения предусматривается от 
ввода н а  щиток аварийного освещения У ЩО- /а , 
ё производст венно- служебном  корпусе напряжение 
380/220 В, Потребителя пи элект роэнергии являются 
освещение и электродвигатель Вентилягпора при - 
точной уст ановки ;

Общая полезная площадь помещ ений м г А57
Строительный объем м* 688
Расчетна я нагруз к  а кбт э.ог
Расход т епла ккар/ч ZOSS

Ш Конст рукт ивны е реш ения УН Указания по привязке

Сооружение разработано в  сборном вариант е. 
Стены из сборных бетонных блоков, перекрытие 
из сборных железобетонных плит.
Перегородки- кирпичные. Полы- бетонные.
Наружные поверхности ст ен обмазываю т ся 
горя чим битумом за 2  р а з а  
Проект разработ ан для производства работ  б  
летнее время.
При производстве работ  о зимних i/слрвиях при  
среднесуточной температуре 0°С  руковоостёоваться 
указаниями CHUH Ш’ 8, 9-72 „  /Гамеиные конст рукции. 
Правила производства и приемки работ .

i  Цаиным проектом предусматривается одновременное 
возведение сооружения со зданием производственно- 
служебного корпуса,

Z За отм, 0.000 принимается абсолютная отметка 
Г ~1 чистого попа зд ан ия  производст венно- 
служебного корпуса по генплану,

3, Фундаменты откорректировать по конкрет ным  
геологическим уело о и ям.
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Полная спецификация проемов дверей с 
расшифровкой состава заполнения простой 

нлм  помещается на диете „Обилие 8анныстАР-3L

®  0
Разрез i-f Яг*2
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i  Наружные стены подвала дамы для температуры - ВО’С.
Z. Входные двери S местах примыкания к дверным коробкам 

должны быть тщательно уплотнены резиновыми прокладками 
X Лестничные ступени Л С 12- 17 9 Л С Коалит ы ПЬЭ вошли

б спецификацию на листе „Общие данные"кж л. 2 ,
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служебный корпус

План на отпг 2.ISO 
разрезы
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ЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГИЗзнное отделение 
t. Ростов * но-jOLttj

Типовой проект 416-7-143
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