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УДК 622.235

Настоящая методика рассчитала на одноразовое комплексное 
обследование действующих*комплексно-механизированных очистных 
забоев, направленное на выявление узких мест и резервов повыше
ния нагрузки пс всем типам комплексов на полого-наклогных 
(до 35 ) пластах.

В рамках единой программы и методики научно-технического 
обеспечения производства предусмотрены разработка к внедрение 
мероприятий по улучшению использования и повышению эффективности 
девствующего парка механизированных крепей и комплексов, осуще- 
ствляемых т:а уровне оперативных инженерных и организационно-тех
нических решений на шахтах в масштабе производственных объедине
ний.

Работа направлена на последовательное сокращение и исключе
ние ручного труда, повышение уровня механизации очистных работ и 
эахрективности производства в отрасли.

Методика предназначена для использования инженерно-техничес
кими и экономическими службами шахт и производственных объедине
ний, научно-исследовательскими институтами и проектно-конструк
торскими организациями угольной промышленности.
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I . ВВЕДЕНИЕ

Руководствуясь решениями ХХУI съезде КПСС ж директивкымк 
указаниями Минуглепрома СССР об усилен» связх науки с производ
ством, ускорении научно-технического прогресса и оказании науч
но-технической помощи производственным объединением и предприя
тиям отрасли, ШШ им. А. А. Скочинского и ВНИМИ совместно с веду
щей специалистами бассейновых НИИ и производственных объедине
ний "Юпузбассуголь” , "Ворошвловградуголь" и "Добропольеуголь" 
осуществили подготовку настоящей методики с целью программной 
разработки и поэтапного внедрения мероприятий, направленных на 
повышение технического уровня производства и эффективности при
менения механизированной крепи и комплексов в действующих 
очистных забоях.

Широкое применение механизированных комплексов является ос
новой технического перевооружения угольной промышленности и не
посредственно связано с повышением эффективности, качества обо
рудования и совершенствованием организации работ. Эксплуа
тация комплексов в различных горно-геологических условиях ставит 
ряд новых и сложных производственных задач, связанных с повыше
нием эффективности производства на шахтах, повышением нагрузки 
на забой, ликвидацией случаев разрыва между плановыми и факти
ческими технико-экономическими показателями.

Исходя из того, что интенсивность производства на современ
ной шахте определяется главным образом величиной утлепотока из 
комплексно-механизированных очистных забоев, чрезвычайно важным 
представляется решение первоочередной задачи: во всем многообра 
зил производственных ситуаций выявить узкие места и резервы по
вышения нагрузки, разработать и внедрить мероприятия по улучше-
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шло ^пользования в повышению эффективности действующего парка 
механизированных комплексов в каждом производственном объединена.

Для разработки перспективной программ! конструирования ж 
внедрения механизированных комплексов нового технического уров
ня, модернизация с у щ е с т в у ю щ и х  ыашин в оборудования, механизации 
ручных работ и операций в очистных забоях необходимо по единой 
методике провести системное обследование действующего парка ме
ханизированных комплексов во множестве горно-геологических и 
горнотехнических условий эксплуатации с регламентированным сос
тавом выборочных замеров ж наблюдений и комплексной количествен
ной оценкой реально действующих факторов к причин снижения натру 
вок, особенно в сложных горно-геологических условиях.

Поэтапное выполнение этих работ основывается на следующих 
методиках:

1. Методика разработки и внедрения мероприятий по улучшению 
использования и повышение эффективности механизированных комп
лексов в действующих очистных забоях.

2* Методика а методические указания по разработка единой 
классификации и типизации горво-геоногичеоких характеристик иах- 
топиаотов и определению обобщенных коничеотвеаных показателей 
нваныодейотвнж механнвяроваввой крепи о боковым породами по 
намоем уововый.

8, Основа из воаовэвм методики и меходичеоме укааавия к 
программ* раврвбохкак по мвинемв технического уровни проке- 
яодстаа к вффектквнеетж прятания иехзаваироваавой ярем ■ 
комплексов в отраонк.

Настоящая методам относится к первому вхапу работы* мо> 
лалироваввону иа I98I-I982 гг. i t  вахтах 14 провваодотйенпа 
•бьедяиеаий.

2» ЦЕЛЬ К ОСНОВ№В Ш №  РАБОТЫ

Принципиальная особенность планируемой работы еостоыт в тем, 
что она является кошлексной в многоцелевой, направленной м  
только яа научно-техническое обеспечение в поитеств технически*



го уровня производства в действующих очистных забоях о механи
зированными комплексами, но я кв всестороннее изучение в обоб
щение проблем дальнейшего развитая комвлекоиой механизации в 
автоматизации технологических ороцаооов очистной выемки угля.

Определяющим в постановке комплексных целевых исследований 
и анализе сложившейся производственной ситуации с использованием 
действующего перка механизированных комплексов является:

типизация горно-геологических факторов и изучение их влияния 
на уровни нагрузки к производительность труда в действующих 
очистных забоях в масштабах производственных объединений с целы» 
установления области эффективного применения механизированных 
комплексов;

изучение структуры технологических процессов и видов работ 
в пространстве, машинных процессов и ручных операций во времени, 
аварийности и простоев механизированных комплексов во множестве 
ранжируемых производственных ситуаций;

выявление и систематизация конструктивно-технодогичеокях не 
достатков механизированных комплексов, определение требований к 
модернизации конструкций и улучшение эксплуатационных параметров 
машин и оборудования, накопление и обобщение информации дхя раз
работки унифицированного ряда механизированной крепи нового тех
нического уровня;

выявление резервов снижения трудоемкости и сокращения ручно
го труда в лавах и на сопряжениях, повышения коэффициента машин
ного времени ж путей устранения недостатков в организации работ, 
улучшения технико-экономических показателей очистных забоев с 
механизированными комплексами с реализацией разрабатываемых ме
роприятий на уровне шахт и ПО.

Укрупненно на первом этапе основные задачи работы сводятся 
к следующему:

I. С целью изыскания резервов повышения нагрузки на вабой 
выявить узкие места в технике и технологии выемки угля механизж 
рованншш комплексами (трудоемкость ручных работ и операций; 
аварийность оборудования и простои, трудоемкость обслуживания в 
ремонта оборудования, снижающие коэффициент машинного времени; 
затраты времени и трудоемкость преодоления нарушенных участков 
выемочных полей, перехода критических зон, монтажа и демонтажа 
оборудования и др.; нерациональные технологические параметры 
выемочных участков -  короткие выемочные поля, завышенные длины
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лав, нарушения порядка их отработки, сложные условия поддержания 
оконтуривающих выработок, ограничения по пропускной способности 
транспорта, вентиляции и др.; несоответствие паспортных данных 
оборудования механизированных комплексов условиям эксплуатация 
и неправильному их использованию)*

2. Оценить весомость основных технических и технологических 
факторов в формировании технико-экономических показателей экс
плуатации механизированных комплексов в различных горно-геологи
ческих условиях (трудноуправляемые кровли, геологические наруше
ний, переменный угол падения, сложное строение пласта, газообиль- 
ность лавы, обводненность и др*)*

Составить сводную информацию по всем типам механизированных 
комплексов о конструктивно-технических и технологических недос
татках, ограничивающих область их эффективного применения*

3* Произвести ранжирование шахтопластов по классам условий, 
эксплуатации механизированных комплексов, требуешм уровням соп
ротивления и типам механизированной крепи в диапазоне мощностей 
полого-наклонных (до 35°) пластов в масштабах производственных 
объединений.

Определить существующую и перспективную потребность произ
водственных объединений в конкретных типах механизированной кре
пи и комплексов дня различных условий эксплуатации.

4. На основе комплексных хрономегражных наблюдений и произ
водственной информации о фактической трудоемкости технологичес
ких процессов и видов работ в пространстве и во времени устано
вить фактическую и возможную совмещаемость основных и вспомога
тельных (сопутствующих) операций.

5. Обобщить передовой опыт брнгад-тнсячников в организации 
шсюкопроизвсдатехьно! работы механизированных комплексов -  от
работке выемочных полей о геологическши нарушениями, проведении 
работ по техническому обслуживают и ремонту мвмнн и оборудова
ния в добычные и реиюнтыо-подхч>товитеяьнае смена, внедрении на
рядов-рапортов, технологических картограмм и др.

6. !Ъзработвтъ вг внедрить мерспрюгтш по повышению количест
венных к качественных показателей эксплуатации механизированны х 
комплексов в производственных объединениях и увеличению числа 
лав о тысячным режимом суточной нагрузки, добычей 500 тыс* т
к I млн, т в год.
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3. РАСОРВДШНИг ШАХТОШАСТОВ В ДЕИСТВШ1Щ ЛАВАХ 
С МВХАНИЗИРОВАНШМИ КОЫШШКСАМИ 
ПО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

Определяющим в построении классификации, обобщающей опыт 
эксплуатации механизированных комплексов в различных басоейнах 
страны и предшествующих разработок в этой области, является рас
смотрение мемеханичеоких характеристик углепородных массивов с 
воеиций технологии выемки угля механизированными комплексами и 
агрегатами. Технологические критерии позволяют однозначно регла
ментировать герно-геологическую ситуацию в действующих очистных 
забоях, выявить решающие факторы эффективности выемки угля и ис
ключать заведомо ошибочные решения при использовании техники в 
кллятп горно-геологических условиях.

Горио-геологичеокие условия эксплуатации механизированных 
комплексов в полого-наклонных пластах (до 35°) типизируются о 
использованием блочного принципа группировки классифицируемых 
факторов четырех уровней (рис. 3 .1 ):

нервы! уровень -  региональные параметры залегания пласта: 
мощность, угол падения, глубина залегания;

второ! уровень -  категории боковых пород по управляемости 
кровлей я креплению: тяжесть кровли, устойчивость непосредствен
ной кровли, оопротивляемооть почвы вдавливанию;

третий уровень -  категории пласта по нарушенное» и разруша- 
емости: переходимость геологических нарушений, оопротивляемооть 
пласта резанию, вписываемоеть оборудования в гипсометрию пласта 
(приспосабливаемоеть);

четвертый уровень -  сочетания управляемых горно-геологиче
ских факторов: выбросоопасность пласта, гавообильнооть лавы, 
обводненность забоя.

3 .1. Ранжирование характеристик боковых пород 
по критериям управляемости кровлей и 

крепления очистных вабоев

3 .I .I .  При системном определении по проявлениям горного да
вления характеристик угле-породных массивов в действующих комп
лексно-механизированных очистных забоях предусматривается форми
рование укрупненной информации первого и второго уровней типиза
ции горно-геологических условий:
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I t  Региональные параметры заивгавия пласта (первый уровень)
т  f и

П%5 ( е в ш и е  2,5 и)

г . Категории боковых пород во управляемости кровлей в креплению . 
(второй уровенв)

m l  ( 1 , 2-4 ,5  1.) 
т  1 (до 1,2 V)

И.

■U ДО I84) 
ГН П »  IOO м) 

Ht (100-600 м) 
НЗ (овыоо 600 и)

< ? ,т л
«£/(18-85®)

» (■®I22f?P*B" Уотойчй-ляомая/ вость ае-
яосредст-венной
кровли

(y c to lr  н (веуот^й-
'П (прочная^

С(слд<*ам)
Сопротивляемость почвы вдавливанию

В» Катеторая пласта по варуиенности в разрушаемое?!
(третий уровень)

Передодямоств геологических нарумеиий

I ,  Сочетания управляемых оряо-гоологических факторов 
(четвертый уровень)

Выброеоопасноотвпяаота

Тп (трудноперехо-
димые)

ВО (опаовый)

In (легко^ерехо-димме)

Л 2
Впиоывае-мооть обо* 

юваиия

IP (ДО 180) 
2Р ( 180-300)

8Р (овине 300) Сопротивляемость 
иласта резанию, кго/ом

в 180» IWeOJB

П  (aeonaesui)

Vi
(до sT 

'fK *  » )  
9 2 ( *  10)

Газообильнооть

, 1«  Обводная- С/с ноет* забоя*
( i ’ sj ТРТГ

лавы, м8/т

Рио, 3.1» Классификация горно-геологических условии
эксплуатации механизированных комплексов

В



шкоты угля:
мощность (полная) т  , м; 
угод падения (средних) к  
глубина залегания Н , м; 

основная кровля:

град;

средняя мощнооть пород основной кровли %д , м, и отноше
ние ;
отруктурная характеристика породного масоива (литологи- 
чеокнй состав и строение), мощность единичного неоущего 
слоя h* либо суммарная мощность крепких пород Z h*  , м; 
шаг первой осадки основной кровли L0 , м; 
шаг периодических осадок 1а , м; 

непосредственная 1фовля:
отношение мощности непосредственной кровли к мощности 
пласта
устойчивость непосредственной кровли; 

почва:
контактная прочность почвы на вдавливание кго/oi^ .

3 .1 .2 . Распределение параметров залегания плаотов в группе 
региональных факторов определяется следующим (см. рис. 3 .1 ): 

мощностью пластов:
Индексы

m к 1,2 м ................ m l
1,2 м &т^2,5 м ...............  m2

т > 2,5 м ................ m3
углами падения (средними) полого-наклонных плаотов (до 35° ) .

Индексы
£  ± 1 8 ° ............... 0 .1

18° ^  О. £  3 5 ° ................«С 2
глубиной залегания пластов:

Индексы
Н г. 100 м ...............  НI

100 м & //£  600 м ................ Н 2
Н >  600 м ................ н 3



3 .1 .3 . Литологический состав, строение И слоистость кровли, 
мощность слоев, трещиноватость и ее ориентировка оцениваются но 
данным имеющихся в районе выемочного отолба геологических сква
жин (стратиграфическим колонкам) и уточняются в обнажениях 
(квершлаги, гезенки» прорывные штреки, зона обрушения)*

Литологический состав и структура основной кровли в действую
щих очистных забоях систематизируются по количественным и качест
венным характеристикам породных массивов» приведенным в табл.3.1.

Подразделения AI, Б1, Б2» BI, В2, Г2 ж ГЗ, вводящие в клас
сификацию стадийность обрушения основной кровли (одностадийное -  
AIt Ы , BI; двухстадийное -  Б2, ЗВ2 и F2; трехстадийное -  ГЗ), 
равно как и роя предлагаемая систематизация по принятым укруп
ненным структурным характеристикам породных массивов, подлежат 
уточнению в результате выполнения работы.

3 Л «4. Все множество характеристик боковых пород в действую
щих очистных забоях распределяется следующим образом (рис. 3 .2 ):

в зависимости от мощности и литологического состава породной 
толще выделяются типы основной кровли (А, Б , В, Г) и в зависимо
сти от стадийности обрушения -  ее ^одтипы ( I ,  2» 3 );

в зависимости от соотношения определяются классы непо
средственной кровли (1 , П, Ш) л в зависимости от устойчивости -  
ее подклассы (У* Н);

по сопротивляемости пород вдавливанию различаются категории 
крепости почвы (П, С).

На рис. 3.2 приняты следующие обозначения:
II -  неустойчивая непосредственная кровля» допустимая площадь

обнажения теле® 10 т ;
I - устойчивая (средней устойчивости) непосредственная кров- 

ля» допустимая площадь обнажения более 10 м2 ;
О -  прочтя (крепкая к средней кшпоотш) почва 

( 20 шч^/саг);
С -  слабая ш т т  (<%  * 20 кге/ c i r ) .
ЗД .5. 1 соответствии с пришлыми критериями типизации боко

вых пород (ом. ряс. 3.2) кровли по тяжести проявлений горного 
давления щ ш тш тш  на две категории: 1 -  легкие, Т -  тяжелые.

Кровли считаются тяжелою» если:
1) непосредственная кровля состоит из легкообруюаюащхся по

род мощностью пн*  З л  либо отсутствует;
2) основная кроили состоит из различных пород с пределом

прочности на сжатие не ниже 500 кго/си^ мощностью, равной и бо
лее двух мощностей пласта;
10



Систематизация литологического © о с ш  а структуре 
пород ОСНОВНОЙ ЖрСВЛЕ

Т а б л и ц а  ЭЛ

Основная кровля А ( к вбЮм) В ( Ю м к  ,k g ' - I Q " ) В ( 2 В м £ : к в ' * 3 0 м ) Г ( % д > 5 0 м )
AI Б1 Б2 BI В2 тг 73

Укрупненная 
структурная 
характеристика 
породного мас
сива основной 
кровав

Переслаивание 
пород различ
ного литоло
гического со
става не выше 
средней кре
пости,наличие 
в кровле еди
ничного слоя 
крепких пород 

мощностью 
Ь *  ш 3-5 м

Наличие 
несущего 

слоя пород 
средней 
крепости 

(песчани
стые слан
цы , плот
ные аргил
литы, пе

счаники 
средней% 

крепости) 
мощностью 
Ъ* =5-10 м

Переслаи
вание по
род раз
личного 

литологи
ческого 
состава 

при сум
марной 

мощности 
крепких 
пород

Г # *  10 к

Наличие в 
кровле мо
нолитного 
слоя креп
ких пород 
(алевроли
ты, песча
ники, из
вестняка) 

мощностью 
А* =10-15 м

Переслаивание 
крепких пород 
(алевролиты, 
песчаники) 

при суммарной 
жх мощности 
£ 4 * * 2 0  м

Наличие 
двух слоев 
песчаника, 
конгломера
та (либо 
плотного 

алевролита, 
известняка) 
мощность» 

no 10-15 м 
(до 20 м) 

с прослой
кой между 
ниш порбд, 

не
средней
^кисета

Нжвтше
алевролита
а песчани
ки» нере- 
сяниэдше 
крепких 

пород яри 
их сузшар- 
ной мош о- 

стш
г**=г©-эо

Шаг первой 
оса д и  Ц , к 20-40 20-50 30-70 50-00 х более

Шаг периодиче
ской осадки
£§ • * 10-20 10-30 15-40 30-50 х  й ш т
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3) ваг первой ооадхн основной кровли L0 более 30 м, шаг 
верводпаокях ооадок 1й более 15 м; отношение -^-статистически 
равно 0 (б. 0

3 ,1 .6 . Системная оценка влияния боковых пород на реализа
цию техяиво-вкономичеокого потенциала механизированных комплек
сов в действующих очиотных забоях производится в следующих под
системах:

Кровля Ши ф р
Легкоуправляемая 
Трудноуправляемая

ЛУП ЛУС 
ЛНП ЛУС ТУП ТНП ТУС тнс

В шифрах первая буква отражает системную категорию первого 
уровня -  тяжесть кровли (Л или Т ), две вторых -  следующие уров
ни: устойчивость непосредственной кровли (У или Н) и крепость 
почвы (С или П).

3 .1 .7 . В составе обязательной информации о каждом действую
щем очистном забое по данным геологической службы шахты фикси
руется основная сиотеыа кливажа пород кровли с указанием:

азицута простирания Вкл , град;
угла падения Ткл с направлением падения, град.
3 .1 .8 . Вся информация о горно-геологической характеристике 

боковых пород сводится в карточку-забой в отрогом соответствии 
с разработанной формой I (приложение I ) .

Для ранжирования характеристик боковых пород по критериям 
управляемости кровлей заполняется таблица индексов (см. прило
жение I) и определяется шифр подсистемы по каждому забою.

На рис. 3.3 приводится пример заполнения карточки-забоя по 
форме I , выполненного в соответствии с настоящей методикой.

Построение литологической колонки производится в строгом 
соответствии с принятыми обозначениями (приложение 2 ) .

3.2. Систематизация параметров залегания пластов 
по степени их нарушенности и разрушаемости 

на выемочных участках

3.2 .1 . Системное представление параметров залегания пластов 
(степень их нарушенности и сопротивляемости резанию) в действую 
щих очистных забоях с механизированными комплексами формируется 
с учетом влияния управляешх горно-геологических факторов (тре
тий и четвертый уровни типизации): у



ф 1 i
КАРТОЧКА-  ЗАБОЙ 

(Ф О Р М * I 4 )

Ш* мощность маиса (тыЩ н 1 > m 2
Н~ м у  вина залегания, н 300 Н2

сред*** мощность пород 
основной кровли, н 6 -а А1

h * - мощность непосредствен 
ной кровли, н S -

Шаг осадки 
основной кров 
л и , н

Ь9 -первая 25*38
1рярывитват 15 -

Устойчивость непосредст
венной кровли (инеене) - У
(Зе9~ контактная прочность 
п о ч в *  на впвливйкас, нес/ем* <20 С

ш и ф р лы с
М М 1  е к  с  ьй___

m2 Н2 А 1 т У с
Пр и м е ч а н и я :

Литологич*е*ий cttmeS и характеристика кровли

Непосредственной

Класс (индекс) ~ * 3 ,$  I

С оста  в пс род: 
песчанистый еланей, 

1,5* l f * 5 w7), устойчивый-, 
глинистый сланец 
3,5* (/***-5), трещино
ватый

Основной

Подтип (индекс) А1

С остав  пород-.
и зв е стн я к  Зн ( f a B), 

глинистый слан ей, 
2-2.5* (f'k-S) 

глинистый с ланей, с за-

веетняком 1-2,5н If  *6) 
вт.ч, h " ,п :3 н  vm Z tfl'H -

Основной кливаус п о р о д  
кровли, град. :

Q H f i - а з и м у т .  1 2 0  

Х к А - у г о А  п а д е н и я ^

Ш а х т а
Производствен
ное овьединсние

им. Засядько „Цонецкугоп"
Пласт ( С и н о 
н и м и к а )

У г о л  п а д е н и я d  
г р а д

С п2аветныйщ 20
Лаба Исхоназиробаяпкм

комплекс
2-Я Восточная КН-97АН

^ито логическая 
колонка :

w>
ТрШЩи-нобсвпши

Н -7yartQUWJi
I, п3йветныи

S №

Рас, 3 .3 ,  Пржмвр заполни н и  каргапда-аайоя по форм» I



общая горно-технояотеская характеристика пластов:
средний угол падания i  , град, и средняя мощнооть пла
ста т , к;
марка угля и сопротивляемость пласта рваанию <4̂ , кто/ом; 
технологическая первходамооть разрывных нарушений 
где f 0 амплитуда ( m ax), « ;
газообильность лавы  ̂ , ы3/ т ,  обводненность очистного 
забоя U , м3/ч ,и  выбросоопаоность плаота (В); 

отроение и пшоометрия пласта: 
содержание породных прослойков

и — Г  h/i
т  1

где суммарная мощность породных прослойков
либо среднее содержание твердых включений 
(конкреций) на 100 м длины забоя

где п  -  количество включений; 
литологический состав породных прослойков (твердых 
включений), коэффициент крепости f  ; 
колебание средней мощности плаота, %:

где ±лт -  изменение средней мощности плаота; 
минимальный радиус кривизны подошвы пласта

d + t
Z t

;

где cL -  длина п олух орды, м;
t  ~ величина прогиба подошвы пласта; 

тектоническая нарушенностъ выемочного поля;
коэффициент нарушенноети выемочного столба, км"*:

г / * -



где ZSi ~ суммарная длина нарушений, км:
8 -  площадь выемочного столба, ЗДг;
А  -  углы встречи забоя с плоожостью сместитедя, град: 

продольные (60-90°), диагональные (30-60°) и попе
речные (до 30°) нарушения.

3.2.2. Параметры залегания и нарушеннооти оахтопластов в 
границах выемочных полей типизируются укрупненно о позиций тех
нологии выемки угля механизированными комплексами и агрегатами, 
составляя две группы основных горно-технологических факторов 
(рио, 3 .4 ):

факторы, отражающие влияние отроения и гипоометрии пласта: 
оопротивляемость пласта резанию 6р , кго/см, в трех 
диапазонах значений: £,<£.180 (IP ), 180^^^-300 (2Р) я 
ёр  »  300 кго/см (ЗР); л —
колебание вредней мощности пласта V = различаемое
в двух интервалах значений: V 1Ь% и \Г> 1Ъ%; 
минимальный радиуо кривизны подоввы пласта Rg , сопря
женный о показателем пераходвмости геологических нару
шений и выделяемый в диапазонах Rg> 30 м я Rfl£30 м;

факторы, определяющие влияние геологической нарушеннооти 
пластов на выемочных участках: у- ^

амплитуда разрывных нарушений—7̂  в интервалах-^ -0,5 
(легкопереходкмые) и 0,5 & ■&- *- 1,0 ( трудяопереходи- 
мыв); **
коэффициент наруиенноотн выемочного столба, областью 
определения которого будет Кн *■ 5 (IH) в 5 £  Кп 10 (ПН),

3.2.3. Управляемо горно-геологические факторы представляют
ся в следующих категориях характеристик я численных значений 
(ом. рао. 3 .1 ):

вмброооеоаоность пластов, оцениваемая в соответствии о "Ин
струкцией по безопасному ведению горных работ не плаотах, 
склонных к внеаапнмщ выбросам угла, породы ■ газа” , 1973.

Индексы
Неопасш» ш
Опаоные ВО

газообильаооть очистных забоев:
Индексы

9 * 10 ма/т  91
9 3* 10 м8/т  92

16



I I слабонарушенньш V/y^A сильно нарушенные 
I------- * пласты XjLJLjLA пласты

гч.
Рве. 3*4. К системному представленни параметров залегания

на шемочных глотках нластов
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( Ф о р м а ! 2 ) eC2 qjl ВН U.2 2.Р¥15Лл 1И
но tun б е т е  

п л а с т а ,  м -
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обводненность очистных забоев
Ыждекоп

и <5 м3/ч  U t
и *5 м8/ч иг

3.2.4, Тед лавы-плаота а пределах кояхретного выемочного 
поля определяется всея совокупностью неуправляемых горно-гео- 
логичеоквх факторов ( ёр , У ,й в , ■$- . К* ) . В аавяоямооти
от степени технологической сложности отработки пласты отно- 
оятоя к категории олабонарушешшх (С л ) либо ойдьнонарушнныж 
(Си) пластов (ом. рис.3.4),

Воя регламентируемая информация о параметрах залегания 
плаотов яа выемочных участках формируется в едино! карточке- 
вабое по форме 2 (приложение 3 ), в которой также заполняем
ся таблица индексов в уотанавливаетоя тип лавы-плаота.

На ряс. 3,5 показан пример заполнения карточки-забоя ао 
форме 2.

4. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ДЕЙСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ С МЕХАНИЗИРОВАН

НЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

Ц е л ь ю  к о м п л е к с н о г о  и с с л е д о в а н и я  
технологических процессов в комплеконо-механлзированяых забоях 
является изыскание резервов увеличения нагрузки и повышения 
производительности труда рабочих очистного забоя. Достижению 
ото! цели служит разработанная методика изучения машинных про
цессов механизированных комплексов и агрегатов, состава про
цессов, работ и операций в очистных забоях.

К о м п л е к с н о е  и с с л е д о в а н и е  представ
ляет собой системное изучение и анализ в пространстве я во 
времени всей совокупности процессов, видов работ в операций, 
выполняемых в действующих комплексно-механизированных очистных 
забоях.

И с с л е д о в а н и е  в п р о с т р а н с т в е  -  
метод совокупного изучения технологических процессов и видов 
работ -  в местах их выполнения -  в комплексно-механизированном 
очистном забое, группе забоев на шахте, в производственном 
объединении, бассейне и Минуглепроме СССР в целом. /д



И с с л е д о в а н и е  в о  в р е м е н а  - метод 
хрояометражного изучения работы и простоев машин, оборудова
ния, затрат рабочего времени на работах и операциях в комп
лексно-механизированном очистном забое в течение смены, суток 
или нескольких смен, суток.

З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я  в пространстве и 
во времени работы применяемых механизированных комплексов на 
шахтах заключаются в следующем:

1. Изучение структуры процессов работ на местах выполнения 
с различными условиями и типами применяемых механизированных 
комплексов.

2. Определение фактической численности (выхождаеыости) ра
бочих, занятых на процессах работ в очистном забое (в лаве, на 
сопряжениях, погрузочном пункте).

3. Определение фактических затрат труда -  трудоемкости ма
шинных процессов, работ и операций, выполняемых рабочими в до
бычные и ремонтно-подготовительные смены.

Установление фактических объемов механизированного и 
ручного труда в очистных забоях.

5. Изучение фактических затрат времени использования машин 
и оборудования, затраты труда рабочих, занятых в очистных за
боях в добычные и ремонтно-подготовительные смены;

определение времени производительной работы машин я обору
дования, затраты труда рабочих, занятых на технологических про
цессах в добычные смены;

определение затрат времени на выполнение подготовительно- 
заключительных операций и продолжительности технологических 
(регламентированных) перерывов;

определение затрат времени на выполнение вспомогательных ра 
бот и оиерадай, совмещаемых и ве совмещаемых во времени о освов 
ними процессами работ в добычные смены;

выявление простоев (потерь времена) по различным причинам 
в добычные сиены;

определение затрат времени на выполнение обслуживающим пер
соналом работ по осмотру и ремонту майна, оборудования в ремонт
но подготппйтельные смены.
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6 . Выявление факторов, влияпщнх на эффективное» работы 
механиаированных комплексов, применяемых в различных горно
технических условиях.

7. Установление узких мест и резервов повыоения нагрузки, 
проиаводатедьвости труда в действующих комплексно-механивиро- 
ванвых очистных забоях.

8. Разработка организационно-технических мероприятий по 
улучшению использования и повышению эффективности работы меха
низированных комплексов.

4.1. Структура технологических процессов и 
работ "в пространстве"

4 .1.1. На основе изучения и обобщения паспортов крепления, 
норм выработки, специальной отчетности (формы * 82, ОР) и пере
писи профсостава рабочих угольной шахты (форма *  2 -  прои. 81), 
разработана структурная схема процессов в комплексно-механизи
рованном очистном забое на иахтах с пологими и наклонными пике
тами с углами падения до 85°.

Структурная схема представляет ообой систематизацию техноло
гических процессов, видов работ, выполняемых механизированным и 
ручным способом в лаве, на сопряжениях лавы о примыкающим вы
работками, погрузочном пункте, а также работ по обслуживанию и 
ремонту машин и механизмов в очистном вабое.

Составляющими объектами -  местами выполнения работ в комп
лексно-механизированном очистном забое в добычные я ремонтно- 
подготовительную смену являются: лава, сопряжения лавы о примы
кающими вентиляционной и откаточной выработками (включая ниши), 
погрузочный пункт.

Обобщающая классификация (состав) технологических процессов, 
видов работ и операций, выполняемых в добычные смены в комплексно- 
механизированных очистных забоях, приведена в табл.4.1.

4.1.2. Внедрение механизированных коыпхежсов, как правило, 
ведет к изменению характера труда, который определяется:

уровнен механизации и автоматизации отдельных производствен
ных процессов и видов работ;

структурой трудоемкости различных по характеру работ, опреде
ляющей уровень механизация труда.

Уровень механизации производственного процесса дредотавляет 
собой процентное отношение объема работ, выполняемых механизиро
ванным способом, к общему объему работ на данном дроцесое, выра
женному в соответствующих единицах измерения. 21



4.1.3. Уровень автоматизация есть процентное отношение коли
чества рабочих (выходов), занятых на автоматизированных установ
ках или механизмах данного вида, к их общему количеству на дан
ном процессе работ.

По уроввп механизации труда сопоставляются данные об абсолют
ной численности рабочих, приходящихся на единицу объема выпол
няемых на данном процессе и виде работ, с выделением следующих 
групп, рекомендованных методикой ЦСУ СССР:

I г р у п п а  -  автоматизированный труД. Рабочие осуществ
ляют управление, контроль и наблюдение за малинами и механизма
ми автоматического действия (например операторы на пультах управ
ления автоматизированными малинами и установками).

К г р у п п а  -  механизированный труд. Рабочие выполняют 
работы но управлению малинами и механизмами, которые приводятся 
в действие электрическими или пневматическими двигателями (на
пример малянисты всех видов; горнорабочие очистного забоя, за
нятые механизированной погрузкой угия, передвижкой конвейера, 
механизированной крепи; бурением и взрыванием лпуров по углю 
с помощью буровых матн и др .).

В г р у п п а  -  ручной труд при машинах и механизмах. Ра
бочие Выполняют вручную работу при малинах я механизмах (напри
мер горнорабочие очистного забоя, запятые оформлением и крепле
нием забоя за комбайном в местах горио-геожогмческмх нарушений, 
ручяоВ погрузкой и разгрузке! прм механизированной доставки кре
пежных материалов ж др .).

17 г р у п п а  -  ручной труд о пспользоветем простейших 
инструментов. Рабочие выполняют работу Прш помощи таких орудий 
труди, как лопата, дои, кирка, молоток, топор ж т .п . (напрамер 
горнорабочие, завито кв выемке в краплении жив, управленп 
«ровней, доставка крепежных материалов в оборудовании, зачистке 
к уборке угля ж вородо ж д р .).

Т г р у ж ж н -  тахкшчаокоа обслуживание ммшн и оборудо
вании. Рабочим виюлнянг работу по осмотру в ремонту манив ж 
оборудования (дежуршга ж ремонтные алактроолеоари).

4 .1 .4 . Уровень мехашиааднж труди ш структура трудоемкости 
определяются:

во абсолютной численности (вккоядмиостя) рабочих, занятых 
ни отдельных процессах н работах (приложение 4, форма I ) ;

во трудоемкости отдельных процессов и видов работ 
(табл. 4.2, форма 2).
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Обобщаем классификация (состав процессов, работ я операций, выполняемых 
а яоииамно-мх1няаиров1ишх очистных забою в добычные смет

Т а б л ■ ц а 4.1

I ,  Процеооы, раВоты и операция а д ш 2. Ироцассн, работа и операция на сопряжению
А. Основные про

цеооы I .I .  Выемка а навалка 
угля

1.2. Доставка угля по 
лаве

1.3. Крепление в уп
равление кровлей

2.1. Выемка к крепление 2.2. Крепление и уп
равление кровлей на 
сопряжениях

2.3. Передвижка доста- 
вочиых средств т  уг
лах сопряжений

а) Проязво да
тельные ра
боты и опе-
процеосах

б) Подготови- 
тельво-за- 
кдючнтель- 
яне опера
ции .твхяо- 
лотескае
(реглаша-
провашш»)
аерерыж

1.1.1. Управление ком
байном (стругом)
1.1.2. Контроль и ре
гулирование механизмов 
выемочной машины (ка- 
белеухладчих, оредетва 
орошения, пылеподввле- 
ния и др.)____________

1.2.1. Управление 
безразборным пе
редвижным конвейе-
1 3 . 2 .  Передвижке 
конвейерных ставов

1;3.1. Управление 
передвижной механи
зированной крепь» 
1.3.2. Передвижка 
секций механизиро
ванной крепи вслед 
за выемочной маши
ной ______

1,4. Подготовительные операции в начале цикла (см ен ы )_________
1.4.1. Осмотр и опробование комбайне (струга) в конвейера на хо- 

лостом ходу
1.4.2. Доставка смазочных материалов и запчастей
1.4.3. Проверка уровня я доливка масла (эмульояя), замена реацов
1.4.4. Проверка турбомуфт и натяжения цепей тяговых органов
1Д.5. Проверка и опробование оросительного устройства__________
1.5. Технологические (регламентированные) перерывы______________
1.5.1. Заливка масла (эмульсии)
1.5.2. Доставка в замена запчастей, материалов 
L.5.3. Проверка кабеля, манга орошения
1.5.4. Нагнетание вода в пласт, проветривание
1.5.5. Регламентированный отдых________________________
1.5.6. Заключительные операции в конце смены ( ц и к л а ) ______
1.6.1. Отсоединение и демонтаж погрузочного устройства
1.6.2. Передвижка комбайна в нишу
1.6.3. Управление комбайном при перегоне с зачисткой и без зачи

стки дада
1.6.4. Ианяпулягош с кабелем, шлангом орошения в др.
1.6.5. Регулирование исполнительного органа комбайна (струга) 
1.6.6., Монтаж погрузочного устройства выемочной машины
1.6.7. Подтягивание, разворот и установку струга________ _______

Б. В сп ш ога -
?8ЛЬПЙ 
рабой в 
операции, 
«овшввемп 
в т совев- 
«шешм во вря teem

1.7. Работы, сопутствующие основным процессам___________________
1.7.1. Оформление и зачистка лавы (снятие земника, присухи.обор

ка забоя, зачистка почвы и др.)
1.7.2. Погрузка (пропускание) в раитнбовка негабаритных кусков

УГЛЯ ЙЗ К0ИВ@Й8Р6
1.7.3. Буровзрывные работы (бурение, взрывание шпуров)
1.7.4. Доставка запчастей, крепежных материалов и оборудования
1.8. Работа, предопределяете горно-геологическими условиями
1.8.1. Специальные работы по управлению кровлей (торпедирование, 

гндрораочленаняв я др.)
1.6.2. Крепление кровля в зове геологических нарушений
1.8.3. Восстановление (выравнивание) секций механизированной 

крепи
1.8.4. Извлечение временной крепи в зоне нарушений и уборка порода

2.1.1. Бурение я взры
вание шпуров, доставка 
ВВ и ЕМ
2.1.2. Выемка и погруз
ка угля яа конвейер (на 
рештаки в желоба)
2.1.3. Доставка крепеж
ных материалов
2.1.4. Крепление наш, 
установка рамной храпа, 
отсек, верхняков
2.1.5. Вюняка я пере
носка рамной крепа,сто
ек в вепяяксв
2.1.6. Зачистка боковых 
пород (кровли, почвы)

2.2.1. Передвижка 
штрековой механизи
рованной крепи со
пряжения
2.2.2. Извлечение 
элементов штрековой 
крепи
2.2.3. Зачистка бо
ковых пород на сопря
жении
2.2.4. Доставка кре
пежных материалов
2.2.5. Установка вре
менной (инвентарной) 
крепя
2.2.6. Укорочение 
штрекового конвейе
ра (при работа бае 
перегружателя)
2.2.7. Восстановле
ние штрековой крепи 
или установка хамер- 
!3ix рам
1.2.8 . Выкладка ох
ранных полос (костры, 
органная крепь, бу
товые, камеры и др.)

2.3.1. Передвижка при
водных головок конвей
ера
2.3.2. Установка и свя
тив распорных устройств
2.3.3. Передвижка в 
укорочение штрекового 
конвейера, переноска 
рештаков (желобов)

на концах лавы
2.4. Технологические ( регламентированные) перерывы
2.4.1. Доставка и замена материалов, оборудования, запчастей
2.4.2. Взрывание шпуров, проветривание
2.4.3. Регламентированный отдых
3. Виды работ на погрузочном пункте в добычную смену
3.1. Погрузка (пересып) угля на участковый конвейерный транспорт
3.2. Погрузка угля, подкатка и откатка вагонеток с помощью лебедок 

(толкателей)
4. Работы по обслуживанию машин, механизмов, оборудования я обтеку 

надзору в добычную смену
4.1. Обслуживание, контроль за работой машин, механизмов ■ оборудо-

В8КШ?
4.2. Общий надзор за работой комплексно-механизированного очистного 

забоя



©т способа механизации забоеТрудоемкость отдельных процессов и работ в зависшее» в хомпле хсно-механизированшм счжстном

Поряд
ке-внй
номер

Процессы х работы
Трудоемкость ребот, % ж общей по очистное? вебов

Вес-
го В тш чесж по грудном мехввнвапп труда

I (ав-тома-
тизи-
роваа-яый
т о )

В (мв- 
хан»-
8Ч>0-
труд)

Ргивй труд У (т е -
шгчесхое обслуживание и 
ремонт)

I  Сщ)я 
нвх и«ЖТ8111»-

1У {с *е-
пользованием про
стейших 
кнетру- 
ментов) i

занятых
ручным
трудоммах)

I 2 3 4 5 6 7 в 9
I
1

2

I.A

ПРОЦЕССЫ И РАВЛЬ* В МЩ 
Основные процессы: 

обслуживание комбайна (струга)
обслуживание достав очных средств (конвейера)
обслуживание механизированной крепи (крепление и управление кровлей;

Вспомогательные работы в лам: 
оформление и зачистка лавы
буровзрывные работы
доставка крепежных материалов и оборудования

Всего на обслуживании лавы



т т х я  м работы на с ш р я ш ш  
Дроздове:

Я рю ш м 8 УЩЖМвНМ кроаявй U  808*- 
зджх участка* тж ж ш драшкащях ж*
работках
передышка доставочянх средств аа да*

Всжшшраэдшш» работ»: 
буроаарныюа работ» аа оепряаюяжях

Зовв ва
ОЮШШШШ ПОГРУЗОЧНОГО ШШХА
ТШКЧЗСКОЕ ОБСХШИВАШВ Жйпш ш обгрт, 
& В | Ш Ш  ОЕШ
Всего аа обсдутавашш ваш» сопряжений 
ж погрузочного пункта » добичннв смены
Осмотр, ремонт, монтаж» депонта», яалад- 
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4.2. Хронограмма комплексного изучения машинных 
процессов ■ ручных операций во времени

4.2.1. В отличие ох сложившейся праххики хрономехражных 
наблюдений на вахтах, проводимых выборочно и, как правило, 
жнив по отдельным объектам и процеооам очиохного яабоя в добыч- 
ную омену, комплексные хрономегражные наблюдения по специаль
ной программе • методике -  имеют целью:

определение продолжительности, трудоемкости и оовмещаемос- 
ти во времени отдельных процеооов н видов работ в очистном за
бое, выполняемых механизированным н ручным опособами в добычную 
омену;

уточнение состава и действительного объема ручного труда в 
лаве, меотах сопряжений н на погрузочном пункте в зависимости 
от уояовий эксплуатации по типам механизированных комплексов, 
в том чяоде в ремонтно-подготовительную смену;

выявление факторов и резервов увеличения нагрузки и возмож
ного повышения производительности труда в действующих очистных 
забоях с механизированными комплексами.

4.2.2. Время выполнения работ (в минутах) в добычную смену 
в соответствии с составом технологических процессов, работ
и операций в комплексно-механизированных очистных забоях 
(ом. табл. 4.1) складывается из следующих составляющих:

Тс» = Ъ + Тп- ,+ТтЛ + Те +Гп >
где Т0 -  время производительной работы на процессах выемки

ж навалки, погрузки и доставки угля, крепления и 
управления кровлей;

Тп_8-  время выполнения подготовительно-заключительных 
операций на основных процессах в лаве;

Тхо -  время технологических (регламентированных) пе
рерывов на процессах работ в очистном забое;

Тв -  время выполнения вопоыогательных работ и опера
ций, сопутствующих основный процессам в лаве н 
на сопряжениях (не совмещаемые во времени);

ТП -  потери времени (простои) в добычную сиену по 
различный причинам (техническим, организацион
ным и др .).
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4.2.8. Определяющим в составе м&шивных процессов комплекс
но-механизированного очистного забоя является производительная 
работа оборудования.

Составляющими времени производительной работы оборудования 
на основных процессах, совмещенных и не совмещенных во времени, 
являются:

время пронвводительной работы на процессе выемки и навалки 
угля (в минутах)

где t(M - машинное время работы выемочной машины по выемке 
я навалке угля (управление комбайном, стругом);

t нр - время на маневровые операции, контроль и регули
рование механизмов машины (кабелеукладчик, пылепо- 
давление и др .);

громя производительной работы на процессе доставки угля 
конвейером в лаве (в минутах)

8̂ ~ + •
где tK - машинное время работы конвейера по доставке угля 

(управление безразборным передвижным конвейером);
t „ „  -  время передвижки конвейерных ставов;

время производительной работы на процессе крепления и управ
ления кровлей в лаве (в минутах)

Т - t + t
' к *  L C 1

где -  машинное время передвижки механизированной крен»
(управление передвижением крепи); 

te -  время передвижки секций механизированной крепи 
вояед за выемочной маянной;

время производительной работы на сопряжениях лавы с примы
кающими выработками (в минутах)

7 -1 + t + tпс ''не L«c *-nc J

где t f4c страта времени на выемку п крепженке нви;
t,iC - затраты времени на гфвпленпе и управление кровлей

•га сопряжениях;
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inc -  затраты времени на передвижку доставочных 
оредотв на узлах сопряжений.

4*2,4, Коэффициент машинного времени механизированного 
комплекса определяемся отношением времени производительном ра
боты выемочной машины по выемке « навалке угля на забойный кон
вейер к длительности рабочей смены Тсц%

Определение времени работы машин и оборудования, продолжи
тельность труда рабочих, занятых на выполнении основных и вспо
могательных работ на технологических процессах, выявление сов- 
мещаемости видов работ и операций и причин потерь рабочего вре
мени (простоев) в добычные смены производится путем организа
ции комплексных хропометражных наблюдений (приложение 5, фор
ма 3 ),

4 .2 .5 , Перечень типичных простоев машин, оборудования и ра
бочих в очистном забое в добычные смены приведен в приложении ъ 
Комплексные хрономегражные наблюдения в добычную смену прово
дятся бригадой в составе 5-7 человек, из них;

1- 2 человека проводят наблюдение на процессе выемки и на
валки угля в лаве за работой комбайна (струга) и занятыми ра- 
бочими-машинистами и помощниками по управлению выемочной маши
ной;

2 - 3 человека (в зависимости от длины лавы) проводят наблю
дение за передвижкой конвейера, секций механизированной крепи, 
оформлением и зачисткой лавы, доставкой крепежных материалов и 
рабочими очистного забоя, занятыми на этих процессах;

I человек проводит наблюдение за процессами и операциями, 
выполняемыми рабочими на сопряжении лавы с вентиляционной вы
работкой (включая выемку и крепление верхней ниши);

I человек осуществляет наблюдение* за работой погрузочного 
пункта и рабочими, занятыми на процессах и операциях на сопря- 
жении лавы с откаточным штреком (включая выемку ш крепление 
нижней ниши),

4 .2 .6 , Наблюдающие на каждом процессе (месте) работ отмеча^
ют (фиксируют) с точностью до I мин время производительной ра
боты, подготовительно-заключительных операций, технологических
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перерывов и простоев машин, оборудования и рабочих, занятых на 
выполнении работ и операций на соответствующих процеооах в до
бычную смену.

Затраты труда рабочих комплексной бригады очистного аабон, 
ванятых на выполнении работ и операций в отдельные промежутки 
времени добычной смены, учитываются в чеховеко-минутах н чадо» 
веко-сменах.

Результаты комплексных хрономегражных наблюдений по форме 8 
(см. приложение 5) сводятся в картограмму по форме 4 (табл. 4 .8 ), 
содержащую обобщенные данные хронограмм по всему количеству на
блюдаемых добычных смен.

4.2.7. Для повышения аффективной работы компхексно-механи- 
аированных очистных забоев в добычные смены важным является свое
временный и тщательный осмотр, наладка м ремонт намин н обору
дования в ремонтно-подготовительную омеяу. Определение фактичес
ких затрат времени, обьемов выполняемых работ по осмотру, налад
ке и ремонту машин, оборудования в ремонтно-подготовительную 
оиену производится путем периодических хрономегражных наблюде
ний в комплеково-иеханнзнрованннх очистных забоях (приложе
ние 7, форма 5).

В ремонтно-подготовительную смену хрономегражные наблюде
ния осуществляют 1-2 человека.

4.2.8. Комплексные хрономегражные наблюдения sa работой ма
шин, оборудования н рабочими, занятыми на процессах работ в до
бычные смены, производятся силами ВИС, технических и экономичес
ких служб, а в ремонтно-подготовительную смену -  о привлечением 
сотрудников энерго-механических отделов шахт и производственных 
объединений.

Для получения представятельвой и достоверной ивфорнации о 
результатах комплексных хровоиетражяых наблюдений их общая про
должительность должна составлять:

в очяотиых забоях со стабильной добычей угля не менее 8-4 
добычных смен;

в забоях оо сложными горно-геологнчесннми условиями, неста
бильной нагрузкой н значительными внутри сменными простоями обо
рудования и рабочих яе менее 8 суток.
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* .з Информационные уровни обследования очистных 
забоев и систематизация состава технико- 

экономических показателей

4 .8 .1 . Изложенные методические положения комплексного ивучо 
имя технологических процессов в действующих очистных забоях с 
механизированными комплексами обеспечивают получение фактичес
ких показателей, отражающих реальный уровень механизации очист
ных работ и ручного труда, численность рабочих и трудоемкость 
работ в пространстве и во времени.

В соответствии с требованиями системного анализа процессов 
и работ в комплексно-механизированных очистных забоях регламен
тируется учет условий эксплуатации механизированных комплексов, 
составляющих входную информацию:

о геологических факторах "пласт угля -  боковые породы", 
вводимых уровнях и категориях классификации шахтопластов в дейсх 
вующих лавах (см. раздел 3 настоящей методики};

о горнотехнических показателях, учитываемых в строгом соот
ветствии с картой (приложение 8, форма 6 ).

4 .3 .2 . Методические указания, основанные на систеыиоы изуче
нии эксплуатационно-технических характеристик механизированны 
комплексов, распространяются на все производственные объедине
ния отрасли, разрабатывающие полого-наклонные пласты (до 85°) 
тонкие и средней мощности, и на первом этапе работы преследуют 
цель одноразового обследования действующих очистных забоев с 
охватом всего периода отработки выемочных полей, начиная о мо
мента отхода механизированных комплексов от разрезной печи.

4 .3 .3 . Массовое обследование действующих очистных забоев о 
механизированными комплексами формируется на двух информационных 
уровнях.

Н а п е р в о м  у р о в н е  укрупненному обследованию 
подлежит вое множество забоев в каждом не ПО с формированием си 
отематиаированиого состава геологических, горнотехнических ха
рактеристик и фактических технико-экономических показателей по 
предусмотренным методикой формам -  карточкам-забоям I ж 2 
(ом. приложения I и 3} и форме 6 (см. приложение 8)и с определо 
нием на основе анализа первичных материалов по каждому действую 
щему забою:
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численности (выхоадаеыостш) рабочих* занятых на вьшолн&нйн 
отдельных видов работ и процессов по форме I (см» приложение 4 );

трудоемкости отдельных процессов и видов работ ч зависимости 
от применяемых средств и способа механизации по форме 2 (см.
табл. 4 ,2 ).

На в т о р о м  у р о в н е  выполняются предусмотренные 
методикой комплексные хрономегражные наблюдения за работой и 
простоями мамин* оборудования а рабочих в добычные смены, объе
мами а составом ремонтных работ в ремонтно-подготовительные 
смены (см. приложения 5 и 7* формы 8 и 5 ), осуществляемые выбо
рочно в наиболее представительных комплексно-механизированных 
дазоях вахт каждого из ПО:

в забоях с относительно стабильной высокой нагрузкой и 
благоприятными горно-геологическими условиями;

в заоояж со сложными горко-геологическими условиями и 
вязкой нагрузкой.

4 ,9 .4 , Обследование забоев на первом информационном уровне 
производится на основе существующей горнотехнической документа
ции шахт (мшш горных работ, паспорта крапления и управления 
кровлей. Технологические картограммы, проекты отработка: выемоч
ных полей, журнал диспетчерского учета адшрщЁностх, наряды-ра- 
нсрхи а др«) о использованием опецяадьйой отчетности (форма 

S&. <Я>) а результатов перопасв профсоет&ва рабочих угольной 
яэжтм (#ops® % 2 -  шрот. 88).

Выходная информация но каждому за действующих очистных за
боев о «ежашамршакзаши комплексам* представляется састемати- 
вироваивш осотапт технико-ааовомичеошпс показателей, опреде
ляемы* формой & {т. эрмложеиме 8),
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5. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАШ 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ И КОМПЛЕКСОВ

5 Л»  У к р у п н е н н а я  с и с т е м н а я  о ц е н к а  в л и я н и я  
г о р н о - г е о л о г ж ч в о к ж х  у с л о в и й  т  т в х н и к о - э к о н о м я ч е с к и е  
п о к а з а т е л и  э к с п л у а т а ц и и  м е х а н и з и р о в а н н ы х  к о м п л е к с о в

5 Л Л* Нагрузка на забой и производительность труда находит 
ся в прямой зависимости от горно-геологических условий экоплуа- 
атации, технических параметров оборудования и типа механизиро
ванного комплекса, а также от организационно-технологических 
факторов.

Каждый тип механизированного комплекса обладает технине
экономическим потенциалом (ТЗД), соответствующим его техничес
кой производительности в паспортных условиях эксплуатации*

При всех статистически многообразных обстоятельствах органи
зации производства под влиянием усложнения горно-геологических 
условий происходит трансформация ТШ комплекса в сторону его 
снижения (рис* 5*1): если вход в подсистему агрегат -  среда 
определяется значениями потенциальных показателей нагрузки 
Нд(х/сут) и производительности труда Пд(т/вы х), то на выходе 
реализуются фактические показатели Яф и Пф, соответствующие 
эксплуатационной производительности комплекса в конкретном за
бое*

Степень снижения этих показателей учитывается коэффициента 
ми трансформации: н

по нагрузкам Кт (н) =

,  ч П»по производительности труда кт (л )= -™ --

5.1*2* Системная численная оценка влияния регламентированных 
сочетаний горно-геологических факторов на технико-экономические 
показатели комплексно-механиэированных очистных забоев имеет 
целью:

установление границ эффективного применения каждого ив су
ществующих типов комплексов по классификации и типизации горно 
геологических условий (см* раздел Б);
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определеме весомости и степени влияния осложняющих гормо- 
геологических факторов (в сочетаниях и каждого в отдельности) 
на уровни нагрузки н производительности труда в действующих 
очистных забоях о механизированными комплексами;

выявление и систематизацию конструктивно-технологических 
недостатков по типам механизированных комплексов, определение 
требований в модернизации и улучшению эксплуатационных парамет
ров машин и оборудования, накопление и обобщение информации для 
обоснования унифицированного ряда механизированной крепи нового 
технического уровня;

получение количественной основы для правильного планирова
ния технико-экономических показателей применяемых и вводимых в 
эксплуатацию комплексов и обоснованного прогнозирования добычи 
угля в комплексно-механизированных очистных забоях на уровне 
вахт и производствеиных объединений в зависимости от реальной 
горно-геологической ситуации на добычных участках отрабатыва
емых иахтопластов.

5 .1 .Б. Технико-зкономические показатели очистных забоев 
форыируютоя в масштабе производственных объединений и группиру
ются по конкретным типам механизированных комплексов о распре
делением их по типизируемым сочетаниям горно-геологических фак
торов.

На первом этапе работы механизированные комплексы каждого 
ткпа распределяются по типизируемых горно-геологическим харак
теристикам углепородных массивов второго и третьего уроввей 
классификации (см. рис. 3 .1 ).

Категории боковых пород по управляемости кровлей и крепле
нию (второй уровень классификации), в соответствии с общей 
классификационной схемой (см. рис. 3 .2 ), представляются в вось
ми подсистемах:

легкоуправляемые кровли: ЛУО, ЛУС; 
трудноуправляемые кровли: ТУП, ТИП, ТУС, ТНС, ЛНП, ЛНС, 
Категории пласта по нарушенное™ и разрушаемое™ (третий 

уровень классификации) укрупненно представляются в двух подои 
стенах (см. рис. ЗЛ ): 

слабонарушенные Сл; 
сильнонарушенные Сн.
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5 Л Л . Исходной информацией при формировании статистичес
ких совокупностей числовых значений среднесуточной нагрузки и 
производительности труда, распределенных по горно-геологичес
ким факторам, служат:

горно-геологические характеристики боковых пород (литологи
ческие колонки) в карточке-забое (форме I , приложение I ) ;

тип лавы-пласта по степени технологической сложности отра
ботки, определяемый в карточке-забое (форма 2, пдалокбше 2 );

число действующих очистных забоев с механизированными комп
лексами с распределением по типам и типоразмерам в каждом произ
водственном объединении (форма I ,  приложение 9 );

фактические показатели среднесуточной добычи Нф и произво
дительности труда Пф в действующих очистных забоях по каждому 
типу механизированного комплекса (форма 6, приложение 8 ) ;

сводная таблица технихо-экоаомичесгких показателей очистных 
заооев о распределением ло типам механизированпых комплексов 
з каждом производственном объединении (форма 2, приложение 10).

5 ,1 .5 . Полученная исходная информация служит для формирова
ния сводных данных в масштабах бассейна либо группы производст
венных объединений:

о распределении действующих очистных забоев о механизирован
ными комплексами по сочетаниям горно-геологических факторов 
(табл. 5 ,1 ) ;

О технико-экономических показателях применения механизиро
ванных комплексов каждого типа, распределенных по подсистемам 
горно-геоаогическях условий (табл. 5 .2 ) .

В табл. 5.2 для каждого конкретного сочетания горно-геологи
ческих факторов но числу аабоев (ом. табл. 5 .1) рассчитываются 
средние зиаченаа показателей к Пф.

Ш вавермавще» обработки к аналеза статастачесхкх
дшязше ср» необходимое?» коже? быть цреязвадеаа даффереяцнааяя 

д*&ю« » ойов йгамоземия йвхьБИЗмроввншйх ксэшдексов 
зо бзощвосюш зя&отов» угйвш их педевгап а глубинам налегания 
(rrcpsssS уроваиь классификации)* коеводяящая унешывпть дисперсию 
я попасть достоверность здеяеетшх одоаон коаффициентов няня имя 
гср?50-геоиоп8чее?тх факторов (» ях совокупности и каждого н от-



I 5.1
Распределение дейспушпх ошдътхх забоев с мехгиивяреваяяши ко 
горяо-геелагическжх факторов (своди*я таблица добасоейду т а  грус

По-
ряд
ко
вый
но
мер

Тал меха
низирован
ного
комплекса
(типораз
мер)

Степень
нарушен-
НОСТЙ
пласта

Число лей с тз утаю забоев с сочетанием характеристик бокожх пород
ЮТ ЮТ ш 2НС ТУП ТУС ТЕП тас

1

2

3

4

10ЕП-70 Сл
Сж

20КП-70 Сл
Сж

КМ-81 Сл
Сж

103Ш Сл
Сж

OJ
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5.1.6. Пр« анализе и формировании численных оценок влаяиш« 
"среда” на показатели Нф ш Пф (коэффициенты трансформации К( (н> 
я Ех(ц}) но подсистемам горно-геологических условии необходимо 
учитывать следующее:

влияние одного и того ке горно-геологичеокого фактора на 
иокоыые показатели непостоянно и зависит от состава других фак
торов, входящих в данную подсистему уоховий применения комплек
са;

порядок расположения факторов по весомости их влияния на 
технико-акономичеокие показатели не остается постоянным для 
различных подсистем горно-геодогичеокмх условий;

осложняющее дейотвяе каждого неблагоприятного фактора про
является тем сильнее, чем больнее количество неблагоприятных 
факторов входит в данную подсистему;

практикуемый учет влияния неблагоприятного фактора введе
нием некоторого постоянного понижающего коэффициента являеток 
несостоятельным.

Дифференцированной снотемной оценке подлежит следующий 
ооотав осложняющих горно-геологяческнх факторов (табл. 5.8): 
ояяьяонарувеиный пласт (Си), тяжелая кровля (Т), неустойчивая 
непосредственная кровля (Н), слабая почва (С).

Чнолешше значения коэффициентов онихеяня технлко-экоиони
ческих показателей (табл. 5.8) относительно наиболее благо
приятной горио-геодогичесхой ситуации (подсистема СлДУП) опре
деляются по данным табл. 5.2.

5.1.7. Для ухочненяя горно-геологических условий зкоилуата- 
цил механизированных комплексов я учета производственной обста
новки в действующем очистном забое нопольауются:

технологические картограммы прогнозируемых и фактических 
условий зксплуатации механизированных комплексов;

паспорта крепления н управления кровлей о графиками орган 
задик работ;

данные о техническом состоянии н проохоях комплексов по 
меояцам;

хрономохрахные данные о баланса рабочего времен. 3  9



6 Т а б л и ц а  5.3
Коэффициенты влияния осложняющих горно-геологических факторов на технико-экономические 
показатели применения механизированных комплексов типа _________________________________

Горно-геологические факторы Численные значения коэффициентов снижения 
показателей

Осложняющий фактор» Сопутствующие условия действия По среднесуточной По производительности
влияние которого оцениваемого осложняющего фак- нагрузке труда

оценивается тора
I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4

Сильн онарушенный 
пласт (Си)

ЛЯ! лнп ЛУС лис
т т ш г /с ш с

Тяжелая кровля (Т) СлУП СиНП СлУС СлИС
СКУП скип СИУС сто

Неустойчивая не СлЛП СлЛС СлТП СлТС
посредственная 
кровля (Н) ОШ силе сиш СИ ТС

Слабая почва (С) СлЛУ СлЛН СлТУ CtoTR
СИЛУ о т СИТУ СКТБ



5.2. Ра шарование яаахтошшстов в действующих лаваж 
по требуемым уровням сопротивления и типам 

механизированной крепи
5 . 2 Л. Целям правильной расстановив И испожьвовапвй сущест

вующих механизированных комплексов* равно как и дли определе
ния требуемых типов н объемов применения мехаиивироианиой кре
пи с учетом ее сопротивления* скука*i

разработка единой классификалин в типизации кровель ПО 
критериям управляемости я крепления|

получение обобщенных количественных Показателей й Характе
ристик в8аиыодействин механизированной крепи с боковыми порода
ми, ранжированных По типизируемым категориям кровель (ВТброЙ 
ахав работы).

5.2*2. Приведенное в п. 3.1 системное представление лито
логических и структурных характеристик боковых пород (см. 
табл. 8*1 к рис* 8*2) предлагается а качестве основы дня разра
ботки единой классификации й типивалки кровель полого-наклонных 
(до 35°) пластов. Предлагаемая Походная классификационная схема 
(ом. рмо. 8.2) не йсклйчавт ев вовмвйной корректировка й уточие- 
кмй.

5.2.8. Ил всех горно-геологмческих факторов валбокьмое вашн- 
яме на величину мага первой L„ й периодических tb осадок оо- 
аовной кровли оказывает отношение мощности основной дровни к 
мощности пласта (ка/т ). Поэтому весь объем информации по пара
метрам I, я !в в действующих очистных забоях (карточка-забой 
по форме I) формируется а отатиопчеокхе совокупности раздельно 
оо первой и периодические осадкам о выдел екаен сйьеияров очных 
диалааояов вредней мощности пород основной ц о ш  ооглаоио клио- 
онфнкацноюгой схеме (см. рмо. 8.2):

первого (1) яре ha< ю м, когда в кровле преобладают ие* 
устойчивее Породы (гаяниотме* несчало-гхмнестые овашр* ергмаай- 
» ) »

второго (б) нрй кф* 10-20 м, где еаветва роль несущих 
слоев пород средней крепости а крепких* переслаиваемых тйййчйммм 
иеуотомчнвими породами различного петрографического состава» 

третьего (В) при « 20-80 м« когда в ооиовиой кровле 
залегают крепкие породы (плотные алевролита» ИеечаййКй» нзвеет- 
аякл) аначительаой мощности, в том числе переслаиваемые породами 
средней крепости;
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четвертого (Г) при \>дО  м, когда оововвая кровля пред- 
охавлева весьма крепкими моводихвшш породами-конгломератами 
либо их переслаиванием на воей мощности he.

5.2.4. Дня получения искомых корреляционных зависимостей
L0 =f1(k0/m.) и £0-/г (кв/т.) вееь объем информации во дейст
вующим очистным забоям в зависимости ох отношения h jn  расчле
няется соответственно на три подмножества: hH > Зт. (I  клаос), 
т .*  к н<3т. (П класс) и 0*=кн< п  (1 класс), т .е . в интер
валах, предусмотренных при составлении классификации (рис. 3 .2 ). 
Эта же классификация позволяет прогнозировать стадийность обру
шения основной кровли, т .е . обрушение ее в одну, две днбо три 
стадии, однако прогноз должен уточняться путей обобщения и ана
лиза материалов наблюдений и измерений по воем забоям о трудно
управляемыми кровлями.

5 .2.5. На первом этапе работы целям улучшения использования 
■ раоотановки механизированной крепи в действующих очистных 
забоях ыожет служить приведенное на рио, 5.2 распределение прог
нозируемых уровней сопротивления механизированной крепи по клас
сам условий во всем диапазоне мощностей полого-наклонных (до 
85°) пластов:

дня легких кровель 30*$<$0 г ф г;
для тяжелых кровель:

с умеренными осадками 60*  ̂ < 90 тс/м^: 
с интенсивными осадками 90* £< 120  тс/ i r ;  
о весьма интенсивными осадками £ * 120 тс/м^.

Конкретно ранжирование уровней сопротивления механизирован
ной крепи по диапазонам вынимаемой мощности пластов приведено в 
табл. 5.4.

5 .8. Выявление узких мест и резервов повышения 
нагрузки в действующих очистных забоях с 

механизированными комплексами

5.8.1. В технологическом комплексе очистных работ всю сово
купность факторов к узких мест, сдерживающих темпы работ, ограни
чивающих производительность н сникающих эффективность механизиро
ванных комплексов, по характеру, составу помех и их проявлений 
можно разделить на три группы.

п
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Та dm» 5.4
Распределение уровней сопротивления механи
зированной крепи do диапазонам вынимаемой 

мощнооти пластов

Интервалы 
сопротивле- 
икн механи
зированной 
крепи,
«о/м2

Душаоц» ,вмцрш °й м ш ш м  ш и в д
JO

Сояро-
тивле-
яве
крем,
тс/*2

j L J L
Типы ма
хани з и ро 
ваввых комодек- 
оов

JL& Ld.
Сопротив
ление
крем,
то/м2

Типы ме
ханизи
рованных комплек
сов

M - j i 5 м
Сопро
тивле-
вие
£ / & ’

Типы ме
ханизиро
ванных 
комплексов

30-60

60-90

90-120

Й Г

30-40

60-70

70-90

КМ-87, 40-50
аяг-МКС,мим 
КМ-87П

ш

70-80

100-П 0

КМ-81,
ОКП

№ - ш

50-60

80-90

110-
120

Свыше
120

0КП-70

У КП

У КП

I  первой группе относятся помехи и ограничения,для ликви
дации которых требуется проведение специальных иеропрнятнй в 
выделение капитальных затрат на реконструкцию нахт (для сня
тия ограничений по пропускной способности транспортных цепочек 
и вентиляции, по газоносности пластов и водообильности забоев, 
ликвидации больной удаленности, и разбросанности добычных участ
ков и др .).

Помехи и ограничения второй группы определяются резким 
усложнением горно-геологических условий и, как следствие, не
соответствием паспортных данных механизированной крепи и комп
лексов условиям эксплуатации (по сопротивлению и типоразмерам 
крепи, коэффициенту затяжки кровли, вписываемое»! оборудования 
9 гипсометрию плаота, переходимости комплексом геологических 
нарушений и др.).



Ограничения третьей группы являются следствием недостат
ков в технологической подготовке и организации работ на добыч
ных участках, техническом обслуживании механизированных комп
лексов в добычные смены, в проведении ПНР и регламентировании 
ремонтных смен, в осуществлении мероприятий по введению наря
дов-рапортов и технологических картограмм, в планировании и 
коиоиьвованми резервных забоев, в организации службы ремонта и 
создании резерва запчастей, в планировании нагрузок и их не
соответствии проектам отработки выемочных полей и типовым тех
нологическим схемам и др.

5 .3 ,2 . По первой группе ограничений на основе оценки обще- 
махтной ситуации даются лишь общие рекомендация и по необходи
мости перспективные предложения.

Но второй группе помех и ограничений состав мероприятий 
определяется следующим:

разрабатываются*рекомецдации по рациональной расстановке и 
использованию действующего парка механизированных комплексов в 
масштабах производственного объединения;

формируются сводные данные о конструктивных и технологичес
ких недостатках механизированной крепи и комплексов в характер
ных сочетаниях горно-геологических факторов;

разрабатываются предложения и требования к модернизации 
манен я оборудования по всем типам крепи и комплексов;

определяется существующая а перспективная потребность кахт, 
производственного объединений в мсханизареванных комплексах но
вого технического уровня.

Недостатки и ограничения третьей группы, свойственные всему 
комплексу технической подготовки, организации производства и 
шгеплуатацмм оборудования, подлежат оперативному поэтапному 
устрввеивю ауте» разработки и васдренйн мероприятий, направлен- 
них на последовательное снижение трудоемкости ю кгтаючевио руч~ 
sisxz работ й операций* снижение простоев,, сокращаю* объемов 
вспомогательных работ ш опорадей, совмещенных и по сонме адовых 
во врояеш! сообовгшзе процессам, повгяэеяяо «овффацяеята ив- 
ишшюго времени пь ж коночном счете, яа трепное поживете тех
нического уповая м зффсктвваости производства.

5„3«8* На основе анализа работы действующих компкехсяо- 
мехасшзщровавяих овегегянх забоев и опыта брягад-
*тввтш 1М»” сястеыйггйл^рова*^ медоаргапд по дояшеаго оф£ак~ 
тйвностй работы комплексе: .



осуществление мероприятий должно способствовать решен» 
следувдих задач:

последовательному сокращение н ликвидации ручного труда в 
комплексно-механизированных забоях;

совершенствованию технологии выемки угля механизированными 
комплексами;

улучшению использования механизированных комплексов, повы
шению эксплуатационной надежности манив и оборудования;

повышению уровня технического обслуживания, организации 
ремонта и мовтажно-демонтажвих работ;

оовершенотвованню организации работ, обобщению и распростра
нению передового опыта.

5 .8.4. И основных мероприятиям по сокращению ручных работ и 
операций и исключению в дальнейшей ручного труда в комплексно- 
механизированных очистных забоях ыогух быть отнесены:

для сокращения и ликвидации ручного труда на узлах сопряже
ний лавы с примыкающими выработками:

прохождение примыкающих выработок необходимого сечения для 
выноса приводов и натяжных головок давнего конвейера, технологи-  
чеохая увязка оборудования и механизация концевых операций в 
узлах сопряжений:

применение облегченной штрековой крепи сопряжения для выра
боток треяецеидального и арочного сечений (типа ОКС и ОКСД); 

сокращения и последовательной ликвидации ниш; 
вынесение приводов яавного конвейера на штрек, создание 

компоновок узлов и применение укороченных пдосковерхих приводов 
к конвейерам (типа СУ-ОКП, СПм-87 и д р .);

зарубка и выемка для соответствующих условий двумя комбай
нами "косыми заездами";

для сокращения я ликвидации ручного труда на вспомогательных 
работах по оформлению, зачиотке лавы и раситыбовке конвейеров: 

ооздание и внедрение комбайнов с удлиненными качалками, поз
воляющими обработать зону перед приводом н натяжной головкой, 
оредотв и способов удержания и передвижки приводных головок 
конвейеров;
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внедрение против о отжимных устройств, механизмов д м  раз
бивки (расштыбовки) негабаритов угля и дробильных устройств на 
приводных головках конвейеров;

применение конвейеров с запястными лемехами, освоение 
расштыбовщиков, автоматической системы контроля и предупреж
дения порыва цепи;

применение унифицированных комбайнов серии ПУ с бесцепным 
механизмом подачи и со сменными исполнительными органами на 
концах корпуса (вертикальные барабаны, буровые коронки, шнеки).

5 .3 .5 . Мероприятия по совершенствованию технологии выемки 
угля механизированными комплексами охватывают всю технологичес
кую цепочку. К ним относятся:

внедрение прогрессивной бесцеликовой технологии разработки 
пластов, охраны и повторного использования выемочных выработок;

увеличение длины выемочных полей, подготовка их в строгом 
соответствии с технологическими схемами и проектами отработки в 
планах горных работ;

установление рациональной длины лав с учетом типа механизи
рованного комплекса и зависимости длины лавы от степени яарушен- 
ности пластов на выемочных участках;

определение для различных горнотехнических условий целе
сообразных схем расстановки оборудования, аппаратуры, крепления 
концевых участков лав и узлов сопряжений с примыкающими выработ
ками при столбовой, сплошной и комбинированных системах разработ
ки;

совершенствование паспортов крепления и управления кровлей, 
включая способы и средства бесцеликовой охраны мест сопряжений, 
применение методов искусственного разупрочнения кровли и д р .;

применение безремонтных способов поддержания одинарных вы
работок за счет установки крепи повышенного сопротивления и вре
менной усиливающей крепи;

улучшение условий поддержания неустойчивой кровли (уменьше
ние захвата комбайна, химическое упрочнение пород, анкерование 
кровли, применение для затяжки кровли металлической сетки, рулон
ного материала и д р .).

5 .3 .6 . Улучшению использования механизированных комплексов, 
повышению эксплуатационной надежности машин и оборудования 
способствуют следующие мероприятия:
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использование парка механизированной крали ш комплексов в 
границах мх аффективного применения^

систематизация конструктивных ш технологических недостатков 
штшш и оборудования с учетом условий эксплуатации, типичных для 
шахт, ПО ш бассейна в целом, и разработка на их основе предло
жений до модернизации конструкций, включая опыт шахт по совершен
ствованию и доводке образцов серийного оборудования;

улучшение структуры рабочего времени в добычные смены путем 
увеличения производительной работы по выемке угля (повышение 
коэффициента машинного времени), сокращения вспомогательных ра
бот, технологических перерывов, подготовитель но-закжюч и тел ьных 
операций и непроизводительных потерь времени (простоев по различ
ным причинам)*

При расстановке механизированных комплексов с учетом сочета
ний горно-геологических факторов на шахтах можно руководствовать
ся вышеприведенной типизацией горнотехнологических характеристик 
ш&хтодласхов (см. раздел 3 ).

Конструктивные и технологические недостатки механизированных 
комплексов и предложения по модернизации и совершенствованию 
машин и оборудования систематизируются по соответствующим комп
лектам машин: выемочным машинам, забойным конвейерам, механи
зированной крепи, оборудованию узлов сопряжений и погрузочного 
пункта*

Возможный рост нагрузки на забои за счет улучшения структуры 
рабочего времени, сокращения простоев оборудования в добычные 
смены и внедрения организационно-технических мероприятий уста
навливается по выражению

где Lt -  суммарное сокращение непроизводительных затрат 
времени в добычные смены в результате внедрения 
органи за ционно-технических мероприяти й*

5 .3 .7 . Мероприятиями по повышению уровня технического обслу
живания, организации ремонта и монтажно-демонтажных работ явля
ются:

ч %



регламевярование рбмовтио-подготовитвдьных смев к комп
лектование вх квалифицированными рабочими к ИГР;

планомерное веден*в ПНР в соответствии с технологическими 
картограммам* в введете варндов-рааортсв г

сокращение сроков вводе в аксвхуатацмв мехакигвровааных 
комплексов к монтаиво-демоатвимых работ аа счет применения 
средств механизации, сввхенкя трудоемкости к повинен*» качества 
а н х  работ бригада** СвМЕОГ в Ш  м х т {

внедрение прогрессивворо уахового метода валадкв в ремонта 
мама и оборудован*», разработка обоскованных норматввов 
заличмя резервного оборудовав*» в расхода запчастей;

разработка системы учета оборудования механнамроваавнх *шя- 
яексов, в том чнсхе аооекамовяого учета механизированной креш.

5.3.8. К числу вервоочвредных организационных мероприятий, 
направленных на еовермвнотвоваяы* органеавцин работ, ноево от
нести ожедувцка:

органе ааци работы ховпдемеявх бригад и добычных учаотквя 
во сетевому графику с учетом моследоватваьностк ашожвення s 
технического обеспечена* технаногвчасиих процессов, раоот * опе
раций , их оовмещаемостн во эрекеяи, радаонахьку® расстановку ра
бочая очистного аебоя в добычные сменю i

/вошщекаованвоеть аобовв необходимым- количеством кв&шмр- 
цярованянх рабочих, в том числе дежурными ахвктровяеоаршж кв 
осмотр ш вахадкв мамин я оборудования;

обесвеченме стабильных нагрузок в р« вшивой работы добкчшсх 
смен вря бмммребожмв фушкадошироваети каналов эневгоовабювяя, 
тршошорже я др. |

сведшие транспортной «отеаш о нарастаю*®! яровуомяоМ 
зыоообыоаяы» преем* грузопотока очвотяш забоев с учетов квзЦа- 
т т т  ывравыевермоотя.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ВНЕДРЕНИЕ И ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
В МАСШТАБЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

6.1 . Комплексное обследование действующих очистных забоев,
осуществляемое по единой программе и методике, на первом этапе 
включает:

максимальное использование ранее накопленной информации и 
опыта бассейновых НИИ, обобщение имеющихся данных и приведение 
их к регламентируемой методикой системе для решения поставлен
ных программных задач;

расширение и восполнение искомой информации с доведением ее 
до объема, отвечающего многоцелевым задачам проблемы, путем 
выполнения предусмотренных настоящей методикой работ по комп
лексно-механизированным забоям на шахтах ПО;

раскрытие на основе обобщения и анализа полного объема ин
формации по каждому из ПО действительных причин и совокупности 
основных факторов, осложняющих эксплуатацию и снижающих технико
экономические показатели работы механизированных комплексов во 
множестве производственных условий;

определение фактических нужд производства и оценка возмож
ностей шахт в масштабе каждого ПО в улучшении использования и 
повышении эффективности действующего парка механизированной 
крепи и комплексов.

6 .2 . Первичные шахтные материалы (см.пп. 3 .5 .1  и 5 .2 насто
ящей методики) обобщаются в специальных формах для получения
по каждому ПО сводных данных:

о возможной области применения и целесообразной расстанов
ке механизированных комплексов с учетом горно-геологических фак
торов (табл. 6 .1 ) ;

о существующей и перспективной (до 1985 г . )  потребности в 
механизированных комплексах (табл. 6 .2 ) .

6 .3 . Результаты комплексного изучения технологических про
цессов в действующих очистных забоях шахт ПО с различными типа
ми механизированных комплексов по п.4 методики обобщаются, ана
лизируются и сводятся в форму 3 (табл. 6.3) и форму I  (приложе
ние I I ) .
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Таблица 6.1.
Сводные данные об использовании 

шхантированяш: комплексов на шахтах ПО

Шахта,
лава

Сшош-
шва
шшста

. Параметры 
задолиля
шшета

Катего
рии пла
ста
(Сл или 

ел)

Катего
рия бо
ковых 
пород
Я ? "

и в ! . . )

: Газо- 
об иль
ное ть,

S "

Обвод
ненность
забоя,
м3/ ?
{U, шш

% )

Выбросо-
опас-
ность
пласта
(ВО иди
ВН)

Длина
выемоч
ного
поля
(стол
б а ),»

Длина
забоя,
ы

Система
разра
ботка

г 2 3 4 5 6 7 3 9 ГО II

Поря
д о к
отра
ботки
С я ш 
мой, 
об— 
оа т~ 
аы!)

Налрав-
леые
даша- 
шя за
боя 
(до
ПРОСТИ-
Щ Е |
т  вое- 
стмтш 
ао шь- 
Ж еяи»

Схема
выш
ки
гош
Хот®**
СТО-
рон
яю»
шлно-
ш ш )

Наличие 
присея
ли ЯУУ "
остав-
хеше
ШЯП»
К (крови
ля* поч
ва)

ла т 14 15

Длина вмт 
и

верх- |шж— 
яеа ней

В 17

Тип
маха-

- аизи- 
ровая- 
ного 
ком- 
шаек-

Ь -
по—

шз~
ш р;

Средне-
суточная
нагрузка,

т /сут
пла-
Я0 -
вая

факти
ческая

18 Г9 20

Пронзво-
дитедь-
аость

Заключение об жсполь- 
зозааки механизиро
ванного комплекса

т/вкх
(факти
ческая?

I.Основные ггаичияы не- 
вшоляеата плановых 
заданий по нагрзгзке 

2 .Рекомендации об

21

улучшении использова
ния либо замене ме
ханизированного ком
плекса, (даются от
дельным яшшоаением 
по каждой*лаве)
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? а б я v ц а 6.2
Существующая ж перспектмвяая потребность в 

механизированных комплексах по типам 
Производственное объединение_____ _______ _ ____

диапазон мощности 
пластов, «

Пласты мощностью 
до 1,2 ж;

легкие кровля
тяжелые 8

Пласты мощности) 
1,2-2,5 и:

легкие кровли 
тяжелые "

Пласта мощности) 
свыше 2,5 м:
mt'zm кровли 
тяжелые ■

Годовая потребность в комплексах

1983 1984 1985

Всего комплексов, J . ШёЛЧЖ 
в работе

1981 1582 1983 ISEM)

Типы меха
низирован
ных комп
лексов 
(шифр и ти
поразмер)



Т а б л и ц а  6.3 

Форма 3

Сводная информация о результатах хронометражных 
наблюдений за работой механизированных комплексов

П О _________________________________________________
Ш а х т а _____________________________ _________________

Поряд
ковый
номер

Обобщающие показатели Типы механизированных комплексов в очистных забоях

"Донбасс" Ш К - 9 7 2КМ-87 КМ-81

Затра
ты
вре
мени»
мин

Трудо
ем
кость , 
чел.- 
мин в 
смену

Затра
ты
вре
мени,
мин

Трудо
ем
кость , 
чел.- 
мик в 
смену

Затра
ты
вре
мени,
мин

Трудо
ем
кость , 
чел.- 
мин в 
смену

Затра
ты
вре
мени,
мин

Трудо
ем
кость , 
чел.- 
мин в 
смену

I 2 3 4 А  . 6 7 8 9 10 ц ж 13 14

I

слсо

Производительная работа 
оборудования:

выемка и навалка угля
доставка
крепление и управление 
кровлей
чистое машинное время 
выемки угля

Организационно-техниче
ское обслуживание машин 
и регламентированные пе
рерывы:
подготовительные опера
ции в начале цикла 
(смены)



52 3 ч

технологические (регла
ментированные) перерывы
заключительные ^переш ит
г нош е цикла Семены)

Вспомогательные работы н 
оп ереди :

сопутствующее основным 
пронессам
определяемые горно-гео- 
логическими УСЛОВНЯМ1

Потерн времени (простои) в 
добычную смену
Концевые операции в узлах 
сопряжения:

выемка и крепление вин
крепление я управление 
кровлей на сопряжениях
передвижка доставочных 
средств

Техническое обслуживание, 
наладка и контроль за 
рабетон мааин в добычную 
смену
Процессы, работы н опера
ции в заб ое, совмещаемые 
во времени:

е основными процессами
со вспомогательными 

(со  путс твущкмж) ра бота- 
шг и операциями

T a d i n s  б»3 (окончание)

10 I I 12 13 п



т и а е л

Форма 4
С зо д ая  явфдрмаак об узккх местах в конплехсно-ыехавязнрованных 
о ^ к с т в и х  9б6Ьжт а в  вахтах производственного объединении_________

ПОРЯД
КОВЫЙ 
«о мер

Вахты (шахтоуправления) Всего по
О б о б щ и в  показателя производст

венному

т~~" 2 3 * 5 6 7 8 9
т

2

3

'

Добыта утяя *s комплексно- 
«ехааизаровевгаах очжстннх 
забое», т/год:

ода воза л 
фактическая

Среднесуточнал добыча угля 
в» одного забсл, т
С ред » да Метну адов число ком- 
пленено-мвхамзжро ванных
очю тю н забоев
за год 
la  них резервных 
У экю  тстаг

приминанка ручного грудо, $
аадоетауочнан зксгтлуате- 
аюннал надежность меняя 
s оборудования



недостагто технологи 
выема угля
ведостатя (уровень) 
технического обслухи- 
ванхя в ремонта обо
рудованы
недостатка в организации 
труда в производства
ограничены прозхускво! 
способноетж транспорта 
к др.

f  а б л а ц е 6*4 (окончание)



Т а б я а я в 60S
♦ope® 5

Сводная ня формат* о техвихо-экономическая эффективности внедрении 
орга низаявсняо-техяячееххх мероприятий в действующих компяексно-ме- 
хаяизированянх очнетннх за боях шахт производственного объединения 
________________________ в______ГОДУ

Поряд-
ховвй
кокер

Организааионно-техничвсжве
мероприятия

Технико-эхонокопесхне показатедш эффехтявяоств от внедрения 
мероприятии году

Увеличею 
угля, т

8
сутхн

ке добычи

— н
год

Содреще- 
нве час- 
ленноств 
рабочих,

Снижение 
трудоемко
сти работ, 
чел,-смен 
ва 1000 т 
добычи 
УГИЯ

Повышение
произво
дитель-
BOOTH
тогда,
s/ных

Экономическая эффек- 
тявность, руб/год

условная
чожя^ае-

фвгтмее-
свя

I 2 3 4 5 б 7 8 9

1

2

3

4

Сокращенно ручник работ в опе
раций ва процессах а очястямх 
забоях
Повышение эксплуатационно! ва- 
деввоств наввя в оборудовавхя
Совершенствовав*® техвологвв 
внемхв угля
Повыаеаяе уровня технического 
обслуживании, оргаввза&ня ре
монта ? монтажа а демонтажа 
оборудовавши



€J5 О )£
I 2 3 5 6 7 8 9

Совервенствованяе оргаяязадяя 
труда я проявводства

Itoro по всем внедряемым 
мероприятиям на вахтах 
прояэводствеяного обведя- 
меняя



6.4 . На основе системного обследования и анализа работы 
механизированных комплексов во всем многообразии производствен”  
ных условий выявляются узкие места и резервы производства в 
действующих комплексно-механизированных очистных забоях на шах- 
тах производственного объединения.

Обобщающие информационные данные о выявленных узких местах 
и резервах производства в действующих комплексно-механизирован
ных забоях шахт и по производственному объединению в целом, мо
гут быть представлены в форме 4 (табл. 6 .4 ).

6 .5. В результате анализа и выявления узких мест и резер
вов в комплексно-механизированных очистных забоях шахт разраба
тываются и внедряются первоочередные организационно-технические 
мероприятия по повышению эффективности механизированных комп
лексов в производственном объединении.

Сводная выходная информация о технико-экономической эффек
тивности внедрения организационно-технических мероприятий в 
комплексно-механизированных очистных забоях шахт производствен
ного объединения в целом представляется в виде формы 5 (табл. 
6 .5 ).
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1  p i  J  O K  1 1  «  I

S
К я р т о ч к я - з я б о й  

(ФОРМА 4 )

m -  мощность п л а с т а  
(л о л н а я ) , м

Нш глубина залегания,м
средняя мощность пород 
основной кровли, м

h * -  мощность не посредст
во мной к р о в л и ,* -

Ша& оеадяи  
основной 
яров ли. % м

L0- первая -
£Л-  периоди

ческие -
У стойчивость непосредст
венной яровой (индекс) -

G ta - к о н т ак т н ая  прочность 
почсь! на Вдавливание,

Ш и ф р ] 1
и н д е к с ы

Пр и м е ч а н и я

Ц итологический со став  и[ характеристики перед кровли

Непосредственной О сновной

Класс (индекс) ~ 1« Подтип (индекс)

С о с т а в  пород: С остав пород:

в  Т.Ч. h *  м : 
ил и

Основной кливаоК пород 
к р о вл и , г р ад :

ВНь~ а&имут:
Г *а~У*м  падения:

Ш а х т а ПО

П л а с т
[синонимика)

Угол падения 
3 .,  град

Л а в а Механизированны*
комплекс

ЛитологичЕекяя
к о л о н и я :



П р и л о ж е н и е  г

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

У г о л ь Сл а н ец
известковый

А р г и л л и т
Сл а н е ц  аглис- 
тый

Ар г и л л и т
у г л и с т ы й

Пе с ч а н и к
с р е д н е з е р н и с

т ы й

А л е в р о л и т
i d

Песчаник
агли с т ы й

Сл а н е ц  п е с - 
чаный (ш$е-
ЧАНЬСЁТЫИ }

К о н г л о м е р а т

Сл ане ц
Г Л К Н М Е7ЫЙ

Известняк
т о н к о с л о и с т ы м

С Л Я Н Е Ц  ПЕС- И з в е с т н я к . 1гЧ Г""*»
чдно-глииип- f f i S i ! у г л и с т ы й ' ■ Г *■]
ГЫМ



H p i i O U f l * *  °

К а р т о ч к я -
СФор мя

ЗАБОИ
2)

Тип

и н п  Е К с  Ы

t f i - средняя м о щ н о с т ь  
п л а с т а , н

о[-сред н и й  у ю л  падения 
п л а с т а , гр ад
со п р о ти в л я е м о с ть  
п л а с т а  рианию ,кгцЬ 1

V - изм енение средней п щ  
но с т а  п л а с т а , % ]

£  - перекодиность р а г -  
Tri рыВных н ар уш ен и й

|

Км- к оэф ф и ц и ен т дипю н  
ктиВмои наруш*т*аи,хн

Яо -  радиус криВиэны 
псуошВы п л а с т а ,  м

Пр и м е ч а н и я

бые ночм ом участке
Строение пласта Тектоническая нарушен» 

к ость  Выемочного поля

Управляемые горноыалогм- 
че&сие дтктрры
й- еавообикьность 

лавы, Tin*
5 -  -ыЁросослас кость 

п л а с т а

с т я о С И М Е  
П Л А С Т А  (PA 3A ISX

мощность пласта 
(п о л н а  9) т ,  м : 
Содержание породных 
ПрОСЛОй к оЗ'

, tg
Сое та  6 прослойкой,

Коэффициент к р еп о сти :
Содержание тВердых 1ш
кгний (на 100м) Л  ,лГ *О О Н ’

J  м п л и т у  д а  f  (нам): 
С ум м ар н ая  длина нару
ш ен и и  Zt: , к м :
П лощ адь распространения 
нарушении 5, к-1: 
у ю л Встречи  j5, град  :

Шахта
U -  обводненностьгабоя% м*/ч
О&и+ие сведения о пли к  а  
тиВнык н ар уш ен и ях____

Пласт
(синонимика)

Ксэффицемт изменчивости 
угла падения пластаррад

- Tj -  J.
&(ГГЧП)

ятЛйЕГ

пи

Нарта
у е л а



O p i i o i e m  4 
Форме I

Численность (выхоздаемость) рабочих, занятых яа ш волнении 
отдельных процессов я работ Ь комляексво-мвханивироввнпев 

очистном забое

а о №
г о т
йСйвр

Процессы я р аб о т
Чволвмос«» (ам хахвим о») 
рабочих, чел.-cnsa

в case? в ajT~ шя
I 0 ш

I 2 3 i f 7

I

I

г

ПРОЦЕССЫ И РАБОТЫ В ЛАВЕ

Основные процессы:
обслуживание комбайна 
(струга)
обслуживание поставочных 
средств (конвейера;
обслуживание механизиро
ванной крепи (крещение 
и управление кровле!;

Вспомогательные работы: 
оформление и зачистка

буровзрывные работы
доставке крепежных мате
риалов и оборудования

IA Всего на обслуживании 
лавы

3 OPOJjB^ И РАБОТУ НА СООРЯ-

I Процессы:
выемка и крепление нвв
крепление в управление 
кровлей па концевых 
участках лава и в при- 
ш л в т ш ж  выработках
передвижка поставочных 
средств на увлих оопря- 
н е м !



П р и л о ж е н и е  4 (окончание)

I 2 3 4 $ 6 7

2 Вспомогательные работы:
буровзрывные работы на 
сопряжениях
доставка крепежных мате
риалов, оборудования, 
запчастей

ПА Всего на обслуживании 
сопряжение

ША ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОГО 
ПУНКТА

УА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МАШИ И ОБОРУДОВАНИЯ В 
ДОБЫЧНЫЕ СМЕШ

А Всего на обслуживания лавы, 
сопряжений и погрузочных 
пунктов в добычные смены

Б Осмотр, ремонт, монтаж, 
демонтаж, наладке машин и 
оборудования в ремонтно- 
подготовительную смену

А*Б Всего на обслуживании комплексно-механизирован
ного забоя

ё ч



п а  а  •  5
Форма 3

ХРОНОГРАШ
на бл вдаям* га работе! манен, оборудования а рабочих в добьгчну® 
смену в комплексяо-механязироваином очистном на боа
la g a ___________Участов________________ Ивва___________

Поряд
ковые
номер

Провес се, работы я 
операция

Профессия я 
квалифика
ционный раз
ряд рабочих, 
завитых на 
внподяенжя 
работ

Численность 
рабочих, за
нятых на вы-

Затраты временя на процессах, работах 
я операциях в часовых интервалах до

бычной смены, мин

Затраты вре
меня за 

сменуоолвеяии
работ,
чедо-мин

1-1
час

2-й
час

3-й
час

4-Я
час

5-Я
час

6-й
час

7-1
час

MIH чел.-
ш

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13
I ПРОЦЕССЫ. РАБОТЫ I  ОПЕ

РАЦИИ В Ш&
I Подготоительяые опара- 

пвв в яачала в ш а  
(свеян;

2 Выемка я навалка угдд:
производительна! рабо
та (комбайна, струга)
вспомогательная работа
тнхнологичесжне ч (рег- 
ламентнрованные) пере
рыве
простоя (во првчяяах)

s



Ф
ф

Доставка угля по лаве:
производительная работа (кон
вейера)
вспомогательная работа (со
путствующая основному про
цессу)
технологические (регламенти
рованные) перерывы простои 
(по причинам;

Крепление и управление кровлей:
производительная работа (меха
низированной крепи)
вспомогательная работа (пред
определяемая горно-геологичес
кими условиями)
технологические (регламенти
рованные) перерывы
простои (по причинам)

Заключительные операции в конце 
цикла (смены)
ПРОЦЕССЫ, РАБОТЫ И ОПЕРАЦИИ 
НА СОПЕЯ&ЩЩХ
Выемка и крепление ниш:

верхней
нижней

П р и л о ж е н и е  5 (п р од ол ж ен и е)

4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13



3

!

■: %s;.v д тдраы ш т
::ттшй з® штшш%шж 
та жшт s ь щштттт 
ттбштжт%

ътжтшташшт
тштетш

'ттжшшжт тт^ттжт 
ершхсгв т тшмж тщм~
mmMs

с тш%вжммй'мт 
трабйтхоШ
в ж ш т т т  sspa- 
ййтжоп

тжшж®тпчшйщ9 (ттм  ̂
тштщтштщ®) перарпя
Простоя (т  щшшшмш)

ттш й т т т ш  ш т п
Прояэяохятаямая работе
^ в г ш ш т а е г а  (рагжа- 
за&тяромящ») шщшртш
йростов (до щ т т ш т )

о т т ш т  шшж мш«* 
т т окйм ш т ш ш  в 
т т ш  ош Г л хш ^ ш
ш т ж ст т ш)

тт

S p i s o i e B i e  5 (продолжеме)

5 , б 7 8 9 10 II 12 13



ВСЕГО ЗАТРАТЫ ВРШНЯ В 
КСКПШСНО-КШНИЗИРО- 
ВАННОМ ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ
В тон числе затрате 
времени:

| на подготовительные- опе
рации в начале цикла

I 1сменн)
на производительную 
работу
на вспомогательную работу
на технологические (регла
ментированные) перерывы
на заключительные опера
ции в конце смены (цикла)
простои (по причинам)
простои, возникающие по 
внеучастковым организа
ционно-техническим при
чинам

П р и л о ж е н и е  5 (окончание)
5 б 7 В $ 10 II 12 13



П р и л о ж е н и е  6
ПЕРЕЧЕНЬ

нотных простоев машин, оборудования ж рабочих 
в комплексно-механизированном очистном забое 

в добычные смены

I. ПРОСТОИ НА ПРОЦЕССАХ И РАБОТАХ В ЛАВЕ
1. Простои из-за неисправностей выемочной машины (комбайна, 

струга):
подающей и режущей частей (редуктора); 
отбойной группы рабочего органа; 
коммутационной аппаратуры электропривода; 
тяговой цепи, кабеля, кабелеукладчжка; 
погрузочного устройства (лемеха); 
системы (шланга) орошения; 
заштыбавки рабочего органа; 
схода машины с направляющих.

2. Простои из-за неисправностей доставочных средств (кон
вейера) :

привода и натяжной головки;
обрыва тяговой цепи конвейера;
выхода из направляющих тяговой цепи (каната);
зашгыбовки конвейера.

3. Простои из-за неисправностей механизированной крепи:
деформации и замены оснований секций механжзжрованяой 
крепи;
отказов гидравлической системы (насосов, уплотнений, 
клапанных блоков и др.);
правки положения наклонившихся секций крепи; 
крепления кровля в межсекцаонных зазорах.

А. Проотоя Я8-за горао-геологическях осложнений в лаве: 
обрушений (вывалов) кровли;
выбивки и установки крепи в местах геологических нарушений;
повышенного (в допускаемых размерах по ПБ) содержания 
газа, пыли ж притока воды.

П. ПРОСТОИ НА СОПРЯЖЕНИЯХ ЛАВЫ С НРИМЫКАЮВДМИ ВЫРАБОТКАМИ ИЗ-ЗА
неисправности приводного оборудования (питающего кабе
ля, шлангов, маслостанций, электрооборудования и др.);
неисправности штрековой механизированной крепи сопря
жения;
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неисправности доставсчных средств (пряводной головки 
лавного конвейера, перегружателя, штрекового конвейера, 
рештаков, желобов в др.).
гори о-геологических нарушений, обрушений кровля, обвод
ненности, газон ооности и запыленности.

И. ПРОСТОИ НА ПОГРУЗОЧНОМ ПУНКТЕ СЯИСТНОГО ЗАБОЯ ИЗ-ЗА
неиспревностя перегружателя; 
неисправности маневровой лебедки; 
установки вагонеток на рельсы я др.

U . ПРОСТОИ, ВОЗНИШШЕ НА ПРОЦЕССАХ И РАБОТАХ Б ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПРИЧИНАМ:
несвоевременного прихода и ухода рабочих; 
неподготовленности рабочих мест; 
отсутствия крепежных материалов;
отсутствия оборудования, запасных частей, смазочных 
материалов;
использования рабочих на посторонних роботах к др.

У. ПРОСТОИ ПО ВКВУЧАСТКОШМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ: 
неудовлетворительной работы подземного транспорта;
несвоевременного обеспечения очистных забоев порож
няком;
отсутствия подачи электрической, пневматической энер
гии и др.

~Г;
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D p I X O I M M  8 
Форма 8

К А Р Т А
горяотялвоюв уолояяа в  мхннхо-вксаошпвомх xctninnl кошмекояо-мехаяизкровлвяого очяотяого «моя
Ояхм___________ „Учаотов______________ Жава,....

Поряд
ковый
комар

Показатель Эяачевяв
вожааясахя

I Горнотехнические условия
i.i Дхшш выемочного воля (столба), и
1.2 Ххааа лавы, и
1.3 Число яяа
1.4 Суммарная длина вил, м 

В том числе: 
верхней 
нижней

1.6 Тив механизированного комплекса 
В том числе: 

выемочной мамины 
средств доставки (конвейера) 
механизированной крепи

1.6 Полезная ширина захвата выемочной машины, л
1.7 Система разработки
1.8 Способ управления кровлей в лаве (полное обрушение, торпедирование, гддрораочлененае

1.9 Способ выемки (погрузки) угля из ним: 
верхней 
нижней

I.IO Средства крепления вив: 
верхней 
нижней

I.II Средства креплеикя узлов сопряжений: 
о вентиляционной выработкой 
о откаточной выработкой

X .12 Форма и площадь сечения выработок: 
вентиляционной 
откаточной



f l p u  o i t  e i e  Л (продопевае)

t 2 3 .........
1.13 Споооб управления кровле! на концевых участях 

лавы (костры, органная кровь, бутовые полоок
* др.)

1.14 Способ доставка кревеяных матеряалов в лаву
1 .15 Способ вогрузхя угля во участковый травоворт

(о дистанционным ж без дистанционного управ
ления)

1.16 Способ транспортирования угля от погрузочного 
пункта до магистральной внрабопш

2 Технике-вкономическиа показателя
2 .1. Режим работы очистного забоя:

ввело смея во добыче в суткя 
продоляительяость смены во добыча угли, ч
продолжительность ремонтно-подготовительной 
смены, ч

2.2 Число дна! работы очистного забоя во добыча угля аа месяц-гад (фактяческн)
2.3 Суточаая добыча угля из очяотяого забоя, т 

В том числе выемка анм
2.4 Количество циклов в смену
2.6 Добыча угля за один цыхл (раочетная), т/пикл
2.6 Добыча угля из очистного забоя за год, т/год
2.7 Среднесуточное подвяганяе забоя, м
2.8 Среднесписочная численность рабочих очиотнвго забоя, чал/сут:

по плаву 
фактическая

2.9 Численность рабочях-сдельщижов в добыч ши смены (фактическая), анл/бут
В том числе:

деяурных алектроолеоаре! 
рабочих на погрузочном пункта

2.10 * Рв^онтно-подготовитель-нув смену, вых/оут
2ЛХ Производительность труда рабочих очяотвого забоя на выход, г/вил
2.12 Поступление механизированного комплекса да вахту, мае, год
2.13 Продолявтельиость работы механизированного комплексе аа вахте, мео, дет
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о в (окончание)

-I- ... г . . . 3.......

2.14 Число проведанных капхташинх ремонтов м п *  
визированного комплекса
В том числе механизированной храп

2.15 Балансовая отонмоок комплекта мехалегирован- 
яото комплехоа, руб
В том числа:

мвхавхвяроваявой храпи в лава 
махаяяаироваииой храпи ооирлхеикЖ

2.16 Себеогоамосп добычи I т угля по лава (уча- 
otxyl, p w t

2.17 Золвиоот» угия, Й
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Форм 2
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Сводная информация о выявленных недостатках (узких местах) в 
действующих очистных забоях с механизированными комплексами 
различных типов на шахтах производственного объединения ____

П р и л о ж е н и е  II 
форма I

Поряд
ковый
номер

Обобщающие показатели
Действующие очистные забои, оборудованные механизи

рованными комплексами Всего

Ж ? IKMK-97 2КМ-87 КМ-81 IMKM ЮКП

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2 

1.2.3

1.2.4

Недостатки (узкие места), регламентиро
ванные временем работы очистного забоя
Простои (потери времени) по различным 
причинам в добычные смены (в среднем), 
мин/смену
Простои из-за недостаточной эксплуата
ционной надежности машин и оборудова
ния, мин/смену
Из них:
из-за неисправности выемочной машины 
(комбайна, струга), мин/смену
из-за неисправности доставочных 
средств (конвейера), мин/смену
из-за неисгшавности механизированной 
крепи, мин/смену
из-за неисправности оборудования на 
сопряжениях лавы с примыкающими вы
работками, мин/смену

-а



СА
2 3

1.2.5 i иэ-за неполадок на погрузочном пунк- 
| те, мнн/смену

1.3 (Простоя из-за гетр но-геологически 
, осложнения, мнн/смену

:.4  | Простоя по органИЗваИОЯНЮ! пржчв-
! нам, мин/с мену

1.5 ! Простоя по внеучасткомш организацией- j
но-техническим причинам, мин/смену

2 i Недостатки (узкие места), не регламея- i 
• тированные временем работы очистного 

забоя
2.1 | Применение ручного труха на процессах i

! я работах в очистных забоях, %
2*2 I Конструктивные недостатки мапн а обо- ! 

( рудованкя 1по видам и комплектам узлов) j
} Недостатка технологии внемки угли (по j
i причинам.1
i Недостатки технического обслуживании, 
t организации ремонтно-монтажных работ 
i (по причинам

2.4

П р и л о ж е н и е  П (окончание)

П  ! Г ” 6 7 8 9 10 II

11
!

•

11j
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