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И  37 И зм ер ен и е  концентрации вредных веществ в в озд ухе  рабочей 
зоны : Сборник методических указаний. Вып. 36— М .: Ф едеральны й  
центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.— 365 с.

Н астоящ ий сборник содержит копии оригиналов м етодических 
указаний по измерению концентраций вредных вещ еств в воздухе  ра
бочей  зоны  (М У К  4.1.879— 4.1.956— 99).

Методические указания подготовлены коллективом специалистов в 
рамках П роблемной Комиссии «Научные основы гигиены труда  и проф- 
патологии». Утверждены Первым заместителем М инистра здравоохра
нения Российской Федерации, Председателем Ком иссии  п о  государст
венному санитарно-эпидемиологическому нормированию, Главны м 
государственным санитарным врачом Российской Ф едерации 
Г .Г . Онищ енко в декабре 1999 г.

М етодические указания по измерению концентраций вредных 
вещ еств в воздухе рабочей зоны (сборник 36) разработаны  с целью  
обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вред
ны х вещ еств и х  предельно допустимым концентрациям (П Д К ) и ори
ентировочны м безопасным уровням воздействия (О Б У В ) — санитарно- 
гигиеническим нормативам и являются обязательными при  осущ еств
лении  санитарного контроля.

Вклю ченны е в данный сборник 78 методик контроля  вредных 
вещ еств в воздухе рабочей зоны разработаны и п од готовлен ы  в соот
ветствии с требованиями ГО С Т  12.1.005— 88 С С Б Т  «В о з д у х  рабочей 
зоны. О бщ ие санитарно-гигиенические требования».

М етодики выполнены с использованием соврем енны х методов 
исследования, метрологически аттестованы и даю т возм ож ность кон
тролировать концентрации химических веществ на уровн е  и меньш е 
их  П Д К  и О Б У В  в воздухе рабочей зоны  устан овленн ы х в 
Г Н  2.2.5.686— 98 «П редельно допустимые концентрации (П Д К ) вред
ны х веществ в воздухе рабочей зоны» и Г Н  2.2.5.687— 98 «О р и ен ти 
ровочны е безопасные уровни воздействия (О Б У В ) вредны х вещ еств в 
воздухе рабочей зоны ».
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4 .1 .  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НО СПЁКТРОФОТОМЕТ'РИЧЁСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 

П-ЦИА11БЕН30ЙН0Й КИСЛОТЫ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Метиловый эфир н-цианбензойной кислоты (МЦВ)~ белый или белый 

с желтоватым оттенком кристаллический порошок с температурой плав

ления 67-68°С . Растворим в метаноле, ацотоне, хлороформе.

В воздухе находится в виде паров и а эрозоля .

Обладает общетоксическим действием.

ОБУВ в  воздухе  10 мг/м3 .

Определение основано на щелочном гидролизе МЦБ, с последующей 

обработкой гидроксиламином. При этом образуется  соответствующая 

гидроксамовая ки слота , причем последняя в присутствии ионов f ©+3 

дает окрашенное хелатное соединение, концентрацию которохю 

определяют сиектрофотометрически но поглощению при 513 нм.

М.м. 161,2

Характеристика метода



Отбор проб проводят с концентрирование?^ фильтр и в  п огло 

тительный раствор.

Нижний предел измерения содержания вещества в анализируемом 

объеме пробы 10 шсг.

Нижний предел измерения концентрации вещества в воздухе 

5 ,0  мг/м3 (при отборе 2 л  воздуха ) .

Диапазон измеряемых концентраций вещества в воздухе от 5 ,0  

до 3 0 ,0  мг/м3 .

Определению не мешают пары спиртов и кислот. Оно избирательно 

на стадиях сушки, просеивания и фасовки.

Мешают определению другие сложные эфиры и нитрилы.

Суммарная погрешность измерения не превышает -  22 %.

Время выполнения измерений 2 часа, включая отбор проб.

Приборы, аппаратура, посуда 

Спектрофотометр 

Аспирационное устройство.

Поглотительный прибор Рыхтера ТУ 25 .I I —I 136-75.

Пипетки вместимостью 1 ,2 ,5 ,1 0  мл, ГОСТ 20292-74.

Стаканы химические вместимостью 50 мл, ГОСТ 23932-79 .

Колбы мерные вместимостью 25,100 мл, ГОСТ 1770-74 . 

Фйльтродержатели.

Реактивы, растворы, материалы 

Метиловый эфир п-цианобензойной кислоты.

Гидроксиламин солянокислый, ч .д .а . ,  ГОСТ 5456-65;

Железо треххлористое 6-водное, х .ч . ,  ГОСТ 4147-74;

Едкий натр, х . ч . ,  ГОСТ 4328-77;

Хлорная кислота, х .ч . ,  ТУ 6-09-2878-73;

Метанол, х . ч . ,  ГОСТ 6995-77;
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Бумага индикаторная "Рифан" для измерения pH.

Стандартный раствор Ж  с концентрацией вещества 1000 мкг/мл 

готовят растворением 0,100 г  МЦБ в .метаноле в мерной колбе вмести

мостью 100 мл. Раствор устойчив в течение недели при хранении в 

холодильнике.

Стандартный раствор I  2 с концентрацией вещества 10 мкг/мл 

готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора $  I  

метанолом. Раствор используют свежеприготовленным.

Гидроксил амин солянокислый ( 5 % раствор ) .  Готовят растворе

нием 5 г  nh2oh .hci в 100 мл воды.

Едкий натр ( 5 % раствор ) .  Готовят растворением 5 г  NaOH в 

100 мл воды.

Рабочий раствор гидроксиламина. Готовят непосредственно перед 

употреблением смешиванием 20 мл 5 % раствора NaOH и 20 мл 5 % 

раствора nh2oh . hci в 100 мл воды.

Хлорное железо (0,048 М раствор ) .  1,2975 г  f ©c i 3 .6H2o поме

щают в мерную колбу вместимостью 100 мл, содержащую 0 ,3  мл концент

рированной хлорной кислоты, прибавляют 20-25 мл дистиллированной 

воды, растворяют при перемешивании и доводят водой до метки.

Фильтры АФА-ВП-Ю, ТУ 95-743-80.

Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом I  л/мин аспирируют через фильтр 

АФА-ВП-Ю и последовательно с ним соединенный прибор Рихтера, 

заполненный 20 мл метанола. Для измерения 1/2 ОБУВ достаточно 

отобрать 2 л  воздуха. Срок хранения отобранных проб 2 суток.

Подготовка к  измерению

Градуировочные растворы ( устойчивы в течение 30 мин ) готовят
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согласн о  таблице.

В колбочк^емкостыо 25 мл, снабженную обратным холодильником, 

помещают 5 мл рабочего раствора гидроксиламина, 0 -6  мл стандартно

го  раствора $  2 , 6 ,5 -0 ,5  мл метанола и кипятят в  течение 30 мин. 

Затем охлаждают до комнатной температуры, доводят до pH 1 ,3  по 

индикаторной бумаге "Рифан” концентрированной н е ю *  и добавляют но 

3 мл рабочего  раствора Fee» 3/ hci ou . Измерение оптической плотности 

проводят в кюветах с тощвдюй поглощающего слоя  50мм по отношению к 

холостом у растору сравнения, не содержащему определяем ого вещества 

( раствор  № I  по таблице ) .

Строят градуировочной график: на ось ординат наносят значение 

оптических плотностей градуировочных растворов, на о сь  абсцисс - 

соответствующие им величины содержания вещества в  градуировочном 

растворе ( мкг ) .

Таблица 21

Идеала градуировочных растворов

Номер Стандартный "~Ж танол7 СодёрШ ж е~вёщ ёства ъ 
стан - раствор Ш  мл градуировочном растворе,
дарта мл мкг

I 0 6 ,5 0

2 1 ,0 5 ,5 10 ,0

3 2 ,0 4 ,5 2 0 ,0

4 3 ,0 3 ,5 30 ,0

5 4 ,0 2 ,5 40,0

6 5 ,0 1,5 50 ,0

7 . 6 ,0 0 ,5 60 ,0



s\ f  оi i / j

Проверка градуировочного графика проводится I  раз в 3 месяца 

или в случае использования новой партии реактивов.

Проведение измерения

Фильтр с отобранной пробой переносят в химический стакан, 

приливают 10 мл метанола и оставляют на 5-10 мин, периодически 

помешивая стеклянной палочкой для лучшего растворения вещества. 

Экстракцию проводят дважды, экстракты объединяют с метанолным 

раствором из поглотительного прибора Рыхтера, промывают последний 

5-10 мл теплого метанола и объединенный метанольный раствор упари

вают до 6 ,5  мл на водяной бане. Затем добавляют 5 мл рабочего 

раствора гидроксиламина и кипятят в колбочке с обратным холодиль

ником на водяной бане в течение 30 мин, охлаждают до комнатной 

температуры, доводят pH до 1 ,3  по индикаторной бумаге "Рифан" 

концентрированной н е т *  и доливают 3 ,5  мл рабочего раствора 

FeCi 3/ н с т * .  Измеряют оптическую плотность полученного анализируе

мого раствора в кювете с толщиной слоя 50 мм аналогично градуиро

вочным растворам по сравнению контрольным раствором не содержащим 

исследуемого вещества.

Количественное определение содержания вещества в анализируемой 

пробе ( в мкг ) определяют по предварительно построенному градуи

ровочному графику.

Расчет концентрации

Содержание Ш\Б "С " в  воздухе (в  мг/м3 ) вычисляют по форму

л е :

аС = --
V



174
.4 i J j  
7 / /

где а -  содержание вещества в анализируемом объеме раствора 

пробы,найденное по градуировочному графику,мкг;

V- объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный 

к стандартным условиям,л { см.Приложение I  ) .
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ПРИШШЕНИЕ I

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1,016-79 

(температура 20°С, давление 760 ш  рт. ет • )  проводят по следующей 

формуле:

W и  (273+2D)- 
у = (2?з + г0)-тзз

Vf -  объем воздуха , отобранный для анализа, л ;

Р -  барометрическое давление, кПа 

(101,33 кПа = 760 ьш р т .с т , ) ;  

t °  -  температура воздуха в месте отбора пробы, °С .

Для удобства расчета V  следует пользоваться таблицей ко

эффициентов (лрилшение 2 ) ,  Для приведения объема воздуха к темпе

ратуре 20°С и к давлению 760 ш  рт.ст.надо умножить Vt 

вотствущин коэффициент*

на соот-



Приложение 2
___________________Коэффициент К для ггривдения объеыа_воздуха_нестандартным условиям____________

о _____________________________ Давление Р,_кПа/мы £т.ст._________
_ _ _ WJb/ТЗО 97^86/734 98х4/738_98, ]Ь/742_99,16/746J 0 0/750 J 0 0^53/754 101,0б/758_10 Х^ЗЗ/760 101,86/764
-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,2038 1,2122
-26 1,1393 I , 1456 1,1519 1 , 1581 1,1644 1,1705 I , 1768 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1 , 12X 2 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1,1218 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0986 1,0994 1,1053 1 , 11X 2 1,1141 1,1200
-  6 1,0540 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0829 1,0887 1,0945 1,0974 1,1032
-  2 1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 1,0635 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1 , 07X 2
+ 6 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0357
+10 0,9944 0,9999 1,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9806 0 , 98 6 0 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0128 1,0183 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0 , 9725 0 , 9878 0,9880 0,9884 0,9936 0 , 9989 1,0043 1,0069 X ,0122
+20 0,9605 0,9658 0,9711 0,9783 0,9816 0,9868 0,9921 0,9974 1 ,0 0 0 0 1,0053
+22 0,9539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9800 0,9853 0,9906 0,9932 0,9985
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9735 0,9787 0,9839 0,9865 0,9917
•*26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0 , 985Х
+28 0,9349 0,9401 0,9453 0,9503 0,9655 0,9605 0 , 965$ 0,9708 0,9734 0,9785

+30 0 , 9288 0,9339 0,9891 0,9440 0,9432 0 , 95 42 0,9594 0,9645 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,9218 0,9268 0,9318 0,9368 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 0,9595
+38 0,9049 0,9099 0,9149 0,9198 0,9248 0 , 9297 0 , 93 47 0,9397 0,9421 0,9471
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Приложение 3

Вещества, определяемые по ранее утвержденным 
методическим указаниям

Название вещества Опубликованные 
Методические указания

Тетрафторбромэтан Методические указания на 
фотометрическое определение 
фгорорганических соединении 
в воздухе.
Сборник МУ в. 1-5, М., 1981,
с. 187

Диметилкетазин Методические указания на 
фотометрическое определение 
гидразина в воздухе.
Сборник МУ в. 1-5, М ., 1981,
г»._ Т08

Цианокобаламия /витамин / Методические указа кия на фо
тометрическое определение ко
бальта и его соединены# в воз
духе.
Сборник Ш  в . 1-5, М. 1981, 
с . 14

Методические указания по из
мерению концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей 
зоны.
Сборник МУ №25,М .,1989,0.100.
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