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ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ 4-1 (2-ГИДР0КСИ-3-И30ПР0ПШГАМЙН0)ПР0П0КСИ] 
ФЕНШ1АЦЕТАМИДА БЕНЗОАТА ( БЕНЗОАТА АТЕНОЛОЛА > В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ 

ЗОНЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ.

- c h - c h2- n h - c h ( с н3 > 2 
он

. С вН5 СООН

I
CH 2-CO -N H 2

М.м. 388,48
Бензоат атенолола. Кристаллический порошок белого цвета с тем

пературой плавления 156-158 °С. Растворим в воде и этаноле.
В воздухе находится в виде аэрозоля.
Обладает общетоксическим действием.
ПДК в воздухе 1,0 мг/м3.

Характеристика метода
Определение основано на хроматографировании вещества в тонком 

слое на пластинках Сорбфил с последующим обнаружением хроматограмм 
раствором нингидрина и денситометрировании окрашенных зон при длиш 
волны 513 нм.



Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.
Нижний предел измерения вещества в анализируемом объеме 

4 мкг.
Нижний предел измерения вещества в воздухе 0,5 мг/м3 

( при отборе 40,0 л воздуха ).
Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 0,5 до 

5,0 мг/м3.
Определению не мешают 4-С (2,3-эпокси)пропоксиЗфенилацетамид, 

этиловый и изопропиловый спирт.
Суммарная погрешность измерения не превышает - 20 %.
Время выполнения измерения 2 часа 30 мин, включая отбор проб 

Приборы, аппаратура, посуда
Спектрофотометр Спекорд М-40 с приставкой для измерения отра 

жения с фотометрическим шаром, денситометр БИАН-170.
Аспирационное устройство
Фильтродержатели.
Хроматографическая камера для ТСХ размером 10x20 см,

ГОСТ 23932-79 .
Пластинки для тонкослойной хроматографии Сорбфил ПТСХ-П-А,

ТУ 26-II-I7-89.
Хроматографическая камера для ТСХ, ТОСТ 23932-79 .
Стаканы химические, вместимостью 50 мл, ГОСТ 19908-80.
Вакуумная установка.
Колбы грушевидные вместимостью 25 мл, ГОСТ 23932-79 .
Посуда стеклянная лабораторная, ГОСТ I770-74E, 20292-74 .
Сушильный шкаф.
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Реактивы, растворы, материалы
Бензоат атеналола фармакопейный с содержанием не менее 99,0 %.
Этиловый спирт, ГОСТ 5963-67.
Метиловый спирт, ГОСТ 6965-77.
Хлороформ, ТУ 6-09-4263-76.
Аммиак водный, 25 % раствор, ГОСТ 3760-79.
Нингидрин, х.ч. ( ЧСФР ).
Подвижный растворитель: хлороформ - метанол ( 50:10 )мл. В ка

меру дополнительно помещают бюкс с 25 мл 25 % раствора аммиака.
Проявляющий реактив: в мерную колбу на 100 мл помещают 1,0 г 

нингидрина, растворяют в этаноле при нагревании, охлаждают, доводят 
объем раствора до метки и перемешивают.

Стандартный раствор Ж  с концентрацией 1000 мкг/мл готовят 
растворением 0,1000 г вещества в этиловом спирте в мерной колбе 
вместимостью 100 мл. Раствор устойчив в течение двух недель

при хранении в холодильнике.
Рабочие стандартные растворы с концентрацией 40-60-100-200-300- 

400 мкг/мл вещества, готовят соответствующим разбавлением этанолом 
стандартного раствора Ж.  Растворы устойчивы в течение двух недель 
при хранении в холодильнике.

Фильтры АФА-ВП-Ю, ТУ 95-743-80.
Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр 
АФА-ВП-Ю. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 40,0 л воздуха. 
Хранение проб допускается в течение 3 суток в холодильнике.
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Подготовка к измерению
На линию старта пластинки ( от края 1,5 см ) наносят с помощью 

микропипетки по 0,1 мл растворов с концентрацией вещества от 40 до 
400 мкг/мл, которые готовят аналогично пробам ( но растворяют в I 
мл этанола ). Диаметр пятна не должен превышать 0,5 см. Пластинку 
высушивают на воздухе в течение 3 мин и помещают в камеру для хро
матографирования с системой растворителей хлороформ - метанол- 
(50:10)мл и бюксом вместимостью 25 мл с 25 % раствором аммиака. 
После того как фронт растворителя пройдет до конца пластинки, ее 
вынимают из камеры и помещают в сушильный шкаф при температуре 
120°0 на 5 мин. Затем пластинку опрыскивают проявляющим реактивом и 
помещают в сушильный шкаф при температуре 120°С на 3 мин. Бензоат 
атенолола проявляется в виде оранжево-коричневых пятен на светлом 
фоне с = 0,73 ±0,02.

Интенсивность окраски пятен вещества измеряют на спектрофото
метре Спекорд М-40 с приставкой для отражения с фотометрическим 
шаром при длине волны 513 нм по отношению к фону. В качестве фона 
используется участок исследуемой пластинки без вещества. Для каж
дой концентрации измеряют отражение (Т) в %. Оптическая плотность 
(Д) и отражение (Т) связаны между собой соотношением:

Д =-lg Т
где Т-выражено в %, тогда

Д = *100 или Д = 2 - IgT
По средним результатам из пяти определений строят градуиро

вочный график: на ось ординат наносят значение оптических плот
ностей градуировочных хроматограмм, на ось абсцисс - соответству
ющее им количество вещества в мкг в градуировочном растворе.



65GS
Проведение измерения

Фильтр с отобранной пробой переносят в химический стакан, 
доливают 6 мл этанола и оставляют на 15 мин, периодически помеши
вая стеклянной палочкой для лучшего растворения вещества.Затем 
фильтр отжимают и удаляют. Степень десорбции вещества с фильтра 
96 %. Полученный раствор сливают в грушевидную колбу и упаривают 
досуха под вакуумом при температуре 60-65°С. Сухой остаток раство
ряют в 0,5 мл этанола и используют полученный раствор для анализа. 

Далее поступают аналогично градуировочным растворам.
При использовании планиметра количество вещества "М" ( в мкг) 

в анализируемом объеме пробы находят по формуле:
ш * SY

М = -----?---
sct

где m-содержание вещества на пятне стандарта, мкг;
S-̂ -площадь пятна пробы, мм2.
Бст-площадь пятна стандарта, мм2.
При использовании денситометра содержание вещества в анализи

руемом объеме находят по градуировочному графику.
Расчет концентрации

Концентрацию бензоата атенолола в воздухе "С" (мг/м3) 
вычисляют по формуле:

а . в 
~ б . V

где а-содержание вещества, найденное по градуировочному графику, мкг; 
в -общий объем раствора пробы, мл; 
б -объем раствора пробы, используемый для анализа, мл;
V-объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стан

дартным условиям, л (см.Приложение I).
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ПРИШШЕНИЕ I

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1,016-79 
(температура 20°С, давление 760 ш  рт. ет •) проводят по следующей 
формуле:

W и  (273+2D)- 
у = (2?з + г0)-тзз

Vf - объем воздуха ,отобранный для анализа, л;
Р - барометрическое давление, кПа 

(101,33 кПа = 760 ьш рт.ст,); 
t ° - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.
Для удобства расчета V  следует пользоваться таблицей ко

эффициентов (лрилшение 2), Для приведения объема воздуха к темпе
ратуре 20°С и к давлению 760 ш  рт.ст.надо умножить Vt 
вотствущин коэффициент*

на соот-



Приложение 2
___________________Коэффициент К для ггривдения объеыа_воздуха_нестандартным условиям____________

о _____________________________ Давление Р,_кПа/мы £т.ст._________
_ _ _ W Jb/ТЗО 97^86/734 98х4/738_98, ]Ь/742_99,16/746J 0 0/750 J 0 0^53/754 101,0б/758_10 Х^ЗЗ/760 101,86/764
-30 1,1582 1 ,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1 ,1 8 9 9 1,1963 1,2026 1,2038 1,2122
-26 1,1393 I , 1456 1,1519 1 , 1581 1,1644 1 ,1705 I , 1768 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1 , 12X 2 1 ,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1 ,1519 1,1581 1,1643 1,1673 1,1735
-18 1,1036 1,1097 1,1158 1 ,1218 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1 ,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0986 1,0994 1,1053 1 , 11X 2 1,1141 1,1200
-  6 1,0540 1 ,0599 1,0657 1 ,0714 1,0772 1,0829 1,0887 1,0945 1,0974 1,1032
-  2 1,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1 ,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1 ,0869

0 1 ,0309 1,0366 1,0423 1,0477 1,0635 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1 ,0514 1,0571 1,0627 1 ,0655 1 , 07 X 2
+ 6 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0357
+10 0,9944 0 ,9 9 9 9 1,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9806 0 , 98 6 0 0,9914 0,9967 1,0027 1 ,0074 1,0128 1,0183 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0 , 9725 0 , 9878 0 ,9880 0 ,9884 0 ,9936 0 , 9989 1,0043 1,0069 X ,0122
+20 0,9605 0 ,9658 0,9711 0 ,9783 0,9816 0,9868 0,9921 0 ,9974 1 ,0 0 0 0 1,0053
+22 0 ,9539 0 ,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0 ,9800 0,9853 0,9906 0,9932 0,9985
+24 0 ,9475 0 ,9527 0 ,9579 0 ,9 6 3 1 0,9683 0,9735 0,9787 0 ,9839 0,9865 0,9917
•*26 0 ,9412 0 ,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0 ,9669 0,9721 0,9773 0 ,9799 0 , 985Х

+28 0,9349 0 ,9 4 0 1 0,9453 0,9503 0,9655 0,9605 0 , 965$ 0,9708 0 ,9734 0,9785
+30 0 , 9288 0 ,9 3 3 9 0,9891 0 ,9440 0,9432 0 , 95 42 0 ,9594 0,9645 0,9670 0,9723

+34 0 ,9167 0 ,9218 0,9268 0,9318 0,9368 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 0,9595
+38 0 ,9049 0 ,9 0 9 9 0 ,9149 0,9198 0,9248 0 , 9297 0 , 93 47 0,9397 0,9421 0,9471
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Приложение 3

Вещества, определяемые по ранее утвержденным 
методическим указаниям

Название вещества Опубликованные 
Методические указания

Тетрафторбромэтан Методические указания на 
фотометрическое определение 
фгорорганических соединении 
в воздухе.
Сборник МУ в. 1-5, М., 1981,
с. 187

Диметилкетазин Методические указания на 
фотометрическое определение 
гидразина в воздухе.
Сборник МУ в. 1-5, М., 1981,
г»._ Т08

Цианокобаламия /витамин / Методические указа кия на фо
тометрическое определение ко
бальта и его соединены# в воз
духе.
Сборник Ш в. 1-5, М. 1981, 
с. 14
Методические указания по из
мерению концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей 
зоны.
Сборник МУ №25,М.,1989,0.100.
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