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ЛИСТОЪ И ЛИМ ЕИО Б Л НИ Е ЛИСТА СТРА

НИЦА

ОбЛОЖ КА 
Титульный ЛИСТ
Содержание альбома 2

1 Фрагмент генплана  размещения главного 
корпуса ь

Пояснительная записка 4*42

Техн о л о ги ческ и е  ч ерт еж и

4 Общие ДАННЫЕ 43
г, П лан расположения технологического 

ОБОРУДОВАНИЯ б ОСЯХ4т5 44

г П лан расположения технологического 
оборудования в осях 5*9 45

ц П лан расположения технологического 
ОБОРУДОВАНИЯ б осях 9*42 1Б

5 Разрезы  4-4\ 2-2. Экспликация по м ещ е
ний 17

б Схема разбодки трубопроьодоб маслохо- 
2>яйстба * 48

Эскизные ЧЕРТЕЖИ ОБЩИ у
БИДО&

i !Й^ЛФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 19

г Тележ ка для газовы х  баллоноб 20

3 Шкаф для хранения баллоноб с
КИС ЛОРО дом

А Стол ДЛЯ ГАЗОСЬАРОЧНЫХ РАБОТ 24
5 ПОДСТАБКА ПОД ОБОРуДОБ АННЕ 24

б Краскомеш алка EMKOCTbvo 0̂0л 22

7 Шкаф для хранения  лакокрасочных 
Матери А ЛОБ 25

6 Шкаф  для хранения красок и кистей 25
9 Бак с Бороикой для слиьа отработанных

МАСЕЛ 24

1ГР ™
листсь Н л и м е н о ь ь н и е  И.ЦСТЛ

СТРА
НИЦА

40 Стол- тел еж ка  ЭЛЕКТРИК а 25

14
Дл* НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ

ДЕТАЛЕН
25

12 Стеллаж для узлов и деталей 26

45 Ящик для обтирочны х м а т е р и а л о в 26

4Ц Бу н к е р  для  утильны х  деталей 27

45 РеЗЕРБЗАР ДЛЯ масла 4.0м5 28

46 Стеллаж для хранения лотковых щеток 28

97 ЩЕТОК* ХРАНЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
29

18 Стеллаж полочны й 30

49 Стеллаж  для деталей и ублоь 30

20 Стол ДЛЯ ДЕФЕКТОБКИ ДЕТАЛЕЙ 34

24 Стол ДЛЯ П0БЕР0ЧН0Й ПЛИТЫ 4000x630 34

22 Горн КУЗНЕЧНЫЙ на ОДИН ОГОНЬ 32

25 Б анка  для охлаждения деталей
ПРИ ЗАКАЛКЕ Б БОДЕ 33

24 Ванна для охлаждения деталей при
ЬАКАЛКЕ Б МАСЛЕ 34

25 Ящик ДЛЯ УГЛЯ 64

26 ПОДСТАБКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДБИГАТЕЛЕЙ ЭДМЗО 35

27 Стеллаж  для гидроусилителей рулевых
МЕХАНИЗМОВ 35

28 Стеллаж  для рессорных листоб автомоби- 
ЛЕИ ГАЗ и зил 36

29 Стеллаж для радиатороб и беизобакоь 36

50 Стелл аж  для рулей и карданоь 37

34 РАЗБОРКИ а к к у м у л я т о р н ы х
б а та р  ей 37

52 ПР°^Ь»ЬКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУ-
ЛЯТиР0 d 38

35 ЭЛЕКТРО^МТ А СЛ1,Ьк И ПРИГОТОЬЛЕНИЯ
39

34 Тел еж ка  для трансп о рти ро бки  и 
РАЗЛИБА серной  кислоты 39

~7ПГ-
лчстъь И А И М Б НОв АННЕ ЛИСТА

СТРА
НИЦА

35 Шк а ф  Для зарядки Аккумуляторов 4п

36 Стеллаж Для а к к у м у  л яторны х
БАТАРЕИ 40

37 Верстак Для р е м о н т а  карбюраторов 44

38 Верстак для ре м о н т а  топл и вн ой

АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ 44

39 Те л е ж к а  для т р а н с п о р т и р о б к и  и
ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЬ\у БАТАРЕИ 42

40 Ре ш е т к а  п р е д о х р а н и т е л ь н а я  для

НАКАЧКИ ШИН 42

41 Ст е л л а ж  д л я  кол ес 4

42 Ван н а  для  п р о б е р к и  к а м е р  а в т о м о 
бильных ш и н 4

43 В ерстак  для  р е м о н т а  п о к ры ш е к 44

44 Шк а ф  для п о ч и н о ч н ы х  м а т е р и а л о б 45

45 Ве ш а л к а  д л я  к а м е р  п е р е д ь и ж и а я 45

46 Стенд  для  и спы тания  в о д я н ы х  НА
СОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ ВИЛ И ГАЗ 46

47 Ст е н д  для и с п ы т а н и я  м а с л я н ы х  н асо- 
СОБ ДБИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 47

48 В ерстак  столярный

49 Ве рстак  специальны й с н и ж н и м  о т - . 
сосом ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК СИДЕНИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 47

50 Ст е л л а ж  для  п о д уш е к  и с п и н о к

СИДЕНИЙ 48

г j
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П о к а з а т е л и  по г е н п л а н у

S

Ж
Н а и м е н о в а н и е

EgMHHJAКоличест
П.П во

\ Площадь УЧАСТКА ГА 0.86
г Площадь ЗАСТРОЙКИ м г зччв
ъ Плотность ЗАСТРОЙКИ •/о АО
it Плотность ОСВОЕНИЯ УЧАСТКА •л 75

Э к с п л и к а ц и я  здании  и с о о р у ж е н и и

№
МЕН*
Щ'

Н а и м е н о в а н и е
Строит.
обтаем

Ц Н
в

\ Главны й  корпус 3149 26055

■А ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — — -—

г АДМИНИСТРАТИВНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — — —

г Очистные сооружения для сточных вод от пайки абтошби-

ЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЭОДКТЕМЮЮОД 259 233* шчднвт

ъ Очистные сооружения для сточных вод от ной-

КИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,5л/с 20 76 902-2.-'МЬ86

4 Очистные сооружения окрасочного участка 20 60
ИНТ ГИПРО-,нонмустрои

I  Размеры здания даны б метрах в осях зд ан и я . 
t. Покрытие проездов и площадок принято двухслойное.

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВАНИИ И ПЕСЧАНОМ 

ПОДСТИЛАЮЩЕМ слое / уточняется  п р и  п р и в я з к е /

Привязан

Инь.н*

Гл а в н ы й  к о р п у с . р Е н о н т н о - п р т р |й Н А и я |Л м с т  Л и с т о в  
ВОДСТВЕННОИ Б А З Ы  Н А 1 0 0 С П Щ М А *
ШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ

ФРАГМЕНТ ГЕН П ЛА Н А  
С М Е Щ Е Н И Я  ГЛАВНОГО 

К О Р П УС А
ГИПРОКПММУНСТРОЙ

г. Мо с к в а

г з $ ? * - о у
К о п . Sko&Zo Ф о р м а т  А2.
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ОбЩ АЯ ЧАСТЬ

Типовой п р о е к т  „Главный КОРПУС РЕ/ИОНТНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ НА 400 СПЕЦМАШИН ПО СБОР

КЕ город ов" РАЗРАБОТАН 6 СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 

типового п роектиРо в а н ия Госстроя  СССР на 1988 г. 

НА ОСНОВАНИИ ЗАДАНИ Я НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВЫ- 

данного /ЦинЖИЛ КОМ ХОЗО/Л РСФСР П.03.87 г. 

П роект ра з ра бо т а н  в за м е н  т.п. 507*31.

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  

Ь  Соответствии  с и н ст рук ц и е й  по типовому

ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-88 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ РАЗ

РАБОТАНЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИ- 

AM строительства:
1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - П, Й И ПОДРАЙОН 18.

2. Р асчетная тем пература  н а р у ж н о г о  воздуха

МИНУС ЕО* ВО°(ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ^, йО*С.

Ъ. иНЖЕНЕРНО* ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- ОБЫЧНЫЕ. 

к. Грун т о в ы е  воды отсутствуют

5. Пл о щ а д к а  со с п о к о й н ы м  р е л ь е ф о м .

6. Ос н о ван и ем  ф ун д а м е н т о в  служат грунты непроса-

ДОЧНЫЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМ И ХАРАКТЕРИС

ТИКАМИ*.

угол Внутреннего трения '?ч=0.Ц9рад или 28*

УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ СН- 2 к Па. {0.02 кгс/мг),

МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ «ЕСШЬИЫХ ГРУНТОВ Ег ^ЛмПа(150игс/л*г) ,  

ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА If' 18*  /м 3, 

к оэффициент  БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГРУНТУ Кг * 1

7. Нормативное значение беса снеговой нагрузки 10 к Па.
Шкгс/м1

8. Нормативное з н ачен и е  ветрового давления о.гЗкПа,

2 Ъ к г с { м г
9. 'ЬДАНИЕ НЕ РАССЧИТАНО НА СТРОИТЕЛЬСТВО 5 РАЙ

ОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ G БААЛОВ И ИА ТЕРРИТОРИЯХ

С ПОДРАБОТКОЙ ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ.

И АЗН АЧЕНИЕ

Главны й  корпус ре м о н т н о- производственной

БАЗЫ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ, прим еняемы х  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И УБОРОЧНЫХ РАБОТАХ ГОРОДСКИХ ДОРОГ, ТРОТУ

АРОВ И ПЛОЩАДЕЙ.

Главный корпус строится на с у щ е с т в у ю 

щ ей  ИЛИ ВНОВЬ ОСЬАБМОЙ ТЕРРИТОРИИ в КОМ

МУНАЛЬНО- СКЛАДСКОЙ или про м ы ш л енн о й

з о н е .

П р о г р а м м  а

П еречень  и количество  о б с л уж и в а е м ы х  базой

МАШИН и МЕХАНИЗМОВ ________

пп
Н АИМЕНОБАНИЕ

Тип
БАЗОВОГО
ШАССИ

Кол-во
ШТ.

1 /ЙКОРОЬОЗЫ И АССЕНИЗАЦИОННЫЕ KAMiSV2« В

ГАЗ-S3 30

2 ПоЛИБОМОЕЧНЫе ЗИЛ-130 20

Ъ Подм ЕТ А ЛЬНО - У во Р ОЧ И Ы Е ГЛЗ- 33 11

к Пескоразбрасыватели ГАЗ- 53 6

ВИЛ- 130 к

5 Снегопогрузчики КО- 203 1

Б Снегоочистители роторные ДЭ- 240 2
7 Самосвалы ЗИЛ-130 г
8 Бортовые ГАВ-53 к
8 Бу льдозеры С- 100 ъ
10 ЛВТОГРЕЙДЕРЫ К-100 ъ

Итого 100

Подвижной состав и реж им  эксплуатации

м
пп На и м е н о в а н и е  м аш и н

кол-вс
Аней
В ГОДУ

ЭШШАТА-
ционный
ПЕРИОД

Суточный ПРОБЕГ

км
унаш.
ЧАС

1 /Мусоровозы и ассенизаци- КРУГЛОГО-

очны е 305 дично 150

г Поливомоечные 150 СЕЗОННО 150

3 Подметально- УБОРОЧНЫЕ 150 и ISO

* ПЕскоразврасыьатели 150 * 150

5 Снегопогрузчики 150 и 150

в Снегоочистители роторные 150 и 10.5

7 Самосвалы 305 КРУГЛОГОД 150

8 Бортовые 305 « I 150

8 Бульдозеры 305 «• 10.5

10 ДвтогрейДЕРы 30S <• 10.5

Ре ж и м  работы  производственных подразделений 

- д в ух с м е н н ы й . Продолжительность см ены  - 8часов . 

Количество  дней в году - з о б .

О сновны е п ол ож ения  по организации  производства. 

Гл а в н ы й  корпус подразделяется  к а Ъ зоны :

а) ЗОНА ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;

б) ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ *М;

В) ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Л/2 И ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА.

Подвижной СОСТАВ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ С ЛИНИИ, 

ПОДВЕРГАЕТСЯ КОНТРОЛЬНОМУ ОСМОТРУ, А ЗАТЕМ

НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЗОНУ ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ

ЖИВАНИЯ ^ЕО^, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ: ПОСТА МОЙКИ И ПОСТА 

МЕЛКОГО РЕМОНТА . ДЛЯ АССЕНИЗАЦИОННЫХ МАШИН 

ПРЕДУСМОТРЕН ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МОНКИ,

Подвижной СОСТАВ ИСПРАВНЫЙ И НЕЗАПЛАНИРО

ВАННЫЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

НА СТОЯЧКУ.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ НЕИСПРАВНЫЙ И ПОДЛЕЖАЩИЙ 

по ГРАФИКУ ТО-1 ИЛИ ТО-2 после мойки НАПРАВЛЯ

ЕТСЯ НА ПОСТ ДИАГНОСТИКИ^ ОСНАЩЕННОЙ КОМБИ

НИРОВАННЫМ ТЯГОЬО-ТОРМОЗНЫМ ДИАГНОСТИЧЕС

КИМ СТЕНДОМ. По ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДИАГНОСТА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ 

РАВОТ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА.

ЬОНА Т0-1 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОСМОТРОЪУЮ КАНАВУ, 

НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ Ъ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПОСТА, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ КРЕПЕЖНЫЕ, РЕГУЛИРО

ВОЧНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.

ЪоНА T0-E м ТР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 2 ПОСТА Т0-2,

Б ПОСТОВ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА.

Н а постах to-е  выполняются к р е п е ж н ы е ,

СМАЗОЧНЫЕ, РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ, ШИНОМОНТАЖНЫЕ И ДРУ

ГИЕ РАБОТЫ.

ПОСТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УС

ТРАНЕНИЯ возникших неисправностей , ч е м  способ

ствую т  Вы п о л н е н и ю  ус т а н о в л е н н ы х  норм  пробега

ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ 

ПРОСТОЯХ. П о с т ы  ОБОРУДОВАНЫ ДВУМЯ ПОДВЕСНЫМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2ТС,

При т е к ущ е м  рем онте  производятся разборочны е ,

СЛЕСАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ и ДРУГИЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1*РОМЕ БАЗОВЫХ̂  ДОСТИГ

ШИХ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОГО ИЗНОСА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОС

ТЕЙ ИЛИ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА ^ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ СВЛРКОЙ, ЗАМЕНА 

И ПРАВКА ОПЕРЕНИЯ, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ КАБИНЫ И 

КУЗОВ^

____ ! ——
П р и в я з а н *.i

—

Нйъ. N J
|ГИП МАРКОВ]

i n  4 1 6 - 7 - 3 1 6 . 8 9  П Ъ
1*йй?ддп;е ш п м

П о я с н и т е л ь н а я
1нттт[зз лтдел

_____ з а п и с к а ГИПРОКОММУНСТРОЙ!Г. Моск&А
<? 3 5 4 / ’ о /



ш
:*

 М
А
М

в
оД

П
. 
И
 А

Л
ТА

 
|6

зА
м
.w

*v
H
|

*=с

Kfc Ъ Ч г о н ы  ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕ

ДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ-. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ СБАРКОЙ, 

ЗАМЕНА И ПРАВКА ОПЕРЕНИЯ, ЗАМЕНА И ПРАВКА КАБИНЫ 

И КУЗОВА', ПОДКРАСКА МАШИН « ОКРАСКА ОТДЕЛЬНЫХ 

УЗЛОВ*, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕТОК ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ворса;

м еханическая  обработка деталей, и з го т о в л е н и е

МЕТИЗОВ', РЕМОНТ РЕССОР И РАДИАТОРОБ-, РЕМОНТ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ Б АНИ Е АККУМУЛЯТОРНЫХ 

БАТАРЕЙ*, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ АППА

РАТУРЫ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА БЕНЗИНЕ, 

Д\АЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ И НА ГАЗЕ’, РЕМОНТ ШИН И КАМЕР; 

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМОТИЧ 6СКО- 

ГО И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВА

НИЯ*, РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ФАР', РЕМОНТ 

ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИИ И ДЕРЕВЯННЫХ КУБОЬОЬ.

ТРУ Д ОЕ  М К О С Т Ь

Цп

Н а и м е н о в а н и е

МАШ ИН

Тип

базового

ШАССИ

Принятая труд о е м к о с т ь

В ЧЕЛ. ЧАС

ЕО То-1 TO- 2 ТР

1 Мусоровозы К.Л/ИА8 1.1 6.0 £5.0 30.0

Бгг<г

г Лесе низ а ц и он-

НЫЕ - 1.1 ъ.о 2S.0 30.0
ь М ус о р о в о з ы ГАЗ-S3 оя 1м 155 <8.0
ч Ассенизационные ГАЗ-53 0 5 $м 15.3 18.0

5 Подметально-убо

рочны е ГАЗ-53 0 5 5.4 15.3 48.0
б Пескораъбрасыва-

ТЕЛИ ГАЗ-53 0 5 5 М 15.3 18.0

7 Бортовые ГАЗ-53 0 5 ъм 15.3 48.0
В Поливомоечные Ьил-по 0 5 5.4 19.5 20.0
9 Сам освалы Зим <зо 0 5 5.0 19.5 20.0

10 Пескоразбрасыватели 0.8 З.Б 19.8 <5.0
11 Роторные снегоохис

ТИТЕ л и 0.8 Б.6 19.8 45.0
12 БУ ЛЬДОВ ЕРЫ, АЬТО-

ГРЕЙДЕРЫ — 0.8 З.Б <9.8 15.0

Труд оем к ость  од н ого  о б с л у ж и в а н и я  т р ( за 

и с к л ю че н и е м  на  бульдозер и автогрейдер  ̂ п р и 

ведена  НА 4000 КМ ПРОБЕГА.

П лан  и п р о г р а м м а  т е х н и ч е с к о г о  обслуж ивания

пп Показатели

ч -
изм.

ПОДБИЖ-
НОЙ

СОСТАВ

Виды ВОЗДЕЙСТВИИ

ЕО ТО-1 ТО* 2 ТР

1 Годовое коли- Ч. KA/W АЗ 220В 133 30

ч ест во вовлек ГА 3-53 134 61 1034 292

ствий ЗИЛ-130 Б615 545 Ю8

ПРОЧИЕ 2835 390 99

Итого 25119 2102 529

2 Годовой ОБЪЕМ ЧЕЛ. К AM АЗ 2U21 10&Ч 750 9937

РАБОТ По ТО ЧАС. Г АЗ-S3 1211Б 5584 4469 36346

И РЕМОНТУ зил-1Ъо 5954 2125 2Ю7 19847

Проч ие 2269 2185 1961 4466

Итого 2276В 11558 9287 70596

Годовой ПРОБЕГ ПАРКА МАШИН тыс.км ЗБЧ0.4 .

Штаты

Количество произьодственнмх  и ремонтны х рабо

ч и х  ОПРЕДЕЛЕНО РАСЧЕТНО СОГЛАСНО ПРОГРАММЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Состав и количество административно-управ

л е н че с к о го  ПЕРСОНАЛА ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО „НОРМАТИВАМ 

ЧИСЛЕННОСТИ ИТР и СЛУЖАЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

АВТОХОЗЯЙСТВ по “УБОРКЕ ГОРОДОВ СИСТЕМЫ ДИНЖИЛ- 

КОМХОВА РСФСР*' 4975 г.

Количество  вспомогательных рабочих принято поОНШ4*86.

lW

ПО Н а и м е н о в а н и е

ПРОФЕССИЙ

Грэппа

произ

водсть
ЛРОЦСС

ЬСЕГО

Число РАБОЧИХ

ПО СМЕНАМ по поду

I П м ж

Л г 3 4 5 6 7 8
I  ■Пост мойки МАШИН

1 ^Борщик и м о й щ и к ®8 а 4 4 а

Е Пост СМАЗКИ, РЕГУЛМР ОВКИ И КРЕПЕЖНЫХ РАБОТ

4 Слесари п о ТОм ТР 16 S 5 5

г Э л е к т р и к к 4 4 4

Итого 6 Б 6

0! Зо н а  ТО-2 и ТР

1 Слесарь 1 6 й *1 4

2 Э л е к т р и к 16 4 4 4

Итого 5 5 5

!У Пост ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

1 Слесарь TS 14 9 5 14

2 Св а р щ и к п$ 2 1 1 2

3 Жестянщ ик RS 4 1 1

п а

1 2 3 A 5 6 7 6

й Маляр 2 2 2
5 Слесарь - диагност т8 4 4 4

Итого 20 44 Б 20
V ^АСТКОВЫЕ РАБОТЫ ТР

1 Слесарь по агрегатам I» 7 7 7
2 Станочник IB 4 3 4 4
3 Эаекгрик 16 2 1 1 2
>4 Аккумуляторщик lTtg 1 4 4
5 Слесарь по ремонту

приборов питания I * 4 4 4

Б Вулканизаторщик 5$ 4 4 4

7 Кузн ец- РЕССОРЩИК S6 2 2 2
8 ДеРЕВООБРАВОТЧИК 16 1 4 i

Итого 19 47 2 49

ЬсЕГО РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ 53 37 45 50 Z

VI ЬоДИТЕЛИ АВТОМАШИН в is 10 S IS
$> 74 40 34 74 _
ffit 55 33 22 55

Итого 445 83 62 445
й Вспомогательные рабочие

4 Слесари по ремонту

оборудования I * 5 3 2 5
2 Сборщики производствен

нъ\х ПОМЕЩЕНИЙ 16 3 2 4 3
3 Слесари по обсаужиба-

ни*о КОМПРЕССОРОВ Тб 4 4 1 4

*1 Кладовщ ики IS 2 4 f 2

5 ЬоДИТЕ ЛИ-ПЕРЕ ГОНЩИКИ 76 >< 2 2 4

Итого 45 9 6 40 5

Административно- з ш >А6Л€НЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

4 Д иректор l a 4 4 1
2 Главный и н ж е н е р Icu 4 4 i

Итого 2 2 г
П ланово- эконом ический И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

4 Начальник ОТДЕЛА l a 4 1 i
г Старший экономист l a 4 4 i
г Старший и н ж е н е р l a A 4 i

ч Ин ж енер la 4 4 1
Итого 4 U 4 3

т п  416- 7- 316 .вэ ПЗ
Кист

гз$4 *-о/
Ф ор^*.т At
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1 г 3 4 5 6 7 Б

Бухгалтерия

1 Главный бухгалтер 3> 1 4 4

г Старший Бухгалтер 1 а 1 1 4

3 Кассир I * 1 4 4

Ктого 3 3 3

Отдел кадров

Старший инспектор Id. 1 1 4

Хозяйственный отдел

1 Секретарь- делопроиъьо-

ДИТЕЛЬ 1а 4 4 1

г Заведующий хоз-вом 1а 1 1 4

ъ Заведующий складом 1°- 4 1 1

Итого 3 Ъ 2 4

Отдел эксплуатации

4 Начальник отдела I*. 1 1 1
г Начальник колонны I  в* 2 г г
3 Диспетчер I * г 1 4 г
к Инженер по безопасности

ДВИЖЕНИЯ 1а л 1 1

5 Старший инженер 1а. 1 4 4

Итого 7 6 1 5 2
Технический отдел

1 Начальник  отдела Ха 1 4 4

г. Инженер по тб 1а. 4 1 4
ъ М астер 1а. г 4 4 2
к Главный м ех а н и к 1а 4 4 4

Итого 5 4 4 5

М о п
Сборщица служебных

помещений 1а 4 1 4

"\о Ж АРНО-СТОРОЖЕВАЯ

ОХРАНА 1а к г 2 к

Нтого ИТР И СЛУЖАЩИХ 30 26 к 20 40

*
!>СЕГО РАБОТАЮЩИХ 2кг 155 87 225 47

Ко э ф ф и ц и е н т  с м е н н о с т и  -!.6W . 

Пр о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я

С ЦЕЛЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ 

ПРЕДУСМОТРЕНО по категориям производств согласно 

Сйи пп-зз-74 „ Предприятия  по обсл уж иванию  

автомобилей ’’ и СНи П 2.01 02-85 „ Протц&опож арные

н о р м ы ,

Производственные участки каж дой категории  

ПРОИЗВОДСТВ РАЗДЕЛЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ПРОТИВОПОЖАР

НЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ или с т е н а м и , а ПРОИЗВОД

СТВЕННЫЕ ЗЧАСТКИ КАТЕГОРИИ „А" и 6* дополнитель

но ОБОРУДОВАНЫ TAM6VP - ШЛЮЗАМИ.

К ол ичество  средств п о ж а р о т у ш е н и я , ра з м е 

щ е н н ы х  В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ И КЛАДО

ВЫХ ПРИНЯТО по н о р м а м  „Типовых ПРАВИЛ ПО

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД

ПРИЯТИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ГУПО /ИВА СССР.

2 А. ОБ Л 5 Г. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ь ДОС

ТУПНЫХ ДЛЯ ПОДХОДА МЕСТАХ.

Ге н е р а л ь н ы й  п л а н  

Главный корпус является основны м  зданием  

РЕМОНТНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ базы на  (ООсп ец м а- 

ШИН по УБОРКЕ ГОРОДОЬ.

Та к а я  База.как  правило, входит в состав промы ш 

л ен н о  - КОММУНАЛЬНОЙ зоны  города .

Гл а в н ы й  корпус  бытовыми по м ещ ениям и  ориен

тирован на ГОРОДСКОЙ ПРОЕЗДС которого решается въезд и

ВХОД ЦА БАЗУ.

От м е т к а  пола проектируемого корпуса условно

ПРИНЯТА НА ВЫСОТЕ 0.45м ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ.

Ьертикальная пл анировка  РЕШАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ 

п роекта . Ограждение базы принято из металлической

СЕТКИ по СЕРИИ 3.017-4.

Подъезд к главному корпусу принят городского

ТИПА (с  БЕТОННЫМ БОРДЮРНЫМ КАМНЕМ .̂ ПОКРЫТИЕ 

ПОДЪЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВА

НИИ И ПЕСЧАНОМ ПОДСТИЛАЮЩЕМ слое. Конструкция 

ПОКРЫТИЯ РЕШАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.

Вокруг п роек ти руем ого  корпуса предусмотрена 

асфал ьтовая  отм остка  ш ириной  о .75м .

О бъ ем н о-п л  а н и  р о в о ч  н ы е  р е ш е н и я

Степень огнестойкости  з д а н и я -а, Ша.

2>а у с л о в н у ю  ОТМЕТКУ 0 .000  ПРИНЯТ УРОВЕНЬ 

ЧИСТОГО ПОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ . 

&ДДНИЕ СОСТОИТ ИЗ 2-х ЧАСТЕЙ:

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ и а д м и н и с т р а т и в н о -Бы т о б о й .

П роизводственны е  и складские п о м е щ е н и я  под

разделяются по категориям  в зр ы в о п о ж а рн о й  и

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НА А.БДГ.Д.

Пр о и з в о д с т в е н н ы е  помещения запроектированы

ОДНОЭТАЖНЫМИ с РАЗМЕРАМИ В ПЛАНЕ ВБ.О* 66.0м

и Высотой до НИЗА БАЛОК 4.2 М,

ЬДАНИЕ ОТАПЛИВАЕМОЕ.

ЬсЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИМЕЮТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОМЕ

ЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ: ПОМЕЩЕНИЯ ТП иTQ-2, СКЛАД 

АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СЛЕСАРНОМЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК* УЧАСТКИ: 

КУЗНЕЧНО-РЕССОРНЫЙ, МЕДНИЦКИЙ И ПЕРЕМОТКИ ЩЕТОК ИМЕЮТ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ НА КРОВЛЕ.

ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В ОКОННЫХ БЛОКАХ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ СТВОРКИ.

Кровля рулонная двускатная с внутренним  водо

с т о к о м .

Н ад окрасочным участком с категорией „А" 
Устраивается легкосбрасыьаемая к р о в л я .

Из производственной части здания эвакуация людей произ

водится ЧЕРЕЗ КАЛИТКИ ВОРОТ И Ь КОРИДОР АДМИНИСТРАТИВНО-БЫ

ТОВОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ВЕШЕН 6 ВЕСТИБЮЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННО НАРУЖУ.

Н аруж ны е стены производственной части проектируются

ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРО

ФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ И МИНЕРАЛОВАТНЫМИ УТЕПЛИТЕЛЕМ Б ПОЛНОЙ 

ЗАВОДСКОЙ готовности. Цоколь ВЫПОЛНЯЕТСЯ из цокольных керамзитобе

тонных ПАНЕЛЕЙ, А ТАМ ГДЕ УСТРАИВАЮТСЯ ВОРОТА И ДВЕРИ 

ЦОКОЛЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО РЯДОВОГО, ПОЛ

НОТЕЛОГО, ОБЫКНОВЕННОГО НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50,ТОЛЩИНОЙ 

260ММ С УТЕПЛИТЕЛЕМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ИЗ МИНЕРАЛСВАТ-

ных плит толщиной 70мм.Кирпичные участки стен и цоколя

ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ И ОКРАШИВАЮТСЯ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ЭМАЛЬЮ.

Цветовое решение фасадов принимается при привязке проекта.

/Металлические оконные блоки , д в е р и , во рота , лест

н и ц ы , ВЕНТ РЕШЕТКИ ОКРАШИВАЮТСЯ НИТРОЭМАЛЬЮ.

Ад м инистративно- бытовые п о м б щ е н и я  з а п рое к ти 

р о в а н ы  в д в у х э т а ж н о й  при строй к е  с размерами  

6 ПЛАНЕ 42.0 * 54.0м И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3.3м Б ПРОГРЕССИВ

НЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ.

Н а 1-ом ЭТАЖЕ РАЗМЕЩЕНЫ ПОМЕЩЕНИЯ: Вал БУФЕТА НА 21* 

ПОСАДОЧНЫХ МЕСТА, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА, ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА .КРАСНОГО УГОЛКА, КОМНАТЫ ДЕЖУРНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

УБОРОЧНЫХ МАШИН, ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ КОМ

НАТЫ, КУРИТЕЛЬНОЙ, МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ гарде

робов с ДУШЕВЫМИ, КОМНАТЫ ДЕЖУРНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

МУСОРОВОЗОВ И АССЕНИЗАЦИОННЫХ МАШ ИН.

ТП 416- 7- 346 .69 п ъ Аист
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Й А ЬЩ РАЗМЕЩЕНЫ П О М ЕЩ ЕН ИЯ: ГА РД ЕРО БН А Я Ш О Ф ЕРО В, 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА, КАБИНЕТ ПО ТЕХН И КЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

КАБИ НЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖ ЕНИЯ, КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ, 

КОМНАТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАБИНЕТЫ ДИРЕКТОРА И 

ГЛАВНОГО И Н Ж ЕН ЕРА , ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, БУХ ГА Л ТЕРИ Я .

На каждом этаже имеются санузлы.

Бытовые помещения запроектированы б соответствии

СО СИиП И-У2-76 И РАССЧИТАНЫ на ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ^ м€Л.

работающий.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС РАБОТАЕТ 2  СМ ЕНЫ , НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕН

НАЯ СМЕНА П Е Р В А Я -  1 5 5 ч Е Л .

Гардеробное оборудование предусмотрено н а ЯВчел.

Проектом предусматривается хранение одежды в закрываю

щихся ш кафах .

По САНИТАРНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

относятся К ГРУППАМ 1 S - » ЦЬЭП&, ЩВ, jug.

ЬДАНИЕ ОТАПЛИВАЕМОЕ.

Кровля рулонная плоская с внутренним водостоком 

Освещение через оконные проемы и искусственное. 

Проветривание помещений осуществляется через открывающиеся

ФРАМУГИ В ОКОННЫХ БЛОКАХ.

Наружные стены административно-бытовых помещений 

Выполняются из керамзитобетонных стеновых панелей 

^ 4000 кг/м5*. Наружные поверхности панелей окрашиваются

КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКИМИ ЭМАЛЯМИ.

Конструктивные решения 

Конструкция ЗДАНИЯ РЕШЕНА НА ОСНОВАНИИ ОБЩЕСОЮЗНОГО 

КАТАЛОГА ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

Каркас производственной части главного корпуса разработан на

ОСНОВАНИИ СЕРИИ 1Л20.3-\S. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КАРКАСОВ 

типаЛ анск’’ ОДНОЭТАЖНЫХ производственных зданий с 

ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСУЩИХ РАМ ИЗ ПРОКАТНЫХ ШИРСКОПОЛОЧНЫХ И 

СВАРНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК.

Административно-бытовая часть решена в панельном

ВАРИАНТЕ ИА ОСНОВАНИИ СЕРИИ 1.QB0.M.

Ф ундаменты; под колонны каркаса, под стойки рабочих

ПЛОЩАДОК-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ*, ПОД СТОЙКИ. 

ПЕРЕГОРОДОК-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ*, ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЧАСТИ-ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ*, ПОД СТЕНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ ЧАСТИ-ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ И БЕТОННЫХ БЛОКОВ; ПОД КИРПИЧНЫЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ- МОНОЛИТ НЬ\е ЛЕНТОЧ И Ъ\Е.

Противопож арны е  м ероп ри я ти я  

Предел распространения огня и пределы огнестойкости

П РИ Н ЯТЫ Х В ПРОЕКТЕ КОНСТРУКЦИИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТАБЛИЦЫ 4

СКиП 2.01.02-65 „Противопожарные н о р м ы '!

Пристроенные административно-бытовые помещения отделены от

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЧАСТИ НЕСГОРАЕМОЙ СТЕНОЙ.
Эвакуация людей из помещений второго этажа обеспечивается

—  ОБОРОТНЫЙ ВОДОПРОВОД ОКРАСОЧНОГО УЧАСТКА;
—  ВОДОПРОВОД ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Внутренние сети проектируются из стальных водогазопроводных

ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ №>-80 ММ.

Приготовление горячей воды иа хозяйственно- питьевые

НАЛИЧИЕМ 2-Х ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 6 ВЕСТИБЮЛЬ И Н ПРОИЗЬОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ БАЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕПЛОВОМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО н а р у ж у . ПУНКТЕ В ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЯХ.

Расход веды на внутреннее пожаротушение*. в административко-

Б у <РЕТ бытовых ПОМЕЩЕНИЯХ СОСТАВЛЯЕТ- 2.Sд/с, В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
Буфет на ЭДместа размещается на U m этаже н предназначен помещениях составляет 15л1с, из них 10л(с на Внутреннее

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПИТАНИЕМ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. ПОЖАРОТУШЕНИЕ И 5 л|с НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ НЕЗАЩИЩЕННЫХ
Ассортимент блюд принят в соответствии с ассортиментным несущих металлических конструкций, 

минимумом,утвержденным Министерством торговли СССР. Е> производственных помещениях категории А,Б,В
Производительность буфетаЛ 5 0 блюд|сутки. устанавливаются пожарные краны.
Буфет  работает на привозных горячих блюдах. Аля разогрева блюд А л* производственных помещений категории „а* (окрасочный 

В ПОДСОБНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭЛЕКТРОПЛИТА. и краскопрнготовнтельный участки} проектируется система

Технологическое оборудование принято работающим на  водяного спринклерного автоматического пож аротуш ения.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Водопровод и канализация

Водоснабжение корпуса проектируется от городских сетей 

хозяйственно* питьевого и производственного водопроводов.

А>ля ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАЗЫ ЗАПРОЕКТИРОВАНО 3 ВВОДА ВОДОПРО

ВОДА.;

—  ОДИН ВВОД ДИАМЕТРОМ -100мм НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ*,

-ДВА ВВОДА ДИАМЕТРАМИ 150мм КАЖДЫЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕН

НО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НУЖДЫ.

Н а каждом ВВОДЕ УСТАНОВЛЕН водомер с ОБВОДКОЙ ли

н и е й ,

Наружное пожаротушение предусматривается от кольцевой 

ГОРОДСКОЙ СЕТИ ВОДОПРОВОДА с установкой пожарных гидрантов.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

составляет- М) а|с .

Для подачи воды для тушения пожара на кровле в месте

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ 2 СТОЙКА

Спринклерные оросители приняты Диаметром 15мм с 

ТЕМПЕРАТУРОЙ РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ЗАМКА 72°С .

Для АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ СИГНАЛА О НАЧАВШЕМСЯ 

ПОЖАРЕ в ОКРАСОЧНОМ И КРАСКОПРИГОТОЬИТЕЛЬНОМ 

УЧАСТКАХ ПРЕДУСМОТРЕН КОНТРОЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЙ КЛАПАН 

ВС-100, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ.

Система оборотного Водоснабжения предназначена для 

ПОДАЧИ ВОДЫ К МОЕЧНОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ.

Система состоит из трубопроводов и очистных сооружений . 

Подпитка системы предусматривается из системы 

производственно-противопожарного водопровода .

Система повторного использования воды предназначена

ДЛЯ УСТАНОВОК МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ.

Оп и с а н и е  системы дано  в разделе  канализации(пъь)

СУХОТРУБА ДИАМЕТРОМ 80мм, СНАБЖЕННЫЕ ПОЖАРНЫМИ И 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ГОЛОВКАМИ ИА ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ КОНЦАХ

стояков
На ОСНОВАНИИ требований и качеству воды и В ЦЕЛЯХ 

ЭКОНОМИИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ'.

---- хозяйственно-питьевой и производственный ВОДОПРОВОД;
—  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД;
—  ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ Воды;
-- ОБОРОТНЫЙ ВОДОПРОВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ;

----  ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ;

ТП 446-7*-Ъ16 .89 п  ъ
Щ
L
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По ХАРАКТЕРУ  ЗАГРЯЗНЕНИИ  с то ч н ы х  ВОД ПРОЕКТИРУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ:

—  БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ;
—  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ;
—  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ
—  АВТОМОБИЛЕЙ
—  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ МОИКИ АССЕНИЗАЦИ

ОННЫХ м а ш и н  и м у с о р о в о з о в ;
—  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОКРАСОЧНОГО УЧАСТКА)
—  ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Бы т о в ы е  сточны е  воды  и м е ю т  з а г р я з н е н и я  о б ы ч н ы е  д л я
СИСТЕМЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. СЕТЬ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТИРУЕТСЯ ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД ОТ БЫТОВЫХ САНИ
ТАРНЫХ ПРИБОРОВ.

2. П ро и з в о д с т в е н н ы е  стоки  от  а к к у м у л я т о р н о г о  у ч а с т к а  п е р е д
ВЫПУСКОМ ИЗ ВАННЫ НЕЙТРАЛИЗУЮТСЯ РАСТВОРОМ ИЗВЕСТКОВО
ГО МОЛОКА НЕПОСРЕДСТВЕННО В РАБОЧЕЙ ВАННЕ .
Н е з а г р я з н е н н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  с то ч н ы е  в о д ы  от участ
ка  РЕМОНТА ПНЕВМО И ГИДРООБОРУДОВАНИЯ НАПРАВЛЯЮТСЯ В 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ (С ОБОРОТНЫМ ВОДО
СНАБЖЕНИЕМ) ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ПОТЕРЬ ВОДЫ.
П ро и зв о д с тв ен н ы е  сто чны е  воды  от м о й к и  а г р е г а т о в  и д е 
та л ей  , СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
И РАСТВОР КАЛЬЦЕНИРОВАННСЙ СОДЫ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ОЧИЩАЮТ
СЯ НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ. <РИЛЬТР0- 
ВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ЕМКОСТЬ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ РАСПОЛА
ГАЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ. ОЧИЩЕННЫЙ РАСТВОР ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ НА ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОЕЧНЫЕ УСТАНОВ
КИ.
Пр о и з в о д с т в е н н ы е  с то ч н ы е  воды  о т  с т е н д а  д л я  к о м п л е к с 
н ы х  РАБОТ по РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ ПЕРЕД , ОТВЕДЕНИЕ НА 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ НЕЙТРАЛИЗУЮТСЯ 
ИЗВЕСТКОВЫМ м о л о к о м .

3. П р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о ч н ы е  воды  от м о й к и  г р у з о в ы х  а в т о 
м о б и л ей  п о с т у п а ю т  н а  о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  с о б о р о т 
н ы м  ВОДОСНАБЖЕНИЕМ.

4. П р о и з в о д с т в е н н ы е  с т о ч н ы е  в о д ы  от м о й к и  м у с о р о в о з о в  
И а с с е н и з а ц и о н н ы х  МАШИН , ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПО СВОЕМУ со
с т а в у  ИНФИЦИРОВАННЫМИ, ПОСЛЕ ОЧИСТКИ НА о ч и с тн ы х  
СООРУЖЕНИЯХ с б р а с ы в а ю т с я  в  с е т ь  б ы т о в о й  к а н а л и з а ц и и .

5. Оч и с т к а  с то ч н ы х  вод  о к ра с о ч н о го  у ч а с т к а  п р о и з в о д и т с я
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПОДЗЕМНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОКРАСОЧНОГО 
УЧАСТКА ОДИН РАЗ в Н ЕДЕЛЮ , КУДА ПОДАЕТСЯ РАСТВОР 
КОАГУЛЯНТА.
Пе р е м е ш и в а н и е  к о а г у л я н т а  со с то ч н о й  водой  п р о и з в о д и т 
ся ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАСОСОМ. ПОСЛЕ 2 -Х  ЧАСОВОГО ОТ
СТАИВАНИЯ СТОКИ ПОСТУПАЮТ В ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ .
Удаление осадка производится вручную . О чи щ ен н ы е

СТОЧНЫЕ ВОДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ В ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК.
Оч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  р а з р а б о т а н ы  в р а з д е л е  АС. 
В н у т р е н н и е  с е т и  к а н а л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с т о ч 
н ы х  вод п р о к л а д ы в а ю т с я  и з  п л а с т м а с с о в ы х  ТРУБ ДИА
МЕТРОМ 50 "1 0 0  ММ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИЛМ Е ”  
ТРОМ 200 м м . ,

6. Отвод ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ с КРОВЛИ ЗДАНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАН 
СИСТЕМОЙ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ С ВЫПУСКОМ НА ВНУ
ТРИ ПЛОЩАДОЧНУЮ , СЕТЬ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ  .
С е т и  д о ж д е в о й  к а н а л и з а ц и и  в ы п о л н я ю т с я  и з  п о 
л и э т и л е н о в ы х  ТРУБ Д И АМ ЕТРО М  iO O  ММ.
О ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  д о ж д е в ы х  в о д  с т е р р и т о р и и  ба 
з ы  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з р а б о т а н ы  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .

О т о п л е н и е  , в е н т и л я ц и я , т е п л о с н а б ж е н и е  

и в о з д у х о  С Н А Б Ж Е Н И Е

Теплоснабж ение  осуществляется от наруж ны х тепловых

СЕТЕЙ.

Т е п л о н о с и т е л е м  для системы  отопления  производствен
ны х  п о м е щ е н и й  принята перегретая  вода с п а р а м е т р а м и

150е-70°С; НА ОТОПЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕ
НИЙ ПРИНЯТА ВОДА С ПАРАМЕТРАМИ 105е-70°С , ПОЛУЧАЕМАЯ 
ПУТЕМ ЭЛЕВАТОРНОГО СМЕШЕНИЯ.

Си стем а  отопления принята  2-х трубная  с ни ж н еи  развод
кой В КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СЛУЖАТ РАДИАТО
РЫ мс-^о-юв.

Удаление  воздуха  из системы  отопления  осущ ествляется

С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУШНЫХ КРАНОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПРОБКАХ 
РАДИАТОРОВ , В НИЖНИХ ТОЧКАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ УСТАНАВЛИ
ВАЮТСЯ СПУСКНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ СИСТЕМЫ.

Трубопроводы  , проклады ваем ы е  в подпольны х  к а н а л а х , 
ИЗОЛИРУЮТСЯ издел иям и  из м и н ерал ьн ой  ВАТЫ.

В е н т и л я ц и я

Для СОЗДАНИЯ НОРМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕ
ДЫ ВО ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРОЕКТИРОВАНА ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯ
ЦИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ.

Технологические  процессы  сопровож даю тся  вы д елением

В РАБОЧУЮ, ЗОНУ ГАЗОВ , ТЕПЛА И ПЫЛИ. ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ВРЕДНОСТЕЙ В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
УСТРОЙСТВА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ И УКРЫТИЙ.

При рассеянном  выделении вредностей и прорыве
ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В ЦЕХ ЗАПРОЕКТИРОВАНА ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕН
ТИЛЯЦИЯ , РАССЧИТАННАЯ НА РАСТВОРЕНИЕ ВРЕДНОСТЕЙ ДО ДО
ПУСТИМЫХ САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ КОНЦЕНТРАЦИИ .

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ , СОДЕРЖАЩИЙ ПЫЛЬ, ПЕРЕД ВЫБРО
СОМ В АТМОСФЕРУ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОЧИСТКЕ ОТ ПЫЛИ В 
ФИЛЬТРЕ.

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ВЫТЯЖКИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СЯ̂ - ПОДАЧА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ОТ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОДОГРЕВОМ В КАЛОРИФЕРАХ В ХОЛОДНЫЙ ПЕ
РИОД*, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА И ПРЕДОХРАНЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ 
ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

В МЕСТАХ СООБЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЙ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДУСМОТРЕН ПОДПОР ВОЗДУХА.

Воздуховоды  вы полняю тся  из  тонкол истовой  стали.

М е р о п р и я ти я  по за щ и те  от шума и в и б р а ц и и .

Для сн и ж ен и я  шума и ви брац и и  в по мещ ениях  венти
ляционных КАМЕР ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИ
ЯТИЯ.
Л. ВЕНТАГРЕГАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ в обособленных помещ ениях- 

-ВЕНТКАМЕРАХ.
2. ВЕНТАГРЕГАТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ

основаниях .
3. На гревател ьн ы е  и всасы ваю щ и е  п а трубки  вентилято

ров СОЕДИНЕНЫ С ВОЗДУХОВОДАМИ с помощью мягких 
ВСТАВОК.

4. Ограж дение вентиляционны х  камер  принимаю тся  из
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

5. В АДМИНИСТРАТИВНО - БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ВЕНТСИСТЕ*
МЫ ОБОРУДОВАНЫ ТРУБЧАТЫМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ ГЛУШИ
ТЕЛЯМИ.

(5) ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНО -  ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ГРУНТОВКОЙ >

В) ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И НАГРЕВА
ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ОКРАШИВАЮТСЯ МАСЛЯНОЙ 
КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА.

В ы б р о с ы  в р е д н ы х  вещ еств  в атмосферу.

В-1 Пары ксилола — 0.001 Г/СЕК

В-2 Окись углерода — 0.0417 Г/СЕК
Окись АЗОТА — 0.01 г/ сек

В-5

В-6

Окись МАРГАНЦА
—

0.02645 г/сек 
0.0046 г/сек

Окись углерода — 0.021 г/с ЕК

В-7
Окись АЗОТА — 0.00031 г/сЕК
Окись УГЛЕРОДА — 0.021 г/ СЕК
Окись АЗОТА -..— 0.0005 г / сек

В-8 Окись УГЛЕРОДА — 0.021 г/сЕК
Окись АЗОТА — 0.0005 г/ сек

В-9 Окись УГЛЕРОДА — 0.0 21 Г/СЕК

Окись АЗОТА — 0. 0005 г/СЕК

В-11 Пары СОАЯННОЙ КИСЛОТЫ — 0.00298 г/ сек

Аэрозоль сви н ц а — 0.00000268 г/сек

В-14 Аэрозоль серной кислоты — 0.000 23 г/ сек

Водород — 0.00018 г / сек

В-15 Аэрозоль серной кислоты — 0.022 г / сек

В-16 Пары БЕНЗИНА — 0.039 г/ сек

В-17 Пары БЕНЗИНА — 0.031 г/сек

В-1 Пыль МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ — 0.0515 г/сЕК
В-18 Пыль ОРГАНИЧЕСКАЯ — 0.041 Г/СЕК

В-19 Окись УГЛЕРОДА — 0.041 г / сек

Окись АЗОТА — 0.00895 г/ сек

8-20 Окись УГЛЕРОДА — 0.041 г/СЕК

Окись АЗОТА — 0.00895 г/ сек

В-21 Окись УГЛЕРОДА — 0.041 Г/СЕК

Окись АЗОТА — 0.00895 г/СЕК

ВТ-1 Пары КСИЛОЛА — 0. 87

ВТ-2 —

В-11 Пары МАСЛА — 0.056 г/ сек

BE *6 Окись УГЛЕРОДА — 0.0133 Г/СЕК

А н т и к о р р о з и й н а я  з а щ и т а  .

Для ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 5 
а) ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯ

ЦИИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ СНАРУЖИ И ВНУТРИ*, Лист

т п  *И б  -7- 5 1 6 .8 9 ПЗ 5
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П р о т и в о п о ж а р н ы е  /и е ро п ри я т и  я 

ЬсЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ИМЕЮЩИЕ РАЗЛИЧНУЮ 

КАТЕГОРИЮ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ̂  ОБСЛУЖИВАЮТСЯ САМОСТО

ЯТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Вы т я ж н ы е  вентиляторы , обслуживающие помещения

КАТЕГОРИИ „А^ УСТАНОВЛбНЫ 6 ОБОСОБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

И ПРИНЯТЫ ВО ЬЗРЫЬОББЗОПАСНО/И ИСПОЛНЕНИИ.

Ве и т и ЛЯТОР, ОБСЛУЖИВ АЮЩИЙ КРАСКОПРЦГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК, ИМЕЕТ РЕЗЕРВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, ВКЛЮЧАЮЩИЙСЯ

автоматически  при  выходе ив строя основного Агрегата. 
При пересечении боздиховодами противопожарной стены

СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОГНЕЗАДЕРЖиВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ.

Ь СИНАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, КЛАПАН НА ЬОЗДУХО 

ВОДЕ ПОДАЮЩЕМ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ ,А' АВТО
МАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАЕТСЯ, СИСТЕМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ.

ЬСЕ ВОЗДУХОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПОМЕ

ЩЕНИЯ КАТЕГОРИИ „А", ЗАЗЕЛ1ЛЯЮТСЯ,

ЬоЪДУХОСН А Б ЖЕНИЕ
ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ В ПОМЕЩЕНИИ 

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГЛАВНОМ КОР

ПУСЕ , УСТАНОВЛЕНЫ Э КОМПРЕССОРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

4м*/мин. И МАКСИМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ^кгс/сиг (г КОМ

ПРЕССОРА РАБОЧИХ, 1 РЕЗЕРВНЫЙ^.

Компрессоры  оборудованы рядом устройств, автомати

чески  ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ НОРМАЛЬНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБО

ТУ 6 ЗАДАННЫХ РЕЖИМАХ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ 

КОНТРОЛЯ ЗА РАБОЧИМИ ПАРАМЕТРАМИ.

П р е д ус м о т ре н о  автом атическое  выполнение следу
ющих п р о ц е с с о в :

— ПУСК И ОСТАНОВКА КОМПРЕССОРА по ДОСТИЖЕНИИ ЗАДАН

НЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ значений  в ресивереСосуществляется с

ПОМОЩЬЮ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ^;

— РАЗГРУЗКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПУСКЕ КОМПРЕССОРА*,

- отделение от воздуха к о н д е н с а т а-,

— УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ РЕСИВЕРА;

— з а щ и т а  к о м п р е с с о р а  от п е р е г р у з к и .

Р азвод ка  трубопроводов  сж атого  в о з д у х  а по кор
пусу  ВЫПОЛНЕНА ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ

С УКЛОНОМ В СТОРОНУ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ.

Для СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА Б КОРПУСЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ ТРИ УЗЛА РЕДУЦИРОВАНИЯ.

Си л овое  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е . 

Э лектроснабжение корпуса предусм атривается  от

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ БАЗЫ, НА КОТОРОЙ 

ЭТОТ КОРПУС БУДЕТ СТРОИТСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 380^2203.

& ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСИЛЕ*ЕИИЯ 

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ ОТНОСЯТСЯ К ТРЕТЬЕЙ

Категории.

Зч ЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

В ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ.

Э лектродвигатели  „ единой серии’поставляются ком

п л е к т н о  С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И САНТЕХНИЧЕСКИМ

о б о р у д о в а н и е м  и Вы б о р у  н е  п о д л е ж а т .

Пу с к о в ы е  ус тро й с тв а  U p o m e  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о бо 
р у д о в а н и я } Вы б р а н ы :

1. м а г н и т н ы е  п у с к а т е л и  типа  пмл; 

г. ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я 5 0 0 0 .

Ь  КАЧЕСТВЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ ПРИНЯТЫ 

Ш КАФ Ы  СЕРИИ ШР-41.

ДЛЯ ЗАЩ И ТЫ  ЛЮДЕЙ ОТ ПОРАЖЕНИЯ Э ЛЕК ТР И Ч ЕСК И М  

ТОКОМ ПРИ НАРУШЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРЕ

ДУСМАТРИВАЕТСЯ  ЗАЩ ИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ. ^АПУЛЕИИЮ ПОД

ЛЕЖ АТ КОРПУСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И Э Л Е К Т Р О Н А Г Р Е 

ВАТЕЛЬНЫХ п р и б о р о в , п у с к о в ы х  Ап п а р а т о в  и ящ и ко в

УПРАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ И Д Р У Г И Е  М ЕТА Л

ЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ э л е к т р о у с т а н о в о к , н о р м а л ь н о

НЕНАХОДАЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

ЬЕСЬ МОНТАЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТ

СТВИИ с ГТУЭ и и н с т р у к ц и я м и .

По УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЭАЩИТЫ ЗДАНИЕ ОТНОСИТСЯ К 

ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ. ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6 МЕСТНОСТЯХ СО СРЕД

НЕЙ ГРУЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 40 И БОЛЕЕ ЧАСОВ В ГОД, ПРОИЗВО

ДИТСЯ МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГЛАВ

НОГО КОРПУСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУК

ЦИИ ЗДАНИЯ И АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ.

Э л е к т р о о с в е щ е н и е .

П роектом разработаны следующие виды электроосвещения:

РАБОЧЕЕ ^МЕСТНОЕ И ОБЩЕЕ) И ЭВАКУАЦИОННОЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧЕГО И ЭВАКУАЦИОННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 220В, МЕСТНОГО-366.

Величины освещенностей в помещениях выбраны
НА ОСНОВАНИИ СИиП 11-409 И ИНСТРУКТИВНЫХ у к а з а н и й

г п и т п э п . Светильники  вы браны  в соответствии

С СУЩЕСТВУЮЩИМИ НОМЕНКЛАТУРНЫМИ ТИПАМИ, ХАРАК

ТЕРИСТИКОЙ СРЕДЫ И НАЗНАЧЕНИЕМ  ПОМ ЕЩ ЕНИЙ.

СВЯЗЬ и С И ГН А Л И З А Ц И Я .

Н астоящим разделом проекта п ред усм атри ва

ется ОБОРУДОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ СВЯЗИ И СИГ

НАЛИЗАЦИИ*.

- ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ связь*,

- р а д и о т р а н с л я ц и я *,
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—  Э ЛЕК ТР О Н  А С О Ф И К АЦ И Я *,

—  Г Р О М К О Г О В О Р Я Щ  АЯ с в я з ь ;

— ПО ЖАР И А Я С И Г Н А Л И З А Ц И Я ,

А в т о м а т и з а ц и я

Проект автоматизации  разработан на  оснобании 

следующих д окум ентов :

— НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СНЮ2-76, СНИП4.02.01-Я5,

—  ВРЕМ ЕН Н Ы Х УКАЗАНИЙ ПО П Р О Е К Т И Р О В А Н И Ю  С И С Т Е М

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ п РПцрпр.па ВСН-281-Т5
/ИИНПРИБОР СССР,

— УКАЗАНИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИС

ТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Л\СН-205-8Ч
ММСС СССР,

—  Н О Р М А Т И В Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  ГЛ А В М О Н ТА Ж - 

АБТОМатики  РМ4-16-36.

Те х н и к о -э к о н о м и ч е с к и е  показатели

т
пп Н а и м е н о в а н и е  п о казател ей

ЕД.

ИЗМ.

Ра зра б о 
танный
проект

507-34 
ПРИВЕДЕН
НЫЙ В 
СОПОСТАВ. 

Вид.

При 
меча
ние

Л г ъ к 5 6
1 Количество спецмашин шт. 100 100
г Годовой ПРОБЕГ ПАРКА МАШИН

/МАИ
км 3640 2840

3 Коэффициент готовности 0.31 0.87

4 Полная себестоимость эксплуата-

ции транспортных средств
тыс.
РУБ. 1012.81 1062.30

5 Затраты на эксплуатацию

4-ЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ « 10.13 ю.бг
Б Строительный объем л»5 2605S 30009

7 П л оща дь  застройки » г 3149.0 410Д

В Об щ а я  площ адь
м 3728.0 4237

9 Сметная стоимость

строительства
ТЫС.
РУБ. 717.0 617.5

6 том ЧИСЛЕ:

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ м 561.91 515.5

ОБОРУДОВАНИЯ м <55.0? 104.0

4мЪ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА РУ 6. 21.57 17,1 ~

4мг ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ч 450.79 121,15

НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ ч 7170 6173

40 Количество работающих ЧЕЛ. гм г 26Ц

В т о м  числе*.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ
М 67 69

ВОДИТЕЛИ
•• 44S 161

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ 4.65 1.5

тп 416-7- £16.89
~ г 3 5 4 s- о /



1 2 Ъ к Б 6
11 Построечные трудовые затраты

чел.
ЧАС. 78В2Ч 82719

12 З Л С П Л У А ТА Ц И О Н Н Ы Е  ПОКАЗАТЕЛИ

(ГО  до ВЫ 2)
Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И

ТЕггг
кьть B9Q.0 4 0 9 0

ВОДЫ м* ZkZGQ 2 9 6 9 0

Т Е П Л А Гкал В 2 9 3 6 W

О ТО ков 7 7 3 7 7 8 0 0

13 Расход основных строительных

М А ТЕ Р И А Л О В * .

СТАЛЬ, ПРИ В ЕД ЕН Н АЯ  К КЛАССУ

A I и Ст.З т 150. ъО 
* 42 .3 9* 173.71

НА \мг О Б Щ ЕЙ  П Л О Щ А Д И и о.о ч4
<АбДС1

Ц Е М Е Н Т , ПРИВЕДЕННЫЙ КМ ЧОО И 5 6 0 .5 6Ч5.7Ц

Н А  4м1 О Б Щ ЕЙ  П Л О Щ А Д И « 0 .4 5 0

Л Е С О М А Т Е Р И А Л Ы , П Р И В Е Д Е Н -

Н Ы Е  К КРУГЛОМУ ЛЕСУ м* 470.8 20В.Ц

Ik Привед ен ны е  затраты  на

1тыс. м л  П РО Б ЕГА РУ в . 0 ,2 8 8 0 .3 8 ?

45 Коэффициент загрузки оборудоз 051 0.74

1В Уровень механизации и авто-

М А Т И З А Ц И И % 2 2 .5 2 4 .3

17 Удельный вес рабочих, за н я -

ТЫК Р УЧН Ы М  Т Р У Д О М •/о 5 5 .6 64. г

18 Годовой экономический ТЫС.
РЧБ

ЭФФ ЕКТ * 3 6 4 0 =  3 6 7 .0  |

* В ЗНАМЕНАТЕЛЕ ПОКАЗАТЕЛЬ С УЧЕТОМ НА КМ.

1-

П роект  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в .

I. Общие д а н н ы е .

При разработке  ПОСа использованы следующие нор

м ати вны е  И ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

4. СНиП 3.01.01- 85.. Организация  строительного произ

в о д с т в а ’’

2. СИиГНОЦ.03-85.. Нормы  продолжительности строи

тельства И ЗАДЕЛА Ь СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЗДАНИЙ и СООРУЖЕНИЙ

3. СНиП ш-А-ВО Те х н и к а  безопасности в строительстве".

Д.АиТЕРИАЛЫ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА.

5 .Срок с т ро и т е л ьс т в а .

Ср о к  строительства базы на 400 спецмашин no уборке 

городов составит 16/иесЛ раза. В г.л.г п.5о). Срок 

строительства определен без учета Дополнительных

РАБОТ и КОЭФФИЦИЕНТОВ.

ю

И]. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА основных видов 

СТРОИТ ЕЛЪНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

1) РАВОТЫ ПОДГОТОВИТЕ ЛЪНОГО ПЕРИОДА .

Ь ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

РАБОТЫ'.

— ОГРАЖДАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА;

— ПРОИЗВОДИТСЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ

з д а н и я ;

— СООРУЖАЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ СКЛАДИ* 

РОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА;

— СООРУЖАЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ, СКЛАДСКИЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕ

ЩЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ;

— ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ УКАЗАТЕЛЬ

НЫМИ ЗНАКАМИ.

2. Устройство  м о н о л и т н ы х  ф у н д а м е н т о в .

Объем монолитных работ составляет- 2>8Sm*.

Работы по устройству ф у н д а м е н т о в  вы полнять

В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ РАБОТ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ /ИНОГООБОРАЧИВАЕМУЮ ЩИТО

ВУЮ ОПАЛУБКУ.

У к л а д к а  м о н о л и т н о г о  б е т о н а  н а р м а т у р н ы х

КАРКАСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНА

грузоподъемностью  #г. В кладка бетонной смеси 

п рои звод и тся  послойно с толщиной Укладываемого 

СЛОЯ Н--4.25 РАБОЧЕЙ ЧАСТИ БиБРАТОРА. УПЛОТНЕНИЕ 

бетонной см еси  производится глубинными Вибратора

м и . Работы  по  Устройству ф у н д а м е н т о в  выпол
нять в с о о т в е т с т в и и  СНиП ш-45-76,
3. А\о н т а ж  СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Объем  сборных железобетонных конструкций

СОСТАВЛЯЕТ- 785м*.

/Максим ал ьны й  вес монтируемой к о н с т рук ц и и- 

5.33т ( п л и т а  перекры тия) .

М а к с и м  а льна  я Высота з д а н и я - 7. 52м,

/Мо н т а ж  сборных железобетонных конструк ц и й  

выполнять а в т о к р а н о м  г/п 46т.

/ЦОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО

СНиП а .  46-80.

4. Производств о работ в зимних условиях.
По ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ , ВКЛЮЧЕННЫМ

В пл ан  п ро в е д е н и я  работ в з и м н и х  условиях , необ

х о д и м о  РАЗРАБОТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЗИМЫ 

С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И СРОКОВ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

-ПОДГОТОВИТЬ ПОМЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ, ЗАГОТОВИТЬ

з а п а с ы  утепляю щ их  м а т е р и а л о в ;

-ПОДГОТОВИТЬ ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ

ЦЕМЕНТА, ГИПСА И ДРУГИХ м а т е р и а л о в ;

-ПОДГОТОВИТЬ ИНВЕНТАРЬ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, УТЕПЛИТЬ ТАРУ ДЛЯ ДОСТАВКИ 

БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ С РАСЧЕТОМ НАИМЕНЬШИХ ПОТЕРЬ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАН ИИ.

W. О х р а н а  т р у д а .

Генеральны й  подрядчик обязан с участием заказ

чика  И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБОТАТЬ И 

УТВЕРДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

1 Те х н и к а  б е з о п а с н о с т и .

При производстве строительно-м о н т а ж н ы х  работ

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАС

НОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ в СНиП ш-Ц-бо: 
а) Во ИЗБЕЖАНИИ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ НА ТЕР

РИТОРИЮ СТРОЙПЛОЩАДКИ, ЕЕ оградить инвентарными 

ОГРАЖДЕНИЯМИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ 

ГОСТ 23U07-78;

fyСкладирование материалов и конструкций производить

В СТРОГО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ И В СООТВЕТСТВИИ

с п р а в и л а м и  т ехн и к и  безопасности. 

i) Предусмотреть м ероприятия  обеспечивающие пол

ную  БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ВБЛИЗИ ЛЭП И ЭЛБКТРОКАБЕ- 

ЛЕИ.

2. П ро и з в о д с т в е н н а я  с а н и т а р и я .

Аля САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБО

ТАЮЩИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ САНИТАР- 

НО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, РАССЧИТАННЫЕ НА КОЛИ

ЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИХ В МАКСИМАЛЬНУЮ 

СМЕНУ.

Э лектросварочны е  работы производить  в

СООТВЕТСТВИИ с ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОС

ТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ.

Ъ РАЗДЕЛ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВХОДЯТ * СХЕМА СТРОЙГЕНПЛАНА И ГРАФИК ПРО

ИЗВОДСТВА РАБОТ.

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

тп Мб - 7-  316.89
lflucT

Коп. А . 'Н
г з & 4 / - о г

Ф о р м  a t  А В



А\ а с ш т a  s i*soo

И

Э К С П Л И К А Ц И Я
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re*-
»шу H а и м  e h q  ь ft и и e

Площадь
ЗАВ^Р.

Строит.
овьем

м*
типовых
п р о е к т о в

ГЛАВНЫЙ КОРПУС 31ЧЧ 2G040

у ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — — —

6“MW АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ п о м е щ е н и я — — —

2 Очистние сооружения для сточных вод от м о ш  автомобилем

С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕ КОНЦОМ С 259 2331 902-г-Ц0186
3 Остановка для обезвоживания осадка сточных вод

ОТ мойки АВТО/ИОЬИАЕЙ 50 376 503-9* 6.64

й Очистные сооружения для сточных вод от

МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ Ч.5л|е 20 76 9 о г - 2 - э д
5 Очистные сооружения окрасочного участка

Г О Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

П Р О Е .К Т И Р . В р е м е н н ы е
Н а и м е н о в а н и е  
О Б О Ъ Н А Ч Е Н И Я  Н А
с т р о й г е и п л а н е

ф В-1 ЬдАНИЯ И СООРУЖ Е
Н И Я

Д о р о г и

О т к р ы т ы е  п л о щ а д к иСКЛАДИРОВАНИЯ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ
О г р а ж д е н и е

Ь о р о т а

1--------------------------- 1 \ 7 / / / А

— □ о---

Т П 416-7- 3 1 6 .ЬЪ п ъ
7йсТ

8

2 3  5'<S-Of
kon.



ТГ
нЬ

Й
 Т

\О
А

л|
П

оА
о*

С
О

 Ц
 A

ft
Tf

llb
^A

M
 м

н
Ы

о10.о
-=Е

________________________________________________________________________________________________________________________________________ ' 2

Г р а ф и к  п р о и з в о д с т в а  р а б о т

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т

Об1Ц ВСТРОИТЕ ДЪНЫЕ Р А БОТЫ

Ъем л я н ы е РАБОТЫ

ОБъЕ М Ы  

Р А Б О Т

£Д •
ИЗМ.
ТЫС.
РЧБ.

М'

KoTvv
МЕСТЬО

ъ ю . о г о

4460

ЪАТР АТоТ

Т  Р Ч Д  А

/ЧАСЫ

49751

3986

(дни

585

ЧИС А. 
РАБО " 
ЧИХ

е>
C/MEHV

ПРОДОЛЖИТ ЕЛЬ 
н о с т ь  

р А Б О ТЫ

АНИ

пъ

Л\ЕС

3.3

П Р О Д О Л Ж И Т  6  л ъ н о с т ь  Р А Б О Т

М Е С Я Ц Ы

1 2 1) Ч 5 6 7 8 9 Ю 11 42 43 44 15 1в..........................   - <______I--- 1----1--- 1--- 1----1---1—

^ С Т Р О И О Т Ь О  Ф У  НД км Е Н Т 0  8 М‘ 799 549 76 49 0.9

С Т Е Н Ы лг 4007.6 4496 680 88.5 3.8

/Це т а д д о к о н с т р у к ц и  и

По к р ы т и я П АО Щ, А ДОК

Т Н 241.7 9 5511 808 101 “О Т
л г 598.84 447 66 38 15

По к р ы т и е  и п е р е к р ы т и я
К р о в  а я

А е с т  н и ц ы

П ере  г о р о д к и

м* иог.5 425 68 88 15
Ь02ЛГ 5462 ^00 "ТОО" 4.5

/И 33 6 128 18 4.5 0.2

М‘ 3863.47 6824 1000 425 5.7

По АЫ Мг 3537 5016 736 92 4.2

Ок н а , двери ВОРОТ А /И 834.9? 2029 298 74.5 3.4

От ДЕЛОМ НЫЕ РАБОТЫ ЛГ 5773 9266 1359 413
Прочие  р а б о т ы 5650 829 403 4.7

СаНИТАРНО-  ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ тыс.
РТ Б. 414.06 44608 2441 178

/Мо н т а ж  т е х н о л о г и и  н е к о г о
ОБОРУДОВАН ИЯ

тыс.
РЧБ. 124.61 4487 644 77 3.5

Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  работы
тыс.
PV6. 42.93 5408 793 99 4.5

А&ТО/И АТ И К А 15.01 2406 308 515 2 .4

Связь И СИГНАЛИЗАЦИЯ 2.06 7 8 3 44 5 19 0 .9

По ж а р н а я  с и г н а л и з а ц и я 3.26 85.6 425 21

Технологическое обор удова ние  б у ф е т а А. 09 488 28 14 0.5

ЬоЗДУХОСНАБЖ Е Н И£ 3.55

6 с е  г о :

937

78824

136
11558

23

Аист
т п  4 1 8 “ 7 -  316.83 пъ 9

г з з н - о !
Koo.!MV>



)и
н

в
.н

п
а

м
]п

а
4

п
.и

<м
тд

 
|В

з
а

м
.и

н
ш

 
А

л
ь

б
о

м
*

ш

В едомость рабочих чертеж ей  оснобного комплекта

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

тхч Общ и е  д а н н ы е

ТХ*2 Пиан расположения технологического obwbavwb
осях

ТХ'З План расположения технологического оборудования в осях 5̂ 9
w Пиан расположения технологического обородшия8ося?н2
ТХ-5 Разрезы И И  экспликация помещений

ТХ-6 Схема разводки трубопроводов маслохозяйства

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

тхн-н Ш к а ф  д л я  х р а н е н и я  и н с трук в -

ТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

тхн-г Т е л е ж к а  для газо вы х  баллонов

тхн-з Ш к а ф  д л я  х р а н е н и я  баллонов

с  КИСЛОРОДОМ
ТХН-А Сто л  д л я  газо с ьарн ы х  ра б о т

TX H -S По д с т а в к а  под  о б о р у д о в а н и е

ТХН -6 К раско неш алка  е м к о с ть ю  400л

тхн-т Ш КАФ ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРА-

СОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
тхи-в Ш к а ф  д л я  красо к  и к и с т е й

ТХ Н -9 Б а к  с во ро н к о й  д л я  с л и в а

ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

тхн-ю Стол- т е л е ж к а  э л е к т р и к а

тхн-м СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И

МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

т х н н г Ст е л л а ж  д л я  у з л о в  и д етал ей

тхнмз ЯЩ ИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ
ТХН Н А Б у н к е р  д л я  утильны х  д е т а л е й

ТХНН5 Ре з е р в у а р  д л я  м а с л а  4.0мг
TXH-4S Ст е л л а ж  д л я  х р а н е н и я

л о т к о в ы х  щ е т о к

Т Х Н -Л Ст е л л а ж  д л я  х р а н е н и я

иИЛИНДРИЧЕСКИХ ЩЕТОК

Проект соответствует действую щ ем  н о р 

мам И ПРАВИЛАМ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕ

ДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ.

Главный инж енер  проекта /М арков  Г.И./

тхн-нь Стеллаж  полочный

ТХНЧ? Стеллаж для деталей и узлов

ТХН-20 Стол для дефектов*и деталей

ТХН -21 Стол для ПОВЕРОЧНОЙ плиты
тхн-гг Горн кузнечный на 1 огонь
ТХН-2В Ванна для охлаждения деталей

ПРИ ЗАКАЛКЕ В ВОДЕ

ТХН-2Ч Банна для охлаждения дета-/
ЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В МАСЛЕ

ТХН-25 ЯЩИК ДЛЯ УГЛЯ
ТХН-26 Подставка для хранения

ДВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ-130
тхн-гт Стеллаж  для гидроусилителей

РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ
ТХН-26 Стеллаж для рессорных листоз

АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ И ЗИЛ
ТХН-29 Стеллаж  для радиаторов и

БЕНЗОБАКОВ
TXH-30 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ
ТХН-34 Стол для разборки аккумуля-

ТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ТХН-32 Банна для промывки деталей

АККУМУЛЯТОРОВ
тхн-зз Банна для слива и приготовле*

НИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
тхн-зч ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

И РОЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
ТХН-35 Шкаф для зарядки аккумуляторов

ТХН-36 Стеллаж для аккумуляторных батарей

ТХН-37 Верстак для ремонта карбюраторов

TXH-3S Верстак для ремонта топливной

аппаратуры д и зел ей

ТХН-39 Тележка для транспортировки и
ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ТХН-40 Решетка предохранительная
ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

ТХН-А1 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС
т х н -чг Банна для проверки камер

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
ТХИ-АЗ Верстак для ремонта покрышек

т х н - м Шкаф для починочных ма-
териалов

TXH-AS Вешалка для  камер перед-
вижная

ТХН-46 Стенд для испытания водяных

НАСОСОВ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ И ГАЗ

тхн-чт Стенд для испытания маслян-

НЫХ НАСОСОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

ямг-гзб и я из-238

TXH-48 Берстак столярный

ТХН-49 Верстак специальны й  с

нижним отсосом для  разборки

ПОДУШЕК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

TXH-50 Стеллаж для подушек и спинок

СИДЕНИЙ

TX.CO Спец и фи к а ц и я  оборудования Альбой

С с ы л о ч н ы е  документы

Положение о техническом о б - МЖКХ РСФСР

СЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ СПЕЦИАЛИ

ЗИРОВАННЫХ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ M .W 5

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Нормативы  численности  игр и МЖКХРСФСР

сл уж ащ их  специализированных

АВТОХОЗЯЙСТВ ПОУБОРКЕ ГОРОДОВ М.1915

0НТП-0Н6 Общ есою зны е  нормы  техноло-

ГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА Н.4986

Привязан*.

1 ИНЬ. М2_________ I _

Т  П 416  -7-316.89 т:<1__
Iu&h MI lilTi/M-fli 
1 *ЗУ?14 Я ГСИДМДЯ ЕШЯ

—

СТАДИЯ лист ЛИСТОВ 1

Р 4 6 1

О б щ и е  данны е ГИПИКОИМУШРОЙ
г. Мпг.хйа- -

г з ы у - о /
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тп  416-7-316.89 тхН.коитр.
Нач.ота.Растегаер/
Гл.спЕа. Морозов
PYIC-ГР- Михитич

Пр и в я з а н : Ст-ииж. Чижкоь. ГЛАВНЫМ КОРПУС, РЕГЛОНТНР- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОИ БАЗН НДАОО 
СПЕЦМАШИН ПО СБОРКЕ ГОРОДОВВ О Н
План расположения техно
логического ОБОРУДОВАНИЯ
В о сях  1-т5

ГИПРПКСЗММУНСТЙОЙ
г. моск&л |IHHB.rtS 1

г ъ $ 4 : ' - о /
К on.ft.ua Формат А1
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вооо

36 000

6 000

гип Ма р к о в

т п  416- 7- 316 .89 ТХЙ. КОНТР-
НАЧ.ОТЛ. Растегаев ' ?
ГЛ-СПСК Морозов

РУК. ГР- Микитич Щл^С

ПрИвЯЗАН Ст-инж. Чижков Главный корпус ремоктно-
*ПРОЩЩСТВЕННОЙ БАЗЫ HAtDO 
C(\EU,MAUHH ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ

Ш Ш 1Ш Л Ш Ш Л
ш ж ш л ш ш

План расположения техноло
гического ОБОРУДОВАНИЯ В 
ОСЯХ 5 И

ГИПРОКОММУЮРОЙ 
г. Москва1ИНВ.Н2 1

2 3 S ^ /~ O f



* 4

Привязан

[ЦЙ«Ш1 1H H H H I  WM7&

| ‘1ТЖГЯ гсгсгсш!» гкхш 
Ы Ш ^ ШЖ151 ЧВ̂ Й

йиь.№

16

ТП 416-7-516.89 ТХ

Гл а в н ы й  ховпче к м « и т н о <  |И Ы  
шспгнмйии»'"доке гйоЧАв р

1Ш Ш 1Ш ЛШ Ш Ш

S S M W S H hW T *
О С Я Х  9  +  4 1

ГИПРОКПММУНСГРШ 
г» М о с к в а

33544-01
К о п . *й л и г Формм Afe
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Условные обозначения

ММК- МОТОРНЫЕ НАШ КАРБЮРАТОРНЫЕ 

НМД- МОТОРНЫЕ МАСИА ДИЗЕЛЬНЫЕ 

НТК - МАСИА ТРАНСМИССИОННЫЕ КАРБЮРАТОРНЫЕ 
МТД- МАСИА ТРАНСМИССИОННЫЕ ДИЗЕИЬНЫЕ 

ОТН- МАСИА ОТРАБОТАННЫЕ ТРАНСИСОННЫЕ 

ОНИ - МАСИА ОТРАБОТАННЫЕ МОТОРНЫЕ 

-► - И АП РА БИЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАСИА 

ДТ - ДЫХАТЕИЬНЫЛ ТРУБОПРОВОД 

СК “* СМАЗКА КОНСИСТЕНТНАЯ

fofroo рмн Указания "̂ 5/
fc6 5 0  отн i Монтаж трубопроводов выпоинить на сварке, 

\Ьш ига йуИ5мм.
г.Трубопроводы после монтажа испытать гид-

РАВИИЧЕСКИМ СПОСОБОМ Б СООТБЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 3.05.05-84.

3. Трубопроводы в зависимости от назначения
ОКРАСИТЬ Б РАЗИИЧНЫЕ ЦБЕТА.

4. Трубопроводы прокладываемые под полон,
ИЗСМИРОЬАТЪ Б СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВА
НИЯМИ СНиП 3.04.03-85.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕМОНТНО* ЁМ ^И и£1 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ът HA-lG 
СПЕЦМАШИН ПОУБОРКЕГОЙЦ!

Схема разводки трубопро
водов МАСЛОХОЗЯЙСТВА

Листов

ГИПРОКПММУНПРОЙ 
г. Мо сква

г з з м - o f
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Техническая характеристика

f НАЗНАЧЕНИЕ — ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ТЕХ

НОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.

Е. Тип— СТАЦИОНАРНЫЙ с выдвижными ЯЩИКАМИ 

И ПОЛКАМИ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ПО РОЛИКАМ С 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ХОДА И ПЕРЕСТАВЛЯЕМЫМИ ПО 

ВЫСОТЕ. Ь ЯЩИКАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПЕРЕСТАВ

НЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.

3. ТИП ДВЕРЦЫ— ДВУХСТВОРЧАТАЯ С ПРИСПОСОБ

ЛЕНИЕМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛИННОМЕРНОГО 

ИНСТРУМЕНТА.

А Габаритные размеры, мм —  700»500Н600 
5. Масса, кг —  2Тб
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Техническая  хара к т е ри с т и к а

1 Тип -  ручная

г  Количество транспортируемых 
баллонов  шт.- 2

з. Б ес баллона к г -  8о

4 Габаритные размеры , мм:
длина -900
ШИРИНА -  850
ВЫСОТА -1300

5. М асса кг -  95

гип Марков

тп 416-7*316.83 тхн-гН-изитр. Мороз

НАЧОТД. аЛСТЕГАЕВ'

Гл-СПЕД. Морозов Главный корпус ремонтно-производственной базы
НА YOO СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВРук.бр Микитич

При вязан
Разраб. Шулейкина

Тележка для газовых
БАЛЛОНОВ.

Стадия Лист Листов
Прове р-Ларичев Шшао*. Р

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРОКОМРТЛОРОЙ 
г. Москва.т м ____

А 
Л

Ь
Б

О
М

1
Т

1600

Техническая характеристика 
1.Тип - стационарный

2 . Количество баллонов, шт.-5
3. Способ крепления баллонов- 

— ручной

А Габаритные размеры, мм -
- 1 6 0 0 * 4 0 0  к 1 8 5 0

б.Ма с с а , кг -  180

з:

I. КОНТР-
Нам. СТА ?АСТЕГАЕВ
Га.спец.
РУК.Гр.

Привязки

Лив. Ну

гип Марков

Пороз

Морозов

Микитич
Раърав. Шупецкцна

Провер. Ларичев

тп 416  - 7 - 316.89 тхи-3

Главный корпус ремонтно-произвоАст венной базы 
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО VEOPKE ГОРОДОВ.

Шкаф для хранения 
баллонов С КИСЛОРОДОМ

ш ш 1 Ш 1 и и а з 1

Эскизный ЧЕРТЕ* ОБЩЕГО ВИДА.

<? з ^
г и п р о к а м м н с т р ш

г. Москва

t
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Т ехническая  характеристика

Д А И Н А  ~  4 1 0 0  мм.

ШИРИНА- 750MV}.

В Ы С О Т А -  6 5 0 М Ш .

М асса ю ок г .

ТП 416-7-516.89 7ХИ-4
Гл а в н ы й  к о р п ус  р е м о н т н о - п р о и з в о д с тв ен н о й  вазы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ ____ _

Сголдля ГАЗОСВАРОЧНЫХ 
РАБОТ

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

КШ!йУД15Д1иш4>11

гипрокомтшрои
г- М о с к в а

А
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ь
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о
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Т е х н и ч ес к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1- Тип -  СТАЦИОНАРНЫЙ
2 . Г а б а р и т н ы е  р а б м е р ы , м м

д а й н а -  9 0 0

Ш И Р И Н А - 6 0 0  

ВЫ СО ТА -  8 6 0
5 М а с с а  . кг -  5 8

ТП  4 1 6 - 7 - « 5 1 6 . & 9  Т Х Н - Е

Главны й  корпус р е м о н т н о - п р о и з в о д с тв ен н о й  б >зы
НАТСЮСПЕаМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

П о д с т а в к а  п о д
О Б О Р У Д О В А Н И Е ..

Сталия ЛИСТ Лист* в
Р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРОКОММУНСТРЬ'.' 
I- М о с кя л



Ви А

Присоединение Техническая  х а р а к т е р и с т и к а

1 Тип -  СТАЦИОНАРНАЯ
г. ЁМКОСТЬ ПОЛНАЯ, А — 150

РАБОЧАЯ, Л — 100

ъ. Давл ени е  сжатого в о з и к а

РАБОЧЕЕ, кгс/см2 -  0,7
ПРОБ НОЕ, к ГС/СМ2 -  1.5

а . Эл ектродвигателе  Б8оа4
3 6 0  Ь, 50 гц:

МОЩНОСТЬ, КВТ -  1.1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН. — 1400

& ЧИСАО ОБОРОТОВ РОТОРА, ОБ/МИН. — 292

б. Га б а ри тн ы е  размеры , мм:
ДЛИНА — 1040
ШИРИНА — 1040

ВЫСОТА -  1430

7. Ма с с а  , кг -  264

Н
ТОЧЕК
aflgL.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОЧЕК 
ПОДВОДА И ОТВОДА 
РАБОЧИХ СРЕД___Z______

Присоед
ЭА-ТА

Кгм1?ПРМСОЕД
9Л-Т/Г

" Г армс
ПРИС01

Гер
единения

1 ПОДВОД РАСТВОРИТЕЛЯ ФланецМ о
4 ать.

г Выгрузка Фланец D/32

ъ Отвод ПРОБНЫЙ ФланецВ,*» а д

А Подвод СЖАТОГО ВОЗДУХА ФланецВт*20а д t v *

5 Присоединение манометра Фланец IV »
Ат.

V 1

Пр и в я за н :

инь.йе

т а 4 1 6 -7 “ 316.811 тхн-$
ГЛАВНЫЙ КОРПУС PEMOHTh Э-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ БАЗЫ 
НА 100СПЕЦМАЩЦН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ

Красном еш а лк а
ЕМКОСТЬЮ 100 л.

Эскизный ЧЕРТЕЖ 
ОБЩЕГО ВИДА.

Стадия

ГИПРОЮММУНСТРПИ
г  Мо с к в а

с 354/-of
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Т ехни ческая

ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Габаритны е ра з м е р ы , мм

ДЛИНА 1500

ШИРИНА 630

ВЫСОТА 1750

2. М а с с а , кг * 150

|гип Ма р к о в pcs :---
in 416-7-316.69 TXH-7Мороз

Ра с т е г а е в
Гл-спец.Мо р о з о в Главный корпус pemohth о-производственной базы 

НА 100СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВРу к . г а Микитич
Привязан РАЗРАБ. WF*i:— ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Пробег. Ларичев^
R«K

р I I.....'•fl
. —

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДАГИПРСКОММУНСТРОЙ 
г. МОСКВА.Инв.й? —— —

г ъ

Ф 2 0 Р

Техническая
ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Габаритные размеры , мм

ДЛИНА 1200
ШИРИНА 500
ВЫСОТА 1630

е. М а с с а , к г . 115

гип ~37~

й. КОНТР-Мороз *
Нам. от А. Растегаев'
ГХ.СПЕЩ Морозов

Рук.гр-Микитич

|ПРНВЯЗАН
Разраб. № f**-
Провер. Ларичев ИНЙКЯ

_ __
_____

____ _____
инь-.tt2 .... — —

тп М б  - 7 -  316.89 ТХН-9

Главный корпус ремонтно-производственной базы 
НА 100СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ

Шкаф  для хранения
КРАСОК И КИСТЕЙ.

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

~33 $ 4 / - о /

Стадия Лист Листов

гипракоммунстрпи
г- М осква

Коп. Ъ лиг Формат А2
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Те х н и ч е с к а я  х а ра к т е ри с т и к а

1 ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ МАСЛА, Мь - 0 , 6 7

2. Габаритные РАЗМЕРЫ , ММ

ДЛИНА - 1 7 0 6
Ш ИРИНА -  789
ВЫСОТА -1 1 7 7

3. М а с с а  , к г -  186

J
ги п М а р к о в

т п  4 1 6 - 7 - 3 1 6 . 8 9  Т Х Н - 9Н- ко н тр - Моров
НАЧ.ОТА. Ра с тега е ь  '
1А.СПЕЦ.. Мо розов Главн ы й  корпус р е м о н т н о - п р о и з в о д с тв ен н о й  б а з ы

НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.РУК. Гр. М икитич
П р и в я з а н Ра з р а б . Шул ей к и н а Ба к  с  в о р о н к о й  д л я  с л и в а *

О ТР А Б О ТА Н Н Ы Х  М А С Е Л
Стад ия Лист Листов

Пр о в е р. Ла р и ч е в р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИ П Р Ш Ш М М У Н П Р О Й  
г. М о с к в аИН&.М2

< ? 3 5 4 -/ -0 /

й Наименование точек

ПОДВОДА И ОТВОДА 
РАБОЧИХ СРЕД

Присоед.
ЭЛЕМЕНТ

Размеры

ПРИСОЕД.
элемента

Характер

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

1 Отвод МАСЛА ТРУБА 3)у 40

2 Слив ОСАДКА ПРОБКА М36

3 Подвод МАСЛА ВОРОНКА Ф 50 —

ICon. <&.«>?
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Техническая характеристика

Тип “ СТАЦИОНАРНЫЙ
2. Габаритные размеры , мм -ФбооНБоо
3. М а с с а , кг — ъ з

Гаспец.Морозов в
Рук.гр. Микитич

Привязан РАзраб.ШУПЕЧКЙИА
Ларичев

Ц

—
1ИНВ. N? 1 -  ■

тп 416-7- 316.89 ТХН-11
Гласный корпус ремонтно-производственной базы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОАОВ

[Аистов4СГЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ 
И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.

ЦЩц»1М1мД

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА. runPDKOMMVHCTPOH 
г. Москва

P 3 S 4 / - 0 /
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Т ехническая характеристика
1. Тип -  стационарный
г. Габаритные размеры , мм- юоо*7оо*воо 
ъ. Масса , кг -  35

| Г И П  [МАРКОВ |C g  
|Ц.к о н т р -1 Мо р о з  1 3 а

1 Г Л .С Л Е и 1 М 0 Р 0 3 0 А  1 0 Й ^ .

Привязан РАЗРАБ. Шу л е п  кч на

Пр о в е р . Л а р и ч е в

___________ Г
— ■

—

......

ТП 6-7- 516.83 TXH- 12,

ГЛАВНЫМ КОРПУС РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 
НА 10Q СПЕЦМАШ ИН ПО УБ О РК Е ГОР ОАО Б.

Стел аж для узлов 
И ДЕТАЛЕЙ.

Э с к и з н ы й  ч е р т е ж  о б щ е г о  в и д а г и п р о к а м м у н с т р ш
г- Москва

|оудии иуед| 
viw

 ииурц | -yyotuf^Kftj

2 6

Техническая характеристика
1. тип -  стационарным
г. Габаритные размеры, мм — воо*4оо*боо 
з. Масса , к г  —  35

ГИ П Ма р к о в ь г=
ТП ^16-1- 816.89 ТХН-13Н. контр- Мо ро з  .« f

Нам. от а.Ра с т е г а е в '
Га с п е н Мо р о з о в ~ ^ « 1 ^ ? и 0ИТИ0' Н^ИЗЬОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 

НА 100 СПЕЦМАШИН п о  УБОР К К* гпрпйпКРу к . гр - Микитич

Привязан
Ра з р а б . ШУЛЕЙКИНА 1г г Ящик ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.
Ст а л и я Лист Листов

Пр о ь е р - Л а р и ч е в
РJ —

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА гипрокоммунитрш
Г- М О С К В АЙнО?

г з ы ^ - о /
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Т ехническая характеристика
1 Тил — СТАЦИОНАРНЫЙ
2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.ММ

ДАЙНА - 6 0 0

ШИРИНА - 50 0

ВЫСОТА - Ю О О

3. Масса, кг -  9£

Привязан

Инь, нэ

run
Н -К О Н Т Р .
Нач.отд.
Га . с п е ц .
Рук. гр.
Ра з р а б .
Пр о в е р .

Марков
Мо р о з

Р а с т е г а е в

М о р о з о в
Мнкитич
ttlYTlEUKUHA
Аа р н ч е ь

тп 4 1 6 - 7 - 5 1 6 , 9 9 ТХН-1Н

Главный корпус ремонтно-производственном базы 
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБ О Р К Е  ГО РО Д О В .
— — — —А——  '■ ■ а.,.
Бункер ддя утильных 
ДЕТАЛЕЙ-

!н7.ТТТГ1 ПШШ ̂  Ц  L41

Эскизный чертеж общего вида

J__ L
гипрпкоммунстрои

г. М О С К В А

27

й На и м ен о в а н и е  точек 
ПОДВОДА И ОТВОДА 
РАБОЧИХ CPEA.

Присоед.
ЭЛЕМЕНТ

Размеры
присоед.
ЭЛЕМЕНТА

Х а р л к т е р
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

1 Отвод MACА А ТРУБА Эу 25 •̂ 3-IPY* 1«
г С лив  м а с л а ПРОБКА 3)У 25 —

Тех н и ч ес к а я
1 Тип

ХАРАКТЕРИСТИКА
- СТАЦИОНАРНЫЙ

2 .  Габаритны е  р а з м е р ы , м м .

д а й н а  — 1*00

ШИРИНА - Ю ОО

ВЫСОТА — 1104
3. М а сса , к г  — г о 5

t

гип (Марко в
.к о н тр . Мо р о з

Гл.спец Морозов
Рук.п».

Привязан РЛЗРЛБ.
ПРОБЕЛ-

Шупемкмнй
Ларичев

JJ|^
--- — -- -

(Ннв.й? ____ I ~’ —

тп 4 1 6 -7 - 3 1 6 .8 9 TXH-15

Главный корпус ремонтно-производственной базы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО У Б О Р К Е  ГОРОДОВ.

Резервуар для масааЮ м*

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

Аист Аистов

ГИПРОКОММУНСТРОИ 
г- Москва

Коп.'А-иа
гз$4*-о/

Ф о р м а т  п
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Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

д л и н а 1350 мм.

М асса

шири НА 
ВЫСОТА

- 8оомм. 

~1525мм.
— 160 кг.

гип Ма р к о в г
тп 4 1 G - 7  -  3 1 6 . 8 Э  Т Х Н - 1ВH.KDHTP. Мо ро з .

Нач .о т а . Ра с т е г а е в

Гл .с п е ц . Мо р о з о в Главны й  к о р п ус  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы
НА 100 СПЕЦМ АШ ИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.Pyk.it- Ми к и т и ч

Пр и в я з а н Ра з р а б . Ла р и ч е в Стеллаж для хранения
ЛОТКОВЫХ ЩЕТОК.

Ста д и я Аист Листов
Пр о в е р . Мо р о з о в ^TfY р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА. ГИ П Р С К П М М У Н О ТР О Й  
г. М о с к в аинв.н®

Лх-—

гз54'--0/
к п
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Техническая  х а ра к т е ри с т и к а

1. Габаритные РАЗМЕРЫ, ММ

ДЛИНА -2950
ШИРИНА - 3200

ВЫСОТА -1550

г. Ма с с а , кг 566

В и д  А

1
4

run Ма р к о в

ТП 416- 7- 516.89 ТХН-17Н.КОНТР. Моров
/

HA4.0TL Растегаев

ГЛ-СПЕИ. Морозов Главн ы й  ко рпус  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  базы
НА 100СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.Кк.гр. Микитич

Привязан РАЗРАБ. Лари чев С т е л л а ж  д л я  х р а н е н и я
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ Щ Е ТО К .

Стадия Лист Листов
Пр о в е р . Морозов Р

Эскизный ч е р т е ж  о б щ е го  вида гипракоимунстрай
Г- М О С К В АИНВ.й*

г з54/. ot
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Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1 Тмп -  СТАЦИОНАРНЫЙ
2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ.

ДЛИНА -3 0 6 0
ШИРИНА -  6оО
БЫ С ОТ А — 2480

3. Масса  , кг — 180

г и п Ма р к о в 6 g r _ z__
т п  4 1 6 - 7 - 5 1 6 * 8 9  т х н ~ 1 8И к о н т р Мо ро з Г Ц

Нлчотд. Ра с т е г а е в ' *

Гл с л е и Мо р о з о в Гл а в н ы й  к о р п ус  р е м о н т и о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы
НА Ю О СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.рук. ГР- Никитич

I П Р И Б Я З А Н Шуп ей к м ш

С т е л л а ж  п о л о ч н ы й

KfflUftl 1 Д В  я Г !  ГЛ И Д  I
Да р и м е в M a «., Р

—
—

-------- ------ {
1 * 1

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА гм п р а к а м м у н с т р а й
Г- М О С К В А .

—
--------------- 1

.........^
ш ж \ О j _____1 !_______

I

а
Ь

б
о

м

——

2760

Техническая
ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Тип -  СТАЦИОНАРНЫМ
2. Габаритные размеры, мм

ДЛИНА -  2760 
ШИРИНА- 600 
ВЫСОТА -  3000

3. Масса , кг -  414

ГИП Марков

тп 416-7-316.8Э ТХН-19
Н контр- Мороз
Иач.ота_ pctc^r.Aib,;
Га .елец. МОРОЗОВ Гла в н ы й  корпус ремонтно- п р о и з в о д с тв е н н о й  БАЗЫ

НА Ю О СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВРу к . гр- Микитич

ПРИВЯЗАН РАЗРА6- Шулейкина W m С т е л л а ж  д л я  д е т а л е й
И У З Л О В .

Ст а д и я Аист Листов
Пр о в е р . ЛАРИЧЕВ Р

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДД. гмпрокаммунстрой
Г- МОСКВ АИНЬ. Н2

г *  5 4  s - o s
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Т ехническая характеристика
1. Назначение -  для хранения инструмента и

ДОКУМЕНТАЦИИ.
2. Tun -  СТАЦИОНАРНЫЙ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ, 

ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ПО РОЛИКАМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ХОДА.
ъ. Габаритные размеры, мм

дайна 1200
ШИРИНА 700
ВЫСОТА 600

А. Масса, кг 160

r u n Н а р к о з

ТП 416-7-516.89 ТХН-20H k d h tp - Порог
На ч -o t il Ра с т е г а е в

Га с п е и Порогов ГЛАВНЫЙ КОРПУС РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ БАЗЫ 
НА 1 0 0 СПЕЦМАШИН ПО У Б О Р К Е ГОРОДОВ.Ру к . г р . Никитич

Привязан Ра з р а б . Шу л е й к и н а * *

Стол ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ 
ДЕТАЛЕЙ.

Ст а д и я Лист Листов
Прозер-Л а р и ч е в Р

— т-------

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА. г и п р о к п м т н с т р о й
Г. М О С К В АНН6. к г  _

31

1.

г

ъ.

А.

Т ехническая характеристика
ТИП —  СТАЦИОНАРНЫЙ

Размеры устанавливаемой детали, мм.
длина -  юоо
ШИРИНА -  630

Габаритные размеры , мм.
длина -  966 
ШИРИНА, -  692
ВЫСОТА -  625

М а с с а , кг -  88

гип М а р к о в О т
Нконтр. Мо р о з

На ч -о т д . РАСТЕГАЕВ!
Гл.СПЕЦ. Н о р о в о в

Ру к . г р - Никитич
Привязан Ра з р а б . Шу л е й к и н а IIP

Пр о в е р . Л а р и ч е в ц а р е

иив. лг

ТП 41б~7 ~316.89 ТХН-21

=— Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

Стол ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ 
ПЛИТЫ 1000*630

Ст а л и я Лист Листов
Р

Эскизный ч е р т е ж  о б щ е г о  в и д а . ГИПРОКПММУНСТРОЙ 
г - М о с к в а

<? 3 S 4 / - 0 /



________________________________________ 52

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

4.

2.
з.

4.
5.

6 .

7.

в.
3.

10.

Тип
Назначение

— СТОЦИОНАРНЫЙ

-  ДЛЯ НАГРЕВА ДЕТАЛЕЙ

« nwnv^ iviinugn ? м / т — и -IW

Напор воздуха, мм.в.ст. — ъоо... 250
Регулировка подача воздуха -  д ро ссел ь  
Расход воздуха на дутье, м̂ ч -  iso 
Количество отсасываемого воздуха, мъ/ч — 25оо 
Габаритные размеры, мм — 1300*1450*2€50
Масса , кг -  45ъ

н
ГОЧОГ

Ч0г.

На и м е н о в а н и е
Т О Ч Е К  П О Д В О Д А  И  
ОТВОД А Р А Б . С Р Е Д .

Присое
ДНЯ И Т.
эл-т.

Ра з м е р

ПМ4С0ЕД.
э а -т а  л

Х а р а к т е р
П Р И С О Е Д И Н Е Н И Я

1
Подвод
ВОЗДУХА

Гр у б а во
^ L t p v s  S '

г
В ы г р у з к а
золы — Ф114

Коп. фг&Х
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Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

I  ТИП -  СТАЦИОНАРНАЯ
2. Охлаж даю щ ая  жидкость -  вода

3. Емкость ва н н ы , м3 -  о,4
А. ТИП МЕСТНОГО ОТСОСА — БОРТОВОЙ
5. Количество отсасываемого

В О З Д У Х А ,  М3/ч. -  550
6 Габари тны е  р а з м е р ы , м м :

ДЛИНА — 1300

ШИРИНА —  947
ВЫСОТА —  965

7. М асса  , кг — 135

rl
гочв
по

ЧЕРТ.

Н а и м е н о в а н и е  
ТО Ч ЕК  ПОДВОДА и 
ОТВОДА РАБОЧИХ СРЕД

Пр и с о 
е д и н е н .
ЭЛЕМЕНТ

Ра з м е р

п р и с о е д .
ЭЛЕМЕНТА

Х а р а к т е р

п р и с о е д и н е 
н и я

1 Подвод воды ТРУБА 3 )у 2 0 - Ё ё О -
г Отвод в канализацию ТРУБА Эу4о ш з ъ

3 Отсос В О З Д У Х А ФЛАНЕЦ 390*120

■ Ч1” 1, -Ц *
♦ ц . _ ] ♦

)/4 от

П р и в я з а н

Йнв.

гип
Нконтр.
Нач.ота.
Га. спец.
РУК.Гр.

Парков

Мороз
расгегаев.
Морозов
Никитич

т п  4 1 6  * 7  -  5 1 6 . 5 $ TXH-23

ГЛАВНЫЙ КОРПУС РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ БАЗЫ 
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

РХЗРАБОТ-
П Р О В Е р .

Шулейкина
Л а р и ч е в

Б а н н а  д л я  о х л а ж д е н и я
ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКЛЛКЕ В 
ВОДЕ.________________________

Ста д и я Лист Листов

ЭСКИЗНЫМ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА. ГИПРОКОММУНСТРОИ 
г. М о с к в а .

К onL Р-1(ли Л-- .*
2 3 S 4 / - 0 /
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Техническая характеристика
1. Тмп - СТАЦИОНАРНАЯ

2 . Рабочая жидкость -  млело
3. Охлаждающая жидкость- вода

4. Емкость ванны, л -  300
5 ЛИ П МЕСТНОГО ОТСОСА -  БОРТОВОЙ
6. Количество отсасываемого

воздуха, м3/ч -  600
7. Габаритные размеры, мм:

ДАННА -  1500
ШИРИНА -  1050
ВЫСОТА -  860

а Масса, кг -  250

1500

й
ПОЧЕК

ПО
ЧЕРТ.

Н а и м е н о в а н и е  т о ч е к
ПОДВОДА И ОТВОДА 
Р АБ О Ч И Х  С Р Е Д .

Пр и с о е д и 
н и т е л ь н ы й
э л е м е н т

Ра з м е р
п р и с о е д .
ЭЛЕМЕНТА

Х а р а к т е р
п р и с о е д и н е н и я

1 П о д в о д  в о д ы т р у б а Ъу  2 0 -Е еИ ^ = У

2
О т в о д  В  К А Н А Л И З А 
Ц И Ю Т Р У Б А Ъ уА о

3 О т с о с  В О З Д У Х А Ф л а н е ц 3 9 0 * 1 ^ 0
«ог».4>ч 3 ^  * " Г- * Т Н

|s
э2по*зб«

Пр и в я з а н

Нач.о та .
Гл у п е ц " Иороэов 
Рук.гр. Микитич
Разраб
Провер.

ШУЛЕЙКИНА
Л а р и ч е в

Т П  4 1 6 - 7 - 3 1 6 . 8 3 тхн-зд
Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  базы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

-—
Ва н н а  д л я  о х л а ж д е н и я
Д ЕТА ЛЕЙ  ПРИ З А К А Л К Е  В 
М А С Л Е .

Ста д и я ЛИСТ Л и с то в

Р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА. гипрокаммунатрой
г. М о с к в а

V
1

V
V

 и
-ц

ч
о

и
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Техническая характеристика
1 Тип -  стационарный
2. Габаритные размеры, мм -  воо*4оо* боо
3. Масса, кг -  31

П р и в я з а н

Нн в . й ?

г и п
Н.контр.

Ма р к о в

Мороз
Ц =

Нач.о т а ., ЭАС7ЕГЛЕВ^
Гл .с л е и . HPPPBQBl,
Р У У -Г Ь Микитич & & 2 3 I
Ш 1  Д Я !Д  711/{̂ л

ЛАРИЧЕВ

тп 416-7-316.89 ТХН-25
Гл а в н ы й  ко рп ус  р е м о н т н о -п р о и в в о а с ггве н н о й
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ г Ж ?п£Н°И

Ящик ДЛЯ У Г Л Я  D J_______

БАЗЫ

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА гипракоммтнетрпи
г. МОСКВА

_ _  Коп. (Д.ОН
г з £ - 4 * - о ?

Ф о р м а т  А 7
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Те х н и ч е с к а я  х а рак тери сти к а

1. ТИП — СТАЦИОНАРНАЯ
2. Количество одновременно хранимых изделий, шт — 4

3. Габаритны е  р а з м е р ы , мм  -28оо*?80<г4о

4. М а с с а , кг - 6ъ

г и п Ма р к о в

ТП 416-7-31&.89 ТХН-28Й.КОИТР- Мо ро з

Нач.о г л . Ра с т е г л е в *
ГА.КОНС1 П о р о го в Гл а в н ы й  к о р п у с  рем о н т н о - произведет в е н  н о й  б а з ы

Ру к .бр . М икитич НА 100 СПЕЦМАШИН HU Yburitfc I Ur и див.
Привязан Ра з р а б . ШУПЕйкИНА Подставка т  хранения

Д В И ГА ТЕ Л Е Й  ВИЛ-130
Ста л и я Лист Листов

Пр о в ер - Ла р и ч е в . МшЛаа Р

ГИПРОКОМтИСТРОЙ
Г- МОСКВА

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА.

МНВ. й*
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Т ехническая характеристика
1. ТИП — СТАЦИОНАРНЫЙ
2 . Количество ярусов, шт — 6
ъ. Габаритные ра з м е ры , мм

дайна  — 1600

ШИРИНА — Ю 50

высот А — 1650

А. М а с с а , к г  82

|ги п IMapkop,

Гл.СПЕИ. Морозов |
Рук.гр- Никитич 1

I При вязан РАЗРА6. Шериукова i
Провер. Ларичев |

— -•

мне. м2 I —

Г ‘ ТП ^ 6 - 7 - Ы 6 .8 9 тхн-гв

1 (ЛАВИЫЙ КОРПУС РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО Y 60 P K E  ГОРОЛОВ I
С Т Е А Л А Ж  Д Л Я  Р Е С С О Р Н Ы Х & Щ М |к д !Ц и д П ТТи 7 ГГЯ |
Л И С Т О В  А В Т О М О Б И Л Е Йгаз и гил *> \
Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА- гипрокомтнстрой

г. М о с к в а [И
н

Б
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П
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Техническая
ХАРАКТЕРИСТИКА.

1.ТИП -СТАЦИОНАРНЫЙ 
«.Габаритные размеры, мм: 

дайна -1430
ШИРИНА -  700 
высот А -1800  

З.МАССА, КГ -  85

Г И П Ма р к о в а д --------- i
т п  ^16  “ 7  ~  3 1 6 .8 9  т х н - г яК ко н тр - Мороз ?

НАЧ.ОТА. 
ГА. СЛЕП

Ра с т е г а е в

Морозов

, "

Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о -  п р о и з в о д с т в е н н о й  БАЗЫ 
НА 100 СПЕЦМАШ ИН ПО V60PKE ГОРОДОВРу к . гр. М икитич

П р и в я з а н РАЗРАБ. Шу л е й к и н а - СТЕЛААЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ 
И БЕНЗОБАКОВ.

№ Ш Ш 5 Ж Щ Ш &1

Ла р и ч е в

_ ? . . ± 1........м
—

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА г и п р о к о м т н с т т а
г .М о с к д д

' .
1ИНВ. »45 П _

г з & 4 у ~ о 7
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Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1Тнп - с т а ц и о н а рн ы й

г. Габаритны е  р а з м е р ы , м м

ДЛИНА - 1380

ШИРИНА - 1300

ВЫСОТА - 2 000

з. Масса , кг -  юо

|ГНП jplAPKOb
35ПП2П

Гл-спецморозов
PVK-ГР. Микитич

ПРИВЯЗАН РАЗРАБ. Шулейкина
Лровер.Ларичев

-41

йнб.н®

>—. ТП 416- 7 -316.89 тхн-зо

Главный корпус ремонтно-производственной базы 
НА 100 спецмашин по уборке городов.

Стеллаж для рулей
И КАРДАНОВ.

Mi ЬШ ЬМй(»Ш

р

—
ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРОКОМЖНОТРОЙ 

г. МОСКВА |Ц
я
б
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?

п
о
а
л
.|
 П

од
л
. 
и 

д
л
тд

 
|&

3A
m
.h

h
r
.&

) 
А

л
ь

б
о

м
Н

37

к

%

На и м е н о в а н и е  то ч е к  
ПОДВОДА И ОТВОДА 
РАБОЧИХ СРЕД

Присое-
ршль
ный
ЭЛЕМЕНТ

Размер
присое*
МИШЕЛЬ
кого эли

Характер
присоединения

1 В е н т и л я ц и о н н ы й

отвод

фЛАИЕЦDyioo

1. ТИП ~ СТАЦИОНАРНЫЙ

2. ТИП ОТСОСА-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ОТСОСА. 

Ъ. РАСЧЕТНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ВОЗДУХА , М/С - 3,5 ъ
А. Количество отсасываемого воздуха,му̂ -17оо

5. Габаритные размеры, мм-750*885*1837

6. М а с с а , кг - 30

г и п МАРКОВ ^ 7 =
ТП 416-7-316.89 тхн-31H.KOHTP. Мороз

Нач.ота.Растегаев
Га.спец .Мо р о зо в Главн ы й  ко рпус  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  в а з ы

НА ЮО СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.Рук. гр« Ми к и ти ч

Привязан ШШЖШШШкШмЯь□ Стол ДЛЯ РАЗБОРКИ 11ЙШ5ЯШЗЯ ШЗ@Ш
ШШН! Н аккумуляторных батарейг т п

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА . ГИПРОКОММУНСТРОЙ
Инь. нё г. М о с к в а

г з 5 Ь * - о г
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Техническая характеристика

i  Габаритны е  р а з м е р ы , мм  
ДЛИНА -  1170 
ШИРИНА- 550 
ВЫСОТА — ю о о  

2. Масса  , кг. 155

г и п М а р к о в S' ..
ТП <И6т7-34Б.89 ТХИ-32Н.КОНТР. Мо ро в

ЙАЧ.0ТА. Ра с т е  га е  в
Гл.СПЕЦ.. Но р о в о в Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы

НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.РУК.БР- Микитич

П р и в я з а н
Ра в р а б . ЛАРИЧЕВ № &щ [ Ба н н а  д л я  п р о м ы в к и

Л F T  АЛЕЙ АК К УМ УЛЯТО Р О В.
Стали я Лист Ли стов

Пр о в е с Мо р о з о в щЩ> Р*7 Л-Г-

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРОКОММЧНСТРОЙ 
г -  М о с к ь амне. н?

Kon.<b-t£n

г з $ 4 / - о /
Формат А 2
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Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1 Тип — СТАЦИОНАРНАЯ

2. О б ъ е м , л - 31

3. Га б а р и т н ы е РАЗМЕРЫ, ММ - 5 1 5 *3 0 5 *9 3 3

4. М а с с а , к г -  42

Привязан

Инн и»

ТП 416- 7- 316 .89  ТХН-35

Главным корпус ремоитно-производственном базы
НА 1 0 0 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ

Банна аки c a u r a  к Ст а д и я АИСТ Аистовw rvin n  ЦПК v A n  D  Н  Ц
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА Р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРОКОМКМИЕТРПЙ 
г- М0СК6А

351

Техническая характеристика

1. Тип — ПЕРЕДВИЖНАЯ
е. Объем бутыли, А - 20
3. Габаритные размеры , мм.

ДЛИНА — 4150
ШИРИНА — 756
ВЫСОТА — 910

4. Масса, кг - 58

Коп. Ълйь
г  3 5- 4*- о /

Ф о р м а т  А2.
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Наименование точек
ПОДВОДА И ОТВОДА 
РАБОЧИХ СРЕД

Присоед.
ЭЛЕМЕНТ

Размеры
присоедин.
ЭЛЕМЕНТА

Характер
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

i Вентиляционный
отсос

Фланец 276*276
4>8
8ого. з

,338

Техническая характеристика
1. Тил - стационарный
г. Количество отсасываемого воздуха, м3/ч — 2160з. Габаритные размеры, мм

дайна — гого
ШИРИНА — 812
ВЫСОТА —  2100

ц. Масса, кг — 194

Привязан

u hb . Hi

ГМ п
Н-конгь
Н А Ч .О ТД .

Г К .С П Е Ц ,

М а р к о в  

М о р о з  . _  
Ра с т е г а е в

М о р о з о в

Микитич

S 3М&л>\

I;М№ЛШй*ШШу1ш2£
Н Р О Ь Е Р . Л А Р И Ч Е В

тп 416-7-31б,еэ ТХН-35

Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  ба з ы
Н А  1 0 0  С П Е Ц М А Ш И Н  П О  У Б О Р К Е  Г О Р О Д О Ь .

Шкаф для зарядки 
аккум ул яторов

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА гипрпкоммунстрои 
г. М о с к в а

VIO В ЧЧ V 
pyjfflrHW

ig 
У1УУ и иУоц{

но

Техническая характеристика
1 Тип -  стационарный
2. Габаритные размеры, мм

ДЛИНА -  2100 
ШИРИНА -  ТОО 
ВЫСОТА — 1S20

3. Масса, кг — 1Т5

ТП 416-7-316.89 ТХН-36
Равный корпус ремонтно-производственной базы
Н\ 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯ
ТОРНЫХ БАТАРЕИ.

Эскизный чертеж общего вида.

Стадия Аист Листов

ГИПРОКПММНПТРОИ г. М о с к в а

3 3  5 4  S-O/
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Техническая характеристика 

1-Тип -СТАЦИОНАРНЫМ 
^Количество ящиков, шт-2 

^Количество полок, шт.-А 
А-Габаритные размеры , мм

1600* 700x1415 
5.М а с с а , кг *65

[тип (Марков -—

ТП *116-7- 316.09 ТХН-37нтл!ш1»1|уАчЫМ& —

ГлСПЕЦ. Морозов Главный корпус ремонтно-производственном базы
HA100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.Рук.гр 1Микитич 1

| Привязан РАЗРАБ. I
Верстак для ремонта 
карбю раторов.

Ст а л и я

Про ьер . Ла р и ч е в  " Р
|ЛИСТ | Листов

Ц П—и—
Эскизным чертеж общего ечддгипрокаммунстрпм 

г- МоскваU и Л к1«______> 1 — —

А
Л

Ь
Б

О
М

 i

М

Те х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1-Ти п , - с т ац и он арн ы м

Габаритны е  р а з м е р ь^  м м

ДАЙНА -  2000 
ШИРИНА -  720 
ВЫСОТА -  1600

з. М а с с а , кг 2 5 о

Коп Ф о р м а т  А 4
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Техническая  характеристика

1. ТИП -ПЕРЕДВИЖНАЯ

2. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ -75 кг.

а. Высота подъема
платформы -1300мм.

4 Размеры платформы -  боо<юом* 
5. Габаритные размеры, мм

ДЛИНА - 1070 

ШИРИНА - 570 

ВЫСОТА - 900

б. Масса, кг ег>

1 0 2 0

| г и п  (М а р к о в  С./—|
тп 416-7-316.89 тхн-39Ih.k q h t p .I Мо р о з  Мба,/]У

Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы
НА ЮО СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ

ГЛ.СПЕЦ. п о р о з о в

Ру к . б р . [Микитич 1
Привязан Ра з р а б . Ж р ***■

Т е л е ж к а  д л я  т р а н с п о р т и р о в к и  
и п о д ъ е м а  а к к у м у л я т о р н ы х  
Б А Т А Р Е Й .

&Ш .liftiDflSni ЦЦАММ
Пр о в е р - Л а р и ч е в щкйь р

" " ¥
Эскизный ЧЕРТЕЖ  ОБЩЕГО ВИДА. гипракопп̂ нстрой 

г . М о с к в а
Г ~ Н1инв. и® 1 __

1 5 0 0

Т е х н и че с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1. ТИП — ПЕРЕНОСНАЯ

2. Габаритные разм еры , мм.
ДЛИНА — 1500

ШИРИНА — 9 6 0

ВЫСОТА — 1 5 0 0

3. М асса  , кг 160

416-7-316.83 тхн-40
Гл а в н ы м  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о м  б а з ы
НА 100СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

Решетка предохранительная 
для накачки шин.

ЗСКМЗНЫИ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВМДА

Стадия Лист ЛистсС

гипрокпммунстрдо
г. М о с к в а

Kent liJjil

г  3 5 4 * - о /



12оо вид д
П О Д Ъ ЕМ Н И К  HE 
ПОКАЗАН

566 Бид E>
П о д ъ е м н и к  н е  
п о к а з а н

Техническая характеристика

1. ТИП -СТАЦИОНАРНАЯ
2. Способ проверки погружением с

ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПОДЪЕМНИКА.
з Рабочее усилие погружения -120 кг.
А ХОД ШТОКА

ПИЕБМОПОДЪЕМНИКА —495мм.
6. Емкость ВАННЫ —0,27 м?
Б. Давление воздуха 
7. Габаритные размеры:

- Ь  ATM.

длина — 1200 мм.
ШИРИНА -  876мм.
ВЫСОТА -  2095(1600) мм

в. Масса — 155 КГ.

В и д  Б 
подъемник 
по ка  з а н

НЕ

Р а б о ч е е *

полож ение
Не р а б о ч е е  

п о а о ж е  ни Е

/ / / / 7/ //////

• -it

Пневматический
подъемник

ТГГГГГ//У/Г/~Г/777

ТП ^ 1 6 - 7 - 3 1 в . © Э ТХН-42

Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.

Банна для проверки
КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ
шин.

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

СТАДИЯ ЛИСТ Листов

ГИПРОКОММУНПТРОИ 
г. М о с к в а

Коп. 0).шг
e 3 S 4 S - O t

Формат А 2



1* ТИП -  СТАЦИОНАРНЫЙ

2 . Максимальная в м ести м ость , шт - ю
3. Габаритные размеры , мм

длина -  2448
ш и ри н а  - 860

ВЫСОТА - Т270

4. М а с с а  , кг — 82

«е
оiT I
'Si
«о?
-5Ll

ТП 416-7-316/89 ТХН-4*
Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о а с т 6 е н н о й  бавы  
НА 100СПЕЦМАШИН DO у б о р к е  г о р о д о в ,

т з т т & л т ш т

гипрокоммтнстрой
г. М о с к в а

А
л

ь
б

о
м

^о г

: f e -

tHM)

i
1

4Н5

А !k яН

V  f t

| /

Техническая  характеристика  

1. Габаритны е  ра з м е ры , мм

ДЛИНА -  1402
ШИРИНА — АЛЛ 5
В Ы С О Т А  -  1 6 9 0

г. Масс А, кг т?о

тп 416-7-316.89 ТХН-43
Гл а в н ы й  к о р п у с  р я и о и ти о -п р о и гв о А е тв е н и о й  б а з ы
НА 100 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ.СПЕЦМАШИН

Верстак для ремонта 
п о к р ы ш е к .

Эскиаиый чипе* обцего  *мда ГИПРОКОММУНСТРОЙ
г  М о с к в а
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Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

1 Тип - СТАЦИОНАРНЫЙ

2. Га б а р ц т н ы е  р а з м е р ы  , мм

ААИНА ~ 1100 

ШИРИНА— 1050 

ВЫСОТА — 1600 

з. М асса  , кг — 1 9 0

Привязан

Г" ТП 4 1 6 - 7 - 3 1 6 .8 3 Т Х Н -4 4

Главный корпус ремонтно-производственной  б а зы  I 
НА 100 СПЕЦ м аш и н  по у б о р к е  го ро д о в  I

__
Шкаф  для п о ч и н о ч н ы х  
М АТЕРИ А Л О В .

Ш Ш Ш Е Я Ш Ш Ш
р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРОКОММЧИОТРОЙ 
г. Москвл
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Техническая характеристика.
ТИ П  — ПЕРЕДВИЖНАЯ

я. Габаритные размеры, mm- hoo*hoox2'loo 
ъ. М а с с а , кг  — ъъ

S
с

t
с=

Г И П  [МАРКОВ \ U J ^  
Н.контр. Мо р о з  \л л м У

PVK.rp.

Привязан

йнвТм®

ГлелЕа

РАЗРАБ.
ПрОЬЕР-

Шулейкина
Л а р и ч е ь

Мо р о з о в

М и китич

ТП 4 16  - 7  -  316 .8Э ТХН-45

Гл а в н ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о л с т в е н н о й  б ж
НА 100 СПЕЦМАШИН П О  У Б О Р К Е  ГОРОДОВ

В еш а л к а  для к а м е р  
п е р е д в и ж н а я .

Эскизным ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИЛЛ

С т а д и я Аист Ли 1Э&

ГИПРОКОММТНС'ЗЗЙ 
г- М о с к в а

Гоп. л»л,



46

П р и ь я ъ а н 1.

Uhe ’H*

Техническая характеристика

1 Тип —  СТАЦИОНАРНЫЙ
г. Способ крепления насосоь — Бмнтоьы/ии ьажи/иаа*и 

г>. Электродвигатель привода: тип-йАНБгт

мощность — ц  кбт

Ц. Температура  боды 

5. Электронлгребателъ *.

6. ^КАЪАТЕЛЪ ТЕМПЕРАТУРЫ БОДЫ

7. Емкость бодяного бака 

6. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДБИГАТЕЛЯ

ОТКАЧ И БАЮЩЕЙ ЬСТАНОБКИ

9. Габаритные рабмеры. мм  длина

ШИРИНА

ЬЫСОТА

10. /UCCA ,КГ

ПрИ/ИЕЧДИИЕ: РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧИСЛО 060Р0Т0Б —  9000оУкин

—  70вС
ТИП-НЬЖ -0.65/4.2 

МОЩНОСТЬ 1.2 КБТ

— зт-гоод
- 22л

— O.ttSXbT

— 420

— 52U 

- 1^55

— гн9

СТЕНДА ИМЕЮТСЯ

Ь ГИПРОАЬТОТРАИСЕ ЬА Ц 5W  .

гип
иконтр
Нм.етл
Гл.спеи.
Рчк.гр.
Ршм;. 
проьер.

Марков

мороз
^ 7 =

РАСТЁПЁВ
морозов
Мумудгич. 
Л»РИЧЕР
морозов"

*9 .
Ш щ

тп  416-7-316.83 тхнив
Главный Корпус Рсмонтио-произьо^стъьЧ^'й 
БЛЪЬ: НА ЮОспецмашин ПО ЧЬОРКЕ Г0Р1ЛЧ 
Стена для испыиния ьо- ,1Стааия| Лист л V os
Д Я VA Ж НАСОСОВ ABTOMQ- 
ЬИЛЕИ ЪИЛ И ГАЪ

ЭСКИБИЫЙ ЧЕСТЕН 
о б щ е го  Ви да

гшкпммшои
Г./ЛсСКВА

.Л'~-А____
.3 л * f-O i
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П р и м е ч а н и е : р а б о ч и е  ч е р т е ж и  с т е н д а  н а х о д я т с я  

в  Ги п р о а в т о т р а н с е  з а  Не 5 0 2 9

Н - —  -  - — 4

675

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .

1. ЧИСЛО ОБОРОТОВ НА ВАЛУ
ИСПЫТЫВАЕМОГО НАСОСА,ОБ/МИН.-3100 

г. Macao -Дп- 1 1  гост 530^-54 
з. Температура масла,°с -75-̂ -во
А. Объем бака масляного, м3- о, 192
5. Э л е к т р о д в и г а т е л ь -АосЪ-31-и

_ //*3к&т, п*196бое/мин.
6. Га б а р и т н ы е  р а з м е р ы ,  м м

длина - 1305 
ШИРИНА - 920
ВЫСОТА ~ 1590 

1. М а с с а , к г  -  4 4 Ь

Т П  4 1 6 - 7 - М б .  8 9 Т Х Н - 4 7

Главны й  корпус р е м о н т н о - п р о и з в о д с т  в е н н о й  базы  
НА 10Q СПЕЦМАШИН ДЛЯ УБОРКИ ГОРОДОВ
Ст е н д  д л я  и с п ы т а н и я  
М А С ЛЯ Н Ы Х  НАСОСОВ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМ З-236 и  ЯМЗ-238

Эск изн ы й  ч е р т е ж  о б щ е го  в и д а

Сталия Лист Л и с т о в

гипракамиунстрои
г .  М О С К В А

47
7 .1 6 5

*9йО

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

•ДТип -  с т а ц и о н а р н ы й

‘2 . Ко л и ч е с т в о  я щ и к о в ,  ш т  -  Л
3*К о л и ч е с т в о  п о л о к ,  ш т  -  'l _ е
а . Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы ,  м м  -  2 1 6 5 * 9 7 2 * 8 0 5  
S.MACCA, КГ — 92»

г и п Ма р к о в

т п  4 1 6 - 7  - 3 1 6 . 8 3  T X H -4 8
Н.юнтр. Мо р о з 1—
НАЧ.ОТЛ. Ра с тега ев  1
ГЛ-СПЕЦ. Мо р о з о в  1 Главн ы й  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с тв е н н о й  б а з ы  ’

HA1D0 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГПРЛАОАРу к . гр ■ Микитич
П р и в я з а н Ра з р а б . Шулейкина //Мф* 1—

В е р с т а к  с т о л я р н ы й

Ста д и я Л и ст Л и с т о в
Провес Аа р и ч е в

Р

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ГИПРПКО М М УНСТРОЙ 
г: М о с к в аИ н а н » ___________

2 3 S 4 / - 0 - /
Коп.Ф Лиг. Ф  П О М  АТ к о



Вид А

СП •- ■ ■ - _тгИГ̂ “

г°~~р-Но ~ 
^т_

г ?  ■, =:■■■■ т  ^ гаг
IOC
i£ E

Т е х н и ч ес к а я  х а р а к т е р и с т и к а .

1. Тип - стационарный с нижним отсосом.
2. Тип ОТСОСА-*ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ОТСОСА.
3. Расчетная скорость движения воздуха, м/ с-1,4
4. Количество отсасы ваем ого  воздуха мР/ч- 1 2 0 0

5. Габаритные размеры , м м -2 0 0 0 * 1 0 0 0 »» еоо
6. М а с с а  . кг 205

[тип [Марков"

цппкга
М о р о з

РАСТЕГАЕВ

Привязан
Р ук , гр . 
Ра з р а я

ЦИВ. HS

Х-спеи., Мо розое>

Провев

Микитич
ШуПЕЙКиИА
Ха р и ч е в

t n

тп Нль-1-ъ\Ь.ъъ ТХН-Д9

Гл а з н ы м  к о р п у с  р е м о н т н о - п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы
HA1Q0 СПЕЦМАШИН ПО УБОРКЕ ГОРОДОВ
Ве р с т а к  с п е ц и а л ь н ы й  с  ни  ж- I Стад  ид 
НИМ ОТСОСОМ ДАН РАЗБОРКИ 
ПОДУШЕК СИДЕНИЙ АВТОМОБИ-

Зскизный Ч Е Р Т Е Ж  О Б Щ Е Г О  В И Д А

Аист А и с т о в

гипрокомг̂ унстрои
г. М осква

Типовой проект 416-7-316.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293742/4293742845.htm

