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•ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения.постоянно .растущих потребностей народного 
хозяйства страны в топливно-энергетических ресурсах предусматрива- 
ется увеличение добычи угля преимущественно открытым способом.: В' 
этих целях проектируются, строятся новые и реконструируются дей
ствующие разрезы производительностью до 50 и более млн.тони угля 
в год. Увеличиваются объёмы вскрышных работ, которые к концу 10-й 
пятилетки достигнут в-отрасли III5 млн.м3 . Освоению подлежат глав
ным .образом крупные месторождения Каыско-Ачинского, Кузнецкого и 
Окибастузского бассейнов, Нюрюнгринского и других месторождений 
Сибири и Крайнего Севера.

Но мере развития техники и технологии разработки, увеличения 
объёмов горных работ, общих размеров разрезов и глубины разработ
ки, возрастает роль маркшейдерской службы в обеспечении рациональ- * 
ной и безопасной разработки месторождения, в решении прежде всего 
следующих задач: определение и.контроль за правильностью учёта 
добычи и вскрыши, как основных отчетных показателей, по которым 
оценивается эффективность работы предприятия; перенесение проект- , 
ного положения горных выработок в натуру и контроль за соответст-’ 
вием их положения и.параметров.проекту в процессе ведения горных' 
работ;, наблюдение за. устойчивостью бортов карьера; перенесение,в 
на.туру; и контроль за. положением' транспортных путей; обеспечение . 
.передвижки забойных конвейеров большой протяженности, маркшейдер.-' 
ское обеспечение монтажа.и ремонта горно-транспортных машин и обо
рудования и в решении других задач горного дела.' •

.Современные тенденции развития открытой добычи угля привели 
к тому, что традиционные методы ведения маркшейдерских работ из-за 
ограничеенных возможностей и малой производительности уже не могут 
•в полном объёме, оперативно и с высоким качеством обеспечить тре
бования, горного производства. -Появились.необходимость перейти на' .V 
цовые методы 'маркшейдерских' работ, требующие применения, сбвремен- 
нбго.оборудования и приборов,' средств вычислительной и." измеритель- ■ 
ной. техники,- а в отдельных А у ч а я х ,  как, например, для- обеспече- \ 

■•ния передвижки забойных конвейеров большой протяженности, на ста-- 
дии-проектирования возникает.необходимость ‘ставить, задачу на раз-' 
•работку специальных методов и технических.,средств их маркшейдер-. 
СКОГО Обслуживания^ ' \ " ■ (

Наиболее перспективным является совершенствбвание-маршей- .



дерских работ на основе, стереофотограмметрических способов, .съёмки. 
Однако, некоторые из приборов, как, например, фотограмметрические 

не' изготовляются отечественной промышленностью. Для своевремен
ного оформления заказов на. их приобретение в счет импортных по

ставок предприятия должны иметь источники финансирования,’ а для;, 

эксплуатации приборов - специально приспособленные; помещения.
Внедрение более совершенных методов маркшейдерских работ тре

бует также частичного изменения структуры маркшейдерской службы.

Опыт внедрения стереофотограмметричееких способов съёмки на 
угольных разрезах показал, что комплекс вопросов, связанных с п е 

реходом на этот новый прогрессивный метод, должен решаться на 

стадии проектирования. Однако проектные организации встречаются с 

трудностями, обусловленными отсутствием опыта составления маркшейг 

дерской части проекта.и недостаточным отражением этих вопросов в 

нормативных’документах и'в маркшейдерской литературе.' Настоящие • 

указания призваны восполнить этот пробел. Они содержат рекоменда

ции д о  выбору метода съёмки поверхности- и горных в ы р а б о т о к , .пе

речень ■необходимых для этого приборов и. оборудования, их.стоимость 

и фирмы изгото ви те ли ,‘требования, предъявляемые к помещениям для .

. установки приборов и лабораторного оборудования, рекомендации по 

установлению, структуры и. штатов, маркшейдерской службы. Включены 

!, также- вопросы организации .оперативного учета объёмов экскавации 

‘и транспортировки пород вскрыши и полезного ископаемого с примёне- 

\ н и е ь ^ з в ш вдвающих у с тройств. Без этр'го затруднительно-, а в отдель»

, ных случаях нельзя обеспечить достоверность данных, принимаемых •, 

для оплаты труда и д л я  отчета о. выполнении плана, по. вскрыше к д о -  ' 

/быче, добиться достоверности. получения основных отчетных показа- '■ 

телей,- по которым оценивается деятельность разреза.’.

... Увеличение масштаба горного производства, глубины .разработки;.

. и параметров горных'выработок, требует на-стадий проектирования, бо

лее тщательной .увязки..технологии разработки 'и геологического стро-v. 

ения месторождения с ^вопросами обеспечения устойчивости б сортов '■•'

карьера и организации специальных 'наблюдательных станций. •

; ■ 'Настоящие указания- предназначены дл я проектных организаций’.

Они основываются на требованиях "Тезшиче.ской инструкции по произ- • 

водству маркшейдерских работ", Л.., ."Недра"' J9VI. (73) , Межо трасту 

левой: инструкции по определению’и.контролю д о б ы ч и  и вскрыши на." 

карьерах", Л., "Недра" 1977, "Указаний; по .'организации .строитель-;:

. ства- предприятий по до Сы че цп по ле зн ых; ископаемых".дОН 3 7 7 - 6 7 ) ' у,



.''"Инструкция: по на б л ю д е н и я м  за д е ф о р м а ц и я м и  бортов, о т к о с о в  у с т у 
пов и о т в а л о в  на ка рь е р а х  и р а з р а б о т к е  м е р о п р и я т и й  по- о б е с п е ч е 

н и ю  и х  у с т о й ч и в о с т и ” , Л.-, из да ни е Ш И Ш ,  1971 и  приказе. М и н и с т р а  

, у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  №  139 от 07.03.79г.

I. Общие п о л о ж е н и я  ; ' ; '

1.1. :Б проектах но вы х г р е к о н с т р у и р у е м ы х  р а з р е з о в  п р е д у с м а т 

р и в а ю т  м а р к ш е й д е р с к у ю  часть, включающую: - с п рс об м а р к ш е й д е р с к о й  

съ ёмки пове рх но ст и и горных выработок; п е р е ч е н ь  п р и б о р о в  и о б о р у 

до вания, к о т о р ы м и  д о л ж н о  быть о б е с п е ч е н о  п р е д п р и я т и е  и с р о к и  их,, 

поставки; т р е б ов ан ия к п о м е щ е н и я м  д л я  у с т а н о в к и  п р и б о р о в  и л а б о 

р а т о р н о г о  оборудования, потр еб но ст ь в /транспорте и в - с п е ц и а л ь н ы х  

ма те ри ал ах ; пере че нь видов, п е р и о д и ч н о с т ь  вы п о л н е н и я  и объёмы, 

м а р к ш е й д е р с к и х  ра бот на весь п е р и о д  р а з р а б о т к и  ме ст о р о ж д е н и я ,  

шт а т ы  и ст ру к т у р у  ма р к ш е й д е р с к о й  службы.

1.2. Маркшейдерская, ч а с т ь , п р о е к т а  с о с т а в л я е т с я  п о с л е  п р и н я 

тия п р о е к т н ы х  ре ше ни й по ’те хн ик е и т е х н о л о г и и  разр аб от ки , к о г д а

.и з ве ст ны го до вы е и об щие о б ъ ё м ы  в с е х  ви до в г о р н ы х  р а б о т , . п а р а 

м е т р ы  горных выработок, типы в ы е м о ч н ы х  ̂ .механизмов и в и д  т р а н с п о р 

та. Д л я  оп р е д е л е н и я  видов и об ъё мо в м а р к ш е й д е р с к и х  р а б о т  и р а с ч е 

та  ш т а т а  м а р к ш е й д е р с к о й  службы, н е о б х о д и м о  т а кж е иметь с в е д е н и я  V  

о кл им ат е р а йо на ст р о и т е л ь с т в а  разреза, о.рельефе, ме с т н о с т и ,  о ■ 

со ст ав е и ' ф и з и ч е с к и х . с в о й с т в а х  грунтов, ,о глуб ин е и х  с е з о н н о г о  

п р о м е р з а н и я  .или оттаивания. •

Если при выборе методов м а р к ш е й д е р с к о г о ’о б с л у ж и в а н и я  от де л ь-.
НЫХ' • , .

ви до в г о р н ы х  р а бо т выяв ит ся н е о б х о д и м о с т ь  в н о в ы х  или в с о в е р 

ш е н с т в о в а н и и  пр и м е н я е м ы х  в пр ак т и к е  методов, то в п р о е к т е  п р е д у с 

м а т р и в а ю т  средства, на их р а з р а б о т к у . ,

Г.З.. В  пр ое кт е строительства, р а з р е з а  п р е д у с м а т р и в а ю т ^ с о с т а й -  • 

‘■яение. и; п е р е д а ч у  горному, .предприятию при- сдаче его в .эксплуатацию 

следуюп^их д о к у м е н т о в  , п р е д у с м о т р е н н ы х  " Т е х н и ч е с к о й  инструкцией- 

по п р о и з в о д с т в у  маркшейдерских, р а б о т " :. . ’ • , . - и . . .

- план.'земной .поверхности т е р р и т о р и и  эк о н о м и ч е с к о й  .'заннтёресб—  • 

ванност-и. .горного п р е д п р и я т и я : в ма сш т а б е  I.: 2 Q 0 0 ' или I : б,ООО, • с • вы- . 

сотой с е ч е н и я  р е л ь е ф а  I.'O, 2 , 0  и л и  5 , 0  м  и п л а н  • з а с т р о е н н о й  ч а с т и  .
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; масштабе 1:200, 1:5$) иди I:JMC0 (•*;:••• ?г? хранилищ олщодпн -обога-
тйтельаых. фабрик открытого типа, банлцглклл большую площадь, ?;оо- 
тазл-як&ея в масштабе 1:2000 или I г хООО)•;

~ картограмма расположения планшетов съемки земной поз
I 25000;

-  ]тдцц расположения пгкктов опорйои и съемочном сетей яа зем— 
но а йоьорлг.остл 3 масштабе 1:5000, 1:10000 пли 1:25000;-

- технические отчеты о К'-г/олгошшх топографических и геодези
ческих работах с каталогами координат и высот пунктов опорной се
ти и закрепленные пунктов съемочной сети;

- план горного и ...льнего отводов горного предприятия и раз
резы к ним в масштабе плана зимний поверхности территорий эконо

мической заинтересованности;
- сводный план горних выработок разреза в масштабе 1:2000;
~ план горных выработок по горизонтам горных работ в масштабе 

1:1000 или 1:2000;
- разрезы горных выработок карьера вкрост простирания или по 

поперечным направлениям, приуроченным к разведочным линиям в мао- ■ 
штабе планов горных выработок по горизонтам горных работ;

- графическая часть технического проекта строительства разреза 
с рабочими чертежами и исполнительные съемки возведенных зданий
и сооружений;

- профили до постоянным железнодорожным путям и автомобильным 
дорогам в масштабе сводного плана горных выработок.

1 Л .  Маркшейдерская 'документация,-'перечисленная в п.1.3,‘ долж
на отражать состояние горных, работ, рельеф,и ситуаций земной поверх 

на момент сдачи разреза в эксплуатацию и составляется марк- . 
шейдерской службой строительной организации. Для выполнения работ •
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по реконструкция маркшейдерской опорной сети и исполнительной 
съемки тех участков земной поверхности, где в результате строи
тельства будут утрачены центры и реперы, изменятся рельеф и си
туация, как правило, привлекается;специализированная топографе-/ 
маркшейдерская организация, В проектах предусматривают затраты 
на эти работы. Для определения, стоимости следует руководствовать
ся ^Сметные расценки и нормативы для проектирования и планирова
ния топографо-геодезических работ'* ГУТЕ при СМ СССР, 1975 г.

2. Обеспечение маркшейдерских; работ

2.1. Обеспечение маркшш^зпрких работ в проекте предусмат
ривается в зависимости от объема/к сгюсоба маркшейдерской съемки.

уовьш% объемом выемки 15 мян.м3 
горной массы' и более, а так же для группы сравнительно близко 
расположенных друг от друга разрезов, как правило, предусматри
вают •применение воздушной или наземной стереофотограмыетрмческой 
съсмкя.

Воздушная с те ре офо то грамме трическая съемка может применяться 
при любой технологии разработки. Наземная стереофотограмметри
ческая съемка может применяться как самостоятельно, так и в до
полнение к аэрофотосъемке. Ее отличает простота организации ра
бот и сравнительно небольшие затраты на приобретение фотограм
метрических приборов.

Однако ряд условий ограничивает область применения наземной 
стере©фотограмметрической съемки. Наибольший эффект она дает при 
транспортных системах разработки и одностороннем направлении раз
вития горных работ, когда нерабочий борт располагается выше или 
на одном уровне с рабочим бортом.

Вели проектная организация не имеет маркшейдерской службы, 
то для определения целесообразности применения стере офо тограыме т- 
рических способов съемки привлекается ВНИМИ.

2.2. Если принят метод воздушной с те ре офо тограмме триче ской 
съемки, то в проекте предусматривают приобретение фотограмметри
ческих приборов и оборудования -согласно перечню (приложение X),

для них а для фотола горни, удовлетво*..щте требова
ниям пункта 3.4 и автотранспорт для обеспечения полевых работ.

Спецификация на приобретение приборов, в счет импортных по 
ставок.должна направляться заказчику с таким расчетом, д обы по-.



6.

следний мог обеспечить их поста ?,:: а монтаж к моменту готовности 

помещений, предназначенных для установки приборов.
В .спецификация на автотранспорт для сте ре офотограмметриче с- 

к о й •с ъ е м к и 'предусматривают автомобиль типа УАЗ-452.
2.3. Если принят метод наземной стерзофотогошшетрической . у 

съемки, то в проекте предусматривают приобретение фотограмметри
ческих приборов согласно перечню (приложение 2), помещения для
их установки и для фотолаборатории, удовлетворяющие требованиям 
пункта 2.4; поставку приборов к моменту готовности помещений, их 
монтаж к моменту сдачи разреза в эксплуатацию и автотранспорт для 

выполнения полевых работ (автомобиль типа УАЗ-452).
2.4, При проектировании административных зданий предусматри

вают служебные помещения для фотограмметрических приборов к -фото

лаборатории.
Помещения должны быть сухими и светлыми. Стены до потолка . 

должны быть окрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом или 
другим материалом, позволяющим систематически производить влажную 
уборку. В фотолаборатории должны быть размещены два стола (для 

мокрых и для сухих работ), шкафы для хранения химикатов и свето

чувствительных материалов. Все помещения должны удовлетворять тре
бованиям для работы с закрытыми материалами. Площадь и особые тре
бования, которым должны удовлетворять помещения, приведены в табли
це 2,1.

, Таблица 2.1.

Ма. Назначение поыеще- Площадь ; Особые требования к поме- 
п/л, ния кв.м щениям

•Расчетная нагрузка на пол , 
500 кг/м2 ;

!помещение не должно подвер
гаться вибрации' и сотрясе- 
;пиям;
три сетевые розетки общей
I мощностью 2,5 квт
:Темное помещение, оборудо
ва н н о е  яеактипичным оовеще- . 
наем, 6-2 сетевых розеток 
• (с выключателями), принуди
тельная вентиляция, водопро
вод с холодной-и горячей во- 
дой, канализация, гидроизо
ляция пола

1 . 1 Установка фотографа- ! не менее 
метрических приборов 30 (5x6) 
;для воздушной съемки

2, Фотолаборатория не менее

2 0 ( 4 * 5 )



>ШД>ОРЙЯ ;.НО МОНО чт.п м дунЧТв '*

- нрУйО С: ---У ' • nor
указанных в пункте • в . 
5оры, оборудована; и сзц
V3 рсКОЙ Слуко;! ра • р:; 30 ,

1 “ : о\ раыхстр.яческой съем-.
,* р , ;, ? проектах яредусызгривают \ 

: •! для сотрудников парк-

зодачу•которых входит выполнение ДрУ*~ 
видов • маркшейдерских работ. Перечень приборов л оборудования 

п р и в о д а я  в  n - x a f  3 *

При яроектировании административных зданий предусматривают 
следующие слузобные помещения.

47I/ Кабинет главного марнтендера разреза площадью не менее 
18 м^, который должен иметь два входа - из коридора и из помеще
ния для сотрудников отдела. В комплект оборудования кабинета вхо
дит письменный стол, стол для работы с горной графической докумен

тацией, сейф для хранения документации и шкаф.
2/ Помещение для сотрудников отдела из расчета 5 м~ на каждо

го сотрудника (за исключением сотрудников, занятых на выполнении 
I стереофогограыметрической съемки), оборудованное письменными сто

лами по числу сотрудников и шкафами.
3/ Помещение для хранения и работы с горной, графической до

кументацией площадью не менее 36 к^. Помещение должно быть сухим, 
светлым, с хорошей вентиляцией, иметь противопожарные средства и 
удовлетворять требованиям для работы с закрытыми материалами, обо
рудовано специальными сейфами и шкафами, столами для чертежных ра
бот, световым столом и столом для пантографироваяия. Места хране
ния горной графической документации должны исключать возможность 
ее хищения, порчи или уничтожения при стихийных бедствиях.

V  Помещение для размножения горной- графической документации 
площадью 18 м с'. В нем устанавливают светокопировальный - аппарат ти-

“V ' -  Если наземная съемка предусмотрена в дополнении к воздушной, 
то помещения, указанные в пунктах -и 5 не проектируются.
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па CKMH-IOOO-IOO (СКН-2) или CKC-I000-40Q(CKA), устройство для 
проявления чертежей, стол для обрезки чертежей и шкаф для их 
хранения» Помещение должно быть оборудовано принудительной вы
тяжной вентиляцией и удовлетворять требованиям для работы с 
за крытым и материалами>

Если в проекте предусматривается приобретение электрографи
ческого ротационного аппарата типа ЭР-600К, (РЭМ-бООк) или 
ЭП-22-РЙ(ЭРА-2) для размножения горкой графической и другой до
кументации, то для этих аппаратов предусматривают специальное 
помещение, также оборудованное принудительной вытяжной вентиля
цией.

5 / -Помещение для хранения л ухода за маркшейдерскими инстру
ментами площадью 18 м2 . Помещение должно быть сухим, с постоян
ной температурой и хорошей вентиляций, оборудовано застекленными 
стеллажами для инструментов, станками для штативов и реек, верс
таком для мелкого ремонта и столами для чистки инструментов.

3. Структура и штаты маркшейдерской службы

3.1 о Для выполнения комплекса маркшейдерских работ, преду
смотренных "Технической инструкцией по производству маркшейдер
ских работ", "Межотраслевой инструкцией но определению и контро
лю добычи и вскрыши на карьерах" СН-377-67 и другими государствен
ными и отраслевыми нормативными документами, в проектах предус
матривается создание самостоятельной маркшейдерской службы, не
посредственно подчиненной руководству разреза. Если проектом пре
дусмотрена воздушная стереофотограмметрическая съемка, то в со
ответствии с приказом Министра угольной промышленности СССР № 139 
от 07,03.79 г. в составе бюро специализированных маркшейдерских 
работ маркшейдерской службы производственного объединения созда
ется сектор фотограмметрических работ. Если воздушная съемка 
предусмотрена только для проектируемого разреза, то сектор фото
грамметрических работ создается в составе маркшейдерской службы 
разреза.

Если наземная стереофотограмметрическая съемка предусматривает 
ся в дополнение к воздушной, то численность сектора фотограммет
рических работ не увеличивается.
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■ • Пр'я.:.:.;;. у  ; . Л СОБТУЧЬ-'Ш ... - л 1..) . О О.)-

Р; работ Ь . С б . О р О  v'̂ UlLlX ;.-d,.-

всбот обз-едкионня. Сели наземная с*еиеофотограммет-- 

Г: ,;...., >/ы.-мко ii«.,&дуема*риваетоя только дли проектируемого оаз-
у:) у •• В 1 ‘нл цтпгио чозлогостоя на маркшейдерскую с л у & б у■разре*

rip ':• '*•' - "; -

З.Ду  При ;:..мИЧ‘ количества сотрудников маркшейдерского
отдела поприаа руководствуются примерной методикой, реномендо- 

и а ш ю Ь  "Технической инструкцией ло производству м а р к и е Ч е р с к и х  
ог” (|{;;;тло;,'еь::е 3 к параграфу 1-4), Л., "Недра'1 1971 (73).

Упитывая принятые в.проекте, решения по- техника и технологии 

разработки, перечень видов и обаомов маркшейдерских работ и нли- 
’латичоекпо условия в районе деятельности.разреза, определяют 
требуемое количество участковых маркшейдеров. Количество осталь
ных сотрудников маркшейдерской службы определяется в зависимос
ти от расчетного количества участковых маркшейдеров.

К районам о суровыми климатическими условиями, усложняющими 
выполнение маркшейдерских работ, в соответствии с § 1.4 Техничес
кой инструкции относят Архангельскую область, Бурятскую АССР, 
Иркутскую обл., Камчатную о-бл., Карельскую АССР, Кемеровскую обл., 
Коми' АССР, Красноярский край, Магаданскую об л., Мурманскую об л . , 
Сахалинску» обл. (севернее широты 48°) Томскую обл., Тюменскую 
обл., Читинскую обл., Якутскую АССР.

Количество участковых маркшейдеров для участков вскрышных 
работ определяют по т а б д . З Д , для добычных участков - по табл.3.2. 
Таблицы 3.1 и 3.2 составлены из расчета применения на разрезе 
одноковшовых экскаваторов типа механической лопаты с емкостью 

ковша 4 м 3 .
При применении на разрезе выемочных машин другого типа, чем 

предусмотрено в -табл.3.1 и ‘3*2, по табл.3.3 находят коэффициент 
для перехода к эквивалентному ям по затрате труда на маркшейдер

ское обслуживание количеству одноковшовых экскаваторов емкость©
4 м 3 „
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К расчетному количеству участковых маркшейдеров, получен
ному по таблицам 3.1 и 3.2 прибавляют одного участкового 
маркшейдера для обслуживания буровзрывных работ при объеме 
взорванной горной массы 800 тыс.м3 в месяц и двух участковых 
маркшейдеров при больших объемах взорванной горной массы.

Для обслуживания работ по капитальному строительству 
добавляют одного участкового маркшейдера.

Полученное по таблицам 3.1 и 3.2 расчетное количество 
участковых маркшейдеров не учитывает затрат труда на выполне
ние следующих видов маркшейдерских работ: обеспечение рекуль
тивации земель, периодическое обновление планов земной поверх
ности и реконструкция маркшейдерской опорной сети, наблюдения 
за устойчивостью*бортов карьеров, обеспечение проходки и 
обслуживание подземных дренажных и другого назначения горных 
выработок, обслуживание передвижки забойных конвейеров с боль
шой протяженностью отдельных ставов и периодический контроль 
за положением основных геометрических элементов магистральных 
конвейеров, периодическая проверка основных геометрических 
элементов горно-транспортных машин и оборудования, периодичес
кий контроль подсчета объемов выемки горной массы, а также 
некоторых других дополнительных видов маркшейдерских работ, 
возникающих в процессе разработки месторождения.

Для выполнения перечисленных выше работ, не учтенных в 
таблицах 3.1 и 3.2, к расчетному количеству участковых маркшей
деров следует добавлять одного-двух участковых маркшейдеров, 
руководствуясь проектными объемами работ и опытом действующих 
разрезов.

Количество остальных сотрудников маркшейдерской службы 
разреза определяют по таблице 3.4, в зависимости от общего 
количества участковых маркшейдеров.

Штат сотрудников сектора фотограмметрических работ прини
мают согласно таблице 3.5.
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Таблкда 3.1

Приведенное „Глубина_развеза^_200_м" _ Глубина рас.роза ...>. 200. м
количество 
с редне-дейст- Умеренцый клинат Суровый климат Ум ереН.ЫЫЙ КЛИМат С у ровый 

климатзвующах вне- . ~ — — “7 — ~~ —• ■ — ~~ — — — — « — — ■*“ — ‘— ——* —~~ — — *** —•
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3?' - 40г
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' ‘ 7 ' '
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. и з  , v .J i ,  х Умерен к 4: ялацая
— • — ------  ---—--------------- -  .........................................................  —

Кол ичество разрабатквs зиых успу303 по лолз:-;:; по о пае X .......
1-4 5-8 19-10

7 ________ • - - . V .  , __
1-4 5-8 5-10 1-4 9-10 1-4 5-

Г ** ....... |ТДГЛ игш.* '1111 ■n 11 -т  |- я,Ш 1шт—
г . .  . '!■ ■■

4 и менее 1 - S I . . - .7

| 5 - 8 2 3 - 2 4 - 3 о
9-12 3 4 5 - 4 5 6 4- 3 4 i

■ 13 -  16 4 5 со 5 6 7 7
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Таблица 3.5

0ДНОКО1иловые экскава
торы

Многоковшовые цепные 
экскаваторы Роторные экскаваторы

S
ЕН
8  §

11
' /  о

Коэффициент к 
фактической 
емкости ковша

и. 4
Ен
О Об 
О В
s  pq 

j s  о  
W  «

Коэффициент к 
фактическому 
количеству машин

Ем
ко

ст
ь 

ко
вш

а, 
л

Коэффициент к 
фактическому 
количеству машин

Эк
ск

ав
а 

то
р 

ти


ра
 м

ех
- 

ло
па

ты
Др

аг


ла
йн

ы

ж
/д

со
ст

ав
ы

Ко
нв

ей
е

ры
 (

от
ва

 
ло

об
ра

з. 
тр

ан
сп

. 
от

ва
ль

н.
 

мо
ст

ы
)

ж
/д

со
ст

ав
ы

Ко
нв

ей
е 

ры
 (

от


ва
л о

об
р.

 
тр

ан
сп

. 
от

ва
ль

н.
 

мо
ст

ы
)

* 4 
4

0,2
0,3

0,25
0,35

± 500 
>  500

1 , 1

2,1
•

1,3
2,6

-  500 
>500

1 , 0  
-  0

1.5 Щ
3,0

3 .3 . Если проектом предусмотрены наблюдения за деформациями бор- 
£  тов, откосов уступов и отвалов, то для выполнения этих работ созда

ется специализированный сектор, штат которого принимается в соответ
ствии с приказом Министра № 139 от 07.Ъ$.79 г . «

оЪ Таблица 3.4

Количество
участковых
маркшей

деров

Количество остальных сотрудников маркшейдерской 
службы разреза

главный
маркшейдер

зам.главн.
маркшей

дера
техник-

картограф
старший
рабочий рабочий

I I _ _ I I
2 I - - I 2
3 I - I I 3
4 . I - I I 4
5 I - I 2 4
6 I I I 2 5
7 I I I 2 6
8 I I I 2 7
9 I I I 3 7

10 I I I 3 8
II I I 2 3 9
12 I I 2 3 10
13 I I 2 4 10
14 I I 2 4 II
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Таблица 3.5

п/п Д о л ж н о с т ь Количество

I Начальник сектора I
2 Маркшейдер 2
3 Инжене р-фот ограмметрист I
4 Инженер-картограф I
5 Т е х н и к I

4. Обеспечение оперативного учёта добычи и вскрыши

4 .1 . Вопросы организации оперативного учёта добычи и вскры
ши, в особенности на крупных разрезах, решаются на стадии про
ектирования. К началу эксплуатации разрезы должны иметь техни
ческие средства ведения оперативного учёта, облегчающие система
тическое получение достоверной информации об объемах экскавации 
и транспортировки пород вскрыши и полезного ископаемого.
В проектах необходимо предусматривать соответствующее оснащение 
разрезов, учитывать возможности оперативных и маркшейдерских 
методов определения объемов, предусматривать целесообразное их 
сочетание, руководствуясь требованиями разделов I и 4 "Межотрас
левой инструкции по определению и контролю добычи и вскрыши на 
карьерах".

4 .2 . При проработке вопросов организации и методики опера
тивного учёта объемов экскавации и транспортировки пород вскры
ши и полезного ископаемого, а также поступления и отгрузки 
полезного ископаемого.со склада руководствуются Требованиями 
"Межотраслевой инструкции по определению и контролю добычи и 
вскрыши на карьерах" Л., "Недра", 1977.
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вскрыт; обязатель::о. Iicac^y б  проектах должке п.;о, :.,■•■ ’ • j

- • : )B >[ yci’po

их основе оперативного учета и ко нтроля полноты загрузки трал-

С ЦОрТНИХ С ОС у 710 В .
. . А.З., Тип б з б с б с в с б ;:,:-::: устройств выбирается с учетов веда

к о р.г> с р со г о 2  о а нс п о о V. а и г и у а о i • о д ъ о ы н о с т - г  ра и спор а; i ых с о с а до в .

Е с л и  взвешивающие устройства} изготовляемые промышленностью» ьо 

соответствуют Г р у 3 ОЙОДЪС?:HP-СС й транспортных сосудов, ТО в проем- 

тах предусматриваются средства на разработку и изготовление веко- ; 

шивахдих устройств и поставку ях заказчику к мо м е н т у  сдачи р а с роса V 

в эксплуатацию.
А. Количество взвешивающих ус т р о й с т в  рассчитывается исходя 

из числа направлений грузопотоков и объема транспортирования. При 

•этом, если затруднительна организация взвешивания всей т р а н с п о р т а  ? 

руемой горной массы, то предусматривается выборочное ее в з ве ши ва

ние. В последнем случае необходима организация до ст ов ер но го учет а 

числа отгруженных транспортных сосудов.

При автомобильном транспорте выборочное взвешивание должно 

быть организовано так, чтобы от каждой бригады э к с к ав ат ор а за 

смену взвешивалось не менее двух автосамосвалов каждой гр узоподъ

емности; при железнодорожном - не менее одного состава, у к ом пл ек

тованного из вагонов каждой грузоподъемности.

Количество взвепчваюцях устройств должно обеспечивать опре- 

деление выборочным взвешиванием средних значении м а сс ы поро жн их 

транспортных сосудов и средних значений массы транспортируемых по- J 

род с -соблюдением норм точности к др у г и х  требований- "Межотраслевой ! 

инструкции по определению и к о нт ро лю до б ы ч и  и вскрыши на' к а р ь е р а х ” . \
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Приложение I (к п .2 .2 )

П Е Р Е Ч Е Н Ь

приборов я оборудования для обеспечения 
воздушной стереосъемки

№
п/п

Наименование приборов Фирма-изготовитель, 
и оборудования ' страна

Стоимость 
в тыс.руб.

I . Аэро,ло токам ера 
НЯ& 9/2323

Карл-; гей ос, ГДР 27,0

2. Фотозкепонометр 
Азролюкс"

Карл-Цейсс, ГДР 0,7

3, Фототеодолит 
19 /131S (комплек т)

Карл Цейсс, ГДР 10,0

А. Проявочный прибор 
S &  -  120

Карл Цейсс, ГДР 1,5

г*5. Сушильный шкаф 
Т З  -  120

Карл Цейсс, ГДР 1,5

б, Электронный копиро
вальный прибор

Карл Цейсс, ГДР 7 ,0

"Влноп"
7. Стереометрограф 

с координатографом
Карл Цейсс, ГДР А5,0

90 х 120

8. Регистрирующий при
бор "Коордиметр”

Карл Цейсс, i А- 20,0
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Приложение 3 (к п .2 ,5)

Р А С Ч Е Т

потребного количества инструментов и при
боров для обеспечения мрркшейдерскбй службы 

разреза

Потребное количество, приборов и инструментов для маркшейдерской 
службы разреза устанавливается из расчета обеспечения каждого участ
кового маркшейдера необходимым набором приборов и принадлежностей;' для 
выполнения всех видов маркшейдерских измерений и обработки их ре
зультатов, создания, резервного количества приборов и обеспечения 
маркшейдерской службы приборами и оборудованием общего пользования.

• Для одного участкового маркшейдера предусматривает следующие 
приборы.

Таблица I.

№
п/п Н а и м е н о в а н и е Ш и ф р Кол-во

..I ... 2 3 4
I. Теодолит (комплект) • Т. 15 I
2. Нивелир (комплект} 'RC3 I
3. Рейки нивелирные двухсторонние, 

шашечные (комплект) ' РН-4 I
4. Рулетка измерительная стальная 

(нержавеющ.) • РК-50 ‘ I
5. Рулетка измерительная стальная 

(нержавеющ.) * РВ-30 I
б. Рулетка тесмяняая - РТ-Ю 2
7. Транс по р тир ге оде з ичес кий -ТГ-А I
8. Линейка масштабная -ЛПМ-1 I
9. Циркуль пропорциональный < ЦП-1 I

10. Планиметр полярный мПП-М I
II. Uикрональкулятор типа 

"Электроника” <- БЗ-Ш I
12. Л о rap I гф1. t ич е с кая лине й ка I
13. Счеты конторские I
14. Шестизначные или пятизначные таблицы 

натуральных значений тригоиометричес- 
ких функций

I

uTvC
H-i'~ ■

Тахеометрические таблицы 
Г п т о в а л ъ н я
! прИбОР 1 НЧК

т

I
Г
?



Общее количество приборов определяют умножен
FipHOOj?оч: 'л при: uiAacracacecoa, i r a v ■ .лл;5 ад и таялда и но. расчет-
HOG' К1-~ личоетво участков! \х и аркше Иде ров. нолучелиста в соотлiO тот ВИИ.
С. МОТ;Хдикой расчета, приведенной а и.3.2 указаний. К
этому КОЛИЧ8СТВУ ЛрабйДЛ; рСЗбрНгИЮ поесгарк и приборы ос■ аого
пользой о.'гг г-1 , перечисленные в таблице 2»'

Таблица■ 2.

v >К
пп Н а к ?л е н о в а н и е Ш и ф р Коли

чество

I 2 3 А

I. Теодолит (комплект) • *2Т2 или 2Т5 X
. 2, ^ и w *Т15к (TI5) 2-3

3, Тахеометр' авторэдукцкошшй 
(комплект)

■ < тн О

4. Нивелир (комплект) 412 г
5. Нивелир с компенсатором и гори

зонтальным кругом ' НТСК 2
6. Светодальномер (комплект) или 

электрооптический тахеометр
аСТ2.'*(Е0Т) I

7* Рейки нивелирные двухсторонние- 
шашечные (комплект) ■

РН-3 3

8. Рейки нивелирные двухсторонние 
шашечные (комплект) PH-4 3

9. Рулетка измерительная стальная 
(нержавеющ.)

РК-50 4

10. Рулетка измерительная стальная РВ-30 4.
XI. Рулетка -тесмяная PT-IO 5
12. Дальномер топографический оптико- 

механический г О Т Д I
13. Прибор для рихтовки ж.д,путей •ПР1Щ 2
14. Контральная линейка кл I
15. Линейка ЛБЛ или Дробьшева ЛДТ ЛБЛ 2 i
16. Планиметр полярный ППМ 3
Г?. Пантограф универсальный штанговый ПУШ-600 I
18. Буссоль с диоптриями БШ-1 или 

* ЬТ-1
2

19. Эккер двухзеркальный эд 2
20. Эклиметр - высотомер. эв 2
21. Микрокалькулятор типа "Электроника11

Б3-19м
3



2 0 ,

I 2 |

*Г\1
1 

!
1 

! 4

22. Н а с т о л ь н а я  з л е к т р о к л а в i ш к а я  

в ы ч и с л и т е л ь н а я  ( а н ш н а  (Э К В М )  

с  п р о г р а м м н ы й  у п р а в л е н и е м  т и п а

и И с к р а - 126й ’ I

23 , С в е т о к о п и р о в а л ь н ы й  а п п а р а т С К Ш - I O O O l l Q O  
( С К Н -2 )  и л и  

С К С -1000-400 
( С К А )

тР-

2ч-, С в е т о к о п и р о з а л ь н а я  р э п а K P - I ТL -N
2d . П р о с и и л о г р а ф  к а р в е р н ы й '*ЛРК х

26 . К у р в и м е  т р
1

1

27 , Г о  т о в а л в н я УС-15 3-4

28* К р и в  о н о  ж к й  р а в я ы е 10

29 . Г- т р и х  о в а  л ь н  i •»} п р и  б  о  р ш п 2-3
■V А -J w :■> С е м и з к а ч н ы е  т а б л и ц ь i 

л о г а р и ф м о в ТX
*7 Т
З х * Ш ее  о й з л а ч н ы е  т а б л и ц ы  н а т у р а л ь 

н ы х  з н а ч е н и й . т р и г о н о м е т р и ч е с к и х  
ф у н к ц и й о«п.

*? о Т а х е о м е т р и ч е с к и о  т а б л и ц ы

дашшв для составления спецификации на поставку приборов при
ведены в таблице 3. В ней приведены приборы, перечисленные в табли
це 1,2 и другие приборы, изготовляемые отечественными заводами.



• п *Р'; . р р 1 н Ту,  . : !

Н •! р К1У01:; 1 <3 р С К П. • И и 0 Р0 в 
ЦМрИКУДИИ

для состав;IP ИГР епе-

Зг> -V'л. 7Г -Г, ! ?.г но До?: для па-
' НаЛМЛПГ) '-ДШЮ ШлйР ГОТ' • ijrr £sci Катало-■ 11/п г л ъ р гот ■ -за

явке .

2 3 4 5 б 7

I е Нивелир с уровнем 
(комплект) ИЗ 95 364' . 443312.2000

С 9 - 12 -  Н2 *575 365 4433113000
J  т Нивелир с комленса-

тором (комплект) НСЗ '150 366 4435123000
4. Нивелир технический НТК 

с уровк он-
135 367 4433158000 :

тальным кортом 
(комплект)

5« Нивелир с компенса- ПГСК "ISO 368 4433137000
тором И горизонталь
ным кругом

б. Теодолит 'со шкаловым 2Т5 
микроскопом (комплект)

527 370 • 4433224010

7. Теодолит со шкаловым 2Т5К 
микроскопом и компен

сор 372 4433225010

сатором при вертикаль
ном. круге (комплект)

8. Теодолит с двухсто- 2Т2 
ронниы оптическим 
микрометром

у 1062 373 4433221010

•
9. Теодолит со шкаловым TI5 

микроскопом (комплект)
'411 374 4433237000

10. Теодолит с микроеко- ТЗО 220 375 443324-4000
пом оценщиком 
(комплект)

11.. Теодолит со шкаловым TI5K V 500 378 4433238000
микроскопом и компен уел.
сатором п р и  верти
кальном круге ‘(комп
лект)

12. Тахеометр авторедук- 
'ционный (комплект) ' ТН Аооо 380 4433322000
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C\J 

i—
i 3 4 5 6 7

13* Дальномер топо
графический оп
тике -мехая. 
(комплект)

отд ✓ 600 389 4433551000

14. Светод'альномер 
(комплект)

.или

2СМ2
Уральский 
онтино-ме- 
хапкч*з-д 
г.Сверд
ловск

14200

электронный оп
тический тахео- 
метр (комплект)

EOI^/ Kami Цейс с *15000 
ГД?

15. Контрольная ли
нейка кл 45 140 4431316000

16. Буссоль с диопт
рами БШ-1 18 384 4433421000

17. БГ-1 v22 385 4433423000
18. Эккер Двухзер

кальный эд
Харьковский 
з-д  марк
шейдерских 
инструмен
тов

2
«

Г'), Эклиномер высото
мер эв 10

20, Профилограф карь
ерный ПРК — » „ h l S O

21. Светокопироваль
ная рама КР-Г 65

22. Прибор для рих
товки пел.-дор. 
путей ПРПМ ✓ 200 393 443364I0I0

23, Рулетка измери
те льн, стальная 
(нержавеющ,)

РК-5С Киевское 
опытно-про- 
изв.объел. 
"Контакту

410

24-. PB-3Q _ it v6
25, Рулетка тесмя- 

ная FT-I0
п/о "Огонек 
г.Москва

п -3

26. Рейки нивелир
ные двухсторон
ние шашечные.

РН-3 ф-ка "Школь 
ник" г.Кали
НИН

-  25 4433762000

27, -  !! - РН-4Я
( Е М )

_ 1! _ ч/ЗО 4433762020 
(2010)

А7  Пр • :ечанме: Предпочтительнее заказывать электрон; о-оптичес- 
кий тахеометр ЕСТ фирмы Карл Цейсе ГДР



т и л ДЬЛ йлк
. а  - v  , , ;

2 М  страхованный ш  / ” -
; uia;aou

32» йсвниготв поляр- бЫ-М ^сстшпопий 
НЫЙ * приборо-

строит, 
з-д

- 3 3 .  К у р в и м е т р

34,

35.

МИ к рок; i Лькуля- 
тор Оде к тро
пика"

З л а т о у с т о в 
с к и й  ч а с о в о й  -
завод .

Ь?  • ■ . / л  ■ ■ 7  г о р ,  " 2 0 0  
С в е т д о в о д о к  , 
Кировой о бл.
Завод Счет- VI0000
и т  г о и .
Курск

Настольная
адоктр.клавиш- Зоита

.: нал вычислитель— 126
кая машина (125)

36. Светокопиро
вальный аппарат 
СКГЛН-Х000-100 
(СКН-2)

37. - и - СКН Завод "По л й г -
р а ш а ш к 
г,Одесса

38. Транспортир гео- ТГ-Н ПРыяевский з-д
девический чертежных при

надлежностей
39. Линейка масштаб

ная ДПМ-1 J -
40. Циркуль пропор

циональный ЦП-1> - !f -
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