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Об- инструкции к § 452 ПБ

Минуглепромом СССР и Госгортехнадзором ССОР до согласо
ванию с ПК профсоюза рабочих угольной дрокшшлешшсти утверж
дена "Инструкция по выполнению шахтного заземления о исполь
зованием естественных заземлителей11 * являющаяся дополнением 
к "Инструкции до устройству, осмотру и измерению сопротивле
ния шахтиш заземлений" к §4Ш КБ»

Срок введения в действие указанно! инструкции устанав
ливается 1 июня 1988 года»

Начальник Главного управления 
охрана труда* техники безопаснож шрносиасательймх чаете!

Уши. жмттттов Г. И.



Ш  622 :621 .316 .99 :622 .28

В ваетоящай Ияетруицки шздшшш нормы п  првввла выполнения за- 
зешшвш подземах алеятроуставовоя шахт о вспольеовакнем встает-
вемв»ж 8В8евлштелвй в дополнение к ''Инструкция по устройствуf ос~ 
потру 1 намерение сопротивления т ш т ж  заземлений* ш  § %52 ■'•Правил 
безопаоности в угольных и сланцевых шахтах*1.

Инструкция разработана совместно Макеевским научно-исследова
тельским институтов по безопасности работ в горной промышленности 
(МанШЩ) и Восточным вау чно-исследовательскив институтом по безо
пасности работ в горной промышленности (ВостНЙЙ) с учетом предложе
ний Моек свои ого горного института (МП) и Донец» ог© политехническ о- 
го института (ДШ) в соответствии с требованиями ПБ, ПЗГЭ и ПТБ.

Инструкция предназначена для электротехнического персонала 
шахт Иннугдепрока ССОР* Н№ и ШИ.



I, Общие ноде»«шя

IЛ. Настоящая Инструкция шляется дополнением к "Инструкции 
по устройству, осмотру а измерению сопротивления шахтвых заземле
ний11 в § 452 Правил безопасности в уголышх и сланцевых шахтах (III) 
и устанавливает основвые положения по использованию в соответствии 
о "Правилами устройства алевтреуставовш" естественных зааевлителей 
для устройства защитных заземлений*

1.2. В подземных выработках шахт для местных заземлений наря
ду с искусственными пластинчатыми и трубчатыми зезешштвлшш монет 
использоваться устоявшаяся металлическая ратая жесткая и податли
вая крепь, примаайемая в соответствии о ГО для иреплавия горизев- 
талышх и вакдовиых г'орйых выработок.

1.5* Местные заземлители о использованием металловрепи могут 
устриватьоя для а сеж объектов, подлежащих заземлению, при выполне
нии требований ПБ и "Инструкции по устройству, осмотру и измерению 
сопротивлений шахтных заземлений", а также требований, изложенных 
в настоящей инструкции.

1*4* Ремы металловрели, используемые в качестве местных зазем
лите лей, должны быть полностью укомплектованы крепежными ш репорт 
выми элементами Вапрещается нарушать конструкцию металловрепи (сни
мать замки, раскорме злементы., рмм, скобы (хомуты) ш т.д.), а так
же использовать рамы крепи, подлежащие замене иди демонтажу.

Рекомендуется выбирать рамы, расположенные вблизи заземляемых 
объектов, имеющие контакт с горными породами, у которых следует ожи
дать минимальное сопротивление растеканию тока.

1.5* 3 случае выполнения ремонтных работ на металломреши ис
пользуемой для заземления, элементы заземления должны быть присое
динены к другим рамам, на которых ремонтные работы не ведутся*

Работы по пеукреплению выработок в местах установки электро
оборудования должны согласовываться с главным энергетиком (главным 
механиком) шахты.

2. Устройство местных зааемдителей о использованием, 
металловрепи

2,1. Дли-устройства местных заземлите лей i лен гро'оборудовщния 
лавряжением выше 12? а переменного щ П О  в постоянного тока необхо
димо шттттшшъ не менее тух рам металловрепи, преднамеренно сое- 
д ш ш щ м х.тмщ  собой металлическим' проводником (тросом, полосой и
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т*п,) «з стали шт меди сечением не штт соответственно 50 ш Z5 
(ом. примеры на рисД,2,3) и. имеющих связь о другими рамами крем 
посредством распорных элементов.

Вокомендуется перед использованием рам металлонренм для устрой
ства вааемлмтеля обтянуть резьбовые еоедияевяя врепежвнх элементов. 
Подготовка рам металлснрепм для использования т  в качестве таем- 
лателя должна осуществляться гсрворебочимк по рмовту горямх в«ра
бот w млн лицам* электротехнического персонала» имеющими праве вы
полнения таких работ*

2.2. Для устройства местных аеземлмталей адектрсуставсвов нап
ряженней не выше 12? в  переменного ■ НО В постоянного тона, метал
лических трубопроводов» трубопроводов сжатого воэдуха» металличес
ких элементов вентиляционных труб и др.объектов» на которых может 
происходить нанимает статического электричества» допускается ие- 
лохьвевать одну раму металиокреви.

2 * 3 .  Для устройства дополимтельвсго аааемлнтеля защиты от у т е -  
чек токе используется едва рам» металлокрепя, выбранная в» удалении 
не штт 5 ш от рем» иопольауемых для устройстве штттш зазеилв- 
теля (пример похвааи «а рс.#)*

2.4. Соедииительвый проводник (трое, полоса п т.п.) между ра
мами металломрепя, используемыми для устройства эеземлителя» должен 
закрепляться так, чтбм нм не воспринимались усилия в случае дефор
мация крепи над воздействием давления горных пород.

2.5* Соединительный проводник необходимо присоединить « сбор
ной айве груша заземляемых объектов шли непосредственно » отдель
ном! заземляемому объекту» например, корпусу электроустановки, ка- 
больной муфты а т.п* (рис.1).

Соедяиительвый проводияи пожат использоваться в качестве сбор
ной заземляющей «ив для групп» заземляемых объектов (рис.2,3)» при 
атом долита применяться те же способы присоединения заземляющих про- 
водников, как и ш случае применения сборных заземляющих проводников 
(жни) согласно Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопро
тивления аахтных заземлений'1-.

2 * 6 .  Способы присоединения соединительных проводников к рамам 
металлом рем доджам обеопеадветь качественный и надежный к он так т в 
месте присоединения. Соединительные проводники должны при соеди нять
ся I стойкам  (ножкам) м еталлов рели не выше мест крепления боковых 
распорных элем ентов и должны быть д острю для осмотре, ремонта и 
профилактики, а  также н е-зегр о м о ж д ать  проходы для людей .и тр ан сп ор т

ных средств*
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Рис*1 . Пример устройства местного зазем ли теля с использованием 
гибкого соединительного проводника (т р о с а )

Рис»2. Пример устройства местного зазем ли теля с использовавш и 
сборной шины в качестве  соединительного проводника



7  -

p m f is io e
еаедиисние

от&ерътя иди 
шпильки 
(rmu tape иные 

болты)

соединительный
проводник-

slofm as ш и ш

/ / /  S / / L) ? /  / / /  / / /  / 7 / '  / / 7 ^ / /  S / s  / / у  ^ T T ^ T T T ^ rrr^ k rr 777

Р и с .З * Пример у с т р о й с т в а  «в а т н о г о  за зе м л и т е л я  о и с п о л ь зо 
ванием  сборной айны в к а ч е с т в е  со ед и н и тел ьн о го  
проводника и креплении е г о  к рамам крепи

Р и с *4 . Пример у с т р о й с т в а  доп олн и тельн ого  за зе м л и т е л я  
р ел е  у теч к и :

I  -  рамы к р е п и ; 2 -  ком п лектн ая тран сф ор м атор н ая 
п о д стан ц и я ; 3 -  заземляю щ ие проводники ; 4 - и зо 
лированный проводник доп олн и тельн ого  за зе м л е н и я ;
5 -  рама м етал л о к р еп и , и сп о л ьзо ван н ая  д л я  у с т р о й 
с т в а  д о п о л н и т е л ь н о г о  за зе м л и т е л я
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Пример устройства местного заземлителя в замераху 
«ватах умираний штреков и других отацмонарных условиях 
в)™ о использованием специально заготовленны х стяжек 
ши уголка при применения крепи, вмехщей отверстий да  
закрепления стяжек; б)» с использованием специальных 
стяжек из полосы-:
I  -  стойка крепи; Z --специальный отнятой элемент т  
уголка с отверстиями или шпильками для присоединения 
заземляющих проводников, 3 - из полосы; k - планка
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Pbq . 6* Праверы п рворедавеваа соединительных проводников 
к o fо Лк ев рев вреда: в ) ,б )-  пщттшштме сварной 
с повоща» вдавов и сноб (ховдоов) различной вон ст- 
piiipi; в)- разъемное резьбовое соединение скоби 
о нансаечником соедивитедьвегв праведника; г ) -  р е з ь 
бовое соедивевве снобы ее сберв®! швей - соедини* 
тельным проводников
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Рис Л -  Пример расположения измерительных электродов при 
контроле сопротивления зазенления в ) -  при распо- 
лояеиии электродов по одну сторону от заземленного 
объекта; б ) -  по разные стороны:
I  -  заземленный объект; 2 -  рамы местного зазем ле
ния; 3 - измерительный прибор; Ь - потенциальный 
зонд ;  5 ~ токовый электрод
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2 *7 .  При использовании в к а ч е ств е  местных зазем ли тел ей  м етал- 
л скрепи в к ам ер ах , м естах  ущирений и греков и в других стационарных 
условиях в  к а ч е ств е  соединительных проводников м е в д  ранами допус
к а е т с я  использование специально изготовленны х стяжек из уголков 
(полосы) ( р и с , 5)*

2 *8 .  Присоединение соединительных проводников и рамам крепи, 
нам правило, должно проводиться с помощью отельных скоб ш планок.
I планкам рекомендуется приваривать (на поверхности maim) сталь
ной трос, который должен присоединяться » сборной шине при заземле
нии группы объектов или к отдельно заземляемому объекту. Примеры 
присоединения показаны на р и с .6 .

2 * 9 .  Д опускается соединительные проводники между рамами метал 
локрепи присоединять к скобам междурамных стяжек при условий, что 
длина р езьбовой  части скоб в местах присоединения ст я ш н  п озвол я ет 
закреп и ть проведши о помощью дополнительной гайки , Запрещ ается 
присоединение проводников к хомутам замковых соединений крепи.

2 .IO * В местах крепления соединительных проводник ов между ра
мами или в м естах  присоединения заземляющих проводников при за зе м 
лении одиночных объектов необходимо очистить стойки крепи от грязи  
и ржавчины и см а за ть  м еста установки  ск об . Скобы и планки, применя
емые для крепления соединительных проводников между рамами, также 
должны быть очищены в  м естах  контактны х соединений от ржавчины и 
смазаны солидолом или другой защитной консистентной смазкой,

3* Осмотр и измерение сопротивления защитных заземлений 
о использованием металложрепн в качестве местных 

аазбмдж телей

3 ,1 *  Осмотр и измерение сопротивлений защитных заземлений с 
использованием металловрепи в  к а ч е ств е  местных зазем ли тел ей  должны 
п роизводиться как и при применении искусственных пластинчатых и 
трубчатых зазем ли телей  согласн о  “Инструкции по у стр о й ств у , осмотру 
и измерению сопротивления шахтных зазем л ен и й ".

3 *2 .  При измерении сопротивления зазем ления с использованием 
металлокрепи в  к ач е ств е  местных зазем ли телей  вспомогательные зонды 
должны у стан авл и ваться  между крепью и расположенными в вы работках 
протяженными металлическими объектами на удалении от используемых 
рам не менее 15 ш в одну шжш разные стороны, как показано на р и с ,? .
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