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СССР ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ
Издание официальное

ОСТ 3814

Совет труда 
и обороны КЛЕПКА

Всесоюзный комитет 
по стандартизации ДЛЯ БОЧЕК ПОД ЦЕМЕНТ

Группа Д72

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Клепка для бочек под цемент представляет собой пиленые 
дощечки-клепчины любой древесной породы, предназначенные 
для составления боков и днищ бочки.

П р и м е ч а н и е .  Клепчины, предназначенные для составления 
баков бочки, 'Называются боковником, а для составления днищ — 
донником.

Комплект клепки представляет собой установленное коли
чество боковинка и донника, потребное для составления одной 
бочки.

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ

а) В зависимости от способа изготовления клепка для бо
чек под цемент подразделяется на:

1. Ц и л и н д р и ч е с к у ю ,  имеющую форму желобчатой 
дощечки, выпиленной на цилиндрической пиле и предназна
ченную для составления боков бочки.

2. П л о с к у ю  (прямую), имеющую форму прямоугольной 
дощечки обычной прямой распиловки, предназначенную для 
составления боков и днищ бочки.

б) В зависимости от степени обработки цилиндрическая 
клепка подразделяется на:

1. О б р а б о т а н н у ю ,  т. е. офугованную и зауторенную.
2. П о л у о б р а б о т а н н у ю ,  т. е. офугованную, но не 

зауторенную.
3. Н е о б р а б о т а н н у ю ,  т. е. не офугованную и не за* 

уторенную.
П р и м е ч а н и е .  Плоский боковник, а также донник изготовля

ются в необработанном виде, т. е. без -офуговки и зауторкв.

Внесен ВСНХ СССР Утвержден Срок введения
15/XI 1931 г. 1/1 1932 г.
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Стр. 2

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) Р а з м е р ы  к л е п к и  (в миллиметрах)

Обрабо Полуоб Необра
танная

рабо
танная ботанная

Боковник

Д л и н а ........................................ 700 710 710

Ширина цилиндрической клепки на 
середине длины наружной стороны . 6 0 -130 60—130 60—130

Ширина плоской клепш  . . . . — — 60—130

Толщина клепш, . .......................... 13 13 13

Расс тонкие между внутренними 
линиями срезов уторов......................... 620 — —

Ширина у т о р а ................................... 4 — —

Глубина у т о р а .............................. ..... 3 — —

Общая ширина клепки боковнгаха 
на середине длины в 1 комплекте 
в р а с с т и л е .............................. ..... 1650 1650 1700-1750

Донник

Д л и н а .......................... ..... — — 470

Ш ирина................................... ..... — — от 80 и
более

Т о л щ и н а .............................. — — 13

Общая ширина донника в одном
днище в рассти ле................................... — — 470

Допускается изготовление материала для донника в ком
бинированной длине для последующей перерезки, причем ма
териал должен иметь длину, кратную 470 мм с надбавкой в 
3 мм на каждый распил.
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Стр. 3

Клепка для бочек под цемент ОСТ 3814

б) Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я  (в миллиметрах)
1

Клепка
обрабо
танная

Клепка
полуобра
ботанная

Клепка
необрабо

танная

В длине боковни ка................ ...  , ± 5 ± 5

„ * донника ..................... — — + 5

* т о л щ и н е ................................. ± 1

я расстоянии между уторами — —

Все указанные размеры установлены для материала в воз
душносухом состоянии (не свыше 20% влажности по отноше
нию к весу абсолютно сухой древесины).

Более влажный материал должен иметь соответствующие 
припуски на усушку.

в) К а ч е с т в о .  — Древесина клепки должна быть здо
ровая.

П Р и . м е ч а н и е .  Допускается клепка, изготовленная из сухо
стоя, бурелома, ветровала и горелого леса, если древесина клепка 
отвечает техническим условиям настоящего стандарта.

Допускаются следующие пороки:
1. К о с о с л о й ,  при котором отклонение волокон от пря

мого направления не превышает 5 см на всю длину клепки.
2. С и н е в а  без ограничения.
3. С у ч к и  з д о р о в ы е ,  вполне сросшиеся в клепке бо

ковинка, размером не более 40 мм и в количестве не более 
5 шт. в клепчине.

П р и м е ч а н и е .  Сучки здоровые, вполне сросшиеся в клепке 
боковинка, размером до 10 мм не учитываются.

4. С у ч к и  о д н о с т о р о н н и е  ивлевые и крапивные в 
клепке боковника, размером не более 40 мм и в количестве 
не более 1 сучка на клепчине.

Примечания:
1. В местах 1клепч.ины на протяжении' 40 мм от каждого торца 

никакие учитываемые сучки не допускаются.
2. Сумма 'размеров сучков, расположенных в одном поперечном 

сечении, не должна превышать максимальный размер допускаемых 
сучков.

3. Обмер сучко® производится по среднему диаметру (полусумма 
наибольшего и -наименьшего диаметров).
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Стр. 4

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент

5. Т е м н и н а  т в е р д а я  и к р а с н и н а ,  при которых 
участки измененного цвета древесины не отличаются заметно 
по твердости от окружающей их остальной древесины.

6. Т р е щ и н ы  н е с к в о з н ы е  без ограничения, а т р е 
щ и н ы  с к в о з н ы е  с одного торца или в сумме, если они 
расположены на обоих торцах, на протяжении не более 
100 мм .в боковнике и не более 50 мм в доннике.

7. Ч е р в о т о ч и н а  (несквозная).
г) О б р а б о т к а .

Клепка обработанная Клепка полу
обработанная

Клепка
необработанная

1. Клепчины должны быть 1. Клепчины дол 1. Клепчины
правильно отордованы и жны быть пра должны быть
юфупованы вильно отор- 

цованы и офу- 
гованы

отордованы

2. Расстояние между внутрен
ними линиями срезов уторов* 
до ближайших торце® дол
жно быть одинаковое

3. Торцы боковника должны 
(быть окошены с внутренней 
стороны под углом с сохра
нением толщины торца 9— 
10 мм

Допускается ту
пой обзол на 
обеих кромках, 
глубиной не более 
2/з толщины клеп
чины

д) В л а ж н о с т ь .  — Влажность древесины клепки не ог
раничивается.

Г. УПАКОВКА

Клепку упаковывают в пачки комплектами отдельно для 
боковника по каждому виду обработки и отдельно для дон
ника без разделения по породам древесины.

П р и м е ч а н и е .  Количество комплектов, (упаковываемых в одной 
пачке, определяется соглашением сторон.

Каждую пачку клепчин туго скрепляют -в двух местах по 
длине отожженной проволокой, шпагатом или другим упако
вочным материалом.
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Клепка для бочек под це]мент ОСТ 3814

Д. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И УЧЕТА

Клепчины всех пород и размеров ширины в пределах, ус
тановленных настоящим стандартом, укладывают вместе.

Порядок и метод приемки устанавливаются соглашением 
сторон.

Количество материала, не соответствующего техническим 
условиям настоящего стандарта, не должно превышать 5% 
сдаваемой партии.

Клепку учитывают комплектами.
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