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9 Ф асады , п ла н , разрез 1-1, Узлы РС-1 9

5 П ла н  и сечения срундам ентоб ЛС-2 5

6 М онтаж ны е схемы фахберка и покрытия РС-3 6

7 Д е та ли  стен. Опалубочный чертеж . 
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показатели 
на 1 элемент /(■So

шт-

показатели 
на Все элементы Примеча-

ниебетон
м3

сталь
кг

Вес 3сии. 3d 
кг

бетон 
м*

Сталь
кг

Весзакл.дет.
кг

1 Сфк-13 Ш5 150 0582 13.78 — 20 1154275Л —
18/0-1 
Выпуск /

2 екз-п-зя 1.62 гоо 065 89.2 Iks 20 13.0 1684.0 2960
1823-1,6 2

и
лист РС-0

3 р-1 3.00 200 118 ню — 6 7.08 882.0 —

ПР-05-36.24 с-1 2.12 200 0.85 106.3 ~~ 6 5.10 6378 —

5 с-2 21Z Z00 0.85 М3 — 6 5.10 637.8 —

6 пежн-яы 
/г* б,о111 /22 300 а.4з 2S.2 8.6 /7 8Z3 445.4 /45,2

1 932-5 
бы о. 0,5

7 ПСНМЯПГ.~
iZ*6yQ11Z 1.2Z 300 М Z6.Z 16.9 2 О,® 52,4 32,8

итого: 5/23 ¥6Ц? 415.0

Типа Sou проект разработан б  с о о тв е тств и и  
с действующими строительны м и нормами и  
правилами и предусм атривает мероприятия,  
обе сое чивающие взрывобезопасность и 
пожаробезопасность при э к с п луа та ц и и  
здания и сооружения. л

Г л  инженер проекта ^ Р ма/(0^

Перечень ти п о б ы х чертеж ей

Наименование с та н д а р то в , 

серий и типобы х чертеж ей

//стандартов, 
серий 
или

типобых
чертежей

Организа
ция

распростра
няющая
чертежи

Ж елезобетонны е фундаменты для 
производственных зданий сельского 
хозяйства Фундаментные башмаки а 
Фундаментные балки

/  в Ю-1 
вып1 цитп

Ж елезобетонны е колонны для  
производственных зданий сельско
го х о зя й с тв а .  Колонны сечением 
300* 300нм.

1.823-1 
вып 2 ------ 1!------

Стальны е конструкции покры тий  
сельских производственных зданий  
понры тия с треугольны м и фермами 
пролетам и 12 и /8 м. Чертами НР7

/.3504
Sun-1 ------ (Г------

Стеновые панели д ля  производ
ственны х зданий с шагом колонн 6м. 
П анели д ля  сте н  Неотапливаемы х 
зданий

1-432-5 
Si//?. 0,5

Типовые архитектурно - строительные 
детали одноэтажных неотапливаемых Зданий. Летали стек из аеоеотеиемент//б/У> 

Вопнистд/х* поэтов 53  по стальным 
или ререоуннд/мригелям.

2 . 430-г 
Sim. / ------ К------

В орота  распаш ны е 9 *У2 м с  
автом атическим  откры ванием  
и воздушными завесами

ПP-05-362 —

Типовые архитектурно-строительные де
та ли  одноэтажных неотапливаемых 
ЗдокЦД- Детали покрЬ/тцй из оебестаиемен7- нИ/л Волниетд/Х листов у  в  ло сталднд/м или 
ререоррнб/м прогонам

2460-1 
Sun-1

Окна деревянные для ж ивотноводчес
к и х  и птицеводческих зда ний

ГОСТ 
16907- 70

Унифицированное завладнб/е детали 
сдорнЬ/х тНелезо5етоннд/х конструкции 
инЖенернб/х сооружений промб/шленнб/х 

предприятий
ЗДоо-6 ----- V-------

С п е ц иф икац ия оконны х проем об 
и эле м е н то в  и х  за п олн ен и я

Н
Р.П.

Тил
по

проекту

Проемы Б локи
ГОСТШирина

мн

Высо
т а
мм

/(■So
Тип
по

ГОСТу
Ширина

мм

Высота

мм
Я-So

1 о-1
Ленточ
ные 1200 2 0612-/2 1170 //64 60 16407-70

С п е ц и ф и к а ц и я  С о р о тн ы х  проем ов  

и э л е м е н то в  изс за п о лн е н и я

Марка
Л/1

Проемы Норобка или блок ГОСТли
проекту Ширина

мм
Высота

мм
Я-So

Тип
по

ГОСТу
Ширина

мм
Высота

мм Я-So
серия

в ч 9000 9200 6 — 3980 4/60 6
Серия

PP-OS-36.2

Условные обозначения марки робки деталей 

и изделий

Ссылка на дета ль  
Помер д е та л и

Номер ли с та , где 
Д е та ль изображена

Лом ер серии 

Номер бы пуска

Спецификация м е та лла

к

/7-/7-

Наименава ние 
элементов 
покрытия

Вес
марки

кг

Нол-во 

ш т.

Общий
бес
кг

Примеча

ние

f
Ферма покрытия 
Ф /8-6-1 /300,0 10 /3000,0 1 вбо-1 вып/

2 Горизонтальные и 
вертикальные связи — — /539,6 /.860-1 Вып.1 

и ли с т пс-3
3 Прогоны — — 10779 9 см- ли с т

9 Фахверк — — 7531,6 пс-З

5 Обрамление 
стойки ворот /3.95 12 157.4 2.430-2 Sun./

6 Обрамление 
оконных проемов — 442.4 Диет ВС-9

7 Днкера — — ПЭ,7 Д иет ВС-9

8 Опорный сто ли к 0-74 116 85.8 Д и е т Вс-9

1/того : '£?

Примечания •

/  Н о л он н а  СКЭ-72-ЗЯ о тл и ч а е тс я  о т  колонны  
скз-72 -д серии /.823-j был. 2 закладны ми д е т а 
лям и (см . л и с т  ВС-9).

2. В о р о та  В-1 ( серия лр-05-36.2 ) вы полн яю тся  
неутепленны м и.

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
г. Моек6а________/979г.
Сараи для  сена

J аглабный ли с т

емкостью 7000тонн
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Общая частпЬ
Проект разработай на основании задания, утвер

жденного М инистерством селЬского хозяйства ССОР 
30 о к т я б р я  1972 года.

С тр о и те л ь с тв о  предусматривается В составе  
крупнЬ/х промЬ/шленнЬ/х комплексов (доерм).

Размещение здания на участке  определяется  
генералЬнЬ/м планом комплекса (<рермЬ/).

О бла стЬ  прим енения п р о е к та
t I  Климата ческий ррОоН
2. Расчетная зимняя т е м п е р а ту р а  наруж ного воз
д у х а -н е  норм и руется •
3. Вес снегового покрова 100кг/м 2 горизонтальной  
по в ер хн о сти  земли.
4. Нормативной скоростной напор ве тр а -27 кг/мг.
5. Класс зданир-й, степень долговечности-//, степенЬ 
огнестойкости -Л .
6. Здание запроектировано д ля  районов с сейсмичное- 
тпЬю не вЬ/ше б баллов на площадке со спокойнЬ/м 
релЬеером при о т с у тс тв и и  грунтовЬ/х вод.

ГрунтЬ/ в основания*  непучинистЬ/е, непросадач- 
нЬ/е со следующими нормативнЬ/ми ха р а кте р и сти 
ками: if=28°'y СИ-0.01кг/смг\ ЕМ50кг/смг; /Го=Г.8т/м? 

Объемно- планиробочнЬ/е п о к а з а те ли

Наименование п о к а за те ля Един.
измер. Показатель

Объем С т р о и т е л Ь н Ы й м3 13Z0.8

ПлощадЬ
З а с т р о й к и  

П (Гецая
Основного н азн ач ен ия

мг 989.3
97Z.0
97Z.O

Механизация производственнЬ/х процессов 
Сено в  т ю к а х  укладЬ/вается в ш та б е ли  с т о 

г о м е т а те л е м  С Ш Р -0 .5  к.
1/змелЬчение сена до разм ера 4 0 -6 0 мм пр о

изводится соломосилосорезкой Р С С -6  06, у с т а 
новленной на ф ун да м е н те  у погрузка измель
ченного сена в тр а н с п о р т  производится через 
ц и к ло н  э т о й  у с т а н о в к и .

Подвозка т ю к о в  сена к  соломосилосорезке  
п р е д у с м а т р и в а е т с я  в о ло к ущ е й  8 Н Щ -3 , наве
ш енной на сам оходное ш асси т-1бм . 
Р аспаковка ; те р е б л е н и е  и п одач а в  солоно- 
силосор езку п р о и з в о д и т с я  н а  сп е ц и а ль н о м  
с т о л е  вручную .

Ор га н и з а ц и я  т р и да
В обязанности рабочего-механизатора в хо ди т  

подготовка соломЬ/ к  скармливанию (распаковка; т е 
ребление, подача в  соломосилосорезку и тр анспор
тировка).

Ш е х н и к а  б ез о п а с н о с ти  
1. Л  работе допускаются лица, не моложе 18 ле т, про
шедшие и н с тр у к та ж  и ознакомленнЬ/е с правилами 
те х н и к и  безопасности и пожарной охранЬ/.
2- ОткрЫтЬ/е вращающиеся части соломосилосо рез
ки должнЬ/ иметЬ ограждение.
3. В помещении на видном месте долж нЫ  5Ь/тЬ 
вЬ/вешенЬ/ ллакатЬ / по безопасной работе на механизмах.
4. В здании сарая категорически запрещается курение.
5. Д ля защитЫ обслуживающего персонала о т  пора
ж ения электрическим током все металлические не
токоведущие части электрооборудования должнЬ/ 
бЫтЬ заземленЬ/ присоединением к нулевому проводу 
электросети . Д ля  заземления иополЬзую тср нуле-
вЬ/е провода се ти  и сталЬнЬю  трубЬ/ электропроводок 

6 При работе балокуши и стогометателя оШлоонд/с тру&Ь/ 
тракторов дол/Ннб/ бб/тб оборуроооиб/ искрогасителями

Ар х и те к тур н о -с тр о и те ль н а я  частЬ  
Обьемно- планировочное решение 

Здание сарая одноэтаж ное, прямоуголЬной срормЬ/ 
с размерами в плане 18.0x54.0м [в  осях) и высотой до 
низа вЬютупающих к он струн ций 6.0м.

К о н с трук ти в н о е  решение
Зоание решено в  смешанном каркасе: сталЗнЬ/е 
J ферма/ лр_, мереэрОртор/нб/м каданяам, -  

со стенами9 обшито/ми болнистЬ/ми асбестоцементны
ми листами по сталЬному срахверку. Пространствен
ная ж есткостЬ здания обеспечивается железобетон- 
нЬ/ми колоннами, сталЬнЬ/ми фермами и связями. 

Защ ита сталЬнЫх констрцкиий о т  коррозии 
и деревдннЫх констрикций о т  гниения и возгорания 

Все сталЬнЬ/е конструкции и детали креплений долж
нЫ защищатЬся о т  коррозии в соответствии с требова
ниями главы СНиП Ш-&. 6-62, а та к ж е  „ Указаний по про
ектированию антикоррозийной защитЬ/ строителбнЫх 
конструкций " СН а /7J  28~ 73

Защитная обработка дереврннЬ/х элементов о т гние
ния и возгорания производится в соответствии с указа
ниями СП и П Ш~В. 7-69.

ЛротивопожарнЬ/е м е ропри ятия  
Здание запроектировано П степени огнестойкости  

с совмещднИЬ/м покрЬ/тием. Здание не отапливается- 
Внутренний противопожарный водопровод не предусматрцВс/етср.

3

Д ля  тушения пожара предусматриваются огнетушители. ^

Расход вод6/, необходимый длр наружного пожаротушения, \
составляет 15 л/сек. |

О т оелочнЬ/е работЫ  {
Длр защитЫ здания о т поверхностнЬ/х вод по перимет- .

ру наружнЬ/х стен устраивается астрал b товар отмостка ши- I
риной 70см по щебеночному основанию.

ЦоколЬпЫе панели снаружи окраситЬ силикатной краской, 
а участки кирпичнЬ/х стен на вЫсоту цоколЬной панели 
ош тукатуриваются цементнЬ/м раствором.

ОконнЫе блоки и ворота; а та к ж е  все металлические из
делия и детали окрашиваются масляной краской за 2раза. | 

Э лектрическая частЬ
Электроприемники здания, согласно ПУЭ-1-2-27, по сте

пени надежности электроснабжения относятся к потре
бителям Ш категории.

Электроснабжение здания предусматривается от вну- 
триплощадочной сети напряжением 380/220в.

Установленная мощность электроприемников здания со
с та в л я е т  20, 2 кВтt в том  числе силового электро
оборудования - 17 кВт.

Расчетная мощностЬ составляет 20квт.
СетЬ электроосвещения выполняется проводом марки 

ДПВ В сталЬнЫх трубах и кабелем маркиДВРГ на скобах.
Силовая сетЬ выполняется проводом марки ДПВ всталб- 

нЬ/х тр уб а х.
Электроосвещение здания выполняется светильниками 

типов ЛПД и ПСП03.
Д ля  защитЫ обслуживающего персонала о т  поражения 

электрическим током все металлические нетоковедущие час- 1

т и  электрооборудования должнЬ/ бЬ/mb заземленЬ/ присоеди
нением к нулевому проводу электросети. Для заземления 
исполЬзуютср нулевЬ/е провода сети и сталЬнЫе трубЬ/ 
эле ктропро водок.

Здание имеет и степень огнестойкости и категорию 
средЬ/ -П-Да.

Согласно СП-305'69 , в здании выполняются молние-  ,
защитнб/е мероприятия Ш категории. |
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Раскладка панелей цоколя no оси 6 [  зеркально по оси П)

Узел 1
псжн-яш

/2*60
псжн-яш

/ 2 * 6

УзелЗ План
0-1  &

Узел 2

Раскладка панелей 
чокал* по оси Ю

Узел 1

1250

6150
380 / 2

| _  * г

ш о

но

500

,260

Стойка Фахбелка/

0940.360

Ворота протибопожарные_______

обить С2 х  сторон пробельной 
сталью  по асбестобому картону

S50D 6000 5 Ш О
6000

> Кирпичная 
кладка 
цоколя

Панель лсжн-яШ
12*  6

260

Узел 2

Панель ЛСЖН-ЯШ н о 
iZ‘ S ' Ж Л

Рама /  
борот 

САЗ- 7 2 -3 Я

стойка  
(рахберка

псжн-яш
1.2*6

lрахберка

со Ш

<2>
Рама
борот

6000

1201] зооо

SSOO \ l300

ь * Я - { 7 )
СКЗ-72-ЗЯ

С 12Г
Лнк ер Ф Ю

3 -3

© © <5 (5 (£) (?)
Развез 1-1

& Войлок смочен-  
ный 6 глине

<3

Г

■ : V

3.600

Стены из асбестоцемент- 
ных Волнистых листоб У В-6 
Панель псж н-яш -111

12 * 0.6 •0.200

\Ш р_
скз- 72-3Я

Я сtpальп обет он толщ. 20нн
бетон нс они300толщ, /бонн

Ш Уллогт енный щебнем
(Чо-ьомм) грунт

Ясбестоиементные 
Волнистые лис т ы УВ-6 
Прогон с  1ба 
Ферма ф/8-S-i

2 Ф 10
С-600

Войлок сночен- 
ный б  глине
Поогон с 16а

скз-72-зя/

1430-2Г Т
6-1 " Ч Е 4790

T 9  2 0 0

Рана борот

зооо
-6200

/. Стены и нробля предусмотрены из асбестоцементных, листоб унифицирован
ного протиля УЗ'б. .

2. Д ета ли  крепления стен из асбестоцементных листоб даны на ли сте  ДС-4. 
Детали крепления покрытия приняты по серии 2.460-1, выпуск 1.

3. Все стальные конструкции и детали креплений должны защищаться 
о т  коррозии б  соотбетстбии с требованиями глаб С ни лш-В. 6-62 и сЯиПЖ-2Ь-Ъ 
дбухраэобай масляной покраской по масляной с железным суриком грунтобке.

9 В бетонном оснобании пола предусмотрены тем лературно-усадочны е 
швы через 3 м б  о до и х  напраблениях.

5. Кирпичная кла дка  то лщ и н о й  120 мм бы полняется из кирпича глиня
ного обыкновенного пластического прессобания с мороз о cm окоистою  
не ниж е 25 марки 75 на  р  а cm боре марки 50.

6. Размещение технологиче ского оборудобаниЯ см. л и с т  тзс-1
£

( 4 \ У
\5у  ^  jr z fX -T '

-ш ё  3 “ 6000
/250

6000
moo

Фундамент из бетона  
марки 200

I I
ВШУЗ__ррг\

6000
Пандце из бетона 

марки зоо

М асш табы : 1-200) 1-100} 1-50

ГИПРПНИСЕЛЬХПЗ
г. москба /374г.

Сарай для сена 
емкостью ЮООтонн

Фасады, план, 
разрез 1-1. Узлы

Типовой проект 
817-/50 
л  льдом 

I
Лист 
ВС-1 

инбент. Ы-
/5 289-0/ Ч



® & (b & (£)(£) ф
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5500 500
_  SOOO 5000 '

П о
осям Расчетная схема М н' ' TM Н  7

Я (J Б

#3г 3.0 Б *2,4 0.5

Расход с та л и  на с е тк и

Обознач.
сетки

Марка
сетки

Размер
с е т к и

Расход стали 
на / с е т к у  

кг
Калаче cm. 

с е то к
Расход стали 
на здание 

кг
Примечание

СФ-* $
I1

5600*800 *0.75 У УЗ.О
гост 

8478 -Б6
сФ-г 5900*800 **.30 2 22. Б

СФ-3 5000*800 9.55 г *9/
1/таго: 8  У. 7

Примечания:
Размеры подошвы ср у н д а м е н то в  п р и н я ты  из условия 
Возведения и х  в маловлаж ны х, непдчинисты х грунта х  
с f H- 28; Сн *а,02 кг/см* ; Уо = *,8г/м? Е=*50 кг/см?

3. Размеры подош вы  ф ун да м е н то в  долж ны  у то ч н я ть с я  
при привязке п р о е к та  к  м естны м  условиям  с тр о и 
те ль н о й  п ло щ а дк и  в  с о о т в е т с т в и и  со СН иП р-  /5- Т У  
и СИ и ПП-В. 2-7/. 

з. Янкеры  см. л и с т  P C -У.

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
& Мискоа______*974?.

Сарай д ля  сена 
емкостью /ООО то н н

П лан  и  сечения
д о у н д а м е н т о в

13183-0!

Типовой проокт 
8/7450

Рльйом
1

Л и с т
л с - г

Пнёент. л/



I J 3 4 ,

■ a - C

Схем а поперечного разреза Схема срахберка торца бои стены Спецификация стальны х элементов

© © 0 © © 0

|, 6000 I. 6000 I оиии I. оиии I оиии l оиии i оиии i
© 0 © © © ® ® ©

Наименование элементов я

поз
Сечет

Длина

мм

вес
элементе

кг

КОП-БО
на

здание
шт.

Общий
вес
кг

Примечание

Стоика фахверка
/ - - 114,34 Ч 457,4 Л и с т
2 ~ - 131,45 4 549, В л с - ч

Р и ге ли  ф а х в е р к а

3

U 2

6000 62.4 80 4992.0

ГОСТ8240-72

Ч woo 72.8 4 291.2

S 500 5.2 8 41.6

6 750 7.8 4 51.2
7 6250 65.0 4 260.0

Карнизный ригель 8 9280 96.4 4 385.6

Обрамление стоики ворот 9 5 0 * 5 3700 13,95 12 /67.4 2.430-2 бып.1

Т я ж и

10

фЮ

3550 2.2 24 52.8

ГОСТ2590-71

/ / 1150 0.71 4 2.8

12 1SOO 093 10 9.3

13 4150 2.58 36 92.9

14 2700 1.68 2 3.4

Распорки

15

L 50*5

2250 8.49 2 17.0

Г0СТ8509-7216 2395 9.02 18 162.4

17 1195 4.51 /6 72.2

Обрамление оконных  

проемов

— и75*50
*6 too 057 /44 82.1

Л и с т

л с -ч
- 150*5 В общ.- 76.8 — - 289.5

L40* Ч 60 015 472 70.8

Прогоны
21

и в 1
5000 85.2 98 8349,6

ГОСТ 8240- 72
г г 6100 86.6 28 2424.8

Горизонтальные связи
23 ЛГ75*6 6000 82.65 13 1074.5 1 860-1 

Вы пуск 1 
ГОСТ'ы  
8 5 09- 72 

8510 - 72

24 JH5*6 5500 75 7 2 151.4
25 L 50*4 4320 13.2 2 26,4

Вертикальные связи

26

1.75*6

6000 41.34 Ч 165.4
27 2.225 15 35 2 30.7

28 L 50*4 3740 11.4 8 91.2
Опорный с то л и к 29 LSO*S6

*б НО 0.74 116 85.8 Л и с т  ЛС-Ч
ферма покрытия Ф 18- 6-1 1300 10 13000 18601 выл. 1
Л и с то в а я  с т а л ь в*ч 3.53 м2 — — 110.8 ГОСТ 1 0 3 -5 7 *

Ликера Ф22Я1 В0504-57,9 - - 173,7 Л и с т  я с ч

U m o e o : ЗЗЩ 9

Примечания:
1 На схемах срахберка асбестоцементные листы  

условно не показаны
2. Сборку бсех элем внтаб производить электродам и э -ч г  РОСТ 3467-60  
з Все с барные шбы Ь-Ч  мм кроме оговоренных

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
г. Москва 1374г.

Сарай д лл  сена 
ем к. 1000 тонн

Монтажные схемы  

срахберка и покрытия

Типовой проект
В П -iso

Я л ь б о м

I
Л и с т
лс-3

ИнВент.Я
/зг?э -о1



C L - CL

Iе) а л о  н  н  cl

С т алЬ ной  
ригелЬ

ОпорнЬ/й CTQpur 

в- 4495«®ац§)

ЛистЫ SB 
П рокладка,
изг*слое§ *.ja 

рубероида N *
(о б р е з а н н а я )

П е р е х о д н а я
д е т а л ь  пу-4  
(обрезанная)

Иаимен.Наименоёанн у ПродрилЬ длинабол- ёо
бес кг вес

----- .

Эл~ та. парки поз. сечения мм шт.
Одной
поз. Общий

марки
кг

ГОСТ

ti
t а 4 146 €899 4 400.5 400.6 8239-72к л»
Гч Д Ф -4 2 -го увоо 840 4 7.56 7.56 144.34 403-57*Р ь 
£ & 3 -40*800 гоо 2 3.44 6.28 ч(f—
tf &Lt а? Ч 7774 4 423. €4 483.64 8239-72К Jto

Ф -2 _2 -80*800 Z40 4 7.5f_ 7.56 437.45 403-57*
Jl_L 3 -40*800 800 2 3.44 6.89
4»

М 4*
5_ ф40*2 298 4 0.49 0.49 2590-74

«® >0 6 Гайка. 9:40 - 4 0.044370.04437 0.20 5945-70*

1 * Q, 4)
С £

7 Шайба <4*40 _ 4 0004080.00408 44374-68*ОпорнЬш
столик 8 1.90*56*6 440 4 0.74 0.74 0.74 8540-72
Обрамление 9 L75*50*6 400 4 0.57 0.57 0.57 „

а * 40 L 50*5 1оВш-72н - - 87444 874.449509-72Jq Oi оконных
проемоё 14 L40x4 €0 4 0.45 0.45 0.45 Ч

42 L 50* 5 4495 4 4.58 4 52 452 чЗагладим 
деталь 
колон нЬ/

3D-4 43 -450*8 300 / 2.8 2 8 3.4 8540-72
44 фЮлй 250 4 0.45 0.6 2590-74

d JJ.( (вшт) 45 ф 22Л- 4 2060 ( 6.44 6.44 €.44
Q.0) Jt-2 (16шт) 46 // 4240 / 3.70 3.70 3.70 5784-64*ic
Л Я-3 (Вал) /7 n 900 / 2.70 2.70 2.70
*4 fi- Ч (/бил) 48 •t 300 / 2.70 2.70 2 70

С п  е  и  и  д о и к а ц и я  з с / к л а д н Ы х  д е т а л е й  н а  4 к о л о н н у

У Марка закладной к о л и ч е с т в о р  р и м е ч а н и е
п п. д  е т  а  я  и иит.

1 MU 3 -8 3 С е р и я  3 .4 0 0 -е

2 3 3 -  1 / См.на данном л и с т е

3 М -Ч / С е р и я  / 8 2 3 - 1  ё . 2

( Полонна. С К З - 7 2 - З Я  о т л и ч а е т с я  от  к о л о н н Ы  С К - 3 - 7 2  - 3 сер и и  

4.823-4 ё  В  З а к л а д н ы м и  д е т а л я м и  M U 3 - 8 и з д -  4.

В. Р а сполож ение а н керо ё Л-4, Д-2, Л 'Э  и Л - Ч  см. л и с т  Л С - 2 .
3 Ле та ли  крепления для  с те н  из асбест о ц ем ентн 6/х ёолнистб/х л и с т о ё  У  б  

посгалЬнб/мригелям а н а логич н ы  с е р и и  2.430-2  §Ьш. /

4. Монтажное д е т а л и  М-40, МВ-4, мВ-2, мв-3 принлтб/ по серии 2.430- 2, 6Ьш. /

Пол ну ригеля д  Расположение сто ек  доахёерка. Ф -4  Ф -2  см. л и с т  ЛС~ 3.
fG/ОПОрС Ср&ЗС/№0 ' .

6. сёаркупроизёодитЬ эл ект родам и  т ипа. Э -Ч  2 t Ь ш ё а * 6 м м  Г0СТ SiSl-SO 

Р а с  каламе к и е  </Эла£ см. ласт rfC-/

ГНПРаНИСЕЛЬХОЗ
г Москёа. /97Чг

С а р а й  д л я  с е н а .  

е м к о с т Ь ю  /ОООтонн

Д е т а л и  с т е н ,

О п а л у Б о ч н Ь / й  ч е р т е ж

к о л о н н Ы  К С З - 7 2 - З Л .  

Ст ойк и  доахёерка. Ф -4 г сР -2 .

/3289-о/ 7

Типоёой проект  
8 П -/5 0

Д л Ь Б о т
Т

Л и с т  
J7C- Ч

С /нёент . //



i

\  
л! Ч

Ось проезда

З Ш

П л а н  м  1*200
я - Я  М 050 Вид я

Н  f:$0
В

1й

т *

Стол для 
(р а с п а к о в к и  

тюкав
(изгота$итЬ

по месту)

( J b - L i r z i q
т а

6000

5 l

Ч

(ООО 6 00 0

бйооа

© ® ® ©
М  f'50

Защитное ограждение___
Выполнить из сталЬMb/х

ф 25 мм при монтажа
соломосилосорезки

т ал для
р о с л а < а о к и

/гао х зооо *700 (hj В  N  1: /о

Д&утабр 16
(ст оика)

100

гоо ОтВ. 6 гг

-4*
т о 5500

П л а н  роаклооки тю к а й  сена

м  /  •• у о о РеззрбнА/е
Ворота

I__

7000
1

6000 ВмкастЬ * woo т

5УООО

j

Приме ч и н и л '

1. крепление соланосилосарезки на (фундаменте предусмотреть 

анкернЬ/ми Зол там и с накладками.

Разбивку анкерных болт об уточнить при мант алее.

2. ВЬ/сата складирования тюкав Н*6. При складировании 

т юков сена применяется стогометатель *

^погрузчи к  СШР ’ 0 .5 к.

3. Рабата в сарае тракторов са стогометателем, волоку  

шей, кормораздатчиком (nos. 12,13,14) 

допускает ся т олько при наличии у  них специаль

ны х  искрогасит елей.
£  Расход mpyff figs на заи/ит ное ограждение:

15 Стол для распаковки 1 Дерев
liao г jооо t

* юо изготовить
Но мест й

Щ сит ’ Of к Стогометатель -погрузчик 1
1’1ЫЧ(9цф

для погрузни ~ сена В cap ае
п ЗНШ’ 3,0 Волокуша навесная 1 —>— ~На шасси 

Г Гб м для бнитри.~ 
складе*.работ

11 к7У -ю гй / * М Г и > ' * 1

Установка
для

резки
сена

кпгго.чгроааа

11 РСС-66 Соломасила сарезка 1
10 knrto.42po.iaa болт анкерный к
9 knnoMpojoo Циклам 1 — Лг—
8 knr/ok?po.iai Рама / — ц —

7 кагюмлош Воронка 1 —1% —
6 knrio-Hi.ao.oiс кpotшко филЬтра 2 - о -

5 кПГ10’Н100Мй воронка 1 —ч—
Н Knno-Hipooso Калена 2
3 knrta-4i.aopH0 Труба 1
2 knr/0-цгро.оза Калена 1 -  V-
1 кпг/о-ыаорзо Труба 1 гот.

та
н
поз. Марка Наименование Кол. Мат.

Тех ни чес к. 
характер. Примечая.

С л е  циср и н а  ц и л

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ
г, Москва__________ 1974г.

Сарай для сена

емкостью (асо тонн

Установка для резки сена 
кЛГ 10’</2 00.0 ОО 
Расс т а н ав к а  

таз. налоги чес кого оборудования 
П л а н• Разрезы  
О л еи и Ф и ка ц и я___

Типовой проект 
817’150
ЛлЬбам

I
Лист
ТХ-1

инвент. Н

!3 Z $ e -e i  8 _______



^  ' в :

!Si<

f

V

Л ' Л а н  э л е к т р о с е т и  380/220 в

ЯВРГ-1 (2 х4)',СК

Р а с ч е т н а я  схем а э л е к т р о с е т и  н а п р я ж е н и е м  380/220 в

т - з ( Ш - ,  т -г о

вводное о 
у с тр о й с тв о Э л е к т р о щ и т  групповой О т в е т в л е н и е Токоприемник Поте

ря
напря

ж е 
ния

щ

Наименование  
оборудования  

или вид 
о св е щ е н и я

Тип, 
с х е м а

? г ,р? И г №
Ти п

i

'Защ итное j/cmp•ucM>%o$Jcm&o
Марка, 

количвсг- 
во U 

ичение 
провода
< ш и

Спо
соб
про-
клал
KU

Дм
на.
(м )

Н
по

пла-
ну

Т и п

Номи
налы
нар

мощ
ность
(к8т)

Номи
наль
ный
ток
(в)

jun
asmorta-muvecx.
Ж Й К
хранитщ

Homu- 
ноль
НЫО
ток
m

ШПГ-
нами.ток

1

Tun
To к. о нагреб, 

элемен
т а  
(Я )

£ -5  м
з ш  и JLs^o

1 Ъ т /s 100 40 ПО “322 ЙЛВ-Ф4 Т-20 5 1
в о т  - 
- 62- чех 17.0 35-0 0.3

У с т а н о в к а  для  
р е з к и  сена

ЯПВ -4/7*40' Т -2 0

__щв
явпз-so 

Рц-20 .2  
Рр s 20.0 
Ур гЗ Э .О

L ^  Щ и т типа : РУС15918-022 комплем/лной посте дки (щ с)
Ри-Рр-170 

up=35.0 ш з Ц m27 20 10 ЙПВ-2(М) 7-15 т 73 1.9 Рабочее освещен.
т

ЩОЗ-З ■ р 20 10 ЯПЬ-2(1М) СК _ _ _ 0.90 4.2 _ ..
Зп,8=60.0 /

I ' 20 10
ЙП8-2(М)
ЯВРН№)

Т-15
СК _ _ _ 0.70 3.2 — ..

ip* 73 "

Условны е обозначения;

__________Линия сети силового электрооборудования

__________  Линия сети электроосвещения

7* 100 Количество и мощность лсичп (В т )
7.0 Высота подвеса, светильников (м )

SO Мощность лампы ( Вт)___
К -0.5 Кронштейн с вылетом 0,5 м

О ±  Z ” Z Z  7 S

PyjPp Установленная ;  расчетная мощность (кВт)

CfpjOnS Расчетный то к ;  то к  п ла в  ко 6 в ста вки  (я )

S 3  Щ и т управления комплектной поставки

Пр и м е ч а н и я ’-

I  Электроприемники здания по степени надежности электроснабжения, 
согласно ПУ3-1-2-21, относятся к потребителям Щ категории.

2 . Электроснабжение здания предусматривается от внутриппощрдочной 
сети напряжением 380J220 В.

3. Установленная мощность электроприемников здания составляет
20,2 кВт,  в том числе силового электрооборудования -  17 кВт, расчетная 
мощность со ста в ляет 20 кВт-

4. Щитки и выключатели устанавливаются на высоте 1,7м от уровня пола. 
S  По условиям среды здание является пожароопасный класса П-Цоч,

степень огнестойкости - Л .
в. Д ля защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током все металлические нетоковедущие части электрооборудования 
должны быть заземлены. Для заземления используются нулевые 
провода сети и стальные трубы электропроводок.

7. В соответствии с СН-305-63, в здании выполняются молниезащитные меро
приятиям категории. Молниеприемником служит металлическая сетка, обра
зуемая металлическими (рермами и продольными швеллерными прогонами.
IЛокоотводы к заземлителю прокладываются по осям 4,7 и узлом здания 
на скобах и выполняются из круглой с та л и  ф 6 мм._________________

С п е ц  иср и  к а ц и я

ы
"1n

Условн,
обозн. Н а и  м енова ни е тип7UHOPk/*

63.
U3M.

Кол. Примеч.
Э л е  к т о  о о с в е ш е н  и е

/ _ш т Щ иток осветительный на 3
____ одно (разные группы. Токи плавких.

т— -- вставок ~з*Юа щоз-з шт. 1 що
Светильник подвесной пыленепро-
ницаемый ППД-100 _w— 7

~ Т То же ППД-200 11
4 - Ж То же, полугерметический ю т - т -J.- 5
5 Дампа накаливания 220 8-, 200 Вт Г-220-2011 11
6 То же, 220в-, 100 В т Б220-Ш 7
7 ТО ж е , 220 8 ; 60 Вт 5-220-60 5
8 Выключатель однополюсный

в герметическом исполнении
250 8  ■, 6Я индекс

огы 6
9 Кабель с алюминиевыми жилами

сечением 3*4 кв. мм ЙВРГ м 10
10 То же, сеч. 2* 4 кв. мм ЙВЯГ _w_ 25
11 Провод сечением 4кв. мм ЙПВ 310

р°ст,
6323-11

12 £ - 4 5 Кронштейн с вылетом 0,5м У -п н шт. 5
13 Крюк для подвеса, светильника. У *626 18

~1Ч Т_-15 Труба стальная водогазопроводная ГОСТ-
условным проходом 15 мм 3262-62 м т

15 Коробка ответвительная КОР-73 шт 40
16 То же КОР-74 15

~1Т cjy Скоба К-250 900

С и ло в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
i е а Ящик однолинейный с вы клю ча-

телрми и предохранителями.
Токи плавких в с та в о к -3 к6 0 Я ЯВП-3-60 шт. 1 ЩВ

т С=3 Распределительное устройство
серийное, автоматический выключи-
те л6 с расцепителем на 40 А,
ток Н.Э. -4 0  Я ршгэт

-022 1 ЩС
3 Провод сечением 10 кВ. мм япв м 20 гост 

6323-7/
± Т-20 Труба стальная водогазопроводная ГОСТ-

условным проходом 20мм 3262-62 10
S С т а л ь  круглая фбмм CT-3 — 250 мбИнве-лалш ты

По обоим сторонам здания на расстоянии 2м от ерундамента на 
глубине 1+1Дм о т поверхности земли укладываются углубленные 
зазе/члители, выполняемые из круглой стали фв мм.
Токоотбоды должны быть окрашены. Все соединения молние- 
приемника с такоотводами и ваземлителями соединяются сваркой 

8. Все электромонтажные работы должны выполняться согласно ПУЭ.
Масштаб 1-'200

ГИПРОДИНЕЛЬХОЗ
Г. Москва 1974г.

Сарай для сена 
емкостью 1000 тонн

Электроосвещ ение  
и силовое

электрооборудование.

/328$-с г (д \

Типовой проект 
817-т

Нльвом  
X

Л и с т
ЭЛ- i

Он вен т. /Т

Типовой проект 817-150

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293747/4293747091.htm

