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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пустотелые стеклян
ные блоки, предназначенные для заполнения вертикальных свето
вых проемов, а также для устройства самонесущих наружных и 
внутренних светопропускающих ограждений в зданиях и соору
жениях различного назначения.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Типы и основные размеры стеклянных пустотелых блоков. 
должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Тип блока Марка Размеры (вы сотах шн- 
рннахтолщине) в м л Вес блока •  кг

К в ад р атн ы е БК 244/98 244X244X98 4 .3 ± 0 .1
К в ад р ат н ы е БК 194/98 194X194X98 2 ,8 + 0 .1

1.2. Предельные отклонения от размеров по высоте, ширине- 
и толщине ± 2  мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Блоки должны изготовляться бесцветными.
Блоки делятся на светорассеивающие и светопрозрачные.

Издание официальное Перепечатке воспрещ ена
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Светорассеивающие блоки имеют внутреннюю поверхность лице
вых стенок — рифленую, светопрозрачные блоки — гладкую.

Рисунок рифлений внутренних лицевых поверхностей блоков 
может быть различным, но не должен снижать коэффициент све- 
топропускания, указанный в п. 2.12.

2.2. Наружные поверхности лицевых стенок блоков должны 
быть гладкими.

Торцовые поверхности блоков должны быть рифлеными,
2.3. Цвет блоков, а также качество лицевой поверхности долж

ны соответствовать эталону, утвержденному в соответствии с «По
ложением об эталонах строительных материалов и изделий».

2.4. Лицевые поверхности блоков должны быть плоскими. 
Выпуклость поверхностей не допускается более 2 мм. Вогнутость 
поверхности не допускается.

2.5. Толщина лицевых стенок светорассеивающих и свето
прозрачных блоков (по впадине между рифлями) должна быть 
не менее 8 мм. Высота рифлей должна быть 1,5—2 мм.

2.6. Сварной шов должен быть герметичным по всему пери
метру блока и не выходить за внешние габариты.

2.7. Блоки должны быть отожжены.
Величина остаточных напряжений при просмотре в поляризо

ванном свете сквозь две стенки блока не должна превышать 
100 ммк/см хода луча.

2.8. По механической прочности блоки должны соответство
вать следующим требованиям:

предел прочности при сжатии — не менее 15 кгс[см2\
сопротивление ударному воздействию — не менее 8 кгс • см.
2.9. Блоки должны быть термостойкими и выдерживать пере

пад температур не менее 35°С.
2.10. Предприятие-изготовитель обязано не реже двух раз в 

месяц проводить испытание блоков для определения прочности 
при сжатии.

2.11. Блоки должны быть водоустойчивыми и потери N a02 при 
выщелачивании должны быть в пределах 0,87—1,44 мг.

2.12. Коэффициент светопропускания блоков, определяемый 
по методу, приведенному в ГОСТ 9272—66, должен соответство
вать величинам, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Марка Характеристика
Коэффициент светопропускания при коэффи

циенте отражения торцовой грани блока

БК 194/98
Светопрозрачный Не менее 0,52

БК 244/98
БК 194/98 Светорассеиваю

щий с рифлением
0,50+0,03

БК 244/98 0,55+0,03
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2.13. По показателям внешнего вида блоки должны соответст
вовать требованиям, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование показателей Нормы качества

1. Оплавленные инородные нераз
рушающие включения: непроваренные 
частицы шихты; закристаллизовав
шиеся частицы стекла («рух»)

Не допускаются размером более 2 мм 
свыше 2 шт. в одном блоке

2. Инородные разрушающие вклю
чения из нопроваренных частиц огне
упорных материалов

Не допускаются

3. Пузыри Не допускаются размером более 4 мм 
свыше 2 шт. на площади 1 дм2 поверх
ности блока

4. Мошка (пузырьки размером до 
0,8 мм)

Не допускается в сосредоточенном 
виде

5. Свиль Не допускается заметная в проходя
щем свете

6. Царапины Не допускаются на лицевой попер х- 
носгги блока длиной 20 мм свыше 2 шт.

7. След отреза стекла ‘ножницами Не допускается на лицевой поверх
ности на расстоянии более 30 мм 
от кромки блока

8, Посечки Не допускаются
9. Сколы Не допускаются более одного на реб

ре, глубиной свыше 2 мм и длиной бо
лее 5 мм

10. Смещение половинок Не допускается более 2 мм

2.14. Блоки должны быть приняты техническим контролем 
предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать 
соответствие выпускаемых блоков требованиям настоящего стан
дарта.

2.15. Блоки поставляются по спецификации потребителя. Раз
мер партии устанавливается в количестве 1000 шт.

Количество блоков менее 1000 шт. считается партией. Каждая 
партия должна состоять из блоков одной марки и одинакового 
рисунка рифления.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний должны проводиться в соответствии 
с требованиями ГОСТ 9272—66.
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4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
по ГОСТ 9272—66.

4.2. Государственный знак качества — по ГОСТ 1.9—67.
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