
УКАЗА Н И Я П О  БЕ ЗО П А С Н Ы М  СП О СО БА М  
УДА ЛЕН И Я С Т РО И Т Е Л ЬН О ГО  М УСОРА 
С ЭТА Ж ЕЙ  С Т РО Я Щ И Х С Я  ЗДАНИЙ

Для обеспечения безопасности при удалении мусора и отходов не
обходимо использовать следующие способы:

1. Спускать строительный мусор с этажей зданий и лесов по закрытым 
желобам, в закрытых ящиках или контейнерах.

2. При монтаже зданий засыпать мусор в бункер-накопитель БН-2 или 
освобождающиеся растворные ящики, затем опускаемые грузоподъемным 
краном.

3. При выполнении внутренних специализированных и отделочных ра
бот удалять мусор с помощью тележки и строительного подъемника.

4 . Во время реконструкции здания мусор и отходы удалять по инвен
тарным временным металлическим мусоропроводам с применением мусо
росборника МС-1 и бункера-накопителя БН-2 с последующей транспорти
ровкой на спецавтомашине СА-2.

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешает
ся с высоты не более 3 м. Места, куда сбрасывается мусор, должны быть 
со всех сторон ограждены и обозначены знаками безопасности, а также 
установлен надзор для предупреждения окружающих об опасности.
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