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Пояснительная записка

1.0§ш,ая mmb.

1. Настоящий ВЫпуск яВляется дополнением к Выпуску 1 серии 1№о-к и содержит материалы, 
необходимые при применении Конструкций покрытии, разработанный 6 Выпуске 1, В зданиях 
с расчетной сейсмичностью 7,8и3 баллоВ.

8. выпуск Включает В себя:
—  схемы расположения сВязей па Верхним и нижним поясам стропилЬнр/х ферм;
—  указания по Выбору марон элементов сВязей В зависимости от значении сейсмических сил;
—  указания по проВерке стропилЬнЫх и подстропильных ферм на Воздействие сейсмических сил;
—  сортаменты элементов сВязей и сВязерЫх опорных стоек;
—  забодские и монтажные узлы сВязей.

Я. 0§ластЬ применения.

2. Материалы настоящего Выпуска предусматривают применение конструкций покрытий, разрадо- 
maHHbix В Выпуске Jсерии i.kBQ-k, В отаппиВаемЫх зданиях с расчетной сейсмичностью 7,8 и 
3ВаллоВ, Возводимых:
-Врайонах с расчетными температурами наружного Воздуха минус йо°С и ВЫше;
— В I r i £  ВетроВЫх районах, , х х
— Blrjy снегаВЫх районах при расчетной сейсмичности здании 7баллоВ;
— В 1гШ снееоВЫх районах при расчетной сейсмичности зданий 8и 9 баллоВ.

k  Схемы и параметры зданий, для ноторЫх разработаны материалы настоящего'^Выпуска, 
определяются указаниями пЛ  раздела л  „  область применения" пояснительной записки 
Выпуска 1 серии iM o -k .

При этом здания должны решаться дез neper,адоВ Высот пролетоВ.

0L. Контрцт и 1)нЬ1е решения.

Я. ОЗишя котйнаЬНа покрытия.

5. Оет&нЬк котнобачиЬе решения панрЫтий здании принитютен по оошцпм /серии 1M0-k: 
— кробля рулонная, с уклоном f,5Q/°> с применением сталЬного профилированного настила. Настил

укладывается на прогон Ы, который располагаются с шагом Зм.н опираются 6узлах стро
пильных ферм;

—  шаг стропилЬнЫх ферм Били 18м. При шаге колонн 18м и шаге ферм Бм по колоннам 
устанаолиЬаются подстропильные фермы;

—  апирание стропилЬнЫх и подстропилЬнЫх ферм на колонны шарнирное;
—  апирание стоек торцеВаго и продольного фахВеркоВ на конструкции покрытия и передача 

ВетроВЫх и сейсмических нагрузок предусматриваются В узлах горизонтальных сВязеВЫх 
ферм, расположенных па нижним поясам стропилЬнЫх ферм;

6. Решение горизонтальных и Вертикальных сВязей б пределах покрытия прини
мается по настоящему Выпуску.

7. Размеры отсекоВ зданий принимаются В соотЬетстЬии с указаниями п.10 пояснительной 
записки ВЫпуока 1 серии 1.0 60-^ при этом длины отсек а В нг должны пребЫшатЬ:

при расчетной сейсмичности здания 7баллоВ -/44м
8 баллоВ-180м
9 балла 5-  36 м

3

Б. СталЬной профилированный настил и про гон Ы.

8. Марки лрогоноВ и необходимый лрофилеразмер настила принимаются по таблицам на листе 09
Выпуска /. Крепление настила осуществляется В соотВетстВии с указаниями раздела Ж-Б пояс
нительной записки Выпуска 1. Крепление лрогоноВ к поясам стропилЬнЫх ферм производится на 
болтах. Со сВязеВЫми фермами прогоны соединяются при
помощи специальных фасонак, лриВариВаемЫх к прогонам на забоде.

&  СтропилЬнЬш и подстропилЬиЬш фврмЬi и 
опорнЫв стайки.

9. Требуемые марки стропилЬнЫх и подстропилЬнЫх ферм определяются расчетом на осноВное 
сочетание нагрузок и принимаются па сортаментам, лриВеденнЫм В Выпуске 1.

10. Нижние пояса стропилЬнЫх ферм, принятых по сортаментам; должны бЫтЬ дополни
тельно проВеренЫ; ,
— на Воздействие ВетроВЫх, краноВЫх и сейсмических нагрузок, действующих В нижнем 

поясе стропильной фермы, как В ригеле рамЫ;
— на ВетроВую и сейсмическую нагрузку с торцеВЫх стен (только стропилЬнЫх ферм, Входя

щих о состаб поперечных сВязеВЫх ферм, расположенных б торцах здания).
11. Подстропильные фермы необходимо дополнительно лроВеритЬ на Воздействие ВетроВЫх и сей

смических нагрузок В соотВетстВии с указаниями лЛ1 пояснительной записки Выпуска 1 и при
веденными на листе 83 настоящего Выпуска.

18, Опорные стойки, к которым крепятся ВертикалЬнЫе сЪязи, принимаются по настоящему 
Выпуску, осталЬнЫе-па Выпуску 1.

Г. Связи покрытия.

13. Система сВязей покрытия Включает б себя горизоп,„илЬнЫе сВязи, расположенные В плоскос
тях Верхних и нижних поясоВ стропилЬнЫх ферм и Вертикальные сВязи между фермами, 

ik Горизонтальные сВязи В носкости Верхних паясоВ стропилЬнЫх ферм состоят из поперечных 
сВязеВЫх ферм, а также распорок и растяжек, которые предусматриваются только при наличии 
фонарей и располагаются В подфонарном пространстве.

i/fco.rf"*' за расположению поперечных сВязеВЫх ферм, определению их количества и 
Выбору сечений элементов приВеденЫ на листе 80 настоящего Выпуска.

15. Горизонтальные сВязи В плоскости ниЖних поясоВ стропилЬнЫх Фел* состоят из:
—  поперечных сВязеВЫх ферм, располагаемых В местах установки шзеВых ферм по 

Верхним поясам стропилЬнЫх ферм;
—  поодолЬнЫх сВязеВЫх ферм, которые В одно-, дВух- и трех пролетных зданиях располагаются 

Вдоль крайних рядоЬ колонн, а В зданиях с количеством пролетоВ более трех, также и 
Вдоль средних рядоВ колонн с таким расчетом, чтобы расстояние между смежными сВязеВЬ/- 
ми фермами не превышало 8 - пролетоВ;

Если здание Включает В себя нечетное количество пролетоВ, расстояние между 
смежными сВязеВЫми фермами, В отдельных случаях разрешается уВеличиВатЬ до 3 -пролетоВ;

—  распорок и растяжек.
Сечения зпементоВ поперечнЬа сВязеВЫх ферм, расположенных у тарцоВ здания, назна

чаются, В зависимости от значений ВетроВЫх нагрузок, по таблицам на листе 31 Выпуска 1 
и дополнительно лроЬеряются расчетом на Воздействие сейсмических нагрузок от торцеВЫхтк Пояснительной записка

Иерия
1.460-Ь
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стен. Указания по расчету приведены на пите 21 настоящего Выпуска.
16. В здания*, оборудованных мостовыми кранами  ̂ при шаге каоанн по крайним 

рядам 6м, а  по средним рядам 12м с Вязи, расположенные ВдапЬ крайних рядов 
колонн, должны б ы ть  дополнительно проверены расчетом на Воздействие 
крановых нагрузок.

/7 В случае, когда поперечные рамы здания рассчитываются с уч е та м  п р о с т 

ранственной ра б о ты  каркаса, Усилия и сечения элементов связей по нижним  
поясам те р м  определяю тся расчетом.

18. В зданиях с подвесным подъемно -  транспортным оборудованием б дополнение, 
к связям, приведенным на листах 9+ 12 настоящего выпуска, устанавливаются 
тормозные балки. Схемы расположения тормозных бапак приведены на листах 
23+26 Выпуска 4.

13. Вертикальные связи между фермами располагаются , вдоль здания-В местах. 
размещения поперечных связевых срерм по верхним поясам стропильных ферм, 
поперек здания -  В плоскостях колонн и 3 пролете сн.ропильнатх срерм. При на
личии В здании подстропильных ферм, они одновременно выполняют роль 
Вертикальных сВязей и  распорок.

Указания па Выбору марок Вертикальных связей и распорок и  проверке подстро
пильных ферм н а  продольные сейсмические нагрузки приведены на ласте/х 
22 и 23 настоящего выпуска.

20. Расстановка вертикальных связей по колоннам ниже уровня покрытия должна быть 
увязана с расположением связей покрытия, согласно указаниям, приведенным на лис;а/ .'дыд

21. Связи крепятся на бортах или на сварке в зависимости о т  Величин саповых 
воздействий. В зданиях с тяжелым режимом работь/ крепление связей осуществи* -  
ется на сварке.

22. В выпуске предусмотрены 3 ти па сечений связей :
-  круглые эпектросварные трубы,
-  замкнутые гнутосварные профили;
-  гнутые и горячекатаные профили,

В качестве основного Варианта Временного начала поставки гн у  то  сварных про
филей) принят сортамент связей из круглых электросварнЫх труб. Про о т с у т с т в и и  
труб может быть использован сортамент связей из гнутых игорячекатань/х профилей.

Ж  Порядок пользования материалами выпуска.
23. Размеры сейсмических отсеков зданий назначаются в соответствии с указаниями п. 7 

настоящей пояснительной записки.
24. Схемы расположения прогонов и связей в пределах покрытия принимаются по ли с

там  U 17 настоящего выпуска с учетом Указаний, содержащихся на листах 2ТН23 и В 
разделе ш.г „Связи покрытия'пояснительной записки.

23. Выбор марок стропильных и  подстропильных ферм, рядовых опорных стоек и прого
новj а  также профиля настила производится по сортаментам приведенным в Вы
пуске 1 серии 4.460-4, в соответствии с указаниям^ изложенными В указанном Выпуске. 
Марки связевых опорных стоек ферм (стойки, к которым примыкают вертикальные 
связи)  принимаются по настоящему Вы пуску  .

26. Принятые по выпуску 1 серии 4.460-4 стропильные и подстропильные фермы допол
нительно проверяются на  Воздействие сейсмических cunt о соответствии с указа
ниями, приведенными на листах 21 и 22 настоящего Выпуска. В необходимых случаях 
расчетные усилия и  сечения стержней ферм соответствующим образом корректируются.

27. При пользовании материалами настоящего выпуска следует такж е руководство
ваться указаниями раздела ?пояснительной записки к  Вы пуск у  4 серии 4460-4.

28. Материал конструкций принимается по указаниям раздела У[ „ Материал кон
струкций" пояснительной записки к Вы п уск у  4 серии 4 460-4.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТов,
ПРИМЕНЕННЫХ В АЛЬБОМЕ

ГОСТ 380 - 7Г ГОСТ 8239 - 72
ГОСТ 1050 ~ 60** ГОСТ 8240 -72
ГОСТ т з  - 7/ ГОСТ 8278 -63
ГОСТ 5058 -65* ГОСТ 8509 -72
ГОСТ 5157 -53* ГОСТ 8510 -72
ГОСТ 5681 -57* ГОСТ 9467 - 60
ГОСТ 5915 -70 гост 10704 - 63*
ГОСТ 7798 -70 ГОСТ 11371 - 68
ГОСТ 7890 -67 гост 12336 - 66

Условные обозначения-

1 ь отверстие для болта
1 t болт постоянный нормальной точности.

болт временный нормальной точности.
сварной шов заводской
сварной шов монтажный

номер узла по Выпуску 1

ее номер листа по Выпуску У где э то т
узел изображен.

номер узла, помещенного в настоящем Выпуске

номер листа настоящего выпуска, где э т о т  
узел изображен.

т к П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А .
Церия
1.460-4

1974с
ЬыписАвистз ! -
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Т а б л и ц а  э л е м е н то Ь

Марла
Сечение 
(  схема) С остав Примечание.

П с горячелатаный
швеппер С о р та м е н т прогонов на  

посте 49f ВЬшуспа (серии 1МбО~4
Е т то ж§, мсилен- 

ныи листом

а2р - ф - Гр. /27*3

Сортамент на листе 26.
ГФС слож ны й

Рс X X слож ны й

а И 1— L 30*6

Примечании^

и На схемах шаг копонн показан 6м. При шаге 12м. 
по рядам копонн Уста н а вли в аю тся  па дстропи ль- 
ные фермыt при э то м  расположение связей и  
прогон а В прин им ается п о  донн омы а и сты , а также 

г. Разрезь/ S -о (ш а г к о ло н н  6 м ) и  о -о  ( ш а г  колонн 

12 м )  приВеденЫ на л и с т а х  18', 19.
3. К он стр укц и и , ф онарей при н и м а ю тся  по серии  

1.464 -  ZfeBtjmycnu /; 2.

6  СВязеВЫе срермы„ГФЕ*расстанавливаются и  рассчи - 
ты В а ю тс я  В с а о тВ е тс тВ и и  с  оказаниями на л и с те  20. 

С о р т а м е н т  их элем ентов да н  н а  л и с т а х  26 +28. 
6 Вертикальны е сВязи устан авли ва ю тся  В местах, 
расположения сВязеВых срерм „ Г ф 6 (
Б. При полЬзаВании сечениями связей, приведенными 
В та б ли ц е  элем ентов, сле дуе т руководствоваться 
указаниям и п. 2 2  поясн и те льно й  записки С о р та м е н т  
элем ентов связей н а  л и с т а х  26 +28.
7. Марки с т а л и  указаны  В разде ле  О поясн и те лЬ  

н о й  за п и с к и  к Вы п у с к у  jf серии 1 .46 0 -4 .
8. Р а б о т а т ь  со вм е стн о  с  л а с т о м  9.

ТК
1974-I

Пример решения схем ы  сВязеи и  прогонов  
по Верхним поясам стропильных срерм пропетом 
здания без фонарей и с фонарями.
Ш аг ферм 6м. Шаг колонн 6  и  12 м.

серия
1 4 6 0 -lf

выпуск Л и с т
_______1 _

r-:ov -с ;  1
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Табпица элементов
Марка Сечение 

(схема ) СостаВ Примечание.

п с Горячекатаный
шВелпер Сортамент прогонов на листе 

Щ  Выписка 1, серии 1.Ц60-Ц
Е Т То же усилен

ный листом.

a lp Тр. 127*3 Сортам ент на листе 26

Ы
L L IS tS Оля зданий с t обычным 

режимом работы
— С  

Н
2L 63*4 для зданий с тяжелы м  

режимом работы

ГфС \ ^ L V W Сложный

Сортам ент на л и с т е  26Рс X X сложный

а 41 1_ 130x6

Примечания:

1. На схемах, шаг колонн показан 6м При шаге 42м 
по рядам копонн устанавливаю тся подстропильные 

cpepMbt, при эти м  расположение сВязей и  прогона В 
принимается по данному постуta также по ли сту  iy,
2. РазрезЬ1 6 -6 [шаг копонн 6м ) и  6 -6  (ш а г копонн 12м) 

приЬедены н а  л и с т а х  48',49.

3. Конструкции фонарей приним аю тся по серии  

1. tf6b-2foBb/nycKU. { ,  2.

If. СВязеВые ерермы* ПРО расстанавливаются и рассчи
тываю тся В саотВетстВии с указаниями на писте 20. 
Сортам ент и х  элем ентов дан на ли с та х  26 + 28,
S. В е р ти ка ль н ы е  сВязи з с та н а В ли В а ю тс я  В мес
т а х  располож ения сВязеВых ферм „ С ф С ш
6 При пользовании сечениям и с Вязей, приведенны

ми В т а б л и ц е  элементов, с л е д у е т  рукоВадстВоВатl  
ся указаниями п. 22 роя с н и телЬ н ой  записки. Сор
т а м е н т  элементов сВЬзеи н а  л и с т а х  26 -г 28.

7 М арки с т а л и  указаны В разделе % пояснительной  

записки к  бьюзспу Д  серии 4M60 -k.
8 Р а б о та ть  совместно с ли с то м  40.

Пример решения схемы сбязеи и прогонов по 
верхним поясам стропильных ферм пролетом %  
Здания fee фонарей и с фонарями.

1974г Шаг ферм 6м. Шаг лалонн 6 и /2д/

Серия

Ш о-k
ЪЬщзск ти п

2
■‘;,ССЧ-01 а
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Тадпица эпементоб-

Маркс/ Сечение
(схема) ПостаВ Примечание ■

п с горячекатаный 
ш Веллер Сортамент прогоноб на лише | 

Выпуска /, серии 1М60-Ч
в т тоже, усален

ный листом.
а2р УЭ- Тр. 127 х 3 Сортамент на листе 28 j

ы L . L 76*6 Эля зйаний с обычным 
режимом работы .

L.
"1 21 63*4 оля званий с тяжелым ! 

режимом работы. j

Г ф С / \ Л Л Л ^ Сложный С о р та м е н т  j 

на л и с те  28  ;Рс X X сложный.

a ll 1_ 1 30x6

Примечания'■ -

/. На схемах шаг колонн показан 6м. При шаге 12 м 
по рядам колонн устанавливаются подстропильные 
фермы. при э то м  расположение сВязей и пропоноВ 
принимается по данному ли стуу аглажелд,листу ty.
2. Разрезы В -6  (ш аг колонн 3 м) и  6 -6  (шаг колонн 
12м:) приведены на а и ста х  18; 13.
3. Конструкции сронарей приним аю тся по серии 
1. НбЦ -ZfyBbtm/CKLf 1;2. "

h. СВязеВые фермы „ГФ С1расстанаВлиВаются и расчтыА  
Ваются В со отве тстви и  с указаниям и н а  ли сте  20 ! 
С о р та м е н т их элем ентов Ван н а  а и с та х  26+28. .■ 
s В ертикальны е сВязи у с т а н а в л и в а ю т с я  В I 
м е с та х  располож ения сВязеВЬ/х срерм „гф е*
6. При пользовании сечениями сВязей, приведен
ными В таблице элем ентов, с ле д уе т рукоВодстВо- • 
ВатЬся указаниям и п.22 п о я с н и те л ь н о й  з а п и с 
ки. С о р та м е н т эле м е н то в  сВязей н а  л и с т а я  
26+28.

7. Марки с та л и  указаны  В разделе XI пояснитель
ной записки к  Вы п ус к у  d, серии 1360-Ь  
в. Р а б о та ть  совм естно с л и с то м  11.

ТК
Ш 7 4 г

Пример решения схемы сВязей и  проаоноВ по 
Верхним поясам стропильных срерм пропетом 30м 
Здания без фонарей и g фонарями.
Ш аг ферм 6м. ш а г колонн 6  и  12м._________

Серия
1. f o o - 4

йыт/ск | лисп'.
з  \ 3

з о о у - с у
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Mopna
Сечение
{схема) С о с т а в Примечание

n с
Горячена mam Ьш 

шВеапер Сортамент прогонов на листе  
Выпуска 1, серии 1ЛбО-Н.

£ т г
т о  же, усилен
ный аистом

CLZp
- ф -

1р. 127*3 Сортам ент на ли сте  26

B i
| _ L 76*9 дня зданий с обычным 

режимом работы.

+ 2L63xlf для зданий с тяж елы м  
режимом работы

ГфС слож ны й С о р т а м е н т  

н а  л и с т е  26

Pc > v < С ло ж н ы й

a U L L 90*6
!------------------------- 1

Прим ечания:

i  Н а  схеме ш а г  к о ло н н  показан 6м. При шаге 12м 
/ "Л  по рядам  попонн устан авливаю тся подстролиаьные 

фермы, при э то м  располож ение связей и  лрогомоВ 
п р и н и м а е тс я  п о  данном у листуJ а  также л  о листу??. 

C Z ) 2, Разрезы д -5  (Ш а г  попонн 6 м )  и  6 -6  (ш а г попонн 
12м) приведены н а  л и с т а х  tQ ; 19\

'  х_у  Д К о н с тр у к ц и и  ф он а р ей  п р и н и м а ю тс я  по серии 
1.Ч6Ч-2/73Выпуски 1 ,2 .

\_ J  4. СЕязеВые дэермы „НРС" расстанавливаются и рассчиты
ваются о соответствии с указаниями на листе 2D.

О
 С орта м ен т их элем ентов дан на  л и с т а х  26 -f 28.

5. Вертикальные связи устанавливаются В местах росло
г о  пож енив сВязебЫх ферм ЩГ Ф С П.

6. При пользовании сечениями связей ,лр и В е ден н ьти  

р~\ В таблице элементов^ сле дуе т руководствоваться  
указаниям и п. 22 пояснительной записка С о р та м е н т  
элем ен тов св я зе й  на л и с т а х  2 6 X 28.

( ^ )  7. Марки с т а л и  у к а з а н ы  В ра зделе  Pf п о я с н и те л ь 
н о й  записки к Вы п у с к у  (  серии 1М60-Ч.

- ( ^ )  8 . Р а о о т а т Ь  совм естно с л и с т о м  12.

О
О

ОсЬ торца.

тк
1974г

Пример решения схемы связей и прогонов Р  ,
по̂  верхним поясам стропильных терм пролетам 36н л чьи- i  
Здания В&д фонарей и  с  ф онарям и • Ш!ЪШ Ласт
Ш а г срерм 6м. Ш аг попонн 6 и  12 м. 3 ; 4

1Ъ00ч-С1 р
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Табпииа элементов

Марпа Сечение
(схема) Состав Примечание

ПР;Пё;
ПК

сложный по серии 1.682- 5

абф < У Гр. 219*3,5

сортамент на ли с те  26.

а 2 р < у Гр-127*3

ГФ С сложный

1 сложный

Примечания•
/. Разрез 7 -7  приведен на аистах 18,13. 
г. Конструкции сронареи принимаются по серии

1. 664 ~2/7J5bmycnu 1; 2.
3. ПрогонЬ/ принимаются по серии 1МБ2-5.
4. 8Вязе6ые срермЬ! „Гф С"расстанавливаю тся  
и ра ссч и ты в а ю тся  В с о о т в е тс тв и и  с Указа -  
ниям и н а  л и с т е  20 .  О о р т а м е н т  их элементов 
дан н а  л и с та х  26 ± 28.
у. Вертикальные связи устанавливаю тся в местах 
расположения сВязеВых срерм „ п р е ",

6. При пользовании сечениями связей, приведенными 

В таблице элементов, следует рукоВадствоВатЬся 
указаниями л. 22 пояснительной записки .С о р та 
м ент элементов связей на ли стах  • 26 f  28.
7. Марки с та л и  указаны В разделе П  пояснитель
ной записки к Вы п у с к у  феерии 1.460-6.
8. Р а б о та ть  совм естно с ли стом  13.
3. К  Верхнему п о я с у  про гона  „ПК "устанавлива
емого по средним рядам колонн у  то р ц а  здания 
и у  температурного шВа, приваривается пи ст  
[см. прогон „ П Е ).

Пример решения схемы связей и прогонов по 
верхним поясам  стропильных срерм пролетом 18 м. 

Здания йез сронареи и с сронарями 
Шаг срерм и  колонн 12 м .

серия
1.Ш -

ЬЫПУСКХ п и с т
3 5

т а ч - а  ю
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2*1000 Т Т 2^000
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I*-  См. примечание 9 J”"' j- * J ^ ~

ш а г а е м  \i/i/ *  I n . ) т

См. примечание 9 Днтисейсмичеспий шов ( $  ставка)
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о
о

Та б ли ц а  эпем ентоб.

Марка
Сечение
(схема) С  а с т а  В Примечание

ПР; ПВ \ 
ПК Сложный По серии 1М62 - 5
а  Вер < У 7р. 219*З.У

Сортамент на листе 26
а  2р 4 У - Тр. 127*3
В2т < ъ - Гр. 114*3

ГфС 257^ сло ж н ы й

Тс слокны й

Примечания
1. Разрез 7 “7 приведен на цистах 1&\ 19.

2. Конструкции сронарей п ри н и м а ется по серии 
1М6 Ч~У73 В tuny с пи 1j2.

3. ПрогонЬ/ принимаются по серии 1.462-$.
k СВязеВЫе ррермЫ пГ  ФСрасстанавливаются и рассчи

тываются В coamBcmcmBuu с указаниями нацисте 20. 
Сортамент их элементов дан. на цистах 26 -г2д.

6 Вертикальные связи устанаВпиВаю тся В местах 
расположения сВязеВых ферм „ Г Ф б "

6 При пользовании сечениями связей, приведенны
ми В т а б л и ц е  элем ентов, следует руководство- 
ВатЬсК указаниями а. 22 поясн и те льн о й  зотис - 
Ни, С о р та м е н т элементов связей на листах 26+28.

7. Марки Gmanu указаны В разделе П  пояснитель
ной записки к Вы п у с к у  д, серии 7. ЦбО-Ь,

8. Р а б о т а т ь  совм естно с л и с та м  1fy.
3. К Верхнему поясу про зона  „ ПК "устанавливаемого  

по средним р я д а м  колонн у то р ц а  здания и  
У те м пе ра турн о го  шВарриЬариВае т с я  л и с т  

( см. прогон „ П Е ').

ТК
S74

Пример реш ения сзсемЫ связей и  прогонов 
по Верхним поясам стропильных ферм пропетом 2чм 
Здания без фонарей и с фонарями.
__ Ш аг ферм и  поп онн 12 м._________

С ер ия
ш о - ь

аЬшмскХЛист

-0 1
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Антисейсмическим и/оВ ( В стаВ па )

Таблица эпементоб

Марка
Сечение
(схема) Состав Примечание

ПР,ПЕ-
ПК сложный По серии 1.1462-5

а бф Тр. 219*3.3

Со ртам ент на ли с те  26
Ь2т тр. 1/4*3

пре сложный

сложный

а 12 L L 100 X 6.5

Примечания•

St*
I

Sh

/. Разрез 1 -7  приведен на л и с та х  /8; 19.
2. Конструкции сронарей принимаются по 
серии I  ̂ 64-2/^ Выпуски 1,2.
3. Прогони/ принимаются по серии 1М62-5.
4. СВязеВь/е срермЬ/ ur(pG'' расстанаВлиВаю тся и 
расчитЬ/Ваю тся В со о тв е тс тв и и  с указаниями 
на л и с т е  20. С о р т а м е н т  их эле м ен тов  дан 

на л и с та х  26 + 28.

5. Вертикальны е с8язи устанавливаются Вместоя 

расположения сВязеВых срерм цг ф с \

6. При пользовании сечениями сВязей приВеден- 

нь/ми В та б ли ц е  элем ентов, с л е д у е т  руководство- 
ВатЬся указаниями п. 22 п оясн и те льн о й  записки. 

П орта  м е н т  элем ентов связей на ли стах 26+28.
7. Марли с т а л и  Указаны В разделе п пояснитель
ной записки к  Вы пуск у  7, серии 7.П66-В.

8. Р а б о та ть  совместно с ли сто м  /В.
9. К Верхнему п о я с у  прогона иПК“у с т а н а в л и в а 
емого по средним рядам к о ло н н  у  т о р ц а  зда
ния и У  те м п е р а тур н о го  шВа, приваривается  
л и с т  (см. прогон „П Е ') .

тк Пример решения схемд/ связей и  прогонов по 
Верхним поясам стропильных ферм пролетом 30м

Серия
1.Ш-4

1Э74г Здания без фонарей и с сронарями.
Ш а г срерм и колонн 12м.

выпуск
3

Лист
7

13004-01 \г
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Та д  а и ц а  эпем ентов

Антисейсмический шов fScmaBncx)

Ж

Марки.
Сечение
(схема) Состав Примечание

ПР; ПЕ- 
ПК Сложный Со серии 1АБ2-5

абср в - Тр 219 х 3.6

Сортамент на листе 26
а2р 7р. 127*3
В2т Тр. 114x3

ГФС )WVKZ57( сложный

7с Сложный.

Примечания:

__/- Разред 7 -7  приведен, на листа* 18,19,
2. Конструкции фонарей принимаются по 

серии 1 9 6 выпуски i ; 2.
3. Прогоны принимаю тся по Gepuu 1.962-6.
9. С бязевые фермы „ГФС"расстанавливаются и

рассчитываются в со отве тстви и  с указаниями 
на листе 20. Сортам ент и х  элементов дан на. 
ли с та х  26+28.
СертипапЬнЫ е связи уста н а в ли ва ю тся  в 
местах расположения связевЫх ферм „ РФО ",

При пользовании сечениями связей приведен
ными в та б ли ц е  элементов следует руковод
ствоваться оказаниями п. 22 пояснительной  

записки. С о р та м е н т элементов связей н а  
л и с та х  26+28.

7. Марки стали указаны в разделе й  пояснитель
ной записки к Вы п у с к у  У, серии 7.960-9.

8. Работать совместно с ли сто м  16.
9. К  Верхнему паясу прогонаыПКиустанавливаемом

по средним рядам колонн у то р ц а  здания и у  
температурного шва, приваривается л и с т  
(см. прогон ЩП Е ").

Пример решения схемы связей и  прогонов по верх
ним поясам стропипьнь а  ферм пролеппом 36м. 

Здания без фонарей и с фонарями.
________ Ш аг ферм и  колонн 12 м._______________

Серия
1 .b 6 0 -b

Выпуск
3

Лист
8

15004-с- ■■
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ОсЬ т о р ц а

Т а б л и ц а  элементов

М арт
Сечение
(схема) CocmaB Примечание

б e см. примечание 6

6 Г
Y

Tp. 168x4
Сортамент на писте 26

OL2p Ф Tp /27 x 3

6 1
L 1 7 3 X 0 для зданий с обычным 

режимом работы
-Jr 21 63* 4

Спя зданий с тяжелым  
режимом работы.

Pc X X сложный сортам ент н а  ли сте  26.

Примечания:

1. На схеме ш аг попонн полизан 6 м , При шаге 12м по 

рядам лапонн останавливаю тся подстропильные 
фермы, при этом  расположение сВязеи принимается  

по данному ли с ту , а  марлироВла у зло В лрепления 
сВязеи л подстропильным фермам -  по посту 17.

2. Разрезы д-5 (ш аг попонн 6м) и 6~6 (ш аг солонн 12м) 

лр и В едены на л и с та я  16\ 19*
3. При пользовании сечениями сВязеи, приведенными 

В та б ли ц е  элементов, с л е д у е т руло ВодстВоВаться  
улазаниями р а з д е ла  (Ц~ Г  пояснительной записли. 
С о р та м е н ты  элем ен тов сВязеи на л и с та х  26-23.

4- Промежуточные сВязеВые фермы УстанаВпиВаются 
В местах расположения с Вязе В ых ферм по Верхним 
поясам ферм-

5- Расположение растяжек „61 "на схеме показано 
успОВно. Действительное расположение растяЖек дано 

на ли ста х  29,30 Выпусла серии /. 460~4,
В. Марки „б" рас коса В я  В а яю тся обобщенными. 
Расчет горизонтальных сВязеВых ферм и  назначе -  
ние конкретных марок их элементов производятся  
согласно ука за ни ям  н а  л и с т е  21 и  сортам ентам  
на ли с та х  26 г  28* _
7. Марки с т а л и  указаны В разделе W пояснитель
ной за п и ски  к  Вы п у с к у  1, серии 1.460 ~4.

3 . Р а б о т а т ь  со вм е стн о  с  л и с т о м  i .

Ж
1374.

Пример решения схемы сВязеи по ниж
ним  поясам стропильны х срерм пролетом 
18м- Здания- дез сронареи и  с  Фонарями. 
Ш аг срерм 6м. Ш аг колонн 6 и  12м.

Серия
1 Ш - Ь

выпуск лисп?
з 3

15004 -ОЛ I
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Та дп и ц а  э ле м е н то в

Марке
Сечение
(схема) С оста в Прим ечание

6 < э- - см- примечание 7

6' < у - --------------------- 6 ,7

61т Ь- Тр.168 х Ц
Сортамент на листе 26

а2р + Тр 127*3

В1
L L 75x0 для зданий с обычным 

режимом работы

HL 2L 63 для зданий с тяжелЬ/М 
режимом работы

Ра сложный сортам ент на ли сте  26

Примечания•’

I  На схеме шаг колонн показан В м. При шаге 12м. по 
рядам попонн УстанаВпиВаются подстропильные фермы, 
njou этом расположение связей принимается по данно
му листу, а  маркиродха узлов преппения с Вяз ей к 
подстропильным фермам-по ли сту 17.

2. РазрезЬ/ 5-5 (шагпопонн 6м)и 6-6 (Шаг колонн 12 м ) при
ведены на л и с т а х  18)19.

3. При попьзавании сечениями связей приведенными В таблице 
элементов, следует руководствоваться указаниями раздела ш-Г

пояснительной запасли. СортаментЬ/ элементов связей на листах 2Sr2L 
Н. Промежуточные сбязеВые срермЫУстанаВпиВаются Вмес 

max расположения gВязеВых ферм по Верхним поя
сам ферм.

5Х Распопожение ра стяЖ е к „В И  на схеме полоза но 
УспаВно. Действительное расположение растяжек 
дано н а  листах 29)30 Bb/пусла /, серии 1. ПВО-Н.

6, ЦопопнитепЬнЬ/е раскосы „ S ' "устанавливаю тся  
В случаях предусмотренных на ли сте  21.

/. М а рли  и  „ б ' э ле м е н то в  связей  я в ля ю тся

обобщенными; Р а с ч е т горизонтальных. сВязевых 

ерерм и  наз/шчение конкретных марок их зле -  

м е н то в  п р о и з в о д я тс я  со гла сн о  ук а з а н и я м  

н а  л и с т е  21 и  с о р т а м е н т а м  н а  л и с та х  26+28. 
8. М арли с т а л и  указаны  В разделе 2[ пояснитель

ной записки к Выпуску 3, серии 1 Л 60-If. 
э. Р а б о т а т ь  со вм е стн о  с л и с т о м  Z .

т к
в  74.

Пример решения схемы связей 
по нижним поясам стропипЬнь/эс ферм 
пропетом  2Пм. Здания без фонарей и  с ф о н а 
рями. Ш а г ферм 5м. Ш а г колонн 6  и  12 м.

Серия
/. ПВО -П

бЫтск\ П и ст
з ю :

^onv-о-7 JF
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Таблица эпементоВ

Марла
Вече
(cxi

ние
°№) Состав Примечание

6 У- - см. примечание 7
5< У — ----------- ----------  6 ;7

S h р- Тр. 768 х 4
Сортамент на листе 26

о2р < У - Тр. 127 х 3

ы 1L L 15x5 Спя зСаний с оСЫиным 
режимом работы

J г 2L63*k для зданий с тяжелым 
режимом работы

Сортамент на листе. 26ре X X сложный

Примечания’
I На схеме шаг попоны показан 6 м- При шаге 12 м по 

рядам полоны устанавливаются подстропильные фермы, 
при этом расположение с Вязей принимается по 
данному листу, а марпироВпа узлоВ преппения свя
зей к подстропильным ерермам-по ли сту 17.

2. Разрезы 6 -5  (шаг колонн 6м) и 6-6 (шаг полонН 12м) 
приВедены на листах 18; 19.

3. При пользовании сечениями связей’ приведенными 
В таблице элементов, следует рукоВодстВоВатЬся 
у лазаниями раздела Ш -Гпояснительной за пи спи. 
Сортаменты элементов связей на листах 26 ±28. 
k Промежуточные сВязеВые срермь/ устанаВлиВа -  
ю тся  Б местах расположения сВязеВых ферм 
по Верхним поясам ферм.

В. Расположение растяж ек „ 51" на схеме попа за- 
но условно. Д ействи тельное расположение рас
тя ж е к  дано на листах 29; W  Выпуска {, серии 1А60-4. 
6. Дополнительные распосЫn6 h' устанавливаются 
В случаях предусмотренных на листе 2i. 
г/Парни пб "  и „б 1 "элементав связей являю тся сооб

щенными. Расчет горизонтальных сВязеВых ферм и наз
начение понпреюных марок их элементов производятся 
согласно указаниям на листе 21н сортаментам на листах  

2в±28.
8. Марли с т а л и  у сазаны В разделе VI пояснительной 
записей л  Вы п у с л у  1, серии 1A6D-4.
9. Р а бо та ть  совместно с листом 3.

тк
Ш74г

Пример решения схемы связей по нижним 
поясам стропильны х ферм пропетом 30м. 
Здания без аэанарей а с фонарями Шаг терм 5 м. 
Шаг колонн 6 и 12 м.

в ери я
1. цбо-Ь

вь/таЛЛист 
_______ \ !1 _
isCc-f-o 1
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Ооо
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Сечение 
(схема.)

- 0 -

W

X Z

СвстаВ

Тр. 16$*Ь

Тр. /27*3

L7 6x6

ZL 63*к

сложный

Примечание.

см- примечание

см- примечание В, 7

Сортамент на листе 2В

Оля здании с аоычным режи
мом работЬ/.______________
для здании с  тя ж е лы м  режи
мом р а б о тЬ /

Сортам ент н а  л и с те  26

Примечания:
/. На схеме шаг колонн показан 6м- При шале колонн 
12м: по рядам колонн устанавливаются подстропильные, 
ерермь/, при этом  расположение связей принимается по 
данному листу, а  марлироВка у з л о В крепления сВязеи 
к подстропильным фермам- по л и с ту  17.
2. Разрезы 6-6 [шаг колонн6м) и 6 -6 (Ш аг колонн 12м) 

приведены на ли ста х 18; /3.
3. При пользовании сечениями сВязей приведенными 
В та б ли ц е  элементов, следует руководствоваться указа - 
ниями раздела Ш -Г пояснительной записки.

С орта м ен ты  элементов связей на л и с та х  26-г 28.
4. Промежуточные связевые фермы устанавливаются 
В м е та х , располож ения сВяЗеВых ферм по Верх -

ним поясам ф ерм .
В, Расположение растяж ек „ВТ на схеме показано 

условно. Действительное расположение растяж ек  
дано на листах 29; 3D Вь/пусла Т} серии 1МбО-1^,

6. Дополнительные раскосы ш б 1''устанавливаются В 
случаях предусмотренных на ли сте  21.
7- Марки пб " и „ 6/яэлементов связей являю тся обоб
щенны ми. Расчет горизонтальных с&зеВЫх срерм и назначение 
конкретных марок их элементов производятся согласно 
указаниям на листе 21и сортаментам на листах 2.6+28. 
В. Марки с т а л и  указаны В разделе П пояснительной 
записки к Вы п у с к у  феерии 1.У60-4 
3. Р а б о та ть  совместно с листом  4

ТК
1 9 7 4

Пример решения схемы связей по н и ж н и м  
появам  стропильны х ферм п р о ле том  36м. 
Здания без фонарей и  с фонарям и. Ш а г

Серия
/ м в о -k

Ш Ш Г7 П Ш
3 /2

13004-0'! 1?
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Таблица элем ентов

Марка
Сечение
(схема) С  оста В Примечание

а — см. примечание f

5 — ■---------------------

абф > Тр. 219л 3,5

Сортамент на листе 26

б1т < э- Тр f68*b

а 2 р э- Гр. 127х 3

В2г < э- Тр /П хЗ

% XX сложный

Примечания•

1. Разрез 7-7 приведен на аистах. 18: 19,
2. При попЬзоВании сечениями сВязей, приведенными 

В таблице элементов, следует рукоВодстВоВаться 
указаниями раздела Щ~Г пояснительной записки. 
Сортаменты элементов сВязей на листах 26 + 211

3. Промежуточные сВязеВые срермЬ/ устанавливаю т
ся В местах расположения сдязеВых срерм по Верх
ним поясам срерм,

lft Расположение ра стя  жен „2Вт"на схеме показана 
успоВно. Действительное расположение растяжек 
дано нос л и с та х  23,30 Выпуска 7, серии IMBOA,

5, Марли „а и „б"элементов сВязей являются 
обобщенными: Расчет горизонтальных сВязеВых 
срерм и назначение конкретных /чарок их эле -  
ментоб производятся согласно указаниям на 
листе 2J и сортаментам на ли ста х 26+28.

д, Марки с та л и  УказанЬ/ В разделе л  поясни
тельной записки к Выпуску серии 7Лбо-Ц,

1. Работать совместно с листом б.

Ж
ш

Пример решения сэсемы сВязей по нижним  
поясам стропильны х ферм пролетом  18 м. 
Здания дез /рпнарей и  с  фонарями.
Ш а г срерм и  дол он и  12 м__________________

дерия , 
1 А 6 0 -4

Жгтск
3

а и ст
iз

ПООЬ-м 18
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Та бли ц а  эпементоЬ

Марка
Сечение
(схема) Состав Примечания

а - см. примечание 6

$ Ф - -------------- * —

6' $ - — -----------  5 ,6

абф & Тр,219х 3.5

Сортамент на листе 26

И Т ф 7р . Ш8А
aSp TpJ27*3
в2т $ - Т р Л 9х З

Тг сложный

Прим ечания-
1 Разрез 1-1 приведен на аистах 18) 19.
2. При пользовании сечениями связей, приведен

ными В та бли це элементов, следует руповод -  # 
отдаваться указаниями раздела ш-Г пояснительной 
записки. Сортамент элементов связей на 
ли с та х  26 +28.

3. Промежуточные с В язе вые трермЬ/ устанавли
ваю тся в м естах расположения связевых 
срерм по верхним поясам срерм.

4 Расположение растяжек „в2т "на схеме 
показано условно. Действительное располо
жение растяЖек дано на листах 29; 30 Вы
пуска 7; серии 1Л60-В.

6. Дополнительные раскосы ^"устан авли ва ю тся  
В случаях предусмотренных на ли сте  21,

6. Марки „а ] , б 1'и „ б 1"элементов сВязей явля
ю тс я  обобщенными .Р а сч е т горизонтальны х  
сВязевых срерм и назначение конкретных  
марок их эле м ен тов  производятся согласно 
указаниям на л и с т е  21 и с о р та м е н та м  на  
ли ста х  26+-2В.

7. Марки с т а л и  указаны  В разделе п п о я с 
н и те л ь н о й  записки к  Вы пуску 7, серии 1460-1*.

8. Р а б о та ть  совм естно о л и с то м  6.

•рт/
1 14

Пример решения схем ы связей по нижним 
поясам стропи льны х срерм пролетам 2^м

Серия
f M O - k

1974 Здания без еронарей и  с фонарям и. 
Шаг те р м 1 и  колонн 12 м

бытск
3

Лист
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1-1 Таблица эпементоб 19

Марка Сечение
(схема) Состав Примечание

а < у - см- примечание 6

б + - .. Б

S 1 > - ,  5у Б

а 6ф > 7р. № *3,5

Сортамент на листе 26

6 U ' * 7р. т *  4

а2р < >- TpHTtX з

В2г $ э - Tptm* 3

Тс
сложный

Примечания-.,

►Ч

F 'T

1=4

/. Разрез 7~7 приведен на пистах 18,19.
2. При пользовании сечениями связей,приВеденнь/ми 
В табпице элементов, следует руководствоваться 
указаниями раздепа W- Г  пояснительной записки. 
Сортамент элементов связей на л и с та х  26+28.
3. Промежуточные сВязеВые фермы устанавлива
ю тся В м естах расположения сВязеВых ферм по 
верхним поясам  ферм.
4. Расположение растяжек „ В2т "на схеме показа 
но условно. Действительное расположение рас
т я  Же к дано на листах. 29; 30 Выпуска i, серии 
i,460-U.

с. Д о полн и те льн ы е  раскосы „ 5 ''устанаВ лива  -  
ю тся В случаях предусмотренных на л и с те  21.
6. Марли „ а " ; шб " и "элементов связей являю т
ся обобщенными .Р а с ч е т горизонтальны х сВязе- 
Вых ферм и  назначение конкретны х марок их 

элементов п р о и з в о д я тс я  согласно указаниям  

н а  л и с т е  21 и  с о р т а м е н т а м  н а  л и с т а х  26+28.

7. Марки с та л и  Указаны  В разделе л  пояснитель

ной записки к Вы п у с к у  1, серии 1.460-4.

3. Р а б о т а т ь  совм естно с л и с т о м  7.

ТК
074г

Пример решения схемы связей по нижним 
поясам стропильны х ферм пропетом  30 м. 
Здания без фонарей и с фонарями 
Ш аг ферм и  колонн 12м.______________________

б ери я ,
1 . Ш - 4

чыпхск 
3

Лист
15
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36000

1-1

IT -y -A T H I  н I / \ i  l 
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36000

n~ 
11 /

3B000
антисеиемц чеспий шоВ 

f  В ста В я а )

v  I \ i /  i \ ; /  i \ i /  i \ ! /  i \ ! /  i \ i /  i \ : /  i ,

Таблица элем ентов го

б

5 '
абтр

б/г

а%р

BZi

Сечение
(схема)

- е

е

е -

Q -

2 s z S

Состав

Тр. 21$ * 3,5

Г р /S3 *4

Тр. /27 х 3

Тр. хЗ

сложный

Примечание

См. примечание s

Ъ 6

Сортамент на листе 28

Примечания'
/. Разрез Т1 приведен на листах 18\ 19. 
г При пользовании сечениями сВязей, приведен
ными В таблице элементов, следует руководство- 
ВатЬоя указаниями раздела Ш-Гпояснительной 
записки. С о р та м е н т элем ентов сВязей на 
листал Я6±28>

3. Промежуточные связеВые фермы устанавли
ваю тся В м е ста х расположения горизон
тальны х связей по Верхним поясам срерм.

А. Расположение растяж ек „В2т" на схеме пока
зано услоВно. Действительное расположение% 
растяж ек дано на листа х 29; 30 Выпуска / ; 
серии 4A60-k.
5 Дополнительные раскосы „б"устанавлива
ются В случаях предусмотренных на листе 21,
6. Марки „а"', J nи „6* " элементов сВязей являют
ся обобщенными. Расчет еоризоНтальных с Вязе - 
ВЬ/х срерм и назначение конкретных марок их 
элементов производятся согласно указаниям 
на листе 2/ и сортам ентам  на листах 26+28.

7. Марки стали указаны В разделе Я  пояснитель
ной записки к Вы п у с к у  1, серии /М О -Ь .

8. Работать совместно с листом 8.

т К
1974

Пример решения схемы связей по нижним 
поясам стропильных ферм пролетом 36м. Зда
ния без фонарей и с фонарями. Шаг ферм и 
колонн -/2 м.

Серия ,
1.460-4

ЬЫгжкХ Лист
3 16
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Вертикальная 
сЩ Гвс

S - S
К ра й ни й  и  средний р я д

Пропеку точна я поперечная 
сВЯзеВая ерерма ГФс v

fiPnmtitnAK ил о Прогоны

.iH - - Ш

II W ^ f \ r  II
г  Hi

еооо бооо ПК €000 6000
900
еооо

6 6 0 6 6 6 6 6 6 0  6 6  0 0 0

Попереиные с£язе£ь>2 
<рерны п р с

*s* 
О

I
О

г*»VjJ

Колонны 
ст

альные и ж
елезобет

онные. Здания 
без мост

оВых 
нланоо 

Колонны 
ст

альные. 
Здания 

с мост
оВыни 

планами.



Н аланны  э/€9л&зод'етонные.
Знания с мостоВыми крансши;

З д а н & р  ё з с и р а и о б ы з  п р и  о т с у т с т в и и  а з р т и т л ь н ы х  еорзеи по колоннам

С о р т а м е н т опорны х е то в к
S 3

Маркс

стайки

Местоположение стойки ЯЩ М ВМ ЬЯц догрузки на Попускаете
значение
нагрузки R 

B r

Схема

п р и ло ж е н и я н а гр у з к и §1И
Расход
стали

на
/  ш т.в

кг

ни
листов

где
изрбразрШ

стойка

Шаг
колонн

м

Ррй
Привяла
стены

В
нм

в  плоскости pant 

Ррамн.

'Из плоскости рань

р .

C O N 6 Крайний и
О* д о  3 0 3 3 ,6 b s ,E

PpQ„„ - Нагрузка о т воздействия 
кранов и ветра или сейсми
ческая нагрузки, действую- 
шар поперек здания.

Р & -  Сейсмическая нагрузка, дей
ствующая вдоль здания и 
передающаяся сосвязевой 
фермы ГФ С  на опорную 
стайку.

К  — Сейсмическая нагрузка 
am массы покрытия, снега 
и стек ила нагрузка o r  
ветра, действующие Вдоль 
Здания и передающиеся 
с опорной стойки на связь 
по колоннам (и ли  на до
полнительную распорку)

1

&
е
а
<0
0

Гсъ

515 35

CDC-S

с о с -э 5 f

1

Крайний
„ к о "

или
JQ O *

Т о  U 16,6 1% S 393 3 5

Крайний
„250  

или 
„ so0

1 1 + 3 0 3 3 ,6 U s,6 388 35

с о с 4 Средний - Н о  Ю 15,6 16,9 380 35

С 0 С -5 Средний - 1 0 + 3 0 33,6 5 3,6 te a 35

С О -6 /3
Крайний 
с подстропиль
ными фермами

„eso"
или

»soo"
д о  и 16,6 16,6 2 88

, . т
Вып.1 
лист 60

C 0 -J0 13
Крайний с  
подстропиль
ными фермами

.8 5 0 я
или

„$оо" 11+30 3 3 ,6 4 г ,в Ь З ! 35

С О -8 / 2
Средний с 

подстропиль
ными фермами. - Т о  /о /S ,6 iS ,6 3 5 #

серия,
Ш о -4
Выл. / 

лист 62

с о -н / 2
Средний с 

подстропиль
ными фермат

1 0 + 3 0 3 3 ,6 53,S 4 * 5 35

*) При шаге стропильных фермам применяется только при 
сочетании одинаковых пролетов.

Примечании:
/. Расположение разрезов см. на л и с та х  /г*/7

г. Геометрические схемы связей по колоннам 
ниже уровня покрытия показаны условно и 
принимаются по соответствующим сериям колонн.

09
3. К  он кратные марки вертикальных связей „ ВС  

и распорок „ а принимаются по сортаментам 
на ли ста х  2 6 + 3 8  на основании расчета.
Указания по расчету приведены на листе  33.

k Марки опорных стоек „СП, устанавливаемых по рядам 
колонн вез подстропильных ферм, принимаются по сорта
менту, приведенному В Выпуске 1 серии 1.4 604 на листе bit.
По ррдамв колонн с подстропильными фермами марки опорных 
стоек,'60* принимаются по сортаменту на данном листе. 
Опорные стойки„СОС "устанавливаются на колоннц к которым 
крепятся Вертикальные связи или дополнительные распарки 
(см. разрезы 5тв, 6-6; 7-7 на листе 18}уа также у Вертикаль
ных связейид С “ Марки стоекнСОе*принимаются по сорта
менту , приведенному на данном листе

5. Вертикальные сврзи па колоннам следует компоновать
таким образом, чтобы значение сейсмической 
нагрузки R , передающейся с опорной стайки на связь 
по колоннам, не превышало указанной В сортаменте 
на данном листе. для этого рекомендуется связи 
па колоннам решать сфато- растянутыми, совмещать ох 
расположение с промежуточными соязеВыми фермами 
„ Гф С я} В необходимых случаях устанавливать между 
колоннами дополнительные распорки(см. разрезы Г -S ; 
6 -6 ^ 7-7 на листе 18) с целью включения необ
ходимого количества опорных стоек 6  пере
дачу сейсмических сил на связи по колон
нам.

тк
/574?.

Разрезы 5 -5 ;6 -6 ; 7-7 по продольным рядам колонн. 
Колонны железобетонные Манор с мостовыми кранами. 
Зланир оескранобые паи отсутствии Вертикальных 
связей по колоннам. Сортамент опорных стаек.

'5C0Y-O'! -Ч



Указания по назначению поперечных сдязебых Ферм б плоскости 
верхних поясод стропильных ферм и определению их сечении

Количество связевых ферм В плоскости Верхних поясов стропильных ферм 
назначается с таким расчетом, чтобы усилия В поясах и раскосах связевой фермы 
от сейсмических сил, приложенных В узлах с Вязе Вой фермы не превышали максималь
ных значений несущей способности поясоВ и раскосов\ приведенных 6 сортамен -  
max на листах 26+28
При этом должны соблюдаться следующие условия:

а) Остановка с бязевых ферм в торцах сейсмического отсека обязательна;
5) количество промежуточных связевых срерм определяется расчетом. При этом 

В зданиях с расчетной сейсмичностью 7баллоб и длине сейсмического о т 
сека более 96м и В зданиях с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов и 
длине сейсмического отсека более 60м необходима установка не менее 
одной промежуточной связевой фермы;

В) промежуточные сдязеВые фермы должны располагаться по длине сейсми
ческого отсека равномерно.

Количество связевых ферм по верхним поясам стропильных ферм определяется 
на основе следующих рекомендаций.

2. Бесфонарнше пролеты
Определяется значение сейсмической силы „Stom массы покрытия и снега В 

целом на пролет (в пределах длины сейсмического отсека)
Q  %К щ

где: Q — масса покры тия и снега , определяется с учетом п. 22 СНнПЦ-А. !2 ~69 
В — коэффициент динамичности, определяется при расчете каркаса здания. 
л -  коэффициент сейсмичности (приним ается по СНиП Ц -А 12-69)

коэффициент Влияния формы деформации (среднее значение принимается равным 
единице)

Определяется значение сейсмической силы ,,SZ о т массы торцевой стены ни 
участке в пределах Верхней полоВинЫ Высоты стропильной срермы и парапета

где: масса торцевой стены в кг/м2
F— рдсчетная площадь торцевой стены.

Определяются усилия N, и Nz В поясе сВязебой фермы о т  сил St и Sz ооотВет -  
стВенно (усилия „Пот единичных значений сил St и Sz принимаются по листу 24)

Определяется минимально необходимое количество „Князевых ферм на отсек, 
исходя из максимального сечения пояса, имеющегося В сортаменте на листе 26

г - Л —

где :[N]— несущая способность максимального сечения пояса по сортаменту на листе 26
Осходя из принятого количества связевых ферм, определяются расчетные усилия в 

элементах связеВых ферм и их сечения(учитывая при этом распределение сейсмических сил: 
St-  воспринимается всеми связевыми фермами и распределяется между ними равномерно 
Sz— воспринимается только связевой фермой расположенной в торце здания

3. Проветы с фонарями
Количество и расйоложение связевых ферм назначается В соответствии с указаниями п. /
Определяется значение сейсмических сил Si ~ Si, о т  массы покрытия и снега с 

площадей покрытия П ~Пч Указанных на схеме и  значение' сейсмической 
силы S5 о т  массы торцевой стены.

24Схема распределения сейсмических SnSy
Ft Fz

Характеристика сейсмических 
сил S t~ S s

$г  нагрузка о т  массы покры тия и  сне
га  на всем фонаре и о т  4о% массы фонар 
-ных панелей {с остеклением, механизмами о т 
крывания и т .д )

Нагрузка приложена В местах крепления верти 
кальных сВязей по фонарю к поясу стропиль
ных ферм и  равномерно распределяется между 
сбязеВыми фермами.

$z-  нагрузка в размере 60% о т  массы сро 
парных панелей (с  остеклением,механизмами 
открывания и т.д) и  о т  снега и  кровли у фо
наря вдоль здания на участке шириной 1,5м.

Нагрузка приложена В местах опирай и я фон ар 
ных панелей и равномерно распределена между 
бсеми связевыми фермами по верхнему поясу 
стропильных ферм.

S3- нагрузка о т  массы кровли и снега с 
участка перед фонарем.

Нагрузка передается через прогоны в узлы 
связевых срерм,распаложенных В торце здания

S нагрузка о т  массы кровли и снега 
расположена на внесронарной зоне пролета

Нагрузка через прогоны передается в 
узлы связевой фермы и распределяется 
между связевыми фермами равномерно

$5 — нагрузка о т  массы торцевой стены в 
пределах верхней половины стропильной 
фермы и парапета.

Нагрузка прилажена к связевой ферме] 
расположенной В торце здания.

Определяются Усилия П, Мг ,дч В поясе сВязебой фермы о т нагрузок Sr, Sz) ^равно
мерно распределенных между Всеми сВязеВыми фермами (Усилия о т  единичных нагрузок на листе 24) 

Определяются усилия H3\Nf  В поясе сВязеВой фермы о т  нагрузок S3 и S5, которые 
Воспринимаются сВязеВыми фермами, расположенными В торце здания.

Определяется минимально необходимое количество „К"сВязеЬых ферм на отсек, прини
мая максимальное сечение пояса па сортам енту на листе 2В 

NrNz+N*
п ~шчщ~гщ

где [Н ]—несущая способность максимального сечения пояса сВязей, имеющегося 
В сортаменте элементов сВязеВых ферм на листе 26 

Определяются суммарные расчетные усилия и сечения Всех элементов сВязеВой 
фермы, расположенной В торце здания, Учитывая распределение сейсмических сил: 
SnSz,Sv; Воспринимаются Всеми фермами и распределяется между ними раВнамерно.
S3 ,Ss— Воспринимаю тся то ль к о  сВязебой фермой расположенной В та р ц е  здания.

Пример назначения поперечных сВязеВых ферм В плоскости Верхних поясоВ 
стропильных ферм приведен на листах 36; 40.
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Указания по назначению поперечных связевых 
ферм в плоскости верхних поясов стропильных 
ферм и определению их сечений.
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Указания по ггроВеоке нижних поясоВ стропильных 
Ферм„ Входящих В состаб горизонтальных сВязеВых ферм, 
расположенных В торце здания, на Воздействие продольной 

сейсмической силы.

/. Определяются нагрузки, действующие на стропильные фермы при продоль- 
ном сейсмическом Воздействии :

(кгс/мг) ------ Вертикальная нагрузка, принимается по расчету на особое
сочетание и Вычисляется В двух Вариантах : 

а) о т  массы покрытия и снегоВого покроВа 
д) только о т  массы покрытия. При этом следует учитывать 

разное значение Вертикальной нагрузки, действующей на 
ферму, расположенную у торца здания; и смежную с ней.

S  (тс) -------горизонтальная сейсмическая нагрузка о т  массы торцеБойстены,
приложенная В узлах опирания стоек торцеВого срахВерка на 
сВязеВую срермУ\ поясами которой яВляются нижние пояса 

стропильных срерм.

2. Определяются суммарные усилия В нижних поясах стропильных срерм о т  
совместного Воздействия Вертикальной и горизонтальной нагрузок.
УчитыВая, ч то  продольная сейсмическая нагрузка может иметь дВа Взаимо- 

протиВополоЖнЬ1х направления, определение усилий производится В 2 *  

комбинациях ’
а) вертикальная нагрузка о т  массы покрытия и  снега

и горизонтальная нагрузка7 направление которой Вызывает
В нижнем поясе стропильной срермы растяжение,*
б) Вертикальная нагрузка о т массы покрытия без учета снега 

и горизонтальная нагрузка, Вызывающая В нижнем поясе сжатие.

Полученные усилия В нижних поясах стропильных срерм сраВниВаются с усилиями 
В марке стропильной срермы, принятой по Вы пуску 6 серии 6.460-4.
При сравнении необходимо иметь В Виду, ч то  несущая способность сжатых 
поясоВ при гибкости их меньше 60О и несущая способность растянуты х эле
ментов принимается с учетом коэффициента услоВий работы /Пкр ~6А 
Если усилия при продольном сейсмическом Воздействии преВыикшт 

усилия В нижнем поясе фермЬ/; п р и н я то й  по Вы п у с к у  1 или имеют 
другой знак ( сжатие)) Возможны Варианты  усиления:

25
-  увеличение расчетных растягиВающих усилий /для прикрепления стержней)
-  замена сечений
-  установка дополнительных стоек, разВязыВающих нижний пояс В плоскости

фермы; или установка дополнительных шпренгелей, расположенных В 
системе связей по нижним поясам стропильных ферм и  развязывающих нижние 
пояса стропильных ферм из плоскости. Установка стоек и шпренгелей пре
дусматривается при усилии сжатия В нижнем поясе.

Указания по проЬерке раскосоВ и пояса сВязеВой фермы, 
расположенной В плоскости нижних поясоВ стропильных ферм 
у торца здания, на сейсмическую нагрузки о т  торцебой стены Г

I Определяются горизонтальные сейсмические нагрузки „S am массы торцевой 
стены , приложенные В узлах опирания стоек торцеВого срахВерка на сВязеВую 

ферму.
2. Определяется усилие В опорном раскосе и В поясе сВязеВой фермы (при 

шаге ферм 12м) и по сорта м енту на ли ста х  26+28 настоящего Выпуска 

принимаются необходимые сечения раскоса и  пояса. Сечения остальных 
раскосоВ с Вяз еВай фермы принимаются по опорному раскосу.

3. Принятые сечения сраВниВаются с сечениями элементов сВязеВой фермы, 
требуемыми В соответствии с указаниями на листе 31 Выпуска 6 серии 1Ж60-4 
по расчету на БетроВые нагрузки и принимаются сечения с большей несущей 
способностью.

4 Если Усилия В опорном раскосе сВязеВой фермы по расчету на. 
сейсмическую нагрузку превышают несущую способность раскосоВ7 
приведенную В сортаментах на листах 26 +289 устанавливается дополни
тельный раскос б (см. ли сты  10+12; Й + 16 настоящего Выпуска%
Усилие В опорном раскосе при этом  принимается с коэффициентом 0,5 

Усилия о т  единичных нагрузок Б элементах горизонтальных связей, 

расположенных В плоскости нижних поясоВ стропильных ферм, приведены 

на листе 25
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эказиния по прооерке раскосой и  пояса соязе- 
Вои фермы, расположенной В плоскости 
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Ук аз  а ни я
по Выбору марок Ьертикальных сбязей и распорок, 

расположенных по рядам колонн.

/. Определяются нагрузка на В е рти ка льны е  сбязи и  распорки при 
продольном сейсмическом В оздей ствии:

Si -  горизонтальная сейсмическая нагрузка/передающаяся со сдязеВой 
срермы, расположенной В плоскости Верхних поясоВ стропильных срерм, и при
ложенная В уроВне Верхнего пояса Вертикальной сВязи.

S% —  горизонтальная сейсмическая нагрузка о т  массы торцеВой 
стены, передающаяся со сВязеВой срермы по нижним поясам стропиль
ных срерм и со стойки торцеВого срахВерка, расположенной у  колонны,

26

и приложенная 5 уровне нижнего пояса Вертикальных сВязей.
2. По таблице 1 на данном листе определяются расчетные нагрузки Sb.Sh и 

непосредственно Воздействующие на Вертикальную связь или распарку 
(с  учетам отпора ж: В. колонн или с Вычетом нагрузки, Воспринимающейся 
Вертикальной связью В надкранобой части колонн.)

3. По сортаментам на листах 26 г 28 данного Выпуска принимается необходимая 
марка Вертикальной сбязи с допускаемыми расчетными нагрузками [Se] и [S h]  рав
ными или большими, чем значения расчетных нагрузок Sb и Sh, Вычисленных по 
настоящим указаниям. Принятая марка проверяется на Воздействие Ветро
вых нагрузок.

Таблица /
Тип

здания колонн Схемы расположения Вертикальных сВязей и распорок по рядам колонн.
Вид

сВязи
Шаг (рерм Вм Шаг ферм 12м.

Расчетные схемы и схемы приложе
ния нагрузок.

Значет расчетных натрут-. *- д%%°рр°кишьных сВязей
Здание с антисейсмическим шВом Здание без антисейсмичешго шва

U S u S ^ S / J - -Z S jr SeT î \ Sh-SzTT ~

Ss‘ S,\
<* -0 . р -0 О.Уп-2 Vo 7 ив »)/»•)// *>2 П ” П Г

N^Sxrjr +5гГ ̂ЛгПрашт/рчшВм 
H =Siffi+Sr-I $<р П/шшаге q/e/miZ

y-S /jf *$гГ>1̂Г Прииюшфермй 
S ijr При шаге трервНЪ

S„=o,s(Sz-S )

Минимальное сечение по сортаменту

$b-S i ) S h = -ДЛ?/

n -0.5Sz

5* II

*)
S h-OJ'Sz

N -S^ S2

Примечания.

Поперечные сёязеВые 
К срермЫ Т Распорки

х

|

i

s. Т "  !Jisrifet
Вертикальная

°̂язЬ | |’ и У
нь/есВязи

В рядя

ПадкраноВЫе балки)

чыесВязы
Deb торца или 

антисейсм. шВа *)
Расперли

Вертикальная 
'  связь ^ ¥ Щ ,

O.sSb ________ 05$в

п --- 5J
Распорке

1
ч<1л* *5

I *
^ §

11

Промежуточная поперечная
сВязебая Ферма ^

При расчете Верти
кальных сВязей 
учитывать также 
воздействие сей см. 
сил SiuSz В на-

чые связи

Вертикальные сбязи по колоннам доходят до низа 
покрытия и совмещаются с промежуточными попереч
ными сВязеВыми фермами по Верхним поясам с тр о 

пильных срерм.

1 Определение расчетных нагрузок для тех с л у -  
чаеВ, когда В горизонтальных связях по нижне
му поясу стропильных срерм необходимо остано
вить дополнительные раскосы $ ' (см- схемы 
сВязей на ластах 10Н2\ 14 ИВ и указания- 
на листе 21 данного Выпуска.)
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Указания
по праЬерке подстропильных ферм на продольное сейсмическое Воздействие.

{. По сортаменту, приведенному Ь серии Ш п -6  Вы пуск 1 (лист 63), принимается необходимая 
марка срермы7 принятая по расчету на основное сочетание нагрузок с учетом указании 
n.kl пояснительной записки Ьытска J.

2. Определяются нагрузки, действующие на подстропильные фермы при продольном сейсмическом. 
Воздействии:

Р-Вертикальная нагрузка (принимается по расчету на особое сочетание нагрузок) ;
Sf горизонтальная сейсмическая нагрузка, передающаяся со сВязей по Верхним поясам 

стропильных ферм, и с прогоноВурасполоЖеннЫх непосредственно над подстропильной 
срермой и приложенная В уроВне Верхнего пояса подстропильной фермы.

$£горизонтальная сейсмическая нагрузка о т  массы торцебой стены, передающаяся со 
сВязей по нижним поясам стропильных срерм и со стойки срахВерка, расположенной 
у колонны, и приложенная В ураВне нижнего пояса подстропильной фермы

3. д  заЬивимости о т  типа здания ( с мостоВыми кранами ши бескраноВЫе со стальными ши 
с Железобетонными колоннами) и расположения подшропшьнь/х срерм Вдоль здания, по таблице / 
на данном листе принимается расчетная схема подстропильной фермы, схема приложения 
нагрузок и расчетное значение нагрузок P\SauSHj непосредственно Воздействующих на под-

2 7

стропильную ферму (с учетом отпора ж.б. колонн или с Вычетом нагрузки, Воспринимающейся 
Вертикальной сВязью по колоннам Выше уроВня подкраноВых балок.)

6. Усилия В стержнях подстропильной фермы,полученные при расчете ее на нагрузки по пт 2.3 
данного указания, сраВниВаются с усилиями В стержнях фермы, принятой по листу 63 серии 1.660-k 
Выпуск /. При сраВнении необходимо иметь Ь Виду, что из-за кратковременности действия сейс
мической нагрузки несущая способность сжатых элементов при гибкости их меньше 100 и несущая 
способность растянутых элементов определяется с учетом дополнительного коэффициента услоВий 
работы fOnp-hk

При расчете креплений т Кр*1,й не учитывается. В случаях превышения усилий Возможны 
следующие Варианты усиления: замена марки подстропильной фермы,принятой по сортаменту 
на листе 69 серии 1660-6 Вы пуск 1 на последующую марку; замена сечения нижнего парса) 
установка дополнительной сто й к и  для разёязки нижнего пояса В плоскости фермы; 
изменение расчетных усилий В стержнях фермы.

Таблица 1

i l
О

|1
Расположение расчетных схем подстропильных ферм по длине здания

Расчетные схемы и 
схемы приложения нагрузок

Схема 1 Схема 2

Значения расчетных горизонтальных нагрузок

Схема / Схема 2
Примечания.

Схема! Схема 2
- A T z z i

Промежуточная 
[поперечная сшеВая , 

^  3 усрермог По схеме /
По схеме i

. /По расчета на основное По схеме /  Промежуточная попереч- {
Схема 1 сочетание нагрхэап. — 1 (мая сВязеВая фермал '

Здания с анти 
сейсмическим шВок̂

f f j -

Здания без анти
сейсмического шВа.

s*=s,

С QJn-frcL< 
нг п

с анти  
сейсмическим iuSo/\t

S r f ^ - I S n r
Sg-3 1

SfSzir. +SdSfn Sr&V $т1$пг

&Г&7Г iSrlSrr

#*) St 

5rS«
STir-afSi

* #)
SB~ Sf

Sn~n,fSz

Здания без анти 
Асейсмического шВа

*>нГ$1+$2г + Sz

п -  количество 
колонн 6 ряду.

Р}Sp S2- нагрузки, Вычис

ленные В соответствии 

о пл 2 и 3 настоящих 

указаний.

При расчете подстро
пильных ферм учиты

вать также Воздействие 

сейсмических сил Si и 
Sz В направлении про

тивоположном принято 

м у  по таблице /.

Вертикальные сВязи по колоннам доходят до низа покрытия
и саВмЩаттся с промежуточными поперечными сВязеВыми 
фермами по Верхним поясам стропильных терм .Верхним. стропильных срерм.

* • * )  Значение расчетных горизонтальных нагрузок
SH ( S*) даны 6 предположении сжато - растянутых 
связей, по колоннам

= Определение расчетных нагрузок для случаеВ, когда В горизонтальных сВязях
1 по нижнему поясу стропильном ферм необходимо установить дополнительные

-  раскосы 8' (см. схемы сВязей на листах 10+12 и указания на листе 2/ 
данного Выпуска).
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Усилия о т  единичных нагрузок Ь элементах горизонтальных 
сбязеЗых срерм, расположенных 5 плоскости нижних поясоб стропильных 
ф е р м .

Схемы сВязеВых срерм и на груза к
% •§ to

|  |
&р

Оо
^ *

ы 32 В1

Г \а/  HI I HZ \ |  я/ \

f S f̂rc f S=1tc 

3*6000=18000

I

I

В1

32

Н1

Н2

Р1

Р2

+1,09

- 1,09

4,09

+1М

31 B Z  В2 31

S  HI
v\ &  !

H 2 \ 1 / 42 / / / \

S= 1tc |s«/rc 

Ь*бвоо=2Шо

S4rc

I
В1

В2

Н1

Н2

Р1

Р2

+2.18

Ч,Й

■Щ

+2,22

-ОМ

/  Hi
W ! 7

H Z \ 1 / H3 1 / HZ / / / \

S=1tc ls-/rf ItSW/f

5*6000 = 30000

S=iTC

1
81
32
83

Н1

Н2
ИЗ

Р1
Р2

+3,28

+3,28

-2,18

-2,18

- 3,28
+ 2.93

- Ш

§
^  * CL соЬ- *
X
а

31 32 33 33 32 31

/  M
7

Н 2 Г 4 Х Н З
N .  ! a /

H3N l/ H z / / / \

S 4 tc \s =1tc S 4 tc S=irc

6*6000 = 36DOD

§I

В1
В2
ВЗ

J L
HZ

НЗ
Р1

Р2

437
+k,31

-2,73 
-2,7 3 

-1/.91 

+3.10 
- 2,22

23_

расчетная нагрузка В узел горизонтальных сВязей 
по нижним поясам стропильных ферм от ветра, при напоре

ВетроВые районы

О
тм

ет
ка

 
Ве

рх
а,

 
ко

ло
нн

 В I Ж „ ж
9г55%

Нагрузка В тс
k,8 ОМ 0,83 1,06 1,30

6,0 0,13 0.95 1,22 ш
1,2 ОМ Ш 1,37 1,68

8А 0,92 1,20 щ 1,88

9,6 1,02 1,32 1,10 2,08

10,8 1,12 ш 1,81 2,29

12,6 1,30 1,68 2,16 2.6k

1М 1,92 2М1 3.02

16,2 т 2,18 2,81 ЗАЗ
18,0 1,90 2,k6 3,17 3,81

т к
Усилия о т  единичных нагрузок 6 элементах 

горизонтальных сВязеЬых срерм,расположен
ных о плоскости нижних поясоб стр о -  
пильных срерм. _________________

'Серия
М 60-4

выпуск] Лист
3 25

}Х30Ч -О 1 }0



С о р та м е н т распорок:

4
Сечение

Несущая способн.
Длина

М

Расход
стали
на1шг.

кг.

Примечание
при расчете 
по сочетаниям'.

/ профиль 4*) в *)

a h <> Тр. 114x3 - 3.8 6,0 49
а2р < > Тр. 197*3 -  9.1 6,0 55 f/TJ = 7 тс ~ пРи креплении горизонт- связей срермы на распоопч
а2ф <> Тр. 127x3 -9,1 6.0 70
аЗтр < У Тр. 159*3 -16,2 8.0 90

-аЦ<р <> Тр. 168*4 -  24,9 6,0 115
а5фс У Тр. 219x3,5 -37,7 ~52.6 до 145

абф <У Тр. 219*15 -  11,1 12.0 255 Шз 9 тс-при креплении горизонт, сйязеВ.срермЫ на оаспоотэ.
а7ф <У Тр. 245 *4 -  18,5 12,0 325
а 8 ер <> Тр. 272*4 -  25,0 12,0 365
а9ф <> Тр. 299*4 -  33,0 12,0 420
аЮфс i > Тр. 325*5 -  50,0 w ska
а 11 [ 190*6 - 12.5 1.4т.о ЧН
а 1 2 L_ L 100*6,5 3,0 2М 24

С о р т а м е н т  с д я з е й  ид э ле п тр о с д а р н ы х  т р у 5 .

С о р та м е н т бертипалЬна/х, с Вязей:

30

С ортам ент раскосов -

>\

: 1 
! #  
■ ^

Сечение
Несущая способность

Длина

м

Расход 
ста п и  

на 1ш т. 
пг.

Примечание
при расчете по 

сочетаниям ;
ЛросрилЬ л "  в я)

Л т Тр. 168 *4 - 3 ,5 8,5 138 поперечные и прадапьные 
сВязи по н.п. ферм.

\ н Р - 4 Тр. 168 *4 -1 2 Л 8,5 143 т о ж е
|_ — 1------

I
Г

В.п

кп

PI

PZ

Bn

нп

Pi

Р2

Вп

нп

Р2

Сечение
фтмагршА
'Sb *Sh) tc

О

е

-е

р к у

о

о

е

<у

•е

при расчете
Xh

Тр. 127*3

Тр. /27 * 3

Тр.83*3

163*4

Тр.114*3

Тр. 159*3

Гр.114*3

L62*4

1р.127*3

1р.168*4

ТрМЪЭ

163*4

Тр.159*3

Тр.219*3.5

Тр.Й0*3
L63xfy

dan. усилие
В элементе 

ТС
при расчете 

посочетан\посочетан.
35|

I .4»

M l
|г?

<•«

41'Н

«5?
Д  |to **>

« с  V s  

VS ®
I

А Б

9,1
XX)

-9 ,1

-5,1
Конструкт.

-6 ,5

-t6,3

-И ,8

Конструкт.

- 9.1

-24}6

Конструкт.

-16,3

-19,2

-37,В -62,6 м

-26$

Канструн

230

265

310

Примечание

Схема
ВертикалЬн. связи 

В п.

Sh

} *койо Рядов
ttQO 3 ЮТНШ

у температурного 
и сейсмич.разрыва. II 
Крепление Sepml
связей к опорным I

строкам' 
а )Верхних~ззлаВ'.
Bg Tc.Pi - Нтс
ВС2 С -  /З.ВГС
ВСЗс -18.0 тс 
ВСЧс -  2Ч.2пг(по„(Г) 
ВСЧс -W T c ln o J ”) "
6)Нижних узлов.
ВсТс------------------
ВС2с
ВСЗс

-yjrc
-тс. Зге
2Ч.6тс

ВСЧс-Ш  тс (по пЯ"\ 
В С Ч с-Ж пШ  „Б”) 
Pc -  8ТС

ох) При креплении 
сВязеВои гори
зонтальной 
ерермы на В.п. 
Вертите, связи 
LS]- 7.0 тс.

Сечение
lion нагрузгЩо) 
&  + $н)тс «

/>•

е

о

-о

о

о

Профиль

при расчете 
посочетанинз

Tp.Mf3

Тр.Й0*3

ТрМ*3

То 83*3

ТрМ*3

Гр. 159x3

ТрМхЗ

ТрвЗхЗ

Тр.ЙОхЗ

ТрШ хЦ

Тр. 153*3
Тр. 83*3

7р.1ЧО*3

Тр.219хЗ,5

Тр168*4

Тр. 83x3

при расчете 
по сочетай.

•ь
г*о

$!

41

г

+

V j  « О

NN,

^ £ 
V s  5
t Q  t*>

Vs «о

mi Ni

усилие элементе 
тс

S &
8 $

f t *
l i

11,6

-  11.6

~ 9 ,8

-t o

-11,6

-16,3

-9 .8

to

- 11,6

- 2 4,6

13,6

-  1,0

-1 1 6

37.6 -52$

-20,7

7.0

500

Й
& i
s>§
|s s
t :  v  

h o  v a .

510

565

690

Примечание

Схема
Вертикальной связиSB “

_  Н Пт а л
11500

ss
2

!
SH

у горда.
у температурного ц сейсмичес
кого раэрыВа.
Крепление Вертикальны х
связей к опорным стойлам: 
а) Верхних узлов- 

ВС 5С ; Те -  8 тс
ВС6с -  8,2 тс
ВС7с -12,3 тс
ВС 8с -16,3 тс-

В) Нижних Узлов:
ВС5 -11,6 тс
ВС 6 - 16, Зтс
ВС 7с -2 4 ,6  тс
ВС8 с -37,6тс [сочетало J ”)  
ВС8С -  52.6тс(  и л л пБ\)  

Тс *■ 8 тс.
Элемент „ Н ”- инвентарный 
из L 75x5(при крепляется  

на б о л та х ) .

Сортам ент элементов сВязеЗых срерм/фс"В плоскости Верхних паясоВ стропильных ферм.
Э лем енты  паясоВ Опорные раскосы. рядовые раскосы

I
Сечение [^] ТС Дпина

И

Расход
стам

пг.

1
1

Течение [̂ 1 ТС Дрина
М

Расход
стали

кг. М
ар

ка
. Сечение [^] ТС. Дпина

м

Расход

emu
ПГ. 1

Сечение тс Дпина
м

Рапа
стам

ПГ. М
ар

ки Лечение 1—
1

1 __
_1

«3 ДлиНА
м

Расход
стали

пг./ Профиль А* 6 * ' / ПрафОПЬ А Б / Профиль А | Б / профит А 6 7 прафШЬ А | 6

т <7“ тр ПЧ*3 -П.0 -23.8 3.0 29 Л 1 ф-Тр1/4*Э -16,7 -23,4 3,105 29 01 е Тр.1Й*3 -8 .3 5,326 52 91 ФТр.1ТЧ*3 -5 ,7 6,708 65 Р1 ФТр.НЧхЗ -10,1 4,686 45

n z ■€>ТР. /27*3 -20,2 -28,2 33 П2 %Гр.127*3 -19.7 -27,6 3,105 33 02 ф ТрПЪЗ -10,9 5,326 59 92 4 ТР127*3 -7 .6 6,708 74 92 Ф Тр.Ю*3 -13,4 5.686 51

п з 4

XTi

i

- W -37,9 3,0 40 ЛЗ &
7р.159*3 -2  6,9 -3 1 Б 3,105 40 03 Тр.159*3 -19.4 -27,1 5,326 71 УЗ ? ТрМОхЗ -9.9 6,708 82 РЗ ФТр.Й0*3 -17,0 -23,В4-£86 57

94 Тр 159*3 - 13,6 6,708 so

_ L
„[H J -  тс. Несущая способность эпем ента сВрзеВых терм  

.ГФ С  " ^  г

Примечание

Эскиз сВязеВои фермы 
L.

+-

*)
А »

А  -  основное и допопнительн.
сочетание нагрузок 

, Б ’~ особое сочетание, 

нагрузок ( с у ч е то м  

сейсмического Воздейст

вия)

С о р та м е н т р а с тя ж е к '.

М
ар

ка
. Сечение

« 1

Длина

м.

Расход
с та ли
найит.

пг.

П р им ечани е
ЛрасрилЬ

51
3-----

L L  75*5 ■,!Н,8 6,0 36 Д ля  зданий с обычным режимом работы

61 1L ZL 63*4 420,8 6,0 52 Для зданий с тяжелым режимом работы

В2Т -Ф - Тр. 114 * 3 + 22 ,0 12,0 99 Дня здании с обычным и  тяжелым 
лежимами работы .

1. Схемы связей, покры тия ом. ли сты  1 4 9  
2 При пользовании сортаментом связейследует^ руковод

ствоваться указаниями п. 22 пояснительной oanuGnu.
3. Крепление элементов связей осущ ествлять согласно не

сущим способностям ши усилиям, указанным Втаблицах.Крепление 
растяжек по ниХнимпоясам ферм производить на усилие, равное Зтс. 

Ц. ТаубЫ п р и н яты  по Пост 10704-63. _
5- Марка, с та ли  указана В разделе УУ пояснительной  

записки Выпуска серии Ш 0 -4. Допускается примене
ние т р у б  из углероди стой „ С т а л и  2 ”с понижением 
несущей с п о со б н о с ти  э ле м е н то в  связей н а  iO h

тк
1374

Заводские у з л ы  см. листы 29 и 90, а также лист 73, выпуска 7, 
серии 1.460-4.

Вертикальные связи и  распорки^ такж е горизонтальные 
связеВые фермы по стропильным фермам располагаются и 
рассчитываются 6 соответствии е указаниями на листах
20,21,22 ______________ _̂______

Серия ,
1 .ш -^С о р та м е н т сбязеи из 

эпептро сбарнвлз: т р у б . Выпуск Лист
2 6

H 0 0 4 -0 1  31



Сортамент связей из замкншых рнчтпгЬапных просрипеи и

Сортамент распорок •

1
Печение

Несущая спьаоби

при расчете па 
сочетаниям-. Длила

м

Расход 
стари  
на 7шт 

кг.

Примечание

& лрафипЬ А *> б  ■>

« / о Гн. а  ио*з -9, 9 6,0 75
J X 2 □ Гн D цохз -9,5 6,0 15 CHJ- -  б.Отс при преппении. 

га риз. свяэеВ. фермы м раатрлу
a z о Гн □ №*3 -18,1 6,0 99
а.4 а гн.о 100*3 -25,4 -  № 6,0 110
а5 р гн.а т * 4 -32,8 -  45,8 6,0 120
aSc □ ГнЪ 160*5 -  ko,o '  56,0 6,0 170
а в  
а  7

□

ш

Гн.о too* 3 -  5,0 12,0 200
Гн 0200№0*4 -13,0 12,0 300 [NJ- -  тал тс при креплении 

сариэ. сВязеВ. срермы на распорке.
а в irt l 1Ъ 0240*200*4 -24,0 12,0 360
a S □ ГнО 250*4 -  34,0 12,0 4 оо
аюс □ ГнО 250*6 - Н т 12,0 600
а  11 L L  90*6 -12,5 1,4 12

То 9..
' а  12 L L  100*6.5 -  9,0 2,4 24

С о р та м е н т раскосоВ:

С ечение Н есущ ая способн. Расход
Ори расчете по 

сочетаниям : Д лина ст али П р и м е ч а н и е
профиль А *} Б  *} м н а  1шт.

КП

5 1 Q'“Гн. °160*120*3 -11 .3 8.5 125 Поперечные и  прадапьн. 
горизонт, связи по н.п. ферм

5 2 а ГнЛ  160*3 -1 5 ,0 8,5 ISO т о ж е

✓

Ип

Pi

PZ

Нп

P i

Р2

6.п.

н л

Р1

Р2

Сортамент бертикапЫ/Ш связей

Сечение

Доп. на гр. Нал жиаие 
(S8+Sh)tg В элементе Тс

□

црирасчете 
по

оачетанцикочетсгнцм
Пратрипь

ГкО т * 3

Гн □ ///7*5
Гн □  80x3

I  63 х If

/ / / . □  ИОхЗ

Гн.0№*3

Гн О № 3

L 63x1}

ГнШНОхЗ

Гн Р 160*3

ГнОиОхЗ

L  63*4

Гц°140хЗ

Гн0160*5

Ш Н О *3

1-63*4

fC
При расчеТе $ д

V/

<4iсо

5̂ ̂

i t

**■*£? *'> у
ч ч V Ч*г?1- и

ч  

1  
iчз

- 9.5 *к)

-9 .5

-6,9

констр.

-9.5

-18,0

№ -Z2.fi

констр.

18,0

-95,4 -35,4

m -2 2 fi

констр.

18.0

46,& -22.Б

констр

225

5F$T
I f

11 II £ *

290

325

~f2 's 380

Примечание

и у  сейсмического 
и температ. разрыва.

С осема
ВП SB

-g__I,CL
5.5

Sh

у  mooua

Крепление ВертикапЬн. 
связейпопорн.стойлам

а) верхн. ээлоВ: 
ВС1с ~ 9,5 Тс 
ВС2с -18,0 Тс 
ВСЗс, BC4c-Z3.0T'(ff< 
ВСЗс, ВсЧс- 32,0[ГД)

Р с -  8  Тс J
б ) Н иж них ЗЗЛаВ:

Вс1с - 9,5 Тс 
ВС2с ~ 18 Тс 
ВСЗс - 25, Ч Тс '  А 
ВСЗс -3 5 ,4  Тс (  ®

ВСЧс -40,0 Тс (%  
ВСЧс -  52.6Тс (* * )  

■S.DT, lBРс

При к  реп пении  
сВязеВ. горизонтален 
ф ермы  нот берхтояс 
Вертик. связи .

LS]  — 0 ,0  тс

Нл

Pi

Р2

Р1

Р%

Рг

Pi
Р2

Сечение
При расчет При расчете 

по по
сочетанию метанию

Гн аДОуиа •

ГнШ О.З

а

н л □

Лртрипь

Г н ° м т

Гн1

Гно 80.3

Гн а # М ,

Гн^ЗОхЗ

Гн ^ м т :

fh Q16OX3

Гн Ш ОхЗ

Гн О 80.3

Гн
^ ы\Гн п т  5

ГнП/50.3

Гн П80.3

СSS-*Sh) tc
Лап. у сил. В 
элементЪ гс.

V/

'/г?
Ч §
Ч» б

I

^  V/

*1«о
"1
£5*
^ Ч(we?

г?|_1

-3.6

-9.6

-И , 8

-9 .4

-9,6

-18,2

-11,8

-9,4

■9,6

-25,4 -35,4

-15,0

-9.4

-9.6

-40.0 -526

-21.4

-9 .4

н о 5)§§1

550

600

760

Примечание

Л «

1

Схема. 
SB

Г  Pr el*
SS

S '
_Sh

11.5
Рядовая 
у торца 

ц и температур, разрыва. 
Крепление Вертикальны* свя

зей к  опорным стайкам, 
а ) Верхних узлов-.

8С5с,7с - 8,0 Тс
ВС6с -  9.0 Тс ,  .
ВС 1с - 12.7гс (п о  Й )
ВС 7с - /3,1/гс (по О)
ВС8 с - 16 ,3Тс. (п о  А ) 
ВС8с - 16, Зге (п о  В )

б) Нижних чзпоВ:
ВС 5 с 
ВС 6 с 
ВС 7 с 
ВС 7 с 
ВС8с 
ВС8 с 

Тс

~ 9,6 Гс
-  18,2 Тс.
-  26,4 Гс
-  35,4 Тс
- чо,art

(по б )
(ПОЙ) 
(по А) 

~ 52,6Гс (ПО 6)  
-  8 ,0  Тс

Элемент, Н  "инвентарный 
из L 75* 5 (прикрепляется 
на б ап т а  к).

Сортамент элементов ебязебь/х (рермнг<рс' б опасности Верхних поясов стропильных срерм.
ЭлементЬ/ поясоб О п о р н ы е

1

Сечение
к

ТС
h ! Г !

Сечение М  ТС
1 *
* * 1 | * I

Сечение [ « ] тс
I *
Ч

ж
• й ' I

Сечение [ N ]  тс
1 «Ч Ра

сх
од

с
та

ли
к

г

1

Сечение [ я ] ТС.

Д
ли

н
а

м

/ ПращзилЬ А 90 Протриnb А В ' Профиль * I Б / Прахршь А Б Ц К flpaipmi J J L i .
П1 □ 0  80*3 -11.6 -16.3 з.о 25,0 Л1 •о □ 80*3 11.0 3,105 26.0 01 о О 80*3 4.7 5,326 45,о\[У / а □ /«7/3 -  8,0 6,708 78,0 P i □ 080x3 -5 ,8 4,686 39,0

п г □ 0  110*3 -21.4 -29,9 3 о 35,0 м □ □ 110*3 -21,0 -29.4 3,105 36,0 02 □ 0110*3 -11.4 5,326 63.0 \У2 □ 0 140x3 -15.0 6.708 102.0 Р2 □ 0110*3 -14,1 6,686 55,0

пз □ □ 140*3 -29,6 -41.4 Зо 45.о \ л з □ □ 140*3 -29.5 -41,3 3,105 47,0 03 □ 0140x3 -21.5 -30,1 5326 80,0 РЗ □ 0140*3 -19.4 -27.2 4,666 70.0

. 5  Ю г,
h/еоущ ая с п о с о б н о с ть  э ле м е н та  сд  

■IГ  ф  с  *
Я зебЫ х ферм

1

Примечание

Эскиз свяэеВой срермы
ч» 1

5ч *./̂ „■'члчУч ч
ц ч - \1 3

С о р та м е н т р а стяж е к  ••
Г

М арка

U ”
ечение

проерилЬ

Несущ .
спОсабн

ТС
Д лина

м

Расход
ст ала

кп
П р и м е ча н и е

3 1 i L L 75*5 +14,8 6 .0 36 Оля здании с аортным режимам 
J работы .

S f У- 2163*4 + 20,8 6 ,0 52 для эаании с тя ж е лы м  реж Ч- 
мом ю аоотЫ

— J z ~ □ Гн.а 110*3 -f 26,2 12,0 14о Знания о аоычным и  т я ж е 
лы м  орж им ом  ра боты .

Примечания:
1. Схемы связей покры тия см. пистЫ  1+19
2. При п о ль зо в а н и и  с о р та м е н то м  связей спедзет руководство

в а т ь с я  указа ни ям и  п. 22 п о я с н и те ль н о й  записки.
3. Креппение э ле м е н то в  связей о с ущ е ств ля ть  согласно  

несущ им сп о со б н о с тя м  или чсипиям> ука за н н ы м  В
та б л и ц а х . Крепление р а с тя ж е к  по н и ж н и м  поясам  
срерм п р о и зв о д и ть  на усилие , ^раВное о,О тс

ц. Марка с т а л и  ука за н а  В разиепе (/  поясни т е л ь н о й  за* 
писки Выпуска. 1, серии  •/. Чби-Й

5. Заводские УЗПЫ см. л и с т ы  31 и  32, а  т а к ж е  л и с т  70 
вы п уск а  1, се р и и  Ч. 460 ~4

6 В е р ти к а ль н ы е  с в я зи  и  р а с п о р к и ( а  т а к  Все го р и з о н та л ь 
ные сВязебЫе qpepMbt п о  с тр о п и л ь н ы м  фермам распопа га  -  
ю т с я  и  р а с сч и ты в а ю тся  В  с о о т в е т с т в и и  с указаниям и на.

ЯА -  основное и  д о п о л н и 

те л ь н о е  с о ч е та н и е  

н а гр у з о к ;

'в " -  особое с о ч е т а н и е  

нагрузок (с  уч е то м  

сейсмического воздей

с тв и я  ).

л и с т а х  20,21,22

ТК
1 374

Сортамент связей из
замкнутых гнутосварнЫх просрипеи. МЫЛУС4Г1 пист

Серия
Т в б О -в

27

// 3 0 О у - О /1 32.
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С о р т а м е н т  связей из го р яч е к а та н ы х и гнятызс просрипей 32

С о р та м е н т распорок. С о р т а м е н т  Вертикальны х связей:

а 1

а 2

а З
а4
а 5

а5с
аВ

а 7
а 8
и в
а  10с
а 11
а 12

Речение

Профиль

2 L 75x5

Z L 90*6
Z ШО*6,5
ZL110*8

21.129*8
2L№ *9

2гн  С/БО*8(К
2,ГН060x1004

иЦ 2гнС200х№*Ь -  24,0
2гН 0260*125x1/

2тС2ЯЫ25х$
L 30*6
L 100*8,5

7 С.
при расчете по  сочетаниям:

А*' 1г>
-9,5

11.0

-18.0
26,0

-38,0
- Н о

9,0

-13,0

-34,0
47.5
■ т
9,0

Длина
м

6.0
6.0

Б.0

6.0

6.0

60
12.0

12.0

12.0
12.0

12.0
и г
JJL
2.4

Расход 
с та л и  
на 1шт, 

кг.

18
112

134
180
204
256
200

ЗОО
360

400
600
п

24

Примечание.

Л--8тс прикреплении горизонт. 
связеВ. аэермына распарю____

N= -  tore. при креппении /приз 
связеВо а фермы на оаспарпу

Й|)

С о р та м е н т  раслособ:

i
Сечение

/1 Профиль

61 и
п 2L1 ПО х 6.5

62 ZL110* д

Несущая способность тс.
при р, 

covt
расчете по 
етаниям ■

8,6

-13,8

Длина 
м

Расход 
стопи  

на 7шт. 
кг.

8,5

8.5

190

250

Примечание.

Поперечные и  провальные 
гири з о н т, связи по н о. tpepM.

тож е

45

ВО

но

P i

PI

ВП

ни

Pi

Р2

ВП

т

p i

Р2

Сечение
доп.нагртг$рп. Усилие
(SB+Sh) i
прирасчетёпс при расчете по

" Г

21.80*5,5

ПГ

сочетанию;
Профиль

ZL90*6

2L80*5,5

2L63x4

L6 3 * 4

2L100X6.5

2L15*5

L 63*4

2L90*8

L  2 L1W*8

ZL 80*5,5

L63*4

J- 21.100*6,5

- ,L  21125*10

"1Г 71100*6,5

163*4

7 T  6 X)

Ъз
§
V/ .. JJ.

«5 !  *  
> § 2  

^  &

! . #

^ 1  VI 
f ^ <*a

*  I е*

V  I  V,

V/
$  1б> «КЭ
+•
г? 8-

6

emu
на

марку
nr.

11.4
XX)

-W.0

-5 ,2

конст р.

7.4

20.2

- 10,3

конст р.

-11.3

-31,4

- 13.5

Конст р

-16.3

52,6

16,6

Конст р.

330 ч
Stl
g§I
*й.

490

670

Примечания.

из сеисмичеслаго и тем 
пера/пзрного разрыва 
Крепление Вертикальн

Схема
ВертилапЬн. связи

3 .0 SB

нл. •> еаоо
Srt

Рядовая
5500 \ у торца

связей к  опорн.стойлах,
а) Верхних ззлаб.

ВС1си Рс -  8 тс 
6С2е -14. Б тс
863с ~ 19 тс
664с -32,6 тс

б) Нижних ззлоВ:
661с -  юте
662с - 20,2тс
663с -  31,4 тс
664с -  52,6 тс
Ре - В т.с.

**) При креплении сВязе- 
Вой горизонтальной  
фермы на Верх, пояс 
вертикаль н. связи 

f S J ^ S T c .

Сечение

2
РГ

но

Р1

PZ

РГ

НП

Р1

Р2

РГ

НП

PI

Р2

Воп.напрх. Цапусилие расход 
fig+Sriht
Три расчете

ПГ

ZU25.80.7

И Г

ПГ

П

ПГ

Профиль

Г 16

202580-7

ZL63*4

U6

ТгнЬчаж

2 L 63*4

С16

Ы1Ш.80,

\U2S80.1

2 L63*4

С16

□ Ы 160804

21125Ж7

21.63*4

при расчете 
посочетании

А Б

О*
V/

+

V/

V/ Ы1

I  
ч> | 
со

I.

41?

r«cj§

<q

У/<5?

"I

В элементе тс.

А 6

стать
на

марку

8.1

-9.6

18,0

-7.4

- 8,2

- 18,0

- 18.0

7.4

- 8.2

-25,4-35,4

18,0

1.4

8.2

-40,0-52.6

-18,0

7.4

680

а
i t

710

740

870

Примечание

Схема
ВертикалЬн. связи

\щ
' ' А  РГ

е ш гна
12000

Гч|
I SB,

Sh

1/500
1ядовая

торца.

из температурного о сейсмического 
разрыва.
Крепление Вертикальных связей 
К опорным стойлам : 

а) Верхних узлов:
ВС5си Тс -Я О  гс
666с -9.0 тс
867с -  12.5 тс (по А ) Х)
ВС7с -  16.3ТС (по 6 ) *)
ВС 8с -16,3 тс

В) Нижних ззлоВ:
ВС5с -  9,6 тс 
ВСбс -  18.0~тс 
ВС 7с -25,4 тс (па А )
ВС 7с -  35,4 тс (по Б )
ВС 8с -40,0 тс (по А )
ВС 8с -5 2 .6  тс (по 6 )

Тс -  8,0 тс 
Примечание; Э ле м е н т иН ‘ 

-■инвентарныйt из  /  75*5 
(прилрепляется на бантах) 

Элемент „с '’ из L 63x4 (Ss3.5t.)

С о р та м е н т  эпементоЬ сВязедЫх ферм* гф£я В паоспооти верхних, nopGoB стропильных ферм:

П1

т

пз

Сечение

1*105*5

/рофилЬ

ZL80*5.$i

Zl90*6

Эпементы пая о а &
w r ^ ~

А г ,\Б
-17.9

-Z2.7

■31,8
■31.8

-44.5

Длинна 
м

°асхаа
шл
Кг

3,00
300

300

38
45
55

^ профиль А
JI1
62
63

Сечение

I2L7!5*5

2150*6

М  тс. шина Рхсход
б

16,9
2180*5,Ь -  2!, 7

-31.0 -43.4

М  р та ли  
пг.

3,105
3,105
3105

39
47

01

0 2

57 03
• CN] тс. Несущая способность элемента сбязеВых ферм „ Г<РС"

опорные раскосы
Сечение

205*5

2190x0

[ж 1  тс Ш а Рювд 
м. шли

А | Б
-6 ,3

2180*56 -  9.3
-14.0 5326

imo*s.b -  що

5,326
5326

5,326

68

80

98

|  Сечение СМ ]  7С
^  \̂цииршь А I 6

<2190x691
У2

119

-!L 2000*65 .  13,5
9.2 6.708

стали
кг.

6708
123
150

^  Правим А

Р1

Р1
Р З
РЦ

рядовые раскосы

сечение

2175x5 -Я Д
7Ш 5;

2190*6
WOO*# -  23,9

Z « 1 ТС.
6

-11.5

П,1

I
61
61
6Z
62

С о р та м е н т р а стяж е к ;
Сечение

& Прасрипь

L  75x5
21.63*4

2L75x5
ZLWO х В, 5

Несущая 
способы. 

ТС

114.8
■ь20,8
+ 31.0
+ 53.8

Длина

м

6,0

6,0

12.0

12,0

Расход 
стали 
на 1шт 

кл
36
52
153
266

Примечание.

Впязбанци с ооЬчным рёжи-' 
мом р а б о ты . г
иля зааНии с  тяжелым режимом работы  ^
Д ля здании с оЬ61ЧНЬпн оеЯш 
м о т  рааол/ы ^
ТТляз, л е ж и ,Дании л гляыхепым'мом работы.

Примечание: / Схемы сбязей покрытия им. листы  1 + 1д
2. При пользовании сортаментом связей следует руко

водствоваться указаниями п. 22 пояснитепЬной 
Записки.

3. Крепление элементов связей осуицейтвпятЬ согласно 
несущим способностям ши усилиям указанным В 
таблицах. Крепление растяжек по нижним поясам ферм 
осуществлять на усилие, равное  ̂ втс.

4. Марка с та ли  указана В разделе й  пояснительной запис
ки Выпуска 7, серии 1460-4- 

в Завадские Узлы см. листы  S3 и 34,0 такж е ли ст 77 
выпуска д, серии 4АбО-тк.

6AUHA
М №али 

Ж,
4.686
6686
6-686
4,566

59

70
86

105

Примечание

Эскиз связвБой ерермЫ 
п^п___ ti n 5

4,\/4 v\zm lзАлл П п

„ А -  основное и допопнителЬ 

ное сочетание нагрузок;

„ Б  -  особое с о ч е та н и е  

нагрузок (с  уч е то м  сейсми

ческого в о зде й ств и я )

6. Вертикальные связи и  распорки, а такж е горизонталь
ные ебязевые фермы по стропильным фермам располага
ю тс я  и  рассчиты ваю тся 6 с о о тв е тс тв и и  с указания
ми на ли ста х  20,21,22.

тк С ор та м е нт связей из горячеката
1974 ных и гнутых профилей.

серия
1.Ш- 4

ВЬшуск лист
3 28

1 5 00 4 -0 1  33
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/

CDC-i

i L

-гос* гг

6-8.

ПоЬы

e L

Demos* ь „a

4

n r - i ?
4  S:e

ZOO

MS

jgs*n
is

7S 1
§
§

i * § :

>r
jslD 6 - G

\

У - У

»

*

r{
if
if
if

f
if
It

• Щ .

JS 4£

О DC-2 CDC-3 39

См. примечание̂

Ч -Ц 1343

У$гтрй| Ау З
s*tp У  I

т

г

I

гео

]

гоо\

Примечания:
1 Схемы расположения и сортамент опорных стоек 

на л и с т а х  18; 19.
Деталь „ б  г Все отверстия d: 53 под болты нормальной точности мго; 

ъа jo Кроме огоВоренных.
3 ОтВерстия В опорных плита* стоек d:SO, отВерстия В шайба* Ф г з  

под болты нормальной точности т о .  
ц Все сварные шВы дгб, кроне оговоренных.

^  S Указания по назначению типов электродов приведены в  разделе i  
пояснительной записки к Выпуску 1 серии 1M6D- Ч. t 

6 Марки стали указаны В разделе д  пояснительной записки 
к Выпуску 1 серии 1. чбо- и.

тк О п о р н ы е  с т о й к и

серия

ш о - ч

\ т < С О С • / ;  С О С -г ;  с о е -2 ;  C O C -O jC O C -S ;C O - щ  с о -  н выпуск
3

Лист
35

iWOH'CFr ч-д
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Привязка J5DPyJ00H Привязка „о"

о — | E
Э 2 :

Ь-to

-60* jo дляП1\Л1
РР± 1ВдпяП2.№! Вертикальная сВяэЬ

^so w a m n w  r  V0Hap!,----------------
И

I

4 4

so

_н 1
;4ЧН■4 4-

. т Г 3 “‘f - I l

T 3

" E g o _

D
Г ' "  1 fx T -X -T t-X  ' У  'X 'T f V Ц т  'X ■ З Г -V —У Т Г У - Г "

3 - 3

L

Mf

4— f- c

a -

Примечания•

i Схема распопожения прогонов и связей по 
верхним поясам стропильных ферм и  марки - 
робка узлов на листах /т4.

2. Элементы связей крепятся на болтах или на. 
сварке В зависимости о т  действующих В 
элементах усилии (  см. листы 26) зо),

3. БолтЫ нормальной то ч н о с ти  МЯО.

k. Указания по назначению типов электродов 
приведены В разделе Ц  пояснительной  
записки к Вы п у с к у  серии 1 .Ц 6 0 -4 .

5, Разметка отверстии В Верхних поясах 
стропильных ферм на листе  82 выписка 1 
серии 1 .W -4 .

Ж
1374

Узпы  120 -г/24 креппения связей  
и прогонов по верхним поясам  
стропипвнь/х ферм.

йерия 
1.1/60-$

вЫпискХ Л и с т
3 | 36

/3CG4-Q4 q j





монгяжяяя привязка тйлько

Усилие более55,0 г. до 3S Or.

\— ii'1]' t'~.

У с и л и е  о т  38,0  г. д о  S3, Or.

I М аркировка j/зл о в  н а  ли  с rose. $ + 8 } /7  т /Э.
г. Элем енты  связей крепятся нн долгах или ня 

сворке в зависимости о т  д е й ствую щ и х в  
элементная: уси ли й v f

3. Болт Ы . н о р н а л Ь н о и  m qt/ности М  8 0 .
4. Указания по назначению типов электродов 

лриведенЬ{ о разделе ¥! пояснительной 
Записки к выпуску /  серии /. 1/60-1̂ .

5. Ра зм етка, отв е р с ти й  в  в е р хн и х поясах  
стропильных терм на листе 82 выпуска /  
серии J.bOO-k.

6. Конструктивные решения оголовков стальных я ж  б. 
колонн сн. чертежи соответствующих серий.

ТК Р з л Ь /  /28 г  132 Крепления связей и 
прогонов но верхним поясам peptу и в е р т и -  
калЬны х связей и распорок у  п л о с к о с т и  

колонн.

серия
J.i+ G O -b -
дЬмУсА/Тасг 

3 \й8
ГЬ0ОЧ’ О1



Пример назначения связей покрытия для здания. 

сооружаемого Ь сейсмическом районе.
Задано.* Шрехпрапетное здание прапетами 36м  длиной 180м.

Высотой до Верха колонн /8м. Колонны стапЬнЫе, 
шагам па крайним и средним рядам 18 м.
Здание адорудоВано мастаВЫми кранами. Крайние про
леты десфонарнЬ/е, средний пролет с фонарем с
Высотой остекления 8к 1850 (  фанарЬ принимается по 
серии /АбЬ-е/аз). _ _
Здание сооружается 8 Ж снегоВом и Ж  ВетраЬом районах. 
Расчетная сейсмичность здания 3  ВаплоВ.

Определение размеров сейсмических отсекоВ.
Определяем количество и длины сейсмических отсекоВ. В соотВетстВии с указаниями 

пЛ пояснительной записки, при длине здания 180м принимаем S отсека длиной 36 и 8 k  м.

Определение количестВа и расположения сВязей по Верхним поясом 
стропипЬнЫх ферм В пролетах дез фонаря. Поддор сечений элементов сВязей. 
( Расчет производится В соотВетстВии с указаниями на листе го).

—  Вычисляем значение действующей ВдопЬ Здания сейсмической силЬ/ 3 t 
от массы покрытия и снега В расчете на отсек длиной 96 м.

й  =(ЗБ-3) -98 ( lko-0,5+180-0,9) =56kTC.

f i - 1,5 (значение козф. принято услоВно, действительное значе
ние определяется при расчете каркаса).

Н--0.1
Р”1

(36-3) 3 6 -площадь с которой содирается сила ..Si, 
передающаяся на сВязи.

/ко-о,з; 180-0,з-расчетные нагрузки от снега и кробпи (6 кгс/мг)  
S t-56k ‘1,5‘ 0,i-1s8k,6rc.

—  Вычисляем значение сейсмической силЫ »S£ от массы 
стены на участке В пределах Верхней палаВинЫ ВЫсатЫ 
фермы и парапета.

торцеёои
cmpanunbHoi

Принимаем-.  ̂щм  ̂-880 Кгс/мг h фермы = 33 м. hпарапета =0,85 м.

2г =880-1, ПЭ (36-6) (  М+0,85) - 1,5- 0,1-1=3,1тс.

k3_— Определяем усилия В поясе сВязеВой фермЫ:
а) от cunbt S i-Вк.Бтс; №-8к,6-0,35 -80тс

S) от оипЫ Si =3,1 тс: Hi =3,1- /,08 = ЗЛ тс
(Усилие от единичной нагрузки принимается по листу 8k).

—  Определяем минимально необходимое количество сВязеВЫх ферм на отсек, 
исходя из максимального сечения, имеющегося В сортаменте на листе 86.

К ___Hi _ 80 _ р а н
~ [N ]-H i ~ 31,9-3,k  ~ ' J' Принимаем 3 сВязи.

[н ]  =51,9тс-несущая способность максимального сечения,
имеющегося В сортаменте лоясоВ сВязей на листе 86.

Необходимые по нашему расчету Ь сВязебЫе фермЫ располагаются: у  
торца, у  антисейсмического шВа и посередине отсека.

—  Определяем суммарные усилия В элементах сВязеВЫх ферм и их сечения, учи
тывая распределение сейсмических сил: Si Воспринимается Всеми сВязеВЫми 
фермами и распределяется между ними раВномерна, Зг-сВязеВой фермой, 
расположенной В торце здания.
Вычисление усилий В элементах сВязеВЫх ферм и их сечения приВеденЫ В 
нижеследующей таблице-._______________________________________________

Обозначе
ние

опершей

Усилия amSi (5 тс) Усилия от 2г(6тс) Расчет, 
усилия 
3 от

\ - k

Приня
тые

сечения

Несущая
способном
стершее

(In )

Схема сбязебои фермы 
и обозначение стержней/тс -£-=88,8к /тс 2г*3,1тс

П -0,95 -86 ,7 - т -зЛ - 30,1 Тр№3 -319 V

Р -0,53 - 15,0 - 0,65 - 8,0 41,0 Тр.йо*3 -83,8 Л / . Ч / Л }
У -0,89 -8 ,8 -0,89 - 0,9 -9,/ Тр./ко*3 -9.9 "  36000

Усилия от единичных нагрузок на листе 8к.

тк Пример назначения сВязей
Серияi.kso-k-

1974г. покрытия Bb/пуск Лист 
3 39

тзооч- от чч
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3. Опредепение количества и расположения ебязеи 6 опасности Верхних пояса!) стропипЬнЫх ферм 5 пролете с фонарем. Подбор сечении злементоЬ ебязеи.
( расчет производится 6 соотВетстВии с указаниями на мете 80)

—  Вычисляем значение сейсмических нагрузок S i + 2s
, ....................... ,Ц  Отисейсмичеши Характеристики нагрузок и их Вычисление см. 6 таблице /.
И  I I 6 I I  1 I И  I !

Шадлииа/

Схемы расположения сейсмических 
нагрчзок S ^S s

К' \5'________ Схема 1
\Si

Схемы
нагрузок Характеристика нагрузок Вычисление нагрузок Нагрузки Примечаю

Схема1

Нагрузка от массы покрытия и снега на беем 
фонаре и от 4о*/о массЬ/ фонарных панепеи 
(с остеклением, механизмами открывания и т.д.) 
Нагрузка приложена. 6 местах крепления верти

кальных связей па фонарю н поясу стропипЬнЫх ферм и 
равномерно распределяется между связевЫми фермами. 
Масса фонарных панелей принята па серии ШЧ-8/7 3

ZSt -[72-13 (Ам, 8-о,5нго
Ао*ГС/мг-  нагрузка от снега. 
12о*гс/м г-  нагрузка от кровли. 
5,3 т. -  масса фонарной панели.

Z S i= 8 5 rc

{3-1.5

2- 1.0 
к -0,1

Схема2

Нагрузка S размере 60°/о от массы фонарных 
панепеи (с  остеклением, механизмами открыва
ния и т.д.) и от снега и краб ли у  фонаря 
Вдаль здания на участье шириной 1,5м. 
Нагрузка прилажена б местах опирания 
фонарных панепеи и равномерно распреде
лена между б семи связебЫми фермами по 
Верхнему поясу стропипЬнЫх ферм.

£5г*[м,$-&5,ЗЮг'г-1,5(1Ш15Нг0'0.9}]-1,Ш'в,1--1{5 2S  2 s 11,5 ТС

Значение
коэф.

А*1.5 
б примере 

принято 
условно, 
фактичес
кое его

СхенаЗ

Нагрузка от массы кровли и снега с участка 
перед фонарем, передается через прогоны 
б узлы сбязебЫх ферм, расположенных б 
торце здания.

ZS3=53>18(lfoa,5+№ Qt9)'f,5 '1,Q -0J*i8Tc 
5 -кол-во прогонов 

3-18-грузовая площадь на прогон
ZS3 = 4,tf 7Г
(с одного. 
участка)

значение 
определя
ется при 
расчете 
каркаса 
здания.

Схенак

Нагрузка от массы кровли и снега распали- 
Жена на бнефонарнои зоне пролета, Через про
гоны передается б узлы ебязеи ферм и распре
деляется между ебязями рабномерно.

Z S tt^6 '8 ^ i8 ‘(M 0 t5^180-0t9)-1,5'f.0>0lh il6,8TC
6=8 -  Кол-Ва прогонов 

3-18 -  грузовая площадь на прогон
Z 5k-kSt8iх

Схема 5
Нагрузка от массы торцевой стены б пре
делах верхней половины стропильной фермы и 
парапета, приложена к ебязебой ферме, расположен
ной б торце Здания (ЦстанЫ* 880кгс/м?)

Z5S‘ S-S80't,l.0,9-8(^*0.85)-{l5 l0 0 ,l‘ 3,lTc 
5-кол'Во стоек фахверка

ZS 5-3,1 ТС

} 5г

5*|_j5i( j 5* J&jjvjs*
{ iSs JSs_|5s 15a

зт* is‘ Зеооо

Схема2
Схема 3
Схема 4
Схема5

итого: 35,4 Тс
■Определяем усилие 6 поясе сВязеВои фермы от нагрузок ZSt'/ZSo иЕвч, которые раЬномерна распределяются 
морду Всеми сЬязеЬЫми фермами: (Нсипия от единичных нагрузок на листе Sb)

Ni = 25- 1,67 “k8rc  

Nz = 11,5-1,85= ikhre 
Нч = ks.s-oM =13,3 rc

Суммарное расчетное усилие В поясе:
Н, *Ni +N< = k l,S *M + l9 ,3 -4 i9 T c

т к Пример назначения ебязеи
Серия
1Мо4

197Ас панрЬ/тия Вбтск
3

Лист
Оо ,

~\bOD4~Q1
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—  Определяем усилия Б поясе сбязеБои фермы от нагрузок Ss и 5з, которые 
Воспринимаются сБязеБыми фермами, расположенными Б торце здания.

Усилия от единичных нагрузок на листе 3k.

Нз--1,584,8=1,6ТС Ms = m -3J°3 ,kTC  Пз + Hs s 11.0гс
—  Определяем минимально необходимое количестбо ..К" сБязеБЫх ферм на шеек, 

принимая Максимальное сечение пояса по сортаментам на листе 86 и исходя 
из нагрузок, приходящихся на сБязеБую ферму, расположенную у  торца.

И - tis j =  j 7 7g -u  о сБязи. Принимаем 3 сБязеБЫх фермы.

НО -  несущая способность максимального сечения пояса сБязеи, имеющегося 6 
сортаменте злементоБ сБязеБЫх ферм на листе 86.

—  Определяем суммарные расчетные усилия и сечения Бсех элементаБ 
сБязеЬаи фермы (  см. тадл. 3).

fllafinuua 2

4
<a

Расчетные усилия (Бтс) от нагрузок по схемам:

§
=3
03

1€у Пр
ин

ят
ое

 
се

че
ни

е I

д- е

I

Схема1 Схема 2 СхемаЗ Схема4 Схема 5

Схема сбязеБои 
фермы и обозна
чение стержней

\ V - f f  , n 1

от
един.
нагр.

ZM rc

от
факт.
нагр.
ZSi

*8,3тс

от 
един, 
нагр.
ZSW/c

от
факт.
нагр.

4 й
-3,8^с

от
един.
нагр.

от
фат.
нагр.
ZS3*
-̂ ,8тс

от
един.
нагр.

ZSb-h

от
факт.
нагр.

3 ~
- isM

от
един.
нагр.

ZSszh

от
факт.
нагр.

ZSs* 
*3,1 гс

П -1.67 -13,9 -1.85 -4.8 4,58 -16 -оАз -6,5 -т -зА -36,8 Тр. 159*3 -37,9

^ / Х / л Ч Й р -0,65 -5,4 -0,65 -2,5 -0,65 -3,1 -оАз -6,6 -В,65 -8.0 -19,6 ТрАохз -83,8
/  '

Збооа и -0,89 -2,4 -0,89 - и -0,89 -/.4 -0,89 -4,5 -0,89 -0,9 -10,3 Тр.159*3 -I3S

Усилия от единичных нагрузок на листе 8k.

ябязеи ло нижним поясам стропильных ферм 
JPs&tem ароизБод'ится б соотБетстБии с указаниями на листе 3i)

k5

—  Определяем сечение злементоБ сБязеБои фермы при расчете ее 
на БетроБую нагрузку. По серии ik s o -k  Sbm.i для нашего примера
Б здании пролетом ЗВм, Высотой до Берха колонн 18,0м, соору
жаемого Б Ж  БетраБом районе, требуется сечение раскосоБ 
и пояса из трубы 7р. 188* k и устаноБка дополнительного 
раскоса б1 (листы 80; 31; 4б серия 1.keo-k БЫпуск1).
—  Определяем горизонтальные сейсмические нагрузки на сБя- 
зеБую ферму от массы торцеБаи стены ( приложенные S узлах 
опирания стоек торцеБого фахБерка).

Нагрузка, приходящаяся 6 один узел сБязеи:
У* = \ ' б-/3\ ' И  =880-0,3- /,/• ( £  * 1,65)■ 8’ 1,5-1,0-0,1=8,7 ц  

где 0,9 и 1,1 коэффициенты сочетания и перегрузки соатБетстБенно 
Ij, стены *880кгс/мг
б~(§+1,Б5)-6=вЬмг (ллощадЬ-с которой собирается нагрузкаSrc) 

= 1,5 ( значение козф. принято успоБно, фактическое значе
ние определяется при расчете каркаса здания).

И  К=0,1

—  Определяем усилия S элементах сбязеБои фермы от 
сейсмической нагрузки: а/ Б раскосе „б “-5,8 те

б) Б поясе ,.а“-  н.8тс

Я*33&тс

8s3,3Qtc

5-

s  а а
у \ |/Г - -Д М г£ §

х У "

1~‘----------------

1
Ь .7 гс  |  2 ,7 гс глтс t г ,7 г с  f г.ггс ■ Н*3,38тс

Усилия от единичных 
нагрузок на листе 25.

36000

По сортаменту на листе 86 принимаем сечение раскоса из 
трубы Т р .М А  и пояса из Тр. 159*3.
— Пз сравнения сечении попученнЫх по расчету сБязеи на 
БетроБую нагрузку с сечениями, необходимыми по расчету 
на сейсмическую нагрузку, принимаем большее из полученных сечении. 
В нашем примере сечение раскосоБ и пояса принимается 
из трубы Тр. 168* k, т.е. по расчету на БетроБую нагрузку.

Ж

4Э7̂ г
Пример назначения сБязеи покрытия

Серия
1.460- кВЬ/писх I Лист 
3 Н/

f 3 0 t> < i - O 1



ПроВерка нш /снШ  пояса тропилЬти фврмЬь Входящего 6 состав сВязеВои 
(pepnbt, раслолоэ/сенной В торце здания, w  Воздействие сейсмической силЬ/ 

от мрссЫ торцеВой стенЫ-
(Проверка производится В штЬещстВии с указаниями На листе 21)

В соитВетстВио с расчетом на оснобное сочетание нагрузок В торце здания
принята стропилЬрая ферма марки tpc 36 -16 5 (по сортаменту на листе 3d, Выпуск!). 

~  Определяем Вертикальную нагрузку на ферму при особом сочетании н а гр узо к .
I  Вариант [от массЫ покрытия)

^  №'0,9-6 = 6*18*ГС/м.

I  Вариант (от массЫ покрытия и снега) 
tjplpo-op+ Л о ^ У б  в т о т/м

— Определяем горизонтальную сейсмическую нагрузку В узел сВязеВои фермы 
(от массЫ торцебой стенЫ)

2$0 • Ц* 0.9 • {9 + 1,65) *64.540'0,1 = 2,7 тс.

—Определяем суммарные усилия В ниэ/сцем поясе фермы от 
Вертикальной и Горизонтальной нагрузок при сейсмическом Воздействии

таблица /

комбинации нагрузок

Усилия о т  нагрузок (В  тс.)

ПримечаниеВертикальной горизонтальной суммарные

м Н2 ИЗ Н1 Н2 НЗ Н\ Н2 нз
Вертикальная - от массЫ покрытия 
Горизонтальная'нагрузка от массы 
торцеВои стенЫ, Вызывающая В 
поясе сфатие.

+9.6 +25.0 +32.7 '7Л '7.4- -13.3 +вА *47-6 т 4 Усилия от 
единичных 
нагрузок 

на листе 25
Вертикальная-от массЫ покрытия и 

снега- , 
ГортшпалЬнаЯ'нтрузка от кассы торцшш 
стенЫ, Вызывающая В поясе растяжение.

+16.1 * ш +5*f,0 *7.4 +7.4- * а з +233 Н6.7 *57.3

—  Определяем ус и л и я  В никнем  поясе фермЫ при действии ВетробЫх нагрузок.
т аблица 2

Комбинации нагрузок
Усилия от нагрузок (В  тс.)

ПримечанияВертикальной горизонтальной суммарные

W нг ИЗ Н1 нг НЗ Ш Н2 НЗ

Вертикальная-от массЫ покрытия 
ГоризатапЬная-от Ветра при напоре +10,8 * т +36,4 40,6 40,6 49,1 +0,2 *л.г *17.3 Нагрузка В узел фермы про напоре- 

3.9 гс. См./ШСТ В5.
Вертикальная ~ от Maccbi покрытия и снега 
Горизонтальна г  от Ветра при отсосе. +23,5 +603 +78.8 +8.2 +8.2 +А7 *317 +68,5 +33.5

Нагрузка В узел 
фермы при отсосе- 
Зртс.См. лист 25.

q '-Суммарные усилия б никнем поясе стропилЬной фермЫ по таблице/ и по таблице 2
\  но превышают расчетных усилии В ферме марки ф с 36-1.85, принятой по расчету на
z осноВное сочетание,поэтому ферма ф сзб '1 .85 остается без изменении.

BbiEop марок ВертикалЬнЫх сВязеи и распорок по рядам колонн —
(Выбор марки Вертикальной сбязи производится В соответствии с указаниями на листе 22).
■ Определяются нагрузки на Вертикальную сЬязЬ и распорки при продольном сейсмическом Воздействии: 

q] погрузка от массы покрытия и снега, передающаяся с горизонтальных сВязеи по Верхним 
поясам стропилЬнЫх ферм В уроВне Верхнего пояса ВертикалЬнЫх сВязеи.

у в я ^ б /ф * 5ф)>где $в/д>, S ^ -нагрузки с бесфанарного пролета и пролета с фонарем 
соответственно ;  у

Вб/ф =8*1,6 тс(по листу39), $ф - 95,Ь тс(ро листу *Ю) J'0,5’(8^6 f 95,k)^30,0тс.
Ъ) нагрузка от кроВли и снега, передающаяся с проганоВ, расположенных нарядам колонн 

S]=j'3  96-(llt0'0,5 + №• 0,9) 4,5'0,J-10 =2,6 тс.
8) нагрузка от массЫ торцеВои стенЫ, передающаяся со сВязеи по нио/сним поясам стропилЬнЫх 

ферм и со стайки, расположенной у  колоннЫ- 
$г -б'2,7=1б,27с,где г,7тс-нагрузка 6 узел сВязеВои фермы.

Вычисляются значения сейсмических расчетных нагрузок $g; В» и Г/ (см-лист 22), непосредственно 
Воздействующих на Вертикальную сВязЬ и распорки (с  ВЫчетом нагрузки, Воспринимающейся 
Вертикальной сВязЬю по колоннам ВЫше уроВня поукраноВЫх балок)
В саотБетстВии с указаниями на листе 22 для зданий со сталЬнЫми колоннами с мастоВЫми 
кранами Вычисляем нагрузки', 

а) ИР ВертикалЬнЫе связи
S8 = S{+ S"=30,0 + 26 =326тс. S8 = -о,53в = 4 6 3 тс. Se + ВН 46 ,3  тс. при зтом Sb =32,6tc.

h) да распорки
Н -  0,5$z Ŝ — 16,2 тс. А/ - 6,1 тс.

Но сортаменту на листе 26 по усилиям SB. и S*. принимаем марку Вертикальной сВязи ВС8с, 
имеющую несущую способностью $в+В„к 52,6тс, при этом Ss -3 2 ,6 тс.

■Принятую марку сбязи ВС 6 с проверяем на Воздействие Ветробой нагрузки, исполЬзуя формулы 
для Вычисления расчетных нагрузок S8 , SH и Н, непосредственно Воздействующих на Вертикальную 
сВязЬ или распорку (с ВЫчетом нагрузки, Воспринимающейся Вертикальной сВязЬю по колоннам 
ВЫше уроВня поукраноВЫх балок), приВеденпЫе на листе 22.

W-0,6 'Р0■ 12-K-F = 0,3 * 55-1,2'1,Ц- 3,5 12= 3,2тс.
S =0fi-po'l'2 'K F  = 0t8 '5 5 -i2 'l,3 8 (3 £ + 0S5\ 36^ 6'6Tc.
Sf~ 5 + 05\S~ 6,6+1,6 = 8,2 rc.
S£-  0,8•p0' 1,2K-F =0.8'55'l,2'l,Z(&  + *g)-36 -2*1,2тс.

2ye \\J -Ветробоя нагрузка с торца фонаря.
S - ВетроВоя нагрузка с торца здания В пределах Верхней полобинЫ стропилЬнЬас ферм

и парапета.
$г-  ВетроВая нагрузка с торца здания.
0 ,8 'аэродинамической коэффициент при напоре.
Р0 -  нормативный скоростной напор.
1,2-К-коэффициент перегрузки и попраВочнЬш коэффициент ВЬюотЫ соответственно.
F 1 Ветровая площадь.

Для зданий с мостоВЫми кранами со сталЬнЫми колоннами В соотВетстВои с листом 22 
5 ^ $ = 8 ,2 тс. (В  уроВне Верхнего пояса ВертикалЬнЫх сВязеи)

*  - о,5 Sg=- 4,1 тс. (  8 уроВне ниэ/снеео пояса ВертикалЬнЫх сбязей)
Шак как нагрузки от Ветра не превышают нагрузок сейсмических, марку ВертикалЬнЫх 
сВязеи ВС8с после проверки ее на ВетроВую нагрузку, принимаем без изменения 
Расчетная нагрузка пНндля распорок H = o,5Sz = i 2,1tc.
По сортаменту на листе 26 принимаем сечение распорок из трубы Тр.гЬ-5*Ь. с 
несущей способностью [аГ] = 18,5 Тс.

т к
м 4,

Пример назначения сВязеи понрЬт ия
серия,
1 Ш -4 -
№пш'Лист

э if-г
1Ъ00Ц-О1 ЦП



Опорный узел заВадсноео изеатаёлений 
подстрапильнь!х tpep/ч

3 - 3

Примвианир:
/ Опорный узел подстропильной фермы и узел опиранир 

подстропильных ферм но колонну t приВеденные на 
данном л и с т е , предусматриваю тся к применению 
при значении сейсмической си лы , передающейся 
через ниусние пояса подстропильных ферм на
связи по колоннам сВыше 33 г. Размеры 
опорных ребер и Все остальные узлы  принимать 
по Выпуску / серии /. &60-U

3. МорнироВна у з л а  (w o) но л и с та х  /<?;
3 б о л т ы  нормальной то ч н о с ти  M2U.

k Указанны е сборные шВы должны Выть расчитаны 
на значение сейсмической силы f передающейся 
через ниэрние пояса подстропильных ферм на
сорзи по колоннам

S Указания пи назначению__ т и п о В  электродов  
приВсдено/ В  разделе w  пояснительной записки 
к Выпуску / серии /. Ьбо-Ь.

6. МонструктиВные решения аголоВкаВ стильны х  
и up. д. колонн см. чертежи соотВ етстВ ую щ и х
серой.

1

т к Узел /60
Опорный узел подстропильных %зрп и >

 
£

Q
j 

tJ
 

i

1

W7k. озо нр вплели в к опорным гтойнам при 
значении сейсмичесной силы свыше 33 г. в ьтуск лист

h \  <

п т - п
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