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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.92 г. N 1
Москва

О порядке действия на территории 
Российской Федерации нормативных 
актов бывшего Союза ССР в области 
санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического 
надзора при Президенте Российской Федерации на основании 
Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" и Постановления Верховного Совета РСФСР "О рати
фикации Соглашения о создании Содружества Независимых Госу
дарств" от 12 декабря 1991 года п о с т а н о в л я е т :

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные быв
шим Министерством здравоохранения СССР, в части, не противо
речащей санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соот
ветствующих нормативных актов Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации Е.Н.Беляев



АННОТАЦИЯ

М етодические указания по измерению концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны (выпуск 27 в двух частях) пред
назначены для санитарно-эпидемиологических станций и санитар
ных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении 
контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
а также научно-исследовательских институтов Министерства здра
воохранения СССР и других заинтересованных министерств и 
ведомств.

Методические указания разработывают и утверждают с 
целью обечпечения контроля соответствия фактических концен
траций вредных веществ в воздухе рабочей зоны их предельно 
допустимым концентрациям (ПДК) - санитарно-гигиеническим нор- 
матнвамг утверждаемым Министерством здравоохранения СССР, 
оценки эффективности внедрения санитарно-гигиенических ме
роприятий, установления необходимости использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, оценки влияния вредных 
веществ на состояние здоровья работающих и др.

Включенные в данный выпуск методические указания подго
товлены в соответствии в требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. 
Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" 
и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к 
методикам измерения концентраций вредных веществ" и одобрены 
Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профес
сиональной патологии". Методические указания являются обяза
тельными при осуществлении вышеуказанного контроля.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по газохроматографическому измерению концентраций 

2-(2,4-динитрофенил)-тиобензтиазола (ДНБТ) 
в воздухе рабочей зоны

М.м. 333,34

2-(2,4-Динитрофенил)-тиобензтиазол (ДНБТ) - кристалличес
кое вещество светло-желтого цвета со слабым запахом меркаптана. 
Плотность 1,6 г/см . Растворим в изопропаноле, бензоле, хло
роформе. Растворимость в воде при 20°С - 0,11 г/л. Температура 
плавления 156-160°С, препарат нелетуч.

В воздухе находится в виде аэрозоля.
ДНБТ относится к умеренно опасным веществам.
ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/м .

Характеристика метода

Метод основан на использовании газожидкостной хрома
тографии с применением электронно-захватного детектора.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр. 
Нижний предел измерения в хроматографируемом объеме 

0,02 мкг.
Нижний предел измерения в воздухе 1 мг/м'* (при отборе 10 

л  воздуха). 3
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 10 мг/м .
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Определению не мешают другие бензтиазолм.
Граница суммарной погрешности не превышает ±21%.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, около 1

часа.

Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф с детектором по захвату электронов. 
Хроматографическая колонка стеклянная 1 м х 3 мм. 
Аспирационное устройство.
Фильгро держатели.
Ротационный испаритель ИР-1,
Микрошприцы МШ-10, ГОСТ 8043-74.
Посуда лабораторная, мерная, ГОСТ 1770-74.
Линейка измерительная, ГОСТ 427-75.
Секундомер, ГОСТ 5072-79.

Реактивы, растворы и материалы

ДНБТ, х.ч.
Бензол, х.ч.( ГОСТ 5955-75.
Основной стандартный раствор 2-(2,4-динитрлфенил)-тио- 

бензъиазола с содержание 100 мкг/мл готовят растворением 10 мг 
вещества в бензоле в мерной кобле вместимостью 100 мл. Раствор 
устойчив при хранении в холодильнике 10 дней.

Инертный носитель - хроматон “Super" (фракция 0,16-0,20).
Жидкая фаза - силоксановый каучук OV-1.
Азот газообразный в баллонах с редуктором, ГОСТ 9293-74.
Бумажные фильтры “синяя лента" диаметром 70 мм, ТУ 

6-09-1676-77.

Отбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 10 л/мин аспирируют через 
фильтр “синяя лента". Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 10 
л воздуха. Анализы рекомендуется проводить в день отбора проб.

Подготовка к измерению.
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Хроматографическую колонку заполняют готовой насадкой 
хроматон "Super" с 3% OV-1, кондиционируют в токе азота при 
240иС в течение 40 часов.

Количественное определение проводят методом абсолютной 
калибровки с помощью градуировочных растворов ДНБТ с концен
трацией 10-100 мкг/мл( которые готовят соответствующим разбав
лением бензолом основного стандартного раствора.

Каждый раствор хроматографируют не менее 5 раз. На 
основании полученных данных строят градуировочный график 
зависимости площадей пиков (мм^) от количества компонента (мкг).

Условия хроматографирования градуировочных растворов и 
анализируемых проб:

Температура термостата колонки 160°С 
Температура испарителя 200°С 
Температура термостата детектора 240°С 
Скорость потока газа-носителя 40 мл/мин 
Скорость движения диаграммной ленты 600 мм/ч 
Объем вводимой пробы 2 мкл.
Время удерживания 2 мин 24 с.

Проведение измерения

Фильтр с отобранной пробой помещают в химический ста
кан,заливают 20 мл бензола и оставляют на 15-20 мин, периодически 
перемешивая содержимое стакана. Затем фильтр отжимают с по
мощью стеклянной палочки, экстракт переливают в колбу ротаци
онного испарителя и отгоняет растворитель до объема 0,2-0,3 мл, 
остаток растворителя испаряют в вытяжном шкафу. Сухой остаток 
растворяют в 1 мл бензола и 2 мкл вводят в испаритель хрома
тографа через самоуплотняющуюся мембрану. Записывают хрома
тограмму, вычисляют площадь пика и по градуировочному графику 
находят количество ДНБТ в пробе.

Расчет концентрации

Концентрацию 2-(2,4-динитрофенил)-тиобензтиазола "С" в
воздухе {в мг/м ) вычисляют по формуле:
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с * . где
а- ь
ff-v

a - количество вещества, найденное в анализируемом объеме пробы 
по градуировочному графику, мкг; 
в - общий объем пробы, мл; 
б - объем пробы, взятый для анализа, мл;
V - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к 
стандартным условиям, л (см. Приложение 1).
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