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Содержание

HP
Л /л Наименование черте* а

Марка
листа Стр

1 Шитульный лист г
£ _£$держани*з альбома 3
J Пояснительная записка. Об шор часть ПЗл.1 4.
4 Пояснительная записка. Обшая иость 13 к 3 S
S. Пояснительная записка. Обшая ч а сть /73 л. 3 6

Технологическая часть
6 Обшие банные ( начало/ О-Гл.Г 7
7 Общие донные ( продолжение/ О-Тл. 2 в
6 Общие банные / продолжение / О-Тл. 3 9
9 Общие донные / окончание/ 0- Тл. 4 /О

Технологические трубопроводы
J 0 -. Схема технологических трубопроводов

Прием топлива из овтоиистерн О-Тк.5 Н
JUL -Схема _ технологических трубопроводов

Прием топлива по трубопроводу О-Тл. 6 /г
/2 План технологических трубопроводов

_.Приi м топлива из овтоиистерн О-ТЛ. 7 /3
План технологических трубопроводов
Прием топлива по трубопроводам О-Тл. 0 /4
Разрезы. Прием топливо из о в то и и сте р н О-Гл.9 /S

{5 Разрезы. Прием топлива по трубопроводу О-Тл. (0 /в
is Размеш нив обоочдования на резервуаре для масла О-Тл. Н ___ £ _

Генеоальны 7 план и транспорт
а Обшие ванные О -ГА л ! id
{в Горизонтальная планировка. Плон заправочного

островка \0 ГДл г __
<9 Плон благоустройство территории Плон располпже -

мия швов___дедюрмяччя— ................. 0- ГА л 3 го

Саниторно - техническая иостЬ
водоснабжение и конализоиия -----

ео Обшие донные (начало) г/

81 Обшие донные (продолжение/ НЗКл 2 гг
гг Обшие данные (окончание/ НЬКл. 3 23

я з Сети водопровода и конализаиии. План с е те й НВКл ч 2 4

2 4 С е ти  водопровода и конализаиии. Сггииаоикоиия / /3 5 *  s 2 5

Злектоотсхничсс-ая часть
П  лошадка ДЗС

2 5 Общи«. банные (  начало/ Э л ./ 2 5

96 Обшие донные 1 окончание/ э л.a 2 7

2 7 Электрооборудование, Электросс.вей-ение Заземление Эл. б .
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ПОЯСНИТЕПЬНАЯ ЗАПИСКА
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I  Общие положения.

/Липовой проект автозаправочной станции общею пользо
вания на /000заправок автомобилей в сутки разработан на ос
новании плана типовою проектирования Госстроя СССР на /979 год.

Автозаправочная станция предназначена для заправки топ
ливом, маслом, топливной смесью легковых и грузовых автомобилей 

автобусов, мотоциклов, мопедов и мотоколясок, а также продажирос- 
фасованных, нефтепродуктов и ходовых запасных частей к пес
ковым автомобилям, дозаправки водой, подкачка шин.

АЗС разработана с разбивкой потоков по сортам топлива, а 
также с выделением в отдельный поток транспорта индивидуаль
ного пользования.

Схема примерною генеральною плана АЗС разработана с 
учетом следующих основных положений»

обеспечение заправок топливом транспортных средств с  

левосторонним, правосторонним и двухсторонним расположени
ем топливных баков f

обеспечение независимою подъезда к любому заправочному 
островку

обеспечение минимального протяжения коммуникаций топлива; 
учета допустимых радиусов поворота транспортных средств 

большою и малою габарита.
Реясим работы станции.* J6S дней в году при 3х сменной ро

боте с  8*~ часовым рабочим днем.
Ив АЗС предусмотрена возможность хранения и отпуска 

3 сортов бензина (4-78, А-76, AU-95J одного сорта дизельного топ 
лива ( в  зависимости о т  сезонаj  и 4 сортов основных моторных 
масел.

I
В зависимости о т  ти п а  'заправочного оборудования воз

можен перевод работы АЗС по кредитной системе.
Поступление топлива на автозаправочную станцию при

нято автотранспортом и по трубопроводу.
г. Противопожарные мероприятия.

Пожарная безопасное/. »ь АЗС обеспечивается комплексом 
проектных решений; направленных на предупреждение пожара и 
взрыва, а также создание условий, обеспечивающих успешное ту 
шение и эвакуацию людей и материальных ценностей.

8.1. Генеральный план.
Р о  генеральном у п ла н у  противопож арны е м ер оп р ияти я  

$ обеспечиваю тся#

посадкой зда н и я  АЗС, площ адки заправочных островков, 

островков резервуаров масла, площ адки заправки м о то ц и к ло в  0 

очистны х сооруж ений с  соблюдением р а с с то я н и й  меж ду ними 

согласно СНиП-/Г-$3~7Ч и СНиП Г -6 0 -7 5 *

у с т р о й с т в о м  дорог, обеспечиваю щ их возможность свободной

эвакуации т р а н с п о р т н ы х  с р е д ств  о т  заправочны х островков.

8.2. С те п е н ь  о гн е с то й к о с ти  зданий и  сооруж енийf к а те 

гории производств, класс и зоны взр ы во -по ж ар оо пасно сти  по ИУЭ  

приведены в та б л и ц е  /.

Таблица I

Здания и сооруж ения
Степень огне стойкости /табл +/ / 
Oktty-i-60

Я/теглриЛпроизмоав
бнипгтг-т^

Класс

t.Здание с та н ц и и  АЗС- I —
a j о п е р а то р н а я — А нормальное
о ) то р го вы й  за л — 6 п -х

ж. Площадка заправочны х
о стр о вко в X А 6-Тг

3. Площ адка то п ли в н ы х

резервуаро в I А В -J r

3.3. Технологические решения.
Применено оборудование, снижающее пожароопасность: 
дыхательные клапаны типа  СМДК, установленные на 

высоте 2.5м над уровнем островка резервуаров топлива;
огневые предохранители типа ОП, установленные на 

дызаатсльных устройствах резервуаров масла,- 
уровнемеры ти п а  мегг-ршток;
быстросъемные муерть/ МС-/, обеспечивающие герметич

ность слива;
угловые предохранители, совмещенные с  приемными 

клапанами, установленные но всасывающих устройства х  
резервуаров топлива;

устройство алюминиевых и резиновых прокладок на 
крышках и смотровых люках технологических колодцев)

пруболроводы под проезжей частью защищены железо
бетонными каналами, засыпанными песком с  последующим уплотнение*, 

г. Ч. Архитектурно -  строительны е решения.
Полы в помещении торгового за ла  несгораемые, в  по

мещении торгового зала принять/ двери п р о ти в о п о ж а р н ы е  с пре

делом о гн е с то й к о с ти  н е  менее 0 , 7S часа.

8.5. Санитцрно- технические устройства.
Сеть производственно- дождевой канализации прое- па

руется закрытой. Па сети производственно-дождевой канализации, 
а также на выпусках из здания и сооружений предусмотрены колод
цы с  гидрозатворами, рассчитанные на напор не менее 0,85м вод. cm.

Перечень первичных средств пожаротушения на АЗС при
веден в приложении 6. Правил пожарной безопасности при зкеллу- 
атаири предприятий Главнесртеснаба РСвЮ р *

2.6. Автоматика и связь.
П QVCQpoeзрывобезопасность А З С  обеспечи вается выбором ко

белей, а п па р а то в  и д р у го ю  э л е к тр о о б о р уд о в а н и я  в исполнении, соот

ветствующем ус ло в и я м  среды.

Оповещение местных пожарных служб о возникновении 
пожара на АЗС осущ ествляется по телеерону, установленному 
в помещении операторной и включенному в местную АТС.

Z. 7. Э л е к т р о у с т а н о  в ки.

Позкаровзрывобгзопасность АЗС обеспечивается/ 
выборам кабелей, аппаратов и другого злектрооборудовцнищ 

в исполнении соответствующем условиям среды;
выполнением м олниезаш иты  Т  катего рии по СИ 305-77 д ля  то п 

лив ораздаточных колонок и  резервуарного парка топлива путем у с 

тановки молниеприемников на опорах наруж ного освещ ения;

выполнением м олниезащ иты  0  катего рии по СИ 305-77 для  р е 

зервуарного парка масел п уте м  присоединения корпусов резер

вуаров к общему зазем ляю щ ем у к о н т у р у  И М ;

выполнением защ иты  о т  ста ти ч е ск о го  зле к/при veer го  для  

всех взрывоопасных установок АЗС. З а щ и т а  вь/полняется п уте м  

присоединения всех взрывоопасных устано во к к зазем ляю щ ему  

к о н ту р у  АЗС. Д л я  Заземления бензовозов у  м е ст слива топливо в 

землю в б и в а ю тс я  стальны е уголки, присоединенные к контуру за 

земления АЗС.

г. в. Ук а за н и я  п о  о б е сп е ч е н и ю  пож аро в зрыв о - 

б е з о п о с н о с ти  п р и  привязке п р о е к та .

Аазрысы между оборудованием и сооружениями должны со от

в е тс тв о в а ть  требо ван иям  СИиП tp-9s- 74, C/JvPJf-60 -75*■ CNuП Е  09-80, ЛУЗ 
При наличии водопровода пр е дусм о тр е н ы  п ож арны е гидран

т ы , уста н о в ле н н ы е  на с у щ е с т в у ю щ и х  закольцоеамнь/х бодр-
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I
Проводных сетях.

При отсутствии сети  противопожарного водопровод? ни 
расстоянии SSOm для целей пожаротушения ни Н$С необходимо 
предусматривать : огнетуш итель порошковый передвижной 

ОП- ТОО Sum?, ручные (углекислотные) огнетуш ители ОУ-д-4/ ш т,

Ящик с  песком Q5'1? войлочную кошму или асбестовую ткань 
размером г*3м.

При привязке проекта указать месторасположение бли
жайшей пожарной части (команды).

3. Охрана тр уда  и тегшика безопасности.
Учитываяt что при заправке автотранспортных средств 

происходит постоянное выделение паров легковоспламеняющихся 
Жидкостей, а также бывают случайные разливы этих жидкостей, 

что может привести к загрязнению тела и одежды; а также к воз

никновению пожаров-  проектом предусматриваются: 
твердое покрытие площадок и дорог ПЗС} 
специальный проезд длу слива автоцистернj 
применение герметизированного технологического оборудования; 
оборудование резервуаров устройствами, исключающими про

никновение искр или пламени в резервуар во время технологически* 

операций слива и отпуска нефтепродуктов',
применение электрооборудования с соответствии с тре

бованиями взрывопожаробгиопасности-
заземление металлических частей мектрчческих устройств 

для предотвращения разрядов статического злектричества;
применение светильников и вида прокладки проводов, соот

ветствующих классу сооружений и помещений;
оборудование вытяжной вентиляцией помещения торгового 

Зале/ и помещения шкаерчиков рабочей одежды, 
устройство заземляющего контура; 
устройство молниезащиты сооружений 
4. Общие указания по привязке.

Подъездные п ути  ПЗС при привязке в конкретных условиях 
рекомендуете.? выполнять с обеспечением следующих требований: 

выезд на ПЗС и площадка до заправочных мест должны 
обеспечивать размещение транспортных средств, ожидающих 
очереди на заправку;

выезд с ПЗС должен им еть минимальную п р о тяж е н н о сть ; 

расстояние о т  р а з д а то ч н ы х  колонок и  резервуаров до 

края проезжей части автом обильны х дорог общ ей сети  должно  

удо в ле тв о р я т^  требованиям  С П и П  V - (06-79.

в соответствии с конкретными условиями привязки в
схемах генеральных планов ПЗС допускаются изменения и уточ
нения в зависимости от местных условий с  целью обеспечения 
наиболее рационального розмещ гния оборудования.

Проект допускает возможность замены запроектиро
ванного оборудования другими типами оборудования, осеосг:- 
ныгк/ производством.

При конкретных условиях, привязки может быть из
менена конструкция здания, при условии сохранения набора 
основных помещений и основных приниипов планировки, в 
частности, может быть применено здание из сборно-щито

вых конструкций, разрабатываемых СКТБ НПО ПВТ Госкомнер- 
menpofyKma РС9СР,

Проект не может применяться в районах с сейсмич
ностью более 6 баллов, а также в районах с  вечной мерзлотой, 
просадочными и пучинистыми грунтами без слецмероприятий.

При привязке проекта необходимо также руководст
воваться указаниями по привязке, изложенными в соогеетст-

вующах частях проекта.
4. Удельные расходы основных 

строительных материалов.
За расчетный показатель принято количество топ

ливораздаточных. колонок.
/Количество р а с ч е т н ы х  п о к а з а т е л е й - /2

4.L Расход материалов
стали на расчетный показатель-  1.69 тн-

5. Основные тпехнико- экономические
показатели ПЗС.

Показатель

бдиницч
измере

ния

величина

по про
екту

по ана
логу

1. Пропускная способность овгП.пик 145 /го
д  Количество заправок в сыпки /4/7 /гг&
J (одовой объем реализации нецотепро-

дцктов —DL___
ш т

гг г чг 
17

пет
4 Количество раздаточных колонок 1£
S. Резервуарная емкость изт( м3 _15/гзв 10 f376
е Площадь ичостка га O.SS 0.36
7. Плотность застройки % гч./ го
в. Численносг .* работников чел. 1о Ю
Э. Коэффициент сменности по рабочим LS Z.S
Ю. Сметная стоимость -  всего тыс. ряб. /зч.ез 91. 73
в т.ч. строймонтажных работ . „ to 7.30 67. в t

//. Эксплиатаиио. тые расходы . se.es 3t.£0
и. Приведенные затраты . S3 00 Чг.г/
13. Потребная электрическая мошнс спи кет 52.53 54.01

Удельные показатели••
/. Капитальные на (лапоавкц {  g витки) рчб. 95.0/ 7506
е. Приведенные на 4  заправку (  6 сутки) 4 S7. 40 34. S4
з. Эксплиатаиионные на /заправки /  в ситки) ш 26.00 г5.53
в. Материалоемкость на /заправку ( в ситки) в

Металл т cots 0.02$

Привязан:

U

Показатель
единица
измере

ния

величина

по про
екту

по ана
логу ж)

Цемент т о. юг OJS7
З/Сслсзобстон м* 0.297 o.stt
Несома/. триал м3 о.оto а ого
Кинпич тыс. шт. 0.0/5 0.00

$. Трудоемкость на /заправки { €  сутки) чел. дни /63 /.9$
€ Расход тепла / на отопление) на t запрос-
ки (  в ситки) ккол /0.50 /2.69
7. Мощности на /заправки (  € ситки) кет 0.04 0.04
6 Производительность на одного

работающего заправок !4г /22
Основные показатели производственного

здания
/.Объем строительный м3 296 в 307.4

0.25на / заправки ( в ситки) Щ аг/
г. Полезной плошадь м* 64.9 ___67.6

ма 1 эапоавки (  в ситки) * 00$ 005
J , Сметная стоимость -  всего ПК. руб. гвзг 20.37

в т . ч. строймонтажных работ Ч /3.73 16.37
на /  п* здания рчб. 46.30 53.9
на 1м 9 плошади * гч.$ 2534
на /заправки (с  ситки) Ч 9.7 13.7

к) 3  качестве а н а л о га  - п р и н я т  типовой п р о е к т  ЛЗС- /ООО 

н  S03- 202, разработанный и н с т и т у т о м  .  д и п р о н е ср те тр а н с ' 
и  у тв е р ж д е н н ы й  /лавне<ртеснабом  РСФСР ZJ. //. 73, н/86

I

3 0 3 -6 -3 " ПЗ

автозаправочная станция общего пользования 
на (ООО заправок автомобилей С+а/тки_________

Пояснительная записка. 
Общая часть

Стадия Лист Листов

Пско/нчсфгепродукт ГСТСТ
ГНПРПИЕФТЕТМНС

г. ЗмеосрадШвнг
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Условные обозначения:

а з  Проектируемые здания и сооружения 
Временные здание и сооружения 

|Г_ Jj Временные автодороги со щебеночным покрытием

Экспликация временных сооружении

НПО
ггмп

Н аим енование  
зданий ( сооружений)

Кол. 
50

Приме
чание

НПО
гена

Наименование  
зданий ( сооружений’)

Лйи-
во

Драме
чание

i L К о н т о о а г 23 Диспетчерская {
19 Красный чголок 1 г(т С клад м а те р и а льн о • 

т е х н и ч е с к и й 3
го б ы то в к а г as Навес 1

at Душевая 1 26
О тк р ы ты е  складские 

площ адки
г г Т у а л е т г

Линейный грснрик производства

Соображения по организации  
с т р о и т е л ь с т в а

Полная сметная стоим ость строительства Щ S3 гыс. руб, в там
числе строительно- монтажные работы I6?t So тыс. руб.

Общий срок строительства ко основании at НО^ЯравелбвпПь 

-/5месяцев в том числе подготовительный период~ ^месяца. 
Строительство ДВС рекомендуется выполнять в два nepuoOq: 

подготовительный и основной.

6 подготовительны й период выполняется геодезическая роз- 

бивко площадки, снос Строений и перенос инженерных ком
муникаций (если такие имеются на отведенной под строитель - 
стпоо площадке)  вертикальная планировка, подъезды, монтаж 

временных сооружений, подводка внешних сетей вддосно&ке- 
ния и электроснабжения и ограждение площадки строительства 

В основной период строительство выполняются роботы  по 

возведению всех запроектированных сооружений. При зтам все 
роботы основного периода выполняются в Ooq э та п а ;  ГСэгоп 

возведение подземных частей сооружений и прокладка постоян
ных инженерных с е те й  и ] [ э та п  возведение частей сооруже
ний с монтажом оборудования и внутренних устр о й с тв  во
допровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения

М ероприятия по т е к и  иле безопасности. 

довоз материалов на территорию строящегося объекта допуска
ется только после устройства, предусмотренных проектом плаща, 
док для их хранения. Прашзовстоо земляных р а б о т  в зоне рас

положения подземных коммуникаций допускается только при наличии 

письменно; э разрешения организации, эксплуатирующей ох.

Все строительные роботы вести в соответствии со 0нипш-/г80.

Производство строительных р а б о т  в зимнее время. 
Земляные работы производить после мероприятий предохраня- 

ющих грунт о т  замерзания. Погрузо-разгрузочные площадки не
обходимо очищать о т  снега и льда, а также посыпать пескам. 
Каменную кладку производить методом замораживания, Устройство 

монолитных бетонных конструкций производить методом тсрмося. 

р о б о т

Н Н
п.п. Н а и м е н о в а н и е  р а б о т

Полная 
сметная 
чпоимоегь 

тыс. руВ

& то м  
числе 
СМР

ТЫС руб

Тру боем- 
кость 

с/тгооит -  
•л» ™/дн

Продолм.
вы ПОЛИ- 
р в б о т  
в днях

Кол- 
- во
смен.

Учел с 
робо 
чип

С р о к  с т р о и т е л ь с т в о  (  месяцы)

i 2 3 4 S 6 7 6 9 Ю 11 /2
J L З д а н и е  Й З С 36. зг 13.73 3/6 63 / S

г
,3

Площ адка резервуаров для то пли ва зо. sa 36.30 6Ю ТО/ / 6
/Мощодкп по генпланы НН Т.5.6,7, 3.9,Ю is. гв б.4г Ш 4S 1 3

4 Технологические тр уб о пр о воды 9.37 U 6 вб 1 3
S У с т р о й с т в о  проездов и  п ло щ а до к 30.76 30.76 706 1/6 1 в
6 Тх зн те х н и ч е ск и е  р о б о т ы SOS 9.09 47 64 1 г

_ Z _ Эвектоомонг. р а б о ты  и  м о н таж  обЪо 6}J8 6.3В /BS7 136 1 /3
в б л а г о у с т р о й с т в а з/в Ш м 1 г
? Временные здания и  сооруж ения 0 * as 2S 1 t
(Q П р о ч и е  Р а б о т ы ___________________ 1зг ш го го 1 <

и т о г о т з з - J 2 Z M . - £ £ £ _

К*по
генпла

XX—

Экспликация зданий п

Площадка заправочных 
.островков  
П\ои/одла 
Ж01ММй£____

10

U

/5

А
is
16

11

Наименование здания 
(  сооружения/

ч?
Координаты 
угла кжгврап* 
стр . се тки

Здание с т а н ц и и

р езервуа ро в д ля

Площадка под насосы 
топлива______________

Площадка под маслорозди т о ч 
ные колонки
Площ адко под у с т р о й с т в о  сбора о тр а - 
б е то н н ы х  масел и  колонку.. воздух- вода ‘

Площ адка п о д  у с т р о й с т в о  
т о п л и в о

слива

Резервуар т о п л и в а  для п р и е в то в ле • 
ни я  д в у х т а к т н о й  см еси__________
Площ адка п о д  т о п л и в о с м е с и т с л ь  • 
нчю  колонку _______________________
Площадку резервуаров для 
масел _____

К о ло де ц  для  с л и в а  м а с е л

О тстойник

Фил 6 тр

КО лодиьг  -  сборники

Колодец - н с Ф т е с б о о н и к
Площадка под насос 

для  О тк а ч к и  с т о н а в
ИЦС-З

Техна логический хо ло д е ц

/А; 16

ГПо лхе

1.1} 1S-*SOO:to

(А) 1Б *■ SO. О

га; is

Го

/А: г б

Примечание

Ведомость п о тр е б н о с ти  в основных материалах

мы
п.п. Наименование

Ед.
изм

Всего
ПО

Сто-вЧ
мм
п.п. Наименование

Ед.
изм

всеео
по

Стр-ву

1
Сборные бетонные 
и ж/б конструкции м3 Ш П 9 Цем ент т .

т
too

г Стальные, жанстр. г at Ю битум г 3.21

3 товарный бетон М* ?S9.1G 11 Дес крчглый м* 26.0
4 Строительн. ростео/. м * .97.0 12 Трубы п.м /17

S Асфальтобетон г 40131 /3 Грубы ччгчнные п.м зс
6 Кирпич

ТЫС.
сиг. 2/. 76

7. U/ебс нь, гравий М* S94, 60
6 Песок м* 996. 99

Стройгенплон составлен на основной период строительства. Для с т р о и т е л ь 

ства рекомендуется применять передвижные временные сооружения. Для обеспе
чение строительства материалами необходимо органиювать бесперебойную 

доставку кирпича на поддонах; о  также сборных железобетон./ых конструкций 

на ь лодские площадки строительства.

fa'paS. ЕлизаровП Щ
1 S03-6-6T ns I-Пров.. [ ~ ~ 1

Рук.гр. Елизаров
„ ш и  Я IН. Конт» Капустин 1 Автозапоааочная стами, ю nBtumn-, -

Нач. сект. L L Z J I но /ООО заправок а вто м о б и ле й  с л-' 1
|| привязан Нэьотд Капустин f '

'
Стаду-' Л и стов

ШШШ %ДДВк ft-Ш j/
Пояснительная записка. 
Общая часть

чтродукг fcuca |
ГЯРГ - ^ Т Е Т Р А Щ

.. >рад *I Ш9 Aft | _

I
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В едом ость основных /комплектов рабочих vepmecfcetl.

Обозначение Наименование Примечание

Т Технологическая часть Альбом J J

ГД
/енеральный план 
и транспорт Альбом I

нвк
Наружные сети водоснаб

жения и канализации. Альбом 1Д

ДР
Архитектурно- строитель
ная часть. Альбом Ж

з к Внутренний водопровод и тьализоция Альбом I
08 Отопление и вентиляция Альбом J

9
Электро техниче ская 

часть Альбом Г, jf

к ж
Конструкции железобетон
ные Альбом JB

Ведомость рабочих чертежей основного комплота Т.
>
> Аист Наймем о вание Примечание

\ 1+4 Общие донные Альбом I
5 Схема технологических трубопроводов 0

Прием топливо ш автоцистерн

5 «  . Схема технологических трибопроводов 0

Прием топлива по тоибопооводи
S_7.... План т е ' нал о Zuuecjc Ох тоибопровоНав Н
Э

Прием топлива из а втоцистерн

 ̂ 6 План технологических тпибопоововев 0

Прием топлива по трубопровода
- J L _ Разрезы. Прием топлива из автоцистерн 0

to -Разрезы, Прием топливо по трубопроводу ♦
РЬ/змсщыие оборудования на оелеовиаое для масле •

Типовой проект разработан в соответствии  
с действующими нормами и  правилами и  прсду- 
смо привает мероприятияf обеспечивающие взрыв- 
ную, взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания.

/равный инз/сенср проекта Новиков

Технологическая часты

I  Общие положения.

Автозаправочная ста н ц и я  общего пользования 
включает в себя здания, сооружения и технологическое 
оборудование; предназначенное для заправки топливом , 

мослом, водой и воздухом легковых и грузовых автомо
билейавтобусов всех типпв/ для заправки топливной  
смесью мотоциклов/ мотороллеров , мопедов и  мотоко
лясок; продажи расф асованны х масел и смазок; 

авто принадлежностей и авто деталей владельцам инди
видуальных автомобилей j  для сбора о тр а б о та н н ы х  мо
торны х масел о т  владельцев индивидуальных автомо
билей и отгрузки и х  $ автоцистерны  на регенерацию

Н а А З С  п р е д у с м о т р е н а  в о з м о ж н о с ть  х р а н е н и я  и  

о т п у с к а  п о т р е б и т е л я м  3  *  с о р т о в  б е н з и н а  { л  ~!2t 

Л -76, Л Н -9 з ) ' о д н о г о  с о р т а  ди зе ль н о го  т о п л и в а  и  4 &  

с о р т о в  о с н о в н ы х  м о т о р н ы х  масел.

Размещение оборудования выполнено с учетом воз
м ож ности двухсторонней заправки автомобилей дизель
ным топливом и бензинами Д'Щ Л '7Zt АН-95 на одном заправочном 
месте , а т а к  ж е независимого ( о т  расположения топ
ливного бака автомобиля)  подхода к любой колонке.

Заправка индивидуальных автомобилей выделена из 
общего п о то к а  и  предусмотрена у  специальных ко
лонок, размещенных со стороны въезда на ЛЗС.

Завоз то п ли в а  и  масел на Азе предусмотрен 
автотранспортом . Разработан вариант приема топлива 
по трубопроводу.

Режим р а б о ты  АЗС по о тп у с к у  потребителям  
и по приему неерте продуктов с не<ртебаз кругло
суточный. Прием топлива на АЗС предпочтителен в 
ночную смену; ч т о  сокращ ает пр остой  автомоби
лей , ож идаю щ их окончания слива в резервуар до 
возобновления отпуска.

С  Основные технологические показатели ЛЗС.

Величина средней разовой заправки топливом 
грузовых автомобилей - 60 литров; легковых - 35 литров

Количество топливораздаточных колонок -  /2 штук, 
маслораздаточны х- 4 штуки.

Количество заправочных м ест по то пли ву - /гj  
аз, них 9  для  автом обилей общ ественного пользо

вания , 3  - для индивидуального транспорта.
Время ( заправки) з а н я т о с т и  заправочного мес

т а  одним грузовь/м автомобилем -  4 минуты лег
ковым -  3 минуты.

Максимальная пропускная способность лзс 
6 час-  пик с о с та в л я е т  /95 автомобилей, в том 
числе /35 срузовь/х и  60 легковых.

К оэф ф ициент использования топливо раз д а то ч 

ной колонки ( заправочного места) соста вляет O.S

Расчетная пропускная способность АЗС в час 
f c  учетом  кпд. колонки) с о с та в ля е т 93 автомоби
лей, в то м  числе 63 грузовых и  30 легковым..

Количество топливны х резервуаров емкостью 
по 25м3 принято 6 ш т у к ; запас топлива по 
номинальному р а с х о д у  с о с т а в л я е т  4 суток. Коли
чество масляных резервуаров емкостью по 5м * 
принято  4 ш ту к и ; запас масла по номинальному 
ра сходу с о с та в л я е т  /о суток.

Ш т а т н о е  р а с п и с а н и е .

Наимено ван ие 6' смену группа
специальностей Всего

/ г 3
прошв.
процесса

1 Нач. станции  

(cm. заправщ ик) / / 7В а.
£. Заправщик a 3 3 & 77} а.
з. Электрослесарь / / — — Wo.

Всего: /о S 3 г

ПривЯЗОН:

инвн
Разраб. Аурылевц

S G 3 -6 -S  0 -  ТПров. Каменский н г р . . —
юнтский

Н. КО НТО АлексанфоА Явтозапригочнегя с т а н ц и я  общего пользова- 
ния на fCOO заправок автом обилей в ситкиiaMJKY.cn Бутенко Ш :

Нач.отд Бцнтии Стадия S.LCST) Л и т о в
fi.wK.np Новиков ✓

Р П 1 н
Оби. ие данные 

(  начало)

Гос*омнес->тгл?э&,кг рс*а>
ГИПРМ Ф Т&Ш С

I
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3. Система хранения и раздачи топливо

л/. Резервуарная емкость.
Резервуарная емкость для  то п л и в а  п р и н ята  из 

р а с ч е т а  средней величины заправки 6 0  ли тр а м и  гру
зовы х и  35  л и тр а м и  легковы х автомобилей. К  у с т а 
новке п р и н я т о  в в е р ти к а л ь н ы х  подземных резерву- 
еров ем костью  по 2S м* каждый. Конструкция резер
вуара и  оборудования ра зработана Серпуховским СКТ6 ЛЗТ.

Каждый резервуар уста н а в ли в а е тся  в железобетон
ном колодце, которы й с л у ж и т  для  предотвращ ение  
у те ч е к  неф те пр одукто в в грунт. Пространство  
между стенками резервуара и колодца заполняется 
керамзитом ; для обнаружения у те ч е к  топлива уста 
навливается зондовая труба.

Оборудование устанавливается в металлическом колодце 
над горловиной резервуаров.

Резервуары у с т а н а в л и в а ю т с я  в две группы, про
езд м еж ду ними с л у ж и т  то лько  для  устан овки  
а в т о ц и с те р н  под слив. Заслубление резервуаров по 

днищ у с о с т а в л я е т  4 too мм о т  поверхности островка.
В целях предохранения о т  действия статических  

электрозарядов и блуждающих токов резервуары обо
рудую тся Специальным заземлением.

Для приготовления д в у х та к тн о й  снеси принят 
Специальный топливный резервуар емкостью 5м3 
по типовом у проекту 704 -  / - то 7.

3.2. То п ли в о р а з да то ч н ы е  колонки.
Количество то п ли в о р а з д а то ч н ы х  колонок при

н я т о  из р а с ч е та  м аксим альной заправки /5 гру
зовых или 20 ле гк о в ы х а в то м о б и ле й  в час на 
каж дом  заправочном м есто С  у ч е то м  к п д  коло

нок, равным 0,5 , пропускная сп о со бн ость  ПЗС 
в ч а с -п и к  с о с т а в и т  68 грузовы х и 30 легковых 
автом обилей.

К  установке принято 12 топливораздаточны х  
колонок модели „ Пара -3 f  ' Серпуховского НПО ЛЗТ 
по ПУСТ 90/8 -  76. Три колонки предназначены для 
заправки автом обилей индивидуального пользования 
Остальные колонки -  для заправки государственных 
автомобилей. Колонки к о м п л е к ту ю тс я  пультам и ди
станционного управления Д -03.

Насосные у с т а н о в к и  коло ног р а зм е щ а ю тся  
Около резервуаров, ч то  с п о с о б с т в у е т  у лу ч ш е н и ю  
вса сы ва ю щ ей  способности насоса. Выносные запра
вочные п о с ты  колонок р а з м е щ а ю т с я  непосред
ственно н а  о с тр о в к а х .

Описание принципа работы , м онтаж а и  
конструкции колонки см. технический п а с п о р т  /ТЭТ 
г. 833. озз ncf комплектуемый с колонкой.

Заправочные п о с ты  колонок размещены по одно
м у н о  каж дом  островке. Р а ссто я н и е  м еж ду о с тр о в 
ками беслечиваег у с т а н о в к у  то ль к о  одного а в то 
мобиля лю бого ти п а .

3.3. Оборудование то п ли в о р а з да то ч н о й  систем ы

3.3.1. С ли вное у с т р о й с т в о .
Герметизированный слив то п ли в а  из автоц и сте рн ы  

в подземные резервуары осущ е ствляе тся  через сливные 
быстро разъемные муерты т и п и  М С -/ и через специаль
ные срильтры , предохраняю щ ие о т  попадания механи
ческих примесей и  водь/ в резервуары. Сливные устройст
ва установлены в колодцах , размещ енных на д горловина
ми резервуаров. Яижний конец сливной трубы  им еет 
скос псЗ углом  45° и у с та н а в ли в а е тс я  н а  высоте

33.3. Ды хательное у с тр о й с тв о .

Дыхательное у с тр о й с тв о  с л у ж и т  для поддержи* -.
давления или вакуума в резервуаре до определенных значений 
при„ больших и  малых ды ханияхДы хательн ое устройст
во с о с т о и т  из совмещенного д ы х а те ль н о го  клапана 
с огневым предохранителем  и  трубопровода.

Д ы хательны й клапан С М  Л  К  -5 0  устанавливается на 
конце вертикального у ч а с тк а  ды хательного трубопро
вода н а  вы соте  2 ,5  м е тр а  о т  поверхности островка.

33.4. Замерное у с тр о й с тв о .

Определение объема то п ли в а  в резервуарах осуще
ствляется с помощью специального замерного устрой
с тв а  , состоящ его из м е тр  штока, которы й постоянно 
находится в зондовой трубе. Зондовая труба имеет 
два сквозных паза , протяженностью  золо мм) снаружи 
тр уб а  о б т я н у т а  с е тк о й . В верхней ч а с ти  к  трубе  
приварен ерланец, посредством  которого замерное

ТОО м м  о т  д н а  р е з е р в у а р а  ( н а  5 0  мм н и ж е  воасываю щ е -  устройство крепится к  кр ы ш ке горловины  р е з е р в у а р а

го у с т р о й с тв о J. Э ти м  ликвидируется необходимость у с та 
новки специального гидравлического затвора. Сливная тру
ба у с т а н а в л и в а е т с я  та к и м  образом, чтобы  скошен
н а я  часть была в п р о ти в о п о ло ж н ую  с тр о н у  or бса- 
сывающего у с т р о й с т в а .

Для осуществления одновременного слива бензина 
из автоцистерны  с прицепом оголовок сливного уст
ройство выполнен в виде раструб а  с  двумя сливными 
м уфтам и и  одним фильтром.

3.3.2. Всасы ваю щ ее у с т р о й с т в о .
Подача топлива из резервуаров производится на

сосной уста н о вк о й  топливораздагочной колонки по вса- 
сывающему у с т р о й с т в у , которое с о с т о и т  из вертикаль

ной трубы , углового предохранителя совмещенного с  при
емным клапаном. Угловой предохранитель с л у ж и т  для  

предохранения резервуара о т  попадания в него откры 
т о г о  огня или искр, а  клапан для поддержания на

Сверху замерное у с т р о й с т в о  закрывается крышкой на 
резьбе. Метр ш ток отградуирован в миллиметрах. Уро
вень Жидкости определяется по высоте смоченной поверх
ности поднятого м етр ш тока) объем-  по соответству
ющим калибровочным таблицам.

4. С и с те м а  хранения и  раздачи масла.
4/. Резервуарная ем кость.
Количество хранимого масла принято исходя ш 

средней величины дозаправки автомобилей 2- мя литрами 
мосла, а та к ж е  исходя из потребной сортности масел.
К  установке принято 4  сварных, горизонтальны х цилинд
рических, габаритных резервуара для подземного хранения 
емкостью по 5м3кажиый Резервуары устанавливаются 
вне здания на глубине 0.7 о т  поверхности островка 
Резервуару оборудуются специальной арматурой, сливными 
(приемными), дыхательными, раздаточными и замерны*, и 
устройствами. Резервуарное оборудование размещается в 
металлическом колодце, привариваемом к корпусу резер-постоянном уровне с то лб а  топлива в вертикальной 

т р у & .  Сетка углового предохранителя одновременно вы- вуара. Слив масел предусмотрен через один сливной колодец, 
полняет функцию ф ильтра . & целях предохранения от действия статических электрозарядоь

Подробное описание конструкции, принцип / монто- и блуждающих токов резервуары оборудуются слсциольнбм заземлением 
Жа и работы  всасывающего устройства смотри доку
ментацию 43 Т S 890. вОТ Серпуховского CKTS /73Т.
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4.2. Мпслораздаточные колонки.
Количество маслораздаточных, колонок принят в соог- 

вегогвии с погребной сортностью Н о горны ос насел, в связи с чем 
уста нов пенс 4 колонки модели 3*7МЗД с погружными насосными 
установками модели 3/60 и пультами дистанционного управления 
Д-ОЗМ’ ко.орые комплектуются и поставляются Череповец
ким заводом m Красная звезда*

Маслораздаточная колонка состоит из корпуса и 
размещенных. 6 нем сыетчика масла о датчиком им
пульсов и  блокировкикнопочноео п о с т а  управления и 
Клеммной коробки. Колонка устанавливается открыто 
на площадке около резервуаров масла.

Насосная установка с о с то и т  из срланцееого элект
родвигателя # который через упр угую  м уф ту, вертикальный 
вал и мусрту приводит в действие шестеренчатый насос.

К  насосу крепится всасывающий патрубок с срильтро/ч гру
бой очистки. Насос подает масло в нагнегагельньй 
трубопровод , с которым соединен перепускной клапан•, 
маслоаккумулятор и dqnee к м а с л о  колонке. Насосная 
установка монтируется на крышке горловины резер
вуара, заключенной в металлический колодец.

Пульт дистанционного управления Д- 03М представляет 
собой малогабаритный прибор, установленный на столе в 
операторный /73С.

Работа маслораздаточной колонки~ 367М3 А склады
вается из следующих операций: 

включение электропитания; 
уста новка  дозы; 
перевод управления с колонки; 
отпуск масла и контроль за его .содом; 
прекращение отпуска.

Подробнее описание конструкции и работы колонки 
см. техническую документацию ЦИиЛ Глав.чeqo^c спада 
РСФСР и паспорт завода- изготовителя.

Согласно статистических данных и их анализа при 
разработке типового проекта, наибольшим потребителем 
масла на ПЗС является индивидуальный тр а н сп о р тf 
использобяние которого с наступлением холодного пе
риода сокращается до SO и более по отношению 
к теплому периоду.

В связи с этим принята пару Ясная установка  
колонок, работающих при благоприятной температу
ре. Грузовой а что транс п орт в основном заправляется 
Маслом $ с/с го хозяйствах.

В период нас больших устойчивы х холодав, при 
которых работа колонок затруднгна отпуск всех 
сор,ов масел должен о сущ ествляться  только  в рас -

фасованном виде. ЗОранение масел предусматривается 
в торговом зале здания ПЗС.

4.3. Резервуарное оборудование и коммуникации 
масел.

Герметизированный слив масла из автоцистерн 
в подземные резервуары осуществляется через сливные 
быстро раз ъ емные муерты Н С - / и  через специальные
<рильгры, предохраняющие от попадания механических 
примесей в резервуары. Сливные устройство установлены 
в отдельном колодце; ввод сливной трубы выполняется 
непосредственно через верхнюю часть корпуса резервупю 

Погружная насосная установка 3/60 от колонки 367МЗД 
размещается на крышке горловины резервуара, вокруг кото
рой предусматривается сварной, цилиндрической формы, ксло- 
дец. Колодец перекрывается съемной металлической крышкой’ 
имеющей малый люк для доступа к замерному устройству.

Дыхательное устройство врезано непосредственно в корпус 

резервуара и представляет собой вертикальную трубу, на верх
нем конце которой установлен огневой предохранитель О/тSO.

банер масла а резервуарах производится через замерную 

трубу латунной рейкой с миллиметровыми делениям и . Объем 
определяется по калибровочным таблицам.

S. Технологические трубопроводы
Сеть технологических трубопроводов ПЗС позволяет 

выполнять прием $ ти сортов топлива, 4 х сортов мосла из 
автоцистерн в резервуары и отпуск их потребителям через 
Колонки t а также сбор и откачку отработанного моторного 
масла.

Прокладка трубопроводов принята подземная с грунта  
под проезжей частью трубопроводы укладываются в лотко
вых каналах и засыпаются песком или гравием.

Против коррозии трубопроводы покрываются анти
коррозийной битум но  -  резиновой изоляцией согласно 
ГОСТ 9.0/$-74, Подземные участки трубопроводов и арматура 
покрываются масляной краской.

Трубопроводы укладываются с уклоном 0,004 в сто
рону резервуаров. Диаметры трубопроводов приняты в соот
ветствии С гидравлическими расчетами, по производитель- 
носТи выполняемых перекачек. Среднее заглубление тру
бопроводов по низу трубы составляет 0,7м о т  поверхности 

дорожного покрытия.
По окончании монтацеа трубопроводы испытать согласно

Привязан:

действующим нормам и правилам. Гроб всасывающих и дых 
тельных линий не более 2 к те/ом * Граб, напорных ли н и й  для 
топлива /Окгс/см* масла - /я кге/сче.

6. Оборудование для отпуска двухтактной смеси.
Для заправки мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мо

токолясок топливной смесью но ПЗС предусмотрено спе
циальное оборудование: колонка, резервуар для масла, резер
вуар для топлива и система тр уб о пр о водов . /Солонка и 

вся система работоспособна при плюсовых значениях 

температуры  воздуха.

Колонка выдает двухтактную смесь в определенном 
соотношении составляющих компонентов. Смесительная 

колонка устанавливается на отдельном островке, всасы. 
воющая линия трубопровода топлива подводится к 
колонке от резервуара с бензином Д-72; всасывающая 
линия трубопровода масла подводится к колонке от 
резервуара емкостью 5мл для масла. Слив масла из 
автоцистерны в резервуар осуществляется через 
сливное у стр о й с тв о , размещенное в общем колодце 
для слива масел. Слив бензина Д-72 предусмотрен на 
специальной слезной площадке.

Резервуары для масла и бензина заглублены на 
0,7м от поверхности островка, оборудование размеща
ется в колодцах над горловинами резервуаров.

Колонка управляется дистанционно из оператор
ной ПЗС с помощью пульта Д-03.

7. Сбор отработанных масел.
S соотве гствии с Постановлением Государственною 

комитета Совета Министров СССР по материально-  техни
ческому снабжению за p i (3 от 9 марта /977т. об. Утверж
дении норм сбора отработанных м а сел с о с та в л я е т  25?о от 

реализации свежих моторных масел. 6 связи с этим в 
типовом проекте предусмотрено оборудование для при
ема отработанных моторньгх масел от индивидуаль
ных владельцев автомобилей.

/Ьзраб.
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При средней заправке каждого автомобиля 2  литрами масла об- 

!Ции суточный расход составит tsoo литров. Следовательно суточное  

поступление отработанных масел составит JTO литров.

Для сбора и  хранения отработанных масел принят /  

резервуар емкостью Sм9. Слив масел из картеров автомобилей 
предусмотрен посредством установки У  С О М -6, выпускаемой тред* 
Приятаятисм, 8торнесртспродукт * Сжатый воздух к установке 

подводится о т  колонки „ Воздух-вода.*
Для откачки отработанного м асла из резервуара в а в то 

цистерну принята п о гр уж н а я  насосная у с т а н о в к а  3f60 и  

резинотканевый рукав.

в. Прочее оборудование.
Для подкачки автомобильных шин и  долива соды в 

радиаторы автомобилей на АЗС предусмотрена установка 

колонки „ воздух- вода У  КВ В ]}  разработанная С К Т б  АЗТ. 

Колонка устанавливается на площадке около резервуара 
под масло. Заправка водой осуществляется только при ллю- 

согои температуре.
В комнате оператора установлены сто л  с пультами 

дистанционного управления колонками, шкаф для хранения 

документации, несгораемый металлический шкафчик, два 
стула . С те л л а ж  для расфасованных масел и  шка<р для 

хранения инвентаря размещены в торговом зале.

9. Механизация и  автоматизация работы ДЗС.
Проектом предусмотрена механизация и автоматиза

ция основнь/х техн ологических процессов на АЗС. Дис
танционное управление топливо- и маслораздаточными 

KO/WHKQMU, а  также смесительной колонкой осущестлля- 
е г о ?  с пультов из операторной.

При помощи системы дистанционного управления опе
р а то р  имеет возможность включить или отключить напря
жение на всю электрическую схем у колонки, задать дозу 
отпуска# экстренно прекратить отпускf включить или отклю

чить местное освещение колонок.
Управление к о л о н к о й  ,  В о з д у х -  в о д а '  местное, в  с л у 

чае э к с т р е н н о г о  прекращения о тп уск а  в о зд ух а  отключе

ние производится на щите.

Для коордчнаиии управления технологическими 
процессами на АЗС предусмотрена двухсторонняя громко
говорящая связь оператора с водителем ; находящимся на 

■зстровке или около окна оператора.

/О. Охрана труда и техника безопасности. 
Эксплуатация автозаправочной станции должна осущест

вляться в строгом соблюдении . Правил технической эксплуа

тации автозаправочных станций ( АЗС)*  утвержденных /лав- 
нефтеснабом РСФСР. Для выполнения ряда положений; пре
дусмотренных правилами, 6 проекте предусмотрены ме
роприятия по охране труда и технике безопасности

Применен герметизированный слив топлива и масла 
в резервуары - колонки управляются дистанционно/ выполнен 
на двухсторонняя переговорная связь водителя и опера
тораi ограничена скорость передвижения автомобилей по 
территории АЗС до S  км / выдержены противопожарные 
разрывы между оборудованиемпланировка территории 
способствует быстрому обслуживанию потребителей без 
заторов - под дорогами трубы проложены в канале, засы
паемыми песком или гравием.

Трубопроводы\ арматура и оборудованиеf а также сте
ны помещений должны быть выкрашены в спокойные, 
неутомляющие зрение тона.

На дыхательных и всасывающих устройствах уста
новлены огневые (или угловые( предохранители, исклю
чающие попадание искр в резервуары.

Электрооборудование применено во взрыво-пожаробе

зопасном испопнении.

//. Охрана окружающей среды и прбмеанитария.
8 связи с современными требованиями об охране 

окружающей среды в проекте АЗС предусмотрен 
ряд мероприятий, уменьшающих загрязнение воздуха и 
почвы.

Резервуары для бензина устанавливаются в железобетон
ных колодцах, что позволяет своевременно обнаружить и 
устранить утечки бензинов.

Применена герметизированная система приема и 
Отпуска бензина и смеси.

/ 1редусмотрена соответствующая канализация мест 
возможных проливов бензинов.

6 здании АЗС предусмотрена соответствующая вен

тиляция и санитария- бытовые помещения.

Допускается заменять Коленку в Воздух-вода'на более 
экономичнуюj  замена не вызывает никаких изменений в 
других частях проекта.

Допускается изменение сортности бензинов по ус- 
мотреиию заказчика .

Тип ангикоррозибннод изоляции трубопроводов опре
деляется по данным гидрогеологических изысканий.

Масло раз да точная система работоспособна при тем
пературе окружающего воздуха не низке -£S*C. В районах 
с расчетными температурами ниже -2541 в период стой
ких холодов бее масла продаются только в расфасованном 
виде.

В зависимости от способа поступления топлива но АЗС 
(  автотранспортом или по трубопроводу)  при привязке проек

та к конкретным условиям должен оставаться только не
обходимый вариант.

При поступлении топлива по трубопроводу, в альбоме $  
несгандартизированное оборудование вертикального резер

вуара емкостью 25 м3 должно быть откорректировано 
сливное устройство. Подключение подводящего трубо
провода к сливному патрубку (ч е р т АЗТ5вв£вооC5J 
осуществляется сваркой к детали поз. € посредством кру
тоизогнутою отвода. Сливные муерты и сливные фильтры 
при этом аннулируются.

В колодце подключения АЗС к трубопроводу преду
смотрены счетчики А Ж -too-/о с местным отчетом и 
Предусмотрены вставки с фланцами для установки и по
верочного (контрольного} счетчика. При необходимости 
допускается установка рюсходомерое другого типа, 
в том числе и с дистанционной передачей показании 
При этом необходимо выполнить соответствующую кор
ректировку.

При подключении АЗС к магистральному нетртепро- 
дукюпроводу высокого давления должна быть предусмот

рена защита от превышения давления.

12. Условия привязки технологической части.
При привязке телеологической части проекта допуска

ется заменять отдельное оборудование, если это не влечет 

за собой существенных изменений в планировке , архи
тектурной t строительной и электротехнической частях проекта.

Привязан*
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Условные обозначения
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> н  Прокладка трубопроводов е канале 

. | Подземная прокладка трубопроводов
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Г. Ионный ч ертеж  ч и т а т ь  со в м е стн о  с  чертежам и  

0 - Т  л. S  и О - Г  л. 9.

е, Монтам и гидравлическое испытание технологических 

трубопроводов вести согласно СНиП Щ *3/- 7<3, после монтажа и 

испытания трубопроводовt канапе! засыпаются леском с

последующим уплотнением.

3 С в о р ку п р о и з в о д и ть  к а ч е с тв е н н ы м и  электродам и т и п а  

3 -4 3  А по Г О С Т  9 4 6 7 - 7S.

- <S

5 2

•/#-. к 
>/ >

Объёмы робот

Наименование

1. Подземная /доклад/ о 
трубопроводе^

в Прокладка трубопроводов 
в карала

£д.
изм.

р ы м *  s o п.м. 72,0

0 *&0а Я.0 п.м. /306,0

р  33.0* S.S п.м /80,0

г

<p46.Q*SO П.М SS.O

0.83,0* 3.S О.М 603.0

количество

з « Насосная установка

Злсктводы  Э -4*А

Щриба (  деталь/

О т в о д  90* -  4s* a s

Рукав S f  i f  -  to  -  sow

Переход К S7* 4 -  J8.s>__________
_  ̂ - S9> 3 ГОСТ /0706.7fi
Гпрубо Cm /О rck.r /0703 - 60
П1рубС

Z-- /УУУУ Ol/
f g* 3 ГОСТ /0704 

C ffr /t7 /Р С Г  /Д 7 0 У  -gQ

труба ззггз  пост Ю704- yg
C/n /£> ГОСТ fQ7Q S .n o

Переход A 4s* e s  - jg. g.o

м а

СЛОД6

5 a

О т в о д  90* 6 9 k x S

сб.

©0*6

SSL

4l

60

7&

HO

OqonykoecAuC *Q 
/03 /05 . Кёфтс<опгкх>от‘

03

а г

636

3.33

/во ГОСГ /7375-77

о, г

1/6792.

86SS

ГОСТ Ptry. 7S
Альбом !/ 

AST в. 686. W

ГОСТ /8698- 79

ГОСТ/7378-77

23
в е н ти л ь  запорный 
M ytpm oobtL 4 0 - /в имп 99 / 4/3 4 /5 /Sv б Ср

г г В е н т и л ь  за п о р н ы й

м у о э то в ы й  . A S -J6 шт " 43 /.75 75 85 /Ss вбр 
Чхрепоееилий

, Кроснор 
звезде *

21 П о груж н ая н а со сн а я

у с т а н о в к а  т и п а  3/60 ш т_
• 1 в г в г

го Аьы ш ка технологического

ко ло в и а ________ £ L Q £ $ ------------------------------
/> 0 в - - Альбом Г 

А3/6 /73 808 СБ

(9 Кол о д  ей т е х н о л о ги ч е с к и й Альбом /Р

д л а  оезеовиооо Р Г С -5 н - 7 — -
ГМ 01 ОО 00 . Сб 

Альбом /У/8 Сливное и с т р о й с т в о  О ля

о т р а б о та н н ы х  м асел комп . J L -
- — TMOS ОО 00 СБ

П Ус то н о в к о  т и п а  усом  - 6 шт Х9 1 /3£ и г
~ббьсдчпе*ис
Аюр/геа/пелродивг

/б Воосываюшее у с  тр о й с тв о  Presets*» - Я / - Альбом 2 
A3TS 890 80/ С&

1* й ы ха те п ьн а е  у с т р о й с т в о  PTCS * т е — — Альбом /У 
7X1 0U ОО 00 Сб

/4 Замерное и с т р о й с т в о  РГС 5 6-8.SM - S* 7 — — Альбом У  
A3760S6 в01. СБ 

Альбом /У 
ГМ 03 00 ОО СБ13 Сливное у с т р о й с т в о  РГС  5 39 - в -

/г Зондовая т р и б а  PSOPS
h * в - - Альбом 2 

АЗТ6 0S9 800

//
„ ^  P60-8S  

Ды хательное у с т р о й с т в о  p re s 99 9 - - Альбом /у  
7М ое 00 00 СБ

9

Зама/ное ус  п р о й с тв о  PAO'-SS *• « д - — Альбом ¥  
8376 036. 801ГБ

Сливное у с т р д й с т в о  Р80 3S
• 9 б - - Альбом ¥  

AST S88S 800 сБ

в Всасы ваю щ ее и с т р о й с т в о  РАО 25 комп 0 а — Альбом F 
8376 890 во: СБ 
Ubpcnoocu -  
кий завод7 М а с ло р о зд а то ч н а я  колонка

т и п а  367м  зй
Л 0 4 — - . /росная 

звезеа

6 Колонка л ю п л и в о р о з д о т о ч н а я

с  масосно• ш м е р и т е л ь н о й  с т о н -

ии со  и  выносным заправочным

п о с т о м  т и п а  Н А М  -3 / коня Р /г fBS г  г го 99

S Колонка см ссеро лдо то чн о я

т и п а  /КЭйС - 8 5 -  0 .5 -1 0 • / 165 /8S т о  м е

j L Колонка  - Воздух • вода *___________

т и п а  Л в З к ь / /80 /во

Сергк/косслиС j  8 
.//сыпсалпа -
ролтьибор *

3 Резервуар е м к о с ть ю  Км * для Типовой проект

светлых н е ф те п р о д у к то в * - / — — 704.1 -Ю7 а . Й

г Резерв уар е м к о с ть ю  б"мЗ Типовой проект

д ля  м асел к • 6 — - 704-1 /07. АШ

J L . Резервуар в е р ти к а ль н ы й Альбом Р

РАО- as ш т. сб в /800 /чЬОО /Ш8968 800 Сб

Пол. Наим енование
£д.
изм Маг Кол.

£д. Общ. Примсча - 
ниеВес в кг

<3

5 0 3 -6 -f  0 - Т

Автол справочно я етанииЯ общего пользования 
на /ООО зопрооок оа то м  об и лей в витки

технологические 
трубопроводы

План тслнолоеическим трубо
проводов . Прием топливо 
ш автоцистерн

Стаде* ЛЫ£Ш. Ластов

Р П
/Ъскрм нефтепродукт Ас*рс/

ГИ1ШШФШРАНС
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Условные обозначения. 

П р о к л а д к а  тр у б о п р о в о д о в  в канале. 

Подзем ная п р о к ла д к а  тр уб о п р с  зодов.

зоо

-ТТТТТ
90

A i 1 1tasjos/oyto?М t !• 
600

[*2£ S  Труб$33*25 х. Данны й iepmeofc ч и т а т ь  с о в м е с тн о  с  ч е р те ж а м и  0-7*6  
и  О -Т л .Ю .

г. МонтаоТс и  си дра в  л  и  че с кое и с п ы т а н и е  т е х н о л о г и  ч сски х  

тр уб о п р о во до в  в е с ти  согласно СПцП 7Bf после м о н та я с а  а и с

п ы т а н и я  трубопроводовt канолы за сы п а ю тся  песком с  последующим 
у п ло тн е н и е м .

3. Сварку производить качественными электродами типи Э-42А.
по ГОСТ 9467- 75.

"W  /// 7/ПГ77?"/// /// /// ///
3**S J jp y & j js g s

300

SI

V . ’-ir № '■»:. ц w* ■ .«••••

600

/ 0 -/ 0

т п г ж т ж ж г

д  три б фв9*5

Объемы р а б о т .

Наименование. Тд
U3M. Количество

/. Подземная прокладка трубопроводов
$ 33. 0* 2.S п.м. /80.0
<Р 48.0* SO пин. Z0S.0
$89.0*30 п.м. 290,0
$108.0*4.0 Пин. /50.0

2. Прокладка трубопроводов а канале
ф 48.0*3.0 пн. 550
ф 33.0* 2.5 п.м. 605,0

4$ П а р о н и т П О Н  - Т2* 750 * /0со ЛИСТ паре
кит 3 2.4 г г ГОСТ 48/- V

44 Б о л т  м /в *70 с сайкой и шайбой *
Сталь
20 224 О,/87 42.0 77Уд- 70

5 2 L f f i S £ S L
43 Опора подвиж ная - Cm3 в О./2 /.О ГОСТ /Н9Н- 69

42 Переход К /08 х 4.0-39* 3.S ё * /г /.о /2.0 ГОСТ 17378-77

41 Тройник 89*3.S ШТ. Сталь
го 4 26 /0.4 ГОСТ /7376-77

40 труба Щ - /S /0.26 153. v —

39 ф ла н е ц  /00- tQ • - 24 4.70 П 2 .8 ГОСТ/2830-67

38 Фланец 80-/6 в
вОпЗ
сл &4 4.2/ /О/. О ПОСТ72830 -67

37 Задвищска 80-/6 - . /2 38 456 Зла 2- 80-/6

36 Фильтр сетчатый <РС‘2-80-/6-/Г-3 • 0 4 98 392 ОСТ26-62-626- 79

35 Счетчик ojcudKocmu лз)с /00-/0 * • 4 гго 880 Лудемскио з-д и/суолостыы*

34 Насосная установка КОМПА сб / (0 5 105
~ecpnujcod̂ Kuu 
i  -д нее/ геаппа ■ РОГ г ■ /бор.

33 Электроды Э 4 8 А КС СЮ At 06 — — ГОСТ 9467-  75

32 Труба ( деталь) ё сб. 9 — —
АльОдм у 

ЛЗГ8.826.2/3
3/ О твод 90*-45* 2.S turn. Сталь

го 60 0,3 /8,0 ГОСТ 17375-77

30 Рукав 6 ( l ) - / о -S O y пм. рм/ПК. 4 - - ГОСТ /3698- <

29 П е р е х о д  к 5 7 * л -  з г * г Ц/ПТ
Сталь

го / 0.2 0.2 ГОСТ 17378 -  7.

28 . .4 -  89*3 ГОСТ /О 704 -  76 
тР У ° а  сб,./0 Г О С Т /О тд Г -го Л 290 6.36 /84 </.4 —

87
-  н  48 4 3 ПОСТ /0704- 76 
tp yo a  Cm  го Г О С Т /0705-8Q - - 260 3.83 865.8 —

26
"ГГ  “ '“j j V г 5  ГосТ /0764-16 

ip y ° v  Cm то го с т  lo w s -ёо п.м. — 725 7.38 7363.0 —

25 П е р е х о д  K 4 5 * & s  ~ з г* г.о И - /Ч 0 J /4 ГОСТ/7378-77

24 О т в о д  90*89*3.5 V Спиц,
го 50 /,6 80.0 ГОСТ/7375- 77

23 Вентиль запорный муертовый 4о-/б •9 П / 4 .'5 4. /5 /54 в бр

28 Вентиль запорны й муертобый 25-/6 шк 43 /.75 75, 25 /54 вбр

2/ П о гр у ж н а я  насосная у с т а н о в к а Череповецкий 
з - д ______

типа  3/60 9 / 82 в г
гераснйя 
зве зда  *

20 Крышка технологического Альбом Z

к о ло д ц а  РВО 25 - 0 6 — — 43Т6. /73. в о га

/9 К о ло де ц  т е х н о л о г и и  ский д л я Альбом  /р

р е з е р в у а р а  ррс S • 7 - - TMO/.OO.OO.C6

/в Сливное у с т р о й с т в о  д л я Альбом /Р

о т р а б о т а н н ы х  м а с е л 4 / — — TMOS.OO.QO ев

17 У с т а н о в к а  т и п а  У О О М - 6 ь / /л г /3.2
ООьсдинсние

6горнсу>тпродуи

/в Всасывающее у с т р о й с т в о  г т з  С-2 5 - • / — — Альбом у  
ЛЗГ5890.30/ Сб

/5 Д ы х а т е л ь н о е  у с т р о й с т в о  P r e s 6 — —
Альбом Ш 

ТМ 04 00.00 Сб

14 Замерное у с т р о й с т в о  РЛС 5  6. -2. 5н> » 7 - — Альдоч у  
A3TS OS6 80/ Сб

/3 С ли вно е у с т р о й с т в о  Р Л С 5 . . 6 — —
Альбом  /р 

7М03 оо. оо ее

12 б о н д о в а я  т р у б а  РВО 25 S — —
А/Гь&ом~$ 

А376 <759 800

Н Д ы х а те л ь н о е  у с тр о й с тв о  РВ025иРГС5 * • 9 — -
Альбом uf 

ТМ02 00 00- Сб

/0 Зам ерное у с т р о й с т в о  Р в О  з5 - - а — —
Альбом £  

АЗТб. 056 80/CS

9 С ли в н о е  у с т р о й с т в о  Р в О  2 5 - - 8 — —
Альбом £  

A3TS 385 800СБ

8 Всась бающее у с т р о й с т в о  РвО 25 * /3 — - Альбом £  
AJTS 890 80/ С К

7 М аслораз д а т о ч н а я  к о л о н к а
Чузепо оецкий 

завод

т и п а  367 м з д - f 4 — — . Красная 
Звезда *

6 Колонка то п л и в о р а з д а т о ч н о й /

т и п а  , П а р а - з/ * КОМПА щ /г /35 8220 -

5 Колонка с м е с е р а з д а то ч н а я  т и п а

/К Э Д С - 25 m 0 / 785 785 То Же

4 Колонка. В о з д у х - бода типа квв 0 / 780 780
CatTiyroMKuOsi, tTea» Не annoг паи боа к

Ь Резервуар е м к о с ть ю  5"м* д л я  св е т- Типовой проекг

л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в 0 « / — — 704-/-/07 Ал Ш

J Резервуар ем костью  8 м 3 д ля  масел , 6 — —
Тйпо вЗи~проёкг 
704-/-/07 А\.Ш

/ Резервуар вертикальны й РвО 25 ш г сб. в /800 14400 Альбом £ 
4372. 968 300 Сб

Наименование
Ед.

АЬг Кол.
ед. Общ. П р и м е 

Лоз U3M.
бес в кг

чание

Лриоязцн;

Ныв к :

Р а л о а б . Ку р ы л е в а

5 0 3 - 6 - Т  0 - Т

ббтозалровочнаястонийя общего пользования'
нд ЮОО заправок автомобилей € сутки

у у. ого, б у н ти н  д а У г , ____
uHifcn/x ~Довикое~} Технологи не с кис 

трубо просо ды.

План технологи пескил 
трубопроводов Прием
т о п 4ибо. по трубопровода.

Сттхдол

РП
Л и ст

5

Л и с то в

ГЪскомиесртспроОукт ?а>и

Г К Л Р Р Ш Е Т Р А Н Сг . л го град







п П р о к л а д к а щ кит 1 0.1 a t
АЛЬООМ 1У 
ТМ 06 00 04

16 К о н т р  га д к а  25
• К.Ч. 2 0,077 О. /54 ГОСТ 896/ - 75

15 М у ф т а  к о р о т к а #  25 • к.ч 1 0.155 4155 ГОСТ 80S4 ■ 75

14 С го н  25 • кч. 1 4176 0,176 /ОСТ 6969-75

13 Ш а й б а  12
Сталь

го 10 0,051 0,5/ ГОСТ 11371-78

/г Гадка М  12.8 •
Сталь

го 10 0,017 0.17 ГОСТ 59/5-70

Ч Б о л т  м  ( 2 x 4 0 , 53 Оаль
20 10 4005 0.05 ГОСТ 7798-70

10 П рокладка •
парт
кит 1 0,3 48

Лльйом &  
TH 00 00 02

9 Ш а д б а  16 Сгшь
20 4 0.012 ОР48 ГО СТ//37/' 73

6 Г а д к а  М  /6.3 •
Сталь

го 4 0,054 0.156 ГОСТ 59/5- 704

7 Б о л т  М 16 к 60,58 «
Стам

20 4 0.123 0.5 ГОСТ 7798-70 *

6 Заглуш ка *• . / 0,65 0,65
Альбом а  
ТМ СО 00 07

S 9лонец 8 0 -ю *
8Нст
ЗСЛ * 3.19 3.19 ГОСТ 1855-67

4 В о р о тн и к  140 к 52  г  4 * СеЗ / 0.65 465
Альбом &

ТМОО ОО 06___

Альб6м~12 
T7U0600.00C6 
Альбом Г Г  

ГМ 00 00.05  _  

Лльбом 3  ~ 
ТМ ОО 00 04

3

J

f

П а тр у б о к  вса сы ва ю щ и й  

В о р о т н и к  250 к 9 2 x 4  

П а т р у б о к  м о н та о /с н ы д

•

•

т

СтЗ

One

Сг.З

1

г

1

ISO

25

1.0

150

5.0

1.0

доз. Н аим енование
Ед.
шм. Мат. Кол.

Ед. Общ. Прим е
чание.Вес з  кг

т - 6 - s  g - т

Автозаправочная станция общего польювиния 
на /ооо заправок автомобилейг 'б а/тли

Технологические 
трубопроводы 

Размещение оборудования 
на резервуаре для масла

Стадии Лист Лислюв

РП___________
Госкомнофтпридукт PCOQ

ГИПРОНГЖЕТРЛНС
____  г Всх’*ырад



Панировочное решение
Генеральный г\лсзн решен  с  учегт.ом соблюдения требо

ваний СНи/71[-Ю6'79, Склады нефти о нефтепродуктов “ Won 7-93- 7 f  

* Предприятия по обслуживанию автомобилей '  СНиП й тНЬ 77 .  Соору -  
женин промышленных п р е д п р и я т и й *  СНиП A ’J 9 ' 9 0  я Генеральные 
планы промышленных предприятий  * СНиП ВО -7S ̂  Планировка 
и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов' 
и разработан с учетом  создания условий безопасности 
движения, четкой транспортной развязки, максимальной пропуск

ной способности автозаправочной станиии.
Схема генерального плана АЗС разработана с учетом  

следующих основных положений:
обеспечение заправок топливом транспортны х средств 
с левосторонним, правосторонним и двусторонним рас
положением топливных баков ;
обеспечение независимого подъезда к любому заправочному 
островку;
обеспечение минимального протяжения коммуникации 

топлива}
учета допустимых радиусов поворота тр а н сп о р тн ы х  
средств большого и малого габарита.

<0I
<0I

Площадка заправочных островков

Площадка заправочных островков расположено в 
ц ентре территории автозаправочной станции на /Осу 
выше прогзе/сей части, сопряжение с которой выполне • 
но плавным переходом с уклоном Г-ГО.

& с о о тв е тс тв и и  Со СНиП 7~бв- 73И З а щ и та  строитель- 
ных конструкций о т  коррозии * покры тие площадки при» 
пято ц с м с н т н о б с тонным*

Стоки с площадки заправочных островков собираются 
в канализацию, Оля чего поверхность ее спланирована с 
уклоном в сторону дотдепритмных колодцев

Схема движения автотранспорта

Аля обеспечения нормальных сониторно - еивиеничес» 
Кох условий но площадке ASC около здания станций 
брей усматривается  •*

посадка д е р е в ь е в  лиственных местных пород; 
свободная о т  застройки те р р и то р и я  озеленяется 

посевом многолетних трое;
па периметру участка высаживается однорядный 

кустарник.
Но здании станции устанавливается блок с т а т и 

ческой визуальной информации (  реклама „ бензин у, 
определяющей местонахождение автозаправочной станции, 
Элементы информации подоброны по , Альбому - каталогу  
унифицированных элементов- и зданий и сооружений и» них* 

разработанных НПО ГЗТ.

бедймость рабочих чертежей основного комплекта •

Аист Наименование Примечания

о-гл - / Сбщт'е донные . . . . . . .

О-ГА -£ Горизонтальная планировка. . План___________________ _____

1

101 0§!11

о-гл - з План благоустройство теояитоаии

План расположения деформационных швов

Гехнико -  экономические показатели

Наименование
бд
изм. Кол.

SеIч>11 га 0. S3

Площадь застройки СО 0.ГЗ

Площадь озеленения га 0. Гб

Плошодь используемой тсприто/зии га V *
П лотность застройки V» в г л

ь § 0 1 1. ! ! % с с - 0.67

Коэффициент озеленения — 0,69

Условные о бо зна че ния:

’

гМ

Озеленение и благоустройство

Роботы по благоустройству территории должны 
выполняться в с о о тв е тс тв и и  с проектом, при соблюде
нии технологических требований, предусмотренных С Н и /7 (а- Ю -  

• 75 и Благоустройство территории “ и .гроелтом производст
во робот.

Растительный гр ун т, подлежащий снятию застраивае
мых площадей, должен срезаться, перемещаться в специаль
но выделенные м есто и склодиросоться.

Необходимую часть его рекомендуется/ ьгпользевоть 
для озеленения территории AS С, остальную часть  -  дли рекуль
тивации земельных участков -  использовать по соглосовонию 
о местными органами сельского хозяйства.

Настоящий проект разработан • соответствии с действующими 
норм шми и правилами и обеспечивает пзжарс и взрывобезопасную 
зкеплуята /и. о п, з соблюдении предусмотренных проектом 
м ероприятий

Главный инженер • проекта д& . Новиков

схема движения а в т о ц и с т е р н  
для топлива и мосек

схема движения общ ественного  
транспорта
схема движения индивидуального 

транспорта.

— — Привязан.

I Ома н* I
1 Рсиоаб 1 КОеитина] .

5 0 3 -6 -5  О -Г Л
I Етамя n lio ■—

Х т ю Ш ш Ш а к ш . Автозаправочная станция об Щ в го пользования
шшшшяж \ но Ю00 зстка в о* автомобилей в сим __

бспотй 2 Z Генеральный план и 
тра нспорт

Стодизл\Aucm \ Аистов
р п  1 Г 3f. UHHr.ru> Новиков 9Щ.

/

Общие донные
1ЬыгсЖнгые/ч>оЬц*>» гсяср
ЛШРОВЕШТЕРАНС

• г Ром-осаав—



Экспликация здании и сооружений

*
V пп г1

±01
н m  rh  rh  rh rh  f f t -m -f n -t f i - r h  rh

J
с j  с J LU^Xl ф  Ш Ш Ш ф  ц Гф  L|J ф

to *>
,10

_________Ю*!Ъг /3.00

______________________ (JL.QO_______________________________ ,

f Jo о т н о с и т е л ь н у ю  о т м е т к у  2 0.000 п р и н я т а  

1о т м е т к а  ч и с то го  ПОЛО здания станц ии.
I. Р а с с та н о в к а  опор С Ц С -О д -tO  да н а  на иерг./слхе 

Э л и с т  J  альбом 2.

3. л*/7 по генплану относится к варианту подключения 

fiJC к трубопроводом

И* no
CCH~

плану
Наименование здания 

(  сооружения J
Координаты 
уела квадро- 
т а  е тр .  
с е тк и

Примвца»
ние

1 З д а н и е  с т о м и и и 1А : ГБ
КТ. п.

альбом 1  — 
альбом j  

ГЛ ки с т  2 
альбом С 

К т кисть1 1? /L. 
альбом г

ГЛ л и с т  8 _

& Площ адка заправочных островков

13,16*30.0:863 Площадка dcŝ dbuodok для то п ли в а

4 Площадка под насосы т о п л и в а /к; 16* sop

5
Площадка под мослораздоточные 
колонки Mi 16 т о  мхе

6 Площадке под устр о й ство  сбора 
отработанных масел и колонку т о  т е 0
воздух -  вода -

7 Площадка под ус тр о й с тв о  ели во  
то п л и в а - *

Q Резервуар то п ли в а  Оля приеотовле -  
ниа с а в и хта к т ной смеси * альбом а  

км л и с т  fS
9 Площадка" под топливо см еситсльни Ю 

колонки г
» альбом I  

ПА лист. 2 .

to Площ адка резервуаров для мосек я альоом 6!
КМ лист /3 __

it Колодец для  слива  мосек * альбом Ш 
КМ л и с т  1В —

fZ О т с то й н и к 0 альбом (3 
КМ . л и с т  /б

i3 Ф и л ь т р 0 т о  т е

/4 Колодцы сборники - альбом щ

j fs- Колодец -  нертесбарм ик .
/6 Площадка под насос НС/С-3 д л я  

о ткач ки сто к о в 0 — в*Ш Я ГТГ~~~  
ГЛ л и с т  2

a Технологический колодец 1А. гв
альбом ifi 

КМ. л и с т  82.23-

Спецификация стали на закладные детали

I I4 Обоз ноя ение Наименование
Кок-
30

Приме
чание

МН-1 / Гг ш т.) Д е та ли
/ iSOxS £t S/OO / <9.г
г 0,6 А 1 С* Pso гь 1332

*7/ 777' щ и/

Ш - 6 - S  О -ГД

Автозаправочная станция общеер. полью его ни Я 
но /ООО sonooiуог оотомобилвй в сутки
Генеральный план 

и транспорт

Стадия

Горизонтальная планировка 
План залревочнаео оатроокц

РП
Лист Листав

/Ъскомнвч ппоовукт РС9а>
ГШРОИГШРАНС

г !’<' 1,>>:тоо&



I
'I

I-

План благоуетроисгг. ва территории  

Тип (5 ТЬп F

План расположения швов деформации

1̂- Д
Шоы сжатия

< >-

V /6

511ПШ.
____ L

ip S fie i
Шов расширения

JSLSL

N  fioodiоддпьные швы

Jo. о

Расход материалов но устройство  
деформационных шооо

Условные 

с бозначения

Н аим енование

ш в а

Обща
длила

м

Ш ты р и  в ш в а х
ПоОсюо 
до для 
каркосх. 

ш т

Леипа
нок 
ш т

битум

ш т

Доска

м*Я
ММ

е
м

Кол
ш т

бас.
т

—  — Швы расш ирения в о 25 O .S /ОО 0./93 200 /00 0.03 o.tsb

— ------ Швы с я р о ти Я fro ео O .S ПО 0,г09 о.овь

— Продольные щ ч ы п о Гб Q7S По 0.203 O.os

Конструкции покрытий 

ТЬп Г

шш//т
7А

Холодный мслкозернистЬ/и
асфальтобетон
Горяиий ера ей Оный пористый
а с ф а л ь т о б е т о н  среднезернис-

ты й  -  со мм
/Ьавиино- песчаная смесь укаеплен
f/oj t  портландцементом в количестве 

Д*£2&__________________ ~ 2QQ.MM

Тип Ж

монолитный и с м е н то о е то н  

пением ш  б е то н а  М - 300
’ .«-депо: 

- /во ММ
Черный песок -  30 мм

дрооийно - песчаная смесь укреплен-

ная портландцем ентом  в количестве

S- 6 У. -  /SO мм

Тип &

Монолитный цементобетон___С .>gSU

w h c h u w ., ш Gcm'XifL.MjiQQ.— г
смесь укрепленна*

п о о тл о н д  цем ентом  в  
У-б У,________________

(rtfluveemee----
-  /50 мм

20

О&ъЬмы работ.

Наименование
£ д
шм Кол. Примечание

Площадь асфальтобетонною покрытия

проездов м* S2SS /Пип. Г

Площадь цементнобстонного покрытия ...

в  желанен ием поверхности м* 963 /Пип I

Площадь иемонтнобетоннога покрытия
м* 337 /Пип б

Установка бетонного бортового камня_ п.м 2/7 ГО С Т  6665*74*

О зе ле н е н и е

а/ посадка деревьев лиственных пород ш т го

б 1 посадка двухрядного кустарника п.м но

в! попев Мнмюпетних тпап М* 040

ej цветник м* 70

Ведомость малых архитектурных форм и оборудования

Обозна
чение Наименование

I
I Обозначение

документа

CZD Скамья. Тип, I 2 тип проект 320-П лист АС-Ц./2
• Урна 3 тип Проект 320-/0 лист АС- 7,6
■ Ящик для песка 1б

□ Ящик для извести /

♦ Мисорный ящик ем к O.Sms г черт Ы 9 тип. имв н 4̂ 34
О

— -̂-с-------«ь=а-------- 1----*---■■
Цветочница Тип ГА. 6U-3 3 тип. проект 320 ~ 53 °к О! лист АС70

S 3 - Плиты для мошения Тип /Я 4с тип проект. 320 S3, ол (1> лист АС-70
шт Элементы информации 

(  тобпО^очтоЬнШ_______ /4. Разработаны СХ Тб ЛЛТ 
/Ьском нсагепродчл m а /СФСР

/ На плане благоустройства территории пал оj  она 

маркировка покрытии и фундаментов под колонки.
£ Конструкция фундаментов под колонки 901- РОЗ дона 

на церте/ке ЛУГ лист /S альбом iy,
3. Конструкцию швов деформации выполнить по серии ДОЗ -О- J1

Ш - 6 -S  О -ГД

Автозапро точная с та н ц и я  общего пользования  
но /ООО заправок автом обилей в е у т к у

Генеральный план 
и транспорт.

С/тюдш Л и с т

План благоустройства тер
ритории. план распалак-ния 
швов деформации ___

/77
/Тистое
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Саниторно - техническая часть

J
t  В в е д е н и е :

Настоящая часть проекта разработана но основании 
нермативных документов!

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
СНиП 1-31* М )

Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 1-Зг- 74; 

Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования 
СНиП 1 -  /Off-19}

Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП Д-50 • 76; 
Предприятия по обслуживанию автомобилей СНиП А 'S3' 14-} 
Временная инструкция по проектированию сооружении

2.у  Наружные сети водопровода выполняются из чугунных 

напорных тр уб  /р 6S по ГОСТ 9585 - 75

J. Канализация

XI Проектом предусматривается оборудование АЗС бы

товой и производственно -  ливневой канализации.
Отвод бытовых сточных вод о т  здания АЗС в городскую 

канализацию. Суточный расход стоков с о с та в ля е т 1,75 м*/сут.

Производственные стоки после локальной очистки со
бираются о колодчы - сборники и вывозятся в места, соглосо-

3

для очистки поверхностных сточных вод, СН *95- 77 

г. В о до с н а б ж е н и е

3.1 Проектам предусматривается возможность водоснабжения АЗС 

о т любого источника водоснабжения с водой питьевого качества, 
источником водоснабжения м огут быть приняты существующие 

сети хозяйственно-питьевооо водопровода, артезианская скважина или 

шахтный колодец.

Выбор источника водоснабжения, его местоположение и глубина  

обязательно согласовывается в местными органами санитарного над

зора и другими компетентными органшоциями.
б проекте в качестве источника водоснабжения условно приняты

ванные с местными органами санитарного надзора.
х з  Внутриплощадочные сети бытовой канализации выпол- 

няются из керамических канализационных т р у б  я fSO ГОСТ 

26G - 7* * Но сети устраиваю тся смотровые и поворотные 

колодцы из сборных железобетонных элементов,
Глубина заложения канализации определяется при при

вязке проекта.
з.з. Производственно- ливневая канализация.

S3./ Производственно- ливневые стоки на площадке АЗС 

образуются в результате уборки и смыва территории водой, 

а также в случае атмосферных Осадков.

з.з.з /Ьсход производственных стоков соста вляет  •

существующие се ти  илц артезианская скважина глубиной 50м. Qcym Г* 0.5 0.95
tood' м*/сугп. где:

I

Ч>

*

Г»

t il

г.г Аля целей пожаротушения на АЗС должны быть предусмот

рены первичные средства пожаротушения согласно правилам т е х 
нической эксплуатации АЗС.

При рааюложении АЗС на расстоянии Не более SSQm о т  сетей  
кольцевого противопожарного городского водопровода, наружное 

пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, у с т а 

новленных но тупиковом участке водопровода к АЗС.

На АЗС, располагаемых вне населенных мест и с поселенных мес
тах, в которых о т с у т с т в у е т  противопожарный водопровод, нс пре
дусматривается противопожарное водоснабжение. А ля  туш е н и я  воз
можных пожаров на АЗС необходима предусматривать: огнетушитель 
порошковый передвижной • 0/1-/00-3ш т ;  ручные (уг/юкислотные О У-dJ 

огнетушители -  4 ш т ;  ящик с песком емкостью не менее 0,5 м 3;

войлочную кошму или асбестовую ткань размером 2*3 м.

типовой проект разработан в соответствии с д е й с т 
вующими нормами и правилами и предусматривает, 

мероприятия, обеспечивающие взрывобезопосность и 

пожаробезопасность при эксплуатации здания о ссоруже-

. /Ьваяов
нчй.

Главный- инженер проекта^

Г  - площадь канализуемого участка территории в м* принята 
из условий камализоеания наиболее загрязненной части территории 

АЗС - юны около заправочных островков; 0,5- норма расхода 

воды но смыв террчгтюрии л/м*

° s ™ '  - 0,333 * ‘h m-
ГЬсчстный расход производственных стоков составляет -0,4 л /с.

J 33. Расходы Оаждевых стоков с канализуемой территории 

АЗС определяются в зависимости о т  местных климатических 

условий.
Суточные расходы стоков определяются по формуле:

Qcym* Г  0,95 п м*/сут, где 
Г  -  канализуемая площадь АЗС; в м*

п -  средне-суточное количество осадков для данной местности, 

в мм.
0,95 -  коэффициент стока, определяется по сНиП‘11 -32 • 74.

Qcym * зев • о,95 • 0,0095 -  *лз м*/сут.

Р а сч е тн ы й  расход дождевых стоков определяется по формуле: 

<ф-фуд'Г, где:
фув -удельная интенсивность вождя, л/с с Гво; для средней полосы 

принимается Д  г  л/с с U a  ( согласно письма М и н и с те р с тв а

мелиорации и водного хозяйства РСФСР ы А П -671/7 от 39/$ *#/" j  

is.a- o,oes • и  л/с.
9.9.3. Качественная характеристика производственно -  лив

невых стоков определена согласно СНиП £ -93-74.

взвешенные вещества -  3000 мг/л 
нефтепродукты -  2яэ мг/л

ВПК 30 -  60 мг/л.
5-S.S. йпя очистки и обезвреживания прошводственно- 

аивнееых стоков в проекте предусматриваются очистные 
сооружения в состав с.-

- о тс то й н и к а  вептикальноео
-  ф и льтр а

-  колодцев - сборников.

При разработке очистных сооружений за основу были 

приняты чертежи и н т а  „ Мосводоканалниипроект 

Очистные сооружения запроектированы из условия обезврежи
вания и очистки сточных вод до конечного содержаний ' 

взвешенных веществ - 10мг/л 

нефтепродуктов -  5 мг/л

6ПА го ’  3-10 мг/к

ххв 6 проекте принят механический способ очистки 

сто ю » с поспеОулщим «* oSsiepc*ueomcM о т  оредныу

нений нефтепродуктов хлорной известью.
Стоки с канализуемой территории самотеком поступают 

в отстойник. в котором задерживаются и всплывают наиболее 

крупные частиц*/ взвешенных веществ и нефтепродуктов;

Далее стоки поступаю т в фильтр. Рильтр служит для завержива 

НОЯ тонкодисперсных взвешенных веществ и  Частиц нефтепродуктов

— I
■Привязан:
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но ЮОО эапаавок в суткиНол.агхт /Ьгустьяни
l/ov.omd. ЗоСуломсл S } - ] PV.lt» С е ти  водопровода и  
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$•3,$6 - расчетный расход сточных вод в м*/ч ;

К- коэффициент, зависящий о т  ти п а  отстойника  и конструкция 

водораспределительных и водосборных у с тр о й с тв , для вертикальных 

Апстойни.КОО К  « д,39.

Uo -  еиброе/шческай крупность частиц взвеси в мм /с 
/ООО кн

и° * Щ ^ ) п  * где

l£
После фильтрации стоки самотеком поступают в колодцы-сборники, 

где обезвреживаются с последующим отстаиванием.
Уловленный нефтепродукт собирается в колодец- нефтссбдрник
Место вывоза очищенных станов и уловленного нефтепродукта 

согласовывается с органами местного сс шторного надзора.
л.3.7 Расчет очистных сооружений 

Отстойник
Мая  задерживания основной массы взвешенных веществ и нефте

продуктов принят вертикальный отстойник с нисходяще -  восходя
щим потоком.

Отличительной особенностью отстойника является то , что  
центральная труб а  выполнено в виде недоходящей до дна полупоеруж- 

ней перегородкой, разделяющей площадь отстойника на бое близкие 

по размерам части, о впускное устройство  выполнено нс внутрсн- 

ней поверхности перегородки по всему периметру ее в виде пере

ливного зубчатого распредели т е п  я.

Э т и  конструктивные особенности позволяют создать рабю- 

мерный нисходящий и восходящий потоки. При этом восходя
щ и й  поток сохраняет свою осаждающую способность в том  

же качестве, ч то  и в отстойниках с сосредоточенным впуском, 

то к  кок значение объемного коэффициента полезного действия  

для этого отстойника близко к единице, а для известных о т с т о й 

ников не превышает -0,6. Введение в действие нисходящего по

тока создает условия для задержания фракций, нс охватываемых 

восходящим потокам. Сточная жидкость п о с ту п а е т  по л о т к у  

в приемную камеру распределителя, а затем в сом распределитель.
Вода через зубчатый водослив распределителя равномерно 

изливается по периметру внутренней части отстойника. По перс 

продвижения жидкости о т  пврифирии к центру она опускается 

вниз, распределяясь более или менее равномерно по всему сечению внут

ренней нисходящей части отстойника. При движении жидкости с 

малыми скоростями поток т е р я е т  сваю транспортирующую  

способности: взвешенные вещества осаждаются, нефтепродукты всплы

вают. интенсивное разделение жидкости и твердой разы npoucxtdum 

на повороте потоке. А восходящем потоке происходит доочистка 

жидкости. Ссостлснноя вода перепивается через борт сборного л о т  - 

ка и о тв о ди тс я  из него. Движение жидкости о рабочей части

отстойника происходит по принципу замещения стр уйности .
Определяем радиус отстойника по формуле СНиЛД-52,-74 п. 7.4S:

1‘ 570мин • продткительностя отстаивания в цилиндре слоем Ь»0,5м 
,У»Д55.v -  высота отстойника
л* 0,4 -  коэффициент, зависящий о т  свойапв взвеси и принимает
ся по та б л. JC  CpunF-JZ'74.
Л * и 4  * к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й  в л и я н и е  т е м п е р а т у р ы  во ды  н а  

ее в я з к о с т ь , п р и н и м а е т с я  п о  т а б л .  23 СНиП jf -J O  -7k.

* * * *
Уо~ ff%°. S70-/44 *' f. 33 мм/с

п в \ t - - z - ^ A  V  з.е-з,/ч-с

Q * .1,06 м*/ч * расчетный расход сточных веду 
V - S m/y -  скорость фильтровония. 

f ,  0,792м*

• о. зв • /45 ' 0 ,67 М

Принимаем конструктивно диаметр отстойника ‘2м
Уловленный нефтепродукт задерживается в центральной 

ч а с т и  отстойника и у д а ля е тс я  посредством нефтесборной 

воронки в специальный колодец -  нефтесборник.

Содержание нефтепродуктов после отстойника • 4 0 мг/л 

количество задержанного нефтепродукта в отстойнике  

с о с та в и т :  ̂ .(с, -Сг!
Рн.П (ООО где

Q c ynj -  с у т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  с т о к о в , м

Щ -  м о ч а льна я  к о н ц е н т р а ц и я ,  н е ф т е п р о д у к т о в  в стоках, мг/а

Сг. -  конечная концентрация нефтепродуктов в иноках, мг/л .

bJl/jsQ .-ipJ.—  . од/ кг/сит .
/ооо ’ «Рн.п

Объем всплывших неф тепродуктов со ста в и т ;
. / Рн.п.
Wm -----------------%  н.п

где

fan. -  удельный вес всплывших нефтепродуктов f i n -0 ,94
О, 0 00 9/  

О; 9ч
»0,001 м3/с ут.

Содержание взвешенных веществ после о тс то й н и к а  

составляет -ЮО мг/л

Количество выпавшего осоОка в сутки  с о с та в и т  i 

Pw " * ,& g tL -  ■ -  « М  « ‘/ с у т .
Удаление. осадка предусматривается насосом РЦС '3  в 

передвижную емкость.

Фильтр.

Для задержания оставшихся нефтепродуктов и взвешен
ных веществ принимается ф ильтр с двухслойной загрузкой 

Площадь фильтра определяется по формуле:

г .  - 4 — , 1бе

Принимаем Ф ильтр  </> /,6м е вы сотой загрузки- 0,4м. 
Догрузка ф ильтра двухслойная: один слой высотой 0,2м -  

- древесная с тр уж к а , второй  слой высотой 0,2м -  отходы  
"Си/грача *. 6 качестве загрузки мажет бы ть принят также  
активированный уголь, вулконщеский т у ф .

П о  донны м  и н с т и т у т а  w М о св о до к а н о лн и и п р о е к т * о с т а т о ч н о е  

с о д е р ж а н и е  н е ф т е п р о д у к т о в  п о с ле  ф и л ь т р а  с о с т а в и т  -  S mk/ a  , 
взвеш енны х в е щ е с т в  до /О м г/л , ч т о  у д о в л е т в о р я е т ,  с а н и та р н ы м

требованиям.
Смену загрузки следует производить при наличии о очи

щенных стоках концентрации нефтепродуктов больше расчетной.

/Солодцы -сборники
Колодцы - сборники приняты в количестве трех ш тук, емкос

т ь ю  С,Ом3 каждый для обеспечения бесперебойной и эффектив

ной роботы  очистны х сооружений.
При суточном расходе -  Ъ 63 мл заполнение каждого ко - 

лодца - сборника производится в течении суток. Работа ко

лодцев-сборников предусмотрена параллельной- при заполнении 

Одного колодца- ебцоника закрывается задвижка но подводящем к

нему трубопроводе и открывается, задвижка на подводящем т р у 
бопроводе ко второму колодцу • сборнику, при заполнении которого 

открывается задвижка на т р е т и й  коподеи- сборник. Стоки  
по мере накопления их в колодцах-сборниках обезвреживаются о т  

вредных примесей нефтепродуктов хлорной известью, которая за

сыпается в колодцы - сборники через горловину. При реакции 

хлорной извести со стоками выделяется отоморный кислород, 

который разруш ает вредные соединения, содержащиеся е 

нефтепродуктах, бремя к о н т а к та  стоков с хлорной известью 

не менее 5  Часов при постоянном перемешивании их. Для  
э то й  цели каждый колодец- сборник оборудуется всасывающим

Привязан..
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и напорным трубопроводами р воны, которые выве

дены но поверхность, еде но них устаноопень/ соеди

нительные ео/говни. Перемешивание осуществляется 

Насосом НЦС-З. Лля удаления из стонов остаточного 

хлора и вредных соединении стоки после перемешива

ния отстаиваю тся в колодце - сборнике в течении 

J* 4 с у т о к ,  сг затем откачиваются на вывоз.

Чтобы повысить эффект обезвреживания стоков% 

колодцы • сборники выполняются открытыми, в целях 

предосторож ности они перекрываются решетками.

Расход хлорной извести для обезвреживания 

стоков принимается согласно „ С/нструкиии по эксплу

атации очистных сооружений нефтебаз, поливных 

пунктов и перекачечных станций focKOM нефтепро

дукта РС9СР ровным 1.2кс. на /м 9 стоков.

Расход хлорной извести на овин колодец -  

сборник составит /.2'6- %q кр. /Тридцатидневный запас 

хлорной извести составит  -  г/вкг

При насыпном весе хлорной извести /*00 кг/м 9 

емкость для хранения извести должна быть 

£lG:teoo. о, (в м*.

Принят деревянный с изоляцией винипластом  

ящик для хранения хлорной извести емкостью 

О,в м 9

Мерником расхода хлорной извести может служить 

ведро ш винипласта емкостью -Юл.

у г. в йнутриплощодочные се ти  производственно -лив-

а невой канализации выполняются из керамических и 

Чугунных труб 9 s°a ГОСТ' £Q6 *74 * ПЗСз 9S8S -W.

Начальная глубина заложения сетей должна прч-

4. Указания по привязке проекта  
При условиях, отличных о т укозонных в проекте; должна 

производиться корректировка принятых в данном проекте решений: 
при строительстве ЛЗС в нс канализованном районе, бытовые сто

ки проходят механическузо очистку в септике и собираются 

в специальный сборник е последующим вывозом. Септик при

нимается двухкамерным производительностью внесут, па т и 

повому проекту 902*8*809. Место для вывоза стоков должно

быть согласовано с органами еониторного надзора;

при о тсутств и и  источника водоснабжения Свнешнего 

цли собственного)  -  необходимо предуелзотривоть сборник 

Оля воды емк Sm s для технических нужд( пои варианте с соб- 

cm венным источником тепло J и надворнузо уборную.
В здании ЯЗС устанавливается электрический кипятильник

типа КНЭ -8S.

Уловленный 

вывозиться на 

согласованию с

нефтепродукт с очистных сооружений должен 

ближайшую нефтебазу для утилизации по 

управлением , /оскомнефтепродукта '  РсфсР

ведомость рабоцих чертежей основного комплекта марки 6 А

Лист Наименование Примечание

/ Общие данные ( начало !
В Общие данные /продолжение/
в Общие данные / окончание/

* Сети водопровода о конолизоиии. План сетей
Спецификация систем водопровода и канализации

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование П р и м е ч а н и е

Ссылочные . документы
ГОСТ 9SS3-7S /Трубы _ чигу иные напорные.

изготовленные методами иен т л и  -

бежноеа и полунепрерывного литья
ГОСТ 866- п * трибы керамические канализа -

иионные
ГОСТ SSCS- 61 ** ГПсибы чигинные напорные, изго-

тоеляемые етоиионооным литьем

в песчаные ф о р м ы  и соедини -

тельные ч а с ти
го с т  з&ег - 7s* 1 1 1 $ * % I 8 •

водные
ГОСТ S39B -  7в Рцкава резиновые нопроно-всосы-

вемшие с текстильным корковом.

н гъ п лм и ь о в о н н ы е
ГОСТ 18698 -  70 Рпкпяп пезпноаые наполные с.

р у е р с т и л ь н ы м  К О  О КОСОМ

ГОСТ 7798- 70 * Б о лты  с ш естигранной головкой
/налмпльнпй то ч н о с ти 1 ____

ГОСТ S91S* 70* Г 1 1 $ |1

/ нормальной т о ч н о с т и !

|
К

ниматься 0,9м, исходя из условия летнего р е ж и 

ма роботы сети  и очистных сооружений.

На зимний период во избежание размораживания 

очистных сооружений и сетей предусматривается их 

опорожнение насосом НЦС-З в передвижную емкость»
Привязан•

S M JL L

6 0 3 - 6 f Н Ь А

Автозаправочной станция общего пользова
ния но <ТОО зопяавок о ситки ___
Сети водопровода и 

канализации

Е й Е Е а а а  K25ESI

Общие данные 
(  Окончание/

РгП
Хзоконг^тег^’укгггАсрп

Г Ш И Р Ш Е А Н С

I
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Спец иериса ц и я систем водопровода и капали за и, ии
Г7арка1

поз.
О бозначение ГТаи м ено ва н и е Кол,

Пасса

к г
Приме

чание
Водопровод/

Х о з  яд о т  венно -  п и т ь е -

вод

1 Трубопровод из сталь-

н ы х  т р и б  ГОСТ 3262-76ЬЛ— —  шш1 f —Д- .т
Ц * 2 6 /9.S м

_ £ ___ Трубопровод из Чугун-

нысс mouS*-м7ж—
ГОСГ 9 5 2 3 -7 5  4 65 65 О м

К а н а ли з а ц и я

П р о и зв о дств е н н о -

ли в н е в а я

X с
.

i I » Центробежный само-

бсасы ва/оисии насос  

д Ц С - 3 0 -  £5

—

Р-’О./дМ Па с  jje cm p o -

двигателем  В Я О -3 2 -2

л/- 4квт. п - 3000 об/мин f iso. о КОНПЛ.

г Руса в а  наповнь/е•г----  г -—  ~
В -3  ГОСГ 12692- 79 /0.0 м

з  _ _ Рукава всасываю-

щ и е  групп ь/ 1 т и п  в - 5
ГО СГ 5 3 9 2 -7 9 s o м

- п ш т с - ш и . ------------ Задви/кка /глино вар

с невыдвижнь /м и/*тин-

делен Р* ГМ  Па 4200

3 0 ч  07 б о в

Типовые ко нстр укц и и  
3.90 f -  13 вып. S

Колонка д л л  ипоавле-
нив кадвиж ка м и с
ручным приводом 4200 3

Марка(
поз. О б о з н а ч е н и е Н а  им ена в  а  н и е Кол.

Масса

к г

Приме, 
v a  h u l

б Трубопровод из ч у г у н -

н и х  т р у б  ГОСГ 9323- 7S

4 £ б д о м ... .....

7 Го ж е  4200 £8,3 н

2 Трубопровод из рерп-У  7 9
м ических т р у б —

ГО С Т 289-  74 * 4200 ЮЗ, с н

9 ГоодниР Г Ф  200*200

Г О С Т  5525-91* * L i ,

/0 Заглии/ка 39° 200

ГО С Т  9525-61 * /

11 П а т р у б о /r П Ф Р200

Г О С Г  5525- 2/ * * _ i_

12 П атр уб о к П Ф Г  200гЧ/"’
ГО С Т  5525- 61* *  . S

13 ролть/ и  г а и к и  Г 72Я *?5
ГОСТ59/5- 70*’ГОСТ 7798-70* 21

б ы т о в а я

1 Трубопровод и з  к е -Г тГ f
п а н и ч е с к и х  т р у б

ГОСТ 229-74* 4 750 30 2L______

М асса у к а з а л а .____

о бщ а я

I

Рхзрад. Расина
Пров. 
Рае. гр. Зарубина.

& Z t m - 6 - r  н е /

Реонтр. Алесанд/хва J/б то за п р а б о ч н а я  ста м и  up обще/* ■ зо- 
бамия на /ООО заправок 6 с у/Ы иHavceem Голистянц ш и

Прибпан: Hov.omd
1/инж.пр.

оаошоноб
ш й г р Т ш 1

С е ти  водопровода и  
к а н а л и з а ц и и

Спади А  л cm *kucme§_

P i ' l l  s

С п е ц и ф и к а  ц  и  я
Ьскаьнпг -епн&р'п Ayct
гип; * ь т е т р а н с

г . ьадUh2W*



и Общая часть Электротехническая часть

j * d

1
ч
ъ
с

$

<0

4

«о
\
ч»

I

оо

5

*2

tA'ХОВными банными Оля выполнения элекгротехнической части 
проекте автозаправочной станции поелчмили следующие .материалы.* 

генеральный план fiSCj
технологическая, сантехническая, теплотехническая и 

строительная части настоящего проекта; 
задание на проектирование; 
нормативные и директивные материалы.

& объем проекта входит;
Сило о ОС электро обор удооани е и электроосвещение АЗС; 
аотпматизоция топлиеоразОоточных колонок; 
телефонизация и радиофикация; 
производственная еромкоеозорящая связь; 
противокоррозионная защита подземных сооруженийj 
ыоАниелащита, защ ита о т  статического злектричеуп 

еа и заземление сооружений АЗС.

г  Расчет содового расхода электроэнергии

А? с у г/т: годовое о расхода электроэнергии выполнен на 

основании приведенного подового числа часов ивлользоесния- 
максимума ( для силового оборудования)

Число часов максимума осветительных нагрузок при
нято по справочным материалом.

3. Определение в эрывопотароопосных установок АЗС.

/V взрывоопасным установкам класса б- I r  отнесены ре. 
зврвуарные парки топлива и топливозаправочные колонки. 
Категория и группа взрывоопасной смеси ЗТЭ(бензин).

К пожароопасным установкам класса л Ц  отнесены 
масленые резервуары и масляные насосные уста новки,

4. Э лек т роснабж ение

Электроснабжение б 1C осущ ествляется atn

У ч е т, потребляемой электроэнергии осущ ествляет,- 
СЯ счетчиком активной энергии, установленным в шкафу 
ЬРУ •Л'З,

Кабели о т. здания АЗС к электрогуэисмникем но остров
ках прокладываются в асбестоцементных трубах в земле. 
Прокладку /груб о т  здания к островкам выполнить но 
глубине 1м о т  планировочной отм етки с уклоном 0.003 в 
сторону островка. ббод. тр уб  в здание уплотни ть  огнеупор
ной глиной внутри т р у б  и пластифицированным цемен

том снаружи.

5. Наружное электроосвещ ение

Э/юктроосвещение территории о сущ ествляе тся  светильниками 
СКЗЛР'400 с  лампами АРА. Светильники установлены с  помощью крон
штейнов hq железобетонных опорах. Освещенность в соответствии ео 
СНУП- А- 6‘ 79 f  4  *Й / таблица JSt ,у<» менее 70 люкс.

Групповые выключатели размещены е осветительном щитке в 
Здании станции. Наружная сеть электроосвещения выполняется кабе
лем А86Г в траншее на глубине Q7mt о  при пересечении с дорогами 
защищается асбестоцементными трубами.

Проектом о объемах и спецификациях на оборудование и м а те 
риалы предусмотрено сооружение газосветной рекламы ( слово.бензин 

в Вас трубки),

S. Л в т о м а т и з а ц и я / п о п л и в о р а з д о т  о ч н ы х  к о л о н о к .

Автоматизация осуществляется применением пультов дистан
ционного управлении типа АОХ/Юдм ишкдроб управления. Пильт позволяет 
оператору задавать требуемую дозу топлива, следить за ходом его 

о тп ус к а , а при необходимости прекращать выдачу, индикация количест- 
ва> отпускаемого топлива и отключение колонки после отпуска 
Ооэы выполняются автоматически.

7 ripomuoo коррозии h q  я  защ ита

Проектом предусмотрена противокоррозийная з а щ и та  под
земных резервуаров для бензинц, имеющим к о н та к т с землей путем 
установки протекторов т и п а  П М - / 0 4 ( на каждый резервуар 
один протектор)щ

Протекторы  ПМ-Юу заложить па глубине /м (верх) не ближе См 
о т защищаемого оезереуорс. Соединение протектора с защищаемым 
резервуаром выполнить е помощью термитной сверки провобником, 
входящим с комплект протектор О •

д. иМсхлниез а щи т а , защ ита о т  статического
э л е к т р и ч е с тв а , заземление.

& с о о т в е т с т в и и  с  .  и н с т р у к ц и е й  по  п р о е к ти р о в а н и ю  и  у с т 

р о й с т в у  м е л н и е з а щ и т ы  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й *  о н -3 0 5 - 77 п р о е к 

т а м  п р е д ус м о тр е н а  м о л н и е з о щ и т а  /  к а т е г о р и и  р е з е р в у а р о в  со свет

лы м и н е ф т е п р о д у к т а м и  т о п л и в о р о э д а т о ч н ы х  и  т о п л и в о с м е с и т с л ы  

к о ло н о к и  Щ к а т е г о р и и  д л я  м а с л я н ы х  р е з е р в у а р о в  и  м а с л о р и з - 

д а т о ч н ы к  ко ло но к ( з а з е м л е н и е J .  М о лн и е п р и е м н и к и  у с т а н а в л и в а ю т -

Настоящий проект разработан в с о о т в е т с т в и и  с. 
действующ ими нормами и правилами и обеспечивает, пожара 
и взрывобезопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных 
проектам мероприятий.

Ргооный инженер проекта - ------------ ---------------------------------(/9АУ£а£-£А—

.SL.L

наружному заземляющему устройству ffic.
Защита о т  статического электричества обеспечивается присоеди

нением резервуаров, технологических трубопроводов, корпусов технологичвсяо- 
*о оборудования к заземляющему устр о й ств у АЗС. Д ля  заземления аыа- 
Ц О стерн при сливе то п ли в о  в нс взрывоопасной зоне заглубляется 
электрод из круглой ста ли  Р  fe мм длиной 5м, дьктупаю и/ий на 
0,5м над поверхностью земли и присоединенный к общему зазем
ляющему у с т р о й с т в у  АЗС. Заземляющий проводник из медной про

волоки сечением бмм9 присоединяется сличало  к цисте р не  с  

помощью макните/, а  з а те м  к электроду с  помощью б о лто в о го  
соединения.

Проектом  предусм отрено общее заземляющее у с т р о й с т в о  
АЗС для  защ итно го  заземления электрооборудованияt махниезощити 
и защ иты  о т  статического электричество. Заземляющее устройство  
с о с т о и т  '->* электродов заземления (сталь круглая 0 /Эмм Спиной 5 м ), 
соединенных стцльной полосой 4 0 * 4  мм, провоженной на глубине 0.8м 

о т  спланированной о т м е т к и .
Количество электродов определено для у> »Л /О* ом см (с у г 

линок/.
К  контуру заземления присоединяются все металлические не - 

токоведущ ие части электрооборудования, резервуары, технологическое 
трубопроводы, корпуса технологических установок АЗС и спуски о т  
махниеприемных устройств.

Указания по привязке п р о е к та ;

та б ли ц у  р а с ч е та  годового расхода электроэнергии откорректи  
ровать Спя конкретной тем пературы  окруж а ю щ е го  воздуха;

в разделе 4 указать </ста<тни/с и способ электроснабжения t к* 
чертежа проекта электроснабжения;

s разделе 8 определить коли че ство  электродов для конкрет
ного грунта

Гровер
Антонов
Хярлошыа-
Сорокин

щ Ш - 6 - S  э

Н. конто. Бола Автозаправочная станция обще ер пользования
но /ООО заправок автомобилей В ci/тки.

Привязан Иач. атд. 
Гмык.пр

*1 ** 

I
I

Площадка АЗС
Уадия Аист ьов-1

РП 1---- 7/.

Общие данные ( начало)
/ЪслЬчнсргепрэбуят. свел
ГтРШШОТПРАНЕ

» галеезрад'УШй_______



Ведомость рабочих чертежей 
основного комплекта

Д/с/п Наименование Примечание

/ -  Общие данные (  начало!

Q Общие данные / окончание /
3 Площадка АЗС.. Электрооборудование

Электроосвещение. Заземление

4 Плошодка АЗС Молниезашита Фонаои

tifffiy/treQSo___ 0£в£Ш£Н</&____________

Ведомость спецификации

Лист Наименование Примечание

Оборчдование и материалы . комплектуемые
я- t подрядуиком

Ведомость объемов электромонтажных и  
строительных роб от

Номер

отроки
Наименование р о б о т Пизы. бел. Примечание

г Установка железобетонной опоры

М 4S0

дл.о наруж ного о с в е щ е н и й шт /г
3 У ст ан овка  свет и л ьн и ко в  с  лампами

ДЯЛ на опоаох шт /9

5 Пр о к  л о вко  ко б ел я  е т р а н ш е е м еоро

в _ М онт аж  элект педов зазем лен ий шт. б

4

Годовой расход электроэнергии

Наименование л о т '  
реби т е н е й

Максимально п о тр е б ля 
емая мощность (к Ь т )
вааиант.

/вдо
вое 

число 
ров о- 

т ы

Расход зпекгпрознер - 
еии /  ты с  к&г. час/

-Р П -  1 -э о *  1 -4 0 * -го* 1 - з о т 1 -  '40*

Су/tceoe электрообо
рудование /6,97 4000 S3, ев

внутреннее электроос
вещение 9, SJ 4100 Ю. 70J

Неравное злектроосее- 
щение 4 7S 3600 п /

Эпектроотопление 1S П, г  17. в 4320 04. в 74. 304 76. озг

Эюктроподогрев воды /го /ООО ъ °  _

Цтоео /66.46 пв.о ПЗ. 71

У . .

Ведом ость ссылочных и прилагаемом  
документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
А /га Плоклавка кабелей напряжением . -(9796

до 3S л-А в тяаншеях________

я - п ь  f  s  407-п )  ... Заземление и зануление злектро- 19602
установок. Рабочие чертежи

A/CS Молниеотводы металлические /9732.
M303S ( ж - 03' /51 Присоединения к электрическим _ &К4 2

\.-Чашият_____

Условные обозначения:

С О -  о по ра с двум а светильн икам и СКЗПР -  ЯОО

м *р >
-  опора с молниспраем ником

'  -  зона за щ и ты  на вы со те  4

( Ш ) -  п о с т  
одн ой

кнопочны й
си гн а льн о й
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