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М инистерство связи Ведомственные нормы ВНГП 11 3 -8 6

СССР тех н ол оги ч еск ого  про Минсвязи СССР

(Минсвязи СССР) ектирования. Проводные

ср ед ств а  свя зи . Взамен

Станции и узлы тел е 

графные и передачи 

денных

ВНТП 1 1 3 -7 9

I. ОБЩИЕ положения

1 .1 .  Настоящие ведомственные нормы тех н ол оги ч еск ого  проек

тирования (ВНГП) обязательны к применению при проектировании 

н ов ого  стр ои тел ьства » расширения и реконструкции действующих 

узл ов  и станций телеграфных и низкоскоростной  передачи данных 

общ егосударственной  сети  свя зи . Нормы определяют также т р еб ов а 

ния К вед ом ств о !WUM СОТПМ СВЯЗИ, ПОДКЛЮЧИOMI7M к узлом И СТАНЦИЯМ

телеграфным и передачи данных общ егосударственной  сети  свя зи  в 

части  сопряжения эти х  сетей  с  общ егосударственной  сетью  св я зи .

1 .2 .  Настоящие нормы обязательны  также при проектировании 

окон ечн ого  оборудования пунктов передачи и приема г а зе т  по ка

налам св я зи .

1 .3 .  Настоящие нормы не распростроняю тся  на проектирование 

временных, уникальных и специальных сооружений св я зи , а также на 

проекты внутрипроизводственны х сетей  св я зи , не выходящих на 

с е т ь  ЕАСС.

Внесены Государственнным 
институтом  по изысканиям и 
проектированию сооружений 
связи  "Г и л р освя зь" Минсвя
зи СССР

Утверждены Срок введения
М инистерством в действие
свя зи  СССР 
"  2 н 07 1986г. 
*  300

" Г  09  1986 г .
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А.СТАНЦИИ И УЗЛЫ ТЕЛЕГРАФНО И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

2 . Определение и классификация

2 Л .  Телеграфная с е т ь  -  вторичная с е т ь  ЕАСС.

Станции и узлы телеграфные и передачи денных„ являются комплексом 

технических с р е д с т в , предназначенных для организации свя зи  се т и  обще

г о  пользования, а б он ен т ск ого  телеграфирования, передачи данных, а р ен - 

д о в в !шых и факсимильных связей  и размещаются в республиканских, крае

вых, областных и районных центрах страны.

2 .2 ,  Станции и узлы телеграфные и передачи данных являются комп

лексом  технических с р е д с т в , обеспечивающих : организацию телеграфных 

КйНплбв магистральной и зоновой сети  св я зи ; тел етр аф ш х п ер егов ор ов

по сети  абон ен тск ого  телеграфирования (А Т ); соединение оконечных пунк

тов  ПП (ГОС или Р^С) для передачи телеграмм по сети  общ его п ол ьзова

ния; организацию передачи данных (Ц Д -200 ); передачу фотофаксимилыюй 

информации.

2 .3 .  Станции и узлы телеграфные и передачи данных классифицируют

ся  в зависим ости  от  м еста  на се т и  : узлы коммутации 1 - г о  кл асса

-  тел р и тор и а л ьн ы е-(У -1 ), размещаются в  ТАУК и включают в  себ я  

станции коммутации каналов транзитные (СКГ) сети  а бон ен т ск ого  т е л е г 

рафирования, передачи данных и автом атические узлы коммутации сообщ е

ний сети  общ его пользования (АУКС) ; узлы коммутации 2 - г о  класса  зо 

новые -  (У -2 ) включают в  се б я  станции коммутации каналов оконечные 

(оком ечн о-тран зи тн ы е) сети  а бон ен т ск ого  телеграф ирования, передачи 

данных и прямых соединений, автом атические узлы коммутации сообщ е

ний (АУКС) ; узлы коммутации 3 - г о  класса местные - ( У - 3 ) ,  размещаются 

в  районных узл ах  с в я зи , выделенных городах  и включают в се б я  п о д ст а н -
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1щя коммутации каналов ПСК сети абонентского телеграфирования, 

передачи данных, прямых соединений, а также концентратора коммута

ции сообщений. До введения на сети  в сех  узлов У-1 их роль должны 

выполнять существующие главные узлы ( I T ) , размещаемые в наиболее 

крупных административных и промышленных центрах.

2 .4 .  Телеграфные узлы также классифицируются по объему продук

ции по группам :

I группа -  объем продукции свыше 3 ,5  млн.руб. в год  ;

П группа -  - н-  от  1 ,4  до 3 ,5  млн.руб. в год  ;

Ш группа -  - н-  от  1 ,0  до 1 ,4  млн.руб. в год  ;

1Угруппа -  -  * -  - н-  от  0 ,5  до 1 ,0  млн.руб. в год  ;

У группа -  - и-  от  0 ,2 5  до 0 ,5  м л н .руб .в  год .

2 .5 .  При проектировании классификацию телеграфных узлов КК 

допускается  осущ ествлять по числу каналов магистральной и воновой 

сети  связи  и абонентских линий :

-  до 400 ;

-  401-800 ;

-  801-1400 ;

-  1501-2500 ;

-  свыше 2500 .

станции малой емкости 

станции средней емкости 

станции большой емкости 

крупные станции 

крупнейшие станции

Автоматические узлы коммутации сообщений, в соста ве  телеграф

ных у зл ов , классифицируются по производительности :

АУКС -  до 3 сообщ /с ;

АУКС -  более 3 сообщ /с .

2 .6 .  Узлы телеграфные могут быть выделенные и невыделенные. 

Невыделенные телеграфные узлы должны входить в с о ст в в
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телефонно-телеграфной (ГГС) или почтово-телеграфной (ПТС) 

станций*

2 .7 .  Технологическое оборудование и емкость кабелей соеди

нительных линий с  МТС и АТС долины предусматриваться в проекте 

с  учетом развития в течение 5 лет от  года ввода В эксплуатацию. 

Телеграфные и факсимильные аппараты проектируются, при необходи

м ости, на го д  ввода станции в эксплуатацию.

2 .8 .  Перспективная емкость узла, от  которой зависит объем 

проектируемого здания, определяется укрупненным раочетом о 

учетом ожидаемого развития связи на период 15-20 л ет , считая 

от  года ввода в эксплуатацию. Площади для развития должны пре

дусматриваться, под перспективное оборудование.

2 .9 .  Организация соединительных линий до АТС и 0П должна 

выполняться,как правило, на базе аппаратуры оборудования д и ск - 

pi rmax jmmmon.

2 .1 0 .  Технологическое оборудование узлов телеграфных должно 

бкть следующих типов :

-  станций коммутации каналов типа АТ-ПС-ПД, ЭСК ;

-  подстанций коммутации каналов типа ПГС-К, АТК-20У ;

-  автоматических узлов коммутации сообщений (АУКС), на баве

ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ, микро ЭВМ, типа ЦКС-Т2, ЦКС-М и концентраторов 

коммутации сообщений типа ЭТК-КС, АК-КС ;

-  аппаратуры образования дискретных каналов типа T T -I4 4 , Т Т -24 , 

ТВУ-15, ДАТА-2, МОСТ и т .д .  ;

-  телеграфных аппаратов типа Т -6 3 , Т -10 0 , РТА-80 и т . д . ;

-  факсимильных аппаратов типа "И э o т o п -2 V ,Щтpиxt,, wTepмoфaкc,, , 

"Автофакс" и т .д .



-  аппаратуры передачи га зет  типа гТ а з е т а и- 2 ;

-  импортных поставок (в  отдельных сл учаях).

3  НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЦЕХОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

3 .1 ,  Состав цехов (участков) телеграфных узлов приведен 

в табл Л .
Т а б л и ц а  I .

Ж
Цехи и участки

1 Узлы коммутации

пл 1 -г о

класса
2 -г о

класса
З -го

класса
I 2 3 4 5

Т . О сн овн ы е п р о и з в о д 

ственные позой  участки 

I  Цех телеграфных 

каналов (ЦТК) 

на узле с  числом ТГ 

каналов более 400 или

участок  каналов (УК) + + Совмещается

с  ЛАЦ МТС

контрольно-измери

тельный участок  (КИУ) + +

на узле с  числом 

пультов ПКИ-2 более 

2 -х  или центр контроля 

и испытаний (ЦКИ)



Продолжение табл*I

I __________ 2_____________________________ 3

В НОВЫХ 8ДЙНЛЯХ.

В существующих зда- 
нкчх-и сходя из местных 
условий .

ремонтный у ч а сток  РУ + 

ич у#ле о тослом  к ч - 

налов бол ее  1000 .

2 Цех коммутации каналов 

(UKK) координатных 

станций

стативная  +

при ем кости станции 

свыше 250 АП+ПУ

контрольно-изм еритель

ный у ч а сток  (КИУ) +

при наличии аппарату

ры ПТ, ТАКТ, APT, РИТМ, 

КИА-А

ремонтный участок  (1 7 )  +

4_____________ 5

+ Совмещается*
с  с о о т в е т 

ствующим 

участком  

ЛАЦ МТС

+ Совмещается со

станциями 

коммутации 

АТС, МТС

+ Объединенный

с  АТС и МТС
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Продолжение тайл. I

I ________ 2____________________________ 3

3 Автоматический узел 

коммутация сообщений 

(АУКС)

участок вычислительного 

комплекса (УБК) +

участок  сопряжения с  
каналами связи (УС) *

.УВК и УС могут быть 

объединены в одном 

помещении, 

участок  накопителей 

на магнитной ленте 

(ШЛЯ). дисках (ЩД) 

и хранения архива КСС +

служба индексации 

телеграмм (СИТ) +

4 ______________ 5

служба диспетчера (С Д ) +

служба технического 

контроля (С Т К ) +

СД и СТК могут быть 

в одном помещении, 

регулировочная и ЗИП +

контрольно-справочная 

служба ( КСС) , включая +

аппараты журнала О ВТ.

+
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Продолиение т а б л .I

I_______§_________________3 u 4
4 Ilex  (у ч а с т о к )  ап п а р а т н о -

коммутаторный (ЦАК.УАК) 

коммутаторный

у ч а с т о к  КОК -  +

у ч а о т о к  оконечной ап

паратуры и КИС -  +

р егу л и р о во ч н ая  -  +

6 Hex (у ч а с т о к )  Факсимиль

ных с в я зе й  (НФС.УФС)

У Ф С,как п р а в и л о ,с о в -  

мещмкя с  ЦТК .

ф отоапп аратн ая + +

ф отолаборатор ия + +

1

+

6  Кросс  (при ем кости  к а -  +

б ел ей  к  АТС и МТС до

5 0 0  пар со вм ещ ается  

с  ЦТК)

7  Р ем он тн ая м а с т е р с к а я  +

(н ео б х о д и м о ст ь  у т о ч н я 

е т с я  в  п р о ц ессе  сб о р а  

и сходн ы х данных)

8 ,  Ц ех эл е к тр о п и тан и я :

вы прям ительная +

аккум у л ятор н ая с  ки с

лотн ой  и рабочим м есто м  

аккумуляторщ ика +

д и сти л л ято р и ая  +

+ *

+ +

+ +

+ +

+ +

+ 
»+
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Продолжение табл Л

1 _________2______________________ _______ 3
дизельная +

щитовая 4-

трансформаторная +

подстанция

комната дежурного элект

ромеханика (может со н - 4* 

мешаться о диспетчер

ской по управлению ин

женерными сетями здания).

9* Линейно-кабельный ц ех :

помещение ввода кабелей + 

компрессорная +

4
+

+

+

6
+

+

+

*

+ 4

4 4*
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3 .2 .  В цехе (у ч а стк е ) телеграфных каналов (ЦТК или УК) 

долкна предусматриваться м агистральная, внутризоновая и 

городская  аппаратура образования дискретных каналов (АОДК).

3 .3 .  В цехе (у ч а стк е ) коммутации каналов (ЦКК или УКК) должны 

предусматриваться электронные или координатные станции или под

станции коммутации каналов(СКК или ПСК).

3 .4 .  В автоматических узлах коммутации сообщений (АУКС) 

должно предусматриваться оборудование центров или концентраторов 

коммутации сообщений (типа ЦКС-Т2, ЦКС-М, ЭТК-КС, АК-КО).

3 .5 .  В цехе (у ч а стк е ) аппаратно-коммутаторном (ЦАК или 

УАК) долкна предусматриваться у с т а н о в и  коммутаторов и стан 

ционных телеграфных аппаратов.

3 .6 .  В цехе (у ч а стк е ) факсимильных свя зей  долкна устанав

ливаться оконечные факсимильные аппараты.

4 . НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

Общие положения

4 .1 .  К оличество оборудования по отдельным цехам и участкам 

телеграфного узла должно определяться  в соответстви и  с  требо

ваниями настоящего раздела и нормативами, приведенными в 

та бл .2+10.

4 .2 .  Количество измерительной аппаратуры следует определять 

согл асно таблиц I i f 2 2  настоящих норм. Нормы потребности не 

учитывают измерительную аппаратуру, поставляемую в комплекте 

оборудования .
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4.3# При реконструкции действующей телеграфной станции 

соста в  измерительной аппаратуры должен определяться  с  учетом  

имеющейся на м е с т е .

4 ,4 .  Сопротивление шлейфа абонентской линии для отечественных 

телеграфных аппаратов, включаемых по 2Х проводной схем е, должно 

быть не более 1500 Ом, а для аппаратов импортных п оставок  1800 Ом*

4.5*  Сопротивление шлейфа для любого типа аппаратов при 

включении по 4х  проводной схем е , через соответствующ ие согл асую 

щие устрой ства  ( типа Т -5 7 , ВПЭ-У, ИСУ-ТА-3) должно с о о т в е т с т в о 

вать требованиям ГОСТ 2293 7 -78 .

4 .6 .  Передача информации по связям вне здания телеграфного 

узла должна осущ ествляться  только двухполюсным сп особом . 

Д опускается передача по физическим цепям при сопротивлении шлей

фе до 1000 Ом.

4 .7 .  Для основных производственных помещений,в которых 

должна поддерживаться температура и относительная влажность в 

определенных пределах, следует предусматривать психрометры с  

термометрами и термографы с  гигрографами по одному на каждое 

помещение.

4 .8 .  Рядовое освещение должно предусматриваться в  с т а -  

тивной ЦКК и участке  каналов ЦТК*

Цех тел егр а ф а х  каналов

4 .9 .  Количество аппаратуры о б р а з о в а н а  дискретных кана

лов следует определять в, соответстви и  с  проектируемыми схемами
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орга.ш защ ш  магистральных внутризоновы х и городских  те л е - 

граф^шх связей*

4 .1 0 *  Кроме аппаратуры образования дискретных каналов , 

в ЦТК устанавливается  оборудование: вводно-коммутационное, 

контрольно-изм ерительное, служебной связи  и переходные у ст 

р ой ства .

4 . XI* Стойки типа ВКО-С-2 должны предусматриваться при 

емкооти кабелей от АТС и МТС овыше 80 x2 . При меньшей емкости 
должны использоваться  боксы , междугородные типа Ш-* 1 - 2 , у ста 

навливаемые на ПСП.

4 .1 2 *  Стойки типа ОШ должны предусматриваться при 

емкости ЦТК свыше 480 каналов, а СКК -  свыше.240 каналов.

4 .1 3 .  Пульты централизованного обслуживания каналов 

типа ПКИ-2 должны предусматриваться при емкости ЦТК свыше 

240 каналов.

4 .1 4 .  Промежуточная стойка переключений (ПСП) или 

отдельные рамки штифтовые на ПСП должны предусматриваться 

для ЦТК (УК) емкостью свыше 50 каналов.

4 .1 5 .  Для организации служебной связи  в ЦТК емкостью до 

четырех систем  образование дискретных каналов должны использовать

ся  рулонные телеграфные аппараты, устанавливаемые на передвижных 

стол зх , из расчета один аппарат на группу не более 50 телеграфных 

канатов, работающих в  одном направлении.

4 .1 6 .  Для организации служебной связи  в ЦТК емкостью 

от четырех до десяти  систем  долины использоваиься концентрш- 

рущ и е у стр ой ства .
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4 .1 7 . Подключение однополюсных телеграфах аппаратов к 

шпаратуре образования дискретных каналов должно выполняться 

'J помощью соответствующих переходных устройств  ( типа МОСТ-УА 

или ИСУ-ТА-3) •

Цех коммутации каналов

4 .1 8 . Количество оборудования станции коммутации каналов 

определяется в зависимости о т  емкости станции и проектируемой 

нагрузки в ЧНН, рассчитанных в соответствии  с утвержденными 

инструкциями и методическими руководствами по проектированию.

Нормы душ расчета оборудования станций и подстатш й комму

тации каналов и запасных плат приведены в т а б л .2 ,3 .
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Таблица 2

Нормы для р а сч ете  оборудования станций и 

подстанций коммутации каналов координатных 

и электронных

#
п /п

П а р а м е т р ы
Единица

измерения

Значение

величины

I ________  2 ________________3

1 .  Потери сообщений по кана

лам к смежным станциям и 

подстанциям %

2 . Потери сообщений к линиям

РУС и ГОС %

3 .  Потери на линиях РУС при

ч и с л о  и х  б о л е е  1 0  %

4 . Потери сообщений по лини

ям к станционным аппаратам 

приема(аппараты и збы точн ого, 

некндексироваиного и в н е з о -  

нального обмена,аппараты ЦТ) %

5 . Среднее значение нагрузки  в

ЧНН на одну соединительную

линию к ГОС и РУС эрл .

6# Среднее значение нагрузки  в

ЧНН на одну абонентскую  линию 

АТ-50 эрл .

7 . Среднее значение нагрузки в

ЧНН на одну соединительную 

линию ПД-200 эрл .

В* Количество линий к каждому

4

1

д о  30

2

2

0 ,3

0,2

0 ,3



17.

продолкенло табл .2

ГОС и РУС долзйю быть не менее шт

л

2

9

10 

IX

12

13

Использование линий односто

роннее при количестве линий 

б ол ее , шт

Шшшалышй обелен по линия к Ш , 

включаемой в станцию, т -ш а
Коеф$>1цнен*и концентрации! сутки

для магис!$альш1х каналов ■»

для оконечных линий  к ГОС о  

обменом до 200 телеграмм в  

сутки -

для оконечных линий к ГОС и РУС 

о обменом более 200 телеграмм 

в оутки

для КНС и станционных апнаратов 

Р ост  год ов ого  обмена ПС,

Среднее аначение времени за

пятая линии соединением(вклю

чая установление соединения) цин

для ПС в х о д е д а  соединением 

для ОС исходящим соединением 

для ПС двусторонним соединением 

д ля АТ 

для П Д -2 0 0

3

20 -3 0

0,1
или по данным 

п .9  табл .4

0 ,1 5

О Д

0 ,0 9

Уточняется по 

материалам о б 

следования по

токов

1,2

1.7
1.5
4.5
1.5
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прододпение табл .2

I ______________? _____________________________________ а .

14 Д вустороннее использование магист

ральных каналов д оп уск ается

не связях  при нагрузках вря

к станвяям с  декадно-шаговым 

оборудоззнмгмодо 

к станциям с  коо#двшаткш* 

оборудованием, до

15 Коэффициент ручитываххцдй п о т е 

рянные вызовы по линиями 

двусторонним

исходящим

входящим

16 Коэсй’ВД1енТручигаващий всякого 
рода с прошей

17 Коэффициент потерь  р еги стр а : 

К пот.рсг.В С

К пот.р сг.А Т

К яот.рег.П Д

18 Время занятия регистрар о
per* DC 

per. AT 
рег.ЦД

IS Коэффициент месячной нерав

номерности 

Ktte с .

2 0 . Коэффициент суточной неров

но!^ рностн 

К су т .

i

20

40

1,Х5
1,22

1,075

1,05

1 ,4

1.9
1.9

32
15
15

1.3

*»5



продолжение табл .2

х 2 3 4

21 Норма зги» п о  передача телеграм м ,б  

набором н ом ера ,чае т-юля 1 9 ,0

То же* б е з  набора номера 4 7 ,0

22 К оличество нодсташцШ ,включаемых

в опорную станцию: ШТ

в  п о д с т а т д а  включены абоненты В пределах

АТ-50 и ВД-200 (отсутствую* око- номерной

вечные пункты Ш ) емкости

опорной

сташ вш

в подстанцию включены в се Не более
к атегор и и .абон ен тов  и ГО пяти на 

один номер 

опорной 

станции

23 Норматив (общесоюзный) числен

н ости  абонентских устан овок  

А Т -50 в  г о д  на I  тысячу работа

ющего населения на 1 9 9 0  г ИТ

1*05

24 Д оп у сти м а  нагрузки на подстан

цию, м ш а эр л .

ПТС-К 4 0 /2 4 .  8 0 /3 6 * 24

ПТС-К 1 2 0 /4 8 S 3

ПТС-К 1 6 0 /6 0 42
31 Включение линий АТ#ПС,ПД в любой сочетании .



- 20 -

Таблкца 3

Нор.:ы запасных плат станции АТ-ПС-ЦД

ft

п/п
Наименование п единицу 

измерения

Количество 

комплектов плат

I Заласила платы МРИ (на 10

статутов ЗРИ) I г
2 Запасные платы МГИ Сна 10

статдвов ГИ) I 6
'а Запасные платы МАИ ( на 10

статюзов АИ) I 6

4 . 1 9 .  В с о с т а в  каждой стан ц и и  типа АТ-ПС-ЦД долж ен такж е в х о 

д и ть  ком плекс ав том а ти ч еск ой  к он тр ол ьн о-и зм ер и тел ьн ой  ап п аратур ы . 

Объем э т о й  аппаратуры  о п р е д е л я е т ся  в  за в и си м ости  от. е в  зн а ч ен и я , 

типа и ем к ости  стан ц и и .

4 .2 0 *  Стативпы е станций к оор д и н а тн ого  типа должны бы ть  о б о 

рудованы  к он тр ол ь п о -и зм ер и тел ы оэта  щ й т е ш  (Ш О ^ о б е с п е ч н в а т а н м и  из 

м ер ен ге  напряжение в  цепях т а т а к т *  а такж е т о к о р а сп р е д е л е н и е  к  

защиту цепей  питания р е г и с т р о в о г о  о б о р у д о в а н и я .

4.21. Электронная станция ксолутацаи каналов должна 
койплектоьаться сдецааянзировашшм управляпдад вычисли
тельным комплексом (С У Ш ), коммутационным оборудованием (ХО) 

и эксплуатационным обору доваикеа*



4.22# Емкость коммутационного поля электронной cvaiu-i 

наращивается глодулыю. Объем оборудования увра^сяадго вычисли

тельного комплекса станцди меняется сгукенч&то в зависимости от 

емкости станций:

от 512 до 2048 точек подключения (Jnuû 'r и каналов) 

от 2043 до 6144

Автоматический узе^ ко;д.г/ташш сообщений

4.23. Оборудование АУНВ выполнено, в основном, на базе 

технических средств ЕС ЭЩ9 (ГА ЭЫЛ» микро 33,'i и додано гх>№- 

лектоваться следующими основными фушадонашиаш элементе?,с:: 

вычислительного комплекса (ЗК); устройств солрясения о кана

лами связи (УС); эксплуатационного 
оборудования, а такие математического обеспечения.

4.24. Количество оборудования по каждому вдду определяется 

в зависимости от пропускной способности БК, канальной емкости, 
среднесуточного обмена узла, рассчитанных в соответствии с 

утвержденными инструкциями д методическими руководствами*

Нормы для расчета оборудования АГКО приведена в 

табл.4.

Таблица 4

Нормы для расчета оборудования 

автоматических узлов коммутации сообщений

1*
4U

п/п
Н о р м ы

ЕдиндцА
измерения

Значение

I 2 3 - . . . - ....... 4
Г Среднее число знаков в те-

леграмме,входящей в iiSC-T,
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Лродолкениа табл .4

о учетом знаков формата знак 3002 Среднее число знаков в телеграм

ме, походящей из ЦКО-Т, о уче

том знаков формата 335
3 Время обраск)Тки телеграмм 

по категории срочности:

шш#
*Р" -  передача в разрез „и,, ДО 2
"А* -  авиа телеграф а ДО 6
"С* -  срочная телеграмма.

•***— до 20
"Д" -  простая телеграмма ДО 40
ИБ" -  поздравительная телеграм

ма до 24 Чо
4 Категория обработки телеграмм: - "В" -  Бт?сшая;"К"-

кркатограш аь 

"П* -  декенш й 

перевод; 

иЦ"-щрлулярная 
А,С,П,Б»РК,ЕВ,РКЦ, 

Р2Д»АК,АВ»АП,АЦ, 
АЩ» СК.СВ»

га,сц,скц0 свц, 
пк,пв„пц,ш, зжц, 
пвц

Допустите сочетания индексов 

категорий в нредэаголовко те

леграмм
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Продолг.онне та*я.4

3 - . . ________________ i _______

6 Годовой обмен сети  Ш  r-sc i Принимается по

материалам по

следнего обсле

дования потоков

7  Суточный норматив обмена 

для включения:

-  ОП в СКК узла установки АУКС; т-мгд до 200

-  Ш  в АУКС своего узла; овыше201

-  Ш  в СКК других зон АУКС «-*••• до 300

-  ОП в АУКС других вон

Число линий ж  ОП; 

а ) некошлу тируемых (ОП-АУКС) 

с  обменом в ЧНН, телеграмм:

ттЩшт с а ш е  301

-  до 50 □Г I  исходящая и 

I  входящая

-  ©выше 51

б )  коммутируемых (ОП-СКК)

ОТ определяется

расчетом*

с  обменом в сутки , телеграмм: 

-  до 300

Коэффициенты:

-использования канала в ЧИН

DT 1 исходящая и 

I  ВХОДЯтлдя

^  чнл хан*
-ч а со в о й  концентрации нагруз

ки для оконечных участков

0 ,8

^  чна кая*
- О Д
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Продолжение ?абл.4

-  часовой концентрации нагрузки 

для магистральных участков

-̂чнд маг.
-  потерь за счет повторных попы

ток для исходящей нагрузки из 

СКК в АУКС и для входящей 

нагрузки из АУКС в СКК

10. Время передачи I  телеграммы 

на участке

-  АУКС-ОП

-  АУКС-АК-КО

-  АУКС-СКК (исходящая телеграм

ма передачи для ЦКС-Т)

3________ 4_____
см.атлас м аг.связей 

АТ и 0С(К0ЫИС)или 

0 . 1

1 30Э

С 4 6 ,8

50 ,6

- Г -  67 ,25

-  АУКС-СКК (походящая телеграм

ма для передачи телеграмм

сериями для ИКС-Т2)
_ СХК-АУКС (вх.т-мма прд.для ЦКС-Т)
-  СКК-АУКС -  (входящая телеграмма

передачи телеграш  сериями для 

Ш С-Т2)

-  ЛУКО-АУКС, АУКС-ЭТК-КС

н
н

60 .7
78 .8

6 7 ,5

4 5 ,0

I I ,  Норматив по передаче тел ег

рамм в чес :

-  но телеграфном аппарате, 
оборудованном КВП-3

(с  учетом предварительно.1! перфо

рации текста телеграммы) t - ш  50

-  ОУКС-Т 55
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Окончание тайл.4

I ___________§_________________________________________ 3________________4 _

12 . Норматив ло обработке,н еи л декси - т~мм 140

розаняой нагрузки на телеграфном 

аппарате в чао

13* Среднее число знаков в телеграмме:

-  входящей от ОП в АУКС с учетом

знака формата знак 275

-  исходящей из АУКС в ОП с  учетом

знаков формата 312

-  исходящей и входящей на участке

АУКС -  АУКС 300

14* Коэффициент загрузки АУКС 0*9

15 . Коэффициент справок - и-  1 ,0 5
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4 .2 5 .  Помимо основного оборудования в состав  каждого 

ЛУКС входит комплект кабелей, измерительной аппаратуры (для 

оборудования ВК и УС) и стендов.

Ilex апдаратпо-ко.чму та торный

4 .2 6 . Количество коммутаторов КОК, СК определяется рас

четом в соответствии  с утвергдаыими инструкциями и действ,уюнги- 

ми методаческами руководствами, а коммутаторов КНС в  зависимо

сти о т  количества алпаратно-програшних комплексов телеграф

ных типа АПК-Т.

4 .2 7 .  Количество станционных телеграфных аппаратов,разме

щаемых в цехе аппаратно-коммутаторном, определяется в соотв ет 

ствии с  утвержденными методическими руководствами для сл е - 

д у щ а х  групп аппаратов; коммутаторов КОК; КНС (приема ин -  

дексированной нагрузки и передачи) иля КНС сброса  от  АПК-Т; 

отола справок; диспетчера; начальника смены;техпика (для 

приема заявок о т  других узлов и своих оконечных п ун ктов); 

приема телеграмм "АВИА" и "ШТОРМ" (транзитны х); приема 

международных телеграмм; приема криптограмм; приема телеграмм 

от  абонентов (аппараты Ц Т); последующей обработки телеграмм 

(СПОТ, К С ); аппараты приема избыточной нагрузки (входящей, 

транзитно-магистральной и всходящ ей); приема внезональной 

нагрузки; передачи на с е т ь  НС; передачи СК; приема "не набо

р ом ", передачи на се ть  АТ; пунтировки телеграмм; обменных 

связей  АТОЛ.

4 .2 8 .  Телеграфные аппараты должны устанавливаться на 

соответствующих коммутаторах, приставных столикам к  ним, 

специальных столах размером (вшрина,глубина) 1000x600 мм



(од н а  ап п арат) или 1800x600 мм (д в а  аппарата приема или 

один аппарат приема и одни аппарат п ередачи ) или в с т о л а х -  

-к о н т о р к а х .

4 .2 9 ,  Для шнуровой коммутации линий и аппаратов АТОЛ 

д оп у ск а ется  и спользование с т о е к  СЕЛЛ с  платами П типа, СКК, 

а дая  ш е л т е я и я  кабелей  и к р осси р ов ок  аппаратов АТОЛ j f  

других станшошшх аппаратов - отоек ГОП,

4 ,3 0 *  Подключение кабелей к рядам аппаратуры должно 

выполняться с  помощью аппаратных б о к со в  е клеммами.

Цех Факсимильных свя зей

4 .3 1 .  К оличество и тип факсимильных аппаратов долина 

оп редел яться  в зависим ости  о т  объема обрабатываемой информации, 

продолж ительности се а н са  работы и времени передачи о д н ого  блан

к а .

4 .3 2 .  Для Щ'С ем костью  свыше 10 комплектов шнуровую ком

мутацию каналов и аппаратов необходим о предусм атривать на 

стои ке СПМ с  платами П типа .

4 .3 3 .  Для включения кабелей о т  ЛАЦ МТС или АТС и к р о сс п - 

р ов ок  в ЦФС (свыше 20  ком плектов) должны и сп ол ь зов а ть ся  выделен

ные штифтовые рамки или аппаратные боксы*

4 .3 4 .  При наличии факсимильных аппаратов с  закрытой 

записью в смежном помещении с  ф отоаппаратной должна быть о б ор у 

дована ф отол аборатори я . Нормы п отр ебн ости  в оборудовании 

ф отолаборатории приведешь в табл*)©*
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Нормы потребности 

в  оборудовании фотолаборатории

Таблица 5

У
п/п

I

2

8

4

5

6
7

8

9

1 0

1 1

1 2  

1 8

1 4

Наименование

Рабочее меото для обработ

ки фотобумагфотопластинок 

и плевок 

Кюветы

5л ектрофо тогдянцеватель 

Фотофопарь

Часы фот-лабораторные

сигнальные

Фотореэак

Набор химической посуды 

Термометр для измерения тем

пературы растворов в пределах 

от -6  до +40°С

Весы технические для предель

ной нагрузки до I  кг 

Бутыли стеклянные 

Пинцет технический 

Чайник электрический 

Нокницы для резки бумаг 

Дистиллятор

Количество! шт.

для емкости Примеча-
до 6 свыше 5 ш е

КОМПЛ. коигл.

Уточняются 

о учетом

1 I  имеющихся

3 3 на месте

I  X

г г

I  I

I  I

I  I

2 2

I  I

3 4

I  I

I  I

I  I

I  I
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К р о с с

4 .3 5 . В к р оссе  должны устанавливаться оконечные у стр ой ства  

линейных кабелей с  ЛАД МТС, АТС и других соединительных линий, 

(щиты с боксами, рамки о разделительными гнездами и др*)

4 .3 6 ,  Кроссы и универсальные испытательные измерительные 

ст о л ы  АТС должны использоваться  при емкости кабелей о б  МТС и 

АТС свыше 1000x2, При меньшей емкости должна использоваться  с т о й 

ки типа ВКС-С2»

4 ,3 7 *  В качестве линейных коммутаторов должны использоваться  

отойки СПМ о платами П типа.

Ремонтние_учаотки ЦТК. Щ ,  регул ировочные Ш К.

4 .3 8  К оличество рабочих м ест , станков и прочего о б о р у д о в а л а  

должно определяться  типом и количеством оборудования цеха (у ч астк а ) 

порядком проведения планового, непланового и капитального рем онтов, 

определяемого "Телеграфными правилами " ча сть  П и действующими 

инструкциями по гксилуатации.Нормы потребности  в рабочих м естах  

для ремонтных у ч астк ов , регулировочных л м астерской  телеграфа 

приведены в табл .6#

Нормц п отребности  в рабочих м естах  для Таблица 6 .
рем онтного у ч -к а  цеха телеграфных каналов

№

п /п
Наименование

К оличество рабочих м ест 
пой количестве ТГ каналов

1001-3000 на кавдце
последую щ е

3000

I Р абочее м есто планового 
ремоата I I

2 Р абочее м есто  неплано
в о го  ремонта I I
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окончание таблицы 6 .

I _______________ 2______________________________________ 3_________________4 ,

3# Р абочее  м есто  ср ед н его  ремонта I  I

4 , Р абочее м есто  пайки на два  -  I

паяльника

4 .3 9 .  В ремонтном учаотке Ц1К долины размещаться стенды для
лрв&йЯии блокеи аппаратуры.

4 .4 0 .  При количестве телеграфных каналов о т  401 до 1000 

стенды должны размещ аться в  у ч астк е  каналов Щ К.

4 .4 1 .  При количестве телеграфных каналов д о  3000 должен и сп ол ь - 

зов ат  Гзоя ст о л  пайки в ремонтном участке  ЦКК.

4 .4 2 .  Один ст о л  пайки в ремонтном участке  ЩК должен предусм ат

риваться  при количестве каналов более 3000.

Нормы потребности

в рабочих м естах  для рем онтного участка цеха коммутации каналов

Таблица 7

Я Наименование Емкость станшш (АП+ПУ )

г./п до 400 4 0 1 - 80 1 - 1 5 0 1 -

800 1500 2500

I Р абоч ее  м есто  планового

ремонта I  I 2 3
01 » - н-  непланового ремонта I  I 2 3

3 С тол -вер стак I  I г 2

4 Ыкаф нитчатой для чистки I I I

приборов

U Станок рядовой намотки I I I I
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окончание таблицу 7

1 2 3 4 5 6

4 Рабочее место пайки

на два паяльника - I I I

4.43. Комплект инструмента должен входить в состав каждой 

бганпдя.

Т а б л и ц а  8

Нормы потребности

в рабочих местах для регулировочной АУКС

1Ь

Ь /п
Наименование

Количество для АУКС 

производительностью,

3 6 10

I. Рабочее место планового

ремонта I 2 2

2. непланового ремонта I 2 2

_з*_ Стол-веостак I ___ I____ I

4.44. Комплект инструментов и принадлежностей должен 

входить в состав каждого АУКС.

4.45. В комплекте АУКС долины поставляться настольные и 

напольные стенды для проверки блоков.

4.46. При необходимости в АУКС должно использоваться 

стано-чное оборудование регулировочной ЦДК и шкаф чистки ЦКК.
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Таблица 9 .

Нормы потребности

в рабочих м естах  и станках для регулировочной цеха 

аппаратно-коммутаторного

а

п /п
Наименование

Количество т т . ,д л я  оконеч

ных телегваФных аппаватов 

s o  50 s o  100 свыше 100 .

•

X* Н астольно-токарного станка I I 2

2 . Н астольно-сверлильного 2 2 3

станка и заточн ого станка

3 . Планового ремонта 2 3 6

4 . Непланового ремонта 2 4 в

Станки и установки

5 . Станок настольно-токарный I I 2

повышенной точности

е . Станок настольно-сверлильный I I 2

вертикальный

7 . Станок заточный электрический I I I

6 . Наковальня однорогая I I I

9 . Набор инструмента I I I

4*47 . В регулировочной мастерской UAK долины размещаться 

стенды проверки электронных вызывных приборов, из расчета один 

стенд на 300 электронных вызывных приборов.



л

п /д

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I I

12

10
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Табллца 10

Нормы потребности

в рабочих м естах я станках для ремонтной мастерской 

телеграфной сташдзд

Наименование
К оличество, шт„ для 

., обслу.каваег,юх аппаратов 

до 300 до 1000 свыше I00Q

Рабочие м еста
Капитальных ремонтадх работ 2 S 7

Планового ремонта 7 10 12

С тол -верстак I I I

Н астольно-токарпого станка I I I

Н астольно-сверлильного 2 2 2
станка и заточного станка) 

Станки и установки 

Станок токарно-винторезный 

повышенной точности I

Станок настольно-токарный 

повышенной точности I I I

Станок настольно-сверлиль

ный вертикальный I I I

Станок заточный электриче

ский I I I

Электрическая печь лабора

торная I I I

?Аагаина для электрической кон

тактной точечной сварки I

Виброизолпрукдоя опора (для 
станка токарно-винторезного) - - 4

Наковальня однорогая I I I
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4 .4 6 , Ремонтная м астерская должна обеспечивать капитальный 

ремонт телеграфной аппаратуры, установленной на телеграф е, в 

гор одск и х  отделениях связи  л у абон ен тов.

Таблица I I

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для цеха (у ч астк а ) телеграфных каналов 

(б е з  учета аппаратуры уплотнения кабелей ГТС)

К оличество аппаратуры при числе
Наименование ___________ т г

з /  г
4 «А

до 50 51-200  20 1 -4 00  40 1 - на каздую

1000 последукъ

ЖУЮ тысячу

1 2 3 4 5 6 7

л * Ч астотсметр - - 2 3 2

Л. Магазин затухания - - I  2 2
г? Прибор измерительный I I I  2 2

Генератор - По I  на станцию

О. Измеритель уровня - - По I  на станцию

ъ* Милливольтметр - - По I  на станцию
п * . Измеритель краевых

искажений I I 2  3 2
•J * . Измеритель краевых

искажений ст а р т с т о п -

них сигналов - I I  I I

слектронный датчик

испытательного тек ста - - I  I I

;0\ Аппаратура передачи

телеграфных сигналов - - X I 1
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Окончаняе т а б л .I I

I 2 3 4 5 6 7
II Прибор выявления

ошибок - I I I
12 Счетно-региотрирущев

устройство I I I I
13 Анализатор спектра - I I -
14 Осциллограф I I I I
15 Измеритель группового

времена запаздывания и

амплитудно-часто тных

характеристик - По I  на станцию

16 Прибор быстродейст

вующий самопишущий - I I I
17 Прибор комбиниро

ванный,включая испы

татель транзисторов 2 2 3 5 3

18 Мегоомметр I I I I -

19 Электронный размно

житель телеграфных

сигналов 2 2 2 *

Примечание: Нормы потребности при совмещении кросса с ЦТК 

долзшы быть дополнены приборами: мостсм оцднарш » измерительным, 

кабельным прибором и омметром -  по I шт.

4 .4 9 . Измерительные приборы, устанавливаемые в напольных 

пультах, не учтены в таблице I I .
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4 *5 0 . Измеритель груп пового времени зад&здыЕанля и амплитуд

но-частотны х характеристик предусматривается в ЦТК для калалов 

ТЧ, используемых для организации факсимильных связей.Дополни

те. ьный измерительной аппаратуры при совмещении участка факси

мильных связей  о ЦТК не требуется*

Таблица 12

Нормы потребности
в 1змерительных приборах для аппаратуры образования дискретных

каналов на кабелях ГТС

Я

П/1

Количество единиц пои числе каналов
Наименование

до 200 до 500 до 1000 свыше 1000

I 2 3 4 5 6

I . Ч а стоте  :ер I 2 3 4

2. Магазин затухания - I 2 3

3 , Прибор измерительный - I 2 3

4 . Генератор I I I 2

5 . Измеритель уровня - По I на станцию

6 . Милливольтметр - По I на с т а ш д о

7 . Осциллограф I I 2 3

8 . Измеритель уровня I I 2 3

9 . Измеритель краевых

искажений I 2 3 4

1 0 . Прибор выявления

ошибок - I 2 2

I I . Электронный датчик

испы тательного тек ста I I I 2

1 2 . Аппаратура передачи

телеграфных сигналов I I I I
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окоачаиае

I 2 3 4 5 Г,

IS Счетно-регистриру-
щ е е  устройство I I 2 2

14 Прибор комбинирована

ный е включая испыта

тель транзисторов 3 5 8 П

15 Мегоонаетр I I I I

16 Прибор универсальный

телеграфии!* I г 3 4

4 ,5 1 , При установке аппаратура уплотнения кабелей ГТС на

АТС

них

измерительные приборы долины заказываться с учетом указаы- 

в таблице 12 настоящих Норм и имеющихся па АТС.

Таблица 13

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для ремонтного участка 

цеха телеграфных каналов

а
а/п

Наименование Количество единиц на 
какдую тысячу каналов Т

1 2 3

I Частотометр 3

2 Магазин затухания I

3 Прибор измерительный I

4 Генератор 2

5 Измеритель уровня 3

6 Милливольтметр По I на участок

7 Осциллографы 3
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окончание табл* 13

I 2 3

в Вольтметр универсальный 2
9 Измеритель искажений г
10 Прибор комбинированный , включая

вопнтвтель транзисторов 6

IX Moot универсальный 1
12 Магазин сопротивлений 2
13 Реостаты сопротивлений

полэуакоше 4

и Автотоанс&огслатор 2

Таблица 14

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для цеха коммутация каналов

(о ремонтным участком) станций АТ-Ш-ЦД

!е tlATfB«ATtAMiS»ffV»A Емкость с  тенил]} (АП+ПУ)

я/п
наименование

ДО 400 401- 801- 1501-

8fi0 -I50Q --2500
I 2 3 4 5 _ е

I Измеритель краевых

искакеяий 2 4 6 8

2 Электронный испытатель 

телеграфных реле I I 2 2

3 Прибор комбинирован

ный, включая испытатель

транзисторов 2 4 6 8

4 Осшилогра; 1 1 2 ■ч
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окончание табл.11

I 2 3 4 5 6

6 Измеритель интервалов

времени I 2 3 4

6 Ондулятор двухшлойфный I I I 2

7 Аппаратура регистрации 

трафика I комплект на стенцив
в Контрольно-испытатель-

ная автоматическая

аппаратура (комплект) Со расчету
9 Аппаратура автоматиче

ского  контроля абонент

ских участков комму

тируемых телеграфиях 

сетей

Со расчету

10 Аппаратура автоматическо-

го контроля магистраль
ных участков когллути
руемых телеграфных се
тей По расчету

I I Измеритель параметров 

номеронабирателей я 
рзле I I I 2

12 Привар для дистанцион

ного эксплуатационного 
контроля Квчвотва рабо-

По расчету
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4 .5 2 .  Измеритель нагрузки, автоматизированной испытатель

ный прибор, автоматизированный испытательный прибор р еги стр ов , 

пульты техника должны входи ть-в  комплектацию станции АТ-ПС-ПД,

Таблица 15*

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для участка коммутации каналов 
подстанции АТ,ПС,ИД

Л Наименование Ттга подстанций
п /п АТК-20У п т с - к

I 2 3 .4

I Измеритель интервалов

времени I I

2 Измеритель краевых иска

жений стартстопных си г

налов - -
ОV- Измеритель краевых ис

кажений I I

4 Электронный точкодава-

тель I I

Ь Электронный испытатель

телеграфных реле - I

6 Прибор универсальный

телеграфный I I

7 Прибор комбинированный I I

8 Осциллограф - I

9 Аппаратура автоматическо

го  контроля оконечных

участков районных узлов - I
связи
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окончание табл.15

I  2  ________________________

10 Пробор для дасгеацаопного

контроля качества работа 

телеграфиста

II Генератор

12 Частотомер

I

Таблица 16

Нормы ветребйостн
* «ваарителАиой ьт&р&ф?* гит ц**«» «оммутчн;** кянчлед 
(с ремонтным участком) электронных станций 2СГ.

»
п/п

Наименование
Какоеть ставцкя в  точках под

ключения ( каяала+аОокеЛ1С!СК8

ЛРНКЯ)

500-800 807-6400 « vx iM Q Q
I 2 . 3  .... 4 5

I Измеритель интервалов

временя 2 2 2

2 Измеритель краевых
искагеный 2 3 5

Э Прибор ЮМбЕНйрОБвЯНЫЙ 2 2 4

4 Прибор универсальный

тслеграфшЯ 4 4 4

5 Осциллограф 6 * 15

6 Генератор 6 6 7

7 Мегоомметр I 2 2

8 Частотомер. I 2 2
о Стенд контроля ТЭЗ I 2 Э
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окончание табл ,16

1 2 3 ..............4 5

10 Стенд имитации интерфейса 2 2 4

I I Стенд контроля блоков

питания I I 2

12 Стенд контроля ОЗУ I I 2

Примечание; Для электронных подстанций ЭСК-Б измерительные

д р бор ы  не долины предусматриваться

Таблица 17

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для автоматического узла 

коммутации сообщений (о  регулировочной)

)Ь Количество для АУКС
Наименование

п /п  производительностью,

сообшеаий/с___________

3 в 10

I Осциллограф I I I

2 Частотомер I I I

3 Генератор I I I
А Измеритель краевых

искажений 3 3 3

5 Электронный датчик

испытательного текста I I I

6 Измеритель интервалов

времени 2 3 4

7 Прибор комбинированный,

включая испытатель тран 2 3 5
зисторов
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продолжение табл .17

I 2 з ....... 4 5

8 Ондулятор двулилеИфный I I  I

9 Электронный размножитель 

телеграфных сигналов 2 2 2

4 .5 3 . Норма потребности в приборах для АУКС (та б л .1 7 ) ,

не учитывают приборы» поставляемые в комплекте о оборудованием.

Таблица 18

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для цеха аппаратно-коммутаторного

»

п /п
Наименование

Количество, ш т.,для аппаратных 

цехов с  числом аппаоатов

до 50 свыше 50
I 2 3 4

I Прибор комбинированный I I

2 М егоош етр I I

3 Измеритель краевых иска

жений стартстопных сигна

лов I 2

4 Прибор универсальный 

телеграфный I 2

5 Электронный испытатель I I

телеграфных реле/преду

сматривается при наличии 

в обслуживании поляризо

ванных телеграфных реле)
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Таблица 19

Н о р т  потребности

в измерительной аппаратуре для регулировочной цеха 

аппаратно-коммутаторного

J5

п /п
Наименование

КоличествОрШТ.«для оконечных 

телеграфных аппаратов

до 50 до юо свыше 100
i 2 3 4 5
I Прибор универсальный

телеграфный Па каждые 30 аппаратов - 1

2 Цегоомметр I I I

3 Прибор комбинированный На каждые 50 аппаратов - 1

4 Измеритель краевых иска

жении стар тсю ш ш х сиг

налов

I I 2

5 Испытатель тралаиоторов I I I

6 Осциллограф I I 2

7 Частотомер I I 2

8 Источник напряжения

постоянного тока 3 3 6

9 Измеритель параметров 

номеронабирателей и реле I I 2

10 Электронный испытатель 

телеграфных реле I I 2

1.54* Испытатель транзисторов, осциллограф и частотомер должны 

предусматриваться при наличии в обслуживании электронного оконечного 

обор/дования.

4.55* Источники напряжения постоянного тока должна предусматри

ваться в регулировочной мастерской«если невозможно использование 

станционного напряжения градаций -24В , ±60В.
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4 .5 6 . Испытатели телеграф ах реле долшш предусматриваться 

при наличии в обилужлвают поляризованных телеграфных редее

Таблица 20

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для цеха факсимильных связей

JJt

п /п
Наименование

К о л и ч е с т в о ^ . ,  для фотоап- 

па ратной. емкостью.комплект

до 5 свыше 5
I 2 3 ____ ____________4 ______
I Прибор измерительный I  I

2 Осциллограф I 2

3 Прибор комбинированный I I

4 Милливольтметр I I

5 Генератор 2

6 Частотомер I

Таблица 21

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для кросса

№ Наименование Количество, шт
п/п

I Прибор измерительный I

2 Миллкаглперме тр 1

Э Мост измерительный I

4 Прибор измерительный I

5 Кабельный прибор I

6 Омметр I

7 Стол испытательно-измери
тельный трехпанельный I
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Таблица 22

Нормы потребности

в измерительной аппаратуре для ремонтной 

мастерской телеграфной станции

V п /п Наименование К оличество, ш т .в 
ваемых аппаратов
до 300 до 1000

для обслужи- 

свышэ 1000

I 2 3 4 5

I . Прибор комбинированный 7 10 12

2 . Измеритель краевых иска-»

жений стартстопны х си г

налов 2 3 5

3 . Испытатель транзисторов I I I

4 . Мегаометр I I 1

5 . Осциллограф I 2 2

6 . Ч астотомер-хронометр 1 2 2

7 . Источник напряжения

постоянного тока 4 4 6

8 . Прибор универсальный

телеграфный 7 10 12

9 . Электронный точкодава- На каждые 15 аппаратов -

тель Малогабаритный оконечных пунктов1 -  I  шт.

10 . Электронный испытатель

телеграфных реле 2 3 4

4 .5 7 о Испытатель тран зи стор ов, осциллограф и ч а ст о т о 

мер должны предусматриваться при наличии в обслуживании т е 

леграфа электронного оконечного оборудования.

4 .5 В . Источники напряжения постоянного тока должны 

предусматриваться, если невозможно использовать станционное
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напряжение градаций -24В  и -  60В,

4*59 , Приборы универсальные телеграфные должны предус

матриваться для участковых механиков * обслуживающих оборудо

вание в оконечных пунктах.

4 .6 0 .  Испытатели телеграфных реле должны предусматри

ваться  при наличии в обслуживании поляризованных телеграфных 

реле.

§«. Требования к технологической взаимосвязи цехов 

И участков и их взаимному размещению.

Выделенные телеграфы

5 .1 .  Взаимное расположение цехов телеграфного узла 

должно определяться минимальной длиной станционных и силовых 

кабелей» технологическими связями, удобством  оксплуатации, 

выполнением требований ГОСТ на цепи местные двухполюсные си с

тем телеграфной связи и передачи данных, а также требований 

по прокладке обратного заземленного провода телеграфных цепей.

5 .2 .  Электрогштакхдая установка должна размещаться с  

учетом у д обств а  подачи шин и фидеров в технологические по

мещения.

5 .3 .  Вертикальные шахты в здании должны предусматри

ваться  исходя из числа станционных и силовых кабелей, прок

ладываемых между этажами. Прокладка кабелей переменного т о 

ка напряжением 220 В и выше в одной вертикальной шахт© со  

станционными кабелями должна осущ ествляться по разным в оз

душным желобам. Допускается прокладка станционных, силовых 

кабелей и шин при напряжении до 220 В на одном воздушном 

желобе.

5 .4 .  Стативная ЦКК и цех аппаратно-коммутаторный 

должны размещаться, как правило, в смежных помещ ениях. 

Д опускается размещение стативной ЦКК и аппаратно-коммута

торного цеха на смежных этажах в помещениях, расположенных
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одно над другим.

5 .5с  Каитгоаько-иэксритсльнме участей ЦГК, ЦКК, Щ(И 

дох&ны размещаться соответственно в смешалс помещениях с  

участеок  каналов ЦГК к стетш той  ЩКс

5 .6 .  Сгатавнвя ЦКК к участок каналов ЦГК даж ки  раз

мещаться, как правило» на скеш н х зтая&х.

5 .7 .  Реиокп&В у ш н о й  к ксичата чистки д о т а х  разме

щаться в поь^щ£нкях:? скскп&х со  с т а в к о й  ЦКК,

5 .8 .  Регулировочная ЦАЯ додай ; размещаться в сьетагш
п о м ь щ е ш ш  о  Ц < Ж * М *

5 .9 .  Ремонтная иястерс5<ая долина раакацаться в тгзи ц - 

чесиок гд а и м  или вне его  с  учетоа удобства достел ет всех  

твяегрефигх аппаратов» и&кодящкхся на балансе телеграфной 

с т ш щ е ш .

5.10. Поетелнос размещение цехов телеграфного узла 
дояепо вкполняться с учетси следующих усясв;?й:

помещения для ввода кабелей, дизельная» аяшуягуяяягор- 
ksje с  кислотной, дистиллятерп&я, w^totms. ( псмей$е|шя с  н©- 

поетоякнны пребыванием обслужиьашдто персоггала ) -  кодввль- 

ные пшязденкя или пош^ нея к& первой stsetj; крсее, реида**- 
ная кастер-оезя, г к са д х д а я , Ц££, ЦШ, ЦЩ!, а т«ж ш  цехи с  

калгмеск б^ талого п с х н ч е с с т  персонала ( Ц&К > -  кгдааж 

эт&кя зд ш е я .

1531 к АУКС -  п о сл е д у е т е  зевая здегоди

Пргзд&чакге: при размещ ай» статеской  1Щ  и ЩК на 

рахшедае эскизе здвнзд ка вершзт «гак® должна р&нтегздо»’-’ 
ся  стюгтааал: Ц*5И.

5 . И .  Взесш ме респолозеоиие тозшкчееккд: пешэдэний 

АУКС долзшо определяться с  учетом принятой техкалопш  об

работки сообщений, а  теякз чргбош пеяея ТЬастквцда по

проектирован)!» зданий к помещений для эяектрош тонзичкаш -
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тедькых машин ” .

5.12* Помещения СТК, СД, УС должны находится в мини

мальном удалении от  Щ'К.

5 .1 3 . Помещения для оборудования эксплуатационных 

слу*б должны размещаться, как правило, в непосредственной 

близости друг от друга и помещений для оборудования ВК и УС.

5 .1 4 . Помещение КОС должно размещаться в минимальной 

удалении от помещения для ВМЛ и архива*

5 .1 5 . Помещение для распаковки оборудования размеща
е т ся , как правило, на первом отаже рядом о грузовым лифтом.

5 .1 6 . Кабинеты капельников цехов должны размещаться 

рядом с производственными цехам:?.

Объединенные предприятия связи ( телеграф-АТС 

или тслепзаф -  МТС )

5 .1 7 . При размещении цехов телеграфного узла на объе

диненных предприятиях связи цехи электропитания, лимейно- 

-кабелины е,кроссы , регулировочные* ремонтные мастерские, 

участки , одноименные подсобко-производственны е помещения, 

адш нистративно-хозяйственные, вспомогательные и инженерно

го  обеспечения должна быть, как правило, объединенными. 

Однотипное оборудование АТС, МТС и телеграфа может разме

щаться в объединенных технологических службах.

5 .IB . В объединенных цехах ( участках ) со ста в  ввод

но-коммутационной, токораспределительной, измерительной 

аппаратуры, а также мебели, инвентаря и инструмента, ста 

ночного оборудования должен определяться с  учетом проекти

руемых для ЛАЦ МТС, АТС, автоэалов АТС, стативных МТС и др.

6 .1 9 . Требования по взаимному размещению телеграфных 

цехов и участков в объединенных предприятиях связи должны 

отвечать п .п . 5 .1 .  * 5 .1 6 . настоящих ЯНТП.

6 . Норма ^размещения оборудования.
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Общие положения

6.1. Взаимное размещение оборудования в цехах и участ

ках должно выполняться в соответствии с принятой схемой ком

мутации телеграфных связей, с учетом минимальных затрат ка

беля на монтаж и дальнейшего развития цеха ( участка ).

6.2. Ряды аппаратуры должны комплектоваться, по воз

можности, однотипным оборудованием. Счет стоек в ряду должен 

вестись от главного прохода.

6.3. Первые стойки рядов, со стороны главного прохо

да, должны устанавливаться по одной линии, за исключением 

рядов, совпадающих с колоннамие

6.4. Ряды аппаратуры должны размещаться, перпендику

лярно окопным проемом» В помещениях шириной до 10 м - однос

тороннее размещение оборудования, рады должны устанавливать

ся без центрального прохода с одним боковым главным и одним 

боковым эксплуатационным проходами; в помещениях шириной 

более 18 м - двустороннее размещение оборудования, ряды долж

ны устанавливаться с одним центральным и двумя боковыми 

эксплуатационными проходами.

6.5. Размещение оборудования должно выполняться, как 

правило, с учетом вписывания колонн в рады оборудования. При 

этом необходимо учитывать удобства эксплуатации к оборудова

ния рядовых и магистральных воздушных желобов.

6.6. Оборудование образования дискретных каналов 

на кабелях ГТС должно размещаться на АТС в ЛАД, кроссах 

или в отдельных помещениях, что должно быть согласовано с 

эксплуатацией АТС.

6.7» Помещения с автоматическим коммутационным обо

рудованием, оборудованием ВК, УС, НШ1, образования диск

ретных каналов не должна быть проходными.

Цех телегоайных каналов.

6.6. Аппаратура образования дискретных каналов с
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одкосторотш м  обслуживанием должна размещаться, как 

правило, сдвоенными рядами в следующем порядке, считая 

от ряда коммутационного оборудования: магистральная, 

внутризоновая, городская.

6 .9 .  Аппаратура образования дискретных каналов с  

двусторонним обслуживанием должна размещаться одинарными 

рядами.

6 .1 0 . Пульты контроля и испытания каналов ТГ типа 

ПКИ-2, при числе до д вух, должны устанавливаться в поме

щении участка каналов около ряда коммутационного оборудо

вания; при числе более двух пульты должны размещаться в 

смежном помещении с  участком каналов -  контрольно-измери

тельном у частке , или в ЦКИ. При установке пультов ПКИ-2

в помещении КИУ или в ЦКИ стойки СПМ и СКК должны разме

щаться там же. При отсутствии ремонтного участка ЦГК в 

помещении КИУ размещаются также стенды проверки блоков 

аппаратуры.

6 . I I .  Пульты ПНИ-2 должны устанавливаться задними 

сторонами вплотную друг к другу или к стене и торцевыми 

сторонами друг к другу .

6 .1 2 .  Стойки СИП должны размещаться в рядах аппара

туры оборудования дискретным каналов или в отдельном ряду 

с  учетом минимальной длины кабеля от ПСП.

6 .1 3 . Стойки СПМ и СКК в одном ряду размещаются

в следующем порядке: со  стороны главного прохода -  стой

ки СПМ, далее стойки СКК.

6 .1 4 . Стойки ПСП, при комплектации ряда неоднотип

ным оборудованием, размещаются со  стороны эксплуатационно

го  прохода.

6 ,15* Счет рядов ведется от ряда коммутационного 

или контрольно-измерительного оборудования. При д вусторон -
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кем размещении сч ет  рядов ведется  по четным и нечетным с т о 

ронам» начиная от ряда, коммутационного или контрольно-изме

рительного оборудования*

6 .1 6 . .Гнездовое поле СКК должно нум ероваться, неза

висимо от сч е та  ст о е к , слева направо.

6 .1 7 .  Рядовые сигнальные транспаранты и у стр ой ства  

рядовой защиты при м агистрально-рядовой токсрасп редел птель- 

ной сети  ( ТРС ) должны устанавливаться на крайней стойке 

ряда со  стороны главного прохода. При радиальной и магист

рально-радиальной ТРС у стр ой ств а  зшциты должны устанавли

ваться  г щитах с  автоматическими выключателями s  ЭПУ или 

ЦИС.

6 Л Б . Размеры зксплуатаиионных проходов должны с о 

отв етств ова ть  данным табл . 23

Таблица 23

Р Участок 

п /п

Минимальные размеры 

проходов, м ( в св е т у

I 2 3

I .  Главный проход при одностороннем и 

двустороннем размещении с т о е ч н о го  

оборудования в цехах 1 ,2 й ; 1 ,6

2 .  Проход между рядами стоеч н ого  

оборудования при размещении ли

цевыми сторонами д р уг  к д р угу 2 jx x ;  ш х

3 . То же, при размещении монтажными 

сторонами

4 . То же, при размещении разноимен

ными сторонами ( лицевой и мон

тажной ) друг к Другу

5 . Проход между лицевой стороной
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ряда пультов ПКИ-2 и монтажной стороной 1 -5  м ( без

ряда коммутационного оборудования

6 . Проход между лицевой стороной ряда 

пультов ПКИ-2, и лицевой стороной 

ряда коммутационного оборудования

7 . Проход между лицевыми сторонами 

рада пультов ПКИ-2

8 . Проход между лицевой и монтажной 

сторонами рядов пультов .ГО<И~2

9 . Проход м еа д  стеной и монтажной 

стороной ряда стоечного оборудования: 

беэ  вводни-хомщутацнонной аппаратур» 

с  вводно-ко^чутолионной агшаратуоой

10. Проход между стеной и лицевой сто 

роной ряда

11. Проход можду промежуточной СТОЙКОЙ 
переключений и лицевой стороной ряда

12. То же, до монтажной стороны ряда

13. Проход между рядами стоек  аппаратуры 

и лицевой стороной выпрямителей

14. Расстояние между терцами рядов аппа

ратуры и выступающими частями поме

щений или отопительных приборов: 

при центральном отоплении

при печном отеплении

15. Расстояние между рядами аппаратуры 

и выступающими частями отопительных 

приборов при печном отоплении:

до монтажной стены 

до лицевой стороны

учета столиков )

1 ,8  ( без учета 

столиков )

2 , F  ( б е з  учегта 

с т о л и к о в  )

2 , 0  ( б е з  у ч е т а  

с т о л и к о в  )

0 ,7

0*9

0 ,9

1 .3

1 .0

1,2

0 ,4

0,8

0,8

0 ,9
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*  Ширина гл а вн ого  прохода 1 ,2  н д оп у ск а ется  при числе 

рядов д о  т р е х .

301 При размещении служебных аппаратов в рядах аппаратуры 

ЦГК д о п у ск а е тся  проход 1 ,2  м.

ш  Для возмож ности вписывания рядов оборудования в колон

ны д оп у ск а ется  увеличение указанных разм еров в пределах 

д о  1556.

Цех коммутации канал ов.

6 .1 9 .  А втом атическое коммутационное оборудование СКК 

и аппаратно-программные комплексы телеграфные типа АПК-Т, 

а  так  же СУВК к КО должны устан авл и ваться  в помещении с т а -  

ти эн ой .

6 .2 0 .  С тативное оборудование должно р а сп ол агаться  оди

нарными рядами с  учетом  д ву стор он н его  обслуживания с т о е к . 

Первые стойки с о  стороны  гл авн ого  прохода должны распол а

г а т ь ся  по одной линии, за  исключением р я д ов , совпадающих с  

колоннами.

6 .2 1 .  Стол датчиков ( Д ) должен р а сп ол агаться  в с т а -  

тивной в н еп осредствен н ой  бл и зости  о т  коммутационно-испы

тательных с т о е к  КП или в КИУ. В Щ И, при у ста н овк е  в у зл е  

станций АТ-ПС-ЦЦ, должны размещ аться пульты техники , с т о й 

ки КИ и аппаратура ТАКТ.

О борудование ЕС ЭВМ для электронных станций должно 

размещаться в отдельных от  стативной  помещениях.

6 .2 2 .  Основные принципы размещения оборудов; 

стативной  должно быть приняты следующие: координатные станщцу

-  стативы КИ, АП, ПУ должны размещаться в н еп осред 

ственной  бл и зости  от рабочих м ест техника или КИУ. При

чем , стативы  КИ для АП и ста ти бы КИ для ПУ должны разме

щаться со о тв е тств е н н о  рядом с о  стативами АЛ и ПУ;
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-  стативы К-2 в рядах основного оборудования устанавли

ваются на одном уровне с  лицевыми сторонами стативов;

-  стативы К-2 размещаются, кая правило, со  стороны 

эксплуатационного прохода;

-  шкафы для хранения запасных съемных плат МП1, МРИ,

МАИ должны размещаться в одном ряду с  резервируемым оборудо

ванием со  стороны главного прохода и в ремонтном участке ЦИК, 

плата PC для общестанционной сигнализации должна устанавли

ваться рядом с  рабочими местами техника*

З л еетр он н ы е  стан ц и и

-  стативы СУШ долины размещаться в отдельном ряду»

-  стативы КО должны размещаться с  учетом дальнейшего 

развития станции;

-  щит распределения электропитания должен размещаться 
с  учетом выполнения требований и магистрально-радиальной 
проводке,

6 .2 3 . Счет рядов ведется от ряда, в котором расположе

ны стативы НИ иди АП. При двустороннем размещении счет ря

дов ведется по четной и нечетной сторонам, начиная от ряда 

контрольно-измерительного оборудования или АП. В статигной 

электронных станций -  от ряда СУШ.

6 .2 4 . Рядовые сигнальные транспаранты должны размещать

ся  со  стороны главного прохода, а устройства  рядовой салю

ты в стативной под магистральным воздушным желобом.

6 .2 5 . Контрольно-измерительный щит стативной должен 

размещаться вблизи статипного контрольно-измерительного 

оборудования.

6 .2 6 . Размеры ексшуатационных проходов между рядами 

отсечного оборудования должны определяться конструкцией 

оборудования, воздушник желобов я креплений, поставляемых 

в комплекте станции.
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6 ,2 7 .  Размеры эксплуатационных проходов  в статквной  

должны с о о т в е т с т в о в а т ь  данным таблицы 2 4 .

Таблица 24 ,

£  п /п У часток

2

Минимальные размеры 

3__________________

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

Главный проход при одностороннем  и 

двустороннем  размещении отоач п ого  

оборудования в цехах 1 ,2 м ; 1 ,6

Проход между рядами с т о е ч ь о г о  о б о 

рудования яри размещении разноимен

ными сторонами ( лицевой и монтажной ) 

д р уг  к д р угу  0 ,9 5 ю *

Проход между стен ой  и лицевой ( м он - 

•здчой ) стороной  с т о е ч н о го  ряда 

оборудования 1 ,0 ю *

Проход между монтажной стор он ой  стол а  

Д и лицевой сторон ой  ряда ст о е ч н о го  

оборудования 1 ,3

Проход между стен ой  и столом  Д 1 ,1

Р асстоян ие между торцами рядов н выс

тупающими частями помещения или о т о 

пительных приборов:

при центральном отоплении 0 ,4

при печном отопления 0 ,8

Р асстояние между рядами аппаратуры 

и выступающими частями отопительных 

приборов при печном отоплении: 

до монтажной стороны  0 ,8

д о  лицевой стороны 0 ,9
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й Ширина главного прохода 1 ,2  м допускается при числэ 

рядов до трех .

т  Для возможности вписывания рядов оборудования в колон-» 

нк допускается увеличение указанных размеров в предо-» 

дох д о  1555.

Автоматический узел коммутации сообщений

6.28* Размещение оборудования ВК должно быть произве- 
дано е учетом монтажного чертежа аавода-коставщика.

6.29. Размещение оборудования ОйКУ должно вшюлняться
по нормам* принятым для участка оконечной ЦЛК*

Цок; аппаттно-комггутатотнй.
6 .3 0 . Коммутаторы КОК размещаются в коммутаторном 

участке ЦАК. Станционные аппараты ш коммутаторы КИС разме

щается в участке оконечной аппаратуры я КИС ЦАК.

6 .3 1 . Основные принципы размещения оборудования в соот

ветствующих помещениях цеха ахщаратно-конму*аторного (ЦАК) 

деляны быть приняты еяедупш а:

-  коммутаторы КОК ПС размещаются, как правило, общий 

ш лем максимально из двух коммутаторов;

-  коммутаторы КОК АТ должны размещаться индивидуально 

О оборудованием каждого коммутатора двумя аппаратами опера

тора ты общим полем максимально из двух коммутаторов;

-  коммутаторы КНС размещаются, как правило, по три 

кош^ггатора ® ряду, исходя из емкости статива КН;

-  схемные коммутаторы должны размещаться у  рабочего 

м есте начальника смены;

-  аппараты передачи на сеть  ПС должны размещаться, 

как правило, рцдоа с  г р е т о й  аппаратов избыточной исходя

щей и транзитной нагрузки и группой аппаратов "не набором*;

-  коммутаторы КОК ПС, АТ, ПД должны размещаться
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одинарными рядами *

6 .3 2 . Стола с  аппаратами должны размещаться, как прави

л о , одинарными рядами с  учетом естественного освещения с  ле

вой стороны. При этом должны предусматриваться механизирую

щие устройства  для транспортировки телеграмм.

Примечание: Допускается установка оконечных аппаратов 

сдвоенными рядами.

6 .3 3 . Ввсдно-коммутационное оборудование ПСП, СКК* СПМ 

должно выноситься в отдельный*ряд и устанавливаться в нача

ле или середине участка оконечной аппаратуры и КНС ЦШ со  

стороны ввода кабелей с  учетом удобств  эксплуатации*

6 .3 4 . Аппаратные боксы должны размещаться в торце ряда 
со  стороны стены.

6 .3 5 . Размеры эксплуатационных проходов должны соотв ет 

ствовать данным таблицы 25.

#  ц /п Участок Минимальные размеры

проходов» м ( в свету )

I 2 3

I* Главный проход при размещении обо

рудования

одностороннем 1 ,2 й 5 1 ,5

двустороннем 1 ,6 й i  2 ,0

2 . Проход между боковыми сторонами

коммутаторов КОК 1 .3

3 . Проход между стеной и боковой

стороной коммутатора КОК 1 .0

4 . Проход между лицевыми сторонами

коммутаторов КНС ( с  откинутыми

столешницами ) 1 , 0 »
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продолхенив таблицы 25*

I ______________ 2__________________________

5* Проход между лицевыми сторонами 
коммутаторов КОК

6* Проход между лицевой и монтажной 
сторонами рядов коммутаторов КОК

7. Расстояние между выступающими 
частями помещения и торцами ста- 
тивов КН

8. Проход между стеной и монтажной
стороной коммутаторов

9. Проход между одинарными рядами 
станционных аппаратов

10. Проход между сдвоенными рядами 
станционных аппаратов

П. Расстояние между торцом ряда стан
ционных аппаратов и выступающими 
частями помещения

12. Проход между лицевой и монтажной 
стороной коммутаторов КНС ( с 
откинутой столешницей )

13. Проход между лицевой стороной 
коммутаторов КНС ( с откинутой 
столешницей );СК и стеной

Х4о Проход между стеной и передней сто
роной ряда

Х5« Расстояние между стеной и задней 
стороной ряда

16. Проход между стеной и монтажной 
стороной ряда вводно-комцутацион-

1,8 ( без 
учета столиков ) 
1,5 ( без 
учета столиков )

0,4

0,8

2 .1

1 .6

0,4

1.0

1*0

I . I

0,15



окончание таблицы 25 .

I ______  ________ _ 2 ............................ 3

ной аппаратуры 0 .7
17. Расстояние между торцаии ст о л о в -

-конторок 0 ,3

18 . Расстояние между монтажными стор он а -

ми столов-конторок 0 ,5

*  Ширина главного прохода 1 ,2  м ; 1 ,6  м допускается  при 

числе рядов до тр ех .

^^Коммутаторы KHG устанавливаются торцевыми сторонами тт®%*> 
и у» друг к другу#

Цех факсимильных с вя зе^.

б .36. Факсимильные настольные и напольные аппарат д с т -  
ны размещаться в фотоаппаратной одинарными рядами на специ
альных столах размером ( ширина „ глубина ) 1000 X 600 ш 
( один аппарат ) или 1800 х 600 мм ( два аппарата -  приемник 
и передатчик ).

6 -3 7 . Лабораторный стол  с  кюветами должен размещаться 

рядом с  раковиной в помещениях с  актиничнш и неактш ичнш  

освещением.

6 .38* Коммутационное оборудование должно устанавливать

ся  в начале фотоаппараты ой а отдельном ряду*

6*39. Аппаратные боксы рядов должны размещаться в торце 

стола со  стороны стены.

6 .4 0 . Размеры эксплуатационных проходов должны со о тв е тс 

твовать данным таблицы 26 .
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Таблица 26

№
ТТЛ

У часток

1 Главный п роход

2 Проход между одинарными рядами

3  Проход мевду сдвоенными рядами

4  Р асстояние между торцами рядов 

аппаратуры и выступающими ч а с

тями помещения.

Мяшгмадыше размеры 

п р ох од ов , м ( в  о в е т у )

— ю —
1 . 2 ;  1 .5

0 ,9

1 .4

0 ,4

х )  Ширила гл а вн ого  прохода 1 ,2  м д оп уск ается  при число рядов 

' д о  т р е х .

&В&ЗД

6 о4 1 . Щиты о боксами и рамками штифтовыми, а  также рамки 

о  разделительными гнездами должны помещаться вдоль стон  или п а -  

рэ.ллелья;/ш  рядами перпендикулярно стекам  и в  зависим ости о т  

конструкции щитов и у д о б ст в  эксплуатация.

6 *4 2 , Стойки СШ размещаются рядом с  и спы тательл о-иякори- 

тел ы ш щ  столами вдоль стены .

6 о 43 о И спытательно-измерительные столы  должны р а зм етаться  

о учетом  е ст е ст в е н н о г о  освещения с  левой  стороны .

6о44о Размеры эксплуатационных проходов  должны с о с т э е т с т в о -

вать  данным т а б л . 2 7 .

Таблица 27

№ У часток минимальные размеры

пп п р ох од ов , м (в  св е т у )

I ____ __________2___________________________- 3
I . П роход между лицевыми с т о -
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I 2 3

роками щитов с  боксами 1 ,5

2 . Проход между монтажной стороной

щпта с боксами к стеной 1 .2

3 . Боковой проход между торцами щитов

с  боксами 0 ,8

4 . Проход между монтажной стороной 

испытательно-измерительного стола

и стеной 0 Р8

5 . Проход между лицевой стороной 

испытательно-измерительного с т о -

ла и рядом оборудования 1 .5

6 . Расстояние от  выступающих частей 

помещения до торца испытательно- 

-измерительного стола при наличии 

б о к о в о ю  прохода с другой стороны

стола 0 ,2

7 . Расстояние между исцы тателы ю -иэ-

мерительными столами 0 ,6

8 . Проход между монтажной стороной

с т о й : и СИМ и стеной 0 .7

9 . Проход между лицевой стороной 

стойка СЕМ и лицевой стороной

ряда оборудования 1 .5
10 . Проход между лицевой стороной 

стойки СПМ к монтажной стороной

ряда оборудования 1 .0
I I . Расстояние о т  торца стойки СШ до

выступающих частой помещений 0 .4
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Ремонткне участки LffiC, ЦКК, регулировочные ЦЛК,

6 045о Настольные стаякк должны размещаться вдоль стен  

на специальных столах* Напольные станки должны устанавли

в аться  на вибропрокладках *

6 .46* Для ремонтных работ должны использоваться  столы - 

вьрстакк*

6*47. Рабочие м еста в мастерских должны размещаться 

одинарными или одвоепннми ряд шли.

6*48* Шкафы для хранения съемных плат должны размещаться 

вдоль стен  и крепиться к  сте н е .

6*49 . Шкафы для чистки съемных плат должны размешаться 

»  ОТДЕЛЬНОЙ feOMfMTQ ЧИСТКИ О учетом удоботв  ПОД1СДЮЧО|1Й,'? вы

тяжной вентиляции.

6 .5 0 . Столы пайки должны размещаться с  учетом удобства  

Подключения вытяжной вентиляции*

6 .51*  Аппаратные боксы рядов должны размещаться в  торце 

ряда стол ов -эер ота к ов  с о  стороны стены.

6 .5 2 . Машина контактной точечной сварки должна размещать

ся  с  учетом  удобства  подключения холодной воды и канализации.

6 .5 3 . Размеры эксплуатационных проходов должны со о т в е т 

ств ов а ть  данным табл . 28

Таблица 28

т
Участок Минимальные размеры

т п роход ов , м (в  св е т у )

2 3

I Главный проход 1 ,2 х * ; 1 ,5



L
2

3

4

5

6

7

a

9

10

II

12

13
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___________ г ___________ ________ ______________ a _
Проход между с двоенными рядами 

рабочих м ост 1 ,6

Проход между одинарными радами 

рабочих м ест 1 Д

Расстояние мевду торцами радов 

стол ов -вер стак ов  и выступающими 
частями поывщипнк о?4

Проход между рядами станков и 
стол ов -вер ста к ов  I ,6

Проход между торцами станков яа^- 

польиого типа 1 ,0

Проход между торцами стол ов  с о  

станками 0 Р5

Расстояние между торцами рада 

стол ов  со  станками и стеной  0 ,2

Расстояние между торцами станка 

напольного типа и стеной  0 ,5

Расстояние о т  стены до стол а со

ста ж е м  0 ,1

Расстояние о т  стены до монтажной 

стороны станка напольного типа 0 ,8

Проход между столами с о  станками 

к машиной контактной точечной свар

ки 1 ,0

Расстояние о т  стены до стол а  с  му

фельной печью 0 ,1
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Ококчаяие гхбл.РА

I ___— — 2------------------------------------------------------------------- JL _
14 Расстояние от  стены до

машшш электрической кон

тактной точечной сварки 0 ,0

15 Расстояние от  раковины до маши

ны электрической контактной то 

чечной сварки о ,2

t) (Кирниа хиш&похф прохода 5„2 м допускается при число ря
дов ДО ТрЭХо

7 Ч Укрупненные нормы расходы площади на единицу

__ _____ _________________
У Л  6 Укрупненные нормы потребности алсшадн на единицу ем

кости  станции типа АТ-ПС-ГЩ д оп ускаэтся  использовать для 

определения п ровэводстзэякш : к подсобно-производственны х площадей 

телегр?$ш гс станций пон разработке ТЭ0«

7с 2о Нормы потребной пвоиадр на единицу оборудования 

станции типа АТ~ПС-ПД приведены в  табл . 29„

Таблица 29

Код Емкость

т  *бле~ 
графкнх

станций 

типа АТ 

-Ш МЩ  

(AEMDT)

I  2 3 4 5

Процент Норна pao-J

площадей, хода пло
на I норстро ван щади с м2,
канал ных а тайл. на 1 яоыед
ЦТК 33 (1 -п .п .Э - для поме

-1 2 ;1 5 ,П -п п . щений;

1 -8 )  о т  пло указанных

щадей, укапан В г р .0 ,6 *

ных в г р .5 ,6 rt$
6 7 6

Норма

длолш з^_м 2_______
на I на I на I

но но но

мер мер мер

ЦКК КАК ЦКК+

ЦАК
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т-ь. _ 2 3 4 5 6 7 0 ____

I 40 1 - 800 0 ,3 0 ,3 5 0 ,6 8 0 ,1 2 50 1 .4
2 801-1500 0 ,3 0 ,3 2 0 ,6 2 0 Д 2 40 1 .4

3 1501-2500 0 ,2 7 0 ,25 0 ,5 5 0 ,1 35 I . I

Црпмечанде: Относительная ошибка приведенных корм соста в 

ляет даяг г ста ти ш ой - 12£;ЯЛК- до 25%; (и з -за  наличия в  части 

телеграфов большого количества связей АТОЛ); ЦКК~до 15#«

7*3,, Б нормах учтено следующее оборудование: станции ти

са  АТ-ПС-ЦЦ (без  КИА); аппаратура уплотнения магистральных, 

внутриmimm к ?<пк№№ oftienft типа ?К М в# УТ-12, Ш - 1 2 ,  ДАТА.
7 .4 . Иорглм площади « а  один номер цеха штаратно-коммутатора 

кого выведены с учетом емкости станции (АЙ+ПУ).

7 .5 . Нормы площади на один.номер ЦКК выведены с  учетом 

площадей стативной, контродою-измеритолъного и ремонтного 

участков и емкости стэ»щии (А1М1У). Также учитывалось, что 

оборудование статя ш ой  размещено с  проходами , как правило,

1X00 мм, т . е .  б е з  раздвикеная рядов.

7 .6 .  Нормы площади на I  канал Ц'ГК выведены, о  учетом пло

щадей участка каналов, контрольно-измерительного К ремонтного 

участков, а также количества магистральных, зоновых и город

ских телеграфных каналов, включая каналы дая арендуемых связей .

Б нормах учтено, что оборудование УК размещено с  проходами,

Как правило, 1100-1300 мм между лицевыми сторонами оборудова

ния.

7 .7  В нормах на один номер телеграфной станции учтены 

площади, которые использовались при расчете норм площадей на 

один номер ЦОДЦАК н один канал Ц К , а также площади к р осса ,
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ЦФО* ремонтной м астер ск ой  к площади производственны х п о д -  

собн с-п р ои звод ствен н ш с помещений в со о т в е т ст в и и  с  табл . 33 

настоящ ие БНТП ( 1 - Ш .9 - 1 2 ,  1 5 ;  Д -п и .1 -8 ) .  В кормах не учтены 

площади ц еха  № 3  и радиобю ро, так  как походные даш ш е ;уш  

проектирования эти х  ц ехов  должны вы даваться заказчиком . Т ак - 

акэ на учтены площади ц еха  электропитания, л и н ей н о-кабел ьн ого 

цеха* едм инйстративно-хозяйотвекннх помещений, в сп о м о га т о л ь - 

них помещений,, помещений ш ш гяерн ого обесп еч ен и я .

8.1. Йарсмэтрм л ч * а ю щ ю :  напряжений я доптегиглые предала
эколесйдия дздмиш д<*$&т£у»щ«мзг гост баз7**оа*

8„2 о  Р асчет потребл яем ого аппаратурой связи  ток а  долдон 

выполняться для ЧНК о учетом  коэффициентов одноврем енности  р а б о т у  

тех н ол оги ч еск ого  оборудования и коэффициентов сп р са  н агр у зк и .

8 . 3 .  Требования к ^ЭБУ для импортного оборудования д а т а  гы 

нрпнаматьоя по дэш гад, согласованным эакоэчяком  с  ф я р м а ж - 

-поставщ зками оборудования.

0 .4 .  Требовш ш я к &ПУ для оборудования оте ч е ств е н н о го  

п р ои звод ств а  долкны приниматься в  со о т в е т ст в и и  с  д е й с т в у щ и -  

т  техническими условиями на аппаратуру.

ш к о ш л я ш ш *
9 .Х .  Нормы р а сх од а  ток а  и мощности на единицу емкости 

станции АТ-ПС-ДД д оп у ск а ется  и сп ол ьзовать  для р а сч е та  ем

к ости  злеятропитаюг.ос у ста н овок  телеграфных станций при разра

б о т к е  ТЗО*

9 . 2 .  Нормы р а сх о д а  ток а  и мощности на единицу емкости 

ц еха  коммутации каналов станции типа АТ-ПС-ЦД приведена в 

та бл . 3 0 .



- 68-

Таблица 30

Jfc* Емкость Расход тока Л. Расход мощности, В т, на

пп станции типа на один номер один номер при напряже-

ДТ-ПС-ПД при напряжении нии9 В

(АП+ПУ) в

+60 -6 0 — 220 ~ 220 ~ 1 2 7

(гаран (н е г а - (н е г а -

тирован р а н та - ранти-

ное) р ов а н - рокан-

н ое) в о е )

I _____ г ......... 3 . .  4L 5 6 _ 7  _

I 401-800 0 ,0 7 0 ,3 0 ,7 1 .2 8 ,5

2 801-1500 0 ,0 7 0 ,3 0 ,5 1 .2 7,4
3 1501-2500 0 ,0 7 0 ,3 0 ,3 1 ,2 5 ,0

Примечание. Относительная ошибка приведенных норм до 15#

9 .3 .  Нормы включают расходы тока в ЧНН на стативную ЦКК и 

цех аппаратно-коммутаторный станции типа ЛТ-ПС-ЦД и на мель

чают аппаратуру КИЛ и АПК-Т.

9 .4 .  Нормы выведены о учетом емкости станции (АП+ПУ)0 ко

эффициентов одновременности работы оборудования (по данным 

разработчиков) и коэффициентов использования (10=0,8) источников 

электропитания.

9 .5 .  Расходы тока на оборудование ЦТК, ЦФС, АУКС, регу

лировочных и ремонтных мастерских, а также измерительную ап

паратуру должны приниматься по данным расходов тока на единицу 

оборудования с  учетом коэффициентов использования электропита- 

рщих установок . Доя регулировочных и ремонтных м астерских, а
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такл» для измерительной аппаратуры должны учиты ваться к оэф 

фициенты одноврем енности с

9 обо В нормах у ч т е н о , ч то  гарантированным переменным 

током  п и та ется  следующее обор удован и е: р еги стр ы , ст о л  Д и 

аппараты КОКо Моторы других  телеграфных аппаратов (л ен точ

ных и рулонных) питаются негарантированным переленкнм ток ом .

Ю Л  о Оборудование автом атических станций коммутация к а 

налов о у зл ов  коммутаций сообщ ений, аппаратуры образования 

дискретны х каналов ш е е т  круглосуточны й и круглогодичны]* р е 

жим работа*,

Ю ойо Обслуживающий персонал телеграфной станции имеет 

четы рех сменный график работы .

10 <,3. Основной м етод  экспл уатация , который должен про

ек ти р ова ться  на перспективу в  цехе  коммутации к ан ал ов - к о н -  

трольно-корректирующий м етод  (ККМ).

1 0 Ж  Перспективным сп особом  тех»и н оск ой  эксплуатации 

в  Ю Т  должен быт?» контрольтго-восотанопитеяьний м етод  (1<Ы )Г 

внедрение к о т о р о го  должно бы ть обесп ечен о оснащением со т а  

аппаратурой типа РДОМ, ОМЗ-ТК, "Ийейф".

Ю о 5 . Перспективным сп особом  обсл уж и ван и я  механичес

кой оконечной телеграфной аппаратуры должен бы ть п л ан ово- 

-предупредительный м етод  (ППМ).

Техническая эксплуатация электронной телеграфной оконеч

ной аппаратуры должна осущ ествляться  путем диагностики неис

правных бл ок ов  и ах  замены на м еста х .

1 0 .6 .  Техническая эксплуатация городск и х  и сел ьски х  

телеграфных свя зей  должна осущ ествл яться  путем автом ати чес

к о го  контроля с о  стороны телеграф ов и районных у зл ов  связи  за
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состоянием связей* БосстачоЕленпе работоспособности  

эт о г о  оборудования должно выполняться на месте эксплуатации 

путем замены съемных блоков выездными бригадами телеграфов 

и БУС.

1 0 .7 . Нормативы численности обслуживающего персонала (вклю

чая телеграфистов станции коммутация каналов) на единицу ем

кости  (АП+ПУ) станции АТ-ПС-ПД для определения количества 

персонала на стедаш  разработки ТЭО приведены в табл* 31

Таблица 31*

ДО Емкость станции Нормативы штата на единицу

хш (ЛП+ПУ) емкости ( при четырехсменном 

______ ... гпайико воботы) _ 1990т* .......

I 2 _____ ........................... ........... ............... з
I до 400 0 ,1 5

2 401-800 0 ,1 3

3 801-1500 0 ,1 2

4 1501-2500 0 ,0 9

Примечания* I . Нормативы подлежат уточнению по данным

разработчиков перспективной аппаратуры.

2* Нормативы включают телеграфный производственный пер

сонал, персонал, ЗЛУ, линейно-кабельного цеха, административно- 

-хозяйственный персонал и персонал инженерного обслуживания 

здания.

1 0 .8 . Количество обслуживающего персонала по отдельным 

цехам к участкам телеграфной станции или узла , с  учетом ква

лификации, в  проекте должно определяться по действующим норма

тивам расчета штата для проектируемых сооружений. На основания 

указанных нормативов определяются эксплуатационные затраты и
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0бьът  санитарно-технических и битовых помещений.

1 0 .9 , Среднемесячная норма рабочего времени при 7 часо

вом рабочем дне долина приниматься равной 173 часа .

I I  * Технологические требования 

___ -----------------------------------------------
И Л .  Помещения автоматических узлов коммутации сообщений 

и электронных телеграфных станций должны проектироваться в 

соответствии с  инструкцией по проектированию зданий и поме

щений для электронно-вычислительных малин и исходными даянн- 

Ш о разработчиков*

I I .2 .  Помещение, связанное о непосредственным обслужива

нием населения (к а сса  телеграфа)* не допускается размещать в  

зданиях телеграфов*

Xt»3« tewiMpmw общественного питания, размещаемые н еп ос- 
родотвеш ю п технически* зданиях тело граф ик Станций, должны 

быть* как правило, закрытого типа без свободного доступа в 

них посторонних„
1 1 .4 .  Для храпения обуви и личных вещой телографисток, 

ирга наличии гардеробной для улячпой одежды, должна предусма

триваться отдельная гардеробная с  запирающимися ячейками разме

ром 500x330x400 мм (глубина, ширина, вы сота).

Низший рад ячеек- должен распологаться не ниже 500 мм от 

Пола. Количество ячеек должно приниматься равным списочному 

соста ву  телеграфисток при количестве ярусов не более четырех.

1 1 .5 .  Помещении фотолаборатории, регулировочных, ремонт

ных участков а ремонтной мастерской должны быть обеспечены 

водоснабжением горячей и холодной водой.

1 1 .6 . Размеры дверных проемов, технологических помещений, 

лестничных клеток в коридоров долгота приниматься с  учетом 

габаритных размеров технологического оборудования и условий
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безопасности  эвакуации людей.

I I . ? .  При размещении коммутационного оборудования к ап

паратуры образования дискретных каналов в помещениях о одно

сторонним естественным осзещэнием эти помещения,, как правилор 

с л е з е т  ориентировать на север  или север о -за п а д . При ориента

ции на солнечную сторону защиту о т  инсоляции необходимо эы пол- 

пять в  следующих помещениях телеграфных станций: «тативная ЦККР 

участок  каналов ЦТКР аккумуляторная» к р о с с .

И «8 . Значение коэффициента естествен н ого  освещения (KEQ) 

&лл ивнсородстпоиного естествен н ого  освещения и длят а с т в в о т -  

Ьоняого освещения при совмещенном освещении дая производствен

ных помещений телеграфных станций и узлов принимать по т а б л .32 .

Таблица 32 .

111А
Помещение

гш

1 - ___  . 2 __________________________

1 Участки каналов Щ К, статкш ы е 

ЦКК, АУКСр (ВКиУС,К4Л И НОД)

2  КИУ, ЦТК, ЦКК, РУ, ЦКК, Щ К; 

ремонтные м астерские, ф отоап- 

ларатныв, лаборатории, аппарат

ные машиносчетных станций и вы

числительных центров, участки 

последующей обработки телеграмм 

и контроля криптограмм (СТК» СД, 

СИТ, КСС)

3  Регулировочные

КЮ при боковом  

освещении, % не

л т т ~ ________ _
з

О Д  в  главном 

проходе

1.5
2,0
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1 2 3

4 Кроссы, комнаты чистки , эксп е

диция, к а сса 1 .0

5 Аккумуляторные, дизельная, д и с -  
выпрямителвние,

Д опускается проекти-

тидояторнне, помещения ввода к а -  ровать б е з  е с т е ст в е н -

белей , компрессорные, архив, ск л а - я ого  освещения 

да , щитовые, фотолаборатории, поме

щение для распаковки
6 Апкаратно-коммутарные цехи , аппарат

ные приема телеграмм по телефону 1 ,5

7 Участок контроля и справок, учас

ток еаелужй^лния и развития або^ 

нентской сети , эксплуатационис- 

-техначэский отдел , техническая би

блиотека и кабинет, учебная ком

ната 1 ,0

Примечания. I .  КЕО доя помещений, не указанных в таблице, 

принимать б соответстви и  со  СНиЦ по проектированию естеств ен 

ного освещения.

2. Данные КЕО указаны с учетом наличия оборудования в 

помещениях.

1 1 .9 . В цехах телеграфных станций и узлов должно быть 

предусмотрено аварийное освещение доя продолжения раоот и 

эвакуации людей, которое должно проектироваться в с о о т в е т ст 

вии с инструкцией по проектированию искуствениого освошения 

предприятий связи .

1 1 .10. Технические помещения должны оснащаться сетью р озе

ток доя подключения измерительной аппаратуры, переносных ламп
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л паяльников. Б технических помещениях (помещения с  повы

шенной опасностью ) должны устанавливаться розетки  с  номиналь

ным напряжением не более 42 В переменного ток а . При необходи

мости могут предусматриваться розетки  на напряжение 220 В пе

ременного ток а , имеющие дополнительный контакт для заземления 

корпуса прибора (трехштырьковые р о з е т к и ). Розетки должны у ст а 

навливаться на стене или на торцах рядов аппаратуры со  стороны 

эксплуатационного прохода,

I I . I I .  Светильники рядового освещения должны крепиться к 

элементам крепления рядов стати вов  ЦКК и участка Качалов Ц К .

И . 1 2 . Светильники аварийного освещения должны устанав

ливаться над местами эвакуации людей и продолжения р а бот .

I I . 13. При проектировании отативяых ЦКК и участков ка

галов НТК должны предусматриваться пылезащитные мероприятия.

I I Л 4 .  , 4ри проектировании производственных помещений 

тело графи их станций и узлов  должны выполняться требования 

IXXJT по безоп асн ости  труда в части шума и ведомственных норм 

допустимого шума па предприятиях проводной свя зи .

П Л 5 .  Все применяемые для отделки помещений материалы 

не должны выделять веществ., вредно влияющих на аппаратуру 

(паров соединений серы, хлора , ф тор а ). Такие же требования 

предъявляются к материалам эвукойоглащающего покрытия потол

к ов  й стен .

I I .  16 . Номенклатура и нормы площадей производственных 

г е х о в , у ч а стк ов , подсобно-производственны х, административно

-хозяйственны х и вспомогательных помещений, помещений инженерно

г о  обеспечения телеграфных станция и узл ов  приведены в табл . 3 3 .

I I . 17 . Изменение площадей, указанных в т а б л .33 , допуска

ется  в случаях, если эт о  обусловлено требованиями основных п о -
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ложений по унификации типовых габаритных схем , архитектур

ных объемпо-планировэчннх и конструктивны х реш ена*, п р и н я та  

в  п р оек те , и удовл етворяет требованиям техн ологи и .

Таблица 33 .

№

Ш1

1

I

2

Помещения
Размеры помещений, м2, или 

рекомендации по определению 

площади дня станций емкостью

Приме

чание

(АП+ПУ)

до 400 4 0 1 - 8 0 1 - 1 5 0 1 -

. - - - . - «“600 Jt50Q_. 2500

2 - з  4  -_ 5 _______fi________ ___ 2__________

I .  П роизволетвен -

Цех телеграфных 

каналов (ЦТК):

а) участок  кана

лов (УК)

б )  контрольно

измерительный 

у часток  (КИУ) 

или ЦКИ

в ) ремонтный 

у часток  (РУ)

Цех коммутации 

каналов (ЦКК):

а ) стативная

б )  к он тр ол ы ю - 

-измернтельныи 

участок  (к :;у )

Площадь опредоляется  в соотв етств и и  

с  РТМ 1 .0 0 4 -4 -6 6  и таблицей 23 н асто 

ящих ВНТП

Площадь определяется  в  соотв етств и и  

с Т О -1 .0 0 4 -4 -6 6  и таблицей 24 настоя

щих ш т п
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I _____ 2______________________ з  - А ________5 _______ 6 ____________Z____

в ) ремонтный 

у ч а сток

3 Автоматический 

узел  коммутации 

сообщений (АУБЕ)*

а ) у ч а сто к  вычисли

тел ьн ого  комплекса 

(УВК)

б ) у ч а сток  сопряже

ния о каналами св я 

зи (УС)

в ) у ч а сток  накопи

телей на магнитных 

лентах (НМЛ) и х р а н е 

ния архива КОС

г )  служба индекса

ции телеграмм Площадь определяется  в соотв етств и и  

(СИТ) с  РТЫ Л . 0 0 4 -4 -6 6 , монтаэшым чертежом

д ) к он тр ол ьн о -сп р а - за вод а  ЭВМ, требованиями НИЦ ЭВТ и 

вочная служба (КСС) табл* 25  настоящих BHTIL

и ОВТ

е )  служба техни

ч е ск о го  контроля

и ди сп етчера  (СТК и

Од)

ж) регулировочная

4 чвх факсилтлы ых Площадь оп редел яется  в со о т в е т ст в и и  с 

свя зей  (Ц *С ): ГСП Л  .0 0 4 -4 -6 6  и т а б л ,2 6  настоящих 3KTII

а) фотоалларагная
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I 2_________________ 3______ Л о б ________7

б ) фотолаборатория

5 Цех апларатно-яомцу- 

теторный (ЦАК):

а) коммутаторный То же» табл .25  настоящих ВНТП 

участок КОК (НУ)

б) участок оконеч

ной аппаратуры и

кнс

в) регулировочная

6 Цех электропитания:

а) выпрямительная Площадь определяется в соответствии

б) дизельная с ПУЭ

в) аккумуляторная с  

кислотной и рабочим 

местом аккумулятор- 

щика

г ) дистилляторная

д ) щитовая

е )  комната дежурно

го электромеханика -  12 12 12 Может сов 

мещаться с 

диспетчер

ской по уп

равлению 

инженерными 

сетями зда

ния.Площадь

помещения 
при этом
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J U --------------& 3__________ 4 5 6  7

ж) трансформатор* 

н а л  подстанция 

7 К росс

определя

е т с я  с о с 

тавом н р^з 

мещением 

оборудовав  

ния

Площадь определяется  в соотв етств и и  

с  ПУЭ

Площадь определяется  в соотв етств и и  о  

FTM -I*0 0 4 -4 -8 6  и т а б л .27 настоящих ВНТП

Ь Линейно-кабельный 

ц ех :

а ) помещение ввода 

кабелей

б )  компрессорная 

9 Ремонтная м астер 

ская

Площадь определяется  в соотв етств и и  с  

ВНТП I 16 -80

Площадь определяется  в с о о т 

ветствии о  P TU .1,0 0 4 -4 -8 6  и 

т а б л . 2 8

Может р а з

мещаться 

вне техни

ч е ск о го  зда

ния

10 Аппаратная приема 

телеграмм по т е -

лефону

I I  У часток контроля

15 20 35 40

и справок

12 У часток .ю сл едую - 

щей обработки т е 

15 20 30 35

леграмм 15 20 30 35
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I 2_______________________3 4 5 6

13 Касса Площадь определяется

в соответстви и  с  

РТЫ.1 ,0 0 4 -4 -8 6

14 Экспедиция То же

15 Участок контроля

криптограмм 10 10 10 10

П. Попообно-Ероизводстаеиныо 

ромоцуэнид

I Производственная ла

боратория, э!У1ючая

службу метрологии 15 25 55 55

2 Участок обслуживания

развития абонентской

сети  15 20 25 30

3 Эксплуатационно-тех

нический отдел 20 30 50 60

4 Учебная комната 15 30 2x25 2x26

5 Архив 15

6 Помещение для р а с

паковки оборудова

ния 30

7 Техническая библио-

20 30 35

30 30  30

Должна раз

мещаться 

вне техни

ческ ого  

здания

Может раз

мещаться 

вне техни

ч еск ого  зд а 

ния



80-

1 2 3 4 5 6 7

тека 15 20 30 35

а Помещение для суш

ки и краски лент - 4 6 12

* Комната обслужива Для АУКС-

ющего персонала лроиэводн-

АУКС тельиостью:

3 сообщ/с.

* 30 м2;

6 сообщен/с 

- 4 0  м 2 ; 10 

сообщений/с- 

-50 м2

Ш .Администретивно- 

-хозяйствонные помещения

1 Кабинет начальника

станции 15 20 20 35 Может раз

мещаться 

вне техни

ческого эда* 

ния

2 Кабинет главного

инженера станции 15 15 15 То же

3 Приемиая и секре

тарь начальника

станции - 10 10 18 То же

4 Кабинет начальника

станции 15 15 15 То же

5. Кабинеты начальни

ков цехов 15 15 15
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I 2 3 4 5 в 7

6 Кабинеты главных

механиков и э н е р г е -

тиков - - - 15

7 ВОХР и бюро прол ус-

ков - 24 32 40

8  Бухгалтерия 16 20 24 Может

9 Плановый отдел 40 12 20 24 размещаться

10 Отдел кадров 8 12 16 чвне техни

I I  Административно- ческого зда

-хозяйственный ния

отдел - 8 12 16

12 Первый отдел 15и 20и 2по 2по20

10 10 15и 10 и 10

13 Технический склад 20 30 50 70

14 Склад эксплуата-

ционных материалов 15 20 30 35

15 Монтерская участка 

развития абонентской

сети -  10 15 20

1У. Вспомогательные 

помещения

Принимаются в соответствии  с СНиП по проектированию вспомо

гательных зданий и помещений промышленных предприятий и про

ектируются общими для выделенных и объединенных предприятий 

связи в одном здании

1 Красный уголок -  Один на станцию

2 Комната отдыха -  Площадь определяется по коли-

телеграфистов честву телеграфисток, работающих

В м аксим альной  см- но и ■:м' х главы
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I 2_______________________3_________ 4 5 6 7

СНнЛ по проектированию вспомо

гательных зданий и помещений 

промышленных предприятий

У. Помещение инженерного 

обеспечения

1 Помещение ввода Площадь принимается в соответствии со 

теплоносителя (т е п - СНиП П-33-75х ^

ловой ввод и бой

лерная, при необ

ходимости)

2 Помещение ввода 

водопровода

3 Насосная

4 Зенткамеры

5 Диспетчерская, 

пункт сантех- 

/стройств

6 Мастерская слесаря 

сантехника

7 Холодильная станция

Примечания, I# Дополнительные производственные и подсобно 

пргиэводственные помещения, при необходимости, должны отражать

ся в исходных данных к зданию на проектирование.

2 ,  Площадь помещений, в которых не выполняется размещение 

оборудования и которые должны быть объединенными с МТС и АТС, 

при размещении этих предприятий в одном здании должна приме

няться по данным выделенной МТС при совмещении телеграфа с МТС
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и по данным вцделекной телеграфной станции при совмещении 

телеграфа с  АТС,

3 ,  С остав у ч а стк ов  ЦКК на базе  электронных станций уточня

е т ся  по данным разработчиков .

4 .  Экспедиция входит в с о ст а в  телеграфной станции только 

при подчиненности ее  телеграф у.

I I . I 8 .  Технологические требования к помещениям телеграф

ной станции приведены в та бл *34.



Таблица 3 4

Помещение
•о*

2

Высота* Нормативная Покрытие пола Отделка стен и потолков

н е о б х о - временная р а в - Требования Рекоменда Требования Рекоменда

дииая ном зрно-распре- ции ции

для у с  делительная

тановки н агрузка, к гс /м 2

и монта д л и тел ь- кратко-

жа т е х  н одей - времен-

н ол оги - ствующая ная 1CD
в е ск о го  

обор у до 

вания* не 

м енее, 

мм

3 4___________ 5___________6_______________ 7_________________ 8 _________________9

Г. П роизводствен

н ое помещения 

ц ех  телеграфных 3200 

■салолов ЦТК: 

участок кая ало в (УК)

800 90  Не накаплива- Линолеум

щ ее* пыли,

Нфакалливаю- Вы сокока- 

щая пыли и не чественная 

содержащая маслянаястати ческ ого



3 4 5

хэкгрольно-иэ- 3200 200 100
зрительный

/чаоток OGSO

Продолжение табл.34

6 7 8 9
электричест паров и газовз окраска
ва и не со вызывающих
держащее па ржавление ме
ров и газов» таллических
вызывающих частей
ржавление ме 1со
таллических СЛ1
частей
Не накапливаю- Линолеум Отделка стен, Масляная

щее пыли, стати не накапливаю окраска до
ческого электри щая пыли, ста потолка и
чества и не со тического эле клеевая ок
держащее паров и ктричества и раска по
газов, вызывающих не содержащая толка
ржаздение металли паров и газов,
ческих частей вызывающих

ржавление ме-

таллинских
частей



i ______г з 4 5

ремонтный См.
участок (РУ) п#Н*22 100 100

2 Цех коммутации 

каналов (цНК) 

станции АТ-ПС-ЦД:
стативная 3200 550 90

Продолжение табл *34

6 7 8 9
Не накапливающее Линолеум Отделка стен, Масляная
пыли и статичес не накапливаю окраска
кого электричест
ва

щая пыли Л-2,1.
клеевая 
окраска 
стен выше
панели и ,00
потолка ¥*

Не накапливающее Линолеум Не накапливаю Высокока
пыли, статическо щая пыли,ста чественная
го электричества тического эле масляная
и не содержащее 
паров, вызывающих 
ржавление металли

ктричества и 
не содержащая 
паров и газов,

окраска

ческих частей вызывающих ржав
ление металли
ческих частей



I____ 2 3 4 5
контрольно-из- 3200 530 90
мерительный
участок (КИУ)
или ЦКИ

100 100ремонтный учас- См. 
ток, включая п.11.22 
комнату чистки

Продолжение табл.34

б 7 8 9
Не накапливающее Линолеум Не накапливаю Масляная
пыли, статическо щая, пыли, ста окраска
го электричества тического элек до потол
я  не содержащее тричества и не ка, клеевая
паров и газов, вы содержащая па окраска
зывающих ржавление ров и газов, потолка
металлических вызывающих ржав- f

ОО
частей ление металли

ческих частей
1

Не накапливающее Линолеум Отделка стен, Масляная
пыли и статичес не накапливаю панель
кого электри
чества

щая пыля Л « г , 1« ,

клеевая 
окраска 
выше пане 
ли и по-
толка



I_____ 2 3 4 5

3 Стативные цКК, 3600 910 90

испытательные 

центры станций 

"Никола-Тесла"

Автоматический 

узел коммутации 

сообщений АУКС:

участок  вычисли- 3000 600 90

тельного комплек

са  (УВК)

участок  сопряж е- 3000 350  90

пня с  каналами 

связи <УС)

Продолжение т а б л .34

6______________________ 7

Не накапливающее Линоле- 

пыди, ста ти ч еск о - ум 

го  электричества 

и не содержащее 

паров и га зо в , вы

зывающих ржавле

ние металлических 

частей

8___________________ 9_________

Не накапливающая В ы соко- 

пыли и с т а т и ч е с -  к а ч е с т - 

к ого  эл ек тр и ч ест - венная 

ва и не содерж а- масляная 

щая паров и г а -  окраска 

з о в ,  вызывающих 

ржавление метал

лических частей

В соответстви и  с  требованиями действующей Инструкции 

по проектированию зданий и помещений для эл ек тр он н о- 

вычислительных машин

В соответстви и  с  требованиями действующей Инструкции 

по проектированию зданий и помещений для эл ек тр он н о-

вычислительных машин

-
88

-



I _ 2 _____________________3

Участок накопите-
4 5

лей на магнитных 
лентах (НШ1)9 
дисках С НМД) и 
хранения архива
г а з 3000 860 90
Служба индексации 
телеграмм (СИТ), 3000 100 100

контрольно-спра
вочная служба 
(КСС) и ОВТ 
служба техничес 3000 200 100
кого контроля и 
диспетчера (СТК и

ОД)
регулировочная и См. 100 100
ЗИП п.11,22

Продолжение табл,34
6____________________ 7_________8___________________ 9

В соответствии с требованиями действующей Инструкции 
по проектированию зданий к помещений для электронно- 
вычислительных машин

Не накапливающее Линсле- Обеспечивающая Аямигран,
пыжи фтатичесхого ум звукопоглощение акминит и

электричества ДР*
а>
*Р

Не накапливающее Линоле Обеспечивающая Акмигран,

пыли и статичес ум звукопоглащение акминит и

кого электричест ДР*
ва
Не накапливающее Линоле Отделка стен,не Масляная
пыжи и статичес ум накапливающая панель Л *

кого электричест пыхи 2,1м, кле

ва евая окраске*



I  2 3 4 5

5 Цех факсимильных 

свя зей  (Ц £С ):

фот о аппаратная См • 100 100

п .1 1 .2 2

ф отолаборатория

6  Цех аппаратно - 

ком м утаторны й 

(ЦАК):

коммутаторный

у ч а ст о к  КОК(КУ) 3000 340 90

________________  Птюполкение табл «34

6______________________ 7 , 8___________________9

Не накапливающее Линоле Отделка стен ,

стен  Бы

ке пане

ли и по

толка

Масляная

пыхи к стати чес ум или не накаплива панель h -

к ого  электричест плиточ ющее пыли * 2 ,1 м , кле

ва ное евая о к -^  

раска стен  

выше пане

ли и по

толка 

Акмигран,Не накапливающее Линоле Обеспечивающая

пыли и статичес ум звукопоглащение акминит и

к ого  эдеятри чест- д р .

ва



I 2 3 4 5

участок  оконечной 

аппаратуры и ККС 3000

регулировочная См.

п .Н .2 2

7 Цех электропита

ния: 3000

выпрямительная

200 100 

100 100

Определяется 

в зависимости 

от устанавлива

емого оборудо

вания

Продолжение т а б л .34

б 7 8 9

Не накапливающее Линоле Обеспечивающая Акмигран,

пыли и стати чес

кого электричест

ва

ум звукопоглащение акминит и 

ДР.

Не накапливающая Линоле Отделка сте н , не Масляная

пыли и статичес ум накапливающая панель Л =

кого электричест

ва

пыли 2 ,1  , кле

евая ок

раска стен  

выше пане

ли и потол

ка о

- Плиточ Не накапливающая Масляная

ное пыли окраска



Продолжение табл,34

2 3 4 5 6 7 8 9
дизельная Но типу Определяется в Стойкое к воздей- Дяитсч- Отделка стен, Масляная

устанавлм-зависимости от ствизо горючесмз— яое не накапливаю панель/) =*
вдемого устанавливаемо* зочных матершлаз щая пыли ■2,1м, кле
оборудования го оборудовав евая ок

ния раска стен
вше пане
ли и по
толка

аккумуляторная 2800 Определяется в Кислотоупорпэе Пяяточ- Кислотоупорная Масляная
С К И СЛ О ТН О Й  и зависимости от ное или окраска Jg 1рабочим местом устанавливаемого асфальт кислото
аккумуляторщика оборудования упорная
диетиддигорная 2300 Определяется в Гвдромзокяцизв- Пяиточ- Отделка стен, Масляная

эависимости от нов нов не накапливаю панель h~
устанавливаемо* щая пыли 2,1м, кле
го оборудования евая ок

раска стен 
выше пане
ли я потол
ка



Продолжение та б л  .3 4

I 2 3 4  5  6 7 8 9

щитовая 2 8 00 О пределяется  в Не накаплявш цее 

за ви си м ости  о т  ст а т и ч е ск о го  э л е -  

у ста н а в л и в а ем о- к три чества  

г о  оборудован ия

Линоле

ум

О тделка с т е н ,  

не накапливаю

щая пыли

Масляная па

нель h = 2 , 1м, 

к л еевая  ок 

р а ск а  с т е н

в ш е  панели 
и п отол к а

комната деж урного См. 100 50 Не накапливающая Линоле О тдел ка с т е н , Масляная па

эле ктромеханика п . 1 1 .2 2 пыли ум не накаплива

ющая ПЫЛИ
нель Л = 2 ,1м , 

к л еев ая  о к -
I

р а ск а  с т е н  23

в ш е  панели 
я  п отол к а

трансф орматорная Опреде О пределяется  в Плиточ Не накаплива М асляная ок 

подстанция л я е т с я  в зави си м ости  от ное ющая пыли р а ск а

за ви си м ости  у ста н а в л и в а в - 

о т  у с т а н а в -  к о го  о б о р у д о -  

д и ваем ого  эания 

о б о р у д о в а 

нии



I £ 3 4 5

b  Кросс 3000 200 100

9 Линейно-кабельный

цех:

помещение 3200 560 90

ввода кабелей

компрессорная 2800 100 100

10 Ремонтная м астер См. 400 90

ская п ,11 ,22

Продолжение та бл , 34

б

Не накапливающее 

пыли, статическо

го  электричества 

ж не содержащее 

паров и газов , 

вызывающих ржа

вление металли

ческих частей

Не накапливающее 

пыли и статическо

го  электричества

7__________8_________________ 9

Линоле- Не накапливаю- Масляная 

ум щая пыли, не окраска

содержащая па

ров и га зо в , 

вызывающих 

ржавление ме

таллических 

частей

Асфальт - И звестковая

побелка

Плиточ - То же

ное

Линоле Отделка ст е н , Масляная па

ум. не накапливаю нель Ь =2,1ы ,

щая пыли клеевая о к -
раска стен  
визе панели 
ж потолка



I  2 3 4 5

I I  Аппаратная приема См. 100 100

телеграмм по теле- п.11 .22  

фону, участок кон

троля и справок, 

участок последую

щей обработки те
леграмм, 

касса, 

экспедиция, 

участок контроля 

криптограмм 

0 . Подсобно-производ

ственные помещения 

I Производственная 

лаборатория, вклю
чая службу метрологии^

Продолжение табл.34

6 ______________________

Не накапливающее 

пыли

7 ___________ 8  9 _______________

Линоле- Отделка стен, Масляная па-

ум не накаплмва- нель h =2,1м

пц&я пыли клеевая ок
раска стен 

вше панели 

и потолка



3 4 5U L
участок обслужива- См, 100 100
ния и развития або- п.11,22 
кентской сети экс
плуатационно-тех
нический отдел 
учебная комната

2 Архив См. 450 50
п .11.22

3 Помещение для рас- 3000 700 -
паковки оборудова
ния

4 Техническая библио- См, 450 50
хека д .  1 1 .2 2

__________________Дподолжевзтэ табл >34

6_________________ 7__________ 8_______________ 9

Не накапливающая 
пыли

Линоли-
ум

Отделка стен, 
не накаплива
вшая РЦДН

Масляная па
нель h -2,1м, 
клеевая ок
раска стек 
вше панели 
и потолка

- Линоле - Клеевая ох-

ум
*раска стен <о 
1

и потолка
Ев накапливающее Линоле Не накапливаю Масляная ок
шли ум щая пыли раска

Не накапливающее Линоле Отделка стен, Масляная па
пыля ум не накапливаю нель/ =2,1м,

щая пыли клеевая ок
раска стен
выше панели
и потолка



3 4 5I 2

5 Помещение для суш - См. 100 100

ки и краски л е н т , п .1 1 .2 2

комната обслуж ива

ющего персонал а 

АУКС

ш. Отдельные администра

ти в н о -х о зя й ств е н н о е  и 

вспом огательны е помещения

1 Технический скл ад  См. 450  50

п . 1 1 .2 2

2 Склад эк сп л у а та ц и - См. 450  50

оиных м атериалов п .1 1 .2 2

Продолжение т а б л .3 4

9б _______________________ 7___________8

Не накапливающее Л и н ол е- Отделка с т е н , М асляная п а -

пыли ум не накапливаю - нель /| = 2 ,Т м ,

щая пыли кл еевая  о к 

р а ск а  с т е н  

выше панели 

и п отол к а

- Л и н ол е- - К л еевая  о к 

ум р а ск а  с т е н

и п отол к а

- Л и н ол е- - К леевая  ок 

ум р а ск а  с т е н

и п отол к а



Окончание та бл ,3 4

I___ 2_______________________3____________ 4___

3  Комната отдыха См*

телеграф исток» ы о н -п .I I .2 2  100

тер ска я  у частка  

развития абонент

ской  сети

5 б_______________________ 7__________ 8__________________9____________

Не накапливающее Диноле- Отделка ст е н , Масляная

50 пыли ум не накаплива- п а н ел ь /)*

щ а я  пыли * 2 ,1  м,

клеевая ок 

раска стен  

выше панели

■ потолка
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I I  .1 9 .  Т ехнологические требования к помещениям для импортного 

оборудования должны уточ н я ться  по данным фирм-поставпшков обор у 

дования,

11 *2 0 . В ы сота, необходимая для установки  и монтажа стоеч н о 

г о  оборудования, должна приниматься из усл ови я  прокладки кабеле -  

лей по воздушным желобам или решетке и д о  выступающих конструк

тивных элементов потолка. При отсутствия выступающих частей эта 
вы сота  должна быть увеличена на 200 мм. Полная вы сота  помещения 

должна оп редел яться  о учетам прокладки необходима* инженерных 

коммуникаций (в е н тк о р о б о в , трубоп роводов  и т . д . ) .

1 1 .2 1 . Высота помещений по п .п .4 ,6  т а б л .34 должна пронимать

ся  д о  низа плит перекрытия б е з  у ч ета  выступающих частей  кон струк 

ций.

1 1 .2 2 . Высота помещений,в которы х устан авл и вается  обор удова

ние на ст о л а х , определяется  в со о тв е тств и и  с  требованиями СИяП п о 

проектированию производственны х зданий и санитарных норм проехтн*- 

рованля промышленных предприятий.

1 1 .2 3 . При необходимости вы сота  помещения в аккумуляторных

и выпрямительных может быть уменьшена в  зависим ости  от  расположе

ния шинной проводки и в ен тк ор обов .

1 1 .2 4 . Высота помещения в реконструируемых зданиях может уточ 

н яться  в зависимости от  количества  кабелей и металлоконструкций д тя  

их крепления.

1 1 .2 5 . В реконструируемых зданиях нормативная нагрузка на пере

крытие определяется  в каждом конкретном случае в зависимости от  мас

сы , планов расстановки  оборудования, количества кабелей , металлокон

струкций для крепления оборудования и прокладки кабелей .

1 1 .2 6 . При проектировании новых зданий вы сота помещений и н о р - 

мативная нагрузка на перекрытие должны приниматься с  учетом  п ереп ек-
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m s ю го  развития узла, т .е *  обеспечения возможности установки техн о- 

логического оборудования на площадях, занимаемых подсобно-про

изводственными помещениями, а также вспомогательными, размещае

мы? "*1 на одних перекрытиях с  основными технологическими помеще

ния та.

1 1 .2 7 , При проектировании новых типов оборудования, нормам 

т и п а я  нагрузка на перекрытия должна определяться соответствую 

щим расчетом*

1 1 .2 8 , При расчете длительно действующей нагрузки должна учи

тываться м асса: оборудования и мебели, металлоконструкций воздуш

ных желобов, кабелей, укладываемых в воздушные желоба. При расче

те  кратковременной нагрузки должна учитываться маооа людей и р е -  

м о к ш а  материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования*

11*29. Нагрузка на перекрытия в ЦКК и ЦТК при установке в  этих 

помещениях оборудования ЭПУ (выпрямителей) должна быть уточнена 

соответствующим расчетом .

11.30* При строительстве новых зданий для АУКС нагрузка на пе

рекрытия должна уточняться в соответстви и  с  требованиями д е й с т в у й  

n;ei: Инструкции по проектированию зданий и помещений для электрон

но-вычислительных мелшн.

I I . 31* Масса металлоконструкций для крепления стоек  и проклад

ки кабелей должна приниматься для ЦКК (станция АТ-ПС-ЦЮ-30 к г  на 

I  ь2 площади (б е з  учета в се х  проходов, кроме рядовы х); в ЦТК (си с 

т е м  ЧВТ-2, ГГ-1 7П, Т Т -48 , T T -I2 , ДАТА, ТВУ -12)-15 кг на I  м2 

площади (б е з  учета в сех  проходов, кроме рядовы х). Масса кабеля, 

прггодящаяся на I  м2 площади (б е з  учета в сех  проходов, кроме рядо

вых) в ЦКК (станция АТ-ПС-ЦД), -  50 к г  * без учета в сех  проходов 

креже рядовых в ЦТК (для систем указанных выше)- 15 к г .
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i i  „32= Применение линолеума для покрытия полов допуска

ется  до м а ссового  освоения п р о м ы ш л е н н остью  антистатичннх мате

риалов.

Н .З З .  Требования основного технологического оборудова

ния в  температурно-влажностному режиму приведены в  табл . 3 5 .

При проектировании укааанные требования должны уточнять

ся  по действующим ТУ на оборудование.

Таблица 35

й Оборудование 
п/п

Режимы

температурный» влажноотный

I

X

- щ -

Станции координатные 

типа АТ-ПС-НД

3 ___________________ 4_____________

о т  +10 д о  +40 о т  50 д о  80

% Подстанция координатная 

типа ПТС-К от +5 д о  +40 от  45 до 80

а

4

5

Станции электронные 

типа ЭСК
НТК

Аппаратура образования 

дискретных шналов типа:

T T -I44

ТТ-24

Оборудование
АУКС

ес  зам и ад эвм

от  +15 д о  +20 д о  80

от  +5 д о  +40 д о  95 

о т  +5 д о  +40 д о  95

от  +15 до +25 о т  50 д о  80



-1 0 * -

i__ г___________________2___________ &-------
6 ПАК

Телеграфные аппараты от  0 д о  +45 от 50 д о  80

Н £ 2 _
7 йаксимильные аппараты от  +5 д о  +40 о т  50 д о  80

11.34. Норма потер» потребляемой мощности на тешювцдело»
ШШ КО Ц Ь Х Ш  Ъ Ь Я Ь Г р п ф й с А ОТАИШШ прт»*док* » ЪЬ& Л» QC*

Таблица 36

£  Процент потерь потребляемой
. Цех (у ч а сток )

ц /п  мощности на тепловыделение

(юэффициенты одновременности 

работы оборудования и сп роса  

нагрузки не учтены)

I  2_________________________________2.

I ЦКК:

стагивкая 75
КИУ 75

2 АУКС 85

3 ЦТК:

участок  каналов 95

КИУ 95

4 ЦФС 95

5 ЦАК 75

6 Регулировочные , рем онт-

ные участки , мастерские 75
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Примечання:

I  .Нормы потерь в потребляемой мощности на тепловыделения 

для импортного оборудования должны приниматься по данным фирм 

«поставщикове

2.При расчете  мощности, переходящей в тепл о, следует исхо

дить из величины потребляемой мощности по различным напряжениям 

о учетом коэффициентов одновременности работы оборудования и спро

са  нагрузки .«v

1 1 ,3 5 . Помещения телеграфных узлов и отшщпй. должны бить 

телефонизированы» рдтшофщднрованы, часофящированы; помещения 

без постоянного пребывания обслуживающего персонала, а также 

помещения ЕК и УС, НРЛЛ и НМД АУКС, должны быть оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией»

11*36, Нормы количества телефонных аппаратов, извещателей 

тревожной сигнализации, вторичных электрочасов и абонентских 

устройств  сети  цроводного вещания д ад « в  табл . 37*



Таблица 37
#  Помещение

п/п

К о л и ч ество

телефонных ап п ар ат о в

го р о д ско й  АТС при 

ем кости  станций

8
у

Служебной АТС при 
емкости станций

8 о
§
V

S3 8 8
н У 2о

мо ою 8 мо
GO м 00

5 6 7 8 9

8
К§

тс____ п 12 13 14

I♦Производствен
ные помещения

15 Iыоif*

I  Цех телеграф ны х 

кан ал о в  ЦТК: 

у ч а с т о к  кан ал о в

(УК) I I  1 2  I I I  2 - 1  — I 2
ко н тр о л ьн о -и зм е

рительный у ч а с т о к

(КИУ) ш  ЩИ J I  1 2  1 2 2  2 - 1 - J  j

аб
о

н
ен

тс
к

и
х 

у
ст

р
о

й
ст

в 
се

ти
 П

В 

(т
о

ч
ек

)



Продолжение та бл .3 7

1 2_____________________ 3 4 5 Ь 7 8 9 10 I I  12 13 14 15

ремонтный участок

(РУ) I I  1 2  1 2 2  2 — I  — I  I

2 Цех коммутации 

каналов (ЦКК) 

координатных стан

ций:

стативная I I  2 2  2 2 4  4 - 1  *  I  2

контрольно-измери

тельный участок

(КИУ) I I I I I I 2 2 - I  -  I  I

ремонтный участок I I I I I I I I « . _  -  I  j

комната чистки

приборов ^  j  £

3 Цех Факсимильных

связей (Ц5С) I I  I I  I I I  I — I  -  I  I

4 Цех аппаратно-ком
мутаторный (ЦАК) 3 3 4 5 3 3 4 5 2 2  -  2 4

-1
0

5
-



Продолжение табд«37

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

5 Регулировочная I I I I I I I I тт - - I I
6 Кросс I I I I I I I I - - I I
7 Цехи электропи

тания:

выпрямительная I I I I I I I
дизельная дам -
щитовая - - - тт I I I I - - дам - -
комната дежурно

го электромеханика - I I 1 I I I I I I
трансформаторная

подстанция I I дай *•

8 Линейко--кабельный 

цех:

помещение ввода

кабелей -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  дам -  -

компрессорная -  • -  -  -  -  -  -  -  -  дым

Э Ремонтная мастери.

ская I I I I I I I I -  -  -  I  I



Прсдолненке табл *37

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

10 Аппаратная приема

телеграмм по т е -

лефону: 3 5 8 10 2 2 2 2 I - - I I

I I Участок контроля и

справок I I I I 2 2 3 3 I - - I I

12 Участок последу

ющей обработки

телеграмм I I I I 2 2 3 3 - I - I I
13 К асса I
14 Экспедиция I I 2 2 I I I I I _ — I I
15 Участок контроля

нриптограмм I I I I I I I I I I I

li • Подсобно-про
изводственные 
помесенил

I Производственная 
лаборатория, вклю-
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I  2 3 4 5  6 7 8

чая службу м етро

логии I I 2 2 2 2

2 Участок об сл у -

кивания и равви-

тия абонентской

се ти  I 2 3 4 I I

3 Эксплуатацион

но-технический

отдел I I I I I I

4 Учебная комната - - - - I I

5 Техническая

библиотека I I I I I I

Ш. Адаинкст ративно-
—хозяйственные п о 
мещения

I  Кабинет начальни
ка станции 2 2 2 2 I  I

Продолжение табл .37

9 10 I I  12 13 14 15

2 3 * 1 -  I  I

I  I  -  I I  I
8

I  I  1 I  I

I I - - -  I  I

I  I  -  -  -  I  I

I

комму— 
I  гатор • I I



I___ 2 3___ 4 5___ 6 7 ______ 8

2 Кабинет главного 2 2 2 2 I I

инженера станции

3 Приемная и секре-

тарь начальника

станции 1+2 1+2 1+2 1+2 I I

4 Кабинет зам.на-

чальника I I I I I I

5 Кабинета началь

ников цехов»

главных механи

ков и энергети

ков I I I I I I

6 BGXP и бюро про

пусков I I I I I I

7 Бухгалтерия I I I I I I

8 Плановый отдел I I I I I I

S Отдел кадров 1 I I I I I

Продолжение табл„37

9 :о II 12 Z3 14 15
I I I  кошу- -  I I

татор

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I
I I
I I



Окончание та б л .3 7

7 8 9 IQ I I  12 13 14 15

I

I

10 А д аш кстр атц Е н о-хо- 

зяйственный отдел  '

11 Первый отдел  !

12 М онтерская участка

развития абонент

ской  сети  -  I

1У. Вспотдогат елъкне

помещения

1 Красный уголок

2 Комната отдыха те 

леграфистов

У .Помещения икненер- 

к о го  обеспечения 

I  Диспетчерский пункт

са к теху стр ой ств  I  I

I  I

I  I

I I I  I I

I I I  I I  I

I  I  I  I

I  I  I  I 01

I  I  I  I
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l l ,  3 7 , Телефонный аппарат секретаря должен быть запарал

лелен с  аппаратом начальника и главного инженера станции,

1 1 ,3 8 . Телефонный аппарат в ТП устанавливается по тр ебова

нию электроснабжавдей организации, выдавшей технические условия 

на присоединение объекта*

11*39* Вторичные электрочасы не должны предусматриваться 

для помещений, где проектируются выносные табло аппаратуры ЧАС, 

которая  управляет электрическими часами и выносными табло* Пер» 

вкчзше часы в  этом  случае не требуются*

11*40 К оличество автоматических извещателей пожарной с и г 

нализации определяется при конкретном проектировании.

11*41* К оличество извещателей в ТП принимать по числу тран

сформаторов и дополнительно по два извещателя в распределитель

ных устр ой ствах  напряжением 6 -1 0  кВ и щитовой*

11*42* Все помещения, размещаемые на первом этаже здания, 

должны быть оборудованы автоматической охранной сигнализацией на 

разбитие сте к о л , входная дверь в здание на открывание.

11*43* Помещение первого отдела и к а сса  должны быть оборудо

ваны автоматической охранной сигнализацией на открывание дверей 

и развитие оконных стек ол  независимо о т  т о г о ,  на каком этаже 

они находятся*

11*44* Перечень технологических помещений, в которых должны 

устанавливаться  извещатели охранной сигнализации, принимается 

в  соотв етств и и  с о  специальными нормативными документами, утверж

денными Министерством связи  ССОР*

11 ,45*  Требования по телефонизации, часофпаации и другие для 

помещений электронных станций и автоматических узлов коммутации 

сообщений, должны быть со о тв е тств о в а ть  требованиям, предъявляе

мым к помещениям с  ЭВМ*
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11*46* Требования по телефонизации, часофикации и други е 

для помещений СФЮГ АУКС должны, со о т в е т с т в о в а т ь  требованиям, 

предъявляемым к  помещениям ЦАК*

12* Требования по автоматизации и механизации

технологических п роц ессов

12*1* При проектировании телеграфных узлов  необходимо учи

ты вать, ч то  автоматизация сети  общ его пользования должна о с у -  

щоот:^шт1»ся в ХП пятилетке по принципу КС*КК, а  сети  абонент

с к о г о  телеграфа по принципу КК*

Автоматизация н и зового  эвен а телеграфной сети  ОП должна 

предусм атриваться  о помощью фшсеишлънш: аппаратов "Т орм оф акс", 

"А втоф ак с", рудонных телеграфных аппаратов типа РТА-80 и оконеч

ных устан овок  юммутации сообщений типа ОУКС-Т*

1 2 * 2 . Проектирование станций типа АТ-ДС-ПД должно осущ ествлять

ся  о учетом  аппаратно-программных комплексов телеграфных типа 

АДК-Т , обеспечивающих автоматизацию обработки  перепринимаемых 

теле грамм.

1 2 .3 .  Автоматизация п р оц ессов  эксплуатации станции коммута

ции каналов должна выполняться для следующих участков  телеграфной 

с е т л : межсталционных (аппаратура типа РИТМ); окопечных участков  

(аппаратура типа ТАКТ) для станций типа АТ-ПС-РД, (аппаратура 

т ш и  КАНТ) для станций типа "Н икола-Т есла", (аппаратура типа 

КОПЯТ)- Для подстанций ПТС-К.

1 2 .4*  Переход от  планово-предупредительного к коитрольнскко|>- 

ректирующему методу эксплуатации на станциях коммутации каналов 

должен осущ ествляться  при внедреш ш  автоматической кон трольн о-из

мерительной аппаратуры КИА.

1 2 .5*  Проектирование электронных станций коммутации каналов 

и автоматических узлов коммутации сообщений должно выполняться с
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учетом  использования в них программных ср е д ст в  контроля и 

диагностированияо

1 2 * 6 . При проектировании телеграфных узлов  в новых зда

ниях должна предусм атриваться  технология  централизованного 

оп ер а ти вн о-тех н и ческ ого  обслуживания, свя зей  и каналов.

12*7* Виды механизирующих у стр ой ств  и направление их дей

стви я  сл ед ует  определять в со о тв е тств и и  с  намечаемыми потоками 

телеграмм на проектируемой станции.

1 2 * 8 . Вдоль рядов с  оконечными телеграфными аппаратами,при 

н еобходи м ости , должны предусм атриваться узколенточные тран сп ор 

теры о лентой  шириной 26мм; для сборных транспортеров  -  с  лен

той  шириной 235 мм*

13* Нормы и требования внутриотакционной 
проводки и заземлешгй

1 3 Л .  Для монтажа телеграфной станции должны использовать

ся  типы кабелей  и п р ов од ов , рекомендуемые для объ ектов  св я зи . 

Кабели и провода должны выбираться при проектировании в с о о т 

в етств и и  о их назначением и с  учетом  введения максимального еди

нообразия их марок и сечен и я .

1 3 .2 *  Прокладка кабелей на телеграфном узл е может осущ ест

вляться  по воздушным или напольным желобам, решетке или в фальш

полу в  зависим ости от  типа, конструкции оборудования и коли чест

ва  кабел ей .

1 3 .3 *  Прокладка кабелей в аппаратно-коммутаторных цехах 

должна осущ ествляться  по напольным желобам. При необходимости 

д оп уск ается  прокладка кабелей в этих помещениях в подпольных 

каналах. Прокладка кабелей в  трубах д оп уск ается  при со о т в е т 

ствующем обосновании.
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1 3 .4 о Т ребовш ш я к монтажу и комплект шдш кабелями импорт

н ого  оборудования должны приниматься по данным ф и р ц /-п оставщ и -

КОВ.

1 3 .5 .  Прокладка кабелей  в  у частке  каналов ЦТК должна вы

полняться по воздушным желобам откры того типа. Каналы ТЧ (ПРД и 

ПРМ) о т  ЛЛЦ МТС должны п од ав аться  в  ЦТК в  разных кабелях*

1 3 .6 *  Прокладка кабелей в статш ш ой  ЦКК станции типа А Т - 

-ДС-ЦД должна выполняться по воздушным желобам закры того ти п а , 

гюетеашгбшм в  комплекте с о  станцией vl по реш етке.

1 3 .7 *  В регулировочны х, ремонтных у ч а стк а х , ремонтных мас

терски х  , ЦФС в свя зи  с  наличием в них одиночных кабелей  или 

небольших пикетов кабелей догтуркпется крапление кабелей  непо

ср едствен н о  к стен ам , перегородкам  и к плинтусам.

1 3 * 8 . Прокладка кабелей  в  помещениях ЕК, 1 Ш , НМД, АУКС 

должна выполняться в  с о о т в е т с т в и и  о  требованиями прокладки к а 

белей в помещениях с  ЭВМ, прокладка кабелей  в  помещениях СФКУ 

должна вы полняться в  со о т в е т с т в и и  с  требованиям и, изложенными 

в п .1 3 .3  настоящ их Норм.

13*9* Прокладка кабелей  в  к р о сс е  должна вы полняться по в о з 

душным желобам к  щитам с  боксам и и рамками с  разделительными 

гнездами и по напольному ж елобу к  испытательно-измерительны м 

стол ам .

1 3 .1 0 .  Для подачи питающих напряжений по рядам с т о е ч н о г о  

оборудования ИКК должны и сп ол ьзов а ться  фидеры.

В к а ч е ств е  фидеров должны применяться изолированные алюми

ниевые п р ов од а , натягиваемые внутри рядовых ж елобов на специаль

н а  креплениях, входящих в комплект р я д ов ого  ж елоба станции 

А Г—ПС—ЦД.

1 3 .1 1 . Для подачи питающих напряжений по рядам сто е ч н о го  

оборудования ЦТК должны и сп ол ьзов а ться  алш ш ш евы е шины прям о-
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угольного сечения, изолированные от металлоконструкций, пли 
при сечении до 50 мм2 -  изолированные алюминиевые провода,на
тягиваемые вдоль рядовых желобов на специальных креплениях.При 
радиальной проводке должны использоваться изолированные алюми
ниевые провода.

13.12. Для ответвления на стойки от рядовых фидеров долж
ны использоваться изолированные алюминиевые провода, подклю
чаемые к фидерам с помощью зажимов типа У.

13.13* Для ответвлений на стойки от рядовых шин должны 
использоваться алюминиевые провода, подключаемые к шипе через 
болт.

13.14. Защита рядовых фидеров должна выполняться в статив- 
пой ЦКК на платах рядовой защиты, входящих в комплект станции 
АТ-ПС-ДД; в участке каналов ЦТК -  на щитах с автоматическими вы
ключателями.

13.15. Контроль за питающими напряжениями стативной ЦКК и 
защита питания регистров станции АТ-ПС-ДД должны осуществляться 
на КИЩ.

13.16. Контроль за питающими напряжениями аппаратно-комму
таторного цеха и защита моторных цепей питания должны осущест
вляться на. КИЩ*

13.17. Расчет токораспределлтельной сети (ТРС) постоян
ного тока должен выполняться на минимум расхода проводникового 
материала по допустимым нормам падения напряжения. Проектирование 
ТРС для аппаратуры, критичной к изменению напряжения в неста
ционарных режимах, необходимо выполнять в соответствии с ВПТП- 
-332-81(ВСЮ. Расчет ТРС переменного тока должен выполняться по 
длительно допустимым нагрузкам на силовые кабели и провода.

13.18. Выбор уставок автоматических выключателей и предо
хранителей должен выполняться из расчета зашиты питающих фцдеров



«п е

с т  перегрузок*

1 3 .1 9 . Включение кабелей на аппаратуре образования диск

ретных каналов должно производиться , как правило, из расчета  

максимально возможной емкости оборудования индивидуальными 

к а б е л я м  на каждую стой к у . Емкость коммутационного оборудования, 

при этом  предусматривается под расчетн ое количество каналов ТЧ 

и  ТГ.
13*20 . Включение кабелей в стативной ЦКК должно выполнять

ся  без  промщвггов на слодуюаих у частка х : к р осс  -  КИ; ГЮН ЦТК -  Кй 

КИ~Ш{ КИ-ПУ; Р-П} Р-Р (запараллеливание с т а т и в о в ).

1 3 .2 1 . При определении длин табелей, прокладываемых по 

вог пушным колобам, необходимо руководствоваться  постоянными 

доп и ш и , являющимися дополнением к измеренной величине длины 

к абел я , которые приведены в  т а б л .3 8 .

Таблица 38

Оборудование
Постоянная величина 

к уска  кабеля ,мпн

I 2 3

I.Uex коммутации каналов ЦКК

I КИ,АП,ИШК,ГИ,ПУ,РИ,Р,(К,АИ 1 .2

2 K p K g 2 ,4

3 Стол Д, СК 4 ,0

4 кн 4 ,4

5 кок 5 ,3

6 к ш 1 .5

С .Hex телеграфных каналов ЦТК

7 T T -I4 4 , Т Т -24 , ТВУ-15 СУ, СКК 1 ,2

6 п с п , ш с » ш , с ш 2 ,4

9 ш - г 5 ,3
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1 3 .2 2 .  Кроссирово*шые таблицы для промщитов ЦТК проектом  

не предусм атриваю тся. Они выполняются силами эксплуатации

по мере задей ствован и я  каналов ТЧ и ТГ.

1 3 .2 3 .  Подача "т о ч е к "  и испы тательного т е к ст а  в  ЦАК, в  

регулировочны е и ремонтную м астерские долина прои зводи ться  

о т  объединенных датчиков ЦТК.

1 3 .2 4 .  Телеграфная станция долина быть оборудовал а  зазем 

ляющими устрой ствам и  согл а сн о  ГОСТ "Заземления для стационарных 

у ста н овок  проводной свя зи  и станций радиотрансляционных у зл ов "

и "Инструкции по у ст р о й ст в у  с е т е й  заземления и зануления в  эл ек тр о 

у ста н ов к а х " .

1 3 .2 5 .  В се металлические к ор п уса  и каркасы оборудования 

должны быть подооединены к  цельносварным шинам защитного зазем 

ления (рядовой  -  сечением  2 0 x 3 , м агистральной -  2 5 x 4 ) ,  которы е 

долины быть не изолированы о т  металлоконструкций.

Прокладка защ итного заземления долина быть выполнена в  с г а т и в -  

ной ЦКК, УК ИСК -  вдол ь магистральных и рядовых в о з д у т ш х  ж ел обов , 

а  в  ЦАК -  вдол ь напольных желобов и но рядам обор удован и я .

Соединение шин должно выполняться о  помощью сва р к и .
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Б , ПУНКТЫ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА ДЗЕТ ПО 
КАНАЛАМ СВЯЗИ (ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

I i O H Q g m g R B g  я  м а с с г 4 > д к з 1 ш д

I . I .  Пункты п ередачи  и приема г а з е т  -  ч а ст ь  систем ы  п ер е 

дачи изображ ения газетн ы х п ол ос  по каналам св я зи  ф отоэл ектр и ч еск и м  

м етодом  для их д ец ен тр ал и зов ан н ого  п ечатания в местных ти п огр а 

фиях, к отор а я  я в л я ется  сам остоя тел ьн ой  втори чн ой  сеть ю  ЕАСС.

1 .2 *  Пункта передачи и приема г а е о т  явл яю тся  ком плексом  

с р е д с т в ,  обеспечивающ их п ередачу  и прием изображ ения газетн ы х  

п ол ос  ф отоэл ектр и ч еск и м  сп о со б о м  по спутниковым и наземным кана

лам св я зи  для д ец ен тр ал и зован н ого  п ечатания в  местны х типограф иях.

1 . 3 .  В за ви си м ости  о т  м е ст а  на с е т и  пункты п ередачи  и 

приема г а з е т  классифицируются следующим о б р а зо м :

пункт передачи центральных г а з е т ;

пункты приема центральных г а з е т ;

пункты приема респ убл и кан ски х  г а з е т ;

пункты п ередачи  респ убл и кан ски х  г а з е т ;

пункты приема центральных и передачи  р есп убл и кан ски х  

г а з е т ;

пункты приема центральных и р есп убл и кан ски х  г а з е т .

1 . 4 .  П роектирование п унктов передачи  и приема г а з е т  долж

но зы иблняться  по исходным данным за ка зчи к а  и нормативным м ате

риалам по проектированию .

2 .  Н оменклатура основны х и вспом огательны х произ

водственны х у ч а с т к о в  и и о р ш  обор удован и я

2 . 1 .  Пункт передачи г а з е т  должен имоть следующую номенкла

т у р /  ^основных и в сп ок ога тел ь гы х  у ч а с т к о в : ф отоаипаратная п о р е -
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датчиков; фотоаппаратная контрольных приемников; ЛАД; фотола

боратория; ремонтная м астерская; измерительная; участок  приема 

и раскладки оригиналов*

Примечание* В пунктах передачи республиканских и приема 

центральных га зет  аналогичные участки  могут совмещ аться.

2*2* Пункты приема центральных , республиканских газет  или 

совмещенные пункты должны иметь следующую номенклатуру основ

ных и вспомогательных уч астк ов : фотоаппаратная; фотолаборато

рия; приготовления фиксажа и регенерации сор ебр а ; приготовления 

проявителя; извлечения серебра из отработанной пленки; кладовая 

химикатов; хранения сорноватистокислого натрия (ги п осул ьф и та); 

хранения эксплуатационного запаса пленки и ЗИП; склад пленки*

2 * 3 . Резервирование оконечного фототелеграфного оборудо

вания должно выполняться исходя из следующих данных: один 

резервный аппарат передачи на два основных; один резервный 

аппарат приема на два основных в объединенном пункте приема 

центральных и республиканских г а з е т ; 100-процентный резерв в пунк

те  приема центральных г а з е т .

2 .4 *  Передающее фототелеграфное оборудование в здании, где 

р асп ол агается  пункт передачи, должно размещаться, как правило, 

вблизи о т  наборного цеха,

2 ,5 .  Приемное оборудование должно размещаться в типогра

фиях децентрализованного печатания га зет  радом с цехом и зготов 

ления печатных форм с  фотокопий, принятых по фототелеграфу.

2 * 6 . Нормы основного оборудования пунктов передачи и приема 

г а з е т  на базе  аппаратуры типа Т а э е т а -2 П приведены в табл .39*
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Таблица 39

* Наименование Место Коли- Назна

п /п установки чество  

в типографии

чение

I 2 3 4 5

I Фототелеграфный Пункт Три аппарата Передача

передатчик ФХ ДК передачи на два н а - га зет  

правления

ШфКУЛЛрНОЙ

передачи, в 

том числе 

один резерв

ный

2 Фототелеграфный Пункт Два на связь,Приемник

приемник Ф1 ПК приема в том числе га зет

резервный

Пункт Один на лкь* Контроль

передачи бую группу приема

передатчиков га зе т

3 Стойка задающее Пункт пере Одна стойка, Автономная

генераторов с  дву дачи и укомплекто— синхрониза-

мя блоками опор приема ванная .двумя ш

ных частот генераторами

на десять ле

ре датчиков 

или два 

приемника
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Продолжение табл .39

I 2 3 4 5

4 Монтажный стол Пункт порода- Два в ти Контроль,

ФЛС-66 пи и приема пографии монтаж и

пункта ретушь

приема и фотокопий

один в ти газетных

пографии полос

передшапего

пункта

5 Проявочное Пункт Два на пункт Фотохямзгчео-

устройство 2РПУ-60 приема. приема газет, кая обр а бот -

в том числе ка п сушка 

одно р е зе р в - пленки

НО0

6 Проявочное у стр ой - Пункт

ство ШУ-VO передачи

Одно Фотохинич в с -

устройство кая обработ

ка фотопленок

7 Установка РЭС- I  Пункт прие- Две у с т а -  Одна для и э -

ма новки влечения се 

ребра из от

работанных 

растворов; од

на дал извле

чения серебра 

из отработан

ной пленки



Продолжение табл .39

2 3 4 5

Гополнительное Пункт Комплект Передача

оборудование Г -301о передачи га зет  анало

(обеспечивает и пункт говым сп осо

передачу га зе т  че приема бом в одном

р ез  ИГО) стволе с  те 

левидением

(системы "Ор

бита" 9 Москва)

Г-302С Передача га зет

( - • - ) цифровым методом 

(систем а "Орби

та  -  РВ)"

2 .7 .  Количество измерительной аппаратуры для аппаратуры 

Т а з е т а -2 "  должно определяться согласно та бл .40 .

Таблица 40

Нормы потребности

е  измерительной аппаратуре для типографии пунктов пере

дачи и приема га зет  по каналам связи (оконечное обору

дование)

S Наименование Количество, ш т.,для ти л огра -
п /п  йии приема

1_____2____________________________________ «а __________________________________

1

2

Пэиеиник точных частот  

Осциллограф

1

I



-1 2 3 -

I 2 3

3 Милливольтметр переменного тока I

4 Вольтметр универсальный I

5 Испытатель транзисторов I

6 Прибор комбинированный I

7 Фотоэлектрический денситометр I

8 Измерительный микроскоп I

9 Магазин сопротивлений I

10 Мегаоммотр 1

I I Сенситометр I

2 .8 .  Количество измерительных приборов должно предусматри

ваться  в целом для типографии пункта приема га зе т  по спутниковым 

и наземным каналам связи с  учетом имеющихся в ППГ .

2 .9 .  Для совмещенных ППГ количество измерительных прибо

ров увеличивается вдвоо .

2 .1 0 .  Количество измерительной аппаратуры для типографил 

пункта передачи га зет  должно определяться при конкретном п р оек - 

тщювании совместно с  разработчиками аппаратуры.

3^-Но.Р№_.рздмдаенкя оборудования

3 .1 .  Оконечное фототелеграфное оборудование должно размен 

щаться в помещении фотоаппаратной.

3 .2 .  Проявочное оборудование должно размещаться в  помеще

нии фотолаборатории.

3 .3 .  Оборудование для приготовления проявителя, фиксажа, 

для регенерации фиксажа должно размещаться в помещениях с о ст а 

вительской.

3 .4 .  Размещение оборудования пунктов передачи и приема
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га^эт должно выполняться исходя из технологической схемы ф ото- 

тедэхрафной передачи и децентрализованного пвчаталия газет*

3 .5 .  Проявочная машина долила размещаться о учетом 

Минимальных затрат времени на доставку фотопленки из бункера 

приемного аппарата.

3 .6 .  Силовое оборудование должно размещаться в максималь

ном удалении от  оконечного фототелеграфного оборудования.

3 .8 .  Размеры эксплуатационных проходов должны соответствен» 

вать данным табл. 41 .

Таблица 41

* Участок Минимальные размеры

п /п проходов,м

(в  свету )

I__ 2 з _
I Расстояние от  монтажной отороны

приемника до стены 0 ,8

г Расстояние между приемниками 0 ,8

3 Расстояние от  стены до монтажной

стороны стойки задающих генераторов 0 ,9
4 Расстояние мевду проявочндан установ

ками 1 ,4

6 Проход между входом( выходом) про

явочной установки и стеной 1 ,0

6 Проход между проявочной установкой

и монтажным столом 1 ,0

7 Проход между лицевой стороной прием

ника и пультом служебной связи 1 ,5

е Проход между лицевой и монтажной

сторонами передатчиков 1 ,0



-1 2 5 -

4Л о Параметры питающего напряжения и допустимые предеды 

должны соответствовать  действующим ТУ на оборудование,

4 .2 ,  Фототелеграфное и канальное оборудование пункта пере

дачи газет должно питаться от  двух фидеров ТП (основной и 

резервный), оборудованных устройством  АВР.

4 .3 ,  Для питания фототелеграфной и канальной аппаратуры 

пункта приема га зет  в  объединенных пунктов должен быть по

дан фидер от  трансформаторной подстанции типографии пункта 

приема га зе т .

4 .4 ,  Для питания проявочного оборудования! электролизной 

установки и сушильного шкафа пункта приема га зет  или объеди

ненного пункта должен предусматриваться фидер от  ток ор асп р е- 

делительных устрой ств  типографии.

SAJLoamJBQteiiL.Q.^^

5 .1 .  Режим работы оборудования некрутлосуточный и зави

сит от  графика выхода га зет , объема передаваемой информации, 

времени предоставления широкополосных каналов для передачи 

г а з е т . Продолжительность сеанса работы зависит от  количества 

передаваемых газетных полос с  учетом повторов.

5 .2 .  Перспективным способом технической эксплуатации для 

аппаратуры "Г азета” должен быть шганово-предупредительный ме

тод  (ППМ) для механических устройств  и контрольно-корректирую- 

щий метод (ККМ) для электротш х устройств  .

5 .3 .  Количество обслуживоющого персонала смен пунктов 

приема га зет  должно устанавливаться по действующим нормативам.

5 .4 .  Обслуживание оборудования составительской должно 

осущ ествляться во внесеансное время.
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6. Технологические требоватшт. к помещениям

6 . 1 .  В зданиях типографий необходимо для аппаратуры "Г а з е -  

т а -2 п выделять помещения максимально удаленные о т  источников по

вышенной вибрации (печатных ц ех ов , вентиляционных камер, п р е ссо 

вых и т . д . ) .  По чувстви тельн ости  к гармоническим колебаниям ап

паратура "Г а з е т а -2 Н отн оси тся  к кл ассу  "вы сокочувствительная 

ап паратура", поэтом у выделенные для нее помещения должны с о о т 

в е т ст в о в а т ь  требованиям ТУ на аппаратуру "Г а зета -Й " по допу

стимой вибрации перекрытий.

6 . 2 .  Вход в фотолабораторию должен быть оборудован  тамбу

ром со  светонепроницаемыми дверьми и шторами.

6 . 3 .  По пожарной опасности  помещения фотоаппаратной, ф ото

лаборатории, комнаты хранения и склада пленки должны отн оси ть ся  

к категории "В " в  связи  с использованием в технологическом  про

ц е ссе  плонки на трияцотптной осн оп о .

6 . 4 .  Класс взрывопож ароопасности помещений ф отоаппарат- 

иой , фотолаборатории, комнаты хранения пленки по ПУЭ -  нормаль

ные.

6 . 5 .  Работники ППГ по санитарным характеристикам произ

водственны х п роц ессов  должны отн оси ться  к группе 1 6 .

6 . 6 .  Размеры дверных проемов технологических помещений 

должны обесп ечи вать  вн ос оборудования в  фотоаппаратную и ф о т о - 

лабох-аторкю.

6 . 7 .  Значение КЕЮ в фотоаппаратной при боковом  освещении 

не менее 1 ,5 £ ,  в фотолаборатории и комнате хранения пленок -

-  0 ,1 * .

6 . В . Помещение фотолаборатории должно быть оборудовано 

сетью  фонарей общего и м остн ого ноактш кичного освещения с  фильт

рами.
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Вклгочение неактшш чного освещения должно исключать возр.юж- 

н ость  включения белого освещения.Над входом в фотолаборато

рию должно быть установлено св етов ое  табло "Вход воспрещ ен", 

включенное в  се ть  неактиничного освещения.

6 .9 .  Помещения фотоаппаратной, фотолаборатории должны 

оснащаться сетью  розеток  для подключения измерительной аппара

туры и паяльников. В технических помещениях должны размещаться 

розотки  о номинальным напряжением не выше 42В переменного ток а . 

При необходимости могут предусматриваться на стен е розетки  на 

напряжение 22GB переменного ток а , имеющие дополнительный кон

такт для заземления корпуса (трехштырьковые р о з е т к и ) .

6 .1 0 .  Для пункта приема г а зе т  должна быть оборудована 

постоянно действующая выделенная систем а приточно-вытяжной 

вентиляции с  механическим побуждением, обеспечивающая превыше

ние притока над вытяжкой но менео чем на 10%. Содоржание кварце

вой пыли в возду хе  но должно превышать I  м г/м З . Должно быть 

исключено попадание в помещении ППГ вредных ш з о в : сероводоро

д а , аммиака, ацетилена, паров р ту ти .

6 . 11 .  Фотолаборатория должна быть оборудована водоснабже

нием горячей и холодной водой .

6 .1 2 .  Промывная вода , сливающаяся в канализацию из проя

вочной установки  и несущая компоненты проявителя и ф иксаж , 

должна иметь концентрацию гидрохинона при минимальной протоке 

10 л/мин не более 0,2 м г /л , концентрацию фенидона -  около 

0 ,0 0 3  м г /л .

6 .1 3 .  Над сушильными камерами устан овок  2РПУ-50 должна 

быть оборудованы зонты вытяжные производительность» 800 м З /ч .

6 .1 4 .  Потолки, стены фогоаппаратной, фотолаборатории и 

комнаты хранения пленки должны быть окрашены масляной краской. 

Пол в фотоаппаратной, комнате хранения пленки должен быть покрыт
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линолеумом,

6 .1 5 .  Пол в фотолаборатории должен быть покрыт метлах

ской плиткой или крошкой гршгатной на кислотоупорном цементе. 

До.тжиа быть предусмотрена гидроизоляция и фиксажеизоляция пола 

в помещении фотолаборатории.

6 .1 6 .  В фотолаборатории стены на высоту 1 р5м должны быть 

облицованы кафелем или плиткой светлых тон ов .

6 .1 7 .  Номенклатура и нормы площадей участков , вспом ога

тельных помещений пункта приема г а з е т :

фотоадпаратная: 60 м2 для пункта приема центральных 

га зет  , 80м2 для пункта приема центральных и республиканских 

газет;
фотолаборатория: 40 м2 для пункта приема центральных 

г а зе т , 60 м2 для пункта приема центральных и республиканских 

г а з е т ;

составител ьская : для приготовления проявителя -  25 м2, 

фоссажа и регенерации серебра -  18 м2 ;

комната хранения эксплуатационного запаса пленки и ЗИП -

-  15 м2;

комната хранения серноватокислого натрия (гипосульф ита)

-  10 к в ;

комната извлечения серебра из отработшптой пленки -  15 м2

Бклад пленки — 20 м2 ;

кладовая химикатов -  выделяется в здании типографии.

6 .1 8 .  Площади основных и вспомогательных участков пункта 

передачи га зет  определяются составом  и размещением оборудования

6 .1 9 .  Изменение производственных площадей ППГ допускает

ся в случаях, если это  обусловлено требованиями основных поло

жений по унификации типовых габаритных схем , архитектурных,
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объеш о-планировочиых и конструктивных решений, принятых в 

проекте и удовлетворяет требованиям технологии*

6 .2 0 .  Тердпературно-влажностный режим должен с о о т в е т 

ствовать  следующим параметрам:

Эксплуатация аппаратуры: температура о т  +10 до +40°С; 

относительная влажность 65 ±1 0$ . Допускается кратковременное 

повышение влажности воздуха до 85# при температуре не выше 

2б ° о .

Кратковременное хранение пленок ФТФ-2 сроком до 10 дней: 

температура от  +5 до +35°С; относительная влажность 50-7055*

Длительное храноние пленок сроком более I  м е с . :  темпера

тура +14-+22°С ; относительная влажность 5 0 -7 0 # .

Указанные параметры при проектировании должны уточнять

ся  по действующим ТУ на оборудование и пленку.

6 .2 1 .  Нормы потерь потребляемой мощности на тепловыделе

ние по участкам пунктов передачи и приема га зет  принимать 

следующие: фотоаппаратная -  95# ; фотолаборатория -  70# ;

ЛАД -  9 5 # .

Примечание: При расчете  мощности, переходящей в тепло, 

следует исходить из величины потребляемой мощности по раз

личным напряжениям.

6 .22. Высота помещений для размещения оборудования пунк

тов  передачи и приема га зет  должна быть не менее 3,2 м о т  

пола до выступающей части помещения.

6 .2 3 .  Перекрытия в помещениях цехов передачи и приема 

га зет  должны быть рассчитаны на фактическую массу аппаратуры 

(м а сса  приемника, передатчика -  по 800 к г , проявочной , с  

растворами и водой, установки -  670 к г ,

6 .2 4 .  Конструкция перекрытий должна быть рассчитана на 

прокладку труб для линейной и питающей проводок диаметром 48 мм.
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6 -2 5 . Для пункта приема газет должна предусматриваться 

телефонная связь с  телеграфом своего города и с  цехами местной 

типографии по сети АТС данного города.

6 .2 6 . В помещении фотоаппаратной должна быть предусмот

рена абонентская тонка проводного вещания.

6 .2 7 . Автоматической пожарной сигнализацией с  извещате

лями па дам должны быть оборудованы комната хранения и оклад 

пленки,

6 .2 8 . Должна предусматриваться часофикацкя помещения 

.фотоаппаратной.

Z«, . зоаш ш ш т

7 .1 .  Вида механизирующих устройств и направление их 

действия огтеделяются в соответствии с технологической схе

мой фототелеграфной передачи и децентрализованного печатания 

газет.

7 .2 .  Соединение фототелеграфного приемника с  фотолабо

раторией должно предусматриваться с помощью бункера приемного 

аппарата.

7 .3 .  Передача обработанной в установке 2РПУ-50 пленки иа 

«фотолаборатории в фотоалпаратную должна предусматриваться 

через шлюз.

7 .4 .  Оперативная сигнализация о работ© аппарата и нали

чии экспонированной пленки в бункере должна предусматриваться 

на блоке телеконтроля.
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8 , - Бор™ , качественных показателей, длл пунктов 

передачи ж приема г а з е т  по каналам -свя зи , сдаваемых в  

аксплуатзгш о

8 . 1 .  Н орш  времени на общее занятие канала аппаратурой 

типа "Г а з е т а -2 "  даны в т а б л .4 2 .

Таблица 42

л.

№

п /п

С корость

работы

строк/м ин

П лотность 

линий р а з 

вертки , 

лин/мм

Время

приема,

мин.

Время 

перезаряд

ки , мин.

Общее вр е 

мя занятия 

канала, мин,

I 2 3 4 5 6

I 3000 1 5 ,5 2,12 0 ,5 2 ,6 2

2 ЗОЕЮ 2 4 ,5 3 ,3 8 0 ,5 3 ,8 8

3 2400 1 5 ,5 2 ,6 5 0 ,5 3 ,1 5

4 2400 2 4 ,5 4 ,2 2 0 ,5 4 ,7 2

8 . 2 ,  Время полной обработки  в устан овке  2РПУ-50 (машин

ное время) для пленки ФТФ - 2 - 7  мин. , ОТФ-3 -  9 мин.

требоаания. в!1УТопстатапюшгой_ проводки

9 .1 .  Для монтажа оконечного оборудования пунктов переда

чи и приема должны и сп ол ьзоваться  коаксиальные кабели с  разъе

мами , рекомендуемые для объ ектов  свя зи , с  учетом  единообразия 

марок для в се г о  оборудования ППГ.

9 .2 .  Прокладка линейных и питающих кабелей должна выпол

няться по максимально разнесенным трассам  п тр у ба х .
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9 . 3 .  Т ок о р а сп р е д е л и те л ы ю е  о бор у д ов а н и е  в п ун кте  приема 

г а з е т  должно п р ед у см а тр и в а ть ся  р а зд е л ь н о е  для  о б о р у д о в а н и я , п од 

клю чаем ого н е п о ср е д ст в е н н о  к  тран сф орм аторн ой  п одстан ц и и  и к 

то к е  распредел ительны м  у с т р о й с т в а м  типограф ии .

Щиты с  автом ати чески м и  выключателями должны быть о б о р у 

дованы  вводными автом ати чески м и  выключателями.

9.4. В качестве защитного заземления должно использовать

ся еащитпое заземление типографии. Оборудование фотоаппарат^
додано п о д к л ю ч а т ь с я  нйиаор одо-гпоинО к шило контура ваоомлопия. 

У ст сн о в к и  2РП У-60 и РЭС- I  м о гу т  п одкл ю чаться  к  заземляющим 

фидерам ти п ограф и и .

8 . 5 .  Трубы д л я  прокладки к абел ей  должны бы ть соединены  м е д -  

д у  с о б о й  п е р о ш ч к о й  н а  св а р к е  и подключены к щиту зазем л ен и я  в  

с о о т в е т с т в и и  о действую щ ей И нструкцией  по у о т р о й о т в у  с о т о й  за зем 

лен и я  ж зан ул ен и я  в  э л е к т р о у ст а н о в к а х .
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Приложение I.

Перечень
сокращенных наименований, встречающихся в ЕНТП

АВР
АИ

APT

АП

АТ
АТС

АУКС

АТОЛ

ВК
BliTn
ги
гос
ПС

ЕАСО

ЗИП

т

КАНТ

К0О

ки

КИА

КИУ

кищ
кнс
ко

ккм

-  устройство автоматического ввода резерва

-  абонентское искание

-  аппаратура регистрации трафика

-  абонентская панель

*» абонентский телеграф

-  автоматический телефонная от&иция

-  автоматическая узел коммутации сообщений

-  система автоматизированной обработки телеграмм о 

отрывом и переносом ленты

-  вычислительный комплекс

-  ведомственные нормы технологического проектирования

-  ipyratoBoe искание

-  городское отдаление связи

-  городская телефонная сеть

-  Единая автоматизированная сеть  связи

-  запасные инструменты и принадлежности

-  исходящий шнуровой комплот*

-  аппаратура автоматического контроля абонентских 

участков станций "Никола-Тесла"

-  коэффициент естественной освещенности

-  контрольно-измерительный статив

-  контрольно-измерительная аппаратура

-  контрольно- измерительный участок

-  контрольно-измерительный щит

-  коммутатор низовой связи

-  коммутационное оборудования

-  кконтрольно-корректирущий метод
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-  коммутатор особой  корреспонденции

-  аппаратура автоматического контроля оконечных уч а ст 

ков районных узлов связи

-  коммутация сообщений

-  контрольно-справочная служба

-  коммутаторный участок

-  линейно-аппаратный цех

-  междугородная телефонная станция

-  накопители на магнитных дисках

-  накопители на магнитных лентах

-  особая  корреспонденция

-  оконечный пункт

-  пересчетчик

-  передача данных

-  пульт контрольно-измерительный

-  пункт приема га зет

-  прямые соединения

-  подстанция коммутации

-  промежуточная стойка переключений 

пульт телеграфный диспетчера

-  почтово-телеграфная станция

-  пульт телеграфных служебных переговоров

-  производственно-техническое управление связи .

-  пульт телеграфной циркуляторной передачи

-  правила у стр ой ства  электроустановок

-  регистр

-  аппаратура автоматического контроля магистральных 

участков коммутируемых телеграфных сетей .

-  регистровое искание
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РМ -  рабочее место

РГуЩ -  рабочее место диспетчера

РШК -  рабочее место технического контроля

РМ КОС -  рабочее место КСС

PC -  рядовая сигнализация

РУ -  ремонтный участок

РУС -  районный узел связи

СД -  олужба диспетчера

СИТ -  олужба индексации телеграмм

СКК -  стойка коммутации каналов

СКО -  станция коммутации оконечная

СКТ -  станция коммутация транзитная

СНиП -  строительные нормы и правила

СОВТ -  служба особо важных телеграмм

СОИ -  сеть  общего пользования

САМ -  стойка промежуточных манипуляций

СПОТ -  служба последующей обработки телеграмм

СТК *• служба технического контроля

СФКУ -  служба функционального контроля и управления

ТАУК -  территориальный автоматизированный узел

управления и коммутации

ТАКТ -  аппаратура автоматического контроля абонентских

участков коммутируемых телеграфных сетей  

TFC -  токораспределительная сеть

ТГ -  телеграфный канал

Ш  -  трансформаторная подстанция

ТТС -  телефонно-телеграфная станция

ТЧ -  канал тональной частоты

ТЭЗ -  типовой элемент замены

ТЭО -  технико-экономические обоснования
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УК-1-ТГ - у зе л  коммутации телеграфный 1- г о  к л а сса

УЖ - у ч а сток  вычислительного комплекса

УК - у ч а сток  каналов

УС - у ч а сток  сопряжения с каналами связи

УЭК - у ч а сток  эксплуатационного контроля

ЦАК - цех аппаратно-коммутаторный

икс - цех коммутации сообщений
ЦКО-̂ Г - центр коммутации сообщений телеграфный

ш - цех коммутации каналов

ПКИ - Центр контроля и испытаний

ЦТ - центральный телеграф

цтк - цех телеграфных каналов

ЦФС - цех факсимильных связей

чнн - час наибольшей нагрузки

ЭВМ - электронно-вычислительная машина

СФКУ - служба функционального контроля и управления

ЭПУ - электропитающая устан овка

х к - электронная транзитная станция коммутаций

ЭСК-А - электронная станция коммутации оконечная

ЭСК-Б - электронная подстанция коммутации оконечная
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