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"Нормы те х н о л о ги ч е ск о го  проектирования угол ьн ы х шахт и 
р а з р е з о в "

Р аздел  -  "Запасы полей шахт и р а з р е з о в "  р а зр а бота н  Всесоюзным 
н а у ч н о-и ссл ед ов а тел ь ск и м  и проектным и н сти тутом  угол ьн ой  п р о
мышленности "Ц ен трогипрош ахт".

С вводом  в д ей стви е настоялдах норм утрачиваю т силу "Основные 
направления и нормы т е х н о л о ги ч е ск о го  проекти рован ия угол ьны х 
шахт, р а з р е зо в  и обогати тел ьн ы х  ф абрик", 1973 г . ,  р аздел  2 . 0 0 . -  
"Запасы полей  шахт и р а з р е з о в " .
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М инистерство угол ь
ной промышленности 
СССР
/Минуглепром СССР/

I"Нормы технологического!
; ; ЕНТП 14-80
j проектирования у г о л ь -  ! -------:------- ----------------------

ных шахт и р а зр езов " j Минуглепром СССР

1 р«здМ -зш . «р-
1 лей шахт и р азр езов" t

I*  Запасы полей шахт и р азрезов

I . I .  Проекты стр ои тел ьства  и реконструкции угольных шахт 
и р азрезов  выполнять при наличии балансовых запасов  угля /го р ю 
чего  сл анца/ категории А, В, С р  утвержденных Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете Министров 
СССР /Г К З / и наличии акта приемки в установленном порядке ма
териалов геол ого-разведочн ы х работ по месторождению, участку или 
шахтному полю /р а з р е з у / .

Запасы категории С̂  при расчете промышленных за п а сся  не 
учиты вать.

Б соотв етств и и  с "Инструкцией по применению классификации 
запасов  к месторождениям углей и горючих сланцев" и дополнения 
к ней, составление проектов на стр ои тел ьство  новых и реконструк
цию действующих угледобывающих предприятий производить при на
личии балансовых запасов категорий А, В, C j в следующих с о о т 
ношениях:

группа I  -  месторождения п р остого  строения -  запасы по 
категории А+В должны составл я ть  не менее 50% общих запасов 
категорий А+В+Ср в том числе не менее 20% по категории А;

группа П -  месторождения сложного строения -  запасы к а тего 
рии В должны составл ять не менее 50% общих запасов  категорий 
В+Ср

группа Ш -  месторождения очень сложного строения -  все за 
пасы могут быть оценены по категории C j ;

Внесены Всесоюзным науч- I Утверждены 
но-исследовательским  и Минуглепромом СССР 
проектным институтом I J
угольной промышленности — - - — — ------- —
"Центрогипрошахт“ I АО января 19о0 г .

! Срок введения 
в действие

» 25 апреля 1980г.
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запасы площадей, предназначенных для первоочередной отра
ботки, должны быть разведаны и оценены , в основном, по катего
риям А и В на месторождениях I  группы и категории В на место
рождениях П группы;

запасы категории на площадях первоочередной отработки 
месторождений I  и П группы, как правило, не должно превышать 
20?&.

Указанные соотношения зап асов различных категорий должны 
выдерживаться для той части участка или месторождения, на базе 
которой намечается строительство /реконструкция/ угледобыва
ющего предприятия.

При проектировании строительства угледобывающих предпри
ятий учитываются также материалы, полученные в результате 
выполнения дополнительных разведочных работ и по горным выра
боткам шахт или р азрезов  и опробованные соответствующими 
организациями геологической службы Минуглепрома СССР.

Возможность проектирования и строительства /реконструкции/ 
шахт и р азрезов  при наличии меньших количеств зап асов категории 
А или В устанавливается Государственной комиссией по запасам 
полезных ископаемых при утверждении зап асо в .

Если вскрытие очередного горизонта /у гл у б к а / производится 
в установленных по первоначальному проекту технических гр а
ницах действущ ей шахты /р а з р е з а /  и не сопровождается её 
реконструкцией или увеличением мощности, проектирование вскры
тия и подготовки нового горизонта может производиться при 
имеющемся на &?оы горизонте соотношении зап ассь  категорий 
А, В и C j с учетом данных, полученных при эксплуатации верхних 
горизонтов.

1 .2 .  При приемке геологических материалов по детальной 
разведке и получении геологических отчетов по доразведке 
полей действующих шахт и р азрезов изучать представленные гео 
логические данные, обратив особое внимание на

изученность горногеологических условий и ,в  частности, на 
наличие данных о частоте проявления и ориентировке тектонически? 

нарушений, их влияния нс. условия разработки угольных /сланце
вых/ пластов и полноту выемки зап асов , физико-механических 
свойств угля и пород согласно "Тгебовэниям к определению ме-
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х а н и ч е ск и х  с в о й с т в  горн ы х п о р о д  при г е о л о ги ч е ск о м  изучен и и  п о
лей шахт М ин истерства  у г о л ь н о й  промышленности СССР" (ВНИШ,
1 9 7 7 ) и "М етодическом у п особи ю  по изучению  и н ж е н е р н о -ге о л о ги ч е - 
ск и х  у сл о в и и  м естор ож ден и й  пол езн ы х ископаем ы х, подлежащих р а з
р а б о т к е  открытым с п о с о б о м "  (ЗНИМИ, 1 9 6 5 ) ;

наличие п р о г н о з а  г а з о н о с н о с т и , в ы б р о со о п а сн о ст и  и прояв
ления горны х у д а р о в ;

и зу ч е н н о ст ь  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  усл ови й  по водон осны м  го р и 
зо н т а м , минерализацию в о д  и в о зм о ж н о ст ь  их в р е д н о г о  влияния на 
гор н ош ахтн ое  о б о р у д о в а н и е , кр еп л ен и е горны х в ы р а боток  и окружаю
щую с р е д у ,  наличие р а с ч е т о в  в о д о п р и т о к о в  с о г л а с н о  существующ им 
т р е б о в а н и я м ;

и зу ч е н н о ст ь  к а ч е с т в а  у г л е й  и и х  т е х н о л о ги ч е ск и х  с в о й с т в ,  
наличие данных о  п ол езны х и вредны х ( с е р а ,  р т у т ь ,  мышьяк •берил
л и й ) ком п он ен тах  в  у гл я х  и реком ендац ий  п о их извлечению  или
обезвр еж и ван и ю ;

наличие полезны х ископаем ы х в о  вмещающей толще и возм ож 
н о с т ь  поп утн ой  их добы чи ;

и зу ч е н н о ст ь  й и зи ч е ск о й  и а гр ох и м и ч еск ой  ха р а к тер и сти к и  
п о ч в з н н о -р а с т и т а л ь н о г о  с л о я ,  покровны х п ор од  и г р у н т о в , н е о б х о 
димых дл я решения в о а р о с о в  р екул ьти вац и и  нарушенных з е м е л ь ;

полноту м атери ал ов  г е о л о г и ч е с к и х  о т ч е т о в  и д о с т о в е р н о с т ь  
данны х, необходим ы х для с о с т а в л е н и я  т о н и ч е с к о г о  п р о е к та .

1 . 3 .  При со ст а в л е н и и  п р оек та  с т р о и т е л ь с т в а  новы х и р екон 
стр у к ц и и  действую щ их шахт и р а з р е з о в  должно п р и в од и ться  т ех н и к о - 
эк он ом и ч еск ое  об о сн о в а н и е  надеж н ости  числящ ихся на бал а н се  запа
с о в  у г л я .

Из утверж денны х ГКЗ бал ан совы х  за п а сов  к а тегор и й  А ,В  и C j  
должны в ы д ел я ть ся  за п а сы , по тех н и к о -эк он ом и ч еск и м  р а сч е т а м , не 
прин яты е, не пригодны е к о т р а б о т к е , и подлежащие сп и сан и ю . Для 
о с о б о  сложных о б ъ е к т о в  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о е  обо сн о в а н и е  надеж
н о с т и  должно с о с т а в л я т ь с я  на ст а д и и  ТЭО с т р о и т е л ь с т в а  (р е к о н с т 
р у к ц и и ) угол ьны х п р ед п р и яти й .

На за п а сы , подлежащие с а и с а ш ш , а р оек гн ой  ор га н и за ц и ей  сос* 
та в л я ю тся  обосновы вающ ие м атериалы  и со гл а со в ы в а ю тся  в  п о р я д к е , 
у ста н ов л ен н ом  "Положением о  п ор я д к е  спи сан и я  за п а со в  п ол езны х 
ископаем ы х с  б а л а н са  горнодобы ваю щ их п р ед п р и я ти й ". Материалы на 
сп и са н и е  оф орм ляю тся о т д е л ь н о  и п р ед ста в л я ю тся  одн оврем ен н о с  
п р о е к то м .
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1 . 4 '  В к а ч е ст в е  рабочи х  п л а стов  принимать угольны е пласты , 
имеющие бал ансовы е зап асы , к а ч еств о  и мощность которы х с о о т в е т 
ств у ю т  установленны м  кондициям. Ори проектировании угледобы ваю 
щих предприятий для определения возможных п ер сп екти в  их р азви ти я , 
а  также с целью б о л е е  пол н ого и сп ользован ия минеральных р е су р со в  
должны учи ты ваться  запасы к атегор и и  Cg и забал ан совы е зап асы . В 
техн и ч еск ом  проекте р а ссм а т р и в а е т ся  вопрос возм ож ности  и н е о б х о 
дим ости  о тр а ботк и  п л астов  забал ан совы х по мощности и зо л ь н о ст и . 
П римечание: При наличии п л а ст о в , опасных по внезапным вы бросам  

у г л я , га за  и горным удар ам , к р а зр а ботк е  м о г у т  приниматься 
п л асты , имеющие забал ан совы е запасы по мощности и к а ч е с т в у , 
если они являю тся защитными ори р а зр а б о тк е  опасных п л а стов .

1 * 5 . Промышленные запасы  у гл я  (гор н ой  м ассы ) надлзжит оп
р ед ел я ть  путем исключения из балансовы х за п а сов  к атегор и и  А , В 
и Сj ,  з а п а с о в , не принятых и не пригодных к р а з р а б о т к е , и п р оек т
ных п охерь в  с о о т в е т с т в и и  с  действующ ей "О трасл евой  инструкцией 
по у ч е ту  балансовы х и р а сч ету  промышленных за п а со в  у гл я ” .  В с л у 
ч а е  принятия к р а зр а б о т к е  защитных п л а стов  с  забалансовыми запа
сам и и у ч е т е  аопутной добычи у гл я  эт и х  п л а ст о в , определение про
мышленных зап асов  п р ои зв од и тся  также по отр а ба ты в а ем ы  забал ан
совы м  за п а са м .

При р а сч е т е  промышленных з а п а со в  и ср о к о в  службы гл убоки х  
шахт В ор к у ти н ск ого  м есторож дения П еч ор ск ого  и гл убоки х  шахт До
н ец к ого  б а ссе й н о в  запасы  категор и и  С j  учиты ваю тся в  размере 
7 0 jf . Глубокими шахтами с ч и т а т ь  угольны е шахты с  начальной гл у 
би н ой  вен тил яц ионн ого го р и зо н та  свыше 600 м на пологом  и наклон
ном падении и 700 м на крутом  падении.

Промышленные запасы  должны о бесп еч и в а ть  расчетны й ср о к  
службы новых шахт ю щ н остью  бол е е  1 ,8  млн. т  в  г о д  ие менее 5 0 -  
- 6 0  л е т .

1 .6 .  Размеры предохранительны х целиков оп редел ять  на о с н о 
вании утвержденных правил охраны для угольны х б а ссе й н о в  или р а й о
н о в .

Эксплуатационны е п отери  в п р оек та х  шахт и р а зр е зо в  опреде
л яю тся  с о г л а с н о  "О трасл евой  инструкции по учету  балансовы х и
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р а сч е ту  промышленных з а п а с о в , определению , нормированию, учету  
и эконом и ческой  оц ен ке п отер ь  у г л я  (сл а н ц а ) при д об ы ч е", а так
же нормативам утвержденных тех н ол оги ч еск и х  сх ем  и временными 
нормативами, разработанными для отдельны х угольны х б а ссе й н о в  и 
м есторож дени й. Р а сч е т  п отер ь  угл я  п о д  лесами I  категори и  произ
в о д и т с я  в с о о т в е т с т в и и  с  "Указаниями по охране лесонасаж дений 
о т  в р ед н ого  влияния подземных р а зр а боток  в Подмосковном б а с с е й 
н е " .

1 .7 .  Проектные п отери  у г л я  определять по следующим группам 
с  обоснован ием  причин отн есен и я  за п а со в  в  эта  п о те р и :

а )  общешахтные п отер и  (ц елики  под охраняемыми объектам и 
на п о в е р х н о ст и , барьерны е целики, целики, служащие для охраны 
капитальных горны х в ы р а б о т о к ) ;

б )  потери  по ги д р огеол оги ч еск и м  и гор а огеол оги ч еск и м  у с л о 
виям (зовы  тек тон и ч еск и х  нарушений, си л ьн о закарстовааны е у ч а с т 
к и ) ,  и з -з а  сл ож н ости  к он тур ов  залежи в  обводненной ч а сти  и у 
мелких тек тон и ч еск и х  нарушений, прогнозируемы х по данным эк сп 
луатационных р а б о т  на вышележащих го р и з о н т а х ;

в )  эксплуатационные потер и  (п о т е р и  в  целиках и угольны х 
п а ч к а х , связанны е с  си ст е м о й  р а зр а ботк и  и техн ол оги ей  горны х 
р а б о т ) .

При этом  должна у чи ты ваться  возм ож ность о тр а ботк и  ч а ст и  
эти х  з а п а с о в , по мере д ея тел ьн ости  шахты, по специальном про
ектам .

1 . 8 .  В п р оек та х  шахт и р а з р е з о в  предусм атривать затраты  
н а :

бурение контрольны х скважин в  м еста х  заложения с т в о л о в , 
р азр езн ы х и выездных транш ей;

бурение контрольны х скважин по направлениям основны х гор н о
п од готови тел ьн ы х  вы работок  и в  необходимых сл уч а я х  у ч а ст к о в  пла
с т о в  п ер вооч ер ед н ой  о т р а б о т к и ;

ге о л о г и ч е с к о е  обслуж ивание в  п р оц ессе  с т р о и т е л ь с т в а ;
выполнение н а у ч н о -и ссл ед ов а тел ь ск и х  р а б о т , связанных с о  

с т р о и т е л ь ст в о м  и техн ол оги ей  будущ его предприятия.
Объемы указанных р а б о т  принимать по согл асованию  с  с о о т в е т 

ствующими заинтересованны ми организациям и.
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