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1 -0 »  У ш . о л е . о
ОН й н !п  и з д Л 9 7 § г

1 . 0 .П роектирование угольных шахт, р а зр езов  и о б о га т и т е л ь ш х  
фабрик должно осущ ествляться  на б а зе  "Основных направлений техни
ч е ск о г о  развития угольной промышленности СССР на I 9 8 I - I 9 8 5  г . г .  и 
до  1990 г . " ,  а  также общесоюзных и отраслевы х директивных докумен
т о в .

1 .1 .  Настоящие нормы распространяю тся на проектирование шахт 
и р а зр езов  с  обычными способам и добычи угл я  /с л а н ц а /,  а  также на 
обогатительны е фабрики,перерабатывающие угли эти х  предприятий.

Проектирование предприятий по добыче угля /с л а н ц а / гидрав
лическим сп особом  и обогатительны х фабрик при них следует* в е сти  по 
нормативным документам для условий добычи и переработки  с  гидрав
лической техн ол оги ей .

1 .2 .  Отступления от  приведенных в нормах т ех н ол оги ч еск ого  про
ектирования указаний, рекомендаций и количественны х параметров 
должны обосновы ваться  проектом .

1 .3 .  Проектирование должно в е ст и сь  и сходя  из схем  развития и 
размещения предприятий угольной промышленности, определякшдах целе
сообр а зн ости  их стр ои тел ь ств а  и реконструкции.

Выбор основных качественных и количественных характеристик 
новых и реконструируемых шахт, р а зр езов  и обогатительны х Фабрик 
обосновы вать технико-эконом ическим  сравнением вариантов и оптими
зационными расчетам и , применяя для это й  пели экономико-матем ати
чески е методы .

Внесены Утверждены Срок введения в
Всесоюзным научн о- Минуглептюмом СССР дей стви е
иссл едовател ьским  и протоколом 01 ноября 1 9 8 1 г .
проектным институтом  от  0 4 .0 8 .8 1 ,
угол ьной  промышлен
н ости  "Ц ентрогипро- 
шахт"
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1.4. При проектировании шахт, разрезов и обогатительных Фабрик 
должна битв обеспечена в п р оек тах  реализация достижений науки,тех
ники и передового отечественного и зарубежного опята с тем, чтобы 
построенные зпч  реконструированные предприятия были технически пе
редовыми, имели прогрессивные нормативные показатели,по сравнению
с утвержденными по отрасли, обеспечивали высокую эфгректизность.ка
питальных вложений, безопасность и комфортабельность условий твуда, 
рациональное использование земель, охрану окружающей среды, а так
же взр ы во- и пожаоную б е зо п а сн о ст ь  предприятий.

1.5. В проектах предприятий должны быть предусмотрены и учте
ны: .

1 .5 .1 . Применение совершенных способов наиболее полного извле
чения и рационального использования минерального сырья,продуктов
его переработки и отходов на основании всестороннего анализа техно
логических свойств этого сырья и с учетом использования последних 
достижений науки и техники.

1 .5 .2 . Складирование, учет и сохранение образующихся при пере
работке минерального сырья технологических продуктов,временно не 
используемых в п р о и зв о д ств е , включая отходы п р ои зв од ств а , представ
ляющие народнохозяйственную  ценность или содержащие ценные компо
ненты. .

1 . 5 . 3 .  Мероприятия п о  снижению удел ьного р асхода  эл ектр и чес
кой и тепл овой  энергии на добы чу и обогащ ение, а также по св е д е 
нию к минимуму их непроизводительных п о т е р ь .

1 .5 . 4 .  Меры, обеспечивающие б е зо п а сн о ст ь  и ком ф ортабельность 
условий тр уд а , охрану земельных угодий , вод н ого  и воздуш ного б а с 
сей н ов  и др уги х  объ ек тов  окружающей среды от вредн ого влияния на 
них проектируем ого предприятия в период е го  с т р о и т е л ь с т в а /р е к о н - 
стр у к ц и и / и последующей эксплуатации, сохран н ость  заповедников,па
мятников архитектуры и культуры ,а также приведение земельных у ч а ст 
к о в , нарушенных в  п р оц ессе  стр ои тел ь ств а  и добычи /п е р е р а б о т к и / 
полезных ископаемы х, в со ст о я н и е , пригодное для использования и х  в 
народном х озя й ств е  в  со о т в е т ст в и и  с  закон одательством  Союза СССР и
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союзных республик.
1,5.5* На основе опыта проектирован ия, с т р о и т е л ь ст в а  и эксп л уа

тации действующих предприятий -  возможное изменение исходных гошо- 
геод оги чеок и х  данных, характерных для данного района.

1 .6 .  При проектировании ш а х т ,р а зр езов  , обогати тел ьн ы х и бри- ■ 
кетных фабрик сл ед у ет  предусматривать создан и е предприятий! большей 
мощности с  высокой концентрацией п р о и зв о д ств а , комплексной механи
зацией и автом атизацией техн ол оги ческ и х  п р о ц е ссо в  и совершенными 
системами управления на ба зе  применения высокопроизводительного обо  
рудования и прогресси вны х сп о с о б о в  разработки и обогащ ения у гл ей .

В п роектах сл едует  рассматривал ь целесообразность строительст
в а  и в вода  в эксплуатацию предприятия очередям и.

1 . 7 .  При проектировании отдельны х видов предприятий предусм ат
р и вать :

I . 7 . I .  По шахтам:
-  ст р о и т е л ь ст в о  новых крупных и реконструкцию  существующих 

шахт с  приростом  мощ ности, объединение н ескольких шахт в одн у про
изводственн ую  единицу с  централизацией поверхностны х ком плексов и ' 
ликвидацией мелких и нерентабельны х шахт;

-  п о д го т о в к у  новых г о р и зо н то в  для восполнения выбывающей ли
нии очистны х за б о е в ,т е х н и ч е с к о е  перевооруж ение действующих шахт;

-  применение совершенных сп о со б о в  вскрытия шахтных полей и 
планировки горных работ,обесп ечиваю щ их высокую концентрацию горных 
р а б о т , минимальный объем проходимых и поддерживаемых вы р аботок , 
бесступ ен чаты й  и ,п о  возм ож ности , непрерывный тр ан сп ор т  и прямоточ
ное проветривани е;

-  обесп еч ен и е максимально возможного коэффициента выемки запа
с о в  угля и други х  полезных ископаемых в пределах шахтного пол я; ,

-  применение; наиболее прогрессивны х для данных горногеологй- 
ческгас условий видов за бой н ого  оборудования,обеспечиваю щ их высокие 
техн и к о-эк он ом и ч еск и е показател и  при минимальной тр удоем к ости  р а бот  
в  том ч и сл е:
вы сокопроизводительны х ком плексов с  узкозахватны ми выемочными маши
нами и а гр е га т о в  для выемки угл я  о дистанционным или автом ати чес
ким управлением;



-  6 -

-  узкозахватных выемочных машин с повышенной эн е р г о в о о р у ж е н 
н ость ю  о вынесенной или б е сц е н н о й  подачей, средствами регулирования 
скорости подачи с  дистантдиошгым у п р а в л ен и ем ,работающих без ниш;

-  в ы сп к о п 'х ш зв о д и т е л ь н г х  автоматизированных струговых уста
новок повы ш енной энерговооруженности;

—механизированных крепей сопряжений лавы-со штреком;
-  призабойных конвейеров, передвигающихся без разборки вслед 

за комбайном, с приводными и натяжными г о  .ковками, обеспечивающими 
в необходимых случаях выход выемочной машины или ее режущей части 
на штрек или п п о с е к  д л я  зарубки;

-  проведение подготовительных выработок наиболее экономичным 
способом с использованием проходческих агрегатов,механизирующих 
все виды работ в подготовительных забоях; п р о х о д ч е с к и х  и нарезных 
комбайнов по углю и п р о х о д ч е с к и х  комбайнов по п о р о д *  в д а л е к о е  
с п ер егруж ател я м и  и к р еп еу к л а д ч и к а м и , обеспечивающ ими непреры вную  
работу комбайнов и высокую эф ф ек ти в н ость  их работы;

-  применение совершенных видов кр еп л ен и я  и способов охраны гор
ных выработок, без о ст а в л е н и я  ц ел и к ов  угля /б е с ц е л и к о в а я  техноло
ги я/ с применением искусственных полос,-обеспечивающих их безре
монтное поддержание в течение всего срока службы;

-  п р и м ен ен и е, в о с н о в н о м , уп р авл ен и я  кровлей полным обрушением, 
а  также переход на подкую з а к л а д к у  в ы р а бота н н ого  пространства на 
мощных крутых и наклонны х п л а с т а х  и * а  тон к и х  крутых п л а с т а х , о п а с 
ных по внезапным в ы бр оса м  у г л я  и г а з а ,  а  также в любых условиях в  
сл у ч а я х  н е о б х о д и м о с т и  с о х р а н е н и я  п о в е р х н о с т и  о т  нарушений;

-  п р еи м у щ еств ен н ое  прим енение ст о л б о в ы х  с и с т е м  р а з р а б о т к и  с  
дл ин ой  выемочных с т о л б о в ,  обесп еч и ваю щ ей  дл ител ьную  р а б о т у  ком пл ек
с о в  б е з  д ем он та ж а ;

-  прим енени е н а  осн ов н ы х  г о р и з о н т а х  дл я  д о с т а в к и  у гл я  мощных 
к о н в е й е р о в ,о б е сп е ч и в а ю щ и х  б е с п е р е г р у з о ч н о е  т р а н сп о р т и р о в а н и е  у г л я , 
или тяж елы х э л е к т р о в о з о в  и секц и он н ы х п о е з д о в  с  д он н ой  р а з г р у з к о й ;

-  прим енени е стац и он ар н ы х  и передвижных аккумулирующ их е м к о с 
т е й  н а  сты к а х  т р а н с п о р т а  и п о гр у зо ч н ы х  п у н к тов  большой п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т и ;

-  выбор схем и способов вентиляции шахт и выемочных участков,



дегазапни пластов, спутников, вмещающих пород и выработанных 
пространств, мер борьбы с внезапными выбросами и горными ударами* 
обеспечивающих высокие нагрузки на лавы;

-  обеспечение безопасного ведения работ,нормальных климатичес
ких и санитарных условий в шахтах;

-  применение для питания электродвигателей оборудования очист
ных и подготовительных работ напряжении* 660 и 1140 В ;

-  выдачу угля скипами большой грузоподъемности,автоматизирован
ными подъемными установками е большими скрростями подъема.

1 .7 .2 .  По разрезам:
-  строительство новых крупных разрезов  и реконструкцию сущест

вующих с  приростом модности;
-  обеспечение максимально возможного коэффициента выемки за

пасов угля в пределах горного отвода ;*
-  применение внш копроиаводитвльного горного*транспортного и 

вспомогательного оборудования* в том числе:
шагающих драглайнов и вскрышных лопат;
карьерных лопат с  нормальным и удлиненным рабочим оборудованием; 
роторных экскаваторов нормального* повышенного и вы сокого усилия 
резадан с  теоретической производительностью до  1 2 ,5  ты с.м З /ч , лен
точных конвейеров* ленточных консольных отвалообразоваталей, друго
го  оборудования непрерывного действия соответствующ ей производи
тельности ;

-  применение высокоэффективных ВБ, рациональных схем распо
ложения взрывных скважин с целью достижения необходимой степени 
дробления пород;

/  гидромеханизацию в соответствующих горногеолош чаш ш х у с 
ловиях вскрышных работ использование шнекобуровых машин, скреперов и 
одноковшовых погрузчиков;

-  применение локомотивов А ктовы х а гр е г а т о в / сцепной массой до 
360 т . ; думпкаров грузоподъемностью до  160-170 т  для перевозки 
вскрышных пород и самораагружающихся угольных вагон ов большой 
грузоподъемности; контактных сетей  напряжением до 3 кВ nps постоян 
ном и 10 кВ при переменном ток е ;

-  вывозку пород вскрыши автосамосвалами грузоподъемностью до 
IB0 т . транспортировку угля -  автопоездами-углевозами грузоподъем-



- а -
ностью  до 120 т ;

-  механизацию вспомогательных, р абот  с  увязкой всп ом огател ьн ого 
оборудования с основным горным и транспортным оборудованием;

1 * 7 ,3 . По обогатительным фабрикам:
-  обогащение до 0 мм в с е г о  угля,предназначенного для к ок сова 

ния без выпуска шлама как конечного продукта для эн ергетически х 
целей ;

-  выбор глубины обогащения каменных эн ергетически х углей по 
результатам техн и ко-экон ом и ческого сравнения .вариантов;

-  обеспечение максимального выпуска сортовы х углей»вы деление, 
при соответствующем обосновании, крупно-средних со р то в  из недефи- 
питных марок коксующихся у гл ей ;

-  частичное или полное обогащение отсе в о в  п штыбов эн ер гети 
ческих каменных углей  и антраци тов,не соответствующ их стандартам 
по зол ь н ости ;

-  применение технол огических схем и оборудования, обеспечиваю 
щих минимальное измельчение угл я , особен н о эн ер гети ч еск ого ;

-  рациональное использование продуктов обогащения и обеспече
ние отгр узки  товарной продукции в соответствии с действующими стан
дартами;

как правило , производительность секций не менее. 4 0 0 -6 0 0  т / ч ;
-  усреднение угл я , поступающего на обогащ ение, для обеспечения  

устойчивой работы обогатител ьн ой  фабрики и улучшения качественных 
п о к а за те л е й ;,

-  как правило, мокрые метода обогащения, сухие методы приме
нять в районах с  суровыми климатическими условиями и при н ед оста 
точности водных ресурсов;

-  применение высокопроизводительного оборудования и а г р е га т о в , 
обеспечивающих создание малооперационных и малопоточных схем .

1 * 7 .4 .  По поверхности и вспомогательным службам ш ахт,р азр езов
и ОФ:

-  рациональную блокировку зданий и сооружений на поверхности  
с учетом  технологии и организации стр ои тел ь ств а  и возможности р а с -  
ширенмя производства путем наращивания се к ц и й ;.

-  доставку хозяйственных гр у зов  на предприятия в контейнерах и 
п ак етах , а перемещение их по территории п овер хн ости ,как  правило,
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р ел ьсовы м  т р а н сп о р т о м ,м а к си м а л ь н у ю  механизацию и а в том а ти за ц и ю  всех 
в с п о м о г а т е л ь н а  р а б о т  и процессов;

-  при м ен ен и е в ы со к о п р о и зв о д и т е л ь н ы х  погрузочных к о м п л е к со в  с  
одн оврем енны м ' взвешиванием для п о г о у з к и  угля и продуктов обогаще
ния в ж ел езн одорож н ы е вагоны;

-  создание ,к а к  правило, центральных / г р у п п о в ы х /  п ор од н ы х  от
валов, располагаемых в отдалении от жилых м а с с и в о в  и промышленных 
площадок на непроизводительных земельных участках;

1 .8 . При п р о е к ти р о в а н и и  ориентироваться на следующие мощности 
шахт, разрезов и обогатительных Ф абри к;

1.8*1* шахты -  I , 8 -3 ,6  м л н .т .  в го д ,а  на участках с больши
ми запасами и благоприятными г о р н о -г е о л о г и ч е с к и м и  у сл ови я м и  -  бо
лее 3,6 шгн*т* в год;

Ча участках с ограниченными запасами углей деф иц итны х м а р о к « а  
также при р е к о н ст р у к ц и и  действующих шахт и подготовке новых гори
зонтов допускаются мощности менее 1 ,8  м л н .т .  в год*

1 .8 ,2 . р а зр е зы  -  5 ,0 -3 0 ,0  м л н .т .  в го д ,а  при особо б л а г о п р и 
ятных условиях и при наличии достаточных запасов угля -  б о л е е  30  
млн*т. в г о д *

На месторождениях с ограни ченны м и запасами допускаются мощнос
ти разрезов до 5 ,0  млн.т* в год.

При в ы б о р е  производственной м ощ н ости  р а з р е з а  н е о б х о д и м о  о р и е н 
т и р о в а т ь с я  на вы сок ую  и н т е н с и в н о с т ь  о т р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и я . Сниже
ние и н т е н с и в н о с т и  о т р а б о т к и  о т д е л ь н ы х  б л о к о в ,г о р и з о н т о в ,у ч а с т к о в  
или месторождений з целом допускается т о л ь к о  для особых условий, 
например, при наличии специальных т р е б о в а н и й  к качеству угля и 
необходимости его ш ихтовки  по сортам,а  такж е при н ебол ьш и х  запасах 
и ограниченном п о т р е б л е н и и  угля.

1 ,8 * 3 ,  О б о га т и т е л ь н ы е  ф а бр и к и :

-  ин ди ви дуал ьн ы е -  в  с о о т в е т с т в и и  с  п ш е к т н о й  м ощ н остью  шахты 
или разреза;

-  в ы бор  т и п а  гр у п п ов ы х  и ц ен тр а л ьн ы х  ф а б р и к ,м о щ н о ст е й  и м е с т а  
р а сп ол ож ен и я  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п р о е к т о м  в  з а в и с и м о с т и  о т  сы р ь е в о й  
ба зы  на  о с н о в е  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и х  р а с ч е т о в  п о  в а р и а н т а м .
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1 .9 .  Мощности шахт , разрезов в обогатительных Фабрик при про
ектировании определять:

1 * 9 .1 . Шахты и разрезы :
I . 9 * 1 ,1 . При отгрузке угля потребителям /  в том числе на 0Ф 

Миичермета/ без обогащения по количеству товарного угл я с  учетом 
собственных нужд предприятия* Товарнш  считается уголь,, добытый 
шахтой /р а з р е з о м / и отгруженный потребителям с к а ч еств ом ,соотв етст 

вующим требованиям ГОСТ и технических условий*
1 .9 .1 .2 .  При передаче угля на индивидуальную обогатительную 

фабрику данной шахты /р а з р е з а /:
а /  по количеству товарного угля, определяемому приведением д о 

бытой горной массы к норм&ра качества  по наличию минеральных приме
сей  /п о р о д а /;

б /  по количеству отгруженных продуктов обогащения /  в том чис
ле для собственных нужд/*

1 * 9 .1 .3 .  При отгрузке угля на групповые и центральные обога 
тительные фабрики Минуглепрома СССР:

а /  по количеству #определяемому приведением добытой шахтой 
/р а з р е з о м / горной массы к нормам качества по наличию минеральных 
примесей илй зольности , выполняемым по "Инструкции по у ч ету  добычи 
угля /сл а н ц а / и продуктов обогащения на шахтах /р а з р е з а х / и обога 
тительных фабриках М инистерства угольной промышленности СССР;

б /  по количеству отгружаемых продуктов обогащения /  в том чис
ле для собственных нужд/определяемых в соответстви и  с "Инструк
цией о порядке учета  добычи угля,производительности труда рабочих 
и себестоим ости  угля в  товарном исчислении";

1 * 9 .2 . Обогатительные фабрики:
1 * 9 .2 * 1 . По количеству принятого к учету  угля , т . е .  по коли

ч еств у  угл я , поступающего на переработку,приведенному при необхо
димости к нормам качества  по видимой породе или зольности ;

1 . 9 .2 .2 .  По количеству отгружаемых продукшов обогащения.
Расчет всех  технологических звеньев юахты,разреза и обогатительной 
Фабрики следует производить по горной массе*

1*10 Режим работы предприятий по добыче и переработке угля 
/сл а н ц а / принимать:
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I . I G . I .  Шахты:
ч и сл о  р а б о ч и х  д н ей  в  г о д у  -  3G 0 ;
ч и сл о  р а б о ч и х  см ен  н а  ш ахте п о  д обы ч е  у г л я  в  с у т к и  -  3 ;  
п р о д о л ж и т е л ь н о ст ь  р а б о ч е й  смены  н а  подзем н ы х р а б о т а х : 

д л я  т а х т  с  о с о б о  вредны ми и тяжелыми усл ови ям и  Т р у д а  / п р к а з  М ая- 
у гл е п р о м а  СССР о т  1 2 .0 5 * 7 6  Л 2 0 9 /  -  6  ч а с о в ,

дл я  о ста л ь н ы х  шахт -  7  ч а с о в ;
п р о д о л ж и т е л ь н о ст ь  р а б о ч е й  смены на п о в е р х н о с т и  -  8  ч а с о в ,  
К о л и ч е ст в о  р а б о ч и х  см ен  в  о ч и стн ы х  и п о д г о т о в и т е л ь н ы х  з а б о я х :  
на  ш ахтах с  о с о б о  вредными и тяжелыми у сл о в и я м и  т р у д а : 
а /  разрабаты ваю щ их п л а ст ы , н еоп а сн ы е  п о  вн езап н ы м  вы бросам  и 

опасн ы е п о  внезапным в ы бр оса м  в  н е в ы б р о со о п а сн ы х  з о н а х , >у с т а н о в л е н 
ных п р о г н о з о м  -  тр и  добы чн ы х, о д н а -р е м о н т н о -п о д г о т о в и т е л ь н а й ;

б /  разрабаты ваю щ их п л а ст ы ,о п а сн ы е  п о  внезапны м  в ы б р о са м ,а  т а к 
же пласты  к р у т о г о  и к р у т о н а к л о н н о го  п а д е н и я , требую щ ие п р о в е д е н и я  
м ер оп ри яти й  по пы леподавлению  -  д в е  р а б о ч и х  ,о д н а  д л я  п р о в е д е н и я  
спец иал ьны х м ер оп ри яти й  и од н а  -  р е м о н т н о -п о д г о т о в и т е л ь н а я ;

Д о п у с к а е т с я  при со о т в е т ст в у ю щ е м  о б о с н о в а н и и  и п о с о г л а со в а н и ю  
с  п р ои зв од ств ен н ы м  объ ед и н ен и ем  и МакНИИ или В остШ К  п р ед у см а тр и 
в а т ь  совм ещ ен ие р а б о т  п о  п р овед ен и ю  сп ец и ал ьн ы х  м ер оп ри яти й  и р е 
м о н т н о -п о д г о т о в и т е л ь н ы х  в  од н у  с м е н у .

в /  в  п о д го т о в и т е л ь н ы х  з а б о я х  -  тр и  смены н е п о с р е д с т в е н н о  по 
п р овед ен и ю  в ы р а б о т о к  и од н а  д л я  о су щ е ст в л е н и я  спец и ал ьн ы х м ер оп ри я
ти й  и р е м о н т н о -п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т .

Для п о д г о т о в и т е л ь н ы х  з а б о е в ,  совм ещ енны х с  очистны м и з а б о я м и , 
к о л и ч е с т в о  см ен  п о  п р овед ен и ю  в ы р а б о т о к  о п р е д е л я т ь  р а с ч е т о м .

На ш ахтах с  обычными усл ови я м и  т р у д а : 
а /  д в е  добы чны х и одн а  р е ^ э н т -ю -п о д г о т о в и т е л ь н а я ; 
б /  в  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  з а б о я х  -  тр и  смены н е п о с р е д с т в е н н о  п о 

п р овед ен и ю  в ы р а б о т о к .
I . I 0 . 2 .  Р а з р е з ы .
По д о б ы ч е :
-  при р а б о т е  в  б л о к е  с  эл е к т р о с т а н ц и я м и , а  т а к и е  при прим енении 

м ощ н ого г о р н о г о  о б о р у д о в а н и я  п о  д обы ч е  у г л я  /э к с к а в а т о р о в  циклич
н о г о  и н еп р ер ы в н ого  д е й с т в и я  т е о р е т и ч е с к о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  
1 0 0 0  м З /ч .  f  в ы ш е /-  3 5 7  р а б о ч и х  д н ей  в  г о д у ,
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-  в остальных случаях -  300 рабочих дней,
-  на разрезах тало! мощности, расположенных в районах крайнего 

Оевеш, пш сезонной потребности в угле допускать сезонный режим 
добычных работ.

Па вскрыше:
- как правило, 35? рабочих дней в году;
/  при применении маломощного вскрышного оборудования /экскава

торы с ковшами до 5 м3/ допускать 300 рабочих дней в году;
-  при применении на вскрыше оборудования, требующего сезонного 

ведения вскрышных работ, продолжительность сезона определять про
ектом в зависимости от применяемого оборудования, климатических и 
горчо-геологических условий.

Режим работы по добыче и вскрыше во всех случаях 3 рабочих 
смены по 8 часов*

1.10,3. Обогатительные и брикетные фабрики:
индивидуальные -  по режиму работы угледобывающих предприятий 

/шахты,разрезы/;
групповые и пениальные -  300 рабочих дней в го,ту, 3 смены и 

20 машинных часов работы в сутки;
Режим работы углеприема центральных и групповых фабрик,полу

чающих уголь по путям МПС, принимать круглосуточный и круглогодич
ный, а при доставке угля по путям угольной промышленности -  соответ
ственно режиму работы угледобывающих предприятий*

I . I 0. 4 , Режим работы погрузочных комплексов шахт,раарезов и 0Ф 

принимать при погрузке угля в вагоны МПС круглосуточный и кругло
годичный, при погрузке в вагоны угольной промышленности -  соответ
ственно режиму работы угледобывающих предприятий.

1,11* При проектировании шахт, разрезов, обогатительных фаб
рик и брикетных Фабрик основные технические решения, технологичес
кое оборудование и схемы должны выбираться с учетом рекомендаций 
соответствующих научно-исследовательских и проектно-конструктор
ских институтов.

Проектирование обогатительных фабрик должно вестись по данным 
научно обоснованного прогноза качественных характеристик сырьевой 
базы, подготавливаемого бассейновыми научно-исследовательскими



-  13 -

институтами по заявкам заказчиков*
Указанные рекомендации должны входить в число исходных данных 

для проектирования и представляться заказчиком проекта в со о т в е т 
ствии с  "Инструкцией по разработке проектов и смет для промышленно
го  строительства " /ОН 2 0 2 /.

1 .1 2 , При разработке проектов на строи тел ьство и реконструк
цию предприятий угольной промышленности^ также подготовки новых 
горизонтов на шахтах, следует применять наиболее передовое серий
ное выпускаемое оборудование или оборудование,прошедшее опытную эк 
сплуатацию, принижая его параметры в соотв етств и и  с условиями при
менения, Применять ранее не выпускавшееся новое оборудование толь
ко в тех  случаях, когда  око разрабаты вается для данного конкретного 
объекта, а е го  изготовление предусматривается в плане в с о о т в е т ст 
вии с  графиком стр ои тел ьства .

Импортное оборудование доп ускается  принимать в проектах в 
исключительных случаях при соответствующ ем технико-экономическом 
обосновании,

1 .1 3 . При реконструкции шахт, р азр езов  и обогатительных фабрик 
должны предусматриваться,как правило, увеличение производственной 
мощности, значительное повышение технического уровня производства  и 
технико-экономических показателей предприятия путем замены морально 
устаревших и физически изношенных элементов основных производствен
ных фондов, а также коренного усоверш енствования технологических 
звеньев на базе передовой техники и технологии, а  также улучшение, 
условий безопасн ости  и комфортности труда и охраны окружающей среды*

t .1 4 . Срок стр ои тел ьства  шахты, р а зр еза , обогатительной фаб
рики или их очередей устанавливать в зависимости от  их мощности и 
конкретных условий по "Нормама продолжительности строи тел ьства  
предприятий, зданий и сооружений и норлативам заделов в стр ои тел ь
с т в е " ,  а  в случаях, оговоренных в "Н ормах", определять проектом.

1*15 . Продолжительность освоения проектных мощностей ш ахт,раз
р езов  ж обогатительных фабрик или их очередей принимать по нормам, 
установленным Минуглепромом СССР, а в случаях, оговоренных в "Нор
м ах", определять проектом .

1*16. С целью лучшего использования производственных фондов в
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проектах новых и реконструируемых шахт, в тех случаях, когда пред
усматривается объединение шахтных полей и ликвидация одной /нес
кольких/ шахт, прорабатывать возможность дальнейшего использования 
освобождающихся зданий и сооружений, а также горных выработок для 
нужд отрасли /вспомогательных, подсобных и др.хошяйств/ или для 
передачи другим ведомствам.

1 .17. При расположении на одной промплощадке шахты /р азр еза / и 
обогатительной фабрики предусматривать.как.правило, максимальное 
технологически н вкономнчеоки эффективное объединение вспомогатель
ных объевтов я коммуникаций. Отклонения обосновывать технико-эконо
мическими сравненнями вариантов.

1.18. При разработке угольных /сланцевых/ месторождений под
земным споообом тип шахты /  с разделением на блоки или.без разде
ления на блоки/необходимо устанавливать проектом. При втом при раз
мерах шахтного поля по простиранию до 6 км -  ориентироваться на 
закладку шахт б?з разделения на блоки, а при размерах шахтного ноля 
по простиранию более 6 хм я метаваобилыюстн свыше IQ мЗ/т суточной 
добычи -  отдавать предпочтение шахтам с разделением на блоки.

1.19. Нагрузки на лаву и линии очистных забоев определять из 
ус-ловия применения серийно выпускаемого оборудования сьучехом 
реальных горно-геологических условий и рекомендаций иаучно-иооледо- 
ватеяьских институтов. При определении нагрузки на очжотной забой 
для шахт с высокой меганообвльноотью учитывать дегазацию угольных 
пластов, спутников и выработанных пространств,проектирование которых 
осуществлять в соответствии с "Руководством по дегазации угольных 
шахт". Рассчитанные в пвоекте нагрузки на очистной забой должны 
быть увязаны о достигнутыми на шахтах, работающих в аналогичных ус
ловиях.

1 .20. Для обеспечения устойчивой и ритмичной работа?, шахты 
предусматривать рецерв очистных забоев. Количество и режим работы 
резервных очистных забоев принимать в соответствии с требованиями 
п т э .

Добыча угля из резервных забоев учитывается в общей добыче 
угля по шахте.
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1 .21 . Проектная мощность вахт должна быть обеспечена, как 

правило, .веденном эксплуатационных работ на одном горизонте.
Для устойчивой работы шахт, раэрабатываоднх пласты полого

го  и наклонного падения, как правило, првям ать запасы угля на 
горизонтах не раочета обеспечения срока олужбы каждого не менее 
20 лет; для махг, разрабатывавших пласты круто-наклонного паде
ния -  не менее 15 лет; для шахт, разрабатывавших пласты крутого 
падения -  не менее 10 лет. Меньшие сроки службы горизонтов обо
сновывать проектом.

При благоприятных условиях в наличии на горизонте больших 
запасов угля целесообразно увеличение срока службы горизонта.

1 .2 2 . Срок службы шахт определять как производную величину 
при техник о-экономическом обосновании мощности шахт и размеров
ее поля. При зтом ориентироваться на расчетные сроки службы 
новых шахт не менее 50-60 лет . Меньшие сроки службы обосновать 
проектом.

Полный срок службы шахт устанавливать о. учетом времени 
на развитие и затухание добычи.

Время затухания добычи опредлять проектом, но оно не должно 
превышать 20$ продолжительности, отработки горизонта.

1 .2 3 . Проектирование шахтных стволов, околоогвольных дво
ров, камер и сопряжений горных выработок производить по главе 
СНиП "Подземные горные выработки" с учетом требований "Правил 
безопасности в угольных и сланцевых шахтах” и "Правил технической 
эксплуатации угольных и сланцевых шахт” .

Околоствольные дворы следует выбирать по действующим "Тех
нологическим схемам околостволышх дворов” , а длину грузовых и 
порожняковых ветвей принимать с учета! рекомендаций "Основных 
положений по проектированию подземного транопорта новых и дей
ствующих угольных шахт".

1 .2 4 . При разработке проекте» шахт должен предусматри
ваться комплекс мер по охране зданий, сооружений и природных 
объектов, в том числе расположенных за пределами прошло щадок 
шахт, от вредного влияния подземных горных разработок. В случаях 
необходимости подработки существующих объектов с целью более 
полной выемки запаоов угля, проектом должны определяться кон
структивные мероприятия по защите этих объектов и стоимость их 
выполнения.



-  16 -

Выбор охранных мер и конструктивных мероприятий должен 
производиться в соответствии о утвержденными Минуглепромом СССР 
для каждого бассейна Правилами охраны и рекомендациями Донецкого 
Промстройниипроекта.

1 .2 5 . Проектирование вентиляции оахт должно производиться 
в соответствии с "Руководством по проектированию вентиляции 
угольных шахт". Выбор рациональных схем в способов проветривания 
следует производить на основе технико-экономических расчетов 
одновременно с выбором схем вскрытия, способов подготовки, систем 
разработки и порядка отработки пластав в свите.

1 .2 6 . Максимальную депрессию шахт, как правило, следует 
ограничивать ЭООмм вод .сг, допуская при соответствующих обоснова
ниях для оверхкагегорных по газу шахт я шахт мощностью 4000т в 
сутки в более депрессию не вш е 450 мм.вдд.ст. Для шахт, разрабаты 
вающих мощные крутые пласты угля, склонного к самовозгоранию, -
не выше 200 мм.вод.от.

1 .27 . При проектировании разработки угольных (сланцевых) 
месторождений открытым способом предусматривать:

применение бестранспортной системы разработки, транспортно
отвальной, транспортной в комбинированной систем разработки;

-  поточные и циклично-поточные технологические схемы разра
ботки пород.

Выбор оястемы разработки месторождения и технологических 
схем производить на основании технико-экономических расчетов.

1 .28 . К сдаче разреза в эксплуатацию предусматривать го
товые к выемке запасы угля.

1 .2 8 .1 . При круглогодовом режиме работы на вокрыпе и тран
спортной оис Уеме разработки на epos не менее двухмесячной произво
дительности разреза в первый год эксплуатации.

1 .2 8 .2 . При круглогодовом режиме работы по вокрыое при
беотранспортной и транспортно-отвальной системах отработки -  на 
срок не менее 15-суточной производительности разреза в первый год 
эксплуатации.

1 .2 8 .3 . При сезонной работе по векрыае в дополнение к 
вышеприведенным данным предусматривать готовые к выемке запасы, 
обеспечивающие работу разреза в период остановки вокрышных работ.

Примечание: к запасам, готовым к выемке, относятся запасы 
из числа вскрытых, выемка которых возможна без нарушения правил
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технической эксплуатации и правил безопасности, о соблюдением 
усгансвленных размеров предохранительных а рабочих площадок и 
полноты выемка по высоте и шар вне каждого уступа.

1 .2 9 . Предельная глубина отработки наклонных я крутых ме
сторождений устанавливается в проекте по граничному (экономически 
зыгодному^коэффициенту вскрыша .

1 .3 0 . Разработка проектов обогатительных фабрик должна 
веогись на основе результатов исследования качеогва угля и пред
ложений бассейновых научно-исследовательских институтов по тех
нологическим схемам и качественно-количественным показателям по 
процессам, основному оборудованию и удельным нагрузкам на него,
а также по показателям удельного расхода технической воды, магне
тита,реагентов и других твёрдых и жидких материалов.

1 .3 1 . При проектировании обогатительных фабрик следует 
ориентирсвёгьоя на применение безотходных технологических про
цессов, обеспечивающих наиболее полное, комплексное, экономически 
целесообразное в технически возможное использование всех ценных 
компонентов для получения товарной промышленной продукции.

1 .3 2 . Следует применять, как правило, следующие методы 
обогащения: угля крупных и средних классов -  в магнеТитовых суспен
зиях в сепараторах, в водной вреде и отсадочных машинах;

угля мелких классов -  в водной среде в отсадочных машинах, 
в  магяетитовой суспензии и гадроцикловах;

влама крупностью м е т е  0 ,5  мм- флотацией.
Црн проектировании узлов обогащения в магнеТитовой суспензии 

отсадки и флотаций следует руководствоваться соответствующими раз
делами норм технологического проектирования углеобогатительных 
и брикетных фабрик.

1 .3 3 . Производительноеть оборудования от приемных устройств 
шахты, при которой расположена индивидуальная обогатительная фаб
рика, до ее дозировочно-аккумулирующих бункеров принимать по мак
симальной производительности шахгннх подъемных установи*; а от раз
резов- по раочетной часовой производительности разреза по выда
ваемому углю.

1 .3 4 . Производительность оборудования от ям привозных углей 
до дозировочно-аккумулирующих бункеров групповых в центральных 
фабрик следует принимать по максимальной производительвоотя угле- 
приема.
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1.35. ироаеводагеяыоо»  оборудованая фабрак or аисуаулв- 
руэдях бункеров •  далее драна мать до среднечасовой проаавода- 
тельноога фабрика о коэффацяенгом IД5.

1.36. Колачес тво резервнюго оборудованая пранамагь:
-  наоооов, о вяза иных о непрерывны»! гехнологачеокян проово- 

ооа -  100%;
-  воздуходувок, компреоооров, центрафуг, вакуумфальгров-1 

резервный ва 4 рабочая.
Для конвейеров основных технологлчвехах давай дредусыа- 

трава г ь дублер ущае пр ввода.
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