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1.1 Область распространения.............  832
1.2 Термины и их определения..........  832
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3.2 Источники питания радиообору
дования судов классов «М-СП», 
«М-ПР» и «О-ПР»..........................  843

4 Размещение радиооборудования 
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4.1 Общие требования..........................  846
4.2 Радиорубка........................................  847
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4.5 Размещение радиооборудования
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4.8 Размещение оборудования гром

коговорящей связи и трансляции 852
4.9 Размещение радиобуев, радиоло

кационных ответчиков, передат
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4.10 Монтаж кабельной сети............... 853

5 Антенные устройства и заземления

5.1 Общие требования.........................  855
5.2 Антенны судовой земной стан

ции ИНМАРСАТ...........................  857
5.3 Антенна УКВ-радиотелефонной
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6 Требования к радиооборудованию

6.1 Общие требования.........................  860
6.2 Технические требования к сред

ствам радиосвязи...........  ................  864
6.3 ПВ/КВ-радиоустановка.................  866
6.4 УКВ-радиотелефонная станция.... 870
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связи и трансляции........................  871
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6.7 ПВ-радиоустановка........................  872
6.8 УКВ-радиоустановка.....................  873
6.9 Приемник расширенного группо
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6.11 Приемник КВ - буквопечатающей 
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МАРСАТ..........................................  880
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радиобуям (АРБ)............................  881
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тельных средств................................. 884
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6.22 Система охранного оповещения ... 889
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6.24 Стационарная УКВ-аппаратура
двусторонней радиотелефонной 
связи спасательных средств...........891

Часть VIII
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 Общие требования
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1.2 Термины и их определения.......... 894
1.3 Состав навигационного оборудо
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2 Размещение навигационного оборудования

2.1 Общие требования............................901
2.2 Размещение радиолокационной
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2.6 Размещение эхолота........................ 905
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дикаторов систем радионавига
ции и ГНСС ГЛОНАСС, GPS, 
ГЛОНАСС/GPS, ГАЛИЛЕО........  907

2.9 Размещение указателя скорости
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2.10 Размещение системы отображе
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карт и информации (СОЭНКИ).. 908

2.11 Размещение системы управления
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2.12 Размеще ние автоматической
идентификационной системы......  908

2.13 Размещение регистратора данных
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2.14 Размещение аппаратуры приема
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2.15 Размещение радиолокационного
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2.16 Размещение интегрированной
навигационной системы................ 909

3 Требования к навигационному 
оборудованию

3.1 Общие требования.........................  910
3.2 Требования к радиолокационной

станции............................................  916
3.3 Требования к магнитному компасу 932
3.4 Требования к гирокомпасу..........  934
3.5 Устройство дистанционной пере

дачи курса........................................  935
3.6 Требования к авторулевому и

стабилизатору курса.......................  936
3.7 Требования к эхолоту....................  936
3.8 Требования к лагу..........................  937
3.9 Требования к комбинированному

приемоиндикатору ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS..............................  939

3.10 Требования к приемоиндикатору
глобальной навигационной спут
никовой системы GPS...................  941

3.11 Требования к приемоиндикатору
ГЛОНАСС........................................ 943

3.12 Требования к приемоиндикатору
навигационной спутниковой сис
темы ГАЛИЛЕО.............................  945

3.13 Требования к указателю скорости
поворота............................................946

3.14 Требования к представлению 
навигационной информации на 
судовых средствах ее отображения 948

3.15 Требования к системе отображе
ния электронных навигационных
карт и информации........................955
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тографической навигационно
информационной системе..............962
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автоматической идентификаци
онной системы..................................976
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стратору данных рейса.................... 982
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2.1 Система водотушения..................... 998
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пожаротушения............................... 999
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2.3 Оборудование защищаемых
помещений.......................................1000

2.4 Системы сигнализации...................1001
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3.6 Система пожаротушения...............1004
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3.8 Дополнительные требования
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3.10 Междубортное расстояние.............1006
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3.12 Непотопляемость............................ 1006
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перевозящие опасные грузы наливом

4.1 Общие положения........................... 1009
4.2 Материалы........................................1009
4.3 Защита от проникновения газов ..1010
4.4 Трюмные помещения и грузовые

танки................................................. 1011
4.5 Вентиляция.......................................1013
4.6 Служебные и жилые помещения.. 1014
4.7 Коффердамы.....................................1015
4.8 Отверстия грузовых танков.......... 1015
4.9 Остойчивость и непотопляемость .1016
4.10 Машинные помещения..................1017
4.11 Испытание на непроницаемость ...1017
4.12 Насосы и трубопроводы.................1018
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4.14 Система водораспыления...............1019
4.15 Двигатели и газовыпускные
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4.16 Осушительные и балластные
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4.17 Дополнительные требования по
жаробезопасности ........................... 1021

4.18 Система инертных газов................1021
4.19 Система подогрева опасного груза .1021
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4.24 Запасный выход...............................1027
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5.1 Общие положения.......................... 1028
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5.8 Непотопляемость............................ 1031
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5.12 Дегазация грузовых танков............1035
5.13 Системы регулирования

температуры груза........................... 1035
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6.3 Грузовые танки................................1048
6.4 Дополнительный барьер.................1055
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6.10 Посты управления........................... 1070
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6.16 Система понижения давления...... 1080
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и температуры груза........................ 1086
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6.24 Система вентиляции....................... 1087
6.25 Противопожарные системы...........1088
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Приложения
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МАТЕРИАЛЫ И СВАРКА 

1 Общие положения

1.1 Область распространения..............1148
1.2 Термины и их определния.............1148
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2 Сталь и чугун

2.1 Общие требования.......................... 1150
2.2 Судостроительная сталь.................1150
2.3 Сталь для котлов и сосудов, ра-

ботаюнщх под давлением...............1153
2.4 Трубы стальные................................1154
2.5 Сталь для цепей...............................1155
2.6 Стальные поковки.......................... 1157
2.7 Стальные отливки...........................1160
2.8 Стальные отливки гребных винтов 1162
2.9 Сталь высокой прочности для

сварных конструкций..................... 1163
2.10 Арматурная сталь............................ 1163
2.11 Отливки из чугуна с шаровидным

графитом........................................... 1164
2.12 Отливки из серого чугуна..............1165
2.13 Ковкий чугун....................................1166

3 Медь и сплавы на основе меди

3.1 Полуфабрикаты из меди и спла
вов на основе меди.........................1167

3.2 Отливки гребных винтов............... 1167

4 Алюминиевые сплавы

4.1 Деформируемые алюминиевые
сплавы............................................... 1169

4.2 Литейные алюминиевые сплавы ..1170

5 Материалы, используемые 
для танкеров-газовозов

5.1 Общие требования..........................1172
5.2 Материалы, применяемые при рас

четных температурах не ниже 0 °С.1173
5.3 Материалы, применяемые при 

расчетных температурах от 0 до
минус 55 °С ..................................... 1173

5.4 Материалы, применяемые при 
расчетных температурах ниже 
минус 55 до минус 165 °С............. 1174
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5.5 Материалы, применяемые для 
трубопроводов, эксплуатируемых 
при расчетных температурах от О
до минус 165 °С ............................. 1175

5.6 Испытания материалов изоляции... 1175

6 Неметаллические материалы

6.1 Общие требования......................... 1177
6.2 Железобетон.....................................1177
6.3 Стеклопластики............................... 1179
6.4 Слоистые текстильные

материалы.........................................1180
6.5 Пенопласты......................................1182
6.6 Палубные покрытия....................... 1182
6.7 Трубы и арматура из пластмасс.... 1183
6.8 Клеящие вещества.......................... 1183
6.9 Световозвращающие материалы

для спасательных средств...............1183

7 Технологические требования к сварке

7.1 Общие требования......................... 1185
7.2 Сварка корпусов судов и судово

го оборудования.............................. 1187
7.3 Сварка деталей изделий судового

машиностроения............................. 1189
7.4 Сварка судовых паровых котлов

и сосудов, работающих под дав
лением............................................... 1189

7.5 Сварка судовых трубопроводов .... 1190
7.6 Сварка отливок и поковок............1191
7.7 Сварка плакированной стали...... 1191
7.8 Сварка стали высокой прочности 1193
7.9 Сварка чугуна...................................1193
7.10 Высокотемпературная пайка........ 1193
7.11 Сварка алюминиевых сплавов..... 1193
7.12 Сварка медных сплавов, тяжелых

металлов и других цветных ме
таллов ................................................ 1193

8 Контроль сварочных работ
8.1 Организация контроля...................1194
8.2 Объем неразрушающего контроля 1195
8.3 Оценка качества сварных швов.... 1198

9 Сварочные материалы

9.1 Общие положения.......................... 1201

9.2 Сварочные материалы для сварки
судостроительных сталей..............1202

9.3 Сварочные материалы для сварки
котельной стали............................. 1203

9.4 Сварочные материалы для сварки 
стали, предназначенной для из
готовления объектов судовой
техник и ............................................. 1203

9.5 Сварочные материалы для сварки
стали высокой прочности..............1204

9.6 Сварочные материалы для сварки
алюминия и его сплавов.....  ..........1204

9.7 Защитные грунты, не удаляемые
перед сваркой...................................1205

Приложения

1 Методика испытаний судострои
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992 ПКПС. Часть IX  «Требования к судам, перевозящим опасные грузы»

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Настоящая часть Правил устанав
ливает требования к судам, в грузовых 
помещениях и пространствах которых пе
ревозятся опасные грузы навалом, нали
вом или в таре.

1.1.2 Требования настоящей части Пра
вил распространяются на проектирование 
и постройку судов, предназначенных для 
перевозки опасных грузов, а также пере
оборудование эксплуатирующихся судов 
всех классов.

1.1.3 В случае, когда требования, уста
новленные настоящей частью Правил, не 
идентичны требованиям, содержащимся в 
других частях Правил применительно к 
одному и тому же объекту, применяются 
положения наиболее жестких (строгих) 
требований Правил.

1.1.4 На судах, перевозящих опасные 
грузы и совершающих при этом междуна
родные рейсы, кроме требований настоя
щей части Правил должны выполняться 
применимые в зависимости от конструк
ции судна, вида перевозки и перевозимого 
опасного груза требования международных 
договоров, ратифицированных Российской 
Федерацией.

1.1.5 Буксиры и (или) толкачи, осуще
ствляющие транспортировку несамоход
ных судов с опасными грузами, должны 
соответствовать применимым требованиям 
настоящей части Правил, которые опреде
ляются в зависимости от конструкции не
самоходного судна, вида перевозки и пе
ревозимого опасного груза.

1.2 ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.2.1 Термины и определения, относя
щиеся к общей терминологии Правил, 
приведены в 2.1 и 2.2 ч. О Правил. В на
стоящей части Правил используются сле
дующие термины:

.1 о п а с н ы е  г р у з ы — вещества, 
материалы и содержащие их изделия, об
ладающие свойствами, проявление кото
рых в транспортном процессе может соз
давать угрозу для жизни и здоровья людей, 
нанести вред окружающей природной сре
де, привести к повреждению или уничто
жению материальных ценностей.

В настоящей части Правил использу
ется классификация опасных грузов, уста
новленная Европейским соглашением о 
международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ).

Опасные грузы по характеру опасно
сти подразделяются на следующие классы.

Класс 1 — взрывчатые вещества и из
делия. Подклассы класса:

1.1 — вещества или изделия, которые 
характеризуются опасностью взрыва мас
сой (взрыв, который практически мгно
венно распространяется на весь опасный 
груз);

1.2 — вещества и изделия, которые ха
рактеризуются опасностью разбрасывания, 
но не создают опасности взрыва массой;

1.3 — вещества и изделия, которые ха
рактеризуются опасностью возгорания, а 
также либо незначительной опасностью 
взрыва, либо незначительной опасностью 
разбрасывания, либо тем и другим, но не 
характеризуются опасностью взрыва мас
сой;
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1.4 — вещества и изделия, которые не 
представляют значительной опасности для 
людей;

1.5 — вещества с очень низкой чувст
вительностью, которые характеризуются 
опасностью взрыва массой;

1.6 — изделия с чрезвычайно низкой 
чувствительностью, которые не характери
зуются опасностью взрыва массой.

Класс 2 — газы сжатые, сжиженные 
или растворенные под давлением. Под
классы класса:

2.1 — воспламеняющиеся опасные 
грузы;

2.2 — ттсвоспламеняющиеся, неядови
тые газы;

2.3 — ядовитые газы.
Класс 3 —  легковоспламеняющиеся жид

кости. Подклассы класса:
3.1 — жидкости с низкой температу

рой вспышки паров (ниже минус 18 °С);
3.2 — жидкости со средней температу

рой вспышки паров (от минус 18 °С до 
23 °С, но не включая 23 °С);

3.3 — жидкости с высокой температу
рой вспышки паров (от 23 °С до 61 °С).

П р и м е ч а н и е . Температура вспышки 
паров определяется в закрытом тигле.

Класс 4 —  легковоспламеняющиеся 
твердые вещества; вещества, склонные к 
самовозгоранию; вещества, выделяющие 
воспламеняющиеся газы при контакте с 
водой. Подклассы класса:

4.1 — легковоспламеняющиеся твер
дые вещества и твердые вещества, которые 
воспламеняются в результате трения; са- 
мореактивные твердые вещества и жидко
сти (подверженные сильному экзотерми
ческому разложению вследствие высоких 
температур перевозки или от загрязнения) 
и им подобные; десенсибилизированные 
взрывчатые вещества (способные взры
ваться, если недостаточно разбавлены);

4.2 — вещества, склонные к самовоз
горанию;

4.3 — вещества, выделяющие воспла
меняющиеся газы при контакте с водой.

Класс 5 —  окисляющие вещества и ор
ганические пероксиды. Подклассы класса:

5.1 — окисляющие вещества, сами по 
себе негорючие, но способствующие лег
кой воспламеняемости других веществ и 
выделяющие кислород при попадании в 
очаг возгорания;

5.2 — органические пероксиды —  веще
ства, которые можно рассматривать как 
производные от перекиси водорода, в ко
тором один или оба атома водорода заме
щены органическими радикалами.

Класс 6 —  токсичные и инфекционные 
вещества. Подклассы класса:

6.1 — токсические вещества;
6.2 — инфекционные вещества.
Класс 7 —  радиоактивные вещества.
Класс 8 — коррозионные вещества.
Класс 9 — прочие опасные вещества и

изделия;
.2 х и м и ч е с к и  о п а с н ы й  г р у з  

—  сильнодействуюгцие ядовитые химиче
ские вещества и их соединения (кислоты, 
щелочи, альдегиды, эфиры, углеводороды, 
нитраты, пероксиды, соединения метал
лов), обладающие токсичностью и спо
собные при разрушении упаковки, разливе 
вызывать химические поражения живых 
организмов и окружающей среды;

. 3р а с ч е т н о е  д а в л е н и е  п а р о в  
о п а с н о г о  г р у з а  р0 —  максимальное 
избыточное давление в верхней части гру
зового танка;

. 4 р а с ч е т н а я  т е м п е р а т у р а  
о п а с н о г о  г р у з а  —  минимально 
допустимая температура опасного груза 
при загрузке судна или в процессе пере
возки, с учетом которой выбирается мате
риал, применяемый для изготовления гру
зовых трубопроводов и грузовых танков. 
Назначается проектантом (проектной ор
ганизацией) в зависимости от свойств пе
ревозимого опасного груза, указанных в 
документации на опасный груз;

. 5 с и с т е м а  у д е р ж а н и я  о п а с 
н о г о  г р у з а  — совокупность конструк
ций для удержания груза, к  которым от
носятся основной и дополнительный 
барьеры, если такие установлены, подсое
диненная к  этим барьерам изоляция, лю
бые межбарьерные помещения, а также 
примыкающие к  этим конструкциям эле-
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менты, если они используются для под
держания этих конструкций. Если допол
нительный барьер является частью конст
рукции корпуса судна, он может одновре
менно служить границей трюмного 
помещения;

.6 д о п о л н и т е л ь н ы й  б а р ь е р  — 
не являющаяся частью корпуса конструк
ция, не пропускающая жидкость, внутри 
которой располагается грузовой танк. До
полнительный барьер входит в систему 
удержания опасного груза и предназначен 
для временного удержания протечек жид
кого опасного груза через основной барьер 
и предотвращения снижения температуры 
корпусных конструкций;

. 7 м е ж б а р ь е р н о е  п р о с т р а н 
с т в о  — пространство между основным и 
дополнительным барьерами, полностью 
или частично заполненное изоляционным 
материалом;

.8 в к л а д н ы е  ( а в т о н о м н ы е )  
г р у з о в ы е  т а н к и  — танки, оболочка 
которых не входит в состав корпусных 
конструкций судна и не участвует в обес
печении прочности корпуса судна. Вклад
ные грузовые танки подразделяются на 
типы:

тип А — грузовой танк, спроектиро
ванный в соответствии с признанными 
Речным Регистром методами расчета судо
вых конструкций;

тип В — грузовой танк, прочность ко
торого подтверждена результатами расче
тов действующих напряжений, усталост
ной долговечности, характеристик треттти- 
ностойкости и испытаний на моделях;

тип С — грузовой танк сферической 
или цилиндрической формы, спроектиро
ванный в соответствии с требованиями 
Правил к сосудам под давлением;

.9 в с т р о е н н ы е  г р у з о в ы е  т а н 
к и  — танки, которые являются неотъем
лемой частью корпуса судна и участвуют 
совместно с корпусными конструкциями в 
обеспечении общей прочности судна;

Л О г р у з о в о й  т а н к  в ы с о к о г о  
д а в л е н и я  — грузовой танк, предназна
ченный для перевозки опасных грузов с

избыточным рабочим давлением не менее 
0,4 МПа;

Л 1 г р у з о в о й  т а н к  с в н у т 
р е н н е й  и з о л я ц и е й  — танк, изго
товленный из теплоизоляционных мате
риалов, которые способны создать термо
статические условия содерхсания опасного 
груза и которые поддерживаются конст
рукцией прилегающих двойных бортов и 
двойного дна или конструкцией вкладного 
танка. Внутренняя поверхность изоляции 
подвергается воздействию опасного груза;

Л2 з а к р ы т ы й  г р у з о в о й  т а н к  — 
грузовой танк, оборудованный системой 
регулируемого выпуска паров и газов, в 
которой на пути свободного истечения 
паров и газов устанавливаются клапаны 
сброса давления и клапаны вакуума;

ЛЗ о т к р ы т ы й  г руз ов ой  т а н к  — 
грузовой танк, оборудованный системой 
безнапорного выпуска паров и газов, 
снабженной пламепрерывающей армату
рой, при которой свободное истечение 
паров и газов обеспечивается благодаря 
отсутствию каких-либо препятствий на их 
пути, за исключением потерь на трение;

Л4 н а п о р н ы й  г р у з о в о й  т а н к  — 
встроенная или вкладная емкость, предна
значенная для перевозки опасных грузов 
при расчетном избыточном давлении не 
более 0,07 МПа;

Л 5 п р о ч н ы й  г р у з о в о й  т а н к  — 
вкладной бак (цистерна) для перевозки 
опасных грузов при расчетном избыточ
ном давлении более 0,07 МПа. Прочный 
танк должен иметь конфигурацию, обес
печивающую возможность применения 
норм проектирования для танков под дав
лением в соответствии с согласованными с 
Речным Регистром методиками;

Л б м е м б р а н н ы й  г р у з о в о й  
т а н к  — грузовой танк, образованный 
мембранной оболочкой, которая поддер
живается через изоляцию конструкциями 
корпуса.

Мембранным танком также является 
танк с мембранами, изготовленными из 
неметаллического материала или с мем
бранами, встроенными в изоляцию танка 
или соединенными с ней;
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.17 п о л у м е м б р а н н ы й  г р у з о 
в о й  т а н к  — грузовой танк, образован
ный мембранной оболочкой, которая час
тично поддерживается через изоляцию 
смежными конструкциями, а компенсация 
возникающих деформаций осуществляется 
благодаря выполнению сопряжений всех 
составных частей оболочки по радиусу, 
равному 5-10 толщин стенки оболочки;

.18 м е м б р а н а  — элемент тонкостен
ной1 оболочки, применяемый для изготов
ления грузовых танков;

. 1 9 к у п о л  г р у з о в о г о  т а н к а  — 
верхняя часть грузового танка, выступаю
щая над верхней палубой или закрытием 
танка в случае, когда система удержания 
опасного груза расположена под палубой;

.20 г а з о о п а с н ы е  п о м е щ е н и я  
и л и  з о н ы  — помещения или зоны, к 
которым относятся:

помещения в грузовом пространстве, 
не обеспечивающие постоянное поддер
жание содержащейся в них атмосферы в 
газобезопасном состоянии;

закрытое помещение (см. 1.2.1.5 ч. III 
Правил) вне грузового пространства, через 
которое проходит любой трубопровод, 
содержащий жидкие или газообразные 
опасные грузы, или в пределах которого 
такой трубопровод оканчивается, не обо
рудованное устройствами для предотвра
щения утечки паров опасного груза в ат
мосферу такого помещения;

пространство, занимаемое системой 
удержания опасного груза, а также грузо
выми трубопроводами;

трюмное помещение для перевозки 
опасного груза в емкостях системы удер
жания груза, требующей наличия допол
нительного барьера, а также помещения, 
отделенные от такого трюмного помеще
ния одинарной газонепроницаемой сталь
ной ограничивающей конструкцией;

1 Тонкостенной называется оболочка, у ко
торой отношение наименьшего радиуса кри
визны стенок к их толщине более 10 для ци
линдрических оболочек и более 3,5 — для сфе
рических оболочек.

трюмное помещение для перевозки 
опасного груза в емкостях системы удер
жания груза, не требующей наличия до
полнительного барьера;

отделения грузовых насосов и ком
прессоров;

зона на открытой палубе (палуба, под
верженная воздействиям погодных усло
вий и атмосферных осадков) или полуза
крытое пространство на открытой палубе 
в пределах 3-х м от любого выпускного 
отверстия грузового танка, отверстия для 
выпуска газа или паров, фланцев грузово
го трубопровода, грузовых клапанов или 
отверстий для входа и вентиляции, веду
щих в отделения грузовых насосов и ком
прессоров;

открытая палуба над грузовым про
странством, а также участок открытой па
лубы, простирающийся на 3 м в нос и 
корму от грузового пространства, а также 
на высоту 2,4 м над верхней палубой;

зона в пределах 2,4 м от наружной по
верхности элементов системы удержания 
груза, если такая поверхность подвержена 
воздействию погодных условий и атмо
сферных осадков;

закрытое или полузакрытое (см.
1.2.1.24 ч. III Правил) помещение, в кото
ром находятся трубопроводы, содержащие 
жидкие или газообразные опасные грузы; 

отсек для грузовых шлангов; 
закрытые или полузакрытые помеще

ния, имеющие выход в любое газоопасное 
помещение или зону.

Помещение, в котором установлено 
оборудование для обнаружения газа, и 
помещение, в котором в качестве топлива 
используется испаряющийся газ, не отно
сятся к газоопасным;

.21 г а з о б е з  о п а с н ы е  п о м е щ е 
н и я  — помещения, которые не относят
ся к газоопасным помещениям и в кото
рых постоянно поддерживается в пожаро- 
и взрывобезопасном и безопасном для 
жизни и здоровья человека состоянии со
держащаяся в них воздушная среда;

. 2 2 с л у ж е б н ы е  п о м е щ е н и я  — 
см. 1.2.1.26 ч. III Правил;
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ж и л ы е  п о м е щ е н и я  — см. 
1.2.1.22 ч. Т1Т Правил;

с м е ж н ы е  п о м е щ е н и я  — см.
1.2.1.25 ч. ТТТ Правил;

м а ш и н н ы е  п о м е щ е н и я  — см.
2.2.25 ч. О Правил;

в з р ы в о о п а с н а я  з о н а  — см.
2.1.1.6 ч. VI Правил;

п о с т ы  у п р а в л е н и я  — см. 
1.2.1.17 ч. IV Правил;

.23 г р у з о в о е  п р о с т р а н с т в о  — 
пространство, состоящее из подпалубного 
и надпалубного (основного и дополни
тельного) грузовых пространств (рис. 
1.2.1.23-1, 1.2.1.23-2), при этом:

подпалубным грузовым пространством 
является пространство ниже палубы, огра
ниченное двумя вертикальными плоско
стями, перпендикулярными диаметраль
ной плоскости судна, в котором размеще
ны грузовые танки, трюмы, коффердамы, 
межбортовые и междудонные пространст
ва. Эти плоскости должны совпадать с 
наружными поперечными переборками 
коффердамов или с концевыми попереч
ными переборками трюмов. Линия пере
сечения каждой вертикальной плоскости, 
ограничивающей подпалубное пространст
во, с палубой называется палубной грани
цей подпалубного грузового пространства;

Рис. 1.2.1.23-1. Грузовое пространство:
1 — палуба; 2 — вентиляционные отверстия коффердамов; 3 — дополнительная часть надпалубного грузового 

пространства; 4 — вентиляционные отверстия;^— палубная граница подпалубного грузового пространства;
6—  крайние коффердамы; 7 — подпалубное грузовое пространство

Рис. 1.2.1.23-2. Надпалубное грузовое пространство на танкерах различных типов: 
а —  на танкерах с палубой, образуемой верхом грузовых танков; 6 — на танкерах с тронковой палубой; 

в, г — на танкерах с вкладными грузовыми танками
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основным надпалубным грузовым про
странством является пространство над 
палубой высотой 3 м, ограниченное по 
ширине судна плоскостью, отстоящей на 
3 м от продольных стенок грузовых тан
ков, по длине судна — плоскостями, бе
рущими начало от палубных границ под
палубного грузового пространства и на
клоненными под углом 45° к палубе в 
сторону грузового пространства;

дополнительным надпалубным грузо
вым пространством является пространст
во, включающее в себя выступающие над 
основным надпалубным пространством 
части сфер радиусом 1 м с центрами в 
точке пересечения плоскости выхода вен
тиляционных отверстий коффердамов и 
служебных помещений, размещенных в 
подпалубном грузовом пространстве, с 
осевыми линиями этих отверстий и части 
сфер радиусом 2 м с центром в точке пе
ресечения плоскости выхода вентиляци
онных отверстий грузовых танков и на
сосных помещений с осевыми линиями 
этих отверстий;

.24 и з м е р и т е л ь н о е  у с т р о й с т 
во о т к р ы т о г о  т и п а  — устройство, 
применяемое для выполнения измерений 
через отверстия в корпусах грузовых тан
ков, при этом лицо, производящее изме
рение, может подвергаться воздействию 
опасного груза и (или) его паров;

.25 и з м е р и т е л ь н о е  у с т р о й с т 
во п о л у з а к р ы т о г о  т и п а  — уст
ройство, установленное внутри танка и 
применяемое для выполнения измерений. 
В процессе использования такого устрой
ства допускается выброс в атмосферу не 
представляющего опасности для жизни и 
здоровья людей количества паров груза 
или жидкости. Если такое устройство не 
используется, то оно должно быть закры
то;

.26 и з м е р и т е л ь н о е  у с т р о й с т 
во з а к р ы т о г о  т и п а  — устройство, 
применяемое для выполнения измерений, 
которое устанавливается внутри грузового 
танка и, являясь составной частью закры
той системы, блокирует выброс содержи
мого из грузового танка.

К измерительным устройствам закры
того типа относятся также устройства, ко
торые не устанавливаются внутри танка и 
не допускают выброс содержимого из гру
зового танка (например, измерители рас
хода жидкости в трубопроводах);

. 2 7 с и с т е ма  х и м и ч е с к о г о  о б ъ 
е м н о г о  п о ж а р о т у ш е н и я  — систе
ма пожаротушения, использующая прин
цип газового пожаротушения, но вместо 
газа в помещение подается специальная 
жидкость, которая, испаряясь, превраща
ется в инертный газ тяжелее воздуха;

.28 т а н к е р - х и м о в о з  — судно, 
предназначенное для перевозки химически 
опасных грузов наливом. Танкеры-химо
возы внутреннего плавания подразделяют
ся на два типа — С и N . Танкер типа С 
строится как гладкопалубное судно с 
двойным корпусом, но без тронка. Грузо
вые танки танкера типа С могут быть 
встроенными (образованы внутренними 
стенками двойного корпуса судна) или 
вкладными. Тип танкера-химовоза уста
навливается в зависимости от свойств пе
ревозимого груза и указывается в гр. 3 
табл. П1-1 приложения 1;

.29 с уда  т и п а  1 , 2 , 3  — танкеры- 
химовозы смешанного (река -  море) пла
вания, предназначенные для перевозки 
химически опасных грузов наливом. Тип 
судна устанавливается в зависимости от 
свойств перевозимых опасных грузов и 
указывается в гр. 3 табл. П2-1 приложе
ния 2;

.30 т а н к е р - г а з о в о з  — судно, 
предназначенное для перевозки сжижен
ных газов наливом. Танкер-газовоз внут
реннего плавания (танкер типа G) предна
значен для перевозки указанных в 
табл. П1-1 приложения 1 газов под давле
нием или в охлажденном состоянии. Тан
керы-газовозы смешанного (река -  море) 
плавания в зависимости от типа конструк
тивной противопожарной защиты (см. 
6.8.1) подразделяются на четыре типа: 1G, 
2G, 2PG и 3G; тип танкера-газовоза уста
навливается в зависимости от свойств пе
ревозимого опасного груза и указан в гр. 4 
табл. ПЗ-1 приложения 3.
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2 ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 СИСТЕМА ВОДОТУШЕНИЯ

2.1.1 Суда, перевозящие опасные грузы, 
должны быть оборудованы системой водо- 
тушения, удовлетворяющей следующим 
требованиям:

.1 систему водотушения должны питать 
два независимых пожарных насоса. В каче
стве одного из пожарных насосов допуска
ется использовать балластный насос, если 
его подача и напор соответствуют требо
ваниям к пожарному насосу, установлен
ным в ч. III Правил. Насосы, их приводы 
и электрическое оборудование не допуска
ется устанавливать в одном и том же по
мещении;

.2 система водотушения должна обес
печивать подачу воды под установленным 
требованиями ч. III Правил давлением 
путем постоянного поддержания давления 
в магистрали или с помощью дистанцион
ного пуска пожарных насосов из рулевой 
рубки и с места расположения постоянной 
вахты на стоянке судна и подачу воды в 
магистрали без дополнительного открыва
ния клапанов в помещении насосов. В 
месте дистанционного пуска насоса дол
жен быть установлен указатель давления 
воды в магистрали.

.3 система водотушения для судов 
классов «М», «О», «Р» и «Л» должна быть 
снабжена водяной магистралью, оснащен
ной не менее чем тремя пожарными кра
нами, расположенными в грузовом про
странстве (части судна, подлежащей защи
те в соответствии с требованиями Правил) 
над палубой, и не менее чем четырьмя 
пожарными кранами, укомплектованными 
пожарными рукавами с комбинированны
ми стволами диаметром не менее 12 мм.

Любую часть палубы в пределах защищен
ной зоны должны накрывать одновремен
но не менее двух струй воды, поступаю
щих из разных гидрантов.

Для судов классов «М-СП», «М-ПР» и 
«О-ПР», перевозящих грузы навалом или в 
таре, система водотушения должна пода
вать воду в количестве, обеспечивающем 
питание четырех пожарных стволов с ми
нимальным давлением у крана 0,25 МПа, 
в любую часть порожнего грузового по
мещения.

Количество и расположение пожарных 
кранов должны быть такими, чтобы не 
менее двух из требуемых четырех струй 
воды могли подаваться через пожарные 
рукава в любую часть порожнего грузового 
помещения и все четыре струи воды могли 
подаваться через пожарные рукава в лю
бую часть грузового помещения с гори
зонтальным способом загрузки и разгруз
ки;

.4 напор и производительность насо
сов должны обеспечивать возможность 
одновременного применения двух распы
ляющих сопел из любой части судна, а 
струя воды должна покрывать расстояние, 
составляющее не менее ширины корпуса 
судна;

.5 на борту толкаемых барж, не имею
щих собственной энергетической установ
ки, достаточно наличия одного пожарного 
или балластного насоса. Допускается ис
пользование системы водотушения букси
ра-толкача с дистанционным запуском 
собственного насоса из рулевой рубки, 
подключаемой посредством гибких рука
вов к системе водотушения баржи.
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2.2 СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

2.2.1 Помимо указанного в 2.1.1 ма
шинные помещения (см. 2.2.25 ч. О Пра
вил), а для танкеров так же — насосное 
помещение и помещения, в которых нахо
дится оборудование системы охлаждения, 
должны быть оборудованы стационарной 
системой пожаротушения, соответствую
щей требованиям, указанным в 2.2.2 — 
2.4.3.

2.2.2 Для обеспечения пожарной защи
ты в машинных помещениях, котельных и 
насосных помещениях допускаются только 
те стационарные системы пожаротушения, 
в которых используются следующие огне
тушащие вещества:

С 02 (диоксид углерода),
HFC-227 еа (гептафторпропан),
IG-541 (52 % азота, 40 % аргона, 8 % 

диоксида углерода),
FK-5-1-12 (додекафтор-2-метинпента- 

нон-3),
смесь, содержащая 73 % бромистого 

этила С2Н5Вг и 27 % тетрафтордибромэта- 
на C2Br2F4 (хладон 114В2), или смесь 
С2Н5Вг и С 02 (для систем объемного хи
мического пожаротушения).

2.2.3 Кроме требований, изложенных в
2.2.2 и 2.3, системы пожаротушения, ис
пользующие HFC-227 еа в качестве огне
тушащего вещества, должны соответство
вать следующим требованиям:

.1 при наличии нескольких помеще
ний, имеющих разный объем, каждое по
мещение должно быть оборудовано собст
венной (отдельной) системой пожароту
шения;

.2 каждый резервуар с HFC-227 еа, 
расположенный в защищаемом помеще
нии, должен быть оборудован устройст
вом, предотвращающим образование из
быточного давления. Это устройство 
должно обеспечивать рассеяние содержи
мого резервуара в защищаемом помеще
нии в случае, если указанный резервуар 
подвергся воздействию огня, в то время

как система пожаротушения не приведена 
в действие;

.3 каждый резервуар с HFC-227 еа дол
жен быть оборудован устройством контро
ля давления, подающим световой и звуко
вой аварийные сигналы в рулевую рубку в 
случае снижения давления в резервуаре 
газоносителя. При отсутствии рулевой 
рубки эти аварийные сигналы должны 
подаваться снаружи защищаемого поме
щения;

.4 степень наполнения резервуаров не 
должна превышать 1,15 кг/л.

Удельный объем HFC-227 еа следует 
принимать равным 0,1374 м3/кг;

.5 после рассеяния концентрация 
HFC-227 еа в защищаемом помещении 
должна достигать не менее 8 % и не более 
10,5 % общего объема такого помещения. 
Выпуск HFC-227 еа должен производиться 
за 10 с;

.6 системы пожаротушения не должны 
иметь деталей из алюминия.

2.2.4 Кроме требований, изложенных в
2.2.2 и 2.3, системы пожаротушения, ис
пользующие IG-541 в качестве огнетуша
щего вещества, должны соответствовать 
следующим требованиям:

.1 при наличии нескольких помеще
ний, имеющих разный объем, каждое по
мещение должно быть оборудовано собст
венной (отдельной) системой пожароту
шения;

.2 каждый резервуар с IG-541, распо
ложенный в защищаемом помещении, 
должен быть оборудован устройством, 
предотвращающим образование избыточ
ного давления. Это устройство должно 
обеспечивать рассеяние содержимого ре
зервуара в защищаемом помещении в слу
чае, если указанный резервуар подвергся 
воздействию огня, в то время как система 
пожаротушения не приведена в действие;

.3 каждый резервуар с IG-541 должен 
быть оборудован устройством контроля 
давления;

.4 давление наполнения резервуаров не 
должно превышать 20 МПа при темпера
туре + 15 °С;
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.5 после рассеяния концентрация IG- 
541 в защищаемом помещении должна 
достигать не менее 44 % и не более 50 % 
общего объема данного помещения. Вы
пуск IG-541 должен производиться за 
120 с.

2.2.5 Кроме требований, изложенных в
2.2.2 и 2.3, системы пожаротушения, ис
пользующие FK-5-1-12 в качестве огнету
шащего вещества, должны соответствовать 
следующим требованиям:

.1 при наличии нескольких помеще
ний, имеющих разный объем, каждое по
мещение должно быть оборудовано собст
венной (отдельной) системой пожароту
шения;

.2 каждый резервуар с FK-5-1-12, рас
положенный в защищаемом помещении, 
должен быть оборудован устройством, 
предотвращающим образование избыточ
ного давления. Это устройство должно 
обеспечивать рассеяние содержимого ре
зервуара в защищаемом помещении в слу
чае, если указанный резервуар подвергся 
воздействию огня, в то время как система 
пожаротушения не приведена в действие;

.3 степень наполнения резервуаров не 
должна превышать 1,00 кг/л.

Удельный объем FK-5-1-12 следует 
принимать равным 0,0719 м3/кг;

.4 после рассеяния концентрация FK- 
5-1-12 в защищаемом помещении должна 
достигать не менее 5,5 % и не более 10 % 
общего объема такого помещения. Выпуск 
FK-5-1-12 должен производиться за 10 с;

.5 каждый резервуар с FK-5-1-12 дол
жен быть оборудован устройством контро
ля давления, подающим световой и звуко
вой аварийные сигналы в рулевую рубку в 
случае снижения давления в резервуаре с 
огнетушащим веществом. При отсутствии 
рулевой рубки эти аварийные сигналы 
должны подаваться снаружи защищаемого 
помещения.

2.3 ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

2.3.1 Система искусственной вентиля
ции в защищаемом помещении должна

автоматически отключаться при включе
нии системы объемного пожаротушения.

2.3.2 Отверстия в защищаемом помеще
нии должны быть снабжены быстрозакры- 
вающимися устройствами (устройствами, 
которые или закрываются автоматически 
под действием силы тяжести усилия пру
жины, быстрозапирающего поплавка, или 
закрываются при повороте управляющего 
элемента). Положения, при которых эти 
устройства открыты и закрыты, должны 
быть обозначены.

2.3.3 Воздух, выпускаемый через клапа
ны повышенного давления, которыми 
оборудованы резервуары со сжатым возду
хом, установленные в машинных помеще
ниях, должен отводиться в атмосферу.

2.3.4 Избыточное давление или разре
жение, возникающие в результате рассея
ния огнетушащего вещества, не должны 
вызывать повреждения конструкционных 
элементов защищаемого помещения. 
Должна быть предусмотрена возможность 
безопасного уравнивания давлений.

2.3.5 В защищенных помещениях долж
на быть предусмотрена возможность уда
ления огнетушащего вещества. Если для 
этой цели установлены соответствующие 
всасывающие устройства, должна быть 
исключена возможность их срабатывания 
в процессе тушения пожара.

2.3.6 Огнетушащее вещество должно 
подаваться и распространяться в защи
щаемом помещении с помощью стацио
нарной системы трубопроводов. Трубо
проводы, проложенные внутри защищае
мого помещения, а также их арматура, 
должны быть изготовлены из стали.

Распределительные сопла должны быть 
расположены таким образом, чтобы обес
печивалось распределение огнетушащего 
вещества по всему защищаемому помеще
нию.

2.3.7 Использование систем пожароту
шения с автоматическим включением не 
допускается. Должна быть предусмотрена 
возможность включения системы пожаро-
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тушения с поста, расположенного за пре
делами защищаемого помещения. Откры
тие клапанов сосудов с огнетушащим ве
ществом и управление клапаном рассея
ния должны осуществляться как две 
отдельные операции.

2.3.8 Устройства включения систем по
жаротушения, имеющие привод от источ
ников энергии, должны питаться от двух 
независимых друг от друга источников 
энергии. Эти источники энергии должны 
быть расположены за пределами защи
щаемого помещения. Кабели системы 
управления, расположенные в защищае
мом помещении, должны иметь защиту, 
обеспечивающую при пожаре работоспо
собность системы управления в течение не 
менее 30 мин.

2.4 СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

2.4.1 Стационарные системы пожаро
тушения должны быть оборудованы сис
темами (устройствами) сигнализации, по
дающими световые и звуковые сигналы 
при включении системы пожаротушения. 
Сигналы должны быть выведены:

для самоходного судна — в ходовую 
рубку;

для систем объемного пожаротушения 
— в защищаемое помещение и перед его
входом;

для несамоходного судна — на пост по
стоянной вахты.

2.4.2 Система сигнализации должна ав
томатически срабатывать при первом 
включении системы пожаротушения. Сис
тема сигнализации должна функциониро
вать в течение периода времени до начала 
подачи огнетушащего вещества, которое 
должно составлять не менее 20 с, и в  тече
ние этого периода времени не должна от
ключаться.

2.4.3 (признать утратившим силу.)

2.5 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СНАБЖЕНИЕ

2.5.1 Во взрывоопасных зонах, помеще
ниях и пространствах, а также на откры
тых палубах танкеров-газовозов и танке
ров-химовозов должны быть размещены 
предметы противопожарного снабжения, 
предусмотренные Правилами, конструк
ция и материал которых обеспечивают 
исключение искрообразования при ис
пользовании указанных предметов.

Для несамоходных танкеров-газовозов и 
танкеров-химовозов, эксплуатирующихся 
без экипажа, указанные выше требования 
к противопожарному снабжению распро
страняются на противопожарное снабже
ние буксиров и толкачей, работающих с 
указанными танкерами и расположенное 
на открытых палубах буксиров и толкачей.

2.5.2 В дополнение к  предусмотренному 
Правилами пожарному снабжению на 
судне должно быть следующее оборудова
ние и защитное снаряжение:

для каждого члена экипажа, участвую
щего в погрузо-разгрузочных операциях — 
защитное снаряжение, включающее: при
легающие защитные очки и (или) лицевые 
маски, фартуки, специальные перчатки с 
нарукавниками, защитный комбинезон из 
материала, устойчивого к воздействию 
химических веществ, и защитная обувь;

индикатор легковоспламеняющихся га
зов с инструкциями по его эксплуатации;

токсикометр с инструкциями по его 
эксплуатации;

два индивидуальных дыхательных аппа
рата.

2.5.3 В случае толкаемых составов или 
счаленных групп, находящихся в движе
нии, допускается, чтобы оборудованием и 
защитным снаряжением, указанным в
2.5.2, были оснащены только буксир- 
толкач или судно, толкающее счаленную 
группу.
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3 СУДА, ПЕРЕВОЗЯЩ ИЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ НАВАЛОМ ИЛИ В ТАРЕ

3.1 ГРУЗОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.1.1 У судов, перевозящих опасные 
грузы навалом или в таре, должны быть 
двойные борта и двойное дно в пределах 
грузовых помещений. Данное требование 
не распространяется на суда, перевозящие 
опасные грузы только на палубе.

3.1.2 Грузовые помещения судов, пере
возящих опасные грузы навалом, должны 
быть выполнены из материалов, не всту
пающих в реакцию при контакте с перево
зимым опасным грузом, или иметь изоли
рующее покрытие из материала, не всту
пающего в реакцию при контакте с 
перевозимым опасным грузом.

3.1.3 Грузовые помещения на судах, за 
исключением судов с горизонтальным 
способом загрузки и разгрузки, не должны 
быть смежными с жилыми и служебными 
помещениями. Исключение могут пред
ставлять служебные помещения с низкой 
пожарной опасностью, не являющиеся 
частью машинных помещений: кладовые 
негорючих материалов, запчастей, механи
ческих и электротехнических материалов.

3.1.4 Переборю! и палубы, отделяющие 
машинные помещения от грузовых поме
щений, должны быть типа А-60. Допуска
ются переборки типа А-0, если приняты 
конструктивные или иные меры, обеспе
чивающие укладку опасного груза на рас
стоянии по горизонтали не менее 3 м от 
указанных переборок.

3.1.5 В трюмах не допускается установ
ка отопительных приборов.

3.1.6 В грузовых помещениях судов, пе
ревозящих опасные грузы, должна быть 
предусмотрена возможность отбора проб 
воздуха, а судно должно быть снабжено 
оборудованием, позволяющим определять 
концентрацию взрывоопасных газов и па
ров или кислорода в грузовом помещении.

3.1.7 При отборе проб воздуха из грузо
вых помещений должны быть приняты 
меры по предотвращению попадания за
грязненного воздуха в помещения, в кото
рых установлена измерительная аппаратура.

3.1.8 В грузовых помещениях должна 
обеспечиваться возможность измерения 
температуры в разных по высоте точках 
такого помещения.

3.1.9 Люковые закрытия грузовых по
мещений, в которых перевозятся опасные 
грузы, должны быть стальными. Конст
рукция люковых закрытий должна обеспе
чивать их безударное перемещение, при 
котором возможность искрообразования 
исключается. Должна быть предусмотрена 
фиксация крышек в открытом положении.

3.2 ВЕНТИЛЯЦИЯ

3.2.1 Система вентиляции должна соот
ветствовать следующим требованиям:

.1 каждый трюм должен вентилиро
ваться при помощи двух независимых вы
тяжных вентиляторов в искробезопасном 
исполнении (Exi), обеспечивающих не 
менее чем пятикратный обмен воздуха в 
час по объему порожнего трюма. Допуска
ется естественная приточная вентиляция 
трюмов;

.2 расположение приемных отверстий 
вытяжных каналов должно обеспечивать
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воздухообмен в трюме и отсутствие за
стойных зон. Приемные отверстия вытяж
ных каналов должны располагаться в про
тивоположных концах трюма на разных 
уровнях по высоте, нижнее приемное от
верстие должно отстоять от днища или 
настила двойного дна на расстоянии не 
менее 50 мм. Требования настоящего под
пункта не применяются при перевозке 
опасных грузов навалом;

.3 при перевозке опасных грузов нава
лом (насыпью) должен быть обеспечен 
отвод паров и газов через вытяжные тру
бопроводы;

.4 конструкция вентиляционной сис
темы должна исключать возможность про
никновения опасных газов в жилые и 
служебные помещения, а также рулевую 
рубку и машинное помещение;

.5 приемные и выходные вентиляци
онные отверстия должны быть снабжены 
пламепрерывающей арматурой. Площадь 
проходного сечения такой арматуры 
должна быть не менее площади сечения 
вентиляционной трубы.

3.2.2 В носовой стенке надстройки не 
допускается установка дверей, люков, вен
тиляционных отверстий, ведущих в ма
шинное и служебные помещения.

3.2.3 На судах с открытыми трюмами 
стационарная система вентиляции трюмов 
не требуется. В случае перевозки в откры
тых трюмах опасных грузов в контейнерах 
или таре на таких судах должны устанав
ливаться переносные вентиляторы, обес
печивающие вентиляцию трюмов в случае 
повреждения контейнера или тары так, 
чтобы концентрация выделяемых опасным 
грузом газов составляла менее 10 % нижнего 
предела взрываемости или, в случае токсич
ных газов, была ниже предельно допустимой 
концентрации.

3.3 ДВИГАТЕЛИ И ГАЗОВЫПУСКНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ

3.3.1 Для главных и вспомогательных 
двигателей и котлов не допускается ис
пользовать топливо с температурой

вспышки паров 60 °С и ниже, а для ава
рийных дизель-генераторов — с темпера
турой вспышки паров не менее 43 °С.

3.3.2 Приемные вентиляционные отвер
стия машинных помещений и воздухоза
борники двигателей, не всасывающие воз
дух непосредственно из машинных поме
щений, должны находиться на расстоянии 
не менее 2,0 м от грузового пространства.

3.3.3 В пределах грузового пространства 
должна быть исключена возможность ис- 
крообразования.

3.3.4 Газовыпускные трубопроводы кот
лов, главных и вспомогательных двигате
лей должны быть оборудованы искрогаси
телями (искроуловителями) и должны 
располагаться на расстоянии не менее
2,0 м от грузовой зоны.

3.4 ТОПЛИВНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

3.4.1 Междудонные пространства, рас
положенные в пределах грузовых трюмов, 
допускается использовать в качестве топ
ливных цистерн при условии, что высота 
междудонного пространства составляет не 
менее 0,6 м.

В указанном случае трубопроводы и от
верстия этих топливных цистерн не до
пускается располагать в трюме.

3.4.2 Высота воздушных труб топливных 
цистерн, измеряемая от палубы до уровня 
жидкости в трубе при ее заполнении, 
должна составлять не менее 500 мм.

3.5 СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ

3.5.1 Осушительные системы грузовых 
помещений, в которых перевозятся опас
ные грузы, должны быть автономными (не 
связанными с трубопроводами или насо
сами машинных и других помещений) и 
располагаться в пределах грузового про
странства. Помещения, в которых уста
новлены осушительные насосы, должны 
быть оборудованы автономной принуди
тельной вытяжной вентиляцией, обеспе
чивающей не менее чем шестикратный 
обмен воздуха в час, и должны отделяться
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от смежных помещений самозакрываю- 
щейся дверью.

3.5.2 Устройства осушения грузового 
помещения должны обеспечивать предот
вращение образования свободной поверх
ности воды.

Если указанное требование не выпол
няется, применение на судне системы во- 
дотушения возможно только при подтвер
ждении расчетом выполнения требований
ч. II Правил к  остойчивости судна с уче
том свободной поверхности воды.

Проверка выполнения требований ч. II 
Правил к остойчивости судна с учетом 
свободной поверхности воды производит
ся также в случае, если особенности опас
ного груза требуют тушения возможного 
пожара водой вплоть до затопления грузо
вого помещения или если опасный груз 
при пожаре склонен к разжижению.

3.6 СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.6.1 Для охлаждения грузовых закры
тых подпалубных помещений судов, пред
назначенных для перевозки опасных гру
зов класса 1, подклассы 1.1 -  1.6, должна 
устанавливаться стационарная система 
водораспыления интенсивностью 5 л/мин 
на 1 м2 площади грузового помещения ли
бо должно обеспечиваться затопление гру
зового помещения с помощью системы 
водотушения, указанной в 2.1.1. Для гру
зовых помещений площадью не более 
100 м2 допускается использовать для этих 
целей пожарные рукава, обеспечивающие 
подачу воды указанной в настоящем пунк
те интенсивности.

3.6.2 Для рассеяния огнетушащего ве
щества на стеллажи служебных помеще
ний, в которых хранятся взрывчатые ве
щества, допускается использовать систему 
водяного орошения. Питание водой этой 
системы должно производиться от магист
рали системы водотушения. Насосы и ис
точники энергии для их работы должны 
располагаться вне защищаемого помеще
ния.

3.6.3 Систему орошения допускается 
использовать для затопления кладовых 
взрывчатых веществ.

3.6.4 Подача насосов, обслуживающих 
систему орошения, должна быть не менее 
24 л/мин на 1 м2 полной площади пола 
защищаемого помещения.

3.6.5 Грузовые помещения должны обо
рудоваться системой газового или объем
ного химического тушения. Данное требо
вание не применяется при перевозке него
рючих или имеющих низкую 
пожароопасность опасных грузов, или 
опасных грузов, для которых система газо
вого или объемного химического пожаро
тушения неэффективна. Перечень таких 
опасных грузов приведен в табл. 3.6.5.

Т а б л и ц а  3.6.5
Перечень опасных грузов, при перевозке которых 

не требуется применение систем газового 
и объемного химического пожаротушения

Наименование вещества №
ООН

Класс
опас
ности

1. Алюминий кремнистый, поро- 1398 4.3
шок непокрытый*
2. Алюминия нитрат** 1438 5.1
3. Алюминий-ферросилиций, по- 1395 4.3

рошок (включая брикеты)*
4. Алюминия побочные продукты 3170 4.3

плавки*
5. Аммония нитрат** 1942 5.1
6. Бария нитрат** 1446 5.1
7. Калия нитрат** 1486 5.1
8. Кальция нитрат** 1454 5.1
9. Магния нитрат** 1474 5.1
10. Натрия нитрат** 1498 5.1
11. Натрия нитрата и калия нит- 1499 5.1

рата смесь**
12. Радиоактивный материал, низ- 2912 7

кая удельная активность (НУА-1)*
13. Радиоактивный материал, объ- 2913 7

екты с поверхностным радиоак
тивным загрязнением (ОПРЗ-1)*
14. Свища нитрат** 1469 5.1
15. Сера* 1350 4.1
16. Удобрение аммиачно- 2067 5.1

нитратное**
17. Удобрение аммиачно- 2071 9

нитратное**
18. Ферросилиций с массовой до- 1408 4.3

лей кремния не менее 30 %, но 
менее 90 % (включая брикеты)*
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О к о н ч а н и е  табл . 3.6.5
№

ООН

Класс
Наименование вещества опас-

ности
19. Шлак цинковый* 1435 4.3

* Система газового и объемного химического 
пожаротушения не требуется (низкая пожаро-
опасность груза).

** Системы газового или объемного химиче-
ского пожаротушения неэффективны.

3.6.6 Для грузовых помещений в допол
нение к имеющимся на судне должны 
быть предусмотрены два дополнительных 
огнетушителя с огнетушащими вещества
ми, тип которых пригоден, а количество 
— достаточно для локализации возгора
ний и тушения возможных пожаров в гру
зовых помещениях на судах, перевозящих 
опасные грузы, но не менее 12 кг сухого 
порошка или равноценного количества 
иного огнетушащего вещества.

3.7 СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОЖАРА

3.7.1 Грузовые помещения, защищае
мые системой водораспыления, аэрозоль
ного, газового и объемного химического 
пожаротушения, должны быть оборудова
ны автоматической системой обнаружения 
пожара, соответствующей требованиям 
11.4 ч. VI Правил.

3.8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

3.8.1 За пределами жилых помещений и 
рулевой рубки допускается применение 
только электрических светильников.

3.9 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.9.1 Электрическое оборудование, ус
танавливаемое в грузовых помещениях 
судов, перевозящих опасные грузы, долж
но быть со следующим видом взрывоза
щиты:

.1 искробезопасная электрическая 
цепь «/» (Exi),

.2 с оболочкой под избыточным дав
лением «р» (Ехр),

.3 с взрывонепроницаемой оболочкой 
«сЬ (Exd),

.4 повышенной надежностью против 
взрыва «е» (Ехе).

Допускается установка в таких помеще
ниях светильников и прожекторов для 
освещения трюма не во взрывозащищен
ном исполнении при условии, что в щите 
этой сети освещения имеется съемная пе
ремычка, обесточивающая сеть и не яв
ляющаяся предохранителем.

3.9.2 В грузовых трюмах должно ис
пользоваться электрооборудование, соот
ветствующее требованиям 2.10 ч. VI Пра
вил для группы взрывоопасных смесей 
опасного груза с воздухом Т4 и категории 
смеси ПВ (см. приложение 2 ч. VI Пра
вил).

3.9.3 Электрическое оборудование, ис
пользуемое во взрывоопасной зоне на па
лубе, должно быть взрывозащищенного 
исполнения, соответствующего категории 
и группе наиболее взрывоопасной смеси 
паров опасного груза с воздухом.

3.9.4 Установленные выключатели
должны исключать возможность несанк
ционированного (случайного) включения. 
Штепсельные розетки, установленные во 
взрывоопасной зоне, должны быть скон
струированы таким образом, чтобы под
соединение и отсоединение от электриче
ской цепи осуществлялось только в слу
чае, если с них снято напряжение. Такие 
розетки должны быть защищены от меха
нических повреждений.

3.9.5 Переносные кабели допускается 
применять:

.1 для электрических цепей искробезо
пасного исполнения (Exi),

.2 для подсоединения сигнально
отличительных фонарей и светильников 
освещения сходного трапа,

.3 для подсоединения контейнеров пе
ревозящих опасные грузы,

.4 для подсоединения трюмных венти
ляторов,

.5 для подсоединения люковых закры
тий с электрическим приводом.
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3.9.6 В случае использования перенос
ных кабелей должно выполняться требо
вание 2.10.9 ч. VI Правил. Эти кабели 
должны иметь длину не более 18 м и про
кладываться таким образом, чтобы исклю
чалась вероятность их повреждения.

3.9.7 Аккумуляторные батареи должны 
устанавливаться за пределами взрыво
опасных зон в соответствии с требования
ми 8.5 ч. VI Правил.

3.10 МЕЖДУБОРТНОЕ РАССТОЯНИЕ

3.10.1 Расстояние между бортом и внут
ренней продольной переборкой грузового 
трюма (междубортное расстояние) должно 
составлять не менее 0,8 м.

Это расстояние допускается уменьшить 
до 0,6 м при условии выполнения сле
дующих требований:

.1 при продольной системе бортового 
набора:

расстояние между шпангоутами не 
должно превышать 0,6 м,

не реже, чем через 1,8 м в плоскости 
шпангоута по борту должны быть установ
лены полупереборки с вырезами, обеспе
чивающими проход людей;

.2 при поперечной системе бортового 
набора:

должно быть установлено не менее 
двух бортовых стрингеров, расстояние ме
жду которыми или между верхним стрин
гером и палубой не должно превышать 
0,8 м. Высота стрингеров должна быть не 
менее высоты рамных шпангоутов, а пло
щадь сечения полки стрингера — не менее 
15 см2.

Стрингеры должны опираться на попе
речные полупереборки, установленные на 
расстоянии не более 3,6 м и имеющие вы
резы для облегчения конструкции и обес
печения прохода людей, или в плоскости 
каждого рамного шпангоута должны быть 
установлены полупереборки с вырезами 
для облегчения конструкции и обеспече
ния прохода людей.

3.11 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

3.11.1 Помещения, входы и выходы ко
торых частично или полностью погружены 
в воду в аварийном состоянии, должны 
иметь запасный выход на уровне не менее 
0,1 м выше аварийной ватерлинии.

Указанное требование не распространя
ется на форпик и ахтерпик.

3.12 НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

3.12.1 В расчетах непотопляемости раз
меры повреждений по борту следует при
нимать следующими:

.1 длина повреждения— 0,10£, но не 
менее 5,0 м;

.2 глубина повреждения, измеренная 
от внутренней поверхности наружной об
шивки под прямым углом к диаметраль
ной плоскости — 0,59 м;

.3 размер повреждения по вертика
ли — от основной плоскости неограни
ченно вверх.

3.12.2 В расчетах непотопляемости раз
меры повреждений по днищу следует при
нимать следующими:

.1 длина повреждения— 0,10 L, но не 
менее 5,0 м;

.2 ширина повреждения — 3,0 м;

.3 размер повреждения по вертика
ли — от основной плоскости вверх на 
0,49 м, не включая сточный колодец.

3.12.3 Требования к непотопляемости 
должны быть обеспечены при затоплении:

.1 двух смежных бортовых отсеков;

.2 двух смежных днищевых отсеков в 
поперечном (продольном) направлении;

.3 машинного помещения.

3.12.4 На конечной стадии затопления 
нижние кромки всех открытых отверстий 
(см. 1.2.1.20 ч. II Правил) должны нахо
диться не менее чем на 0,10 м выше ава
рийной ватерлинии.

3.12.5 Для всех случаев несимметрично
го затопления угол крена в конечной ста
дии затопления не должен превышать 12°.

3.12.6 Площадь диаграммы аварийной 
остойчивости с положительными значе-
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ниями плеч диаграммы должна составлять 
не менее 0,0065 м-рад до угла 27° или до 
угла заливания, в зависимости от того, что 
меньше. Максимальное плечо диаграммы 
аварийной остойчивости при этом должна 
быть не менее 0,05 м (см. рис. 3.12.6).

3.12.7 Аварийная остойчивость судов 
внутреннего плавания, перевозящих неза
крепленные контейнеры с опасными гру
зами, должна соответствовать следующим 
требованиям (см. рис. 3.12.7):

на конечной стадии затопления угол 
крена не должен превышать 5°;

площадь диаграммы аварийной остой
чивости с положительными значениями 
плеч диаграммы должна составлять не ме
нее 0,0065 м-рад до угла 10° или до угла 
заливания, зависимости от того, какой 
угол меньше.

3.13 ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КЛАССОМ 

ПЕРЕВОЗИМОГО ОПАСНОГО ГРУЗА

3.13.1 В зависимости от степени опас
ности перевозимого опасного груза, опре
деляемой его классом, допускается сниже
ние объема требований, указанных в 3.1 
3.12.

Допускаемый объем снижения требова
ний в зависимости от класса перевозимого 
опасного груза указан:

для случаев перевозки опасных грузов 
навалом — в табл. 3.13.1-1;

Рис. 3.12.6. Диаграмма аварийной остойчивости: 
0! — угол, соответствующий положению равновесия, 

конечному положению плавучести; 02 — угол, 
равный 27° или углу заливания 9зал, если 0зал < 27°

Рис. 3.12.7. Диаграмма аварийной 
остойчивости при перевозке контейнеров:

0, — угол, соответствующий положению равновесия, 
конечному положению плавучести; 02 — угол, 

равный 10° или углу заливания 9 ИЛ, если 0.я;| < 10°

для случаев перевозки опасных грузов в 
таре — в табл. 3.13.1-2.

Допускаемый объем снижения требова
ний, приведенный в табл. 3.13.1-1 и 
3.13.1-2, независимо от класса перевози
мого груза и способа его перевозки явля
ется исчерпывающим.

Т а б л и ц а  3.13.1-1
Перевозка опасных грузов навалом

Требования Класс или подкласс груза
4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 8 9

1. Немедленная подача воды пожарным насосом (см. 2.1.1.2) + + — + — — +
2. Несмежность с жилыми помещениями (см. 3.1.3) — + U + U — + + —
3. Огнестойкость переборки МКО (см.3.1.4) + + + +6 — — + 6
4. Определение концентрации паров (см. 3.1.6, 3.1.7) — + 1 + — + 1.2 + 1,2 —
5. Контроль температур (см. 3.1.8) — + — — — — +
6. Люковые закрытия (см. 3.1.9) + 4- + — — — —
7. Принудительная вентиляция (см. 3.2.1.1) — + 5 + — — — —
8. Пламепрерывающая арматура (см. 3.2.1.5) + + 5 + 4- — — +
9. Искрогасители (см. 3.3.4) + 1 ,4 +4 +4 — — — —
10. Электрооборудование (см. 3.9) + + 5 + +е — — + 6
11. Автоматическая система пожарной сигнализации трюмов
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3.13.1-1
1 Только для опасных грузов, выделяющих воспламеняющиеся пары и газы.
2 Только для опасных грузов, выделяющих токсичные пары и газы.
3 Только для воспламеняющихся опасных грузов.
4 Только для самовозгорающихся и саморазлагающихся опасных грузов.
5 Только для перевозки жмыха, содержащего извлекающие масло растворители.
6 Только для перевозки нитрата аммония и аммиачно-нитратных удобрений.
П р и м е ч а н и е .  «+» — требуется; «—» — не требуется.__________________________________

Т а б л и ц а  3.13.1-2
Перевозка опасных грузов в таре

Класс или подкласс груза
Требования 1.1 -  

1.6 1.4.У
3.1,
3.2

3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.29 6.1 8 9

1. Немедленная подача воды пожарным + + + + + + + + + + + +насосом (см. 2.1.1.2)
2. Несмежность с жилыми помещениями + + + + —

+ !,2 + !,2
— — + + —

(см. 3.1.3)
3. Огнестойкость переборки машинного + 3 — + + + + + + — +7 + 7 —

отделения (см. 3.1.4)
4. Определение концентрации паров + + +6 + 1 + +4 —

+ 1,2 + 1,2 —
(см. 3.1.6, 3.1.7)
5. Контроль температур (см. 3.1.8) — — — — — + — — + — — —
6. Люковые закрытия (см. 3.1.9) + + + + + + + + 4 — — — —
7. Принудительная вентиляция (см. 3.2.1.1) — — + — + 6 + 6 + + 6 — + 6 + 6 + 6

8. Пламепрерывающая арматура (см. 3.2.1.5) + + 7 + 7 —
9. Искрогасители (см. 3.3.4) + + + — + М +4 +4 — + — — —
10. Система осушения (см. 3.5.1) — — + — — — — — — +7 +8 —
11. Переносные огнетушители (см. 3.6.6) — — + + + + + + — +7 +7 +5
12. Автоматическая система обнаружения + + + + + + + + — + + —

пожара в грузовых трюмах (см. 3.7.1)
13. Электрооборудование (см. 3.9) + — + +8 + 8 —

1 Только для опасных грузов, выделяющих воспламеняющиеся пары и газы.
2 Только для опасных грузов, выделяющих токсичные пары и газы.
3 Во всех случаях опасные грузы класса I укладываются на расстоянии 3 м по горизонтали от ог

раничивающих конструкций машинного помещения.
4 Только для самовозгорающихся и саморазлагающихся опасных грузов.
5 Только для воспламеняющихся опасных грузов.
6 Если данное требование указано в индивидуальной карте опасного груза.
7 Только для жидкостей (опасных грузов в жидком состоянии) .
8 Только для жидкостей с температурой вспышки паров t < 23 °С.
9 Опасный груз перевозится только на палубе.
П р и м е ч а н и е .  «+» — требуется; «—» — не требуется.______________
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4 СУДА ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, 
ПЕРЕВОЗЯЩ ИЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ НАЛИВОМ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Требования, установленные в на
стоящем разделе, распространяются на 
суда внутреннего плавания, перевозящие 
опасные грузы наливом (в том числе сжи
женные газы), перечень которых приведен 
в табл. П1-1 приложения 1.

4.1.2 Необходимость выполнения общих 
конструктивных требований, установлен
ных в настоящем разделе, применительно 
к типу танкера указана в табл. 4.1.2, спе
циальные требования к перевозке кон
кретного опасного груза приведены в 
табл. П1-1 приложения 1.

4.1.3 На судах, перевозящих опасные 
грузы наливом, элементы установок сжатого 
или сжиженного газа не допускается рас
полагать в пределах грузовых помещений.

4.1.4 При отсутствии в настоящем раз
деле положений, требуемых для принятия 
конструктивных решений при проектиро
вании или постройке танкера-газовоза 
внутреннего плавания, следует руково
дствоваться требованиями 6 настоящей 
части.

4.2 МАТЕРИАЛЫ

4.2.1 Все конструкции и элементы суд
на, включая оборудование, которые могут 
вступить в контакт с перевозимым опас
ным грузом, должны быть изготовлены из 
материалов, не вступающих в реакцию 
при контакте с перевозимым опасным 
грузом, или иметь изолирующее покрытие из 
материала, не вступающего в реакцию при 
контакте с перевозимым опасным грузом.

Т а б л и ц а  4.1.2
Перечень конструктивных требований 

для танкеров-химовозов и танкеров-газовозов

Применимые
требования

Тип судна

G С N  с грузовыми танками
открытыми закрытыми

4.2.1 -4.2.3 + + + +
4.3.1 -4.3.2 + + — +
4.3.3 + + + +
4.4.1 -4.4.2 + + + +
4.4.3 + + — —
4.4.4 -  4.4.7 + + + +
4.4.8 + + — +
4.4.9 + — — —
4.4.10 — + — —
4.4.11 + + + +
4.4.12 + — — —
4.4.13 — + — —
4.5.1, 4.5.3 + + + +
4.5.2 + + — +
4.5.4-4.5.7 + + + +
4.6.1-4.6.2 + + + +
4.6.3.1 -  4.6.3.5, 

4.6.3.7-4.6.3.10 + + — +

4.6.3.6 + — — —
4.6.4 -  4.6.7 + + + +
4.7.1-4.7.4 — + + +
4.8.1 + + — +
4.8.2 + + + +
4.8.3 — + + +
4.8.4 — + — +
4.8.5 + + — +
4.8.6 + + + +
4.9.1 — + + +
4.9.2 + + + +
4.9.3-4.9.4 — + + +
4.9.5-4.9.9 + + + +
4.10.1-4.10.3 + + + +
4.11.1 — + + +
4.12.1 + + — +
4.12.2-4.12.4 + + + +
4.12.5 — + + +
4.12.6 + + — —
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Ок о н ч а н и е  табл.  4.1.2
Применимые
требования

Тип судна

G С N с грузовыми танками
открытыми закрытыми

4.12.7 + + — +
4.12.8 + + + +
4.12.9 — + + +
4.12.10 — — + +
4.12.11 — + + +
4.12.12 + + — +
4.12.13 + + + +
4.12.14 + + + +
4 .1 3 .1 -4 .1 3 .2 — + + +
4.13.3.1 — + — —
4.13.3.2 — — + —
4.13.3.3 — — — +
4 .1 3 .4 -4 .1 3 .5 — + + +
4 .1 4 .1 -4 .1 4 .3 — + + +
4 .1 5 .1 -4 .1 5 .3 + + + +
4 .1 6 .1 -4 .1 6 .3 + + + +
4 .1 7 .1 -4 .1 7 .3 + + + +
4 .1 8 .1 -4 .1 8 .3 + + + +
4 .1 9 .1 -4 .1 9 .3 — + + +
4.20 + — — —
4.21.1.1-4.21.1.3 + + + +
4.21.1.4 + + — +
4.21.1.5-4.21.1.6 + + + +
4 .2 1 .2 -4 .2 1 .9 + + + +
4.21.10 — — + +
4 .2 1 .1 1 -4 .2 1 .1 2 + + + +
4.21.13 + + — +
4.21.14 — + — +
4.21.15 — + + +
4.21.16 — + — +
4.21.17 + — — —
4 .2 2 .1 -4 .2 2 .1 6 + + + +
4.22.17 + — — —
4.23 -  4.24 + + + +

П р и м е ч а н и е .  «+» — требуется; «—» —
не требуется.___________________________

Не допускается использование дерева, 
алюминиевых сплавов или пластмасс в 
конструкциях и элементах судна, включая 
оборудование, устанавливаемых в пределах 
грузового пространства. Указанные требо
вания не распространяются на: 

сходные и наружные трапы; 
подвижные части судового оборудова

ния;
приспособления для крепления грузо

вых танков, не являющихся частью корпу
са судна, и для крепления судовых техни
ческих средств и оборудования;

мачты и аналогичное рангоутное дерево;

части судовых технических средств;
части электрического оборудования;
крышки ящиков, расположенных на 

палубе;
опоры и стопоры (в части применения 

дерева и пластмасс);
прокладки (в части применения резины 

и пластмасс);
электрические кабели (в части приме

нения резины и пластмасс);
загрузочно-разгрузочные шланги (в час

ти применения резины и пластмасс);
изоляция грузовых танков и загрузочно

разгрузочных шлангов (в части примене
ния резины и пластмасс).

4.2.2 Используемая в пределах грузового 
пространства краска не должна быть спо
собной к искрообразованию, например 
при ударе.

4.2.3 Допускается изготовление устанав
ливаемых на суда шлюпок из пластмасс 
при условии, что материал шлюпок явля
ется трудновоспламеняющимся (не спо
собным к возгоранию в воздушной среде 
при длительном воздействии источника 
возгорания незначительной энергии, на
пример, пламени спички с температурой 
750-800 °С или тления сигареты с темпе
ратурой 700-750 °С, см. также 2.1.4.1 ч. III 
Правил).

4.3 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ГАЗОВ

4.3.1 Нижняя кромка дверных проемов 
в боковой стенке надстроек и комингсы 
входных люков подпалубных помещений 
должны находиться на высоте не менее 
0,50 м над уровнем палубы.

Указанные требования не применяются 
при условии, что стенка надстроек, обра
щенная в сторону грузового пространства, 
простирается от одного борта к другому и 
имеет двери, высота комингсов которых 
составляет не менее 0,50 м над уровнем 
палубы. Высота такой стенки должна бьпь 
не менее 2,00 м. Нижние кромки дверных 
проемов в боковой стенке надстроек, а 
также комингсы входных люков, располо-
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женных позади этой стенки, должны на
ходиться на высоте не менее 0,10 м над 
уровнем палубы. Комингсы дверей и 
входных люков машинного помещения 
должны всегда находиться на высоте не 
менее 0,50 м.

4.3.2 Фальшборт на главной палубе 
должен иметь в нижней своей части от
верстия, площадь которых в районе грузо
вого пространства должна бьнь не менее 
определенной по формуле, м2:

при длине I фальшборта 20 м и менее

^шы =1+0 , 05 / ;  (4.3.2-1)

при длине / фальшборта более 20 м

*шш =0,1/ . (4.3.2-2)

Нижние кромки отверстий должны 
быть расположены на уровне палубы.

4.3.3 Для всех помещений, расположен
ных в пределах грузового пространства, 
должна бьнь предусмотрена возможность 
проведения контроля концентрации газо
вых смесей.

4.4 ТРЮ МНЫЕ ПОМЕЩ ЕНИЯ 
И ГРУЗОВЫЕ ТАНКИ

4.4.1 Максимально допустимая вмести
мость грузовых танков не должна превы
шать значений, определенных в соответст
вии с табл. 4.4.1.

Т а б л и ц а  4.4.1
Максимальная вместимость грузовых танков

А Л Д  М
Максимально допустимая 

вместимость грузового танка, м3
до 600 

600-3750 
более 3750

о ,34Д лД
180 + 0,0635(Гн61?н67Г- 600) 

380
П р и м е ч а н и е :  Z„6 — наибольшая длина 

корпуса судна, м; Вш — наибольшая ширина 
корпуса судна, м; Н — расчетная высота борта 
в пределах грузового пространства, м.

Для тронковых судов за высоту борта Н  
в произведении Гнб Рнб Н

следует принимать Н \  определяемую 
по формуле:

H ’ = H + W , / ( B нб1 Ц ;  

где /г, —  высота тропка, м;

Ьх —  ширина тронка, м;
1Х — длина тронка, м.

4.4.2 При длине судна 50 м и менее 
длина грузового танка не должна превы
шать 10 м; при длине судна более 50 м 
длина грузового танка не должна превы
шать 0,20Тнб. Это требование не применя
ется к судам с вкладными грузовыми тан
ками цилиндрической формы, у которых 
отношение длины к  диаметру l/d  меньше 
или равно 7.

Грузовые танки высокого давления 
должны иметь отношение l/d  меньше или 
равное 7.

4.4.3 В пределах грузового пространства 
танкеров типа С (за исключением коф
фердамов) установка тронков не допуска
ется.

4.4.4 Грузовые танки, не являющиеся 
частью корпуса судна, должны быть за
креплены таким образом, чтобы обеспечи
валось исключение возможности люфта.

4.4.5 Вместимость приемного колодца 
грузового танка должна составлять не бо
лее 0,10 м3.

4.4.6 Грузовые танки должны отделять
ся от жилых помещений, машинного по
мещения и служебных помещений, распо
ложенных за пределами грузового про
странства, или при отсутствии таких 
помещений от оконечностей судна коф
фердамами шириной не менее 0,60 м.

При установке грузовых танков в 
трюмном помещении между такими тан
ками и концевыми переборками трюмного 
помещения должно оставаться расстояние, 
составляющее не менее 0,50 м. При со
блюдении указанного требования вместо 
коффердамов допускается установка про
тивопожарной изоляции типа А-60 на 
концевые поперечные переборки.

4.4.7 Конструкция трюмных помеще
ний, коффердамов и грузовых танков 
должна обеспечивать возможность их ос
мотра и зачистки.

4.4.8 Переборки, ограничивающие гру
зовые танки, коффердамы и трюмные по-
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мещения, должны быть водонепроницае
мыми. В грузовых танках, коффердамах и 
концевых переборках трюмных помеще
ний, а также в переборках, ограничиваю
щих грузовое пространство, оборудование 
отверстий или проходов, расположенных 
ниже главной палубы, не допускается. 
Указанные требования не распространя
ются на проходы для прокладки электри
ческих кабелей, трубопроводов контроль
но-измерительных и аварийно-предупре
дительных систем, а также на проходы 
ведущих валов осушительных и балласт
ных насосов через переборки, разделяю
щие служебное и машинное помещения. 
При этом указанные допускаемые прохо
ды должны быть газонепроницаемыми.

4.4.9 Танкеры типа G допускается про
ектировать как двухкорпусными, так и 
однокорпусными в пределах грузового 
пространства. В случае наличия двойных 
бортов и двойного дна ширина между- 
бортного пространства должна составлять 
не менее 0,8 м, высота междудонного про
странства — не менее 0,6 м. В случае от
сутствия двойных бортов расстояние меж
ду бортовыми стрингерами не должно 
превышать 0,6 м, расстояние между рам
ными шпангоутами, поддерживающими 
бортовые стрингеры, не должно превы
шать 2,0 м. Высота бортовых стрингеров и 
рамных шпангоутов должна составлять не 
менее 10 % высоты борта, но не менее 
0,3 м. Площадь поперечного сечения сво
бодного пояска бортовых стрингеров и 
рамных шпангоутов должна составлять не 
менее 7,5 см2 и 15 см2 соответственно. 
Расстояние между обшивкой борта и гру
зовыми тапками должно быть не менее 
0,8 м, между обшивкой днища и грузовыми 
танками — не менее 0,6 м. Под приемны
ми колодцами грузовых танков это рас
стояние может быть уменьшено до 0,5 м. 
Горизонтальное расстояние между прием
ными колодцами грузовых трюмов и на
бором днища не должно быть менее 0,1 м.

Применение иных конструктивных ре
шений по корпусу судна в районе грузо
вой зоны допускается, если расчетами бу

дет подтверждено, что в случае бокового 
столкновения с другим судном, имеющим 
нос с прямым форштевнем, будет погло
щена энергия 22 МДж без разрыва грузо
вых танков и грузовых трубопроводов, 
подсоединенных к грузовым танкам.

4.4.10 Ширина междубортного про
странства танкеров типа С должна состав
лять не менее 1,0 м. Допускается умень
шение этой ширины до 0,8 м при условии 
дополнительного по сравнению с требова
ниями ч. I Правил усиления корпуса пу
тем:

.1 увеличения толщины палубного 
стрингера на 25 %;

.2 увеличения толщины бортовой об
шивки на 15 %;

.3 уменьшения расстояния между бор
товыми стрингерами до 0,8 м (при попе
речной системе набора бортов), при этом 
высота профиля стрингера должна быть не 
менее 0,15 м, площадь сечения свободного 
пояска — не менее 7 см2;

.4 назначения высоты профиля про
дольных ребер жесткости таврового про
филя — не менее 0,15 м с площадью сече
ния свободного пояска — не менее 7 см2 
(при продольной системе набора бортов).

В случае применения продольных ребер 
жесткости с профилем, отличным от тав
рового, должно быть обеспечено равенство 
моментов сопротивления применяемого и 
требуемого таврового профилей.

4.4.11 Для обеспечения доступа членов 
экипажа в защитной одежде в кофферда
мы, междубортные и междудонные отсею!, 
грузовые танки и другие трюмные поме
щения, расположенные в пределах грузо
вого пространства, площадь сечения выре
зов для прохода в указанные коффердамы, 
отсеки, танки и помещения должна быть 
не менее 0,36 м2, при этом длина одной из 
сторон выреза — не менее 0,5 м. Вырезы 
должны быть расположены таким обра
зом, чтобы при помощи стационарного 
оборудования обеспечивалась эвакуация 
людей, получивших травмы или потеряв
ших сознание. При этом расстояние меж-
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ду балками набора в таких помещениях 
должно быть не менее 0,5 м. Допускается 
уменьшение такого расстояния до 0,45 м в 
междудонном пространстве. Круглые люки 
для доступа в грузовые танки должны 
иметь диаметр «в свету» не менее 0,68 м.

4.4.12 Грузовые танки высокого давле
ния должны быть рассчитаны на темпера
туру груза +40 °С.

4.4.13 В палубе грузовых танков танке
ров типа С допускается оборудование от
дельных колодцев глубиной более 0,1 м 
для установки грузовых насосов при сле
дующих условиях:

.1 глубина колодца должна быть не 
более 1 м;

.2 колодец удален от входов и отвер
стий жилых и служебных помещений, 
расположенных за пределами грузового 
пространства не менее чем на 6 м и от 
бортов — на расстояние, равное 0,25 ши
рины судна;

.3 если глубина колодца превышает 
0,5 м, в нем должна быть установлена ста
ционарная газодетекторная система, по
дающая световые и звуковые сигналы при 
достижении концентрации газов 20 % 
нижнего предела взрываемости с автома
тическим отключением судовой грузовой 
системы;

.4 если в грузовом пространстве уста
новлена система водораспыления, то элек
трооборудование, находящееся в колодце, 
должно быть защищено от затопления;

.5 колодец должен осушаться с помо
щью системы, установленной на палубе в 
пределах грузового пространства и не за
висящей от других систем;

.6 в колодце должно быть установлено 
устройство для измерения степени его на
полнения, приводящее в действие систему 
его осушения с подачей светового и зву
кового сигналов в случае скапливания 
жидкости на дне колодца.

4.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.5.1 Межбортовые и междудонные 
пространства и коффердамы, расположен

ные в пределах грузового пространства, 
должны оборудоваться воздушными тру
бами и системой вентиляции.

Выходные концы воздушных труб 
должны оборудоваться постоянно прикре
пленными автоматически действующими 
закрытиями, обеспечивающими свобод
ный проход воздуха и предотвращающими 
проникновение воздуха в межбортовые и 
междудонные пространства и кофферда
мы.

Выходные концы воздушных труб сле
дует оборудовать закрытиями поплавково
го типа, сохраняющими работоспособ
ность при любом крене и дифференте. 
Закрытия и их крепление должны быть 
устойчивы к воздействию опасного груза и 
забортной воды.

Каждое служебное помещение в преде
лах подпалубного грузового пространства 
должно быть оборудовано системой при
нудительной вентиляции, обеспечивающей 
не менее чем 20-кратный обмен воздуха в 
час, исходя из всего объема помещения.

Подача воздуха на вентиляцию межбор
товых и междудонных пространств и коф
фердамов должна осуществляться по воз
духоводу в нижнюю часть помещения с 
отстоянием от настила (днища) 400 мм. 
Выход воздуха должен осуществляться 
через воздушные трубы.

Приемные отверстия системы вентиля
ции должны располагаться на высоте не 
менее 2 м над уровнем палубы и на рас
стоянии не менее 2 м от отверстий танков 
и 6 м от отверстий предохранительных 
клапанов.

4.5.2 Вентиляторы, используемые для 
вентиляции пространств в соответствии с 
4.5.1, должны иметь электрическое обору
дование с видом взрывозащиты «/» (Exi).

4.5.3 У приемных отверстий системы 
вентиляции должны быть размещены ин
струкции с указанием условий, при кото
рых эти отверстия должны быть закрыты. 
Все приемные отверстия системы венти
ляции жилых и служебных помещений, 
выходящие наружу, должны быть снабже
ны противопожарными заслонками. Эти
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отверстия должны размещаться на рас
стоянии не менее 2 м от грузового про
странства.

Допускается размещение приемных от
верстий системы вентиляции служебных 
помещений, расположенных в подпалуб
ном грузовом пространстве, в пределах 
этого пространства.

4.5.4 Приемные отверстия системы вен
тиляции машинного помещения должны 
находиться на расстоянии не менее 2 м от 
грузового пространства.

4.5.5 Должна быть обеспечена вентиля
ция каждого трюмного помещения в лю
бой его части, для чего каждое трюмное 
помещение должно иметь два закрываю
щихся отверстия на палубе, обеспечиваю
щих такую вентиляцию. В случае отсутст
вия указанных отверстий должна быть 
установлена система заполнения трюмных 
помещений инертным газом.

4.5.6 Конструкция вентиляционной 
системы должна исключать возможность 
проникновения опасных газов в жилые 
помещения, рулевую рубку или машинное 
помещение.

4.5.7 Отверстия воздушных труб каждой 
топливной цистерны должны находиться 
на высоте не менее 0,50 м над уровнем 
палубы. Эти отверстия, а также отверстия 
переливных труб, выходящих на палубу, 
должны иметь защитное приспособление, 
состоящее из проволочной сетки или пер
форированной пластины.

4.6 СЛУЖЕБНЫЕ И ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

4.6.1 Допускается размещение служеб
ных помещений в пределах грузового про
странства под палубой при условии, что 
эти помещения выгорожены водонепро
ницаемыми стенками, простирающимися 
от палубы до днищевой обшивки. Обору
дование входа в такие служебные помеще
ния допускается только с палубы. Про
кладка грузовых трубопроводов через эти 
помещения не допускается.

4.6.2 Должны быть обеспечены доступ 
экипажа в служебные помещения, указан
ные в 4.6.1, возможность работы в них, а 
также возможность эвакуации из них лю
дей в защитной одежде.

4.6.3 Служебные помещения, указанные 
в 4.6.1, не допускается использовать в ка
честве грузовых насосных отделений и для 
размещения загрузочно-разгрузочных сис
тем, за исключением случаев, когда со
блюдены следующие условия:

.1 между насосным и машинным по
мещением или служебными помещениями 
за пределами грузового пространства на
ходится коффердам или переборка с про
тивопожарной изоляцией типа А-60 либо 
служебное или трюмное помещение;

.2 через требуемую в .1 переборку типа 
А-60 не проходят валы балластных или 
осушительных насосов;

.3 вентиляционные выпускные отвер
стия расположены на расстоянии не менее 
6 м от входов и отверстий жилых и слу
жебных помещений за пределами грузово
го пространства;

.4 входные люки и вентиляционные 
впускные отверстия оснащены наружными 
закрытиями;

.5 все загрузочно-разгрузочные трубо
проводы, а также трубопроводы систем 
зачистки оборудованы запорными устрой
ствами на всасывающем отверстии насоса, 
расположенными в грузовом насосном 
отделении. Операции с устройствами 
управления, расположенными в насосном 
помещении (отделении), пуск насосов и 
контроль расхода жидкости должны осу
ществляться с главной палубы;

.6 все загрузочно-разгрузочные трубо
проводы (приемные и подающие) должны 
быть проложены по палубе над насосным 
помещением (отделением);

.7 подсланевое пространство грузового 
насосного отделения должно быть обору
довано устройством для измерения уровня 
наполнения подсланевого пространства, 
приводящим в действие световую и звуко
вую сигнализацию в рулевой рубке при
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достижении предельного уровня наполне
ния;

.8 грузовое насосное отделение обору
довано стационарной газодетекторной 
системой, автоматически информирующей 
о наличии взрывчатых газов или недостат
ке кислорода с помощью датчиков прямо
го измерения и приводящей в действие 
световую и звуковую сигнализацию, когда 
концентрация газов достигает 20 % ниж
него предела взрываемости;

.9 в рулевой рубке и грузовом насос
ном отделении установлена звуковая и 
световая сигнализация, и одновременно с 
подачей аварийного сигнала выключается 
загрузочно-разгрузочная система. В случае 
отказа газодетекгорной системы в рулевой 
рубке и на палубе должна срабатывать 
звуковая и световая сигнализация;

.10 система вентиляции должна обес
печивать не менее чем 30-кратный обмен 
воздуха в час, исходя из общего объема 
служебного помещения.

4.6.4 Жилые помещения и рулевая руб
ка должны быть расположены за предела
ми грузового пространства.

4.6.5 Входы в помещения и отверстия 
надстроек не должны быть обращены к 
грузовому пространству. Петли дверей, 
открывающихся наружу и не установлен
ных в нишах, глубина которых не менее 
ширины двери, должны находиться со 
стороны грузового пространства.

4.6.6 Входы и открывающиеся окна 
надстроек и жилых помещений, а также 
другие отверстия этих помещений должны 
находиться на расстоянии не менее 2 м от 
грузового пространства. Данное требова
ние не распространяется на двери и окна 
рулевой рубки, если доступ из рулевой 
рубки в жилые помещения отсутствует или 
если такой доступ осуществляется через 
газонепроницаемые двери.

4.6.7 Узел уплотнения места прохода 
вала осушительного или балластного насо
са через переборку, разделяющую служеб
ное помещение и машинное помещение, 
должен быть газонепроницаемым.

4.7 КОФФЕРДАМЫ

4.7.1 Коффердамы, примыкающие к 
служебному помещению, должны быть 
оборудованы входным люком. Входные 
люки и вентиляционные выпускные от
верстия должны быть размещены в соот
ветствии с требованиями ч. II Правил и 
должны быть расположены не менее чем 
на 0,5 м над палубой.

4.7.2 Должна предусматриваться воз
можность наполнения коффердамов водой 
и осушения при помощи насосов. Полное 
наполнение коффердамов водой должно 
занимать не более 30 мин. Коффердамы 
не должны иметь впускных клапанов.

Данное требование не распространяется 
на коффердамы, имеющие общую разде
ляющую переборку с машинным помеще
нием, если разделяющая их переборка 
имеет противопожарную изоляцию типа 
А-60, а также если коффердам использует
ся как служебное помещение.

4.7.3 Не допускается объединение сис
тем коффердама с иными системами, на
ходящимися за пределами грузового про
странства.

4.7.4 Вентиляционные отверстия коф
фердамов должны быть оснащены пламе- 
прерываюгцими устройствами.

4.8 ОТВЕРСТИЯ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ

4.8.1 Отверстия грузовых танков с пло
щадью поперечного сечения более 0,10 м2 
должны быть расположены над уровнем 
палубы на высоте не менее чем 0,5 м. 
Данное требование распространяется так
же на отверстия предохранительных уст
ройств, предназначенных для предотвра
щения избыточного давления, на танкерах 
типа С и N с закрытыми грузовыми тан
ками.

4.8.2 Отверстия грузовых танков долж
ны быть оборудованы газонепроницаемы
ми закрытиями, выдерживающими испы
тательное давление, равное испытательно
му давлению грузовых танков
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4.8.3 Каждый грузовой танк или группа 
грузовых танков, имеющих общий газоот
водный трубопровод, должны иметь:

.1 предохранительное устройство для 
предотвращения избыточного давления 
или вакуума. Конструкция указанного 
предохранительного устройства не должна 
допускать проникновения воды в грузовые 
танки;

.2 соединительное устройство, обеспе
чивающее безопасный отвод на берег га
зов, вытесняемых из грузовых танков во 
время загрузки;

.3 устройство, обеспечивающее безо
пасный сброс давления в грузовых танках, 
включающее стопорный клапан и пламе- 
прерывающее устройство. Положение сто
порного клапана должно быть обозначено.

4.8.4 Предохранительное устройство, 
указанное в 4.8.3.1, должно иметь клапан 
избыточного вакуума с пламепрерываю- 
щим устройством и клапан сброса избы
точного давления, представляющий собой 
быстродействующий выпускной клапан с 
пламепрерывающим устройством. Отвод 
газа должен производиться вертикально 
вверх. Давление срабатывания быстродей
ствующего выпускного и вакуумного кла
панов должно соответствовать значениям, 
приведенным в гр. 7 табл. П 1-1 приложе
ния 1, и нанесено на соответствующем 
клапане.

4.8.5 Отверстия быстродействующих 
выпускных клапанов (клапанов повышен
ного давления для танкеров типа G) 
должны находиться над уровнем палубы 
на высоте не менее 2 м и от жилых и слу
жебных помещений, расположенных за 
пределами грузового пространства, на рас
стоянии не менее 6 м. Допускается 
уменьшение данного расстояния при ус
ловии, если в радиусе 1 м от отверстия 
быстродействующего выпускного клапана 
(клапана повышенного давления для тан
керов типа G) отсутствует оборудование и 
не производятся работы. В этом случае на 
выпускном клапане должны бьпь обозна
чены границы максимально допустимого 
рабочего давления. Быстродействующие

выпускные клапаны должны бьпь отрегу
лированы таким образом, чтобы во время 
перевозки они не открывались до дости
жения максимально допустимого рабочего 
давления в грузовых танках.

4.8.6 Запорные устройства, используе
мые в ходе загрузки или разгрузки судна, 
при приведении их в действие не должны 
вызывать искрообразование.

4.9 ОСТОЙЧИВОСТЬ 
И НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

4.9.1 Остойчивость неповрежденных су
дов, имеющих грузовые танки суммарной 
шириной более 0,70 В, должна соответст
вовать следующим требованиям:

площадь диаграммы остойчивости с по
ложительными значениями плеч диаграм
мы должна составлять не менее 
0,024 м-рад до угла 27° или до угла залива
ния, в зависимости от того, какой угол 
меньше;

максимальное плечо диаграммы остой
чивости при этом должно бьпь не менее 
0,10 м;

метацентрическая высота должна бьпь 
не менее 0,10 м.

Указанные требования должны выпол
няться с учетом влияния свободных по
верхностей жидкости в грузовых танках 
при наиболее неблагоприятном варианте 
загрузки.

4.9.2 Требования к  непотопляемости 
должны бьпь обеспечены при затоплении:

.1 двух смежных бортовых отсеков;

.2 двух смежных днищевых отсеков в 
поперечном направлении;

.3 машинного помещения.

4.9.3 Для всех случаев несимметричного 
затопления угол крена в конечной стадии 
затопления не должен превышать 12°.

4.9.4 Площадь диаграммы аварийной 
остойчивости с положительными значе
ниями плеч диаграммы должна составлять 
не менее 0,0065 м-рад до угла 27° или до 
угла заливания, в зависимости от того, 
какой угол меньше. Максимальное плечо
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диаграммы аварийной остойчивости при 
этом должно быть не менее 0,05 м (см. 
рис. 3.12.6).

4.9.5 Размеры повреждений бортовой 
части корпуса следует принимать следую
щими:

.1 длина повреждения —  10 % длины 
судна L, но не менее 5 м;

.2 глубина повреждения, измеренная 
от внутренней поверхности наружной об
шивки под прямым углом к диаметраль
ной плоскости, для танкеров типа G и 
С — 0,79 м, для танкеров типа N — 0,59 м;

.3 размер повреждения по вертикали 
—  от основной плоскости неограниченно 
вверх.

4.9.6 Размеры повреждений по днищу 
следует принимать:

.1 длина повреждения —  10% длины 
судна L, но не менее 5 м;

.2 ширина повреждения —  3 м;

.3 размер повреждения по вертикали 
от основной плоскости вверх: для танке
ров типа G и С — на 0,59 м, для танкеров 
типа N —  на 0,49 м, за исключением 
сточного колодца.

4.9.7 На конечной стадии затопления 
нижние кромки всех открытых отверстий 
должны находиться не менее чем на 0,10 м 
выше аварийной ватерлинии.

4.9.8 В проверочных расчетах непотоп
ляемости расчетный объем затапливаемых 
отсеков следует определять с учетом ко
эффициентов проницаемости объемов ка
ждого помещения отсека, которые следует 
принимать равными:

для машинных помещений 0,85
для жштых помещений 0,95
для междудонных пространств, топ- 0 или 

дивных цистерн, балластных цистерн 0,95 
в зависимости от того, считаются ли 
они с учетом их функций наполнен
ными или порожними для судна на 
плаву с максимально допустимой 
осадкой

4.9.9 Когда для уменьшения несиммет
ричного затопления выполняется спрям

ление судна, время спрямления не должно 
превышать 15 мин. При этом на всех про
межуточных стадиях спрямления должны 
быть выполнены требования 4.9.4 к  ава
рийной остойчивости.

4.10 МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

4.10.1 Вход в машинное помещение не 
должен быть обращен в сторону грузового 
пространства и должен находиться на рас
стоянии не менее 2 м от грузового про
странства. Если входные двери не устрое
ны в ниттте надстройки, глубина которой 
составляет не менее ширины двери, они 
должны открываться в сторону грузового 
пространства.

4.10.2 Допускается прокладка трубопро
водов из машинного помещения через 
смежное с ним служебное помещение, 
находящееся в пределах грузового про
странства, а также через коффердамы и 
трюмные помещения. В этом случае тол
щина стенки трубопровода должна быть 
не менее 4 мм, а на самом трубопроводе в 
помещениях, через которые они проходят, 
не должно быть разъемных соединений и 
ответвлений. Трубопроводы, проходящие 
через служебное помещение, кроме того, 
должны иметь запорные устройства у 
стенки со стороны машинного помеще
ния.

4.10.3 Вентиляция закрытого машинно
го помещения должна обеспечивать тем
пературу в машинном помещении не бо
лее 40 °С при температуре окружающей 
среды 20 °С.

4.11 ИСПЫТАНИЕ 
НА НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

4.11.1 Встроенные грузовые ганки и 
цистерны для остатков груза должны быть 
испытаны на непроницаемость в соответ
ствии с приложением 10 ПТНП, а вклад
ные грузовые танки типа С должны быть 
испытаны давлением, равным 1,1 рабочего 
давления.
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4.12 НАСОСЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

4.12.1 Грузовая система (система жид
ких грузов) и все ее элементы должны 
находиться в пределах грузового простран
ства.

4.12.2 Помимо возможности отключе
ния грузовых насосов с поста управления, 
находящегося в пределах грузового про
странства, должна быть предусмотрена 
возможность дистанционного отключения 
грузовых насосов с поста, расположенного 
за пределами грузового пространства.

4.12.3 Грузовые насосы должны нахо
диться на расстоянии не менее 6 м от вхо
дов или отверстий в жилых и служебных 
помещениях, расположенных за предела
ми грузового пространства.

Для танкеров типа N данное требование 
распространяется на грузовые насосы, 
расположенные на главной палубе.

4.12.4 Грузовые трубопроводы не до
пускается размещать под палубой, за ис
ключением грузовых танков и грузового 
насосного отделения.

4.12.5 Конструкция трубопроводов гру
зовой системы должна обеспечивать слив 
остатков опасных грузов (после окончания 
загрузочно-разгрузочных операций) из сис
темы в береговые или судовые танки.

4.12.6 Грузовые трубопроводы танкеров 
типа G, газоотводные коллекторы, за ис
ключением арматуры для соединения с 
берегом, а также запорные, предохрани
тельные и иные клапаны должны нахо
диться внутри зоны, ограниченной по ши
рине наружными границами куполов гру
зовых танков, и должны отстоять от борта 
судна не менее чем на одну четверть ши
рины его корпуса. Однако если имеется 
только один купол по ширине судна, ука
занные трубопроводы и клапаны должны 
отстоять от борта судна не менее чем на 
2,7 м. Указанное требование не распро
страняется на трубопроводы, расположен
ные за предохранительными клапанами. 
Соединительная арматура смежных танков 
должна располагаться на линии, соеди

няющей центры куполов. Закрывающие 
устройства должны находиться на куполе.

Запорная система грузовых трубопрово
дов должна состоять из двух устройств, 
одним из которых должен быть быстро
действующий затвор с дистанционным 
управлением.

4.12.7 Арматура для соединения с бере
гом должна размещаться на расстоянии не 
менее 6 м от входов или отверстий жилых 
и служебных помещений, расположенных 
за пределами грузового пространства.

4.12.8 Соединительная арматура газоот
водной и грузовой систем, используемая 
при загрузке-разгрузке, должна иметь за
порное устройство. Если данная арматура 
при указанных операциях не используется, 
она должна быть заглушена.

4.12.9 Соединительная арматура загру
зочно-разгрузочных трубопроводов, ис
пользуемая во время загрузки или разгруз
ки, должна быть оснащена устройством 
для удаления остатков опасного груза.

4.12.10 Судно должно быть оборудовано 
стационарной системой зачистки грузовых 
танков. Система зачистки должна обеспе
чивать следующее остаточное количество 
зачистного раствора, м3, не более:

для каждого грузового танка 5- КГ3
для системы зачистки в целом 15-10-3

4.12.11 При перевозке опасных грузов, 
которые при контакте с водой образуют 
агрессивные по отношению к материалу 
трубопроводов вещества (грузы класса 8), 
должна быть предусмотрена защита от 
водных брызг фланцев и уплотнительных 
коробок.

4.12.12 Расстояния, указанные в 4.12.3 и 
4.12.7, допускается уменьшить до 3 м, если 
на границе грузового пространства уста
новлена поперечная стенка от борта до 
борта, не имеющая отверстий и входов в 
жилые помещения, высотой не менее од
ного яруса надстройки.

4.12.13 Грузовые трубопроводы танке
ров типа G не допускается использовать в 
качестве балластных.
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Если мытьевая вода танкеров типа С и 
N подается в грузовые танки через систе
му грузовых трубопроводов, то всасываю
щие патрубки этих трубопроводов должны 
находиться в пределах грузового простран
ства, но вне грузовых танков.

4.12.14 Грузовые трубопроводы, а также 
газоотводные коллекторы не должны 
иметь гибких соединений с подвижными 
стыками.

4.13 ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ОСТАТКОВ
ОПАСНОГО ГРУЗА И ОТСТОЙНЫЕ 

ЦИСТЕРНЫ

4.13.1 На судне должна быть преду
смотрена цистерна для остатков опасного 
груза и цистерна для отстоя, который не
возможно откачать. Эти цистерны должны 
размещаться только в границах грузового 
пространства. Вместо стационарной цис
терны для остатков опасного груза допус
кается использовать вкладные цистерны- 
контейнеры. В этом случае судно должно 
быть оснащено устройством для сбора 
возможных утечек опасного груза при за
полнении цистерн-контейнеров.

4.13.2 Максимально допустимая вме
стимость цистерн для остатков опасного 
груза не должна превышать 30 м3.

4.13.3 Оборудование цистерн для остат
ка опасного груза должно включать:

.1 для танкеров типа С: 
быстродействующие выпускные кла

паны сброса давления и вакуумные клапа
ны с пламепрерываюгцими устройствами;

закрываемое отверстие для проведения 
измерений;

соединительную арматуру со стопор
ными клапанами для трубопроводов и 
шлангов;

.2 для танкеров типа N с открытыми 
грузовыми танками:

устройство для уравновешивания дав
ления, которое должно иметь пламепре- 
рывающее устройство;

отверстие для проведения измерений;

соединительную арматуру со стопор
ными клапанами для трубопроводов и 
шлангов;

.3 для танкеров типа N с закрытыми 
грузовыми танками:

клапаны сброса давления и вакуумные 
клапаны с пламепрерывающим устройст
вом;

устройство для измерения степени на
полнения;

соединительную арматуру со стопор
ными клапанами для трубопроводов и 
шлангов.

4.13.4 Цистерны для остатков опасного 
груза не допускается оборудовать пере
мычками, соединяющими их с газоотвод
ной системой грузовых танков.

4.13.5 Грузовые контейнеры, контейне
ры-цистерны и переносные цистерны, 
предназначенные для приема остатков 
опасного груза или отстоев, должны быть 
снабжены:

патрубком, обеспечивающим отвод га
зов, выделяющихся во время наполнения;

указателем степени наполнения;
соединительной арматурой с запорными 

устройствами для трубопроводов и шлан
гов.

Цистерны для остатков опасного груза, 
грузовые контейнеры, контейнеры- 
цистерны или переносные цистерны не 
допускается соединять с газоотводным 
коллектором грузовых танков, за исклю
чением соединения при их наполнении.

Цистерны для остатков опасного груза, 
грузовые контейнеры, контейнеры- 
цистерны и переносные цистерны, распо
ложенные на палубе, должны быть удале
ны от борта на расстояние, составляющее 
не менее четверти ширины судна.

4.14 СИСТЕМА ВОДОРАСПЫЛЕНИЯ
4.14.1 С целью уменьшения объема вы

деляемых опасным грузом паров и охлаж
дения верхней части грузовых танков, а 
также в случаях, указанных в приложе
нии 1, на палубе в пределах грузового про
странства должна быть установлена систе
ма водораспыления (см. 3.5 ч. III Правил).
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Система водораспыления должна при
водиться в действие из рулевой рубки судна.

4.14.2 Должна быть предусмотрена воз
можность питания системы водораспыле
ния с берега.

4.14.3 Насос системы водораспыления 
должен обеспечивать расход воды не ме
нее 5* 10 2 м3/ч на 1 м2 площади палубы.

4.15 ДВИГАТЕЛИ И ГАЗОВЫПУСКНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ

4.15.1 Температура вспышки паров 
жидкого топлива, используемого для глав
ных и вспомогательных двигателей, опре
деляемая в закрытом тигле, должна быть 
выше 60 °С, а для аварийных дизель- 
генераторов — не ниже 55 °С.

4.15.2 Температура поверхностей на
ружных частей двигателей, используемых 
во время загрузки и разгрузки, а также их 
воздухозаборных и газоотводных каналов 
не должна превышать допустимые значе
ния, установленные с учетом температур
ного класса перевозимого опасного груза, 
предусмотренного сопроводительной до
кументацией на груз. Данное требование 
не распространяется на двигатели, уста
новленные в служебных помещениях, со
ответствующих следующим требованиям:

.1 указанные помещения должны быть 
оснащены системой вентиляции, обеспе
чивающей избыточное давление 0,1 кПа. 
Все окна (иллюминаторы) этих помеще
ний должны быть неоткрывающегося ти
па. Приемные отверстия системы венти
ляции рассматриваемых помещений 
должны размещаться на расстоянии не 
менее чем 6 м от грузового пространства и 
на высоте не менее 2 м от палубы;

.2 эти помещения должны быть обору
дованы непрерывно работающей газоде
текторной системой с датчиками, распо
ложенными:

в приемных отверстиях системы вен
тиляции,

у верхней кромки комингсов дверей 
жилых и служебных помещений;

.3 при достижении в рассматриваемых 
помещениях концентрации газа, состав
ляющей 20 % от установленного докумен
тацией на опасный груз нижнего предела 
взрываемости, вентиляторы должны вы
ключаться. В этом случае, а также когда 
избыточное давление более не поддержи
вается или произошла утрата работоспо
собности газодетекторной системы, элек
трическое оборудование, не предназна
ченное для работы во взрывоопасных 
помещениях второй категории и выше, 
должно быть отключено. При отключении 
указанного оборудования в рулевую рубку 
должны подаваться световые и звуковые 
сигналы, извещающие об этом;

.4 вид взрывозащиты электрооборудо
вания системы вентиляции, газодетектор
ной системы и сигнального устройства 
должен соответствовать условиям работы 
во взрывоопасных помещениях первой 
категории.

4.15.3 Прокладка газовыпускных трубо
проводов главных и вспомогательных дви
гателей через грузовое пространство не 
допускается. Выпускные отверстия газо
выпускных трубопроводов должны нахо
диться на расстоянии не менее 2 м от гру
зового пространства.

4.16 ОСУШИТЕЛЬНЫЕ 
И БАЛЛАСТНЫЕ НАСОСЫ

4.16.1 Осушительные и балластные на
сосы для помещений, расположенных в 
пределах грузового пространства, должны 
быть установлены в пределах этого про
странства.

Указанное требование не распространя
ется на междубортные и междудонные 
пространства, не имеющие общей пере
борки с грузовыми танками, а также на 
коффердамы и трюмные помещения, если 
прием балласта производится при помощи 
трубопровода системы пожаротушения, 
расположенного в грузовом пространстве, 
а опорожнение — при помощи эжекторов.

4.16.2 Если балластный насос установ
лен в грузовом пространстве, напорная 
труба и ее бортовой всасывающий патру-
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бок дня приема водяного балласта должны 
быть расположены в пределах грузового 
пространства, но вне грузовых танков.

4.16.3 Грузовое насосное отделение, 
расположенное под палубой, должно осу
шаться с помощью автономной системы, 
находящейся в пределах грузового про
странства и не связанной с другой систе
мой. Такая система должна располагаться 
за пределами грузового насосного отделе
ния.

4.17 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

4.17.1 Выпускные отверстия дымовых 
труб должны находиться на расстоянии не 
менее 2,00 м от границ грузового про
странства. Должны быть приняты меры по 
предотвращению вылета искр1 из выпуск
ных отверстий груб и проникновения в 
трубы воды.

4.17.2 Отопительные приборы и прибо
ры для приготовления пиши не должны 
работать на жидком топливе, газе или 
твердом топливе, за исключением уста
навливаемых в машинном помещении 
отопительных приборов или котлов, рабо
тающих на жидком топливе с температу
рой вспышки паров 60 °С и выше.

Приборы для приготовления пищи или 
охлаждения воздуха допускается устанав
ливать только в жилых помещениях.

4.17.3 Допускается использовать только 
электрические осветительные приборы.

4.18 СИСТЕМА ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

4.18.1 Система инертных газов должна 
поддерживать постоянное минимальное 
давление 7 кПа в защищаемых помещени
ях. При этом работа установки для зака-

1 Здесь искры — несгоревшие в цилиндрах 
двигателя и топках котлов раскаленные части
цы топлива или включений в него, вынесенные 
потоком газов в газовыпускную систему или 
дымовую трубу.

чивания инертного газа не должна приво
дить к  увеличению давления в грузовом 
танке выше давления, на которое отрегу
лирован клапан повышенного давления. 
Давление срабатывания вакуумного кла
пана должно составлять 3,5 кПа.

4.18.2 В случае отсутствия установки 
для получения инертного газа на судне 
должен быть предусмотрен запас инертно
го газа в количестве, необходимом для 
обеспечения инертизации танков при за
грузке-разгрузке судна с учетом восполне
ния потерь, происходящих во время пере
возки.

4.18.3 Должен быть предусмотрен кон
троль давления и концентрации инертного 
газа в защищаемом помещении. В случае 
падения давления и уменьшения концен
трации инертного газа в рулевую рубку 
должны подаваться световой и звуковой 
сигналы. Такие же сигналы должны пода
ваться в помещения, в которых находится 
хотя бы один член экипажа судна.

4.19 СИСТЕМА ПОДОГРЕВА 
ОПАСНОГО ГРУЗА

4.19.1 Котлы, используемые для подог
рева опасного груза, должны работать на 
жидком топливе с температурой вспышки 
паров выше 60 °С. Указанные котлы не 
допускается устанавливать в пределах гру
зового пространства.

4.19.2 Конструкция системы подогрева 
опасного груза должна исключать возмож
ность попадания опасного груза в котел 
при нарушении герметичности змеевиков 
системы.

4.19.3 Если система подогрева опасного 
груза используется при загрузочно
разгрузочных операциях, электрооборудо
вание системы подогрева опасного груза, 
размещенное на палубе за пределами гру
зового пространства, должно быть взрыво
защищенного исполнения. Приемные 
отверстия вентиляционной системы по
мещений, в которых размещается электро
оборудование системы подогрева опасного
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груза, должны находиться на высоте не 
менее 2 м от уровня палубы и должны 
быть расположены на расстоянии, м, не 
менее:

от грузового пространства 2
от отверстий цистерн для остатков опас- 6 

ного груза, грузовых насосов, располо
женных на палубе, клапанов сброса дав
ления и соединительной арматуры грузо
вых трубопроводов для приема с берега, 
отверстий быстродействующих выпускных 
клапанов

4.20 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ОПАСНОГО ГРУЗА

4.20.1 Если система удержания опасно
го груза не рассчитана на полное избы
точное давление паров опасного груза в 
условиях максимальной температуры ок
ружающего воздуха, то поддержание дав
ления в грузовом танке ниже максимально 
допустимого установочного давления пре
дохранительного клапана должно осущест
вляться посредством использования одной 
или нескольких указанных ниже систем:

.1 системы регулирования давления в 
грузовых танках;

.2 системы использования паров опас
ного груза в качестве топлива для судовых 
нужд или системы утилизации излишней 
теплоты. При условии оснащения средст
вами рассеивания генерируемой указан
ными системами избыточной энергии (те
плоты) данные системы допускается ис
пользовать как на ходу судна, так и на 
стоянке и при маневрировании;

.3 системы, обеспечивающие безопас
ность посредством предотвращения нагре
ва опасного груза и сопутствующего на
греву повышения давления груза. Изоля
ция, используемая в грузовых танках, 
должна обеспечивать сохранение темпера
туры опасного груза в указанных танках 
при загрузке судна и нахождении его в 
рейсе на уровне, который ниже макси
мальной температуры, соответствующей 
максимально допустимому давлению сра
батывания предохранительных клапанов. 
Конструкция изоляции и прочностные 
характеристики грузового танка в этом

случае должны быть рассчитаны на срок 
эксплуатации, не менее чем в три раза 
превышающий установленный срок экс
плуатации грузового танка при расчетных 
давлении и температуре;

.4 иных систем, одобренных Речным 
Регистром.

4.20.2 Материалы, использованные для 
изготовления элементов систем, указан
ных в 4.20.1, не должны вступать в реак
ции и взаимодействовать с грузами, пред
назначенными для перевозки, или с их 
парами. При эксплуатации судна макси
мальная расчетная температура окружаю
щей среды должна приниматься равной 
20 °С для пресной воды, 32 °С — для мор
ской воды и 45 °С — для воздуха.

4.20.3 Грузовые танки танкеров типа G 
должны выдерживать давление паров 
опасного груза при максимальной расчет
ной температуре окружающей среды неза
висимо от системы, предусмотренной для 
операций с парами газа.

4.20.4 Система охлаждения должна со
стоять из одной или нескольких холо
дильных установок, обеспечивающих под
держание требуемого проектной докумен
тацией давления и температуры опасного 
груза при максимальной расчетной темпе
ратуре окружающей среды. Теплообмен
ные аппараты этих установок (испарители 
и конденсаторы) должны иметь площадь 
поверхности теплообмена, которая больше 
требуемой не менее чем на 25 %.

Система охлаждения должна быть ос
нащена помимо основной резервной холо
дильной установкой (установками) с холо- 
допроизводительностью не менее холодо- 
производительности основной
холодильной установки. Резервная холо
дильная установка должна включать в 
свой состав систему управления и армату
ру, необходимые для обеспечения работы 
холодильной установки в автономном ре
жиме.

Грузовые танки, трубопроводы и 
вспомогательные устройства должны 
иметь тепловую изоляцию и герметиза-
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пию, которые обеспечивают при утере 
работоспособности всех систем охлажде
ния опасного груза сохранение не менее 
чем в течение 52 ч температуры, не при
водящей к  открытию предохранительных 
клапанов.

4.20.5 Предохранительные устройства и 
соединительные трубопроводы систем ох
лаждения должны быть подсоединены к 
грузовым танкам выше жидкой фазы 
опасного груза, когда грузовые танки за
полнены до их максимально допустимой 
степени наполнения. Они должны оста
ваться в границах газовой фазы при крене 
судна до 12°.

4.20.6 При одновременной перевозке 
двух и более охлаждаемых опасных грузов, 
которые могут вступить в химическую ре
акцию, системы их охлаждения должны 
обеспечивать исключение возможности 
смешивания этих грузов.

При одновременной перевозке указан
ных опасных грузов для каждого опасного 
груза должны быть предусмотрены от
дельные основные и резервные холодиль
ные установки, соответствующие требова
ниям 4.20.4. Допускается не устанавливать 
отдельные холодильные установки, если 
охлаждение опасных грузов осуществляет
ся при помощи системы косвенного охла
ждения (см. 4.20.9.2) или комбинирован
ной (см. 4.20.9.3), и утечка в испарителе 
не приводит к  смешиванию перевозимых 
опасных грузов.

4.20.7 Если осуществляется одновре
менная перевозка на судне двух и более 
охлажденных опасных грузов, которые в 
условиях перевозки не растворяются друг 
в друге, но при смешивании выделяют 
пары, создающие дополнительное давле
ние, то конструкция их систем охлажде
ния не должна допускать возможности 
смешивания этих опасных грузов.

4.20.8 Если в системе охлаждения ис
пользуется забортная вода, должен быть 
установлен отдельный насос забортной 
воды, предназначенный исключительно 
для обслуживания этой системы. Указан

ный насос должен иметь прием забортной 
воды от двух кингстонов, расположенных 
по разным бортам судна.

Кроме этого, в каждой системе охлаж
дения должен быть установлен резервный 
насос такой же подачи, как и основной, 
при этом прием забортной воды также 
должен быть предусмотрен от двух кинг
стонов, расположенных по разным бортам 
судна.

В качестве резервного насоса допуска
ется использовать предназначенный для 
иных целей насос с подачей и напором не 
ниже чем у основного насоса, если его 
применение в качестве насоса системы 
охлаждения опасного груза не препятству
ет его использованию по основному на
значению.

4.20.9 Для охлаждения опасного груза 
допускается применять одну из следующих 
систем:

.1 прямого охлаждения, когда испа
ряющийся опасный груз сжимается, кон
денсируется и возвращается в грузовые 
танки;

.2 косвенного охлаждения, когда опас
ный груз (жидкая фракция) или испаряю
щийся опасный груз охлаждается или кон
денсируется, отдавая теплоту холодильно
му агенту, без сжатия;

.3 комбинированная, когда испаряю
щийся опасный груз сжимается, конден
сируется и охлаждается в испарителе хо
лодильной установки, после чего охлаж
денный жидкий опасный груз 
возвращается в грузовые танки .

4.20.10 Технические условия на постав
ку хладоносителя и холодильного агента 
должны предусматривать их совмести
мость друг с другом, а также с опасным 
грузом, с которым они могут контактиро
вать.

Охлаждение опасного груза допускается 
осуществлять в теплообменных аппаратах, 
расположенных вне грузового танка, или с 
помощью охлаждающих змеевиков, уста
новленных внутри или снаружи грузового 
танка.
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4.20.11 Если система охлаждения раз
мещена в отдельном служебном помеще
нии, такое служебное помещение должно 
соответствовать требованиям 4.6.1 и 4.6.3.

4.20.12 Для всех грузовых систем долж
ны рассчитываться тепловые потоки в ок
ружающую среду. Достоверность расчетов 
должна быть подтверждена результатами 
теплобалансных испытаний.

4.21 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

4.21.1 Грузовые танки должны быть 
оборудованы:

.1 указателем уровня;

.2 аварийно-предупредительным сиг
нализатором, срабатывающим при дости
жении степени наполнения грузового тан
ка 86 % для танкеров типа G и 90 % — 
для танкеров типов С и N;

.3 датчиком предельного уровня, сра
батывающим при достижении степени 
наполнения 97,5 %;

.4 устройством контроля давления га
зовой среды внутри грузового танка;

.5 устройством контроля температуры 
груза для танкеров типа С и N в случае, 
если опасный груз требует подогрева или 
имеются ограничения по максимальной 
температуре опасного груза;

.6 устройством для взятия проб для 
танкеров типа G закрытого типа, для тан
керов типа С и N закрытого или полуза
крытого типа и (или) отверстием для взя
тия проб в зависимости от требований, 
указанных в приложении 1 применительно 
к перевозимому опасному грузу.

4.21.2 Допустимая погрешность при оп
ределении степени наполнения не должна 
превышать 0,5 %.

4.21.3 Указатель уровня должен быть 
расположен так, чтобы его показания бы
ли видны с поста управления запорными 
устройствами соответствующего танка. В 
случае дистанционного управления грузо
выми операциями допускается передавать 
показания указателя уровня по громкого
ворящей связи или с помощью перенос
ной радиостанции.

4.21.4 Указатель уровня и аварийно
предупредительный сигнализатор уровня 
должны быть независимыми друг от друга.

При срабатывании аварийно-предупре
дительный сигнализатор уровня должен 
подавать световой и звуковой сигналы на 
пост управления грузовыми операциями и 
в рулевую рубку. Эти сигналы должны 
отличаться от сигналов датчика высокого 
уровня.

Световой сигнал должен быть виден с 
каждого палубного поста управления сто
порными клапанами грузового танка. 
Должна быть предусмотрена возможность 
проверки исправности датчиков и элек
трических цепей, или по принципу дейст
вия эти датчики и цепи должны быть 
безопасного типа.

4.21.5 Датчик предельного уровня при 
срабатывании должен подавать световой и 
звуковой сигналы и одновременно обеспе
чивать отключение судового грузового 
насоса или инициировать отключение бе
регового насоса.

4.21.6 Датчик предельного уровня дол
жен быть независимым от аварийно
предупредительного датчика (детектора), 
допускается его объединение с указателем 
уровня.

4.21.7 Устройство контроля давления 
газовой среды и температуры опасного 
груза должно подавать световой и звуко
вой сигналы в рулевую рубку, места по
стоянного несения вахты и на пост управ
ления грузовыми операциями при превы
шении или уменьшении заданного 
давления. При превышении заданного 
давления при загрузке опасного груза од
новременно с подачей сигналов должен 
отключаться грузовой насос или прекра
щаться работа берегового насоса.

4.21.8 Устройство контроля давления 
должно срабатывать при превышении в 
1,15 раза давления срабатывания быстро
действующего выпускного клапана и при 
уменьшении в 1,1 раза давления срабаты
вания вакуумметрического клапана. Мак
симально допустимая температура сраба-
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тывания устройства контроля температуры 
выставляется для конкретного перевози
мого опасного груза в соответствии с ука
заниями декларации на опасный груз. 
Значение указанной температуры опреде
ляет необходимость наличия на судне сис
темы охлаждения или системы подогрева 
опасного груза (в дополнение к требова
ниям приложения 1).

4.21.9 Устройства для подачи сигналов, 
указанных в 4.21.7, допускается объеди
нять с сигнальным устройством датчика 
высокого уровня.

4.21.10 Если для измерения избыточно
го или вакуумметрического давления ис
пользуются манометры, то их шкала 
должна иметь диаметр не менее 0,14 м, а 
предельно допустимые значения избыточ
ного или вакуумметрического давления 
должны быть отмечены на шкале красной 
риской.

4.21.11 Показания манометров или дру
гих индикаторов, выполняющих анало
гичную функцию, должны быть видны с 
места управления грузовыми операциями. 
Если данное требование не выполняется, 
необходимо передавать указанную инфор
мацию к месту управления грузовыми 
операциями с помощью громкоговорящей 
или переносной радиосвязи.

4.21.12 Если управление грузовыми 
операциями осуществляется с поста 
управления грузовыми операциями, свето
вые и звуковые сигналы, указанные в 
4.21.7, должны кроме главной палубы по
даваться и на пост управления грузовыми 
операциями. При этом на главную палубу 
должен подаваться обобщенный сигнал с 
его расшифровкой на посту управления 
грузовыми операциями. Из поста управле
ния грузовыми операциями должна быть 
обеспечена видимость всего грузового 
пространства на главной палубе.

4.21.13 Конструкция устройства для 
взятия проб закрытого типа должна ис
ключать утечки груза или его паров при 
взятии проб.

4.21.14 Конструкция устройства для 
взятия проб полузакрытого типа должна 
препятствовать утечке груза или его паров 
при взятии проб, при этом допускается 
утечка не представляющего опасности для 
людей количества опасного груза или его 
паров.

4.21.15 Диаметр отверстий для взятия 
проб не должен превышать 0,3 м. Если 
груз является пожароопасным, то каждое 
отверстие для взятия проб должно быть 
оборудовано закрытием с пламепреры- 
вающей арматурой, автоматически закры
вающим отверстие после взятия пробы.

4.21.16 Отверстия для взятия проб 
должны обеспечивать возможность изме
рения степени заполнения грузовых тан
ков с помощью футштоков. Отверстия для 
выполнения измерений должны быть обо
рудованы самозакрывающейся крышкой.

4.21.17 Должна быть предусмотрена 
возможность дистанционного закрытия 
быстродействующего запорного клапана, 
установленного на гибком соединитель
ном трубопроводе между судном и бере
гом, при помоттщ выключателей. Выклю
чатели должны быть установлены на судне 
в двух местах (в носу и на корме).

4.22 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

4.22.1 В судовых распределительных се
тях не допускается использовать корпус 
судна в качестве обратной связи, за ис
ключением устройств контроля сопротив
ления изоляции, при условии, что ток 
утечки не превышает 30 мА.

4.22.2 Вкладные грузовые цистерны, 
цистерны-контейнеры, все уплотняющие 
фланцы соединительных частей грузовых 
трубопроводов и шлангов должны быть 
заземлены на корпус.

4.22.3 В составе имеющейся на судне 
технической документации должны быть 
согласованная с Речным Регистром схема 
расположения взрывоопасных зон и по
мещений и перечень электрооборудования 
в этих зонах и помещениях.
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4.22.4 Во взрывоопасных помещениях 
должны прокладываться кабели, предна
значенные только для электрического 
оборудования, установленного в этих по
мещениях и пространствах.

Прокладка транзитных кабелей через 
указанные помещения допускается только 
при условии выполнения требований
2.10.9 -  2.10.11 ч. VI Правил.

4.22.5 Кабели для подвижной проклад
ки, предназначенные для сигнальных фо
нарей и светильников сходного трапа, 
должны соответствовать требованиям
2.10.9 ч. VI Правил, при этом сечение жи
лы кабеля должно быть не менее 1,5 мм2.

4.22.6 В грузовых танках, цистернах для 
остатков грузов и загрузочно-разгрузочных 
трубопроводах (зона 0) допускается уста
навливать только устройства для измере
ний, регулировки и сигнализации с видом 
взрывозащиты (Exia), кабели которых со
ответствуют требованиям 2.10.13 ч. VI 
Правил.

4.22.7 В коффердамах, межбортовых 
пространствах, междудонных пространст
вах и трюмных помещениях (зона 1) до
пускается устанавливать следующее элек
трическое оборудование:

устройства для измерений, регулировки 
и сигнализации с видом взрывозащиты 
(Exib);

светильники с видом взрывозащиты 
(Exd);

герметичные вибраторы эхолотов, кабе
ли к которым прокладываются в коррози
онно-стойких стальных бесшовных трубах 
с газонепроницаемыми соединениями до 
главной палубы;

кабели активной катодной защиты об
шивки корпуса, проложенные в защитных 
стальных трубах.

4.22.8 В служебных помещениях, распо
ложенных в границах подпалубного грузо
вого пространства, допускается устанавли
вать следующее электрическое оборудова
ние:

устройства для измерений, регулировки 
и сигнализации с видом взрывозащиты 
«ib» (Exib);

светильники с видом взрывозащиты 
(Exd);

электродвигатели, приводящие в дейст
вие основное оборудование, (например, 
бал-ластные насосы) с видом взрывозащи
ты (Exd) или (Ехр).

4.22.9 Контрольно-измерительные при
боры, защитные устройства электрическо
го оборудования, указанного в 4.22.6 -  
4.22.8, должны располагаться за пределами 
грузового пространства, если они не вы
полнены с установленным Правилами ви
дом взрывозащиты.

4.22.10 Электрическое оборудование, 
размещаемое в пределах грузового про
странства на палубе, должно соответство
вать требованиям 4.22.12 -4.22.13.

4.22.11 Аккумуляторные батареи долж
ны размещаться за пределами грузового 
пространства.

4.22.12 Электрооборудование, исполь
зуемое во время загрузки, разгрузки и де
газации у причала и размещаемое за пре
делами грузового пространства, в зависи
мости от условий эксплуатации должно 
приниматься:

с видом взрывозащиты (Ехе) — для ап
паратов и приборов, искрящих или под
верженных нагреву выше 80 °С;

без средств взрывозащиты — для аппа
ратов и приборов, не искрящих и не под
верженных нагреву выше 80 °С. Оболочка 
должна иметь степень защиты в зависимо
сти от места установки в соответствии с
2.3.6 ч. VI Правил.

4.22.13 Требования, указанные в 4.22.12, 
не применяются в отношении:

светильников, расположенных в жилых 
помещениях, за исключением выключате
лей, установленных у входов в жилые по
мещения;

средств связи, установленных в жилых 
помещениях или рулевой рубке;

электрического оборудования, установ
ленного в жилых помещениях, рулевой
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рубке или в служебных помещениях, рас
положенных за пределами грузового про
странства при соблюдении следующих 
условий:

указанные помещения должны быть 
оборудованы системой вентиляции, обес
печивающей избьпочное давление не ме
нее 0,1 кПа;

все окна (иллюминаторы) данных по
мещений должны быть неоткрывающегося 
типа;

приемные отверстия системы вентиля
ции данных помещений должны разме
щаться на расстоянии не менее чем 6 м от 
грузового пространства и на высоте не 
менее 2 м от палубы.

4.22.14 Электрическое оборудование, не 
соответствующее требованиям 4.22.12 -  
4.22.13, а также его выключатели, должны 
иметь маркировку красного цвета.

4.22.15 Штепсельные розетки, к  кото
рым осуществляется подсоединение и от
соединение сигнально-отличительных фо
нарей и светильников освещения сходного 
трапа, должны быть сконструированы та
ким образом, чтобы подсоединение и от
соединение от электрической цепи осуще
ствлялось только в случае, если с них сня
то напряжение. Такие розетки должны 
быть защищены от механических повреж
дений.

4.22.16 При отключении питания элек
трического оборудования, размещенного в 
грузовом пространстве, в место постоян
ного несения вахты должны подаваться 
световые и звуковые сигналы, извещаю
щие об этом.

4.22.17 Кабели, предназначенные для 
подключения электрического оборудова
ния, указанного в 4.22.6 и 4.22.7, должны 
прокладываться в соответствии с требова
ниями 2.10.13 ч. VI Правил.

4.23 ДУШЕВАЯ И УМЫВАЛЬНИК

4.23.1 На судне должны быть преду
смотрены душевая и умывальник, распо
ложенные в месте, к которому имеется 
непосредственный доступ из грузового 
пространства.

4.24 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

4.24.1 В помещениях, входы и выходы 
которых частично или полностью затапли
ваются водой при аварийной посадке суд
на, должны быть оборудованы запасные 
выходы, нижние кромки которых должны 
быть расположены не менее чем на 0,10 м 
выше аварийной ватерлинии. Указанное 
требование не распространяется на фор
пик и ахтерпик.
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5 СУДА СМ ЕШ АН Н О ГО  ПЛАВАНИЯ, 
П Е РЕ В О ЗЯ Щ И Е  ОПАСНЫ Е ГРУЗЫ  Н АЛИВОМ

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Требования, изложенные в на
стоящем разделе, распространяются на 
суда смешанного (река -  море) плавания, 
перевозящие наливом опасные грузы, пере
чень которых содержится в приложении 2.

5.1.2 В настоящем разделе устанавлива
ются общие требования к конструкции и 
устройству указанных в 5.1.1 судов. До
полнительные специальные требования, 
обусловленные необходимостью обеспече
ния безопасности при перевозке конкрет
ного опасного груза, указаны в приложе
нии 2.

5.1.3 Требования, установленные на
стоящим разделом, дополняют требова
ния, изложенные в 4 настоящей части. В 
случае неидентичности требований, уста
новленных 4 и 5 настоящей части к  одно
му и тому же объекту, применяются поло
жения наиболее жестких (строгих) требо
ваний Правил.

5.2 МАТЕРИАЛЫ

5.2.1 Если в гр. 13 «Конструкционные 
материалы» табл. П 2-1 приложения 2 ука
заны значения цифр от 1 до 8, то при из
готовлении грузовых танков, трубопрово
дов, клапанов, арматуры и другого обору
дования, которое может контактировать с 
перевозимым опасным грузом или его па
рами, не допускается использовать сле
дующие металлы и элементы, входящие в 
их химический состав:

при наличии цифры 1 — алюминий, 
медь, медные сплавы, цинк, оцинкован
ную сталь;

при наличии цифры 2 —  медь, медные 
сплавы, цинк и оцинкованную сталь;

при наличии цифры 3 —  алюминий, 
магний, цинк, оцинкованную сталь;

при наличии цифры 4 —  медь и мед
ные сплавы;

при наличии цифры 5 —  алюминий и 
алюминиевые сплавы, медь и медные 
сплавы;

при наличии цифры 6 —  медь, серебро, 
магний, ацетиленистые соединения метал
лов, а также их сплавы;

при наличии цифры 7 —  медь и спла
вы, содержащие более 1 % меди;

при наличии цифры 8 —  алюминий, 
цинк и оцинкованную сталь.

5.2.2 Если в гр. 13 «Конструкционные 
материалы» табл. П2-1 приложения 2, ука
заны значения цифр от I до V, то при из
готовлении грузовых танков, трубопрово
дов, клапанов, арматуры и другого обору
дования, которое может контактировать с 
перевозимым опасным грузом или его па
рами, необходимо использовать следую
щие материалы:

при наличии цифры I —  сталь с нане
сенной на нее пригодной защитной футе
ровкой или покрытием;

при наличии цифры II —  коррозионно- 
стойкую сталь, если концентрация опас
ного груза составляет 98 % или более;

при наличии цифры III —  специальную 
кислотостойкую коррозионно-стойкую 
сталь, если концентрация опасного груза 
составляет менее 98 %;
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при наличии цифры IV — криогенную 
аустенитную коррозионно-стойкую сталь 
(повышенной твердости);

при наличии цифры V — коррозионно- 
стойкую сталь или сталь с нанесенной на 
нее защитной футеровкой или покрытием.

5.2.3 Если в гр. 13 «Конструкционные 
материалы» табл. П2-1 приложения 2 ука
зано буквенное значение «Э», то все мате
риалы, используемые в электрическом 
оборудовании (медь, алюминий), а также 
изоляционные материалы требуют защиты 
от контактов с перевозимым опасным гру
зом или его парами.

5.2.4 Конструкционные материалы с 
температурой плавления ниже 925 °С не 
должны использоваться для изготовления 
наружных трубопроводов, задействован
ных в операциях по перегрузке опасного 
груза на судах, предназначенных для пере
возки опасных грузов с температурой 
вспышки паров, определенной в закрытом 
тигле, ниже 60 °С.

5.3 БОРТОВЫЕ СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

5.3.1 Трубопроводы системы осушения 
помещений, расположенных ниже палубы 
водонепроницаемых переборок, или над
строек и рубок, оборудованных брызгоне
проницаемыми дверями, должны быть 
снабжены обратным клапаном с дистан
ционным приводом. Обратный клапан 
должен бьпь расположен у бортового 
сливного отверстия и должен управляться 
с места, расположенного выше палубы 
водонепроницаемых переборок.

5.3.2 В случае, если расстояние по вер
тикали между верхней кромкой бортового 
сливного отверстия системы осушения и 
максимальной грузовой ватерлинией пре
вышает 0,012. (где L — длина судна по 
максимальной грузовой ватерлинии, м), 
трубопроводы системы осушения должны 
иметь два обратных клапана, расположен
ных на расстоянии не более 0,5 м друг от 
друга. Дистанционный привод этих клапа
нов не требуется, если будет обеспечен 
доступ к ним в эксплуатационных условиях.

5.4 ГРУЗОВЫЕ ТАНКИ

5.4.1 Грузовые танки судов типа 1 
должны быть удалены:

от бортовой обшивки на расстояние не 
менее В/5;

от обшивки днища в диаметральной 
плоскости на расстояние не менее В/ 15 
или 760 мм в зависимости от того, какое 
расстояние меньше.

5.4.2 Грузовые танки судов типа 2 
должны быть удалены от обшивки днища 
в диаметральной плоскости на расстояние 
не менее В/ 15 или 760 мм в зависимости 
от того, какое расстояние меньше.

5.4.3 Приемные колодцы грузовых тан
ков, кроме грузовых танков судов типа 1, 
допускается не принимать в расчет при 
определении поврежденных отсеков, если 
приемный колодец расположен ниже об
шивки внутреннего дна на расстоянии, 
равном не более 25 % высоты междудон- 
ного пространства или не более 350 мм, в 
зависимости от того, какое расстояние 
меньше.

5.4.4 Если перевозится несколько видов 
опасных грузов, способных вступать меж
ду собой в реакцию, грузовые танки с та
кими грузами должны отделяться друг от 
друга коффердамом, пустым помещением, 
отделением грузовых насосов пустого тан
ка или грузового танка, содержащего 
опасный груз, не вступающий в реакцию 
при контакте с грузом смежного танка.

5.4.5 Объем опасного груза в одном гру
зовом танке судна типа 1 не должен пре
вышать 1250 м3.

5.4.6 Объем опасного груза в одном гру
зовом танке судна типа 2 не должен пре
вышать 3000 м3.

5.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ В ГРУЗОВОЙ ЗОНЕ

5.5.1 Помещения грузовых насосов и 
другие закрытые помещения, в которых 
установлено оборудование для грузовых 
операций, а также помещения, в которых 
производятся операции с опасным грузом, 
должны быть оборудованы системами
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принудительной вентиляции, управляе
мыми снаружи.

5.5.2 Указанные помещения должны 
быть провентилированы до входа в них 
людей и до пуска находящегося в них 
оборудования. Перед входом в эти поме
щения должна размещаться предупреди
тельная надпись о необходимости такой 
вентиляции.

5.5.3 Производительность системы вен
тиляции должна быть не менее 30 обменов 
воздуха в час по объему всего помещения. 
Применительно к конкретному перевози
мому опасному грузу возможны иные тре
бования к производительности системы 
вентиляции, указанные в 5.18 и в гр.15 
табл. П2-1 приложения 2.

5.5.4 Система вентиляции должна быть 
стационарной и вытяжного типа, за ис
ключением вентиляции помещения при
водных электродвигателей грузовых насо
сов, которая должна быть приточно
нагнетательного типа.

5.5.5 Вытяжные вентиляционные кана
лы из помещений грузовой зоны должны 
быть удалены не менее чем на 10 м в го
ризонтальном направлении от впускных 
вентиляционных отверстий, а также от
верстий, ведущих в жилые, служебные и 
машинные помещения, посты управления 
и другие помещения, находящиеся за пре
делами грузовой зоны.

5.5.6 Вентиляционные каналы не до
пускается проводить через жилые, слу
жебные и машинные помещения.

5.5.7 При перевозке воспламеняющихся 
опасных грузов приводные электродвига
тели вентиляторов должны располагаться 
снаружи вентиляционных каналов. Конст
рукция вентиляторов должна исключать 
искрообразование, для чего детали и узлы 
вентиляторов должны быть изготовлены:

.1 крыльчатки или кожух — из неме
таллических материалов, при этом должна 
быть исключена возможность накопления 
заряда статического электричества;

.2 крыльчатка или кожух —  из цвет
ных металлов;

.3 крыльчатка или кожух —  из аусте
нитной коррозионно-стойкой стали;

.4 крыльчатка или кожух —  из углеро
дистой стали с расчетным радиальным 
зазором между ними не менее 13 мм.

5.5.8 На наружных отверстиях вентиля
ционных каналов должны быть установле
ны защитные экраны из сетки с размером 
ячейки не более 13 мм.

5.5.9 Насосные помещения (отделения) 
и другие закрытые помещения, не указан
ные в 5.5.1, должны быть оборудованы 
системами принудительной вентиляции, 
управляемыми снаружи этих помещений. 
Указанные системы должны обеспечивать 
не менее 20 обменов воздуха в час по объ
ему всего помещения. Такие помещения 
должны быть провентилированы до входа 
в них людей.

5.5.10 Междудонные пространства, 
коффердамы, коробчатые кили, туннели 
для трубопроводов, трюмные помещения 
и иные помещения, в которых скаплива
ется опасный груз или его пары, должны 
быть оборудованы стационарной системой 
принудительной вентиляции, либо должна 
быть предусмотрена возможность прину
дительной вентиляции переносными вен
тиляторами. Стационарная система венти
ляции должна обеспечивать 8 обменов 
воздуха в час, а переносные вентиляторы 
—  16 обменов воздуха в час по объему 
вентилируемого помещения. Вентиляторы 
или нагнетатели должны соответствовать 
требованиям 5.5.7.

5.6 ЖИЛЫЕ, СЛУЖЕБНЫЕ, 
МАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.6.1 Жилые, служебные помещения 
или посты управления не допускается 
располагать в пределах грузовой зоны, за 
исключением случаев, когда они располо
жены над выгородкой отделения грузовых 
насосов или насосного помещения. При 
этом под жилыми, служебными помеще-
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ниями или постами управления не допус
кается размещать грузовые или отстойные 
танки.

5.6.2 Входные двери, воздухозаборники 
и отверстия в жилых, служебных и ма
шинных помещениях, а также постах 
управления не должны быть обращены в 
сторону грузовой зоны. Они должны быть 
расположены на стенке, обращенной в 
противоположную по отношению к грузо
вой зоне сторону и (или) на боковых стен
ках на расстоянии не менее 4 % длины 
судна, но не менее 3 м от наружных сте
нок надстройки или рубки, обращенных в 
сторону грузовой зоны.

5.6.3 На наружных стенках надстроек и 
рубок на расстоянии от стенок, обращен
ных в сторону грузовой зоны, составляю
щем менее 4 % длины судна или менее 3 м 
в зависимости от того, какое расстояние 
больше, допускается установка дверей, 
ведущих в помещения, из которых нет 
доступа в жилые и служебные помещения, 
а также в посты управления. Огнестой
кость конструкций (переборок, выгородок 
и палуб), ограничивающих помещения, в 
которых установлены такие двери, должна 
соответствовать типу А-60.

5.6.4 На расстоянии от грузовой зоны, 
составляющем менее 4 % длины судна или 
менее 3 м, в зависимости от того, какое 
расстояние больше, допускается установка 
металлических съемных листов для демон
тажа судовых технических средств.

5.6.5 В рулевой рубке допускается уста
новка окон (иллюминаторов), обращенных 
к грузовой зоне, и окон и дверей на боко
вых стенках рубки на расстоянии, указан
ном в 5.6.3, если конструкции таких окон 
и дверей обеспечивают газонепроницае
мость рубки.

5.6.6 Обращенные в сторону грузовой 
зоны иллюминаторы и окна, для которых 
не выполняется требование 5.6.2 в части 
допустимого расстояния до грузовой зоны, 
должны быть глухого типа (см. 
ГОСТ 19261 и ГОСТ 21672). Такие иллю
минаторы, расположенные на главной

палубе, должны иметь внутренние крышки 
из стали или другого равноценного стали 
по огнестойкости и прочности материала.

5.7 ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ 

ЗОНЕ

5.7.1 Доступ в коффердамы, балластные 
цистерны, грузовые танки и другие поме
щения, расположенные в грузовой зоне, 
должен осуществляться с открытой палу
бы.

5.7.2 Доступ в помещения, расположен
ные в междудонных пространствах, допус
кается осуществлять через отделение гру
зовых насосов, через коффердам или тун
нель для трубопроводов.

5.7.3 Размеры горизонтальных отвер
стий и горловин, через которые осуществ
ляется доступ в помещения, должны быть 
не менее 600x600 мм для обеспечения 
подъема и спуска людей с автономными 
дыхательными аппаратами и в защитном 
снаряжении, а также подъема пострадав
ших из днищевой части помещения.

5.7.4 Для обеспечения прохода через 
вертикальные отверстия и горловины их 
размеры должны быть не менее 
600x800 мм. Если нижняя кромка таких 
отверстий и горловин отстоит от днище
вой обшивки или настила пола на высоту 
более 600 мм, должны быть установлены 
промежуточные решетчатые настилы или 
другие опорные площадки для ног.

5.8 НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

5.8.1 В расчетах непотопляемости раз
меры повреждений борта и днища должны 
быть приняты в соответствии с 5.8.2 и
5.8.3.

5.8.2 Размеры повреждения борта следу
ет принимать следующими:

.1 продольная протяженность — Z’ 3/3;

.2 поперечная протяженность — 2?/5;

.3 вертикальная протяженность — 
вверх без ограничения.
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5.8.3 Размеры повреждения днища сле
дует принимать следующими:

.1 продольная протяженность: 
на участке 0,3 L  от носового перпен

дикуляра —  1/3 L2/3;
на остальном участке судна —  1/3 L 2/i 

или 5 м в зависимости от того, какое рас
стояние меньше;

.2 поперечная протяженность: 
на участке 0,3 L от носового перпен

дикуляра —  В /6;
на остальном участке судна —  В/ 6 или 

5 м в зависимости от того, какое расстоя
ние меньше;

.3 вертикальная протяженность —  
В /15.

5.8.4 Если поврежден грузовой танк, 
содержащий жидкость, следует руково
дствоваться тем, что содержимое танка 
полностью вытекает и замещается водой 
до уровня ватерлинии, соответствующей 
равновесному состоянию судна после за
топления.

5.8.5 Если в пределах расчетной протя
женности повреждения расположены тру
бы, каналы, шахты или туннели, то долж
ны быть приняты конструктивные реше
ния, направленные на предотвращение 
затопления других отсеков, за исключени
ем тех, которые должны быть затоплены 
при повреждении судна.

5.8.6 В зависимости от типа судна и его 
длины должны выполняться следующие 
положения:

.1 судно типа 1 должно соответство
вать требованиям, изложенным в 5.8.7 и 
5.8.8, при повреждении корпуса с разме
рами повреждения, указанными в 5.8.2 и
5.8.3, в любом месте по его длине;

.2 судно типа 2 длиной до 150 м вклю
чительно должно соответствовать требова
ниям, изложенным в 5.8.7 и 5.8.8, при по
вреждении корпуса с размерами повреж
дения, указанными в 5.8.2, 5.8.3, в любом 
месте по его длине, исключая переборки, 
ограничивающие маш инное помещение, 
расположенное в корме;

.3 судно типа 2 длиной более 150 м 
должно соответствовать требованиям, из
ложенным в 5.8.7 и 5.8.8, при поврежде
нии корпуса с размерами повреждения, 
указанными в 5.8.2 и 5.8.3, в любом месте 
по его длине;

.4 судно типа 3 длиной менее 125 м 
должно соответствовать требованиям, из
ложенным в 5.8.7 и 5.8.8, при поврежде
нии корпуса с размерами повреждения, 
указанными в 5.8.2 и 5.8.3, в любом месте 
по его длине, исключая повреждение ма
шинного помещения, расположенного в 
корме. Вместе с этим проектантом должна 
быть проведена проверка непотопляемости 
судна при затоплении машинного поме
щения, а результаты расчета должны быть 
отражены в информации об остойчивости 
и непотопляемости;

.5 судно типа 3 длиной 125 м или бо
лее должно соответствовать требованиям, 
изложенным в 5.8.7 и 5.8.8, при поврежде
нии корпуса с размерами повреждения, 
указанными в 5.8.2 и 5.8.3, в любом месте 
по его длине, исключая переборки, огра
ничивающие маш инное помещение, рас
положенное в корме.

5.8.7 Е1а любой стадии затопления мак
симальный угол крена вследствие несим
метричного затопления не должен превы
шать 25°, этот угол допускается увеличить 
до 30°, если при этом палуба не входит в 
воду.

5.8.8 В конечной стадии затопления 
должны выполняться следующие условия:

.1 протяженность части диаграммы 
аварийной остойчивости с положительны
ми плечами до входа в воду нижних кро
мок отверстий, через которые вода может 
распространяться в неповрежденные отсе
ки, должна составлять не менее 20°;

.2 значение максимального плеча диа
граммы аварийной остойчивости на участ
ке диаграммы с положительными плеча
ми, указанном в 5.8.8.1, должно быть не 
менее 0,1 м;

.3 площадь под кривой диаграммы ава
рийной остойчивости в пределах этого
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участка диаграммы должна быть не менее 
0,0175 м-рад.

5.9 СИСТЕМЫ ОСУШЕНИЯ 
И БАЛЛАСТИРОВКИ

5.9.1 Балластные насосы, трубопроводы 
и оборудование балластных цистерн 
должны быть изолированы от оборудова
ния грузовых танков и от самих грузовых 
танков.

5.9.2 Устройства осушения балластных 
цистерн, смежных с грузовыми танками, 
необходимо размещать за пределами ма
шинных и жилых помещений.

5.9.3 Заполнение балластом грузовых 
танков следует производить с уровня па
лубы балластными насосами при условии, 
что соответствующий трубопровод не име
ет постоянного соединения с грузовыми 
танками и грузовыми трубопроводами и 
оборудован обратным клапаном.

5.10 ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА

5.10.1 Грузовой трубопровод, располо
женный ниже главной палубы, допускает
ся выводить из грузового танка, который 
он обслуживает, и проводить через смеж
ный танк, если на трубопроводе у пере
борю! со стороны обслуживаемого танка 
установлен запорный клапан, приводимый 
в действие с открытой палубы, а также 
при условии совместимости перевозимых 
в рассматриваемых смежных танках гру
зов.

5.10.2 Грузовой трубопровод не допус
кается проводить через жилые, служебные 
и машинные помещения, за исключением 
помещений и отделений, в которых уста
новлены насосы и грузовые насосы.

5.10.3 Указанный в 5.10.1 запорный 
клапан на трубопроводе грузового танка, 
смежного с отделением грузовых насосов, 
допускается устанавливать на разделяю
щей переборке со стороны отделения гру
зовых насосов при условии, что между 
клапаном на переборке и насосом будет 
установлен дополнительный клапан.

5.10 .4  Если один грузовой насос обслу
живает несколько грузовых танков, то на 
каждом грузовом трубопроводе должен 
быть установлен отдельный запорный 
клапан.

5.10 .5  Грузовые системы для танков, 
содержащих опасные грузы, способные 
вступать в реакцию друг с другом, должны 
быть автономными и не связанными меж
ду собой. Трубопроводы грузовых систем 
не допускается проводить через грузовые 
танки, за исключением прокладки указан
ных трубопроводов в туннеле.

5.10 .6  На грузовые трубопроводы, про
ложенные в туннеле, распространяются 
требования 5.10.1 и 5.10.2. Туннели для 
указанных трубопроводов должны соот
ветствовать требованиям Правил, предъ
являемым к конструкции, расположению 
и вентиляции грузового танка.

5.10 .7  Толщина стенок грузовых трубо
проводов должна быть не менее значения, 
определенного по формуле, мм:

t = {tQ + b + с)/(1 -  0,01а),
(5.10.7-1)

где 70 — теоретическая толщина, опреде
ляемая по формуле, мм:

t0 = pd/(20[o] + р);  (5.10.7-2)

р — расчетное давление, МПа;
[а] — допускаемое напряжение, МПа;
а — отрицательный допуск на отклоне

ние толщины стенки при изготовлении 
трубы, %;

b — припуск на изгиб, который должен 
быть не меньше, чем определенный по 
формуле, мм:

b = Q,4dt0/ r ;  (5.10.7-3)

с — прибавка на коррозию, мм;
d — наружный диаметр, мм;
г — средний радиус изгиба трубы, мм.

5.10 .8  Расчетное давление должно со
ставлять не менее 1 МПа, за исключением 
линий трубопроводов с открытыми кон
цами, у которых расчетное давление 
должно быть не менее 0,5 МПа.
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5.10.9 Допускаемое напряжение [а] 
должно определяться как меньшее из зна
чений:

[а] = ^ / 2 , 7  или
[а] = Д.н /1,8 ,

где Rm — временное сопротивление мате
риала на растяжение при температуре ок
ружающей среды, МПа;

Д,н — предел текучести материала при 
температуре окружающей среды, МПа.

5.10.11 Тепловое расширение грузовых 
трубопроводов должно компенсироваться 
установкой петлевых компенсаторов или 
наличием изгибов в системе трубопрово
дов. Применение сальниковых компенса
торов не допускается.

Система управления грузовыми опера
циями должна включать:

.1 по одному запорному клапану с руч
ным управлением на каждом приемном и 
сливном трубопроводе, установленном у 
входа трубопровода в грузовой танк. До
пускается не устанавливать запорный кла
пан на сливном трубопроводе такого гру
зового танка, если для его разгрузки ис
пользуется отдельный погружной насос;

.2 по одному запорному клапану перед 
каждым узлом подсоединения грузового 
шланга;

.3 дистанционно управляемые устрой
ства отключения всех грузовых насосов.

5.10.12 Устройства управления, приме
няемые при перекачке опасного груза, за 
исключением размещенных в отделении 
грузовых насосов, не допускается устанав
ливать ниже главной палубы.

5.11 ГАЗООТВОДНАЯ СИСТЕМА

5.11.1 Все грузовые танки должны быть 
оборудованы газоотводными системами. 
Эти системы должны быть независимыми 
от воздуховодов и газоотводных систем, 
установленных в других отсеках судна. 
Газоотводные системы для грузовых тан
ков, содержащих опасные грузы, способ
ные вступать в реакцию друг с другом, 
должны быть автономными и не связан
ными между собой.

5.11.2 Газоотводные системы танков 
должны исключать вероятность проникно
вения воды в грузовые танки.

5.11.3 В зависимости от свойств перево
зимого опасного груза используются сле
дующие типы газоотводных систем:

.1 система безнапорного выпуска па
ров, обеспечивающая безнапорный впуск 
паров груза в грузовые танки и их выпуск 
из этих танков при выполнении грузовых 
операций;

.2 система регулируемого выпуска па
ров, в которой в целях ограничения роста 
давления или образования вакуума в гру
зовом танке установлены клапаны сброса 
давления/вакуума.

5.11.4 Газоотводные трубопроводы гру
зовых танков, изготовленных из коррози
онно-стойкого материала, или грузовых 
танков, имеющих футеровку или покры
тие, требуемых для перевозки конкретных 
опасных грузов, должны иметь такую же 
футеровку или покрытие либо должны 
быть также изготовлены из коррозионно- 
стойкого материала.

5.11.5 Газоотводные системы должны 
быть соединены с верхней частью каждого 
грузового танка. Газоотводные трубопро
воды должны быть самоосушаемыми при 
всех эксплуатационных значениях крена и 
дифферента судна. Если требуется осуше
ние газоотводного трубопровода в местах, 
расположенных выше клапана сброса дав
ления/вакуума в грузовом танке, то в этих 
местах должна быть предусмотрена уста
новка сливного крана.

5.11.6 На газоотводных трубопроводах 
системы безнапорного выпуска паров не 
допускается установка запорных клапанов 
и любой другой запорной арматуры.

5.11.7 Выпускные отверстия системы 
регулируемого выпуска паров должны 
располагаться на высоте не менее 6 м над 
верхней палубой или над переходным мос
тиком, если они установлены в пределах 
4 м от переходного мостика, и на расстоя
нии не менее 10 м по горизонтали от бли
жайшего воздухозаборника или отверстия,
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ведущего в жилые, служебные и машин
ные помещения, а также от источников 
открытого пламени.

5.11.8 Высоту расположения выпускных 
отверстий, указанных в 5.11.7, над палубой 
или над переходным мостиком допускает
ся уменьшить до 3 м, если на таких отвер
стиях будут установлены высокоскорост
ные клапаны, в которых скорость выпус
каемой вверх струи пара не менее 30 м/с.

5.11.9 Система регулируемого выпуска 
паров на танках, в которых перевозятся 
опасные грузы с температурой вспышки 
паров ниже 60 °С, должна быть оснащена 
устройством, предотвращающим проник
новение пламени в грузовые танки.

5.11.10 При выборе типа газоотводной 
системы и учете специальных требований, 
предъявляемых к ней при перевозке опас
ных грузов, необходимо руководствоваться 
требованиями, установленными в прило
жении 2.

5.12 ДЕГАЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ

5.12.1 Дегазация грузовых танков, пере
возящих опасные грузы, требующие при
менения системы регулируемого выпуска 
паров, должна производиться:

.1 через выпускные отверстия трубо
проводов системы регулируемого выпуска 
паров;

.2 через выпускные отверстия, распо
ложенные не менее чем на 2 м над верх
ней палубой. При этом выпуск паров дол
жен осуществляться в вертикальном на
правлении со скоростью не менее 30 м/с, 
и такую скорость необходимо поддержи
вать на протяжении всего процесса дега
зации;

.3 через выпускные отверстия, распо
ложенные не менее чем на 2 м над верх
ней палубой. При этом выпуск паров дол
жен осуществляться в вертикальном на
правлении со скоростью не менее 20 м/с, 
а сами отверстия должны быть оборудова
ны устройствами, предотвращающими 
проникновение пламени.

5.12.2 В случае, если концентрация вос
пламеняющихся паров у выпускных отвер
стий снизилась до 30 % от нижнего преде
ла воспламенения, дегазацию допускается 
продолжить на уровне палубы над грузо
выми танками.

5.12.3 Выпуск паров, указанный в
5.12.1.2 и 5.12.1.3, может производиться 
как по стационарному, так и по съемному 
трубопроводу.

5.13 СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУЗА

5.13.1 Если свойства перевозимого 
опасного груза требуют наличия на судне 
системы регулирования его температуры 
(системы подогрева или системы охлажде
ния опасного груза), то такая система 
должна соответствовать следующим требо
ваниям:

.1 материалы, применяемые дая изго
товления указанной системы, должны 
быть совместимы с перевозимым опасным 
грузом (см. 5.2);

.2 тип теплоносителя или хладагента 
должен соответствовать перевозимому 
опасному грузу (см. приложения 1, 2);

.3 температура поверхности нагрева
тельных змеевиков или каналов должна 
быть такой, чтобы исключалась возмож
ность местного перегрева или переохлаж
дения опасного груза;

.4 в системе при любой загрузке судна, 
за исключением состояния порожнем, 
должно поддерживаться более высокое 
давление по сравнению с максимальным 
гидростатическим давлением опасного 
груза, воздействующим на систему;

.5 система подогрева или охлаждения 
опасного груза должна быть снабжена 
клапанами для отсечения данной системы 
от каждого грузового танка и для обеспе
чения возможности регулирования пара
метров вручную.

5.13.2 С целью предотвращения пере
грева или переохлаждения опасного груза 
должна быть предусмотрена система пре
дупредительной сигнализации контроля 
температуры опасного груза.
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5.13.3 Дополнительные требования к 
системам регулирования температуры 
конкретных перевозимых опасных грузов 
установлены в 5.18.

5.14 РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА
АТМОСФЕРЫ ГРУЗОВОГО ТАНКА

5.14.1 С целью регулирования состава 
атмосферы грузового танка допускается 
применение следующих способов (и соот
ветствующих этим способам систем):

.1 инертизация — заполнение грузово
го танка и подсоединенных к нему систем 
трубопроводов, а также (если это необхо
димо) помещений, окружающих грузовые 
танки, инертным газом или парами, не 
поддерживающими горение и не всту
пающими в реакцию с опасным грузом, и 
поддержание такого состояния;

.2 создание изолирующего слоя — за
полнение грузового танка и подсоединен
ных к нему систем трубопроводов жидко
стью, газом или паром, отделяющими 
опасный груз от воздуха, и поддержание 
такого состояния;

.3 осушение — заполнение грузового 
танка и подсоединенных к нему систем 
трубопроводов осушенным газом или па
рами с точкой росы -40°С или ниже при 
атмосферном давлении и поддержание 
такого состояния;

.4 вентилирование.

5.14.2 Системы инертного газа и изоли
рующего слоя должны постоянно поддер
живать избыточное давление в пределах 
грузового пространства не ниже 7 кПа. 
При этом давление, создаваемое указан
ными системами, не должно превышать 
давления срабатывания предохранительно
го клапана грузового танка.

5.14.3 В случае использования систем 
инертного газа или изолирующего слоя на 
судне должен находиться запас инертного 
газа или должна производиться его выра
ботка в количестве, обеспечивающем его 
использование по назначению с учетом 
естественной убыли в процессе перевозки.

5.14.4 Для поддержания требуемого со
става атмосферы должны бьпь предусмот
рены средства контроля состава подпалуб
ного пространства трюма, не заполненно
го опасным грузом и содержащего газовый 
поверхностный слой.

5.14.5 Конструкция систем инертизации 
и создания изолирующего слоя должна 
исключать возможность образования заря
да статического электричества в процессе 
впуска инертизирующего (изолирующего) 
вещества.

5.14.6 Если в качестве системы регули
рования состава среды применяется сис
тема осушения обезвоженным азотом, то 
при расчете потребного количества осу
шителя необходимо учитывать суточные 
перепады температур и влажность воздуха.

5.15 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

5.15.1 При выборе электрооборудова
ния, используемого во взрывоопасных 
зонах, необходимо руководствоваться ука
занными в графах 7 -  9 табл. П2-1 прило
жения 2 характеристиками перевозимого 
опасного груза по его химической актив
ности в части взрывоопасности выделяе
мых им смесей.

5.15.2 Автономные грузовые танки 
должны быть заземлены на корпус. Все 
уплотняющие прокладки соединительных 
частей грузовых трубопроводов и шлангов 
должны быть заземлены на корпус. Со
единения трубопроводов и шлангов, 
имеющие прокладки, уплотняющие флан
цы соединительных частей грузовых тру
бопроводов и шлангов, должны быть за
землены на корпус.

5.16 СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

5.16.1 Отделение грузовых насосов 
должно быть оборудовано стационарной 
системой пожаротушения, включающей 
систему углекислотного пожаротушения, 
соответствующую требованиям, предъяв
ляемым Правилами к системам углеки-
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слотного пожаротушения машинных по
мещений, или систему пожаротушения 
галоидозамещенными углеводородами.

5.16.2 Системы углекислотного пожаро
тушения и системы пожаротушения га
лоидозамещенными углеводородами не 
допускается использовать для инертиза
ции.

5.16.3 Количество углекислоты в систе
ме углекислотного пожаротушения должно 
быть достаточным для полного заполне
ния газом помещения, объем которого 
равен 45 % полного объема отделения гру
зовых насосов.

5.16.4 Количество хладона в системе 
пожаротушения галоидозамещенными уг
леводородами должно быть не менее сле
дующих значений:

для хладона 1301 7 % от объема отделе
ния грузовых насосов

для хладона 1211 5,5 % от объема отде
ления грузовых насосов

для хладона 2402 0,3 кг/м3

5.16.5 Если судно предназначено для 
перевозки грузов, не поддающихся туше
нию системами пожаротушения, указан
ными в 5.16.1, в отделении грузовых насо
сов допускается устанавливать стационар
ную систему водораспыления или систему 
тушения высокократной пеной.

5.16.6 Для тушения пожара в грузовой 
зоне каждое судно должно быть оборудо
вано стационарными палубными система
ми пенотушения, соответствующими тре
бованиям 5.16.7- 5.16.17.

5.16.7 В системе пенотушения допуска
ется применять только один тип пенооб
разователя. В случае если используемый 
пенообразователь не обеспечивает туше
ние всей номенклатуры перевозимых 
опасных грузов, и (или) он несовместим с 
перевозимыми опасными грузами, должны 
быть предусмотрены дополнительные 
средства пожаротушения для таких опас
ных грузов.

5.16.8 Пеногенераторы должны обеспе
чивать подачу пены по всей площади па
лубы и в любой грузовой танк.

5.16.9 Главный пульт управления систе
мой пенотушения должен размещаться за 
пределами грузовой зоны, и к  нему дол
жен быть обеспечен доступ для приведе
ния его в действие в случае пожара в зоне, 
защищаемой системой пожаротушения.

5.16.10 Интенсивность подачи пенного 
раствора должна быть не менее самого 
большого из следующих значений:

.1 2 л/мин на квадратный метр площа
ди палубы над грузовыми танками. Пло
щадь палубы определяется по формуле, м2: 

=  BmaJ ’

где Втях — максимальная ширина судна, м;
/ — протяженность пространства, за

нимаемого грузовыми танками, м;
.2 20 л/мин на квадратный метр пло

щади горизонтального сечения грузового 
танка, имеющего максимальное значение 
такой площади;

.3 10 л/мин на квадратный метр пло
щади, защищаемой самым мощным пено
подающим лафетным стволом и полно
стью расположенной перед ним, но не 
менее 1250 л/мин.

5.16.11 Количество пенообразователя 
должно обеспечивать подачу пены в тече
ние не менее 30 мин с максимальной ин
тенсивностью, указанной в 5.16.10.

5.16.12 Пена должна подаваться с по
мощью лафетных стволов и пеноподаю
щих пожарных стволов. Каждый лафетный 
ствол должен обеспечивать подачу пенно
го раствора с интенсивностью не менее 
50% требуемой 5.16.10.1 и 5.16.10.2. Про
изводительность любого лафетного ствола 
должна быть не менее требуемой 5.16.10.3.

5.16.13 Расстояние от места размещения 
пеноподающего лафетного ствола до са
мой отдаленной границы защищаемого 
участка, расположенной перед ним, долж
но составлять не более 75 % от длины 
струи, выбрасываемой из лафетного ствола 
при отсутствии ветра.
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5.16.14 По бортам у носовой переборки 
юта или жилых помещений, входы в кото
рые обращены в сторону грузовой зоны, 
должны быть установлены по одному пе
ноподающему лафетному стволу и узлу 
подсоединения пожарного рукава пенопо
дающего пожарного ствола.

5.16.15 Производительность пенопо
дающего пожарного ствола должна быть 
не менее 400 л/мин, а длина струи, выбра
сываемой из него при отсутствии ветра, 
должна быть не менее 15 м. Всего должно 
быть установлено не менее четырех по
жарных стволов. Количество и располо
жение пожарных гидрантов должно обес
печивать подачу пены к любому месту 
палубы над грузовыми танками не менее 
чем от двух пеноподающих стволов.

5.16.16 На пеноподающей магистрали, а 
также на пожарной магистрали, если она 
является неотъемлемой частью палубной 
системы пенотушения, перед каждым ла
фетным стволом должны быть установле
ны клапаны для отключения поврежден
ных участков этих магистралей.

5.16.17 В дополнение к имеющимся на 
судне должны находиться два переносных 
порошковых огнетушителя, размещенных 
в пределах грузового пространства, вме
щающих не менее 12 кг порошка.

5.17 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

5.17.1 На судне, перевозящем токсич
ные опасные грузы, должно находиться не 
менее трех комплектов снаряжения, обес
печивающих безопасность персонала.

5.17.2 Каждый комплект снаряжения, 
указанный в 5.17.1, должен включать:

один автономный дыхательный аппарат 
(применение сжатого кислорода не допус
кается);

защитную одежду, обувь, перчатки и 
защитные очки;

огнестойкий спасательный линь с поя
сом;

переносной фонарь во взрывозащищен
ном исполнении.

5.17.3 Для снаряжения, указанного в 
5.17.1, на судне должны быть предусмот
рены:

один комплект запасных, полностью 
заполненных воздухом баллонов для каж
дого дыхательного аппарата и воздушный 
компрессор, обеспечивающий подачу воз
духа высокого давления требуемой чисто
ты, с распределительным патрубком для 
зарядки воздухом запасных баллонов к 
дыхательным аппаратам;

или запасные, заполненные воздухом 
баллоны, общая вместимость которых со
ставляет не менее 6000 л свободного воз
духа из расчета на каждый дыхательный 
аппарат.

5.17.4 Один комплект снаряжения дол
жен храниться в доступном месте в шкафу 
у отделения грузовых насосов.

5.17.5 Для эвакуации лиц, находящихся 
на борту судна, должны быть предусмот
рены средства защиты органов дыхания и 
зрения, соответствующие следующим тре
бованиям:

принцип действия средств защиты ор
ганов дыхания не должен быть основан на 
применении фильтра;

продолжительность работы автономного 
дыхательного аппарата должна составлять 
не менее 15 мин;

средства защиты органов дыхания, 
предназначенные для эвакуации, не долж
ны использоваться для тушения пожара 
или для грузовых операций.

Требование распространяется на суда, 
перевозящие опасные грузы, имеющие 
соответствующую отметку в гр. 14 
табл. П2-1 приложения 2.

5.17.6 На судне должны находиться 
средства для оказания первой медицин
ской помощи, включая кислородное реа
нимационное оборудование, а также про
тивоядия от воздействия перевозимых 
опасных грузов.

5.17.7 На палубе судна должны быть ус
тановлены душевые для обеззараживания 
и устройства для промывания глаз.
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5.18 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.18.1 Специальные требования к судам, 
перевозящим конкретные опасные жидкие 
грузы, обусловленные свойствами этих 
грузов, приведены в 5.18.2 -  5.18.104. Не
обходимость выполнения соответствующе
го требования, применяемого к конкрет
ному опасному грузу, указана в гр. 15 
«Специальные требования» табл. П2-1 
приложения 2.

Суда, перевозящие раствор нитрата аммония 
(концентрация 93 % или менее)

5.18.2 Танки и оборудование указанных 
судов должны быть автономными по от
ношению к грузовым танкам и оборудова
нию, содержащим другие опасные грузы. 
Такие танки не допускается использовать 
для приема забортной воды в качестве 
балласта.

5.18.3 Грузовые танки и оборудование
перед перевозкой растворов нитрата ам
мония должны быть зачищены от остатков 
других опасных грузов.

5.18.4 При перевозке растворов нитрата 
аммония температура теплоносителя, цир
кулирующего в системе подогрева грузово
го танка, не должна превышать 160 °С. 
Система подогрева должна быть оборудо
вана средствами регулировки, обеспечи
вающими поддержание средней темпера
туры массы опасного груза на уровне 
140 °С. Установленные датчики (детекто
ры) должны срабатывать при достижении 
верхнего уровня 145 °С и 150 °С и при 
достижении нижнего уровня 125 °С. Сиг
нал также должен подаваться, когда тем
пература теплоносителя превысит 160 °С. 
Сигналы должны подаваться в рулевую 
рубку.

5.18.5 Для впрыскивания газообразного 
аммиака в массу опасного груза должна 
быть установлена стационарная система. 
Пульт управления системой должен быть 
расположен в рулевой рубке. На судне 
должен находиться запас аммиака из рас

чета 300 кг аммиака на 1000 т раствора 
нитрата аммония.

5.18.6 Газовыпускные трубопроводы 
должны быть оборудованы защитными 
грибками, к которым должен обеспечи
ваться доступ для их осмотра и очистки.

Суда, перевозящие сероуглерод

5.18.7 Во время выполнения загрузо- 
разгрузочных операций необходимо созда
ние и поддержание водяной подушки в 
грузовых танках. При перевозке в неза
полненной части грузового танка должна 
быть подушка инертного газа.

5.18.8 Для измерения уровня опасного 
груза в аварийной ситуации должно быть 
предусмотрено закрытое отверстие для 
измерительного прибора.

5.18.9 Грузовой трубопровод и газовы
пускные трубы должны быть автономны
ми по отношению к трубопроводам и га
зоотводным трубам, используемым для 
других опасных грузов.

5.18.10 Погружные насосы, применяе
мые для разгрузки, должны быть установ
лены в шахтах или иметь гидравлический 
привод. Конструкция привода насоса, ус
тановленного в шахте, должна исключать 
искрообразование, а его элементы не 
должны нагреваться свыше 80 °С.

5.18.11 Если разгрузка грузовых танков 
с сероуглеродом производится путем его 
вытеснения водой или инертным газом, 
грузовая система должна быть рассчитана 
на давление и температуру, возникающие 
при этом.

5.18.12 Предохранительные клапаны 
должны быть изготовлены из коррозион
но-стойкой стали.

Суда, перевозящие диэтиловый эфир

5.18.13 Пустые помещения, располо
женные по периметру грузовых танков, 
должны быть инертизированы или иметь 
вентиляцию. Нагнетатели принудительной 
вентиляции должны быть искробезопасно-
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го исполнения. Оборудование принуди
тельной вентиляции не допускается раз
мещать в пустых помещениях, располо
женных по периметру грузовых танков.

5.18.14 Предохранительные клапаны, 
установленные на напорных грузовых тан
ках, должны быть отрегулированы на дав
ление не менее 20 кПа.

5.18.15 Если разгрузка производится пу
тем вытеснения опасного груза инертным 
газом, грузовая система должна обеспечи
вать выдерживание возникающего при 
этом давления.

5.18.16 В грузовой зоне не допускается 
наличие источников открытого пламени и 
(или) теплоты.

5.18.17 Конструктивное исполнение 
грузовых насосов не должно допускать 
передачу давления жидкости на сальник 
вала. Если это не выполняется, должны 
быть установлены погружные насосы с 
гидравлическим приводом, применимые в 
соответствии со своим назначением для 
данного опасного груза.

5.18.18 Во время загрузки, разгрузки и 
перевозки опасного груза должна поддер
живаться подушка инертного газа.

Суда, перевозящие растворы пероксида 
водорода (концентрация от 60 % до 70 %)

5.18.19 Указанные растворы пероксида 
водорода должны перевозиться на судах, 
исключительно предназначенных для дан
ного опасного груза, при этом на них не 
допускается перевозить другие опасные 
грузы.

5.18.20 Ерузовые танки и подсоединен
ное к ним оборудование должны быть из
готовлены либо из чистого алюминия 
(99,5 %), либо из коррозионно-стойкой 
стали, при этом их поверхности должны 
быть пассивированы. Применение алюми
ния для трубопроводов, расположенных на 
палубе, не допускается. Все неметалличе
ские материалы, применяемые для изго
товления грузовой системы, не должны

вступать в реакцию с перевозимым опас
ным грузом.

5.18.21 Для грузовых операций не до
пускается использовать насосные помеще
ния (отделения).

5.18.22 Ерузовые танки должны быть 
отделены коффердамами от топливных 
цистерн и других помещений, содержащих 
воспламеняющиеся и горючие материалы.

5.18.23 Ерузовые танки не допускается 
использовать для приема балласта.

5.18.24 В верхней и нижней частях гру
зового танка должны быть установлены 
датчики температуры, обеспечивающие 
непрерывный контроль температуры опас
ного груза. При превышении температуры 
35 °С в рулевой рубке должны срабатывать 
звуковой и световой сигналы.

5.18.25 В пустых помещениях, смежных 
с грузовыми танками, должна быть уста
новлена стационарная система непрерыв
ного контроля содержания кислорода (или 
линии отбора проб газа с периодическим 
отбором проб). При превышении концен
трации кислорода 30 % по о&ьему поме
щения в рулевой рубке должны срабаты
вать звуковой и световой сигналы. В до
полнение к указанной стационарной 
системе должны быть предусмотрены два 
переносных прибора для измерения со
держания кислорода.

5.18.26 На судне должна быть установ
лена система аварийного слива опасного 
груза за борт. Система должна приводить
ся в действие, если в течение пяти часов 
температура груза будет возрастать более 
чем на 2 °С в час или если температура в 
грузовом танке превысит 40 °С.

5.18.27 Еазоотводные системы грузовых 
танков должны быть оборудованы клапа
нами сброса давления/вакуума и предо
хранительными мембранами для аварий
ного выпуска газов.

5.18.28 На судне должна быть преду
смотрена стационарная система водорас- 
пыления для разбавления и смыва раство-
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ра пероксида водорода любой концентра
ции, пролитого на палубу. Система долж
на охватывать палубу тех грузовых танков, 
в которых осуществляется перевозка рас
твора пероксида водорода, а также соеди
нения грузового манифольда со шлангами. 
Производительность системы должна оп
ределяться исходя из следующего:

.1 в течение 5 мин после разлива опас
ный груз должен быть разбавлен до 35 % 
концентрации по массе относительно его 
первоначальной концентрации;

.2 интенсивность разлива и расчетные 
параметры пространства, занимаемые 
пролитым опасным грузом, определяются 
с учетом максимальной предполагаемой 
интенсивности загрузки и разгрузки, вре
мени, необходимого для остановки потока 
опасного груза в случае переполнения гру
зового танка или повреждения трубопро- 
вода/шланга, а также времени, затрачи
ваемого на посту управления грузовыми 
операциями или в рулевой рубке на под
готовку к подаче воды для разбавления 
пролитого опасного груза.

5.18.29 Члены экипажа, принимающие 
участие в грузовых операциях, должны 
быть обеспечены защитной одеждой, ус
тойчивой к воздействию растворов перок
сида водорода.

Суда, перевозящие растворы пероксида 
водорода (концентрация от 8 % до 60 % 

по массе)

5.18.30 Грузовые танки указанных судов 
должны быть отделены от наружной об
шивки корпуса судна.

5.18.31 Грузовые танки указанных судов 
и подсоединенное к ним оборудование 
должны быть изготовлены из не вступаю
щих в реакцию с пероксидом водорода 
чистого алюминия (95,5 %) или коррози
онно-стойкой стали. Применение алюми
ния для трубопроводов, расположенных на 
палубе, не допускается. Все неметалличе
ские материалы, применяемые для изго
товления грузовой системы, не должны 
способствовать разложению груза.

5.18.32 Не допускается перевозка одно
временно с указанными растворами пе
роксида водорода каких-либо других 
опасных грузов. Грузовые танки, в кото
рых перевозился указанный опасный груз, 
допускается использовать для перевозки 
других веществ только после их зачистки.

5.18.33 Грузовые танки должны быть 
отделены коффердамами от топливных 
цистерн или любого другого помещения, 
содержащего материалы, вступающие в 
реакцию с пероксидом водорода.

5.18.34 В верхней и нижней частях гру
зового танка должны быть установлены 
датчики температуры, обеспечивающие 
непрерывный контроль температуры опас
ного груза. При превышении температуры 
35 °С в рулевой рубке должны срабатывать 
световой и звуковой сигналы.

5.18.35 В пустых помещениях, имеющих 
общие переборки и палубы с грузовыми 
танками, должна быть установлена ста
ционарная система непрерывного контро
ля за содержанием кислорода (или линии 
отбора проб газа с периодическим отбо
ром проб). При превышении концентра
ции кислорода сверх 30 % по объему по
мещения в рулевой рубке должны сраба
тывать световой и звуковой сигналы. В 
дополнение к стационарной системе судно 
должно быть укомплектовано двумя пере
носными приборами для измерения со
держания кислорода.

5.18.36 На судне должна быть преду
смотрена система аварийного слива опас
ного груза за борт. Система должна при
водиться в действие, если в течение пяти 
часов температура опасного груза будет 
возрастать более чем на 2 °С в час или 
если температура в грузовом танке превы
сит 40 °С.

5.18.37 Газоотводные системы грузовых 
танков должны быть оборудованы клапа
нами сброса давления/вакуума и предо
хранительными мембранами для аварий
ного выпуска газов.
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5.18 .38  На судне должна быть преду
смотрена стационарная система водорас- 
пыления для разбавления и смыва раство
ра пероксида водорода любой концентра
ции, пролитого на палубу. Система 
должна загцищать грузовую зону тех тан
ков, в которых предусматривается пере
возка раствора пероксида водорода, а так
же соединения грузового манифольда со 
шлангами. Производительность системы 
должна определяться, исходя из следую
щего:

.1 в течение 5 мин после разлива опас
ный груз должен быть разбавлен до 35 % 
концентрации по массе относительно его 
первоначальной концентрации;

.2 интенсивность разлива и расчетные 
параметры пространства, занимаемые 
пролитым опасным грузом, определяют с 
учетом максимальной предполагаемой ин
тенсивности загрузки и разгрузки, време
ни, необходимого для остановки потока 
опасного груза в случае переполнения гру
зового танка или повреждения трубопро- 
вода/шланга, а также времени, затрачи
ваемого в посту управления грузовыми 
операциями или в рулевой рубке на под
готовку к подаче воды для разбавления 
пролитого опасного груза.

5.18 .39  Члены экипажа, принимающие 
участие в грузовых операциях, должны 
быть обеспечены защитной одеждой, ус
тойчивой к воздействию указанных рас
творов пероксида водорода.

5.18 .40  Грузовые трубопроводы, исполь
зуемые в процессе перекачки пероксида 
водорода, должны быть изолированы от 
всех других систем.

Суда, перевозящие антидетонационные 
присадки к моторному топливу, содержащие 

алкилсвинец

5.18.41  Грузовые танки указанных судов 
не допускается использовать для перевоз
ки другого груза, кроме веществ, приме
няемых в производстве антидетонацион- 
ных присадок к моторному топливу, со
держащих алкилсвинец.

Суда, перевозящие фосфор желтый 
или белый

5.18 .42  Грузовые танки указанных судов 
должны быть спроектированы на давле
ние, которое должно бьпь не менее давле
ния столба воды высотой 2,4 м над верх
ней частью танка.

5.18 .43  На судне должна бьпь система 
заполнения водой пространства грузового 
танка для создания водяной подушки над 
перевозимым опасным грузом. В процессе 
разгрузки судна система должна обеспечи
вать замещение высвобождаемого от фос
фора пространства. Вся вода, откачивае
мая из грузового танка, должна выдаваться 
на берег.

5.18 .44  При проектировании грузовых 
танков необходимо обеспечить минималь
ную площадь поверхности раздела фосфо
ра и покрывающего его слоя воды.

5.18 .45  Объем незаполненного про
странства грузового танка над водяной 
подушкой должен заполняться инертным 
газом или вентилироваться естественным 
путем через два вентиляционных трубо
провода, выпускные отверстия которых 
располагаются на разных уровнях: на вы
соте не менее 6 м над уровнем палубы и 
не менее 2 м над палубой, ограничиваю
щей насосное помещение (отделение) 
сверху.

5.18 .46  Система подогрева опасного 
груза должна обеспечивать регулирование 
температуры теплоносителя так, чтобы 
температура фосфора не превышала 60 °С.

5.18.47  Во всех пустых помещениях, 
расположенных по периметру грузовых 
танков, должна быть установлена система 
водяного орошения, автоматически сраба
тывающая при утечке фосфора.

5.18.48  Помещения, указанные в 
5.18.47, должны быть оборудованы прину
дительной вентиляцией, и в них должна 
бьпь обеспечена возможность закрытия 
впускных и выпускных вентиляционных 
каналов в случае аварии.
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5.18.49 Система управления грузовыми 
операциями должна:

предотвращать переполнение танков 
(для этого система должна быть оборудо
вана сигнализацией, срабатывающей при 
достижении опасным грузом в грузовом 
танке верхнего уровня);

обеспечивать остановку грузовых опе
раций в случае аварии на судне или бере
гу.

Суда, перевозящие оксид пропилена и смеси 
оксида этилена с оксидом пропилена, 

содержащие не более 30 % оксида этилена 
по массе

5.18.50 Грузовые танки указанных судов 
должны быть изготовлены из стали.

5.18.51 Грузовые танки указанных судов 
допускается использовать для перевозки 
других опасных грузов только после того, 
как эти танки и подсоединенные к ним 
системы трубопроводов будут зачищены 
путем мойки или продувки.

5.18.52 Все клапаны, фланцы, арматура 
и вспомогательное оборудование должны 
быть изготовлены из стали. Диски или 
поверхности дисков, гнезда клапанов 
должны быть изготовлены из коррозион
но-стойкой стали с содержанием хрома не 
менее 11 %.

5.18.53 Изоляционные и уплотнитель
ные материалы не должны вступать в ре
акцию с оксидом пропилена и смесями 
оксида этилена с оксидом пропилена, со
держащими не более 30 % оксида этилена 
по массе, растворяться в них и снижать 
температуру их самовоспламенения.

5.18.54 Для изготовления уплотнений, 
манжет и сальников, используемых в гру
зовых системах, не допускается примене
ние следующих материалов:

неопрена или натурального каучука, ес
ли они контактируют с такими опасными 
грузами;

асбеста или материалов с асбестом;
материалов, содержащих оксиды маг

ния, например, минеральной ваты.

5.18.55 В трубопроводах, предназначен
ных для перекачки указанных в 5.18.53 
жидких опасных грузов и их паров, не 
допускается применение резьбовых соеди
нений.

5.18.56 Приемный и сливной трубопро
воды должны отстоять от днища грузового 
танка или любого отстойника на расстоя
нии не более 100 мм.

5.18.57 Грузовая система танка, в кото
ром перевозятся указанные в 5.18.53 опас
ные грузы, должна иметь оборудованное 
клапаном соединение для возврата паров 
груза.

5.18.58 Конструкция грузовой и газоот
водной систем танка, указанного в 5.18.57, 
должна исключать возможность выпуска 
паров из танка в атмосферу при проведе
нии грузовых операций. Система возврата 
паров опасных грузов на берег, соединен
ная с грузовой системой грузового танка, 
предназначенной для опасного груза, 
должна быть независимой от других грузо
вых систем.

5.18.59 Во время разгрузки в грузовом 
танке должно поддерживаться избыточное 
давление более 7 кПа.

5.18.60 Разгрузка указанных в 5.18.53 
опасных грузов осуществляется с помо
щью грузовых насосов, установленных в 
шахтах, погружных грузовых насосов с 
гидравлическим приводом или путем вы
теснения опасного груза инертным газом. 
Конструкция грузового насоса должна 
исключать нагрев перекачиваемого груза в 
случае, если выпускной трубопровод насо
са будет перекрыт или заглушен тем или 
иным способом.

5.18.61 Выпуск газов из танков, в кото
рых перевозятся данные опасные грузы, 
должен производиться независимо от гру
зовых танков, в которых перевозятся дру
гие опасные грузы. Осуществляемый в 
обязательном порядке отбор проб содер
жимого грузовых танков должен произво
диться с помощью устройств закрытого 
типа, не допускающих выход опасного
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груза или его паров в атмосферу при взя
тии проб.

5.18.62 Грузовые танки, пустые поме
щения, а также иные помещения, имею
щие общие переборки и палубы с встро
енным грузовым напорным танком с ок
сидом пропилена, должны содержать 
совместимый с оксидом пропилена опас
ный груз, либо эти помещения должны 
быть инертизированы. Любое трюмное 
помещение, в котором расположен авто
номный грузовой танк также должно быть 
инертизировано. Должен быть обеспечен 
контроль этих помещений и грузовых тан
ков на предмет проникновения в них пе
ревозимого опасного груза из других гру
зовых танков, а их атмосферы — на кон
центрацию кислорода, которая должна 
быть менее 2 %.

5.18.63 Конструкция грузовой системы 
должна исключать проникновение воздуха 
в заполненную грузом систему.

5.18.64 Оксид пропилена следует пере
возить в прочных танках, автономных 
танках или встроенных танках. Смеси ок
сида этилена/оксида пропилена следует 
перевозить в автономных танках или 
прочных танках. Танки должны быть 
спроектированы с учетом максимального 
давления, которое может возникнуть при 
загрузке, перевозке или при разгрузке 
опасных грузов, указанных в 5.18.53.

5.18.65 Грузовые танки, предназначен
ные для перевозки оксида пропилена с 
расчетным избыточным давлением менее 
60 кПа, и грузовые тапки для перевозки 
смесей оксида этилена/оксида пропилена 
с расчетным избыточным давлением менее 
120 кПа должны быть оборудованы систе
мой охлаждения опасного груза.

5.18.66 Указанная в 5.18.65 система ох
лаждения должна поддерживать темпера
туру опасного груза ниже его температуры 
кипения при данном давлении, для чего 
должно быть использовано не менее двух 
холодильных установок, автоматически 
управляемых в зависимости от изменения 
температуры внутри грузовых танков. В

системе управления холодильными уста
новками должна быть предусмотрена воз
можность перехода на ручное управление. 
В случае потери работоспособности регу
ляторов температуры должна срабатывать 
соответствующая сигнализация. Холодо- 
производительность каждой холодильной 
установки должна быть достаточной для 
поддержания температуры опасного груза 
на уровне ниже расчетной.

5.18.67 В качестве альтернативного ре
шения допускается использование трех 
холодильных установок, две любые из ко
торых имеют суммарную холодопроизво- 
дительность, достаточную для поддержа
ния температуры опасного груза на уровне 
ниже расчетной.

5.18.68 Хладоагент, отделяемый от пе
ревозимого опасного груза одинарной 
стенкой, должен быть инертным по отно
шению к такому опасному грузу.

5.18.69 Применение систем охлаждения, 
требующих сжатия указанных в 5.18.53 
опасных грузов, не допускается.

5.18.70 Предохранительные клапаны 
должны быть отрегулированы на срабаты
вание при избыточном давлении не менее 
20 кПа, а если они установлены на проч
ных грузовых танках, то такое давление не 
должно превышать 700 кПа при перевозке 
оксида пропилена и 530 кПа — при пере
возке смесей оксида этилена с оксидом 
пропилена.

5.18.71 Система трубопроводов, обслу
живающих грузовые танки, предназначен
ные для перевозки указанных в 5.18.53 
опасных грузов, должна быть автономной 
(изолированной от иных систем трубопро
водов, обслуживающих другие грузовые 
танки). Если указанная система не являет
ся автономной, то требуемое изолирова
ние должно быть обеспечено путем удале
ния съемных вставок трубопроводов, кла
панов или других секций трубопроводов и 
установки вместо них фланцевых заглушек.

Каждое соединение между фланцевой 
заглушкой и фланцем трубопровода, на
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котором она установлена, должно быть 
опломбировано.

5.18.72 Для создания изолирующего 
слоя должна быть установлена автомати
ческая система подкачки азота, поддержи
вающая давление в грузовом танке не ниже 
7 кПа. На судне должен находиться запас 
технически чистого азота (99,9 % по объе
му) для автоматического поддержания дав
ления и пополнения возможных потерь.

5.18.73 На судне должна быть преду
смотрена система водораспыления, распы
лители которой должны обеспечивать за
щиту зоны грузового манифольда, палуб
ных грузовых трубопроводов и крышек 
грузовых танков, используемых для пере
возки указанных в 5.18.53 опасных грузов. 
Система водораспыления должна обеспе
чивать подачу воды с интенсивностью 
10 л/(м2-мин). Пост дистанционного 
управления системой должен находиться 
за пределами грузовой зоны и осуществ
лять дистанционный пуск насосов, по
дающих воду в систему водораспыления, и 
дистанционное управление клапанами в 
этой системе.

5.18.74 В месте подсоединения каждого 
грузового шланга должен быть установлен 
дистанционно управляемый запорный 
клапан с регулируемой скоростью закрытия.

Суда, перевозящие расплав серы

5.18.75 Должна быть предусмотрена 
вентиляция грузовых танков с указанным 
опасным грузом, обеспечивающая концен
трацию сероводорода при перевозке 
меньше значения, равного половине его 
нижнего предела взрываемости (1,85 % по 
объему).

5.18.76 В случае применения системы 
принудительной вентиляции такая система 
должна быть оборудована сигнализацией, 
оповещающей об утрате работоспособно
сти указанной системы.

5.18.77 Конструкция системы вентиля
ции должна исключать образование отло
жений серы внутри самой системы.

5.18.78 Следует предусмотреть возмож
ность отбора проб и анализа паров в пус
тых помещениях, смежных с грузовыми 
танками. Конструкция отверстий в таких 
помещениях должна предотвращать про
никновение через них воды, серы или па
ров опасного груза.

5.18.79 Система подогрева опасного 
груза должна поддерживать его температу
ру на уровне, не превышающем 155 °С.

Суда, перевозящие кислоты

5.18.80 Стенки грузовых танков, пере
возящих неорганические кислоты, не 
должны являться частью обшивки корпу
са.

5.18.81 В районе фланцевых соединений 
погрузочного и разгрузочного манифольда 
необходима установка экранов для лока
лизации разбрызгивания опасного груза и 
поддонов для предотвращения утечки 
опасного груза на палубу.

5.18.82 Устанавливаемое в грузовой зо
не электрическое оборудование должно 
соответствовать требованиям 2.10 ч. VI 
Правил.

5.18.83 Грузовые танки не должны быть 
смежными с топливными цистернами, их 
расположение должно соответствовать 
требованиям 4.4.6.

5.18.84 В смежных с грузовыми танками 
помещениях должны быть установлены 
устройства контроля утечек груза.

5.18.85 Оборудование осушительной 
системы, установленное в помещении гру
зовых насосов, должно быть изготовлено 
из материалов, стойких к коррозии при 
работе в среде, содержащей смеси водоро
да с воздухом.

Суда, перевозящие токсичные опасные 
грузы

5.18.86 Выпускные отверстия газоот
водных систем грузового танка должны 
быть размещены следующим образом:
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.1 на высоте, равной отношению В/ 3 
или 6 м в зависимости от того, какая вы
сота больше, над уровнем верхней палубы 
или над приподнятым переходом в случае 
его наличия;

.2 на высоте не менее 6 м над уровнем 
продольного переходного мостика, если 
выпускные отверстия не удалены от этого 
мостика более чем на 6 м;

.3 на расстоянии 15 м от любого от
верстия или воздухозаборника любых жи
лых или служебных помещений.

5.18.87 Отверстия газовыпускных тру
бопроводов допускается располагать на 
высоте 3 м над уровнем палубы или про
дольного переходного мостика, если уста
новлены высокоскоростные газовыпуск
ные клапаны, обеспечивающие выпуск 
вверх смеси паров с воздухом со скоро
стью струи смеси не менее 30 м/с.

5.18.88 Газоотводные системы грузовых 
танков должны быть оборудованы армату
рой для подсоединения трубопровода воз
врата паров опасного груза к береговой 
установке.

5.18.89 Токсичные опасные грузы не 
допускается размещать в грузовых танках, 
смежных с топливными цистернами. Их 
необходимо размещать в грузовых танках с 
раздельными трубопроводными системами 
и в грузовых танках, газоотводные систе
мы которых отделены от других грузовых 
танков, содержащих нетоксичные опасные 
грузы.

5.18.90 Предохранительные клапаны 
грузовых танков должны быть отрегулиро
ваны на избыточное давление, которое 
должно быть не менее 20 кПа.

Суда, перевозящие опасные грузы, 
защищенные присадками

5.18.91 В конструкции грузовых танков 
и системы перекачки опасного груза на 
судах, перевозящих опасные грузы, защи
щенные присадками, не должны приме
няться материалы или загрязнители, спо
собные вести себя как катализатор по от
ношению к грузу.

5.18.92 Суда, на которых для предот
вращения окисления опасного груза из 
грузовых танков удаляется воздух, должны 
соответствовать требованиям 5.14.2 -
5.14.5.

5.18.93 Конструкция газоотводных сис
тем должна исключать их засорение обра
зующимися продуктами полимеризации. 
Должна быть предусмотрена возможность 
проверю! эффективности работы газовы
пускного оборудования.

5.18.94 В целях предотвращения пере
грева опасного груза с его дальнейшей 
полимеризацией в системе подогрева 
опасного груза, использующей в качестве 
теплоносителя пар, необходимо применять 
двухконтурную систему низкотемператур
ного подогрева.

Суда, перевозящие опасные грузы 
с давлением паров более 101,3 кПа 

при 37,8 °С

5.18.95 Для поддержания температуры 
опасного груза на уровне ниже его темпе
ратуры кипения при давлении, на которое 
рассчитан грузовой танк, должна быть 
использована система охлаждения с холо
дильной установкой.

5.18.96 Допускается не устанавливать 
систему охлаждения, если грузовая систе
ма рассчитана на давление паров опасного 
груза при температуре 45 °С. При этом 
должно быть отрегулировано давление 
срабатывания предохранительных клапа
нов грузовых танков.

5.18.97 Должна быть предусмотрена 
возможность подключения к трубопроводу 
береговой системы возврата испаряющих
ся во время загрузки опасного груза паров.

5.18.98 Каждый грузовой танк должен 
быть оборудован манометром, показы
вающим давление в грузовом пространст
ве, и в случае наличия системы охлажде
ния — термометрами, устанавливаемыми 
в верхней и нижней частях грузового тан
ка.
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Суда, перевозящие опасный груз, 
обводнение которого недопустимо

5 .1 8 .9 9  При перевозке опасного груза, 
обводнение которого недопустимо, долж
ны выполняться следующие требования:

.1 клапаны сброса давления/вакуума 
грузовых танков должны быть расположе
ны на высоте не менее 2 м над уровнем 
верхней палубы;

.2 в системе регулирования температу
ры опасного груза в качестве теплоносите
ля не допускается использовать воду или 
пар;

.3 грузовые танки не должны быть 
смежными с балластными или иными, 
содержащими воду цистернами, исключе
ние составляют опорожненные или осу
шенные цистерны;

.4  грузовые танки не должны быть 
смежными с отстойными или грузовыми 
танками с балластом, смывками или ины
ми обводненными опасными грузами. На
сосы и трубопроводы, обслуживающие 
такие грузовые танки, должны быть изо
лированы от аналогичного оборудования, 
обслуживающего грузовые тапки с таким 
же опасным грузом. Трубопроводы, выхо
дящие из отстойных танков, или линии 
балластных труб не должны проходить 
через грузовые танки с данным опасным 
грузом, за исключением трубопроводов, 
прокладываемых в туннеле.

Вентиляция повышенной интенсивности

5 .1 8 .1 0 0  Система вентиляции, указанная 
в 5.5, должна иметь минимальную произ
водительность не менее 45 воздухообменов 
в час из расчета на объем всего помеще
ния. Выходные отверстия вытяжных кана
лов вентиляционной системы должны

быть расположены на расстоянии не ме
нее 10 м от отверстий жилых помещений, 
рабочих участков и не менее чем на 4 м 
выше палубы над грузовыми танками.

Предотвращение переполнения танков

5 .18 .101  Грузовые танки должны быть 
оборудованы соответствующей требовани
ям 5.18.102 и 5.18.103 световой и звуковой 
сигнализацией, информирующей о дости
жении опасным грузом верхнего уровня, а 
также системой предотвращения перепол
нения грузового танка, соответствующей 
требованиям 5.18.104.

5 .1 8 .1 0 2  Система сигнализации о дос
тижении опасным грузом предельного 
уровня должна быть независимой от сис
темы предотвращения перелива, указан
ной в 5.18.104, а также от оборудования, 
обеспечивающего выполнение измерений.

5 .1 8 .1 0 3  В случае обесточивания систе
мы обеспечения безопасности при загруз
ке в пост управления должен подаваться 
световой и звуковой аварийно- 
предупредительный сигнал.

5 .1 8 .1 0 4  Система предотвращения пере
полнения грузового танка должна:

.1 срабатывать, если в процессе загруз
ки танка в нем не прекратилось повыше
ние уровня опасного груза при достиже
нии им уровня заполнения;

.2 подавать в пост управления свето
вой и звуковой сигнал о переполнении 
грузового танка;

.3  подавать в пост управления сигнал о 
необходимости отключения береговых на
сосов и (или) перекрытия береговой за
порной арматуры, а также необходимости 
перекрытия судовой запорной арматуры.
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6 СУДА СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ, 
ПЕРЕВОЗЯЩ ИЕ СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ НАЛИВОМ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 Требования, изложенные в на
стоящем разделе, распространяются на 
танкеры-газовозы смешанного (река -  мо
ре) плавания. Перечень газов, которые 
допускается перевозить такими судами в 
сжиженном состоянии наливом, содер
жится в приложении 3.

6.1.2 Требования, установленные на
стоящим разделом, дополняют требова
ния, изложенные в 4 и 5 настоящей части. 
В случае неидентичности требований, ус
тановленных 4, 5 и 6 настоящей части к 
одному и тому же объекту, применяются 
положения наиболее жестких (строгих) 
требований Правил.

6.1.3 Если танкер-газовоз предназначен 
для перевозки нескольких видов опасных 
грузов, требования к безопасности уста
навливаются исходя из совокупности 
свойств наиболее опасных перевозимых 
грузов.

6.2 КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

6.2.1 На судах, предназначенных для 
перевозки опасных грузов с температурой 
кипения ниже —10° С, наличие двойного 
дна обязательно. Второе дно должно быть 
выполнено по всей длине грузовой зоны.

6.2.2 Конструкция днищевых перекры
тий должна обеспечивать восприятие уси
лий, передаваемых на них грузовыми тан
ками.

6.2.3 Конструкция двойного дна танке
ра-газовоза должна учитывать требование

снижения центра тяжести грузовых тан
ков, особенности крепления ко второму 
дну цилиндрических юбок грузовых тан
ков и передачи от них усилий днищевому 
перекрытию.

6.2.4 На танкерах-газовозах, предназна
ченных для перевозки опасных грузов, 
имеющих температуру кипения —55° С и 
ниже, должны быть установлены двойные 
борта по всей длине грузовой зоны.

6.2.5 Если конструкция корпуса танке
ра-газовоза в пределах грузовой зоны яв
ляется иной, чем указано в 6.2.1 и 6.2.4, 
расчетом должно быть подтверждено, что 
в случае бокового столкновения с другим 
судном, имеющим нос с прямым фор
штевнем, может быть поглощена энергия 
в 22 МДж без разрыва грузовых танков и 
трубопроводов, подсоединенных к грузо
вым танкам.

6.3 ГРУЗОВЫЕ ТАНКИ

6.3.1 Допускается применение грузовых 
танков, расположенных в средней части 
судна, выполненных в следующих формах:

сферической;
цилиндрической;
сфероцилиндрической с коническим 

днищем;
призматической.

6.3.2 При установке цилиндрических 
вкладных грузовых танков длиной более 
12 м горизонтально вдоль судна (рис. 6.3.2) 
посередине длины каждого грузового тан
ка должна быть установлена отбойная пе
реборка.
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Рис. 6.3.2. Схема установки цилиндрических 
вкладных грузовых танков горизонтально вдоль 

судна

6.3.3 Обшивку цилиндрического вклад
ного грузового танка допускается подкре
плять внутренним набором. Допускается 
подкрепление грузового танка только в 
поперечном направлении.

В конструкции соединенных цилиндри
ческих грузовых танков должна быть уста
новлена продольная переборка, разде
ляющая танки. В указанном случае набор 
танка должен располагаться в одной плос
кости со стойками продольной переборки, 
разделяющей соединенные грузовые танки.

6.3.4 Сферические грузовые танки до
пускается выполнять безнаборными. При 
этом обшивка формируется поясьями 
(рис. 6.3.4).

дд = |А - А |< М 0 5 д ном, 
где Z)H0M— номинальный диаметр пояса, 
м;

Dl — наибольший размер пояса по диа
метру, м;

D2— наименьший размер пояса по 
диаметру, м.

Размерные линии Z), и D2 должны быть 
взаимно перпендикулярны.

6.3.6 Допускаемое отклонение а при со
стыковке двух поясьев (рис. 6.3.6) рассчи
тывается по формуле, м:

а -  0,11 ,
где t — меньшая из толщин !2 поясьев.

Значение отклонения а не должно пре
вышать 0,003 м.

Рис. 6.3.6. Отклонение при состыковке 
двух поясьев

6.3.7 Максимальное отклонение кри
визны поясьев не должно превышать зна
чения, показанного на рис. 6.3.7. Радиус 
шаблона, показанного на рис. 6.3.7, равен 
теоретическому радиусу сферического гру
зового танка.

Шаблон

Рис. 6.3.4. Поясъя грузового танка:
1 —  купол грузового танка; 2 —  верхняя крышка;
3 — температурный пояс; 4 — тропический пояс;
5 —  экваториальный пояс; 6 — нижняя крышка;

7 —  цилиндрический фундамент

6.3.5 Допускаемое отклонение пояса от 
окружности рассчитывается по формуле, м:

Рис. 6.3.7. Допускаемые отклонения кривизны 
поясьев

6.3.8 Обшивка призматического вклад
ного грузового танка должна быть подкре
плена набором. Набор должен распола
гаться внутри обшивки грузового танка.
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Призматический грузовой танк должен 
иметь продольную переборку, устанавли
ваемую в плоскости продольной оси сим
метрии, и поперечную переборку, в том 
числе отбойного типа, устанавливаемую 
посередине длины грузового танка.

6.3.9 В нижней части поперечной пере
борки должны быть выполнены лазы пря
моугольной формы. Размер лаза в плане 
должен быть не менее 0,8 х 0,8 м. Лазы 
должны располагаться по обе стороны от 
продольной переборки и быть окантованы 
комингсами.

6.3.10 Призматические грузовые танки 
не должны возвышаться над верхней па
лубой.

6.3.11 Конструкция мембранных грузо
вых танков должна обеспечивать непро
ницаемость своей оболочки как при де
формациях, связанных с изгибом корпус
ных конструкций, так и при термических 
деформациях.

6.3.12 Применение конструкций с ис
пользованием неметаллических мембран 
либо мембран, встроенных в изоляцию и 
соединенных с ней, допускается при пред
ставлении в Речной Регистр технического 
обоснования и расчетов, подтверждающих 
возможность применения таких конструк
ций. Толщина таких мембран не должна 
превышать 10 мм.

6.3.13 Расчетное давление паров опас
ного груза в мембранных грузовых танках 
не должно превышать 0,025 МПа. Допус
кается увеличение расчетного давления до 
0,07 МПа при упрочнении конструкции 
корпуса судна и при представлении в Реч
ной Регистр технического обоснования и 
расчетов, подтверждающих, что тепловая 
изоляция способна без разрушения пере
давать нагрузки от мембранного грузового 
танка корпусным конструкциям.

6.3.14 Если конструкция оболочки мем
бранного грузового танка включает в себя 
первичные (по отношению к опасному 
грузу) и вторичные мембраны, то между 
этими мембранами должен быть размещен

слой тепловой изоляции. Пространство 
между вторичной мембраной и конструк
цией корпуса судна также должно быть 
заполнено теплоизоляцией.

6.3.15 Конструкция мембранного грузо
вого танка допускается к эксплуатации 
только после испытания моделей конст
руктивных элементов оболочки, включая 
угловые элементы мембран. Результаты 
испытаний на моделях должны подтвер
ждать способность грузового танка выдер
живать напряжения, обусловленные ука
занными в 6.7.1 -  6.7.16 статическими и 
динамическими нагрузками, возникаю
щими при эксплуатации танкера-газовоза.

6.3.16 Пространство между дополни
тельным барьером полумембранного гру
зового танка опорного типа и корпусными 
конструкциями должно быть заполнено 
тепловой изоляцией (рис. 6.3.16).

Рис. 6.3.16. Тепловая изоляция:
] —  оболочка грузового танка; 2 — корпус; 3 — об- 

решетник; 4 — теплоизоляция; 5 — скуловые опоры;
6 — дополнительный барьер

6.3.17 Высота брусьев обрешетника по
лумембранного грузового танка опорного 
типа должна равняться толщине изоляции, 
которая выбирается в соответствии с тре
бованиями 6.5. Материал брусьев (бальзо- 
вое дерево или материал, близкий к бальзе 
по твердости, прочности, вибростойкости 
и стойкости к воздействию низких темпе
ратур) должен выдерживать нагрузки от 
смежных конструкций. Брусья должны 
устанавливаться над кильсонами или над 
подкрепленными балками двойного дна, а 
также у бортовых стрингеров или плат
форм двойного борта.



6 Суда смешанного плавания, перевозящие сжиженные газы наливом 1051

6.3.18 В случае нарушения герметично
сти оболочки полумембранного грузового 
танка опорного типа дополнительный 
барьер должен обеспечивать непроницае
мость для сжиженного газа.

6.3.19 Крепление полумембранного тан
ка подвесного типа к корпусным конст
рукциям должно обеспечивать возмож
ность расширения его оболочки до про
ектных размеров.

6.3.20 Жесткость цилиндрических уча
стков по углам полумембранного подвес
ного грузового танка, а также сферообраз
ных углов, расположенных в местах сты
ковки трех плоскостных участков танка, 
должна подбираться, руководствуясь усло
виями сохранения формы ненагруженного 
танка в подвешенном состоянии.

6.3.21 Одновременно с выполнением 
требования 6.3.20 конструкция полумем
бранного подвесного грузового танка 
должна обеспечивать гибкость для вос
приятия термических деформаций и де
формаций изгиба корпуса судна.

6.3.22 Купол грузового танка предна
значен для размещения трубопроводов 
судовых систем, грузовых насосов, а также 
для обеспечения доступа в грузовой танк.

6.3.23 Купол вкладного призматическо
го грузового танка должен устанавливаться 
симметрично относительно продольной 
непроницаемой переборки со смещением 
горловины от пересечения продольной и 
поперечной осей симметрии грузового 
танка вдоль продольной оси симметрии 
танка до ближайшей рамной стойки.

6.3.24 Купол грузового тапка должен 
иметь такую же теплоизоляцию, как и гру
зовой танк.

6.3.25 Одновременно с выполнением 
требования 6.3.24 теплоизоляция купола 
грузового танка должна обеспечивать 
прочность, достаточную для передачи на
грузок, способных вызвать смещение гру
зового танка, на корпусные конструкции.

6.3.26 Соединение купола грузового 
танка с корпусными конструкциями судна 
должно обеспечивать подтвержденную 
положительными расчетами компенсацию 
термических деформаций грузового танка 
и его купола, возникающих при грузооб- 
работке судна и при подготовке грузовых 
танков к приему сжиженного газа.

6.3.27 Доступ людей в грузовой танк 
должен осуществляться через горловину, 
представляющую собой герметично закры
ваемое отверстие в куполе грузового тан
ка. Минимально допустимые размеры гор
ловины — 380x460 мм. Если в грузовые 
танки осуществляется доступ людей, обла
ченных в снаряжение с индивидуальным 
дыхательным аппаратом, то размеры гор
ловины в плане должны быть не менее 
800x800 мм.

6.3.28 Сточные колодтты танкеров- 
газовозов с вкладными призматическими, 
мембранными или полумембранными гру
зовыми танками каждого трюмного поме
щения должны быть смещены к их кормо
вой переборке.

6.3.29 На танкерах-газовозах с вклад
ными сферическими грузовыми танками 
сточные колодцы размещаются под верти
кальной осью каждого грузового танка.

6.3.30 Сточные колодцы вкладных
призматических грузовых танков должны 
устанавливаться симметрично относитель
но внутренней продольной переборки гру
зового танка (см. 6.3.8) по обе стороны 
этой перегородки.

6.3.31 Сточные колодцы вкладных
призматических грузовых танков должны 
иметь лекальные сопряжения для обеспе
чения минимальных термических напря
жений.

6.3.32 Сточные колодцы должны отде
ляться от корпусных конструкций тепло
изоляцией.

6.3.33 В сточном колодце должен быть 
установлен датчик температуры стекающе
го опасного груза.
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6.3.34 Опоры грузовых танков должны 
обеспечивать исключение возможности 
смещения грузовых танков относительно 
корпуса судна под действием статических 
и динамических нагрузок, возникающих 
при движении судна на волнении.

6.3.35 При проектировании опор грузо
вых танков должна быть подтверждена 
расчетами возможность термического де
формирования грузового танка.

6.3.36 Должна быть обеспечена работа 
опорных конструкций грузового танка при 
крене судна на угол до 30°.

6.3.37 В конструкции крепления грузо
вых танков должны быть установлены 
упоры, воспринимающие горизонтальные 
усилия, возникающие при столкновении 
судов.

6.3.38 Горизонтальное усилие, дейст
вующее с кормы на нос, принимается 
равным половине силы тяжести полно
стью заполненного грузового танка. Гори
зонтальное усилие, действующее с носа в 
корму, принимается равным одной чет
вертой силы тяжести полностью запол
ненного грузового танка.

6.3.39 При расчетах прочности опорных 
конструкций грузовых танков допускается 
принимать допущение о независимом воз
действии на опорные конструкции сил, 
вызванных максимально возможным ре
зультирующим ускорением, сообщаемым

грузовому танку и его опорам в процессе 
эксплуатации, и сил, которые вызваны 
столкновением судов.

6.3.40 Вертикальные листы опоры 
вкладного цилиндрического грузового 
танка должны устанавливаться в одной 
плоскости с флорами и опираться на рам
ные бортовые шпангоуты (рис. 6.3.40).

6.3.41 Вкладные цилиндрические грузо
вые танки должны устанавливаться по 
своей длине не менее чем на две опоры.

6.3.42 Одна из связей грузового танка 
должна лежать в плоскости вертикального 
листа опоры (см. рис. 6.3.40).

6.3.43 Опоры сферического грузового 
танка должны располагаться в экватори
альной части танка (см. рис. 6.3.4).

6.3.44 Для сферических грузовых танков 
должны применяться следующие типы 
опор:

.1 стоечные — предусматривают опи- 
рание грузового танка на корпусные кон
струкции через систему стоек (рис. 
6.3.44, а);

.2 подвесные — предусматривают под
весное закрепление грузового танка по
средством шарнирно сочлененных опор, 
расположенных по периметру экватори
ального пояса танка (рис. 6.3.44, б);

.3 оболочечные — предусматривают 
опирание грузового танка на подкреплен
ную набором цилиндрическую оболочку 
(рис. 6.3.44, в).

Рис. 6.3.40. Опоры вкладного цилиндрического танка:
1— шпангоут; 2 — цилиндрическая опорная поверхность; 3 —  обшивка грузового танка;

4 — связь набора грузового танка; 5 — вертикальный лист опоры; 6 — облегчающие вырезы
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Р ис. 6 .3 .44 . К онструкции  о п ор  сф ер и ч еск и х  грузовы х танков: 
а) 1 —  грузовой танк, 2 — опорный пояс, 3 — стойки, 4 — опорные бруски, 5 — изоляционные прокладки, 6 — 

корпусные конструкции; б) 1 —  грузовой танк, 2 — шарнирное соединение, 3 — кронштейн верхней палубы,
4 — сухарь, 5 — стойки, б — кронштейн; в) I —  грузовой танк, 2 — экваториальный пояс танка, 3 — цилинд
рическая обшивка опоры оболочечного типа, 4 — вертикальная стойка цилиндрической оболочки, 5— гори

зонтальное ребро жесткости цилиндрической оболочки

6.3.45 При применении для сфериче
ского грузового танка опоры стоечного 
типа опорный пояс должен располагаться 
в экваториальной части грузового танка и 
должен быть подвижно соединен с систе
мой стоек.

6.3.46 Система стоек должна распола
гать по всему периметру грузового танка.

В конструкции системы стоек должны 
быть установлены опорные бруски для 
передачи усилий на корпусные конструк
ции (см. рис. 6.3.44, а).

6.3.47 Передача усилий от опорных бру
сков на корпусные конструкции должна 
осуществляться через изоляционные про
кладки.

Установка изоляционных прокладок 
должна обеспечивать исключение возмож
ности боковых смещений опорного бруса, 
но позволять радиальные перемещения 
вследствие термических деформаций гру
зового танка.

В случае применения для сферического 
грузового танка опоры подвесного типа 
такая опора должна обеспечивать свободу 
перемещения грузового танка под дейст
вием термических деформаций.

6.3.48 В случае применения для сфери
ческого грузового танка опоры оболочеч
ного типа экваториальный пояс должен 
иметь сечение, показанное на виде В 
рис. 6.3.44, в.

6.3.49 Обшивка опоры оболочечного 
типа должна подкрепляться набором, со
стоящим из вертикальных стоек и гори
зонтальных ребер жесткости.

6.3.50 Конструкция крепления сферо
цилиндрического грузового танка с кони
ческим днищем стягивающими лентами 
должна обеспечивать обжатие грузового 
танка и теплоизоляционной опоры 
(рис. 6.3.50).
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Рис. 6.3.50. Опора сфероцилиндрического 
танка:

1 —  грузовой танк, 2 —  скоба, 3 —  стягивающая 
лента, 4 — рым, 5 — теплоизоляционная опора,

6 — сточный колодец, 7— поддон

6.3.51 Сточный колодец должен обеспе
чивать удержание сфероцилиндрического 
грузового танка от горизонтальных сме
щений. Сточный колодец должен упирать
ся своими стенками в поддон. Поддон 
должен располагаться в двойном дне тан
кера-газовоза (см. рис. 6.3.50).

Рис. 6.3.54. Опоры вкладных призматических 
грузовых танков:

/  —  несущие опоры, 2 — упорно-несущие опоры

Несущие опоры должны быть равно
мерно распределены по остальной под
держиваемой ими части призматического 
грузового танка.

6.3.52 Крепление мембранных и полу- 
мембранных грузовых танков должно осу
ществляться совместно с креплением теп
ловой изоляции и обшивки грузовых тан
ков.

6.3.53 Опоры вкладных призматических 
грузовых танков подразделяются на:

.1 несущие — опоры, предназначенные 
только для поддержания грузового танка и 
не препятствующие его смещениям отно
сительно вертикальной оси;

.2 упорно-несущие — опоры, предна
значенные для поддержания грузового 
танка и удержания его от боковых смеще
ний (смещений относительно вертикаль
ной оси).

6.3.54 Упорно-несущие опоры должны 
устанавливаться в диаметральной плоско
сти судна и вдоль миделевого сечения 
призматического грузового танка (рис. 
6.3.54).

6.3.55 В верхней части призматического 
грузового танка допускается установка 
только упорно-несущих опор (рис. 6.3.55).

Упорно-несущие опоры

Рис. 6.3.55. Опоры в верхней части 
призматического грузового танка

6.3.56 Если конструкция вкладных 
призматических грузовых танков не соот
ветствует условиям прочности при учете
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усилий, возникающих при динамическом 
воздействии груза на боковые стенки этих 
танков, допускается установка боковых 
несущих опор. Размещение этих опор 
производится в зависимости от особенно
стей приложения указанных динамических 
усилий, которые с помощью боковых не
сущих опор должны передаваться на кор
пусные конструкции танкера-газовоза.

6.3.57 Конструкция вкладных грузовых 
танков должна обеспечивать наличие при
способлений (клинья, упоры и т. п.), пре
пятствующих их всплытию под действием 
силы поддержания, действующей на по
рожнюю цистерну при затоплении трюма 
до осадки в полном грузу; при этом на
пряжение в элементах конструкции корпу
са судна не должно превышать предела 
текучести Д,н.

6.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР

6.4.1 Если температура кипения перево
зимого сжиженного газа при атмосферном 
давлении составляет —10 °С и ниже, на 
танкере-газовозе устанавливается допол
нительный барьер. Если температура ки
пения опасного груза при атмосферном 
давлении выше -10 °С, дополнительный 
барьер допускается не устанавливать.

Допускается использование корпусных 
конструкций в качестве дополнительного 
барьера, если температура кипения пере
возимого сжиженного газа при атмосфер
ном давлении лежит в переделах от —10 до 
—55 °С, при этом материал корпуса должен 
соответствовать требованиям 5 ч. X Пра
вил и может эксплуатироваться в указан
ном температурном диапазоне.

6.4.2 В случае использования в качестве 
дополнительного барьера корпусных кон
струкций, наличие и тип дополнительного 
барьера следует определять в соответствии 
с табл. 6.4.2. Использование корпусных 
конструкций в качестве дополнительного 
барьера для встроенных грузовых танков 
не допускается.

Т а б л и ц а  6.4.2
Наличие и тип дополнительного барьера

Тип грузового танка Дополнительный барьер
Вкладной: 

типа А  
типа В 
типа С

Полный 
Частичный 
Не требуется

Мембранный
Полный1Полумембранный

С внутренней изоляцией
1 Для полумембранных грузовых танков, со

ответствующих требованиям, предъявляемым к 
автономным танкам типа В, за исключением 
конструкции опоры, допускается установка 
частичного дополнительного барьера.

6.4.3 Конструкция дополнительного 
барьера должна соответствовать следую
щим требованиям:

.1 дополнительный барьер должен
обеспечивать удержание сжиженного газа;

.2 дополнительный барьер должен
обеспечивать защиту конструкций корпуса 
судна от охлаждения до опасного уровня в 
случае протечки опасного груза через ос
новной барьер;

.3 разрушение основного барьера не 
должно допускать разрушения дополни
тельного барьера и наоборот;

.4 дополнительный барьер должен
обеспечивать выполнение своих функций
при угле крена до 30°.

6.4.4 Если в соответствии с табл. 6.4.2 
требуется установка частичного дополни
тельного барьера, то его протяженность 
должна определяться исходя из возможно
го объема утечки, соответствующего длине 
трещины в стенке грузового танка. Длина 
трещины определяется на основании рас
смотрения схемы нагрузок, указанной в
6.7.1 —  6.7.14, с учетом скорости испаре
ния жидкого опасного груза, скорости 
утечки, производительности насосов.

Должно обеспечиваться исключение 
возможности попадания жидкого опасного 
груза в междудонное пространство.

6.4.5 Если для всего грузового танка 
или для его части не требуется дополни
тельный барьер, должна быть выполнена 
установка брызгоотражателей (рис 6.4.5)
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или допускается применение иной конст
руктивной защиты конструкции двойного 
дна от снижения его температуры до 
опасного уровня.

Рис. 6.4.5. Схема установки брызгоотражателя:
1 — фундамент сферического грузового танка,

2 — скуловая цистерна, 3 — междудонное простран
ство, 4— брызгоотражатель, 5— корпус грузового 

танка

6.4.6 Конструкция дополнительного барь
ера должна обеспечивать возможность 
периодического контроля его непрони
цаемости в процессе эксплуатации судна.

6.5 ИЗОЛЯЦИЯ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ

6.5.1 В конструкции грузовых танков, 
предназначенных для перевозки сжижен
ного газа при температуре -10 °С и ниже, 
должна быть установлена изоляция, обес
печивающая поддержание температуры 
корпусных конструкций выше минималь
но допустимой расчетной температуры, 
указанной в 5 ч. X Правил.

6.5.2 Расчетной температурой для выбо
ра параметров теплоизоляции принимает
ся температура, которую имеют корпусные 
конструкции при температуре воздуха 5 °С 
и температуре воды 0 °С.

6.5.3 Если эксплуатация танкера- 
газовоза производится в широтных зонах с 
более высокими по сравнению с указан
ными в 6.5.2 температурами воздуха и во
ды, допускаются более высокие расчетные

температуры, чем те, которые указаны в
6.5.2.

6.5.4 Если эксплуатация судна произво
дится в широтных зонах с более низкими 
по сравнению с указанными в 6.5.2 темпе
ратурами воздуха и воды, расчетные тем
пературы, указанные в 6.5.2, должны быть 
снижены.

6.5.5 Расчеты теплоизоляции должны 
производиться для плавания на тихой воде 
(см. 2.2.1 ч. 1 Правил) при отсутствии вет
ра.

6.5.6 При установке дополнительного 
барьера должно быть принято, что его 
температура будет равна температуре пере
возимого опасного груза при атмосферном 
давлении.

В тепловых расчетах изоляции при на
личии дополнительного барьера должен 
учитываться охлаждающий эффект испа
рения при утечке опасного груза.

6.5.7 Применение устройств для обогре
ва конструкций корпуса не является осно
ванием для изменения расчетных характе
ристик.

6.5.8 При выборе марки стали для эле
ментов конструкций, соединяющих до
полнительный барьер с корпусом судна, 
расчетная температура определяется как 
среднее арифметическое температур опас
ного груза и окружающей среды.

6.5.9 В случаях, указанных в 6.5.1 -
6.5.4, допускается устанавливать на судне 
устройства для обогрева элементов попе
речного набора корпуса с целью преду
преждения падения их температуры ниже 
минимально допустимой.

6.5.10 Устройства для обогрева конст
рукций корпуса грузовых танков должны 
соответствовать следующим требованиям:

.1 количество подводимой теплоты 
должно обеспечивать поддержание темпе
ратуры корпусных конструкций выше ми
нимально допустимых температур, указан
ных в 6.5.2;

.2 система обогрева должна быть спро
ектирована таким образом, чтобы при вы-
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ходе из строя любой ее части неповреж
денная часть могла поставлять не менее 
100 % расчетного количества теплоты;

.3 система обогрева должна рассматри
ваться как ответственное оборудование 
вспомогательного назначения.

6.5.11 При определении толшиньт изо
ляции, зависящей от температуры опасно
го груза, должны учитываться количество 
испаряющегося опасного груза, работа на 
борту судна установки повторного сжиже
ния опасного груза, главных двигателей, 
использующих опасный груз в качестве 
топлива, или другой системы, влияющей 
на температуру опасного груза или регу
лирующей ее.

6.5.12 Изоляция должна выдерживать 
нагрузки от смежных конструкций, кото
рым она может подвергаться в процессе 
эксплуатации танкера-газовоза.

6.5.13 Изоляция должна обеспечивать 
защиту от механических повреждений и 
попадания водяных паров.

6.5.14 Если применяется порошковая 
или гранулированная изоляция, должны 
быть приняты меры для предупреждения 
ее уплотнения при вибрации.

6.5.15 Изоляция должна сохранять свои 
свойства и не оказывать давления на эле
менты грузовой системы и иных систем 
судна.

6.6 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ 
ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ

6.6.1 Все сварные соединения обшивки 
вкладных грузовых танков должны быть 
выполнены стыковыми швами с полным 
проваром. Соединение купола с обшив
кой, швы приварки штуцеров, патрубков, 
горловин должны выполняться с полным 
проваром.

6.6.2 Сварные соединения деталей 
вкладных грузовых танков типа С должны 
соответствовать следующим требованиям:

.1 все сварные соединения стенок цис
терн должны быть выполнены стыковыми 
швами с полным проваром с X- или U-

образной разделкой кромок. Иная форма 
разделки кромок допускается при условии 
представления в Речной Регистр положи
тельных результатов испытаний, произво
димых при одобрении процессов сварки;

.2 все сварные швы в конструкции 
грузовой цистерны (соединение частей, 
приварка патрубков, штуцеров, горловин) 
должны выполняться с полным проваром.

6.6.3 Испытания сварных соединений, 
включая неразрушающий контроль, для 
всех типов грузовых танков, кроме вклад
ных грузовых танков типа С, должны вы
полняться в соответствии с требованиями 
8 ч. X Правил.

6.6.4 Внутренняя изоляция грузовых 
танков должна подвергаться осмотру с 
целью обеспечения контроля состояния ее 
поверхности после третьего рейса судна в 
грузу, но не позднее чем через первые 
шесть месяцев эксплуатации судна после 
постройки или после капитального ремон
та грузовых танков с внутренней изоляцией.

6.6.5 К полумембранным грузовым тан
кам применяются требования, предъяв
ляемые к вкладным грузовым танкам или 
мембранным грузовым тапкам в зависимо
сти от того, какие требования рассматри
ваются.

6.6.6 Встроенные грузовые танки долж
ны подвергаться гидравлическому или 
пневматическому испытанию на плот
ность. При испытании возникающие на
пряжения должны приближаться к про
ектным напряжениям, а давление в верх
ней части грузового танка должно 
соответствовать максимально допустимому 
установочному давлению предохранитель
ного клапана.

6.6.7 На судах с мембранными и полу- 
мембранными грузовыми танками все 
пространства, в которых содержится жид
кий опасный груз и которые имеют общие 
корпусные конструкции с конструкциями 
корпуса, поддерживающими мембрану, 
должны подвергаться гидравлическому 
или пневматическому испытанию на 
плотность.
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Конструкции корпуса судна, поддержи
вающие мембрану, должны подвергаться 
испытаниям на непроницаемость.

Туннели для труб и другие отсеки, в ко
торых не содержатся жидкости, не требу
ют гидравлического испытания на плот
ность.

6.6.8 Для целей настоящей главы грузо
вые танки с внутренней изоляцией под
разделяются на два типа:

.1 грузовые танки типа II — грузовые 
танки, у которых изоляция или сочетание 
изоляции и одного или нескольких слоев 
внутренней облицовки выполняют функ
цию основного барьера. Внутренний кор
пус или конструкция вкладной емкости 
должны выполнять функцию дополни
тельного барьера;

.2 грузовые танки типа 12 — грузовые 
танки, у которых изоляция или сочетание 
изоляции и одного или нескольких слоев 
внутренней облицовки выполняют функ
ции основного и дополнительного барье
ров.

Внутренней облицовкой является не 
подверженный нагрузкам защитный слой 
из металлических или композитных мате
риалов, образующий часть конструкции 
грузового танка с внутренней изоляцией. 
Внутренняя облицовка служит для предот
вращения образования трещин или для 
улучшения механических свойств изоля
ции. К  внутренней облицовке не предъяв
ляется требование непроницаемости.

6.6.9 Если двойное дно и двойные борта 
танкеров-газовозов, оборудованных тан
ками с внутренней изоляцией типа 12, яв
ляются поддерживающими эту изоляцию 
конструкциями, то вся конструкция двой
ною дна и двойных бортов должна быть 
подвергнута гидравлическому или пневма
тическому испытанию с учетом макси
мального допустимого установочного дав
ления предохранительного клапана.

6.6.10 Если конструкция двойного дна и 
двойных бортов танкера-газовоза или кон
струкция вкладного танка служат в каче
стве дополнительного барьера для танков

с внутренней изоляцией типа II, то долж
но быть выполнено испытание на непро
ницаемость этих конструкций.

Испытания на непроницаемость долж
ны производиться до установки изоляции.

6.6.11 Если на танкерах-газовозах, обо
рудованных грузовыми танками с внут
ренней изоляцией типа 12, вкладные гру
зовые танки являются конструкцией, под
держивающей эту изоляцию, то такие 
вкладные танки должны подвергаться ис
пытаниям в соответствии с 6.6.14.

6.6.12 Вкладные грузовые танки типа С 
подвергаются визуальному и инструмен
тальному контролю и испытаниям на не
проницаемость. При этом должно бьпь 
учтено следующее:

.1 визуальным и инструментальным 
контролем устанавливается соответствие 
размеров и формы готовой конструкции 
грузового танка требованиям технической 
документации, проверяется качество сбор
ки конструкции;

.2 о&ьем испытания на непроницае
мость должен включать в себя: 

неразрушающий контроль; 
радиографический контроль 100 % 

стыковых сварных соединений;
дефектоскопию поверхностных тре

щин 100 % швов приварки горловин, пат
рубков, штуцеров и 10 % всех остальных 
сварных швов;

проведение ультразвуковой дефекто
скопии для всех швов приварки горловин, 
патрубков, штуцеров.

6.6.13 Системы обогрева, установлен
ные в соответствии с 6.5.9 — 6.5.10, долж
ны быть испытаны для проверки значений 
требуемого теплового потока и коэффици
ента теплопередачи.

6.6.14 Каждый вкладной грузовой танк 
должен быть испытан давлением с учетом 
следующего:

.1 при испытании вкладных грузовых 
танков типа А измеряемые напряжения в 
элементах конструкций должны прибли
жаться к  расчетным, а давление в верхней 
части грузового танка должно соответство-
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вать максимально допустимому устано
вочному давлению предохранительного 
клапана;

.2 испытание вкладных грузовых тан
ков типа В должно проводиться в соответ
ствии с требованиями .1, при этом макси
мальные напряжения в первичной мем
бране или максимальное напряжение при 
изгибе основных связей не должны пре
вышать 90 % предела текучести материала 
при температуре испытания.

Если расчетные напряжения при ис
пытании превышают 75 % предела текуче
сти материала, должны быть проведены 
испытания модели конструкции также с 
измерением напряжений;

.3 каждый вкладной грузовой танк ти
па С должен быть испытан давлением не 
менее 1,5р0, измеренным в верхней части 
танка; при этом первичное мембранное 
напряжение в любой точке ее конструк
ции не должно превышать 90 % предела 
текучести материала. Если расчетные на
пряжения при испытании превышают 
75 % предела текучести материала, долж
ны быть проведены испытания модели 
конструкции также с измерением напря
жений;

.4 температура воды, используемой 
при испытании грузовых танков типа С, 
должна быть не менее чем на 30 °С выше 
критической температуры перехода мате
риала грузового танка к хрупкому разру
шению;

.5 время испытания вкладных грузовых 
танков типа С под давлением устанавлива
ется из расчета 2 ч на каждые 25 мм тол
щины стенки цистерны.

6.6.15 Ерузовые танки всех типов долж
ны подвергаться испытанию на непрони
цаемость, которое допускается проводить 
совместно с испытанием под давлением, 
указанным в 6.6.14.

6.6.16 Е1ри испытаниях грузовых танков 
и цистерн для остатков груза испытатель
ное давление должно составлять не менее
1,3 расчетного давления. Испытательное 
давление при испытаниях коффердамов и

открытых грузовых танков должно состав
лять не менее 0,01 МПа.

6.6.17 Если технические решения, при
нятые при проектировании и изготовле
нии танкеров-газовозов с вкладными гру
зовыми танками типа В, не подтверждены 
в полном объеме результатами опытной 
эксплуатации судна той же серии, то не 
менее чем один танк и его опоры должны 
быть оборудованы датчиками и прибора
ми, обеспечивающими определение уров
ня действующих напряжений.

6.6.18 Допускается установка приборов, 
указанных в 6.6.17, на элементах конст
рукции вкладных грузовых танков типа С.

6.6.19 При первоначальном охлажде
нии, заполнении и разгрузке грузовых 
танков должны быть проверены все экс
плуатационные характеристики грузовой 
системы для сравнения их с расчетными 
параметрами. Документы, подтверждаю
щие соответствие параметров, определен
ных в эксплуатации, расчетным парамет
рам, представляются Речному Регистру.

6.7 РАСЧЕТЫ ПРОЧНОСТИ 

Расчетные нагрузки

6.7.1 Прочность элементов конструкции 
грузовых танков должна быть подтвержде
на расчетами при действии в эксплуатации 
нагрузок и их комбинаций, включая:

.1 нагрузки, возникающие в процессе 
испытаний;

.2 увеличение расчетного значения па
ров газа Ра при стоянке в порту;

.3 нагрузки, возникающие при стати
ческом крене судна 30°.

6.7.2 Расчетное давление паров газа р0 
во всех типах грузовых танков, за исклю
чением вкладных грузовых типа С, не 
должно превышать 0,025 МПа. При увели
чении размеров связей корпусных конст
рукций по сравнению с размерами, полу
ченными расчетным путем, и с учетом 
прочности теплоизоляции расчетное дав
ление допускается увеличивать, но в лю-
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бом случае оно не должно превышать 
0,070 МПа.

6.7.3 Максимальное избыточное давле
ние для вкладного грузового танка типа С 
не должно превышать значения, рассчи
тываемого по формуле, МПа:

р0 = 0,2 + 0, М С р 1’5, (6.7.3)

где А = 0,0185 ( а ш/Д а А)2 ;

сгт— расчетные напряжения в стенке 
танка, МПа;

Асд— допускаемые динамические на
пряжения в стенке грузового танка (удво
енная амплитуда цикла напряжений, соот
ветствующих обеспеченности волновых 
нагрузок 10“8), составляющие для стали 
55 МПа и для алюминиевых сплавов — 
25 МПа;

С— характерный размер в вертикаль
ном направлении, м, принимаемый как 
наибольшая из следующих величин: 0,756 
или 0,45/. Здесь Ъ, I — соответственно ши
рина и длина танка в вертикальном, попе
речном и продольном направлениях, м;

р — относительная (отнесенная к плот
ности пресной воды) плотность груза при 
расчетной температуре.

6.7.4 Расчетная нагрузка от внутреннего 
давления в грузовом танке Р, должна оп
ределяться по формуле, МПа:

(6.7.4)

где ( л д)тах — максимальное внутреннее
избыточное гидростатическое давление, 
обусловленное действием сил тяжести и 
сил инерции, вызванных ускорениями 
жидкости груза вследствие качки судна на 
волнении.

6.7.5 Внутреннее избыточное гидроста
тическое давление полностью заполненно
го грузового танка рассчитывается по 
формуле, МПа:

рГД = 9 ,814 (r6flpZppr , (6.7.5)

где Яр— безразмерное ускорение, выра
женное в долях от ускорения свободного

падения, представляющее результат дейст
вия гравитационного и динамического 
ускорений в направлении под углом р 
(рис. 6.7.5-1);

— высота, м, жидкости над точкой, 
расположенной на обшивке грузового тан
ка, в которой требуется определить внут
реннее давление, измеряемая от обшивки 
грузового танка в направлении вектора 
ускорения Яр, угол отклонения которого от 
вертикали р выбирается в интервале от О 
ДО Ртах (РИС. 6.1.5~2)\

рг— плотность груза при расчетной 
температуре, кг/м3.

6.7.6 Значения действующих на грузо
вые танки ускорений определяются исходя 
из допущения, что векторы ускорений 
приложены в центре тяжести танков, и что 
они включают следующие компоненты: 

вертикальное ускорение — ускорение 
при вертикальной килевой и бортовой кач
ке, направленное перпендикулярно к 
основной плоскости судна;

поперечное ускорение — ускорение 
при поперечно-горизонтальной качке, 
рыскании и бортовой качке, а также гра
витационная составляющая бортовой качки;
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Контур расчетного

Точки, б которых определяется 
бнутреннее давление

Рис. 6.7.5-2. Схема определения Zp

продольное ускорение — ускорение 
при продольной и килевой качке, а также 
гравитационная составляющая килевой 
качки.

Для построений, изложенных в 6.7.7, 
используются максимальные безразмерные 
(отнесенные к ускорению свободного па
дения) ускорения в соответствующих на
правлениях (в расчетах считаются дейст
вующими отдельно) — а„ ау, а/.

ах — включает составляющую от воздей
ствия статического веса в продольном на
правлении при килевой качке;

ау— включает составляющую от воз
действия статического веса в поперечном 
направлении при бортовой качке;

а, — не включает составляющую от воз
действия статического веса.

б. 7.7 При построении эллипса ускоре
ний, необходимого для определения угла 
ртах (см. 6.7.5), из центра тяжести танка 
откладывается отрезок, длина которого 
принимается за 1 (масштаб относительных 
ускорений). Нижний конец отрезка пред
ставляет собой центр эллипса ускорений.

Из центра эллипса ускорений отклады
ваются безразмерные ускорения ау и az в 
горизонтальном и вертикальном направ
лениях соответственно, которые прини
маются за радиусы эллипса.

За угол Ртах принимается угол, под ко
торым вектор безразмерного ускорения 
проходит по касательной к построенному 
эллипсу.

6.7.8 Для определения высоты Zp из 
точки на контуре поперечного сечения 
обшивки танка, в которой следует опреде
лить внутреннее давление, из интервала от 
О до Дпах задается ряд значений угла р и 
графически определяется значение высоты 
"р для каждого значения угла из указанно
го диапазона (рис. 6.7.5-2).

6.7.9 В расчете (см. 6.7.5) должна при
ниматься пара значений Zp и ар, произве
дение которых максимально.

6.7.10 При определении внутреннего 
избыточного гидростатического давления 
в грузовых танках, размер которых вдоль 
судна превышает их ширину, может по
требоваться учет продольной составляю
щей ускорения центра тяжести грузового 
танка. В этом случае вместо эллипса, по
казанного на рис. 6.7.5-1, следует исполь
зовать эллипсоид с радиусами а., ау, ах.

Процедура нахождения значений ре
зультирующего безразмерного ускорения 
Др и высоты жидкости Zp, описанная в
6.7.7 и 6.7.8, применима и к эллипсоиду 
ускорений. При этом должно выполняться 
требование 6.7.9.

6.7.11 Купола грузовых танков должны 
учитываться при определении zp, за ис
ключением случаев, когда общий объем 
куполов Vd не превышает значения, м3:

Vd = v [ m - v ) j v , (6.7.11)
где V— объем грузового танка без купола,
м3;_

V — предел заполнения грузового тан
ка в соответствии с 6.20.1 и 6.20.3, %.

6.7.12 Расчетная нагрузка от внешнего 
давления должна определяться как раз
ность между одновременно действующими 
минимально возможным в эксплуатации 
внутренним давлением (максимальный 
вакуум) и максимальным внешним давле
нием.
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6.7.13 Расчетные динамические нагруз
ки, вызванные качкой танкера-газовоза, 
действующие на элементы грузовых тан
ков, должны определяться на основании 
рассмотрения долговременного распреде
ления всех видов перемещений судна на 
нерегулярном волнении; при этом расчет
ное значение обеспеченности максималь
ных волновых нагрузок принимается рав
ным 1СГ8.

6.7.14 Если данные об инерционных 
силах, действующих на грузовые тяпки 
при перемещениях судна на волнении, 
отсутствуют, для определения составляю
щих ускорений применяются следующие 
формулы:

для вертикального ускорения
\2az -  ±а0 1+(5 , 3-45  /L )

(x/L + 0,05)2 (0,6/5) 1,5
0,5

(6.7.14-1)

для поперечного ускорения

а у ~  ~ а0 0,6 + 2,5 (х /Z -  0,05)2 + 

+ K(l+0,6Kz/B)2
2 -|0,5

(6.7.14-2)

для продольного ускорения 

ах =±а0^0,6 + А2 -0 ,25А (6.7.14-3)

при
А = 0,6(0,7 -Z/1200 +5z/L)/8 ,

(6.7.14-4)
где L — длина судна между перпендикуля
рами, м;

5 — коэффициент общей полноты;
В — ширина судна, м;
х — отстояние центра тяжести грузового 

танка от миделя (положительное значение 
— в нос от миделя), м;

Z — расстояние по вертикали от факти
ческой ватерлинии судна до центра тяже
сти грузового танка с опасным грузом 
(положительное значение — выше ватер
линии, отрицательное — ниже нее), м;

я0 = 0,37v /V I + 34/L -  600/L2 ;
(6.7.14-5)

v — эксплуатационная скорость судна, 
км/ч;

К — коэффициент, для конкретных ус
ловий загрузки судна и обводов корпуса 
определяется по формуле:

К  = ХЗИ^/В > 1, (6.7.14-6)
где h0— метацентрическая высота судна, 
соответствующая варианту загрузки судна, 
м.

6.7.15 Прочность грузовых танков 
должна быть проверена для случаев их 
частичного заполнения при действии ди
намических нагрузок, возникающих вслед
ствие наличия свободных поверхностей.

6.7.16 В расчетах прочности грузовых 
танков при температуре перевозимого 
опасного груза ниже —55 °С должны учи
тываться термические нагрузки, возни
кающие в период охлаждения.

Прочность мембранных танков

6.7.17 Одновременно с расчетом проч
ности мембранных грузовых танков Реч
ному Регистру должны быть представлены 
результаты испытаний моделей конструк
ций мембран и их угловых соединений, 
подтверждающие достоверность результа
тов расчета. Условия проведения испыта
ний должны соответствовать наиболее 
неблагоприятным условиям эксплуатации 
грузового танка, определяемым проектан
том и согласованным с Речпьтм Регист
ром.

6.7.18 Речному Регистру должны быть 
представлены результаты испытаний мате
риалов мембранных грузовых танков, ко
торые должны подтверждать, что старение 
материалов не препятствует выполнению 
конструкциями функций, для которых они 
предназначены.

6.7.19 Если данные о внешних нагруз
ках на грузовые танки не подтверждены в 
полном объеме результатами опытной 
эксплуатации судна того же проекта, то
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должны быть проведены испытания, в 
которых виды и значения испытательных 
нагрузок назначаются с учетом всех воз
можных в эксплуатации комбинаций на
грузок.

При этом должно быть подтверждено, 
что при воздействии избыточного давле
ния в межбарьерном пространстве, вакуу
ма внутри мембранного грузового танка, 
динамических ударов при наличии сво
бодных поверхностей или вибрации це
лость мембраны не будет нарушена.

6.7.20 Расчет прочности корпуса мем- 
браного грузового танка должен выпол
няться с учетом внутреннего давления, 
указанного в 6.7.4. В указанном расчете 
должна рассматриваться возможность со
вместной деформации мембраны и при
мыкающей к ней изоляции с элементами 
корпуса судна.

Прочность вкладных танков

6.7.23 Расчет прочности вкладных гру
зовых танков типа А должен выполняться 
в соответствии с требованиями ч. I Правил 
с учетом внутреннего давления в соответ
ствии с 6.7.4 и надбавок на коррозию в 
соответствии с 6.7.46 -  6.7.48.

6.7.24 Для конструкций в месте уста
новки опор расчетные напряжения долж
ны определяться с учетом нагрузок, ука
занных в 6.7.1, и деформации корпуса 
судна.

6.7.25 Расчет вкладных грузовых танков 
типа В на прочность должен выполняться 
с учетом воздействия всех возможных при 
эксплуатации статических и динамических 
нагрузок и их комбинаций, также должно 
быть учтено выполнение требований огра
ничения пластической деформации, со
хранения устойчивости и усталостной дол
говечности, недопущения возникновения 
трещин. При этом должны быть выполне
ны:

.1 статистическая оценка волновых на
грузок (см. 6.7.5 -  6.7.9);

.2 расчеты конструкций на прочность;

.3 расчет скорости распространения 
трещин в элементах конструкции оболоч
ки грузового танка;

.4 расчет конструкций на прочность 
при воздействии нагрузки, передаваемой 
на конструкции грузового танка от его 
опор и деталей крепления с применением 
трехмерной модели, в которой реализован 
метод конечных элементов.

6.7.26 Если данные для судов исполь
зуемого проекта отсутствуют, должен быть 
проведен полный расчет ускорений и кач
ки судна на нерегулярном волнении, а 
также реакций судна и грузовых танков на 
нагрузки, возникающие под действием сил 
инерции.

6.7.27 Расчет устойчивости должен учи
тывать максимальные допуски на изготов
ление конструкции.

6.7.28 Расчетные значения коэффици
ентов концентрации напряжений и пара
метров усталостной долговечности эле
ментов вкладных грузовых танков новой 
конструкции должны быть подтверждены 
результатами испытаний на моделях этих 
элементов.

6.7.29 Действие нагрузки, вызывающей 
процесс усталостного разрушения конст
рукции, должно удовлетворять неравенству:

2  (и,/Л,) + 1000/ N j  < Cw , (6.7.29)
где п, — число циклов каждого уровня на
пряжений за весь срок службы судна;

N,- — число циклов до излома для соот
ветствующего уровня напряжений О в 
соответствии с кривой усталости

<т = / М ;
Nj— число циклов до излома для уста

лостных нагрузок, обусловленных погру
зочно-разгрузочными операциями;

Cw — параметр, обычно принимают 
Cw < 0,5 в зависимости от метода испы
таний и данных, используемых для по
строения кривой усталости а = /  (Л'г) ;
может быть допущено значение Cw > 0,5 , 
но не более 1,0.
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6.7.30 Расчеты вкладных грузовых тан
ков типа С на прочность должны выпол
няться с учетом следующих требований:

.1 толщина стенок вкладных грузовых 
танков типа С должна определяться с уче
том формы их частей по разработанным 
проектной организацией и согласованным 
с Речным Регистром методикам;

.2 если предусматривается визуальный 
и неразрушающий контроль, расчетный 
коэффициент прочности сварного соеди
нения должен приниматься равным 0,95. 
Его допускается увеличить до 1,0 в зави
симости от свойств материала, типа со
единения, способа сварки и типа нагруз
ки. Для технологических сосудов под дав
лением допускается сокращение объема 
неразрушающего контроля, при этом ко
эффициент прочности сварного соедине
ния должен приниматься не более 0,85;

.3 если вкладные грузовые танки ти
па С в процессе эксплуатации подвергают
ся воздействию нагрузки, вызывающей 
напряжение сжатия в стенках танка, 
должны быть представлены технические 
обоснования выбора толщины стенок и 
формы грузового танка. Расчеты прочно
сти таких танков должны выполняться с 
учетом технологических допусков на изго
товление;

.4 расчетная нагрузка от внешнего дав
ления Ре должна определяться по форму
ле, МПа:

ре = А + Pi + 3̂ + р4 ’ (6.7.30)
где р1 — установочное давление подрыва 
предохранительных клапанов, для грузо
вых танков без предохранительных клапа
нов следует принимать р1 не менее 
0,025 МПа;

р2— установочное давление срабаты
вания предохранительных клапанов для 
отсеков корпуса, в которых расположены 
грузовые танки или их части; в других 
случаях р2 = 0;

Р3 — напряжения сжатия от любых 
усилий (воздействие веса и усадки изоля
ции, веса обшивки, включая надбавку на 
коррозию и т. п.), которым подвержен 
грузовой танк. В эти усилия допускается 
включать нагрузку от веса куполов, воз

вышающихся частей и трубопроводов, от 
воздействия груза при частично заполнен
ном танке, нагрузку от деформации кор
пуса и инерционные усилия. Кроме того, 
должно быть учтено местное воздействие 
внешнего и (или) внутреннего давления;

Р4 — условная внешняя нагрузка 
вследствие наката воды на танки или их 
части, находящиеся на открытой палубе; в 
других случаях Р4=0;

.5 должен выполняться расчет напря
жений в месте установки опор грузовых 
танков (в стенке танка и в корпусных 
конструкциях) при действии нагрузок, 
указанных в 6.7.1 -  6.7.16. Речному Реги
стру должны быть представлены результа
ты оценки усталостной прочности конст
рукции, а также расчеты с учетом вторич
ных и термических напряжений;

.6 толщина стенок вкладных грузовых 
танков типа С должна быть не менее по
лученной расчетом с учетом прибавки на 
коррозию, но в любом случае не менее, 
мм:

для углеродисто-марганцевых 5
и никелевых сталей 
для аустенитных сталей 3
для алюминиевых сплавов 7

Прочность грузовых танков 
с внутренней изоляцией

6.7.31 Расчеты прочности грузовых тан
ков с внутренней изоляцией должны вы
полняться с учетом всех возможных при 
эксплуатации действий статической и ди
намической нагрузок и их комбинаций. 
При этом должна бьггь произведена оцен
ка элементов конструкций, образующих 
стенки грузового танка, в отношении 
обеспечения усталостной прочности, 
склонности к распространению трещин, 
адгезионной способности изоляции, обес
печения прочности при сжатии, растяже
нии и сдвиге. Кроме того, должны быть 
выполнены:

.1 статистический анализ волновых на
грузок с учетом 6.7.5 -  6.7.9;

.2 расчеты конструкции на прочность;

.3 анализ механизма разрушения.
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6.7.32 Должен выполняться расчет 
уровней напряжений и соответствующих 
им деформаций конструкций внутреннего 
корпуса или вкладного грузового танка с 
помощью трехмерной модели, в которой 
реализован метод конечных элементов. 
Такой расчет должен подтвердить, что 
указанные деформации не приведут к от
слоению и разрушению материала изоля
ции. В расчете должны учитываться на
грузка от давления внутри грузового танка 
(см. 6.7.5) и динамические нагрузки от 
волнообразования в балластных отсеках, 
если отсеки прилегают к стенкам грузово
го танка.

6.7.33 Допускаемые напряжения, воз
никающие в стенках грузовых танков, и 
допускаемые совместные деформации 
конструкций стенок грузовых танков и 
материала изоляции должны подтвер
ждаться техническим обоснованием, раз
работанным проектной организацией и 
согласованным с Речным Регистром.

6.7.34 Речному Регистру должны быть 
представлены результаты испытаний мо
делей конструкций грузового танка, вклю
чая испытания при совместном воздейст
вии статической, динамической и терми
ческой нагрузок.

6.7.35 Условия испытаний должны со
ответствовать расчетным условиям экс
плуатации, включая учет тепловых циклов. 
Минимальным для этой цели количеством 
считается 400 тепловых циклов исходя из 
19 рейсов в год. 400 тепловых циклов до
пускается делить на 20 полных циклов 
(температура стенок танка до 45 °С) и 380 
частичных циклов (температура стенок 
грузового танка достигает заданной в пе
риод рейса в балласте).

6.7.36 Модели конструкций грузового 
танка должны быть геометрически подоб
ными испытываемой конструкции прото
типа, включая углы, соединения, крепле
ния насосов, места проходов трубопрово
дов и другие концентраторы напряжений, 
а также учитывать различие свойств мате

риалов грузового танка, технологию изго
товления и контроль качества.

6.7.37 Должны быть проведены испыта
ния на растяжение и усталостную проч
ность для оценки поведения материала 
изоляции в отношении распространения 
трещин при развитии сквозной трещины в 
конструкции внутреннего корпуса или 
вкладного грузового танка; конструкция в 
месте трещины должна быть подвергнута 
максимальному гидростатическому давле
нию балластной воды.

6.7.38 Действие нагрузки, вызывающей 
усталостное разрушение, определяется в 
соответствии с 6.7.29.

6.7.39 Для грузовых танков с внутрен
ней изоляцией при подготовке программы 
испытаний испытываемой конструкции 
прототипа проектантом должна быть 
обеспечена разработка технологии ремонта 
материала изоляции и внутреннего корпу
са или конструкции вкладной цистерны.

Допускаемые напряжения

6.7.40 Для встроенных грузовых танков 
допускаемые напряжения определяются в 
соответствии с 2.2 ч. I Правил.

6.7.41 При проектировании допускае
мые напряжения для конструкций вклад
ных грузовых танков типа А, образован
ных плоскими поверхностями, принима
ются меньшими из двух величин, МПа:

Н а = ^ / 2’66 ™  Н а = ^ н Д З З  ,
(6.7.41)

где Д,н — предел текучести материала, 
МПа;

Rm— временное сопротивление мате
риала на растяжение, МПа.

6.7.42 Если при проведении расчетов 
будут учтены изгибные деформации, осе
вое смещение грузового танка, деформа
ция сдвига и кручения, а также силы 
взаимодействия между корпусом и грузо
вым танком, обусловленные деформация
ми двойного дна танкера-газовоза и дни
ща грузового танка, то при наличии пред-
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ставленных Речному Регистру технических 
обоснований допускаются значения на
пряжений, превышающие полученные 
расчетом по 6.7.17 -  6.7 39.

6.7.43 Для вкладных грузовых танков 
типа В, имеющих форму тел вращения, 
действующие напряжения не должны пре
вышать следующих значений:

о т < / ,  (6.7.43-1)
a L < 1 , 5 / ,  (6.7.43-2)
O g ^ l ^ i 7 , (6.7.43-3)
o L +ств < 1,5.F, (6.7.43-4)
a m + o B < l , 5 E \  (6.7.43-5)

где стш — эквивалентные цепные общие 
напряжения в оболочке, МПа (напряже
ния в оболочке вне зон концентрации на
пряжений и подкреплений);

ctl — эквивалентные цепные местные 
напряжения в оболочке, МПа (напряже
ния в оболочке, вызываемые давлением 
или другими механическими нагрузками, 
или в элементах оболочки, являющихся 
усилением основной конструкции, или в 
иных зонах концентрации напряжений);

а в — эквивалентные напряжения в обо
лочке при изгибе, МПа;

/ — меньшая из величин Яш/пА и Я,,и/п п; 
F — меньшая из величин Ят/п с и 

Д:н/ пт>;

пА, пв, пс, nD — коэффициенты запаса, 
которые принимаются в соответствии с 
табл. 6.7.43.

Т а б л и ц а  6.7.43 
Значения коэффициентов запаса

Коэф-
фициент

запаса

Сталь Алю ми- 
ниевые 
сплавы

углеродисто-марган
цевая и никелевая

аусте
нитная

«А 3 3,5 4
п в 2 1,6 1,5
пс 3 3 3
Пг, 1,5 1,5 1,5

Для сварных соединений конструкций 
из алюминиевых сплавов следует исполь
зовать соответствующие значения Д.н или 
Ят в состоянии после отжига.

Указанные характеристики должны со
ответствовать минимальным специфика- 
ционным механическим свойствам мате

риалов, включая наплавленный металл 
сварных швов.

6.7.44 Эквивалентные напряжения рас
считываться по формуле, МПа:

аэкв = >/а * + а т “ +Зт^  ’ (6-7.44-1)

где a x— суммарные нормальные напря
жения по оси х;

о у— суммарные нормальные напряже
ния по оси у\

xXJ— суммарные касательные напряже
ния в плоскости ху.

Если статическое и динамическое на
пряжения определяются отдельно и не 
оправдано применение иных методов, 
суммарные напряжения определяются по
формулам:

®X ~ д̂г,ст — (^х,дин ) ; (6.7.44-2)

= Gy, ст -  (a jynffl ) ’ (6.7.44-3)

т = т  +л/У(Чху ху̂ ст — \ ху,щт J , (6.7.44-4)

ГДС 0\^ст? ^ху,ст? ^хдин? ^ /ди нэ ^худин
ответственно статические и динамические
компоненты напряжения, которые опре
деляются отдельно от составляющих уско
рения и составляющих напряжения корпу
са, обусловленного прогибом и скручива
нием.

6.7.45 Для вкладттьтх грузовых танков 
типа С допускаемое цепное напряжение в 
расчетах прочности должно приниматься 
равны м /(см . 6.7.43)

Прибавка на коррозию

6.7.46 Если в процессе эксплуатации в 
грузовых танках осуществляется перевозка 
химически активных веществ или не осу
ществляется контроль окружающей грузо
вой танк среды, необходимо введение 
надбавок на коррозию для толщин стенок 
грузового танка, полученных расчетом, 
выполненным проектной организацией и 
согласованным с Речным Регистром.

6.7.47 Не требуется введения надбавок 
на коррозию для стенок грузовых танков,
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если их наружная поверхность защищена 
инертным газом или изоляция обладает 
стойкостью к воздействию паров опасного 
груза.

6.7.48 Применение окраски и других 
тонких покрытий стенок грузовых танков 
не относится к коррозионной защите этих 
стенок.

6.8 КОНСТРУКТИВНАЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

6.8.1 В зависимости от степени опасно
сти перевозимого опасного груза для тан
керов-газовозов устанавливаются следую
щие типы конструктивной защиты:

тип 1G — высшая степень конструк
тивной защиты при перевозке опасных 
грузов, для которых имеется соответст
вующее требование (1G) в гр. 4 табл. ПЗ-1 
приложения 3;

тип 2G — степень конструктивной за
щиты при перевозке опасных грузов, для 
которых имеется соответствующее требо
вание (2G) в гр. 4 табл. ПЗ-1 приложе
ния 3;

тип 2PG — степень конструктивной 
защиты при перевозке опасных грузов, для 
которых имеется соответствующее требо
вание (2PG) в гр. 4 табл. ПЗ-1 приложе
ния 3.

На танкерах-газовозах с конструктив
ной противопожарной защитой типа 2PG 
опасные грузы должны перевозиться во 
вкладных грузовых танках типа С, рассчи
танных на максимально допустимое уста
новочное избыточное давление предохра
нительного клапана грузового танка, со
ставляющее не менее 0,7 МПа и 
расчетную температуру в системе удержа
ния опасного груза -55 °С или выше.

Танкер-газовоз, соответствующий этим 
требованиям, но имеющий длину более 
120 м, должен иметь конструктивную за
щиту типа 2G.

Тип 3G — степень конструктивной за
щиты при перевозке опасных грузов, для 
которых имеется соответствующее требо
вание (3G) в гр. 4 табл. ПЗ-1 приложе
ния 3.

6.8.2 В помещениях, в которых содер
жатся воспламеняющиеся пары, не допус
кается устанавливать источники открытого 
пламени.

6.8.3 Обособление (отделение) от грузо
вой зоны танкера-газовоза машинных, 
жилых и служебных помещений, цепных 
ящиков, цистерн питьевой воды, воды для 
бытовых нужд, кладовых провизионных 
запасов осуществляется в зависимости от 
наличия дополнительного барьера. Если 
грузовой танк в соответствии с Правилами 
не требуется отделять барьером, то ука
занные помещения защищают посредст
вом коффердамов или при помощи газо
непроницаемых переборок типа А-60. Ес
ли в смежных помещениях отсутствует 
источник открытого пламени, то допуска
ется использование переборок типа А-0.

6.8.4 Если опасный груз перевозится в 
грузовых танках, требующих в соответст
вии с Правилами установки дополнитель
ного барьера, то помещения, указанные в
6.8.3, а также помещения, расположенные 
ниже трюмного пространства или вне его, 
которые содержат источник открытого 
пламени, отделяются от грузовых помеще
ний посредством коффердамов. Если ис
точник открытого пламени отсутствует, то 
допускается установка одной переборки 
типа А-0.

6.8.5 Воздушный шлюз, предназначен
ный для сообщения между газоопасным и 
газобезопасным помещениями, должен 
состоять из двух стальных газонепрони
цаемых самозакрывающихся без задержи
вающих устройств дверей. Одновременное 
открытие дверей (об этом должна опове
щать звуковая и световая аварийная сиг
нализации) не допускается. Высота двер
ного комингса в шлюзах должна быть не 
менее 300 мм, а расстояния между дверьми 
— не менее 1,5 и не более 2,5 м друг от 
друга.

6.8.6 Входы и другие отверстия в жилые 
помещения, служебные и посты управле
ния не должны быть обращены к грузо
вым помещениям, носовым или кормовым
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погрузочно-разгрузочным устройствам. 
Входы размещаются на переборках над
строек и внешних сторонах рубок на рас
стоянии L /25, где L — длина судна, но не 
менее чем 3 м и не более 5 м от внешней 
стороны рубки, обращенной проемом 
прохода к грузовым помещениям.

6.8.7 Иллюминаторы, расположенные 
на бортовых переборках надстройки, в 
указанных пределах должны быть глухого 
типа (см. ГОСТ 19261 и ГОСТ 21672). В 
рулевой рубке допускается установка ил
люминаторов створчатого типа, если обес
печивается газонепроницаемость таких 
иллюминаторов. Бортовые иллюминаторы, 
расположенные ниже уровня верхней па
лубы, а также иллюминаторы первого яру
са надстройки должны быть только глухо
го типа.

6.8.8 Отверстия грузовых танков с пло
щадью поперечного сечения более 0,10 м2 
и отверстия предохранительных устройств, 
предназначенных для предотвращения 
возникновения избыточного давления, 
должны располагаться на высоте не менее 
чем 0,60 м над уровнем палубы.

6.8.9 Конструкция и устройство грузо
вых танков, трюмных и компрессорных 
помещений должны обеспечивать возмож
ность доступа людей с автономными дыха
тельными аппаратами и в защитном сна
ряжении и подъем пострадавших, а также 
обеспечивать возможность доступа и ос
мотра ко всем клапанам. Доступ в грузо
вые танки должен обеспечиваться с от
крытой палубы. Минимальные размеры 
вертикальных вырезов, обеспечивающих 
проход по длине и ширине помещения, 
должны быть 800 х 800 мм и, если отсутст
вуют решетчатые настилы, располагаться 
на высоте не более 600 мм от днищевой 
обшивки. Доступ из служебных, свобод
ных от газа помещений, в газоопасные 
допускается только через воздушные шлю
зы. Если воздушный шлюз отсутствует, то 
вход с открытой верхней палубы в газо
безопасное помещение должен возвы

шаться над открытой палубой не менее 
чем на 2,4 м.

6.9 НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ

6.9.1 В расчетах непотопляемости раз
меры повреждений борта и днища должны 
быть приняты в соответствии с 6.9.2 и
6.9.3.

6.9.2 Размеры повреждения борта при
нимаются следующими:

.1 продольная протяженность — 1/3
12/3;

.2 поперечная протяженность — В/5;

.3 вертикальная протяженность — 
вверх без ограничения.

6.9.3 Размеры повреждения днища при
нимаются следующими:

.1 продольная протяженность:
на участке 0,3 L от носового перпен

дикуляра — 1/3 LVi;
на остальном участке судна — 1/3 L2/i 

или 5 м в зависимости от того, какая про
тяженность меньше;

.2 поперечная протяженность:
на участке 0,3 L от носового перпен

дикуляра — В/6;
на остальном участке судна — В/6 или 

5 м в зависимости от того, какая протя
женность меньше;

.3 вертикальная протяженность — 
В /15.

6.9.4 Если повреждение затрагивает 
танк, содержащий жидкость, за основание 
принимается, что содержимое грузового 
тапка полностью вытекает и замещается 
водой до уровня ватерлинии, соответст
вующей равновесному состоянию судна 
после затопления.

6.9.5 Если в пределах расчетной протя
женности повреждения расположены тру
бы, каналы, шахты или туннели, должны 
быть приняты конструктивные решения, 
направленные на предотвращение затоп
ления отсеков, за исключением тех, кото
рые должны бьпь затоплены при повреж
дении.
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6.9.6 В зависимости от типа конструк
тивной противопожарной защиты танкера- 
газовоза и его длины должны выполняться 
следующие требования:

.1 судно с конструктивной противопо
жарной защитой типа 1G должно соответ
ствовать требованиям, изложенным в 6.9.7 
и 6.9.8, при повреждении корпуса в любом 
месте по его длине;

.2 судно с конструктивной противопо
жарной защитой типа 2G длиной 150 м и 
менее должен соответствовать требовани
ям, изложенным в 6.9.7 и 6.9.8, при по
вреждении корпуса в любом месте по его 
длине, исключая повреждение переборок, 
ограничивающих машинное помещение, 
расположенное в корме;

.3 судно с конструктивной противопо
жарной защитой типа 2G длиной более 
150 м должен соответствовать требовани
ям, изложенным в 6.9.7 и 6.9.8, при по
вреждении корпуса в любом месте по его 
длине;

.4 судно с конструктивной противопо
жарной защитой типа 2PG должно соот
ветствовать требованиям, изложенным в
6.9.7 и 6.9.8 при повреждении корпуса в 
любом месте по его длине, исключая по
вреждение переборок, расстояние между 
которыми превышает продольную протя
женность повреждения, указанную в 
6 .9 .2 .1;

.5 судно с конструктивной противопо
жарной защитой типа 3G длиной менее 
125 м должен соответствовать требовани
ям, изложенным в 6.9.7 и 6.9.8, при по
вреждении корпуса в любом месте по его 
длине, исключая повреждение переборок, 
расстояние между которыми превышает 
продольную протяженность повреждения, 
указанную в 6.9.2.1 и исключая поврежде
ние машинного помещения, расположен
ного в корме. Однако при расчетах непо
топляемости вариант затопления машин
ного помещения должен быть рассмотрен;

.6 судно с конструктивной противопо
жарной защитой типа 3G длиной 125 м 
или более должно соответствовать требо
ваниям, изложенным в 6.9.7 и 6.9.8 при 
повреждении корпуса в любом месте по

его длине, исключая повреждение перебо
рок, расстояние между которыми превы
шает продольную протяженность повреж
дения, указанную в 6.9.2.1. Однако при 
расчетах непотопляемости вариант затоп
ления машинного помещения должен 
быть рассмотрен.

6.9.7 На любой стадии затопления мак
симальный угол крена вследствие несим
метричного затопления не должен превы
шать 30°.

6.9.8 В конечной стадии затопления 
должно выполняться следующее:

.1 протяженность части диаграммы 
аварийной остойчивости с положительны
ми плечами до входа в воду нижних кро
мок отверстий, через которые вода может 
распространяться в неповрежденные отсе
ки, должна составлять не менее 20°;

.2 значение максимального плеча диа
граммы аварийной остойчивости на участ
ке, указанном в 6.9.8.1, должна быть не 
менее 0,1 м;

.3 площадь под кривой диаграммы 
аварийной остойчивости в пределах этого 
участка должна быть не менее 
0,0175 м-рад.

6.9.9 В расчетах непотопляемости раз
мер предполагаемого повреждения днища 
судна по вертикали в случае использова
ния мембранных и полумембранных гру
зовых танков следует измерять до настила 
второго дна, а в остальных случаях —  до 
днищевой части грузовых танков. Попе
речную протяженность предполагаемого 
повреждения борта в случае использова
ния мембранных и полумембранных тан
ков следует измерять до продольной пере
борки, а в остальных случаях —  до борто
вых стенок грузовых танков. Для грузовых 
танков с внутренней изоляцией размер 
предполагаемого повреждения следует из
мерять до поддерживающей обшивки гру
зовых танков.

6.9.10 За исключением танкеров-газо
возов с конструктивной противопожарной 
защитой типа 1G, приемные колодцы, 
установленные в грузовых танках, допус-
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кается оборудовать в зоне вертикальной 
протяженности предполагаемого повреж
дения днища при условии, что они высту
пают за обшивку внутреннего дна на рас
стояние не более 25 % от высоты двойного 
дна или на расстояние 350 мм в зависимо
сти от того, какое расстояние меньше. 
Если двойное дно отсутствует, то сточный 
колодец не должен выступать за верхнюю 
границу поврежденного участка днитца 
более чем на 350 мм.

6.10 ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.10.1 Посты управления не допускается 
располагать в пределах грузовой зоны. На 
судне, оснащенном системой удержания 
опасного груза, требующей установки до
полнительного барьера, переборки постов 
управления, обращенные своей плоско
стью к грузовой зоне, должны быть распо
ложены таким образом, чтобы обеспечи
валась возможность предотвращения про
никновения на пост управления газа из 
трюмного помещения в случае поврежде
ния палубы или переборки.

6.10.2 Воздухозаборники и отверстия, 
ведущие в посты управления, должны рас
полагаться на расстоянии не менее 2 м от 
грузового трубопровода, грузовых газоот
водных систем и выхлопных труб уст
ройств для сжигания газа в машинных 
помещениях.

6.10.3 Проемы входов, воздухозаборни
ки и отверстия, ведущие в машинные по
мещения и посты управления, не должны 
быть обращены в сторону грузовой зоны. 
Они должны быть расположены на конце
вой переборке, обращенной в противопо
ложную по отношению к грузовой зоне 
сторону, и (или) на бортовой стороне руб
ки на расстоянии, составляющем не менее 
4 % от длины судна L, но не менее 3 и не 
более 5 м от края надстройки или рубки, 
обращенной в сторону грузовой зоны.

6.10.4 Все воздухозаборники и отвер
стия, ведущие на посты управления, 
должны быть оборудованы запирающими 
устройствами. При выделении токсичных

газов эти устройства должны приводиться 
в действие с места, расположенного внут
ри поста управления.

6.10.5 Любой пост управления грузовы
ми операциями (ПУГО), который должен 
находиться над верхней палубой, допуска
ется располагать в грузовой зоне. ПУГО 
может быть расположен в пределах жилых, 
служебных помещений или постов управ
ления при условии соблюдения следую
щих требований:

.1 ПУГО является газобезопасным по
мещением;

.2 если отверстия для входа в жилые, 
служебные помещения или посты управ
ления соответствуют требованиям 6.10.3, 
то из ПУГО допускается предусматривать 
доступ в эти помещения или посты управ
ления;

.3 если отверстие для входа в жилые, 
служебные помещения или посты управ
ления не соответствует требованиям
6.10.3, то из ПУГО не должно быть досту
па в эти помещения, а изоляция ограни
чивающих конструкций таких помещений 
должна соответствовать типу А-60.

6.10.6 Если ПУГО спроектирован как 
газобезопасное помещение, то контроль
но-измерительные приборы необходимо 
оснастить системой дистанционного от
счета показаний, но в любом случае они 
должны бьнь сконструированы так, чтобы 
обеспечивать возможность предотвраще
ния утечки газа в атмосферу из такого по
мещения. Газоанализатор в пределах 
ПУГО должен быть установлен в соответ
ствии с требованиями 6.11.6.

6.10.7 Если управление грузовыми опе
рациями осуществляется из ПУГО, вся 
световая и звуковая сигнализация должна, 
кроме главной палубы, дублироваться на 
ПУГО. При этом на главной палубе долж
на быть установлена сигнализация с рас
шифровкой сигнала на ПУГО. Из ПУГО 
должна быть обеспечена видимость всей 
грузовой зоны на главной палубе.

6.10.8 Если на судах, перевозящих вос
пламеняющиеся опасные грузы, ПУГО
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является газоопасным помещением, то в 
нем не допускается размещение источни
ков открытого пламени.

6.10.9 Между ПУГО и местом подсое
динения грузовых шлангов к берегу требу
ется установка средств связи.

6.11 ОБНАРУЖЕНИЕ ПАРОВ 
ОПАСНОГО ГРУЗА (ГАЗА)

6.11.1 На судне должно быть установле
но оборудование для обнаружения газа, 
соответствующее требованиям 6.11.2 -
6.11.15, если для перевозимого опасного 
груза такое требование содержится в гр. 11 
«Система обнаружения паров груза» 
табл. ПЗ-1 приложения 3.

6.11.2 Для всех помещений, располо
женных в пределах грузовой зоны, должна 
обеспечиваться возможность проведения 
контроля концентрации газа.

В местах расположения стационарных 
пробоотборников должна определяться 
плотность паров, предназначенных для 
перевозки опасных грузов, и обеспечи
ваться возможность снижения концентра
ции паров в результате продувки или вен
тиляции помещения.

6.11.3 В случаях, когда требуется уста
новка дополнительного барьера, должно 
быть обеспечено наличие не менее двух 
комплектов стационарных датчиков (тем
пературы или обнаружения газа) указания 
начала утечки жидкости через основной 
барьер в любом месте или момента сопри
косновения жидкого опасного груза с до
полнительным барьером в любом месте.

6.11.4 Трубопроводы, идущие от пробо
отборников, не допускается прокладывать 
через газобезопасные помещения, за ис
ключением случаев, указанных в 6.11.6.

6.11.5 Системы обнаружения газа 
(см. 6.11.8) должны оборудоваться сигна
лизацией, подающей звуковой и световой 
сигналы в рулевую рубку, на ПУГО и в 
место снятия показаний с оборудования 
системы обнаружения газа.

6.11.6 Оборудование для обнаружения 
газа допускается размещать на ПУГО, в 
рулевой рубке или в других газобезопас
ных помещениях, если при этом выпол
няются следующие требования:

.1 трубопроводы для отбора проб 
должны иметь запорные клапаны для пре
дупреждения сообщения с газоопасными 
помещениями;

.2 выпуск в атмосферу газа из газоана
лизатора должен осуществляться на рас
стоянии не менее 10 м от ближайшего 
воздухоприемника или отверстий в жилых 
и служебных помещениях и постах управ
ления или от других газобезопасных по
мещений.

6.11.7 Оборудование для обнаружения 
газа должно обеспечивать возможность 
проведения его испытаний и калибровки, 
для этой цели на судне должны находить
ся соответствующее оборудование и об
разцы газов.

6.11.8 Стационарная система обнаруже
ния газа, а также звуковая и световая сиг
нализация должны быть установлены:

.1 в отделениях, в которых размещены 
грузовые насосы;

.2 в помещениях, в которых размеще
ны грузовые компрессоры;

.3 в помещениях, в которых размеще
ны электроприводы загрузочно-разгру
зочных технических средств;

.4 на ПУГО;

.5 в других закрытых помещениях в 
грузовой зоне, в которых скапливаются 
пары, в том числе в трюмных и межбарь
ерных помещениях для вкладных танков, 
за исключением грузовых танков типа С;

.6 в вентиляционных колпаках и кана
лах для газа;

.7 в воздушных шлюзах.

6.11.9 Оборудование для обнаружения 
газа должно обеспечивать проведение от
бора проб и анализ газового состава атмо
сферы в месте размещения каждого про
боотборника через интервалы времени, не 
превышающие 30 мин, за исключением
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отбора проб для обнаружения газа в вен
тиляционных колпаках и каналах для газа, 
указанных в 6.11.8.6, который должен 
производиться непрерывно. Общие трубо
проводы для отбора проб не допускается 
подводить к оборудованию для обнаруже
ния газа, установленному в таких колпа
ках или каналах.

6.11.10 В воздушных шлюзах датчики 
(детекторы) обнаружения воспламеняю
щихся паров опасного груза, количество 
которых должно быть не менее двух в ка
ждом шлюзе, должны срабатывать в мо
мент, когда концентрация их паров дости
гает 30 % от нижнего предела воспламене
ния паров опасного груза.

6.11.11 Если для размещения воспламе
няющихся опасных грузов используются 
емкости системы удержания опасного гру
за, иные чем вкладные грузовые танки, то 
трюмные и межбарьерные помещения 
должны быть оборудованы стационарной 
системой обнаружения газа, обеспечи
вающей измерение концентрации газа в 
диапазоне от 0 до 100 % по объему. Ука
занные трюмные и межбарьерные поме
щения должны быть оборудованы не ме
нее чем двумя датчиками низкой темпера
туры обнаружения утечек опасного груза в 
поддонах для сбора сжиженных газов.

6.11.12 С помощью оборудования для 
обнаружения газа, снабженного звуковой 
и световой сигнализацией, должен произ
водиться отбор проб и анализ газового 
состава атмосферы в месте размещения 
каждого пробоотборника через интервалы 
времени, не превышающие 30 мин. Сиг
нализаторы такого оборудования должны 
срабатывать в момент, когда концентра
ция паров достигает уровня, равного 30 % 
от нижнего предела их воспламенения в 
воздухе. Общие трубопроводы для отбора 
проб не допускается подводить к оборудо
ванию для обнаружения газа.

6.11.13 В случае, если газы являются 
токсичными, трюмные и межбарьерные 
помещения должны быть оборудованы 
стационарной системой трубопроводов для

отбора проб газа из этих помещений. Газ 
из этих помещений должен быть отобран 
на пробу и анализ в каждом месте разме
щения пробоотборника с помощью ста
ционарного или переносного оборудова
ния через интервалы времени, не превы
шающие 4 ч, перед входом людей в 
помещение, а также через каждые 30 мин 
в течение времени пребывания людей в 
этих помещениях.

6.11.14 На каждом судне должно быть 
не менее двух комплектов одобренного 
Речным Регистром переносного оборудо
вания для обнаружения газов, конструк
ция которого должна обеспечивать воз
можность обнаружения подлежащего пе
ревозке опасного груза.

6.11.15 Должен устанавливаться прибор 
для измерения содержания кислорода в 
среде инертных газов.

6.12 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

И СИСТЕМ

Отделения (помещения) грузовых насосов 
и компрессоров

6.12.1 Отделения (помещения) грузовых 
насосов и компрессоров танкеров- 
газовозов должны быть расположены в 
пределах грузовой зоны над верхней палу
бой, за исключением указанных помеще
ний танкеров-газовозов, предназначенных 
для перевозки сжиженных смесей углево
дородных газов, пропана и бутана. Требо
вания, предъявляемые к помещениям гру
зовых насосов нефтеналивных судов в це
лях обеспечения противопожарной 
защиты, распространяются на отделения 
(помещения) грузовых насосов и компрес
соров танкеров-газовозов.

6.12.2 Если отделения (помещения) гру
зовых насосов и компрессоров размеща
ются выше или ниже верхней палубы у 
кормовой части ближайшего к корме 
трюмного помещения или носовой части 
ближайшего к носу трюмного помещения, 
то протяженность грузовой зоны должна 
быть такой, чтобы в ней размещались от-
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деления (помещения) грузовых насосов и 
компрессоров, расположенные по всей 
ширине судна и высоте его борта, а также 
участки палубы над этими помещениями.

6.12 .3  Если пределы грузовой зоны бу
дут расширены в соответствии с 6.12.2, то 
переборка, отделяющая помещения грузо
вых насосов и компрессоров от жилых и 
служебных помещений, постов управления 
и машинных помещений, должна быть 
расположена таким образом, чтобы обес
печивать возможность предотвращения 
проникновения газа в эти помещения в 
результате повреждения палубы или пере
борки.

6.12 .4  Если привод насосов и компрес
соров осуществляется от валопровода, то в 
местах прохождения вала через переборки 
или палубы должны быть установлены 
газонепроницаемые сальники со смазкой.

6.12 .5  Конструкция и устройство отде
лений (помещений) грузовых насосов и 
компрессоров должны обеспечивать воз
можность доступа людей с автономными 
дыхательными аппаратами и в защитном 
снаряжении и подъем пострадавших, а 
также обеспечивать возможность доступа 
и осмотра ко всем клапанам, участвую
щим в управлении грузовыми операциями. 
Должны устанавливаться устройства для 
осушения насосных и компрессорных от
делений (помещений).

Носовые или кормовые загрузочно
разгрузочные устройства

6.12 .6  Ерузовые трубопроводы, осущест
вляющие загрузку и разгрузку с носа или 
кормы, должны соответствовать требова
ниям 6.12.7 -  6.12.13.

6 .12 .7  Носовые или кормовые загрузоч
но-разгрузочные трубопроводы, проло
женные около жилых, служебных поме
щений или постов управления, не допус
кается использовать для перекачки грузов, 
которые требуется перевозить на танкерах- 
газовозах с конструктивной противопо
жарной защитой типа 1G.

6 .12 .8  Использование переносных за
грузочно-разгрузочных устройств не до
пускается.

6 .12 .9  Ерузовые трубопроводы и под
ключенное к ним оборудование должны 
соответствовать требованиям 4.12. Кроме 
указанного, к грузовым трубопроводам и 
подключенному к ним оборудованию 
предъявляются следующие требования:

.1 грузовые трубопроводы и подклю
ченное к ним оборудование, расположен
ное за пределами грузовой зоны, должны 
иметь только сварные соединения. Трубо
проводы, расположенные за пределами 
грузовой зоны, за исключением трубопро
вода, подсоединяемого к береговой систе
ме, должны прокладываться на открытой 
палубе и быть удалены от борта судна не 
менее чем на 760 мм. На такие трубопро
воды должна быть нанесена маркировка, а 
в местах их соединения с системой грузо
вых трубопроводов в пределах грузовой 
зоны они должны быть оборудованы за
порными клапанами. В таких местах сле
дует предусмотреть наличие устройств для 
отсечения этих трубопроводов, если они 
не будут использоваться, посредством 
съемных трубопроводных вставок и флан
цевых заглушек;

.2 грузовые трубопроводы должны сва
риваться встык поэтапно, после чего они 
должны пройти полный рентгенографиче
ский контроль сварных соединений неза
висимо от диаметра трубопроводов и тем
пературы, на которую они рассчитаны. 
Фланцевые соединения трубопроводов и 
поддоны сбора утечек жидкого опасного 
груза допускается устанавливать только в 
пределах грузовой зоны, а также в местах 
подсоединения трубопроводов к берегу;

.3 необходимо обеспечить возможность 
продувки и дегазации таких трубопроводов 
после их использования и последующие 
демонтаж съемных трубопроводных вста
вок и установку фланцевых заглушек на 
их концах. Еазоотводные трубы, соеди
ненные с системой продувки, должны 
быть расположены в грузовой зоне.
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6.12.10 Входы, воздухозаборники и от
верстия, ведупдае в жилые, служебные и 
машинные помещения, а также на посты 
управления, не должны быть обращены к 
месту размещения узлов подсоединения к 
береговой системе носовых или кормовых 
загрузочно-разгрузочных устройств. Их 
размещают на бортовой стороне надстрой
ки или рубки на расстоянии, составляю
щим не менее 4 % от длины судна L, но 
не менее 3 м и не более 5 м от края над
стройки или рубки, обращенного к месту 
размещения узла подсоединения к берего
вой системе носовых или кормовых погру
зочно-разгрузочных устройств. Бортовые 
иллюминаторы, проемы которых обраще
ны в сторону, на которой размещены уст
ройства подсоединения к берегу, и распо
ложенные на бортовых сторонах над
стройки или рубки в пределах указанного 
расстояния, должны быть глухого типа. 
Кроме того, необходимо обеспечить, что
бы во время использования носовых или 
кормовых загрузочно-разгрузочных уст
ройств все двери, лацпорты и другие от
верстия, расположенные на соответст
вующей бортовой стороне надстройки или 
рубки, были закрыты.

6.12.11 Должна обеспечиваться возмож
ность закрытия палубных отверстий и воз
духозаборников в помещениях, располо
женных на расстоянии 10 м от места раз
мещения узла подсоединения носовых или 
кормовых загрузочно-разгрузочных уст
ройств к берегу, на протяжении всего пе
риода использования этих устройств.

6.12.12 Электрическое оборудование, 
размещенное в пределах 3-х метровой зо
ны от места расположения узла подсоеди
нения указанного оборудования к берего
вой системе, должно соответствовать тре
бованиям ч. VI Правил.

6.12.13 Между ПУГО и местом разме
щения узла подсоединения грузовых 
шлангов к береговой системе необходима 
установка средств связи.

Осушительные и балластные насосы

6.12.14 Осушительные и балластные на
сосы для помещений, расположенных в 
пределах грузовой зоны, должны быть ус
тановлены в пределах этой зоны.

Указанное требование не распространя
ется на междубортные и междудонные 
пространства, не имеющие общей пере
борки с грузовыми танками, а также на 
коффердамы и трюмные помещения, если 
прием балласта производится при помощи 
трубопровода системы пожаротушения, 
расположенного в грузовой зоне, а опо
рожнение — при помощи эжекторов.

6.12.15 Если балластный насос установ
лен в грузовой зоне, напорная труба и ее 
бортовой всасывающий патрубок для за
бора водяного балласта должны быть рас
положены в пределах грузовой зоны, но 
вне грузовых танков.

6.13 СИСТЕМА ПОДОГРЕВА 
КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА

6.13.1 Котлы, используемые в системе 
подогрева конструкций корпуса судна, 
должны работать на жидком топливе с 
температурой вспьтттгки паров выше 60 °С. 
Их не допускается располагать в пределах 
грузовой зоны.

6.13.2 Конструкция системы подогрева 
конструкций корпуса должна обеспечивать 
исключение возможности попадания груза 
в котел при нарушении герметичности 
змеевиков системы.

6.13.3 Если система подогрева конст
рукций корпуса судна используется при 
загрузочно-разгрузочных операциях, от
верстия вентиляционной системы поме
щений, в которых располагаются элемен
ты системы подогрева конструкций, 
должны находиться на высоте не менее
2,4 м от уровня палубы и быть расположе
ны на расстоянии не менее 3 м от грузо
вой зоны, не менее 6 м от отверстий цис
терн для остатков груза, грузовых насосов, 
расположенных на палубе, клапанов сбро
са давления и соединительной арматуры
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грузовых трубопроводов для приема с бе
рега, не менее 10 м от отверстий быстро
действующих выпускных клапанов.

6.14 ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА 
СИСТЕМ

6.14.1 Трубопроводы и арматура систем 
энергетической установки и общесудовых 
систем танкеров-газовозов должны соот
ветствовать требованиям 10 ч. IV Правил. 
Требования настоящей главы распростра
няются на трубопроводы специальных 
систем танкеров-газовозов.

6.14.2 Насосы, трубопроводы, клапаны 
и другая арматура систем, находящихся в 
месте расположения грузовых танков, 
должны иметь отличительную маркировку.

6.14.3 Не допускается объединение сис
тем коффердама с аналогичными систе
мами, находящимися за пределами грузо
вой зоны.

6.14.4 Трубопроводы и арматура для 
сред с рабочей температурой от 0 °С до 
-165 °С должны изготавливаться из мате
риалов, указанных в табл. 5.5 ч. X Правил.

6.14.5 Материалы с точкой плавления 
ниже 925 °С не допускается использовать 
в трубопроводах, расположенных за пре
делами грузовых танков, за исключением 
труб, соединенных с грузовыми танками, 
имеющими огнестойкую изоляцию.

6.14.6 При выборе материалов трубо
проводов и элементов систем, предназна
ченных для грузов с температурой ниже 
-165 °С, Речному Регистру должны быть 
представлены технические обоснования, 
подтверждающие возможность их приме
нения.

6.14.7 Толщина стенок труб, работаю
щих под внутренним давлением, должна 
быть не менее определяемой по формуле 
(10.2.12-1) ч. IV Правил, при этом пара
метры р (расчетное давление) и с (прибав
ка на коррозию) должны приниматься с 
учетом следующего:

.1 для трубопроводов или их частей в 
качестве расчетного давления р следует 
принимать наибольшее значение из сле
дующих сопоставляемых давлений:

для трубопроводов или их частей, ко
торые содержат пары опасного груза или 
некоторое количество жидкого опасного 
груза и могут быть отключены от предо
хранительных клапанов — давление на
сыщенных паров опасного груза при тем
пературе 45 °С;

для трубопроводов или их частей, ко
торые всегда содержат только пары опас
ного груза и могут быть отключены от 
предохранительных клапанов — давление 
перегретых паров при температуре 45 °С, 
при этом принимается, что насыщенный 
пар в системе образуется при эксплуата
ционных давлении и температуре;

максимальное допустимое установоч
ное давление срабатывания предохрани
тельных клапанов грузовых емкостей и 
обслуживающих их грузовых систем;

установочное давление срабатывания 
предохранительного перепускного клапана 
насоса или компрессора;

полный максимальный напор в грузо
вом трубопроводе при загрузке или раз
грузке судна;

установочное давление срабатывания 
предохранительного клапана на трубопро
воде.

В любом случае расчетное давление р 
должно приниматься не менее 1 МПа, а 
для трубопроводов с открытыми концами 
— не менее 0,5 МПа;

.2 прибавка к толщине трубы, учиты
вающая вероятность коррозии, увеличива
ется по сравнению с установленной в
10.2.12 ч. IV Правил при усиленной корро
зии или эрозии трубопровода от воздейст
вия опасных грузов. В указанном случае 
прибавка на коррозию должна принимать
ся с учетом заявленного срока эксплуата
ции трубопровода.

6.14.8 Принятые для грузового трубо
провода минимальные коэффициенты за
паса прочности при определении допус
каемых напряжений и используемая рас-
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четная характеристика (предел текучести 
или временное сопротивление на растя
жение) должны указываться в свидетель
стве о годности судна для перевозки сжи
женных газов наливом.

6.14.9 Минимальные толщины стенок 
труб должны приниматься в соответствии 
с требованиями табл. 10.2.13 ч. IV Правил.

6.14.10 Если расчетная температура сре
ды -110 °С и ниже, должен быть выпол
нен полный расчет прочности с учетом 
всех напряжений, возникающих под воз
действием веса труб (включая нагрузки 
при ускорении), внутреннего давления, 
температурного сжатия, а также нагрузок, 
возникающих при изгибе судна, для каж
дого ответвления системы трубопроводов.

Для температур выше -110°С Речному 
Регистру должны быть представлены рас
четы напряжений с учетом особенностей 
конструкции, выбора материалов или же
сткости системы.

Указанные расчеты должны выполнять
ся по методикам, согласованным с Реч
ным Регистром.

Должны быть учтены температурные 
напряжения.

6.14.11 Требования 6.14.12 -  6.14.16 
распространяются на соединения трубо
проводов, находящихся внутри или снару
жи грузовых емкостей.

6.14.12 При соединении трубопроводов 
сваркой должны выполняться требования
7.5.9 ч. X Правил.

6.14.13 Фланцевые соединения трубо
проводов, клапанов и другой арматуры 
должны соответствовать требованиям
10.2.19 ч. IV Правил.

Фланцевые соединения не допускается 
применять для расчетных температур ниже 
-10 °С и номинальных диаметров труб 
более 100 мм.

Размеры фланцев должны определяться 
при расчетном давлении, принимаемом в 
соответствии с 6.14.7.1.

6.14.14 Муфтовые сварные соединения 
допускается применять только для трубо

проводов с открытыми концами с наруж
ным диаметром 50 мм и менее и расчет
ной температурой не ниже -55 °С.

6.14.15 Использование резьбовых муф
товых соединений не допускается.

6.14.16 Если в трубопроводах использу
ются компенсаторы, их число должаю 
обеспечивать предохранение трубопрово
дов грузовой системы и грузовых емкостей 
от напряжений, возникающих в результате 
теплового расширения грузовых емкостей, 
трубопроводов и деформации корпуса 
судна.

Снаружи грузовых емкостей допускает
ся устанавливать только сильфонные ком
пенсаторы. Компенсаторы других типов 
допускается устанавливать только внутри 
грузовых емкостей.

Должны быть обеспечены меры для за
щиты сильфонных компенсаторов от об
леденения.

6.14.17 Трубопроводы, предназначенные 
для сред с низкой температурой, должны 
быть термоизолированы от смежных кон
струкций корпуса, чтобы избежать пони
жения температуры конструкций корпуса 
по сравнению с расчетной.

Если трубопроводы для жидкого опас
ного груза подвергаются регулярной раз
борке или возможна утечка жидкого опас
ного груза (например, у соединений с бе
реговыми магистралями или у сальников 
насосов), то в местах разборки трубопро
водов или возможной утечки опасного 
груза должна быть обеспечена защита ни- 
жерасположенных конструкций корпуса 
судна от воздействия опасного груза с 
низкой температурой.

6.14.18 Любая система трубопроводов, 
которая может содержать опасный груз 
или пары опасного груза, должна соответ
ствовать следующим требованиям:

.1 система должна быть отделена от 
других систем трубопроводов, за исключе
нием соединений, требуемых для очистки, 
удаления газа и подачи инертного газа. В 
данном случае должны быть приняты ме
ры, исключающие проникновение опасно-
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го груза или его паров в другие системы 
трубопроводов через эти соединения;

.2 трубопроводы не должны проходить 
через жилые и служебные помещения, 
посты управления и машинное помеще
ние. Указанное требование не распростра
няется на грузовые насосные и компрес
сорные отделения (помещения).

Аварийные устройства для удаления 
опасного груза допускается располагать в 
кормовой части судна в месте расположе
ния жилых и служебных помещений, по
стов управления и машинных помещений, 
однако трубопроводы не должны прохо
дить через данные помещения;

.3 система трубопроводов должна рас
полагаться в грузовой зоне на открытой 
палубе, за исключением случаев носовой 
или кормовой загрузки в соответствии с
6.12.7 -  6.12.9 и использования груза в 
качестве топлива.

6.14.19 Трубопроводы грузовой системы 
не допускается размещать под палубой, 
кроме трубопроводов грузовых танков и 
грузового насосного отделения.

6.14.20 Конструкции трубопроводов 
грузовой системы должны обеспечивать 
слив остатков грузов (после окончания 
загрузочно-разгрузочных операций) из 
системы в береговые или судовые танки.

6.14.21 Трубопроводы грузовой систе
мы, расположенные на палубе, за исклю
чением арматуры для соединения с бере
гом, должны отстоять от борта судна не 
менее чем на одну четверть ширины его 
корпуса.

6.14.22 Арматура для соединения с бе
регом должна размещаться на расстоянии 
не менее 6 м от входов или отверстий жи
лых и служебных помещений, располо
женных за пределами грузовой зоны.

6.14.23 Соединительная арматура газо
отводной и грузовой систем, используе
мых при загрузке-разгрузке, должна иметь 
запорное устройство. Если данная армату
ра при указанных операциях не задейство
вана, она должна быть заглушена.

6.14.24 Для снятия давления и удаления 
остатков жидкости из загрузочно
разгрузочных коллекторов и грузовых 
шлангов в грузовые танки перед отсоеди
нением грузовых шлангов должны быть 
установлены устройства для их продувки и 
дегазации.

Газоотводные трубы, соединенные с 
устройствами для удаления остатков груза, 
должны быть расположены в грузовой зо
не.

6.14.25 Трубопроводы загрузки и раз
грузки судна с носа и кормы должны со
ответствовать требованиям 6.12.7 — 6.12.12.

6.14.26 Трубопроводы загрузки и раз
грузки судна с носа и кормы должны быть 
отделены от магистрального грузового 
трубопровода запорными клапанами, 
съемными патрубками и фланцевыми за
глушками, расположенными в грузовой 
зоне.

6.14.27 Конструкция и приводы клапа
нов, которые установлены на отливных 
забортных отверстиях трубопроводов, 
и,пущих из помещений, расположенных 
ниже палубы надводного борта, или из 
закрытых надстроек и рубок, находящихся 
на палубе надводного борта, должны соот
ветствовать требованиям 10.4 ч. IV Пра
вил.

6.14.28 Выбор клапанов должен осуще
ствляется с учетом следующего:

.1 отливные забортные отверстия 
должны быть снабжены одним автомати
ческим обратным клапаном со средствами 
принудительного закрытия над палубой 
надводного борта;

.2 если расстояние по вертикали от 
летней грузовой ватерлинии до верхней 
кромки бортового сливного отверстия от
ливного трубопровода, расположенного 
внутри корпуса танкера-газовоза, превы
шает 0,01X м (где L — длина судна по 
максимальной грузовой ватерлинии, м), 
отливные забортные отверстия должны 
быть снабжены двумя автоматическими 
обратными клапанами без принудитель
ных средств закрытия при условии обес-
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печения доступа для осмотра к клапану, 
расположенному внутри корпуса судна.

6.14.29 Трубопроводы грузовой системы 
к каждому грузовому танку должны быть 
оборудованы аварийными запорными кла
панами.

6.14.30 Для грузовых танков, оборудо
ванных предохранительными клапанами, 
отрегулированными на максимальное 
допустимое установочное давление 
0,07 МПа и менее, все присоединения для 
жидкостей и газа, кроме предохранитель
ных клапанов и измерительных устройств 
закрытого типа для определения уровня 
жидкости, вмонтированных в грузовой 
танк, должны иметь запорные клапаны, 
расположенные у грузового танка. Эти 
клапаны должны обеспечивать возмож
ность ручного управления до полного их 
закрытия.

На судне должны устанавливаться дис
танционно управляемые аварийные отсе
кающие клапаны для прекращения пере
качки жидкости или газа между судном и 
берегом, соответствующие требованиям 
6.14.33 и 6.14.34.

6.14.31 Для грузовых танков, оборудо
ванных предохранительными клапанами, 
отрегулированными на максимальное 
допустимое установочное давление бо
лее 0,07 МПа, каждое присоединение для 
жидкости и газа, кроме предохранитель
ных клапанов и измерительных устройств 
закрытого типа для определения уровня 
жидкости, вмонтированных в грузовой 
танк, должно быть оборудовано ручным 
запорным клапаном и аварийным отсе
кающим клапаном с дистанционным 
управлением.

Если диаметр трубы не превышает 
50 мм, вместо аварийных запорных клапа
нов допускается использовать перепуск
ные клапаны. Вместо двух таких клапанов 
допускается использовать только один 
клапан при условии, что он будет соответ
ствовать требованиям 6.14.34, иметь руч
ное управление и обеспечивать полное 
закрытие трубопровода.

6.14.32 Присоединительные патрубки 
грузового танка для измерительных при
боров допускается не оборудовать пере
ливными или аварийными отсекающими 
клапанами при условии, что расход жид
кости из грузового танка не превышает 
расхода жидкости из грузового танка через 
круглое отверстие диаметром 1,5 мм.

6.14.33 Дистанционно управляемый 
аварийный отсекающий клапан должен 
быть установлен при каждом подключе
нии грузового шланга.

Необходимо обеспечить возможность 
отсечения соединений, не используемых в 
процессе перекачки, глухими фланцами.

6.14.34 Все требуемые Правилами ава
рийные запорные клапаны должны иметь 
управление из отдельных постов, распо
ложенных не менее чем в двух удаленных 
друг от друга местах на судне, одним из 
которых должен быть пост управления или 
ПУГО.

Система управления аварийными за
порными клапанами должна быть также 
оборудована плавкими элементами, рас
считанными на температуру плавления от 
98 до 104°С, для автоматического закры
тия аварийных запорных клапанов в слу
чае пожара. Плавкие элементы должны 
быть расположены в куполах грузовых 
танков и на станциях загрузки.

6.14.35 Конструкция аварийных запор
ных клапанов должна обеспечивать закры
тие клапанов при утрате работоспособно
сти их привода (прекращение поступления 
энергии) и возможность ручного управле
ния.

Аварийные запорные клапаны на тру
бопроводах жидкого груза должны полно
стью закрываться при всех условиях экс
плуатации в течение 30 с после подачи 
сигнала о выключении.

6.14.36 Для предотвращения повышения 
давления в грузовой магистрали сверх до
пускаемого при закрытии клапана, свя
занного с конструкцией сигнализации вы
сокого уровня жидкости и датчиком для 
автоматического их закрытия и полного
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заполнения грузовой емкости, общее вре
мя закрытия клапана (время от момента 
подачи сигнала на начало закрытия до 
полного закрытия клапана) не должно 
превышать, с, 3600Еост/<2тах , где ^ О С Т

остаточный объем грузового танка, м3, над 
уровнем, при котором срабатывает сигнал; 
Qmax> — максимальный расход жидкости 
при загрузке с учетом согласования харак
теристик судовых и береговых средств за
грузки, ма/ч. При закрытии клапана долж
но быть обеспечено отсутствие гидравли
ческих ударов.

6.14.37 Сведения о времени закрытия 
клапанов и их рабочих характеристиках 
должны храниться на судне. Должна быть 
обеспечена возможность проверки и вос
произведения времени закрытия клапанов.

6.14.38 Трубопровод с арматурой и дру
гими изделиями, защищаемыми перепуск
ным клапаном, должен иметь большую 
пропускную способность, чем расчетный 
расход жидкости в момент закрытия кла
пана.

У перепускных клапанов допускается 
устанавливать байпас для выравнивания 
давления после прекращения действия 
клапана, диаметр отверстия которого не 
должен превышать 1,0 мм.

6.14.39 Все трубопроводы или их участ
ки, конструкция которых позволяет отде
лить их в заполненном жидким опасным 
грузом состоянии от грузовых систем и 
емкостей, должны быть оборудованы пре
дохранительными клапанами.

Слив опасного груза от предохрани
тельных клапанов, установленных на гру
зовых трубопроводах, должен произво
диться в грузовые емкости. Допускается 
выполнять слив в газоотводную мачту (ко
лонку), если установлены средства для 
обнаружения и удаления жидкого опасно
го груза, который может попасть в венти
ляционную систему.

Слив опасного груза от предохрани
тельных клапанов, установленных на гру
зовых насосах, должен производиться в 
приемную часть насоса.

6.15 ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА

6.15.1 Конструкция грузовых насосов 
должна обеспечивать снижение влияния 
давления упругих насыщенных паров 
жидкой фазы опасного груза при макси
мальной температуре на условия всасыва
ния насоса.

6.15.2 Если опасный груз перекачивает
ся грузовыми насосами, к  которым в экс
плуатации нет доступа для ремонта со 
стороны грузового танка, для перекачки 
опасного груза из каждого грузового танка 
должны быть установлены не менее двух 
независимых средств перекачки опасного 
груза, конструкция которых должна обес
печивать, чтобы при выходе из строя од
ного из грузовых насосов или одного сред
ства перекачни другой насос (насосы) или 
другие средства перекачки опасного груза 
оставались работоспособными.

6.15.3 Если давление нагнетания грузо
вых насосов и компрессоров превышает 
расчетное давление в грузовой системе, 
должны устанавливаться предохранитель
ные клапаны.

6.15.4 При перемещении опасного груза 
путем вытеснения его сжатыми газами 
должно обеспечиваться исключение воз
можности срабатывания предохранитель
ных клапанов.

6.15.5 Грузовые насосы и компрессоры 
должны быть оборудованы устройствами 
для автоматического их отключения в слу
чае:

.1 закрытия на напорных трубопрово
дах аварийных запорных клапанов, уста
новленных в соответствии с требованиями 
6.14.29, с помощью системы управления 
аварийными запорными клапанами, пре
дусмотренной 6.14.34;

.2 достижения установленного проек
том постройки судна уровня заполнения 
опасного груза в грузовом танке;

.3 падения давления в грузовом танке 
до минимально допустимого значения.

Кроме отключения с местного поста 
управления должна быть обеспечена воз
можность дистанционного отключения
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грузовых насосов и компрессоров с поста, 
находящегося за пределами грузовой зоны.

6.15.6 Если в грузовом танке остается 
часть опасного груза, не откачиваемая гру
зовыми насосами, то при замене опасного 
груза или ремонтных работах в грузовом 
танке должны устанавливаться устройства, 
обеспечивающие удаление остатков опас
ного груза.

6.16 СИСТЕМА ПОНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ

6.16.1 Все грузовые танки должны обо
рудоваться системой понижения давления 
путем отвода через предохранительные 
клапаны избытков испарившегося опасно
го груза в систему газоотводных труб.

Трюмные помещения, межбарьерные 
пространства и грузовые трубопроводы, в 
которых проектом предусмотрено, что 
давление может превысить расчетное, 
должны оборудоваться системами пони
жения давления путем отвода испаряюще
гося опасного груза. Системы понижения 
давления должны присоединяться к сис
теме газоотводных труб, при этом должна 
исключаться возможность скопления па
ров опасного груза на палубах, проникно
вения их в жилые, машинные и другие 
помещения, а также в посты управления.

Системы понижения давления должны 
быть независимы от других систем регули
рования давления, указанных в 6.22.

6.16.2 Каждый грузовой танк объемом 
более 20 м3 должен быть оборудован не 
менее чем двумя предохранительными 
клапанами равной пропускной способно
сти.

Грузовые танки объемом 20 м3 и менее 
допускается оборудовать одним предохра
нительным клапаном.

6.16.3 Межбарьерные пространства долж
ны оборудоваться устройствами пониже
ния давления, одобренными Речным Ре
гистром.

6.16.4 Предохранительные клапаны долж
ны быть отрегулированы на давление сра

батывания, не превышающее давление, на 
которое рассчитан грузовой танк. В случа
ях, когда танк оборудован двумя предо
хранительными клапанами и более, допус
кается регулировать клапаны, на которые 
приходится не более 50 % общей нагрузки 
при стравливании давления, на срабаты
вание при давлении, превышающем рас
четное на 5%.

6.16.5 Предохранительные клапаны 
должны быть присоединены к самой вы
сокой части грузового танка выше уровня 
палубы. Конструкция предохранительных 
клапанов на грузовых танках с расчетной 
температурой ниже 0 °С должна обеспечи
вать исключение возможности их несраба
тывания в результате обледенения в за
крытом положении. Клапаны должны 
быть изготовлены из материалов, имею
щих температуру плавления более 925 °С.

6.16.6 Если предохранительные клапаны 
грузовых танков в соответствии с проект
ной документацией допускается регулиро
вать на срабатывание при нескольких зна
чениях установочного давления, то этого 
можно достичь путем установки:

.1 двух и более отрегулированных на 
срабатывание и опломбированных предо
хранительных клапанов, а также обеспече
ния мер для отключения неиспользуемых 
клапанов от грузового танка;

.2 предохранительных клапанов, ре
жим срабатывания которых может быть 
изменен путем применения сужающих 
устройств или пружин либо с помощью 
других средств, не требующих испытания 
давлением для подтверждения правильно
сти выбора нового установочного давле
ния.

6.16.7 Процедуры изменения устано
вочного давления в соответствии с 6.16.6 и 
переустановки аварийных датчиков (детек
торов) на новое значение давления долж
ны быть описаны в руководстве по экс
плуатации судна, при этом должно быть 
предусмотрено наблюдение капитана за 
указанными процедурами с регистрацией
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факта изменения значений установочного 
давления в судовом журнале.

6.16.8 Запорные клапаны и другие сред
ства отсечения трубопроводов между гру
зовыми танками и предохранительными 
клапанами, предназначенные для обеспе
чения технического обслуживания и ре
монта этих трубопроводов, необходимо 
устанавливать только в случае примене
ния:

.1 устройств для предотвращения од
новременной утраты работоспособности 
более одного предохранительного клапана;

.2 автоматической сигнализации, из
вещающей, какой из предохранительных 
клапанов вышел из строя;

.3 предохранительных клапанов, про
пускная способность которых должна быть 
такой, чтобы при утрате работоспособно
сти одного клапана суммарная пропускная 
способность оставшихся клапанов была 
бы не менее требуемой в 6.19. Допускается 
обеспечивать суммарную пропускную спо
собность всех предохранительных клапа
нов не менее требуемой в 6.19 только в 
том случае, если на борту судна в полной 
готовности к установке находится запас
ной клапан.

6.16.9 Каждый предохранительный кла
пан, установленный на грузовом танке, 
должен быть соединен с газоотводной сис
темой.

6.16.10 При одновременной перевозке 
опасных грузов, которые могут вступать в 
реакцию друг с другом, должна быть уста
новлена автономная система понижения 
давления для каждого перевозимого опас
ного груза.

6.16.11 Предохранительные клапаны и 
трубопроводы должны обеспечивать отсут
ствие возможности скапливания в них 
жидкости.

6.16.12 Предохранительные клапаны 
должны располагаться на грузовом танке 
таким образом, чтобы они оставались под 
действием газовой фазы опасного груза 
при крене 15° и дифференте 0,015Z.

6.17 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПОНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ

6.17.1 Если существует опасность преж
девременного полного заполнения грузо
вого танга при его загрузке (см. 6.20.4.2), 
то такой грузовой танк должен быть обо
рудован системой понижения давления, 
состоящей из:

.1 одного и более предохранительных 
клапанов, отрегулированных на срабаты
вание при избыточном давлении паров 
опасного груза и расчетной температуре 
(см. 6.20.4.2);

.2 отключающего устройства, обеспе
чивающего прекращение работы системы 
в обычном режиме. Это устройство долж
но включать в себя элементы, плавящиеся 
при температуре 98-104 °С и тем самым 
приводящие в действие предохранитель
ные клапаны (клапан), указанные в
6.17.1.1. Плавкие элементы должны распо
лагаться у предохранительных клапанов 
(клапана).

Система понижения давления должна 
оставаться работоспособной при выходе из 
строя системы энергоснабжения этой сис
темы.

Отключающее устройство должно быть 
автономным по отношению к  любому об
щесудовому источнику энергии.

6.17.2 Общая пропускная способность 
дополнительной системы понижения дав
ления при давлении паров, указанном в
6.17.1.1, должна быть при стандартных 
температуре 0 °С и давлении 0,1013 МПа 
не менее минимальной требуемой интенсив
ности Q выпуска воздуха, определенной по
формуле, м3/с:

Q = F k rAm , (6.17.2-1)

где F — коэффициент подверженности 
возгоранию, зависит от типа грузовых 
танков. Значения F  принимают равными:

для грузовых танков без изоляции, рас- 1,0
положенных на палубе
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для грузовых танков, расположенных 0,5 
над палубой, изолированных одобрен
ным Речным Регистром огнестойким 
материалом с низкой теплопроводностью 
и устойчивостью при воздействии огня 
для вкладных грузовых танков без изо- 0,5 

ляции, установленных в трюмах 
для вкладных грузовых танков с изоля- 0,2 

цией, установленных в трюмах, и для 
вкладных грузовых танков без изоляции, 
установленных в изолированных трюмах 
для вкладных грузовых танков с изоля- 0,1 

цией, установленных в трюмах с инерт
ным газом, и для вкладных грузовых тан
ков без изоляции, установленных в инер
тизированных изолированных трюмах 
для мембранных и полумембранных 0,1 

грузовых танков

Для вкладных грузовых танков, частич
но выступающих над открытой палубой, 
коэффициент подверженности возгоранию 
должен определяться на основании соот
ношения площадей поверхности над палу
бой и под ней;

к Т— газовый коэффициент, определяе
мый по формуле:

К = 12’ Ч ZTfMj \ p  (r  + Ржт)\ >
(6.17.2-2)

где Z — коэффициент сжимаемости газа в 
условиях понижения давления, то есть при 
давлении, превышающем на 20 % давле
ние срабатывания, на которое отрегулиро
ван предохранительный клапан дополни
тельной системы понижения давления. 
Если Z  неизвестен, следует принимать 
Z=  1,0;

Т  — температура в условиях понижения 
давления, К;

М — молярная масса опасного груза, 
кг/кмоль;

D — постоянная, определяемая по 
табл. 6.17.2-1 в зависимости от значения 
удельной теплоемкости ср или принимае
мая равной 0,606. Если значение удельной 
теплоемкости неизвестно, его следует 
рассчитать по формуле, кДж/(кг-К).: 

ср =8,314/М , (6.17.2-3)

г— скрытая теплота парообразования в 
условиях разгрузки, кДж/кг;

Т а б л и ц а  6.17.2-1 
Значения постоянной D

кДжДкгК) D кДж/ (кгК) D Срэ
кДж/(кгК) D

1,00 0,606 1,36 0,677 1,72 0,734
1,02 0,611 1,38 0,681 1,74 0,736
1,04 0,615 1,40 0,685 1,76 0,739
1,06 0,620 1,42 0 ,688 1,78 0,742
1,08 0,624 1,44 0,691 1,80 0,745
1,10 0,628 1,46 0,695 1,82 0,747
1,12 0,633 1,48 0,698 1,84 0,750
U 4 0,637 1,50 0,701 1,86 0,752
1,16 0,641 1,52 0,704 1,88 0,755
1,18 0,645 1,54 0,707 1,90 0,758
1,20 0,649 1,56 0,710 1,92 0,760
1,22 0,652 1,58 0,713 1,94 0,763
1,24 0,656 1,60 0,716 1,96 0,765
1,26 0,660 1,62 0,719 1,98 0,767
1,28 0,664 1,64 0,722 2,00 0,770
1,30 0,667 1,66 0,725 2,02 0,772
1,32 0,671 1,68 0,728 2,20 0,792
1,34 0,674 1,70 0,731 — —

рж —  отношение плотности жидкой
фазы опасного груза к  плотности пресной 
воды в условиях понижения давления 
( рж = 1 для пресной воды);

m — градиент понижения энтальпии 
жидкой фазы опасного груза в зависимо
сти от повышения плотности жидкой фа
зы опасного груза в условиях понижения 
давления, кДж/кг,

m = - d h / ( d p x ) .

Для установок с давлением не выше 
0,206 М Па используются значения т, ука
занные в табл. 6.17.2-2. Для опасных гру
зов, не указанных в табл. 6.17.2-2, и для 
установок с более высоким давлением 
значение т должно определяться исходя 
из термодинамических характеристик 
опасного груза;

И — энтальпия жидкого опасного груза, 
кДж/кг;

А — площадь наружной поверхности 
грузового таттка, м2. Для грузовых танков в 
зависимости от их формы и типа площадь 
А принимают равной:

площади наружной поверхности —  для 
грузовых танков, имеющих форму тел вра
щения;
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Т а б л и ц а  6.17.2-2 
Значения градиента понижения энтальпии 

жидкой фазы опасного груза т
Наименование опасного груза т
Азот 400
Аммиак безводный 3400
Бутадиен 1800
Бутан 2000
Бутилен 1900
Метан 2300
Окись пропилена 1550
Пропан 2000
Пропилен 1600
Хлористый винил 900
Хлористый метил 816
Этан 2100
Этилен 1500

П р и м е ч а н и е  . Значения т приведены
для давлений не выше 0,206 МПа.

площади наружной поверхности без 
площади проекции его днища — для гру
зовых танков, не имеющих форму тел 
вращения.

Для грузовых танков типа сосудов под 
давлением, составленных рядами (рис. 
6.17.2), площадь А принимают равной: 

площади наружной поверхности трюма 
без площади проекции его днища — если 
изоляция нанесена на конструкцию кор
пуса;

площади наружной поверхности ряда 
сосудов под давлением, исключая изоля
цию, без учета площади проекции их 
днища (на рис. 6.17.2 площадь А обозна
чена пунктиром) — если изоляция нане
сена на конструкцию сосудов под давле
нием.

Рис. 6.17.2. Грузовые танки, 
составленные рядами

6.17.3 Если в соответствии с 6.17.1.1 
требуется изменить регулировку предохра

нительных клапанов, она должна соответ
ствовать требованиям 6.16.6.

6.17.4 Предохранительные клапаны, 
указанные в 6.17.1.1, допускается регули
ровать в соответствии с требованиями 6.16 
при условии, что их установочное давле
ние и пропускная способность соответст
вуют требованиям 6.17.

6.17.5 Выпускаемый газ от предохрани
тельных клапанов должен отводиться в 
газоотводную систему.

6.18 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ВАКУУМА

6.18.1 Система защиты от вакуума 
должна предусматриваться в случаях, ко
гда грузовые танки рассчитаны на раз
ность наружного и внутреннего давления 
0,025 МПа и менее, а также не способны 
выдерживать максимальную разность меж
ду наружным давлением и внутренним 
давлением в грузовом танке, которая мо
жет возникнуть при высоких скоростях 
разгрузки без возврата пара в грузовые 
танки или при использовании системы 
охлаждения опасного груза.

6.18.2 Грузовые танки, для которых 
проектом предусматривается защита от 
вакуума, должны быть оборудованы:

двумя независимыми датчиками давле
ния для подачи аварийного сигнала и по
следующей остановки всасывания жидкого 
и газообразного опасного груза из грузо
вого танка, а также прекращения работы 
охлаждающего оборудования (если оно 
установлено) при давлении меньшем, чем 
разность между наружным давлением и 
внутренним давлением в грузовом танке;

или вакуумными предохранительными 
клапанами с пропускной способностью по 
газу не менее максимальной интенсивно
сти разгрузки из каждого грузового танка. 
Эти предохранительные клапаны должны 
открываться при давлении, которое не 
менее чем в 1,3 раза ниже расчетной раз
ности между наружным давлением и внут
ренним давлением в грузовом танке;

или иными устройствами защиты от ва
куума, одобренными Речным Регистром.
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6.18.3 Вакуумные предохранительные 
клапаны должны обеспечивать подачу в 
грузовой танк инертного газа, паров опас
ного груза или воздуха и должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы 
исключить попадание в танк воды или 
снега.

Если при срабатывании вакуумных пре
дохранительных клапанов в грузовой танк 
подаются пары опасного груза, должно 
быть исключено их поступление из трубо
провода отвода паров.

6.18.4 Должны быть предусмотрены ис
пытания системы защиты от вакуума в 
действии при расчетном давлении.

6.19 РАЗМЕРЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

6.19.1 Предохранительные клапаны гру
зового танка должны иметь суммарную 
пропускную способность, необходимую 
для разгрузки каждого грузового танка с 
интенсивностью, численно равной одному 
из сопоставляемых ниже значений, при 
этом давление в грузовом танке не должно 
повышаться более чем на 20 % по сравне
нию с максимально допустимым устано
вочным давлением срабатывания предо
хранительного клапана:

.1 максимальной производительности 
системы заполнения грузового танка 
инертным газом, если максимальное рабо
чее давление в системе инертизации гру
зовых танков превышает максимально 
допустимое установочное давление сраба
тывания предохранительного клапана гру
зовых танков;

.2 интенсивности образования паров в 
условиях воздействия на грузовой танк 
высоких температур при пожаре, рассчи
танной по формуле (6.17.2-1).

Газовый коэффициент кТ, входящий в 
эту формулу, определяется с помощью 
выражения:

кГ = 12,4yJZT/Mj{rD) , (6.19.1)
где г, D, Z, Г и М — см. 6.17.2.

6.19.2 При определении пропускной 
способности, указанной в 6.17.2, необхо

димо учитывать противодавление в газоот
водных магистралях. Понижение давления 
в газоотводном трубопроводе, идущем от 
грузовой емкости к выпускному отверстию 
предохранительного клапана, не должно 
превышать 3 % установочного давления 
подрыва клапана. В отношении нерегули
руемых предохранительных клапанов про
тиводавление в выпускном трубопроводе 
не должно превышать 10 % избыточного 
давления во впускном отверстии предо
хранительного клапана, подсоединенного 
к трубам для отвода паров, образующихся 
в результате воздействия на грузовой танк 
высоких температур при пожаре, как ука
зано в 6.19.1.2.

6.20 ПРЕДЕЛЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ

6.20.1 Грузовой танк должен быть за
полнен жидким грузом не более чем на 
91 % объема при расчетной температуре, 
принятой в соответствии с 6.20.4, за ис
ключением указанного в 6.20.3.

6.20.2 Максимальный объем VL жидкого 
груза, заполняющего грузовой танк, дол
жен определяться по формуле, м3:

VL = Q,01zVpR/pL , (6.20.2)
где z — принятый предел заполнения тан
ка жидким грузом в соответствии с 6.20.1 
или 6.20.3, %;

pR — плотность опасного груза при рас
четной температуре, кг/м3;

pL — плотность опасного груза при 
температуре и давлении в танке в процес
се его заполнения, кг/м3;

V— объем танка без купола, м3.

6.20.3 Возможность заполнения грузо
вого танка жидким опасным грузом в пре
делах от 91 % до 98 % его объема при рас
четной температуре, указанной в 6.20.4, 
допускается при представлении проектной 
организацией в Речной Регистр соответст
вующих технических обоснований и рас
четов. При этом должны учитываться 
форма емкости, расположение предохра
нительных клапанов, точность измерения 
уровня жидкости и ее температуры, а так-
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же разница между температурой опасного 
груза во время загрузки и температурой, 
при которой давление паров опасного гру
за соответствует установочному давлению 
срабатывания предохранительных клапа
нов; при этом клапаны должны быть рас
положены в соответствии с требованиями 
6.16.12.

Заполнение танка более чем на 98 % его 
объема не допускается.

6.20.4 Под расчетной температурой в 
настоящей главе принимается:

.1 температура, при которой давление 
паров опасного груза соответствует давле
нию, на которое отрегулированы предо
хранительные клапаны, если не установ
лена система регулирования температуры 
и давления паров опасного груза, требова
ния к которой содержатся в 6.22;

.2 наибольшая температура из сопос
тавляемых значений температуры опасно
го груза по окончании загрузки, в процес
се транспортировки или разгрузки, если 
установлена система регулирования тем
пературы и давления паров опасного гру
за, требования к которой содержатся в 
6.22. Если при такой расчетной темпера
туре может происходить полное заполне
ние грузового танка прежде, чем темпера
тура опасного груза поднимется до значе
ния, соответствующего давлению паров 
опасного груза, на которое отрегулирова
ны предохранительные клапаны, устанав
ливаемые в соответствии с требованиями
6.16.2, должна быть установлена дополни
тельная система понижения давления, со
ответствующая требованиям 6.17.

6.20.5 В случае представления проект
ной организацией Речному Регистру тех
нических обоснований и расчетов допус
кается загрузка танков типа С до предела, 
определяемого по формуле, указанной в
6.20.2, где в качестве pR принимается 
плотность опасного груза при наивысшей 
температуре, которую может достичь 
опасный груз по окончании загрузки, во 
время перевозки или во время разгрузки, 
осуществляемых при температуре окру
жающей среды, указанной в 4.20.2. На

стоящие требования не распространяются 
на опасные грузы, для перевозки которых 
используются танкеры-газовозы типа 1G.

6.20.6 Максимально допустимые преде
лы заполнения каждого грузового танка 
для каждого перевозимого груза при тем
пературах, возможных в условиях загруз
ки, а также для максимально возможной 
температуры должны быть указаны в экс
плуатационной документации. В этой до
кументации должны быть также указаны 
установочные давления предохранитель
ных клапанов, в том числе требуемые в 
соответствии с 6.17.

6.21 ГАЗООТВОДНАЯ СИСТЕМА

6.21.1 Для удаления излишков газа от 
предохранительных клапанов грузовых 
танков должна устанавливаться газоотвод
ная система.

6.21.2 Газоотводная система должна 
быть сконструирована таким образом, 
чтобы выходящий газ направлялся вверх, а 
возможность попадания в систему воды и 
снега была исключена.

6.21.3 Выпускные отверстия газоотвод
ных труб должны быть расположены над 
открытой палубой на высоте не менее В/3, 
где В — ширина судна, или 6 м, в зависи
мости от того, какая высота больше, и 6 м 
над площадкой рабочей зоны, носовым и 
кормовым переходным мостиками. В слу
чае применения быстродействующих вы
пускных клапанов они должны находиться 
на высоте не менее 2,4 м над уровнем па
лубы и на расстоянии не менее 10 м от 
жилых и служебных помещений, располо
женных за пределами грузовой зоны.

6.21.4 Выпускные отверстия для отвода 
газа от предохранительных клапанов гру
зовых танков должны располагаться на 
расстоянии, равном ширине судна или 
25 м в зависимости от того, какое рас
стояние меньше, от ближайшего воздухо- 
приемника или отверстий в жилых, слу
жебных помещениях или других газобезо
пасных помещениях.
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Все другие выпускные отверстия газо
выпускных труб, соединенные с системой 
удержания опасного груза, должны распо
лагаться на расстоянии не менее 10 м от 
воздухоприемника или отверстий в жилых 
и служебных помещениях и постах управ
ления или от других газобезопасных по
мещений.

6.21.5 При одновременной перевозке 
опасных грузов, которые вступают в реак
цию друг с другом, должны быть установ
лены автономные комплекты газоотвод
ных труб от предохранительных клапанов 
для каждого вида опасного груза.

6.21.6 В газоотводных системах должны 
устанавливаться средства, обеспечиваю
щие удаление жидкости из мест ее скоп
ления.

6.21.7 На выходных отверстиях газоот
водных труб должны быть установлены 
защитные сетки.

6.21.8 Все газоотводные трубы и их 
крепления должны быть сконструированы 
таким образом, чтобы исключить возмож
ность повреждения труб при изменениях 
температуры или под действием нагрузок, 
возникающих при движении судна.

6.22 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУЗА

6.22.1 Если система удержания опасного 
груза не рассчитана на полное избыточное 
давление паров опасного груза в условиях 
максимальной температуры окружающего 
воздуха, то поддержание давления в грузо
вом танке ниже максимально разрешенно
го установочного давления предохрани
тельного клапана должно осуществляться 
при помощи использования одной или 
нескольких систем, указанных в 4.20.1.

6.22.2 Для опасных грузов, специальные 
требования к  которым содержатся в при
ложении 3, грузовые тапки должны вы
держивать полное давление паров опасно
го груза при максимальной расчетной 
температуре окружающей среды независи

мо от системы, установленной для опера
ций с парами газа.

6.22.3 Должны быть выполнены требо
вания 4.20.2, 4.20.4, 4.20.6 -  4.20.10.

6.23 ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ОТКАЧКИ ПРОТЕЧЕК ГРУЗА 

И БАЛЛАСТНАЯ СИСТЕМА

6.23.1 Если опасный груз перевозится в 
грузовых танках, не требующих дополни
тельного барьера, трюмные помещения 
должны быть снабжены автономными 
системами осушения, не соединенными с 
машинным помещением и предназначен
ными для откачки опасного груза, просо
чившегося через основной барьер, напри
мер, в случае утечки из грузового танка 
или повреждения основного барьера.

В указанных трюмных помещениях тре
буется установка средств обнаружения 
утечек опасного груза.

6.23.2 В случае применения дополни
тельного барьера требуется установка сис
темы осушения для удаления протечек в 
трюмные помещения или в изолирован
ные пространства через конструкции суд
на.

Всасывающий трубопровод таких сис
тем не должен присоединяться к насосам, 
расположенным в машинном помещении.

6.23.3 Трюмное или межбарьерное по
мещения на судах с автономными грузо
выми танками типа А должны быть обору
дованы осушительной системой, обеспе
чивающей откачку жидкого опасного груза 
в случае его утечки из грузового танка или 
повреждения последнего. Такие системы 
должны обеспечивать возврат вытекшего 
из грузового танка опасного груза в грузо
вой трубопровод и для них должны быть 
установлены съемные трубопроводные 
вставки.

6.23.4 Должны устанавливаться авто
номные системы осушения насосных и 
компрессорных помещений (отделений).

6.23.5 Грузовое насосное отделение, 
расположенное под палубой, должно осу-
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шаться с помощью автономной системы, 
находящейся в пределах грузовой зоны и 
не связанной с другой системой. Указан
ная система должна располагаться за пре
делами грузового насосного отделения.

6.23.6 В грузовых танках с внутренней 
изоляцией средства обнаружения утечек и 
осушительная система межбарьерного 
пространства и пространств между допол
нительным барьером и двойными бортами 
и двойным дном или конструкцией вклад
ного грузового танка, которые целиком 
заполнены изоляционным материалом, не 
требуются.

6.23.7 Балластные цистерны, цистерны 
жидкого топлива и газобезопасные про
странства допускается обслуживать балла
стными насосами, расположенными в ма
шинном помещении.

Днищевые туннели, в которых проло
жены балластные трубопроводы, допуска
ется подсоединять к машинному помеще
нию, в котором установлены балластные 
насосы, при условии, что трубы ведут не
посредственно к  насосам и отлив от насо
сов производится непосредственно за 
борт.

Газовыпускные трубы насосов не долж
ны иметь открытых концов, выходящих в 
машинное помещение.

6.24 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляция помещений, требующих
посещения обслуживающего персонала 

в процессе выполнения грузовых операций

6.24.1 Помещения, в которых распола
гаются электрические двигатели грузовых 
насосов и компрессоров, а также другие 
закрытые помещения, в которых установ
лено оборудование для перекачки опасно
го груза, и помещения, из которых осуще
ствляется управление грузовыми опера
циями, должны оборудоваться искус
ственной вентиляцией, независимой от 
других систем вентиляции и управляемой 
за пределами этих помещений. Должны 
обеспечиваться меры для пуска системы 
вентиляции этих помещений до входа в

них людей и приведения в действие обо
рудования; при этом предупредительная 
надпись, требующая включения вентиля
ции, должна быть расположена у входа в 
эти помещения.

6.24.2 Приемные и выпускные отвер
стия искусственной вентиляции должны 
быть расположены таким образом, чтобы 
обеспечить приток воздуха в помещение 
для предотвращения скопления воспламе
няющихся или токсичных паров опасного 
груза и обеспечения безопасной атмосфе
ры.

Система вентиляции должна обеспечи
вать не менее 30 обменов воздуха в час 
исходя из общего объема помещения. Как 
исключение для помещений газобезопас
ных ПУГО допускается 8 обменов воздуха 
в час.

6.24.3 Системы вентиляции помещений 
должны быть стационарными. Вытяжные 
системы вентиляции должны обеспечивать 
прием воздуха из верхних и нижних час
тей помещения в зависимости от плотно
сти паров перевозимых опасных грузов.

6.24.4 В помещениях в которых распо
ложены электрические двигатели, обеспе
чивающие работу грузовых компрессоров 
и насосов, в помещениях генераторов 
инертного газа, в ПУГО, если они явля
ются газобезопасными, а также в других 
газобезопасных помещениях в пределах 
грузовой зоны вентиляция должна быть 
приточной.

6.24.5 В грузовых компрессорных и на
сосных помещениях (отделениях) и в 
ПУГО, если они являются газоопасными, 
вентиляция должна быть вытяжной.

6.24.6 Каналы вытяжной вентиляции из 
газоопасных помещений должны обеспе
чивать удаление воздуха вверх. Выпускные 
отверстия должны располагаться над гру
зовой палубой на высоте не менее 4 м и 
отстоять не менее чем на 10 м в горизон
тальном направлении от приемных кана
лов вентиляции и отверстий в жилые и 
служебные помещения, посты управления 
и другие газобезопасные помещения.
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6.24.7 Приемные отверстия системы 
вентиляции должны быть расположены 
таким образом, чтобы исключалась воз
можность возврата опасных паров, выхо
дящих из выпускных вентиляционных от
верстий.

6.24.8 Вентиляционные каналы газо
опасных помещений не допускается про
водить через машинные, жилые и служеб
ные помещения и посты управления.

6.24.9 Электрические двигатели, обес
печивающие работу вентиляторов, должны 
быть расположены за пределами вентиля
ционных каналов, если осуществляется 
перевозка воспламеняющихся опасных 
грузов.

Вентиляторы не должны служить ис
точником воспламенения паров опасного 
груза в вентилируемом помещении и в 
системе вентиляции, обслуживающей это 
помещение.

Вентиляторы и вентиляционные каналы 
для газоопасных помещений в местах рас
положения вентиляторов должны иметь 
конструкцию, обеспечивающую исключе
ние искрообразования.

6.24.10 Вентиляторы каждого типа, ис
пользуемые в грузовых зонах, должны 
быть обеспечены комплектом запасных 
частей: крылатками вместе с валом, под
шипниками и электродвигателями.

6.24.11 Для защиты вентиляционных 
каналов их наружные отверстия должны 
быть оборудованы непроницаемыми 
крышками и защитными металлическими 
сетками с ячейками, у которых размер 
сторон не превышает 13 мм.

6.24.12 Если забор воздуха двигателями 
происходит из машинного помещения, то 
впускные вентиляционные отверстия ма
шинного помещения должны находиться 
на расстоянии не менее 2 м от грузовой 
зоны. Данное требование распространяет
ся и на расположение мест забора воздуха 
двигателями.

6.24.13 Вентиляция закрытого машин
ного помещения должна обеспечивать

температуру в машинном помещении не 
более 40 °С при температуре окружающей 
среды 20 °С.

Вентиляция редко посещаемых помещений

6.24.14 Трюмные помещения, межбарь
ерные пространства, коффердамы, поме
щения грузовых трубопроводов и другие, в 
которых могут скапливаться пары опасно
го груза, должны иметь вентиляцию, обес
печивающую безопасную атмосферу при 
необходимости посещения этих помеще
ний. Если такие помещения не оборудо
ваны стационарной системой вентиляции, 
должны бьнь предусмотрены одобренные 
Речным Регистром переносные средства 
искусственной вентиляции.

Вентиляторы должны соответствовать 
требованиям 6.24.9 и не должны препятст
вовать доступу персонала в помещение.

6.24.15 Система продувки пространств и 
коффердамов должна осуществляться пе
реносными или стационарно установлен
ными вентиляторами, обеспечивающими 
не менее чем 20-кратный воздухообмен в 
час исходя из всего объема помещения.

Подача воздуха на продувку про
странств и коффердамов должна осущест
вляться по воздуховоду в нижнюю часть 
помещения с отстоянием от настила 
(днища) 400 мм. Выход воздуха должен 
осуществляться через воздушные трубы.

Приемные отверстия системы продувки 
должны располагаться на высоте не менее
2,4 м над уровнем палубы и на расстоянии 
не менее 5 м от отверстий танков и 10 м от 
отверстий предохранительных клапанов.

6.24.16 Вентиляторы, используемые для 
продувки пространств по 6.24.15, должны 
бьнь искробезопасного исполнения.

6.24.17 Вентиляционные отверстия коф
фердамов должны бьнь снабжены пламе- 
прерываюгцими устройствами.

Вентиляция других помещений

6.24.18 Приемные отверстия вентиля
ции жилых и служебных помещений, а
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также постов управления должны распола
гаться на наружных стенках надстроек или 
рубок, не обращенных в сторону грузовой 
зоны, носовых или кормовых загрузочно
разгрузочных устройств, или на бортовых 
стенках надстройки или рубки на расстоя
нии, составляющем не менее 4 % длины 
судна, но не менее 3 и не более 5 м от 
стенки надстройки или рубки, обращен
ной в сторону грузовой зоны или носовых 
или кормовых загрузочно-разгрузочных 
устройств.

Следует также учитывать расположение 
приемных отверстий системы вентиляции 
по отношению к грузовым трубопроводам, 
газоотводным трубам, а также к выхлоп
ным трубам устройств, работающих на 
сжиженном газе.

Указанные требования не применяются 
для танкеров-газовозов, которые предна
значены для перевозки опасных грузов, не 
представляющих опасности в отношении 
токсичности или воспламеняемости, а 
также для танкеров-газовозов с неболь
шими размерениями, на которых техниче
ски невозможно выполнение указанных 
требований.

6.24.19 Все приемные отверстия систе
мы вентиляции и отверстия в жилые и 
служебные помещения и посты управле
ния должны быть оборудованы закры
вающимися изнутри помещения устройст
вами, обеспечивающими газонепроницае
мость.

При перевозке опасного груза, выде
ляющего токсичные газы, все приемные 
отверстия системы вентиляции должны 
открываться и закрываться изнутри поме
щений.

6.24.20 Пространство воздушного шлю
за должно иметь искусственную приточ
ную вентиляцию из газобезопасного по
мещения для поддержания избыточного 
давления по отношению к газоопасной 
зоне на открытой палубе.

Вентиляция должна обеспечивать не 
менее 30 обменов воздуха в час.

6.24.21 В машинных помещениях кате
гории А, в которых перевозимый сжижен
ный газ используется в качестве топлива, 
должна быть предусмотрена автономная 
система принудительной вентиляции, 
обеспечивающая отсутствие застойных зон.

6.25 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Системы объемного тушения

6.25.1 Требования 6.25.2 -  6.25.4 допол
няют требования 2.1 -  2.4.

6.25.2 Грузовые компрессорные и на
сосные помещения (отделения) должны 
быть оборудованы одной из систем объ
емного пожаротушения (аэрозольного, 
тонкораспыленной водой, объемного хи
мического). В случае применения системы 
углекислотного тушения в соответствии с
3.8 ч. III Правил, коэффициент ср в фор
муле (3.8.9) ч. III Правил принимается 
равным 0,45.

Пусковые устройства системы объемно
го пожаротушения должны иметь марки
ровку, указывающую, что система должна 
применяться только для тушения пожара, 
а не для инертизации.

6.25.3 Грузовые компрессорные и на
сосные помещения (отделения) судов, 
предназначенных для перевозок опасных 
грузов, для тушения которых система уг
лекислотного тушения не может быть ис
пользована, должны быть оборудованы 
системой объемного тушения.

6.25.4 Устройства автоматической пода
чи звукового сигнала, предупреждающего 
о пуске системы углекислотного тушения 
в грузовые компрессорные и насосные 
помещения (отделения), должны иметь 
степень защиты, необходимую для приме
нения в помещениях, в воздушном про
странстве которых содержатся воспламе
няющиеся пары опасного груза.

Система водотушения

6.25.5 В дополнение к требованиям
2.1.1 система водотушения должна соот
ветствовать следующим требованиям:
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.1 давление воды у любого пожарного 
крана должно быть не менее 0,5 МПа;

.2 на обводных трубопроводах и на 
пожарной магистрали водотушения у ее 
выхода из надстройки юта, а также через 
каждые 40 м на палубе в грузовой зоне 
должны быть установлены отсечные кла
паны;

.3 подача и напор пожарных насосов и 
диаметр пожарной магистрали водотуше
ния должны быть такими, чтобы струи 
воды, подаваемые не менее чем из двух 
стволов, достигали любой части палубы в 
грузовой зоне, а также участков системы 
удержания опасного груза и крышек грузо
вых танков, которые расположены над палу
бой. Длина пожарных рукавов на откры
тых палубах не должна превышать 33 м;

.4 в пределах грузовой зоны должно 
быть установлено не менее трех сдвоенных 
пожарных кранов. На водяной магистрали 
пожарной системы для предотвращения 
проникновения газа в жилые или служеб
ные помещения должен быть установлен 
обратный пружинный клапан.

Система водяного орошения

6.25.6 На судах, перевозящих воспламе
няющиеся или токсичные опасные грузы, 
с целью охлаждения конструкций, ограни
чения распространения пожара и защиты 
людей должна быть установлена система 
водяного орошения, обслуживающая:

.1 не защищенные от пожарной опас
ности купола и другие выступающие части 
грузовых танков;

.2 не защищенные от пожарной опас
ности палубные грузовые резервуары для 
хранения воспламеняющихся или токсич
ных газов;

.3 грузовые манифольды для жидкости 
и паров, а также участки размещения кла
панов для управления ими и иные участ
ки, на которых расположены клапаны 
управления, площадь этих участков долж
на быть не менее площади имеющихся в 
наличии поддонов для сбора капель;

.4 наружные стенки обращенных к 
грузовой зоне надстроек и рубок, а также

отделений (помещений) грузовых насосов 
и компрессоров, ПУГО, кладовых легко
воспламеняющихся материалов и веществ.

6.25.7 С помощью системы водяного 
орошения должно обеспечиваться ороше
ние всех участков, указанных в 6.25.6, в 
виде равномерно распыляемых брызг при 
расходе воды не менее 10 л/м2 в минуту 
для горизонтальных поверхностей и 4 л/м2 
в минуту для вертикальных поверхностей. 
Для конструкций, не имеющих горизон
тальных или вертикальных поверхностей, 
производительность системы водяного 
орошения принимается равной самому 
большому из следующих сопоставляемых 
значений, определяемых как:

.1 площадь горизонтальной поверхно
сти, умноженная на 10 л/м2 в минуту;

.2 площадь фактической поверхности, 
умноженная на 4 л/м2 в минуту.

Если распылители, расположенные на 
вертикальных поверхностях, орошают
только нижние участки, допускается учи
тывать предполагаемый сток с верхних 
участков. На магистрали водяного ороше
ния через определенные интервалы долж
ны быть установлены запорные клапаны в 
целях отсечения поврежденных участков. 
Вместо этого допускается разделять сис
тему водяного орошения на две или более 
секций, которые вводятся в действие неза
висимо друг от друга при условии, что 
приборы управления будут установлены в 
одном месте, расположенном в корму от 
грузовой зоны. Секция системы ороше
ния, защищающая участки, указанные в
6.25.6.1 и 6.25.6.2, должна обеспечивать 
защиту всей относящейся к этому участку 
группы грузовых танков в поперечном 
относительно диаметральной плоскости 
направлении.

6.25.8 Подача насосов системы водяно
го орошения должна быть достаточной для 
раздачи необходимого количества воды на 
все участки одновременно. Если система 
водяного орошения разделена на секции, 
то ее устройства и подача насосов должны 
обеспечивать одновременную подачу воды 
к одной из ее секций и к поверхностям
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объектов, указанных в 6.25.6.3. и 6.25.6.4. 
Если указанные требования выполнить не 
представляется возможным, допускается 
использовать для системы водяного оро
шения пожарные насосы системы водоту- 
шения при условии, что их суммарная 
подача будет увеличена с учетом расхода 
воды, требуемой для работы системы во
дяного орошения. Соединение пожарной 
магистрали водотушения и магистрали 
системы водяного орошения должно осу
ществляться за пределами грузовой зоны, 
в месте их соединения должен быть уста
новлен запорный клапан.

6.25.9 Допускается использование для 
системы водяного орошения санитарных, 
балластных, осушительных и других насо
сов забортной воды, если их подача и на
пор соответствуют требованиям, предъяв
ляемым к системе водяного орошения.

6.25.10 Дистанционное управление пус
ком насосов, обслуживающих систему во
дяного орошения и закрывающимися 
вручную клапанами системы, должно 
осуществляться из пожаробезопасных 
мест, находящихся за пределами грузовой 
зоны.

Система порошкового тушения

6.25.11 Суда, предназначенные для пе
ревозки воспламеняющихся опасных гру
зов, должны оборудоваться системой по
рошкового тушения для защиты грузовой 
зоны, носовой и кормовой зон, в которых 
выполняются грузовые операции, и грузо
вых коллекторов.

6.25.12 Система порошкового тушения 
должна обеспечивать подачу одобренного 
Речным Регистром тушащего порошка не 
менее чем из двух рукавов с ручными 
стволами или из лафетного ствола/рукава 
с ручным стволом на любой участок гру
зовой зоны над палубой, подверженный 
пожарной опасности и включающий над
палубный грузовой трубопровод. Система 
должна приводиться в действие с помо
щью азота или другого инертного газа- 
носителя порошка, используемого исклю

чительно для этой цели и хранящегося в 
сосудах высокого давления, расположен
ных рядом с контейнерами для порошка.

6.25.13 Система порошкового пожаро
тушения в грузовой зоне должна состоять 
не менее чем из двух автономных станций 
порошкового пожаротушения с соответст
вующими органами управления, стацио
нарным трубопроводом для среды, под
держивающей давление, лафетными по
жарными стволами или рукавами с 
ручными пожарными стволами. Для судов 
грузовместимостью менее 1000 м3 допуска
ется устанавливать только одну такую 
станцию. Должен быть предусмотрен при
водимый в действие с местного поста по
рошкового тушения или с помощью дис
танционного управления лафетный по
жарный ствол, установленный таким 
образом, чтобы он обеспечивал защиту 
зоны размещения грузовых манифольдов. 
Дистанционное управление лафетного по
жарного ствола не требуется, если он 
обеспечивает подачу порошка на все уча
стки обслуживаемой зоны из одного по
ложения. Все пожарные рукава с ручными 
пожарными стволами и лафетные пожар
ные стволы должны приводиться в дейст
вие с места, которое находится у вьюшек 
для пожарного рукава или лафетного по
жарного ствола. Один пожарный рукав с 
ручным пожарным стволом или лафетный 
пожарный ствол должен быть расположен 
в кормовой части грузовой зоны.

6.25.14 На судах, оборудованных носо
выми или кормовыми загрузочно
разгрузочными устройствами, должна на
ходится дополнительная станция порош
кового пожаротушения, укомплектованная 
не менее чем одним лафетным пожарным 
стволом и одним пожарным рукавом. Эта 
дополнительная станция должна быть 
размещена так, чтобы обеспечивать защи
ту носовых или кормовых погрузочно- 
разгрузочных устройств. Зона грузового 
трубопровода в нос или корму от грузовой 
зоны должна быть защищена пожарными 
рукавами с ручными пожарными ствола
ми.



1092 ПКПС. Часть IX«Требования к судам, перевозящим опасные грузы»

6.25.15 Станция порошкового пожаро
тушения, имеющая два или более лафет
ных пожарных ствола, пожарные рукава с 
ручными пожарными стволами или и то и 
другое, должна оборудоваться автономны
ми трубами с коллектором у контейнера 
для порошка.

6.25.16 Должен обеспечиваться дистан
ционный пуск указанной системы с любо
го поста порошкового тушения.

Система порошкового пожаротушения 
должна быть готова к работе не позднее, 
чем за 30 с после открытия пускового бал
лона у наиболее удаленного поста туше
ния, работающего от данной станции.

6.25.17 В каждом контейнере, разме
щенном на станции порошкового пожаро
тушения, должно находиться расчетное 
количество порошка, определяемое из ус
ловия обеспечения непрерывного действия 
с номинальным расходом в течение не 
менее 45 с всех ручных и лафетных по
жарных стволов, работающих от данной 
станции.

Пожарные рукава должны быть обору
дованы пожарными стволами, работаю
щими в двухпозиционном режиме при 
расходе порошка не менее 3,5 кг/с с дли
ной струи порошка не менее 8 м. Должна 
быть исключена возможность перекручи
вания пожарных рукавов. Зона макси
мального действия каждого ручного по
жарного ствола определяется в зависимо
сти от длины его пожарного рукава. 
Максимальная производительность по
жарного ствола должна обеспечивать воз
можность управления им одним челове
ком. Длина пожарного рукава с ручным 
пожарным стволом не должна превышать 
33 м.

Расход порошка через каждый лафет
ный похсарный ствол должен быть не ме
нее 10 кг/с; максимальная дальность дей
ствия лафетных пожарных стволов с пода
чей 10, 25 и 45 кг/с долхсна приниматься 
равным 10, 30 и 40 м соответственно.

6.25.18 Количество порошка для защи
ты помещения аварийных источников

энергии и кладовых легковоспламеняю
щихся материалов и веществ должно оп
ределяться из условия работы станции 
порошкового пожаротушения с интенсив
ностью подачи порошка 0,1 (кг/сУм3 в 
течение 10 с.

6.25.19 Количество газа-носителя долж
но обеспечивать однократный выпуск все
го порошка из контейнера.

6.25.20 Если к станции порошкового 
пожаротушения подключены два поста 
порошкового тушения и более, подвод 
порошка к каждому из них должен произ
водиться от коллектора станции порошко
вого пожаротушения по отдельному тру
бопроводу с пусковым клапаном.

Станция порошкового пожаротушения 
долхсна обеспечивать как раздельную, так 
и одновременную работу всех постов по
рошкового тушения.

6.25.21 Если между контейнером для 
порошка и пожарным рукавом с ручным 
или лафетным пожарным стволом уста
новлен стационарный трубопровод, то 
длина такого трубопровода не долхсна пре
вышать длину трубопровода, при которой 
обеспечивается подцержсание порошка в 
текучем состоянии во время непрерывной 
или периодической работы и при которой 
обеспечивается возможность удаления по
рошка с помощью продувки в случае от
ключения системы порошкового пожаро
тушения. Материал пожсарных рукавов и 
стволов должен быть стойким к воздейст
вию атмосферных осадков, в противном 
случае рукава и стволы должны храниться 
в местах, к которым обеспечен доступ, в 
ящиках или чехлах, стойких к воздейст
вию атмосферных осадков.

6.25.22 Ручной похсарный ствол должен 
быть оборудован устройством вюпоче- 
ния/выключения подачи пороппса.

6.25.23 Площадь проходного сечения 
пожарного ствола долхсна быть равна 
площади проходного сечения похсарного 
рукава или долхсна быть меньше ее не бо
лее чем на 50 %.
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6.25.24 Пусковые баллоны должны быть 
оборудованы манометрами.

6.25.25 На каждом посту порошкового 
тушения должна находится инструкция по 
вводу системы в действие.

6.25.26 В контейнере для хранения по
рошка должна быть установлена расходная 
труба, не доходящая до днища контейнера 
на 100 мм.

6.25.27 В нижней части контейнера для 
хранения порошка должно быть установ
лено устройство для прохода газа в кон
тейнер, препятствующее проникновению 
порошка в газовую магистраль.

6.25.28 Степень заполнения резервуара 
порошком должна быть не более 0,95.

6.25.29 Трубопроводы и арматура сис
темы не должны иметь сужений и расши
рений проходного сечения.

6.25.30 Площадь проходного сечения 
коллектора в станции порошкового пожа
ротушения должна быть не менее суммар
ной площади проходного сечения трубо
проводов, подключаемых к нему для од
новременной подачи порошка, или 
превышать ее не более чем вдвое.

6.25.31 На распределительном коллек
торе станции порошкового пожаротуше
ния должно быть установлено устройство 
для продувки трубопроводов после вы
ключения системы.

6.25.32 Радиус изгиба порошкового тру
бопровода должен быть не менее 10 диа
метров трубопровода.

6.25.33 Подача порошка в помещения 
аварийных источников энергии и кладо
вых легковоспламеняющихся материалов и 
веществ должна производиться через рас
пылители. Их конструкция, расположение 
и число должны обеспечивать равномер
ное распыление порошка во всем объеме 
помещения. Давление у наиболее удален
ного распылителя должно приниматься 
равным минимальному давлению, при 
котором обеспечивается равномерное рас

пыление порошка во все стороны от рас
пылителя.

6.26 СИСТЕМА ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ 

Инертизация трюмных помещений

6.26.1 Если судно предназначено для 
перевозки воспламеняющихся опасных 
грузов, межбарьерные пространства и 
трюмные помещения, которые примыкают 
к системам удержания опасного груза, 
требующим установки полного или час
тичного дополнительного барьера, должны 
быть инертизированы осушенным инерт
ным газом. Поддержание инертной среды 
должно производиться от судовой газоге
нераторной установки или хранилищ 
инертного газа, рассчитанных на обеспе
чение требуемого расхода газа в течение 
не менее 30 сут.

6.26.2 Пространства и трюмные поме
щения, указанные в 6.26.1, допускается 
заполнять сухим воздухом, если на судне 
имеется установка инертного газа или 
хранилище инертного газа, производи
тельность или объем которых обеспечива
ют инертизацию наибольшего из этих 
пространств при условии, что их конфигу
рация, система обнаружения газа и произ
водительность установки инертного газа 
обеспечивают обнаружение утечки из гру
зовых емкостей и их инертизацию прежде, 
чем образуется опасная среда.

Должно устанавливаться оборудование, 
обеспечивающее производство достаточ
ного для инертизации количества сухого 
воздуха.

6.26.3 Пространства, примыкающие к 
охлаждаемым вкладным грузовым танкам 
типа С, должны быть инертизированы су
хим инертным газом или заполнены сухим 
воздухом. Это состояние должно поддер
живаться от судовых устройств, указанных 
в 6.26.1, или с помощью оборудования, 
обеспечивающего подачу сухого воздуха.

6.26.4 Межбарьерные пространства гру
зовых танков с внутренней изоляцией, а 
также пространства между дополнигель-
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ным барьером и двойным дном и двойны
ми бортами или конструкциями вкладных 
танков, полностью заполненные изоляци
ей, инертизации не требуют.

Инертизация грузовых танков и систем

6.26.5 На судне должна устанавливаться 
система трубопроводов, которая обеспечи
вает дегазацию каждого грузового танка и 
продувку трубопроводов этой системы 
газообразным грузом после дегазирован
ного состояния. Конструкция такой сис
темы должна исключать возможность об
разования газовых или воздушных карма
нов, остающихся после дегазации или 
продувки.

6.26.6 Для каждого грузового танка 
должно быть предусмотрено необходимое 
количество мест. Патрубки для отбора 
проб газа должны быть оборудованы кла
панами и размещены под колпаками над 
главной палубой.

6.26.7 Для воспламеняющихся газов 
система трубопроводов, указанная в 6.26.5, 
должна быть сконструирована так, чтобы 
исключить вероятность присутствия вос
пламеняющейся смеси в грузовом танке 
на любом этапе его дегазации, осуществ
ляемой путем использования инертного 
газа на промежуточном этапе дегазации. 
Кроме того, эта система должна обеспечи
вать продувку грузового танка инертным 
газом до заполнения его парообразной 
или жидкой фракцией груза, при этом 
должна исключаться вероятность присут
ствия воспламеняющейся смеси на протя
жении всей продувки данного танка.

6.26.8 Системы трубопроводов, в кото
рых перевозится опасный груз, должны 
обеспечивать возможность их дегазации и 
продувки, предусмотренные в 6.26.5 и 
6.26.7.

6.26.9 Инертный газ, используемый для 
дегазации и продувки, допускается пода
вать с берега или вырабатывать (хранить) 
на судне.

Генератор инертного газа

6.26.10 Генератор инертного газа дол
жен вырабатывать инертный газ с содер
жанием кислорода, не превышающим 5 % 
по объему.

В соответствии с требованиями, изло
женными в приложении 3, на трубопрово
де подачи инертного газа от генератора 
должны быть установлены приборы по
стоянного контроля содержания кислоро
да с датчиком (детектором), подающим 
сигнал при превышении 5 % содержания 
кислорода по объему.

Если инертный газ вырабатывается на 
борту судна путем фракционной перегон
ки воздуха, требующей хранить на борту 
низкотемпературный сжиженный азот для 
последующего его использования, то сжи
женный азот перед поступлением в храни
лище на судне должен проверяться на со
держание следов кислорода, чтобы пре
дотвратить обогащение кислородом газа, 
идущего на инертизацию.

6.26.11 Система подачи инертного газа 
должна быть оборудована регуляторами 
давления и контрольными приборами, 
соответствующими системе удержания 
груза. В грузовой зоне должно бьнь уста
новлено устройство, обеспечивающее пре
дотвращение попадания груза в систему 
инертного газа.

6.26.12 Помещения, в которых распола
гаются генераторы инертного газа, не 
должны сообщаться с жилыми и служеб
ными помещениями, а также постами 
управления, при этом указанные генерато
ры допускается размещать в машинных 
помещениях. Если такие генераторы 
инертного газа размещены в машинных 
или других помещениях, расположенных 
вне зоны грузовых танков, то на участке 
магистрали инертного газа в пределах гру
зовой зоны должны быть установлены два 
обратных клапана. Трубопровод инертного 
газа не допускается проводить через жи
лые и служебные помещения или посты 
управления. Если система инертного газа 
не используется, то в грузовой зоне она
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должна быть отключена или отсоединена 
от грузовой системы; данное требование 
не распространяется на узлы подсоедине
ния системы инертного газа к трюмным 
или межбарьерным помещениям.

6.26.13 Оборудование для получения 
инертного газа с использованием открыто
го пламени не допускается размещать в 
грузовой зоне.

6.27 ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ

6.27.1 Испытания арматуры должны со
ответствовать требованиям 6.2.55, 6.2.56 и
6.2.58 ПТНП. Кроме того, клапаны каждо
го типа и размера, используемые при ра
бочей температуре ниже -55 °С, должны 
быть испытаны на непроницаемость при 
минимальной расчетной температуре или 
ниже и давлении не ниже расчетного дав
ления клапанов. При испытаниях должна 
быть проверена работоспособность клапа
нов.

6.27.2 Сильфоны, используемые в гру
зовом трубопроводе, расположенном вне и 
внутри грузового танка, должны быть под
вергнуты следующим типовым испытани
ям:

.1 элемент сильфона, не подвергнутый 
предварительному сжатию, должен быть 
испытан давлением, превышающим рас
четное не менее чем в пять раз, в течение 
не менее 5 мин, при этом должен исклю
чаться разрыв стенки указанного элемента;

.2 типовое компенсирующее соедине
ние со всей арматурой (фланцы, связи, 
шарниры) должно быть испытано давле
нием, в два раза превышающим расчетное, 
при крайних положениях смещения, кото
рые рекомендованы изготовителем и при 
которых не возникает остаточных дефор
маций;

.3 циклические испытания, в том чис
ле на термоусталость, должны произво
диться на полностью собранном компен
сирующем соединении, которое должно 
обеспечивать выдерживание без разруше
ния столько циклов смены давления, тем
пературы, осевого смещения, вращатель

ного и поперечного смещения, сколько их 
возникнет в процессе эксплуатации.

Допускается проводить испытания при 
комнатной температуре, если условия их 
проведения идентичны условиям испыта
ний при рабочей температуре;

.4 циклические испытания на уста
лость должны проводиться на полностью 
собранном соединении без внутреннего 
давления посредством имитации смеще
ния сильфонов на участке, длина которого 
соответствует длине компенсационной 
трубы не менее чем для 2-106 циклов при 
частоте не более 5 циклов/с. Такие испы
тания необходимы только в случаях, когда 
на трубопроводы воздействуют нагрузки 
от деформации судна.

Перечисленные испытания допускается 
не проводить, если в Речной Регистр 
представляется техническая документация 
и расчеты, подтверждающие способность 
компенсирующих соединений выдержи
вать заявленные рабочие нагрузки.

Если максимальное внутреннее давле
ние превышает 0,1 МПа, указанная техни
ческая документация и расчеты должны 
содержать данные результатов испытаний, 
подтверждающих обоснованность приме
нения использованного метода расчета, и 
сопоставление результатов расчета и ис
пытаний.

6.27.3 Предохранительные клапаны, ус
тановленные на грузовых танках в соот
ветствии с 6.16.2, должны быть испытаны 
для подтверждения пропускной способно
сти, требуемой в 6.19.

Кроме того, каждый клапан должен 
быть испытан с целью проверки его от
крывания при установочном давлении с
допуском, не превышающим, %, для дав
ления, МПа:

от 0 до 0,15 ±10
св. 0,15 до 0,3 ±6

более 0,3 ±3
Предохранительные клапаны должны 

быть проверены и опломбированы. Соот
ветствующая запись об этом делается в 
акте, выдаваемом на судно. В акте указы
вается также максимально допустимое
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установочное давление предохранительных 
клапанов.

6.27.4 Все системы трубопроводов, 
включая арматуру, клапаны и оборудова
ние для операций с опасным грузом и па
рами опасного груза должны быть под
вергнуты испытаниям с целью проверки 
функционирования в эксплуатационных 
условиях при первом приеме опасного 
груза.

6.28 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

6.28.1 На танкере-газовозе должны на
ходиться комплекты пожарного снаряже
ния в количестве, указанном в табл. 6.28.1.

Т а б л и ц а  6.28.1 
Комплектация танкеров-газовозов

пожарным снаряжением

Грузовместимость судна, Количество комплектов
м3 пожарного снаряжения

<5000 4
>5000 5

6.28.2 Любой дыхательный аппарат, ко
торый находится в комплекте пожарного 
снаряжения, должен представлять собой 
автономный дыхательный аппарат вме
стимостью не менее 1200 л атмосферного 
воздуха.

6.28.3 Для членов экипажа, принимаю
щих участие в грузовых операциях, долж
но быть предусмотрено соответствующее 
снаряжение, которое обеспечивало бы их 
защиту, включая органы зрения, с учетом 
свойств конкретных опасных грузов.

6.28.4 В дополнение к пожарному сна
ряжению, требуемому в соответствии с
6.28.1, необходимо обеспечить наличие на 
судне не менее двух полных комплектов 
снаряжения, обеспечивающего безопас
ность персонала при работе в заполнен
ном газом помещении.

6.28.5 Один полный комплект снаряже
ния, обеспечивающего безопасность, дол
жен состоять из:

.1 одного автономного дыхательного 
аппарата, в котором не допускается при

менять сжатый кислород и вместимость 
которого составляет не менее 1200 л атмо
сферного воздуха;

.2 защитных одежды, обуви, перчаток, 
головного убора и прилегающей маски, 
обеспечивающей защиту лица и органов 
зрения;

.3 спасательного линя со стальным 
сердечником и поясом;

.4 фонаря во взрывозащищенном ис
полнении.

6.28.6 На судне должно быть преду
смотрено снабжение сжатым воздухом от 
одного из следующих источников сжатого 
воздуха:

.1 одного комплекта полностью запол
ненных воздухом баллонов для каждого 
дыхательного аппарата, требуемого в соот
ветствии с 6.28.4, и специального воздуш
ного компрессора, обеспечивающего по
дачу воздуха высокого давления требуемой 
чистоты, и распределительного патрубка 
для заполнения воздухом запасных балло
нов к дыхательным аппаратам, требуемым 
в соответствии с 6.28.4;

.2 запасных полностью заполненных 
воздухом баллонов общей вместимостью 
не менее 6000 л для каждого дыхательного 
аппарата, требуемого в соответствии с
6.28.4.

6.28.7 Допускается установка системы 
воздухопроводов низкого давления с узлом 
для подсоединения шланга, пригодного 
для использования вместе с дыхательным 
аппаратом, требуемым в соответствии с
6.28.4. Такая система должна обеспечивать 
подачу воздуха высокого давления, про
пускаемого через редукторы в целях полу
чения воздуха низкого давления в количе
стве, обеспечивающем двум лицам воз
можность работы в газоопасном 
помещении в течение не менее одного 
часа без использования воздушных балло
нов дыхательных аппаратов. Должны быть 
предусмотрены средства для перезарядки 
стационарных воздушных баллонов и бал
лонов дыхательных аппаратов с помощью 
воздушного компрессора, обеспечивающе
го подачу воздуха высокого давления.
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6.28.8 Защитное снаряжение, преду
смотренное в 6.28.3, и снаряжение, обес
печивающее безопасность, требуемое в 
соответствии с 6.28.4, должны храниться в 
промаркированных шкафах, установлен
ных в местах, к  которым имеется доступ.

6.28.9 Оборудование системы сжатого 
воздуха должно осматриваться и испыты
ваться не реже одного раза в год.

6.28.10 Для каждого лица, находящегося 
на борту судна, следует предусмотреть 
средства защиты органов дыхания и зре
ния, пригодные для использования в слу
чае экстренной эвакуации, с учетом сле
дующего:

.1 не допускается использовать средст
во защиты органов дыхания фильтрующе
го типа;

.2 аварийное дыхательное устройство 
(самоспасатель) должно работать в режи
ме, установленном технической докумен
тацией на устройство, не менее 15 мин;

.3 средства защиты органов дыхания, 
предназначенные для экстренной эвакуа
ции, не допускается использовать при ту
шении пожара или перегрузке опасного 
груза, и на них должна быть нанесена 
надпись, предупреждающая об этом;

.4 два дополнительных комплекта вы
шеуказанных средств защиты органов ды
хания и зрения должны постоянно нахо
диться в рулевой рубке. В месте сбора 
экипажа, например, в кают-компании, 
должен храниться учебный самоспасатель;

.5 должна быть предусмотрена воз
можность размещения дополнительных 
(не менее двух комплектов) средств защи
ты органов дыхания и зрения в противо
положных оконечностях судна, разделен
ных грузовой зоной, (помещения бака и 
кормовой надстройки) на случай невоз
можности эвакуации людей в кормовую 
надстройку без средств защиты.

6.28.11 На палубе должны быть разме
щены душевые установки для обеззаражи
вания и устройства для промывки глаз, 
снабженные соответствующими указате
лями. Должна быть обеспечена работоспо

собность душевых установок и устройств 
для промывки глаз при любых условиях 
окружающей среды.

6.28.12 На судах грузовместимостью 
2000 м3 и более должны находиться два 
полных комплекта снаряжения в дополне
ние к оборудованию, требуемому в соот
ветствии с 6.28.1 и 6.28.4. Для каждого 
автономного дыхательного аппарата требу
ется иметь не менее трех заполненных 
воздухом запасных баллонов общей емко
стью не менее 3600 л, или должно бьггь не 
менее трех запасных автономных дыха
тельных аппаратов, если баллоны не заме
няемые. Запасные баллоны (аппараты) не 
должны храниться в одном месте.

6.28.13 Для защиты персонала судна от 
последствий утечки опасного груза на суд
не должно бьггь выделено специальное 
закрытое помещение (помещение коллек
тивной защиты) в районе расположения 
надстройки. Помещение должно быть дос
таточного размера, чтобы в нем мог раз
меститься весь экипаж судна, и оно долж
но быть снабжено источником воздуха с 
подачей, достаточной для нахождения 
экипажа в указанном помещении в тече
ние не менее 4 ч.

Доступ в это помещение с палубы и из 
остальных жилых помещений должен 
осуществляться через воздушный шлюз. У 
воздушного шлюза, ведущего в такое по
мещение, должен бьггь установлен душ 
для обеззараживания.

6.28.14 Должен быть предусмотрен дос
туп в закрытое помещение коллективной 
защиты с открытой палубы и из жилых 
помещений, а также возможность закры
тия этого помещения с обеспечением его 
газонепроницаемости.

6.29 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

6.29.1 В дополнение к  электрическому 
оборудованию, указанному в ч. VI Правил, 
объектами технического наблюдения на 
танкерах-газовозах является следующее 
электрическое оборудование:
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.1 системы удержания опасного груза;

.2 установки повторного сжижения га
зов;

.3 системы инертных газов;

.4 системы регулирования давления и 
температуры опасного груза;

.5 приводы и элементы управления 
систем охлаждением сжиженных газов;

.6 грузовые насососы и компрессоры;

.7 системы вентиляции взрывоопасных 
помещений и воздушных шлюзов;

.8 системы измерения, сигнализации и 
индикации:

уровня груза в грузовых емкостях;
температуры в грузовых трубопрово

дах;
давления в грузовых танках и трубо

проводах;
давления в системах вентиляции, обес

печивающих избыточное давление в воз
душных шлюзах, помещениях, оболочках 
взрывозащищенного электрооборудова
ния;

концентрации паров опасного груза 
(газа) в контролируемых помещениях и 
пространствах;

утечки опасного груза;
наличия воды в межбарьерных про

странствах;
взрывоопасной концентрации и опас

ного уровня токсичности газов;
.9 системы автоматического и дистан

ционного отключения приводов;
.10 системы дистанционного управле

ния клапанами устройств обогрева кор
пусных конструкций.

6.29.2 Требования ч. VI Правил к элек
трическому оборудованию взрывоопасных 
зон, помещений и пространств распро
страняются на газоопасные пространства 
танкеров-газовозов.

6.29.3 Электрическое оборудование, ус
тановленное в пространствах, в которых 
находятся устройства обнаружения газа, и 
в пространствах для утилизации испаряю
щегося газа, используемого в качестве то
плива, не является электрическим обору
дованием газоопасных пространств.

6.29.4 Электрическое оборудование или 
кабели не допускается устанавливать в 
газоопасных пространствах или зонах, за 
исключением оборудования для работы в 
этих зонах, при условии выполнения тре
бований, указанных в 6.29.5  -  6 .29 .38 .

6.29.5 Помещение, в котором размеща
ются элементы системы подогрева опасно
го груза, должно оснащаться электрообо
рудованием во взрывозащищенном испол
нении.

6.29.6 Кабели, предназначенные для 
прокладки во взрывоопасных помещениях 
и пространствах, должны сохранять рабо
тоспособность при температурах, поддер
живаемых в этих помещениях в процессе 
эксплуатации.

6.29.7 Во всех газоопасных пространст
вах и зонах с постоянным присутствием 
взрывоопасной газовоздушной смеси до
пускается устанавливать только взрывоза
щищенное электрическое оборудование.

6.29.8 В пространствах, относящихся к 
системе удержания опасного груза, допус
кается устанавливать погружные грузовые 
насосы и кабели их питания. Должны 
быть установлены устройства защиты, ав
томатически отключающие электродвига
тели при снижении уровня жидкого газа 
ниже допустимого. Эти защитные устрой
ства должны быть выполнены с использо
ванием чувствительных элементов, реаги
рующих:

.1 на снижение давления при разгрузке 
насоса;

.2 на снижение тока нагрузки электро
двигателя;

.3 на достижение опасного низкого 
уровня сжиженного газа.

При срабатывании защиты должна 
обеспечиваться подача аварийного сигнала 
в ПУГО.

6.29.9 Электродвигатели грузовых насо
сов должны обеспечиваться устройствами 
электрического отсоединения от их систем 
питания (включая линии питания) во вре
мя выполнения работ по дегазации.
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Должна обеспечиваться возможность вво
да в действие этих устройств до начала 
работ по дегазации.

6.29.10 В грузовых пространствах, кото
рые оборудованы системой удержания 
опасного груза с дополнительным барье
ром, допускается прокладывать электриче
ские кабели питания электродвигателей 
погружных грузовых насосов.

6.29.11 В грузовых пространствах, кото
рые оборудованы системой удержания 
опасного груза, не требующей дополни
тельного барьера, и в пространствах, отде
ленных от пространств, в которых нахо
дится опасный груз, одной газонепрони
цаемой переборкой, допускается 
устанавливать следующее электрическое 
оборудование:

транзитные кабели;
осветительное оборудование с видом 

взрывозащиты (Ехр) или (Exd);
электрические датчики измерения 

уровня, приборы лага, а также аноды 
(электроды) системы катодной защиты с 
наложенным током. Эти приборы и уст
ройства должны оборудоваться газонепро
ницаемой оболочкой.

В пространствах, отделенных газоне
проницаемыми переборками от грузовых 
пространств, допускается устанавливать:

электродвигатели взрывозащищенного 
исполнения для дистанционного управле
ния клапанами грузовой или балластной 
системы;

звуковые приборы взрывозащищенного 
исполнения, системы авральной сигнали
зации.

6.29.12 Электродвигатели грузовых на
сосов или компрессоров установок по
вторного сжижения газов должны быть 
отделены от отделений (помещений) насо
сов (компрессоров) газонепроницаемой 
переборкой или палубой.

Для центровки валов электродвигателей 
и приводимых в действие с их помощью 
технических средств должны применяться 
гибкие муфты. В местах прохода валов 
через газонепроницаемые переборки или

палубы должны быть установлены сальни
ки. Электродвигатели грузовых насосов и 
компрессоров и их системы управления 
должны размещаться во взрывобезопасных 
помещениях.

6.29.13 Если эксплуатационные или 
конструктивные ограничения делают не
возможным реализацию требований 
6.29.12, то для привода грузовых насосов 
или грузовых компрессоров должны при
меняться:

.1 электродвигатели повышенной на
дежности во взрывозащищенном корпусе 
с видом взрывозащиты (Ехе) или (Exd);

.2 электродвигатели в оболочке, в ко
торой поддерживается избыточное давле
ние с видом взрывозащиты (Ехр).

6.29.14 Звуковые приборы авральной 
сигнализации должны быть взрывозащи
щенного исполнения с видом взрывоза
щиты (Exd).

6.29.15 В зонах или полузакрытых по
мещениях на открытой палубе на расстоя
нии до 3 м от любого открытия грузового 
танка, газовыпускных устройств, фланце
вых соединений грузовых труб, клапанов 
грузовой системы или входов и вентиля
ционных отверстий, ведущих в отделения 
(помещения) грузовых насосов и грузовых 
компрессоров, в зонах на открытой палубе 
над грузовой зоной и на 3 м вперед и на
зад от грузовой зоны на открытой палубе 
и вверх на высоту 2,4 м выше палубы, в 
зонах на расстоянии 2,4 м от внешней по
верхности системы удержания опасного 
груза, в которых такая поверхность откры
та воздействию погодных условий и атмо
сферных осадков, допускается:

установка оборудования взрывозащи
щенного исполнения;

прокладка транзитных кабелей.

6.29.16 В закрытых или полузакрытых 
пространствах, через которые проходят 
трубопроводы для перекачивания опасного 
груза, и в помещениях для хранения гру
зовых шлангов допускается:



1100 ПКПС. Часть IX«Требования к судам, перевозящим опасные грузы»

.1 установка осветительного оборудо
вания с видом взрывозащиты (Ехр) или 
(Exd);

.2 прокладка транзитных кабелей.

6.29.17 В закрытых или полузакрытых 
помещениях, имеющих отверстия, веду
щие в любое газоопасное пространство 
или зону, допускается устанавливать элек
трическое оборудование, соответствующее 
требованиям, предъявляемым к электриче
скому оборудованию, размещаемому в 
пространствах или зонах, в которые ведут 
отверстия.

6.29.18 Электрическое оборудование, 
размещаемое в помещениях, защищенных 
посредством воздушных шлюзов, должно 
быть взрывозащищенного исполнения. 
Допускается применение электрического 
оборудования без степени защищенности, 
если обеспечивается его обесточивание с 
помощью устройств автоматического от
ключения при потере избыточного давле
ния воздуха в помещении и предотвраще
ние его включения до момента восстанов
ления давления до установленного 
значения.

Электрическое оборудование без степе
ни защищенности, используемое при ма
неврировании, постановке на якорь и 
швартовке, а также аварийные пожарные 
насосы не допускается размещать в поме
щениях, которые должны защищаться 
воздушными шлюзами.

6.29.19 Электрическое оборудование, 
размещаемое внутри двойных труб или 
каналов, должно быть искробезопасного 
типа.

6.29.20 Заземление электрического обо
рудования и трубопроводов танкера- 
газовоза должно соответствовать требова
ниям 2.6, 12.6.5, 16.2.23 -  16.2.29 4.VI 
Правил.

6.29.21 Металлические средства защиты 
от механических повреждений кабелей, 
проложенных по верхней палубе и прохо
дящих через взрывоопасные пространства, 
должны быть заземлены на обоих концах 
каждого средства защиты (кожуха, сталь

ной трубы, броневой или панцирной оп
летки).

6.29.22 Металлические грузовые танки, 
в том числе вкладные, цистерны- 
контейнеры, трубопроводы, отделенные от 
конструкций корпуса тепловой изоляцией, 
соединения трубопроводов и шлангов, 
имеющие прокладки, уплотняющие флан
цы соединительных частей грузовых тру
бопроводов и шлангов должны быть за
землены на корпус.

6.29.23 Электрические приводы грузо
вых насосов, бустерных насосов и ком
прессоров должны оборудоваться устрой
ствами автоматического отключения в 
случае закрытия быстрозапорных клапанов 
на трубопроводах.

6.29.24 Электрические приводы по
гружных грузовых насосов должны обору
доваться устройствами автоматического 
отключения по пониженному уровню 
жидкости в грузовом танке.

6.29.25 Электрические двигатели бус
терных насосов и газовоздуходувок долж
ны размещаться в помещениях, отделен
ных от взрывоопасных помещений газо
непроницаемой переборкой, и должны 
соответствовать требованиям 6.29.12.

6.29.26 Электрические приводы венти
ляторов, обеспечивающих избыточное 
давление в воздушных шлюзах, помеще
ниях, защищаемых воздушными шлюзами, 
и корпусах электрического оборудования 
взрывозащищенного исполнения, не до
пускается использовать для иных целей.

6.29.27 Электрические двигатели венти
ляторов не допускается устанавливать в 
вентиляционных каналах вытяжной и на
гнетательной вентиляции взрывоопасных 
помещений.

6.29.28 Открытие дверей и включение 
электрического оборудования, установ
ленного во взрывоопасных помещениях, 
должны быть сблокированы с приводом 
вентиляторов таким образом, чтобы вход в 
помещения и включение электрического 
оборудования обеспечивались только по-



6 Суда смешанного плавания, перевозящие сжиженные газы наливом 1101

еле пуска вентиляторов и работы их в те
чение времени, необходимого для 3—4 об
менов воздуха в этом помещении.

6.29.29 Электрические приводы судовых 
технических средств, указанные в 6.29.23 -  
6.29.26, должны иметь отключающие уст
ройства, одно из которых должно нахо
диться за пределами помещений, в кото
рых они установлены, но в непосредст
венной близости от выхода из этих 
помещений, а второе, дистанционного 
типа, — в рулевой рубке или в ПУГО.

6.29.30 Сеть освещения взрывоопасных 
помещений и пространств, в том числе 
отделений (помещений) грузовых насосов, 
грузовых компрессоров, закрытых или 
полузакрытых пространств, в которых 
размещены трубопроводы, содержащие 
опасный груз, помещений для грузовых 
шлангов, грузовых пространств, которые 
оборудованы системой удержания опасно
го груза, не требующей дополнительного 
барьера, и пространств, отделенных от 
пространств, в которых может быть опас
ный груз, одной газонепроницаемой пере
боркой, должна быть разделена не менее 
чем на две линии и получать питание от 
разных распределительных щитов.

6.29.31 Выключатели и защитные уст
ройства сети освещения помещений и 
пространств, указанных в 6.29.29, должны 
устанавливаться вне этих помещений и 
пространств и должны быть двухполюс
ными.

6.29.32 Система освещения помещений 
и пространств, указанных в 6.29.29, долж
на быть выполнена с использованием 
взрывозащищенных осветительных прибо
ров (светильников) с видом взрывозащиты 
(Ехр) или (Exd).

Допускается освещение указанных по
мещений и пространств из смежных по
мещений через газонепроницаемые за
стекленные отверстия, однако светильни
ки смежных помещений также должны 
быть взрывозащищенного типа.

6.29.33 Должна быть установлена ста
ционарная система аварийно-предупре

дительной сигнализации обнаружения па
ров опасного груза в помещениях и про
странствах, указанных в 6.11.8.

6.29.34 Световой и звуковой сигналы о 
появлении опасной концентрации паров 
опасного груза должны подаваться в места 
(помещения) отбора проб газа, в рулевую 
рубку и ПУГО.

В места несения постоянной вахты 
должны подаваться обобщенные сигналы 
аварийно-предупредительной сигнализа
ции о наличии концентрации газов выше 
установленных пределов.

6.29.35 В системе сигнализации должны 
быть установлены два независимых источ
ника питания.

6.29.36 Сигнализация об автоматиче
ском отключении погружных грузовых 
насосов, закрытии быстрозапорных клапа
нов грузовых трубопроводов, наличии во
ды в межбарьерных пространствах, нали
чии утечки опасного груза в конденсате 
подогревателей опасного груза и о работе 
установки инертного газа должна быть 
установлена в ПУГО.

Сигнал о наличии воды в межбарьер
ных пространствах должен дублироваться 
в рулевой рубке.

6.29.37 При использовании опасного 
груза в качестве топлива сигнализация о 
падении давления в топливном трубопро
воде или о пре крашении подачи газового 
топлива к объектам машинного помеще
ния должна быть установлена в централь
ном посту управления.

6.29.38 В центральном посту управле
ния и в местах несения постоянной вахты 
должна быть установлена сигнализация о 
снижении (исчезновении) избыточного 
давления в воздушных шлюзах и электри
ческом оборудовании с видом взрывоза
щиты (Ехр).

6.30 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.30.1 Специальные требования к судам, 
перевозящим опасные жидкие грузы, обу
словленные свойствами этих опасных гру-



1102 ПКПС. Часть IX  «Требования к судам, перевозящим опасные грузы»

зов, приведены в 6.30.2 -  6.30.77. Необхо
димость выполнения того или иного тре
бования применительно к определенному 
опасному грузу указана в гр. 10 «Специ
альные требования» табл. ПЗ-1 приложе
ния 3.

Конструкционные материалы

6.30.2 Материалы, которые во время 
обычной эксплуатации судна подвергают
ся воздействию опасного груза, должны 
быть стойкими к коррозионному воздей
ствию газов. Кроме того, при перевозке 
отдельных опасных грузов для изготовле
ния грузовых танков и связанных с ними 
трубопроводов, клапанов, арматуры и дру
гих элементов оборудования не следует 
использовать следующие материалы:

.1 ртуть, медь, содержащие медь спла
вы и цинк;

.2 медь, серебро, ртуть, магний и дру
гие металлы, образующие ацетилиды;

.3 алюминий и сплавы, содержащие 
алюминий;

.4 медь, содержащие медь сплавы, 
цинк или оцинкованная сталь;

.5 алюминий, медь и их сплавы;

.6 медь и сплавы с содержанием меди 
более 1 %.

Вкладные грузовые танки

6.30.3 Опасные грузы должны перево
зиться только во вкладных грузовых танках.

6.30.4 Опасные грузы должны перево
зиться во вкладных грузовых танках ти
па С с учетом требований 6.22.2. При рас
чете давления в грузовом танке следует 
учитывать любое нагнетаемое давление 
или давление паров при разгрузке.

Системы охлаждения

6.30.5 Допускается использовать только 
систему косвенного охлаждения (см. 
4.20.9.2).

6.30.6 На судне, занятом перевозкой 
опасных грузов, которые образуют опас
ные пероксиды, у повторно конденсиро

ванного опасного груза не должно образо
вываться застойных зон с неингибирован- 
ной жидкостью. Это достигается одним из 
следующих способов:

.1 использованием системы косвенно
го охлаждения с конденсатором внутри 
грузового танка;

.2 использованием системы непосред
ственного или комбинированного охлаж
дения (см. 4.20.9.1 и 4.20.9.3) или системы 
косвенного охлаждения с конденсатором 
вне грузового танка, а также путем проек
тирования системы охлаждения таким об
разом, чтобы исключить образование мест 
скопления и задержки конденсата.

6.30.7 Если судно совершает рейсы с 
каким-либо из опасных грузов, указанных 
в 6.30.6, и между этими рейсами предстоят 
балластные переходы, то до начала балла
стного перехода вся неингибированная 
жидкость должна быть удалена. Если меж
ду такими последовательными рейсами с 
одним опасным грузом требуется перевез
ти другой опасный груз, то до его загрузки 
необходимо осушить и продуть систему 
повторного сжижения. Продувку осущест
вляют инертным газом или парами этого 
или другого опасного груза, если опасные 
грузы совместимы.

Палубные грузовые трубопроводы

6.30.8 Все стыковые сварные швы в гру
зовых трубопроводах, диаметр которых 
превышает 75 мм, должны быть подверг
нуты 100 % рентгенографическому кон
тролю.

Выпуск воздуха из паровых пространств

6.30.9 Из грузовых танков и подсоеди
ненных к ним трубопроводов необходимо 
выпустить воздух до загрузки, обеспечив 
исключение его повторного поступления 
одним из следующих способов:

.1 введением инертного газа с целью 
поддержания избыточного давления. Запас 
инертного газа или производительность 
системы инертного газа должны быть дос
таточными для удовлетворения обычных
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эксплуатационных потребностей и ком
пенсации утечек через предохранительный 
клапан. Содержание кислорода в инерт
ном газе в любое время не должно пре
вышать 0,2 % по объему;

.2 регулирования температуры опасно
го груза таким образом, чтобы постоянно 
поддерживалось избыточное давление.

Регулирование влагосодержания газов

6.30.10 Необходимо регулировать влаго- 
содержание невоспламеняюгцихся газов, 
которые могут стать коррозионноопасны
ми или опасно реагировать с водой. Вы
полнение этого требования позволяет 
держать грузовые танки сухими перед за
грузкой и впускать в них сухой воздух, 
точка росы которого при атмосферном 
давлении составляет —45°С или менее, или 
пары опасного груза во время разгрузки в 
целях предотвращения чрезмерного вакуу
ма.

Ингибирование

6.30.11 Следует предусмотреть меры по 
ингибированию опасных грузов в течение 
всего рейса в целях предотвращения их 
полимеризации. На судах должно нахо
диться свидетельство, выданное грузоот
правителем, в котором были бы указаны:

.1 наименование и количество введен
ного ингибитора;

.2 дата введения ингибитора и ожи
даемая продолжительность его действия в 
обычных условиях;

.Зте или иные предельные значения 
температуры, влияющие на эффективность 
ингибитора;

.4 меры, которые должны быть приня
ты в случае, если продолжительность рей
са превысит срок годности ингибитора.

Трубопроводы для отбора проб

6.30.12 Трубопроводы для отбора проб 
газа не допускается выводить в газобезо
пасные помещения или прокладывать че
рез них.

Датчики/детекторы, указанные в 6.11.3, 
должны срабатывать в момент, когда кон
центрация паров достигнет предельно до
пустимого значения.

6.30.13 Использование переносного 
оборудования, указанного в 6.11.14, не 
допускается.

Пламезащитные экраны на газовыпускных 
отверстиях

6.30.14 При перевозке опасных грузов, 
указанных в приложении 3, газовыпуск
ные отверстия грузовых танков должны 
быть снабжены пламезащитными экрана
ми или предохранительными насадками. 
При проектировании пламезащитных эк
ранов и насадок газовыпускных труб сле
дует исключить возможность их закупори
вания вследствие замерзания паров опас
ного груза или обледенения.

Максимально допустимое количество груза 
в грузовом танке

6.30.15 Если перевозится опасный груз, 
указанный в приложении 3, то его количе
ство в любом грузовом танке не должно 
превышать 380 м3.

Погружные электрические грузовые насосы

6.30.16 До начала загрузки воспламе
няющихся жидкостей, во время их пере
вози! и разгрузки паровые пространства 
грузовых танков, оборудованных погруж
ными электрическими грузовыми насоса
ми, должны быть инертизированы, и в 
них следует поддерживать избыточное 
давление.

Суда, перевозящие аммиак

6.30.17 Грузовые танки, технологиче
ские сосуды высокого давления и грузо
вые трубопроводы должны быть изготов
лены из мелкозернистой углеродисто
марганцевой стали с паспортным мини
мальным пределом текучести, не превы
шающим 355 МПа, и фактическим преде
лом текучести, не превышающим
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440 МПа. Также следует предпринять одну 
из следующих конструктивных или экс
плуатационных мер:

.1 необходимо использовать материал с 
более низким пределом текучести, пас
портная минимальная прочность на раз
рыв которого не превышает 410 МПа; или 

.2 грузовые танки, технологические 
сосуды высокого давления и грузовые тру
бопроводы должны быть подвергнуты теп
ловой обработке для снятия напряжений, 
возникающих после сварки; или

.3 необходимо принять меры для того, 
чтобы температура аммиака при перевозке 
была близка по значению температуре его 
кипения в закрытых условиях, которая 
составляет -33°С, но в любом случае она 
не должна превышать -20°С; или

.4 аммиак должен содержать не менее 
0,1 % воды по массе.

6.30.18 Если используются углеродисто
марганцевые стали с более высокими ха
рактеристиками текучести по сравнению с 
теми, которые указаны в 6.30.17, то уком
плектованные грузовые танки, трубопро
воды должны быть подвергнуты тепловой 
обработке для снятия напряжений, возни
кающих после сварки.

6.30.19 Если технологические сосуды 
высокого давления и трубопроводы, отхо
дящие от конденсирующей части системы 
охлаждения изготовлены из углеродисто
марганцевой стали или никелевой стали, 
то они должны бьггь подвергнуты тепло
вой обработке для снятия напряжений, 
возникающих после сварки.

6.30.20 Предел текучести и временное 
сопротивление на разрыв наплавленного 
при сварке металла должны превышать 
аналогичные характеристики тех материа
лов, из которых изготовлен грузовой танк 
или трубопровод.

6.30.21 Никелевая сталь, содержащая 
более 5 % никеля, и углеродисто
марганцевая сталь, не соответствующая 
требованиям 6.30.17 и 6.30.18, подвержены 
образованию трещин в результате корро
зионного воздействия аммиака. Такие ста

ли не допускается использовать в системах 
удержания опасного груза и системах тру
бопроводов, предназначенных для пере
возки такого опасного груза.

6.30.22 Никелевую сталь, содержащую 
более 5 % никеля, допускается использо
вать, если температура аммиака при пере
возке соответствует требованиям, содер
жащимся в 6.30.17.3.

6.30.23 В целях исключения опасности 
образования трещин в результате коррози
онного воздействия аммиака требуется 
поддерживать содержание растворенного 
кислорода в атмосфере танка на уровне 
ниже 2,5 частей на миллион по массе, в 
том числе, путем уменьшения среднего 
содержания кислорода в танках перед за
грузкой жидкого аммиака по сравнению 
со следующими значениями по объему, %, 
в зависимости от температуры перевозки 
аммиака t, °С:

-30 и ниже 0,90
-20 0,50
-10 0,28

0 0,16
+ 10 0,10
+20 0,05
+30 0,03

Содержание кислорода для промежу
точных значений температур аммиака до
пускается получать путем линейного ин
терполирования .

Суда, перевозящие хлор

6.30.24 Система удержания опасного 
груза должна соответствовать следующим 
требованиям:

.1 вместимость каждого танка не долж
на превышать 380 м3, а общая вместимость 
всех грузовых танков не должна превы
шать 760 м3;

.2 расчетное давление паров в танке не 
должно быть ниже 1,35 МПа;

.3 части танков, выступающие над 
верхней палубой, должны бьнь снабжены 
защитой от теплового излучения охвачен
ных огнем смежных танков;

.4 каждый грузовой танк должен быть 
снабжен двумя предохранительными кла-
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панами. Между танком и предохранитель
ными клапанами должна быть установлена 
предохранительная мембрана. Давление 
разрыва мембраны должно быть на 
0,1 МПа ниже давления открытия предо
хранительного клапана, которое устанав
ливается равным расчетному давлению 
паров в танке, но не менее 1,35 МПа. 
Пространство между мембраной и предо
хранительным клапаном должно соеди
няться через перепускной клапан с мано
метром и системой обнаружения газа. Во 
время эксплуатации танка следует преду
смотреть меры для поддержания в этом 
пространстве давления, равного атмо
сферному с допуском ±5 %;

.5 выпускные отверстия предохрани
тельных клапанов должны быть сконст
руированы так, чтобы исключалась веро
ятность возникновения опасности как в 
отношении судна, так и окружающей среды.

Газ, выходящий из предохранительных 
клапанов, должен пропускаться через аб
сорбционную установку в целях уменьше
ния его концентрации. На участке трубо
провода у носовой оконечности судна не
обходимо установить устройство, 
позволяющее осуществлять выпуск паров 
за борт на уровне палубы с любого борта, 
а также механическое блокировочное уст
ройство, позволяющее держать один из 
трубопроводов постоянно открытым.

6.30.25 Система грузовых трубопроводов 
должна соответствовать следующим требо
ваниям:

.1 разгрузка танкера-газовоза должна 
производиться с помощью сжатых паров 
хлора, поступающих с берега, сухого воз
духа или с помощью погружных насосов. 
Давление в паровом пространстве грузово
го танка во время разгрузки не должно 
превышать 1,05 МПа. Использование 
компрессоров, установленных на судне, 
для разгрузки танкеров-газовозов не до
пускается;

.2 расчетное давление в системе грузо
вых трубопроводов должно быть не менее
2,1 МПа. Внутренний диаметр грузовых 
труб не должен превышать 100 мм. Для

компенсации теплового расширения тру
бопроводов допускается использовать 
только колена труб. Если применяются 
фланцевые соединения, фланцы должны 
быть приварены к шейке трубы с подго
товкой кромки под сварку по типу шпун
тового соединения;

.3 выпуск газов из предохранительных 
клапанов системы грузовых трубопроводов 
должен осуществляться в абсорбционную 
установку, при этом должно учитываться 
противодавление в газоотводных магист
ралях, указанное в 6.19.2.

6.30.26 Материалы должны соответство
вать следующим требованиям:

.1 грузовые танки и трубопроводы гру
зовой системы должны быть изготовлены 
из стали, обеспечивающей безопасную 
перевозку опасного груза при температуре 
—40°С, даже если предполагается что при 
перевозке он будет иметь более высокую 
температуру;

.2 грузовые танки должны быть под
вергнуты термической обработке для сня
тия внутренних термических напряжений. 
Механическое снятие внутренних напря
жений не допускается.

6.30.27 Устройства, обеспечивающие 
безопасность, должны соответствовать 
следующим требованиям:

.1 на судне для поглощения хлора 
должна находиться абсорбционная уста
новка, подключаемая к трубопроводам 
грузовой системы и грузовым танкам. Аб
сорбционная установка должна обеспечи
вать нейтрализацию хлора при интенсив
ности поглощения не менее 2 % опасного 
груза от общей грузовместимости судна;

.2 во время дегазации грузовых танков 
пары хлора не должны выпускаться в ат
мосферу;

.3 должна устанавливаться система об
наружения газа, посредством которой 
осуществляют контроль концентрации 
паров хлора, составляющие по объему не 
менее чем 1 часть на миллион. Места от
бора проб должны быть расположены:

у днища трюмных помещений;
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в трубах, отходящих от предохрани
тельных клапанов;

у выпускного отверстия абсорбцион
ной установки;

у впускного отверстия систем венти
ляции жилых, служебных и машинных 
помещений, постов управления;

на палубе у носовой границы, в сред
ней части и у кормовой границы грузовой 
зоны (применяется только во время грузо
вых операций и дегазации).

Система обнаружения газа должна 
быть снабжена устройством для подачи 
звукового и светового сигналов тревоги в 
момент, когда концентрация газа достиг
нет 5 частей на миллион;

.4 в каждом грузовом танке должен 
быть установлен датчик (детектор) ава
рийного повышения давления, подающий 
звуковой сигнал в момент, когда избыточ
ное давление достигнет 1,05 МПа.

6.30.28 В дополнение к требованиям по 
защите, указанным в 6.28, должно быть 
предусмотрено наличие воздушного ком
прессора и оборудования для заправки 
воздушных баллонов.

6.30.29 Должны выполняться следую
щие требования в отношении пределов 
заполнения грузовых танков:

Л требования 6.20.4.2 не применяются 
при перевозке хлора;

.2 содержание хлора в газообразном 
состоянии, присутствующего в паровом 
пространстве грузового танка после за
грузки, должно превышать 80 % по объе
му.

Суда, перевозящие эфир диэтиловый 
и эфир винилэтиловый

6.30.30 Опасный груз следует выгружать 
только с помощью погружных насосов, 
установленных в шахтах или приводимых 
в действие с помощью гидравлического 
привода. Конструкция таких насосов 
должна исключать возможность передачи 
давления жидкости на сальник вала.

6.30.31 Разгрузку вкладных танков ти
па С допускается осуществлять путем вы

теснения опасного груза инертным газом 
при условии, что грузовая система спроек
тирована с учетом возникающего при этом 
давления.

Суда, перевозящие оксид этилена

6.30.32 При перевозке оксида этилена 
применяются требования, содержащиеся в 
6.30.50 с учетом требований 6.30.33 -  
6.30.42.

6.30.33 Для перевозки оксида этилена 
не допускается использование палубных 
танков.

6.30.34 При изготовлении емкостей сис
темы удержания опасного груза и трубо
проводов грузовой системы, предназна
ченных для оксида этилена, не допускает
ся использование нержавеющих сталей и 
чугунного литья.

6.30.35 До загрузки грузовые танки и 
подсоединенные к  ним трубопроводы 
должны быть очищены от всех остатков 
предыдущих опасных грузов, за исключе
нием остатков оксида этилена, оксида 
пропилена или смесей этих продуктов. 
Очистке также подлежат танки, в которых 
перевозился аммиак.

6.30.36 Оксид этилена необходимо вы
гружать только с помощью насосов, уста
новленных в шахтах, или путем его вытес
нения инертным газом. Устройство насо
сов должсно соответствовать требованиям 
6.30.62.

6.30.37 Оксид этилена должен перево
зиться в охлажденном виде, а его темпера
тура при перевозке должна быть ниже 
30 °С.

6.30.38 Предохранительные клапаны 
должсны срабатывать при давлении не ме
нее 0,55 МПа.

6.30.39 Защитный слой газообразного 
азота, указанный в 6.30.74, должен быть 
таким, чтобы концентрация азота в паро
вых пространствах грузовых танков в лю
бое время не была меньше 45 % по объе
му.



6 Суда смешанного плавания, перевозящие сжиженные газы наливом 1107

6.30.40 До загрузки оксида этилена в 
жидком или парообразном виде и на про
тяжении всего периода его нахождения в 
грузовом танке, указанный танк должен 
быть инертизирован азотом.

6.30.41 При пожаре, охватившем систе
му удержания опасного груза, должна ав
томатически срабатывать система водо- 
распыления, предусмотренная 6.30.76.

6.30.42 Должно устанавливаться обору
дование для аварийного сброса оксида 
этилена.

Суда, перевозящие изопропиламин 
и моноэтиламин

6.30.43 Должна быть предусмотрена 
система отдельных трубопроводов, не со
единенных с трубопроводами другой гру
зовой или газоотводной систем.

Суда, перевозящие смеси метилацетилена 
и пропадиена

6.30.44 Перевозимые смеси метилацети
лена с пропадиеном должны быть стаби
лизированы. Кроме того, следует устано
вить максимальные значения температуры 
и давления, допустимые в процессе охла
ждения указанных смесей.

6.30.45 Возможные составы стабилизи
рованных смесей, допускаемых к перевоз
ке:

вариант 1:
максимальное молярное отношение со

держания метилацетилена к содержанию 
пропадиена: 3:1;

максимальная концентрация метилаце
тилена и пропадиена в смеси: 65 моль.%;

минимальная концентрация пропана, 
бутана и изобутана в смеси: 24 моль.%; 
при этом смесь должна содержать не ме
нее 1/3 бутанов (от общего числа молей в 
смеси) и 1/3 пропана; и

максимальная концентрация пропилена 
и бутадиена в смеси: 10 моль.%.

вариант 2:
максимальная концентрация метилаце

тилена и пропадиена в смеси: 30 моль.%;

максимальная концентрация метилаце
тилена: 20 моль.%;

максимальная концентрация пропадие
на: 20 моль.%;

максимальная концентрация пропилена: 
45 моль.%;

максимальная концентрация бутадиена 
и бутиленов в смеси: 2 моль.%;

минимальная концентрация насыщен
ного углеводорода С4: 4 моль.%;

минимальная концентрация пропана: 
25 моль.%.

6.30.46 Суда, перевозящие смеси метил
ацетилена с пропадиеном, необходимо 
оснащать системой косвенного охлажде
ния, указанной в 4.20.9.2, или системой 
охлаждения с непосредственным сжатием 
паров смесей. Для смесей с составом, ука
занным в 6.30.45, требуется наличие:

.1 компрессора для сжатия паров, ра
ботающего в режиме, предотвращающем 
вероятность повышения температуры и 
давления паров свыше 60°С и 1,75 МПа, а 
также вероятность его закупорки парами;

.2 трубопроводов для отвода газа из 
компрессора на каждой ступени сжатия 
или из каждого цилиндра поршневого 
компрессора после сжатия, равноценного 
сжатию на указанной ступени, которые 
необходимо оснастить:

двумя реле температуры, отрегулиро
ванными на срабатывание при температу
ре 60°С или менее;

реле давления, отрегулированном на 
срабатывание при давлении 1,75 МПа или 
менее;

предохранительным клапаном, отрегу
лированным на срабатывание при давле
нии 1,8 МПа или менее;

.3 предохранительного клапана, отре
гулированного на срабатывание при дав
лении 1, 8 МПа или менее, который дол
жен отводить пары в мачтовый стояк в 
соответствии с требованиями 6.16.9, 
6.16.10, 6.21.4 и 6.21.7. Отвод паров от 
предохранительного клапана во всасы
вающий патрубок компрессора не допус
кается;
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.4 датчика (детектора), подающего зву
ковой сигнал на пост управления грузо
выми операциями и в рулевую рубку о 
срабатывании реле в момент повышения 
давления или температуры.

6.30.47 Трубопроводы, в том числе тру
бопроводы системы охлаждения опасного 
груза, которые обслуживают грузовые тан
ки, предназначенные для загрузки смеси 
метилацетилена с пропадиеном, должны 
быть автономными или должны быть изо
лированы от систем трубопроводов и сис
тем охлаждения, обслуживающих другие 
танки. Это требование относится ко всем 
трубопроводам для перекачки жидкости и 
паров и иным соединениям.

Суда, перевозящие азот

6.30.48 Конструкционные материалы 
элементов грузовой системы и их покры
тия должны быть стойкими к воздействию 
кислорода при его высокой концентрации 
в азоте, возникающей при конденсации 
азота и его обогащении при низких тем
пературах. Должна быть обеспечена вен
тиляция возможных мест конденсации 
азота.

Суда, перевозящие оксид пропилена и смеси 
оксида этилена с оксидом пропилена, 

содержащие не более 30 % оксида этилена 
по массе

6.30.49 Перевозимые опасные грузы не 
должны содержать ацетилена.

6.30.50 Перед загрузкой грузовые танки 
и подсоединенные к ним трубопроводы 
должны быть очищены от всех остатков 
предыдущих опасных грузов, за исключе
нием тех случаев, когда загрузка будет 
производиться сразу после разгрузки ок
сида пропилена или смеси оксида этиле - 
на/оксида пропилена.

6.30.51 Эффективность способов очист
ки грузовых танков и подсоединенных к 
ним трубопроводов следует устанавливать 
путем проведения испытания или осмотра, 
в процессе которого следует убедиться в

отсутствии следов каких-либо кислотных 
или щелочных материалов.

6.30.52 Перед каждой первоначальной 
загрузкой оксида пропилена и его смесей 
грузовые танки должны быть осмотрены 
на предмет отсутствия в них загрязнений, 
в том числе отложений ржавчины, а также 
отсутствия видимых повреждений корпуса. 
Если грузовые танки постоянно исполь
зуются для перевозки указанных опасных 
грузов, то такие осмотры следует прово
дить не реже, чем раз в два года.

6.30.53 Танки, предназначенные для пе
ревозки оксида пропилена и его в смесей, 
должны быть изготовлены из стали.

6.30.54 Танки, содержавшие оксид про
пилена и его смеси, допускается исполь
зовать для перевозки других опасных гру
зов после того, как эти танки и подсоеди
ненные к ним системы трубопроводов 
будут очищены путем их мойки или про
дувки.

6.30.55 Все клапаны, фланцы, арматура 
и вспомогательное оборудование должны 
изготавливаться из стали, обеспечивающей 
их безопасную эксплуатацию в среде ок
сида пропилена и его смесей. Диски или 
поверхности дисков, гнезда и другие под
верженные износу поверхности клапанов 
необходимо изготавливать из коррозион
но-стойкой стали с содержанием хрома не 
менее 11 %.

6.30.56 Прокладки должны быть изго
товлены из материалов, которые не всту
пают в реакцию с оксидом пропилена и 
его смесями, не растворяются в них или 
не способствуют снижению температуры 
их самовоспламенения, а также являются 
огнестойкими. Поверхность прокладок, 
соприкасающаяся с опасным грузом, 
должна быть изготовлена из тефлона или 
материалов, обеспечивающих аналогичную 
степень безопасности вследствие своей 
инертности. При изготовлении прокладок 
с наполнителем из тефлона или аналогич
ного фторированного полимера допускает
ся применение армирующих спиралей из 
нержавеющей стали.
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6.30.57 Изоляционные и уплотнитель
ные материалы, если они используются, 
не должны вступать в реакцию с оксидом 
пропилена и его смесями, растворяться в 
них и снижать температуру самовоспламе
нения.

6.30.58 Непригодными для изготовле
ния прокладок, уплотнений и аналогич
ных целей в системах удержания оксида 
пропилена и его смесей считаются сле
дующие материалы:

.1 неопрен или натуральный каучук, 
если они контактируют с оксидом пропи
лена и его вышеупомянутыми смесями;

.2 асбест или связующие вещества, в 
состав которых входит асбест;

.3 материалы, содержащие оксиды 
магния, такие как минеральная вата.

6.30.59 Приемный и сливной трубопро
воды должны отстоять от днища танка или 
любого отстойника на расстоянии до 
100 мм.

6.30.60 Загрузку и разгрузку оксида 
пропилена и его смесей необходимо про
изводить таким образом, чтобы при этом 
обеспечивалось предотвращение выпуска 
газов из грузового танка в атмосферу. Ес
ли одновременно с загрузкой танков осу
ществляется возврат паров на берег, то 
система возврата паров, соединенная с 
системой удержания опасного груза, пред
назначенной для данного опасного груза, 
должна быть автономной по отношению к 
системам удержания иных опасных грузов.

6.30.61 Во время разгрузки в грузовом 
танке следует поддерживать давление бо
лее 0,007 МПа.

6.30.62 Разгрузку необходимо осуществ
лять только с помощью насосов, установ
ленных в шахтах, погружных насосов с 
гидравлическим приводом или путем вы
теснения опасного груза инертным газом. 
Должна быть предотвращена возможность 
нагревания опасного груза в случае, если 
выпускной трубопровод насоса будет пе
рекрыт или заблокирован.

6.30.63 Выпуск газов из танков, в кото
рых перевозятся оксид пропилена и его 
вышеуказанные смеси, должен осуществ
ляться независимо от выпуска из танков, в 
которых перевозятся иные опасные грузы. 
Должны быть установлены устройства для 
отбора проб содержимого грузового танка, 
исключающие сообщение опасного груза с 
атмосферой.

6.30.64 На грузовые шланги, используе
мые для перекачки оксида пропилена и 
смесей оксида этилена с оксидом пропи
лена, содержащих не более 30 % оксида 
этилена по массе, должна наноситься над
пись «ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
ОКСИДА АЛКИЛЕНА».

6.30.65 Необходимо контролировать со
держание в трюмных помещениях паров 
оксида пропилена и его смесей. Трюмные 
помещения, окружающие автономные 
танки типа А и В, следует подвергнуть 
инертизации, измеряя содержание кисло
рода в их атмосфере. Содержание кисло
рода в этих помещениях должно быть ме
нее 2 %. Допускается использование пере
носного оборудования для взятия проб.

6.30.66 До отсоединения береговых тру
бопроводов давление в трубопроводах для 
перекачки жидкости и паров должно быть 
понижено с помощью соответствующих 
клапанов, установленных на грузовом кол
лекторе. Не допускается выпуск жидкости 
и паров из этих трубопроводов в атмосфе
ру-

6.30.67 Ерузовые танки должны быть 
спроектированы с учетом максимального 
давления опасного груза, которое может 
возникнуть во время загрузки, перевозки 
или разгрузки.

6.30.68 Грузовые танки для перевозки 
оксида пропилена с расчетным давлением 
паров менее 0,06 МПа и грузовые танки 
для перевозки смесей оксида этилена с 
оксидом пропилена с расчетным давлени
ем паров менее 0,12 МПа должны быть 
оснащены системой охлаждения для под
держания температуры данного опасного 
груза ниже расчетной температуры.
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6.30.69 Предохранительный клапан, ус
тановленный на автономных грузовых 
танках типа С, должен быть отрегулирован 
на срабатывание при избыточном давле
нии, изменяющемся в пределах от 
0,02 МПа до 0,7 МПа для перевозки окси
да пропилена и до 0,53 МПа для перевоз
ки смесей оксида этилена с оксидом про
пилена.

6.30.70 Система трубопроводов, которая 
обслуживает грузовые танки, предназна
ченные для загрузки в них оксида пропи
лена и его смесей, должна быть автоном
ной (изолированной от грузовых компрес
соров и систем трубопроводов, 
обслуживающих другие грузовые танки, в 
том числе порожние). Если система тру
бопроводов для грузовых танков, загру
жаемых указанными опасными грузами, 
не является автономной, то эти трубопро
воды необходимо изолировать посредст
вом снятия съемных трубопроводных 
вставок, клапанов или других секций тру
бопроводов и установки на их место 
фланцевых заглушек. Все трубопроводы 
для перекачки и отвода жидкости и паров, 
а также другие трубопроводы, например, 
общие трубопроводы для подачи инертно
го газа, должны быть изолированы ука
занным способом.

6.30.71 Оксид пропилена и его смеси 
необходимо перевозить только в соответ
ствии с планами грузовых операций. Каж
дое намеченное к использованию загру
зочное оборудование должно быть изо
бражено на отдельном плане грузовых 
операций. В планах грузовых операций 
должна быть изображена вся система гру
зовых трубопроводов, а также места раз
мещения фланцевых заглушек, установ
ленных в соответствии с требованиями к 
изолированию трубопроводов согласно 
6.30.70.

6.30.72 Перед каждой первоначальной 
загрузкой оксида пропилена и его смесей, 
а также перед каждой последующей раз
грузкой организация, имеющая свидетель
ство о признании Речного Регистра на

выполнение изоляционных работ, должна 
выдать свидетельство о том, что изолиро
вание трубопроводов было осуществлено в 
соответствии с предъявляемыми требова
ниями. Данное свидетельство должно на
ходиться на борту судна. Представитель 
указанной организации должен закрепить 
проволокой каждое соединение между 
фланцевой заглушкой и фланцем трубо
провода и поставить пломбу во избежание 
непреднамеренного снятия данной флан
цевой заглушки.

6.30.73 Максимально допустимые пре
дельные уровни загрузки каждого грузово
го танка для каждого значения температу
ры загрузки, которая может иметь место, а 
также для оговоренной в данном случае 
максимальной расчетной температуры, 
должны быть указаны в перечне. Экземп
ляр этого перечня должен постоянно на
ходиться на борту судна у капитана.

6.30.74 Опасный груз необходимо пере
возить под защитным слоем азота, требо
вания к которому указаны в 6.30.39. 
Должна быть установлена автоматическая 
система подкачки азота в целях предот
вращения падения давления в танке ниже 
0,007 МПа при понижении температуры 
опасного груза под влиянием окружающей 
среды или в результате утраты работоспо
собности систем охлаждения. На судне 
должен быть в наличии запас азота для 
автоматического регулирования давления. 
Для образования защитного слоя следует 
использовать технически чистый азот 
(99,9 % по объему).

6.30.75 До загрузки и после разгрузки 
необходимо проверить состав парового 
пространства грузового танка. Содержание 
кислорода в нем не должно превышать 
2 % по объему.

6.30.76 Следует предусмотреть систему 
водораспыления, производительность и 
расположение которой должно обеспечи
вать возможность обработки зоны вокруг 
погрузочного манифольда и незащищен
ного от пожарной опасности палубного 
трубопровода, который задействуется в
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процессе перекачки опасного груза, а так
же куполов танка. Расположение трубо
проводов и стволов должно быть таким, 
чтобы обработка всей зоны осуществля
лась с одной и той же интенсивностью, 
равной 10 л/м2 в минуту. Ручное управле
ние системой водораспыления должно 
быть как местным, так и дистанционным, 
а ее размещение должно обеспечивать 
смыв любого количества разлившегося 
опасного груза. Работа системы водорас
пыления с ручным дистанционным управ
лением должна быть организована так, 
чтобы дистанционный запуск насосов для 
подачи воды к этой системе, а также руч
ное управление любыми клапанами этой 
системы, находящимися в закрытом по
ложении, осуществлялось из места за пре
делами грузовой зоны, расположенного у 
жилых помещений, доступного и пригод
ного для управления размещенного в нем 
оборудования в случае пожара на участках, 
обслуживаемых этой системой. Кроме то
го, к  системе водораспыления должен 
быть подсоединен рукав с пожарным

стволом для подачи воды под давлением, 
подготовленный к  использованию в про
цессе загрузки и разгрузки.

Суда, перевозящие винил хлористый

6.30.77 В случае, когда предотвращение 
полимеризации винила хлористого обес
печивается путем введения ингибитора, 
следует руководствоваться требованиями 
6.30.11. Если ингибитор вообще не вво
дился или если ингибитора было введено 
недостаточно, то любой инертный газ, 
используемый в соответствии с требова
ниями 6.30.9 , должен содержать не более 
0,1%  кислорода. До начала загрузки тре
буется отобрать пробы инертного газа из 
грузовых танков и трубопроводов для ана
лиза. При перевозке винила хлористого, а 
также во время балластных переходов ме
жду последовательными рейсами с этим 
опасным грузом в танках необходимо по
стоянно поддерживать избыточное давле
ние.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)

ОПАСНЫЕ Ж ИДКИЕ ГРУЗЫ
И СПЕЦИАЛЬНЫ Е ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ 

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, КОТОРЫ Е ИХ ПЕРЕВОЗЯТ

Т а б л и ц а  П1-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Адипонитрил 2205 С 2 2 — 25 95 0,96 2 — — + Т43 ПВ4
Акриламид, водный раствор 2074 с 2 2 — 30 95 1,03 2 — — +
Акролеин 1092 с 1 1 3 50 95 0,84 1 + + + ТЗ2 п в
Акрилонитрил стабилизирован- 1093 с 1 1 3 50 95 0,80 1 + + + Т1 ПВ

ный
Алкилсульфокислоты жидкие с 2586 N 4 3 97 3

массовой долей свободной сер-
ной кислоты не более 5%
Аллил ацетат 2333 С 2 2 — 35 95 0,93 2 + + + Т2 ПА7
Аллилизотиоцианат ингибиро- 1545 с 2 2 — 30 95 1,02 1 + + + Т4’ ПВ4

ванный
Аллилхлорид 1100 с 1 1 — — 95 0,94 1 + + + Т2 ПА
Альдегиды октиловые (N- 1191 N 3 2 — — 97 0,82 3 + + — ТЗ ПВ4

окталь-дегид)
Альдегиды октиловые (2-этил- 1191 С 2 2 — 30 95 0,82 2 + + — Т4 ПА

капрональдегид)
Амиламин (н-амиламин) 1106 с 2 2 — 40 95 0,76 2 + + — Т43 ПА7
Амилхлориды (1-хлорпентан) 1107 с 2 2 — 40 95 0,88 2 + + — ТЗ ПА
Амилхлориды (1 -хлор-3- 1107 с 2 2 — 45 95 0,89 2 + + — ТЗ2 ПА

метилбутан)
Амилхлориды (2-хлор-2-метил- 1107 с 2 2 3 50 95 0,87 2 + + — Т2 ПА

бутан)
Амилхлориды (1-хлор-2,2- 1107 с 2 2 — 50 95 0,87 2 + + — ТЗ2 ПА

диметил-пропан)
Амилхлориды(...) 1107 с 1 1 — — 95 0,9 1 + + — ТЗ2 ПА
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

N -аминоэтил-пиперазин 2815 N 4 2 — — 97 0,98 3 — — —
Аммиак безводный 1005 G 1 1 3 91 1 + + + Т1 ПА
Аммиак безводный, сильно ох- 9000 G 1 1 1;3 95 1 + + + Т1 ПА

лажденный
Аммиака раствор (с относительной 

плотностью от 0,880 до 0,957 при 
15 °С, с массовой долей аммиака 
более 10 %, но не более 35 %)

2672 N 2 2 — 10 97 0,88-0,96 3 — — —

Аммония сульфида раствор 2683 С 2 2 — 50 95 — 2 + + + Т43 ПВ4
Ангидрид малеиновый 2215 N 3 2 2 — 95 0,93 3 — — — Т2 ПВ4
Ангидрид пропионовый 2496 N 4 3 — 5 97 1,02 3 — — —
Ангидрид уксусный 1715 N 2 3 — 10 97 1,08 3 + + + Т2 ПА
Анилин 1547 С 2 2 — 25 95 1,02 2 — — +
Ацеталь 1088 N 2 2 — 10 97 0,83 3 + + — ТЗ ПВ4
Ацетальдегид (этаналь) 1089 С 1 1 — — 95 0,78 1 + + — Т4 ПА
Ацетилхлорид 1717 С 2 2 3 50 95 1,10 1 + + — Т2 ПА
Ацетон 1090 N 2 2 — 10 97 0,79 3 + + — Т1 ПА
Ацетанитрил (метилцианид) 1648 N 2 2 — 10 97 0,78 3 + + — Т1 ПА
Бензилхлорид 1738 С 2 2 — 25 95 1,10 2 + + + Т1 ПА
Бензин моторный или газолин 

или петроль с содержанием бен
зола более 10% 60°С < 4^  < 85°С

1203 С 2 2 3 50 95 2 + + ТЗ ПА

Бензин моторный или газолин 1203 С 2 2 — 50 95 2 + + ТЗ ПА
или петроль с содержанием бен
зола более 10% 85°С <4™^ 115°С 
Бензин моторный или газолин 

или петроль с содержанием бен
зола более 10% 4И„ > 115°С

1203 с 2 2 — 35 95 2 + + ТЗ ПА

Бензин моторный или газолин 1203 N 2 2 — 10 97 0,68-0,72 3 + + ТЗ ПА
или петроль
Бензин моторный или газолин 

или петроль с содержанием бен
зола более 10% 4иП < 60°С

1203 С 1 1 — — 95 — 1 + + ТЗ ПА

Бензол 1114 с 2 2 3 50 95 0,88 2 + + + Т1 ПА
Бора трифторид и кислота ук

сусная комплекс
1742 N 4 2 — — 97 1,35 3 — —

1,2-бугадиен стабилизированный 1010 G 1 1 91 1 + + — Т2 ПВ4
1,3-бутадиен стабилизированный 1010 G 1 1 91 1 + + — Т2 ПВ4
Бутадиен стабилизированный 

или бутадиенов и углеводородов 
смесь стабилизированная, 
имеющие при 70°С давление 
паров, не превышающее 1,1 МПа 
(11 бар), и имеющие при 50°С 
плотность не менее 0,525 кг/л

1010 G 1 1 91 1 + + Т2 ПВ4

Бутан 1011 G 91 + + — Т2 ПА
Бутанолы (н-бутиловый спирт) 

с температурой вспышки паров
1120 Т2 ПВ

от -18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т2 ПВ
от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т2 ПВ

Бутанолы (втор-бутиловый 
спирт) с температурой вспышки

1120 Т2 ПВ7

паров
от -18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т2 ПВ7
от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т2 ПВ7
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Бутанолы (трет-бутиловый 1120 N 2 2 2 10 97 0,79 3 + + — Т1 ПА7
спирт
Бутилакрилаты стабилизиро

ванные (н-бутил-акрилат стаби
лизированный) с температурой 
вспышки паров

2348 тз ПВ

ниже -18°С С 2 2 — 30 95 0,90 1 + + —

от -18 до 23°С С 2 2 30 95 0,90 1 + + —

от 23 до 61°С С 2 2 30 95 0,90 1 + + —

н-бутиламин 1125 с 2 2 3 50 95 0,75 2 + + — Т2 ПА
Бутилацеаты
(н-бутилацетат) с температурой

1123

вспышки паров
от -18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,88 3 + + —

от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,88 3 + + —
1-бутилен 1012 G 91 + + Т2 ПА
н-бутилметак-рилат стабилизи- 

рованный
С 2 2 50 25 0,90 1 + + —

Бутиральдегид (н-бугиральдегид) 1129 С 2 2 3 50 95 0,80 2 + + — Т4 ПА
Винилацетат ингабированньш 1301 N 2 2 — 10 97 0,93 2 + +
Винилхлорид стабилизированный 1086 G 91 + + — Т2 ПА
Г азов углеводородная смесь 1965 G 1 1 91 1 + + — Т43 ПВ4

сжиженная, н.у.к. (смесь А) 
Г азов углеводородная смесь 

сжиженная, н.у.к. (смесь АО)
1965 G 1 1 91 1 + + — Т43 ПВ4

Г азов углеводородная смесь 
сжиженная, н.у.к. (смесь А01)

1965 G 1 1 91 1 + + — Т43 ПВ4

Г азов углеводородная смесь 1965 G 91 + + — Т43 ПВ4
сжиженная, н.у.к. (смесь А02) 
Г азов углеводородная смесь 

сжиженная, н.у.к. (смесь А1)
1965 G 91 + + — Т43 ПВ4

Г азов углеводородная смесь 
сжиженная, н.у.к. (смесь В)

1965 G 91 + + — Т43 ПВ4

Г азов углеводородная смесь 
сжиженная, н.у.к. (смесь В1)

1965 G 91 + + — Т43 ПВ4

Г азов углеводородная смесь 1965 G 91 + + — Т43 ПВ4
сжиженная, н.у.к. (смесь В2) 
Г азов углеводородная смесь 

сжиженная, н.у.к. (смесь С)
1965 G 91 + + — Т43 ПВ4

Газойль или топливо дизельное 1202
или топливо печное легкое с
температурой вспышки паров

от -18 до 23°С N 4 2 97 0,74 3
от 23 до 61°С N 4 2 — — 97 0,74 3 — — —

Г ексадиен 2458 N 2 2 — 10 97 0,72 3 + + — Т43 ПВ4
Гексаметилендиамин расплав- 2280 N 3 3 2 — 95 0,83 3 + + — ТЗ ПВ4

ленный
Г ексаметилендиамин раствор 1783 N 3 2 2 — 97 — 3 + + — Т43 ПВ4
Г ексаметиленимин 2493 N 3 2 — — 97 0,88 3 + + — ТЗ2 ПА
Г ексанолы 2282 N 3 2 — — 97 0,83 3 + + — ТЗ ПА
Гексаны (н-гексан) 1208 N 2 2 — 10 97 0,66 3 + + — ТЗ ПА
1-гексен 2370 N 2 2 — 10 97 0,67 3 + + — ТЗ ПВ4
Гептаны (н-гептан) 1206 N 2 2 — 10 97 0,68 3 + + — ТЗ ПА
н-гептен 2278 N 2 2 — 10 97 0,70 3 + + — тз ПВ4
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Гудроны жидкие с температурой 
вспышки паров

1999 т з ПА7

от -18 до 23°С N 4 2 2 — 97 — 3 + + —
от 23 до 61°С N 4 2 2 — 97 — 3 + + —

н-декан 2247 N 3 2 — — 97 0,73 3 + + — Т4 ПА
4,4'-диамино-дифенилметан 2651 С 2 2 2 25 95 1,00 2 — — +
Ди-н-бутиламин 2248 N 3 2 — — 97 0,76 3 + + — т з ПА7
Диизобутилен, смеси изомеров 2050 N 2 2 — 10 97 0,72 3 + + — ТЗ2 ПА7
Диизобутилкетон 1157 N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т43 ПВ4
2-диметил ами-ноэтанол 2051 N 3 2 — — 97 0,89 3 + + — ТЗ ПА
Диметилгидразин несимметрич

ный
1163 С 2 2 3 50 95 0,78 — + + ТЗ ПВ4

Диметилгидразин симметрии- 2382 С 2 2 — 50 95 0,83 1 + + + Т43 II
ный С
Диметил-N-пропиламин 2266 С 2 2 3 50 95 0,72 2 + + — Т4 ПА
N. N-диметил-формам ид. 2265 N 3 2 — — 97 0,95 3 + + — Т2 ПА
N ,N -диметилциклогексиламин 2264 N 3 2 — — 97 0,85 3 + + — ТЗ ПВ4
Диоксан 1165 N 2 2 — 10 97 1,03 3 + + + Т2 ПВ
Дипропиламин 2383 С 2 2 3 50 95 0,74 2 + + — Т2 ПВ4
Диметилциклогексаны (цис-1,4- 

диметилцик-логексан)
2263 С 2 2 — 35 95 0,78 2 + + — Т43 ПА7

Диметилцикло-гексаны (транс- 
1,4-диметилциклогексан)

2263 с 2 2 — 35 95 0,76 2 + + — Т43 ПА7

о-дихлорбензол 1591 с 2 2 — 25 95 1,32 2 — — +
Дихлорметан (метилхлорид) 1593 с 2 2 3 50 95 1,33 2 — — +
Дихлорпропены (2,3-дихлор-1- 2047 с 2 2 — 45 95 1,20 2 + + — Т1 ПА

пропен)
Дихлорпропены (смеси 2,3-ди- 

хлор-1-пропена и 1,3-дихлор-1- 
пропена)

2047 с 2 2 — 45 95 1,23 2 + + — Т21 ПА

Дихлорпропены (1,3-дихлорпро- 
пен)

2047 с 2 2 — 40 95 1,23 2 + + — Т21 ПА7

1,1-дихлорэтан (газ рефрижера
торный г 152а)

1030 G 91 + + — Т1 ПА

1,1-дихлорэтан 2362 С 2 2 3 50 95 1,17 1 + + — Т2 ПА
1,2-дихлорэтилен (цис) 1150 С 2 2 3 50 95 1,28 2 + + — Т21 ПА
1,2-дихлорэтилен (транс) 1150 С 2 2 3 50 95 1,26 2 + + — Т2 ПА
Дициклопентадиен 2048 N 3 2 2 — 95 0,94 3 + + — Т1 ПВ4
ГГИ-диотиланилип 2432 С 2 2 — 25 95 0,93 2 — — +
Диэгилентриамин 2079 N 4 2 — — 97 0,96 3 — — —
Жидкость аккумуляторная ки 2796 N 4 3 — — 97 1,00-1,84 3 — — —

слотная
Жидкость аккумуляторная ще 2797 N 4 2 97 1,00-2,13 3 — — —

лочная
Изобутан 1969 G 91 + + — Т21 ПА
Изобутанол (спирт изобутило- 

вый)
1212 N 3 2 — — 97 0,80 3 + + — Т2 ПА

Изобутилакрилат ингибирован
ный

2527 С 2 2 — 30 95 0,89 1 + + — Т2 ПВ

Изобутиламин 1214 С 2 2 3 50 95 0,73 2 + + — Т2 ПА
Изобутилен 1055 G 91 + + — Т21 ПА
Изобутилизобутират 2528 N 3 2 — — 97 0,86 3 + + — Т2 ПА
Изобутилизоцианат 2486 С 2 2 — 40 95 — 2 + + + Т43 ПВ4
Изобутиральдегид 2045 С 2 2 3 50 95 0,79 2 + + — Т4 ПА7
Изооктен 1216 N 2 2 — 10 97 0,73 3 + + — ТЗ ПВ4
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Изопрен ингибированный 1218 N 1 1 — — 95 0,68 1 + + — т з н в
Изопропанол (спирт изопропи

ловый)
1219 N 2 2 — 10 97 0,78 3 + + — Т2 ПА

Изопропенилбензол 2303 N 3 2 — — 97 0,91 3 + + — Т2 ПВ
Изопропиламин 1221 С 1 1 — — 95 0,69 1 + + — Т2 ПА7
Изопропилаце-тат 1220 N 2 2 — 10 97 0,88 3 + + — Т2 ПА
Изопропилбензол (кумен) 1918 N 3 2 — — 97 0,86 3 + + — Т2 ПА
Изопропилхлор-ацетат 2947 С 2 2 — 40 95 1,09 2 + + — Т43 ПА
Изофорондиамин 2289 N 3 2 — — 97 0,92 3 — — — Т2 ПА
Калия гидроксида раствор 1814 N 4 2 — — 97 — 3 — — —
Керосин 1223 N 3 2 — — 97 <0,83 3 + + — ТЗ ПА
Кислота азотная красная дымя- 2032 С 2 2 — 50 95 1,51 1 — — +

гцая
Кислота азотная, кроме красной 2031 N 2 3 — 10 97 1,41 при 3 — — —

дымящей, с концентрацией не 68%
более 70 % H N 03
Кислота азотная, кроме красной 2031 N 2 3 — 10 97 1,51 при 3 — — —

дымящей, с концентрацией бо- 100%
лее 70 % H N 03
Кислота акриловая ингибиро- 2218 С 2 2 30 95 1,05 1 + + Т2 ПА7

ванная
Кислота бутилфосфорная 1718 N 4 3 — — 97 0,98 3 — — —

Кислота дихлоруксусная 1764 N 3 3 — — 97 1,56 3 + + — Т1 ПА
Кислота капроновая 2829 N 4 3 — — 97 0,92 3 — — —
Кислота крезиловая 2022 С 2 2 — 25 95 1,03 2 + + + Т1 ПА
Кислота кремнефтористоводо

родная
1778 N 2 3 10 97 3

Кислота масляная 2820 N 2 3 — 10 9 0,96 3 — — —
Кислота метакриловая ингиби

рованная
2531 С 2 2 2 25 95 1,02 1 — — — Т2 ПВ4

Кислота муравьиная 1779 N 2 3 — 10 97 1,22 3 + + — Т1 ПА
Кислота пропионовая 1848 N 3 3 — — 97 0,99 3 + + — Т1 ПА7
Кислота серная дымящая (олеум) 1831 С 2 2 — 50 95 1,94 1 — — +
Кислота серная концентрации 

более 51%
1830 N 4 3 — — 97 1,40-1,84 3 — — —

Кислота серная с массовой до
лей кислоты не более 51%

2796 N 4 3 — — 97 1,00-1,41 3 — — —

Кислота серная отработанная 1832 N 4 3 — — 97 — 3 —
Кислота уксусная ледяная 2789 N 2 3 2 10 95 1,05 при 3 + + — Т1 ПА

100%
кислоты

Кислота фосфорная с содержа
нием кислоты более 80 % по

1805 N 4 3 2 — 95 — 3 — — —

объему
Кислота фосфорная с содержа

нием кислоты 80 % по объему
1805 N 4 3 — — 97 1,00-1,60 3 — —

или менее
Кислоты трихлоруксусной раствор 2564 N 3 3 2 — 95 1,62 3 + + —
Кислоты трихлоруксусной раствор 2564 N 4 3 — — 97 1,62 3 + + —
Кислоты уксусной раствор с 2789 N 2 3 2 10 97 1,05 при 3 + + —

массовой долей кислоты более 100%
80% кислоты
Кислоты уксусной раствор с 

массовой долей кислоты более 
25 %, но не более 80 %

2790 N 2 3 10 97 3 Т1 ПА7
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Кислота хлористоводородная 1789 N 2 3 — 10 97 — 3 —

Кислота хлористоводородная 1789 N 4 3 — 97 — 3 —

Кислоты хлоруксусной раствор 1750 С 2 2 2 25 95 1,58 2 + + + Т1 ПА
Крезолы 2076 С 2 2 2 25 95 1,03-1,05 2 + + +
Кротональдегид стабилизиро- 1143 С 2 2 — 40 95 0,85 1 + + + тз НВ

ванный
Ксилолы (м-ксилол) с темпера- 1307

турой вспышки паров
от 18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,86 3 + + —

от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,86 3 + +
Ксилолы (о-ксилол) с темпера- 1307 Т1 ПА

турой вспышки паров
от 18 до 23°С N 3 2 — 97 0,88 3 + + — Т1 ПА
от 23 до 61°С N 3 2 — 97 0,88 3 + + Т1 ПА

Ксилолы (п-ксилол) с темпера- 1307 Т1 ПА
турой вспышки паров

от 18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,86 3 + + Т1 ПА
от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,86 3 + + Т1 ПА

Мезитилоксид 1229 N 3 2 — — 97 0,85 3 + + — Т2 ПВ4
Метакрилонитрил стабилизиро- 3079 С 2 2 — 45 95 0,80 1 + + + Т1 ПВ4

ванный
Метанол 1230 N 2 2 3 50 97 0,79 2 + + — Т2 ПА
Метилакрилат ингибированный 1919 С 2 2 3 50 95 0,95 1 + + — Т2 ПВ
Метиламина водный раствор 1235 С 2 2 — 50 95 — 2 + + Т2 ПА
Метилацетат 1231 N 2 2 — 10 97 0,93 3 + + — Т1 ПА
З-метило-бутанон-2 2397 N 2 2 — 10 97 0,81 3 + + — Т1 ПА
Метилгидразин 1244 С 2 2 — 45 95 0,88 1 + + + Т4 ПС5
Метилизобутил-карбинол 2053 N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т2 ПВ4
Метилизобутил-кетон 1245 N 2 2 — 10 97 0,80 3 + + — Т1 ПА
Метилизотио-цианат 2477 С 2 2 2 35 95 1,07 2 + + + Т43 ПВ4
Метилметакрилат, мономер ин- 1247 С 2 2 — 40 95 0,94 1 + + — Т2 ПА

гибированный
Метилформиат 1243 N 1 1 — — 97 0,97 1 + + — Т2 ПА
Метилхлорид (газ рефрижера- 1063 G 91 + + — Т1 ПА

торный R 40)
Метилхлорида и метиленхлори- 1912 G 1 1 91 1 + + — Т1 ПА

да смесь
Морфолин 2054 N 3 2 — — 97 1,00 3 + + — тз ПА
Натрия гидроксид, расплавлен- 1823 N 4 1 2 — 95 2,13 3 — — — Т43 ПВ4

ный
Натрия гидроксида раствор 1824 N 4 2 — — 97 — 3 — — — Т43 ПВ4
Нефть сырая ?вс < 23°С 1267 С 1 1 — — 97 — 1 + + — Т43 ПВ4
дп 50 > 175 кПа
Нефть сырая в̂с < 23°С 1267 С 1 1 1 50 97 — 2 + + — Т43 ПВ4
дп 50 > 175 кПа
Нефть сырая 4С < 23°С 1267 С 1 1 — 50 97 — 3 + + — Т43 ПВ4
110 кПа < дп 50 << 150 кПа
Нефть сырая г*вс < 23°С 1267 с 1 1 3 10 97 — 3 + + — Т43 ПВ4
110 кПа < дп 50 < < 150 кПа
Нефть сырая tBC<23°C 1267 с 1 1 — 10 97 — 3 + + — Т43 ПВ4

дп 50 < 110 кПа
Нефть сырая в̂с < 23°С 1267 N 2 2 — — 97 — 3 + + — Т43 ПВ4
Нефть сырая с содержанием 1267 С 1 1 — 95 1 + + Т43 ПВ4

бензола более 10% :w. < 23°С
дп 50 > 175 кПа
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Нефть сырая с содержанием 
бензола более 10% :ж < 23°С 
110 кПа < дп 50 < 175 кПа

1267 С 1 1 95 1 -I- + Т43 ПВ4

Нефть сырая с содержанием 1267 С 1 1 — — 95 — 1 + + — Т43 п в 4
бензола более 10% ,'вс < 23°С 
дп 50 < 110 кПа 2,ЫШ<60°С 
Нефть сырая с содержанием 

бензола более 10% <23°С 
дп 50 < 110 кПа 60°С <

1267 с 2 2 3 50 95 — 2 -I- + Т43 ПВ4

4ип- 85°С
Нефть сырая с содержанием 

бензола более 10% /|1С < 23°С, 
дп 50 < 110 кПа 85°С < ^ <  
115°С

1267 с 2 2 50 95 2 + + Т43 п в 4

Нефть сырая с содержанием 
бензола более 10% :|1С < 23°С, 
дп 50 < 110 кПа > 115°С

1267 с 2 2 35 95 2 -I- + Т43 ПВ4

Нитробензол 1662 с 2 2 — 25 95 1,21 2 — — + Т1 п в
Нитропропаны 2608 N 3 2 — — 97 1,00 3 + + — Т23 п в 7
Нитротолуолы (о-нитротолуол) 1664 С 2 2 — 25 95 1,16 2 — — +
Нитротолуолы (N-нитротолуол 

расплавленный)
1664 с 2 2 2 25 95 1,16 2 + + +

Нитрофенолы 1663 с 2 2 2 25 95 — 2 — — + Т1 п в 4
Нонаны tllL>23°0
Октадиен (1,7-октадиен) с тем-

1920 N 3 2 — — 97 0,70-0,75 3 + + — тз ПА

пературой вспышки паров
ниже -18°С 2309 N 2 2 — 10 97 0,75 3 + + тз п в 4
от -18 до 23°С 2309 N 2 2 — 10 97 0,75 3 -I- + —
от 23 до 61°С 2309 N 2 2 — 10 97 0,75 3 + +

Октаны (н-окган) 1262 N 2 2 — 10 97 0,70 3 + + — тз ПА
Паральдегид 1264 N 3 2 — — 97 0,99 3 + + — тз ПА7
Пентаметилгептан (изододекан) 
Пентанолы (н-пентанол) с темпе-

2286 N 3 2 — — 97 0,75 3 + + — Т2 ПА7

ратурой вспышки паров
от -18 до 23°С 1105 N 3 2 — — 97 0,81 3 + + — Т2 ПА
от 23 до 61°С 1105 N 3 2 — — 97 0,81 3 -I- + — Т2 ПА

Пентаны, жидкие (н-пентан) 1265 N 2 2 — 50 97 0,63 3 + + — ТЗ ПА
Пентаны, жидкие (н-пентан) 1265 N 2 2 3 10 97 0,63 3 + + — ТЗ ПА
Пентаны, жидкие (2-метилбу-тан) 1265 N 1 1 — — 97 0,62 1 + + — Т2 ПА
1-пентен (н-амилен) 1108 N 1 1 — — 97 0,64 1 + + — ТЗ ПВ4
Пиперазин, расплавленный (ди- 

этилендиамин)
2579 N 3 3 2 — 95 0,90 3 + + —

Пиридин 1282 N 2 2 — 10 97 0,98 3 + + — Т1 ПА
Пирролидин 1922 С 2 2 — 50 95 0,86 2 + + — Т2 ПА
Пропан 1978 G 91 + + — Т1 ПА
н-пропанол (спирт пропиловыи, 

нормальный)
1274 N 2 2 — 10 97 0,80 3 + + — Т2 ПВ

Пропиламин 1277 С 2 2 3 50 95 0,72 2 + + — ТЗ2 ПА
(1- аминопропан) 
Пропилен 1077 G 91 + + Т1 ПА
Пропилендихлорид (1,2-дихлор- 

пропан)
1279 С 2 2 — 45 95 1,16 2 + + — Т1 ПА

Пропиленоксид 1280 С 1 1 — — 95 0,83 1 + + — Т2 ПВ
Пропилхлорид (1-хлорпропан) 1278 С 2 2 3 50 95 0,89 2 + + — Т1 ПА
Пропиональде -гид 1275 С 2 2 3 50 95 0,81 2 + + — Т4 ПВ
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Пропионитрил 2404 С 2 2 — 45 95 0,78 2 -I- + + Т19 ПА
Сера расплавленная 2448 N 4 1 2 — 95 2,07 3 — — +
Сероуглерод (углерода дисуль- 1131 С 2 2 3 50 95 1,26 1 + + + Тб II

фид) С
Скипидара заменитель (уайт- 

спирит) с температурой вспышки 
паров

1300 тз ПВ4

от -18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,78 3 + + —

от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,78 3 + +
Спирт аллиловый 1098 С 2 2 — 40 95 0,85 1 + + + Т2 ПВ
Спирт фурфуриловый 2874 С 2 2 — 25 95 1,13 2 — — +
Стирол, мономер стабилизиро

ванный (винилбензол, мономер 
стабилизированный)

2055 N 3 2 97 0,91 3 + + Т1 ПА

Тетрагндрофуран 2056 N 2 2 — 10 97 0,89 3 + + — тз ПВ
Тетрапропилен (пропилена тетра

мер)
2850 N 4 2 — — 97 0,76 3 — — —

Тетрахлорэтилен 1897 С 2 2 — 35 95 1,62 2 — — +
Тетраэтиленпентамин 2320 N 4 2 — — 97 1,00 3 — — —
Тиофен 2414 N 2 2 — 10 97 1,06 3 + + — Т2 ПА
Толуидины (о-толуидин) 1708 С 2 2 — 25 95 1,00 2 — — +
Тонуидины (м-толуидин) 1708 С 2 2 — 25 95 1,03 2 — — +
Толуидины (п-толуидин) 1708 С 2 2 2 25 95 1,05 2 + + +
Толуол 1294 N 2 2 — 10 97 0,87 3 + + — Т1 ПА
Толуолдиизцианат (2,4-толуол- 

диизоцианат) и смеси изомеров
2078 С 2 2 2 25 95 1,22 2 + + + Т1 ПВ4

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей :w. < 23°С 
дп 50 > 175 кПа

1863 N 1 1 97 1 + + Т43 ПВ4

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей ,'вс < 23°С 
дп 50 > 175 кПа

1863 N 2 2 1 50 97 2 + + Т4 ПВ

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей :Б,. < 23°С

1863 N 2 2 — 50 97 — 3 + + — Т4 ПВ

110 кПа < дп < 175 кПа 
Топливо авиационное для тур- 1863 N 2 2 3 10 97 3 + + Т4 ПВ

бинных двигателей :ш  < 23°С 
110 кПа < дп 50 < 150 кПа 
Топливо авиационное для тур

бинных двигателей .'№ . < 23°С 
дп 50 < 110 кПа

1863 N 2 2 — 10 97 — 3 + + — Т4 ПВ

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей > 23°С

1863 N 3 2 — — 97 — 3 + + — Т4 ПВ

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей с содержани
ем бензола более 10% < 23°С 
дп 50 > 175 кПа

1863 С 1 1 95 1 + + Т4 ПВ

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей с содержани
ем бензола более 10% :|5С < 23°С 
110 кПа < дп 50 < 175 кПа

1863 С 1 1 95 1 + + Т4 ПВ

Топливо авиационное для тур
бинных двигателей с содержани
ем бензола более 10% .'|1С < 23°С 
дп 50 < 110 кПа 4„п< 60°С

1863 С 1 1 95 1 + + Т4 ПВ
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Топливо авиационное для тур
бинных двигателей с содержани
ем бензола более 10% в̂с<23°С 
дп 50 < 110 кПа 60°С < t̂ m< 85°С

1863 С 2 2 3 50 95 2 + + Т4 н в

Топливо авиационное для тур- 1863 С 2 2 — 50 95 — 2 + + — Т4 п в
бинных двигателей с содержани
ем бензола более 10% /в. < 23°С 
дп50< 110 кПа 85°С<гКШ1<115°С 
Топливо авиационное для тур

бинных двигателей с содержани
ем бензола более 10% ,'Bt < 23°С 
дп 50 < 110 кПа ^ п> 115°С

1863 С 2 2 — 35 95 — 2 + + — Т4 п в

Триизобутилен с температурой 
вспышки паров

2324 Т2 п в 4

ниже -18°С N 3 2 — — 97 0,76 3 + +
от -18 до 23°С N 3 2 — 97 0,76 3 + +
от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 0,76 3 + +

Трикрезилфосфат с массовой 
долей ортоизомера более 3 %

2574 С 2 2 — 25 95 1,18 2 — — + Т1 ПА7

Триметиламин безводный 1083 G 91 + + — Т4 ПА
1,3,5 -триметил-бензо л 2325 N 3 2 — — 97 0,87 3 + + Т1 ПА
Трипропилен (пропилентример) 

с температурой вспышки паров
2057 т з ПВ4

от -18 до 23°С N 3 2 — — 97 0,73 3 + + т з ПВ4
от 23 до 61°С N 3 2 97 0,73 3 + + т з ПВ4

Трихлорбензолы жидкие (1,2,4- 
трихлорбензол)

2321 С 2 2 2 25 95 1,45 2 — — Т1 ПА

1,1,1 -трихлор-этан 2831 С 2 2 3 50 95 1,34 2 — —
Трихлорэтилен 1710 С 2 2 — 50 95 1,46 2 —
Триэтиламин 1296 с 2 2 — 50 95 0,73 2 + + т з ПА
Триэтилентетрамин 2259 N 3 2 — — 97 0,98 3 — — Т2 ПВ4
Триэтилфосфит 2323 N 3 2 — — 97 0,80 3 + + ТЗ ПВ4
Углерода тетрахлорид 1846 С 2 2 3 50 95 1,59 2 — —
Фенетидины 2311 С 2 2 — 25 95 1,07 2 — —
Фенилизоцианат 2487 с 2 2 — 25 95 1,10 1 + + Т1 ПА
Фенол расплавленный 2312 с 2 2 2 25 95 1,07 2 + + Т1 ПА
Формальдегида раствор (не ме

нее 25 % формальдегида)
2209 N 4 2 — — 97 1,09 3 — — —

Формальдегида раствор легко
воспламеняющийся с температу
рой вспышки паров

1198 Т2 ПВ

от -18 до 23°С N 3 2 — — 97 1,09 3 + + Т2 ПВ
от 23 до 61°С N 3 2 — — 97 1,03 3 + + Т2 ПВ

Фумарилхлорид 1780 N 2 3 — 10 97 1,41 3 — — —
Фуральдегиды (фурфурол) 1199 С 2 2 — 35 95 1,16 2 + 4 + ТЗ2 ПВ
Хлорбензол (фенилхлорид) 1134 С 2 2 — 30 95 1,11 2 + + — Т1 ПА
Хлорбутаны (1-хлорбутан) 1127 С 2 2 3 50 95 0,89 2 + + — т з ПА
Хлорбутаны (2-хлорбутан) 1127 с 2 2 3 50 95 0,87 2 + + — Т43 ПА
Хлорбутаны (2-хлор-2-метил- 

пропан)
1127 с 2 2 3 50 95 0,84 2 + + — Т1 ПА

Хлорбутаны (1-хлор-2-метил- 
пропан)

1127 с 2 2 3 50 95 0,88 2 + + — Т43 ПА

Хлорбутаны (...) 1127 с 1 1 — — 95 0,89 1 + + — Т4 ПА
Хлорнитробензолы (N-хлор- 

нитробензол)
1578 с 2 1 2 25 95 1,37 2 + + + Т43 ПВ4
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Хлоропрен стабилизированный 1991 с 2 2 3 50 95 0,96 1 -I- + + Т2 п в 4
Хлороформ 1888 с 2 2 3 50 95 1,48 2 — — +
2-хлорпропан 2356 с 2 2 3 50 95 0,86 2 + + — Т1 ПА
Хлорпентанфторан (газ рефри- 1020 G 91 — — —

жераторный R 115)
Хлортолуидины 2239 С 2 2 — 25 95 1,15 2 — +
Хлортолуолы (м-хлортолуол) 2238 С 2 2 — 30 95 1,08 2 -I- + — Т1 ПА7
Хлортолуолы (о-хлортолуол) 2238 С 2 2 — 30 95 1,08 2 + + — Т1 ПА7
Хлортолуолы (N-хлортолуол) 2238 С 2 2 — 30 95 1,07 2 + + — Т1 ПА7
Хлорфенолы жидкие 2021 С 2 2 — 25 95 1,23 2 + + + Т1 ПА7
(2-хлорфенол)
Циклогексан 1145 N 2 2 — 10 97 0,78 3 + + — тз ПА
Циклогексанон 1915 N 3 2 — — 97 0,95 3 + + — Т2 ПА
Циклогексиламин 2357 N 3 2 — — 97 0,86 3 -I- + — ТЗ ПА
Циклогептан 2241 N 2 2 — 10 97 0,81 3 -I- + — Т43 ПА
1,5,9-цикло-додекатриен 2518 С 2 2 — 25 95 0,9 2 — — +
Циклопентан 1146 N 2 2 — 10 97 0,75 3 + + — Т2 ПА
Цимолы 2046 N 3 2 — — 97 0,88 3 + + — Т2 ПА
Эпихлоргидрин 2023 С 2 2 — 35 95 1,18 2 + + + Т2 ПВ
Этанол (спирт этиловый) 1170 N 2 2 — 10 97 0,79-0,87 3 + + — Т2 ПВ
Этанола раствор (спирта этило- 1170 N 3 2 10 97 0,87-0,96 3 + + Т2 ПВ

вого раствор) с концентрацией
спирта более 24 %, но не более
70 % по объему
Этанола раствор (спирта этило- 1170 N 2 2 10 97 0,79-0,87 3 + + Т2 ПВ

вого раствор) с концентрацией
спирта более 70 % по объему
Этаноламин или этаноламина 2491 N 3 2 — — 97 1,02 3 -I- + — Т2 ПВ4

раствор
Этилакрилат ингибированныи 1917 С 2 2 — 40 95 0,92 1 + + — Т2 ПВ
Этилацетат 1173 N 2 2 — 10 97 0,90 3 + + — Т1 ПА
Этилбензол 1175 N 2 2 — 10 97 0,87 3 + + — Т2 ПВ
Этилбутил ацетат 1177 N 3 2 — — 97 0,88 3 + + — ТЗ ПА
2-этилгексила-мин 2276 N 3 2 — — 97 0,79 3 + + — ТЗ ПА7
Этилен жидкий охлажденный 1038 G 1 95 -I- + — Т1 ПВ
Этилена оксида и пропилена 2983 С 1 1 3 — 95 0,85 1 -I- + — Т2 ПВ

оксида смесь с массовой долей
этилена оксида не более 30 %
Этилена оксид с азотом, имею- 1040 G 91 + + + Т2 ПВ

гций при 50°С общее давление
до 1 МПа (10 бар)
Этилендиамин 1604 N 3 2 — — 97 0,90 3 + + Т2 ПА
Этилендибромид 1605 С 2 2 — 30 95 2,18 1 — — +
Этилендихлорид (1,2- 1184 С 2 2 — 50 95 1,25 2 + + + Т2 ПА

дихлорэтан)
Этиленхлоргид-рин (2-хлорэта- 1135 С 2 2 — 30 95 1,21 1 + + + Т2 ПА

нол)
Этилметилкетон (метилэтилке- 1193 N 2 2 — 10 97 0,80 3 + + — Т1 ПА

тон)
N -этилтолуидины (N-этил-о- 2754

толуидин, N-этил-м-толуидин) с
температурой вспышки паров

от 23 до 61°С С 2 2 25 95 0,94 2 +
выше 61°С с 2 2 25 95 0,94 2 +
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N -этилтолуидины (N-этил-м- 
толуидин) с температурой

2754

вспышки паров
от 23 до 61°С С 2 2 — 25 95 0,94 2 — — +
выше 61°С С 2 2 25 95 0,94 2 +

N -этилтолуидины (N-этил-о- 
толуидина и N -этил-м- 
толуидина смеси) с температу
рой вспышки паров

2754

от 23 до 61°С С 2 2 25 95 0,94 2 +
выше 61°С с 2 2 — 25 95 0,94 2 — — +

N -этилтолуи-дины (N-этил-п- 
толуидин) с температурой

2754

вспышки паров
от 23 до 61°С с 2 2 2 25 95 0,94 2 — — +
выше 61°С с 2 2 2 25 95 0,94 2 — +

Этил-2-хлор-пропионат 2935 с 2 2 — 30 95 1,08 2 + + — Т43 ПА
Этилхлоргидрин 2023 с 2 2 — 35 95 1,18 2 + + +
Эфир бутилметиловый 2350 N 2 2 — 10 97 0,74 3 + + — Т43 ПВ4
Эфир дивиниловый стабилизи

рованный
1167 С 1 1 — — 95 0,77 1 + + — Т2 ПВ7

Эфир диизопропиловый 1159 N 2 2 — 10 97 0,72 3 + + Т2 ПА
Эфир диметиловый 1033 G 91 + + — ТЗ ПВ
Эфир дихлордиизопропиловый 2490 — 25 95 1,11 1 — — +
Эфир диэтиловый (эфир этило

вый)
1155 — — 95 0,71 1 + + — Т4 ПВ

Эфир диэтиловый этиленгликоля 1153 — — 97 0,84 3 + + — Т43 ПВ4
Эфир метил-трет-бутиловый с 

температурой вспышки паров
2398 Т1 ПА

ниже -18°С N 2 2 — 10 97 0,74 3 + + —
от -18 до 23°С N 2 2 10 97 0,74 3 + +

Эфир монометиловый этилен- 1188 N 3 2 — — 97 0,97 3 + + — ТЗ ПВ
гликоля
Эфир моноэтиловый этилен- 1171 N 3 2 — — 97 0,93 3 + + — ТЗ ПВ

гликоля
Эфир моноэтиловый этилен

гликоля и кислоты уксусной
1172 N 3 2 — — 97 0,98 3 + + — Т2 ПА

Эфир этилпропиловый 2615 N 2 2 — 10 97 0,73 3 + + — Т43 ПА7
*«+» — требуется.
1 Поскольку температура самовоспламенения не определена в соответствии с МЭК 60079-4, дан

ное вещество предварительно отнесено к температурному классу ТЗ, который считается безопасным.
2 Поскольку температура самовоспламенения не определена в соответствии с МЭК 60079-4, дан

ное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т2, который считается безопасным.
3 Поскольку температура самовоспламенения не определена в соответствии с МЭК 60079-4, дан

ное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т4, который считается безопасным.
4 Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 60079-1А не измерен, дан

ное вещество отнесено к группе взрывоопасности ПВ.
5 Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 60079-1А не измерен, дан

ное вещество отнесено к группе взрывоопасности ПС.
6 Максимальный безопасный зазор находится на границе между группами взрывоопасности ПА и ПВ.
7 Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 60079-1А не измерен, дан-

ное вещество отнесено к группе, которая считается безопасной.______________________________



Приложение 1 1123

О к о н ч а н и е  т а б л .  П1-1
П р и м е ч а н и я .  1. Цифра в гр. «Конструкция грузового танка» означает: 1 — грузовой танк 

высокого давления; 2 — закрытый грузовой танк; 3 — открытый грузовой танк с пламепрерываю- 
пгим устройством; 4 — открытый грузовой танк.

2. Цифры в гр. «Тип грузового танка» означают: 1 — вкладная грузовая цистерна; 2 — встроен
ный грузовой танк; 3 — грузовой танк, стенки которого не связаны с внешним корпусом.

3. Цифры в гр. «Оборудование грузового танка судна» означают: 1 — система охлаждения груза;
2 — система подогрева груза; 3 — водораспылительная система.

4. Цифры в гр. «Тип устройства для взятия проб» означают: 1 — закрытое; 2 — полузакрытое;
3 — отверстие для взятия проб.___________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)

ОПАСНЫЕ ЖИДКИЕ ГРУЗЫ (КРОМЕ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ) 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СУДАМ СМЕШАННОГО (РЕКА -  МОРЕ) ПЛАВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ИХ ПЕРЕВОЗЯТ

Т а б л и ц а  П2-1
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°С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Кислота уксусная 3 2G 2 — Т1 ПА - 2 В 1 I, э + 5.18.81, 5.18.83-

5.18.85, 5.18.101
Ангидрид уксусной 1715 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 В-Т 1 I + 5.18.81, 5.18.83-

кислоты 5.18.85 , 5.18.101
Ацетонциангидрин 1541 2 2G 2 — Т1 ПА + 3 т 1 I + 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.100
Ацетонитрил 1648 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 В-Т 1 — 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.101
Раствор акриламида 2074 2 2G 1 — HP 3 — — — 5.18.89, 5.18.91 -

(50% или менее) 5.18.94, 5.18.101
Кислота акриловая 2218 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 В-Т 1 I — 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Акрилонитрил 1093 2 2G 2 — Т1 ПВ - 3 В-Т 1 3, э + 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.91-5.18.94,
5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Адипонитрил 2205 3 2G 2 — ПВ + 2 т 1 —
Алахлор техниче- 3 2G 1 — + 1 — 1,3 I — 5.18.101

ский (90% или бо-
лее)
Спиртовые (С12- 2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

С15) поли(1-6) эток-
силаты
Спиртовые (С12- 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

С15) поли(7-9) эток-
силаты



Приложение 2 1125

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Спиртовые (С12- 
С15) поли 
(20+)этоксилаты

3 2G 1 + l 1

Спиртовые (С6-С17) 2 2G 1 — + l — 1 — 5.18.101
(вторичный) поли 
(3-6) этоксилаты 
Спиртовые (С6-С17) 

(вторичный) поли 
(7-12) этоксилаты

3 2G 1 — + l — 1 — 5.18.101

Натриевая соль 60- 
65% алкан (С14-С17) 
сульфо-кислоты, в

3 2G 1 HP l

воде
Алканы (С6-С9) 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Простые полиэфиры 

(С9-С20) алкарила
3 2G 1 — + 1 — 1,2 — 5.18.101

Сополимер алки- 
лакрилат-винилпи-

3 2G 2 — 3 в 1 — 5.18.101

ридин в толуоле 
Алкилбензол/ ин- 

дан/-ивден, смесь 
(общее содержание 
углерода С12-С17)

2 2G 1 — 1 — 1 — 5.18.101

Алкил (СЗ-С4) бен- 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
золы
Алкил (С5-С8) бен- 2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

золы
Алкилбензосульфо- 2584, 3 2G 1 — + 1 — 1 —

кислота 2586
Алкилбензосульфо- 3 2G 1 — HP 1 — — —

нат натрия 
Алкил (С7-С9) нит

раты
2 2G 1 — + 1 — 1,2 — 5.18.101

Аллиловый спирт 1098 2 2G 2 — Т2 п в — 3 В-Т 1 + 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Аллил хлористый 1100 2 2G 2 — Т2 ПА — 3 в-т 1 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

Раствор хлористого 
алюминия (30% или 
менее)/ соляной кис
лоты (20% или менее)

3 1G 2 HP 2 т + 5.18.80-5.18.85

2-(2-Аниноэтокси) 3055 3 2G 1 — + 1 — 1,4 2 — 5.18.101
этанол
Аминоэтилэтанола- 3 2G 1 — Т2 ПА + 1 — 1 1 —

мин
N -Аминоэтил- 2815 3 2G 2 — + 2 т 1 2 — 5.18.101

пиперазин
2-Амино-2-метил- 3 2G 1 — + 1 — 1 1 —
1-пропанол (90% 
или менее) 
Водный раствор 2672 3 2G 2 HP 2 т 1, 2, 4 +

аммиака (28% или 
менее)

(ш) 3
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Раствор нитрата 2 1G 1 — HP i — — IV — 5.18.2-5.18.6,
аммония (93% или 5.18.81, 5.18.83,
менее) 5.18.56, 5.18.101
Раствор сернистого 2683 2 2G 2 — - 3 в-т 1 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

аммония (45% или 5.18.100, 5.18.101
менее)
Раствор тиоцианата 

аммония (25% или 
менее) /  тиосульфа
та аммония (20% 
или менее)

3 2G 1 — HP 1 — — —
-5.18.104

Раствор тиосульфа- 3 2G 1 — HP 1 — — —
та аммония (60% 
или менее) 
Амилацетат (все 

изомеры)
1104 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

Анилин 1549 2 2G 2 — Т1 П А + 3 т 1 — 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Авиационные алки

латы (парафины С8 
и изопарафины ВРТ 
95 -  120° С) (ЬЪ)

3 2G 2 2 в 2 5.18.101

Бензол и смеси, 1114 3 2G 2 — Т1 П А - 3 в-т 1, 2 — 5.18.86, 5.18.87,
содержащие 10% 
бензола или более*

(1) 5.18.100, 5.18.101

Бензосульфонил
хлористый

2225 3 2G 2 — + 2 т 1,4 1 — 5.18.101

Бензилацетат 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Бензиловый спирт 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Бензил хлористый 1738 2 2G 2 Т1 П А + 3 т 1, 2 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.91-5.18.94, 
5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Бутен олигомер 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Бутилацетат (все 

изомеры)
1123 3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Бутилакрилат(все 2348 2 2G 2 — Т2 ПВ - 2 в-т 1 — 5.18.91-5.18.94,
изомеры) 5.18.101
Бутиламин (все 1125, 2 2G 2 — - 2 в-т 1 1 + 5.18.86 - 5.18.90,

изомеры) 1214 5.18.100, 5.18.101
Бутилбензол (все 

изомеры)
2709 3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Бутилбензилфталат 2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Бутилбутират (все 

изомеры)
3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Бутил/децил/цетил/
эйкозилметакрилат,

3 2G 2 — + 2 — 1,4 — 5.18.91-5.18.94

смесь
1,2-Бутиленоксид 3022 3 2G 2 1 Т2 ПВ 2 в 1, з э 5.18.50, 5.18.51, 

5.18.55, 5.18.56, 
5.18.61-5.18.63, 
5.18.64, 5.18.71, 
5.18.72, 5.18.73,

5.18.101



Приложение 2 1127

Пр о д о л же н и е  табл.  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Эфир п-бутиловый 1149 3 2G 2 1 Т4 пв - 2 B-T 1 — 5.18.18, 5 .18 .86- 
5.18.90, 5.18.101

Бутилметакрилат 3 2G 2 — ПА - 2 B-T 1, 4 — 5.18.91-5.18.94,
5.18.101

п-Бутилпропионат 1914 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Бутиральдегид (все 

изомеры)
1129 3 2G 2 — ТЗ ПА 2 B-T 1 — 5.18.101

Кислота масляная 2820 3 2G 2 — 2 — 1 I — 5.18.81, 5 .18 .83-
5.18.85

Апхил (С9) фенол- 
сульфид кальция/ 
фосфоросульфил 
полиолефина, смесь

2 2G 1 ■ 1 1, 2 5.18.101

Гипохлорит кальция 3 2G 2 — HP 2 — — 5 —
раствор (15% или 
менее)
Гипохлорит кальция, 

раствор (более 15%)
3 2G 2 — HP 2 — — 5 — 5.18.101

Алкилсалицилат 3 2G 1 — + 1 — 1, 2 —
кальция длинная 
цепь (С13+)
Масло камфарное 2 2G 2 ПА 2 в 1, 2 5.18.101
Масло карболовое 2 2G 2 — + 3 B-T 1 — 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.101-5.18.104
Сероуглерод 1131 2 1G 2 2 + Тб ПС 3 B-T 3 + 5.18.7-5 .18 .12,

1 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.101-5.18.104

Углерод четырех 1846 3 2G 2 — ill’ 3 T — Э + 5.18.86 -  5.18.90,
хлористый 
Масло скорлупы 

ореха кешью (не
очищенное)

3 2G 2 — + 2 T 1, 2 —
5.18.100, 5.18.101

Цетил /  эйкозилме- 
такрилат, смесь

3 2G 1 — + 1 — 1, 4 — 5.18.91-5 .18 .94

Кислота хлоруксус- 1750 2 2G 2 — HP 3 — — V — 5.18.81, 5.18.83 -
ная (80% или менее) 5.18.85, 5.18.89, 

5.18.101-5.18.104
Хлорпарафины 1 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101 -

(С10-С13) 5.18.104
Хлорбензол 1134 3 2G 2 — Т1 ПА 2 B-T 1, 2 — 5.18.101
Хлороформ 1888 3 2G 2 — III1 2 T — + 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.101
Хлоргидрины (сы 2 2G 2 — ПА - 3 B-T 1 — 5.18.86 -  5.18.90,

рые)
Диметиламинная 

соль 4-хлор-2- ме- 
тилфеноксиуксусной

3 2G 1 — HP 1 — — 1 —
5.18.101-5.18.104

кислоты
о-Хлорнитробензол 1578 2 2G 2 — + 3 T 1, 2, — 5.18.86 -  5.18.90,

4 5.18.100-5.18.104
Кислота 2- или 3- 2511 3 2G 1 — + 1 — 1 I — 5.18.81, 5 .18 .83-

хлорпропионовая (п) 5.18.85
Кислота хлорсуль- 1754 1 2G 2 — HP 3 T — + 5.18.81, 5 .18 .86-

фоновая 5.18.90, 5.18.99, 
5.18.101-5.18.104
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

т-Хлортолуол 2238 3 2G 2 — - 2 в -т 1, 2 — 5.18.101
о-Хлортолуол 2238 3 2G 2 — - 2 в -т 1, 2 — 5.18.101
р-Хлортолуол 2238 2 2G 2 — - 2 в -т 1, 2 — 5.18.101
Хлортолуолы (аи- 

минные изомеры)
2238 2 2G 2 — - 2 в -т 1, 2 — 5.18.101

Каменноугольный 2* 2G 2 — Т2 ПА + 2 — 2, 4 — 5.18.101
деготь
Каменноугольный 3 2G 2 — ТЗ ПА - 2 в -т 1, 4 — 5.18.101

сольвент
Каменноугольный 3 1G 2 — Т2 ПА + 2 — 2, 4 — 5.18.101

пек (расплавленный) 
Нафтенат кобальта 

в сольвент-нафте
2 2G 2 — - 2 в -т 1, 4 — 5.18.101

Кокосовое масло 3 2G 1 — + 1 — 1 —
(эфир монометило- 
вый жирной кислоты) 
Креозот (угольный 

деготь)
2 2G 1 — Т2 ПА + 1 — 1, 4 — 5.18.101

Креозот (древесный) 2 2G 1 — Т2 ПА + 1 — 1, 4 — 5.18.101
Крезолы (все изо

меры)
2076 2 2G 1 — Т1 ПА + 1 — 1, 2 — 5.18.101

Технический кре
зол, без фенола

2 2G 1 — + 1 — 1, 2 — 5.18.101

Технический кре
зол, солевой раствор 
натрия

2 2G 1 + 1 8 5.18.101

Кротоналъдегнд 1143 2 2G 2 — ТЗ ПВ — 2 в-т 1 + 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.100, 5.18.101

1,5,9- 1 2G 2 — + 2 т 1 2 — 5.18.91-5.18.94,
Циклододекатриен 5.18.101 -

5.18.104
Циклогептан (bb) 2241 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Циклогексан (bb) 1145 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Циклогексанон 1915 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 В-Т 1 5 — 5.18.101
Циклогексанон, цик- 3 2G 2 — + 2 В-Т 1 5 —

логексанол — смесь
Циклогексилацетат 2243 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Циклогексиламин 2357 3 2G 2 — ТЗ ПА - 2 в-т 1, 3 1 — 5.18.101
1,3-Циклопентадиен 

димер (расплавлен
ный)

2 2G 2 2 в 1 5.18.101

Циклопентан (bb) 1146 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Циклопентен 2246 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
р-Цимол (bb) 2046 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Кислота декановая 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Децен 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Децилацетат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Децилакрилат 2 2G 1 — ТЗ ПА + 1 — 1, 3, 2 — 5.18.91-5.18.94,

4 5.18.101
Дециловый спирт 

(все изомеры)
3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Двуокись децилок- 
ситетра- гидротио
фена

2 2G 2 + 2 т 1 5.18.101
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Дибутиламин 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1, 3,
А

4 — 5.18.101

Дибушлгидрофос-
фонат

3 2G 1 — + 1 —
*7
1 — 5.18.101

Дибутилфталат 2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Дихлорбензол (все 2 2G 2 — Т1 ПА + 2 т 1, 2, 5 — 5.18.101

изомеры) 4
1,1-Дихлорэтан 2362 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1 + 5.18.101
Эфир дихлорэтило- 

вый
1916 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1 5 — 5.18.101

1,6-Дихлоргексан 2 2G 2 — - 2 т 1, 2 — 5.18.101
Эфир 2,2- дихлори- 2490 2 2G 2 — + 2 т 1, 3, 5 — 5.18.86 -  5.18.90,

зопропиловый 4 5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

Дихлорметан 1593 3 2G 2 — Т1 ПА + 2 т — —
2,4-Дихлорфенол 2021 2 2G 2 3 + 2 т 1 1 — 5.18.101
Диэтаноламинная 

соль 2,4-дихлор- 
феноксиуксусной

3 2G 1 HP 1 1 5.18.101

кислоты
Кислота 2,4- ди- 3 2G 1 — HP 1 — — 1 — 5.18.101

хлорфеноксиуксус- 
ная, солевой раствор 
диметиланина (70% 
или менее)
Т риизопропанола- 

нинная соль 2,4- 
дихлорфеноксиук- 
сусной кислоты

3 2G 1 — HP 1 — — 1 — 5.18.101

1,1 - Дихлорпропан 2 2G 2 — - 2 в-т 1, 2 Э — 5.18.86 -  5.18.90,
5.18.102

1,2-Дихлорпропан 1279 2 2G 2 — Т1 ПА - 2 в-т 1, 2 Э — 5.18.86 -  5.18.90,
5.18.101

1,3 - Дихлорпропан 2 2G 2 — Т1 ПА - 2 В-Т 1, 2 — 5.18.86 -  5.18.90,
5.18.101

1,3 - Дихлорпропен 2047 2 2G 2 — Т2 ПА - 3 В-Т 1, 2 + 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.100-5.18.104

Дихлорпрпен/ ди 2 2G 2 — - 3 в-т 1, 2, + 5.18.86 -  5.18.90,
хлорпропан, смеси 4 5.18.100-5.18.104
Кислота 2,2- ди- 

хлорпропионовая
3 2G 2 3 + 2 — 1 V — 5.18.81, 5.18.83

Диэтаноламин 3 2G 1 — Т1 ПА + 1 — 1 2 —
Диэтиламин 1154 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.101
Диэтиламиноэтанол 2686 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1, 3 1 — 5.18.101
2,6 - Диэтил анилин 3 2G 1 — - 1 — 2, 3,

А
4 — 5.18.101

Пиэтилбенэол 2049 3 2G 2 _ _ 2 в
Н
1 _ 5.18.101

Диэтилентриаиин 2073 3 2G 1. — Т2 ПА + 1 — 1 12 —
Эфир диэтиловый 1155 2 1G 2 1 Т4 ПВ 3 в-т 1 7 + 5.18.13-5.18.18, 

5.18.95 -  5.18.98, 
5.18.101-5.18.104

Кислота ди-(2-эгил- 
гексил) фосфорная

1902 3 2G 1 — + 1 — 1, 4 2 —

Диэтилфталат 3 2G 1 — + 1 — 1 —



изо ПКПС. Часть IX«Требования к судам, перевозящим опасные грузы»

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Диэтилсульфат 1594 2 2G 2 — + 3 т 1 3 — 5.18.101
Эфир диглицидило- 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

вый бисфенола А 
Эфир диглицидило- 

вый бисфенола F
3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Ди- п - 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
гексиладипат
Диизобутиламин 2361 2 2G 2 — - 2 в-т 1, 3,

А
1 — 5.18.89, 5.18.101

Диизобутилен 2050 3 2G 2 __ _ 2 в
н-
1 __ 5.18.101

Диизобутилфталат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Диизопропаноламин 3 2G 1 — Т2 ПА + 1 — 1 2 —
Диизопропиламин 1158 2 2G 2 — Т2 ПА - 3 В-Т 1 2 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.101-5.18.104
Диизопропилбензол 

(все изомеры)
2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

N, N - Диметилац- 3 2G 2 — + 2 т 2 4 — 5.18.86, 5.18.87,
тамил, раствор (40% 
или менее)

5.18.100

Диметиладипинат 3 2G 1 — + 1 — А — 5.18.101
Диметиламин, рас- 1160 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 В-Т 1, 3, 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

твор (45% или менее) 4 5.18.101
Диметиламин, рас- 1160 2 2G 2 — - 3 в-т 1, 3, 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

твор (более 45%, но 2 5.18.100, 5.18.101
не более 55%) -5.18.104
Диметиламин, рас 1160 2 2G 2 — - 3 В-Т 1, 3, 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

твор (более 55%, но 4 5.18.95 -  5.18.98,
не более 65%) 5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
N, N- Диметилцик- 2264 2 2G 2 — - 2 в-т 1, 3 N1 — 5.18.86 -  5.18.90,

логексиламин 5.18.100, 5.18.101
Диметилэтаноламин 2051 3 2G 2 — ТЗ ПА - 2 в-т 1, 4 2 — 5.18.101
Диметилформанид 2265 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1, 4 — 5.18.101
Диметилглутарат 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Диметилгидрофос - 

фит
3 2G 2 — + 2 т 1, 4 — 5.18.86, 5.18.87

Кислота диметил- 
каприловая

3 2G 1 — + 1 — 1 —

Диметилфталат 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Диметилсукцинат 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Динитротолуол 1600 2 2G 2 — + 3 т 1 — 5.18.86 -  5.18.90,

(расплавленный) (о) 5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

1,4-Диоксан 1165 2 2G 2 — Т2 ПВ - 3 в-т 1 — 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.101-5.18.104

Дипентен 2052 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Дифенил 1 2G 1 — + 1 — 2 — 5.18.101
Дифениламин, про

дукт реакции с 2, 2, 
4 - Триметилпенте-

1 2G 1 + 1 1 5.18.101

ном
Дифениламины, 

алкилированные
2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Дифенил /  эфир 
дифениловый, смеси

1 2G 1 — + 1 — 2 — 5.18.101
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Эфир дифениловый 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Эфир дифенило- 

вый/эфир дифенил- 
фениловый, смесь

3 2G 1 + 1 1 5.18.101

Дифенилметандии- 2489 2 2G 2 3 + 3 т 1, 2, 5 — 5.18.86 -  5.18.90,
зоцианат 3(c), 5.18.99, 5.18.100,

4 5.18.101
Дифенилолпропан - 

эпихлоргидрин,
3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

смолы
Ди-n- пропиламин 2383 3 2G 2 — - 2 в -т 1 2 — 5.18.89, 5.18.101
Додецен (все изо

меры)
3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Додециловый спирт 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Додециламин /  Тет- 

радециламин, смесь
2 2G 2 — + 2 т 1, 4 2 — 5.18.101

Додецилдиметила- 2 2G 1 — + 1 — 2, 3, 4 — 5.18.101
мин /  Тетрадецил- 4
метиламин, смесь
Додецилдифенилэ- 

фир дисульфонат,
2 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.101

раствор
Додецилметакрилат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.91-5.18.94
Додецил /  пентаде- 

цилметакрилат, смесь
3 2G 1 — + 1 — 1, 4 — 5.18.91-5.18.100

Додецилфенол 1 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101-5.18.104
Растворы буровые 

(содержащие цинко
вые соли)

3 2G 1 + 1 5.18.101

Эпихлоргидрин 2023 2 2G 2 — п в - 3 в -т 1 + 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Этаноламиа 2491 3 2G 1 — Т2 ПА + 1 В-Т 1 2 —
2-Этоксиэтилацетат 1172 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Этил акрилат 1917 2 2G 2 — Т2 ПВ - 2 в -т 1 + 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Этил амин 1036 2 1G 2 — Т2 ПА - 3 в -т 3, 4 2 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.95 -  5.18.98,
5.18.101

Этиламин, раство 2270 2 2G 2 — - 3 в -т 1, 3 1 + 5.18.86 -  5.18.90,
ры (72% или менее) 5.18.95 -  5.18.98, 

5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

Этиламилкетон 2271 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Этилбензол 1175 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
N -Этилбутиламин 3 2G 2 — - 2 в -т 1 1 — 5.18.89, 5.18.101
Этилбутират 1180 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Этилциклогексан

(bb)
3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

N -Этилцикло- 3 2G 2 — - 2 В-Т 1 1 — 5.18.101
гексиламин
Этиленхлоргидрин 1135 2 2G 2 — Т2 ПА - 3 В-Т 1, 4 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

Этиленциангилрин 3 2G 1 — ПВ + 1 — 1 —
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Этилендиамин 1604 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 B-T 1 2 — 5.18.101
Этилендибромид 1605 2 2G 2 — HP 3 T — + 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.101
Этилен двухлористый 1184 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 B-T 1,2 4 — 5.18.101-5.18.104
Бутилацетат эти- 3 2G 1 — + 1 — 1 —

ленгликоля
Этиленгликольди- 3 2G 1 — + 1 — 1 —

ацетат
Метилацетат эти- 3 2G 1 — + 1 — 1 —

ленгликоля
Моноалкиловые 

эфиры этиленгликоля
3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Окись этиле- 2983 2 1G 2 1 Т2 ПВ - 3 B-T 1, 3 — 5.18.50 -5.18.74,
на/окись пропилена, 5.18.86 -  5.18.90,
смесь, содержащая 5.18.95 -  5.18.98,
окись этилена не 5.18.101-5.18.104
выше 30% по весу 
Этил-3- 3 2G 2 _ _ 2 _ 1 _ 5.18.101

этоксипропионат
2- 3 2G 1 ТЗ ПВ + 1 1 5.18.91-5.18.94,

Этилгексилакрилат 5.18.101
2-Этилгексиламин 2276 2 2G 2 — - 2 B-T 1 2 — 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.101
Этилиденнорбор- 3 2G 2 — - 2 B-T 1,4 4 — 5.18.86, 5.18.87,

нен 5.18.101
Этилметакрилат 2277 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 B-T 1,4 — 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
о-Этилфенол 3 2G 1 — Т1 ПА + 1 — 2 — 5.18.101
2-Этил-З- 3 2G 2 — ПА - 2 B-T 1 — 5.18.101

пропилакролеин
Этилтолуол 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Железо хлорное, 2582 3 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.80 -  5.18.85,

растворы 5.18.101
Нитрат железа/ азот- 2 2G 2 — HP 2 T — + 5.18.80 -  5.18.85,

ная кислота, раствор 5.18.101-5.18.104
Кислота кремнеф

тористоводородная 
(20-30%) в водном 
растворе

1778 3 1G 2 HP 2 T + 5.18.80-5.18.85

Формальдегид, рас- 1198 3 2G 2 — Т2 ПВ - 2 B-T 1 + 5.18.101
творы (45% или ме- (d)
нее) 2209
Кислота муравьи- 1779 3 2G 2 — Т1 ПА - 2 T(v) 1 П, + 5.18.81, 5.18.83 -

ная III 5.18.85, 5.18.101
Фумаровый аддукт 

смолы, водяная 
дисперсия

3 2G 1 + 1 5.18.101

Фурфурол 1199 3 2G 2 — Т2 ПВ - 2 B-T 1 — 5.18.101
Фурфуриловый 2874 3 2G 1 — + 1 — 1 —

спирт
Глутаральдещц, раст- 

воры(50% или менее)
3 2G 1 — HP 1 — — —

Эфир глицедило- 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
вый триалкилуксус- 
ной кислоты СЮ
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Гептан (все изоме- 1206 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
ры) (bb)
Гептанол (все изо

меры) (q)
3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

Гептен (все изоме
ры) (bb)

3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Г ептилацетат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Г ексаметилендиа- 

мин, раствор
1783 3 2G 2 — + 2 т 1 2 — 5.18.101

Г ексаметиленимин 2493 2 2G 2 — - 2 в -т 1, 3 1 — 5.18.101
Гексан (все изоме

ры) (bb)
1208 3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Гексен (все изоме
ры) (bb)

3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Гексилацетат* 1233 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Кислота хлористо

водородная
1789 3 1G 2 — HP 2 т — + 5.18.80-5.18.85

Пероксид водорода, 2014 3 2G 2 — HP 3 — — — 5.18.30 -5.18.40,
растворы (более 8%, 
но не более 60%) 2984

5.18.101

Пероксид водорода, 2015 2 2G 2 — HP 3 — — — 5.18.19-5.18.29,
растворы (более 60%, 
но не более 70%)

5.18.101

2-Гидрокси- 2 2G 2 — + 3 т 1 — 5.18.86 -  5.18.90,
этилакрилат 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Кислота 2-гидрокси- 

4-(метилтио) бута-
3 2G 1 — + 1 — 1 —

новая
Изофорондиамин 2289 3 2G 2 — + 2 т 1 2 —
Изофорондиизо- 2290 2 2G 2 3 + 3 т 1, 2, 5 — 5.18.86 -  5.18.90,

цианат 4 5.18.99, 5.18.100,
5.18.101

Изопрен 1218 3 2G 2 — тз п в — 2 в 2 — 5.18.91-5.18.94, 
5.18.95 -  5.18.98,

5.18.101
Изопропаноламин 3 2G 1 — Т2 ПА + 1 в -т 1 2 —

Изопропиламин 1221 2 2G 2 Т2 ПА 3 В-Т 3,4 2 + 5.18.86 -5.18.90, 
5.18.95 -5.18.98, 

5.18.101-5.18.104
Изопропилцикло- 

гексан (bb)
3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Эфир изопропило- 1159 3 2G 2 1 - 2 в 1 — 5.18.18, 5.18.101
вый
Лактонитрил, рас- 2 1G 2 — + 3 т 1, 3, I + 5.18.86 -  5.18.90,

твор (80% или менее) 4 5.18.100-5.18.104
Кислота лауриновая 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Жидкие химиче- 2 2G 2 — - 3 в -т 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

ские отходы 
Простой полиэфир 

(С11-С20) алкарила 
с длинной цепью

3 2G 1 — + 1 — 1,2 —
5.18.104

Полиэфирамин с 
длинной цепью в ал
кил (С2-С4) бензолах

3 2G 2 2 в 1 5.18.101
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Полиэфирамин с 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
длинной цепью в 
ароматическом рас
творителе 
Алкилсалициалат с 

длинной цепью 
(С11+) магния

3 2G 1 — + 1 — 1,2 —

Ангидрид малеино- 2215 3 2G 2 — + 2 — 1(g), —
вый 3
Меркалтобензотиа- 

зол, солевой раствор 
натрия

3 2G 1 HP 1 1 5.18.101

Окись мезитила 1229 3 2G 2 — Т2 пв - 2 В-Т 1 — 5.18.102
Метамосодиум,

раствор
2 2G 1 — HP 1 — — 1 — 5.18.101

Кислота метакри- 2531 3 2G 2 — + 2 т 1 I — 5.18.91-5.18.94
ловая
Метакрилатная 

смола в дихлорэтане
2 2G 2 — Т2 ПА — 2 В-Т 1,2 4 — 5.18.101 -  5.8.104

Метакрилонитрил 3079 2 2G 2 3 В-Т 1 4, Э + 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.91-5.18.94, 
5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Метилакрилат 1919 2 2G 2 — Т1 ПВ - 2 В-Т 1 + 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Метиламин, рас- 1235 2 2G 2 — - 3 В-Т 1 3 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

творы (42% или ме- 4 5.18.100, 5.18.101
нее) -5.18.104
Метил амилацетат 1233 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.102
Метил амиловый 2053 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

спирт
Метилбутират 1237 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Метилциклогексан

(ЪЬ)
2296 3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Метилциклопента-
диендимер

3 2G 2 — — 2 в 2 — 5.18.101

Метиддиэтаноламин 3 2G 1 — + 1 — 1 2 —
2-Метил-6- 3 2G 1 — + 1 — 1,4 —

этиланилин
2-Метил-5- 2300 3 2G 1 — ПА + 1 — 1, 4 4 — 5.18.101

этилпиридин
Метил формиат 1243 2 2G 2 Нет 2 в-т 1 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.95 -  5.18.98, 
5.18.101-5.18.104

Метилгептилкетон 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
2-Метил-2- 3 2G 2 — ПА - 2 в-т 1, 2, 6 — 5.18.101

гидрокси-3-бутин 4
Метилметакрилат 1247 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 в-т 1 — 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Метилнафталин

(расплавленный)
1 2 2G 2 — + 2 — 1,4 — 5.18.102

2-Метилпиридин 2313 2 2G 2 — - 3 в 1 4 — 5.18.89, 5.18.101
З-Метилпиридин 2313 2 2G 2 — - 3 в 1, з 4 — 5.18.89, 5.18.101

-5.18.104
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

4-Метилпирщщн 2313 2 2G 2 — - 3 в - т 1 4 — 5.18.89, 5.18.101
-5.18.104

Метилсалицилат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
альфа-Метилстирол 2303 3 2G 2 — Т1 п в - 2 в - т 1, — 5.18.91-5.18.94,

4** 5.18.101
Морфолин 2054 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в 1 2, Э — 5.18.101
Присадки антиде- 1649 1 1G 2 — Т4 ПА - 3 В-Т 1, 3 + 5.18.41, 5 .18.86-

тонационные к  мо- 5.18.90, 5.18.101
торному топливу -5.18.104
(содержащие алкилы 
свинца)
Нафталин (рас

плавленный)
2304 2 2G 2 — Т1 ПА + 2 — 1, 4 — 5.18.101

Кислоты нафтали- 2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.102
новые
Кислота неодекано- 3 2G 1 — + 1 — 1 —

вал
Нитрующая кисло- 1796 2 2G 2 — HP 3 т — + 5.18.80 -  5.18.85,

та (смесь серной и 5.18.99, 5.18.100,
азотной кислот) 5.18.101-5.18.104
Кислота азотная 2031 2 2G 2 — HP 2 т — + 5.18.80 -  5.18.85,

(менее 70%) 5.18.101-5.18.104
Кислота азотная 2031, 2 2G 2 — HP 3 т — + 5.18.80 -  5.18.85,

(70% и более) 2032 5.18.101-5.18.104
(h)

Нитробензол 1662 2 2G 2 — Т1 ПА + 3 т 1, 4 — 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.100-5.18.104

о-Нитрофенол 1663 2 2G 2 — + 3 т 1, 4 — 5.18.86 -  5.18.90,
(расплавленный) 5.18.101
1- или 2- 2608 3 2G 2 — Т2 ПВ 2 в - т 1 — 5.18.101

Нитропропан 
Нитропропан (60%) 

/  Нитроэтан (40%),
3 2G 2 — 2 В-Т 1(и) — 5.18.101

смесь
о- или р- 1664 2 2G 2 — ПВ ■ 3 т 1, 2 — 5.18.86 -  5.18.90,

Нитротолуолы 5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

Нонан (все изоме
ры) (bb)

1920 3 2G 2 — - 2 в 2, 3 — 5.18.101

Нонен (все изомеры) 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Нонилацетат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Нониловый спирт 

(все изомеры)
3 2G 1 — + 1 — 1 —

Нонилфенол 2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Нонилфенолполи 

(4-12) этоксилаты
3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Вредное жидкое ве
щество N .F, (1) n.o.s. 
(торговое название..., 
содержит ...) S.T.1, 
Cat.A*

1 2G 1 + 1 1 5.18.101-5.18.104
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вредное жидкое ве
щество, F, (2) n.o.s. 
(торговое название..., 
содержит ...) S.T.1, 
Cat.A*

1 2G 2 2 В 1 5.18.101-5.18.104

Вредное жидкое 
вещество N.F, (3) 
n.o.s. (торговое на
звание..., содержит

2 2G 1 + 1 1 5.18.101

...) S.T.2, Cat.A* 
Вредное жидкое 

вещество, F, (4) 
n.o.s. (торговое на-

2 2G 2 — - 2 В 1 — 5.18.101

звание..., содержит 
...) S.T.2, Cat.A* 
Вредное жидкое 

вещество N.F, (5) 
n.o.s. (торговое на-

2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

звание..., содержит
...) S.T.2, Cat.B* 
Вредное жидкое ве- 2 2G 1 + 1 1 5.18.101

щество N.F, (6) n.o.s. 
(торговое название..., 
содержит ...) S.T.2, 
Cat.B*, mp 15°С+ 
Вредное жидкое 

вещество F, (7) n.o.s. 
(торговое назва
ние..., содержит ...) 
S.T.2, Cat.B*

2 2G 2 — - 2 В 1 — 5.18.101

Вредное жидкое 2 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
вещество F, (8) n.o.s. 
(торговое название..., 
содержит ...) S.T.2, 
Cat.B*, mp 15°С+ 
Вредное жидкое 

вещество N.F, (9) 
n.o.s. (торговое на-

3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

звание..., содержит 
...) S.T.3, Cat.A* 
Вредное жидкое 

вещество F, (10) 
n.o.s. (торговое на
звание..., содержит

3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

...) S.T.3, Cat.A* 
Вредное жидкое 

вещество N.F, (11) 
n.o.s. (торговое на-

3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

звание..., содержит 
...) S.T.3, Cat.B* 
Вредное жидкое ве

щество N.F, (12) n.o.s. 
(торговое название..., 
содержит ...) S.T.3, 
Cat.B*, mp 15°С+

3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Вредное жидкое 
вещество F, (13) 
n.o.s. (торговое на
звание..., содержит

3 2G 2 2 в 1 5.18.101

...) S.T.3, Cat.B* 
Вредное жидкое ве- 3 2G 2 2 в 1 5.18.101

щество F, (14) n.o.s. 
(торговое название..., 
содержит ...) S.T.3, 
Cat.B*, mp 15°С+ 
Вредное жидкое 

вещество N.F, (15) 
n.o.s. (торговое на-

3 2G 2 — + 1 — 1 —

звание..., содержит 
...) S.T.3, Cat.С* 
Вредное жидкое 

вещество F, (16) 
n.o.s. (торговое на-

3 2G 2 — - 2 в 1 —

звание..., содержит
...) S.T.3, Cat.С* 
Октан (все изоме- 1262 3 2G 2 2 в 1 5.18.101

ры) (bb)
Октанол (все изо

меры)
3 2G 1 — + 1 — 1 —

Октен (все изомеры) 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
п-Октил ацетат 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Альдегиды октило- 1191 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

вые
Олефины, смеси 

(С5-С7) (bb)
3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Олефины, смеси 
(С5-С15)

3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

альфа- Олефины, 
смеси (С6-С18)

3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

Олеум 1831 2 2G 2 HP 3 т + 5.18.81-5.18.85, 
5.18.86, 5.18.87, 

5.18.99, 5.18.100, 
5.18.101-5.18.104

Оленламин 2 2G 2 — + 2 т 1 — 5.18.101
Жирная кислота 

пальмоядрового
3 2G 1 — + 1 — 1, 2 —

масла
Паральдегид 1264 3 2G 2 — тз пв - 2 в 1 — 5.18.101
Пентахлорэтан 1669 2 2G 2 — HP 2 т — — 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
1, З-Пенгадиен 3 2G 2 — - 2 в-т 1,2 — О

ч

00
 

50 1 уч оо 50 ф
*

5.18.101
Пентан (все изоме- 1265 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.95 -  5.18.98,

ры) (bb) 5.18.101
Пентен (все изоме- 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.95 -  5.18.98,

ры) (bb) 5.18.101
п-Пентилпропионат 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Перхлорэтилен 1897 3 2G 2 — HP 2 т — — 5.18.86, 5.18.87, 

5.18.88, 5.18.101
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Фенол 2312 2 2G 2 — Т1 ПА + 3 т 1 — 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.101-5.18.104

1-Фенил-1- 
ксилилэтан (bb)

3 2G 1 — + 1 — 1, 2 —

Кислота фосфорная 1805 3 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.80-5.18.81,
5.18.83-5.18.85

Фосфор, желтый 1381, 1 1G 2 2+(4 - 3 — 3 + 5.18.43 -  5.18.49,
или белый 2447 или 5.18.101-5.18.104

1)
Ангидрид фталевый 

(расплавленный)
2214 3 2G 2 — Т1 ПА + 2 — 1,4 —

альфа-Пинен 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
бета-Пинен 2368 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Хвойное масло 1272 3 2G 1 — + 1 — 1 —
Поли(2+)цикличес- 

кие ароматические 
соединения

2 2G 2 + 2 1, 4 5.18.101

Полиалкил (С 18- 
С22) акрилат в кси-

3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

лоле
Полиалхиленоксид- 3 2G 1 — + 1 — 1 —

полиол
Полиэтиленполиа- 2734 3 2G 1 — + 1 — 1 2 —

мины 0)
2735

Полиферросульфат, 
раствор

3 2G 1 — HP 1 — — IV —

Полиметиленполи- 2206 2 2G 2 3 + 3 т 1 5 — 5.18.86 -  5.18.90,
фенилизоцианат (i) 5.18.99, 5.18.101

2207
Полиолефинамин в 

алкил (С2-С4) бен-
3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

золах
Полиолефинамин в 

ароматическом рас
творителе

3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

Полиолефинфосфо- 3 2G 1 — + 1 — 1,2 —
росульфид - произ
водные бария (С28- 
С250)
Хлорид калия, рас

твор (10% или более)
3 2G 1 — HP 1 — — —

Гидроокись калия, 
раствор

1814 3 2G 1 — HP 1 — — 8 —

Олеат калия 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
п-Пропаноламин 3 2G 1 — + 1 — 1,4 2 —

бета- Пропиолактон 2 2G 2 — ПА + 2 т 1 —

Пропиональдегид 1275 3 2G 2 — - 2 в -т 1 + 5.18.100, 5.18.101
Кислота пропионо- 1848 3 2G 2 — Т1 ПА - 2 в 1 I + 5.18.81, 5.18.83-

вая 5.18.85, 5.18.101
Ангидрид пропио- 2496 3 2G 2 — Т2 ПА + 2 т 1 I —

новый
Пропионитрил 2404 2 1G 2 — Т1 ПВ — 3 в -т 1, 4 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100-5.18.104
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Продолжение табл.  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

п-Пропиламин 1277 2 2G 2 1 Т2 ПА - 3 B-T 1, 4 2 + 5.18.86 -  5.18.90, 
5.18.101-5.18.104

Пропилбензол (все 
изомеры)

3 2G 2 — - 2 В 1 — 5.18.101

п-Пропилхлорид 1278 3 2G 2 — - 2 в 1, 2 — 5.18.101
Пропилендимер (ЬЬ) 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Окись пропилена 1280 2 2G 2 1 Т2 ПВ 3 B-T 1, 3 Э 5.18.50 -5.18.74, 

5.18.86, 5.18.87, 
5.18.95 -  5.18.98, 
5.18.101-5.18.104

Пропилен-тетрамер 2850 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Трипропилен 2057 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Пиридин 1232 3 2G 2 — Т1 ПА - 2 в 1 4 — 5.18.101
Канифоль 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Канифольное мыло 

(диспропорциони- 
рованное), раствор

3 2G 1 + 1 1 5.18.101

Алюминат натрия, 1819 3 2G 1 — HP 1 — — 1 —
раствор
Борогидрид натрия 

(15% или менее) /  
гидроокись натрия

3 2G 1 — HP 1 — — 1 —

раствор
Хлорат натрия, рас- 

твор(50% или менее)
2428 3 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.101

Дихромат натрия, 2 2G 1 — HP 3 — — 2 — 5.18.89, 5.18.101
раствор(70% или 
менее)

-5.18.104

Гидросульфид на
трия (6% или менее) 
/  углекислый натрий 
(3% или менее),

3 2G 1 HP 1 5.18.101

раствор
Гидросульфит на

трия раствор (45% 
или менее)

2693 3 2G 1 HP 1 — — —

Гидросульфид на 2949 3 2G 2 4 HP 2 т — — 5.18.101
трия, раствор (45% или
или менее) 2

(газ)
Гидросульфид на- 2 2G 2 — 3 в -т 1 1 + 5.18.86 -  5.18.90,

трия/сульфид аммо 5.18.95 -  5.18.98,
ния, раствор 5.18.100, 5.18.101

-5.18.104
Гидроокись натрия, 1824 3 2G 1 — ill1 1 — — 8 —

раствор
Гипохлорит натрия, 

раствор (15% или 
менее)

1791 3 2G 2 — HP 2 — — 5 —

Нитрит натрия, 1500 2 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.89, 5.18.101
раствор -5.18.104
Петролейный суль

фонат натрия
2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Силикат натрия, 
раствор

3 2G 1 — + 1 — 1 —
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сульфид натрия, 
раствор (15% или 
менее)

3 2G 2 HP 3 T 5 5.18.101

Сульфит натрия, 3 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.101
раствор (25% или 
менее)
Тартраты и моно- 

/ди-сукцинат на-
3 2G 1 — + 1 — 1 ,2 V —

трия, раствор 
Тиоцианат натрия, 

раствор (56% или 
менее)

3 2G 1 — + 1 — — — 5.18.101

Стирол, мономер 2055 3 2G 2 — Т1 ПА - 2 В 1 ,2 4 ,3 — 5.18.91-5.18.94,
5.18.101

Сульфоуглеводоро- 
далкиламин с длин
ной цепью (С 18),

3 2G 1 + 1 1, 2 5.18.101

смесь
Сера (расплавлен- 2448 3 1G 1 4 тз + 1 B-T — — 5.18.75-5.18.79

ная) или
1

(газ)
Кислота серная 1830 3 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.80 -  5.18.85,

5.18.99
Кислота серная, 1832 3 2G 1 — HP 1 — — — 5.18.80 -  5.18.85,

отработанная 5.18.99
Масло талловое 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

(неочищенное и 
дистиллированное) 
Жирная кислота 3 2G 1 + 1 1 5.18.101

таллового масла,
бариевая соль 
Жирная кислота 3 2G 1 _ + 1 _ 1 _

таллового масла
(смоляные кислоты 
менее 20%)
Мыло из таллового 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

масла (диспропор- 
ционированное),
раствор
Тетрахлорэтан 1702 3 2G 2 — HP 2 T — — 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
Т етраэтиленпента- 2320 3 2G 1 — + 1 — 1 1 —

мин
Т етрагидрофуран 2056 3 2G 2 — тз ПВ - 2 B-T 1 — 5.18.101
Т етрагидронафта- 

лин (bb)
3 2G 1 — + 1 — 1 —

Т етраметилбензол 
(все изомеры)

3 2G 1 — + 1 — 1 —

Толуол (bb) 1294 3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101
Толуолдиамин 1709 2 2G 2 — + 3 T 1,4 1 + 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
-5.18.104
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Т олуолдиизоцианат 2078 2 2G 2 3 Т1 ПА + 3 в -т 1, 4 + 5.18.86 -  5.18.90,
3(c), 5.18.99, 5.18.100,

4 5.18.101-5.18.104
о-Толуидин 1708 2 2G 2 — + 3 т 1 — 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

Трибугилфосфат 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
1,2,4-Трихлорбензол 2321 2 2G 2 — + 2 т 1, 2 — 5.18.101
1,1,1 -Трихлорэтан 2831 3 2G 1 — + 1 — 1 —
1,1,2-Трихлорэтан 3 2G 2 — HP 2 т — — 5.18.86, 5.18.87,

5.18.101
Трихлорэтилен 1710 3 2G 2 — Т2 ПА + 2 т — — 5.18.86 -  5.18.90, 

5.18.100, 5.18.101
1,2,3- 2 2G 2 — + 3 т 1, 2, — 5.18.86 -  5.18.90,

Трихлорпропан 4 5.18.100, 5.18.101
-5.18.104

1,1,2-Трихлор- 3 2G 1 — HP 1 — — —
1,2,2-трифторэтан 
Трикрезилфосфат 

(содержащий менее 
1% ортоизомера)

2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Трикрезилфосфат 2574 1 2G 2 — Т2 ПА + 3 — 1, 2 — 5.18.89, 5.18.101
(содержащий 1% или 
более ортоизонера)

0) -5.18.104

Кислота тридекано- 3 2G 1 — + 3 — 1 — 5.18.101
вая
Т риэтаноламин 3 2G 1 — ПА + 3 Нет 1 1 —
Триэтиламин 1296 2 2G 2 — Т2 ПА - 2 В-Т 1, 3 2 + 5.18.86 -  5.18.90,

5.18.101
Триэтилбензол 2 2G 1 — + 2 — 1 — 5.18.101
Триэгилентетрамин 2259 3 2G 1 — Т2 ПА + 2 — 1 1 —
Триэтилфосфит 2323 3 2G 2 — - 2 В-Т 1, 2 — 5.18.86, 5.18.87,

5.18.101
Т риизопропилфе - 

нил фосфаты
2 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101

Кислота тримети- 
луксусная

3 2G 2 — + 2 — 1 I — 5.18.81-5.18.85

Триметиланин, рас 1297 2 2G 2 — - 3 В-Т 1, 3 1 + 5.18.86 -  5.18.90,
твор (30% или ме 5.18.95 -  5.18.98,
нее) 5.18.101-5.18.104
Триметилбензол 

(все изомеры)
3 2G 2 — - 2 в 1 — 5.18.101

Триметилгексаме- 
тилендиамин (2,2,4- 
и 2,4,4-изомеры)

2327 3 2G 1 + 1 1, 3 1 5.18.101

Триметилгексаме- 2328 2 2G 2 3 + 3 т 1, — 5.18.86 -  5.18.90,
тилендиизоцианат 3(c) 5.18.99, 5.18.100,
(2,2,4- и 2,4,4- 
изомеры)
2,2,4-Триметил-1,3-

пентадиол-1-1-
изобутират

3 2G 1 — + 1 — 1 —

5.18.101

Триметилфосфит 2329 3 2G 2 — - 2 в -т 1, 4 — 5.18.86, 5.18.87, 
5.18.99, 5.18.101

1,3,5-Триоксан 3 2G 2 — - 2 в 1, 4 — 5.18.101
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О к о н ч а н и е  т а б л .  П2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Т риксилилфосфат 1 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Скипидар (терпентин) 1299 3 2G 2 — - 2 В 1 — 5.18.101
Кислота ундекановая 3 2G 1 — + 1 — 1 —
1-Ундецен 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Ундециловый спирт 3 2G 1 — + 1 — 1 — 5.18.101
Карбамид/нитрат 

аммония (содержа
щий водный раствор 
аммиака)

3 2G 2 HP 2 т 1 4

Валеральдегид (все 
изомеры)

2058 3 2G 2 1 тз п в — 2 в -т 1 — 5.18.18, 5.18.101

Винилацетат 1301 3 2G 2 — Т2 ПА - 2 в 1 — 5.18.91-5.18.94,
5.18.101

Эфир винилэтило- 1302 2 1G 2 1 ТЗ ПВ - 3 в -т 1 6 + 5.18.13-5.18.18,
вый 5.18.91-5.18.94,

5.18.95-5.18.98,
5.18.101-5.18.104

Винилиден хлори- 1303 2 2G 2 1 Т2 ПА - 2 в-т 2 5 + 5.18.91-5.18.94,
стый 5.18.95 -5.18.98,

5.18.101
Винилнеодеканоат 3 2G 1 — + 1 — 1,2 — 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Винилтолуол 2618 3 2G 2 — ПА - 2 в 1,2 1 — 5.18.91-5.18.94,

5.18.101
Уайт-спирит, низко 

(15-20%) ароматиче-
1300 2 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101

ский
Ксилолы (bb) 1307 3 2G 2 — — 2 в 1 — 5.18.101
Ксиленол 2261 3 2G 1 — ПА + 1 — 1,2 — 5.18.101
Алкари лдитиофос - 

фат цинка (С7-С16)
3 2G 1 — + 1 — 1,2 —

Алкилдитнофосфат 
цинка (СЗ-С14)

3 2G 1 — + 1 — 1,2 — 5.18.101

* Для смесей, не содержащих других компонентов, представляющих опасность в отношении 
безопасности, и в случаях категорий загрязнителя С или ниже.

П р и м е ч а н и я .  1. Цифры в гр. «Тип судна» означают: 1 — судно типа 1; 2 — судно типа 2; 3
— судно типа 3.

2. Цифры и буквы в гр. «Тип танка» означают: 1 — автономный танк; 2 — встроенный танк; G
— напорный танк; Р — прочный танк.

3. Цифры в гр. «Выпуск паров из танка» означают: 1 — открытый выпуск паров; 2 — регули
руемый выпуск паров.

4. Цифры в гр. «Регулирование состава атмосферы в танке» означают: 1 — с помощью инерти
зации; 2 — с помощью изолирующего слоя жидкости или газа; 3 — с помощью осушения; 4 — с 
помощью естественной или принудительной вентиляции.

5. Буквы и знаки в гр. «температура вспышки паров выше 60 °С» означают: HP — невоспламе- 
няющийся продукт; «+» — температура вспышки паров выше 60 °С; «-» — температура вспышки 
паров 60°С и ниже.

6. Цифры в гр. «Выполнение измерений» означают: 1 — с помощью устройства открытого типа;
2 — с помощью устройства полузакрытого типа; 3 — с помощью устройства закрытого типа.

7. Буквы в гр. «Обнаружение паров» означают: В — воспламеняющиеся пары; Т — токсичные 
пары.

8. Цифры в гр. «Противопожарная защита» означают: 1 — спиртоносная или универсальная пена; 2
— обычная пена (все неспиртоносные пены); 3 — водораспыление; 4 — сухое химическое вещество.

9. Цифры и буква в гр. «Конструкционные материалы» — см. 5.2.
10. Знак «+» в гр. «Защита органов дыхания и зрения» означает «требуется».__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(обязательное)

СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ, 

КОТОРЫЕ ИХ ПЕРЕВОЗЯТ

Т а б л и ц а  ПЗ-1

Наименование вещества, его хими
ческая формула
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П Специальные
требования

1 2 3 4 5 6 п 8 9 10
Альдегид уксусный 1089 780 2G/ — 1 в+т 2 300 6.30.5, 6.30.9,

Acetaldehyde, СН3СНО (20,8) 2PG 6.28.13, 6.28.14
Аммиак безводный 1005 771 2G/ — — т 2 725 6.30.2.1, 6.28.11-

Ammonia anhydrous, NH3 (-33,4) 2PG 6.28.13
Бутадиен 1010 646 2G/ — — в+т 1 310 6.30.2.2, 6.30.6,

Butadiene, СН2СНСНСН2 (0) 2PG 6.30.7, 6.30.9,
6.30.11

Бутан 1011 600 2G/ — — в 1 310
Butane, С4Н10 (0) 2PG
Смеси бутана и пропана 1011/ 2G/ — — в 1 310

Butane/ Propane mixture 1978 2PG
(сжиженный нефтяной газ)
(LPG)
Бутилены 1012 670 2G/ — — в 1 310

Butylenes, СН3СН2СНСН2 (0) 2PG
Хлор 1017 1560 1G Да 2 т 3 740 6.30.4, 6.30.5,

Chlorine, С12 (-34) 6.30.8, 6.30.10,
6.30.12, 6.30.13,

6.30.24.1-6.30.24.5,
6.28.10-6.28.14

Эфир диэтиловый простой* 1155 640 2G/ — 1 в+т 2 330 6.30.3, 6.30.9,
Diethyl Ether, (C,Hs)20 (34,6) 2PG 6.30.14, 6.30.15,

6.30.30, 6.30.31,
6.28.11, 6.28.12

Диметиламин 1032 680 2G/ — — в+т 2 320 6.30.2.1, 6.28.11-
Dimethylamine, (CH3)2NH (0) 2PG 6.28.13
Этан 1961 550 2G — — в 1 310

Ethane, CH3CH3 (-88)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  ПЗ-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Этил хлористый 
Ethyle Cloride, СН3СН2С1

1037 921
(0)

2G/
2PG

— — в+т 1 340

Этилен 
Ethylene, QH4

1038 550
(-88)

2G — — в 1 310

Оксид этилена 
Ethylene Oxide, CH2CH20

1040 882
(10)

2G Да 1 в+т 2 365 6.30.2.2, 6.30.4, 
6.30.5, 6.30.8, 

6.30.9, 6.30.32- 
6.30.42, 6.28.11- 
6.28.13, 6.28.14

Смеси окиси этилена и окиси 
пропилена с содержанием окиси 
этилена не более 30% по весу* 
Ethylene Oxide/Propylene Oxide 

mixture with Ethylene Oxide 
content of not more than 30% by 
weight

2983 2G/
2PG

1 в+т 2 365 6.30.3, 6.30.5, 
6.30.9, 6.30.14, 

6.30.15, 6.30.49- 
6.30.76, 6.28.12

Изопрен*
Isoprene, ClT2CHC(CH ,)CH2

1218 680
(34)

2G/
2PG

— — в 1 310 6.30.11, 6.30.14, 
6.30.16, 6.28.12

Изопропиламин* 
Isopropylamine, (CH3)2CHNH2

1221 710
(34)

2G/
2PG

в+т 2 320 6.30.2.4, 6.30.14, 
6.30.15, 6.30.16, 
6.30.43, 6.28.11, 

6.28.12
Метан

Methane
(сжиженный природный газ) 
(LNG), CH4

1972 420
(-164)

2G в 2 620

Смеси метилацетилена и про- 
падиена
Methyl acetylene/propadiene 
mixtures

1060 2G/
2PG

в 1 310 6.30.44, 6.30.45, 
6.30.46

Метил бромистый 
Methyl Bromide, CH3Br

1062 1730
(0)

1G Да в+т 2 345 6.30.2.3, 6.30.4, 
6.30.5, 6.30.8, 

6.30.13, 6.28.10- 
6.28.14

Метил хлористый 
Methyl Chloride, CH3C1

1063 920 2G/
2PG

— — в+т 2 340 6.30.2.3

Моноэтиламин* (Этиламин) 
Monoethylamine (Ethylamine), 

C,H5NH2

1036 706
(0)

2G/
2PG

в+т 2 320 6.30.2.1, 6.30.3, 
6.30.14, 6.30.15, 
6.30.16, 6.30.43, 
6.28.11-6.28.13

Азот
Nitrogen, N2

2040 808
(-196)

3G — — О 2 620 6.30.48

Пентаны (все изомеры)* 
Pentanes (all isomers), 
CH3(CH2)3 CH3

1265 626
(0)

2G/
2PG

в 1 310 6.30.14, 6.30.16, 
6.28.10-6.28.14

Пентен (все изомеры)* 
Pentene (all isomers)

1265 2G/
2PG

— — в 1 310 6.30.14, 6.30.16, 
6.28.13

Пропан
Propane, CH3CH2CH3

1978 590
(-42,3)

2G/
2PG

— — в 1 310

Пропилен
Propylene, CH3CHCH3

1077 860 2G/
2PG

— — в 1 310

Оксид пропилена*
Propylene Oxide, CH3CHOCH2

1280 830 2G/
2PG

1 в+т 2 365 6.30.3, 6.30.5, 
6.30.9, 6.30.14, 

6.30.15, 6.30.49- 
6.30.76, 6.28.12



Приложение 3 1145

О к о н ч а н и е  табл .  ПЗ-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Холодильные агенты (Охлаж
дающие газы) нетоксичные и 
невоспламеняющиеся: 
Refrigerant gases: 
Дихлордифторметан 1028 1490

3G 1 350

Dichlodifluoromethane, CC12F2 (-30)
Дихлормонофторметан 1029 1480

Dicliloromonofluoromethane, 
CHFC12

(8,9)

Дихлортетрафторэтан 1958 1510
Dichlorotetrafluoroethane, 
C2F4C12

(3,8)

Монохлордифторметан 1018 1420
Monochlorodifluoromethane,
CHC1F2
Монохлортетрафторэтан 

Monochlorotetrafluoroethane, 
QHF4C1

1021

М 2)

Монохлортрифторметан 1022 1520
MonocMorotrifluoromethane,
CF3C1

(-81,4)

Диоксид серы 1079 1460 1G Да 2 т 2 635 6.30.4, 6.30.5,
Sulphur Dioxide, S02 (-10) 6.30.8, 6.30.10, 

6.30.12, 6.30.13, 
6.28.10-6.28.14

Винил хлористый* 1086 970 2G/ — — В+Т 2 340 6.30.2.2,
Vinyl Chloride, CH2CHC1 (-13,9) 2PG 6.30.2.3, 6.30.3, 

6.30.9, 6.30.77, 
6.28.11, 6.28.12

Эфир винилэтиловый 1302 755 2G/ — 1 В+Т 2 330 6.30.2.2, 6.30.3,
Vinyl Ethyl Ether, CH2CHOQH5 2PG 6.30.9, 6.30.11, 

6.30.14, 6.30.15, 
6.30.30, 6.30.31, 
6.28.11, 6.28.12

Винилиден хлористый* 1303 1250 2G/ — 1 В+Т 2 340 6.30.2.5, 6.30.9,
Vinylidene Chloride, GH^CCL, 2PG 6.30.11, 6.30.14, 

6.30.15, 6.28.11,
6.28.12

П р и м е ч а н и я .  1. Химическая формула (гр. 1) приведена только для сведения.
2. Плотность (гр. 3) приведена только для сведения и уточняется по данным грузоотправителя.
3. Цифры в гр. 6 «Регулирование состава атмосферы в танке» означают: 1 — с помощью инерти-

зации; 2 — с помощью осушения;
4. Буквы в гр. 7 «Система обнаружения паров груза» означают: В —- обнаружение воспламе-

няющихся паров; Т — обнаружение токсичных паров; О — обнаружение кислорода (кислородо-
мер); В+Т — обнаружение воспламеняющихся и токсичных паров.

5. Цифры в гр. 8 «Тип контрольно-измерительных устройств» означают: 1 — устройства полуза-
крытого типа; 2 — устройства закрытого типа; 3 — устройства косвенного замера.

6. Номера по таблице РПМП («Руководство по оказанию первой медицинской помощи» 
(MFAG) Международной морской организации (ИМО)) (гр. 9) приведены для сведения о порядке 
неотложных действий при несчастных случаях, связанных с веществами, на которые распростра-
няются требования настоящей части Правил.

Если любое из указанных веществ перевозится при отрицательной температуре, которая может
вызвать обморожение, следует также применять № 620 по таблице РПМП.

7. На вещества, помеченные звездочкой «*», распространяются также требования 5 настоящей
части Правил.
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