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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975
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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОЕЗДА 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ

ОСТ 37.001. 
049-73

Приказом Управления конструкторских и экспериментальных работ Министер
ства автомобильной промышленности СССР от 31 июля 1973 г. срок введения 
установлен

с 1/VH 1974 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на автомобили, при
цепы, полуприцепы и пюдкатные тележки общего назначения и ус
танавливает расположение штепсельных разъемов для питания по
требителей электроэнергии буксируемых прицепов и полупри
цепов.

Стандарт не распространяется на автомобили, прицепы, полу
прицепы и подкатные тележки, подготовка производства и произ
водство которых начаты до его введения.

2. Автомобили, кроме седельных тягачей, прицепы, полуприце
пы, оборудованные тягово-сцепным прибором, должны иметь сза
ди штепсельную розетку (розетки);

седельные тягачи должны иметь сзади соединительные элек
тропровода с вилкой;

прицепы должны иметь спереди соединительные электропрово
да с пилкой;

подкатные тележки должны укомплектовываться соединитель
ными электропроводами с двумя вилками.

П р и м е ч а н и е .  Допускается установка на седельных тягачах штепсельной 
розетки (розеток) при укомплектовании тягачей соединительными электропрово
дами с двумя вилками.

3. При установке штепсельных розеток спереди они располага
ются с левой стороны на расстоянии не более 400 мм от вертикаль
ной плоскости, проходящей через продольную ось, на передней ра
ме или передней панели специального кузова и не выше 900 мм от 
опорного листа сцепного устройства полуприцепа.
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4. При установке штепсельных розеток сзади они располагают
ся с левой стороны от вертикальной плоскости, проходящей через 
продольную ось, на расстоянии от 200 до 500 мм от нее на попере
чине рамы или на задней панели специального кузова и не выше 
200 мм от верхней плоскости лонжеронов рамы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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