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ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ГАЗОХРОМАТОГШИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ АЮГ-80А-84 В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ 

ЗОНЫ

Н5 М .М .262ДЗ

АЮГ-80А-84 , действующее вещ ество- 1 -(4 -эти л ф ен о ко и )-Э -м ети л - 
5 -и зо п р о п о ко и -2 -л ен тек . Соотношение цио- и транс-изом еров от 
I I I  до  1 :3*  Препарат включает эм ульгатор ОП-7 l4 ,I j< , добавку  Э 
t,4 J f ,  добавку  П 13,В%, действующее начало 7 0 ,7 < .
Препарат п редставляет  собой вязкую желтого цвета  п асту . С водой 
о б разует  устойчивую эмульсию» А грегатное состояние в воздухе 
рабочей зоны- аэр о зо л ь , пары*
Д130 для теплокровных животных более 1000 м г /к г .

I .Х ар ак тер и сти к а  метода

I«О пределение основано на методе газо-ж адкоотной хром атогра
фии о использованием пламенно-ионизационного д е т е к т о р а .

2 .О тбор проб проводится о концентрированием (ф ильтр, г е п т а н ).
3 ,  Предел обнаружения 0 ,0 1  мкг в анализируемом объеме р а с т 

вора (5  м к л),
4 .  Предел обнаружения в возд ухе 0 .5  мг/м3 (при  отборе 20 л ) .
5*Диапаэон измеряемых концентраций 0 ,5 - 5 0 ,0  мг/м3 .
6 «Граница суммарной погрешности измерения -  20%.
7 «ОБУВ АЮГ-80А-84 в  возд ухе рабочей зоны Г.Омг/м3 (р е к о 

мендуемый)*

П .Реактивы , растворы , материалы
АЮГ-ЯОА-64, 9Ц%

(CRj )?CH-0 -CHg -СН2 -С(СН̂ )«СН-СЙ2*-0 — у  ^
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н~Гептан, ГОСТ 3395-70
Стандартный р аств о р  АЮГ-80А-84 в н ~ гептане с содержанием 

I  м г /м л .
Твердый носи тель  инертон  Ш  -ДМС$ (фракция 0* 1 2 5 -0 , К  

мм), пропитанный жидкой ф азой ОЧГ-17 (  3%)
Азот техн и ч ески й , ГОСТ 9 2 9 3 -7 4  , в баллоне о редуктором  
Водород технический,ГО СТ 3 0 2 2 -7 0 , в баллоне о редуктором
Воздух,ГОСТ Ц 8 8 2 -7 3 , в  баллоне о редуктором  
Фильтр

Ш.Приборы и посуда

Хроматограф с  пламенно-ионизационным д етек то р о м
С теклянная колон ка длиной 1*2 м и внутренним диам етром  Змм
Микрошприц МШ-Ю, ТУ 2 -8 3 3 -1 0 6
Э лектроаспиратор  М -822, ТУ 6 4 -1 -8 6 2 -7 7
П оглотители , ТУ 2 5 - I I - I 0 8 I - 7 5
Пипетки м ерны е,на I —10 мл,ГОСТ 1 7 70-74
Мерные колбы ,емкостью  25  и 100 мл, ГОСТ 1770-74
Пробирки градуированны е на 10 мл ,Г0СТ 10515-75
Линейка м етал л и ч еск ая , о ценой делен и я Г мм

П одготовка к  определению 

I .  П одготовка хром атограф ической  колонки

Хроматографическую колонку заполняют н аездкой  (  н оси тель  + 
неподвижная жидкая ф а за )  м еханически , осторожно в стр я х и вая  или 
с помощью небольш ого вакуума* Кондиционирование колонки произ
вод ят  в то к е  га э а -н о о и т е л я  при постепенном повышении тем пера ~ 
туры от комнатной д о  200°С со скоростью  2 0 °  в ч а с . П одготовка 
прибора к а н ал и зу  проводится со гласн о  инструкции по обслужи
ванию хром атограф а*

Условия хром атограф и рован и я:

Режим изотермический
Т ем пература колонки 1В0оС ,и сп ар и тел я  220?С 
Расход г а з а -н о с и т е л я  а з о т а  40 мл /м и н , водорода 30 мл/мин, 

во зд у х а  300 м л/м и н *Ч увстви тельн ость  шкалы э /м е т р а  6 , 4 Л 0 ~ ^ а *  
С корость диаграммной ленты 180 м м/чао 
Объем вводимой прббы 1 -5  мкл

Время удерживание А1СГ-80А-84 ; 7 , 7  м и н -т р а н с -и зо м е р
6 ,7  мин -Ъ и с -и з о м е р



Продолж ительность ан али за  10 мин

2 .  П остроение градуировочногограф ика

Из стан д артн ого  р аств о р а  АЮГ 80А -84 г о т о в я т  серию г р а д у -  
ировочных р аств о р о в , содержащих о т  0 ,0 1  до 1 ,0  м кг/м кл  в н - г е п -  
т а н е .

Стандартные растворы  в в о д я т  в  хроматограф  ч е р ез  сам оуплот
няющуюся мембрану. Для каждой концентрации делаю т по 5 п ар ал л ел ь 
ных определений* Для построения градуировочного  граф ика берут не 
менее б различных концентраций- Измеряют на хроматограмме высоту 
(  площадь) пиков ц и о - и тр ан с-и зо м ер о в  АЮ Г-80А-84.Строят гр а д у 
ировочный график,которы й выражает завиоим ооть суммы вы сот (п л о 
щадей) пиков ц и с- и тран о-и зом еров  А £Г-80А -в4 о т  их ко н ц ен тр а 
ции в  р а с т в о р е .

1У* Условия отбора проб во зд у х а  

Воздух со скоростью  2 л /мин аспирируют ч е р ез  ф ильтр, у к р еп -, 

ленный в ф и льтр о д ер кател е , с последовательно  соединенным погло

тительным прибором,заполненным н -геп тан ом  (  5 м л ) . П оглотительны е 

приборы должны быть помещены в ледяную баню- Для определения 

1 /2  ОБУВ до стато ч н о  о то б р а ть  20 д воздуха* П оглотительны е р а с т 

воры АЮГ-80А-84 в н -г е л т а н е  могут хран и ться в закры той  та р е  в 

холодильнике при тем п ературе не выше Ю°С в теч ен и е  3 м есяц ев .

У, Условия ан ал и за

Фильтр о пробой ц ерен осят  в  градуированную  пробирку.Б  ту  же 

пробирку сливают содеркимое поглоти теля и д о в о д ят  промывными 

порциями ге п т ан а  объем р ас тв о р а  до 5 м д. В хром атогаф  вво д ят 

аликвотную ч а с т ь  р аств о р а  (  1 -5  м кл) ч е р е з  самоуплотняющуюся 

мембрану* С корость вво д а  проба и шприц должны быть постоянны .

При ан ал и зе  проб делаю т не менбе 3 параллельны х о п ределен и й . 

Измеряют вы соту ( площ адь) пиков ц и о- и тр в н о -и зо м ер а  АЮГ-бОА^З*». 

По градуировочному графику находят концентрацию исследуем ого  в е 

щ ества .



-  238 -

Концентрацию АЮГ-60А^4 (  X )  в возд ухе в мг/м3 вычисляют 
по формуле: §  в

X « -
ПЛ

г д е :  0 * -  количество АЮГ-60А-8 4 , найденное по градуировочному г р а 
фику (  сумма изом еров), м кг; 

общий объем пробы, мд ♦
/^-хроматографируемый объем пробы, мл ;
Vqq-объем воздуха,отобранны й для ан али за  и приведенный к 

стандартным условиям, л .

У1. Требования безопаонооти

Соблвд&ть во е  необходимые требования безопасности при работе 

в  химичеоких лабораториях , а  также правила устр о й ства , техники б е з

опасности , производственной санитарии, противоэпидемического режи

ма и личной гигиены при работе в лабораториях оан и тарно-вш дем ио- 

логических учреждений системы М инздрава СССР (  # 2 4 5 5 -6 1 ,2 0 Л 0 .8 1 г  )

УП* Р азработчики

Пенчук Я*0*,Йдьмоя К *А «(Городская санитарно-эпидемиологичеоаей 

станция, г ,Т а р т у , ЭССР).
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