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1 .Общие-сведения.

1.1. Настоящий комплект документации ши<|р 3^2553 
содержит чертежи сборных железобетонных предварительно 
напряженных плит размером 1,5 х 12 к для покрытий 
промышленных и гражданских зданий в городе Перми и 
Пермской области и состоит из следующих выпусков:

выпуск 0. Материалы для проектирования, 
выпуск 1. Рабочие чертежи.

1.2. Б альбоме У1.2553. "Плиты покрытий железобетон
ные ребристые размером 1,5 х 12 м для промышленных и 
гражданских зданий.Выпуск 0Л Материалы для проектирова- 
ния"приБэдекы материалы для проектирования,которые 
содержат указания по применению плит в покрытиях зданий 
различного назначения.

2. Область применения плит.

2.1. Плиты предназначены для Применения:
-в покрытиях отапливаемых и неотапливаемых 

зданий с несущими конструкциями (фермами,балками,стенами), 
расположенной через 12 м;

- б помещениях с неагрессивной средой,а так же в 
условиях воздействия слабо- и средиеагрессивной газовой 
среды;

-в условиях систематического воздействия 
температур не выше 50°С;

-в покрытиях зданий с дефлекторами,зонтами 
и крышнкыи вентиляторами;

-допускается применение плит в качестве перекрытий 
в зданиях не имеющих динамических нагрузок .при проведении 
необходимых конструктивных мероприятий исключакхцих 
разрушение полки плиты от сосредоточенных нагрузок.

3

2 .2 . При проектировании вданий необходимо учитывать требова
ния "Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых 
плит в покрытиях зданий промыпленных предприятий.Серия 1.400-11". 
При выборе марок плит согласно"Правилам учета степени ответствен
ности зданий и сооружений при проектировании конструкций", 
утвержденная постановлением Госстроя СССР от 19 марта 1981 года 
JH1, необходимо учитывать коэффициент надежности по назначению
в зависимости от класса ответственности здания.

2 .3 . В плитах предусматриваются дополнительные (не постоянные) 
закладные изделия для крепления плит к несущим конструкциям
в температурных швах и на торцах здания, а так же для крепления 
парапетных пан елей .Дополнительные закладные изделия приводятся 
в проекте здания.Пример разбивки закладных изделий приведен в 
настоящем Еыпуске.

2 .4 . Евы между плитами,за исключением особо оговоренных
в серии 1.400-11 должны быть заполнены цементным раствором или 
бетоном на мелком ааполнителе марки не ниже Ml50. Зазоры между 
торцами продольных ребер должны быть заделаны на всю высоту 
этих ребер.Указания so заделке швов между плитами,в том числе 
в местах приварки плит к несущим конструкциям,должны быть 
приведены на монтажных чертежах покрытия в проекте здания.

2 .5 . Опорные закладные изделия плит должны быть защищены 
от коррозии путем нанесения антикоррозионных покрытий,состав 
которых определяется в проекте здания с учетом конкретных условий 
эксплуатации плит и требований СНиП 2.03.11-85 "Защита строитель
ных конструкций от коррозии".

2 .6 . Плиты,предназначенные для применения в агрессивной среде, 
должны иметь соответствующую корозионную стойкость,которая 
назначается в проекте здания.Б качестве напрягаемой арматуры для 
плит,эксплуатируемых в агрессивных средах,должны использоваться 
сталь А-Еа по ГОСТ 5781-82.

Сварные швы и участки опорных закладных изделий с нарушенным, 
в процессе приварки,заводским защитным покрытием должны быть 
металлизированы и защищены плотным слоем цементного раствора
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или специального покрытия согласно указаниям СНШ 2 .0 3 .11 -35 . 
Герметизация продольных и поперечных швов между плитами, 
о так же антикоррозионное покрытие поверхности плит со стороны 
воздействия агрессивной среды должны выполняться в соответст
вии с требованиями серии 1.400-11.

2 .7 . Для неотапливаемых здании при расчетной температуре 
наружного воздуха (средней температуры воздуха наиболее холодной 
пятидневки) менее минус 30°С закладные изделия должны изготов-
. птьел из стали марок ЗСтЗпс6,ЗСтЗспо по ГОСТ 3S0-71,‘класс и 
г ярка напрягаемой арматуры назначаются в соответствии с тре
бованиями -СНкП- 2..03. 01-64 "Бетонные и железобетонные конструк
ции" .

2 .8 . На плиты допускается установка вентшахт с дефлекто
рами и зонт^и,з так же крьшных вентиляторов по номенклатуре, 
приведенной з табл.1  настоящего, выпуска. Вентиляторы № 8 , 8 в ,1 0  

должны быть виброизолированы.Установка на плиты с проёмами 
стаканов для пропуска через покрытие еснтпзхт приведены в 
сер.::: Z. 460-14J иповые узлы покрытий промышленных зданий в 
местах пропуска вентиляционных шахт". Узлы прохода вентиляцион
ных шахт через покрытие здания приведены, в серии 2 .494-1 .

Рабочие чертежи железосэетонных стаканов приведены в серии 
1.494-24 знл.1

2.9 .  Эквивалентная нагрузка на плиты пт вентиляторов заим
ствована из серии 1.469-7 и подсчитана из предположения,что 
с обеих сторсг плиты,на которой установлен вентилятор расположены 
плиты без цроеыоз в полке к плита под вентилятор не является 
крайней в пролете. Нагрузки,приведенные в табл. 1  и 2 включают 
0 КвиЕале:п:-:ыэ нагрузки от массы вентиляционного устройства и 
воздействия ветра на него,массы железобетонного стакана и 
утолщенной части полки плиты.

Нагрузка от вентиляционного устройства соответствует: 
для вентшахт с дефлекторами или зонтами -  массе дефлектора 
(зонта),трубы,звена трубы с утеплителем и клапаном; для 
крылных зентиллторов -  массе вентилятора с клапаном (с учетом 
динамического характера воздействия на плиту).

При определении изгибающих моментов,возникающих в плите, 
от воздействия на вентиляционное устройствоветра,скоростной 
напор ветра принят для высоты 30 м нац поверхностью земли.

2 .1 0 . Выбор марок плит производится на суммарную расчетную 
разномернораспрэделенную нагрузку в кге/м^ определяемую:

а) при отсутствии вентиляционного устройства по формуле:
*V = ( -̂ClORf* +

б) при наличии вентиляционного* устройства по формуле:
il= ( П̂оКР.+ йсИ + jjfy*

где полная расчетная нагрузка от массы покрытия,
Пд(,Тт,  ̂ ш в о в ;
“ расчетная снеговая нагрузка(при необхо

димости ,с  учетом дополнительных отложений снега)
(U ^ b -расчетная эквивалентная нагрузка на плиту 

ст установленного на нез< кршшого вентилятора (табл.1 ) 
или вентиляционной шахты (табл.2 )

]fi\ -  коэффициент надежности по назначению, 
определяющий степень ответственности зданий.

Эквивалентная нагрузка на плиты от крншных вентиляторов
_______ Таблица 1

Типоразмер вентилятора
Диаметр 

поозма в 
пялке пли: ы 

мм

Расчетная
эквивалентная
оавномёрнооаспр.
нагрузка^г/м^

Примеч.

КЦ 3-90 » 4; 5 700 100
КЦ 3-90 № 6 ; 13 140
Осевые & 4 ; о; 6 ; 3 100

КЦ 4-84-в 15 8 1000 140
К Ц  4 - 8 4 - в  Л&-10 200
Осевой £  8-в 140

У1.2553.0 000 ПЗ
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Эквивалентная нагрузка на плиты от вентшахт с дефлекторами
е зонтами.

Таблица 2

Ввд вентидяц. 
установки

Диаметр 
проема в 
полке 
плиты,

мм

Расчетная эквивалентная 
равномернораспред.нагрузка на 
хшгту кге/м2 для li ветрового 
р-на по скорости.напору ветра

Прим.

высота трубы esht. установки,

2 о 8
Вентшахты с 1о 25 Зо
дефлектором 1000 - * 20 35 55

Вентшахты с 700 15 20 30
зонтом 1000 15 25 40

3. Конструкция плит.

3 .1 . Плиты запроектированы из тяжелого бетона класса 
по прочности В 30 ГОСТ 25633-35.

3 .2 . Бетон плит,предназначенных для работы в условиях 
воздействия среднеагрессивной газовой среды,должен быть 
повышенной плотности марки вэ водонепроницаемости V 6; 
в условиях воздействия слабоагрессивной газовой среды- 
норм а ль ной плотности марки по водонепроницаемости V/4.

3 .3 . Напрягаемая арматура плит,предназначенных для приме
нения в неагрессивной среде,предусмотрена: стержневая классов 
А-1У,А-У по ГОСТ 5781-82,а так же д-Шв,упрочненная вытяжкой
с контролем величины предельного удлинения.

3 .4 . Напрягаемая арматура плит,предназначенных для примене
ния в зданиях со слабо- и сееднеагрэссивной степенью воздействия 
газовой среды, предусмотрена класса А-Шв.

3 .5 . Предел огнестойкости- плит равен 0,5 часа.

4. JtapHHpoBKa.
4 .1 . Б соответствиис ГОСТ 23009-78 принята следующая структура 

обозначения марок плит:

X X  Xт X X  -  XX
буквенный индекс.обозначающий тип 
плиты Пи-плита без проема; 
ПВ-плита с проемом для пропуска 

вентшахты.
длина плиты в метрах.
порядковый номер плиты по нес улей 
способности.

класс напрягаемой арматуры.
индекс.отражающий конструктивную 
особенность плиты (для плит 1Ш -  диаметр 
проема в дм,для плит ПГ индекс исЕЯгчзется.
дополнительные характеристики,отраж£3> 
цие осооые условия применения плит; 
агрессивность среды;наличие дополнитель
ных закладных изделий и отверстий
(при слабоагрессивной газовой среде 
индекс мН",среднеагрессивной -  индекс п

4.2 . Пример обозначения: ПГ 12-2АШв-П -  плита без проема 
длиной 12 м,второй несущей способности с напрягаемой арматурой 
класса А-Шв,предназначенная для применения в условиях воздействия 
среднеагрессивной'гвзэвой среды.

5. Условия расчета.

5.1.  Расчет плит произведен в соответствии со СНиП 2.03.01-84 
"Бетонные и железобетонные конструкции','а так же "Пособие*го
проектированию предварительно напряженных железобетонных 
конструкций из тяжелых и легких бетонов.Часть 1 и 2".*

5 .2 . Равномерно распределенная нагрузка геи расчете длит 
.принята я соответствии.с док.У1.2553.0 .020 .

5 .3 . Расчет го срочности ,жесткости к трещиностойкосгг 
проведен с учетом коэффициента надежности по назначению екания 
(степени ответственности)

Х*в№
5.4 . При-расчете срочности продольных ребер при эксплуа

тации в неагрессивной среде учтены коэффициенты условий
работы арматуры в соответствиисо СНиП 2.03.01-84 для Еласса А-1У 
^.•=1,2,Для класса A-У Щс »1,15.

тр*!диносто1костгУ0{1ЭвеД8Н с ^ етои тРебовгни* к
•опии

У1.2553.0.000 ИЗ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ

Равномедно распределенная нагрузка,,кгс/ы2
КЛАСС И ДИАМЕТР 
НАПРЯГАЕМОЙ 

АРМАТУРЦ

Расход
материалов МАССА

ПЛИТЫПАРКА ПЛИТЫ
Нормативная Расчетная
Без

учета веса 
шшты

С учетом 
веса 

плиты

Без 
учета 

веса плиты

С учетом 
веса 
плиты

БЕТОН СТАЛЬ
КГ

У1.2553.1.1000 DP 12-Шв-Х 320 630 420 760 А-Шв Ф 28 2,20 212,96 5,50
-01 ПГ 12-2ЖВ-Х 520 830 700 1 1040 А-Шв Ф 32 2,20 249,74 5,50
-02 ГГ 12-ЗАШв-Х 720 1030 980 J 1320 А-Шв Ф 25,28 2,20 318,52 5,50
-03 ПГ 12-1А1У 320 630 420 760 А-1У Ф 22 2,20 116,78 5,50
-04 ПГ 12-2А1У 520 830 700 1040 А-1У Ф 20 2,20 215,4 5,50
-05 ПГ 12-ЗАТУ 720 1030 980 1320 А-1У Ф 22 2,20 251,1 5,50
-Об ПГ 12-1АУ 320 630 420 760 А-У Ф 20 2,20 153,82 5,50
-07 ПГ 12-2АУ 520 830 700 1040 А-У Ф 18 2,20 191,96 5,50
-08 ПГ 12-ЗАУ 720 1030 980 --4

1320 А-У Ф 20 2,20 225,20 5,50
У1.2553.1.2000 ПВ 12-1АП1В-7Х 320 630 420 760 А-Шв Ф 28 2718 232,20 5740

-01 ПВ 12-2АП1В-7Х 520 830 700 1040 А-Шв Ф 32 2,18 269,1 5,40
-02 ПВ 12-ЗАШв-7Х 720 1030 980 ■1 1320 А-Шв Ф 25,28 2,18 340,90 5,40
-03 ПВ 12-1А1У-7 320 630 420 760 А-1У Ф 22 2,18 186,10 5,40
-04 ПВ 12-2А1У-7 520 830 700 1040 А-1У Ф 20 2,18 234,80 5,40
-05 ПВ 12-ЗА1У-7 720 1030 980 . 1320 А-1У Ф 22 2,18 270,40 5,40
-Об 11В 12-1АУ-7 320 630 420 760 А-У Ф 20 2,18 173,20 5,40
4 7 ПВ 12-2АУ-7 520 830 700 1 1040 А-У Ф 18 2,18 211,3 5,40
-08 ДВ 12-ЗАУ-7 720 1030 980 1320 А-У Ф 20 2,18 244,50 5,40

У1.2553.1.3000 ИЗ 12-1АШв-10Х 320 630 420 760 А-Шв Ф 28 2,14 232,20 5,30
-01 ПВ 12-2AiliB-ia 520 830 700 1040 АчЕв Ф 32 2,14 269,10 5,30
-02 ПВ 12-ЗАЛ1в-10Х 720 1030 980 1320 А-Шв Ф 25,28 2,14 340;90 5,30
-03 ПВ 12-1А1У-10 320 630 420 760 А-1У Ф 22 2,14 186,10 5,30
-04 ПВ 12-2А1У-10 520 830 700 1040 А-1У Ф 20 2,14 234,8 5,30
-05 ПВ 12-ЗА1У-10 720 1030 980 J 1320 А-1У Ф 22 2,14 263,52 5,30
-Об ПВ 12-1АУ-10 320 630 420 760 А-У Ф 20 2,14 172,28 5,30
-07 ПВ 12-2АУ-10 520 830 700 1 1040 А-У Ф 18 2,14 210,42 5,30
-08 ПВ 12-ЗАУ-10 720 1030 980 1320 А-У Ф 20 2,14 243,64 5,30

Индекс "X" в маркировке плит условно принят ДЛЯ 1обозначения
плотности бетона в зависимости от степени агрессивности гаБовой 
среды помещения.При среднеагресаявной среде индекс "X" заменяется 
на "П”,слабоагрессивной -  на "л".При отсутствии агрессивной среды 
индекс не проставляется.

Цдч.оод Попов Жг{%
11 «count. ЧеЛЛ!сбТ
Га.спсц. Чепкасоь Wm/ a jc
Рук. гр.
Сд.ииж s*7Г* - л
Р«ж. Пепеля еьS'/Л*/

У1.2553.0.020

НОМЕНКЛАТУРА 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТАДИЯ А И С Т листов ---- ,-----
щРКП

Орпй?хс«рсд1
г .П з р к ь

КОПИРОВАЛ ФОРИАТАЗ



Жгут t а створ или батон М 160 
на мелком запсьштелэ

Герметик
(только г 'и средне- 
агрессивной стапени 
воздействия газовой 
среды)

Жгут Раствор или бетон М150

8

При неагрессивной степени воздействия газовой среды шов по всей 
высоте заполняется растворов кли бетоном М150 на мелком заполнителе.

г
L * А
й я и ю т |i(O.UQD._ 1

Кепка cod ТРу.
ГА.СПСЦ. №
РУк,г р ,
Ш т
f c . 10П9ЛЯ6Ш 2 Ё Ё

У1.31553.0.030

Узлы
заполнения швов р 1 J ___ 1ЩРФСВ

ОрГСУУСССРОй
Г.П̂ РМЬ

90Р К Д Т Л ЗК О П И Р О В А Л



480

Для крепления плит к стропильным конструкциям в торцах зданий и 
у поперечных температурных швов.

Для крепления к плитам колонн продольного фахверка и парапетных панелей.

1-1

1

1

Цач.ошд Попов
ilttouft. vA'ш-30
Гл.спвц. Чепкасов
Р ук. г р . У
\rB.UW» г- -  /
8и ж . П еп эляеЕ аШ ч *

У1.2553.0.040

Схема расположения 
дополнительных закладных 

изделий в плитах
М  -l._L

BJPWO
Оргигсхсврой 

г .П  чруъ>
Фо р м а т J 3К О П И Р О В А Л

Шифр VI.2553

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293757/4293757328.htm

