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РЕКОМЕНДАЦИЯ Т 88.5

Г осудар ств ен н ая  си ст ем а  обесп еч ен и я  
ед и н ст в а  и зм ер ен и й . 

Г и гр ом етр ы  и  ги гр о гр а ф ы М И  2 8 7 6 -2 0 0 4
м егсор ол  оги ч еск и е . 
М етоди к а  п ов ер к и

Настоящая рекомендация распространяется на гигрометры М-19 
и М-68 и гигрографы М-21АИЛАН.413614.001 (далее-приборы) и 
устанавливает методику их первичной и периодической поверок. 

Межповерочный интервал: не более одного года. 
Внеочередную поверку проводят перед введением в эксплуа

тацию и после ремонта.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют следующие операции:
1.1. Внешний осмотр (5.1).
1.2. Опробование (5.2).
1.3. Определение метрологических характеристик (5.3):
-  определение основной абсолютной погрешности прибора и 

вариации его показаний (5.3.1);
-  определение основной абсолютной погрешности часового ме

ханизма при регистрации времени (для гигрографа) (5.3.2).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки применяют следующие средства 
поверки:

-  психрометр аспирационный с электромотором М-34-М;
-  барометр-анероид М67;
-  эталонный термогигрометр ИВА-6 АР*;
-  камера климатическая ТХВ-150 (диапазон задания относи

тельной влажности от 100 до 30 % с погрешностью поддер
жания на точке ± 3 %)**;

* Термогигрометр ИВА-6АР из комплекта портативного поверочного комплекса ППК-3 
применяют в качестве эталонного.
** Значение влажности от 93 до 100 %  указывает на неопределенность величины отно
сительной влажности в этом диапазоне (для поверки допускается применять психрометр
аспирационный с электромотором М-34-М.
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-  часы электронные с точностью хода не более ±  10 с/сутки;
-  штангенциркуль ШЦ-300-0.1 по ГОСТ 166 (ИСО 3599).

2.2. Допускается применять другие средства поверки с метро
логическими характеристиками, не уступающими указанным в 
п 2.1.

3. УСЛО ВИ Я ПОВЕРКИ И ТРЕБОВАНИЯ  
К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3 .1 . При проведении  поверки соблю даю т следую щ ие  
условия:

-  температура окружающего воздуха: (25 ± 1 0 ) °С;
-  от н оси т ел ь н ая  вл аж н ость  окруж аю щ его воздуха: 

(45 ...80)% ;
-  атмосферное давление: (84 ... 106,7) кПа.
3 .2 . Температура в камере влажности за время поверки: 

(20 ±  5) °С, изменение температуры за время поверки: не более 
чем на 4 °С;

3.3. Значение влажности поддерживают в камере не менее 20 
мин с допускаемым колебанием не более 3 %.

3.4. К проведению поверки допускают лиц не моложе 18 лет, 
аттестованных в качестве поверителя, изучивших эксплуатацион
ную документацию на средства поверки и поверяемые приборы и 
настоящую рекомендацию и прошедших инструктаж по технике 
безопасности.

4. ПОДГОТОВКА К  ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки гигрографов выполняют следую
щие подготовительные работы:

-  заводят часовой механизм;
-  на барабане часового механизма закрепляют диаграммный 

бланк, обрезанный по линии обреза;
-  заполняют перо чернилами ЧСП-1, подводят к барабану и 

проверяют качество записи в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации прибора.
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5. П РО ВЕ Д Е Н И Е  П О В Е Р К И

5.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие прибора 
следующим требованиям:

-  комплектность соответствует перечню, указанному в техни
ческом описании и инструкции по эксплуатации прибора  
(кроме запасных перьев, чернил и диаграммных бланков);

-  на приборе указаны его условное обозначение, номер техни
ческих условий, товарный знак изготовителя, порядковый 
номер по системе завода-изготовителя, год и квартал изго
товления;

-  защитно-декоративные покрытия не имеют сколов, отслое
нии, шелушений и других дефектов, ухудшающих внешний
вид прибора;

-  в приборе заводной ключ не касается крышки закрытого ко
жуха, а зажим и ведущая ось часового механизма -  платы 
гигрографа.

5.2. Опробование

5.2.1. При опробования проверяют следующее:
5.2.1.1. В гигрометре М -19 установочным устройством, нахо

дящимся в верхней части гигрометра, стрелку свободно переме
щают вдоль всей шкалы. После чего стрелку гигрометра устанав
ливают на деление, соответствующее относительной влажности, 
определенной эталонным термогигрометром.

5.2.1.2. В гигрометре М-68:
-  стрелка самопроизвольно не меняет своё положение при по

ворачивании гигрометра в разные стороны;
-  погреш ность гигрометра не превышает 10 % (чтобы у б е

диться в последнем , сравнивают показание гигрометра с 
относительной влажностью, определённой эталонным тер
могигрометром. В том случае, если показания гигрометра 
и влажность, определенная эталонным термогигрометром, 
различаются более чем на 10 %, устанавливают стрелку гиг
рометра установочным винтом с помощ ью отвертки через
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отверстие против винта в верхней части стенки кор-пуса на 
деление шкалы, соответствующее влажности, определенной 
эталонным термогигрометром).

5.2.1.3. В гигрографе; М-21 А:
-  передаточный механизм не имеет заклиниваний и затирания; 

ось передаточного механизма установлена в штифтах с акси
альным люфтом 0,1.. .0,3 мм;

-  люфт зубчатого колеса, закрепленного на центральной оси ме
ханизма, с трибкой, отнесенный к окружности барабана, не 
пре-вышает 1/3 малого горизонтального деления диаграммно
го бланка суточного гигрографа и 1/4 малого горизонтального 
деления диа-граммного бланка недельного гигрографа;

-  отвод стрелки обеспечивает отвод пера от барабана на 3.. .5 
мм; при вращении установочного винта стрелка плавно пере
мещается по всей высоте рабочей части диаграммного блан
ка, при этом линия, прочерченная пером, не отклоняется от 
дуговой линии бланка более чем на 1/3 малого горизонталь
ного деления диаграммного бланка суточного гигрографа и 
на 1/4 малого горизонтального деления диаграммного бланка 
недельного гигрографа (после чего стрелку гигрографа ус
танавливают на деление диаграммного бланка, соответству
ющее относительной влажности, определенной по эта-лон
ному термогигрометру).

5.3. Определение метрологических характеристик

5.3.1. Определение основной абсолютной погрешности при
бора и вариации его показаний проводят сравнением значений 
относительной влажности 9 8 ... 100, (90 ±  3), (80 ±  3), (70 ± 3), 
(30 ± 3) %, определенных по эталонному термогигрометру и пове
ряемому прибору при последовательном понижении относитель
ной влажности от 98 .. Л 00 %  до 2 5 ...27  %, а затем повышении 
до 9 8 ... 100%.

В протоколы поверки (приложения А и Б) заносят показания 
эталонного термогигрометра и поверяемого прибора.

5.3.2. Определение основной абсолютной погрешности часо
вого механизма гигрографа при регистрации времени проводят 
следующим образом:
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-  перо подводят к барабану для записи  н а  расстояние 1 .. .3 мм 
справа от заж им а;

-  по истечении не м енее 10 мин для суточного гигрограф а и 40 
м ин для недельного (врем я вы бора л ю ф та  в зубчатом  зац еп 
лении) отметчиком врем ени наносят на  диаграм м ном  бланке 
контрольную  отм етку с одноврем енной  ф иксацией  врем ен и  
по часам;

-  через 24 ч для суточного гигрограф а и 168 ч д л я  недельного  
гигрограф а по часам в точно заф иксированное врем я н ан есе
ния первой отм етки  н ан осят вторую  контрольную  отметку.

Примечание -  Контрольные отметки можно наносить на диаграм
мный бланк по радиосигналам точного времени.

5.4. Д о п ускается  п роводить п оверку  п ри б оров  н а  м есте  эк с 
плуатации  в естествен н ы х  услови ях  сл и чен и ем  п оказан и й  п ри 
бора с эталонны м  терм огигром етром  (психром етром ).

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМ ЕРЕНИЙ

6.1. О бработка результатов изм ерений  по  п. 5.3.1
О сновную  абсолю тную  п огреш ность п ри б ора  оп ред еляю т по

формуле

(1)

где А. -  i-e  зн ач е н и е  о тн о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  п о в е р я е м о го  
прибора;

Ач -  д ействительное значение отн оси тельн ой  вл аж н ости  в ка
м ере, определенное эталонны м  терм огигром етром .

В ариацию  п оказаний  п р и б о р а  о п ред ел яю т как  разн о сть  зн а
чений основны х абсолю тны х п огреш н остей  н а  одних и тех  ж е 
п оверяем ы х  точках  при  п одходе к  точке п ри  п о н и ж ен и и  и  при  
повы ш ении относительной  влаж ности .

П рибор считаю т годны м , если  осн овн ая  абсолю тная  п огреш 
н ость  не п ревы ш ает 10 %  и вари ац и я  п оказан и й  н е  п р евы ш ает  
6 % .

6.2. О бработка результатов изм ерений  по 5 .3 .2
Снимаю т диаграммный бланк, измеряю т расстояние м еж ду конт

рольны м и отм еткам и и заносят его значение в протокол поверки.
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Гигрограф считают годным, если расстояние между контроль
ными отметками составляет:

(270 ±  1,9) мм, что соответствует 24 ч ± 1 0  мин для М-21 АС;
(279,2 ±  1,9) мм, что соответствует 168 ч ±  70 мин для М-21 АН.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. Результат поверки считают положительным, если прибор 
удовлетворяет требованиям разделов 5 и 6 настоящей рекомен
дации.

7.2. На приборе, прошедшем поверку, ставят поверительное 
клеймо в соответствии с ПР 50.2.007 и оформляют свидетельство 
о поверке в соответствии с ПР 50.2.006 или этикетку с указани
ем даты поверки (при этом запись удостоверяют поверительным 
клеймом).

7.3. При отрицательных результатах поверки прибор к при
менению не допускают, поверительное клеймо гасят и выданное 
ранее свидетельство о поверке или этикетку аннулируют и выдают 
извещение о непригодности прибора с указанием причин в соот
ветствии с ПР 50.2.006 и о необходимости проведения поверки 
после ремонта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ ГИГРОМЕТРА

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №_________о т ____________
дата

Гигрометр ти п а _________________№ ______________го д ________ ,
принадлежащий_____________________________________________ .
Поверка проведена по эталонному термогигрометру (психрометру)
ти п а__________________________№ ____________________________.
Атмосферное давление (мм рт.ст., гПа)________________________.
Температура окружающего воздуха (°С)_______________________.
Относительная влажность окружающего воздуха (%)__________ .

Эталонный термогигро
метр (психрометр) Г игрометр

t  °Г* сух * ^ t ° с1 Ш •> ч - '

OlHOCH
гельная
влаж
ность,

%

По
каза
ние,

%

Основная 
абсолют

ная по
греш

ность, %

Вариа
ция

пока
заний,

%

Предел до
пускаемой 

основной аб
солютной по
грешности, %

Допус
каемая 

вариация 
показа
ний, %

Заключение__________________________________________________
годен, негоден, в последнем случае указывают причину негодности

Поверитель _________________ ________________
подпись И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ ГИГРОГРАФА 

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №________ о т___________
дата

Гигрограф типа________________№_____________ год________,
принадлежащий .________________________________________ .
Поверка проведена по эталонному термогигрометру (психрометру)
типа________________________ № __________________________.
Атмосферное давление (мм рт.ст., гПа)______________________ .
Температура окружающего воздуха (°С)  .
Относительная влажность окружающего воздуха (%)_________ .

Эталонный термогигро
метр (психрометр) Гигрограф

f сух.» °С tcu.,°C

Относи
тельная
влаж
ность,

%

По
каза
ние,

%

Основная 
абсолют
ная по- 
ipeui- 

ность, %

Вариа
ция

пока
заний,

%

Предел до
пускаемой 

основной аб
солютной по
грешности, %

Допус
каемая 

вариация 
показа
ний, %

Время 
нанесе
ния от
меток

Интер
валы 

времени 
между 
отмет
ками, ч

Расстояние между отмет
ками на диаграммном 

бланке, мм

Время, с оон  
расстоянию ь 

ками на да; 
бланке,

етствующее 
*ежду отмет- 
аграммном 
, ч, мин

фактиче
ское

допускае
мое

фактиче
ское

допускае
мое

Заключение_______________________________________________
годен, негоден, в последнем случае указывают причину негодности

Поверитель ________________  _______________
подпись И.О. Фамилия
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