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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Метод определения прочности на сжатие 
при 10% деформации

Heat insulating construction materials and products. 
Method of determination of compression strength 

at 10%< deformation

ГОСТ 
17177.9-81

О КП 57 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
9 июля 1981 г. № 115 срок введения установлен

с 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на неорганические во
локнистые строительные теплоизоляционные изделия и устанавли
вает метод определения прочности на сжатие при 10% деформа
ции.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу — по ГОСТ 17177.0—81.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод заключается в определении величины сжимающих уси

лий, вызывающих деформацию образца по толщине на 10% при 
соответствующих условиях испытания.

2.2. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е ,  и н с т р у м е н т ы
Прибор, обеспечивающий скорость нагружения образца

(5±0,5) мм/мин и позволяющий измерить величину нагрузки с по
грешностью, не превышающей 1*% от величины сжимающего уси
лия.

Индикатор часового типа по ГОСТ 577—68.
Линейка металлическая по ГОСТ 427—75.
2.3. И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц а
Из изделия выпиливают образец в форме прямоугольного па

раллелепипеда длиной и шириной (100± 1) мм и толщиной, равной 
толщине изделия.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 17177.9—81 Стр. 2

Линейкой измеряют длину и ширину изделия с погрешностью 
не более 1,0 мм.

2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Для проведения испытания образец помещают в прибор и оп

ределяют нагрузку, при которой он уплотняется (деформируется) 
на 10 %. Измерение уплотнения образца производят индикатором 
часового типа. Отсчет деформации начинают при удельном давле
нии на образец (2000± 100) Па (0,02± 0,001) кгс/см2.

2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации Я сж вычисляют 

в Па (кгс/см2) по формуле

D  _  Р
* С Ж -  1Ь >

где Р — нагрузка, при которой образец уплотняется на 10%, Н 
(кгс);

I — длина образца, см; 
b — ширина образца, см.
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