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Условные О В О З Н А Ч е м и Я :

■J— Волш нормальной точности (черный) постоянный 

-f -Палм нормальной точнослю(черный)Временныи
....... - сёарнои шоВ за fide гг а а
------ т - сёарной шаВ м онтам ны и

, узла

е с К* чертема

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект подъемно-транспортного оборудования, у с та 

навливаемого н а  Вентиляторны х много секционных 

градирнях со стальны м  Парнасом с секциями 

площадью /32м2 с Вентиляторам и 2ВГ70 Выпол

нен по распоряжению Гла в  про м страипроекта  

Госстроя СССР.
ОбслумиВание Вентиля то р а В  н а  градирнях, как  

правилоf Ъолтпо производиться при помощи самоход
ных краноВ.

В данном проекте разработан наиболее простои 
Вариант уста н о в к и  н а  градирнях подъемно-транс

портного оборудоВания, применяемого то ль к о  В  

т е х  случаях9 когда н а  предприятиях о тс у тс тв ую т  
необходимые передвижные грузоподъемные м еха
низмы.

В  связи с необходимостью Вмнагосекционных градир

нях абсрумиВать Вентипяторы  Всех секции, принята  
к онстр укц и я для подъем но-транспортного оборудо
вания В Виде специальной эста ка ды , н а  кото р ой  
закреплены монорельс для  электрической т а л и  с 
перемещением груза Вдоль градирни.

Д ля  обсрутиВания градирни Вентиляторам и2Вгуо  
предусмотрена Возм отнасть падВески к  монорельсу 

электрической т а л и  т и п а  ТЭ2-53/ грузоподъемностью 
2 т .

ОбслумиВание оборудоВания и т а л и  осуществляет
ся о тр е уго льн о й  фермы, эстакады .

При э то м  н а  ним  них поясах ферм  должны  
уста н а В ли В а ть ся  Временные подмости.

Д л я  предохранения та л и  Вне рабочем состоянии 
о т  Внешних ВоэдейстВци среды предусмотрено В  

конце эстакаде/ ук р ы ти е  В  Виде ящ ика е кровлей 
и закрывающейся дВерью.

банструкции Выполнены из прокатны х профилей, 
тр у б  и листовой ста ли .

Конструкции каркаса сВарные. М онтая/н ые 
соединения на  сВарке и  б о лта х  нормальной точности 

/И20 на Г0СТ7798 70.
сВарку производить электродам и т и п а  Э&2 

ГОСТ346700.
Конструкции рассчитаны по О Ш  Ев. з$2*и снилмл. л -62. 

для (V Ветрового а ЦснегаВого районаВ.
ha черт ем их поставленыусилия с учетом  коэффициентов 

перегрузок. Материал конструкции 8Cm Зспб9 ВСмЗпс 6,
В Cm3 КП2  и  Cm 20(см. техническую спецификацию ст али). 
Ue стали ВСтЗбП2 Выполняются т олько площадки лест

ницы  и  огран/дения.

изготоВление и монта/л конструкции Вести В  соотВетстВаи 
со дНиГПЦ-В. 5  62.

Учитывая, что металлические конструкции градирен находятся 
В  Весьма тян/елых услоВиях окспруатаипц ВызыВающ их 

усиленную корразию (Высокая Вла/ллость и температура^силен 
нь/й приток кислорода Воздуха и т .  д)7лроеКтом предусмот
рены мероприятия, снимающие коррозию стали.
Все элементы стальных конструкции запроеКл/ироВаны азот 

крытых про филеи и труб, чтолазВаллет производить осмотр 
и последующую о крас/у В  процессе эксплуатации.
Торцы тр уб  обязательно закрыть заглушками и заВарить 

сплошным шВом.
Защ иту стальных Конструкции о т  Корразии следует произ

водить В соответствии с требованиями 0 Рекомендаций ло 
защ ите стальных и мелезобетонных строительных канат- 
рунций лакокрасочными покрытиями9 НИИШБ (строиздат 
/973г) и назначать В камдам отдельном сручае В  
зависимости о т  химсостава окружающей Воздушно—  
Влажностной среды.

/{инструкции датлны ре/улярно (/ -2 разаВгод)осм атри
ваться и Всручае необходимости окришиВаться ВноВь.

Паьврхношь конструкций лад ал рас ну долм на быть 
тщ ательно очищена о т  ртаВчины, масляных пятен и окали
ны до металлического блеска.

/976
Градирни с вентиляторами2ВГ70 
капельные и брызгальные с Содерм ание альбом а, пояснит ельная

Типовой проект АлоКам
секциями площадью Z32k E m .cc 

стальным каркасам.
за п и ска  и  условны е обозначения. 9 0 1 - 6 - 4 6 ш
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Профиль Hanot1НЫ Фермы балки моно
рельс Верт.сьязи колонны фермы балки моно* 

рельс
Т^лГ

или

сечение От 20 №ЗПП2Сг20 ЗСгЗслйВСг5лсбвСг&гсвЗСгЗШвегзт СТ2С велят Ст20 ВСгЗ/тВст5ш>BcrsnetвСгЗагбВСгЗЮП

-JL - 2 3 4* 5 е 7 8 в Ю // /2 /3 /4* 1ST /в /7 /В -ж - 5 6 7 О g /9 // Й2 /3 /4 К> /6 /7 /8
/
2

Трубы О 2/3*8 /.3 /.9 /.9 2.6 2.6 2.6
стальные
оёсшоВные О 83x3 0.8 0.3 0.8 1.5 /.3 /.з
горячскать

8732-70 итога: /.3 0.8 2 7 2 .7 2.8 /.3 39 3 9

3
для not бес- пь/х путей

X 24»М и /./ /./ /.6 /.в /.6

ПО ГОСТ 
5157-S3* итого: и и /./ 16 /.6 /.В

4- ШВеллеры 
ПОГОСТ 
8240-58я

С 24* 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4» -
0.4» 0 3 07

I'
1

1%
итога: 0.2 0.3 аз 0.2 0.5 0.3 0.4» 0.4» 0.3 0.7_

5 В гол пи 
раВноба- 
кие па

ГОСТ
85а3-57

L. 80x7 09 0.9 09 0.9 0.9 09

6 L 75x6 0.7 07 0.7 /0 ГО 9.0

L.83 *5 0.6 0.6 0.6 0.9 09 0.9

|
С*

7
8 1.50x5 0.4* 0.4» 0.4» 0.6 06 0.6

итого: /7 аз /.7 09 2.8 2.5 0.9 2 5 0.9 3.4»

US

к1$
«

I
3 сталь круглая па гост 2590-7/

ф *20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
итого 02 02 0.2 0.2 0.2 0.2

M Сталь - h i О./ О./ о./ а / а / О./

IV)

!|*5
:! * ;•к

\

u

l '
1

т

■ ги
таннилоета-
Вал по ГОСТ
3580-57* Omar* О./ OJ 0./ о./ о./ 0./

// Сталь - / *8 0.4* 04» 0.4» а5 9.5 95
/2 mantnsaavero —h o 0.9 09 09 и и и

ш
T J

Воя ПО гост
5S8/-57* итого: 0.4» 09 аз 04» / 3 0.5 и и 95 /.5

Всего: /.9 0.3 0.8 0.9 9.7 0.3 /./ 0.9 2.7 0.9 3 / /.8 8.5 2.8 /./ 13 /./ 2 5 О.Ф /.6 0.9 3.9 и 4.5 2.0 //.5

П р и м е ч а н и я :

/. Материт конструкции: _______
а) для графы/4-сталь углеродистая Оля сВарныХ конструкции 
мар ft и Cm 2* па ГОСТ WSO -60, %
су для rpartp t О* '-стаял углеродистая доя сВарпых панетрукциь 
марку О от сп5 по ГОСТ3 8 0 - 7 / . _____________ _____ —

Ю  для граф ы  /8 -с т а л ь  углеродиотая для  сВарных к о н стр укц и и  
м арки ВСтЗ/гя2 по го ст380-7/,
Градирни сВент илят орам и 2 В Г70  
капельны е и  бры згано н ы в  с  
секц и ям и  нлащадьн/ /82н ё  м  со  

ст альны м ка р ка со м .

U  для гра/ры /7 -ст аль углеродист ая длясЬарны х  
т ж т рукц и й  м арки  В С т З к п 2  по го с т з о о т /.

Ти паВой проект
Т е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и п а и ч я  с т а л и 9 0 1 - e - v e

Альбом

т

лист

/Ш -2

1 3 1 1 S -0 8  3



Таблица р еч ен и й  и  уси л и и

Эскиз СастаВ
расчетные

усилия
ПримечанияМарка сечения сечения R,m A!m Ы тм

а О 210*6

б о 89*3 TJTo
-3-0

в Г 124-М 40. a

Г С С 2 4 -

Э -V 21-80*7
е -V 2L63*S
м J r 2L73*6
и L_ L30*S
К L. L 73*6
л - v 2  L 63*5 14.0

3 - 5

2 - 2

<■4
n «p  V

X x x
F X X , X

' 4300 у
v ' X/ N
. 4000

s

* J

12SOO
Г  у

X X
X  V i X X X X s

6
4000 4300

12300

©

f. Материал постоянных болтов нормальной точности В СтокП2  
но ГОСТ380-7!.

2. Все заВодские соединения-с&арные, монтажные-сВарнь/е и нем
болтах нормальной точности М 12; 3120, Бее неоговоренные ш8ык*4/т 
прамв канструшиЁных ( по СНиф и расчетных по заданным усилиям. 1

3. СВарш/ олемвнтоВ конструкций лраизВодить электродами 
типа 0 4 2  гост8467-60.

4». Минимальное усилие для прикрепления i  3.0т.

Схем ы  эст акад для уст а наВни грузоподъемных 
т алей Qm2rn.

ТилбВой правят Хлебам лист

9 0 1 -G - 4 6 m т - з

t 3 m -0 8  </
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Градирни с  Вентиляторам и 2ВГ70 
панельные и (Гры згальны ес  
секциями площадью I92tfB м  со 

стальным Парнасом.

У д н ы  З'ф  ’, з -ф

ТипаЁай npaetrm

9 0 1 - G - 4 G

Альпам

Щ

лист

/Ш 5
I

7 3 1 1 5 - 0 8  Ь
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Градирни с Вентиля торами2Bг70

^З Ш  $ 4 . ;  3 % ; е ;4  •' 3 ;4 .

ТипоЕои проект аль&ам лист
/373 панельные и дрызгая иные с  

секциями площадш f92НО. м . со 9 0 1 - G '4 6 Щ ПИ-7
стальным Парнасом.

1 Э И 5 -Р 8  8
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