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Настоят Рекомендации содержат основные положения по 
проектирование * устройству сваяннх фундаментов из плоско * 
профилированных свая. В рекомендациях приведены п тди ка  рас
тете несуне* способности свае», нормативные положения по про -  
ектироваишю фундаментов* а также требования, предъявляемые к 
производств? работ а изготовление плоехоярофмдмровамжмх сван* 
приведены основные параметры я конструкции плосковрофнлиро * 
ванных сван о обычной, усялеиноя я предварительно напряден -  
ноя арматурой.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических 
работнике» проектных* мзысх&тельскнх н ярокэводствеиных ор -  
ганнзада*.

Рекомендации разработаны отделом основания я Фуада ~ 
ментов ДальйШЙ (Заслуженный деятель науки и техники PGCCP, 
доктор технических наук* профессор В. Я. Федоров; кандидат 
технических наук, ст.н.с. П*А. Аббасов; инженер А.А* Нова - 
левеккя, при участии инженера В .С* вугно).
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I .  ОШЕ ГШОШШЯ

1Л* Настоящее Рекомендации распространяется на проекти
рование и производство работ по устройству свайных фундаментов 
из забивных висячих плоскопрофклироваиннх свай» «метких форму 
и размеры* приведенные на рис* I к в табл* I,для премдоленяых, 
гражданских к сельскохозяйственных зданий и сооружений.

1.2. Пдоскопрофндированйые сзан рекомендуется использо
вать для свайных фундаментов, устраиваемых в грунтах следующих 
видов к состояний:

а) песках средней крупнеет* н мелких (средней плотности 
к рыхлых);

б) песках пылеватых (плотных» средней плотности и рых -
лых);

в) глинистых грунтах (без вклочений к с включениями 
щебня к дресвы не более 3D #) при показателе текучести
о,гз * 1L *  1,0 ;

г) при различном слоистом напластовании указанных вше
видов грунтов» а также при наличии на поверхности слабых слоев 
(торф, «л, глинистые грунты с показателем текучести 1а 1, 0)  

толщиной до 1,5 м, д
Примечание, Возможность и целесообразность применения 

профилированных свай в свайных фундаментах, 
усгравваеммх в вечномерзлых н просадочных 
грунтах» должны оцениваться на откован** 
специальных исследований.

Внесены Дальневссгоч- ? м Утверждены ! Срокнык научно-ксе ледова- } Главвладквостокстроек; введения__
тельокнм институтом ! ММнзостокстроя СОСР ! с января 1965г. 
по строительству ! 22 августа 1984г. !
Госстроя СССР ! !
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Рио.2* Типовые схемы размещения плоскопрофилирэвакных 
сеая в Фундаментах
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Таблица X
Сортамент м основные параметры 

плос копрофилированаых свай

и „ ~ „ а \ Основные размеры Юбьем ! Ивеса сван, т н а р к а * g параметры ! сваи, !
с в а и 1д<им|с(,/ума| я3 ! тяжелый! кераиэи- 

! бетон !тобетой
ППТ(У, Н)5-Э0 5000 ЭОО 562 2°»» 0,48 1.20 0,90
НПТ(У,Н)7-30 7000 300 620 I0»* 0,69 1,65 1,29
П!ГГ(У.Н)9-Э0 9000 300 5В4 Х°Ю' 0,90 2.16 1,62

Примечания. Марка сван Ш!КУ,а)5-Э0 обоэкачает следующее
ПТ! - пдоскоттрофилфовяййвя свая;
Т -  авторский знак;

У ил* Я -  свая с усиленной «ми предвари - 
тельно напряженкой арматурой: 

Первая цифра - длина свай в метрах;
Вторая цифра - сечение головы сваи в сап - 

тикетрах.
1.3. Выбор плоскопрофипироваяйых сваи для прияеяежйя в 

свайных Дуядаиектах здания и Сооружений на конкретных площад
ках строительстве должен производиться по результатам техяико- 
^экономяческого сравнения вариантов Фундаментов из различных 
типов свай о учетом условий производства работ и сроков 
строительства.

1.4. При проектировании и устройстве свайных фундамен
тов из плоскопрофилированных свай, кроме настояния Ре коме я Да
ния, следует пользоваться указаниями глав СНиП 2.02,03-8!: 
"Свайные фундаменты*', СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и со
оружений", СЯиП П-б-74 "Нагрузки и воздействия. Нормы проек - 
Тмровакия*, СВкИ 3.02.01-8} "Основания к фундаменты".

1.5. Проектирование свайных фундаментов, кз плгоскопро - 
Филированных свая следует вести иа основе данных инженерно - 
-геологических и гидрогеологических изыска*** ж исследования 
строительной шюкадкк.
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Объем я состав изыскательских работ для каждого объекта 
определяется программой. разработанной изыскательской организа
цией с участием проектной организации а соответствии е требова
ниями глады CHntl Л-9-78 "Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» Нормы проектировании" и других действующих 
нормативных документов на изыскательские работы но исследованию 
грунтов оснований здании и сооружений* а также требованиями 
раздела ШиЛ 2.02.03-85 "Свайные фундаменты*.

1.6. Плос ко профи лхрованные ежам рекомендуется применять 
как висячие сваи в виде:

- одиночных сваи;
- лент под стены зданий ж сооружении е расположением 

сваи в одна или два ряда;
- кустов под колонны ж столбы.
Использование профилированных свай ж качестве свай-стоек
з а п р е щ а е т с я .

Типовые схемы размещении свай в фундаментах приведены на рис.2.
1*7* Для получения максимума несущей способности плоско- 

профилированных сваи забивка их производится с подсыпкой под 
профильные выступи сыпучих материалов (песок, гравий, мелкий 
щебень, щебеночный отсев и т .п .), которые при погружении сван 
увлекаются в грунт профильными выступами, за ечет чего увели - 
чнвеется объем вытесняемого грунта сваей и повышается ее несу - 
мая способность.

1.8. Плоскопрофилированные сваи применяются как в нееей- 
скичесиих районах, так и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.
В последней случае при проектировании свайных фундаментов дол - 
жны учитываться требования СНиП П-?*451 "Строительство в сейсми
ческих районах. Нормы проектирования* к других действующих нор
мативных документов по строительству в сейсмических районах.
Для строительства в сейсмических районах применяются только 
сван с усиленным армированием марки ПЯТУ.

1.9* Плоскопрофклироваинне сваи применяются в свайных 
Фундаментах как с ростверком, расположению! ниже поверхности 
грунта, так и о ростверком, всовывающимся над поверхностью 
грунта.

На площадках, сложенных пучивнстымв грунтами, верхний

о*о
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профильный выступ свая необходимо располагать не выше норматив
ной глубины сезонного промерзания грунтов, в этом случае кон- 
отрукцяя плоскопрофилированной сваи выполняет pi ль анкера, вос
пряв ямавце го силы морозного пучения. При необходимости разре - 
лается применение плоскопрофклированных свая с удлиненнон 
верхней гладкой частью.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЮТЕЯ СПОСОБНОСТИ 
ПДОСКОПРСЩЛИРОВДШШХ СВАЯ

2Л* Несущую способность плоскопрофялярованных свей сле
дует определять как наименьшее из значений, полученных при рас
четах по следующим двум условиям:

а) по условие сопротивления грунта основания в соответ
ствия с указаниями п.2.2 настоящих Рекомендаций;

б) по условие сопротивления материала сваи в пределах 
верхней гладкой части в соответствии со СНиП П-21-75 •'Бетон -  
яые и железобетонные конструкции* Нории проектирования*. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Учет продольного изгиба свай производится в преде

лах их свободной длины, в которую при забивке свай 
без добавления сыпучих материалов включается рас -  
стояние от низа свайного ростверка до начала верх
него профильного умирения сваи.

2*2» Несукая способность забквных висячих плоскопрофм - 
лированных сван, работающих на осевую сжимающую нагрузку по 
условию сопротивления грунта основания определяется:

а) расчетом;
б) по результатам динамических испытаний плоскопроФьти

рованных свай, выполненных в соответствии с ГОСТом 5666 -  7В 
"Сваи. Методы полевых испытаний* и п.2.7 настоящих Рекомендаций;

в) по результатам испытаний плоскопрофилированных свай 
статической (ступенчато-возрастающея или циклической) нагрузкой 
в соответствии с ГОСТов 5666-7В "Сваи. Методы полевых испытаний?

2.3. С^гные фундаменты и плоскопрофилмроваяиые сваи по 
несущей способности грунтов основания должны рассчитываться по 
формуле (I) СНиП 2.02*03-83 "Свайные фундамент"

'7*
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где V  -  расчетная нагрузка, кН (тс), передаваемая на сваю 
(продольное усилие, возникающее в ней от расчетных нагрузок, 
действующих на фундамент при наиболее невыгодном их сочета
нии), определяемая в соответствии с указаниями главы СНиИ 
2*02.03-65 "Свайные фундаменты*.

Stt -  расчетная несущая способность грунта основания 
одиночной плое спрофилированной сваи, кН (то), называемая 
в дальнейшем *иесуке? способностью сваи1*, определяемая в 
соответствии о указаниями п.п. 2 .4 ,, 2 .5 ,,  2 .6 ., 2.7, на -  
стоящей главы;

X  -  коэффициент надежности, принимаемый равным:
а) если несущая способность сваи определена рас -  

четом, в том числе по результатам динамических 
испытаний свай, выполненных без учета упругих 
дефориаггй грунта, Хк  и 1*4;

б) если несущая способность сваи определена по ре
зультатам полевых испытаний статической нагруз
кой, расчетом яо результатам статического зон -  
дирования грунта, а также по результатам дина -  
мичесхих испытаний свай при определении эначе -  
нкй коэффициента м П. * в формуле (9) по табл, 3,

Г* -  1*25:
Р  -  расчетная нагрузка, кН (тс), допускаемая на сваю.

2,ч* Расчетом несущая способность плосколрофилиро -  
ванной сваи,*Н (тс ), работающей на сжимающую нагрузку, оп
ределяется по формуле:

3 L  « i f  К  ( ? + ? ) ,  (2 )Ы с V 1 X о /  9

где -  коэффициент условий работы, принимаемый для не -  
сейсмических районов Хс **1; для сейсмических -  
-  в соответствии с указаниями СНиП 2.02.03-65;

•I-
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Ку -  безразмерный коэффициент, принимаемый по табл. 2$ 
jT .  предельное сопротивление, кй( тс), висячей забивной 

призматической сваи сечении 30x30 о глубиной во -  
груженая, равной глубине погружения профилирован -  
воя. ояределаемое по формуле СНиП 2.02.03 'Свайные 
Фундаменты" :

где R.

к

-  расчетное сопротивление грунта под «мним «ов
цой сваи, кПа (те/иг), определяемое по табл. I 
Приложения;

-  плодадь описания на грунт о вам, и2, принимаемая 
А « 0,09 жг ;

- наружный периметр поперечного сечения свая, и, 
принимаемый и  » 1,30 и ;

-  расчетное сопротивление * -  го слоя грунта во
ю й т е  на боковой поверхности сваи, кПа (то/и2), 
определяемое по таблице 2 Прилоиеяия ;

-  толдина i -го слои грунте, соприкасаюдегося с бо
ковой поверхности), м ;

-  коэффициенты условия работы грунта соответственно 
под нижняя концом и на боковой поверхности сваи, 
учитываете влияние способа погружения свая на 
расчетные сопротивления грунта, определяемые по
таблице 3 Приложения и принимаемые независимо 
друг от друга ;

?а - дополнительная величина предельного сопротивления, 
кН(тс), за счет формы профилированной сии , опреде
ляемая по формуй :

, (4)

где )) -  коэффициеят, аавасяцм or способа логруяеяяя про -
фяляров&яяой свая, ттр««и*ае*ый д * 0,2 при олбявке

- 9 -
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саам бее добавления сыпучих материалов и  ̂ -  0,3 -  
-  орк забивке свая с добавлением сыпучих материалов. 

Примечание. В тех случаях, когда по расчету.^-* 100 кН(Ютс), 
при о предо леям j£ в формулу (а) следует подстав
лять 5£ ш к »  «Я (10то)

Таблица 2

МАШ СВАИ

#
Ч , Новффвцмеят Ху
1
*f

«грн забявке с 
сыпучими нате- 
РЯ1ШШЯ

! при вабим» без 
! сыпучих матераа- 
t лов

ППТ(У,В) 5-30 1.ФЭ 1.27
ШГГСУ.й) 7-30 1,48 1.30
ШЯСТ.В) 3-30 1,40 1.22

2.5. Расчетом весумув способность алоекопрофилирова« -  
моя свая , яЯ(те), работающей ва внаергнваомув sarpy8*у, 
следует определять во формуле:

где ICU » коэффициент форды сваи, ириякнаенмш равняя
« 1,3 для песчаных грунтов и ^  * 1,5 для 

глинистых гр у н т ;
у  -  коэффициент условий работы, прянннаемыя а случае 
с  едавлнвдюяих дли горизонтальных нагрузок ус * I, 

а в случае выдергквамшх нагрузок яря глубине по* 
гружеиин свая в грунт яа % я я более ~ ¥с * 0,8 
я при глубине погружения менее * л * ^  * О»? для
всех видов здании я сооружений, хроме опор воадуя~ 
пых дм иди электропередачи, для хотормх жоэффициен- 
ты условяй работы пркяямаотоя в соответотвмя со 
СНяП 2,02*03-85 "Св&ййые фундаменты" ;

°^з«ачевяе те же, что в в формуле (3).
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2.6. Яесуяая способность пдоскопрофилнрованво* сваи 
7 , к% (те), по результат»!» испытаний вдавливаете й, вндерги- 
ваздев и горизонталь во* нагрузкой а по результатам их динами
ческих испытаний определяется по формуле:

^  *• aQpaTRSffw эпачсанс цртдсмотдл! vvuiwirimcvrII
плоскопрофялярояаяпо* сваи» хй (тс), определяемое 
а соответствии о указав#*** а.?Л .

Вел* число овайе испытазпах а одинаковых грунтовых ус
ловиях статической шля дмнаякческоз нагрузкой составляв* 6 «г
ш  более, 5^ определяемся по формуле: л

Если число испытанных свая в одинаковых грунтовых ус
ловиях левее 6 e t, то:

где У -  коэффициент безопасности по грунту, примите***
*  Г* -  I*
2.7» Частное значение предельного сопротивления е 

хН (тс), забив»ых плоскопрофилированных свай по данным их за
бивки (добхвки) при фактических (измеренных) остаточных отка
зах ** 0,002 * определяется по формуле:

(6)

(7)

= ?  п  I (В)

ЗГ * i& L .
2  [ f  n /lsa  'П1 * т г  * / л я р 1
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гае П~ -  коэффициент. определяемый по табл. 3 в зависимости от 
i отношения ; к Па (тс /и2);

<4 -  площадь поперечного сечения сваи в уровне верхнего 
(нанволмего) профильного выступа, уг ;

М -  коэффициент, принимаемый при забивке свая молотами 
ударного действия равным К  ■ I, а прм вибропогрухе - 
ним согласно ОНяЯ 2.02.03-65 "Свайные фундаменты" ; 
расчетная энергия удара молота, ом. п.2 примечания к 
таблице 3, кДи (те.м) ;

£а - фактический остаточный отказ, равный величине гру -  
маня сван от одного удара молота, и ;

mf- масса монета, т ;
£  -  коэффициент восстаяовленмя удара, принимаемый при за

бивке мелезобетонных свай молотам» ударного действия 
с применением наголовнмха с деревянным вкладывай 
£* -  0 ,2  {

*Цг масса саам, принимаемая по табл.1, присоединенного 
грунта, принимаемого ко табл.4 м иаголовимка, т ;

"У» масса подбавка, у ;
Приметами*: I . Воли фактический (макаронный) остаточный отказ 

вис ячея о ван $т * 0,002 и, для забивки свай на 
данной «нощндке долмеи применяться молот е боль
ней энергией удара, вря которой остаточный отказ 
будет 0,002 к ;

2. Динамические кевмтаккя долхкы проездиться:
для свай, забитых в песчаные грунты, по истече
нии з  оутои, £ для свай, забитых в глкивстме 
грунты, по котечеинк не ыекее 4 «уток о момента 
ококчаыаи нх вабив к* ;

3. Значениил^, нам «ту, в формуле (2) прмтыамся 
бей учета км д ао м м а перегрувх*.
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"Мают *
liiHXiwtM /I для врофшляроваяаих я м  

«мамям . к! ! £ 5 5 5 5 Г Т Г Ж ‘
_______ За._______ I__________________

300 «00
«00 эооо
1300 1600
2700 1300
3000 в»
«000 а более 700

................................  ........... .......... ........... 'Я .
Пряма чавая: Z. Д*я промежуточгах заачевва отпотевая -*-= »ва - 

чевяя коэффвциевтв а  определять л»ве!ш>* «я -  
тврволядке*.

2. Расчетная ввергая ;up«  £*. определяете я:
для мхаесямх молотов к трубчатмх двмлк-колсто», 
работа них я яря добвкке евреенв&яяея ударно* 
частя молотя ваз яодачя тоалява -  6 *  * СИ ; 
для втяягояях работами» -  Еы * CW ; для 
ятаяговмя щря добавка сбраомвавяем ударам чает в 
молота бея яодачя тояляяа -  £и  « С(Н -  к) , 
где С -  вес ударам часта молота; Я -  факта -  
чаевая вмвота обраемваяяя холодяото яля водбра- 
снваяяя работапдего дмэель-молота; К  -  высота 
первого отскока ударно* часта дязед*-яолота от 
воэдумао* подушка.

Таблица *
Вас прясоедипеввого груата для плоско про

фи лмровамвых сва*
М&рка c m ! Вво щтсоедипешюго грунта, хН

ППТ (7. Я) 5-30 2*00
НОТ (У.Я) Т-30 3,60
НОТ (У.Ю 9-30 4,60

/У-
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3. РАСЧЕТ СВАЙНЫХ ОУЙДАКЕНТОВ И ИХ ОСНОВАНИЙ ПО 
ДЕФОРКШЯН И ПГОЕШЮВШЙ СВАЙННХ ФЩА -

ментов да гаюскопРошировАНнах свай

3.1. Йасчет свайного фундамента из висячих цлоскопро- 
филированяих свая и его основания по деформациям производится 
в соответствии СНиП 2.02.03-63 "Свайные фундаменты". При атом 
границ» условного фундамента определяются следувдмм образом: 

с н и з у -  плоскоетьв, проходящей через нижние конца
сваи;

о б о к о в -  плоскостями, отстоящими от наружных  ̂
граней крайних радов вертикальных свай на расстоянии 
Угод распределения ) следует считать от плоскости, прохо
дящей через начало верхнего профильного выступа, забитого в 
грунт;

с в е р х у * »  поверхность» планировки грунта;

где Jfep. Зик.
jfeit расчетное значение углов внутреннего трения для

' ’ ' отдельных пройденных сваек слоев грунта толщиной
соответственно б* ,  £л  , • — ел  ;

*€ -  глубина ногружения сваи в грунт, считая от подоа- 
t вы ростверка, равная 

€  -  длина профилированной части сваи.
ф и нахождении верхних профильных выступов свай в слое 

торфа или насыпного слои о давностью отсыпки менее двух лет, 
угол распределения (*( )  следует считать от кровли более плот
ного грунта.

3*2. Расчет плоскопрофидированных свай пс деформациям 
на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок 
к моментов следует выполнять в соответствии о приложением СИиО 
2.02.03-65 "Свайные фундаменты".

5.3. Расчет плоско профилированных железобетонных сван 
по трещи нос тонкое гм производится в соответствии со СНиП 
R-2I-75 *&то«Я1* и железобетонные конструкции. Нормы проекти
рования".
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3.4.Проектирование свайных фундаментов из висячих плоско -  
профилированных свая должно производиться в соответствии со 
СНиП 2.02*03-65 "Свайные фундаменты" и требова я настоящих 
Рекомендация.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СЗАЙНЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ШЮСКОШОШИРОВАННЫХ СВАЙ

ИЛ. Работы по устройству свайных фундаментов кэ забнв- 
них плосспрофилированных свай должны производиться в соответ
ствии с требованиями главы СНнП 3.02.01-63 "Основания и фунда
менты" и положениями настоящего раздела Рекомендаций.

*•2. Погружение в грунт профилированных свая производит
ся любыми типами сваебойных агрегатов, пригодных для забивки 
обычных железобетонных свай.

4.3. При забивке свай с .добавлением сыпучего материала 
(рис. 3) выполняются следующие операции: подтягивание сваи, 
подвей сваи на копер, установка сваи в проектное положение, 
подсыпка сыпучего материала под профильные грани, забивка сваи. 
В течение всего периода бойки толщина слоя сыпучего материала 
на поверхности грунта у сван должка быть не менее 30 см. Для 
производства работ может использоваться инвентарная опалубка- 
-воровка в вкде перевернутого усеченного конуса без дна высотой 
30 см, с диаметром нижней окружности 70 и верхней -  90 см. Во
ровка изготовляется из листовой отали толщиной 2-3 им и уставав* 
лнвается на поверхности грунта по оси забиваемой сваи. Затем 
подается на копор овал и устанавливается внутри воровки в про
ектное положение. Воронка заполняется сыпучим материалом к

производится бойка сваи. По мере расхода в воронку добавляется 
сыпучий материал.

4.4. Забивка профилированных свай должна производится 
более могших молотами» чем призматичеокие той же длины. 
Рекоиеидуетоя принимать отношение веса ударной части молота к 
весу сваи не м*иее: дли штанговых дизель-молото в -  1,5; дли 
трубчатых дизель.-нолото»~1* В кассу сван включается касса на - 
головника.
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?ис. $  Технология производства работ при погружении 
плоскопрофидарованных рвай:

и)- подтягивание свай; б)- подъем сваи на копер; 
г-)- установка сваи в проектное положение; г ;-  подсыпка 
сыпучего материала; д)- забивка сваи; о)~ заполнение 
верхней свободной полости сыпучим материалом.
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4.5* Погрузка к разгрузка свая орк транспортировке дол
жка производиться за две петли*

4.6. При подъеме сваи на копер должны с людаться оде -  
дующие требования:

-  подтаскивание свая к копру волоком допускается на рас
стояние не' более 6 к;

- строповка свай длиной 5 и 7 метров при подтаскивании
и подъеме на копер осуществляется за верхний профильный выступ, 
а свай длиной 9 метров -  за второй от верха профильный выступ;

-  подтаскивание и подъем сван на копер за петлю з а 
п р е щ а е т с я *

4.7. в зимних условиях забивку профилированных свай сле
дует производить с предварительным оттаиванием мерзлого грунта 
на всю глубину промерзания. Разрежается слой мерзлого грунта 
предварительно проходить ямобуром. Диаметр скважины при этом 
должен быть на 100 мм больше верхнего (наибольшего) профильного 
выступа сваи. В пройденную скважину устанавливается свая, толь
ко после итого скважина и воронка заполняются сыпучим матерка -  
лом. Объем сыпучего материала приведен в таблнде 4.

4.8. Железобетонные свайные ростверки для кустов и лент 
профилированных свай устраиваются с соблюдением общих требова
нии* предъявляемых к дайной конструкции*

5. ЯОЙСТРУКШЙ ШЮСКОПРОФИЛИРОШНЦХ СВАЯ

5.1. Плескопрофилированные сваи изготавливаются полноте
лыми железобетонными с обычной, усиленной (каркасной) или пред
варительно напряженной арматурой о применением тяжелого млг 
легкого бетона (кер&мзитобегон) проектной марки по прочности на 
сжатие не ниже 300, по морозостойкости не ниже Мрз 50.

5.2. Предварительно напряженные плоскопрофилированные 
сваи армируются одним центрально расположенным арматурным 
стержнем и поперечными пространственными хомутами, располагае
мыми в п^офилт^вх умнрениях сваи» Голова сваи должна быть арми
рована 4 поперечными сетками, а нижний конец доджей быть арми
рован спиралью (рио. 4). Спецификация арматуры аа сваи о пред
варительно напряженной арматурой приведена в таблице 5.
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Таблица 5

Спецификация арматуры тгредварительно-капряжеаких свай
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5*3. Плоско профилированные сваи с обычной и усиленной 
арматурой армируется 4 продольной арматурными стержнями, свя
занными в каркас хомутами с нагой 200 им. Голова сваи должна 
быть армирована поперечными сетками. Продольные арматурные 
стержни в нижней части сваи связывается спиралью в пучок 
(рис. 5). Спецификация арматуры на сваи о обычной н усиленной 
арматурой приведена в таблице б. Выборка арматуры и показатели 
«а одну плоскопрофилироваииую сваю приведены в таблицах 7 и 8* 

5.4* Сван, предназначенные для работы в грунтах с агрес
сивными средами, должны удовлетворять требованиям главы СЯиП 
П-26-73 "Зажита строительных конструкций от коррозии* Нормы 
проектирования".

б* ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИЕМКА СВАЙ

6*1. Изготовление плоскопрофилированных свая должно про
изводиться на заводах железобетонных изделий в металлической 
инвентарной опалубке, предусмотренной рабочими чертежами плос
к о  профилированных свай (Альбом ЭП-ОП "Железобетонные плоско -  
профилированные сваи". Выпуск I , 2)*

6.2. При изготовлении свай необходимо руководствоваться 
следующими нормативными документами:

-  ГОСТ 1Э015Л (2)-ЙХ "Изделия бетонные я железобетон - 
ные. Общие технические требования";

-  ГОСТ I30I5.G-83 "Конструкции и изделия бетонные и же
лезобетонные сборные. Общие технические требования";

-  СНиП ХП-16-60 "Бетонные и железобетонные конструкции. 
Правила производства и приемки работ".

6.3. Материалы, применяемые для изготовления бетона 
свай, должны обеспечивать получение бетона марок, заданных ра
бочими чертежами плоскопрофклированных свай. Качество бетона 
(марка) должно контролироваться заводской лабораторией путем 
отбора контрольных образцов (кубиков) с последующими испита - 
нияии их в соответствии с ГОСТои 10160-78 "Бетон тяжелый. Me -  
тод определения прочности", ГОСТом 12750Л (2)-78 "Бетон лег -  
кий на пористых заполнителях. Метод определения прочности и 
**%емного веса", ГОСТои 10060-76 "Бетоны. Метод определения
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940
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I4A-I
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I4A-I
260

4
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I4A-I
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1,04

14АЛ
260
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8АЛ
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rX
3,40
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3400 
I
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270
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6A-I
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16,2

6A-I
270
60

16,2
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270 
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16,2

6A-I
270
60
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Выборке аркатуры, кг 

А р м а т у р н а я  с т а д е

Таблица 7 I

Марка j
j
j

Класс В 
ГОСТ 6727

-  I
-  X

!I
(|!

Класс А -  ХУ 
ГОСТ 5781 -  82

f Класс А -  II 
{ ГОСТ 5781 -  82

! Класс А 
| ГОСТ 5781

-  l "
-  62

сван
i9 Д и а к е т р, км
1' 
i А !! Ш T ab 'г& ! 1 2 !  16 ! 20 ! 2В ! ' в » ю ! 14 !

1ШТ 5-30 I ' * - - » л  - -  Г • 10,9 - в, 83 3.6 41,6
ППТ Г-30 - - — - 25Л - * 13,8 - 12,0 3,6 55,2
ШГТ 9 - х - - - зг,в - - 16,5 - 18,9 3,6 67,7
тт  5 - х • - • - -  31,1 -  2.42 10.» 1,36 8,83 3.6 X ,»
ШПТ 7 - х - • - -  96,0 2,42 13,8 1,36 12,0 3,6 79,2
ППТЗГ 9 - х - «* - - -  -  91,5 2 ,42 К .5 1,36 18,9 3.6 I X ,  3
ШГШ 5 -Х г ,5 з,т 1,82 13,0
Ш1ТЯ 7 - х 4 ,г - 18,5 - - - - - - 1,82 **.$
ПЯТИ 9 -Х 5,3 - . 33«в - - * - - 1,82 40Л

<
r8

-«
-K

-Q
II

 U
 «
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морозостойкости*. Фактическая марка бетона должна указываться 
в паспорте на каждую партию свай. Крупный заполнитель должен 
быть размером не более 40 ми. Применение гравия в качестве 
заполнителя запрещается*

Показатели на одну сваю
Таблица 8

МАРКА

СВАЙ

Размерены!Объем ! Расход ! Масса сваи,(т)
!

л м
! И® ГС „з !
f ?

из ке- 
!рамзи-

! Й е ” я а ' К “
1

МАРКАиз тя-г 
нелого? 
бетонаТВБТОНАI

t

ППТ5-Х 3000 562 0,48 94,6 0.9 1,2 ХО
ППТУ5-Х 9000 562 0,48 134,6 0,9 1*2 ХО
1ШТН5-Х 5000 562 0,48 27.1 0,9 1*2 ХО
ППТ 7-Х 7000 620 0,69 85,5 1,24 1,65 ХО
п п тп -х 7000 620 0,69 114,8 1.24 1,65 ХО
rnmrr-эо 7000 620 0,69 Э5.5 1.24 1.65 ХО
тт 9 -х 9000 905 0,90 79,4 1,62 2.16 ХО
ШТ79-Х 9000 505 о ,х 144,8 1,62 2,16 ХО
1ШТЯ9-Х 9000 565 0,90 45,4 1,62 2,16 ХО

6*4. Армирование профилированных сваи должно выбол -  
пяться в соответствии с рабочими чертежами, яатяжслие аркату
ры предвари те льио напряженных свай должно производиться до 
указаниях в чертежах величия*

Отпуск натяжения арматуре должен производиться равно -  
мерно, с постепенным повыненмем о илы обжатия бетона после по
лучения последним прочности, указанной в рабочих чертежах* 

После отпуска натяжения концы напрягаемо! арматуры 
следует срезать на 10-15 им нике плоскости верхнего торца 
(а предусмотренной выемке сечением 60x60 мм м глубиной 15 им) 
и заподлицо с бетоном на нижнем торце сваи.

Количество и качество арматуры должно быть подтверждено 
актом на скрытые работ» с приложением результатов механических 
испытаний арматуры.

-*Г -
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6.5* Прочность бетона в момент отгрузки свай с завода -  
-изготовителя должна Сыть не ниже указанной ъ рабочих чертежах 
ялоскопрофилироваиных свай*

6.6* Готовые сван должны быть приняты техническим конт
ролем пред приятия-изготовителя» которые обязаны гарантировать 
качество изготовленных свай*

6*7* Для проверки качества при приемке из каждой партии 
отбирается % свай, но не менее 2 стук* По отобраннни сваям 
определяет соответствие фактических размеров, толщины защит
ного сдоя и других показателей по сравнения о установленными 
проектом* Яри несоответствии хотя бы одному пункту гре сований 
проекта производится повторная проверка по этому пункту на уд
военном количестве сжав, боли и при повторной проверке обнару
жатся недопустимые отклонения от проекта» то проверке подвер -  
гаoreя все свах партии яе»тучно*

7» т и ш ш  БШШШЮТИ ПУК ПРОИЗВОДСТВЕ
о м я ш  работ

7*1. Работе по устройству свайных фундаментов должны 
производиться в соответствии с требованиями глав СНжП 1П-0-80 
"Техника безопасности в строительстве"*

7*2* Перед началом производства о ванных работ атяетст -  
венным за производство работ (мастер, производитель работ) про
веряется соответствие состояния иломадки (йодьеэднме пути, кот- 
довей, зле к троос ведение» расположение подземных хомиуникамжя, 
линий электропередач) проекту производства работ и акты оря -  
емки плоха* к**

7.3. Строительная площадка* расположенная вблизи хилых 
или хромшдеяинх зданий и сооружений,должна были спланирована 
к ограждена забором высотой не ниже 2 и*

?**• Освежение площадки (рабочих пест при производстве 
свайных работ) должно быть равномерным к не менее 50 лк.

7.5* При движении копра по строительной площадке молот 
должен находиться в нижнем положения. Перемещение копра с под- 
вееевяой сваей запрещается*

7*6, Сказка и ремонт копра «ли молота во время ш  работы
запрещается*
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7.7. Запрещается выдергивать я извлекать копрами я ли коп
ровым* установками поврежденные иди отклонившиеся от проектного 
положения сваи, работать без касок и спецодежд

7.6, Перед подъемом сваю захватывают канатной петлей. 
Остановленную к мачте сваю вращают в вертикальной плоскости 
с помощью ключа с рукояткой длиной не менее 1500 мм,

7.9. При появлении признаков разрушения забиваемо* в 
грунт еваи немедленно выключают молот,

7Л0. На выполнение особоопасных работ (забивка свай, 
срубка голов свай я т.п.) бригаде выдается специальный наряд- 
-допуск.

7.11* Срубка голов свай на уровне более I м от поверх -  
посты грунта должна выполняться с подмостей, выполнять это с 
приставных лестниц запрещается*

7.12. Одновременна* срубка голов смежных свай запрещавт- 
оя. При срубке забитых в грунт овай необходимо предусмотреть 
меры, исключающие внезапное падение срубаемой части.
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ГОСТ

гост

гост

гост

гост

г о с т

СйиП

с ш и т

св*«

СЙиП
СНиП
СНиП

СНиП

СНиП
СНкП
СйиП

ПЕРЕЧЕНЬ яомиквш ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ 
ДАНН ССИШ В РШНЕНДАЩЯД

5686-78 "Озаи* Метод» полевых испытаний".
£0000-76 "Бетой*. Методы определения хоровое то* -  

*00**"#
10180-78 "Бетеа t яжелый. Методы определения про? -  

вести"•
13Э15.0-03 "Конструкции и изделия бетонные и железо

бетонные сборные. Обдхе технические тре
бования" •

ХЭ015Л(2)-81 "Изделия бетонные ц железобетонные, Обжив 
технические требования11*

12730Л (2)-78 "Бетон легкий на пористых заполнителях.
Метод определения прочности и обменного 
веса”,

II-6-74 "Нагрузи» и воздействия. Нормы проектиро
вания".

II-7-6I "Строительство в сейсмических районах.
Нормы прое кт ирова я и я".

П-9-78 "Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения".

2.02*01-83 "Основания зданий и сооружений".
2.02.03-03 "Свайные фундаменты".
It-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции.

Нормы проектирования".
П-28-73 "Зажита строительных конструкций от кор -

розни".
3.02.01-63 "Основания и фундаменты".
1П-4-60 "Техника безопасности в строительстве".
Ш-16-60 "Бетонные и железобетонные конструкции

сборные. Правила производства и приемки 
работ*.
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НРИДОШЙЯ

Таблицы рас чети их сопротивлений под тш т  гонцом 
сван, во боковой поверхности призматических сваи, 
коэффициент* условии работы грунта дли расчета 

несущей способности профилированной сваи



Расчетное сопротивление грунта природного сложения под 
приапатических сваи & » кПа (тс/и2)

Таблица 0*1 £
*

концами

Песчаных грунтов средней плотности
Глубина ippвве- !круп-! !средней!мелких!пыле -  !

!листах !инх ! - !круо- ! }ватых !
эабнвк* !_____ ? ! _?ностк ? .?______L

! ?- ! - ! ! f
!

•  * « .
(__

! !
-  ! -  ! f I

Глинистых грунтов при показателе текучести Jt , равной
ваш ! 0 ! 0.1 ! 0*2 ! 0,3 ! 0.4 1 0,5 ! 0,6 ! 0.7 • о.§ ! 0.9 ! 1,0 * I . I  i 1.2

3 9600
9100

9200
5600

4200 4050
3000

2400
1600

1450
1500

700 630 600 600 530 550 500

4 ювоо 9300
7130

5300 4200
3750

2550
2400

1300
1900

600 750 730 700 630 650 600

5 Л400 9400
8700

5600 4350
4200

2700
3000

1550
1930

900 8SD 600 800 750 700 650

6 12000 9550
9150

5800 49Э0
4600

2850
3130

1600
2000

950 900 830 800 750 750 700

7 12600 9700
9650

6000 4600
4950

3000
3300

1630
2100

1000 900 850 000 800 750 700

0 12900 96500 6350 ш
5050

3050
3400

1700
2150

1000 950 900 850 800 800 750

%
9-̂

I-I
C-

OH
 U

 О
С



Продолжение таблиц* И Л

Глубина ,-------- ;------ -;граве- !круп- 
Глистых !«ых ! 

забивжи ! I 1

Песчанмх грунтов среднее плотности
!средне*!иелких! пыле - $ ! !
!круя •  ! !ва?нх ! -  ! -  !
< нести 1 ! ■ 1_____ L *

! !
! ! !___

Глйнисткх грунтов яри показателе текучести f равном
С М 1 , Ц | 0 ! 0.1 !  6,2 Г 0,3 ! 0,% !  0*5 ! 0 , 6 ! 0 , 5 !  0 , 8 !  6 , 9  ! 1 , 0  ! U ! 1.2

9 13300 ЮСЮО 6630 т
5130

Ш
3500

2 2
2300

1 0 0 0 9 3 0 900 690 890 800

ю I3S00 Ю200 7000 1 2 2
5250

^200
>600

2 2
2350

X 0 5 D 1 0 0 0 950 900 900 890 600

15 15200 10300 7800 5600 5800 1900 П З О Ю50 Ю50 1000 990 990 900



Э ддкт IL2
а̂счетзгое « е г г р у н т а  природного олохеяяя ее боковое поверхности 

еаСядных при$*»?нчесхюс с»ай ^ , кй& <тс/х^)
Сред*** ! Песчаных грунтов сред я ев плотности
гяуСнн-а 
расположе
ния слоя 
грунта, к

i
i
i
i
i
I*

крупных,
средней
крупности

! кедккх1 ! палеза
тих

*
\ -1

1
i .
t

4
! -i

j
» -i

\
1 -i

1
\
i | -

I
! -

глинистых грунте» при показателе текучести I « равной
0,2 0,3 0*4 0*5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 i . i 1,2

I 42 27 18 14 9 5 4 4 3 3 2
2 50 36 24 20 XI 9 8 7 6 5 4
3 58 42 30 24 Х4 Х2 IX W 6 7 б
И 65 46 32 26 18 15 13 п 9 8 б
5 67 48 35 29 19 Хб 14 12 10 8 7
6 70 50 37 29 T9 27 15 13 II 9 7
7 72 52 38 30 20 17 15 хз II 9 8
6 7* 53 39 30 20 т и 13 II 10 8
9 76 54 40 31 21 18 Хб 14 12 10 9
10 ТВ 55 41 л 21 19 17 14 12 II 9
12 81 57 43 33 22 20 18 15 13 12 10
15 86 61 45 34 23 21 19 16 14 13 II

Стр. 32 РД 110-31-1*1-64
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Т&влят ПЛ
Коэффициенты условий работы грунта, учитываемо

влияние способа погружения свай

Способы погружения свая

и виды молотов

1
I* Погружение забивных евлоиных 

свай механическими (подвесны
ми/ паровоздушными и дизель -  
выпи колотаив

j коэффициенты условии работ» 
i грунта, учитываемые пезеви- 
\ до друг от друга яри рас -  
{чет* несущей способное** 
г забивных висячих свай
; под них - ,
f *ЙИ кон -  ! поверхности
t go* сьаяы ежм Ш ___
J___ * Л .  > -

на оидивин

1,0 1,0
2* Погружение с подмывом в песча

ные грунты вря условен добив- 
ян свая на последней негре по- 
груде ни я без прякененяя вод -
*»ЗД 1,0 0,9

3* Пибропо гружен ие и вибро ждав -  
ливаяие в грунты: 
а /  песчаные средней плотности:

-  пески крупные я средней 
крупности

-  песня мелкие
ч -  пески пылеватые 

б) глинистые с показателем 
текучести » 0,5

-су«еся

1*2
М
1*0

0 ,9

1*0
1.0
1*0

0,9
-суглкякя 0,8 0 ,9
-ГЛИЯМ

в) глинистые с показателем 
текучести » О

0,7 0 ,9

1,0 1,0

Примечание. Коэффициенты ^  и У#,  поз. 3 табл* ПЛ 
для глияистых грунтов с показателя** те -  
кучести 0 ,5  < о определяется ивтер -  
поляцией
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