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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СТЕКЛО ОКОННОЕ 
Технические условия

(ограничение ГОСТ III-78)

ОСТ
34-13-885-78 

Вводится впервые

прпаимм» Министерства энергетика я вле!грификацш| СССР 
о* 4 (гоня 1979 г. Л 104 срок действия установлен

о 01.10. 1979 г. 
ДО 01.12. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1, Настоящий стандарт распространяется на оконное 
листовое стекло, применяемое предприятиями Минэнерго СССР 
для остекления световых проемов зданий и сооружений.

2. Размеры листов оконного стекла долины соответство
вать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр.2 ОСТ 34-13-885-79

мм

Толщина Длина и ширина

ношн, пред.
откл. наш*. наиб.

3,0 + 0,2 1800x1200

4,0 40,2
-0,3 600x400

2200x1300

5,0 2200x1600

6,0
+0,4
-0,3 2200x1600

3. Листы стекла долины быть бесцветными. Допускаются 
зеленоватой или голубоватой оттенки стекла при условии, если 
эти оттенки не снижают коэффициентов общего светопропускания 
стекла, указанных в п. 4.

4. Коэффициент общего светопропускания стекла при про
хождении сквозь него параллельного пучка световых лучей с 
нормальным углом падения к поверхности стекла должен быть 
не менее:

0,85 - для листов стекла толщиной 3,0 и 4,0 мм;
0,84- 5,0 и 6,0 мм
5. Остальные технические требования, не указанные в 

настоящем стандарте, по ГОСТ III-78.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-860-79 АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ 
(ограничение ГОСТ 12871-67*) 3

ОСТ 34-13-861-79
АСБОТЕКСТОЛИТ ЗЕЕКТРОТЕХНШЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
(ограничение ГОСТ 16360-70)

7

ОСТ 34-13-862-79
БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 16295-77)

11

ОСТ 34-13-863-79
ВОЙЛОК технический ТОНКОШЕРСТНЫЙ И 
ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ограничение ГОСТ 288-72*)

13

ОСТ 34-13-864-79
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОПЛТУБОШЕРСТНЫЙ 
И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ограничение ГОСТ 6308-71*)

18

ОСТ 34-13-865-79
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И 
ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ограничение ГОСТ 6418-67*)

24

ОСТ 34-13-866-79
ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
(ограничение ГОСТ 2718-74*)

31

134



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-867-79
ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ 
(ограничение ГОСТ 4248-78)

34

ОСТ 34-13-868-79
КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 
(ограничение ГОСТ 2850-75) 37

ОСТ 34-13-869-79
КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ 
(ограничение ГОСТ 6659-73*) 39

ОСТ 34-13-870-79
КАРТОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИ- 
ТЕПИНЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО 
(ограничение ИСТ 9347-74)

41

ОСТ 34-13-871-79 КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
(ограничение ГОСТ 2824-75*) 44

ОСТ 34-13-872-79 КЛЕИ ФЕНОЛШОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЕНЫЕ 
(ограничение ГОСТ 12172-74) 48

ОСТ 34-13-873- 79
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ 
(ограничение ГОСТ 2162-78) 51

ОСТ 34-13-874-%

ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ 
СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ 
(ограничение ГОСТ 5937-68)

53

ОСТ 34-13-875-79
ПАРСНИТ
(ограничение ГОСТ 481-71) 56
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Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-876-79
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
(ограничение ГОСТ 2695-71) 60

ОСТ 34-13-877-79
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
(ограничение ГОСТ 8483-36) 63

ОСТ 34-13-878-79
ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ 
(ограничение ГОСТ 13913-88) 66

ОСТ 34-13-879-79 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
(ограничение ГОСТ 10354-73) 69

ОСТ 34-13*880-79
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 10632-77)

72

ОСТ 34-13-881-79
плита ФАНЕРНЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 8673-77)

76

ОСТ 34-13-882-79
ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 7338-77)

79

136



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-883-78 РУБЕРОИД
(ограничение ГОСТ 10923-76) 84

ОСТ 34-13-884-79

стало ПЛОСКОЕ БЕЗОПАСНОЕ трехслойнсе 
НА ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНОИ ПЛЕНКЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 8435-76)

87

ОСТ 34-13-885-79 стал о  ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ 
(огоаничение -ГОСТ 111-78)

89

ОСТ 34-13-886-79 стало  ПЛОСКОЕ ЗАКАЛЕННОЕ 
(ограничение ГОСТ 5727-75*) 91

ОСТ 34-13-887-79 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ 
(ограничение ГОСТ 10292-74*) 93

ОСТ 34-13-888-79
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
(ограничение ГОСТ 12852-74*)

96

ОСТ 34-13-889-79
СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ 
(ограничение ГОСТ 5385-74*)

100



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ

ОСТ 34-13-890-79 КШСТРУКЦИШНЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 5-78)

1СЗ

ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ОСТ 34-13- 891-79 ЛИСТОВОЙ

(ограничение ГОСТ 2910-74)
108

ОСТ' 34-13- 892-79 ФАНЕРА КЛЕШАЯ 
(ограничение ГОСТ 3916-69)

116

ОСТ 34-13-893-79
ФИБРА ЛИСТОВАЯ 
(ограничение ГОСТ 14613-69*)

118

ОСТ 34-13-894-79
ЦЕЛЛУЛОИД
(ограничение ГОСТ 21228-75)

121

ОСТ 34-13-895-79
ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ 
(ограничение ГОСТ .1779-72)

124

ОСТ 34-13-896-79
ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН 
(ограничение ГОСТ 17308-71*)

126

ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ОСТ 34-13-897-79
ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТРУБКИ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 2748-77)

129

138
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