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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I - 6- 6& 84

градирня  двухсекционная с  венти ляторам и 5 вг  2 5
ПЛЕНОЧНАЯ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ Ю м2 

СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ И ПЛАСТМАССОВЫМ ОРОСИТЕЛЕМ

С О С Т А В  П Р О Е К Т А :
Аль б о м I О бци еу к дзяния. Э скизные чертежи и узлы общих нетиповых конструкций марки НВН
Аль во м И Т ехн ологические, архитектурно - с тр о и те л ь н ы е  и электротехнические чертежи.

С пецификации оборудования 
Ал ь б о м  Ш С троительные изделия.
Ал ь б о м IV Конструкции металлические.
Ал ь ь о м У С меты
Ал ь б о м У! Ведомость потребности в материалах.

АЛЬБОМ IV

РАЗРАБО ТАН
ПРОЕКТНЫМ И Н С Т И Т У Т О М  
СОЮ ЗВОДОК АН Л Л ПРОЕКТ 
БД. ЦНИИПРОЕКТСТЯЛЬКОНСТРШЩИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТНТД 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Утвержден Госстроем ссср 
протокол N-°Bfl-EoT 31 января 1984г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
в/о СОЮ ЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ
ПРШШ *Г J82 ОТ 27.VIII. 4984г.
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Ведомость чертежей основного комплекта 7П901-6-СШМ

Лист наименование примечание

1 Общие ранные (начало) 3
2 Общие аонныг сокончание) 4
3 техническая специашаиия стали сначало) 5
4 Техническая спецификация стали оокончание) 6
5 схемы металлоконструкций градирни 7
е разрезы f -r+ 8 -в 8
7 Узел 1 9
8 Узел 2 iO
9 Узлы 3+5 Н
Ю Узлы 6,7 а
п УЗЛЫ 8+11 43
17 УЗЛЫ 12+16 Й
13 Узлы 17.19 15
14 Узел 18 46
15 щ иты  Щ1.Щ 2 1 7

16 ведомость металлоконструкций 42по видам профилей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

обозначение наименование Примечание

Ссылочные оокументы
серия

1.459-2 выпуски 1,2.4 стальные лестницы,переходные 
площадки и ограждения

Тигюбой проект разработан б соответствии 
с действующими нормами и пробилами и предуепат- 
риоает мероприятия, обеспечивающие взрывную, 
Ърыйопожсрнию и пожарную безопасность при 
эксплуатации здания

Главный инженер проекта /Дубовик/

Общие указания

1. В рабочем проекте разработаны чертежи 
марки КМ двухсекционных градирен с вентиля
торами ЗВГ25 пленочные с секциями пло
щадью 16 м 2 со стальным каркасом и пласт
массовым оросителем на основании плана типо
вого проектирования Госстроя ссср на 19взг, 
постановления Госстроя СССР о т  /воз.взг. /л42
и письма товаром строй проекта о т  15. оз. вз г.
Ш1 913-876.
2. конструкции каркаса градирен состоят 
из колонн, балок, вертикальных связей, ригелей 
для крепления обшивки и межсекционных перего
родок, горизонтального диска на отм. 6.500
и лестницы дла  подъёма на градирни 
Конструкции каркаса (запроектированы и  
рассчитаны в соответствии со сноп £-23-81 
, Стальные конструкции. Нормы проектирова
ния ‘ и сн и л £-6-74, нагрузки и воздействия. 
нормы проектирования 1

скоростной напор ветра- для I  географи
ческого района. Вес снегового покрова-длящего- 
графического района.

Сейсмичность районов строительства  
в соответствии с заданием до в баллов 
включительно.

Соединение колонн каркаса с балками 
покрытия и фундаментами-шарнирное>
Уерез ж есткий диск покрытия на отм. б.5оо 
Все горизонтальные силы передаются на  
связевые торцы и вертикальные связи в про
дольном направлении.

Болоуная клетка покрытия запроектиро
вана та к , чтобы воспринять вертикальные 
нагрузки о т  технологического оборудования, 
веса межсекционных обшивок и горизонтальных 
нагрузок в системе диска.

Технические решения, принятые б проекте 
позволяют:

а/ изготавливать и монтировать балочные 
к ле тк и  покрытия и под ороситель 
щитами полной заводской готовности: 

б) полностью исключить местные вырезы 
и заделки в обшивке градирен, а следова
тельно, улучшить эксплуатационные ка
чества градирен, благодаря подвеске балоч
ной клетки под верхний ярус оросителя, 
водораспределительной системы и межеек- 
ционных обшивок непосредственно к салкам 
покрытия.

3. Материал конструкций (см. техническую  
специсрикацию с т а л и ) принят из условия 
сооружения градирен с расчетной зимней 
температурой воздуха минус зо°с, при этом 
степень агрессивного воздействия среды-средне- 
агрессивная.
4. Изготовление и м онтаж  конструкций 
производить в соответствии с требованиями 
СНип £-16-15. металлические конструкции. 
правило производства и приёмки р о б о т4

I______ I _______ I

Т П - д 0 1 - Б - Б 8 . 2  V K MИ. катя &2&Р£,Н£-
ИСПОЛНи/1скваако
ЦРМШ- Мезенцева.ш ш

— ipqgupHя двухсекционная с вентиля- тарани звГ25 пленочная площадьюПитера Лист. листав ]
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нагрузки
Монтажные соединения на болтах нормальной точ

ности и сборке, в целях повышения антикоррозийной 
стойкости конструкций все болты приняты постоян
ными. должны быть предусмотрены меры, предотвраща
ющие развинчивание гаек.

Все болты нормальной точности класса 5,6 па 
гост 7798-70, изготовленные па технологии з приложе
ния 1 с дополнительными испытаниями по п.л. 1.4.7 
табл, го гост 1750-70*

Применение автоматной стали не допускается.
Материалы, рекомендуемые для механизированной 

и ручной сварки, принимать по табл. 55 приложения 2 
снип Л -73-81 в зависимости от группы конструкций 
марки стали и расчетной температуры. Группа конст
рукций указана в Ведомости элементов.
5. Для нормальной работы конструкций градирен 
необходима следить за балансировкой вентиляторов.

Для уменьшения вибрации каркаса вентиляторы 
должны устанавливаться на резиновые подкладки, 
согласно дстановочным чертежам по оборудованию
6. Учитывая, что металлические констрдкиии 
градирен находятся б весьма тяжелых условиях 
эксплуатации (высокая влажность и температура, 
усиленный приток кислорода, воздуха и т.п .), 
проектом предусмотрены мероприятия снижающие 
коррозию металла, а именно:

а) все элементы каркаса запроектированы из прокат
ных и гнутых открытых профилей; 

б) том, где это возможно, элементы каркаса Выне
сены наружу за пределы обшивки с таким расчетом, 
чтобы они были доступны осмотру и повторной 
окраске.

7. Тип и толщину антикоррозийного покрытия 
металлических конструкций каркаса градирен следу
е т назначать в каждом отдельном случае в зависи
мости о т  химсостава оборотной воды и воздуха в 
соответствии со снипК~ 28-73к , защита строитель
ных конструкций о т  коррозии, нормы проектирования* 

в качестве одного из вариантов антикоррозий
ной защиты дпя средне агрессивной среды предлога - 
егрся следующий:

а) все поверхности металлоконструкций очис
ти т ь  о т  окислов по второй степени очистки
ПО ГОСТ 9.025-74;

S

б) все элементы стальных конструкций окрасить 
б один слой на заводе-изготовителе и Ясная 
на строительной площадке шпатлевкой 
эп-оою гост Ю777-76. общая толщина покры
ти я  должна быть не менее /зомкм. 

в. конструкции должны регулярно с 2*3 раза в год)
осматриваться и в случае необходимости окрашиваться 
вновь.

Поверхность конструкций перед окраской должна 
быть тщательно очищена о т  ржавчины, окалины и 
масляных пятен до метапличеекого блеска.
9. для обеспечения противопожарной безопасности 
сварные работы должны быть закончены qo монтажа 
возгораемых элементов.

Н*№
п/л

наименование
еди-
ница
изм.

№

Коэср.
перег
рузки

язечет
нагруз
ка

1
0)закг

собственный вес 
металлоконструкций

КГВу
'н * 50 1.05 53

7
пластмассовая

обшивка
- к - 15 т.о5 19

в 1
II
f

1

вентилятор 
с патрубком

КГС
1050 т.о5 1370

4
Водоулобительные

решетки к% * 19 1.7*105 74

5
Водораспределительная

система 63 1.05 66

6
ороситель
пластмассовый — 60 Г.2Ч05 76

7 1,||
11
§

скоростной напор 
ветра и  район)

кГс/ 77 1.7 37

8
снег

d  район) %100 1.4 140

9
Обледенение

оросителя %700 1.0 200

Ю Монтажная нагрузка 
на площадки 150 1.3 195

11 I Отрыв лопасти 7 1.6 1.3 ?-1

Привязан: ■■
I

ИНв.№ □

ТП-дОБ-Б2. зчкм
ШШ ШтЩ ЩшШ ют чзегфпптшаяппстачью 

секции Вп*со отатнын каркает

Общие 
(скончание)

J jL l
фШШСГШШРМР 

ж .Мельникшл 
Белорусское отделение

20216-04
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Профиля 

и ГОСТ, 
ТУ

марка
металла

и
ГОСТ

Обозна 
ченцеи 

размер 
профиля 

мм

ЛЛ/Л
no
по
ряд
ку

KOQ
§
o‘«5

1
1
|

масса м ета лла  па элементам конструкций, т Общая
масса,

т

масса потребности 
в металле по 

кварталам  
(<заполняется изгото- 
вителем), т

(Запол
няется

ВЦ* i
* & §. £
^  $ lI &Q. c:

Стойки
Верти
кальные
связи

балки
покрытия

Ригели
обшивки

подвески 
и оалки 
подороси
тель

площадки,
лестницы,
огражде
ния

кос элементов констоикиий I 1 а Е576591
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 т 17 18 19 20 71

ДЬдтабри с парап 
л  ельныни граня
ми полок 
нормальные 
доутсеры 
Т У 2 24-27

Т8ГПС I  7061 / 0.11 0 11
Итого 2 1317 0.11 0.11
/вкп Г 20 Б1 3 0.27 0.02 0.29

Итого 4 1143 0.27 0.02 0.29
всего профиля 5 24511 0.27 011 0.02 0.40
Сталь горяче- 
катаньая 
иля //леры с 
параллельными 
гранями полок
ГОСТ 8240-72

18 кп С 16 6 26182 0.19 0.19
С 14 7 26166 0.21 0.04 0.25
С 12 Q 26158 0.18 0.18
С 65 9 26124 0.24 024

итого to 1143 а 71 0.42 0.23 0.86

18Глс С 16 11 26182 0.61 0.61

Итого 13 1017 0.61 0.61

всего профиля 14 а 61 0.21 042 0.23 1.47
сталь листгтьая 
просечно-вигжж- 
ная
ГОСТ &?Оо 78

18 КП ПВ-510 15 0.38 0.38

и того /6 1143 0.38 0.38

всего просриля 17 71404 0.38 0.38

сталь прокатная 
угловая 

рашополочная 
ГОСТ 850972*

18 кп L75*6 18 0.28 0.02 0.30

L.63'3 19 0.24 0.06 0.30

L 23*3 20 006 0.06

Итп?п 21 1143 а 52 0.14 0.66

всего профиля
wifi IL/CU

72 21113 0.52 0.14 0 66

Степь прокатная 
угловая неравно- 
полочная 
ГССТ85Ю-72*

твгпе
И ТПП7П

L 140*90*8 23 22250 0.03 о.оз

24 1317 0.03 о.оз
li tlhJCU
18 к п l /43*90*8 25 22750 0.02 0.02

1-/25*60*10 26 22241 0.03 003

27 1143 0.03 002 0.05

всего профиля
итого

| 2Q 0.06 0.02 0.08

Работать с листов

привязан:

Имел*

ТП -0[]1-Б -Б 2.8л1-КМ

шя двухсекционная свенти- 
wit/ 3SP25 плёночная пло- 
секции&н2соспютыпксю- 

и масшпассош opawmerf

Питера

Техническая спецификация 
металла  ( начало j

лист Лог той

202<6 -О У

ц н и ш тгш ь ш сш г
ИМ .МЕЛЬНИКОВАбелорцсское отделение



i______
Сталь ласте 
бар горрче
ка т о  но р 
ГОСТ19905-74

8
Ь 1вгПС
и т о г о  

16 кп

5
SS

0 5 / 1

J L
29
30
аг/

S

1317

6
71110

7 6 9 -J Q —  

о т  j

. J L — - J & —
_ 0.03

_ Г 2 ___ - И , - IS - 16
а ов
а оз 
0,10

17 Ж - 13 80 21

ОАО 
& /Л

О/
ян

111Ю
003 ОАЭ

OJU
Off

Сет
Яя

7111 и _
0.03 a r t -

-0 ,0 3 -
РАЗ._ 0.33

Ро
ЗУ

<30
Ян

7111Q
П444П -& о § _ 0.0$ 0.16

$£
34
Ха

пи У 
НА 447 a  is O.iS

Umnm HP 44А Я
/с n t

a is a rt 0.0А Off— 0.07 - 0.80 0,73

Ьссго просралf> 37
1,40

0.16 -O .U L - — 0.1М -Xhii— 007 о, s o 0.63

1/беллеры сталь 
чые гнутые 
оебнелолочные 
Г0СТ6276-63

16 г  пе няоез 0.1S a  is

и т о г о
30
3$ 1317

Узкое
a is 0,18

0,87

Шкп

ГяОООлЗОНУо
J, i

73S36
ПЯЭЯ 7

0.S7
0.80 0,80

rri\J4J*QU*4 
П, ГЮ0кНЛл1

41
ito

I J koL
73130 AM O.- 0.40

0.60ЯЯ4СА 0.60-
гн.С60*60*4 З й

/ji.
70104

А 0.17 А П -

( J m n m
гл.1бо»са>о Ух.

£ja JJJj я
10140

a s  7 0.77 0 ,4 0 - О А О - 164

ЬССГО ПрОфс/ЛЛ
u i 4 u r u т с

У6
1140

ав7 0.18 0.77.- .0 ,4 0 - 0.S0 и в

tiucWcTCMP HCJQ
; ром Saves ли м iA  Л о .в в 0.66

. IQKi2—
/ /лчл аЛ

РуфЛ-С1.$И “  (  
PA МАЯ 0,66 .А З в..

rOCT69$6zl7.i- 
Ьсего просралр

w гп а  г о "O
49

-1140._
71316 0.66 0.83

Гнутый просрал t 
ЧИТУ 2 - IS O -70

16 КП {$0*$}*25*$ 60
o.t 7 0.17

а п
/ /л1 Л г л 61 4 4А Я 0.17 -

See го просралр
и т о г о

62
- In O — 0.17 0.17

Гнутый профиль 
ГОСТ 62 61- во

4X1 ы0 fs LSOHfri АЯ ОАО_ ОАО
юкп__

/ ) т л  т
30
64 1143 О А О - ОАО

Р\логп пллеоилй 5 5

ОАО ОАО

Seero масса металла 36 0,70 0.6S № -  
/к Л CZ

(А З - ОАО - L S S - 6 ,6 0
0,95о том числе 

по маркам 18 Гпс
4X1 ш /ч

67
ЯА

1317
44 АЯ 070 066

0,Уё—
0,95 f,Q3— ОАО 1,55 3 .3 3

масса постой* 
к а по квар
талом, т  
(ъаполннтср 
$а Собчаком)

/О кп
т

w C

Ad
JiyQ  -

JL
п

03
60

ш
ш

61
62

I Общие данные ем. л исто! 1,8.
& Материал конструкций: 

о) длй пункта 57-сталь углеродистой 
норка /вГпс ПО ГОСТ 83570*73 
6) длй п у н к та  6 8 * столь углеродистой 

норка 18кп по ГОСТ£3570-79,
$( Р а б о т а т ь  с  л и с т о м  3.

Т П -9 0 1 -6 - @ 8.84Че°10по*’гОсипсЬ&ийСйл.А+-
'1Ш4НАЛЛяхоЬа
•тем Мсзенисбс

Поибйзан:
Рук. ГР.
Глин. ПК

ЗррОиОцкш 
чуЬооик <

Грааирня аьухсскционмйщ с йемТилр горами ЭвГё5п/ге*юч*ой пир - щодо*о ебкцои !бм*со с тол о мым
fiuiepoЛист пистол

Р УГл.КОшсТРмете Маркосом и ллавТнооссЬым оросителем
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Марка Сечение Усилия
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Марка
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лримеч.
эскиз поз. состаЬ Мтс.н Мтс Q t c

K1 I I  2061 111 3 18 КП
K2 C ГнСЯ&80*4 6 .7 3 18 КП
51 I 12061 6.2 2 18ГПС

52 2 1 Гн.С160*60*4 2.3 1.8 2 18Гпс
N 1 2 -100*4 канетодктибно 4 18КП

63 i С14 0.5 0.6 4 ю т

64 c С12 0.6 4 18 КП
65 c Гн.ст*ям 0.8 4 18КП
56 c Гн. 000*50*4 0.3 4 18КП
PI ГнШ*60*4 0.9 4 18КП
P2 «■,rl} » Гн. 060*50*3 1.7 4 18кп

BC1 L 175*6 2.2 4 1ВКП
802 L L63*5 1.2 4 18КП
Cl П In . €60*50*3 констрдктионо 4 t e r n

C2 c С6.5 констрдктибно 4 18кп
c n \- $2 коцстрдктибно 4 18КП гнуть
m Лестница сложный по типи ЛВГ20 4 18кп серия

/ 459 ? В.<

Л 2 Лестница сложный по типдлвгв 4 18кп
с е р и я  

1.459 ? &<
ЛВГ5 Плошаака сложный 4 18кп С е р и я  

1.459 ? В

H ЛВ-5Ю констрдктибно 4 18кп
ON Ограждение сложный по типд ЛЛ13 4 18кп сер и я  

1.459 ?  В

0Г2 Ограждение сложный по ти лд  пли 4 18кп серия
1 4 5 9  ?  В

0ГЗ Ограждение сложный по типа плз 4 18КП с е р и я  
1 .4 5 9 -2  В

KP 1 С14 0.4 04 г 18 кп2 £63*5 0.6
Ч

Щ1 Щ и т сложный см л и с т  /5 2 1 б Г П С ~
16КП

Ш2 Щ и т Puepncr.S4 см. л и с т  15 2 18КТ)

I  Общие данные см. листы 1.2 . 
2. Работать с листом б
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Марка
Сечение опорные усилия

II
Марка
металла Примеч.

эскиз лоз состав М.гсм Яте Отс
61 с €16 1.0 1 18Гпс
62 с €16 06 2 18ГПС
63 с СЮ 1.3 2 18ГПС
н Pucpn.cr.SP конструктивно 4 18 КП
а — -80*6 конструктивно Р 18 КП
б - S6 конструктивно 1 18ГПС
в “ X . pim.cr.sP конструктивна 2 18 кп Гнуть

1. Обилие данные см. на листа х 1.2 
?. работать совместно с листом 5 
з. н а с ти л  iPucpn.cT.s4) варить только сплошным 
швом hwm4MM
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Весюмостъ м ета ллоконстри ки и й  по видом  пргф и л е й
Наименование
конструкций

1

т
37jpa 

?

код
конст
рукций

з

масса конструкций, т

к-бо,
ШТ.

Серия
типовых
конструкции

всегост ал ипт ы ш .
ивыеокоь
прочности

4

по виаам пооаэилей
Всего

Всего с 
штом

чаплНет.

оалки 
и швеллеры

б

ит ош ю -
дЩ аЗры

$

крупно-
Ж "

7

средне-
сортная
ст аль

а

мелко
сорт наяст аль

а

т олст о-
пиаповаясталь

/Л

т ент
пистоваь
сталь ЙЕпрочие

Стойки 1 0.28

IU

0.17

И 12

0.28

13 14

0.73

15

0.74

16 17

вертикальные
связи Ъ

&
Сч
&См
«О

- - — 05$ - - 0.15 - - - 0.69 0.70

валки
покрытия 3 - 0.63 0.11 0.06 - - о.Ц - 0.12 0.89 1.95 1.97

Ригели
обшивки б - 0.22 - - - - 0.11 - 0.79 - 1.12 1.13

подвески и балки 
noq ороситель 5 - 0.43 — 0.02 - - 0.07 - 0.41 - 0.93 094

площадки, лест
ницы. ограждение 6 - 0.24 0.02 0.08 — 0.06 0.08 0.12 0.21 0.77 1.58 159

Серия
1.959-2 

В. 2.4
Итого с учётом 
з% на уточнение 
массы в черт. 
КМД

7 - 1.57 0.41 0.70 - 0.06 0.72 0.12 1.81 1.66 700 7.07

Итого с учётом 
отходов 3.7% 8 - 1.58 0.43 0.72 — 0.06 0.75 0.12 1.88 1.72 7.26

Приведенная к 
обычным профилям 
масса металла 
сучетомЗ%науточ 
нение массы б 
черт. КМД и 3.7% 
на отходы

9 — 1.58 0.44 0.72 — 0.06 0.75 0.12 2.14 1.72 7.53

Разница приведен 
ной и натураль
ной массы 10 - 027

Распределение 
массы металла  
по пределам теку
чести с учетом 
37с на уточнение 
массы В черт, к мд 
и 3.7% на отходы

п 23-25 7.26

и.VLL

/. в ерасрах 4*14 (строки 1*6) массу определяют по 
технической спецификации с учётом уточнения 
массы конструкций 6 черт, кмд б размере о 7» 
от массы профилей.
2. в графе /5 дополнительно цчилпыЪается масса 
наплавленного металла 6 размере 1°а  от массы 
профилей.

привязан:

ИНЗ. Nf

Tn -g o i-B -B s.svK M

гог/e-ef

Типовой проект 901-6-68.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293766/4293766052.htm

