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уДК 669.14-427.4:006.354

О Т Р А С Л Е В О Й

Группа 375

С Т А Н  Д А Р т

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ 
ТИПА JK-3 КОНСТРУКЦИИ 
6x25 (1+6; 6+I2)+7x7 (1+6)
Сортамент
(ограниченна ГОСТ 7667-80)
РКП 12 5000_______________

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 
от 12 октября 198 з  г . f  2 аров введения уотаяавлеа

о 01.07. 1964 г .
Несоблюдение стандарта преследуется но заколу

I .  Настоящий стандарт распространяется на отельные канаты 

двойной свивки о линейным каоанием проволок в прядях типа ЛК-3 

о металлическим оердечником МС.

ОСТ
34-13-843-83 

Взамен ОСТ 34-13-843-77

2 .  Канаты подразделяются по признакам

по назначению:
грузолюдские -  ГЛ,

В здание официальное Перепечатка в оо проще на
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ОрТ.3^3-^3-83 д у д
грузовые-Г ;

по механическим свойствам проволока: 

высшей марки -  В, 

первой марки -  I ,
второй марки -  И (с согласия потребителя); 

по виду покрытия поверхности проволоки: 
из проволоки без покрытия; 

из оцинкованной проволоки:
для особо жестких агрессивных условий работы -  ОХ, 
для жестких агрессивных условий работы -  X. 

для средних агрессивных условий работы -  С; 

по направлению свивки: 
правой, 
левой -  Л;

по сочетанию направлений свивки злементов каната: 

крестовой, 
односторонней -  0 ; 

по способу свивки:
нераскручивавдиеся -  Н, 

раскручивающиеся -  Р .

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  
Канат диаметром 9 ,5  мм, грузолвдского назначения, из про

волоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, верао- 
кручнвающийся, маркировочной группы 1764 МПа (180 кгс/ым2) :

К а н а т  9,5-ГИ-В-Н-1764(180) ГОСТ 7667-80

То же, диаметром 31,0 мм, грузового назначения, марки I ,  
оцинкованной по группе X, левой односторонней свивки, раскру

чивающийся, маркировочной группы 1568 МПа (160 к гс /ш 2): 

К а н а т  31-Г-1-Ж-Л-0-Р-1568(160) ГОСТ 7667-80, 37



сго.3 ОСТ 34-13-843-83

3 . Диаметр каната и основные параметры его должны соответ

ствовать указанным в таблице.

4 .  Технические требования, правила приемки, методы испыта

ний, упаковка, маркировка, транспортщюваяие и хранение

по ГОСТ 3241-80,

38
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сто ,5 ОСТ 34—TW y-ft-4

Примечания:

1 . Канаты, разрывное усилие которых указано справа от жир

ной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. По согласова

нию с потребителем допускается изготовление канатов из оцинко

ванной проволоки.

2 . Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел 

или до 0,5 мм.

3 .  Канаты, разрывное усилие которых указано оправа от 

штриховой лйам,язгоговляютоя я з  проволоки с докрытявы*

40



ОДЕРЖАНИЕ

Обозначение
стандарта Няямеяош1Ш0  стандарта Сгр.

о сгз4 ~ 1 3 -ш б -ш

,

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИШИ 
ЯША Ж-F  КОНСТРУКЦИИ 

SXI9 (1 +6 +6 /6 ) + 1  о .о . j

\

(огранизвяае ГОСТ Ж88-80) |
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КАНАТ: ДВ04Ш&СМЕКЙ
ЯШ  ж -о  конструкции

6X19 (1+9*-9->+1 0 . 0 .1
! С д р а н ш

1 (ограничение ГОСТ 3077-80)
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■" ............ .. 1
\

I
ОСТ 34-13-838-83 j

| КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИШИ ТИПА 

' ТЖ-0 КОНСТРУКЦИИ 

I 6x37 (1+64-15+15)+1 0 . 0 .
Сортамент

( ограничение ГОСТ 3079-80)

14
1

!

ОСТ 34-13-83 Э-83

КАНАТ ДЗОЙЯСЙ СВИВКИ | 

ТИПА ж - 3  КОНСТРУКЦИИ |

6X25 (1+6; 6+12)+1 о .о . I тя■ Id
Сортамент !

1
(ограничение ГОСТ 7665-80) j



Продолжение

Обозначение
стандарта

Наименование отандарта Стр.

0С7 34-13-840-83

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ 
ЯША Ж-РО КОНСТРУКЦИИ 
6X36 (1+?4-7/7+14 )+1 о.о. 

Сортамент
(ограничение ГОСТ 7668-80)

22

ОСТ 34-13-841-83

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ 
ЯША Ж-РО КОНСТРУКЦИИ 
6X36 (1+7+7/7+14 )+7х7(1хб) 
Сортамент
(ограничение ГОСТ 7663-80)

26

ОСТ 34-13-842-83

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ 
ТИПА Ж -0 КОНСТРУКЦИИ 

6x7 (1+6)+1 о .с .
Сортамент
( ограничение ГОСТ 3069-80)

31

ОСТ 34-13-843-83

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ 
ЯША J3K-3 КОНСТРУКЦИИ 

6x25 (1+6; 6+12)+7x7 (1+6) 

Сортамент
(ограничение ГОСТ 7667-80)

36
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