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Группа И 9

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ

И КЛАССЫ ВИНТОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ МУ 34-13-21-86

ПРУЖИН СЖАТИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ 

ИЗ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР 

от 14 июля 1986 г* $ 141а срок введения установлен

с 01.03. 1987 г.

Настоящие методические указания устанавливают классы и

методику определения размеров винтовых цилиндрических пружин

сжатия и растяжения из стали круглого сечения с индексами 
Dnс - от 4 до 12.

Методические указания не распространяются на пружины, 

предназначаемые для работы при повышенных температурах, а 

также в агрессивных и иных средах, обязывающих к приме нению 

специальных материалов.

Методические указания разработаны на основе ГОСТ 13764-68 

и ГОСТ 13765-68.

Примеры определения размеров пружин и формулы проверочных 

расчетов жесткости и напряжений приведены в справочном прило

жении.
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I. КЛАССЫ Ш Ш

Ш 34-13-21-86 Ст-Р.2

I Л. Классы пружин и их основные отличительные признаки

приведены в табл, I.
Таблица I

Класс
пружин

Вид пружин Нагружение

Выносли
вость в 
циклах N, 
не менее

Инерцион
ное соуда
рение 
витков

т
Пружины сжатия

Циклическое 5-Ю 6 Отсутствует
Пружины растяжения

и
Пружины сжатия 

Пружины растяжения

Циклическое
и

статическое
I-I05 Отсутствует

тп Пружины сжатия Циклическое 2-I03 Может
наблюдаться

П р и м е ч а н и е .  Отсутствие соударения витков у пружин 
сжатия определяется условием

где: V0 - наибольшая скорость перемещения подвижного
кошт,а пружины при нагружении или при разгрузке, 
м/с ;

VKp - критическая скорость пружин, м/с (соответ
ствует возникновению соударения витков пружины 
от сил инерции).

1.2. Для каждого класса устанавливаются разряда пружин, от

личительные признаки которых указаны в табл. 2.
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Стр. 3 № 34-13-21-86

Оо

Ра
зр
яд
 г
фу
жи
н Вид

пружин

Сйла пру
жины при 
максималь
ной дефор
мации

*s.
кгс

Материал

Диамезр
проволоки

d,
мм

Марка стали

I

I

Одножиль- 
ные сжа
тия и рас
тяжения

2,24-85 1-5 По ГОСТ 1050-74 
и ГОСТ 1435-74

2 0,56-60 0,56-5

3 45-170 5,5-10

60С2А; 65С2ВА; 70СЗА 
по ГОСТ 14959-79
51ХФА по ГОСТ 14959-79

4
Одножиль
ные сжа
тия

280*-500 14
60С2А; 65С2ВА; 70СЗА; 
5 Ш А  по ГОСТ I4959-7S

П

I

Одножиль- 
ные сжа
тия и рас
тяжения

0,60-100 0,40-5 По ГОСТ 1050-74 
И ГОСТ 1435-74

2 3,75-20 1,2-2,5

3 23,6-500 3-12

60С2А; 65С2ВА по 
ГОСТ 14959-79 ...
65Г по ГОСТ 1050-74

5КФА по 
ГОСТ 14959-79

4
Одножиль
ные- сжа
тия

450-6000 14-50
60С2А; 60С2; 65С2ВА; 
70СЗА; 5IX0A; 65Г по 
ГОСТ 14959-79

m

т г

I
Трехжиль-
нве
сжатия

12,5-60 I,4-2,5
По ГОСТ 1050-74 
и ГОСТ 1435-74

2 Одножиль
ные
сжатия

л е ч а н и

31,5-1000 3-12 60С2А; 65СЯВА. по 
ГОСТ 14959-79

3

> и т.

600-2000

Я!

14-25 60С2А; 65С2ВА; 70СЗА 
по ГОСТ 14959-79

I. Максимальное касательное напряжение при кручении т, назначено 
34 --.Временное сопротивление при растяжении оь - но ГОСТ 9389-75.



m  34-T3-2T-86 Сто- 4

Таблица 2

Штерна л

Ма
кс
им
ал
ьн
ое
 -
ка


са
те
ль
но
е 

на
пр
я

же
ни
е 

пр
и 
кр
уч
ен
ии
 

тэ
 
, 
кг

с/
ш*

Ха
ра
кт
ер

уп
ро
чн
ен
ия

Стандарт 
на параметры 
витков 
пружин

Твердость 
после тер
мообработки

HRC,

Стандарт 
на заготовку

“
Проволока по 
ГОСТ 9389-75, 
ОСТ 34-13- 
826-85 класса

I
0,3 Ов

Пр
и 
не
об
хо
ди
мо
ст
и 
по
вы
ше
ни
я 
ци
кл
ич
ес
ко
й 

1 
1 
пр
оч
но
ст
и 
на

зн
ач
ае
тс
я 
уп
ро

чн
ен

ие
 д
ро
бь
ю

ОСТ 34-13-920-86

ОСТ 34-13-921-86П

47,5-53,5 Проволока по
56 ОСТ 34-13-922-86

45,5-51,5 ГОСТ 14963-78

44,0-51,5
Сталь горячекатаная 
круглая по ГОСТ 2590- 
71, ОСТ 34-13-800-85.

48 ОСТ 34-13-923-86

-
Проволока по 
ГОСТ 9389-75, 
ОСТ 34-13- 
826-85 класса

I
0,5Ов

ОСТ 34-13-924-86

ОСТ 34-13-925-86п

ОСТ 34-13-926-8647,5-53,5
ТГроволока по 
ГОСТ414963-78 96
Проволока по 
ГОСТ 2771-81

45,5-51,5 Проволока по 
ГОСТ 14963-78

44,0-51,5
Сталь горячекатаная 
круглая по 
ГОСТ 2590-71,
ОСТ 34-13-800-85

80 ОСТ 34-13-927-86

Проволока класса I 
по ГОСТ 9389-75, 
ОСТ 34-13-826-85

0 ,6 0 в - ОСТ 34-13-928-86

54,5-58,0 Проволока по 
ГОСТ 14963-78

135

Об
яз
ат
ел
ьн
о

на
зн
ач
ае
тс
я

уп
ро
чн
ен
ие

от
об
ью

ОСТ 34-13-929-86

51,5-56,0
Сталь горячекатаная 
круглая по ГОСТ 2590-' 
71, ОСТ 34-13-800-85

105 ОСТ 34-13-930-86

с учетом кривизны витков. 35



Сто. 5 МУ 34-13-21-86

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРУЖИН

2.1. Обозначения, расчетные формулы и нормы должны 
соответствовать указанным на черт. I и 2 и в табл. 3 и 4.

36
Черт. 2



МУ 34-13-21-86 Ото. 6 

Таблице 3

Наименование параметра 
и размера

Обозна
чение

Расчетные формулы, 
нормативные величины 
и способы расчета

Сила пружины при 
предварительной деформа
ции, кгс

®Г

Сйла пружины при ра
бочей деформации (соот
ветствует наибольшему 
принудительному переме
щению подвижного звейа 
в механизме}-, кгс

Р 2

Назначаются или вы
числяются по условиям

Рабочий ход, мм h работы механизма

Наибольшая ско-рость 
перемещения подвижного 
конца пружины при нагру
жении или разгрузке, 
м/с

V0

Выносливость - 
число циклов до разру
шения

N

Наружный диаметр пру
жины, ш

О

Назначается предвари
тельно с учетом конструк
ции узла. Уточняется по 
таблицам ОСТ 34-13-920-86 
- ОСТ 34-13-930-86 на ос
новные параметры витков

Относительный инерци
онный зазор пружины сжа
тия.

Для пружины растяжения 
служит ограничением мак
симальной деформации

б
6 = i - ^  (D

рз
Для пружин сжатия I и 

П классов: б =0,05-0,25
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МУ 34-13-21-86 Сто.7
Продолжение табл. 3

Наименование параметра 
и размера

Обозна
чение

Расчетные формулы, 
нормативные величины 
и способы расчета

Относительный инерци
онный зазор пружины сжа
тая.

Для пружины растяжения 
служит ограничением мак
симальной деформации

б

Для пружин растяжения: 
6 = 0,05-0,10

Для одножильных пружин 
Ш класса: б =0,10-0,40

Для трехжильных пружин 
Ш класса: 5 -0,15-0,40

Сила пружины при макси
мальной деформации, кто рз Р* '  7 Н  !2)

Уточняется по таблицам 
ОСТ 34-13-920-86 - 
- ОСТ 34-13-930-86 на ос
новные параметры витков

Диаметр проволоки, мм d

Выбираются по таблицам 
ОСТ 34-13-920-86 - 
ОСТ 34-13-930-86 на основ
ные параметр* витков

Диаметр трехжильного 
троса (угол свивки 24°),мм

<̂ тр

Жесткость одного витка, 
кгс/им * 1

Максимальная деформация 
одного витка, ш f3

Максимальное касатель
ное напряжение при кручении 
(с учетом кривизны витка),

тз Определяется по табл.2



МУ 34-13-21-86 Сто. 8 
Продолжение табл. 3

Наименование параметра 
и размера

Обоз
наче
ние

Расчетные формулы, нор
мативные величины и 
способы расчета

Критическая скорость 
пружины сжатия, м/с

^кр

’ 8 Я '
V  ----------- . (з)
КР \/2Gp

где V2 G p  = 3,58 

Для трехжилышх пружин:

х з (1 -
V ICp = .. . *3 , (За)

\fT.7Gp

где V^I,7Gp = 3,3

Модуль сдвига,кгс/мм^ G Для пружинной стали: 
G  = 8-I03

Плотность материала, 
кгс* с2 /ш ^ 9

Для пружинной стали 

Р = 8« 1(Г10

Жесткость пружины, 
кгс/мм

г Р2 - Рт Ро , х z = .я- ■.■ А = -£ (4)
h Г 2

Число рабочих витков
п П = f  (5)

Полное число витков "т »»1 = П + П2 (6)

где п 2 - число опорных 
витков

Средний .диаметр пружи
ны, т D 0

D 0 = D - d  <7)
Для трехжильных пружин:

D 0 = D  - d тр (7а
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Отв. 5 МУ 34-I3-2T-8S
Продолжение табл. 3

Наименование параметра 
и размера

Обоз
наче
ние

Расчетные формулы, норма
тивные величины и способы 

расчета

Индекс пружины
с = Рр (8)

д а  трехжильннх: хфршп: 

DoС - (8а)
*тр

Коэффициент расплющи

вания троса в трехяилъ- 
ной пружине (угол свивки 
240)

Определяется по табл. 4

Предварительная де
формация, мм

Рабочая деформация,
ш

Максигл&тьная деформа
ция (при соприкосновении 
витков пружины сжатия 
или при испытании пружи
ны растяжения) , ш

Рт
( ? )

Ро
р 2

ПО)

F3 = -f- (II)

Высота пружины при 
максимальной деформации,

% Н3 =: ( П j -ь I - п 3) d (12)

где R 3 - число зашлифо

ванных витков 
Для трехжилышх пружин:

Н3 = ( Oj + 1 ) 6 ^  (12а)

Для пружин растяжения:

а1з Н о +  F 3 ( Ш )
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тУ-34-13-21-86 СУР. И  

Продолжение тайл. 3

Наименование параметра 
и размера

Обоз
наче
ние

Расчетные формулы, нор
мативные величины и 
способы расчета

Высота пружины в сво
бодном СОСТОЯНИЙ, мм

но Но = Нз + (13) 
Для пружин рас тете ния: 
H0 =(ni + I)d d3a)

Высота пружины при 
предварительной деформа
ции (определяет габариты 
узла пружины сжатия),ш

*1
нх = Hq - F x (и) 

Для пружин растяжения:

НХ = Но + Fx (14а)

Высота пружины при ра
бочей деформации (опреде
ляет габариты узла пружи
ны растяжения без учета 
зацепов), мы

*2
н2 = и0 -  f 2 (is )

Для пружин растяжения:

н 2 = Но + р 2 (15а)

Шаг пружины, ш

\

t = f3 + d (16) 

Для трехаильных пружин:

t = f 3+ d TpA (16а) 

Для пружин растяжения:

t = d (166)

Длина развернутой ’пру
жины (без учета зацепов 
пружины растяжения), мм

L L « 3 , 2 D o nj (17)

Масса пружины, кг Q Qas 19,25*10“® D0d^nj (18)

Объем, занимаемый пру
жиной, М'13 W W = 0,785 (19)
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Стр. II МУ 34-13-21-86

Таблица 4
Значения коэффициентов расплющивания троса

Индекс пружины 

С  °о
4гр

4 4,5 .5 5,5 6 7 и 
более

Коэффициент рас
плющивания А 1,023 1,021 1,015 1,010 1,005 I

2.2. Исходшши величинами для определения размеров пружин 

являются силы Pj и ?2* Рабочий ход h , наибольшая скорость 

перемещения подвижного крица пружины при нагружении или при 

разгрузке V01 заданная выносливость N и наружный диаметр пру-» 

жины D (предварительный).

П р и м е ч а н и е .  Если задана только одна сила Pg, 
то тогда вместо рабочего хода h назначают прогиб F2 * соот
ветствующий заданной силе.

2.3. По величине заданной выносливости N предваритель

но определяют принадлежность пружины к соответствующему классу 

по табл, I.

2.4. По заданной силе Р̂ > и крайним значениям инерционного 

зазора б вычисляют по формуле (2) граничные значения силы Pq.

2.5. По вычисленным величинам Ро, пользуясь табл. 2, пред

варительно определяют принадлежность пружины к соответствующему 

разряду в выбранном классе*

2.6. Из соответствующего стандарта на параметры витков пру

жин отыскивают строку, в которой наружный диаметр витка наиболее 

близко совпадает с предварительно заданным значением D . Из
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W  34-13-21-86 Ctd. 12

этой же строки берут соответствующие в е д а а д ш  силы Рд и диамет

ра проволоки d .

2.7. По табл. 2 определяют напрететме Тд дяя пружин из 

закаливаемых марок стали. Для пружин ш  швартованной проволоки

Т 0 вычисляют с учетом значений врезипедаиго сопротивления От> 

по ГОСТ 9389-75.

2.8. По полученным значениям Рд ш Тд, а также по задан

ной- величине силы Р9 по формуле СЗ ш  За) вычисляют критичес-
Vкую скорость V ™  и отношение ~ 9  , с помощью которого под-
W

тверкдается или отрицается принадлезшоеть и р у т а ш  к предвари

тельно установленное классу.

П р и м е ч а н и е .  Несоблюдение условия < I для
пружин I и П классов означает, что щ ж  скорости V© выносли
вость, обусловленная классификацией по ГОСТ 13764-68, гложет 
быть не обеспечена, в связи с чем п р р ш н з  д ш ш в а  быть отнесена 
к последующему низшему классу или дошэда быть изменены исходные 
условия с таким расчетом, чтобы после штторных вычислений в ука
занном порядке удовлетворить требования <  I. В  случае не-

V *P
возможности изменения исходных условий назначают запасные комплек
ты пружин.

2.9. окончательно устаиовленишу классу з разряду из

таблицы соответствующего стандарта на параметры витков пружин, 

помимо ранее найденных величин Р?; f О  к d  , выбирает также 

величины 2j я f, , после чего астатьан© разш д и  пружины и

габариты узла определяют путем послетовательшх вычислений по 

форт.улаг (4) - (70).
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Стр. 13 Ш 34-13-21-86

ПРШГСЖЕНЙЕ

Справочное

Примеры определения размеров пружин и формулы 
проверочных расчетов жесткости и напряжений

Пружина сжатия

Дано: Pj = 2,0 кгс; Р2 = 8 кгс; h = 30 мм; D = 10+12мм; 
V0 = 5 м/с; N = I .I0 7.

Пользуясь табл* I,убеждаемся, что при заданной выносли
вости пружину следует отнести к I классу.

По формуле (2), пользуясь интервалом значений б от 
0,05 до 0,25 формулы (I) находим граничные значения силы Р3, 
а именно:

рз = I 0,05
Ро

* ----й--- = 8,4 10,7 кгс
I - 0,25

В интервале от 8,4 до 10,7 кгс, в таблице 
ОСТ 34-13-920-86 на пружины I класса разряда I имеются следую
щие силы Р3 : 10,0; 10,6 кгс.

Исходя из заданных размеров диаметра и стремления обеспе
чить наибольшую критическую скорость, останавливаемся на витке 
со следующими данными (номер пружины 355):

Р3 = 10,6 кгс; d = 1*8 мм; D = 12,0 мм; 
х = 9,893 кгс/мм; f3 = 1,071 мм.

Учитывая, что для пружин I класса норма напряжений 
т3 * 0,3 бв (табл. 2), находим, что для найденного диа

метра проволоки расчетное напряжение т3 = 0,3-210= 63 кгс/мм2.
Принадлежность к I классу проверяем путем определения 

отношения , для чего предварительно определяем крити- =
Укр

ческую скорость по формуле (3) при б = 0,25:
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МУ 34-13-21-86 Ct d .14

V/кр =
3,58

63- 025 
3,58

*  4 ,4  v/c

я
Vo
Укр

^  = 1,14 > I .
4,4

Полученная величина свидетельствует о наличии соударения 
витков в данной пружине и, следовательно, требуемая выносли
вость может быть не обеспечена. Легко убедиться, что при мень
шем значении силы Р3 отношение У^ т будет еще больше от

личаться от единицы и указывать на ещербольшую интенсивность 
соударения витков.

Попытаемся использовать пружины П класса. Заданному на
ружному диаметру и найденным выше силам Рэ соответствует виток 
со следующими данными по ОСТ 34-13-924-86:

Р3 = 9,5 кгс; d = 1,4 мм; D ® И , 5 мм;

2^= 3,729 кгс/ш; f3 = 2,548 мм.

Учитывая норму напряжений для пружин П класса
Тд = 0,5 fig находим: Т ч * 0,5.230 = 115 кгс/мм2.

Г р  о  л
По формуле (2) вычисляем 5 = 1 -  —  = 1 -  “ 4=0,16

Vo
з 9,5

и находим Укр и Щ р , с помощью которых определяем при

надлежность пружин ко И классу:

Vin, = П - ° -Д - = 5,14 м/с
“Р 3,58

Уо_ _
V k p

5.0
5,14

= 0,973 < I .

Полученная величина указывает на отсутствие соударения 
витков и, следовательно, выбранная пружина удовлетворяет за
данным условиям, но так как пружины П класса относятся к раз
ряду ограниченной выносливости, то следует учитывать комплек
тацию машины запасными пружинами с учетом опытных данных.
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Стр.15 МУ 34-13-31-86

Определение остальных размеров производится по формулам 
табл. 3.

По формуле (4) находи* жесткость пружины:

Z =
8 - 2

30
0,20 кгс/мм.

Число рабочих витков пружины определяется по формуле
(5):

П = -|* = = 18,64 « 18,5
2 0 ,20

« ТО ч д р д в д д  ftMUtltSST.* ЗНЗЧ6НИ6 *

z= 4* = = 0,202 я» 0,20 кгс/мм
Я 18,5

При полутора нерабочих витках полное число витков нахо
дится по формуле (6):

п + 1»2 = 18,5 + 1,5 = 20.
По формуле (7) определяется средний диаметр пружины:

0 0 = 11,5 -  1 ,4  = 10,1 им

Деформации, внести и car пружины вычисляются по формулам, 
номера которых указаны в списках:

Е= = -2^- = 10,0 мм ; (9)
1 L 0,20

РГо = = -&SL = 40,0 мм ; (10)
2 г  0 ,20

К» = = 2«§- * 47,5 мм; (II)
3 2 0,20

Нд = ( П 4 *1 -  Пэ ) d = (20 + 1-1,5). 1,4 = 27,3мм (Т2)
Но = ^  + F 3 = 27.3 + 47,5 = 74,8 мм ; <тз>

Hj = 1̂ , - F j  = 74,8 - 10,0 = 64,8 мм ; (14)
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Й 2 = Н0

t -

МУ 34-13-21-86 Стр.16

- Р 2 = 74,8 - 40,0 = 34,8 мм ; (15)

f3 + d = 2,5 + 1,4 = 3,9 мм (16)

На этом определение размеров пружины и габарита узла 
(размер Ej) заканчивается.

Следует отметить, что некоторое увеличение выносливости 
может быть достигнуто при использовании пружины с большей ве
личиной силы Р3. Это приводит к большему запасу на несоуда- 
ряемость витков, но оно сопровождается увеличением габарита 
узла (размер Hj). Можно выбрать виток с большим диаметром D q, 
что привело бы к расширению узла по диаметру, но при этом 
соответственно уменьшился бы размер Hj.

П р и м е ч а н и е .
При значениях б, меньших 0,25, независимо от заданной 

выносливости, все одножильные пружины, нагружаемые со ско
ростью Vo более 9>40 м/с, относятся к Ш классу.

Пружина растяжения

Дано: Pj = 25 кгс; Р2 = 80 кгс ; h=  100 мм;

0= 28 -г- 32 mm;N=I-I05.

На основании табл. I по величине N  устанавливаем, 
что пружина относится ко П классу. По формуле (2) находим силы 
Р3, соответствующие предельной деформации:

р3 = I - 0,05 I - 0,10
я» 84,2 * 88,9 кгс

В интервале сил 84,2 * 88,9 кгс в ОСТ 34-13-924-86 
на пружины П класса, разряда I (номер пружины 494) имеется ви
ток со следующими параметрами:

Р3 = 85 кгс; D = 30 мм; d = 4,5 мм; 2^=24,69 кгс/мм; 

f3= 3,443 мм.
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Стр.17 Ш 34-13-21-86

По заданным параметрам с помощью формулы (4) определяем 
жесткость пружины:

z » -- -v' ~ 25 = 0,55 кгс/мм.
h Ю О

Число рабочих витков находится по формуле (5):

га = 24,69
0,55

45,

Деформации и высоты пружины вычисляются по формулам, 
номера которых указаны в скобках:

Р
Fr  - b  - “  = 45* 5 о)’ 2 0,55

*У= 145.55 юл; (10)
2 z 0,55

-7“ = ~  = 154,5 мм; (И)
3 z 0,55

Н0 = ( П+1) <S = (45fl) • 4,5 = 207 мм; (I3a)

Н: = Hq + Fj = 207 + 45,5 = 252,5 мм; (I4a)

= H0 + Р 2 = 207 + 145,5 = 352,5 мм; (I5a)

Hg = Hq + Fg = 207 + 154,5 = 361,5 мм. (I2<J)

Размер H2 с учетом конструкций зацепов определяет длину 
гнезда для размещения пружины растяжения в узле.

Размер Нд с учетом конструкций зацепов ограничивает де
формацию пружины растяжения при заневоливании.

Формулы для проверочных расчетов

Жесткость

Одножильные пружины

Р 1 = _ *з_ = 1000 d 4
’ F I р2 ~ F 3 pjn кгс/мм.
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МУ 34-13-21-86 Сто.ТЯ

Напряжение *3 = К
4е - Iгде К = ------+
4с - 4

8 Ра Do
nd3
0.615 .

кгс,:/мМ ,̂

С =

Жесткость

Трехжильные пружины 

(угол свивки 24°)

у  £l  h -  h.
rl~ f 2 ‘  F3

-  ш «Ж 1ж  кго/ш,
o ’ "

т т  Щ .  * t P . j W -SC ■ 1 cosp

P = arctg 0.445c 
с + I

где c = Do
^тр

Напряжение т3 = 1,82
PoC

кгс,/ш ?

Полученные значения жесткости должны совпадать с вычис
ленными величинами по формуле (4 ).

Полученные значения напряжения должны совпадать с указан
ными в табл. 2 для соответствующих разрядов с отклонениями не 
более + 10 %.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ОСТ 34-13-920-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия и растяжения I класса, 
разряда I из стали круглого се
чения. Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13766-68)

ОСТ 34-13-921-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия и растяжения I класса, 
разряда 2 из стали круглого се
чения. Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13767-68)

ОСТ 34-13-922-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия и растяжения I класса, 
разряда 3 из стали круглого се
чения. Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13768-68)

ОСТ '34-13-923-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия I класса, разряда 4 из 
стали круглого сечения. Основные 
параметры витков (ограничение 
ГОСТ 13769-68)

ОСТ 34-13-924-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия и растяжения П класса, 
разряда I из стали круглого се
чения. Основные параметры вит
ков (ограничение ГОСТ 13770-68)

ОСТ 34-13-925-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия и растяжения П класса, 
разряда 2 из стали круглого се
чения. Основные параметры вит
ков (ограничение ТОСТ 13771-68)
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ОСТ 34-13-926-86 Пружины винтовые цилиндричес
кие сжатия и растяжения П клас
са, разряда 3 из стали круглого 
сечения. Основные параметры 
витков (ограничение 
ГОСТ 13772-68)

ОСТ 34-I3-S27-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия П класса, разряда 4 из 
стали круглого сечения.
Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13773-68)

ОСТ 34-13-928-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия Ш класса, разряда I из 
стали круглого сечения.
Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13774-68)

ОСТ' 34-13-929-86 Пружины винтовые цилиндрические 
сжатия Щ класса, разряда 2 из 
стали круглого сечения.
Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13775-68)

ОСТ 34-13-930-86 Пружшш винтовые цилиндрические 
сжатия Ш класса, разряда 3 из 
стали круглого сечения.
Основные параметры витков 
(ограничение ГОСТ 13776-68)

№ 34-13-21-86 Методика определения размеров 
и классы винтовых цилиндричес
ких пружин сжатия и растяжения 
из стали круглого сечения
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