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Содержание. альбома

Наимено&ание листа
Норка

лист Стр.

Пояснительная записка п з -и
ПЗ-&

2г9

Водораспределительная система и система одогре&о 
поддона из стальных труд. Летали T-UT-3', т-т-*т-д В-1 ю

Водораспределительная система обогрева поддона 
из стальных труб, детали Т-к ■? Т-6, т-юз 7-11 В-2 и

Водораспределительная система и система обогрева 
поддона из пластмассовых труб, детали т-12 т т-17. в - з 12

Капельный блок. План. Виды. Узел. 
Яксонометрия. В -4 /3

Ъетоли блока капельного оросителя. В -5 Ik

Разбрызгивающее сопло dy гочгмм В-6 15

Узлы 1, 2,3, У. Коллентор Л КМ-1 16

Узлы S, 6,7. ЯД КМ-2 /7

Панели ГП, П5. /73 кн-з /8

Панели T/k П5, П6. км -4 19

>

Пояснительная запоена
2

И Типовой проект „ Врадирня с вентилятором 06-300 б 125 поперечноточная 
объемом 2км* каркас, и сбшиВка из о л  ном иниВба -ма г ние Зых о плаЗоё"раз
работан по плану типоВо го проектирования Госстроя СССР но 1975г ( раздели 
„ Санитар но- технические сооружения и устройства 1 тема а! 13).

1.2. Проект Выполнен институтами*. союз Водоканалпроект- технологическая чосн,
б/о цнии Проектстольконструкция- металлические конструкции.

13. 8 проекте разработаны чертежи ВВух и трехсекционных градирен с 
оросителем капельного типа.

Ш. Градирни предназначены для систем оборотного Водоснабжения с расхо
дами от 60м5/час до 700 м5/час различных отраслей промышленности и 
россчитаны для установки на покрытиях прст/шлзнных зданий ила на 
опорах над поВерхностбЮ земли.

1.5. градирни разработаны для климатических районов СССР с условиями 
строитель стВа по С Ни 17 б - 6- 7b:

-  Нормативный скоростной напор Ветра для I-N  районов,
- Вес снегоВога покроВо д л я т - 1 районов,
- Расчетная сейсмичность - В болпоВ.
16. Строительные элементы и технологическое оборудование, за исключением Во

дораспределительной системы и Вентиляторных установок. Выполняются из 
алюниниеВо - нагни еВых сплоВоВ марок ЯНГ г  Ни ЯМГ2П.

/.7. При усгано&ке градирни по донному типовому проекту но зданиях Высо
той долее 20м должны быть произведены дополнительные поверочные
расчеты но Ветровую нагрузку.

16. 2рад up ни являются неВзры Воопссныни сооружениями и по ножа рос го бле
сти относятся к Гой категории.

1.9. Оборотная Вода, подаВоемая на градирни, должно удовлетворять следую
щим требованиям:

а) температура Воды не должна превышать 65°с. При необходимости охлаж
дения Воды с температурой 'т 65\ следует полиэтиленовые разбрызгиваю шиг
сопла заменить но металлические.

б) содержание механических примесей допускается не более 120мг/л.
110. При наличии В оборотной Воде примесей, агрессивных по отношению

к конструкциями оборудованию градирен,, при привязке проекта следует 
предусматривать надлежащую обработку Воды.

1.11. Каждая секция градирни оборудуется осеВын Вентилятором об-зоо /112.5 
ё комплекте с электродвигателем R02-k2-8 нощносТбю-ЗкВт. Производи
тельность Вентилятора -  Ьяооо н3/час, напор /Янн. бод. ст.

т п э т - Б - я - п з  !
магниевых сплаРоК.

ПровЁр. Нечаева ТС б Ьг Лит. 1 Лисг Xrvr'pr
Чнхсенер БиеьеВа <гтТ~ / И  ' 1 'Чг иняслр. 
Гл. спец.

ЖироВ
Ян роль е код

Содержание олоёомз 
Пояснительная  ‘Нач.огд. Трубников /iv * тЗамглинмсunCTtryra Jt/zayeS ъ
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Технологическая часть
г/. По характеру движения Воздуха относительно движения Воды, разработанные 

градирни являются поперечноточными, по способу подачи Воздуха-  на гнет отельными.
гг. Водоуловительные решетки и капельный ороситель изготавливаются из алюми

ни* Во - магниевых сплавов. Конструкции решеток принять/ жалюзийного типа с 
наклоном перьев в во ° с расстоянием между перьями-Уомм.

13. Водораспределительная система трубчатая напорная с разбрызгивающими плосг- 
нассовыми соплами из полиэтилено разработано & двух Вариантах', 

а) из стальных труб 
S) аз полиэтиленовых труб

Расчетное давление перед сопламиЗмвед.ст. максимально допустимое-5н Вод.ст.
2.4. Оля сбора охлажденной Воды В каждой секции градирни имеется поддон, обо

рудованный сливной воронкой, поддерживающей постоянный слой Воды В гоомм.
2£. для предотвращения замерзания В зимнее Время предусмотрена систена обог

рева поддона.
26 Капельный ороситель каждой секции градирни состоит из 7рех реечных Злонов, 

собирающихся на болтах из готовых элементов непосредственно на строитель
ной площадке вес блоки-59 кг.

27. драдирни оде стаивают глубину охлаждения Воды ( разность между температу
рой охлажденной воды и расчетной температурой воздуха по смоченному тер
мометру) Ъг-Чй- 4-5°С при температуре наружного Воздуха по смоченному термо
метру £°с -15-22°с и относительной влажности наружного воздуха ?-35-80°/,

Указанный нижний предел глубине/ охлаждения можно получить за счет 
уменьшения перепада температур горяцей и охлажденной воды ( I r t z )

28. Устойчивый эерсрект охлаждения воды обеспечивается при сооружении градирен
В отрогом соответствии с проектом и соблюдении при эксплуатации след, требований

а) обеспечивать равномерное разбрызгивание воды;
б) следить за сохранностью блоков оросителей и водоуловигельных решетом;
в) следить за исправностью Вентиляторов.

гз. Окраска водораспределительной системы из стальнв/х труб должно произ
водиться в соответствии с требованиями.. Рекомендаций по защите стальных
и железобетонных строительных конструкций лакомрасоцнь/ми покрытие ми
нии ж  Б А / Стройиздат /973г).

Э л е к т р о  т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь .
гю. Электротехническая часть градирен пои привязке решается комплексно

для всех сооружений оборотного цикла Водоснабжения в части выбо
ра схемы электроснабжения, размещения щита управления и реше
ния систем сигнализации и КОП.

гн. Категория надежности электроснабжения градирен определяется 
при привязке проекта в зависимости от требований и характера
производства обслуживаемого оборотным циклон.

О

2.12. Напряжение силовых электроприе мни ко в принято^ 380в, но пряже нос 
цепей управления ~  2 2 0 в-

2.13. Проектом предусматривается возможность привязки двух и трех- 
секционных градирен S любой комбинации ( до 12 секций В ком плен- 
се) а управление ими, как единым комплексом.

214. Управление Вентиляторами градирен предусматривается-
а] дистанционное -  со щита управления из насосной станции оборот

ного Водоснабжения;
S) местное для опробования.

215. Выбор способа управления осуществляется избирателем управ
ления КР ( дистанционное -  о -  местное), устанавливаемом на шкасру у п 
равления в насосной станции.

2.16. В проекте предусмотрена сигнализация положения Вентилятора 
/ включен - отключен/. Сигнал об аварийном отключении.

г. 17. Заземление градирен осуществляется в соответствии с ПУЗ,
2.18. Необходимо с тб молниезаи/иты градирен решается про привяз

ке проекта.
Указания по привязке проекта.

2.19. При привязке вентиляторных градирен следует пользоваться. Руко
водством по проектированию охладителей воды * разработанным в/975г инсти
тут а ни Госстроя СССР и Министерства Энергетика и Элекририкациа СССР.

В руководстве содержатся основные сведения по Выбору расчетных 
параметров атмоссргрного воздуха.; даны рекомендации по выбору
типов вентиляторных градирен; режимов их работы и расположе
ния на площадке, указания по обеспечению расчетных 
режимов охлаждения.

t.2o. Трубы водораспределительной системы и системы обогрева поддона, 
как правило, следует принимать из полиэтилена. Применение стальных 
труб допускается при соответствующем обосновании.

2.21. водораспределительная систена рассчитана из условия пропуска 
80м3/час. При расходе воды на / секцию.. отличающегося от расчетного, про
вести проверочный расчет водораспределительной системы и при необходи
мости изменить диаметры труб и количество разбрызгивающих сопел.

2.22. При эксплуатации градирен только в теплый период года
исключить в альбоме! но л. в Ч / т -т ?  т -9 /  и в  спецификациях систему 
обогрева поддона градирен.

г. 23 При размещении градирен на кровле зданий предусмотреть не
обходимые мероприятия по технике безопасности, обеспечиваю
щие возможность подходов к  Вентиляторам и задвижкам.

2.2 k Указания по теплотехническим рас счетом градирни дань; но 
лиете ПЗ -3. _ ______ _____ ______________________________ ______

Т П Э О Г -Б Я -П З
градирня с'Вентилятором ое-зоон/г.5 попереч- неточнаяваорымон '24мЭ, капкстси oScuuSku аз алюниниеоЪ -магние&ых епланоВ

ПРоЭер. Иечае&о tf Л и г Л и с т Л Х Т С &

инженер Никитина Р ррук. бриг. и&ансВо е/КамГ
Ог.инжпр OrCUpoLzz е Пояс ни тельная 

/ записка
Госстрой СССР

а лздо ш лм Егс
г  М о с к в а

Гл emu. ЯнпольсниС
Нбч.отд. ТрубниКОЁ'far* тй—

У^у J
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Теплотехнический расчет поперечноточной градирни, 

(по рекомендациям ВНИИ Волге о)

В задачу расчета Входит определение количества 
секции градирен по заданным значениям:

Q- общего расхода охлаждающей Воды; 
м 3/час;

tj - температура Воды на Входе 6 
градирню, °С;

t 2-  температура Воды на Выходе из 
ерадирни, °С;

IT - тем пература атмосферного Воздуха по 
сухому термо м е тру , ° С;

% -  температура атмосферного Воздуха по 
смоченному термометру, °с;

ft -  относительная Влажность атмосферного 
Воздуха.

Р5-  барометрическое давление относительного  
Воздуха, мм. pm. cm.;

58- номинальная подача Воздуха Вентилятором, 
равная 45000 и*1час;

f. -  расчетная площадь орошения градирни„ 
раВна я 8 мг ;

V -  расчетный объем градирни раВный 24 мъ.
Выбор расчетны х параметров атмоссрерного Воз
духа рекомендуется производить исходя из средне
суточны х значений те м п е р а тур  и Впажностей 

атмосферного Воздуха В пе тни е  месяцы по 
много п е т  ним наблюдениям. В качестве расчетных 
принимаются срядне су точные значения V  и % , 
которые превосходят не более Ю дней В году 
[обеспеченность 2.74%), а при более ж естких тр е 
бованиях -  не более 5 дней В году [обеспеченность 

{37% ).Рекомендации по Выбору расчетны х п а р а м е т
ров атмосферного воздуха даны В „Руководстве по 
проектированию о х ла д и те л е й  воды!'

ла саде,ржании:

A ic p . -
■L'z

2.3 tg

1 м3 з-  Задаемся плотностью орошения ^  ж мг час ̂  не мене Вычисляем среднюю логарифмическую разность теп-
-  Вычисляем при этой плотности орошения гидравли

ческую нагрузку на одну секцию градирни.
а'ж -- а,91 * . f

-  По заданным параметрам атм осферного Воздуха 
№ Я ;Р е ) определяем удельный Вес атмосферного  
Воздуха ^В по граф ику Ы1

- Определяем Весовой расход Воздуха:

C n -W -L i  
- О п ред ел яем  объем  гради рни :

(*1~ 1г) С )к мз .
Kfix v a  icp.

-0.5 ( t2"-  Lt)

V«a

G'e-- g w

Вычисляем объемный коэффициент массоотдачщ 
отнесенный к ра зн о сти  Впагосодержаний:

а _ / Я . (  &В ) О-75 . “■
J3 x v * te у ■{&'*) >

кг

Величина Вычисленного объема градирни V' должно 
равняться расчетному объему V.
Допускается разница Р %  В э ти х  объемах В 
пределах до 5% , определяемая по формуле:

— 5% или
м3 час. £L_

Р =
-  Вычисляем относительны й расход Воздуха:

Л-. *JL
Л  G1ж КГ

-  Определяем среднюю те м п е р а ту р у  Воды
icp -  с

• Определяем теплосодержание Воздуха по 
графику ь/ 5 л и с т  Я3*6. 

C - f d r . f r - ' a o V o ^ ) - ^
... , к кап
t z f  $  = ioo%j Рб) *г
tm- f  (ftp; " 1°0% Р б )  кг

. . . ккал
ч ■■ f  LIT; У>; Ре) “ 5Г"
-  Определяем по графику лУ4 ли ст /73-6

-  Вычисляем:

У-У/
VS £ 5%

ккал.

В те х  случ а ях , когда  э т а  разница превышает 5% 
нужно задаться другой п л о тн о с ть ю  орошения и 
расчет повторить заново.

~Определяется количество секций градирен 

n = GhiT ш т■

При превышении потребного по расчету числа 
секций градирни „п" на 0,5 и более, количество 
секций следует приним ать раВным п*1.

В те х  с л у ч а я х , когда окончательное  
значение получается менее 4-м*/м&час, следует 
п ри н ять  другой ти п  градирни.

С* - удельная те плоем кость  Воды равная i  КГ- град. 
Вычисляем:

Пробери/!
lit по пн.
Ру к. бриг.
Г*Чн*#В
К. спец.
Чач.о/рд.

Нечаев*
ЖитенеВсфЪ*
иванова
Жиров
Ямпольский
Трубников

1%

ш * :

градирня с вентилятором06-300 Ы 12.5 поперечноточная, iflbемом 24-мЗ каркас и обшивка из апюминиевё- ----------нагниевыж оппабоТ ^

ТП SOI- Б-5к-ПЗ

Теплотехнический расчет 
поперечно тайной градирни.

Л и т. Л и с т  ЛистоЬ

Госстрой СССР
СОЮЗБПдаШйППРОЕКТ

г. Москва
SSStr-г?/ j
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Пояснительная записка

!

I

V)

/. В проете разработаны чертежа норки км 

2-х и 3-х секционных градирен с Вентилятором 

Об-зоо л//2.5 с поперечным током Воздуха объе

мом 2k м3 с нарнаоом и обшивкой из алюминиеВо- 
нагниеВых сплаВоВ но основании плана типово
го проектирования Госстроя СССР но 1975 год, 

раздел Щ „ Сонигарно -  технические сооружения 

и устройство " гена 13.

2. Конструкция градирен представляет содой 

панельную систему, состоящую из /днища, ограж

дающих панелей и панели кровли. Градирни 

монтируются на стольном ,, постаменте ; уста

навливаемом на железобетонное покрытие зда
ний и сооружений.

Постамент разработан В Виде блока; состо

ящего из k - срерм и системы балок и о Вязе и.

Нагрузка от градирен через постамент пере
дается н а  ригели С срерны, балки и г. л .) пок
рытия. При этом нагрузки, приведенные S 

таблице ниже, на покрытие и место уста

новки стоек постамента необходимо согла

совать с общестроительной проектной орга

низацией для проверки ригелей покрытия но 

дополнительнь/е нагрузки

Конструкции каркаса градирен и постамен

та запроектированы и рассчитаны В соответ

ствии с глаВани СНиП И -2 б -7 б  „ Ялюминс/е- 

Вые конструкции, норны проектирования",
СНи п Е -8, 3-72 „ Стальнб/е конструкции, норме/ 

проектирования " и E -G -7 4  „ Нагрузки и Воздейст
вия, норны проектирования. " ветровая нагруз

ка принята для  I -П  районов для  сооружений 

Н ^ 20м, снегаВоя - для 1 -7  районов, сейсмичность 
8 ЗоллоВ.

3. Материал конструкций
а) для несуще-  ограждающих конструкций 

градирен -  алюминиеВо -  магниевые сплавы. 
ЯМ Г2Н и PH Г  2/7 по ГОСТ k78k~7k;

S) для конструкций постамента -  стало уг
леродистая для сВарных конструкций норок 
&Сг Зсп 5, ВСгЗ ПС6. ВСт ЗИП2 по ГОСТ380-7/*

4. изготовление и монтаж конструкций произ
водить В соответствии с глаВой СНи Пй -  8.5-62.
„ Металлические конструкции. Правила изготов
ления, монтажа и приемкиЗаВодские соедине
ния конструкций -  сВорные. Монтажные -  на 
каднирсВанных или оцинкованных болтах нор
мальной точности Мб, N12, мго согласно ука
заниям но чертежах.

Сворку элементов конструкций из алюмини
ево-магниевых сплавов производить электро- 
дуговым способом.

В качестве инертного газа надлежит при
менить орган марки „ Я" по гост /0157-73 * а В 

качестве электродного и присадочного мате
риала -  сварочную проволоку марки св.ямгЗ по 
ГОСТ 7871-75.

Окончательно технология сварки эпементов 

конструкций из алюминиеВо- магниевых сплавов 

спределяе 7ев заводом-  изготовителем.

Однако расчетные сопротивления металла 

сворных соединений должны быть не ниже 
приведенных В таблииах 7 и в  СНиП!-ek-7k.

Сварные швы должны быть плотно прочными.
Сварку элементов из стали ВстЗ произво

дить электродами типа ЭУ2 по гост 9k67-6о.
Гайки постоянных долгов не и М12 после 

проверки правильности смонтированных конст

рукций должны быть зафиксированы путем 

установки контргаек, гайки болтов н  г о - п у 
тем обварки или забивкой резьбь/ болтов•

Bet монтажные соединения элементов конст

рукций из алюминиеВо- ногниевыос сплавов 
должны быть загерметезироВань/ резиновыми 

уплотнительными прокладками, отвечающими 

Всем требованиям Т У 38-00S-20k-7l ( озоно-сВего- 

и морозостойкость, ВосганаВлиВаемость перво
начальной формы В течение нескольких 

минут).

5. Антикоррозийно# защита.
В це лях защиты от элекгроэеинической корро

зии Все верхние полки элементов постамента 

соприкасающиеся с элементами конструкций 

градирен из алюминиеВо-магниевых сплавов  

должны быть оклеены тиоколоВои ле н то й  по 

ТУЗ в- 1067k-70.
Стальные конструкции постамента (система 

балок, связи и срермы) по очищенной до метал
лического блеско и обезжиренной поверхности 

агрунтоВать за 2разо грунтом Ф л-о зк  и ок
расить ЭМалЬЮ ОС В-ИЗ С ПО МРТУ-6-/0-962-70) 

за k-броз. Ориентировочный срок службы 1-2 года 
Антикоррозийная обработка элементов конструк

ций из алюминиеВо- магниевых сплавов В зависимости 
от агрессивности среды производится по следующим 

вариантам:

а)для сильно огресеивнсй среды- конструкции оно-

ТП 901-Б- 5h -па
^рааарий е аенти-пятороное-аоом 1гЛк,пеоечтточ~oemvim titOAfOMUHMtc

Пояснительная
запасно

Госстрой СССР 
1даШПР0ШШ1ЬВСНШК5Е 
белорусское отделение]

Hom/f Jtat,y,*cub 'у S* 7Г' t
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дируются при толщине анодного покрытия /5-20мк 

с последующим покрьлием бесцветным лаком э-зг<р 

£> 2 слоя\
§) для средне агрессивной среды- толщино анодного 

покрытия принимается /s-гом*;
в) для слада сгрессиВной среды- голщина анодного 

покрытия принимается /От/$нк
Повреждение при транспортировке места анодного 

покрытия необходимо после зачистки и обработки 
химреактиВани покрасить бесцветным локон 
2-32 е?, а затем лаком ПС-&2 или Пс-76 с приме
нением алюминиеёой пудры.

Конструкции должны регулярно C f-драла В год) 

осматриваться и В случае необходимости окра
шиваться ВноВь Поверхность конструкций перед 

окраской должна быть тщательно очищено от 
коррозии, окалины и масляных пятен до метал
лического блеска.

Все постоянные долго/ Мб и н/2, соединяющие

элементы конструкций градирен В цепях защи

ты от электрохимической коррозии должны быть 
кадмироВань/ или оцинкованы.

В. драдирни за проектированы таким образом, 
чтобы монтажные работы свелись к  сборке 

элементов градирен на болтах, тем самым 
исключается монтажная сборка конструкций 
из алюниниеВо-  магмиеВых сплаВоВ.

Сборка градирен производится В следующей 
по еле доВательности:

а) на постаменте с помощвю болтов устанав
ливаются блоки поддона со снонтироВанм/ми 
на них трубами системы обогреВа и ВодоотВо- 
дящей Воронкой•

5) но поддоне 
стенок;

8) Заполняется 
г) Монтируются

монтируются панели боковых

торец со стороны Вентиляторов; 

кровельные панели с Вмонтиро

ванными В них трудами Водораспределительной 

системы;

д/ устаноВлиВаютсЯ блоки оросителя; 

е) завершает монтаж градирен установка пане

лей ВодоулоВительных решеток.

Все элементы градирен, Выполненные из алюмини

евых сплавов, необходимо транс порти роВать  

с завода -  изготовителя до места монтажа В 

специальной упаковке или жесткой таре, исклю

чающей повреждения конструкций•
7. для нормальной работы конструкций кар- 

к ас а градирен необходимо следить за баланси
ровкой Вентиляторов.

для уменьшения Вибраций каркаса Вентиля

торы должны устанавливаться но резино

вые прокладки толщиной -  $-50нн.
После установки вентиляторов зазор между 

опорной плитой и ножками должен бь/ть дове
ден до 35нн.

Нагрузки не перекрытие 
С / стойко постамента)

схема градирня ось Кге Ot ГС 4чгс

г1
„Я" 3.6 to.k i O.lj

1/
f t *  /  \l7 гл секцион. „5" 3.3 ±0.9 to.i

/а* б?
7

3*
секцион.

„Я"

..В"

5.Ь

9.9

tali

to.li

tas 

-0.6

Таблица нагрузок на градирни
///
n!n HauneHOtame погрузок Е9.

изм.
Нор наг 
ногр.

коэр
псоегр

Расчет
ногр.

Приме
чание

i Вентилятор кге 23/ /гиг 333
1 г-хоэу 
динарии И.

2
ВодоулоВительные peu/e т- 
ки (  но секцию) \ кге 73 1.2 38

3.
Водораспределительная си
стема с Водой % 29 (.2 29

9. Блоки оросителя ' 25 (24. / 33
/ f- козц
но обледе
нение

5. Металлоконструкции И 50 и 55

6 бода В поддоне tt (60 (2 /92

7 Снег И 200 1.6 гзо

8 Ветер » 55 4.351.
*/.г

/26
/. 35 поло-&ОЧН. КО Эф.
мог Высоту

9 Сейсмичность балл 8

Условные обозначения

i ___ отберете для
• болта

___ Временный болт

- ф__ постоянный долгт

нонет и зла

заводской и/сё 
С сплошной)

_  заВсдокой и/оё 
С прерывистый)

>ххууу_монтажный шов

С_____Номер чертежа 1
где узел изображен 
или откуда снят

ось симметрии

T n a D I- E -  5 4 - n s
UtnoM IM S» j& F 1, -ff- Ъцадцрнр с Вентилятором Q6-№Hlis поперечноточная 

орынон г Чн * .корка о и од шибко алюниниеВо -  нагние- С5ых спловоВmotet. ОсипоВтй v
РУК.гр. Глебно Лит. Лист Листов
Oluww ОсипоВекич Р 8Пт. ко/tri Неге
ЬШ огА ЛютороВич Пояснительная голоскатадлис/о нагрузок. 

УслйВмь/е обозначения
Госстрое СССР 

ШГРОЕШтьШШЭДИЯ 
Велоруctкое отделение

От. и нм. кои/елеё
УпрстВл Золичка
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С п Е ц и с р и  fco/ ц и Я  м а т е р и а л а ^  н а  д е т а л и  в о д о р о с п р е в е  
л и т е л Ь н о й  с и с т е м ы  и  с и с т е м у  о б о г р е в а  п о д д о н а

/О

w

c/y.-so

й в - згв_

Резь&$ тр</5иoff
Уч*

dy г 50
“ *У

$1
гв

с>6

8во

к

Рет алЬ Т-2

с/у s 6 0

з е

л

&

/5о з г о 320*5* /б о о 32о /50

г  56 о

деталь 7=3

В и д  п о Л -Л

П  Л  О Н

| ________5оо

iL

*

^  0|

“1
г-1—

27

850

328 24 928

Вид по 5-5

—  — ^ ^ - = = н Г M - i $ = - = ( $4 ^ 4 -
1 ! 

Зоо ,J 5 0 ; 7  ! 350 З о о* ----

■У— 650
, X

---------у------------------ 8 S O

•з|_
■ Е =

d y  - 5Q

р е m алЬ Т-8

/ *
iL .

—  Д/&4_____

j3u 3 з - з

27

$ J 6

d y г 50

- f — — - - ---------<jb—  -  -
I  3SS __|  55° > 6: gVoo j 350

J ,________________________ A15A__________

3 52

P e rn  и л е  T- s

1700

of"

S H

r l
h-

c/yz s o
3 G E E

JO
/556 27

......-о ^ л Г З "

Разрез 4-4

dy:50

L J

0к NfJ
Ноим ено 8а ни е Ну

мм
Злино Ноеса, /с г

1
поз. мм шт. ш ту feuОБщ. Парки

1 ТруВо 89*3 80 760 1 и. 83 4 33
V
•ч 5 TpySo 69*3 80 275 2 1.75 3. so
О Ъ Тру So 26.8* 2 8 20 /85 и 0,3/ i 24 /6.05
1)
I ц Фланец 60-2. 5 80 2 1 84/ 3 68

5 О т 8од 30°* 3. в/з во 2 1, 4о а 8о
<\|»ч 6 т р у  So 69*3 во 25 4о / /б, /5 16.15
<5

§
3 /TlpySo 26.8*5.8 20 /85 /6 0,Ъ1 4.96 24.79

к Я°ланеч во-2,5 80 — 2 1 34 3.68

5. PlpySa 69 * 3 во 275 2 /75 3.50

*) в Отвод 90°ж 3 5/3 во — 2 /Ло а 50

L Ъ mpySa 263 * 2,8 20 /85 4 0.3/ 121/
-0
0 7 П7ру6а 69 * 3 80 з.4> 2 2 /8 4.36 21. 78
5Qj в труба /ip * 4 1оо 333 1 3.6/ 3.6/

9 фланец /оа- 2 5 юо — 1 1. SS 1.85

к Фланец во -2. 5 во — 2_ /. 8А 3.70

/О Заглушка ф*Мо б* 6 юо - / 0.72 0.72

25 т р у б  о 57 *2 50 ЭВ8 2 2. 47 4 94
f4
к 26 т р у б а  57 *2 50 244 1 Q 66 0 66
X)Ч 27 Ф ла н е ц  So-2, 5 50 — 2 1. olf 2,08 в, 81
0

JlL ЯРлочец во-2,5 50 — 1 0.95 О. 95

28 Заглушка St 6 ф во — — 1 Q 24 о.гЧ
■о
ь? 29 т р у б а  $7*2 50 з/б4 1 S.S4 8.54 Ю, 62
«1 27 Фланец 50 - 2, 6 50 - 2 to// г  os

! » 30 ГПруба 57*2 50 /866 1 5,03 5,03 7 //
5 к о 27 Фланец 50-2-2,5 50 ~ 2 1 op 2.о8

Ф/б_

З о о ___  ̂ 3 s o^ _ _Apo_

_______________________1700

j  350 3oo

Припечони St:
1 JJoHHbiii лис-m c.m. соЬместно с листом 6-4) QjibSor-iaI, л и с т о м  3~3

ostbSoMoB Ht ш.
2 ТруБы и сросанмЬ/S части д о л ж н ы  Вь/mb покры т ы  а н т и к с р р с 

Ъионн<л/м сос т а б а м -
3 р е  т али Т- 6 -  Т-6 д л я  Вариант аЁ Ёодораспределительной системы из 

сгпОлЬнЫсс и плостмоссоВь/сс труБ ЁагРалнРн£)1 о д и н а к о в о

ПооВок/г ЕеЧ?овр_ *
/  Jcnojты

JffVteertgf
рук Ьм/г 
Гл<±Ч>СП£ 

СгрЦ.
• (£5 2 ±

Г  а§ер 
басЬеВо. 
иваноВа 
DCupoB-z.

£?

UlOA\
• М - -

ГрадиОнЯ С 8емггл;лЯторОмQb-iCQИ f$tSпопереинСТочмоР 
объемам £/м*поркас и сби/иако из ол*зми<-/ие6о-мо' ЧиеЬыЪС с/1^0600____

ТП 901-5-5^-6

3_'ioP'-'cnpedCjiumefitne я счсгвма система с5огсеЬо лодЭочо■ Csnô it-Hbicc -->0̂ 5
Jsm  г* .tv 1-1 -Т'Ъ Т-1- Т' ?

J)u, Лист с в

/осетре».’ СССР

СОЮЗБОДОКПНЛЛПРОЕПТ
г Л̂ ос.'сбо.
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Вид по. 2 -Р

детоль т-/о Роз&ертко Воронки

Спецификация матери ало Ё на детали Водораспре
делительной системы и систему обогре&а поддона

1 ш
Наименование

Эу Ълино Кал-So
Масса, кг

1 ПОЗ. нн нм Си Г. штуки общ. Норки

// Труда 114*4 too 341 1 3.70 3.70
12 Труба i/k*k /00 850 1 9.22 9.22

/3 Труба filnk 100 2160 У гзМ гзм
к

Ik фланец Юо-2,5 100 — / 2.05 2.05 50.12

1 9 Фланец юо-2.5 100 — / 1.85 185
К

15 Заглушка 100-2.5 100 — / 2.25 2.25

16 От&од 90° б/ч /00 — / 3.80 3.80

/8 Фланец /оо-10 100 — У 3.81 3.81

1л
18 Труба 11k*k /оо /076 1 11.68 11.68

тк f9 Труда 57*2 50 251 1 0.6 В 0.68

1| 20 Фланец 50-10 50 — / 2.06 2.06
/8.23

п Фланец 1 0 0 -1 0 10О — / 3.81 3.81

2/ Труда 57*2 50 4/7 / и з 1.13

<0 22 Тру За 57*2 429 / 1.16 U  6
к

23 От&сд 90° 3.5/2 50 — / 0.50 0.50 5.80

1 20 фланец 50-/0 100 — / 2.06 2.06
ek фланец 50-2.5 50 — / O.SS 0.95

к 31 Воронка S -€
2  го* 
XISO — / 2.k6 2.k6

| 32 Труба (59 *£ iso 53 У 1.50 1.20 6.79

33 фланец /50-2.5 — — У 3.(3 3.13

f* 3k Труба 15S*s /50 У 91 / 11.12 11.12 /tes
33 Фланец /50-2.5 ISO — У З./З З./З

Примечания-.
/. данный чертеж см. совместно с чертежами в>-з,5, 

йлбЗом i, ш •
2. Труды и срасонные части должны быте покрыты анти

коррозионным составом

ТП ЭОЬБ-54-Б
ZpaduoHR о вентиляторомоб-зооя/в.SпоперечноточнаяоЗъе- 
нон сЧн* каркас иoSwuixo из алюниниево-нагниeib/х сплавовПровер. Нечаева 7%Я€.

Цсполн. ГаЗер Лиг■ Лист Листов
Цмж. Висье&о зЩГ Р е
Ру* -5р. U Заново UiOxu
Га. им it  ее Жирова водораспределительная  ̂систено 

и система ооогреьа поддана из
Госстрой СССРШНЙЩШКННЮПРШ

г. Москва
Гл. спей Ямпольский
Нои от$_ Трубников г С  ilJJlOrfa/*̂  ТИУУ* * мz/етали т- V* т-6: г-/о г т-11
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д ет ал ь  Т -1 2

798 

с/у-юо

деталь Т-13
« 89

f s Z  X T
з г е

а/у-ео
17S

/ооо

Dk

it

$
А . ,

\

Г=

j a/7

cLy^too

ЭЕ
 ̂Резьба трубно я j i '

I

n
350 [ 320*4 ~f280\ 320

_____ 5530________
ISO H

Ъ е т а л ь  Т -/ 1 /

• i L

4

д е т а л ь  T-16

oiУ - 50 A

/6

<ф— <306V /4?

_ i з

1 k - i 2L  

10
5958

Разрез l- l
«  л? 1

1
f(L

8 u d  па 3 -Э

Cty-SO

#/6

Jb

« ___ £2S_ <?65

_j?9V__ 4
560 5 7 5  IS A  W

294

2958

деталь T-iS
Л ) в т а л 6  Т Э Т

o'* -so
EE3E

50 15

3 < t
Тг1

1514 56

ПОО

B u d  n o  2 - 2

ф /6
Р а з р е з  4 - 4

dy-so

5 0 0  \ 3 5 0 300
1700

Ььюорка матери ano8 н а  дет али Водораспределительной 
Системы

/ г

1*

С> ! Н а и м е н о в а н и е \
£

ь м а с с а , к г*
1 *

\  X s * S I Ш т у к и О б щ Марки

{ Труда ПОк5 7
пеъ п йиг гг 100 798 / 0,75 0.75

Hj г Труба 11 О к5  7 юо 300 г о.гв 0.56Vк 3 Траса 25*2. 20 /75 4 а. оз 0.12
'О 4

Угольник прямой п о  
МНЗсеП-61 РУ -10 —о — 100 ~ 2 0.835 1,65 8.32

0£0/
5 Фланец по ̂  

мн зоп-61 Ру-6 с т 100 - г 2.10 4.20

6
втулка пай фланец 
по мИ 3016-61 Ру-10

Лопат
SitCOA too - 2 0.5/ 0.4г

7 Мусрга ЯОМИ3009-6! Ру НО —// — 100 - 4 0.3/ 122

? б ТРУ5а 110*5,7
почт 
Sue в/ too 2506 1 г 35 2,35

кЧ) 3 Труба 55*3 —м — 50 П 5 16 0.03 0.48
7.45

5 срланец по МИ 3017-61
Р*6 С т too - 2 2,10 4.20§_£L & Втулка под срланец п о  

МН 3016-61 Ру-Ю
Пошл
Вькпл too - 2 0,31 0.42

3 Триба 110*57 юо ЗЭ9 г 0.37 0, 74
2 Труда 110*5 7 юо 300 г о.гв 0.56

к /О З а г л у ш к а  5 -5 — щ — 150 - / о.ьз 0.83

5
Ф ланец п о  
МН 3017-61 Ру -6 С т 100 - 3 2  Ю 6.30'С§ 6 Втулка под ф ланец п о  
МН 3015-61 Лч-Ю

Ранил
виепц 100 -- 2 0 2 / 0.42 И. 86

£ 7 Муерта Ру--Ю по  
мн Зоаз-61 юо - н О.з/ /24Qj

3 Труда 55*3 го 175 h О.оз 0.12

4
Угольник грлмоО п о
МН 3007-61 Ру--10 100 - 2 0.625 1.65

н Труба 63 *р — 50 734 2 0.23 0.4 6

12 Труба бз*5 —о — 50 150 2 а. os 0.10V.
к (3 Труба 63*5 50 106 1 о.оз о о з
ч>t Ц

В ту л к и  nod срланец по  
МН 3016-61 Ру  ЧО 50 - 2 0.095 0.19Ь

£ь
93

Уеалбник прямой по  
МН 3007-61 руна - и - 50 - 2 0 .1 9 о.зв 4.91

/6 Щурта Ру - Ш по ИН3009- € 1 -п —50 — 7 O.0I3 0.5/

/7 Тройник прямой по 
М Н3006 -61 Ру-to — # —50*

50 - 1 0.12 0.12

18
ф ланец п а  
мне o n -61 Ру: 6 cm. 50 - 3 /ОЧ 3.12

V0 19 Гр уб а  63*2
Повил
Sbcju 50 2838 / о.з/ 0.91

$ к 14
в т у л к а  под ф ла н е ц  
ПОМН3016-6! РУ-Ю “Л— 50 — 2 0.095 0.19 3/8

18
ф ла н е ц  п о  
МН 3017-6/ Ру-6 Cm 50 - 2 1.04 2.08

го Труба 63*2
попил
Зьсм 50 1574 / 0.50 0.50

v,i 12 Труба 63*2 * ~ 50 150 2 0.05 а./ак
/4

В тулк а  под Ф ланец  
ПО МН3016-61 РУ-Ю —* —50 — 2 0.095 О./9 354«0

§
£

15 Оесльник прямой п о  
м н3007-61 р у н о 50 — 2 0.19 0.38

16 Муфта по МН3009-6! — I* —50 — 4 0.0 73 0.29

13 Фланец по МНЗОП-61 СО7 50 — г /.04 2.08

П р им ечание
1. Яоннь/й чертеж см совместна с листом 3 - 4 ,  ЙльбамавЦЩ

поверил
Техник
инженер
Рук бои?
OU/MKQF,
СИЛМЦ.
ЧаЧ. Cm3.

Н е ч а е в а

гкиаснсво.
Никит ина

.UisHpSa.
okvpoS-
Ямпольский
Трубников шP T& fc

ТИ эш -в-5^-5
Градирня С вент илят ором 0 6 -3 0 0  H i  15 5  поперечноточная 
>5ъ емом 54  м*, каркас и  обшивка из  алкзминиево- маемие - 
’*Y« сПЛР$в4,_______________

ад\
Ш

Водораспределительная система 
U  сист ема обогрева под do  на  
и з  пластмассовых. т риб- 

д е т а л и  Т-15 -  Г-17__________

■Лит. Л и с т Листов

Госст рой СССР
сшвццшдаппрпЕНТ

г Москва_______
/ ✓ л /
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Вид по Н

План

Вид по 2~ 2
йнсононегрия

1390

1* • • • ¥ *1!
$_______________________V 3 7 т а

J Г  - ■

г  *

1
J

1 *

,1
J

1 \

1
J

[ ■

,1
1

[ : - ̂

,1
1 f .

1V

,1
1

( •.

r 5eo

1
J f •.

, 1
J f ■.

1
1

f *

1
J

U

J

Ч
Гк ______________________ А

j
з__________________________/ i

0) Го к
C* ^

!• * • • 'J?* *1

чо,
-----------------------------------г

BBS 1»
1

0. 825 [чо---------------------------------- г
и

'Г >
}80

тЕ е :

г £

I

& Е
г £

si q  /д? ^  <и» g

■a . В
ISO

<lff

Z 3 3

i £

3

i  E: 
ff E  

i E Z 2

a
a
a

I £

a

и E

В E
i a

ВыЬорка длокоВ капельного оросителя на градирню

3 = 3 =

. . . .

r 200 800 l 200
1

1200

Щи Ноимено&ание 
марка изделия

Кол-Во 
штук на 

градирню

Масса, кг
Примечание2* сезщион. 3 * сек ч ион.

Шт. Общ. шт. общ.2*сащ 3*сг*и

i БЧ Ц 6 59.9 237.6 59.9 3SS.9 Лист
В-5

2 6-2 г 3 59.5 H9.Q £9.5 П2.5

Узел ..Я'
Указания по сборке капельном оросителя

/. К  опорной рано ОПН крепятся но болтах шить Вертикальных стоек еН ( с-2),
2. Но стойки c-ffc- 2) одеВаются капельные насадка №,

ряды носадок крепятся к стойкой Золтана через ог&ерстия.с, 
%№ряды- черезm В*
Щряды -  через„8й,
Прядь/ -  через. с '  __

3. при сборке блока &1и/ч рядах устанавливаются калелбнс/е ноеодхадез 
одной родочей рейки Вместо недостающей рабочей рейки к стойкам но 
болтах прикрепить полосы П- i и п-2 (поз.Э.то).

4. После установки стоек С -1 (с-2) и капельнь/х насадок КН. ciepxy к стой
кам крепится Верхняя опорная рана ОРЗ.

5. Крепеж деталей блока производится на кодмироВанньрс болтах, гай
ках и шайбах.

Примечания.*
/. данный чертеж см. соВнестно с чертежом &~5 ЯлЬбона I .
2. Размеры о скобках даны для блока 6~2.

Т/

ТП ВП1-Б-51гБ
Зрадирня с Вентилятором 06 -300Н 12.5 поперечноточная 
объемом еЧн* каркаса одшиВкаиз алюниниево-ноениешсшЫПю8ер. Нечаева *

исполн.

1 Лит. Лист ростов
иняеещ Никитино

Р цРУ к. драг иВоноВо ШйЙ
[Ъ.инхлр ЖипйВ- Капельный блок.

, План. Виды. Узел. 
/ аксонометрия.

Госстрой СССР
СОИЗБОДаШНППРПЕКТ

г  Мае к да
Гл. спец Ямпольский
Ноч. ста. Трубников Ш &—
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Я

X

%

Опорная рана Верхняя ОРВ

4о

г

JSO

Л
.во

1890

Опорная рама нижняя ОРН

Разрез /-/
У _________ 880_

735_______ [150

/

_ 1

655 150 735 ISO

1890
SQ

Стоика с-/
Вид по 3-3 . 3

0г&47
~ ~ x L m

Разрез 2-5 6 От&ЛТГ

%

щ

ОтВ.Ц / U -

Стойка с-3 
}nol)-l) . 4

От 8.4 7 ОтВ. Ф 7.

40

I 1 
905 Ы - 90S , 40

1890

Опорная рейка
f

От8.ф7 От&.ф 7

Капельная насадка Кн
Uiioroiurb на fSnox 6 насадок Зсз одной

ОЦ

2Г

00 90S 905

ТГГ~5
§

.1

§
r = s

М90

.<«7

рабочей рейки

6D0 4?'К 75
-- ^

fOSO
'г 4 <Уа‘ 

— 1

Вид ПО 5*5

1 ^
г 9/6 ,г

г  j
950

г 876

-"’Ж
, г

880

Полоса ПЧ Полоса П-2 ML

5 Г 950
_Мо_

Я 15
б Г

,80 8SO
7о4о

Спецификация материалов на капельный блок 
оросителя

Нар
на нн Сечение Элина Кол-Во Мосса, нг

if гъЧ>
 

I

дет. cur- детали Общий Марки
Блок Б-{

1 Ш *2 1810 2 0.81 7.62

о< 2 LpQtZ 7500 2 o.sP 1.08 3.60
3 -  tomz ISO 10 0.09 0.9
7 £.шг 1810 2 0.87 7.62

*»
<х< ii l to t-г 880 2 039 0.78 3.30О

3 - W0%2 ISO 70 0.09 0.9

*1 5 -Ра%з 1050 3 a. zb 0.72
3.96

6 -5  0%2 mo 6 O.Sl) 3.2l)
о  <ю 7 Lk0*2 uko i 0.82 0.82 0.82

Оёщий Вес Злака- 59Мкг
Блок Б- 2

И 3.60 Cm. 0-7
*1 3.30 Cm. £-/

— 3.96 Стч.б-f
v> ч» 8 Lkai2 7890 / 0.8̂ 0.87/ 0.87/

Общий Вес Злого -59.5нг
t l 9 -50*2 toi/o / 0.37 0.37 0.37
~ т  
* 1 Ю -50*2 7QT/0 / 0.37 0.37 0.3/

Примечания-.

/. данный чертеж см. совместно с чертежом В *4 ЯлбЗона I  
2. Все заводские соединения Выполняются но сбогрме, тола/има 

с Верных шВоВ Янн, монтажные соединения - но черны ос. 
столоны ос над миро Ванных болтах

I s

л
Пробел. Нечаев о 0
Ucno/JH. Ялпоцктая
Uhhc Никитино
Pf/к.ба UBohoBq U  бак
Гл.инлслр. Жироб— ■KPry-̂ J
Гп. спец Ямпольский
Наа.отд. трубника#

ТП BDI-&5VH
Градирня с Сент иля тор см 06-300Н/2.5 поперечноточная 
озимом Ям*, каркас и odalulxo из олюсиниеЗй-нооние&ых сплабс

детали блока 
молельного оросителя

лиг лист Листок

Госстрой СССР
тзщпшнпяроЕкт

г. Носк&о
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Разрез г -г Вид по Б Общий Вид

I---4
0.2 0.4 0.5 0.7 0.(5 0.9

Радиус (ракша разбрызгивания £м 
но расстоянии /м or Выходного 
critpcrup.

Л

/Материален для изготовления сопел яВляется полиэтилен 
низкого давления высокой плотности нерок П-Ч040-Ли /7-40.'О-У/ 

( Г О С Т  /6338-70  ), а  гак зле и другие пластмассы , удов

летворяющие следующим требоВ амиям: удельная ударная 

Мягкость не ниже 5 0  кг см/см*, предел прочности при растяж е

нии не менее 250 кг/снг, при изгибе не менее $00 *г/см г, т е п 

лостойкость не милее + 70°С, морозостойкость не Выше - 50*с 

и Водапоглощение не долее о.ОЗг 0.з/0, Пластмассы должно/ 

Выть стойкими против агрессивного Воздействия Водо/ 

при Величине PH В предела л  5-/2.

2. Сопла д о л ж н ы  быть п ло тн ы м и , не иметь ракоВим, Высту

пов, и трещин, Внутренние п о в е р хн о с ти  долж н ы / быть 

гладким и. ТорцеВые плоскости д о л ж н ы  бо/ть перпен

д и к уля р н ы  к  осям проходоВ, о тк ло н е н и я  не д о л ж н ы  пре

вышать долее Ч*

3. Соединительная час7Ь сопла д о л ж н а  иметь резьбу 

трубную  цилиндрическую  по ГОСТ 63S7-7S
Ч■ Н е ука за н н ы е  ради усы  -  /нм.

5. С о п л а  п р е д н а з н а ч а ю тс я  д л я  р а б о ты  В» градирнях, при  
н а п р а в ле н и и  сракела Вниз.

6. Сопла п р о в е р я ю т с я  но плотность давлением Водь/
& о д н у  атмоссрсру.

7. При и з е о то В л е н и и  сопел первы е 5 ш т. п о д в е р га ю тся  конт
рольны м  испытаниям. При и с п ы та н и и  с о п л а  должны / 

обеспечивать устойчиВ ы й сракел разбры згивания д и а 

метром /. 1/м н а  Высоте 0.9м-  /.Ом от В ы х о д н о го  о т в е р 
стия сопла  при напоре Зн. П р о и зв о ди те льн о сть  сопла  

при этан д о л ж н а  бы ть  /, 41 м й/час.

Т П  9 E H - E - 5 * f - B

гр о а и р н я  с  В е н ти л я то р о м  о е - з о о н /г .Б  п о п е р е ч н о -
пробе р . Н е ча е В а z fo u t f

*2® ?£лН с СО ш и б ко  и з

J Ьсполм . ГоЗ ер J7um. Л и с т Л и с п и
' Цняеен. Н икитина

F> 6ftK .S p v i и&омоВаг и щ
Пг. UHMtM ЗКироВ—

Р о з б р ь а г и В а ю щ е е  с о п л о
,  d y  $ 0 *1 2  мм

Г о сстр о й  СССР

Ж ЙШ О КНН НШ РИГPi.cnam . Ямпольский

Ноч.огд. 1 1 4 < r v < L ~ г- М аскВ сг

'  fS— 7 Я 7 Ш
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Типовой проект 901-6-54

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293766/4293766761.htm

