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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
7 Ш

Резервуар  д л р  светлых м еф тепрш уктпь  с 
ПЛДЬДЮЩЕЙ КРЫШЕЙ ЕМКОСТЬЮ 10ТЫС.КУБ.М

АЛЬБОМ I  
АЛЬБОМ 1  
АЛЬБОМ J .

АЛЬБОМ II
C O C I f l b  П Р О Е К Т А

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  
К о н с т р у к ц и и  м е т а л л и ч е с к и е . Р е з е р в у а р . 
К о н с т р у к ц и и  м е т а л л и ч е с к и е . Л е с т н и ц ы  д л я  
РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ С , 20 И 40 ТЫС. КУБ. М

А л ь б о м  м  
А л ь б о м  v . 
А л ь б о м  ж  
А л ь б о м  ж

А л ь б о м  Ж

-1  ОТБОР у п л о т н я ю щ и й  
-О б о р у д о в а н и е  р е з е р в у а р а
-П р о е к т  п р о и з в о д с т в а  p r b o t . Т ех н о ло ги я  м о н т а ж а  и  с в а р к и  
-П р о е к т  п р о и з в о д с т в а  р а б о т , м онтаж ны е  п р и с п о с о б л е н и я  д л я  

р е з е р в у а р о в  е м к о с т ь о  5,10,20 и ЧО тыс. к у б .м . Типовой проекг7 П Ч -Н А 6 .й Б 
- У с тр о й с тв о  д л я  о т в о д а  ли в н ев ы х  б о д  с  п л а в а ю щ и х  кры ш  

р е з е р в у а р о в  ЕМКОСТЬЮ 'Ц 2 0  И 40 ТЫС. КУБ. М. (ВОДОСПУСК)

А л ь б о м  jx - С п е ц и ф и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я  
А л ь б о м  х  - В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в  м а т е р и а л а х  
А л ь б о м  j o  - С м е т ы

Примененные типовы е п р о е к т ы
Типовой проект 
каг ~ и - 5э/?к 
Альбом т,

Стационарная установка генератароВ бысакакратной пены типа ГВПС-SOQO, ГВПС-600) 
гвпс-гао на стальных Вертикальных резервуарах для нефти и нефтепродуктов 

Распространяет Казахский филиал WJTfl

РАЗРАБОТАЙ Утвержден миннефтехимпромом СССР
И н с т и т у т о м  цниипроЕктадпькоисгрукция В в е д е н  в  действие
Главный инженер института ь.ЕЬ. Л ярипноб заключение от о7,об. вч N=20/1 0 7 7 -6

Главный инженер проекта ЬИ.Ьышеюрпдскря



ЩЕГРАЛЬНЫЙ ЙНСТЙТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКГЙРСЩЗИЯ ГОССТРОЯ СССР
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Ведомость рабочих черт ежей основного комплект а

|  Лист
Сз
§

Наименование Примечание

/•/ Общие данные (начало).
1.2 дбщие данные (окончание)

21-8.6 техническая спецификация стали.
3.1-3.8 Ведомость металлоконструкций по Водам профилей

4 Общий Вид. Фасад и план.
5 Общий Вид. Разрез, план днища

6. Днище. Общий Вид.
7 Днище. Узлы и раскрой листоВ
8. Стенка.

9. Иольцо жесткости при ВетроВой нагрузке 0,В5кПа
10. Кольцо оюесткости при ВетроВой нагрузке 0,70кПа
11. ПлаВиющая крыша. Общий Вид (Ветер 0,В5кПа)
12. ПлаВающая крыша. Общий Вид (Ветер 0,70 кПа)
13. ПлаВающая крыша. Центральная часть.
к ПлаВающая крыша. Опорные стойки
15 ПлаВающая крыша. Опорные стойки
1В. ПлаВающая крыша. Короб.
17. ПлаВающая крыша. Монтазюныд узлы

18. f̂ pa^pMcecmKoijmu и пригрузка плаВающеи крыши

) 19. Направляющая плаВающей крыши.
j 20-2! Патрубок для устаноВки направляющей

‘ 28. люк-лаз У у sou и патрубок для У у  л

' 83. Вшк-лаз оВальный 600*900 В /поясе стенки
> 24. Люк-лаз Tfу 500 В ill поясе стенки
= 25. < Люк монтажный и патрубок замерного люка

5 86. Площадка для пеногенератора
' 27. Площадка и стремянка у люка-лаза В /[! поясе

а 28.
Патрубок приема-раздаточный У ут/дез устаноВки 
хлопушки и с установкой хлоп Ушки) .

? 39.
Патрубок приёма -рйздаточньw Лулойгаезустатоки 
хлопушки}

1 30.
Патрубок лриемо-разааточныи Л у ш  (при установке 
хлопушки)

31 Барьер для удержания гасительной лены

- 32 УстроистВо для регулирования, йаблгения под плаВающей 
крышей. Кронштейн.

33.
исходные данные для проектирования осноЬанил 
и фундаментов

Проект выполнен В соотВтстВии с действующими 

нормами и прадилами и обгслечиВает безопасную 
эксплуатацию сооружений при соблюдении предусмот
ренных проектом мероприятий.
1лаВный инженер проекта дышегородская

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение / faименоВание Примечание

Ссылочные документы

Ш о.З-й Наружные лестницы для об-
служи Винил стальных резерВуароВ

Выпуск 4 Шахтноя лестница Ш6

Ведомость осноВных комплЕктпВ рабочих чертежей

Обозначение h аименоВпние Примечание

КМ Конструкции металлические. РезерВуар Альбому

т конструкции металлические, лестницы<. 
Зля резерв народ емкостью 10,20 UkOmt КЦд.м Альбом /у

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

8.1. техническая спецификация стали (Ветер 0,45 кОа)
8.8.
8.3 j

вЛ технический спецификация стали (Ветер 0,70кПа)
2.5. г, t

2.6. ,
3.1 Ведомость металлоконструкций по Видам лрофилец(Ветерд.45кЛи)

3.8. Ведомость металлоконструкции по Видам профилей ( Ветер 0,7кПа)

затВора уплотняющего по альбому [̂ разработанному „Гипро- 
монтажиндустрия" и устройства для отвода лиВнеВых оод 
с плаВающеи крыши по альбому # ,  разработанному „Гроз гип- 
ронефтехим'!

РезерВуар предназначен для хранения сЬетлых нефте
продуктов при услоВиях, указанных В исходных данных.

При приВязке проекта к конкретным услоВиям необхо
димо учитыВать, что В проекте предусматривается дда 
Варианта приемо-раздаточных устройств, без устаноВки 
и с установкой хлопушек.

исходные данные и показатели резерВиара 

Плотность продукта-
при расчете конструкции на прочность — д,9т/м*
при определении плаВучести плаВающеи крыши —  0,7 г/м3 
Вес спегоВого покроЬа — 1.SD кПа (150 кгс /м г]
Скоростной напор Ветра — 0р5;0,70кпа(О5;70 кп/мг]
избыточное даВленае и Вакуум под 
плаВающеи крышей —  отсутствуют
Сейсмичность —  Б баллоВ и менее
Расчетная температура наружного Воздуха-минус Во0 С и Выше

4оо 500
12 кН 13,5КН
МИ 16КН
17КНМ 2DKHM

600
15KH
МН
SSKHM

—  28,50м
—  17, 98
— 63 8м г
—  Б20мг

осеВая сила 
поперечная сила 
изгибающий момент 
Диаметр стенки резерВуара 
Высота стенки резерВуара 
Площадь зеркала продукта 
Площадь плаВающеи крыша 
Верхнее положение плаВающеи крыши 
Полезный объем резерВуара ,  ____ ,

В скобках указан полезный объем резерВуара при Ва
рианте приема-раздаточного устройства с хлопушками.

Полезный объем резерВуара определен при нижнем по
ложении плаВающей крыши на плаВу. УслоВно принимается 
отметка 1,800м (г,300м)

Конструкции, разработанные В альбомах /7 и Ш проекта 
обладают патентной чистотой относительно СССР.

Номера аВторских сВидетельстВ используемых В проекте: 
793840:58655k

WOm
9853 м5(9851м3)

Общие указания

ШипоВои проект резерВуара для сВетлых нефтепродуктов с плаВающеи 
крышей емкостью 10 тыс. кубы, на стадии рабочего проекта, Выполнен 
В соотВетстВии с п. VJL 2.2. плана типоВого проектирования на 1988-ЩЪг.г. 
на осноВании задания утвержденного 90 и КС Миннефтехимпрома СССР. 
т Конструкции металлические резерВуара и лестниц по альбомам 
Пи §, разработанным „ЦНОЦпроетстальканструкция" должны Вы
полняться и монтироваться одновременно с конструкциями

Директор Кузнецов

Чач.отВ.
Ь.констр.

Пнб.У-

Ъмнж.пр.

IpdSspup

IpueaBup НоеотЕсш
контр. ЩгвглоЕшл

Галкина
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РезерВуар для сВетлых нефте- Ьпиди» 
Продуктов с плаВающеи крышей

емкостью 10 тыс. м г И
Общие данные 

(начало}

Лист

а
Литов

РИпрошошонтшкр
им. МелышкоВаг. Москва
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Материалы

Наименование конструкций
Марка
стали

ГОСТ
или
ТУ

Тип жктро- 
да пвГОСТ 

94Б7-75
Нижние пояса стенки ’Ш гсИ /згег-тз Э50Д
Остальные пояса стенки, днище ВСт.Зсп5 380-71* Э42Й
дельца жесткости ВСтЗпсб
ПлаВающая крыша:
Центральная часть ВСт.ЗпсБ 380-71* Э42Й
Стойка и напраВляющие Cm. 80 пс 1050-74 —

Остальные элементы BCr.3ncB.nc2* 380-71*
дат у чая лестница, опорная ферма
Лестницы, площадки, ограждение ВСт.Зкп8,кп* 942
+при толщине 4мм; + +при толщине Змм и менее

Стоматическая и полуавтоматическая сборка стальных кон
струкции должна производиться с применением материала5, со
ответствующих марке сбарибаемых сталей и обеспечиВающих 
качественное соединение Встык раВнопрочное основному 
металлу.

5

Строительные решения принятые В проекте
Стенка, днище резерВуара и центральная часть плаВающей 

крыши азеотаВлиВаются В Виде полотнищ, которые транспор
тируются к месту монтажа сдернутыми В рулоны.

Днище резерВуара, по контуру, имеет утолщенные сег
ментные окраики.

Шолщина Верхних поясоВ стенки резерВуара определе
на по услоВию устойчивости.

Общая устоичиВость резерВуара обеспечибается коль- 
цом жесткости, установленным на Верхнем поясе стенки.

ПлаВающая крыша В Виде листоВого настила удержи
вается на плаВу понтонным кольцом, собираемым из о т
дельных элементов, fbaВучесть понтонного кольца обеспе-
чцВается наличием изолированных отсекоВ.

Люки имеющиеся В каждом отсеке KopoSa позВоляют 
контролировать герметичность последних Во Время эксплуа
тации резерВуара.

Для слиВа продута В каждом отсеке имеется 

пробка.
Центральная часть плаВающей крыши [листоВои настил/ 

присоединяется к понтонному кольцу на такой Высоте, 
чтобы она не испытыВала подпор продукта

При порожнем резерВуаре плаВающая крыша опирается на 
стоики. Стойки плаВающие.

Для координации дВиженил плаВающей крыши устанавлива
ются дВе направляющие из труб, которые, Входят В состаВ 
устроистВа регулирования даВления под крышей В нижнем 
положении.

Для оВмужиВания оборудования резерВуар снабжен наруж
ной шахтной и Внутренней шипучей лестницами.

Конструкции лестниц разработаны В альбоме ///.
В начальный момент скорость подъема продукта В резер' 

Вуаре не должна преВышать 8,5 м(час.
Максимальная скорость подъема плаВающей крыши 8 м/час.

Требования к изготовлению и монтожу
Конструкции резерВуара следует изготаВлиВать на заВоде.
После окончания сВарки шВы необходимо зачистить от шла
ка, грата и заусенец.
Полотнища стенки не должны иметь ступенчатости. В 

кромках смежных листоВ более 5 мм. В полотнищах стенки 
резерВуара, на заВоде, следует подвергнуть контролю просВечцВани- 
ем проникающими излучениями Все пересечения Вертикальных и гори
зонтальных шВоВ сВарных соединений IП и  П! поясоВ и 50°/, 
пересечении Ш, if  и / поясоВ; на монтаже проверяются стыки 
окраек днища; В местах примыкания стенки, и монтажные шВы 
между полотнищами стенки на Всю Высоту. Длина снимка дол
жна быть не менее 240мм. При толщине стали 10мм и более 
разрешается производить контроль ультразбукобой дефектоскопией 
с последующим просВечиВанием проникающими излучениями участ
ков шВоВ с признаками дефектов.

Полотнища днищ должны иметь припуск по диаметру на 
1/750 проектного диаметра.

Элементы кольца жесткости и короба плаВающей крыши сле
дует изготаВлиВать В кондукторе.

Допуск ни габариты изготовленных элементов *8 мм.
Вертикальные кромки бортоВых листоВ коробов плаВающей 

крыши обработать под сборку Встык на подкладке с обеспече
нием зазора В стыке 8-аз мм.

Сборные шВы коробоВ плаВающей крыши следует Выполнять 
плотно -прочными.

Сборку производить на прихВатках или Временных планках, при этом 
допуск на хорду и общую стрелку *20мм.

Монтажно-сВарочные работы следует производить В соотВетстВии с гла
вой СНиП ,Пробила произВодстВа и приемки работ3 альбомами ya w
настоящего проектам СНиПШ-Ч-80 „Техника безопасности В стро
ительстве*

Мероприятия по антикоррозионной защите
В соотВетстВии со СПиП В'88-73 защиту от коррозии наружной поверх

ности резерВуара, В том числе и плаВающей крыши, предназначенных для 
эксплуатации В услоВиях со слабой степенью агрессивного Воздействия ок
ружающей среды, следует производить лакокрасочными покрытиями, состо
ящими из 1аслоя ерунтоВки тФ-081 (туб -ю -тг-7 7 ] или гФ-оюз(остб- ю-  
-т -7 7 )и  г 1 слоев лака ПФ-170 ила Пф-171 (ГОСТ15907-70} С 10-15% 
алюминиебой пудры ПНП-8 (Г0СТ5494-71) или I е* слоя грунтоВки Гф-081 
или Гф-О/БЗ и 8l  слоеВ алюминиебой краскиПТ-577(лак6T-577по ГОСТ-5631-79 с 
добаВкой 15-30% wnmuMueBou пудры ПЙП-8).

Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность, очищенную от окали
ны, ржаВчины и других загрязнений механическим инструментом или дробе
струйной (дробеметной, гидроабразибной) очисткой до степени ВилиЗ по 
Т0СТ9.Ш-80.

Защиту от коррозии наружной поверхности резерВуара; В том числе и плава
ющей крыши, предназначенных для эксплуатации В услоВиях со средней степенью аг
рессивного Воздействия окружающей среды, следует производить лакокрасочными пок
рытиями, состоящими из 8*слоеВ грунтоВки ФЛ-ОЗН (ШТ9109-7Б) или Тф 081 и 4~ 
слоеВ эмали ХВ-125 (ГОСТ10144-74]. Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность, 
очищенную от окалины ржаВчины и других загрязнений дробеструйной (дробеметной, 
гидроабразибной) очисткой до степени (или 8 по Г0СТ9М2-80.

Решения по защите Внутренних поверхностей металлоконструкций от кор
розии должны разрабатываться проектным институтом, осуществляющим при
вязку типового проекта резерВуара для конкретных услоВий строительства, 
или привлеченной для этой раВоты специализированной организацией, преиму
щественно институтом „Проектхимзащита.

При произбодстВе работ по антикоррозионной защите следует соблю
дать пробила техники безопасности В соотВетстВии с гост is. 3016-79

1Ъометрические размеры изготоВленньис элементов проверяются
после окончания сборки.

На заВоде готобые короба, В количестве сошбетстбующем //* 
окружности, должны пройти контрольную сборку.

fyoXnrn-.

IM.S-

1 директор Кузнецов
! Ъинж

Чач.опд Томлине
Ъ. монстр Максиме*
ЬиНЖВр. )ин№>ллпПг1/па
Ьигадир Ьгошбсмап
Чштя. ЬгшоВскал

исполнил йсмидоВа

7 D 4 - M 7 S . S 5

# для сБымых нарте, 
Тсшщбающей крышей ем

костью Ютыс.ю3
Общие данные 

(окончание)

Стадия Лист ЛистоВ
РП 1.2 2

(НИИпроект ггяльмшеттмюим. Мельникова
г.МоекВа
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\ин
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fl. 
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оот
а\В

ша
т. 

'ин
Ъ.№

г  г  r t f - o z Е
б и д  п р о ф и ля  и  
ГО С Т , Г У

П а р н а  м е т а л 
л а  и  ГО С Т

Обозначе
ние и  р а з 
мер профилу 

(мм)

N/4
па
по-
сяд
ку

1 Нод

длина
мм

I Масса м еталла  па элементае1 коне/прунции Д _
Общая
масса

t o

М асса п о тр е б н о с ти  6  м еталле  
по кварталам  ( заполняется 

изготовителем)

\ W

Заполняет
ся
ВЦПорки

мета»
т

Про
филя

Размерь
прафш

Нал
шт. дкище Стекло

Кольцу
трест
каст/

Плаваю-
ишя

крыша и 
опорныеплиты

Направ
ляющие

барьер 
для удер
жания 
гасит, 
пены

Патрубки, 
люки - 
лазы, 
площад

ка

I Я Ш жмод элем ента ко н стр ук ц и й  1
/ k ------- з-------- Т ~ 5 & 7 — у

Х\

'  С та ль  кругла я  
% ГО С Т 2590-7/*
5>

8  С  to. 3  кп 2  
ГО С Т 380-71*

WCb 1 г н//в" ‘ ~~~ " 0.08 ТГбв
Ф го Из 111/8 0.12 0.1 0.08 0.30
Ф/б Ж 111/8 0.02 6.03 0.0/ 0.06

* всего профиля: Ж нг4а 0.02 6.09 0./2 0./ 0.03 0.42
:

ШВеллеры нераВнопшшчные 
ГОСТ 328/-30

В Cm 5 кп 
ГОСТ 383-7/*

L5o*4o*/s*zs ~Ж 74002 8.36 0.0/ 0 7

Всего про шипя 47 - ~ 0.36 “ 0.01 0.37
Прасечна-вытяз/сная столь 

ГОСТ 3706-70
в  Cm3 ко 2 

ГОСТ 380-7/*
пв $/о 48 7/kok 0.24 0.57 2.8/
лв т 4а 0.72 0.72

Всего профиля Т/9а ТШ б 0.72 _ 0.84 0.57 /.53

ГПруВы

ГОСТ М70*/-7В *
Cm 20 лс 
ГОСТ /050-71/ **

То. 530*6 50 94285 2.98 2.98
Гр. 2/9*5 5/ М 0.07 0.07

Всего профиля 52 2.98 0.07 Т05

/Пруды  

ГОСТ 3 7 3 2 -7 8

Cm 2 0  пс 

Г О С Т  № 0 -7 4 * *

Гр. /50*5 S3 9,073 о.з4 7Гз4
Гр. //4*5 54 1 и 0.06 0.06
Тр. /08*6 55 19 0.02 0.02
Тр. ГОР* 5 56 11 ~ТС2 0.4В
ТР. 89*6 57 9/073 /.72 С 72
ТР. 50*4 58 0.03 о.оз

всего профиля 56 2.23 0 36 2 59
Всего масса металла 59 29 45 89.34 ~ Гб/---- 44.37 4.87 2.08 4.9/ /23.03

I
8  т а м  числе 
па с та л я м

одгвс-19 гост т е г - 73 ВО — — В8.32 — — _ — 099 Ш Т /
В Cm Зел 5 ГОСТ 380-7/ * H L. ~7Шд 29.4/ 2/, 02 — — — — 0/8 s o li
В Cm Зле 6 ГОСТ330-7/ * 62 /2300 — — 6.80 ~ 35.46 /.52 — 0.4О Т ¥ Ж
В Cm Зле В ГОСТ 380-7/ * 63 12262 0.04 — 6.59 00/ — — 6.64
ВСтЗкп 2 ГОСТ380-7/ * ~6Т /1240 — — ~ о М 0.09 азе 0 27 280 Ж37

ПГСт ЗкпГОСТ380-7/* 65 — 0.3В — /.8/ о.п 2.28
Cm 50пс ГОСТ /050- 70* 66 — ! $.2 3 2.9» 0.43 5.64

Масса па ставки эле
ментов по кварталам 
(г )  (Заполняется за
казчикам)

I
Л 1в

Р а з н ы е и з д е л и я  В яг  |

I Ф ланцы

В Cm З с п 5  # 500- /В - L J ____ _____ 224 224
ГОСТ 380-7/ 500-8.5 * ■ -  J____ \ — 48------ ш--------

■ 1
Umoeo: ж\YL‘L7in\ __ 272 272

. ГОСТ 12820-00 500-2.5 ч I 32 32
В Cm 5 псВ гОО-8.5 5 | /0 /0

ГВСТ 380-71* /50-2.5 6 I 45.4 46.4
1 -100-6 7 ■ H I 3 3

" итого: 0 ШГШ1____ 32 58.6 90.4
всего профиля 9_J____ 1____ 1 — - -5 2 ____ 330.4 362.4

Совместна смотреть лист 2 ,1 ,2 ,3 . 7D4-M7B.BB
—

—

Резервуар для светлых 
нефтепродуктов с плаваю
щей крышку. Ыдиоутью

ш о г т  ш аы л

РП 2 2

is
техническая специфи
кация с т а л и  
(В е те р  0.45 к П а )

ЩМш шпмшшийим. Мельникова 
г. Москва
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Вид профиля 
и го стг ту

Марна металла  
и ГОСТ

Обозначение 
и размер 
профиля 
(мм)

N8
no
rapid
ну

Под

I
I Длина

мм

Масса металла по элементам конструкций ( т )

Общая
масса
(г )

Масса потребности 8 
металле по кварталам 

(заполняется изготовителем)  
(Т)

Заполняется
в ч

г~

Марки
метал
ла

Яро-
гриля

Разме
ра про 
гриля

Днище Стенка Кольца
Жесткос

ти

1 ' юВаю- 
l..<jp кры- 

ю и опор 
> ,ые пли- 
• ты

Направля
ющие

Барьер 
для удер
жания 
гасит, 
пены

Патрубки,
таки,
лазы,
площад

ки
I TL ж жНиа элемента пометоунций

1 г 3 4 5 в 7 8 9

Стало листовая 

горячена тонная  

го с т  т о з -7 к *

о з г г с - 1г
ГОСТ 19282-73

813 1 71110 30 6000 27.33 гг.7б
610 2 15 6000 10.51 0.54 11.05
6 7 3 45 6000 гг.0 7 22.07

и того : 4 J M i ___ 0.99 60.9

В Cm. Зсп 5 
ГОСТ 380-71*

6 2 8 5 71110 а. 18 0.18
-  9*1500 6 — "— 16 6000 8 .5 0 •--------- j 8.50
-  7* 1500 7 — и— 60 6000 44,14 _ 44.14
-  5*1500 8 ~и-- 63 6000 20,91 _ 20.91

итого: 9 14460 29.U1 44,14 a  is 73.73

В Cm. 5 пс 6 

ГОСТ 380-71*

71ч 10 71110 0.17 0.17
610 11 -—н-

3.09 0.20 0.2г 3.51
6 8 12 — II— 0.12 0.5Т 0.13 а о г ОЛЧ
6 Т 13 3.75 3.TS
6 6 14 ~ W 4 6.05 0.42 0,09 7.00
5* 1500 15 74 6000 28.59 0.11 0.07 25.77

итога: 15 12300 35,3 0.86 0.4 41.04
ВСт.Зпсг 
ГОСТ 380-71*

64 16 71110 — ~им 6.98 0.01 7.03 \
~ —

и т о г а : 17 12262 ~5Ш 6 .98 0.01 7.03

ВСтЗнп 2 

ГОСТ 380-71*

610 18 71110 0.35 0.35
88 19 — ч—
6 6 20 ---II---- __ 0,08 0.08 1--------------------6 4 J L L — — __ 0.08 0 0 8

—

итого: гг 11240 0.51 0.51

ВСт Ъкп 
ГОСТ 380-71*

6 3 23 72117 _ 1.81 0.10 1.91
8  2.5 24 ----н—

0.20 о .го

I —
итого: _&L — ■и ГП1И”

а. го 1.81 0.10 2.11
Всего профиля: 26 ___ 29.45 104 0 5 4.48 ЧгМ8 0.87 1,81 г. 18 185,32

швеллеры г о с т  в е к а - т е ВСтЗпсб ГОСТ380-71*\ и г 27 26158 0.13 0.13

всего профиля: 28 12300
0,13 0.13

Сталь угловая 
неравнополочная 

ГОСТ 8510- 72

ВСт.Зпсб  
ГОСТ 380-71*

L  140*90*8 29 2250 2.55 2.55
L 125*80*8 30 22241 ___ 0.31 0.31L63*40*5 J ! _ 22179 — - 0.92 0,92

всего поатиля: 32 12300 2.55 0.92 0,31 2.78

С таль угловая 
равнополочная 
ГОСТ 8509-  72*

ВСтЗпсб ГОСТ380-71* L7S*6 33 21113 — 1.04 ' 0.24 1.88

итого : 34 12300 ~ Ш ч 0,84 1.88
ВСтЗпсг ГОСТ380-71* LU O * 4 35 21113

0,35 0.35

итого : 36 12262 м
0.35 0.35

ВСт.Знп2 
ГОСТ 380-71*

-------Ь т б Ш --------------------

L  75*6 37 21113 1.42 1.42L 50*4 38 — • —
0.03 0.031.40*4 39 — — 0,17 0.15 0.32L25*3 40

- 4 Г

он  -

— ВТ?— -
[ а  оз 

--------
0,14

в с его  п о о Ф и л я : иг
*— 1.15 - ~ 6 3 5 6 .W т

0.17 
0.17 | <g3

ектЩ
1НЖ-]

{кузне
лари

ЦоЬ  1 
ано51■ М В

г " “7П 1 J - 7 F ?  Я <=,
1 Совместно см о тр е ть  л и с т  2.5, 2.6. начат д[тамлинг \m m / L J  1 1 1 / L_J. L -J  i—J

ш а н е ц 1 S

ШШпр.шшещюдаа

Привязан: бригадиррагааюВсхаА Резервуар для светлых нефте
продуктов с плавающей 
крышей емкостью Ютыс.м3

стадия 1/гист Л и с то в
Нктпр. Богоспшкая\ 

ТаВа~\ 
часа !b&tHz — РП г Л

рслтншцссхро, Техническая спецификация 
стали (  ветер 70 к Па)

ЦНИНшч1Ектш1Ышнпрл«р
им. Мельникова 

г. М осква_ J
-

ь
-------------.

_ | ино. /V I
— — —
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JL HogQutf 
$s -gtt -/-boi ujugoau

2 2 & S - -0 2

Наименование 
конструкций 

по номенклатуре 
прейскуранта

■J
! !

1
8

Код
констру
кции

Ac
Si

o 
ст

ал
и 

Г 
по

вы
ше

нн
ой

 и
 1 

вы
со

ко
й 

пр
оч

- 1
 

но
ст

и 
1 Масса пимипрупции i г  >

— по оиаам поотилей Ж £ Кол-Ва
aim.

19

Сер Я muno• 
8tn канет- 
py/juu.

20

i
§ з*о 3

8 8 0*J*0gsg
Ife* _ к

ру
пн

о-
 

0 а
зо

тн
ая

 
ст

ал
ь i ll

О

i ! e
ВЦ

iO

ig.
!t«
tl»CA

H

Jt
11
12

* t f l
s a i l
№

13

S||3

14
!
15

I
16

1
17

Ipsr

18

Резервуар объемом 
■тпппм3

г
721

3
1

ч
526312

5
62,73

_
0,13

7

5,82 1.95
1U

0,21
if

127.56 2,17 0.38 5,81 206.76 208,83

/Юркое для поворачивания 
рулонов днища и стенки 753 г 7. кг 7.92 7.99

итого с учетом 3°/ 
на уточнение массы 
В чертежах НМД 3 62,73 0,13 - 13.21/ 1.95 0.21 127,56 217 0,38 5,81 219.18 216,32

итого с учетам  
отхода 6 3.7% 9 65,05 0.13 - 13,73 г м 0,22 13228 - 2,25 0.39 6,02 222,1

Приведенная к обычным 
прасрилям масса ме
та лла  с учетом 3 % 
на уточнение массы 
8 чертежах км а  
и Ъ. 7% на отходы

5 65,05 0,13 13.73 г м 0.22 132.28 - 2,25 o,99 7,10 223,22

Разница приведенной 
и натуральной 

массы.
6 1.12

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом  
3% на уточнение массы 
6 чертежах кмД и 
3,74, на отходы .

7

МПа (кгс/ммг) 
215-225 ( г г -23) 
235-255 (29- 2в) 
320-ЗНО (33-35)

19.65
128.13
65,05

Приведенная к стали  
углеродистой обыкновен
ного качества по 
го с т380-71* масса ме
т а л л а  с учетом 3% 
на уточнение массы 
В чертежах кмд 
и 3,7% на отходы

8 80,01 80.01

Всего приведенная 
масса металла с 
учетам 3% на уточне
ние массы 8 чертежах  
КМД и 3,7% на 
отходы

9 238,18

1 Г о то в ы е  и з д е ли я  В  В е до м о сть  м е та л л о к о н с тр у к ц и й  

н е вклю чены

Привязан:

UHB.N

7 D 4 - M 7 B . B 5

Резервуар для светлых мер- 
тепробцтов с плавающей 
крышей емкостью 10тыс. мъ
Ведомость металлоконст
рукций по видам пррсрилеи 

' ветер т о  мпо[

’TiTTI'ICl Ршпя ШЗШгЬШ

р г щ л

llHHHnpKtn с шышнп пкиня
им. Мельникова 
л М о скв а



Таблица расхода стала

Показатели резервуара
измери
тель величина Примечание

Полный обит резер
вуара _ _ к* /0780 f a t e r

шшотШ Ш
Площадь зеркала про

дукта мг 638
Площадь плабающеи кры

ши * г 680

Полезный объем резервуара
/плпрПрярн nntt uhvchpm nnjin’wr м3 3251 V  8,300WWGUGHCn /м/w Пи*,п’г>Ы11 (/W/ui/ivb
нии плаВающеи прыщу на таВу) м3 3655 41,800

I  Совместно смотреть ли с т 5.

КМ Наименование

Масса конструкций 
а тоннах 

ВетроВая нагрузка

0,45 0,70

i Лнище резервуара 89,74

г С тен т резервуара 9023 | №,09

3 Кольца жесткости 8,09 | 9.37

4
Плавающ ая

крыша

центральная
часть 16.89

Кооода ..... 84,56
я№ Ж нгш_ —  7 а /
Опорные стойки 8,72

всего: 45.87 1 45.2%
5 Опорные плиты 1.86

S Направляющие с площадками №

7 Катучаз лестница, опорные валки s :s i

8 Шахтная лестница площадки, 
ограждение 8,9 В

Всего: / я ш  1 в т н



%*I Подпись и йота 8зам.ии1н
Типобой п р ое кт 104- /- /76.6S ЯльбомЕ

i l l

i  Материал конструкций смотреть В технической спецификации 
г Минимальную Величину нахлестки В монтажных стыках принимать 

равной 5 толщинам более тонкого листа, на не менее 50мм 
з При попадании направляющей на окрайку, между опорным листом  

направляющей и окраиной Вровень с днищем приварить_ прокладку}
Все швы приварки прокладки проверить вакуум-камерой, 

ц Совместно см. ли с т Ч.
S Направляющие N i  и N£ размещать -  диаметрально противоположно 

ПО R1B85Q.
6. В сковках указана положение плавающей крыши при варианте ППР с хлопушкой.
7 rfam у г и но лестницу, опорную ферм*/ и cm рем Я ЮСУ см. Яль5опМ

о <
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г г /9 г-о г

3:
S

5

/Ь
ч-т

2 + г
3 3

4-4

1— 4 _ = s = \

4 Масса днища -  29,7 Ьт.
г. Соединение листов 6 полотнища производить двусторонней 

автоматической своркой под слоен флюса.
Присадочное материалЫ ВолфнЫ обеспечивать равнопрочностЪ 
сварного шва dcmbik основному м еталлу .

3. СВарнЫе швы. Выполняемые Вручную ,В том  числе и монтафнЫег 
Выполнять электродами ти па  3420 ГОСТ 94^7^75.

4 Кромки листов, свариваемых встык t обработать прострвфкл^ 
допуски ни отклоненир am линеинЫх размеров принимать 
по ширине ±0.5мм, по длине -  2. мм.

5. Минимальная величина нахлестки В монтифнЫх стыках -30мм.
6. Материал конструкции см о тр еть  В технической спецификации.
7 Совместно см отреть л и с т  7.
В. Центр днища резервуара Волфен ЪытЬ зафиксирован 

Приваренным к нему знаком с отверстием Юмы В центре .

/
/

Цирекпркхэнецоб
7 D 4 - I - 1 7 B .  3 5tjIMt/jfc Ларионов

Нтмтд. Томгшнг fjkrg”?
Гя конегр V«jI

fk.mdk.rm
Привязан: БоигадиоБогословски Ре»ервыоа для с&уплыт неате- 

продуктов с плавающей крышей 
емкостью SO тыс. мл

Стадия/шет Листов
Н.катр. Богословски! РП 5ПроверяяЦемоОоВо 96<u-i-

/ИсполнилСафонова 'Лв, Днище 
Общий вид. р м т ш о н р )¥ '

Цнв.н г / 4WiVrf4KU9**Ы»гк6а



лг/$г~е>г

Раскрой л и с то в  на днище.

%
1я

I
1Ъ&

i
§

1*
|

S  X/SOOK6QOO; 38шт.

/ J

5 9 9 0

~S *1S 00*E 0Q 0; 1 ш т .

f T "
& 1

0 9 9 0 2 9 9 0

-S*(Soa*EQOQ[ 2  ш т .

(  3

-5*1500*8000-. 2 шт.

~S*is o o *sboo; Ь ш т .

"S*1SOO*BQOO] 2ш т

- S * iso o *5ooo: 2ш т . - 5 * $ 80*6000- 2ш т .
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Р а з в е р тк а  п о л о тн и щ а  с те н н и

Ж

'̂ 1 ж

1 ш

1
в»
1 щ

II ш

1 V T

ft Ж

Ж
l пг
1 тг

I
Л  ecsoo

CJ

I
й

f
I

2 JL АЗ р

Ь з .

5 1 - JZ

h r

И -

cLL J a -_ Ь ~ _________

SSSOk 7 * 4шо-г
I

Нззо
План м о п та Ш т стЫКоВ вкрасН днища и стенки МонтслкнЬш cmbtK |^ у 3 -3

Монтажные стыки 
окраек днища

\

\:

10

1 0

Ж

ШоВ бстЫк с X  
полным проваром

ОпопнЬ/и у з е л
стенки резервуара.

В -ё

М .

min зо

s = d

Толш ина с те н к и  по поясам

ззэо

м°
пояса

С к о р о с т н о й  нс а р  
В е т р а  нН а Мирка с т а л и

0.4s 0.70
Ж S 7
S S 7
X 5 7
ж S 7 & С т  3  сп S

ш S 7

в 5 7
гг 6 7
2 6 7
ж 7 7
ж 10 to 09Г2С-12

I 13 13

I 13 13
Массат SO, 223 103109
В топ числе стопи
оэггсчг 63.00 60. s i

I  Стенка состоит изС-х одинаковы* полотнищ .
2. Длина полотнищ дана с припуском ~ №мм дня образования 

MOHmaofcHbtK стЫкоВ.
3. Соединение листов В полотнища производить бстЫк двухсторонней 

автоматической сборкой под сроем флюсаt присадочные материалы 
ЗолфяЫ обеспечивать раВнопрочнаетЬ сборною шВа Всты к 
основному м еталлу.

4. кромки листаВ обработать прострозркой, допуски но отклонения 
am линейных размеров принимать по ширине листа tn .sмм,
по длине -  Я. О мм.

5. : СВарнЫе шВы, выполняемые Вручнуюf производить электродами
munaSSOR ^сталЬ марки 09Г2СJ и JkBR (сталЬ марки ВСТЗ).

6. РазборачиВанис рулона на монтаже предусмотреть по часовой стрелке 
7 Р1онтср(снЬгй шов сваривать Bcmbtk электродами ти н а  9 ВОЯ,

с контролем приникающими излучениями по Всей длине.
Разделку кромок под монтафнМ шов производить по проекту 
производства работ.

В. в таблице эфирной линией разделяются марки ста ли .

О евш

ЧШЩж ьШШпШчяЯПь

Г771ТШ ТВЗ'МШШ 
ItJIPTul ГиПЗШТШ VffXT»

крив я  за hi

UhU.h

'■офдноВа ш

7D4-I-17B.B5
РезепБучр Оля сЬтяЫж неФ/гк- Кп+Ыл 
ajmaykmyS с ппаВатцвО [ п  п
КрЬноей ётостью Ютыа. лт д { И» I

Лист \ flue той

8
С тенка. P fc n M p ip



ин
В-

Ы
по

дл
. 

\П
ад

пи
сь

 и
 д

ат
а 

iез
ам

ин
в.

ы

i
4

•Л
Ч )
Ч>

С>

Элемент кольца ж ест кост и

41<к часть окружности

Геометрическая схем а настила кольца ж ест ко ст и

ifi6 и пгть  окружное*"*

56Z8

1956

2
19511

i t s

Ось монтажного стыка ̂  
элементов кольца

Ограждение L50*4o*1? + PX

монтажного стыка 
элементов кольца

Ось монтажного стыка 
элементов кольца

М о н т а ж н ы й  с т ы к  э л е м е н т о в  
Qd2*2i  ^ * А г р 6р а м л т ц р и .., к о л ь ц а  ж е с т к о с т и

S — /---- Г

V
- — L. j
8
5Z ч\ - 8*100 >360

(развертка)
т  , . . т— -[б * т * г д о  р ц $  Н О С Ь ( т и  - а* 100*360

DOS 
' >-----------------

I

! LBS*3

! / —
J " 1

3~ .......™ 1

50
0

1 F-----------------

1.100*63*6
\  /  Г '

_______
— - ф —  — i f r r r l

**>1000 **•1000
А ------------ -------------

**1000
7

<1

i  М а те р и а л к о н с тр ук ц и й  с м о тр е ть  6  те х н и ч е с к о й  спецификации. 

Z С в а р к у п р о и зв о д и ть  электро дам и  т и п а  & 2 Л

3 Масса кольца ж е с тк о с ти  '6 ,23  г 

масса ограждения - 0.51 г

масса пдрамлянэщего уголка -0 ,6 Вт
4 Пасса ЛВ 406 -  0,72 т.

, йиртор кузнецов _
4 '8арйан̂ _

Н ач.тд  Гамлинг 
тконсц Максимец ] 

. Qwojcji} Ьы торадст [ 
бригадир богословский

Проверил Петухова 
исаотт Сафонова'

7 0 4 - 1 - 1 7 5 .  В 5

бригадир боглсповст ___Резервуар для светлых *ч>те-\
н. контр. бкослаост ___продуктов с плавающей крышей

мЯЭ Ш ЯЖ  Ш1Ы‘Ш

епкостью (О тыс, т.3

Кольцо  ж е с тк о с ти  при 
ветровой нагрузке 0.̂ 5 кЛа

рп [ в
ЦШпроектстшонпгамдоим. Мельникова _г МпснКа
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2 2 /9 f-o z

Элемент кольца ж е с тк о с ти

<(м пасть окружности

Ге о м е тр и ч е с к а я  с х е м а  н а с т и л а  к о л ь ц а  ж е с т к о с т и

Д  о п е т ь  О К Р У Э С Н О С П П

ь  50*40*18 *г.5

Ось монтажного стыка 
элементов кольца

у -  /

А*1во*4оо

1
1 .1

i
L85*3

/
p

15

'  § l№t№8 . / ----

\-6*9Q §
'  87l\ ^ 74$ • i4 / 500VN. 68' \ т г о

Ido 54
ПОдКОС LT5*6/%*

L А 0*90*8

Монтажный стык элементов 
кольца ж е с тк о с ти

4-4
i6*i5a*ooo (развёртка)

-far-̂ -ei. jai _4__-iibt-в- -ц, wjj- 1 Л— -ul — J.—

50
0 1 L85*3  I

1 r — J
' 1

--------- »| L AO* 90*8 1 II
( 13СГ7 IHt lift; <

~  1000 1 «V1000

_
~ 1000 [ *v iQOO

% 12 18
■=fc
§

rjt H
♦fl1

1
\ r n -t  *■

$
1 4 -

:XZXXj  *Lw \.

L140*90*8

А *  180*400

66

Р а с к р о й  л и с т а в  (8  ш т . )

6000

Гиб косынки -14*120*400
РПП

гоо

<ь

4 Материал конструкций смотреть 6 техничес
кой спецификации.

Z Сборку производить электродами типа Э4Е-Л
М ег-

3 Масса кольца жесткости  -  7,58 г 
масса ограждения - QS4r
масса обрамляющего уголка - цвет.

4 Лаоса ПВ 406-0,12 т.

ОтинЯс. 1/7ЪрцоноВ шдиректор

НайШй
Оиамстр максимец 
t-щмхл Штщюб(Ш^г,

Кузнецов

Тамлинг

tipuzdtit Ьаж/юВаай 
Н щ т& Щ ся Ш а ^  
Проверил Петухова
УаютшЛСашюВа ^аез

70Ч-И7В.В5
ЬееерВыар для сВетлых иеяте- 
продм/по$ с пяаёаюирей крышей 

е п и о с т ь ю  40 / п ь к . г п ?

^ М Ш и Л Ш Ш М

Кольцо жесткости при рЩ̂пРОЕктс̂нлывис т рунам 
Ветробои нагрузке 0,70кПа "" ~"

р п \ т

им. Мельникова 
г. Москве/

I
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Ра сирой листай нс центральную часть плоВающей крыши 5*4500*
96 шт. 9  шт. 9 шт

1 , a ч 1 * 1 ;

S990 5990
9  шт. 9  шт. 9  шт.

/ < I 1̂ 7 * If ■■•// • 1
4 шт. 9 шт. 9шт.

L ’ ^  ” 11: 1 ' .. г L ' И
шт. 9  шт. 4 шт.

Т Ш \  n \ w /<? Х И Л
J  щгп. 9  шт.

11Ы I
. ё995 Т

Ж

S990 5390 5990 щ Pm t

utes нкк

i Масса центральной части опадающей крыша /0,89 т
ё. Соединение листоВ В полотнища Валорно производиться 

дВухсторонней автоматической сВарной. Зля сВарни следует 
применять материалы,  соотВетстВующие классу сВариВаемых 
сталей и оВеслечиВающие тредуепые сВойстВа сВарных соединений

3. Сборные шВы, Выполняемые Вручную, В том числе и монтаусные 
долфны Выполняться электродами типа 9080 ГОСТ №67-75.

4. Промни листоВ, сВариВаемых Встык, должны Выть обработаны
простроэ/ской.допуски при обработке листоВ принимать по таблице8 
GMUP (N - /д-75. ^

5. Материал конструкций смотреть В технической спецификации.
6. днраики обрезать по 8 //Рвб
7. Минимальная Величина нахлестки В монтажных стыках-30мм

/  Vt/ректр ^узнецоВ
/ fat/нцс. цн. 

Нач.атд.
Ь. тхсгр

дрийлзан:

Ш7н»

2ji.unpc.np 
бривадир 
Н. контр.

исполнил

том пин в ш
Нпнсимвц

SoaocnoBcitff) /
вовосдоВаар

Ыпхина

i& k

ш .

704-1-17В. В 5

РП 13
. - . —.н ар  для <£стлых неп т е- С*>вдар 
продут ой с опадающ ей крышей 

емкостью 40 тыс, н *
Плаваю щ ая крыш а. 

Ц ен тр а льн а я  ч а с ть
Ц Н Й И м с ш ь т н г о щ и иим мель нихоВа
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Стоика S раВочем положении 
(Вариант Вез хлопушки)

1

C m  а  и  нс l l  3  •
Стоика 6  рабочем положении (В ариант  с хлопушкой}  

Стоика при монтаже ( Вариант Вез зело пуш ки)

ТриВа 89*б

ТриВа 1/4*5

Опорная п ли та  w L  
стоику Ш*600* Ю

центральной, часть 
плайцющец крыши

Опорная стойка

О щ п т

Опорная с т о и к а

JOB

flampLjSoK

i

ТаЗлица Высот стоек

ЫН Высота
стоек

Т W
ШТ.

1 soto 5

г то 12
3 то 11
k зт 15

ОриЬязш

т р у  So. нч*5
~€№ ----------

-V

ТруВп №8*5

' 8 W L

0*4

2 - 2
Шплинт
ф8*80

Палеи Ф М 'М / М

/. Материал конструкции смотреть В технической 
спецификации.

2. СВарку производить электродами типа 342Й.
3. Масса стоек -8.78 г.
к. Масса опорных плит -1,25 т.
5. СоВместно см отреть ли сты  15,16,17.

6. Разрез / -/  см отреть л и с т 15.

7D4-I-17B.B5
Резерйуор для сЗетлых нефте- , 
продутой с плайающеи крышей 

емкостью 10 тыс. м3.
ПлаВ анпцая крыша. 
Опорные с то и к и .

!Я Я 5 Я  ШЗиШШВЯ51$Ш
рп М

ю р ш е т я н а т ю
ом Меяъникойа

__ г. М оскйи
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кга

Монтажный стык

Па окружности 15ре дер

С е че н и е

ребра ж е с тк о с ти
J 0

Центральная часть 
плавающей крыши

Ребпа ж е стк ос ти

L ____ ^
Л П о в  встык с

, _ г

а .

84

Г р уз  2 8 0 к г

) г
М  Г

i -  У

1250 J
Центральная часть 

плавающей крыши

8 52,5

— 1230 1.

hr

1
X

1

г - г
(р а з в е р т к а )

стороны

3 -3

(развертка)

7in 1

М д ^  . . . . . — I F *

Т
г%
___ 1

г
£

Таблица показателей грузов

Размеры  гр уза  
м м

Кал■ во 
грузов

М асса  
1 груза

О Т

Общая
м а сса
7 г

Общая мае- сакоясц- хоВс под
ставками

Uubt.nl 
песка 

м »

м асса
ребер

Т

4>3 9 0 *  1250 В 0.28 1.68 0,88 0.9 1.48

1 Сварку производить электродами типа Эке 
г швы кожуха следует проверить на герметичность.
3 Песок перед заполнением кожуха просушить
4 Приварку ребер производить в соответствии с проектом 

производства работ.
5 Пригрузку плавающей крыши производить при положении ее на опорах.

6 Совместно смотреть лист 18.

Щюпор
Глии&ии
Начотй
OlKDHCTp

Привязан:
ГлинЛспр

Цнв.Ы

бригадир
\вьшгородмаяиг*~^У

Иконтр.
Проверил
исполнил

Кузнецов \л^Ьи\ ,  
Ларионов
Томлинг Ш -
Максимец

Богословская Та
богословская
Демидова

Щ ё .

Сафонова &32Z-

7D4- И7В.85
Резервуар для светлых неф
тепродуктов с плавающей 
крышей емкостью 10тыс. м1

Листав

Ребра ж есткости и приг
рузка плавающей крыши. 

(Ветер 0,70 к п а )_____
JflPOFKT ПЯЛЬКОНСТРНКЦИЯ
им. Мельникова
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•его

3 -3
•его

L /25*80*8
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7SxC
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фБОО

<esio
•fiSIR

............. c
ТГ'ГГГ'ГГГЪ /

4>S3Q

V- /

о

ф/юнец 1-500-2,5

Ь гэ п о  
окр. / б ш т .

©
N° фланце УстаноВитЬ огнеВой 
\̂ ре докранителЬ

Lt2S*9Q*t

/. Мосса направляющей -  16 9 т.
5. Масса площадки -  о.Ьбт
3. Сборку производить электродами ти п а  эЬся. 
k Направляющие ы1 и N2 располагать диаметрально.
S Отверстия под оборудование Вмрезатб по месту 

на площадке направляющей ы /.
6. Материал Конструкций см В технической спецификации. 
7 СоВместно ем. лист 2Q
б. Ъ скобках указано положение плавающей крыши при 

Варианте ППР с хлопушкой.

7D4-M7B.B5
РезерВуар для сВетпЫх к а р те - 
предиктб с плоЁою щ еи  
КрЬнией емкостью Ю тЬк. м*

И а п р а Ь ля ю щ а я  
плавающей НрЬ/ши.

tmo9w
Р П

Лист PucmtB

уa
ц ш м ш м ш р

им МелЬникаВа 
___г МпскВе ___
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Д и с к  и з а лю м и н и и  

В е р х н и й  -  d 6

Д и с к  и з а  7ш м ин ия  

н и ж н и й  -  f  ю .

i 5 max
Ыв~ 7Н

1 м у .. 10
Н “ Т

<Р5Ца
910

9985

Н а к л а д к а

Ф 592

Разреза т ь

М а н ж е та

Разрезать  
(при сборке разре
зы располагать  
со смещением 120°)

Н а к л а д к а  d  Ь

белая прорезиненной 
тнани d2.Z.

- t — ; \ г ч

1
} V
ч /

Г
ч s i  8

^  ( / кГ

1711

iCoBлестно слотреть /шст N20.

7D4-M7B.B5
Резербиар Эля сбетлых нюте/ую- 
дыктоб е гиюбаютй крышей 

емкостью Ю тыс. п*

Патрубок для установки ЦНИИ, 
направляющей

Стадия Ш стрп \ г *

Листов

Ь Ш Т И Ш О Н П Л О Д Д О  
им. Мельникова 

г. москва
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Л  ЮН- л а з  Иц 500 & I  поясе стенки

Ю плотный 
кругом

11

Усшиорющеь 
кольцо 5 Ъ i

болт м 20*15 
гайка мго 
шайбы го

Заглушка 500-г,5

5»“Т П
- -2L_(̂_x_X_a_l*__________
-•yrtza. п ь -------- ”,л

«5 / .....
Фланеи 500-2.5

М

Ста чкп  резерЕцара

Патрубок Du юо для установки прибора уду- ю
^ J t lW ___,  Заглу ш ка  Ю 0~6

Фланец Ю О - б  ^ k L  ■ ^  ^

П лощ адка нопраёяоющей

t Масса люка-лаза ду 500 -/63кг 
г. масса патрубка для уду- 89кг
3 Усиливающее кольцо люка приВарить после приборки трубы к стенке 

и проверки шВоо на плотность.
♦. Сборку производить электродами типа Э50Л гост 9Ш-75
5. В технической спецификации заказан Глюк-лаз и / патрубок для УДУ

— 7DM-M7S.B5
—

5
Резербиар для сёет лы х нефте
продуктов с плаёа/ощ ей крышёц 

емкостью Ютькг.лг?

Стадия Лист АатоВ ]

Р П гг

ы
Люк-лоз Ну 500и патрубок дл* 
УДУ ЦНННо ро ек тстлд ы ш нс тр ш ^ я

пыНе/шатоВо
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Ф ланец Крышка
г-г

t. Масса люка -  лаза  -  562 к г  
Z. Усиливающий л и с т  и обечайку изеотаВлиВать 

из ли стоВ ой  с та л и  марки a g re e -/В. Фланец и 
крышку из с та л и  марки В Cm б сп б  

3. Усиливающ ий л и с т  приВорить после приВарки 
лю к а -ла з а  к стенке резерВуара и проВерки 
шВа на п ло тн о с ть .

к. СВарну производить электродами ти п а  ЭбОР 
s. Q технической спецификации заказан один люк.

I
г а г 22

1

ФВ6

704-1-173. В5
лист \Лист о8VeaepSyap для сбетлых не<рте\

чт об с плск>ающ$й чрышей\ а п  ц 
6юност ью  ЮтЫС. п .3

Люк'Лаз оВальньш 600*900 [11U1111 
3 I  поясе стенки дапрашстяльконстикция

jj им. Мваьнихй&а



Л ю к  -л а з  S /// поясе стенки h  500

i d

ЪВ

Стенка резерВтра

/. Масса люка-лаза /75кг.
8 Материал усиливающих колец, окчаики, заслонки 

принимать по материалу потВ стенки резервуара 
3. Труду люка приВарить к усиливающему листу после 

его к стенке о проверка шВоВ на плотность. 
I  СВарку производить электродами типа 95DP.
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Люк монтоэ/снбш /}ч woo 

1-1

1=4

S плотнЬ/й кругом
Усиливающее кольцо 

8 s

Гайка м/е 
Шаида /8  

па акр. В8шт.

крьш/и

©
S плотный

У п ло тн и те лЬ н Ш  кина дни.

_ _ _____ 1_______ \4Ж Г £
S 5

*5fine
96 /080

*

ф ms Привязи!

Потрудок замерного люка /50

Ф CSS Фланец

I  Масса люка монтаэрного -  гоонг.
масса патрубка -  зг кг.

г. Материал жилибающих Колец принимать по материалу 
плавающей Крыши.

3. Сварку производить электродами типа дкВП.
4 Трубу люка допускается изеотаВлиВатЬ из листа.
S. В технической спецификации заказан 1 люк монтазкнЫй tjj, /ооо 

и / патрубок замерного люка JJy /so.

/ ty/рекюор \КУЗмецо6
/fjrwqfc 

Нач али/, т йт т 7D4-M7B. В 5

светлых неот е* CwnAw
IzjF*' ^ Кп*Ма-  -------продуктов с плавающей крышей п  п

ИЬаверойШ итер Г а й  емкостью -Ю т ы с.м Г  Р  П" Проверок Витер  
~Т исполнил Сафонова

ТШГн
Люк монтаарнЫй и 

патрубок замерного люка №Шеш« кс1Щияим МелЬниМ* г. Москва



»ptn м/aegi рщ
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2=1

1
I

I5а

I

1
1

/1 _

/ Материал конструкции смотреть В технической 
спецификации.

I  СВаркд производить электродами типа М2

3. Высоту шВа принимать по толщине сЬариВоемых 
элементов.

k. Масса конструкции -166 кг.

ОроЬш.

7D4-I-17S. В5
Резервуар для светлыхщ нее те - 
продуктое с плавающей крышей 

емкостью Ютыс.п*
Площадка и стремянка у 
тки-лаза В К поясе стенки.

Ставил

РП
Лист

S7
Лисою/!

[Иярооастшонаияда
им. МельникоВа
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l  Масса патрубка -  3 W к г.
£. Усиливающий ли с т приВаритЬ пасм приборки трубы к  

степке и проверки шВа ни плотность.
3. УеилиВающии лист и трубу изсотаВпиВатЬ из листа бой стами 

09Гес~/£1 фланцы г  аз стали В Cm3 со 5.
4. Сбарку производить электродами ти п а  3SQR.

Иач.отй.
Гккшюпр
Ч.инф.ар

иректрМцзнецаб
шпк Ларионов

ШшегвриШ)

Шнайнйя

Томлине
Накипной

брага*т Soeocj*ккоя С & + - 
Н контр. ИогоеяоВскм

фоноёа

Щ =

Ш

7D4-I-17S.85
, гВттЫу нефте- 

УктоВ с плаВающво 
крышка емкостбю Мтнс.м*

ШзШШш.

ftampoSok приема- раздаточ-
нЫи Зу *юо. (Вез Установки 
хлопушки и с установкой хлопткй.

Р П
Листов

2д

р ш п т ш т р
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Д
ло
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г г  f 9г - o z
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37

©

ПриёяЗПН'.

mi. не'

i  Пасса патрубка -  ббЗка
в. УсилиВающий л и с т приВарить после прибор пи  

трубы  и сте п и  в и  праберки шба на п ло тн о с ть . 
3, Усиливающий л и с т и тр уб у изаотаблибать из лис~ 

то б о й  стали  мар ни 0 9 Г З С ш/£
Ф ланцы  -  из с та л и  марни д  Cm S en 5  

k Сборку праазбодить электродам и ти п а  Э1гС0 
5. б технической спецификации заказаны дба п а т 

рубка.

Вьпснт
Вл.шп1е.ик
Нач. отд.
За. т а р . М ансинец
8e.UH3K.np. ошемрткт

Кузнецов
ЛарионовШ
томмше

К. натр
Проверив

богаслоЬсщ ̂
Витвр

ш .исполнил дал ни н а

7D4-1-178.85
Резервуар Вля светлых квф- 
тепровуктоо с плавающей s 
крышей енкоетью /Огыс.м*

Патрубок приёме- разда
точный sao (Без ус- 
танабки хлопушки)

РП
Листов

29
И.Швмешвпьшстикш

им. Мельникова г. М осква
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Типовой проект 704-1-178.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293766/4293766981.htm

