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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬШ ЮШм3 
С ВНУТРЕННИМ ОБОГРЕВОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕМНЫХ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ И МАЕЕЛ

АЛЬБОМ I
С О С Т А В  П Р О Е К Т А :

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . Р а б о ч и е  ч е р т е ж и

Ведомости объемов работ. Ведомости потребности в материалах 
Сметы

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Типовые проектные решения 704-1-0196.86 а ль бо м  П Чертежи деталей
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РАЗРАБОТАНЫ

ВНИПИТеплопроект
Главный инженер института с 
Главный инженер проекта / V l

7* С̂В.бо/1ьшАков 
— *  ВВПопова

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  И  В В Е Д Е Н Ы  В Д Е Й С Т В И Е  
М и н м о н т а ж с п е ц с т р о е м  С С Е Р
ПРОТОКОЛОМ ОТ 21 м а о  < 9 8 5 г

Uh6 *Jt ЗНИПИТеилопроект. Закдз 2323 от С2.03.67 г. Тирак 300
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СоЭержоиые
Обозначение Наименование Crop.

т п ш ш т н Титульный лист

Содержание г

Пояснительная записка 3-5

Общие данные 5

Теплабаэ изоляция полна-

сборными конст рукциям и

Общий [>ид, схема, разрезы,

углы, Ьиды. дариант  I . 7 -U

Бандажи при&арные. Схема,

разрезы , узлы , биоы. 12, п

Изоляция крыши резерЬуа-

ра. Общи и био, разрезы, уз-

лы. 14, 15

Скобы и упоры приборные..
Схема узлы, разрезы 16

ТеплоЬая изоляция с па-
срытием из апюминиебо-

го листа. Общий hud,

разрезы. Вариант Е 17-19

изоляция крыши резерЬуа-

ра Общий бид, разрезы ,20,21

2

Обозначение Наименование Стр.

Теплабяз изоляция с по-

крытием из асбестоцемент-

ных листаб. Общий hud, раз-

резы , узлы. Вариант TJ 22-24
2 5 ^ __

26,27
w m - т ш  т и -01 

т т - т т  т и -о г

Блок £ - /

Блок 6 -л , 6 -ъ',Б-4,s -s ,е -е

w m - m t .%  ти -аз Элемент ст яж ного  З'ан-

2 8д о ж а
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Исходные данны е
Рабочая документация тепловой изоляции 

вертикального цилиндрического р езерв уа 
ра емкостью 1 0 0 0  м3 с Внутренним  
обогревом для хранения темных неф т е
продуктов и масел розроботаны по пла
ну типового проект ирования Госстроя 
СССР но *984  г 6  соответствии с З ад а - 
Ниеп, утвержденным Заместителем  
Министра монтажных и специальных 
строительных робот СССР от Н 0 6  84г.

Настоящие рабочие чертежи разработа
ны взамен типовых проектных решений 
7 0 й - 0 1 4 1 ) 9 .

При коррент ировне рабочих чертежей  
учтены изменения; внесенные в т иповой  
проект резервуара ЦНИиПроент ст оль- 
конструкции V -  70¥-f-/S7.84, опыт монтаж
ных организации , а  т акж е изменения, 
внесенные в  стандарты и технические усло
вия на материалы тепловой изоляции.

При разработке ТОР приняты
следующие исходные данные •

1) резервуар устанавливается на  
открытом воздухе в разлииных климати
ческих районах с расчетной т ем перат у
рой наружного воздуха минус 2 0 , 
минус 3 0  и минус ЧО°С’

2 } резервуар предназначен для хран е
ния темных нефтепродуктов и м асел;

3 ) конст рукция изоляции должна  
обеспечить при работ аю щ их Змеевиках  
сохранение т емперат урь/ SS*C для 
темных нефтепродуктов и бО°с для 
масел;

4) для продуктов, нагрев которых предусмот
рен до 9 5 °сt вязкость продукта принята 
по вязкости мазут а марки 2 оО

для продуктов с температурой нагрева до 
б о 'с  -  по Вязкост и авт от ракт орны х  
масел Савтол о , нигрола).

5- Н агр узка  от изоляции,согласованна о 
с институтом ЦНИиПроектстальконструн- 
uuu.f письмо V ° iO-784/Я от О &09i9 8 5*)  
допускает ся: на  крыше до 16 0 П а  при  
нагрузке от изоляции на  стенке доЗООПа.

6 -  Конструкция и поверхность обогреваю
щих Змеевиков, также расположение обо
рудования для резервуара п р и ня т ы
по черт ежам и р еком ендац ия м , приве
денны м в альбоме X  указанно  выше 
типового проекта.

Могут применяться т акж е другие 
Змеевики, выбор поверхностей н агр ев а  
в этом случае следует производить исходя 
из данных, приведенных в таблице н а  
листе 3 настоящего проекта.

7 В качестве теплоносителя 6  обогрева
ющих Змеевиках может быть использо
ван насыщенный пар давлением З ю 8Ла,шЮ*По  ̂
а также теплофикационная Soda с температурой iSO'W'C; 

Общие указан и я
Рабочие чертежи mmoboii изощии могут 
быть приматны дм климатических * зон с темпера ту 
рой окружающего воздуха минус 20, минусЗОи минус 40%.
При бы dope тощий следует руководствоваться 
таблицей приведенной ниже.

Расчетная лмнх* 
тем пт тура. °С

Толщина изощии 
Ь конс/пруко.ии, мм

Температура наиболее 
холодных суток,4 с

минус 20 60 минус26 (минус 2*<)

минус 30 80 минус 3̂ (минус 30)

минус̂ О 80 минус (минус Ш
П р и м е ч а н и е  : 5  с к о б к а х  у к а з а н а  т е м п е р а т у р а  

наиболее хол од но й т т д н е ь к ц

Расчеты т епловой изоляции соот вет ст 
венно Выполнены для Зон с т ем перат ур ой  
возвиха ми н и  с г о *  и м и н у с  Ч о°с .

6 зависимости от наличия мате
риалов предусмотрены три вариант а, 
конструкции тепловой изоляции.

Вариант I  -  тепловая изоляция 
полносборными теплоизоляционными кон
струкциями :

на стенке резервуара — конструкции 
теплоизоляционные, полносборные панельные, 
заводского изготовления марки вТДП 
высотой 3020 мм, шириной 4040мм, мар
ки КТПП-П ( прикарнизная) высотой 2 8 5 0 ни t 
шириной /04-0 нм из матов минерала ват
ных. прошивных. в обкладке из сет
ки металлической сварной с дЁух, 
сторон прикрепленных к  прасрилю из 
листа алюминиевого марки АД/.// толщи
ной 1мм.

на крыше резервуара — конструкции 
теплоизоляционные полносборные ромби
ческие изготавливаемые в мастерских 
марки НТО Р длиной 2Ю0мм, шириной 
870мм из матов минераловатных прошив
ных в обкладке из сетки металли -  
ческой сварной с двух сторон прикре
пленных к  листу алюминиевому мар
ки АД1.Н толщиной 1мм.

вариант Л -  тепловая изоляция  
м ат рацам и с покрытием из. алюминиевого листа 

на стенке, резервуара -  навесные матрасы 
длиной 3000 мм, шириной /000мм иг матов 
минера л о ватных прошивных вобкладке иъ 
ит ки  металлической сварной с 36у> сторон 
и покрытие из алюминиевого листа

формат Ai



\и
м1

-л/
*л

о&
1\

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

\8
iO

n 
W

5S
|

«8

на крыше. резервуара — блоки из
матов м инералога тныос прош ивны х. Ь
обкладке из сет ки м ет аллической с е р 
ной с двух сторон. Наверх. и залами и  
покрытие из алю миниевого листа.

Вариант  /77 —  теплота о изал зц и я  мат
рацами с по к  ры т ием из etc бесыоце рент ных  
листов

на стенке резервуара -  навесные мат-
оацы с покрыт ием из асбест оцемент но

го лист а у н и ф и ц и р о в а н н о г о  просрила.
на крыш е р е зер в у ар а  — блоки из 

мат а 8  минералоЬатныос п р о ш и в н ы х и
п о кр ы т и е из ал ю м и н и ев о го  лист а  
марки АД1.Ц толщиной / мм .

Указанные вариант ы  пр оект н ы х р е ш е н и и  
обеспечив а нот р а в н о ц ен н ы е т епловые потери 
и могут применяться в за в и с и м о с т и  от  
наличия м ат ериалов• Расчет ны е д а н н ы е  
приведены в т аблице-

При определении пот ребного ко л и ч е ст в а  
мат ериалов для теплоизоля ц и о н н ы х  кон ст рук
ц и и  учт ен  к о э ф ф и ц и е н т  у п л о т н е н и я  
м инералаВ ат нь/х изделий пр и  м о н т а ж е .

К о э ф ф и ц и ен т  у п л о т н е н и я  для м а т о в  
со ст авл я ет  /,<?.

При со ст ав л е н и и  смет ы  н а  т епл о вую  
изоляцию ст енки резер вуара ко н с т р у кц и я м и  
теплоизоляционными полносборными принято счи -  
тать, что указанные конст рукции изготовлены  
в  заводских условиях,  а но крыше конст рукции  

полносборные ромбические изгот овлены  н а  
месте м о н т а ж а  в мастерских.

Экономическая эф ф ект ивност ь от применения 

конст рукции т еплоизоляционны х полносбор
ных сост авляет  по  трудовым Затратам 
Пчел.-дн. или 9р н а  1м 3 изоляции.

Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е  т е п л о в о й  
и з о л я ц и и  в е р т и к а л ь н ы х  ц и л и н д р и 
чески х р е з е р в у а р о в  с в н у т р е н н и м  

обогревам

Наименование Ед-иЗм. Показатель
£ мкасть мГ _ 4000
Диаметр ММ 4 0440
Высота стенки мм 44920

Темпера тира окружающего Толщину изоляции- 
ooiduxa MuuiAi зо*С. м и н у с н а  стенке аомм —.
Поверхность
изоляции

крыша
стенка «2

444
397

Объем
изоляции

крыша
стенка * 3

5,1
32,7

у. Толщина изоляции: 
Температура окружающего на крыше бомп 
Возбиха минис 8О0С ^а стенке Б0мм

Поверхность
изоляции

крыша
стенка м3

4Н
396

Объем
изоляции

Крыша
стенка м*

5,1
24,6

Тепловые потери
Температура продукта ЭЗ*С

Тепловые потери при 
температуре окружающе
го воздуха минчс чо * с 8т 593 Ъ

Температура продукта бо°с
Тепловые потери при 
температуре окружающего 
воздуха минус Чо°с

8т 4-0705

Температура npoiЧин та 95 е с
Тепловые потери при 
температуре окружающего 
воздуха минус го°с 6т 62802

Температура продукта 6о°с
Тепловые потери при 
температуре окружающего 

воздуха минус го °с
Вт 43688

Примечания м и  расчетной тепператире окружающе
го воздуха минус Зо°с потери теп
ло составляют^ 90- 93% от потерь при минус Чо°С

2 .По приведенным 6  таблице теплобым потерям 
подбираются обогревающие змеевики, предясмот 
репные типобым проектом резервуар#

_______________________________________________________Ц

Pop яда к  монт ажа тепловой и з о л я ц и и

Резервуар стальной вертикальный ц и л и н д р а- 
чесний емкост ью iooom3 с внут ренним  
обогревом до начало м онт аж а т е п л о в о й  
изоляции д о л ж е н  быть п о л н о с т ь ю  см о нт и
рован. Н а стенке и  н а  кры ш е р е з е р в у а р а  
должны быть п р и в а р е н ы  крепеж ны е д ет а 
ли. Н а  кры ш е у с т а н о в л е н о  м ет ал л ичес -
Кае о г р а ж д е н и е  п р е д у с м о т р е н н о е  проектом.

С м он т иро ванн ы й р е з е р в у а р  д о л ж е н  быть 
и с п ы т а н  в  со от вет ст в ии с д е й с т в у ю щ и  - 
ми т е х н и ч е с к и м и  у с л о в и я м и . На п р о и зв о д 
ство т е п л о и зо л я ц и о н н ь /х  р о б о т  д о л ж н о  

бы т ь п о л у ч е н о  р а з р е ш е н и е .
Перед уст ан о в ко й  теплоизоляционного слоя 

поверхность резервуара должно быть очи
щ ена, от пыли и грязи и окраш ена в  
соот вет ст вии с т ребованиям и проект а  
Ц НИИ Проект ст альконст рукции.

М а т е р и а л ы  для пр о и зв о д с т в а  т е п л о и з о 
л я ц и о н н ы х р а б о т  д о л ж н ы  х р а н и т ь с я  
в условиях j н е  д о п у с к а ю щ и х  их у в л а ж н е 
ния и к о р р о з и и . Н а  м о н т а ж н у ю  п л о щ а д к у  
м ат ер иал ы  д о л ж н ы  п о д а в а т ь с я  б  количестве, 

не п р е в ы ш а ю щ е м 0и х  потребности S одну смену.
Погрузка и р а з г р у з к а  м ат ериалов должна  

пр ои зво ди т ься  с п о м о щ ь ю  м е х а н и з м о в •
Теплоизоляционны е р о б о т ы  н о  ст енке  

р е зе р в у а р а  н а ч и н а ю т  с уст р о й с т в а  ц о к о 

ля. вокруг р е з е р в у а р а  п о  п о д у ш к е  
Сиз у п л о т н е н н о г о  п е с ка  и  т. п.), с л у ж а щ е й  
о сно ван ием  р е з е р в у а р а ,  н а с т и л а е т с я  

н асух о  г и д р о и з о л я ц и о н н ы й  слой из руберо
ида t по к о т о р о м у  З а т е м  в ы кл а д ы в о е т с я  
кольцо иЗ одного слоя к и р п и ч а , у л о ж е н 

ного плаш м я Сн а  р а с т в о р е ) .

ТПР706-1-0201.86 ТИ ffj
фор пат Хг
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Кольцо выкладывается на расстоянии SOmm 
от стенки резервуар а.

Образовавшуюся полость заполняют отхо
дами от матов прошивных.

Долее производят укладку Второго слоя кирпи
ча аналогично# но уже (дез зазора.

Кирпичная кладка должна бЪ/ть отделана 
цгментно-песчанным раствором-

М онт аж изоляции с т е н ки

Монтаж изоляции теплоизоляционными полносбор
ными конструкциями производится последовательно. 
вначале производится монтаж конструкции 
КТПП на корпус резервуара и подача их на кры
ше осуществляется с применением механиз
мов Скранов или автогиаропоВьемнина) .

Монтаж традиционной изоляции рекоменду
ется производить со стоечных лесов. Конструк
ции КТПП навешиваются на бандажи t лрива -
репные к стенке резервуара и крепятся между 
сабой по окружности комбинированными заклеп
ками. Установка конструкции КТПП ведется спи
ду Вверх. Последней устанавливается панель принарнизноя.

Монтаж изоляции наВесными матрацами и покры
тия производится с лесов на те же самые привар
ные бандажи. После матрацы сшиваются по 
высоте, между сабой, а  т акже и по окруж
ности t с Закреплением их по периметру  
проволочными кольцами. Выполненный тепло
изоляционный слой должен быть ровным, плот
но прилегать к  поверхности резервуара. Отклоне
ние толщины теплоизоляционного слоя от про
ектной не должно превышать * /О , минус 5%

крепление покровного слоя из м ет ал л и 
ческих листов должно осуществляться 
комбинированными Заклепками.

Крепление покровного слоя из Волнистых 
асбест оцемент ных листов следует  про
изводить с помощью с ко б  и  стЯжнЫх 
бандажей.

Монтаж изоляции крыши

Монтаж изоляции крыши н ач и н а е т с я  
после завершения изоляции ст ен т ем и  

Же м ехан изм ам и , что и для изоляции стен.
I  М онт аж, конструкций т еплоизоля

ционны х полносборных выполняется, начиная  
с края крыши с полным окончанием монтажа 

их па всей окружности резервуара в н а п р а в 
лении к центру. Швы конст рукций НТП Р 
промазываются клеем -герметиком с закрепле
нием комбинированными Заклепками. По крою кры
ши 8  местах ограждений, люков, штуцеров  
укладывают маты минераловотные прошив
ные с обкладкой с двух сторон сет кой и  
крепят их ст рунами. Стыки матов или сетки 

сшивают проволокой диаметром 0,8 м м . Затем 
производят установку покровного слоя из ме
таллических Листов с закреплением между сабой 
и к  козырьку конструкции полносборной прикорм 

низной на стенке резервуара.

Монтаж блоков

блоки изготавливают заранее из матов минероловат- 
ных прошивных с обкладками с двух Сторон из 
сетки d°ie,s /о.б. все торцы блоков должны быть 
Заделаны сеткой, блоки устанавливают но крыше 
с креплением между собой' болтами, в тех местах, 
еде блоки устанавливать не целесообразно, укла
дывают маты, минераловатные в обкладках  

из сетки V? fS.S/a.S и крепят их струнами. 
Стыки матов сшивают проволокой диамет  -  
ром 0,8мм. Затем производят уст ановку  
покровного слоя из металлических листов 
с креплением кляммерами,закрепленными на  
блоках и заклепками комбинированными в местах 
примыкания покровного слоя цилиндрической 
части и кровли резервуара предусмотрен 
козырек, который прикреплен к  крыше резер - 
вуара с помощью ребер, скоб, планок и обода.

Рокровный слой но р езе р в у ар е  должен  
быть надежно закреплен и должен обеспе
чить Защиту изоляционного слоя от атмос
ферных воздейст вий. В неш ний  Вид покры 
тия должен отвечать требованиям промыш
ленной Эстетики (асбестоцементные листы 
должны быть установлены без перекосов^ 
а скобы, крепящие uxt должны уст анавли
ваться строго вертикально).

Все виды работ, производимые при изоля
ции резервуара, следует выполнять со строгим 
соблюдением правил техники безопасности 
в строительстве и правил п о ж ар н о й  безо
пасности при производстве строитель но-мон

тажных работ ГУПО МВД СССР, согласован
ных я Госстроем СССР.

ТПР704 -1-02Q1.86 7И
9Ьрмат А2>

Лист
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Ведомость р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  

основного ко м п л е кт а

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

4 Обилие данные
г Тепловая изоляция полносборными кон-

стрцкциЯми. Общий вид вариант 1
3 Те плов ая изоляция полносборными кон-

струкциями. Схема, разрезы
4 Тепловая изоляция полносборными кон-

струкциями. Узлы, разрезы
5 Тепловая изоляция полносборными кон-

струкциями. Виды, разрезы
6 Тепловая изоляция полносборными кон-

струкциями. Виды, разрезы
7 бандажи приварные. Схема, разрез А-А
8 Бандажи приварные. Узлы, Виды
9 Изоляция крыши резервуара.

Общий Вид, разрезы
40 Изоляция крыши резервуара Разрезы
44 Окобь1 и упоры приварные. Схема, чзлы, роз-

роз А-А
42. Тепловая изоляция с покрытием из алю-

миниебого Л и с т а . Общий Su2, Вариант Л
4Ъ Тепловая изоляция с покрытием из ал/о-

ми паевого листа. Разрезы
/4 Тепловая изоляция с покрытием из

алюминиевого листа. Разрезы
15 изоляция крыши резервуара Общий

вид, разрезы.
16 Изоляция крыши резервуара. Разрезы
47 Тепловая изоляция с покрытием ил

асбестоцементных листав■ Общий вид
Вариант Ш

hnohe проектные решения разработаны в соответствии С 
действующими нормами и правилами и предусмсщ 
работ мероприятия, обеспечивающие взрывобезо 
поснасть и пожаробезопасность резервуара 
в части тепловой изоляции.
Главный инженер проекта Р>&-------%8- в. Попова

Аист Наименование Рримечонш
19 Тепловая изоляция с покрытием из ос-

бестоцементных листов■ Разрезы
49 Тепловая изоляция с покрытием из

асбестоцементных листов ■ Узел, вид.
разрезы

Ведомость ссылочных и прилагаемых 
документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ТПР70И-10196. 86 Чертежи деталей
(Ж 0252)

Альбом и

Прилагаемые документы

т и -т ш щ -0 4 Блок 6-1
тпт-тштн-ог Блок б*г , 6 -3
m o u r n .86ТИ-03 Элемент стяжного бандажа
ТПР70ИШ86ТИ Ведомости объемов робот. 8едо -

мости потребности в материалах
Альбом 1

тпршнтвбтн Сметы

Альбом ш

Ш4Й- л/О

Притязай

Условные обозначения и изображения

оГуз, — Толщина теплоизоляционного слов 
DtpJi. — AuciMem p срланца

Мат минераловатный прошивной 
с обкладкой из проволочной свор
ной Сетки с квадратными ячей
ками V е is.s/os

Кирпич ИР юо

Раствор цемент но-песчаны й

Технические т ребования

/• Сварные швы по гост $гбч-8о .
S. Уголки и планки блоков, элементы ст яж

ных бандажей, скобы после изготовления и  
приварки окрасить лаком БТ- 577 Гост S 6 U -  79.

3  Все стыки матов и сетки сшить право -  
Лакай диаметром 0 , 8  мм Г0СТ328Р-7Ч.
4 ,Заклепка ком б ин ир ов анн ая  СТД 9 8 5  по 
ТУ 36-1598-77 может быть заменена н а  

Заклепку к о м б и н и р о в а н н у ю  по остдч- 13-017-78 
или на винт 4  *1&.9А,тз ГОСТ JQ62.1 -80.

Гип

НанотЗ-

И**

ПопоСа,
Чеоноба
ДиЬо(г»*о
ВобяоСл
CoSt/ibeSo

Ш г
ёйб.

льuots
II сЪ.Ъ

ТПР704-1-0201.86 Т И

+И—— ___Резерйуор для HeiprrinucŜ moS
nil— К ли емкостью 1000м3 cOHsjmfiiHhjM 

i s ,- и  C S c i p t o O M .  Т Ы л о ь а в  и З О л а ц и Я

СпзЗ-.g Лет ЛиетоС

О б щ и е  д а н н ы е

19
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1

I

1

2. *  Реннеры для справок.
3 .  РриВорну бандажей на резервуаре должна вы

полнять организация, понтирующая резервуар.
4* Остальные ТТ см лист 4-

Обозначение
Температура 
окружающего 
Воздуха, °С

Толщина изоляциями Общая масса 
ттамироннои 
хонструщии, кг.стен со ' крыша

т т -т т т -г о 60 60 8769

-01 -30 , -АО во 60 375г

Спецификация элементов тепловой изоляции

П а р м а ,
п о з О б о з н а и е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кое деяUCfl*4M М а с с а

е д .к г
Приме
ч а н и е- °1

i л и с т  9 И з о л я ц и я  к р ы ш и  
р е з е р в у а р а

4 4 к е м

г

т о А т ш  т и  
U S omJ  н ю - ш

К о н с т р у к ц и я
Н Т П П - б О 9 5 3 3 ,8

-01
К о н с т р у к ц и я
К Т П П - 8 0 96 М, Z

3

т т - \ т м  ти
Альбом Д НШ52-11

К о н с т р у к ц и я  
К Т П П - П - 2 8 5 0 - 6 0 3 3 32,5

-01 К о н с т р у к ц и я
к т п п - n - г ь Б О - ъ о 3 3 3 3 ,9

к Л и с т  7
Б а н д а ж и  п р и 
в а р н ы е 1 4

Ш.5
№ .*)

5
О т д е л к а  и з о л я ц и и  

Л и с т М н н  г о с т  г / б з  < -7 6
te
« »

12.3
м3

г л

б
К и р п и ч
К Р  1 0 O I 1 6 S O I 1 S /  

Г О С Т  5 3 0 - 8 0 5 3 0 5 3 0 3 , 5

7 Ц е м е н т  о - п е с ч а н ы й  
р а с т в о р

m
« з

W  п 1
4 7 0 0

8

М а т ы  м и н е р а л о в а т 
н ы е  п р о ш и в н ы е  с  о б -  

н л а д к о д  из п р о в о л о ч н о й  

с в а р н о й  с е т к и  с к в а д 

р а т н ы м и  я ч е й к а п ч Ф ф о р  

Z M - 10 0 - 2 Q O  ТОО. 6 и Я
г о с т  г < 8 В о - 7 б

0 ,7
п3

0А
мз

1 3 0

9
С т о ж к а

О р о в о л о н а  1 . 2 - О - Ц  
г о с т  з г 8 г - 7 к 25м 2 5 М 0,009

10
Р у б е р о и д  к р о в е л ь н ы й  
р к п - i s o A  г о с т  тегз - в г

10£ W
м* 4 .9

н Ъомлепка комбинированная 
СТД 985 Т У 2 В  - 1 5 8 8 - 7 7 880 $$о о.оогБ

«
С ш и б к а

О р о в о л о н а  0 .8 - 0 - У  
г о с т  з г & г - 7 У 25 м 25м 0 ,0 0 4

i  * Размеры для справок.

ТПР 704 -1-0201.86 ти

Резервуар для нефте
продуктов енк. юро it5 с

В н ч т о г н н и м  с б Ь г о е & о н

Тепловая изоляция полно- 
сборными конструкциями 
Миши Вид, вариант Г

С/падт fiuemot

епипи
ТЕПЛОЛРОЕКГ______моемга

рортотЛе
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Иемечтно - песчаный 
раст&ар
Нанести после 

монтажа изоляции 
стенни резсрбуара

п

Вид П-П

н-н

О
г\»

§

м  -  м

Т П Р 7 0 4  - 1 - 0 2 0 1 . 8 6 Т И

Р е з е р в у а р  д л я  и в ф т е  -
Пооацнт оё е м к .у о о о  м3 с 

внутренним обогревом

Стадия Лист J fu c m o i

р 6

Тепловой изоляция полно- 
сборными конструкциями 

виды, разрез ы

Внипи
Т Е П Л О П г а Е К Т

маем «а
Ф о р м  о т  AS
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Схема приварки бандажей
32980_____

Начало лоибаони бандажей Спецификация Элементов приварных бандажей

С в а р н о й  щ а В  р е & р Я

А -А

вГ ТВ лист 8 I
500

1

юсо ! 1QOO
3000 •

Масса,
поз Обозначение Наименование Нол.

Масса
е д ,к г

Приме
чание

1 ТПР 704-hJ•(96.86 ТИ 
Аябам П  Н (0252-(8 Элетнт бандажа Ч Ч 8.45

г
Полоса

П е н т а  М о В с т З к Г Х Т Ш п  
L *  3 0 0 0

н г, 18

3
Ребро

Пента 3 * 3 0 б С т } к Ш 6 0 ( Я - Ц  

3 0 * 6 0  ( 3 0 * 4 0 )

35 0 .0 4  
( 0 .0 3 )

/• *  Размеры для справок.
?. Размеры в скобках даны  для б и з н е с  мм.

3. Ориворну деталей Выполнять до окраски резервуара

Ц Расстояние между сВарнь/ми швами на корпусе резервуара и привариваемыми 
банданами должно быть не менее гоомм.

5. На Зм длины элемента бандана отклонение положения его от горизонтальной плоскости до
пускается не более 1мм Замеры отклонения производятся теодолитом с четырех точек диамет- 

рйльно противоположных положению резервуара. Лопустимое отклонение бандажа am горизонтальной — -
плоскости, замеренное теодолитом 6 двух крайних точках периметра резервуара должно быть не более 6 мм.

6 - О с т а л ь н ы е  Т Т с м  л и с т * / .

ТПР704-1-0201. 86 ТИ

Р е з е р в у а р  д л я  н е е р т е -  
п о о д у н т о б  е м к  х о р а м 3 
с  В н у т р е н н и м  о б о г р е в о м  

б а н д а ж и  п р и в а р н ы е  
С х е м а ,  р а з р е з  Л - А

Стадий] Лист

Р 7

Листов

ВНИЛЙ

т а Т В Я Г
<f>iорпот  АЗ
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hpuSnao*

Um0. h ;

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  т е п л о в о й  и з о л я ц и и  к р ы ш и

М а р к о ; 
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. М а с с а  
е в ., к г

П р и м е 
ч а н и е

1 Л и с т  Н
С к о б ы  и  у п о р ы  
п р и в а р н ы е

1 1 6 ,9 4

2. Т П Р 7 П Ш .  8 6  Т И  

Ш о м Е  Н 1 0 2 5 2 - 1 9

К о н с т р у к ц и я  т е п л о и 
з о л я ц и о н н а я  п о л н о 
с б о р н а я  р о м б и ч е с к а я  
К Т Л Р - 1

4 8 9,59

3 т о т ш т м  ти 
Ш м Е  н т ь г - г ъ

К о н с т р у к ц и я  т е п л о и 
з о л я ц и о н н а я  п о л н о 
с б о р н а я  р о м б и ч е с к а я  
К Т П Р - 2

32 5 . 2 7

k

М а т ы  м и н е р а л о в а т н ы е  
п р о ш и в н ы е  с  о б к л а д 
к о й  и з  п р о б о л о ч н о й  
с в а р н о й  с е т к и  с  
к в а д р а т н ы м и  я ч е й к а 
м и  № 1 2 , 5 - 0 , 5  
2 М - 1 0 0 - 2 0 0 .1 0 0 . 6  
Г О С Т  2 1 8 8 0 - 7 6

1 ,7 8
м *

1 3 0

5
П о к р ы т и е  

Л и с т  А Д 1 . Н - 1  
Г О С Т  2 1 6 3 1 - 7 6

Щ З
м2 2,71

6
П о л о с а  
Л и с т  А Д 1 Н - 1  
Г О С Т  2 1 6 3 1 - 7 6

8 1 .1 5

7

З а к л е п к а  
к о м б и н и р о в а н н а я  
м а р к и  С Г Д 9 8 5  
Т У  - 3 6 - 1 5 9 8 - 7 7

то 0 ,0 0 25

8
М а с т и к а
г е р м е т и з и р у ю щ а я  v 
н е т в е р д е ю щ а я ,Г э л а н  
Т У  2 1  - 2 9  - 4 4 - 7 6

6 ,8 4
м г 1 ,5

9
С т я ж к а

П р о в о л о к а  1 , 2 - 0 - У  
Г О С Т  3 2 8 1 - 7 4

6 4
м

J

0 ,0 0 9

11____

/  *  Р а з м е р ы  д л я  с п р а в о к  

1 .  О с т а л ь н ы е  7 7  с м . л и с т  1 .

r u n
Нкояну

Полова Муи— ц n<
tSM.t'i

щ т
Р я к ф . ввмва

Орлова
Wd̂ ~, Old*.
r  ' *ufhui

ТПР704-1-020). 86 ТИ

Резервуар Зля нефтепродуктов 
е м  к . Ю О О  м 3

с внутренним обогревом 
изоляция крыши резервуара

Общий вид Разрезы_____

СтадияЛист J iu c m o i

Р 9

ТЕГ
енипи

т о  п р о е м

Формат А2



1 5

лист 9
Д -Д  повернуто И -И  лист 9

Ч

I

[Г]
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ТПР704 -1-0201.86 ТИ

П ривязан Р езервуар  д л я  нефтепродуктов 

с  в н ут р е н н и м  обогре во м

Ставок вист Лист овтип Попова fV-л * н ц Р 10Н контр Чернова (ffr.fi
Нач.отв АиброВехю Ш-г 14 Ч •* 

С1С1\
и золяция кры ш и р е зе р в уа р а . 

У з л ы , р а з р е з ы

RHUrH1
рук гр бовмВа ТЕПЛОПРОЕКТ

Цнв н * инженер Орлова St/pbuJ. 9 ю «
Формат А 2
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Схема приварки скоб и упоров

3 1 2
Сварной шов

А -А  повернуто

з*1одо^зрдо__

9отвф6

Una не

Спецификация на приварные детали

М а р к а ,
п о з .

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Н о л . М а с с а
е д .к г

П р и м е 
ч а н и е

1

У п о р
Л е н т а  З гЗ О Б С т З  ГОСТ6009-74 
L * 1 5 0

3 2 0 ,Ю 6

2
С т р у н а  
П р о в о л о к а  5 - 0 - 4  
Г О С Т  3 2 8 2 - 7 4

5 8
м

0 ,1 5 4

3
Скова

Л е н т а з * з о Б С т З г т 6009-74  
1 * 1 0 0

65 0 ,0 7 1

1 . *  Р а з м е р  д л я  с п р а в о к .

2 .  П р и в а р к у  д е т а л е й  в ы п о л н я т ь  д о  о к р а с к и  р е з е р в у а р а .

3 .  СВарна ручная дуговая.
4. Остальные т т ом лист.

7 Ш Г

инженер

попова
Чернова,
Ырдвеяъ

Н~~л L

шr J<fb-. 0_.
Ш щш.

■ И*
5,/t-
Ч/Пч
М

ТПР70̂ -1-020). 86 ТИ

„лк. 1000h 
с  в н у т р е н н и м  о б о г р е в о м

С к о б ы  и  у п о р ы  п р и в а р н ы е . 
С х е м а , у з л ы , р а з р е з ы

Листов

11
8 Н И Л И

Т Е П Л О П Р О Е К Г

Ф о р м а т  А  2
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ОШ мочение.
Температура 
окружающего 
Ьоздуха, °с

Толщина изоляции, мм Общая масса 
теплоизоляционной 
конструкции, кгСтенка ' крыша

т и -т т щ -го ВО 60 851Г
-01 -30, -4 0 80 60 9556

2, C iapca ручная дуго&ад
3. Размеры S скобкой даны длэ би3 - 60мм 

4 -  П р и в а р к у  б а н д а ж и ]  н а  резервуаре д о л ж н а

в ы п о л н я т ь , организация, монтирующая резервуар. 
5 .  О с т а л ь н ы е  7 7  с м -  л и с т  1 .

Привязан

Спецификация элементов тепловой изоляции

М а р к а
п о з -

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л . 4ля
UCpvM. Масса.

к г
П р и м е 
ч а н и е■- D 1

1 Л и с т  1 5
И з о л я ц и я  к р ы ш и  
р е з е р в у а р а 1 1 1 2 2 4 0

г Л и с т !
Б а н д а ж и  п р и в а р 
н ы е

1 1 1 3 2 .5
132.2)

5
T U f 7 0 4 - 1 -0 1 9 6 .6 6  ТИ М а т р а ц  м - 1 t i t 2 3 , 0

-0 4 М а т р а ц  м - 2 1 М З О Л

4
П о к р ы т и е .

М т Ш Ч Г В С Ш б зт
4 К

н *
щ

M i
2 , 7 1

5 m 7 0 4 .- 1 - 0 W .e t  ТИ 
лл во м л  н т з г - 3 7 С к о б а 6 6 6 7 0 ,1 4

6
ТПР704.-1-0196.аб  ТИ 
Альбом I  И 10252-38 С к о б а  С к - е о и г 0 , 1 ( 7

-01 С к о б а  С к -  8 0 /3 4 0 . 1 7

7
т №  $04-1-0196.a t  Уи 
Альбом Й Н 10232-39 С к о б а  С М - 5 0 е в D .3

- 0 1 С к о б а  С  М - 8 0 6 7 О . Ы

8
О т д е л к а  и з о л я ц и и  

h i m  М 1 . Н Ч  Г О С Т  2 1 6 3 1 - 7 6
н е
М * Чм 1

2 , 7 1

3
О б о д

Л и т а  2  * 3 0 С С т З к П С Т б 1 Щ
8 .5 5

м
8 .6 7

м
0 ,4 7 1

1 0
К о л ь ц о

Проволока Н Ш Ш г Ш
6 6 4

м
6 7 2

м
Ш 5

и
С ш и б к а

1ра6олакаО&-М№ШК
то

м
1550

м
0 ,0 0 4

1 2
К о л ь ц а

Чроволана 5 -0-4 г о е т з г  а г - 7 ч $ 9 0 .1 5 4

1 3

Ребро
Ч е т а  Р З О б С т З л п х т 5 о о 9 -7 < 1  

L *  8 5  ( 6 5 )
6 6 6 6 0 .0 6  

Г0 .0 5 )

1 4

К и р п и ч
H P  Т О О /  / 6 5 0  / 1 5 /  
Г О С Т  S 3 0 - Q Q

5 3 0 5 3 0 3 .5

15 Цементна- песчоный 
раствор

а  5 8
M J

а ж 1 7 0 0

1 6
Рубероид к р о в е л ь н ы й  
Р К П - 3 5 0 Я  ГО С Т  1 0 9 2 3 - 8 2

10.8
m l

ю .з
m l

1 .9

п

Заклепки комбини
рованные С Т А  9 8 5  
7 4  3 6 -  1 5 9 8 - 1 7

2S15 ?В15 0.0025

i 0Размеры для справок.

Hut У*

ТПР704-(-0201.86 ТИ

Р е з е р в у а р  д ля н е ф т е п р о 
д у к т о в  л м н  г а о о н -i с  

в н у т р е н н и м  о б о г р е в о м
Тепла] 'я изоляция с пакрыти- 
м « з о алюминиеЬого мсти. 
'  ̂ ии ЬиВ. вариант 1

СтаАл Лист Листов
Р и

Бмили
ТБЛЛОПРОЕКГ_______ mochSo

<рармот Ag
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Специф икация элемент ов тепловой изоляции крыши

•"I
*«ач>-о

с

1

1
Iъ
4v*:»
I
1
о
5

М а р к а ,
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .

М а с с а
е д . ,к г

П р и м е
ч а н и е

1
С к о б а

Л е н т о З *5 0 Б С т З п с г0 С Т 6 0 0 9 -% 8 0 ,0 9 7 С з а г  -  
137мм

1 П л а н к а
Л е н т а  3 *3 0 БС тЪ пс ГОСТ6 0 0 9 -14 8 0 ,5 1 Сааз з 

72 0 м м

5 Ш 7 ш т \ м ш - о 1 б л о к  6 - f 1 17,2

Ч К о л ь ц о
П р о в о л о к а  5 - 0 4  ГО С Т 3 2 8 2 - 7 4 6 5

м
0 ,1 5 4

5 КОЛЬЦО
П р о в о л о к а  2 - 0 - 9  Г О С Т 3 2 В 2 -^ в н 0 ,0 2 5

6 т т - т т т и - 0 2 б л о к  6 - 2 7 1 4 .7

7 -01 Б л о к  5  - 3 4 23.6
8 - 0 2 Б л о к  6 - 4 6 3 4 :1

9 - 0 3 Б л о к  Б  S 6 5 6 , 7

10 -04 Б л о к  6 - 6 2 1 3 4

1 1
К л я м м е р а

Л и с т А Ш Н - i  Г О С Т  2 1 6 3 1 - 7 6
2 0 0 0 ,0 0 5

1 2

М а т ы  м и н е р а л о В а т н ы е  
п р о ш и в н ы е  с  о б к л а д к о й  
и з  п р о в о л о ч н о й  с в а р н о й  
с е т к и  с  к в а д р а т н ы м и  
я ч е й к а м и  K f f 2 , 5  - 0 .5  
2 М - Ю 0 - 2 0 0 .  / 0 0 .6  
Г О С Т 2 1 8 8 0  - 7 6

2 ,1 # 1 3 0

13 С ш и в к а
П р о в о л о к а  Q e - Q -Ч ГО С Т 3 2 8 1-Т Ч

2 0 7
м

0 ,0 0 4

1 4 С т р у н а
П р о в о л о к а  3 - 0 - 4  ГО С Т3 2 8 2 - 7 4

4 1 м 0 ,0 5 6

15 П о к р ы т и е
Л и с т  А Ш - t  Г О С Т  2 1 6 3 1 - 7 S 9 7 м г 2,11

1 6 6 0 л т М 8 ‘ 2 5 5 5 0 1 9 ГОСТ Т7 9 8 - 7 0 65 0 .0 1 5

/ 7 Г а й к а  М 8 5 М  г о с т  5 9 1 5 - т о 6 5 0 ,0 0 5

1 8
З а к л е п к а  к о м б и н и р о в а н н а я  
С Ц 3 8 5  Т У 3 6 - 1 5 9 8 - 7 7

6 2 3 0 ,0 0 2 5

1*Рлзмер для справок 
2 Сварка рунная д уговая  
5 Общая масса крыши резервуара 1гг4 кг 
у. Остальные тт см лист У

ГПР704-1-0201. 86 ТИ

П р и в я з а н Р е з е р в у а р  д л я  н е ф т е п р о д у к т о в  
е м  к f ооо м  3

с  в н у т р е н н и м  о б о г р е в о м

С т авия Л и с т Л и с т о в
r u n П о п о в а * П ч

Р 15Н'.контр. ЧерноАо 15 , *■.4»1

Ш й а В е п к о 4 '■ й* и з о л я ц и я  к р ы ш и  р е з е р в у а р а .  

О б ш и й  в и д , р а з р е з ы

внипи
ТЕПЛОПРОЕКТР з * .е р б о б к о в а v ie w

и » в м е Шжена 1 *1 Se&sSc. V С ? V*

Формат А 2
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Поз. Обозначение Наименование
кал. ал я иеполи. касса.

ед.*е Оринсч- 01

/7
ТПР 7 0 4 -1-0196..й6 ТИ 
АльЗом п нюг*г -4 5 Винт т т 0,1

.-0 1 Винт т № 0,1

18
ТИР 704-МИ96.В6 ТИ
Альпам гг тог5г-4.б Голо&ко т ш 0.23

19
Ребро

i f  м м  5  *20 £Сп,1тк(В(ТШ}Щ
L W A 0 иго) Ьб 6 6

(0.085)
0.1

го ТПР 704-1-0196.66 ТИ 
Альбом П Н 4 0 2 5 2 -4 4 Сноба 7 3 73 0.08

Обозначение.

Температура
окружающего
Ьоздуха,

°С

Толщина изо
ляции , нм

Общая масса 
теплоизоляци- 
йннон кон
струкции , кг

стены крыша

ТПРШ-Ш.86ТИ -го 60 60 *5784

■ 01 •30, -до ВО 60 16252

Спецификация элементов тепловой изоляции

Поз. О б о з н а ч е н и е Н аим ено вание
Н о * (дляи4<П0ЛН м а с с а  

ед н г П р и ч е ч- D 1

1 Л и с т  1 5
Изоляция крыши 
р е з е р в у а р а f 1 тггч.о

г
ТПР 7а4-Й )(96.в6 Ти 
Альбом а- Н 40252-39-02 С н о б а  С Ш - 6 0 6 6 о ,34

-03 Скоба СШ- ВО 6 6 0 .3 7

3
Обод

Леитв<М0£О»Злс Г О С Т Ш Н ^ Я Дм
5 3 ,3  

м
0 , 4 7 1

4
т п р  7 0 4 - 1 -от 36 т и
Альбом I  Н /0252-33 Матрац М-1 1 3 3 2 3 0

-04 Матрац М-г 1 3 8 3 0 . 1

S
ТПР70 4 -1-0 19 6 .8 6  ТИ 
Альбом В  Н 10 2 5 6 -4 0 Держатель А -60 г о о 0 , 1 1

-ш Держатель А -80 гоо 0 , 1 2

6 тпр 70 4 - 1 - а т .е ь  ти 
Альбом И МЮ 23Я-'43 С к о б а 267 № 0 ,1 9

7 К о л ь ц а
UpoSmca £ - 0 - Ч Г П С Т З № - 7 4

6 6 k
м

6 7 2
м

0 , 0 2 J

8 «л и ст  7 Бандао*си при 
борные. 1 1

( 1 3 2 ,2 )

132,5

S Отделка изоляции 
ЛхтАМНЧ Ш Т № 1 -%

1 0
Кирпич

К Р  m / 1 6 Я / 1 5  P Q C T S 3 0 -8 L 5 3 0 5 3 0 3 , 5

11
Ценентно- пес чаный 
рост ion

0 ,5 8 0 .5 8
м*

та

1 2
Лист асбестоцемснтти 
54 / 200 - 6 - 1150 
ГОСТ 1 6 8 3 3 -7 7 гзо 2 9 1 26

*ь
Сшибка

Ipoloma 0.8-o-v посТзгвг-74 I5 8 0
м

/587
М

0 , 0 0 4 I
------1

1 4

т т и ш м т - а з Элемент ст яж но
го бандажа ЭС6-60 1 0 k 2 , 0 5

1

-01 Цемент стяжного 
донаожа -3CG-8Q Щ г,ос

15-
РудераЗ к р о в е л ь н ы й  

РСП- 3 5 0 . 8  
Г О С Т  1 0 0 2 3 - 8 8

4 0 ,8
м *

/33

Ю.В 19

16

____

Заклепка к о м б и н и 

рованная С ТА 5 85  
Ту к  -1598  -77 /33 омов

1* Размеры для справок.

г .Размеры & скод'мх доны дла биь -бОнм.
3, Приборку бандами на резервуаре должна 

выполнять Организация, понтирующая резервуар.
4. Остальные ТТ см лист 1

ТП Р704  - ) - U 2 0 ( .  8 6  ТИ

Лривман Резервуар для нецзтепро- 
ffyvmos erne 1 0 0 0  mj cЬнчтаенмип абогиебом

Спады Мися\ Листа 6ГУН) flonoSo f*— iиле, Р 17Чсвноба

■Ab

't/и,
f%4

//avoid
?v«m

iufpclluto6cif*cia
З о л с т а / i f i

ТеплоЪая изоляция с покрытием 
ы йскстацвментных Jucmot Общий вид. Ваоиант 31

А,

теппопроЕктмо ембаимел» Им*
Формат А&
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А-А Лист 17

лист 17

б'Б лист 1 7

Р р и 5 я з а . н

t i a i 4

В - В  лист у 7

Hut л/°

Гип
Н  К О н т р  

JQ4 Otrd__tf‘

/ыт

Попова
v’<'4

a - t L o f e * * r
£c<f*cf'?
?t'w

*4~

?  jy
s ./ / .

/ -i!

T D P 7 0 ^  - 1 -  0 2 0 1 . 8 6 т и

Р е з е р в у а р  д л я  н е ф т е п р о
д у н т о ё  Ё м н  1 0 D 0  л Л  С  
в н у т р е н н и м  о б о г р е в о м

С ъ з З с  >

Р / < г

T l n / t o S o i  и З С Л Я ц С Я  С О О .ч О С  
м и  е >  ^  а с б е с т а у г  ^ е ^ т н о  *  

. ' L c m c S  Р а з э е з ь

а и н п и

Т Е л л о п р о е к т
М о с к в а

^Ор/УО/T) Л<?
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nĝ
\

?:
о

4 }
о

ч

25

14 3
С : О б о з н а ч е н и е Н а й т е  н о в а  н и * Нол Примеч

Д ет ал и

б ч / Обод

Уголок ЧО>чогг,5 госг/9 ?7 /  14
Cm i  ГОСТ т 1 4 - 1 6

L io i - 3 ~6&м 14 1 5.5*г

6 V 2 Планка

Уголок kOrtOtisrocT 19П1-он
Cm3 ГОСТ ИЧ 1  ч - 16

У Зог - 1194мм 1 1,74 кг

М а т е р и а л ы

3 Маты минеоаловотные

прошивные с обкладкой

ui проволочной сварной

сетки с квадсатнь1ти

Ячейками V? /e .s /o s

гн- юо- гос ю о - 6

ГОСТ 21880-76 (&>*
У Проволока г-о-чгостзг8 г - 1 н Н m
5 Проволока-s-0 -чгост згяг-7ч 5м
6 Проволока 0,8 0-4 ГОСТ3282-14 Юм

По 2.2

240 . 337 , но зз7
^-----------------1------------------
35^__

_______1- > — \~__________ И W  1 /, V S

<м |
59 7

7 *  /
4 отв Ф 12 /

I
1194

В - 8
М Г-1

1 *  Р а з м е р  д л я  с п р а в о к  

г  С б о р к а  р у ч н а я  д у г о в а я

Привязок

ЙмТ"

ГИР
W контр

Рях гр 
Мнм

Полово
Чернова

Ноч омд HuifoitHxo_ 
£р6ко8о 
Хра поёа

I f f ' к /'/у

Л ни
a t

К  l i t

\тШ-1-0201.86 ТИ-Of

Блон б- /
Стадий Пасса Масштаб

Р п ,г —

Лист | Листов <
внипи

ТЕПЛОПРОЕкГ 

Москва
ф о р м а т  А  £
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Обозначение Шисрр L, м м
М а с с а ,

КЗ

Мол элем ен т сё  
по о к р у ж н о е  - 
ти, иит

ТПРШ-Ш.86ТИ-03 ЭСБ - БС 2 5 0 4 2 ,0 5 13

-Qi ЭсБ - 80 2514 г. 0 6 <3

Пример
б а н д а ж а

у с л о в н о е о  о б о з н а ч е н и я  э л е м е н т а  с т я ж н о г о
для т о л щ и н ы  и з о л я ц и и  бОмнг- Э 0 6 - 6 О

" Гг
CLО

1 
З

о
н

а
 

I

<о
О

с : Обозначение Н а и м е н о в а н и е

Ш  д м  исполнения 
ТИ  - 0 5

П р и п е ч— 0 1

Детали

В 4 У С е г м е н т

Л е н т о  3  х  3 0  C m 3

Г О С Т  6 0 0 9 -  7 4

L -  2  4  9  6  м м У 1 , 7 7  к г

С е г м е н т

Л е н т а  3 х  3 0  C m 3

Т О С Т  6 0 0 9 - 1 4

L  -  2 5  0  6  м м У 1 , 7 8 к г

6 4 лС. Упор

П о л о с а  2 0 * 3 0  Г О С Т  < 0 3 - 7 6
C m 3  Г О С Т 2 3 5 - 7 9 г г 0 . 1 4 к с

■4
Раз м еры для спра бон

При&аан
£М _
И■ кош*I

H»i л/°

Н». 0*>t
Рч*ч>
Имн.

ИР. дерново, 
b Ди&роёенчо 

60S нова 
jcuomapeia

Panola JOjrVi_и ЪПЧ\

W  ГУ <л^ i
W l
!OIOSs
9i<Ip

ТПР704 -1-0201.86 ТИ-03

Элемент стяжного 
бандажа

См оз-j Масса Масштаб

Р
См

на 6л —
Лист | Лист off

внипи
ТЕПЛОПРОЕХТ

Москва
'popпот  Ар

Типовые проектные решения 704-1-0201.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293768/4293768625.htm

