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П/п Наименование. Y-V
стр.

! Пояснительная записка. 3

2 Показатели применения научно-технических N

достижении. Технологические решения.

3 Общие донные. 14

k Сети. Схема сооружений и сети охлажденной АЗ

боды. Монтажный чертеж колодцеб /~4.

5 Сети. Профиль трубопровода охлажденной боды. 16

6 Насосная станция, план. Разрез 1-1. 17

7 Насосная станция. Разрезы 2-0;3-3; 4 -k;S-5 ; 6-6. <8

в Градирня. Общий 5ид. 19

9 Градирня. Водосборный бассейн. План. Разрезы. 30

10 Градирня. План росстанобки блокоВ пленочною л/

оросителя. Р азрезы .

11 Градирня. Водораспределительная система. План. гг

Разрезы.

{2 Градирня. План расстаноВки бодоулобительных ЛЬ

решеток. Разрезы.

/3 Деталь Т-1. Эскизный чертеж общего Вида. 24

fU Деталь Т-2. Эскизный чертеж общего Вида. 2¥

/5 Деталь Т-3. Эскизный чертеж общего 8идо. 2S

16 Деталь Т-1/. Эскизный чертеж общего бидо. гк

а Деталь Т-5. Эсзный чертеж общего Вида. 26

18 Деталь Т-6. Эскизный чертеж общего Вида. 26

19 Деталь Т-1 Эскизный чертеж общего Вида. 2?

20 Деталь Т-8. Эскизный чертеж общего Вида. 2?

21 Деталь Т-9. Эскизный чертеж общего бидо. 28

гг Защитная решетка. Эскизный чертеж общего Вида. 26

23 Сопло 4>32tis. Эскизный чертеж общего Вида. 29

2k блок В-1. Эскизный чертеж общего Воде. 29

25 блок Б -2. Эскизный чертеж общего Вида. 30

26 Вбок 5-5. Эскизный чертеж общего Вида. 30

27 ЬодоулоВательная решетка 6Р-1. эскизный чертеж 3/

общего Вида.

28 В одоуяобитель на я решетка ВР-2. Эскизный 3/

чертет общ его

29 ВодоумоВительноя решетка 8Р-3. Эскизный чер- 32

тет общего Вида.

30 бадоуяоВительная решетка SP-k. Эскизный чер- 32

те ж общего Вида.
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Ц . Типовой npoiKT .. В т  Вентиляторной градирня-
— н о т н а я  станция открытого типа проиэ -
Вадительностею WOO куб.м ь час с одной
группой ноcocoS~ разработан по плану типо
вого проектирования Госстроя СССР на /Ш с ,  
раздел в п. в. f .y .f и утвержден ГлаВпром- 
стройпроектом Госстроя СССР перечень -  грснрик 
корректировки типовых проектов от os. o i Mr.

f.2. Проект разработан государственными проект
ными институтами-

— Союз&адока нал проект -  технологические решения; 
архитектурно- строительные решения и aSi- 
ектная смета;

—  Ростовский Водоканалпроект- электрооборудо
вание, автоматизация, технологический контроль 
и гадание заводу-изготовителю но крупно
блочное оборудование.

{.3. В состав проектируемого блока Входят сле
дующие сооружения:

— Вентиляторные градирни ( дВе 2 *  секционные);
— насосная станция открытого типа;
— сети охлажденной Воды, связывающие 

указанные сооружения.

1.4. Градирни и насосная станция отнесены к  
сооружениям категории„ Д  * по пожарной
опасности, неВзрывоопасным. I  степени огне
стойкости.

t.S. При разработке проекта учтены следующие 
условия строительства:

— обычные геологические условия и сейсмич
ность В баллов;

— территория без подработки горными Выра
ботками:

— расчетная зимняя температура Воздуха?с-го; 
— нормативная снеговая нагрузка чбо*т/мг;
— скоростной напор Ветра; 65 кг/м*}
— грунтовые Воды отсутствуют; >
— грунтовые условия б соответствии с снега-яг;

V:}

—оборотная Soda не имеет повышен
ной агрессивности по отношении) и стро
ительным конструкциям;

— грунты £ основании не поимистые,
непросадочные с нормативными характерис
тиками:

срн =zs°; Сн - о.02кгс/ем*; Я - (50 кте/см*; 
у --  (,8т!м$

(.€. Рекомендуемая облаете применения'
блок предназначен для систем оборотного 
Водоснабжения различных отраслей промышлен
ности произВадительноетею Чооом*/ч без
разрыва струи на технологических ап
паратах. Напор на Выходе аз насосной 
станции 50 м Вод. от.
Напор у градирен М  * 15м.

(. 7 Требования к  характеристике оборотной 
Воды.

— температура Воды. поступающей на
градирни. не должна превышать +so*c;

— содержание механических примесей S 
Воде д опуст ил  не сВыше (20 мт!л',

—  содержание 8 Воде примесей и загряз
нений, Вызывающих трудноудялимые отло
жения f  на пленочном оросителе не до- 
пускается;

—  содержание в Воде самовозгорающихся 
примесей не допускается.

(.8. Демонтаж и монтаж Вентиляторных 
установок градирен насосоВ и трубопро
водной арматуры насосной станции при 
эксплуатацииэ как правило, рекомендуется
производить при помощи передвижных
кроной но пнеВмоходу.

14. Мероприятия по защите конструкций
градирен от коррозии учтены при опре
делении сметной стоимости.

а) Защита стальных трубопроводов, (районных
частей и деталей должна осуществляться 
В строгом соответствии с требованиями 
с На а й-г8-7в „ Защита строительных конст
рукций от коррозии \  снипш-гз-76 , * Правша 
производства и приемки работ. Защита 
строительных конструкций и сооружений 
от коррозии.*

При изготовлении на заВоде поверх
ности конструкций зачищаются и огрунто-
ЕыВаюгся грунтом xc-oto по тост 935$-8( 
за один раз.

После установки на место и окончания
монтажа конструкции грунтуются еще 
одним слоем и покрываются эмалью 
ХВ-185 В четыре слоя.

S) стальные трубопроводы, укладываемые S
грунт, покрываются многослойной боту мной
изоляцией.

8) Крепежные изделия оцинковываются.

Ш . Типовой проект разработан £ соответ
ствии с действующими строительными нор
мами и правилами проектирования, обеспечи
вающими ВзрыВную, ЬзрыВо пожарную и
пожарную безопасность при соблюдении 
правил безопасности.

Противопожарные мероприятия при 
эксплуатации градирен и насосной станции 
должны соблюдаться с учетом конкретных 
условий объекта.

Противопожарные мероприятия при 
строительстве блока должны разрабаты
ваться при составлении проекта
организации строительства с учетом
конкретных условий.

1 Ш ,

ВшилНоч.ыХ 
Ъ7ит г»
Н.кте.
7ШЖШшыср

ЛихачеВ „  
труШ коВ ЪжироВ̂
Никитина
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~Ш Ш 2
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c m  ТтйТятоомай градирня- 
носооная станция отмытого.

4 С °*ш г№пт
Пояснительная записка 

(начало)

сгшМ Шт лист#
1 ft

построй СССРсонвщпшшепш
r.MortSa

Ktnv/JofyytUHO гоооВ-oi У Ф̂неатКг



н
-I
<5

* h

I2L

2. Технологическое оборудование.

2.f. Каждая секция градирен оборудуется 
вентилятором шорки 2ВГ70/ имеющим сле
дующую техническую характеристику:

— производительность } м }/ч  
— с r a m  ее кий напор, кг/ см 2
— число лопаток 
— диаметр ротора ; мм
— тип электродвигателя 
— мощность , кВт
— напряжение, &
— частота така, гц 
— скорость вращения, об/мин
— охлаждение дВига тел я
— масса Вентиляторной 

у станоки В полном 
комплекте , кг

НО О ООО 
is  
з

1000
m o  (5-23-3k 

75 
580 
50 
(ТО

Воздушное

9300

Вентилятор поставляется Ршхобадским 
заВодом нефтяного машиностроения
им. 50 * летия СССР.

В комплект заводской поставки Входят, 
ступица с лопатками, патрубок и  электродви
гатель.

г.г. ВодоулоВительные решетки устанавливаются
перед Вентилятором, над Водораспределительной 
системой, с целью уменьшения Выноса капель
Воды через патрубок Вентилятора.

Решетки жалюзийного типа изготавливаются
из гспррираВанных поливинилхлоридных
лисгоВ.

2.3. Водораспределительная система градирен
напорная с разбрызгивающими соплами
тангенциального типа Выполняется из 
стальных труб отдельными монтажными дета
лями. Сопла устанавливаются на распреде
лительных трубах с направлением факела 
Вниз.

Сопло полиэтиленовые изготавливаются
по индивидуальным заказам (  см. чертеж Нв.Н-if).

Водораспределительная система градирен 
разработана для расхода Воды на секцию 
(ООО м Ч ч.

Характеристика Водораспределительной
системы:

расход 
Воды на секцию,. лчч

Плотность 
орошения: 
м*1мг ч

Диаметр
сопел,
мм

Количество 
сопел но ( секиию, шт.

Производи
тельность

СОПЛО,
М*1Ч

Напор 
у сопла, 

м
(ООО 6.9 k 32* (6 283 3.47 ^ 3.0

2.4. Ороситель градирни пленочного типа 
одноярусный Выполняется В Виде блоксВ 
из госррироВанных пластмассовых листов.

2.5. Пэродинамические козырьки устанавливаются
над Воздуховходными окнами с целью
организации потока Входящего Воздуха 
В градирню, а также для отвода
Воды, стекающей по Внутренней поверх
ности обшивок градирни.

г.б. Водосборные бассейны Выполняются 
раздельными на каждую секцию градирни 
и оборудуются переливными, грязевыми
и отводящими трубопроводами.

Над отводящими трубами устанавливаются
защитные решетки.

2.7. Насосная станция открытого типа состоит из 
камеры охлажденной Воды с установленными 
на ее покрытии артезианскими насосами, распре
делительной камеры с щитоВыми затворами,
системы трубопроводов с запорной арматурой.

Расчетная производительность ноеосной
станции 4QQ0 м ь/ч.
Категория надежности-1

Таблица характеристик устанавливаемых 
агрегатоВ

Игре гот, его 
х о р  актер истока

Количество, шт- Назначение
рабочих резерв.

Насос г ч п - 1 8 * ( - 1  
0,- 1200 М 3/Ч; Н -Ч 5 м  
э лектродВиго гель П8 - н г - У, 
Н - 2 5 0 К&Т, п- (450 об/мин. 
и - бооое

0 2

Подача
охлажденной 
Воды на 
производство

Насос „ гном” о, - / 0 m 6/ i  
H-IGm с электродвигате
лем N- { ,  f кВт

/ —
Опорожнение 

камер охлаж
денной Воды 
при ремонтных 
работах

Работе станции осуществляется дистанционным 
управлением to щита управления, устанавливаемого 
I  диспетчерской технологического цеха.

Пуск и остановка насосоВ предусмотрена 
при открытых поворотных зотВорах на 
напорных линиях.

При аварийном отключении рабочего насоса 
автоматически Включается резервный агрегат.

Работа насосоВ предусмотрена с температу
рой подаваемой Воды не Выше 35°с.

Охлаждение подшипников и сальников транс- 
миссий осуществляется от напорных трубопрово
дов охлажденной Воды.

Для предотвращения размораживания запорной 
арматуры на напорных трубопроводах для их
опорожнения установлены Вентили.

г. 8. Для Восполнения потерь подпитка оборотной 
системы осуществляется автоматически через 
запорный поплаВкоВый клапан, работающий
от уровня S распределительной камере.

Прч8ят~
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2.9. Системой трубопроводов вентиляторные 
градирни через распределительную комеру
соединены с камерой охложденной воды.

Но отводящих. трубопроводах от каждой 
секции градирни устанавливаются поворотные 
затворы с электроприводами. Затворы разме
щаются ё колодцах.

гю. Эксплуатационное обслуживание и ремонт 
оборудования насосной станции и вентилятор
ных градирен предусмотрен с помощью пе
редвижных кранов.

5. Указания по привязке технологической
части проекта

31 Привязка типового проекта 5 м о  осуществляется
на основании проработки Вариантов и 
техника- ш ш и ч е с к о х  обоснований, подтверждаю
щих целесообразность сооружения открытых 
насосных станций.

Проект привязки согласовывается институ
том СонтазокпннлпроЕкт

i
I
i
i

i^ i

i £

i X

l r

3.2. Определить степень агрессивности воздействия 
оборотной воды и окрушоющей среды
на конструкции сооружения.

В случаях, когда предусмотренные в проекте
способы антикоррозионной защиты недостаточный 
следует по специальному проекту выполнить
повышенную антикоррозионную защиту или 
предусмотреть обработку воды с целью 
и шючения огрессив мости.

3.3. Предусмотреть подъездные пути для авто
транспорта и благоустройство территории i  виде 
газонов или асфальтового покрыт.

3M. Проверить расчетом проектируемую производи
тельность вентиляторных градирен с учетом
требований технологического процесса к
расходу, температурам охлаждающей воды обо
ротной системы и климатологических

параметров района привязки. ( Методика расчета 
дано в „Руководстве по проектированию
градирен % распространяемом Центральным институтом 
типового проектирования-  (25878, геп, Москва, 
я-чч5 ,ул . смольная, 22).

3.5. Ввиду ограниченного выпуско насосов 
гчя- f S i f - I  (  с весе кий насосный завод -грsoзз,
пос. свессы Сумской области) необходимо полу
чите подтверждение но их поставку.

3.6. изготовление пластмассовых оросителей 
и водоуловителей для градирен осуществляют 
предприя тия Всесоюзного производственного 
объединения по переработке пластических wee- 
129 по, г. Москва, ул. Гиляровского, 39.

3.1 Электроснабжение, размещение электрооборудования, 
проектирование кабельных линии между 
цехом и насосной станцией решаются 
при привязке проекта.

ч. Указания по эксплуатации блока.
U  Обеспечение расчет а параметров о хш д е -

ния воды в градирнях во многом зависит 
от качества строительно- монтажных работ,
подлежащих выполнению в строгом соответствии
с проектом.

Для обеспечения расчетных параметров 
охлаждения воды при эксплуатации необходимо 
соблюдать ряд условий.

Обшивки наружных стен и внутренних пе
регородок должны быте герметичными, все
неплотности и отверстая необходимо зад г лите.
Кщузорная часть - патрубков вентиляторов 
должно плотно, без щелей и зазоров, примыкать
к покрытию градирни.

Швы между отдельными акторами
патрубков по Высоте и S поперечных стыках
должны иметь прокладки.

Г приШон

Щ.Н

4.2. Водораспределительные системы градирен 
должны разбрызгивать Воду равномерно по 
всей площади.

Необходимо систематически осуществлять 
осмотр системы и прочищать засорившиеся сопли.

4.3. Водоуловительные решетки должны перекрывать
всю площадь градирен без просветов. Место, 
где л трудно обеспечите их плотную установку, 
необходимо закрыть листами по месту.

При работе градирен наличие посторонних
предметов но водоуловительных решетках
не допускается.

УЛ Водосборные бассейны градирен необходимо 
содержите в чистоте, своевременно удаляя 
накопившиеся загрязнения.

4.5. Вентиляторы градирен должны обеспечивать
подачу воздуха в количестве носооо м*/ц.

— Рекомендуется монтаж и пуск В роботу венти
ляторов осуществлятб ё соответствии с 
инструкцией завода - изготовителя при участии 
шеермонтера.

—  Зазор между лопастями вентилятора и обечайкой 
должен равномерно выдерживаться по всей 
окружности -  20 мм.

— Каждую смену необходимо проверять на слух
равномерность шума, создаваемого вентилятором, 
в случае завывания, ударов лопастей по 
патрубку, дребезжания и повышенной Вибрации,
вентилятор остановить для устранения причин 
неисправности.

— Систематически проверять крепеж электро
двигателя к опоре, лопаток вентилятора
к ступице, выхлопного патрубка к элементам 
покрытия.

—  Следите зо состоянием защитных антикорро
зионных покрытий и своевременно их
восстанавливать.
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46. обслуживание вентилпторов но градирнях при ремонтах 
производите с помощвю тред Витого крана.

ч.7. Ремонтные работы, как правила, следует производить
В холодные периоды года или I  часы суток с 
пониженной температурой Воздуха.

у. В. При ремонтных роботах передвигаться только по 
Временным настилам из досок, укладываемым на опор
ные балки.

4.9. К монтажу и эксплуатации насосоВ должны
допускаться только квалифицированные механики и 
слесари.

У Ж  Во Время работы насосных агрегатов надо следить
за показаниями приборов, ногреВом сольников и
подшипников и их смазкой.

Резкие колебания стрелок приборов, шум и Вибра
ции характеризуют ненормальную работу наеоео8.
В этом случае необходимо остановите насос и
устраните неисправности.

Ш  Периодически следите за уровнем масло В резервуаре 
пяты; смену мосла производите по мере загрязнения,
а В последующие периоды через каждые 500 чосоВ 
работы насоса.

4.12. При эксплуатации следите за беспрерывной подачей 
охлаждающей Воды но подшипники трансмиссии и 
сальник.

4J3. Периодически производите проверку сальников насо
соВ f  правильно набитый сальник пропускает Воду 
небольшой струйкой).

4.(4. Электрооборудование насосных агрегатов должно
экспуогироВоться § соответствии с „Правилами 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей* и иПравилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей*

4JS. Предусмотрите защиту приводов поворотных soifo- 
роВ от осадкоВ и солнечных лучей.

4 0 . Периодически проверите антикоррозионную защиту 
трубопроводов и $ случае ее повреждения -  Вос
станавливать.

4.(7. При эксплуатации блока по технике безопас
ности посторонних людей но площадке не долж
но быть.

t?

5. Орхитектурно-строительные решения.

5./. При разработке строительных конструкций блока дате- 
пы условия строительства, изложенные В пунктах 7.3 и 7.5.

5.2. Насосная станция открытого типа-прямоугольное В 
плане заглубленное сооружение.
Днище Выполняется из монолитного железобетона; 

стены из сборных железобетонных панелей по 
серии 3900-ъ Вып. 4(зг.

Узлы на ширину 2(0 мм зимоноличибаются бетоном 
N'300 на заполнителе мелкой фракции.

Насосная станция перекрывается сборными железо
бетонными плитими по серии 7.442. (-2. Средняя 
плита приваривается к  закладным В стеновых 
панелях, остальные устанавливаются на цементном 
растворе м-50.

5.5. Распределительная камера Выполняется из монолитно
го железобетона.

Колодцы - из сборных железобетонных изделий завод
ского изготовления по серии з. 900-3.

5-4. Градирни предназначены для охлаждения оборотной 
Воды с температурой, не превышающей so9с и не со
держащей сам о Воз го ранящихся примесей.

5.5. строительные конструкции градирни состоят из 
Водосборного бассейна с розетой; 
пространственного каркаса;
обшивки наружной и межсекционной; 
опорных конструкций оросителя и Водораспределителе- 

ной системы;
лестниц и площадок для обслуживания оборудования,

5. В Каркас градирни состоит из сборных железобетон
ных элементов, Выполняемых из:

—  колонны сеченищ зоо х зоо В опалубке колонн
по серии (.ого - / 183;

—  ригели В опалубке фундаментных балок па 
серии (. ч(5;

—  Центральный железобетонный пилон из сборных 
двухветьевых колонн индивидуального изготовления.

—  Валки под Водораспределительную систему и оросители 
прямоугольные железобетонные сечением f20t3oo(b) 
индивидуале но го изго товлгния

—  покрытие из сборных железобетонных плит по серии 
з.оа s по металлическим балкам.

у  9. Монтаж каркаса градирни рекомендуется произво
дить 8 следующей последовательности:

—  8 стаканы днища водосборного бассейно устанав
ливают и Временно закрепляют железобетонные 
колонны и панели;
После Выверки железобетонные элементы заллоноличи- 
Вают. Запрещается для закрепления использовать дере
вянные клинья;

—  после достижения бетоном 6 стыках не менее то6/) 
проектной прочности но столики коллон устанавлива
ют и приваривают ригели и обетонируют стыки,

—  отклонения от проектных положений при монтаже 
сборных конструкций каркаса должны быте не боль
ше ± 5мм;

—  все работы Вести В соответствии со сНи.пЕыб-во
„ Правила производства и приемки работ. " снипя-п-тт-то 
„Техника безопасности в строительстве

козырька.
5.С. Водосборный бассейн градирни железобетонный 

сборно- монолитный. Днище монолитное, стены из сбор
ных панелей, выпоняемых В опалубке сборных желе
зобетонных панелей по серии в. 900-3.

Подколенники- из монолитного железобетона Выполняются 
до установки панелей в пазы днищо.
Панели с подколенниками соединяются ни герметиках 

В соответствии с узлом 24 по сериии 3.900-3.
5.7. По периметру Водосборного бассейна устраивается 

монолитная железобетонная розетта, обеспечиваю
щая слив в бассейн Воды; Выносимой из градирни 
ветром• Верх розеты покрывается асфальтом.

5.(0. сварные соединения и закладные изделия железобе
тонных конструкций оцинковываются. Толщина слоя 
цинкового покрытия должно быть не менее (50мстя. 
Сварные швы и прилегающие места цинкового покры
тия, поврежденные при еВорне, подлежат дополнитель
ной металлизации цинковым протекторным грун
том с предварительной очисткой от шлаковых об
разований.

ТЛ  901 -6 -70:53
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Ш  Яншорроэионную защиту стальных конструкций
chid у IT ВЫПОЛНЯТЬ’.

—  для конструкций, эксплуатирующихся Внутри
градирни (опоры Вентиляторов, площадки, козырек)- 
шпаклевки ЭП-ОО/О В пяте слое? с общей толщиной 
покрытия f30 микрон;

—  для наружных лестниц-эмаль ЭП-Н5В-3 слоя 
толщиной ВО микрон.
Последний слой покрытия наносится на монтаж- 

ной площадке.
я./я. qSwuSkq Выполняется из асбестоцементных листа? 

унисрицировинного просриля ПО ГОСТ /8233-77 ши
из полиэфирного Волнистого стеклопластики. Аисты 
одщиВки по ост 6-//-390 -75 в/о Союзстекло^плостик уст- 
наШВосгся сверху Вниз.

йН>. Решен дуется примените стеклопластик светлого тот.
Приняты листы с профильной Волной марки С/, с розмерш:

— ширина Волны -  гоо мм
— Высота Волны -  54 мм
—  толщи ни „ -  в 5 мм ,лг— ширина наибольшая — //Ромм
—  длина нойооль щая - зЕООмм

SJ4 Д ля создания герметичности обшиВки из е текло- 
пластика, плоскости соединения листов [горизон
тальные и Вертикальные) промазываются перед 
их креплением клеем следующего состава:

— полиэфирная смола (IH-f ши ПН~3;
—  неортенот кобальта 8% к  Весу смолы;
—  гидроперекись изопропилендензола ( гипериз) 3fo к  

Весу смолы;
—  наполнитель-делая сама у-ззз 5fa к Весу смолы.

S.ts. Для герметизации обшики из аедеещеменгных
листе? S горизонтальные и Вертикальные стыки сле
дует укладывать прокладки из азола по тоет moc-v.

5 /S. Для обеспечения долговечности строительных конструкций 
8 процессе эксплуатации необходимо:

— систематически проводите технический осмотры а 
своевременно производите ремонт поВргшденных мест,

—  Возобновляй по мере износа антикоррозионную 
защиту конструкции;

—  систематически дала ней рода те Вентиляторы с целью

ограничения инерционных сил.
$.17. Вокруг градирни предусмотрено ас/ральтоВая отмостка.

6 .3 лентрооборуМанис и  автоматизация.
$.!. общие па т е н и я .

В одъем настоящего проекта Входит раз
работка рабочей документации электрообору
дования, автоматизации, электрического освещения 
и технологического контроля блоки насосной 
станции оборотного Водоснабжения открытого 
типа произВодительностбю чш м ь(цас и Вентиля-
ляторной градирни с Вентиляторами z&rro.

Злемропхничеекая часть проекта разрабо
тана на основании технологических и строитель
ных чертежей, Выполненных гпи шзВодока- 
пал проект _ г .  Москва.

Электрооборудование блока насосной стан
ции и градирен должно устанавливаться 
В технологическом цехе) для Водоснабжения 
которого он предназначен

6.2 Электроснабжение и электрические 
нагрузки.

Основными потребителями электроэнергии 
блока Вентиляторная градирня-  насосная 
станция открытого типа являются асинхронные 
электродвигатели йоз- чоом-ЧЧ2, в кВ, гво кВт 
(Чраб, грез.) нососоВ охлажденной Воды и 
m o  - is - t t 'b k , 33QФ  (Проб) ЬентилятороВ гра
дирен.

Электроснабжение электроприемникоВ блока но 
напряжении 6к& и зео 8 должно осуществляться 
от соответствующих цеховых сетей.

Максимальная расчетная электрическая 
нагрузка блока насосной станции и гра
дирни составляет на напряжении бк8- 900кат, 
на напряжении о.Чхв - z e k m  при каэ/рерщиеж 
те мощности равном ОМ Улучшение ттрсриццеота

принят

мощности на стороне о.ЧкВ осуществля
ется с помощью комплектных конденса
торных установок У КЕН-0.38- iso уз, подклю
ченных к  кождой секции шин, В случае,
если мащностб цехоВшх конденсаторных ус
тановок недостаточно. Компенсация ре
активной мощности на стороне бка долж
на быть предусмотрена при проектирова
нии распредусгройсПа 6 кВ.

6:3. У продление, автоматизация, сигнализация.
Проектом предусмотрено дистанционное уж

равнение насосами охлажденной Воды 
и автоматическое и дистанционное управле
ние Вентиляторами градирен. дистанци
онное управление осуществляется со щита 
управления, размещаемого В диспетчерском 
пункте технологического цеха.

Схема автоматического управления Вен
тиляторами градирен обеспечивает под
держание температуры охлажденной Во
ды 8 заданных пределах, а также
равномерный износ Вентиляторов. Предус
мотрен реВерс Вентиляторов с целью
размораживания градирен, осуществляемый 
со щита упроВлгния.

Схемами управления предусмотрен пос
ле до Во тельный само запуск электродвигателей
насосов и Вентиляторов градирен после 
перерыва 8  электроснабжении, исключающий
толчковые нагрузки S сетях € и о.Чкв.
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В случае аварии с механизмами, сигналы 
неисправности передаются на щит управ
ления и сигнализации.

6. V. Конструктивная часть.

Комплектные устройства для управления 
электроприводами приняты В реечном испол
нении и размещаются В электропомещении 
технологического цеха. Шкафы двигателей 
6 кВ типа км-ftp заказыВаются по опросному 
листу совместно с цехоВым распределительным 
устройством и размещают В РУ-6 к.8 
цеха.

Щит управления и сигнализации учтонов- 
лиВается S помещении диспетчерского пункта 
технологического цеха. Посты местного уп
риВления размещены у  механизмов и
защищены от атмосферных воздействии
кожухами или козырькоми.

Зыбор марок набелей и их сечения,
а также способы прокладки осуществля-
ьется при привязке проекта.

6.5 Электрическое освещение.
Проектом предусматривается рабочее и 

ремонтное освещение градирен.
Рабочее освещение осуществляется све

тильни нами нсп ft* 22о-гз/г установленными
но стойках к - 987 У3 по перилам  пло

щадки на отм. 9.400. Но прошение ламп
рабочего освещения -  2?ов.

Ремонтное освещение осуществляется от 
понизителе ного трансформатора особ- о. 25 -гго/ тгв,
который устанавливается но градирне.

Питание сетей рабочего и ремонт
ного освещения предуоматриВаетея от 
силового щита, устанавливаемого S 
электропомещении технологического цеха.

Наружное освещение территории блока 
насосной станции решается при привяз
ке проекта.

6.6. Заземление. Зануление.

Для Вентиляторов градирен В качестве 
нулевых защитных проводников могут быть 
использованы нулевые проводники или алю
миниевые оболочки питающих кабелей,
стальные трубы электропроводки, метал
лические площадки и лестницы, имеющие
модемное электрическое соединение с 
глухозаземленнаи нейтралью источника
питания.

Выбор способа присоединения к нейт
рали источника питания решается при 
привязке проекта.

8 соответствии с „  Правилами устрой
ства электроустановок1' проектом предус
матривается защитное заземление электро
оборудования 6 кВ и зануление корпусов
низков о ль тного оборудования.

Устройство заземления состоит из 
сталеных электродов, забитых В грунт и 
соединенных между собой контуром из
полосоВой стали сечением Чо%Умм, про
ложенным по периметру насосной стан
ции. Количество электродов определяет
ся при привязке проекта В зависи
мости от сВоистВ грунта В районе насос
ной станции. Сопротивление заземляющего
устройства не долю не превышать У1 ом.

6.7. Упования по привязке проекта.

При привязке проекта необходимо 
учесть указания по привязке, данные но 
чертежах, о также решить следующие 
Вопросы:

л Заказ шкатроВ КМЧФ для двигателей 
насосов охлажденной воды.

Z. Размещение комплектных устройств 
для управления электроприводами 
блока в электропомещениях техно
логического цеха.

3. Необходимость компенсации реак
тивной мощности на стороне 6 к&.

tatnx; / W f -Н з р̂ор»лот



И| taj
|
f r

Ц. Вы Sop морок силовых и контрольных 
кобелей, 0 также cm  
Выx ко Si лей.

— монгом cS. железобетонных стен подземной части
сило- градирен;

— гидравлическое испытание днища и стен подзем-
кобе- ной части;
техно- — зи сыпка позух котлована;

меж- — монтаж сборных железобетонных пилонов гри-
ду цехом, насосной станцией 
и градирней.

6. Расчет количество электродов за
земляющего устройство̂  S зови- 
сиплости от свойств грунта.

7. Проектирование проводников для
зануления электрооборудования
о,Ц кВ.

8. Проектирование молниезащиты 
градирен.

9. Проектирование наружного осве
щения территории блока насос
ной станции.

ю. Заполнить на чертеже 1_______I

7  О сна$ны е п о т е н и я  по 
произ8одотВу работ.

п .  8 основных положениях приведены рекомендации па 
производству строительно- монтажных работ, но осно
вании которых осуществляется как привязка настоя
щего типового проекта к конкретной стройплощадке, 
так и разработка В дальнейшем строительной орга
низацией проекта производства работ:

—  подготовительные;
—  земляные;
—  бетонные и железобетонные;
—  трубопроводные работы;
—  испытание градирни;

Порядок производство основных строительно-мон
тажных работ по градирням принимается следующий:

— земляные работы ( общий котлоВан);
—  устройство монолитного бетонного днища;

дирен;
— монтаж сборных железобетонных конструкций над

земной части градирен.
Методы производство работ даются нише.

7.2. Подготовительные работы.
— С территории занимаемой блоком Вентилятор

ная градирня -насосная станция, бульдозером типа 
Д-27/ снимается растительный грунт и перемещается 
8 бурты с последующей погрузкой экскаватором 
прямоя лопата э -652 на оВтосамосбалы и
отвозкой В постоянный отдал.

—  Сооружается Временная автодорога и  площадки 
для складирования строительных материалов.

—  Организуется Временное снабжение данноео строи
тельства энергетическими ресурсами; Водой, о так
же необходимыми зданиями и сооружениями.

тз. Земляные работы.
Для гродирен устраивается один котлоВан.

— Разработка грунта В котловане производится экс
каватором- драглайн типа э-652 на проектную глу
бину составлением недобора-20см, который разраба
тывается бульдозером типа Д  -гия, а для ма
лых объемов Вручную.

—  Место складирования разработанного грунта устанавли
ваются В соответствии с „ балансом земляных т с *  
составленным в целом для стройплощадки.

—  При наличии грунтовых Вод необходимо предусмот
реть осушение котлоВано средствами открытого Водоот
лива /  для суглинистых грунтов) и глубинного водо- 
по ниш гния (для песчаных грунтов).
Проект осушения котлована разраШоегся при привяз
ке настоящего типового проекта.

—  Обратную засыпку производитб бульдозером типа 
Д-271Я, послойно разравнивать и уплотняте до получения кш-Ш .

7 Ц бетонные и шелезобетонные работы.
— Укладка бетонной смеси В бетонную подготовку

рекомендуется производить при помощи автомобиль
ного крана типа М 61 г/п-16т и опрокидных бадей 
емкостью а Ум3, загружаемых бетонной смесью
непосредственно из автосамосвалоВ.

— Бетонная смесь укладывается 6 бетонную подго
товку полосами, параллельно цифровым осям.

— Уплотнение бетонной смеси производится поверхност
ными электровибраторами типа с-У/з.
После набора прочности бетонной подготовки не 
менее 15 КГС(см3 производится установка арматуры,
опалубки, закладных частей 8 днище Водосборного 
бассейна при помощи тогоше автомобильного крана КЧ61 г[п 1€к 

Подоча и укладка бетонной смеси S днище произво
дится способами, описанными выше для бетонной подготовки.

7.5. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
— Монтаж всей номенклатуры сборных элементов градирни 

и насосной станции рекомендуется производить
„сколес" при помощи монтажного крана типа 
мкг-25 с/пгбт после того, как бетон днища Водосбор
ного бассейна наберет прочность не менее 70% 
от проектной ( для монтажа сборных железобетонных
пилонов Весом 12,2т использовать тот ше кран м кг-гя  со 
стрелой 17.5м).

Монтаж производите со с тароны осиВ  Г
и .  Гидравлическое испытание.
— дидравлическое испытание рекомендуется произво

дите последовательно по мере завершения Всего 
комплекса строительных работ Водосборного бассейне, но 
до устройства обратной засыпки

—  Золив Воды производить S 2 э т а :
r* jy  -  золив на Высоту 1м с выдержкой в течение 
я  что к [для п проверки герметичности днища):Z-ou э та п - залив до проектной ятметки. _
Но 6-е сутки потери Воды В испытываемо и секции гра
дирни не должны превышать 3-х  литров ни 1мг смо
ченной поверхности стен и  днища.

притон

VhB.h Ууктзр;
Жменю
БреслоБ
БреслоГ
ПаплоВскаяУл

ТЛ301-Б-70.85
шк вентиляторная градирня- ножная станция открытого типа о̂* чШмЫч саатщю

Пояснительная записка 
(продолжение)

стадия лист \ Листов

Гвесгрор cccf~
с п га звд а ш ш ш
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Для проведения гидравлического испытания следует 
руководствоваться требованиями Ш П  И -30-79.

7. Z Производство работ В зимнее Время.
Осуществлять строительство градирен В зимнее 

Время не рекомендуется, однако, при обоснованной 
необходимости такого строительства, ну юно учиты- 
Вате следующие основные положения.* 

при наличии В грунтовом основании пучинистых 
грунгоВ необходимо В течение Всего зимнего пе
риода обеспечите защиту основания от промерзания 
посредством укрытия его или железобетонного днища 
утеплителем (снег, рыхлый грунт, шло к  ши Временное 
перекрытие на от- -о ./5  м).

Толщина принятого слоя утеплителя определяется В 
ппР'е В соответствии с теплотехническим расче
том и Возможностями конкретной строительной 
организации
— при наличии В грунтсВом основании нет/чшетш 
грунгоВ утепление его в зимний период производить 
не требуется.

—  В моменту зиморашиВания монолитный железобетон 
должен иметь юо )\ проектную прочность.

—  Учитывая значительный модуль поверхности монолит
ного железобетонного днища, рекомендуется применять 
предварительный электропрогрев бетонной смеси 
перед ее укладкой , о также способы прогрева 
уложенного бетона с использованием электрической 
энергии, пора или Воздуха.

6. Техники безопасности, 
i  f. Запрещается установка и  дВишение строитель
ных механизмов и автотранспорта S пределах 
призмы обрушения котлоВано.

8.2. Запрещается разработка и перемещение грунта 
бульдозерами при дВцшении на  побьем или под ук
лон, с углом наклона более указанного В паспор
те машины.

8-3. Ходить по улошенной арматуре разрешается толь
ко по мостиком шириной не менее о. ем. 

е л  Очистку сборных ш елш бе тонных элементов от 
грязи, наледи и пр.

8-В. Запрещается прибыВание людей но элементах и  
конструкциях Во Время их подъема, перемещения 
и уеганоки.

Объемы робот.

ъ
Наименование

работ
ЕЗ.
ш

градирне
Ъгсекц
/2шт/

Насосная 
станция 
открыто
го типа

Распреде
литель

ная
камера

1 г 3 и г .. В 7 '
! Земляные роботы 

о] Выемка мь 2774 П К из S37
б) обратная засып

ка А?3 т о T25Q 195 S37

г.

Ь) Всего разработ
ки.

Монолитные 
конструкции 
а) бетонные М* /59 29 2 ощ
5) железобетонные м ь 337 99 6

3 монтам сборных 
конструкций 

а) стальных т 32.3 0.i3 0J6 0.07
6) железобетонных м> 2/5 122 — 7.9

у- обшиВко стен 
профилированным 
стеклопластиком 
( I  Вар.) л»2 /309

5- Перегородки из 
Волнистого стекло
пластика I I  Вар/ м г №
Для Второго Вари а, что п.п. Q и5 зам СНЯТОГО, 1 на

уо
У* 5 а.
ОбщиВко стен асбес
тоцементными пли
тами м* НПЗ

5а Перегородки из

1 i ъ — ц------ В— 6 7------

асбестоцементных
плит М2 383 _ — —

6 Закладные детали Т 9.7 133 а г* 0.0/
7 Прочие работы 

а) щебеночное 
основание м} 17 /5
5) аарольтоШ 
покрытие М2 /72 — /0 2/
В) песчаное 
основание м г 30 __ — 23

8 Трубопроводные
роботы
а) укладка стольных *1г SS//0.9
труб

Копир. Ла?руто Z0CC8-0/ // форчотЯг
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Прткт № or m sr.ОТ
Bipfto: секретарь технического

акта
ЯнтрмИс тб.

ОВъ&тная Ведомость
по ко за гелей изменения сметной стоимости строительно- монттных робот и затрат труде
dSm r
Производственная мощности, чобОмЦо
общая сметная стоим осте Со. тые.руб. 395.0$
В том числе строительно-монтомных робот Сем. гыс.руб здзЛо _
СостоШа S иенах но от. от 19 Mr. Территориальный район

Стройка с $ ш ?

и го, ебзет миментяпоартгншркмт
VАЛ

n 'lv p tz n u v u n u c  л и л с /и у л /и о л а и
т м е н щ ^ м я ^ ш р у м е н и я иицо им»це- * , и Ъ 8т Ж "

Нрц ноШ ткнитк» уровне 
Ч и ту )  ..рения Сбъ?М я проекта

/ 2 3 Ц 5 6 _
/ Нотная станция оборотного 

Водоснабжения Производитель
ностью умом3/ 4 
Градирни с Вентилятор они 
28п о  пленочные, с секциями 
площадью МУмгс каркасом 
из железобетонных элементов

/ * 3h цооо з о е - г - т4
я я - е - ч г

№ Блок Вентиляторная градирня- 
-насосная станция откры
того типа производителе- 
нос тою 4000м3/ ч  с 
одной группой насосов

м 3! ч 40QO 90

1

*
1;
в

Наименование сравнива
емых основных конст
руктивных * элементов 
и Видок раЬот па Нож
ному (БТУ) и ноКотгнту) 
техническому уровню

Едини
ца из
мере
ния

Расчетный сбоем 
применения

На единицу измерения На расчетный объем применения изменение ной», 
примененияс по

&т-
Увеличение 
по социально-
э* ^ £ ^ тсмет

стоим
РУ
мая
ЯСтВ,

Затраты
тШо

сметная стоимость, 
Plfi.

затраты труда 
чел. -дм.

БТУ нту БТУ нту БТУ нту БТУ нту БТУ нту •г» S

о V» !§' 4J VI
H i

f 2 3 ц л в е 7 8 9 ю “1// /2 /3 f4 /Б /7

/

/а

Насосная станция 
оборотного Водоснабже
ния производительностью 
4000 и*/я
Градирни с Вентилятора
ми 2ВП0 пленочные 
t секциями площадям 
tOH», 2 с каркасом из 
железобетонных элемен
тов

блок Вентиляторная 
градирня - маеосная 
станция открытого 
типа производителя- 
постою 4000м3/ч с 
одной группой насосоВ

\ итого:

Ms/v

У3/ч

чооо

4000

щзз

38.76

гввг

/.set

437 320

ъэвочо

ЮЗ210

6736

*42280 *3532

— —

£5

\ l  L

— ЫЗязан

UHi.fiТ !j Г ТП 9QI-B-7D.85
1

Ь.илв.м
1Г шОроВ -  - Ш  Вентиляторная гровтя -дат* ноя станция открытого топа а г ш м ц и  с мной ejym/mxos

Mas. Лист ж<м „
чо9.отк^птиш Р 9

щ 1 1 sfc***v
йн*ене?\ sufoSo • 
7т?тш.ЬаглшВа

Показатели применения 
щ ч н и - тонических мо
ги нений Сначала)

пшзвджшшяш
КилА.ЬМяини 2ОС0Ь 01 2 tpcpMJT HZ



Сравнительная Ведомость показателей изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту. 
Объект ___ ______________________  _____

Расход материалов но расчетный объемприменения.

NN Наименование конструктивных 
элементы по оазисному (sryj 
U моВому (HT4J техническому j/pO&N«,

Ебиниув Сталь (кроме труб) Всего,т
Стальные тру5ы, т

цемент, т Лесоматериалы, прибебенные к круглому 
лесу, м*

я/я
измерения. объем

применения б натуральном исчислении. б приведенном 
исчислении.

В натуральном 
исчислении.

5 приведенном исчислении.
/ г 3 4 5 6 7 8 3 10
/ 6 Ш  Насосная станция 

оборотного водоснабжения 
производитель ноетью ШОгВ/у, 
Ррадирни с Вентиляторами 
25П О  пленочные с секциями 
площадью й к м 2с каркасом \ 
из железобетонных элементов.

н %

i

4000 г з 5 ,П 3 3 0 ,7 6 5 Ъ .7 г У N .0 3 ч г з , 47

/а блок Вентиляторная гра
дирня- насосная станция 
открытого типа произво
дительностью Ш О м 3)ч с 
одной группой насосоВ,

«7у 4 000 tsc.& h г  оо.оо 8 4 .5 8 365.37 385.97

(снижение «т» 
Всего:уоеличение « -» ) *б г .ъ г *130.76 *г$.1Ч + И € 6 * 4 3 .5

Относительные показатели изменения расхода оснобных строительных материалов по проектируемому объекту
(стройке, опереди строительство]

Объект(стройка, очередь строительство].____________________ _________________________ _______________________ _______________

ПроизБсЗетВенная мощность,обитая шщсЗь,емкость и 9р.па 4000 м31и
Сметная стоимость строительно-монтажных робот С»м, тыс.риб. ТВВ.^О_Расхоб материалов по объекту (стройке, очеогди строительство] м <стопи (кроме тр»уб] всего___т цемента _____ _тто же, привеЗенной---- т цемента приБебенноео__ —стольных труб_________ __т лесоматериалов, привезенных к Л

г \
я/3

П!п

Наименование материалов 
В натуральном и приведен
ном исчислениях.

Показатель 
расхода  
материапоВ: 
снижение «.+» 
увеличение*-»,%

круглому лесу
Показатели убельного расхода мотериалоБ,т. , м3, на еЗинииу 

мощности, обцей площади, емкости и т. Д но 10ПОмл)у

м
Показатели расхоЗа материалов г ,  м* на \ млн. руб. сметной 

стоимости строительно-монтажных робот

I
|11
i

Ври базисном техническом 
уроВне (6  ТУ],

П ри ноВом техническом 
уроВне (М Т У )

при б а зи с н о м  техническом 
уроВне (Б Т У )

При ноВом техническом  
уроВне [Н Т У ]

11
1 г 3 4 5 5 7
/ Ст оль (без труб) В  н а т у 

1

ральном исчислении ч-го. ев 38.73  г З в . б П 207.45 Т 134.83  Г 1j
В приведенном исчислении. *  32.63 82.63  г 50.80 Т 2 3 1 1 6  7 183.33 т 1

52 Трубы ст альны е + 7.га а Л З т 6 .1 S  7 4 7 .3 3  т 21 ЛО Т !
3 Цемент В  натуральном

исполнении. + 1 0 .кВ 102.76 т 9 2 .3 4  т 3 6 2 .6 0  т 323,83 т
§ приведенном исполнении. + 1 0 .6 8 1 0 7 . i l  т 3 6 .Н9 т 3 7 8.86 т ЪЧО.НТт

Привязан

Д н5Ж

-Г м ж о г
Нпчот 9 Рук, браг
Инмене А 6

AujwT_^ 
3  Гольдина 

Тр^5никоУ' 
Никитино 

г.л W o  '

■ й я * —

т

Т П  3 Q I - 6 - 7 0 . B 5

Блок Вентиляторная ерас/up  ̂ НР- насосная станция рткры- тор типа д **о о Ь м $  с 53- нао группой насосов._
С7сЭиЯ Лист

р /0
П оказат ели  пр и м е не ни я  
научно  -  технических до с - 
тимений (п р о д о л ж е н ие ].

С Q HJS6Q ДОК АНД Л П Р а Е К*1{
/3  Ф орнап\Л~2 'Копировал*. Доцгнко Лг^-30С08 01
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сводная Ш о т т  показателей изменения сметной-стоимости строительно- монтажных работ, затрат труда и расхода 
основных строительных материалов по стройке (очереди строительство)

сгроОко( очередь строительства)___________________________________________________ ______________________ __________________________
Производственная мощность (общая площадь, емкость итд) Пг______________
Общая сметной стоимость стройки (очереди) Со» тыс. руб. --------------
в том числе строительно-монташных робот Ссттыс. руб. -------------— --------------------------------- ----------
Составлено 8цент—8L-QL--------- ft.Ik . г- Территориальныйрайон—L__________________________________

V
nja

Наименование
проектном организаций-раз- 
poSmuKoi и Ведомлттт 

подчиненность

Наименование
обыктоб

Снижение *+~ , увеличение.-*

Сметной 
стоимости 

строительно- 
мон гожних рощ 

тыс. руд

Затрат 
труда, 

чел.-ан.

Стали(  кроме TpgS), т
стайных 

Т?У&, Г

цемента, г
Моим триала 
приведенных 

к круглому 
лесу, м3

В натурально* 
исчислении 8 приведши 

исчислении
8 натураль
ном исчислении

В приведенном 
исчислении 1

f г 3 Н 5 6 7 8 9 Ю Н

к , гя звэг 82,33 130.76 29, Ik Н Ш ш о —

Объектный информационный сборник//: Год показателей сметной стоимости строительно- монтошных работ, затрат труда и расхода
Стройке (очередь строительства) __________________________ основных строительных материалов
объект______________________________________________________

Производственная мощною [общая площадь, ем кость и пр) -------------------------- --------
СосгеВшо i  ц е н а х __________ Pi, р [ ___ .___ /9 Территориальный район I

у:
П!п

Наименование 
конструктивных элементов 
здания (сооружения) 

и ВидоВ рот

Но единицу измерения конструктивного элемента. Вида работoimo'
чгние единица Сметная

Затраты
труда,
чел.-дн.

Столь (кроме труб), т
Стальные

трубы,‘т

Цемещ■/ г Лесом аттрищ 
приветные л круглому 

лесу, м

УслоВия строи
тельство, харак
теристика, 
конструкции, 
примечания

техни
ческого
уроенн

m

измерения CTOUMOi Тб
(прямые
затрать]),

руд.

В ногуральнш 
исчислении

В приведенном 
исчислении

& натуральном 
исчислении

8 приведенном 
исчислении

t г 3 а S € 7 & 9 to // !2 /3
/ ВТУ Насосная станция оборот

ного Водоснабжения произ
водитель ностаю уооом*/у. 
градирни с Вентиляторами 
2ВП0 пленочные, с сек
циями площадью №лаг из 
железобетонных элементов

ЦЗ/ч га. S3 г.58 г 0,0588 0,0827 0,0/34 о,юза о, talk

fa нту 5 т  Вентиляторная градир 
ня-насосная станция отщ 
того типа произВодцтгх- 

НШбН^ШОм^ с одной группой

М3!ч звле Ш Ч 0,0382 0.0500 0.0062 0,0923 0,09£5

1----

привязан

Ш

Ни*, отд. TpgSHUKoJ
m

РчкЩг
имнелее

ЩаВ
Никитина
бслоВо

ТП 3»~S-70.e5

Показатели применения хыиж.
техническитс достижений_______ ( окончание) Ж ЗБЩ Щ аШ П Р Ш Г!

ы ш - o i ИKvny.hatyxiMO формат Я2.



бедомость основных комплектов.

Обозначение Ноименобание Примечание

НЗ Технологическая часть иомзбоаоко- нэл проект
ЯР Архитектурно-строительная часть -----

____  км Конструкции железобетонные
л э м Злектрообор удобание. Я Втоматика. ВсТшЯап̂ Ш)
ш Технологический контроль. --и--
ЗЗИ Задание заВоду -  изготовителю --—

на крупноблочное оборудование.

Ведомость чертежей основного комплекта марки нв.

Лист Наименование Примечание
1 Общие данные

__ 2 _ Сети. Схема сооружений и сети охлажденной
Воды. Монтажный чертеж колодие§ 1~4.

3 Сети. Про (роль трубопровода охлажденной бобы.
k Насосная станция. План. Разрез 1-1.
5 Насосная станция. Разрезы 2 -2; 3-3; 4 -4; 5 -5; 6-6.
6 Градирня Общий Вид.
7 Градирня. додос5орно;й бассейн. План. Разрезы.
8 Градирня. План расстаноВки блокоб пленочного

оросителя, разрезы.
9 Градирня, бодораспределительная система. -------

План, разрезы.
10 Градирня. План расстаноВки ВодоулоВотельных

| решеток. Разрезы.

Js
V
£
1*

1
1
f | \
’Ъ

ТипоВой проект разработан В соотбетстбии с  
действующими нормами и  лраВиломи и предусмат- 
риВает мероприятия, обеспечивающие йзрыВную, 
ВзрыВопожарную и покорную безопасность при 
правильной эксплуатации сооружения.
Г лобный инженер n p o e m g ^ f f i ^ j ^ i  %ирор £ H j

В едомост ь специф икаций.

лист Наименование Примечание
Н5-2 Спецификация на сеть
Н д-4 Спецификация на насосную станцию

Н В-1 Спецификация деталей Водосборного бассейна.
H B -8 Спецификация на блоки пленочного оросителя
Н8-9 Спецификация деталей Водораспределительной

системы.
НВ-Ю Спецификация ВодоулоВитгльных решеток.

бедомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание
Ссылочные документы

ТУВ-05 -13 О -75 Листы из полиэтилена низкой
плотности марки 15331-ю

T96-19^-Q5hwg-8k Лист поливинилхлоридный
гофрироВанный

' ш  40 -S93 -75 Ш й  пвх марки 5 .
C epun je -02 -29 Клапан запорный поплоВкоВый

5 ып. 1 поршнеВой кзпчоос
П-9S3400Я ЭотВор глубинный щитоВой

j / m  э * *  .'//g.ji, Закладная конструкция
Прилагаемые документы

Деталь т-1
H5.H-Z Деталь т-г
HB.Nj-3 Д етоль Т'З
нв.н-ь Деталь 7 4

__Н8.Н -s Деталь Т-5
HB.H-S Деталь Т-6
Н8.Н-7 Деталь Т-1
НВ.Н-8 Деталь т-8
НВ.Н-9 Деталь Т-9
Н8.Н-Ш Защитная решетка
НВ.Н-Ц Сопло ф32 *{6
HS.H-U блок ъ-1
MS.H-I3 блок 5-2
Н8.Н-1Ц 5 по к б-З

ЗодоулоВитепьноя решетка8P-I
H3.H-IS ЗодоцпоВительная решетка вр-2
Н8.Н-П Ьодоупоёитепьная решетка ВР-з

... Пд.Н-13 ВодоулоВительная решетка 8Р-Ь

1. За относительную отметку О.осо принят беру бодосборного 
бассейна градирни, соотбетстбующий абсолютной 
отметке l I

2. Соединение стальных труб на оборке производится 
электродами типа 3-42 Я РОСТ 9461-15.

3. Стальные трубопроводы, укладыВаемые 8  грунт должны 
быть покрыты усиленной битумно- резин обой изоляцией  
по РОСТ 9.015-1 Я.

k. Стальные трубопроводы, укладыбаемые на открытом 
Воздухе и В градирнях должны быть покрыты антикоррози
онным покрытием по онип /7-28-13.
Перед нанесением антикоррозионного покрытия Все поверх
ности должны быть очищены от загрязнений, окалины 
и  окиолоб по Второй степени очистки поверхности ло 
гост т г  -во.
Тип и количество олоеб антикоррозионного покрытия 
следует назначать В зависимости от химоостаВо оборот
ной Воды и Воздуха по проекту, разрабатываемому специали
зированной проектной организацией. 
контроль за качестВом антикоррозионной защиты и приемку 
Выполненных работ осуществлять £ полном соотВетстВии 
со ОНиП ш-гъ-16.

5. ПроизВодстбо монтажных работ, контроль сВарочных работ 
осуществлять 5 соотВетстВии с требованиями СНиЛ i[i -30 -74. 
Пробила произВодстВо и приемки работ.
Наружные сети и сооружения.

— Прибязон1.
-  1

ТПЗОЬ6-7ПБЗ- НВ

Зтгхт
Нм.огд.

Uux^eS
ТэдбгШКОУ" дмВытимторнэя градирня- насосная станция открытом типа 

й*Шом3!ч с одной группой нососоВ
стадия Лист ТичтэзН Контр- Никитина Р { ЮРцк.бриг. 

£/». Ш.инженер
техник

Никитина
киропоба
Be/Го Во Г 
\Cono5oe. v

фм*У
L /.-■'/

Общие данные. С1ШВ0ДИШШ1РПЕКТ
Konupo5ai'. Аоцрнко. гО(, О В Of /5 фгрнсТтЯ2
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Схема сооружении и сети охлажденной 8оды
d >

с
V

(D-

, Q>Граница 
опецири- ъ 
цирования ^

/2.00

Градирня

/9.00

а . з.оо
-------------------------- ---- 1-  §̂ Л

3.00 /г.оо

Градирня

/г.оо

/5 , 3.00 . 
к

Ф720*7

Л / М . . . _

fS .00

M J  j

Ф 920*7

S U
0.9* to. os

/г. о о

9.00

w®
i

Насосная

(Ьм

станция

\

/3 .50__ I

^й-нраспрёЛ-дОй.

Граница , 
специфицированная *о 

ф /огон/о

белотел
на Я>. камера

1.0 S
и

/7.75

\Уг.З

<§>

Ф

@

План колодцедн

г1
Разрез!-!

С п ец и ср и кац и я  н а  сеть.

-OJSO

-JJ2_S

Марка,
поз. Обозначение НоименоВание Коп.

Масса
ед.кг.

Приме
чание.

16 32 Ч 906 бр. ЗатВор поворотный 9 990.0
диСКоВыО Ф500, Ру!0,К‘7

6к ГОСТ f7375'83 отВод 90 ° 530*/о, шт. { 120.0
65 МН 2880'62 Отвод п 90е/020* Ю,шт. / т о
66 МИ 2880-62 Переход 720к8 • 529*7,шт. { 47.»
67 МН 2883 -62 Переход 920*9 • 720г9,шт. i S3»

68 МН 2883-62 Переход югом • эго*9, шт. / 73-0
60 ГОСТ /070к -76 Труба 5зо* 78 стЗсп, м 22± 90.28
6{ ГОСТ /0709-76 Труда 720* 73cm3 сп, м 1932 /23.09
вг ГОСТ /0709 -76 Труба эго *7ВстЗсп,м H.SS /516
63 ГОСТ 10709-76 Труба /0201 ТдстЗсп, м /93 299-1 _

Привязан:

ш ж
— I
zm

Нач.отв.
Н. контр.

Техник

Трубников
Никитино

Рук, бриг. Никитино 
Om.yHXtj. корспова 
Унменер № £ н* о_

CQ,73№Pa Ш Щ -

ТПЭОНЗ-7 0.85-146

6  поя бентиля торная грабирня- 
нососноя станция открытого 
типа а  *  }ооо н9ч а  сане ‘ гоиппои маааспв1 7H0U

сети . Схема с  сор и те ни о  и сети

%мр *е ^ ншо7цев т т т ш ж ш

Стадия 1 /йснПГлш

Z j Z L

~Писто S'

ЯопираЁак'.Р. оценка. £0608-01 (С ф ормат #2
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ч  ">♦'0 ч*ч>

§  $ i §
<$> ^ 1

л
& § з & $>N

Ч>
й 1

fli 4i Oi <h

§ 1 1
<3 Si

трц5а
r>Sic*iгост

груЗа
Ф63й*7

гост
<0704-76
/?Л
ХС

1
'ЧО
ie

1
§
ч
к
<и

3

7рьЬа  

<Я £30*7  
г о с т  

70704-76

7 p y b o  
а  / з г е х / а  

г о с т  
/ 0 7 0 4 -7 6

п ееч а -

х о е
/7 р е ч а х  с е

\ < g
ъ \ §

*i \

\^к<

a r c
T i  \

i . b f

§
ч

*> S o o  6 . s o

Н У г Ь

т п  3 0 I - B - 7 D B S - H S

Привязок Нач.отЗ ТруВноноЯ 4*н~гс -~*х Ьлок Вентиляторная еРодирня- 
насосная станция отхРЬ/тоео 
типа Q- ЧООамКч с одной 
группой на с Ос о в

CmaJu/t Я ист JTUCTO&
/7. ю н гр. \ г < * w

Р 3РУХ-В/оо?г& ш ш ш
Cm. их* ‘Сорохо&а SitxK- Сего. 77flogot/jr6 rpaSarrpoSefa 

/ТАхоа/ееРенноо/ $о<?6/{/РОМлеУ7/о оценке ЗгЯк
'/7 >> « ^

— с а т в о д о к А Н А Л П Р а ш !
инв. \"- __L ТРАХОМ Cd/cSo еЕй.

ХСП1/Р>С>&СГ/7 СгУ//Цг!Л/МЛ г о ы ъ - o i  /7 qoonm а г М л
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Спецификация н а  нас о с н у ю  с  та н ц и е о

*foV. вт9 
Н.КснтР,
Рнх.дрог.

’лг.инх,
I < т ?* А

ТрубнаноХ
//VH U .T) М У£

ш//</H<//7?̂ ‘/,4
Hcpo/jcPa 
Tpi'ценна

л * * *<КиЛ,-
/ т Г

- t z j -

Парка
пае. Обозначение Н аим енование /чал. .Нассо / 

ев. кг
Уринект.

ние
7 24# - 18 х/ - I Нс/СОС q:i2O0rt*ft/f:45M.6c? 6 6208

м> ИЗ' 4 С электродвигателем
250кВ, бооаВ А -т

6 ,'ГНОм" 10-Ю Насос $ --/Ом У</, 8-/Он С 1 20
ЭлектродВигателе/н /. 1хвт.хл)

В 0953 -/0OJ7 Затбор глиВиннь/б и/ито- 2 /025
Вето /ООО х /ООО, шгп

/а 35 С 910Р ((//793044} Затвор ф4оО ,Гу /0, и/т 6 28 В
н 35ч Зоб 8р(кз99аа1) Затвор ̂ 600 Ру/0, шло 2 626
9 нэп - т с вяапаИ запорнь/в ооялдвхо- / 30

серия 8c -02.29.Buo/ вб/б оари/невоб ic/zn.
12 A3 44067-01 Клапан одратнь/б фШ/4/iur 6 127
13 /5 кч сере вентОЛб ф /5, Ру /6. и/т 13 0.7
14 /5 хЧ /8рг вентиль />25. Го/6, и/т 1 1.4
47 Г о с т /7715- 72 Заярь/Ванги/об нозь/рек из 6 6.28

егалО /ио0* /000*0.8, и/т
48 Г ост m is - 72 Голоса из с та ло  50x0,8 м Ж7 0.31
57 ГОСТ 5734-7-5 Зал ловите встала две KU/7 6 1.31

(/ЗТРНа Р95х6 €• /80 мм, u/m
38 Уст 4 3//Ч-//3- 74 Закладная конструкция 3 1.01
59 га  с Г 17379-83 Заглушка 4s6 *8.0, ю т. 6 15.4
36 Гаег 3262 - 75 Труба /5x2,5 м 19 1.08
37 ГОСТ3262 - 75 Труда 20 *2 5 м 2i 1. 45
38 га с  т  за  62 - 75 Труда 25x2.8, м 0.77 2.02
39 го ст /а7о4- 76 труда /08 *2.8 ВстЗсп , т 2.1 7.26
4а Го с т /а?а4- 76 Груда 426х7 8cm3сп. Л7 12.3 72.33
41 ГОСТ /0704- 76 Труёа 630x7 в  cm Зел. л/ /66 107.55
4е ГОСТ /0704 - 76 Груда /020* /О вС/г>ЗС/7. тц /6.0 249.1
43 ГОСТ /7375-83 Отвод90° /08x4 ги т 2 2-5
44 го ст /7370-83 О твод90 '426А /О. ги т 6 121.0
4s Рост /7375-83 Отвод'SO * 630X /О а 1635
4б МИ <£880- 62 Отвод в  SO*/ООО я/О Шт г 4оз.а
49 Г а с т  /28а/- 80 Фланец 1/0О -дстЗ , гг/т 2 3,35
за ГОСТ /2821-00 Фланец/-600-6Cm3, и/т 4 3S.73
51 Гост 7798-70 б о л т  М ух /О, н г 0.06
за ГОСТ 7738-70 Б о лт /0/6x55 ‘ н г 0.5
S3 ГОСТ 7798-70 б о л т  /054x75 яг /6.4
54 Г а  с г 59/з-та Равна т  6 t нп 0.03
55 Гаст 59/5-70 Га дка  м  16, нг о./э
56 гасг 59 /5 - 70 Гао на м  24, н г 4.3

га с г 7338-77 Пластика 1,ш т глц/ц<-з*тнзчелг.г 1 5.0

ТП301-б-7аВ5 -HB

б л о к  вент илят орная  г р а д и р н я -  
Н а е о с н а я  с т а н ц и я  о т н я т о го  гоп а  
IЯ- foOQ т*Уч с  аЗнай еру/июй насос о Я

Н а с о с н а я  С т а н ц и я  
Г?ла/Н, /о а з р а з  1 - {

К о н о н о в а  л. /и/н0Ц6/н{\.

СтьЗаЯ лист лаетгвЯ

саюзвадатшпкш
*8 г ЛгосоВ-01 <х>о.»/*а



P a s p e s  2-ё Р а з р е з  4 - 4 Розрез 5 - 5  
M f- so

Р а з р е з  5 *3 Р а з р е з  6 -6  В и д  Д - Я

Вид б

Т П  3 D I -  6 - 1 Ш 6 Н В

При&ЯЛОН блок Вентиляторная яроЗирня- 
Носоона» станция открытого гцпо 
Q-̂ OOOr̂ fY с  оЗной группой HQCOCO&.

СтоЭив Лист Jhjcmoti
Р 5Hoy отЗ TnyS*u*al — ✓

Н КОнтцНипигпинО Насосная станция.
Pik.&pur Никигпи МО W p • Розрезы г -2-, з-з; р ^ б Ц / Щ Н ^ Ж П

Ун В-Я 1/нжен- Трсцгнко Ш 1
м о з - о <  /3
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1-i 2-2

4>Ю8*2.

t * n

Спецификация дет о леи Водор <УС предРлителЬнои системы

0зг*г.8

Роз5рызги6ою- 
шее са^ла 

Ю г » /6

Марко,
лоз Обозначение НаименоВо н и  е кол. М а с с а  

tS. КГ
П р и м е 

чание

16 л и с т  Н 8 . Н - 1 дет аль Т- 1 20 81.22
П л и с т  н&.н-г дет аль Т -2 Н 93-7
18 л и с т  Н З  Н - 5 дет аль Т-3 4 35.92
/9 л и с т  И З . Н -  4 дет аль Т- Ч 4 436.26
20 л и с т  Н б . Н ’ 5 дет аль Т-5 4 2015
2/ л и с т  Я&.Н- 6 ^ д  еталЬ Т- 6 4~ 38.68
гг л и с т  HS.H-7 дет аль Т~7 4 52.23
5 л и с т  Н $ .Н ~  И Солло <рзг* *6 мм 576 О. OS
4 /5 ну /з р г Вентиль ф 25 мм 4 /.4
2 J o v  6 5р ЗадВижка фзоомн^ю 4 /27. 6
3 ЗОч 6 бр ЗодВилска фЗосмм.Рую 4 275,8

key. отд.
Н. КОн ГА

Cm У**:.
Унжен

ТруБньн об
Никитин о

Р ук. о Риг Н икит ин о
К  о/эо п оЬ-
Тро ценно

Ы с х .
Ж ~
M t ~ Lо uJ-L% ' •___

т п д ш - б - 7 0 . В 5 - н г

блок Вентиляторная градирня-
насосная станция открытого 
7ило Qt̂ ooOĤ v с одно о группой H ocacotT
ГраЗирн», водораспределитель, 
нор система.Плон. Розрезы.

Сто Oust Лист Лист ао

рНЗЗВРДОЬ ДНЯЛПР ОСЫ

т а - и  гз
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 'Wtfgl oiop nqm
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Разрез H Разрез 2 -2

Направление. Вращения 
лопастей Вентилятора

Спецификация йадм/мВитезьных решеток

Март, 
поз. ОВознотие Наименование Кол. Мваа

&.КГ
Приме
чание

30 Л tier НЗН-15 Вадоцлойительноя 238 и
решетка BP-t

31 Лист нв.н-ш ВойщлоВительная 112 12
решетка ВР-2

32 Лист Н&.Н-П ВодоцлоЁителбноя 6* 0.9
решетка ВР-з

33 Лист не Н-18 Водоц/шВитетоя 28 2.6
решетка BP-t)

& Т9в49-05!-199-8k Закрывающий лист 8 0.085
ГОСТ 16398-gl 200*85010.6

35 7У6-{9-05!-Ш-8й Закрывающий лист 12 0.19
ГОСТ 13398-81 050*850*0.6

ТП9Ш-6-70.а5-НВ

Цш ш тн то р н ая  т ш н я -
Щ Щ Т Ш

о Щ & т Я ы ^р "ш М к. Ш В Д Ш Ш П Н Ш

ётодадГ лист
Ю

госог-о/ zyКопир МВрдто форматно



I

P e s b S o  m e i / S H a e / 1# '  H t - S M f : S

Ж

L •*>
'■ '"«3

V '  г
-  8

Под O Sos н а  н е  н и  & кал.
т/олапнителЬнщ
указания

С т а н д а р т н ы е  ил В ел  и я

/ Ф л а н е ц  f - f o o - a s c m z s г о с т /а в г о *  в о  шт 2
г &ОЛГА7/6 * 5 5 ГОСТ 779В -70 , ш г 3
3 Годн о М /6  ГОСТ 5 9 /3 - 70  , ш г 6

М о т е р и о л ь /

* I p y S o  32 *2 .8  Гост 3262-7S  , н / .2 6 3.33

$
/О В *?,з *4 о о о  Е г о с т  *0704-76  

^  S  'с/п J  ел  r o a r  to 70S m8 0  * 9.97 7 2 ,3 8 к г

6 ГрокхгВка резиновая ТМКЩС1*/50*/30- i,t гост 7338- v. ил 2 Q ОООЗТТ?

М а с с а 8/. 2 2  к7~~

Vov omd.
H_ контр
Рук. So.

Трубникоб,
HUKU/TKJHO
Никитина 1&4.M.

C!r. инок \HaponoBa
БклсВсГ~W FS E k

^ Г Х И Ш г£ М 0 & **6 о

< fb « r

ТП  3 D I -  S -7 Q B 5 HHB-H
”  ИтоЗиЯ^Лист l^uemog^

Т Т е т о л Ь  Т-1  ______________ ___ _

Sc£££ ш7* Ьгаимпрощ

г / б о

£/0*3*/53А s /o  j jp k

ПЬа О б о з н а ч е н  и  & кол.
Пополни г в *ib-
ш е  у каза

ния

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

1 Ф л а н е ц  / -  /СЮ- 2 .5 cm.25  гост /2620  -  8 0 *
г б о л т  м  /€ * 53 гост  7798- 70, ш т. /6

_  3 Г а й к о  м  /6 ГОСТ 59/5- 70, ujrfi. /6

М о  т г р и о л ь /
— .

_ 4 l_ Труба 3 2 *  2 ,8  ГОСТ 3 2 6 2 - 7 5 , м /./4 3 .0 /  кг

5
«г_. шС._ /03 *2 .8 *  4000 а  ГОСТ /070h- 76 / р у с а  - g  с т  j  c/? r 0 c T  f Q 7 Q S .  S Q  , м /0. 97 79. €Акг

G Гроклодко рв&инаВаяТМКЩ *3 ‘ /50*/$а-/./тосг7Ш-Ям 2 Q 0002  к г

MOCCQ.1 93.7

НОУ. О m3.Трубников * ь
К' —

Н. контр.Никитина 1р Г
Ру к. 5р. Никитино
У. и»мс /сооояо&а
Унжвн Белова f P h

&&X9S.£bflgfrtf&ш в

ТП  Э Ш -Б -7 й В 5 -Н 8 .Н

TD с т о л б  Т -2  
д е к  и з н ы О  ч е р т е ж  

о о и ц е г с  8  и  d o t

К ДЯЯ| Щ Ш П Рл
1 _ £ _ ±

| 1 3 В Д Ш Ш Ш

гоеог-<и Б
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Поз О б о з н а ч е н и е !СоЛ Наполнитель 
нью указания

—
Стандартные изделия

/ "^фланец /- /оо -р р  cm.es гост /г  его- зо. шт. 3
р З а г л у ш к а  /0 0 * 4  ГОСТ /7 3 7 9 - 3 3 ,  ш г /

М а т ер и а л ы

3 Т р у б о  3 2 * 2 ,8  ГОСТ 3 2 S 2 -7 S , м О, 2У 0, 63  кг

4
-г*, /оз* г,8* 4ооо и гост /о ю е г /б  
/р у о о  5  cm З е л  гост /0 7 0 5 -6 0  * м 3  8 8 2 8 .11  кг

М о с с а : 35- 9 2  кг

If

НО£ОФ$
Нгантр.
Рук Sft.
Cm. имж
Ьнусеы
Тех Рил

Hu k u /thjpo
х д р с п о Ь о
5 z * d L
CcsoSce&k1̂ * ]

Ж т хЧ2= Т П  3D I -6-7Q .a5- H B .H

Д е т а л ь  т-3
Э с к и з н ы й  че р т еж , 
оосц его & и6о.

^тоЗиЯ Лист Листов

ЛШБадОЯНаЯПРОЕК! \У
н8

. у
 ро

А/
АЛ

од
яи

сЬ
. с

Ра
то

 I В
&а

м.
 ин

бТ
К



ш . обозначение Кол.
Лотттем-
ныеукшкия

Стандартные изделия

/ QrSod 9 0 °3 2 5 *3  ГОСТ f 7375-83, ШТ. 7
2 Фшец 7 -300-2 ,5  cm. 25 ГОСТ 72820-80, ШТ. 7
3 Болт М 20*70 ГОСТ 7790-70, ШТ 72
« Гайка М20 гост sgis-w, шт. /2

Материалы

5 Тру$а 25*25 ГОСТ 3S02-7S, /К а / 2,02кг
6 т .. 3 2 5 1 4 * 5000 U ГОСТ tOlOk-JGТруоа в СП7 Зсп Г0СТ Ю705.80 > м 179 8Qt3bKP

7 Прокладка резиновая жик-ЗтббЗтЗ&итшдт / 0,0006кг

Mttcctt: _ _ _ _ _  2°2>5 кг

ТП90Г-6-ТОВ5-НБ.Н
H w  o r# m d k 'K o i 7Т?гi
Н  К о т Н Ш Т У Н О die* Деталь т-s

Эскизный честен/ 
общего Suffer

сломя лист нкт 
_£___ £_NK.Sp. Никитина c£7^f

С7. им m o n o i d Ш г 1жадшшмюроЕкти н т и ffc r
T e r m CWffiSo4

Кспиа ЛаРетшп формат /73

Ш
- 

н
п

ш
\ 

Ш
/т

ас
ьи

 й
ат

а 
Х

Ш
ю

.ц
нК

м

Поз. оЕозначение Кол.
Р д п тц те А Ь  
ныл указания

М а тери алы

1 Трпбп Ш Ч * 5 0 0 0  Й П СТ tom-76 м 
В -Б С ГЗ С П  ГОСТ f0705-80 *

0,42 8,9/ к г  !

2 jn jK n  32S*li*5000 i  ГОСТ tmk-76 м 
В Ст. Зсп ГОСТ {0005-80

0,94 29.77кг j
i--------------- j

МОССО: 3 i.e s  КГ

Н п.от З ТраЬ'никоК I й -Н КОНТР. Никитина T lu tb J ,
1 Ж Никитина
ст. инш. КомпоЕо Ы М
иняене? б е л о К а W > -
'Т е х  них сола&ьейа ■ - Ы -

Копир. Ы рухина

ТП301- 67Q.B5-H6.H

Деталь т-6 
Эскизный чертем 

аЕщего бода

СгМиЯ Аист листок
-Ё

СОЮЗВЦЦШШШРШйТ

г н т < н  П формат ЙЗ



Паз. Обозначение Кол. Дмонитель-
ныеухшш

С Ш Ш Е Ш Ш Г Г -

/ ОтЫ за1 m s  гост пзтв-ез /

Потерты

2 ШкгБООО I  ГОСТ 10704-76 
Pj/°° В СгЗсп ГОСТ 1Q7Q5-80

IJG П З З к г

M o tto :_________________________ __ ________________ 5 2  23кг
I|

i

—

Tn30 I'B -7D .85 -H 6 .H
Нач агТ Трубников
Я Контр. Никитина Деталь T-7 

Эскизный черте# 
общего Рида

Стадия Лист Л и ст
Р 7

l2 * & иг- 
Ст-инш. 
инке h i г

Никитина
К& апо& а
~~5Ш 1о

—-
соншдпшвмешя

техник с а Ш ь Ш щ » : 2-

1(огшг. / ф ^ ц н о  формат ЯЗ

I

Пйд. Обозначение

___!
1

1
Материалы I

--------j—  "  ' i

/ К м г  6 ГОСТ 2 5 9 0 -7 /
ПИУ Ст 3 ГОСТ S3 5 -7 9  ' to 2

\
0.36 кг 1

i
2 Г т , г ,  219к Н 5 0 0 0 1  ГОСТ 10104-76 „  

1РУ°° В СГ. 3  СП ГОСТ 10765-80 2,13
t

45, !8 К Г  \
j
Ii

Масса-. 4 5 .5b кr  \
1

fiousrd. ТРаВникоВ .
НКантр. Никитина pjpCctd

% ш \ 5
Pu .5pu&. Никитинаcr. uhh КоропНа
Оншенер Sm ia Ч & р г - 1
/Техник [ шоЛьёВа г н

ктр.Штина

ТП ВЩ -6-7йВ5-Н В .Н

Деталь Т-8, 
скигныи черте/# 
общего ёидо

Щ ^ Т Ш г  UuctqZ ] 
I  P ~j _tf j

Ь ю а В Д Щ Ш т К Т ;

формат ЯЗm 0 8 - 0 f  2В
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, зге Jp/ts
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2-2

---- 7

j t

r i r n1

* 28o , 265

1<

%Г¥.»тЗ.

Сгт.г/м*
инженер

кгелш/н

ТЕмЬшёМ.
ш *№ ж

РжЛраг.Ша/пмй Ш»±
K ae& ste.
&&re>fa.
C aroiie6&

003. О & оэначе н и  г Мая.
ДрпьяхитШ'
нъя *нa jru rf

Стандартнее изделия

\ flrriS od 9с °2>7J* 7 r a c r  /7375 '83 {
e Перевод К 325*8-273 *8  гост /7378-83 i
3 Райна м и а

М ат ериален

4 и_ , 5 0 *5 0 *4  гост в б о э н е
0Вала К  ■ ГОСТ 5 3 5 '7 $  ' М {.05 3 .2  мг

5 в г о с т е з э а и  
'C m :* ro c rs is -1 9  ■' м г.ък 0 .6 3  нс

6
л  6  *4 я о  Гост 82-70  

Полоса Ст 3  с п  ГОСГ/Ш 7- 73,м о.4 7.64 НГ

7 £7Ъ * 4 *ео ао  й гост илоЗ-7б .. 
ТраЬа $  С/т?- З сп  гост (o ia s -S o ' м 3.73 (00.32МГ

(Масса: / f f S e r ___

T n 30i -6- 7o .a s  нв.н
Д е т а л ь  Г *  9 .

Стадия jrve.Yf S v e m t /Г
Р 9

Э с к и з н ы й  ч е р т е ж  

о б щ е г о  в и д а
С О Ю З В О Ш Ж А Н А Л П Р  П Ы Л

фертаъЯз



Ин
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я п
од
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ись

 1/
ёг

т
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9л
мо

*&
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X
ч5

Поз. Обозначение Кол. Ш о ш ш ы  
мыл указаны

Материалы

1 Полиэтилен низкого дс/Вления, Высокой 1 O JS
плотности марок П-Яоио-Л ип-koio -л;
ГОСТ 16338-70

Т П 9 0 1 - 6 - Ш Я В Н

Сопло ф 32*16 

Эскизный черте*  
общ его Вида

Стадия Лист листоВ
Р н

ИШШДОШЛЛПРОЕКТ

ин
к-̂

по
дл

. | 
по

дп
ис

ь 
и 

да
тв

\8
зо

м
. u

tf
.d

k

I f

~н Поз. О б о з н а ч е н и е К оз.
A onол н отель 
ные указами*

М а те р и а л ы

{ Л и с т  полиВинилхлоридный, госрриробанны4
т и щ , марки ГОСТ 1 6 Э 9 8 -8 !;Т У 6 -!9 '0 Ы -т-

-8k с  поперечной Волной

f500к /ООО К о. 6 , ш т . 19 /*. 25 кг

2 То * е  с  продольной В олной

w oo х /ооо хо.б , ш т. 19 9. 5 кг
SDO X {000 x0.6 , ш т. 19 4.75хг.

3 КнеО п в х т у в  -ю  -3 9 3 -7 5  марки Б ,к г 0.128КГ.

М асса: 28.63кг.

Т П  B D I-6 -T D .B 3  Н В Д
Блок б-{  

Эскизный черт е л  
общего ь и а а

Лист \ Лист об
Л -

С О О Д Ю Д О Ш А Л П Р О Е К Т
zctos-o i 30



fit}. Обозначение Кол.
Рополнитгль 
низ указом1/

Материалы

{ lu tr  поливинилхлоридный, гофрирован-
ный, тип!, марки ГОСТ /6323-81; Ш -!2 -
05/~ 439-84  с продольной волной

tsoo * (ооо *a,s у шт. П 10.2кг
г Та шг с поперечной волной

еоо l m a tо.б , шт. У /0,2кг
3 Клей MX ТУ 6 -Г О -393-75 морт 53 кг 0.01кг

Маесо: 20,41 кг

f>

ш ш . ThSnuKot '— 1
Н. Кант?. Никитина щ Ч
рун ж Никитина Wu/CU,-tr.um. НотоВи <fZuf -
ишт
Техник

БелШ '  
Стзиеза. —

ТПЗШ-6-7ШВНЕН
В т  6-2. 

Эскизный чертем 
пбщгго Вида

'  стадиях лист |  /ш е п Г ~

- >  I а  I —

М В Щ О Ш Ш т

Хеш ШрршШ срммагоэ

XsM'jM W
tB

 f 
°щ

р п 
I ‘tew М •№

ч

Ч  План

Поз. Обозначение Кал. Д ополнит 
ные указания

Материалы

/ Лист поливинилхлоридный, гофрирован-
ный, тип I ,  норки ахт m ss-si: туе-/9-
05/-499-80 с поперечной Волной

то * /ООО хо.б , шт. 20 10.0кг
2 Тоше с продолтй Волной

— /ООО X /000/0,6 , ШТ. 20 /О.Окг
Клей ПЫ ТУ6-/0-893-75 марки Б , КГ 0.09 к г

L
Мама: 20. / к г

Ншотд.
И-Квт
ш м
Сг. um
цтещ

г Ш Ж
tfUKUrtiW
Никитина f t u
Катоба
SeiuSer

ТоШ ьШ

Ж
Т1Ш -6 -1П .85~ Ш .Н

Блок Б-3 
Эскизный чегтеш 
общего Вида

crac/ed лит I лиспе
-Х  I и

шмаошявняшвд
Копир. ЛafyytuHff

20608-01 8/ ШssvotQ?



Поз. Обозначение кол.
Дополнитель
ные указания

Материалы

1 Лист полибинилхл аридный гофрироВонный м 3.35 кг.
тип!ГОСТ /6338-8 /; T3B49-0S/-499-8k

0-6*600x90 ,ШТ.
2 Лист из полиэтилена низкой плотности г 0 .26 к г.

марки 10702 -  78, ТУ$-057313 -75.
1.0*260*600 9 шт.

3 То же 1.0*260*920 , ШТ. 2 0.42 к г .
4 Тоже 1.0* 10*980 9 шт. 2 0.016 КГ.
5 клей m  т у $ - ю -в9з-7б марки б ,  кг. 0.01 кг.

Масса'. к.О Ш

Hov.omd.
Н.контр,
Рук, бриг.
От. ин/к.

/  Техник

Щ Ш К Ж
Никит ина
Никит ина
m onola

l/нжвн. Троценко
с о б ь е т /̂ * п

ш е л .
С?йл<-

T n g D I- 6 - 7 D .8 5  н и
8оиоуиоВитепьнся решетка BP-i 

Эскизный чертеж 
Общего Вида.

Стадия Ласт Листов
р 15

СИЮЗВЦДОКЛЙЛШЗРОЕКТ
граомст НЗ

План

'Г

щ

>

Поз. Обозначение

Материалы

Лист поливинилхлоридный, еосррирсВанный^
тип I  ГОСТ 16338-81; ТУ6 4 9 -QSf-499-84

fS X 9 зо к 90 <шт
Лист из полиэтилена низкой плотности
марки 10102-76\ ТУ6-05-1313-7S.
f.o * 260 К 60S. шт.
То же /.0х2В0хЭВ0 .ШТ.
тоже / о  ж/о к 6 0 s , шт.
клей пвх ТУ 6-ю  - 6 3 3 - 7 5  марки 5  9кг.

Масса:

Кол. Пополните яь- ! 
иыеукааанид\

74 3.52КГ

0.26 кг.-ч

O M j<л_
о. 01 * 7
0.02 кг.

Н. 23 кг.

Hov.omd.
Н. контр.
Ст.инт.
ин/кен.
техник

Трубников
Никитина

Рук бри2. Ник и т и на  
Кар ап о б  а  
Тро ценно 
СолЬВьеВа

- а

ТП  3 D I- B - 7 D .e s  Н Б Н

Эскизный черте ж 
общего Вида.

Копиробал: А  оценка. ЛЦЛ-

Cracfux г ист \ /исто о
JL

СОНВВОДОШ1ЛПРОЕКЗ|
Формат Я В



П.?ОН

Поъ. 05оз на че hug /Сол
допалнитерЬ
ные указание

Мотеоиа лы

4 Лист полибиншклоридный. гофриро8анныб- 56 2.45 кг
мил//чарки 7У6- /9-OS/-W9-6K; ГОСТ /6396- 6/
/5x960* 90 , Шт

2 Лист из полиэтилена м/j/rou плотности 2 2,о 4 кг
марки /0705-7в: ТУ6- 05- /з/з- 75
/.О х2£Ох Н70 >ШГ

3 то же lQ*2So*$SQ ,Ш7 2 0. 4/2 кг
4 то усе to*to ч4ю ,Шт 2 О. 0083кг
S’ /Глео /7#х ТУ 6- /0-993-75 MODKU 6 ,нг 0,03 кг

Мосса: i 92кг
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Материалы

1 Лист полиВинцлхлоридный, го/ррироВоннь/О 84 2.03 кг
muni марки ТУ6-/9-05/- 499- з4; ГОСТ /6398 - 8/ •
/5 *54о* 90 , ШТ

2 Лист из полиэтилена низкой плотности 2 0Л23 кг
марки /0702-78; ТУ6- 06 -/3/3- 75 !
/.0x260 х 54а .ШТ [

3 т о усе /о * 250 У 680 1ШТ 2 0,3 кг
4 то же / о */о * €&с ,шт 2 0,0/2 кг
5 X лей /?6Х ГУ В- /О- 893- 75 марки £ ,  кг 0,0/2 кг

М а сса :

L

— — —
Ноу, отд 
Н. контр. 
Рупба.

ТР.Убникс̂
Никитину
Никитина

Ш г
Cm. инр/с 
Унжек. 
Техн.

К/ОРОПО&О
Троценкр
Сс/>оЁ>ьеёа

2 ,5 6  к г

ТП 901-6-70.65 Н5Н
Вадоулоёит елЬная Стадия Лист! Листов
р  ешетк а Зр  - У Р

Рснизный черт  еж  
общ его 6 ибо. с м д п ш ш и ш

/о т -6] (зз)

Типовой проект 901-6-70.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769134.htm

