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Сборник К -2 -3 4  состои т из д есяти  техн ологических карт  на 

сборку м еталлических опор ВЛ 500 кВ следующих типов: 

промежуточных -  на оттяж ках (ПБ)

и свободностоящих ( Р ) ,  

промежуточно-угловых на оттяж ках (ПУБ), 

анкерно-угловы х -  свободностоящих (У) 

и на оттяж ках (УБМ)0

Карты служат руководством при сооружении линий электроп ере

дачи и являются пособием при проектировании производства р аб от .

С выходом настоящ его сборника аннулируются типовые техноло

гически е карты Сборников K -2 -I9  Д -2 - 2 1  Д - 2 - 2 2 ,  К -2 -2 3 .
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Техн ологичес ш е  карт» ВЛ 500 кВ

Сборка металлических опор 

Общая часть

К-2-34

X. В настоящий сборник включены технологические карги  

н а  сборку промежуточных и анкерно-угловых металлических опор 

н а  оттяжках и свободностоящих*

2 .  Схемы опор приняты по чертежам отделения дальних п ередач ; |i

скжх к ар тах .

3 . В картах рассм атри вается  сборка н а  п икете опор н а  оттяж - ; 

к ах , как и з отдельных элем ентов, т ак  и и з секций,предварительно 

укрепленных на полигоне.

4 .  Предварительная укрупни тельн ая  сборка секций опор

н а  оттяжках типа ПБ,ЦУБ и У Б ^сущ ествляется  н а  механизированном I j 

полигоне иУСШ-500/llD O , разработанном куйбышевским опы тно-экспери- j j 

ментальным заводом института "О ргэнергострой".

Основной конструкторский документ 16773 .00*00 .000 .

Указания мер безопасности  Х 6773.00 .00 .000 .Й Э *,

6 . Картами предусмотрена сборка опор специализированными 

звеньями комплексной бригады. Количество звеньёв  определяется 

в  зависимости от сроков строи тельства  и трудоемкости р аб о т .

Ь* Хблвшхсифкономвчесжж» п оказатели  составлены  уисходя и з  одно •

В Л -Т ( К -2- 34)
Ш г.
5
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сменной paботы(продолжительность смены 8 ,2  ч аса)н а  равнинной мест

ности в летний период*Для составления калькуляций трудозатрат  ис

пользован сборник ЕНиР 23 выпуск 3 "Воздушные линии электропередачи 

и строительные конструкции открытых распределительных устройств 

напряжением 35 кВ и выше"(1 редакция).Э нергостройтруд.М осква.1983 г .

7 . При привязке технологических карт к конкретному объекту не

обходимо уточнить отдельные технологические операции,объемы р аб о т , 

калькуляции трудозатрат и расход эксплуатационных материалов в соот

ветствии  с условиями строительства*

8 . При строи тельстве  ВЛ в усложненных условиях,отличающихся 

от предусмотренных технологическими картам и ,к  затратам  труда и ме

ханизмов^ кроме работ на полигоне^ледует применять следующие попра

вочные коэффициенты:

Поправочный
Особые условия ^  ^  _  коэффициент

На болотах и заболоченных землях 1 ,7

При выполнении работ в распутицу или на у ч ас тк ах , 

залитых водой 1 ,3 5

в горных условиях или на косогорах(при  крутизне 

ската более 1 :5 )  1 ,7

При сборке опор на фундаментах высотой более I  м 

от поверхности эвмли 1 ,2

В зимних условиях для температурной зоны (согласно 

классификации,приведенной в общей части  ЕНиР)

I  (январь-ф евраль) 1 ,0 8

П (д екаб рь-м арт) 1 ,1 3

Ш (ноябрь-м арт) 1 ,1 9

ХУ (ноябрь-м арт) 1 ,2 7

У (ноябрь-м арт) I ,29

У1 (октябрь-ап рел ь) 1 ,4 1

/W-VttL 23 U -ГС РГ' 4U  тЬТП)

ВЛ-Т( К -2 -34 )
hem
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9. До н ачала сборки опор должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы , н е  учитываемые данными картами.

9 .1 .  Закончено сооружение фундаментов согласно  технологиче

ским картам K -I-3 7 .

9 .2 .  Выбрана схема подъема опоры и определено место её

выкладки.

опоры н а оттяжках собираются в о зл е  подножников в  исходном 

для  подъема положении. Сборка св об одностоящих опор выполняется 

непосредственно н а  монтажных шарнирах.

9 .3 .  Площадка сборки расчищена от деревьев  ,п н ей , кустарника 

и других предметов, мешающих производству р аб о т .

9 .4 .  Завезены в  полном комплекте в се  детали  опор согласно  

ведомости отправочных марок.
10. При производстве работ должны строго  соблю даться правила 

техники безопасн ости , приведенные в  следующих нормативных докумен-i

т а х : I

; . СНиП Ш-4-В0.. Правила п роизводства и приемки р аб о т .
Г /' ! 

техника безопасности  в  стр о и тел ьств е .

.х

ГО. : .  ССБТ.Госудаственные стандарты . Система стандартов  безо-]

пасности т р у д а /  |
Ю . ; . Л правила техники безопасности  при производстве электро

монтажных работ н а  объектах Минэнерго СССР.Москва 1984 г .

Ю , 1. Правила устрой ства  и безопасной эксплуатация гр у эо г  , rrf1 

подъемных кранов.Госгортехнадэор.СС С Р.х 7 j .

I I .  Сборку опор следует вести  в  полном соответстви я  с  требо

ваниями настоящих технологических карт ,обрати в  особое внимание н а  

соблюдение следующих правил техники безоп асн ости .

I I ,  I .  Перемещение элементов весом  более 00 кг  осущ ествляется 

только механизированным способом.

I I  . 2 .  Для доступ а монтажников к сборочным узлам  применяются 

подкладки высотой не менее 30 см .

ВЛ-Т( К -2 -3 4 )

копировал Формат ЯЧ
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I I .  Наводка и проверка совпадения болтовых отверстий 

производится только при помощи монтажных ломиков.

1 1 .  Расстроповка наведенных секций или деталей опор допус

кается только после их закрепления болтами в 50# от проектного 

количества, но не менее двух болтов в каждом узле .

Расстраповка устанавливаемых вертикально укрупненных плоско

стей разрешается после их надежного расчаливания.

1 1 .5. Средства подмащивания должны ежедневно осматриваться 

прорабом или мастером.

1 1 .6 . При работе с приставной лестницы на высоте более 1 ,3  м 

следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструк

ции опоры или к лестнице при условии крепления её к опоре.

1 1 .7. При подъеме элементов опоры и укрупненных секций исполь

зуются стандартные стропы соответствующей грузоподъемности.

1 1 .8. Границы опасной зоны,определяемые зоной возможного паде

ния перемещаемых конструкций, должны быть обозначены хорошо види

мыми предупредительными знаками.

12. Специальные требования техники безопасности, связанные 

с особыми условиями производства работ/зона влияния действующих

ВЛ, сложный рельеф местности и т .п ./ ,о го в а р и в а е т с я  в ППР при при- j
\

вязке технологических карт к конкретному объекту. 1

13. Все бригады по сборке опор должны быть оснащены приспосбб-* 

лениями, предусмотренными "Технологическим нормокомплектом средств 

малой механизации, ручного инструмента, приспособлений и инвентаря 

на сборку специальных опор ВД напряжением 35 кВ и выше из укрупнен

ных секций на пикете", разработанным "Энергостройтрудом" 1984 г .

ВД-Т (К-2-3 4)

УН г4?-У.
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Технологическая карта ВЛ 500 кВ

Сборка металлических сврбрдностоящих 

анкерно-угловых опор У1,У2 К -2-34-6

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I . I .  Технологическая карта составлена на сборку металлических 

свободностоящих анкерно-угловых опор УТ,У2*

1.2* Схемы опор с основными показателями представлены на рис.

Б-1

1 .3 о Картой предусматривается сборка опоры на пикете из от

дельных элементов*

1 .4 .  В состав работ«рассматриваемых картой«входят:

1 .4 .1 .  Установка на подножники шарниров и присоединение к ним 

Неясных угохшэж I  секции ствола опоры.

1 .4 .2 .  Сборка нижней плоскости ствола опоры из отдельных эле

ментов.

1 .4 * 3 . Сборка ствола опори?

1 .4 .4 .  Сборка траверс.

1 .4 .5 »  Выверка собранной опоры.

2 .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

2 .1 .  До начала сборки опоры должны быть выполнены «работы «ука

занные в п . 9 общей части настоящего сборника.

2 .2 .  Сборка опоры производится при помощи тракторного крана

со стрелой

ВЛ-Т(Ю-2—34)
JtCT
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Ш- 53 со стрелой

2 .3 .  План площадки для сборки опоры приведен на рис. 6-2 .

2 .4 .  Технологическая последовательность ^производства работ

2 .4 .1 .  Установить на подножники(фундаменты) монтажные шарниры 
рис. 6»3»

2 .4 .2 .  Произвести сборку нижней плоскости I t n fffl секции стойки 

с одновременным присоединением поясных уголков I  секции к шарнирам
OWy, и—';

2 .4 .3 .  Произвести в стороне сборку боковых граней Ш*П и I  сек
ций крайней стойки.

2 .4 .4 .  Выполнить сборку Яооокции^согласно рис. 6 -9 поочередно 

установив на ребро собранные боковые грани*соединив их с нижней 

плоскостью.8атем боковые грани расчаливаются с одной стороны за |

металлические свайки»с другой стороны за противоположный пояс ниж- [ 

ней грани. I

Строповка боковых граней ведется согласно рис. 6 -б  \

2 .4 .5 .  Установить элементы диафрагм и выполнить обрешетку j 
верхней плоскости*предварительно убедившись в надежном раскреплении ' 

установленных боковых граней .

2 .4 .6 .  Выполнить сборку второй и первой секции согласно 

рис. 6 -0  и 6-0 в той же последовательности*что и секции Ш,стыкуя

в процессе сборки секции между собой.При обрешетке верхней плоскос

ти П и X секций иопользуитоя навесные и приставные лестницы,пере- 

кидные мостики рис. 6 -9 .
2 .4 о 7 . Пристыковать коиооляи к стойке опоры.

2 .4 .8 .  Аналогичным образом собрать все 3 стойки опоры.

2 .4 .9 .  Проверить собранную стойку опоры согласно допускам* 

приведенным на рис. И О  .

2 .5 .  При выполнении болтовых соединений необтадимо соблюдать

$ В Л ~Т0М -34)
fuel
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следующие требования:

2 .5 .1 .  Не допКокаетея установка в несовмещаемые отверсти я  бол

тов меньшего диаметра.

2 .6 .2 .  Резьба болта должна находиться вне отверстий  соединя

емых элем ентов,а глад кая  часть  стержня не должна выступать из шайбы.

2 .5 .3 *  Гайки должны быть закреплены от самоотвинчивания забив

кой резьбы ( закерниваниад или с помощью пружинных шайб.

2 .6 .  При сборке опор следует руководствоваться укаианиями по 

технике беэопасности,изложенными в  п Л 0 « Н * 1 2  общей ч ас ти .

Особое внимание обращ ается на«следующее:

2 .6 .1 .  Для подъема граней  необходимо применять стандартные 

стропы соответствующей грузоподъемности.

2 . в . 2 .  Перемещение крана с грузом на крюке разреш ается только j 

задним ходом со стрелой повернутой назад.П ри этом величина п ер ево - |

зимого груза не должна превосходить 0 ,7 5  от максимально допустимой !-
I

величины груза на данном вы лете. !

2 .7  Работы по сборке опоры выполняются звеном рабочих в составе  |

Профессия Разряд К о л .,ч ел

Злектролинейщик 6 I

Злектролинейщик 5 I

Злектролинейщик 4 4

Электролинейщик 3 4

Злектролинейщик 2 2

Машинист крана 6 I

2?

в а -т (й -2 -5 < » )
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Зо ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

_  ТйП_ОПО£Ы
Показатели

Трудоемкость,чел.-дн.

У1

48,3

У2

48,7
Время работы механизмов,маш.-см. 4 ,4 4 ,4
Численность звена,чел. 13 13
Продолжительность,смен 4 ,4 4 ,4
Производительность за смену,опор 0,2 0,2

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

i
I 4 ,1 . Потребность в основных машинах,приспособлениях,оборудо

вании, инструменте и инвентаре(на одно звено)

Наименование Тип
Марка Кол. 
ГОСТ ШТ. Примечание

Кран

Шарнир

тракторный

монтажный
ТК-53 I  

чертах
656.06.00.000 В

£стр .=Щ м  j
|

Лестница приставная |ЮЗс-;, РЛМ 4
[ б8*оо; оо; ооосб

Лестница навесная по типу 6 
черт. ОЭС 
258 ВЛ-ППР I  
л .33

Н=6*13 м

Домкрат реечный га - s  2 Q *5 тс
Мостик переходной по типу 3 

черт. ОЭС 
258 ВЛ-ППР I  
л . 34

Ключ 24 гаечный одно- 2841-80Е * 
сторонний °

30 то же 2841-80 Е 6

В Ь -* (М -3 4 )

Форпат ДЧКопировал



Наименование

Продолжение 

Марка Кол.
Тип ГОСТ ШТв Примечание

Ключ 36 гаечный одно
сторонний

2841-8Ф 5

Ключ 24 гаечный торцов 
вый

284Т-8Ф 2

30 то же 284Г-80 Е 2
Строп двухветвевой 2СК-5 7000 

25573-82
2

Строп четырехветвев. 4СК-5 7000 
25573-82

2

Кан$т 9,1-Г-1-Н-160 2688-80 I  Ik 150 м
Звено разъемное тре

угольное
РП -5
25573-82

£

Захват ю т о в  ей крюковой Ч-t,6 \ 'у 12
Канат

Скоба

капроновый

строительная

10293-^7 2 /611,1; 1 =20 м 

40
Подкладка деревянная 9463-72 32 0200мм; ^=0,5к
Свайка металлическая 2 $90-7/ 18 020мм; £*1 м

В перечень не включен бригадный инвентарь,предусмотренный та -

копиробал ф ормат /У
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Техническая характеристика- опар

Т и п  Опор У1 У2
ОдишйЯес опоры ,кг ~1Ш?5 fcm.e
5ес металла, на, опору, &№ 4 ,/ 152)0,0
bee метизов ,e t т л Ш .9
КйХииеетСо 5оа?оС , шт 2269 2269
Хо/НЧеС 7&0 HCLfiOtL , шт 1099 1099

Ре/с*. /?нНерно-уело£аяаларст/ла/тсг £?•/,. У2

В Л -т (К & дР )
ЛЛа.
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Технологическая карта К-2-34-6

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769825.htm

