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В 1987-88  гг . по заданию Министерства культуры СССР была 

выполнена работа "Рекомендации по искусственному освещению му

зеев", заменившая аналогичную работу, выполнявшуюся в 2973 го

лу. Исполнителями работы 1987-88 г г .  были ВНИШ Тяжпромэлектро- 

проект Сотлели светотехнических установок Ленинградского отде

ления института и Центрального производства в Москве) при учас

тии Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации 

(ШШР) Министерства культуры СССР, Государственного Эрмитажа 

и Научно-исследовательского института строительной физики 

(НДОЮФ) Госстроя СССР.

Настоящая работа выполнена на основании указанных выше 

"Рекомендаций" 1987-88 г г . с учетом накопленного за последние 

2 -3  года пополнительного опыта по устройству искусственного 

освещения музеев и картинных галерей.

При выполнении работы учтен отечественный и зарубежный 

опыт освещения музеев, как например, экспозиций музеев Москов

ского Кремля, витрин Государственной Оружейной палаты Москов

ского Кремля, экспозиции Государственного Эрмитажа, Государст

венной картинной галереи СССР, галереи "Тейт" в Лондоне, рес

таврированной части музея "Прадо" в Мадриде, Новой Пинакотеки 

в Мюнхене и вр.

Использованы результаты исследований, проведенных ЛО 

ШИПИ Тяжпромэлектропроект совместно с ШШР по выбору опти

мальных уровней освещенности и цветности источников света 

при освещения различных видов музейных экспонатов, результа

ты исследований и рекомендаций ШШР по защите экопонатов от 

вредного действия излучений естественного света, по применению
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новых осветительных приборов с зеркальными лампами накаливания, 

разработанных ШИИР совместно с Всесоюзным научно-исследователь

ским и конструкторско-технологическим институтом технических 

средств культуры ( В Ш И  TGK).

В нас то ш е е  время в мировой практике освещения музеев 

наблюдается тенденция ограниченного использования естествен -

но го свата и стремление к преобладающему акцентированию света 

на экспонатах. Применяется современная аппаратура для автома

тического поддержания постоянной заданной освещенности в  экспо

зиционных залах как при естественном, так и искусственном осве

щении, а также необходимого спектрального состава излучения и 

ограничения времени его воздействия. Такие осветительные уста- 

ноши создают возможность для наиболее благоприятного восприя

тия произведений искусства и наилучшей их сохранности.

Создание подобных осветительных установок в  отечествен

ной практике в  полном объеме пока трудно выполнимо. Имеются 

лишь отдельные примеры автоматического управления искусствен

ным освещением в  зависимости от уровня естественного освеще

ния и в  зависимости от наличия посетителей (музеи Московского 

Кремля, реконструируемая Третьяковская гал ер ея ).

Недостаточно удовлетворителен также ассортимент отечест

венных источников св ет а , обеспечивающих качественную цвето

передачу и имеющих минимально безопасную для экспонатов ак

тивность УФ и ИК излучений, а также целевых осветительных при

боров для музейных экспозиций.

Большинство рекомендаций, содержащихся в  данной работе 

по устройству освещения музеев, могут использоваться при проек

тировании освещения картинных галерей и выставочных залов раз

ного назначения.

\
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ГЛН -  Галогенные лампы накаливания 

ИК -  Инфракрасное излучение 

ИС -  Источник света

КЕ-0 -  коэффициент естественной освеценности

ЛИ -  Лампы накаливания

ЛЛ -  Люминесцентные лампы

ГОЭ -  Правила устройства электроустановок

РЛВД -  Разрядные лампы высокого давления

С2У -  Светозащитные устройства

Тцв -  Цветовая температура

УФ -  Ультрафиолетовое излучение
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1 .1 .  Настоящая работа предназначена для использования 

при проектировании искусственного освещения вновь строящихся 

я реконструируемых м узеев: исторических (общеисторических, 

историко-революционных, археологических, этнографических и 

т . п . ) ,  естественно-научных (зоологических, ботанических, гео

логических и т . п , ) ,  искусствоведческих (изобразительного ис

к у сства , прикладного и скусства, театральных, музыкальных и 

т . п . ) .  литературных, технических, а также мемориальных и комп

лексных, например, историко-краеведческих и общественных. 

Рекомендации могут использоваться также при устройстве осве

щения временных выставок.

1 .2 .  Наряду с указаниями данной работы при проектирова

нии освещения музеев должны учитываться требования действую

щих обивнормативных документов: Правил устройства алектроус- | 

тавовок (ПУЭ) 6 -го  издания, главы СНиП П-4-79 по проектирова

нию естественного и искусственного освещения, ВСН 59-88/Гос- 

комархвтектура "Электрооборудование жилых и общественных зда

ний".

В работе учтены уточненные в соответствии с разъяснения

ми ГОЮ МВД (письмо 8 7/1/825 от 2 8 .0 3 .8 6  г . )  положения "Пра

вил пожарной безопасности для театрально-зрелищных и культурно- 

просветительных учреждений" (Москва, Министерство Культуры 

СССР 1981 г . ) ,  а также требования "Инструкции по учету и хра

нению музейных ценностей, находящихся в  государственных музе

ях СССР" (Москва, Министерство культуры СССР, 1984 г . ) .

( . 3 .  Указания данной работы распространяются на проекти

рование электрического освещения основных помещений м у зеев :*
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экспозиционных (выставочных) залов, фондохранилищ-(запасни

ков) и реставрационных мастерских. Освещение остальных поме

щений (кабинетов административно-хозяйственной служба, рабо

чих комнат сотрудников, лабораторий, производственных мастер

ских, библиотек, актовых залов и кинозалов, фойе, гардеробов, 

лестниц, коридоров и т .н .)  должно выполняться в соответствии 

с обаенормативными требованиями к освещению общественных и 

зрелищных зданий и помещений*

1*4* Особенностью устройства освещения музеев является 

то, что при создании условий для показа экспонатов, обеспе

чивающих их полноценное восприятие, т .е .  с достаточна уров

нем освещенности, высоким качеством цветопередачи и т .п . , 

необходимо также учитывать возможный вред, который может нанес-! 

ти экспонатам св ет . Музейные экспонаты необходимо показывать

так, чтобы они несмотря на воздействие свата по возможности 

дольше сохраняли свой первозданный вид.

Указанное требование вызывает необходимость ограничения 

влияния на экспонаты как видимых излучений (снижение освещен

ности и времени ее воздействия), так особенно ультрафиолето

вых (УФ) и инфракрасных (ИК) излучений, присутствующих в  спект

ре применяемого источника света . Чем выше освещенность, УФ и 

тепловое воздействие на экспонаты, тем больше вероятность из

менения их вида и даже разрушения (выцветание, образование 

тревшн и т .д .) «

Требованиями защиты экспонатов от вредного действия све

та обусловлен выбор типов источников света (см.разпел 6 ) .  Так, 

высокие значения световой отдачи, срока службы и, для многих 

типов ламп, качество цветопередачи определяют предпочтитель^-
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нов применение разрядных дамп, прежде всего  люминесцентных. 

Однако, наличие в  спектре этих ламп, выпускаемых в  настоянаq 

время отечественно!! промышленностью, УФ яв л учений, антеазив- 

ность которых значительно выше, чем у ламп накаливания, а так

же практическое отсутствие вы п уска в  навей стране фильтров 

(покрытий на лампах), снижающих интенсивность УФ излучений, в 

ряде едучаев приводит к вынужденному более широкому применению, 

по крайней мере, на данном этап е, менее экономичных ламп нака

ливания.

С другой стороны, избыток тепловых излучений в  спектре 

ламп накаливания также может ограничивать область их приме

нения в  определенных случаях (например, в  витринах), когда
!

перегрев экспонатов недопустим.

Рекомендации по выбору способов с вето за шиты экспонатов 

приведены в  разладе 8 .  •
»

1 . 5 ,  Освапение музейных экспонатов на обходимо осуиаств- | 

лять с учетом их назначения, формы, материала и его с в е т е - |

стойкости, цветовых характеристик, размещения в  экопозиции, I

Музейные экспонаты (произведения живописи, графики, 

скульптуры, прикладного и ску сства , предметы нумизматики, ар

хеологии, фотодокументы, газеты , коллекции насекомых, живот

ных, растений, диорамы) весьма разнообразны по размерив в 

фактуре, они могут быть плоскими или объемными, цветными иди 

черно-бальаш, светостойкими и насветостойквми, располагаться 

на полу, стен ах , специальных стен дах, витринах, шкафах, вер

тикально, горизонтально или наклонно.

Классификация экспонатов в  зависимости от их светостой

кости , цветовых характеристик и формы приведены в  т а б д Л .Г , 

причем, по светостойкости все  экспонаты разделены

V М Ы 5Ъ



Таблица -I*I
Классификация музейных экспонатов по свето
стойкости, цветовым характеристикам и форме

Живопись: 

масло, темпера, 

акварель, пастель
П
Ш

8.4

3 .4
Плоская

Графика:
черво-белая

цветная
ш

Б
I

3 ,4
Плоская

Иконопись Ш 3 .4 Плоская
Рукописи, книги, газеты вп I
Фотографии ш 1.3 «*п««

Марка ш 4
Драгоценности I 3 Объемная
Монеты, мекали, ордена I 2 Рельефная
Значки I 4
Оружие I 2 Объемная

м ' 4 7 ' 5 3



Проволженае табл Л .  I
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1, .

ч .

I

I 2 3 4

Одайда, ткани, гобелен, кру
жева, ковры, m i ,  кожа

1 2 ,4 Плоская

Кость П 2 Объемная

Фарфор, керамика, стекло, 
эмаль

I 2 ,3 т * Щ~т

Утварь:

стеклянная| металлическая I I Объемная

леревядаая п 4 - w-  I

Скульптура: j
мраморная, гипсовая, 
чугунная I I Объемная

бронзовая I 2 — w -

Мебель веревянная п 3 Объемная

Минералы, горные порода I 1 .2 ,3

Бабочки, чучела ш 4

Техническое оборудование I 1 .2 ,3

М 4 /55
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I  -  высокой, П -  с свиней I D  -  низкой светостой к ое?*;

по цветовым характеристикам -  на 4  группы:

1 -  ахроматические или серы е, т . е .  не имешие выражен

ного цветового тона;

2  -  одноцветные, имешие по всей поверхности более или 

менее одвшковый тон;

3  -  многоцветные тональные, в  пределах площади поверх

ности которых цветовой тон меняется, но при зтом может быть 

выделен преобладающий (например, теплый, холодный или нейт

ральный) ;

4  -  многоцветные пестрые, для которых можно считать рав

ноценными в с е  цветовые тона.

Определение группы светостойкости экспонатов должно вы

полняться с участием хранителей м узеев.

1 . 6 ,  Проектирование искусственного освещения м узеев не

обходимо производить с учетом естественного св е т а  и во вновь 

строяаихся зданиях рекомендуется, вше правило, применять си с

тему совмещенного освещения, т . е .  освещения, при котором не

достаточное по нормам естественное освещение дополняется ис

кусственным; при этом рекомендуется предусматривать регулиро

вание искусственного освещения в  зависимости от уровня есте

ственного с в е т а .

1 . 7 ,  В комплексе с освещением должны решаться строитель

ная часть я архитектурное оформление интерьеров в  музеях.

• а )  С целью более эффективного использования естественного 

св ет а  для освещения экспонатов при проектировании вновь строя

щихся зданий м узеев устройство светопроемов в экспедиционных 

залах необходимо увязывать с учетом размещаемой в  залах э к с -
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позиции. Рекомендуется часть экспозиционных помещений устраи

вать  с верхними с вето проемами, например, иля экспозиции мас

ляной живописи; часть помещений -  с боковыми сватопроемами 

-  для экспозиции объемных экспонатов, например, скульптуры, 

и часть помещений -  без естественного св е т а , для размещения 

экспонатов низкой светостойкости*

б) Для снижения интенсивности естественной освещенности, 

исключения попадания прямого солнечного света  на экспонаты, а 

также ограничения ультрафиолетовой и тепловой радиации естест

венного с в е т а , светопроемы необходимо снабжать светозащитными 

устройствами (СЗУ), как стационарными ( козырьки, жраны, ячей- j 

к и ) , так и регулируемыми (шторы, жалюзийные решетки). Экрани

рование светопроемов должно осуществляться в  течение всего  го

да в  светлое время суток . Светоэкранирующие устройства должны 

предусматриваться при строительстве зданий.

в ) Строительные элементы эланий музеев должны проектиро

ваться  с учетом размещения осветительных приборов, электро

оборудования и электропроводок*

г )  Отделка внутренних поверхностей экспозиционных помеще

ний должна производиться материалами максимально по гдсиаашими 

ультрафиолетовые излучения, в  частности, должны применяться . 

Красители на основе окиси цинка или двуокиси титана. Окрашен

ные поверхности должны быть матовыми, созд авать  необходимый 

фон для экспонатов ( резко контрастирующий фон нежелателен)

и -иметь коэффициенты отражения, указанные в  табл*1*2,,

л) Совместно с вопросами освещения^ как правило, должны 

решаться вопросы вентиляции и кондиционирования воздуха в по

мещениях для поддержания необходимого температурво-влажное т -
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Таблица 1*2

Рекомендуемые значения коэффициентов отражения 

поверхностей экспозиционных помещений

Экспозиционные помещения Коэффициенты отражения

потолка ст ен  пола

Картинные галереи 

Скульптурные залы 

Залы технических музеев

0 , 8  0 ,2 - 0 ,3 5  0 ,1 - 0 ,3

0 , 8  0 ,2 5 - 0 ,5  0 ,2 5 - 0 ,4

0 ,7 5  0 ,2 - 0 ,6 5  0 ,1 5 - 0 ,5

ного режима ( рекомендуемые температура окружающего воздуха в  

экспозиционных помещениях 17-*21°С а относительная влажность \ 

5 0 * 6 0 * ) .

е )  При разработке музейного оборудования (витрин, стен- ! 

нов и т . п . ) необходимо предусматривать встроенное или прист

роенное освещение, в  случае, если стенды и витрины не освеща

ются светильниками общего равномерного или общего локализо

ванного освещения. " .................. ....

1 . 8 .  В  помещениях существующих м узеев, расположенных в  

старинных зданиях или дворцах, представляющих историческую и

архитектурную ценность, со своеобразными интерьерами, а также
*

в  помещениях, имеющих мемориальное значение, рекомендуется, 

по возможности, сохранять способы освещения, принятые в  них 

ранее, причем, если они освещались свечами; газом или кероси

новыми лампами, то в  старых арматурах'еледует устанавливать



электрические ламш . Для подсветки отдельных экспонатов, при 

необходимости. может предусматриваться местное освежение.

1 . 9 ,  Проектные решения по электро освещению основных по

мещения рекомендуется согласовывать с хранителями музеев, а 

при необходимости -  с Государственной Инспекцией по охране 

памятников.

2 .  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСКУССТВЕННОМУ

2 . 1 ,  Искусственное освежение музеев должно выполняться 

в  соответствии с ах назначением, архитектурно-строительными 

особенностями, художественным оформлением помещений, с уче

том содержания экспозиции и требованиями сохранности экспона

т о в .

2 . 2 .  Освежение должно обеспечивать:

-  возможность полноценного осмотра экспонатов при доста

точном уровне освещенности и правильной цветопередаче;

-  создание достаточного обоего уровня зрительной адапта

ции и светового комфорта для находящихся в помещения людей;

-  возможность выявления представляющих художественную 

ценность деталей архитектурного оформления интерьера (резьбы, 

росписи и т .д * ) ;
\ •

-  сохранность экспонатов от вредного воздействия света* 

особенно излучений в  ультрафиолетовой и инфракрасной облас

тях спектра;

-  условия для круглосуточной охраны экспонатов и уборки

помещений в  темное время суток ; , - . -
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-  нормальные условия работы в  рабочих помещениях;

-  возможность безопасной эвакуации людей и , в необходи

мых случаях, для бесперебойной работы отдельных объектов при 

нарушении нормальных условий электроснабжения (см.разделы 3  

и 9 ) .

2 . 3 .  Указанные в п .2 .2  задачи должны решаться путем вы

бора рациональных способов освещения с учетом обеспечения ка

чественных показателей, надежности и пожаробезопасности осве

тительных установок, требований эко вошки и удобства эксплуа

тации.

з ,  длдн ОСВЕЩЕНИЯ

3 . 1 .  В музеях предусматриваются следующие виды искусст

венного освещения: рабочее, аварийное, эвакуационное и дежур

ное.

3 . 2 .  Во всех  помещениях м узеев должно устраиваться рабо

чее освещение, обеспечивающее нормируемые освещенности.

3 . 3 .  Аварийное освещение должно устраиваться для обеспе

чения бесперебойной работы диспетчерских, операторских, кино- 

аппаратш х, узлов связи , электроаштовых, аккумуляторных* де

журных пожарных постов, постов постоданой охраны, в  гарпаро

бах с числом мест хранения 300  и более, в главных к а сса х ,

В помещениях насосных, тепловых пунктов и бойлерных ава

рийное освещение выполняется только при постоянном пребывания 

в них дежурного персонала или, если электро приемники данных 

помещений относятся к нагрузкам I  категория по надежности 

электроснабжения.
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В МУ89ЯУ местного значения, а также в  музеях-квартирах 

и т .п .  небольших музеях аварийное освещение попускается не 

у страи вать.

Зж4. Эвакуационное освещение предусматривается для эва

куации людей, а также в  необходимых случаях и музейных цен

ностей из здания музея.

Эвакуационное освещение рекомендуется устраивать на 

всех  путях эвакуации из эданийг в  экспозиционных за л а х , пере

ходах, коридорах» холлах, фойе и вестибюлях, гардеробах, л ест

ницах, а также в  фондохранилищах, реставрационных мастерских 

и в  других производственных помещениях, в  которых вследствие 

отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы 

производственного оборудования может возникнуть опасность 

травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения? 

пункты общественного питания и т .п » ) .

Для эвакуационного освещения вс пользуются световые ука

затели выхода, отдельные лампы в  многоламповых светильниках 

или устанавливаются дополнительные светильники.

Для аварийного и эвакуационного освещения, включаемого 

или переключаемого на питание от аккумуляторной установки, 

должны применяться лампы накаливания.

3 * 5 .  В  помещениях м у зеев необходимо устанавливать св е 

товые у казател и , указывающие выход из помещений или здания 

и направление к выходу. Расстояние между указателями на пу

тях эвакуации рекомендуется принимать не более 20 м. Предпоч

тительна их установка над дверными проемами, В качестве св е 

товых указател ей  могут использоваться специально разработан

ные светильники, либо светильники общего назначения, а также

М Ы 5 3 Л**!
/ 9 ;



1

электро люминесцентные панели или светильники со встроенными 

автономными источниками питания. На поверхности указателей 

делается надпись "Выход" со стрелкой в  направлении выхода или 

выполняется пиктограмма.

3 . 6 .  Дежурное освещение в музеях устраивается с целью 

охраны экспонатов и может использоваться во время уборки по

мещений. Для дежурного освещения в  экспозиционных залах, ко

ридорах, вестибюлях, реставрационных мастерских и фондохрани

лищах рекомендуется использовать светильники эвакуационного 

освещения или часть светильников рабочего освещения.

4 .  СЯЮТЕМЫ'ОСВВЩШЯ

4 . 1 .  В основных помещениях музеев преимущественно реко

мендуется применять: ■

а ) в  экспозиционных залах в  зависимости от характера экс

понатов и способа их размещения -  систему общего или комбини

рованного (общее плюс местное) освещения;

б) в  реставрационных мастерских -  систему комбинирован

ного освещения;

в ) в  фондохранилищах -  систему общего освещения.

4 . 2 .  Общее равномерное освещение рекомендуется преду

сматривать в  экспозиционных эалах, в  которых основной экспо

зицией является  мебель, отделка или убранство, а  также в  за

лах исторических и технических м узеев, когда экспонаты на 

требуют подсвета*

4 . 3 .  В экспозиционных залах, в  которых преобладают экс

понаты, расположенные на стен ах, рекомендуется, как правило.

I
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обшае локализованное освеиение или сочетание общего равномер

ного и направленного на экспозицию (локализованного) освеще

ния*

4 . 4 .  Для залов с трехмерными объектами (скульптурой, 

барельефами, разными натуральными экспонатами и д р .) общий 

рассеянный св е т  необходимо дополнять направленным те не обра

зующим (как правило, верхнебоковым) освещением для выявления 

форм объектов*

4 *5 *  При расположении в  экспозиционных залах экспонатов 

на стендах (картины) может быть принята в зависимости от стро

ительных параметров помещения и конструкций стендов как сис

тема общего освещения (равномерного и локализованного),  так 

и система комбинированного освещения*

4 * 6 .  Комбинированное освещение преимущественно рекомен

дуется для зал о в , где экспонаты располагаются в  витринах, 

вкафах, на стеллажах и т .д «

4 *7 *  При всех системах освещения экспозиционных залов 

для улучшения условий восприятия экспонатов рекомендуется 

создавать вне зоны их расположения пониженные уровни осве

щенности*

4 * 8 .  В  случаях, когда предполагаются последующие пере

планировки экспозиций, следует предусматривать возможность 

устройства "гибких1*, т .е *  легко трансформирующихся систем 

освещения, обеспечивающих возможность установки и подключе

ния источников света  по мере необходимости в различных точках 

помещения*

4 .9 .  Для стабилизации светового режима в экспозиционных 

залах должна предусматриваться регулируемая система общего
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освещения. Т а к , изменение интенсивности естествен н ого ос в е к е - 

ния зал ов в  течение дня и по сезонам может компенсироваться 

соответствующим измешнием уровня искусственного освещения 

путем отключения или включения части осветительных приборов 

автоматически, либо с помощью дистанционного управления о све

тительной установкой, а также путем применения различных ви

дов регуляторов освещения*

5 .  ОСОБЕННОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ЗШ С А  И 

КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

5 . 1 .  Освещенность основных помещений м у зеев  и показатели 

кач ества  освещения (п оказател ь дискомфорта и коэффициент пуль

сации освещенности) рекомендуется принимать по т а б л .5*1„

5 . 2 .  В экспозиционных задах рекомендуемые величины осве

щенности экспонатов указаны в  табл. 5 . 1  для условий постоянной 

экспозиции в  музеях с учетом обеспечения качественного воспри

ятия их, а для экспонатов средней и низкой светостойкости так

же с  учетом защиты от вредного действия с в е т а , причем, даже 

при осуществлении этих значений освещенности,рекомендуется до

полнительно применять меры с вето зашиты, указанные в  разделе 8 ,

5 . 3 .  Ври освещении экспонатов, вертикально расположенных 

на стен ах или стен дах в  экспозиционных залах» рекомендуемые 

освещенности должны обеспечиваться, на линии экспозиционного 

пояеа, расположенной на вы соте, равной примерно 1/3 всей  высо

ты пояса от нижнего края экспозиции. Т а к , в  за л а х , в  которых 

высота экспозиционного пояса составляет 1 , 5 - 1 , 7  м на р асстоя

нии 0 , 8 - 0 , 9  м от пола, рекомендуемые освещенности должны 

обеспечиваться вэ высоте около 1 ,5  м от пола..
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5 . 4 .  Рекомендуемые уровни освещенности экспонатов в экс

позиционных залах и помещениях должны обеспечиваться с доста

точной степенью равномерности за исключением случаев, требую

щий заведомой неравномерности с целью наилучшего показа экс

поната (освещение скульптуры и других объемных экспонатов или 

барельефов) . Отношение наибольшей освещенности к наименьшей 

не должно, как правило, превышать 3 ; 1 .

Неравномерность освещенности экспозиционной поверхности, 

превышающая указанный предел, допускается в  некоторых случаях, 

например, в  мемориальных музеях или м узеях, расположенных в
I

дворцовых и т .п .  зданиях, при использовании в  них существующих ; 

осветительных приборов, но она не должна, как правило, превы- J 
шать 1 0 ; I ,  Не рекомендуется такое распределение освещенности j 

на экспонатах, расположенных на вертикальных поверхностях, ко г -  j 

па нижние точки экспонатов имеют большую освещенность, чем верх

ние,' '

5 . 5 .  Коэффициент запаса принимается:

-  в  экспозиционных залах с экспонатами низкой я средней свето

стойкости: 1 ,2  -  для ламп накаливания и

1 ,4  -  для разрядных ламп;

-  в  остальных случаях: 1 ,3  -  для ламп накаливаний и

1 ,5  -  для разрядных ламп.

5 . 6 .  При освещении экспозиционных помещений необходимо 

учитывать требования к цветопередаче в  зависимости от харак

тера и колорита экспонатов на основе рекомендаций, изложен? 

ных в  разделе 6 в  отношении цветности излучения раздах Источ

ников с в е т а . Не допускается средствами освешэния прикрашивать 

или корректировать творческий замысел создателя художествен-
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| произведения, необходимо со зд авать  такие условия освевю-

при которых этот замысел реализуется,

5 . 7 .  В осветительных установках экопозиционных залов по- 

ние качества освещения должно дости гаться  ограничением 

зател я  дискомфорта и коэффициента пульсации, величинами, 

анными в  т а б л .5 ,1 *  Не следует также допускать наличие к а - 

дибо ярках поверхностей источников света  й светильников в  

:елах угла зрения посетителей <30° выше уровня г л а з ) ,  нахо- 

х ся  на расстоянии 1 ,5 - 2  м от экспонатов. Яркость неточна- 

с в е т а  и светильников, попадавшая в  поле зрения посетите-

в  указанной зоне не должна превышать 10 0 0 -1 5 0 0  к з ^ к в .м .. 

дости гается  путем соответствующего' экранирования ярких Ис

ак о в  с в е т а , применением осветительных устройств с защитным 

и  не менее 3 0 °  или со  светорассеивающими стеклами*

5 . 8 .  Б смежных выставочных залах не допускается резкого 

пала освещенности, вызывавшего длительную переапаптацию 

ия и влияющего на качество  восприятия экспозиции.

5 . 9 .  Распределение, яркости поверхностей помещений в  пре- 

х поля зрения посетителей не должно иметь резких перепа- 

(не более 10 -к р а т н о го ). Необходимо ограничивать слепящее 

твае световых проемов и осветительных приборов. При у с т -  . 

тве освещения отраженным светом  яркость потолка йе должна

. значительно больше яркости стен  и экспонатов.

Рекомендуемые отношения яркостей окружающих поверхностей 

спозиционных помещениях составляю т*

• 1 п , т :  г д е
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Таблица 5 Л

Рекомендуемые оовешенности а показатели качества освещения 
... основных музейных помещений

$ № 
п/п< Наименование объекта'

r !г"|>‘Г1м*»« т т н м ' *

Плоскость 
(Г  -  гори
зонтальная,
В -  верти
кальная) 
нормирования 
оовешенности 
и ее выоота 
над полом, м

’M R »»».

Освещенность 
рабочих п о -г  
верхностей.

лк

Цилинд
рическая
освешан-
ноотьА

лк

Показа
тель 
диском
форта,, 
не более

«•WsbvfteeMWJMeMr*!. «JOTtHwi •* w-чд .Лм*,.л;

Коэффициент 
пульсации 
освещенности, 
не более, %

%

Экспозиционные залы

I  Экспонаты высокой св е т о - 
. стойкости:

3а) крупногабаритные (скульп - на экопо-^ , 2 0 0 -3 0 0
тура мраморная, бронзо- натах
вая и т*п «,. техническое 
оборупованиа и т . п * )

б) имеющие мелкие детали раз
личения (фарфор, минералы, 
оружие, ювелирные изделия, 
монеты и т .п . )

3 0 0 -5 0 0 3
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Продолжение табл.5 . I

1 2 3 4 5 6 7
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G l ‘/of) iX O  X O X X X ? S ’'n i?, 
npoe*rr>a (работе?o n x o e tm o )

I  2 3

8 '  Изолятор и камера акклима
тизация

7 8Реставрационные м астерски е'•

9 Реставрация масляной и тем
перной живописи:

общее освещение (в  системе ком
бинированного)

общее + местное

10 Реставрация рисунка, акварели, 
графики, ткани, изделий из 
меха, кожи и т ,д . :

общее освещение (в  системе 
комбинированного)

обшее + местное

Реставрация ювелирных изделий, 
часов и т .п . :

Пол

Г -0 ,8

Г -0 ,8

Г -0 ,8

Г -0 ,8

ВВВВВ.1__ 
■9-82 /нп Р„

взамен /Во*. От
Ф О 9-79

Продолжение табл. 5 Л

500 40 20

2000-5Q006 *9 -  -  10

300 -  40 20

I0 00 -20006 -  20
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Продолжение табл .5 . I

I 2 3

обпее оовашениа (в  система 
комбинированного)

Г - 0 ,8

общее + местное Г - 0 ,8

12 Реставрация крупногабаритных 
изделий (мебели, карет, 
скульптура)

Г - 0 ,8

4 5 6 7

300 - 40 20
1

I000 -3 0 0 0 6 - - 10
500 - 40 20

ПРИМЕЧАНИЯ К'таблице 5 .1 .

I» Освещенности указаны для любых источников св ет а .

2 .  Для экспонатов средней и низкой светостойкости необходимо предусматривать ограничение ультра- 
фивлетового и инфракраоного излучений источников света согласно разделу 8 .

3 .  Освещенности,, указанные в пп.1 .2 ,3  пределах, выбираются в зависимости от:
а) характеристик экспонатов по размерам, отражающим свойствам и т . п . ;
б) способов зашиты от, вредного действия св ета ;

в) решений по качеству освещения (более низкая освещенность компенсируется более высоким 
качеотвом); освещенность может быть повышена на I  ступень по шкале, приведенной в 
п .1 .3  СНиП D -4-79, в связи о требованиями восприятия экопонатов, а также в случаях, 
указанных в ац.а) и б ) , или понижена наД  ступень для особо ценных экспонатов и экспо
натов. оообо несветостойких.
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4 .  Освещенности в указанных в  п .4  пределах выбираются в  зависимости от освещеннооти 
8К°понатов и требований к интерьеру.

5 .  Освещенности в  пп.б и 8 указаны для системы общего освещения лампами накаливания. 
При применении по согласованию о органами пожарного надзора разрядных ламп в 
помещениях п»6 оовашеннооть может повышаться на I  ступень.

6 .  Освещенности, указанные в  0 0 .9 ,1 0 ,1 1  пределах, выбираются в  зависимости от выпол
няемых в процесое реставрации операций.

7 .  В реставрационных мастерских необходимо пополнительно предусматривать специальное 
технологическое освещение, например, цветное, а также для рентгеновского, люминес
центного и других видов спектрального анализа экспонатов.

8 . Для меотного освещения оледует предусматривать штепсельные розетки.

9 .  По мере освоения промышленностью выпуска световых приборов о эффективными источ
никами с в е т а , предназначенных для местного освещения при реставрационных работах, 
рекомендуемая освещенность может быть увеличена до 20000  л к .



-  яркости соответственно светопровмов с солнцезащитными 

устройствами, потолка, трех стен  с экспонатами и пола.

5 .1 0 .  Соотношения яркостей экспоната и фона, на котором 

он рассм атривается, необходимо выбирать в  зависимости от ха

рактера объекта и ожидаемого психологического воздействия.

В ряде сл учаев большой сознательно осуществленный контраст 

между экспонатом и фоном значительно улу«шает условия разли

чения. Например, некоторые мелкие предметы со сложными очер

таниями или ажурные (ювелирные изделия, изделия из кости, 

круж ею ) лучше видны на темном фоне. Изделия из стек л а , фар

фора лучше смотрятся на светлом фоне.

В экспозициях картин, фотографий и подобных им экспона

тов создание слишком большого контраста с фоном, как правило, 

нарушает ц елостность художественного восприятия произведений. 

Рекомендуется использовать нейтральный фон с коэффициентом от

ражения порядка 0 , 3 ,

5 . 1 1 , Для ограничения отраженной блескости от бликуюиих 

поверхностей (картины масляной живописи, защитные стекла кар

тин и витрин, металлические поверхности и т . п . )  рекомендуется:

а ) применять защитные стекла с интерференционным покры

тием;

б) изменять расположение бликукжих поверхностей (не рас

полагать экспонаты напротив световых проемов, осуществлять 

наклон экспонатов и т . п . ) ;

в )  обеспечивать такие оптимальные углы падения прямого 

св ет а  ( с м .п .5 .1 2 ) ,  при которых отраженные блики не попадают 

в  гл аза  посетителей (например, для экспонатов, вертикально 

расположенных на стен ах или стен д ах , угол падения прямого

М 4/53



l

света  должен быть не менее 4 5° по отношению к горизонтали);

г) применять верхнее локализованное или отраженное осве

щение» а также освещение световыми потолками*

5 .1 2 .  Направление паления светового  потока на экспонаты 

необходимо выбирать в  зависимости от характера экспонатов с 

учетом следующих рекомендаций:

а ) угол падения прямого света  на плоские экспонаты (кар

тины, плакаты, гравюры, ткани и т . п . )  при расположении их на 

стен ах помещения или вертикальных стендах выбирается в преде

лах от 4 5 °  (верхние точки) по 7 0 -7 5 °  (нижние точки) по отно

шению к горизонтали.

При у гл ах , больших 7 5 °  на экспонатах создаются тени от J 

рам, фактуры, искажающие облик экспонатов; углах менее 4 5 °  

блики от экспонатов с  блестящей фактурой могут оказывать сле

пш ее действие на посетителей;

б) угол падения прямого света  на объемные экспонаты вы

бирается в  пределах от 30 до 5 0 ° ,  при котором в  наилучшей 

степени выявляются форма и детали указанных экспонатов;

в )  направленный с в е т , падающий под малым во? 1 0 ° ,  углом 

к поверхности, необходим для крупных рельефных поверхностей 

(барельеф ов, чеканки и т .п . )  и для экспонатов с микрорельефом, 

который следует подчеркнуть (люнета, минералы, клинопись и 

т . п . ) *

Для объемных и рельефных экспонатов с целью смягчения ’ 

теней рекомендуется в  дополнение к направленному верхне-боко

вому освещению применять общее рассеянное освещение*

М 4/S3



6 .  ИСТОЧНИКИ С Ш А

6 . 1 .  Для м узеев рекомендуется применять (с м .т а б л .6 .1 )  

преимущественно следующие источника св ет а  (ИС):

а)  лампы накаливания (ЛН) общего назначения, зеркальные

б) галогенные лампы накаливания (ГЛН), в  том числе мало

габаритные и миниатюрные;

в ) люминесцентные лампы (ЛЯ) и, прежде в с е г о , с  улучшен

ной цветопередачей.

Разрядные дампы высокого давления (РЛВД) типов ДРИ, ДРИЗ, j 

ДРИШ, ДНаТ и ДРЛ допускается применять в  отдельных случаях, j 

указанных в  п . 6 . 1 1 ,

6 . 2 .  В  пределах одного помещения разрешается применять

различные уЮв если это эстетически оправдано и не вызывает 

дискомфорта в  Поле зрения посетителей. При смешении'световых 

потоков различных ЙС необходимо обеспечивать на поверхности 

экспоната однородность спектрального со става  с в е т а , для чего 

ИС должны располагаться как можно ближе друг к другу или в 

осветительных приборах о возможно близким по характеру св ет о - 

рас пре делением. ' . J
6 . 3 ,  При выборе ИС должны учитыватьсяг

• а )  светостой к ость  экспонатов (ем .т а б л . 1 . 1 ) ;

б) требования к цветопередаче;

в ) конструктивные возможности использования ИС при при

нятом архитектурном решении;

г) степ ень вредного воздействия излучений ИС на музейные 

экспонаты;

в ) св ето вая  отдача, срок службы, надежность и т . п . . J

( в  обычной я прессованной к о л б ах ), свечеобразные и пр. ;

3 2
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Примечания к таблице 6 -1

1 .  При выборе источника света  следует учитывать также искажения, 
вносимые им в  восприятие цветов экспоната (примеры указаны в 
таблице 6 - 2 ) *

2 .  ЛЛ трехкомпонентные, компактные и энергоэкономичные имеют 
отдельные узкополосные зоны излучения, ограничивающие их 
применение при тонком различении ц ветов*

3 0 Указано процентное содержание по световому потоку.

4* Тон и чески е данные источников св а та  указаны для наиболее час
то применяемых в  музейной практике типоразмеров.

5 .  Степень вредного воздействия излучений источников св ет а  на 
музейные экспонаты определяется по содержанию УФ излучений 
в их сп ек тр е. Например, УФ излучений содержится в  спектре 
ЛЛ от 40 по 2 50  мкВт/лм (причем меньшее количество у ламп
с двойным люминофорным покрытием: типа Филипс 37 или ЛТБЦ), 
в спектре ШН до 130 мкВт/лм и т .л .
Содержание УФ излучений при ясном безоблачном небе -  1 6 0 0 , 
при облачном северном небе -  800 и при прямых солнечных 
лучах -  400 мкВт/лм.

6 .  Выбор нужного светофильтра (СФ) зависит от конкретных усло
вий освещения и характеристик экспоната. СФ могут быть ко]>- 
ректирующими, т . е .  исправляющими цветность излучения, а так
же поглощающими или значительно ограничивающими пропускание 
Уф и Ж  излучения.

7 .  Допускается при согласовании с ГУПО МВД.

М Ы  53
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Выбор ИС для освещения экспозиционных за л о в , реставра

ционных мастерских и фондохранилищ должен согласовы ваться  с 

хранителями м у зе ев .

6 . 4 .  С ветостойкость экспонатов определяется сохранением 

цвета и физических сво й ств материала экспонатов пен действи

ем излучений ИС в  видимой части спектра и особенно в  УФ и ИК 

областях. Разрушающее действие этих излучений тем больше, чем 

они интенсивнее и чем продолжительнее их возд ей стви е, и чем 

ниже свето стой к ость  экспоната.

Для освещения несвётостойких экспонатов должны приме

няться ИС с наименьшим содержанием вредных УФ и ИК излучений, 

в  их сп ек тр е, либо Ш со светофильтрами, поглощающими УФ и 

ИК излучения.

6 . 5 .  В зависимости от требований к цветопередаче, ИС вы

бираются с учетом цветности их излучений, характеризуемой 

цветовой температурой (Тцв) и индексом цветопередачи ( Р а ) .

Оптимальными ИС являются таки е, которые обеспечивают цве

топередачу г подобную цветопередаче при естественном св ет е  (об

лачное небо МКО)' и у которых УФ и ИК излучений минимальны.

Из искусственных Ш  наиболее близкими к  указанным яв

ляются ЛЛ с Тцв=4000-4500  К, К а = 2 5  и содержанием УФ излуче

ний в  спектре 4 0 -7 5  мкВт/лм.  (  С м . то . 6д , 6 - 2 ) , .......

Из отечественных Ш наиболее приемлемыми по цветопере

даче являются ЛЛ типа ЛЕЦ (Тцв = 4000 К ) , ‘ но у них повышена 

УФ -активность.

6 . 6 .  В  зависимости от цветовой тональности объекта осве

щения рекомендуется для экспонатов теплых, холодных и нейт

ральных цветовых тонов и спользовать соответственно ИС-с низ-



Таблица 6-2

Восприятие цвета экспоната в  зависимости 
от цветности ламп

**-*-<,** *&ъ̂ъ**. if.-J
*  Ш Тип Цветовая Цвет приоб
ц/п!; ламп

I
темпе
ратура, К

ретает насы
щенность

'— 1....................... — ....... •— ....—

I  ад 6500 зеленый
голубой

2 ЛХБ 4200 оранжевый
желтый
голубой

3 ЛХБЦ 4200 почти все 
в равной 
степени

4 ЛБ 3450-
-3650

все в равной 
степени

5 ЛТЩ 2700-
-2900

почти все, 
особенно:
красный
оранжевый
желтый
зеленый

Цвет теряет насыщен 
весть (приобретает 
серый оттенок)

красный
оранжевый

красный

ни озин заметно 
не сереет

голубой
желтый

кроме синего» ни 
один заметно не 
сереет

Лампа 3000 красный синий
накали оранжевый
вания желтый
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КОЙ (3 0 0 0 -3 5 0 0  К ), высокой (5000  К) и средней (4000г4500 К) 

цветовой температурой*

При освещении ЛЛ указанная рекомендация может быть осу

ществлена путем применения ламп различной цветности (ЛТБЦ,

ЛДЦ* ЛХБЦ. Л Щ ) .
При повышенных требованиях к  цветопередаче (например, 

контроль ц ветов при реставрационных работах) ИС должны выби

раться независимо от цветовой тональности экспонатов и обес

печивать их правильную цветопередачу. Оптимальными являются 

ИС с указанными в п .6 .5  характеристиками*

6 . 7 .  Сравнительно высокое качество цветопередачи музей- . 

ных экспонатов может быть обеспечено при совместном использо

вании различных ИС с учетом указаний п .6 .2 .

Из числа испытанных сочетаний рекомендуются ИС в  следую

щих соотношениях по световому потоку:

а ) 2 0 -3 0 #  ЛН общего назначения и 80-70#  ЛЛ типа ЛХБ или 

50# ШШ и 50# ЛЛ типа ЛДЦ -  для экспонатов нейтральных цвето

вых тонов, многоцветных пестрых или для смешанной экспозиции:

б) 70#  ПШ и 30# ЛЛ типа ЛДЦ г  для экспонатов теплых цве

товых тонов;

■ в ) 30# ГЛН и 70# ЛЛ типа ЛДЦ -  для экспонатов холодных 

цветовых тонов.

6 .8 .  Применение ЛЛ рекомендуется, как правило:

а ) в экспозиционных помещениях и в  реставрационных мас

терских с экспонатами высокой светостой кости ;'

б) в т ех  же помещениях с экспонатами средней и низкой 

светостойкости , но при условии ограничения УФ излучений;

в) для освещения экспонатов, размещенных в замкнутые



конструкциях (шкафах, витринах, стеллажах и т . п . ) ,  .в целях 

обеспечения внутри этих конструкций приемлемого теплового ре

жима;

г )  для кратковременных вы ставок;

д) во вспомогательных, бытовых, конторских и т .п .  поме

щениях;

е )  для освещения фондохранилищ при согласовании с пожар

ным надзором.- v •

Перспективными могут ок азаться  разрабатываемые ШШС 

по заказу Министерства Культуры СС£Р для музейного освещения 

ЛЛ типа ЛХЕЦ-36 с Тцв 5500  К , Л Х Щ -36-1 с Тцв 5000  К с  огр а-. 

ничением ультрафиолетового излучения.

6 * 9 .  Применение IH целесообразно;

а )  для освещения экспонатов низкой и средней светостой

кости при отсутствии повышенных требований к цветопередаче 

при условии ограничения ИК излучений;

б) для освещения экспонатов в  случае технической невоз

можности применения ЛЛ;

в )  для местного освещения экспонатов с зашитой н есвето- 

стойких экспонатов от ИК излучений;

г )  в  существующих люстрах, торшерах и т .п .  осветитель

ных приборах;

д) для освещения драгоценностей, икон и т еп . в  целях при 

ближения их в  отношений цветопередачи и блеска к условиям 

свечного освещения, при котором эти изделия хорошо восприни

маются;

е )  для освещения фондохранилищ.

6 .1 0 .  Применение ИШ рекомендуется: .
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а )  для освешания эксп о н ато в с  повышенными требованиями 

к -ц вето п ер ед ач а  при использовании совм естно с ЛЛ или г ;  - 

РЛЩ ;

б) для освещения эксп о н ато в с  высокими требованиями к 

ц ветоп ер ед ач е при невозможности использования ЯЛ;

в )  для м естн ого  освещения эксп он атов;

г )  в  с л у ч а я * ,  ко гд а  небольшие габариты ГЛН желательны

для обесп ечен и я требований архи тектурн о-худож ественного оформ

ления и н тер ьер а ; / *

л ) для освещ ения диорам и панорам.

По за к а зу  М инистерства Культуры СССР ЭШШС в е д е т  разраг 

бетку галогенны х ламп накаливания 12 В , 100 Вт , с цоколем 

0 6 . 3 5 ,  2 2 0  В ,  150 В т  с  матированной колбой с  цоколем Е 2 7 - 

2 2 0  В , 50 0  В т  с цоколем F 7S  ( трубчатая) *

6 , 1 1 .  РЛВД'могут применяться: :

а )  для освещ ения экспозиционных зал о в  технических м у зе е в  

с  зашитой о т  УФ и ИК излучений экспон атов низкой и средней 

с в е т о ст о й к о с т и , находящихся в  этих залах (лампы типов ДРИ,*

|РЛ. ДНаТ);

б ) для освещ ения ахром атических эксп он атов высокой св е т о 

стой кости  (ДРЛ, 2PMt ДНаТ);

в )  для постижения определенного ц вето во го  эффекта, нап

ример, имитации лунного освещения в  диорамах, ш к е т а х  и т * п .  

(ДРЛ, Ф И )г .

г ) для наружного освещения и освещения ф асадов званий 

м у зе е в  (ДРЛ. ДНаТ, ДРИ);

д) для освещения полихромных и монохромных эксп он атов 

(ДРИШ, а такж е ДРИ в  сочетании с  ГЛН или ЛН ). Во в с е х  ..случаях



должна предусматриваться зашита от УФ и ИК излучений несвето

стойких экспонатов.

6 .1 2 .  Применение существующих ксеноновых ламп сверхвысо

кого давления, имешит большую интенсивность излучений в  УФ а 

ИК областях, как правило, недопустимо для ос вешания экспози

ционных за л о в , несмотря на т о , что спектр ламп в видимой части 

близок к солнечному и обеспечивает хорошую цветопередачу«

7 .  ОСВЕШТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

7 . 1 .  Осветительные приборы и устройства для освещения 

музеев необходимо выбирать в  соответствии с архитектурно-худо

жественным оформлением помещений, требованиями пожарной и 

электрической безопасности, обеспечения ограничения вредного 

воздействия излучений, установленных в них источников света

на экспонаты, заданного распределения освещенности и яркости, 

ограничения ослепленности и дискомфорта, обеспечения осталь

ных качественных характеристик освещения, а также с требова

ниями экономики.

7 . 2 .  Область применения светильников разных типов опреде

ляется по общим нормативным электротехническим документам (ПУЭ 

ВОН 5 9 -8 8  а д р .)  с  учетом требований, Я&ерьявляемых ГУШ МВД 

СССР и требований п .9 .2 1  настоящей работы*

В экспозиционных помещениях и реставрационных мастерских 

дабор светильников с разрядными лампами рекомендуется произ

водить как для пожароопасных зон класса П-Па*

В фондохранилищах экспонатов, относящихся к пожароопас

ным зонам кл асса  П-Па, как правило, рекомендуется применять



светильники с лампами накаливания со сплошным силикатным 

стеклом . Применение светильников с  разрядными лампами, в  част

ности с люминесцентными, попускается в  отдельны! случаях при 

согласовании с хранителями и местными органами пожарного над

зор а.

7 . 3 .  Для обивго освещения экспозиционных помещений при 

необходимости различения деталей архитектурного оформления 

интерьера следует применять светильники, обеспечивающие под

светку  этих деталей , т . е .  направляющих часть светового  потока 

в  верхнюю полусферу.

7 . 4 .  При системе общего равномерного освещения наиболь

шую вертикальную освещенность обеспечивают осветительные при

боры с  небольшой концентрацией светового  потока -  со с вето - 

распределением типов М. Д и Л по ГОСТ 1 7 6 7 7 -8 7 , а также преи

мущественно отраженного и отраженного с в е т а . Эти светильники, 

а  также световы е потолки и карнизы обеспечивают освещение, 

при котором блики практически отсутствую т.

Локализованное освещение вертикальных поверхностей реко

мендуется выполнять светильниками с несишяетричным свето р ас- 

пределением типа "к о с о с в е т " , в  которых максимальная сила св е 

та направлена под углом 2 0 - 2 5 °  к  вертикали, либо наклонно ус

тановленными светильниками прямого с в е т а .

: Для местного акцентирующего освещения необходимо приме

нять светильники со  значительной концентрацией светового  по

тока -  с кривыми силы св е т а  типов Г  и К,

7 . 5 .  Для освещения м узеев в первую очередь необходимо 

использовать светильники, специально предназначенные для 

этих целей*



Допускается:

а ) применение светильников общего назначения для промыш

ленных, общественны* и жилых знаний при соответствии их требо

ваниям п п .7 . 1 - 7 . 3 ;

б) использование специальных осветительных устройств, 

применяемых в  различных отраслях техники (театральной, кино, 

медицинской и н р .) ,  например, прожекторов, диапроекторов, ос

ветителей с  волоконными световодами и т . п . ;

в) изготовление осветительных устройств по индивидуальным 

заказам-заданиям заводам или специализированным мастерским*

Задания на разработку осветительных устройств должны раз

рабатываться светотехниками совместно с художниками иди архи

текторами м узеев. Осветительные устройства нолжш отвечать 

требованиям пожарной и электрической безопасности.

7 * 6 .  Расположение светильников необходимо осуществлять 

на таком расстоянии от экспонатов, чтобы не перегревать их 

поверхности, и с учетом требований п .5 ,9 ,

7 . 7 ,  При установке светильников, пусковой и другой элект

рической аппаратуры вэ сгораемых основаниях необходимо приме

нять несгораемые плохо проводящие тепло прокладки.

7 . 8 ,  При устройстве обведш ая* встроенного в  шкафы, в и т -, 

рины* стеллажи и т , п .  сл ед у ет :

а) элементы осветительного оборудования размещать, как 

правило, в  полости, отделяемой негорючим стеклом от полости 

расположения экспонатов и имеющей доступ извне (это  требова

ние может не распространяться на диорамы и макеты);

б) пускорегулирующие аппараты а другое электрооборудо

вание размещать вне шкафов, витрин и т .п .  в  ящиках из н есго -
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раемых материалов в  м естах , недоступных для случайного прикос

новения* Разреш ается установка аппаратов внутри шкафов, вит

рин, стеллажей и т .п *  при соблюдении требований п .7 .7 .

8 .  ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЭКСШНАТОВ ОТ 

ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ СВЕТА

8 . 1 .  При проектировании музеев в  соответствующих разде

лах проекта (строительном, электротехническом и д р .) должны 

быть предусмотрены меры по занято несветостойких экспонатов 

от разрушавшего действия естествен н ого  и искусственного све

т а . -  ' '

8 . 2 .  Для снижения вредного действия св ет а  на экспонаты 

сл ед у ет:

-  не превышать рекомендуемые освеженноети, указанные в 

таблице 5 . 1 ;

-  сокращать время действия с в е т а ;

-  принимать возможные способы спектральной фильтрации 

света с подавлением составлявших наиболее вредного воздейст

вия на экспонаты;

-  выбирать источники св ет а  с минимальной интенсивностью 

УФ и ИК излучения.

8 . 3 .  Решение вопросов о том, в каком месте принимать 

меры по светозаш ите -  на источнике света  (окно, светильник) 

или на зашиваемом экспонате, зависит от эффективности приме

няемых' ср ед ств  зашиты.

Зашиту от вредных излучений естественного света можно 

осущ ествлять непосредственно в сватопооемах, на источниках
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искусственн ого с в е т а  (на свети льн и ка*, осветительных устрой

с т в а х )  и на экспонатах*

8 . 4 ,  Занята от естествен н ого  с в е т а  может осущ ествляться 

специальными солнезащитными устройствами, конструктивно пред

ставляющими разного рода экраны в  зоне светопроем ов.

8 . 5 ,  Ограничение разрушающего пейс т м я  на эклш онаты УФ, 

Ш  и части видимых излучений может осущ ествляться:

-  с помощью фальтров в  виде силикатных или органических с т е 

кол специального и зготовления;

-  путем нанесения различных пленок, л а к о в , красок и других 

покрытий ( в  том числе интерференционных) на остекление с в е 

то проемов, на колбы ламп, на защитные стек л а  световых при

боров, витрин или картин, на отражатели световых приборов 

или на стены помещений (например, красок на основе титано

вых или цинковых белил, плохо отражающих УФ излучения).

Указанные фильтры и покрытия должны обладать, по возмож

ности, устойчивыми тепловыми и оптическими свойствами и не 

искажать ц вет  экспонатов* : ’

8 . 6 ,  Сокращение времени действия с в е т а  осущ ествляется 

путем:

-  отключения части или в с е х  осветительных приборов при о тсу т

ствии посети телей ; •- -•

-  блокировки автом атического экскурсовода с  электроосвеще

нием; ' ' "  - ' .

-  зашиты особо чувствительных объектов непрозрачными штор

ками, открываёмшш на Ирамя осмотра;

затемнения светопроемов*
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9. ЭЛЕКТРОТШШЮКАЯ ЧАСТЬ

9 * 1 .  Питание электроустановок м узеев, в  том числе и 

электрического освещения, в  зависимости от потребляемой мощ

ности может осуществляться от одной или нескольких встроен

ных, пристроенных или отдельно сто ш я х  трансформаФорных под

станций, или отдельными вводами от трансформаторных подстан

ций общего пользованияь

Для питания осветительных и силовых электроприемников 

используются, как правило, обвив трансформаторы*

Питание трансформаторных подстанций музеев со стороны 

6 -1 0  кВ проектируется в  соответствии с требованиями ПУЭ,бСН97-вЭ 

ВСН 5 9 - 8 8 ,  других нормативных документов, указаний и рекомен

даций по электроснабжению общественных званий*

9 * 2 ,  По степени надежности электроснабжения искусствен

ное освещение музеев, в  зависимости от требований к сохран

ности находящихся в  них культурных и материальных ценностей, 

могут быть разделены на следующие три группы:

А. Художественные, исторические и мемориальные музеи 

союзного значения*

Б . Технические, сельскохозяйственные и подобные им му

зеи союзного, республиканского, краевого и областного значе

ний, художественные, исторические и мемориальные музеи рес

публиканского* краевого и областного значений*

В* Разные музеи местного значения.

В зависимости от ценности имеющихся в  музеях экспонатов, 

плошали здания и некоторых других условий, музеи по согласо

ванию с министерствами культуры или ведомственными вышестоя-



is ими организациями могут быть отнесены к более высокой или бо

лее низкой гр упп е. Т ак , например, меньшая степ ен ь резервирова

ния электроснабжения может быть допущена для ряда м у зеев-к вар 

тир, м узеев-ком нат и т . п . ,  посещаемых ограниченным количеством 

людей.

9 . 3 .  К питанию искусствен н ого освещения м у зеев , указан

ных в  п .9 .2  групп, с  учетом требований как  к охране экспона

т о в , так  и к бесперебойности функционирования музея и безо

пасной эвакуации людей из м ест их м ассового скопления в  слу

чае аварийного погасания рабочего освещения* предъявляются 

следующие требования*

Музеи группы А

а )  Питание рабочего и аварийного (а  по возможности и 

эвакуационного) освещения здания в  целом резервируется в  со о т 

ветствии с требованиями ПУЭ к нагрузкам I  категор ии, т . а .  а в 

томатически ввод и тся  резервное питание от второго независимого 

источника при аварийном отключении основного источника.

б) Рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение в  нор

мальном режима должны питаться от независимых источников*

в ) Питание аварийного (эвакуационного) освещения здании 

в  целом для крупных уникальных ад зв а в  р езер ви р уется, как  пра

вило, в  соо тветстви и  с требованиями ПУЭ к  нагрузкам особой 

группы X к атегор и и , т * е .  предусматривается помимо автомати

ческого ввода р езер ва  от второго независимого источника, авт о 

матическое переключение на автономный источник питания (акку 

муляторную батарею) при отключении обоих внешних источников 

электрос набжения.



г)  Рабочее освещение каждого зада рекомендуется питать, 

как правило, не менее, чем от двух отдельных групповых линий.

Музеи группы Б

а) Питание рабочего освещения здания в  целом должно от

вечать требованиям ПУЭ к нагрузкам П категории. При электро

снабжении музея от подстанции общего пользования рабочее ос

вещение в  целом должно питаться от подстанции не менее, чем 

двумя линиями, подводимыми к двум раздельным секциям вводного 

устройства с выполнением ручного резервирования линий.

б) Питание аварийного (эвакуационного) освещения здания

в целом предусматривается от трансформатора, не используемого
^oc&eutenuc.

нормально для питания рабочего освещения; эвакуационное^ ри 

наличии одного трансформатора г -с д ^ н н з  следует питать от сети, 

независимой от сети рабочего осбОДЗДОЯ, начиная от щита под

станции (распределительного пункта освещения). При электро

снабжении музея от подстанции общего пользования эвакуацион

ное освещение может питаться самостоятельными линиями, начи

ная от вводного устройства.

в )  Рабочее освещение каждого зала рекомендуется питать, 

как правило, не менее чем от двух отдельных групповых линий.

Музеи группы В

Особые требования в отношении бесперебойности работы ос

вещения не предъявляются. Питание таких музеев должно отве

чать требованиям ПУЭ к нагрузкам Ш категории,

В случае необходимости выполнения эвакуационного освеще

ния в  музеях группы В, питание его  может предусматриваться 

от автономных источников или рекомендуется использовать пере-
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носныв аккумуляторные фонари,

9 . 4 .  Световые у казател и  "Выгод" должны присоединяться 

к  источнику питания эвакуационного освещения или автоматичес

ки на него переключаться при исчезновении напряжения на. питаю

щих их основных источниках и должны быть включены в  течение 

всего  временя пребывания посетителей в  знании.

Световые указатели  со встроенными автономнши источника

ми питания в  нормальном режиме могут питаться от сетей  любо

го вида освещения, не отключаемых во время функционирования 

здания.

Распределительные устройства и распределение 

энергии для освещения

9 . 5 .  Проектирование рас пре делите л ьш х  устр ой ств: вводных 

у стр ой ств (В У ), вводно-распределительных устрой ств (ВРУ)’* 

главных распределительных щитов (1РЩ), магистральных и груп

повых щитков и т .о .  должно выполняться в  соответстви и  с требо- 

ваниш и главы 7 . 1  ПУЭ "Электрооборудование жилых и обществен

ных зданий" и ВСН 5 9 -  8 8 .

9 . 6 .  Распределительные устройства для питающих се те й , 

как правило, должны р асп о л агаться  в  специальных помещениях.

9 . 7 .  Групповые щитки рекомендуется раямешать в  помеще

ниях, не доступных для посети телей . При отсутстви и  такой 

возможности групповые витки устанавливаю тся в  нишах ст е н , 

закрываемых запирающимися дверцами. ~

9 . 8 .  Питание штепсельных розеток иди клеммников в  экс

позиционных залах* предназначенных для присоединения освеще

ния витрин, электрифицированных экспонатов и т . п . ,  рекомен-^
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д у е тся  осу щ ествлять самостоятельными групповыми линиями, а 

при значительном коли честве таких линяв -  от отдельных вит

к о в .

9 . 9 .  В  крупных м узеях освещение помещений для посети те

лей и обслуживающего персонала рекомендуется питать о т  разных 

ви тков*

Управление освевением

9 . 1 0 .  Управление электрическим освещением м у зеев должно 

о б есп еч и вать :

а )  общее отключение в с е г о  освещения на вволно-р аспреде

лительных у ст р о й ст в а х ;

б) централизованное (и з  одного или нескольких м ест) вклю

чение и отключение отдельных видов освещ ения: р абочего , а в а 

рийного, эвакуаци он н ого, дежурного;

в )  м естн ое включение и отключение отдельных групп, о с в е 

тительных приборов р аб о чего , аварийного, эвакуационного и де

журного освещ ения.

9 . 1 1 .  Эвакуационное освещ ение должно, к а к  правило, вклю

ч а т ь ся  и р аб о тат ь  одновременно с  рабочим освещением*

При выполнении эвакуационного освещения лампами накали

ван и я, а  рабочего  освещения разрядными лампами, в  сл у ч ая х ,4 

когд а попадание в  поле зрения источников с в е т а  разной ц вет

ности вы зы вает зрительный дискомфорт, д оп ускается  предусмат

ривать авто м ати ч еско е включение эвакуационного освещения при 

аварийном исчезновении напряжения в  се ти  рабочего освеж ения.

9 * 1 2 .  В  помещениях фондохранилищ при совмещении зон хра

нения и осмотра эк сп он атов в  одном помещении систем а управле-

H i ,и-1гп-|,п г ,’ м ,* I, « I»  • нс п т ......
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ния освещением должна обеспечивать ива режима освещения: 

только для уранения и для осмотра и гранения.

9 . 1 3 .  К управлению освещением служебных и вспомогатель

ных помещений м узеев специальных требований не предъявляется.

9 . 1 4 .  По мере освоения отечественной промышленностью ап

паратуры, способной поддерживать постоянство осветительных 

условий в  экспозиционных за л а х  за  сч е т  автоматического регу

лирования естествен н ого  и искусственного освещения, такую 

аппаратуру рекомендуется использовать вместо аппаратов руч

ного управления освеаенивм.

Выполнение осветительных се т е й

9 . 1 5 .  В музеях союзного значения в  соответстви и  с требо

ваниями главы 2 . 1  ПУЭ следует применять кабели и провода с 

медными жилами» в  прочих музеях -  с алюминиевыми жилами.

9 . 1 6 .  Осветительные сети  м у зеев должны зави ваться  от 

коротких замыканий и от п е р е гр у зк и .;

9 . 1 7 .  В музейных помещениях для посетителей электропро

водка должна быть сменяемой и , как правило, скрытой.

При невозможности выполнения скрытой электропроводки, 

например, в  некоторых дворцовых помещениях и помещениях па- . 

мятников деревянного зо д ч е ст в а , допускается открытая проклад

ка кабелей я проводов с негорючей оболочкой или проводов в  

металлических трубах. При этом м еста прокладки следует выби

рать т а к , чтобы электропроводка не была зам етн а, Be ухудшала 

эстетику музейных помещений (рекомендуется прокладка в  кар

низах, подвесных потолках, вдоль архитектурных линий и т . п . ) .

Для экспозиционных залов и, в  первую очередь, для залов



со сменной экспозицией, целесообразно применение освети тел ь

ных шинопроводов, используемых одновременно для установки с в е 

тильников*

Для подводки питания к светильникам и устройствам м ее т- 

' кого освещения, расположенных вблизи ст ен , могут применяться

электропроводки, выполненные проводами в  специальных электро

технических плинтусах* Для питания местного освещения и элект

рифицированных экспон атов, расположенных в  удалении от ст ен  

и колонн, рекомендуется применение электропроводок в  полах 

проводами в  трубах или в  специальных коробах с  установкой в  

полу ответвительных устр ой ств соответствующего исполнения. ?

9 * 1 8 .  В помещениях для обслуживающего персонала виды j
электропроводок принимаются в  соответстви и  с требованиями 

главы 7 . 1  ПУЭ и ВОН 5 9 - 8 8 ,

9 * 1 9 ..  В фондохранилищах электроусташекР должна отве-чать j 

требованиям главы 7 , 4  ПУЭ к пожароопасным зонам класса &Пад

Б езоп асн ость осветительных установок

9 * 2 0 .  Осветительные установки музеев должны отвечать 

требованиям пожарной и электрической безопасности для посети

телей и обслуживающего персонала*

9 , 2 1 .  Основные помещения для посетителей и экспозицион

ные залы м у зеев  не отн осятся к пожароопасным по классификации 

главы 7 . 4  ПУЭ, '

Однако к залам, где выставлены картины/ткани и т *п . го

рючие экспонаты или строительные конструкций! которые выпол

нены, в основном, из горючих материалов, предъявляются попол

нительные требования*



Т а к , например, если светильники с лампами накаливания ус

танавливаются в  непосредственной близости от горючих предме

т о в , она снабжаются защитными теплопоглощающими сплошными си

ликатными стеклам и; свёторассвиваюаш е элементы люстр с лампа

ми накаливания должны быть выполнены из несгораемых материа

л ов , а их форма и расположение должны' препятствовать выпаде

нию ламп; светильники, с люминесцентными лампами рекомендуется 

комплектовать пускорегуларуюшими аппаратами с  температурной 

маркировкой, лампы накаливания мощностью 50 0  Вт и выше реко

мендуется применять с индивидуальным встроенным в цоколь лам- 

айРпрвдохранитвдем. Следует и зб егать  непосредственного'сопри- | 

косновения оснований светильников с горючими конструкциями ! 

путем применения негорючих прокладок или устанавли вать их 

на металлические профили, расп олагать колбы ламп от горючих
■ i

эксп он атов, горючих конструкций знаний и музейного оборупова- I 

ния на расстоянии, исключающим возможность их загорания.

9 . 2 2 .  Фондохранилища и другие складские пожароопасные по

мещения должны иметь аппараты для отключения извне силовых и 

осветительных се т е й  независимо от наличия отключающих аппара

тов.вн утри  помещений* “ .. . ..

... Аппараты необходимо размешать в  лишке ’из несгораемого ма

териала с приспособлением для пломбирования ( в  соответстви и  с 

требованиями г л . 7 ,4  ПУЗ для пожароопасных складских помещений).

9 . 2 3 .  Зануление осветительных электроустановок м узеев
! у

сл ед ует выполнять в  соответстви и  с требованиями. главы 2 .7  ПУЗ. 

При этом необходимо учиты вать, что большинство помещений'му

зе е в  относится к помещениям б ез повышенной опасности и что в  

них зануление требуется  выполнять только" при напряжении на ,
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светильниках 380 В  и выше переменного тока и 440 В и выше пос

тоянного т о к а .

Во всех  помещениях с подвесными потолками следует выпол

нять зануление металлических конструкций и деталей подписных 

потолков и в сех  осветительных устр ой ств, располагаемых в  этих 

потолках. . ..

В помешениях с повышенной опасностью и особо опасных по 

ПУЭ, а также в наружных у стан овках, зануление выполняется для 

в сех  металлических элементов осветительной установки напряже

нием выше 42 В переменного тока и НО В постоянного тока* При 

напряжении ниже указанных зануление выполняется в  особых слу

чаях, согласн о требований глав 1*7  и 7 . 3  ПУЗ.

1 0 , ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСВЕЯЖШНЬК УСТАНОВОК

1 0 . I *  При эксплуатации осветительных установок м узеев не

обходимо р уководствоваться  основными требованиями "Правил тех

нической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил 

техники безопасности при эксплуатации установок потребителей".

1 0 . 2 .  В крупных музеях с обшей мощностью осветительных 

установок более 250  кВт необходимо иметь в  штате службы гл а в-, 

ного энергетика одного инженера (техника) -  светотехн и ка,

при мощности 7 5 0 -2 0 0 0  кВт одного инженера светотехника и 

одного техника светотехн и ка.

1 0 .3 .  Осветительные установки музеев должны обеспечивать 

постоянство качественных и количественных параметров световой  

среды, принятых при их проектировании. Надежность освети тель

ных установок обесп ечивается путем регулярного восстановления
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(очистки) загрязненных и вышедших из строя элементов. Чистить 

светильники согласно т а б л .З  СНиП П -4-79 рекомендуется 2  раза 

в  го д .

При замене люминесцентных ламп важно учитывать их тип 

и ц ветн о сть . Замена ламп другого типа или цветности может 

привести к ухудшению зрительного восприятия экспозиции или ус

корить повреждение экспонатов в  р е зу л ь т а т е , например, более 

интенсивного воздей стви я УФ излучения.

1 0 .4 *  Для обслуживания осветительных установок рекомен

дуется и сп о л ьзо вать :

а )  лестницы и стремянки при высоте установки светильни

к о в  не выше 5  м;

б) напольные передвижные подъемные устройства и вышки -  

при высоте установки светильников выше 5 м ,

К упрощению обслуживания светильников приводит устрой

ство  подвесных потолков с технической полостью для обслужива

ния, установка светотехнических мостиков между световыми и 

подвесными потолками и другие специальные у стр ой ства .

1 0 * 5 .  Для контроля осветительных установок службе эксп

луатации рекомендуется иметь приборы для измерения освещен

ности, яркости, УФ.облученности и температуры на поверхности 

эксп он атов,

I I .  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ 0СВЕ14ЕНИЯ

Приводятся наиболее рациональные примеры освещения харак

терных, эксп он атов, реставрационных мастерских и фондохранилищ.
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Графика, живопись

Освещение настенной и стендовой эксаозиции целесообразно 

выполнять локализованно расположенными вволь стен с экспонатами 

светильниками с несимметричным светораспревелением, с максималь

ной силой св ет а  под углом 2 0 -2 5 °  или наклонно установленными*

При локализованном освещении рекомендуется светильники 

размешать в виде каре, причем, расстояние светильников от стен 

следует выбирать так, чтобы угол падения света  в верхние точки 

экспонатов был 45° или несколько больра и соблюдались правила: 

а = 1 ь=  0 ,4 -50 ,7  ( рис. I )• В целях обеспечения достаточной равно

мерности освещенности по высоте экспонатов необходимо, чтобы j 
сила света  светильников под углом 2 0 -2 5 °  в  несколько (2 -3 )  раз I 

превшала силу евета под углома 45 и 0 ° .  Предпочтительны с в е -  I 

тальники несимметричного светораспределения, по типу, например | 

ЛВ013-2x40/fe-Q2 (Р С З). ДШЭ30-40-125 (Ш  "В а т р а "), 440-297 -2x40  j 
с экранирующей решеткой фирмы ОРЮ (Финляндия), либо наклонно 

установленные светильники с зеркальными лампами, например 

С3 0 -3 0  ( ВО "Союзтеапром"), общий вид которого представлен на 

ри с.1 5 . а также 8441*8624  с Г1Н 300 Вт или 8400 ( к  = 4 0 ° )  с 

зеркальной лампой в  прессованной колбе 150 Вт фирмы 

(Италия)* . .

Для экспонатов низкой светостойкости (графика), кроме 

того , рекомендуются осветительные устройства специального из

готовления (рис.2 ) *  Лампы заглублены в конструкцию софита и 

закрыты экранирующей решеткой с черными планками* Стенки со

фита (нижняя -  черная, верхние -  белые) создают необходимое 

светораспределение и исключают слепящее действие ламп. . .
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Хоронив результаты достигаю тся также ори освещении нас

тенной экспозиции с помощью световы х потолков* Световые потол

ки являются универсальным способом музейного освещения, обес

печивающим максимальное использование ст ен  для экспозиции и 

качественное освещение и х.

Световые потолки могут со ч ет ат ь  естествен н ое освещение 

с искусственным (световы е фонари), либо обесп ечивать только 

искусственное освещение (подвесные потол ки ).

Подвесные потолки могут быть спловшыми или "плававшими", 

непоходяшими до с т е н , удобными для скрытого от посетителей 

размещения осветительных у стр о й ств, освещающих настенные экс

позиции#

Световые потолки могут выполняться из диффузно пропускаю

щих с в е т  материалов или экранирующих ревю т о к .

Возможные схемы устройств потолков и размещения свети ль

ников представлены на рис. 3 - 7 .  Светильники устанавливаются 

над потолком или в  него встраи ваю тся.

В полости световых потолков могут размещ аться светильники 

различного назначения: для общего освещения за л а , для локали

зованного освещения экспонатов (по принципу освещения при сис

теме к а р е ) ,  для направленного акцентирующего освещения скульп

тур или других отдельно стоящих одиночных или групп экспона

т о в , а также аварийного (эвакуационного) и дежурного освеще

ния (р и с .8 ) .

Преимущества световы х потолков со ст о я т  в  том, что при.

этом :

-  могут применяться светильники без повышенных требований к 

внешнему4 виду;
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-  созд аю тся благоприятные условия для применения и смешения

- световы х потоков различных источников с в е т а  с  целью получе

ния ж елательного сп ектрального со с т а в а  с в е т а ;

-  упрощается применение УФ и ИК фильтров, устанавливаемых, 

например, вместо остекления потолка в  определенных зон ах;

-  об есп еч и вается  высокий эстети чески й  уровень оформления ос

ветительной установки (не видны осветительные приборы, про

вода и летали их крепления)*

Аналогичный эффект обесп еч и вается  также при системе от

раженного освещения, наиболее эффективной в  помещениях со 

сводчатыми потолками высотой не менее 4 - 5  м . Отраженное о с ва

ше нж может быть выполнено либо специальными светильниками 

(р и с .9 ^ , либо с помощью карнизов (р и со Ю ), иногда, в  сочетании 

с направленным освежением ( р и с . I I ) ,  а также светильниками, ус

тановленными на стен дах или другом музейной оборудовании (р и с . 

3 2 , 1 3 ) .  Для равномерного освежения потолка светильники отра

женного с в е т а  необходимо устан авли вать  на расстоянии от него 

не менее 1/5 расстояния между светильниками. При установке 

светильников на оборудовании необходимо скрыть осветительное 

устройство от гл аз  посетителей и при необходимости устр аи вать  

соответствующим образом оформленные декоративные экраны и ко

зырьки (р и с « 1 3 ) ,

Для освещения эксп он атов, размещенных на ст ен д а х , при 

невозможности освещения светильниками, установленными на по

то л к е , можно применить светильники направленного с в е т а ,  у ста

новив их на кронштейнах, закрепляемых непосредственно на- 

стен де ( р и с .1 4 ) .
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Скульптура и барельефы

Освещение объемной экспозиции должно, как правило, выпол

няться направленным светом , обеспечивающим игру св ет а  и тени, 

что весьма важно для восприятия пластики, и пополняться общим 

рассеянным светом  для устранения резких контрастов за  сч ет  

высветления теневых зон . Направленный с в а т  должен падать свер 

ху под углом. Для направленного освещения могут использоваться 

светильники с зеркальными лампами накаливания, например, типа 

СЗМ ( ВО "С ою зтеапром "), представленные на р и с .1 6 , Г 7 , 1 8 , 

либо прожекторы, например, театральные типов П Р -Ф 5-100  или 

П Р-ЭДИ . •

Для небольших несветостойких объектов возможно примене- 

ниа светильников с зеркальными отражателями, например, ар т .

Ш 1  и а р т ,557 (за в о д  "Э сто п л а ет ", г .Т а л л и н ), оборудованных до

полнительно теалофийьтрами.

При освещении барельефов для выявления рельефности реко

мендуется направленный с в е т  с углом паления 1 0 °  к  верти

кали*

Витрины

При освещении витрин яркость светящ ейся поверхности не 

должна с о зд а в а т ь  на стеклянных стенках витрин значительные бли

ки, мешающие восприятию экспонатов*

С вобод н о  стоящие стеклянные витрины с прозрачным вер

хом могут быть освещены общим освещением светильниками^ имею

щими диффузные св е т о  рассеивающие стеклВ ( например; ЖЮ02 

ЛШ 21, JS20I0 и т . п . ) .
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Чаше в с е г о  конструкцией витрины предусматривается встроен

ное освещ ение, ддя чего в  верхней части витрины отводится сп е

циальная п ол ость, в  которой у ста  кв вливаются ответитвдьные при

боры или открытые лампы, снизу перекрываемые рассеивавшим стек 

лом или решетками (р и с .1 9 ) ,  Для уменьшения тепловыделений вн у т

ри витрины рекомендуется применять в  основном люминесцентные 

лампы. В  случав необходимости завиты экспонатов от УФ радиации 

с в е т  люминесцентных ламп должен пропускаться через специальные 

фядвтры, поглотавшие УФ излучения, например, тряплеко.

Для повышения коэффициента использования свето во го  пото

ка открытых ламп необходимо п олость, в  которой расположены 

лампы, окрашивать в  белый цвет или лампы устан авли вать в  соот

ветствующие отражатели, увеличивавшие силу с в е т а  в  направле

нии, например, нижних точек экспозиции ( р и с .2 0 ) ,  либо в  дру

гом необходимом (р и с .2 1 ) .

Открытые лампы, расположенные в  верхней части витрины, 

можно также и сп ользовать и для обвего отраженного освешения 

помещений в  целом*

Для освещения эксп он атов, расположенных на непрозрачных 

полках в  витринах, шкафах или на стеллаж ах, рекомендуется 

встроенное освещение как люминесцентными лампами, так и нак

лонно установленными маломощными зеркальными дампами (р и с .2 2 )

При освещении прозрачных экспонатов, например, из ст ек 

л а , целесообразно в  некоторых случаях расп олагать , их на пол

ках из Толстого зеркального стек ла желательно с шероховатой 

или рифленой верхней и гладкой нижней поверхностями, с одного 

или обоих торцов которого размешаются люминесцентные л^мпы, 

как показано на р и с.2 3 .  Входявий через торец световой  поток,



многократно претерпевая отражение от поверхности стекла и 

и зл у ч аясь , эффективно освещает установленные на полках экс

понаты.

Одним из новейших способов освещения витрин являются ос

ветительные устройства (ОУ) на базе св ет о в о д о в : щелевых или 

волоконных, пока не выпускаемые отечественной промышленностью, 

но уже применяемые в  ряде устан овок, изготовленные по черте

жам, разработанным ЛО Ш Ш Л  ТПЭП (ОУ с щелевыми световодами) 

и МНЖГЭП (ОУ с  волоконными световодам и ).

Щелевые сввтоводы , у которых вводные устрой ства устанав

ливаются вне витрины, а световы е каналы размешаются внутри . 

витрины вертикально по всей  ее высоте (р и е *2 4 Ч  наиболее ц®ла- 

вообразны для вертикального освещения помещенных в  витрины 

тканей, одежды, обьемных экспонатов.

Для подсветки ювелирных изделий и других мелких экспо

натов лучше и спользовать ОУ с волоконными световодами и со 

светорассвивающими насадками (р и с .2 5 )  по типу примененжных в 

Оружейной палате Московского Кремля. Вводные устройства при 

этом устанавливаю тся в  нижней яасти витрины, а волоконные 

жгуты мог$т р асполагаться как внутри витрины, так и снаружи, 

встр а и ва ться , например, в  стойки, ограждающие витрины, т .к .  

совершенно безопасны в  электрическом и пожарном отношении,

В вводных устрой ствах в обоих случаях используются мало

габаритные галогенные лампы накаливания, установленные в эл

липсоидные отражатели с интерференционным покрытием, погло

щающим ч асть  ИК излучений, например, Ю Ж 5 -1 5 0  (1 5  В , ,  150 В т) 

Кроме т о г о , ватёвыходе вводного устройства рекомендуется у ста

навливать4 теплофидьтр. например,. С З С 2 6 .0 У  со световодами
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обеспечивают безвредное освещение экспонатов (на выходах кана

лов практически отсутствую т УФ и ИК излучения) с высоким каче

ством цветопередачи и удобны в  обслуживании.

Для индивидуальной подсветки некоторых экспонатов, требую

щих св ето во го  акцента, можно использовать светильники с мало

габаритной галогенной лампой накаливания, которые могут у стан ав

ливаться в  отдельной полости витрины. Эти светильники изготавли

ваются несколькими зарубежными фирмами, например, Осрам (Ф РГ):

Ц <х I? о j  о  п И 0 6 4 ? - -  *  41520  с лампой 12 В , 20  В т.

При освещении витрины с теплочувствительными экоповатами 

или неглубоких витрин в  ряда случаев рекомендуется освети тель- « 

ные приборы.устанавливать вне витрин с направлением светового  

потока либо прямо через верхнее ст ек л о , либо наклонно со сторо

ны посетителя через верхнюю часть передней стен ки . При этом 

светильники должны устанавли ваться по тем же правилам, что и 

освещение стен д о в  (р и с .1 4 )  для исключения блекования стекла 

витрины. Такое освещение наиболее приемлемо для достаточно высо

ких витрин при возможности установки светильников направленного 

св ет а  на потолке, но возможна также установка светильников на 

специальных кронштейнах.

Рекомендуется использовать те же светильники, что и для 

направленного освещения скульптур (р и с .1 6 , 1 7 ,  1 8 ) ,  а  также 

специально разработанный для освещения витрин при установке вне 

витрины светильника 8340 с МГЛ 150 или 250  Вт фирмы Слао (Ф и^ 

ляндия).

Витражи

Витражи могут совещ аться прямым рассеянным либо отражен

ным от внутренних стен ок светом  ( р и с .2 6 ) .  Как правило, прямым
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светом  целесообразно освещать витражи, которые освещаются также 

естественным светом*, В этом случав рекомендуется использовать 

светильники с диффузными отражателями*,

Панорамы и диорамы

Панорама -  замкнутая картина, расположенная го стене круг

лого помещения, которая совместно с предметным планом й освеще

нием со зд а ет  иллюзию реального пространства*, Зритель в  панораме 

находится в  центре изображаемых событий и для осмотра перемеща

ет ся  по кругу*

Диорама располагается на стене полукруглого помещения и 

для ее осмотра устраивается специальный проем, -

В панораме и диораме живописное полотно сочетается с пред

метным планом-макетом местности и реальными предметами. Верхний 

край картины панорамы и источники св ет а  скрыты от зрителя кр у г- \ 

лым зонтом, подвешенном над смотровой площадкой и создающим за

темненную зону для зрителей. Контрастность освещения между кар

тиной и местом расположения зрителей улучшает условия восприя

ти я. v  ’

Рекомендуемые освещенности: в  верхней части полотна кар

тины -  4 0 0  л к , в  нижней -  2 0 0  л к , предметного плана ближе к 

смотровой площадке -  50 лк* Освещение не должно со зд авать  от

б л есков, теней и слепящего действия. Этим требованиям удовлет

воряет рассеянное освещение естественным, совмещенный с  искус

ственным или только и с к у с ст в е н н а  светом,* отраженным от эонта- 

-  рефлектора. Рекомендуется применять источники искусственного

освещения с Тцв е  3 0 0 0 -4 0 0 0  К при спектральном с о с т а в е , близком
' - ■

к естественному сви ту . Это постигается применением смешанных
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систем освещения люминесцентных лама и лама накаливания, распо

лагаемых do карнизу зонта-рефлекторав

Для акцентирующего освещения отдельных мест на картине или 

предметном алане необходимо применять театральную аппаратуру с 

линзовой оптикой.

Реставрация музейных экспонатов характеризуется напряжен- 

нышззритальными работами наивысшей точности, связанными с Про

цессами собственно реставрационными, а также о исследованием 

экспонатов, установлением их подлинности и контролем выполнен

ных работ. Указанные виды работ требуют как обычного освещения, 

так и специального цветного и облучения инфракрасными, ультра

фиолетовыми и рентгеновскими лучами* '

Освещение реставрационных работ должно обеспечиватьг

-  варьируемые уровни освещенности и направление света  в  зависи

мости от вида технологической операции;

-  высокое качество цветопередачи, дифференцируемой в  зависимости 

от реставрируемого объекта;

-  защиту экспонатов от вредного влияния УФ и ИК излучений;

-  отсутствие затененности рабочего м еста, ограничение прямой 

и отраженной блескости и т « д . ;

-  возможность работы при использовании ср едств оптического уве

личения; -

-  провеление исследований в  широком диапазоне'монохроматических 

излучений.

Для освещения реставрационных работ рекомендуется система 

комбинированного освещения, состоящая из общего (как  правилО| 

локализованного) и местного освещения.

Реставрационные мастерские
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Ввиду отсутствия в  настоящее время освети тель® » средств/ 

специально предназначенных для реставрационных работ, рекомен

дуется использовать близкие по характеристикам осветительные 

устройства, применяемые для других целей, с необходимой доработ

кой, либо индивидуального изготовления.

Обюее освещение рекомендуется выполнять люминесцентными 

светильниками: потолочными ЛПООВ, 5Ш 30/ ЛП031, 52010 и т . п . # 

подвесными 5С 002, 5С 004, 50005  и т .п .  (для помещений высотой 

более 3  м) или встроенными в  подвесные потолки ЖЮ 1 и ЛВЗОЗ | 

с люминесцентными лампами типов ЛХБЦ или 5ДЦа

Освещение с повышенным качеством цветопередачи рекоменду- | 

ется  со зд авать  путем смешения световых потоков люминесцентных | 

ламп и галогенных ламп накаливания (Г5Н ), например, в равных к о -]  

личествах для получения света  "нейтрального тон а". I

Для этой цели можно использовать театральные светильники |I
типов С ВЗТ-0,5 и СНГГ-Т (Уманокий завод .театрального оборудо

вания) с Г5Н типов К Г 220-500Л  (220  В , 500 Вт) и K I2 2 0 -I0 0 0 -4  

(220  В , 1000 В т ) . Светильники имеют касоеты для установки те пло

или светофильтров.

Для обеспечения равномерного смешения потоков различных 

источников свата  целесообразно иопользовать их установку в 

сватовых потолках или панелях.

■ В больших реставрационных мастерских для уменьшения коои- 

чеотва установленных светоточек перспективными являются комп

лектные осветительные устройства со щелевыми световодами, нап

ример# КОУТА-М275-1^700 (ПО "В е т р а ") , с лампой типа ДРИЗ-700, 

в  котором ш есто  переходного элемента необходимо установить 

кассету  для фильтров, поглощающих УФ и ИК излучения. -

М 4 / 5 3



- f  I

Для местного освещения реставрационных работ помимо обыч

ных настольных светильников местного освещения с лампами накали

вания или люминесцентными необходимы иногда осветительные уст

ройства, создающие повышенную освещенность на большой поверх

ности (например, на картинах, расположенных на столах или моль

б ер т ах ), имеющие возможность располагаться на передвижшх стой

ках или штативах, регулировки углов наклона и поворота. Специаль

ных светильников для этих целей отечественная промшленность 

пока не выпускает, поэтому при применении осветительных приборов 

других назначений необходимо соблюдать правила электро- и пожаро

безопасн ости .

Так при выполнении наиболее сложных реставрационных опера

ций может быть применен высокоинтевсивный киносъемочный о свети - j 
тель типа ОШ, разработанный НЙКФЙ, с малогабаритной галогенной

лампой типа КГМ 3 0 -9 0 0 -2  (3 0  В , 300 В т ) ,  Для включения о св ет и - j
#

теля в  с е т ь  2 2 0  В необходимо предусмотреть понижающий трансфер- | 

матор. Не о бх о диш также предусмотреть установку к ассет  для теп -
ТУ

лофильтров и доработать узел крепления освети теля, например, 

на театральном штативе. Устанавливая в  к ассету  тепло по глошаювие 

фильтры, например, из стекла голубого тона по ТУ 2 I - 2 S  (5 4 )  

- 0 5 3 - 8 0 ,  можно достичь снижения теплового воздействия на экспо

наты на 50 £  -  при фильтре толщиной 5 ш  и на 305$ -  при фильтре 

толщиной 3  мм, а также исправления цветности излучения галоген

ной лампы в  сторону повышения цветовой температуры, т . е .  полу

чения более белого с в е т а .

Для этой же цели рекомендуется также светильник типа 

6 -6 9 1  с ГДН 30 0  Вт финской фирмы Слао, устанавливаемый на 

передвижной стой ке. -
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Для освещения рабочего моста реставратора с созданием бес

теневого эффекта могут быть использованы медицинские бестеневые 

светильники: трежрефдекторные СРПА-3 и четырежрефлекторные 

СМ-28, с  лампами PH 3I2-50 (12  В , 50 В т ) ,  защищенными специаль

ными тепловыми фильтрами» Светильники работают о т  сети 220  В 

и могут со зд а в а ть  освещенность до 10 клк в  световом пятне диа

метром 100 мм.

Для местного освещения реставрационных работ, требующих 

исключения теплового воздействия на освещаемую поверхность и 

создания нормального теплового режима на рабочем месте р естав

ратора, целесообразно применение осветительных устройств опвг , 

циального изготовления с гибкими волоконными световодами. О све- ; 

тительные устройства состоят из вводного устройства (например, 

осветителя от стандартного кинопроектора с  лампой КГИ 32-75), 

концентрирующего световой поток источника св ет а  и направляющего j 

его  в  протяженный волоконный гибкий оптический жгут (св е т о в о д ), 

на конце которого могут устанавливаться различные насадки, фор

мирующие выходящий световой пучок»

Для освещения работ, требующих применения средств опти

ческого увеличения, БНИИР совместно с СКТБ ТТ Союзтеапрома раз

работан "Увеличительный прибор для реставрационных работ" -  

УПР-1. Прибор выполнен на основе конструктивного совмещения 

ср ед ств оптического увеличения и освещения с  использованием 

калщ евой люминесцентной лампы типа ЛБК-22 или ЛЩК-22 (ри с* 2 7 ) ,  

Прибор имеет поворотный кронштейн и опорную стойку'и  может кре

питься либо к  столу о помощью струбцины, либо на пяте мольберта 

с помощью накладных зажимов*

Регулируемое цветное освещение для исследования, например, 

живопи, в  монохроматических излучениях рекомендуется созд авать
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с помощью универсальны; четырезгкамерны; осветительные приборов 

УСРП-43 о зеркальными лампами концентрированного сватораспреде- 

ления типа 3K220-300 (220 В , 300  В т ) ( имеющими приспособления 

для  установки светофильтров/ возможность регулировки в различны; 

плоскостях- и устанавливаемы; на передвижной стойке. Для получе

ния основны; моно;роматически; излучений: красного -  с длиной 

волны 7 0 0  мми; зеленого -  5 46  ммк, синего -  4 3 5 ,8  ммк и желтого 

580 ш к  ц ветов, путем аддитивного сложения которы; в  разных 

пропорция; можно получить полную цветовую гамму излучений, 

включая пурпурно-сиреневые тона, рекомендуется применять фильт

ры с ха ракте рис тиками, указанными в таблице, учитывающими цвет

ность излучения ламп накаливания в применяемом световом приборе.

1

Цвет Длина волны, 
ммк

Чистота 
ц вета , %

Коэффициент 
пропускания свето- ; 
фильтра, %

красный 610-630 100 15-35

желтый 5 7 5 -5 ® 100 60

зеленый 515-540 7 0 -8 0 15-20

СИНИЙ 465-480 3 0 -50 3-7

- Для инфракрасного анализа может быть применен прибор СЙ-1 

о лампой инфракрасного излучения типа КГ220-1000t220 В , 1000 Вт) 

со светофильтрами от ИКС-1 по ИКС—7 в  зависимости от требуемой 

области спектра ( в  предела; 0 ,7 8 -1 5  ь к ) .

Для ультрафиолетового анализа, основанного на явлении фото

люминесценции, используются приборы ультрафиолетовы; излучений,

замтигамыит иг"
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например, СВГУ- I  с ртутной лампой высокого давления типа ДРТ- 

-1 0 0 0  йг и со  светофильтрами из черного увиолевого стекла марок 

УФС-3, УФС-4 и УФС-6 иля выделения необходимой области ультра

фиолетовой радиации, в  основном, средней (2 7 5 -3 2 0  ммк) и бликней 

( 320 -400  ммк).

Для первоначального люминесцентного анализа может быть ис

пользован малогабаритный ультрафиолетовый излучатель типа МИГ 

©о:1 светофильтром УФС-6; данжим излучение с длиной волны 365  ;5  мш .

При работе с ультрафиолетовыми приборами необходимо приме

нять специальные защитные очки и предусматривать устройство вен-

ТИЛЯЦИИс |

Для р ен тген овско го  анализа использую тся стандартные peHiv- < 

ген овск яе  у стан о вк и .

Подключение всех  переносных и передвижных осветительных 

устройств должно выполняться в соответствии с ПУЭ и при поль

зовании ими соблюдаться правила техники безопасности.

Фондохранилища

Фондохранилища, как правило, включают в себя несколько по

мещений различного назначения, основными из которых являются по

мещения для хранения эксп он атов; для приема и осмотра экспонатов,, 

очистки и промывки экспонатов, камеры аклиматизации и изолятор, 

помещение реставратора, физико-техническая лаборатория, рабочие 

комнаты персонала и помещения для работы с фондами д  каталогами.

■ В помещениях для хранения экспонатов принимается система 

общего освещения, выполняемая светильниками с лампами накалива

ния, перекрытыми сплошным силикатным стеклом.
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Рекомендуется применять светильники с силикатными стеклами, 

предназначенные для освещения общественных и производственных 

зданий, например, B30C2-I50/H/02 (Шар), 3 3 0 1 1 -1 5 0 -0 0 1 , НЗШ 2-100, 

Ш Ш 9-200§ НСПИ-ЮОи 2 0 0 . Светильники следует устанавливать

на таком расстоянии от экспонатов, чтобы не нагревать их поверх-
. . . . . .  • ■ .ности.

Допускается при согласовании о органами пожарной охраны 

применение люминесцентных светильников (их применение предпочти

тельнее для поддержания нормального теплового режима в  помеще

нии) без сгораемых рассеивателей с экранирующими металлическими 

решетками, например, Л С 002-2х40-001, Л С 04-2х40-005, ЛС005-2х40- 

- 0 0 1 ,  ЛСШ 2-2х40/Д20-07, либо без решеток; ЛЯ503-40/Р-01, ЛШЗО- 

- 4 0 - 1 0 1 ,  ЛГО09-40/П-01. Рекомендуется люминесцентные светильники 

оборудовать фильтрами, поглоиаюиима УФ-излучения, особенно в
1

хранилищах масляной и темперной живописи и предметов из кости , | 

в  которых экспонаты не могут храниться в  полной темноте и требу

ют систематического освещения в дневное время суток.

При совмещении зон хранения и осмотра экспонатов необходимо 

предусматривать локализованное освещение, обеспечивающее различ

ные освещенности в  зоне хранения и в зоне осмотра экспонатов.

При необходимости следует осуществлять два-режима управления 

освещением, обеспечивающих различные освещенности,

■ В помещениях Приема и осмотра экопонатов, в  рабочих комна

тах  персонала и для работы с фондами и каталогами предусматри

вается  система общего освещения люминесцентными светильниками 

для общественных зданий, В указанных помещениях рекомендуется 

устанавливать розетки для местного освещения,

В изоляторе и камере аклиматизащш необходимы светильники
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с лампами накаливания со сплошным силикатным стек л о м . Можно при

менить, например, светильник А рт,3 8 - 0 6  ( Ш 018-Ю 0/1И Э 7) за  вора 

Э стопласт (г .Т а л л и н н ).

Б  остальны х помещениях целесообразно принимать комбиниро

ванное освещ ение, при этом общее освещение р еком ен дуется, к а к  

правило, выполнять люминесцентными светильниками*

M W 53 / о











YS
S

^uc.iS Светильни* fxcflo&jutioNHbii сзо-зоо









'/ ’ 2

iv 8 9 to H e5̂ i.-ii- I // / */;S
; ‘ " ' ^ T l J L

go ■~?QOO 1 -*>

t 8 ■ ". ■■ ■>
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Приложение I

ТРЕБОВАНИЯ

К УСТРОЙСТВУ СЕЕТОДРОЕМЭВ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА В 

ЗДАНИЯХ МУЗЕЕВ

1 . Устройство светопроамов естествен н ого света  в музеях 

полжно обеспечить такую направленность св ет а  и относительное 

распределение освашеиноетей в  зоне расположения экспонатов и 

зрителей, чтобы созд ать  условия для наиболее выразительного 

восприятия экспонатов и устранить отблески , ухудшающие види

мость экспонатов с  блестящей фактурой*

2 .  В экспозиционных залах с настенной экспозицией наиболее 

эффективно устройство верхних светопроамов*

В случав отсутствия верхних светопроамов рекомендуется бо

ковые светопроемы устраивать в  верхней части стен  таким образом, 

чтобы угол падения прямого с в е т а  на экспонаты, расположенные на 

стенах или стен д ах , находился в  пределах от 45 до 7 5 °  по отноше

нию к горизонтали*

Световые проемы по возможности не должны попадать в  поле 

зрения посетителей при обзоре экспонатов. При нормальном удале

нии посетителя от экспоната (э т о  расстояние обычно равно 1 ,5  вы

соты экспозиционной зоны) и ориентации гл а з  на середину выста

вочной зоны (на высоте ~  1 ,6 5  м от п о л а), угол# под которым 

виден нижний край светопроем а, должен быть не менее 3 0 ° .

При обычном боковом расположении окон ( т « е .  при высоте по-> 

доконников не более 1 ,2  м от пола) наружная стеда не должна 

и спользоваться для экспозиции, светопроемы должны снабжаться 

жалюзи, шторами и другими экранами. ' '

L



Для устранения инсоляции в этих помете ниях целесообразно 

выбирать ориентацию сватовых проемов на север о -во сто к , север

или север о-зап ад *
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3 . В залах  с объемными экспонатами рекомендуется устраивать 

боковые светопроемы. Угол паления прямого св ет а  на объемные экс

понаты выбирается в пределах от 3 0  до 5 0 ° .  Такое направление па

дения св е т а  в  наилучшей степени выявляет форму и детали объемных 

экспонатов*

4 ,  Средние значения коэффициентов естественной освещенности 

(КЕО) и предельно вопуотимые значения неравномерности освещен

ности в  выставочной зоне в  зависимости от вида экспозиции уста

навливаются в  соответствии с т а б л .I E . I»

Таблица Ш .1

1Ё «
ц/п Экспозиционные помещения Средние 

значения 
КЕО, Г

Отношение мак
симального 
J значения КЕО 
1к минимальному 
j  не более

I Залы монументальной и станковой 
живописи, гравюр, плакатов, 
ковр ов, тканей и т .п *

1 ,5 1 .3

2 Залы скульптуры, архитектуры, 
мебели

1 .5 2 ,0

3 Политические, антропологические, 
археологические и этнографичес
кие выставки

1 ,0 2 , 0

4 Исторические и военно-истори
ческие выставки

1.0 . 3 *0

5 Выставки машин, а гр е га т о в , 
установок и т .п . -  3 .0 3 .0



Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ш ПРИМЕНЕНИЮ СВЕТОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ И МАТЕРИАЛОВ

I*  Для экранирования с вето проемов музейных помещений с це

лью снижения ультрафиолетовых тепловых и световых поступлений 

применяются специальные солнцезащитные устройства (СЗУ) в  виде 

стационарных жалюзи, экранов, козырьков или убирающихся регули

руемых жалюзи и штор, размещаемых снаружи зданий, в межетеколь

ном пространстве светопроемов или внутри зданий (см.таблицу Ш .1 )к

Выбор того или иного устройства производится в  соответствии 

с "Руководством по проектированию и применению солнцезащитных 1

устройств в  промышленных зданиях" -  Москва, Стройиздат, 1 9 8 0 ; I

СНиП П -4 -7 9 , "Инструкцией по проектированию солнце защитных у с т - | 

ройств для гражданского и промышленного строительства УзССР" -  

Ташкент, Госстрой УзССР, 1981 на основании светотехнических и 

теплотехнических р асчетов, зависит от климатической зоны распо

ложения м у зеев, от ориентации и конструкции светопроемов и ха

рактера экспозиции.

2 .  Основным фактором, определяющим необходимость применения 

СЗУ для защиты помещений от перегрева, является  продолжитель

ность в  течение года периода со  среинесуточной температурой на

ружного воздуха более 2 0 ° .

Если указанный период длится 2 0 -6 0  суток (Киев, Москва, Са

р атов, Омок, К ар аган да), достаточно защищать помещения от пере

грева с помощью мекотекольных и внутренних СЗУ.

При длительности того же периода до 100 дней и болев (З а -
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Таблица П2Л

Классификация конструктивных светозащитных устройств 
и их технические данные

16 « 
п/п Наименование устройства Уотансвка Материал Коэфф!щиенты

оветопре- теплопро-
- пускания пускания

_  X 2 3 4 5 6

м амыехш.*** -  <*> w

Назначение

7

I  Козырьки стационарные НаРУ»ная Асбо-
гориэонтальные оплошные и цемент,
решетчатые с защитным у г -  железо-
лом: бетон

(оплошной, 
перфориро
ванный) 
дерево, 
металл

15°

30°

Теплозащита, свето
зашита при южной 
ориентации свето- 
проемо в

0 ,9 5

0 ,8 -0 ,8 2  0 ,2 5 -0 ,3 5

ĝO 0 ,6 -0 ,6 5

2 Экраны стационарные вер
тикальные с защитным у г- „
лом: "  ~

*15°

30°

0 ,9 5

0 ,8 5

Светозашита от ко
сых лучей солнца 
при С-В и 0 -3  ориен

тации оветопроемов



I  2 3

8 Жалюзи стационарные и регули- Наружная 
руемые с защитным углом 45 
□ри расположении пластин под 
углом 9Сг к плоскости окна:

горизонтальные

вертикальные

4 , То же; при расположении 
пластин под углом 45и к 
плоскости окна

’ . горизонтальные 

вертикальные

Комбинированные уотройотва 
(соты , пространственные 
сетки, решетки, ячейки и
т *п .)

Штора или маркиза о защит
ным урлом 45°

Продолжение таблицы I E . I

4 5 6 7

Дерево,
металл,
пласт
масса

0 ,6 5

0 ,7 5

Светозавита и тепло
защита от прямых вы
соких и низких лучей 
оолнца при любой 
ориентации све то про
емов

О ,1 5 -0 ,2 1

0 ,3 5

0 ,6 0
О Д -0 ,1 5 1

0 , 5 - 0 ,6  0 ,2 0 -0 ,2 5  Светозашита от пря
мых высоких и косых 

• низких лучей солнца
при Ю-3 и Ю-В ориен
тации светопроемов, 
теплозащита •

2Ткань 0 ,4  0 ,1 5 -0 ,2 0  Светозашита, тепло
зашита

Асбо
цемент,
железо
бетон,
дерево,
металл
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В з & м . v h 8 m

Г  г • • ■. и ■ . -

‘/ptW'Pyf J  О '7?, ЛУ ' - • ()• Л V -, v/v '-, 
dither О?0 К<?,к,Г>.7?У''Я&,
проект а (рабочего просит е/)

.
<рСР-82 л*,?.

взам ен
<Р 09-79

Продолжение таблицы П 2.1,

*А)*лхА»Яиль«-fit *я**-«.*4„*н
*v* .btrt w у  .. г« .. ltr ..........,  .

I 2 3 4 5 6 7
W K r  #Drrw*»* o* »ii#v U , . rt

7, Жалюзи. регулируемые > Межете- 
кольная

Дерево,
алюминий.

0 .1 0 .3 2 - 0 .4 2 8 Светозашита, тепло
защитаV плаот-

J  ’ Внут маооа
ренняя 0 . 5 5 - 0 . 8 3

8 Шторы светор ао- Межсте- Металли 0 ,2 5 - 0 ,4 2 - и -*

сеиваюнше кольная зированная
планка. 0 .1

Внут
ренняя

стекло
ткань 0 , 6 - 0 f 82

 ̂ ПаРвов значение указано для жалюзи с деревянными планками* второе -  о алюминиевыми* 

2 Первое значение указано для светлы * тканей» второе -  для темных*
■э

Приведены значения для алюминиевых жалюзи*



к а в к а зь е , Средняя Азия) обязательно применение наружных ОЗУ 

наряду с одновременным применением теплозащитного стекла в  о в ет о - 

проемах и технических ср ед ств  искусственного регулирования микро

климата в  помещениях.

Эффективность ОЗУ зависит от их расположения. Так степ ен ь  

теплопропускания со ста в л я ет :

-  наружных ОЗУ (вертикальных, горизонтальных, ячеистых) -  

2 0 -2 5 *1

-  наружных горизонтальных козырьков -  2 5 - 3 5 * ;  -

-  жалюзи с алюминиевыми планками, расположенными под углом 

4 5 ° ,  установленных: онаружи -  1 5 - 2 3 * ,  в  межстекольном простран

стве -  3 2 - 4 2 * ,  внутри помещения -  5 5 - 8 0 * .

3 *  Для светопроемов северной ориентации целесообразно при

менять стационарные вертикальные жалюзи и экраны с защитным у г

лом до 3 0 ° ,  северо-вооточной и северо-западной -  стационарные 

вертикальные жалюзи и экраны с защитным углом до 7 5 ° .  Ячеистые 

СЗУ приемлемы для светопроемов с юго-западной и юго-восточной 

ориентацией. Стационарные горизонтальные и регулируемые СЗУ мо

гу т  исп ользоваться  в  светопроемах любой ориентации.

4 .  Для помещений с несветостойкими экспонатами должны вы

бираться наиболее эффективные СЗУ, максимально снижающие вредные 

воздействия излучений естествен н ого  св ета  на микроклимат помеще

ний и материалы экспонатов (экраны оплошные, шторы-жалюзи) .

Для зашиты ахроматических экспонатов могут быть использо

ваны цветные СЗУ, которые выбираются в  зависимости от характера 

экспонатов и ц ветового решения интерьера. Для монохромных -и поли- 

хромных экспонатов предпочтительны ахроматические СЗУ, не вли -  

яюшиа на цветопередачу.
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пользование следующих защитных устройств и материалов, выпуска

емых отечественной промышленностью*

а ) Жалюзи для светопроемов:

-  ставни-жалюзи типа СЖРП одно, двух и трехстворчатые из 

горизонтальных пластмассовых планок, выпускаемые Ташкентским 

заводом солнцезащитных у стр ой ств, предназначены для наружной 

установки на светопроемах общественных зданий, расположенных 

в  южных климатических зонах (Средняя Азия, Южный К азахстан );

-  штора-жалюзи типа ЖАМ Тернопольского завода "О ргоенаст- 

к а " Минместаром УССР, выполненная из алюминиевых -пластин, шири

ной 35 мм, соединенных между собой шнурами, закрепленными на 

барабане, предназначена для межстекольной установки в  светопро

емах зданий, расположенных, в  первую очередь, в  северных райо

нах* Посредством шнуров производится регулировка положения плас

тин изнутри помещения.

б) Материалы для изготовления жалюзи» штор и занавесей 

гладких или гофрированных, размещаемых в  межотекольном прост

ранстве еветопроемов или внутри помещений*

-  металлизированная алюминием полиэтилентерефталатная дуб

лированная (ПЭТФ-ОАД) солнцезащитная.пленка, в  которой м етал- .

л»



Рижским Щ "Ригас Аудумс". Коэффициенты пропускания планки с 

толщиной металлизации 0 ,0 1 6  ш  составляю т: в  видимой облаоти 

спектра -  10# , в  УФ и ИК областях -  8-9#$

-  ткань стеклянная декоративная (ТСД), вырабатываемая из 

алюмоборсиликатного стек л а , по ОСТ 6 - I I - 4 I I - 8 3 ,  шириной 8 0 0 ,

9 0 0 , 1150 и 1200 мм Валминрским заводом стекловолокна, экрани

рует часть видимых, УФ и ИК излучений в  зависимости от цвета 

и структуры, УФ излучения поглощаются полностью, например, тка

нью белого цвета $ 1 0 , светло-сер ого  № 34 и желто-зеленого *  0 8 .  

Для обеспечения лучшего внешнего вида изпелия рекомендуется 

применять рдадко-крашенную (ГК) ткань с гладким видом перепле

тения ( $  5 Ь

в ) Для остекления светопроемов экспозиционных помещений и 

выполнения защитных стекол в светильниках, витринах, на карти

нах рекомендуются стекла -  фильтры, классификация которых’ приво

дится в таблице Ш .2 .

Установку и крепление стекол в светопроемах необходимо осу

ществлять в  соответствии с "Инструкцией по проектированию, мон

тажу и эксплуатаций стеклопластиков" (С В -4 8 1 -7 5 ). Для улучшения 

вентиляции в  межетекольном пространстве должны предусматриваться 

специальные отверстия в  переплетах.
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Таблица П2.2
Классификация отекол и фильтров и их 

технические данные

Наименование материала Толщина,
мм

Коэффициенты пропус
кания, %

V4*} * .

УФ
облаоть

видимая
область

и-», « -  -ч
ИК
облаоть

2 3 4 5 6

Назначение Примечание

7 8
«г*-. г -.Д aw . f c . H t «JHfWMfl L ** -  ,. А 4

Стекло оконное лиото- 
во е , ГОСТ Ш-78

Оотекление окон/
3 -е  36 92 86 фонарей во всех

климатических зонах

Стекло витринное по
лированное 
ГОСТ 13454-77

5 -6 80 Остекление витрин

Стекло теолопоглашаю- 
шее, Т Ш -2 3 2 3 -8 0

голубое 28 80 45

серое ' 3 -6 21 65 55

бронзовое Г7 66 60

Остекление окон 
в  зданиях, нахо
дящихся южнее 
50 с.ш . Защит
ные стекла в 
светильниках с 
лампами накали
вания
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I  2 3 4

.С текл о  таплоотражаюшее 
о окисными планками 
оловяно-сурьмяного 
оостава

серое 2

бронзовое 4

Базосколочное много
слойное отекло повы
шенной прочности типа 
МнА-15, № 1 -5 4 - 0 1 -7 6

Триплекс,
ГОСТ 8435-76

Тепло защитнее отекло 
С 2К К 4: ГОСТ 9411-66

1 0 ,1 2 *  1 0 -3 0
15 *

6 - 1 3 .5  12

2 , 3 , 5  90

Продолжение таблицы Ш .2

5 6 7

Остекление окон в 
южной климатической 
зоне

13 35

8

25  45

6 0 -8 0  5 0 -7 0 Остекление овето- 
преемов с высоки
ми требованиями к 
ударной прочности:

Прослойка из 
поливинилбуте- 
ральной пленки

78  65 Остекление подвес-*-
ных потолков, 
верхней полооти 
витрин, выходных 
отверстий светиль
ников с люминес
центными лампами

82 20 Защитное стекло в  Для•повышения
светильниках с теплоуотой- 
лампами накаливания чивооти наби

рается из ОТ* 
дельных полос-
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Ы2м/н>Вл\(?од(1. уЩтсг ф г> т>/* Vf* / о ^  /<* Г/ * * ( '
С'1“о6 ,?->о копплрх'по 
проект а (рсбо>'С?0'г^с^тху)

X 2 3 4 5

8 / Стекло марки БС-10 2 S3 ,5  90

Пленочный театраль
ный светофильтр

лн-дс

Пленка на основе поли- 0 .0 2 5 4 - 
эотера с алюминиевым -0  <18 
слоем ^ ш к о й  фирмы
« p z o c jQ n t c i  "

Лак типа ” 0 Ц Щ  5 t°P "  
финской фирмы P i o c j e n t ч

55 50

I  7 -6 5

0 7 -8 6

Продолжение таблицы Ш .2

6

20

22-80

10-75

7

Защитные отекла в 
светильниках о лам
пами накаливания

Исправление цветнос
ти ламп накаливания

Солнцезашита поме
щений. Наклеивается 
на оконные стекла

Солнцезавшта помеще
ний. Наносится на 
светопрозрачное ограж
дение любой формы

Устанавливается 
совместно с 
СЭС-14

М4153

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293771/4293771710.htm

