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М ЕТО Д И Ч ЕС К И Е УКАЗАНИЯ 
П О  СОСТАВЛЕН И Ю  П Р О Е К Т О В  П Р О И ЗВ О Д С ТВ А  

С Л О Ж Н Ы Х С ТРО И Т ЕЛ Ь Н О -М О Н ТА Ж Н Ы Х  
И  П О ГРУ ЗО Ч Н О -РА ЗГРУ ЗО Ч Н Ы Х  РА БО Т КРАНАМИ

1. Общие положения

Настоящий нормативный документ (НД) разработан в развитие 
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов и устанавливает дополнительные требования к  техноло
гической документации при производстве слож ны х строительно
монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с применением гру
зоподъемных кранов*.

Нормативный документ распространяется на применяемые со
вместно с кранами:

такелажные средства — мачты, шевры, стрелы, монтажные пор
талы, монтажные балки и другие аналогичные приспособления, 
вклю чая их полиспасты, а также полиспасты , прикрепляемые к  
конструкциям постоянных и временных зданий и сооружений;

грузозахватные приспособления — траверсы, жесткие захваты, 
все типы канатных стропов, применяемые как с кранами, так и с 
такелажными средствами;

монтажные устройства и приспособления — временные опор
ные стойки, шарниры, катковые и колесны е тележки, устройства 
для перемещения по ним монтируемых конструкций и др.

Требования НД обязательны для заказчика и разработчика тех
нологической документации, а также для организации, выполняю-

* Далее — краны.
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щей сложные строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные 
работы кранами.

2 .  К атегор и и  с л о ж н о с т и  р аб о т по подъем у и п ерем ещ ен и ю  гр узов 
к р ан ам и  при п р о и зво д ств е  стр о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х  

и  п огр узочн о-р азгр узочн ы х р аб о т

2.1. К  слож ны м работам при производстве строительно-мон
таж н ы х и п огр узочн о-разгрузочн ы х работ кранам и о тн о сятся  
подъем и перемещ ения грузов (строительных стальных и железо
бетонных конструкций, технологического оборудования, трубо
проводов):

несколькими кранами;
краном при кантовке груза (вертикально устанавливаемых ап

паратов, вы сотны х газовытяжных труб и т.п.);
краном совместно с  такелажными средствами;
краном в  условиях ограниченного пространства и обзора рабо

чей зоны  (в  стесненны х условиях);
краном при использовании специальных грузозахватных при

способлений, монтажных устройств и приспособлений;
краном в режиме, временно превышающем его грузовысотные 

характеристики [с временно расчаленной стрелой, с опирающейся 
на стойку (ш евр) стрелой и т.п.].

2 .2 . Работы по подъему и перемещению грузов кранами под
разделяются на работы I и II  категории сложности.

К I  категории сложности относятся работы, требующие помимо 
разработки специальной подробной технологии производства ра
бот применения такелажных средств, специальных грузозахватных 
приспособлений или монтажных устройств и приспособлений.

К о II  категории слож ности относятся работы, не требующие 
применения такелаж ны х средств, специальных грузозахватны х 
приспособлений, монтажных устройств и приспособлений.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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3 . В и д ы  техн ологи ч еской  док у м ен тац и и  и  п ор яд ок  е е  р а зр а б о т к и

3.1. Для выполнения строительно-монтажны х и погрузочно- 
разгрузочных работ I категории сложности разрабатывают проек
ты производства работ кранами (П П Р к ), а для II  категории слож 
ности — технологические карты.

3.2. Технологическую документацию (П П Р к, технологические 
карты) для производства сложных строительно-монтажных и по
грузочно-разгрузочных работ кранами разрабатывают специали
зированные проектные организации*, имеющие соответствующ ее 
разрешение (лицензию) Госгортехнадзора Росси и **.

3.3. Технологическая документация разрабатывается по заказу 
предприятия-застройщика, генеральной проектной, генеральной под
рядной или монтажной организации*** на договорных условиях.

3.4. Заказчик передает проектной организации задание на раз
работку технологической документации по согласованной форме.

3.5. По соглашению сторон задание мож ет быть разработано 
проектной организацией.

3 .6 . В  процессе разработки техн ологи ческой  документации 
при выборе оптимальных решений по организации и технологии 
сложных строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных ра
бот кранами по согласованию с заказчиком в задание могут быть 
внесены  изменения и дополнения.

3.7. Авторский надзор за выполнением сложных строительно
монтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами является 
обязательны м, должен предусматриваться заданием и осущ ест
вляться в  соответствии с действующими строительными нормами 
и правилами, отраслевыми и ведомственными нормами в области 
авторского надзора.

* Далее — проектные организации.
** Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 № 649 

функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора 
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). Ростехнадзор не выдает лицензии на разработку технологи
ческой документации. (Примеч. изд.)

*** Далее — заказчик.
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3.8. Для разработки технологической документации заказчик 
передает проектной организации исходную проектно-сметную и 
конструкторскую документацию по согласованному перечню.

3.9. Технологическая документация на сложные строительно
монтажные и погрузочно-разгрузочные работы должна разраба
тываться в  соответствии с  нормативными документами, регламен
тирующими состав и содержание П П Рк и технологических карт, и 
дополнительными требованиями настоящего НД. При разработке 
технологической документации следует также соблюдать требования 
П равил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, утвержденных Госгортехнадзором России, государственных 
стандартов и других нормативных документов в области организа
ции и технологии производства строительно-монтажных работ.

4. Т р еб ован и я  к  содер ж ан и ю  П П Р к

Для безопасного производства работ П П Рк на сложные строи
тельно-монтаж ны е и погрузочно-разгрузочные работы кранами 
должен дополнительно содержать:

4 .1 . На монтажном стройгенплане:
4.1 .1 . Планы строящ ихся, а также существующих и временных 

зданий и сооружений.
4 .1 .2 . Н аземны е и подземные коммуникации, находящ иеся в 

зоне выполнения работ и влияющие на основные решения по ор
ганизации монтажной площадки.

4.1.3. Площ адки для складирования и укрупнительной сборки 
оборудования и конструкций.

4 .1 .4 . Н аправление и сп особы  подачи оборудования и к о н 
струкций в  зону монтажа.

4 .1 .5 . Пути — подъездны е и перемещ ения грузоподъем ны х 
кранов.

4.1.6. Данные о согласовании возможности приложения м он
тажных нагрузок к  зданиям и сооружениям (при необходимости).

4.1 .7 . Обозначение границ опасной зоны в процессе производ
ства монтажных работ.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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4.2. На схеме монтажа (перемещ ения) оборудования и кон 
струкций:

4.2.1. Планы и разрезы зданий и сооружений, где выполняется 
монтаж (перемещение), с указанием кранов, такелажных средств, 
монтируемого (перемещаемого) оборудования и конструкций в 
процессе монтажа на промежуточных этапах производства работ.

4.2.2. Графические материалы, поясняющие последовательность 
и содержание монтажных (погрузочно-разгрузочных) операций.

4.2.3. Координаты установки кранов, их грузовысотные харак
теристики.

4.2.4. Площадки для установки кранов, смены их стрелового 
оборудования, сборки и выкладки такелажной оснастки.

4.2.5. Решения по строповке с указанием мест расположения 
строповочных узлов, схем строповки, конструкции стропов. При 
этом определение нагрузок на краны или такелажные средства при 
спаренной работе следует производить с учетом возможной нерав
номерности распределения нагрузок, используя коэффициенты не
равномерности, приведенные в приложении А к  настоящему НД.

Рекомендуемые схемы строповки оборудования приведены в 
приложении Б к  настоящему НД.

4.2.6. Решения по расстроповке.
4.2.7. Решения по привязке тяг (оттяжек) и расчалок к  переме

щаемому оборудованию и конструкциям.
4 .2 .8 . Решения по определению массы  оборудования и кон

струкций и расположения центра их тяжести (для случаев, когда 
по тем или иным причинам они неизвестны) (приложение В  к  на
стоящему НД).

4.2.9. Расстановку участников монтажа (перемещения) обору
дования и конструкций.

4.2.10. Способ и средства контроля за вертикальностью грузово
го полиспаста крана (кранов) (приложение Г к  настоящему НД).

4.2.11. Технические средства по ограничению пути движения 
или угла поворота башни крана при выполнении работ в стеснен
ных условиях.
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4.2 .12. Реш ения по статическому испытанию непосредственно 
перед подъемом (в рабочем положении) применяемых такелажных 
средств, грузозахватных приспособлений (включая узлы стропов
ки) и монтажных устройств и приспособлений со статической на
грузкой, в 1,25 раза превышающей возникающую в процессе м он
тажа (перемещения) оборудования и конструкций. Рекомендуемая 
схема испытания приведена в  приложении Д к настоящ ему НД.

4.3. В  указаниях по монтажу (перемещению) оборудования и 
конструкций:

4.3 .1 . Требования к месту установки и передвижения кранов с  
точки зрения несущей способности и уклона площадки.

4 .3 .2 . О писание работ и последовательность их вы полнения 
при определении м ассы  и расположения центра тяж ести обору
дования и конструкций перед производством работ по монтажу 
(перемещ ению ).

4.3 .3 . П ояснения по производству подготовительных работ по 
испытанию такелажных средств, грузозахватных приспособлений 
и монтажных устройств и приспособлений, а также подробную тех
нологию испытания, порядка осмотра оснастки после приложения 
испытательной нагрузки с  оформлением акта испытания (в  соста
ве приложения Е  к  настоящ ему НД).

4.3.4. Технологическую последовательность (циклограмму) вы 
полняемых кранами в процессе производства работ по подъему 
крю ка, изменению его вылета или повороту стрелы, обеспечива
ющ их отклонение грузового полиспаста (полиспастов) от верти
кали в  заданных пределах.

4.3 .5 . Значение допускаемого максимального угла отклонения 
от вертикали грузового полиспаста крана (кран ов) в  п р оц ессе 
подъема и перемещения оборудования и конструкций, определя
емое как разница между паспортными и принятыми в  П П Р к  зн а
чениями уклона места установки крана (кранов).

4.3.6. Решения по применению средств связи между крановщ и
ком и работающими (звуковая сигнализация, радио- или телефон
ная связь) в зависимости от условий производства работ.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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4.3 .7 . Требования о выполнении работ, предусматриваемых а к 
том о готовности грузоподъемных кранов, такелаж ны х средств, 
грузозахватных приспособлений, монтажных устройств и приспо
соблений, а также технического персонала к  производству работ 
и др. (см . приложение Е  к  настоящ ему НД).

4 .4 . В  рабочих чертежах такелажны х средств, грузозахватных 
приспособлений и монтажных устройств и приспособлений:

4 .4 .1 . Сборочный чертеж такелажного средства с узлами, схе
мами и пояснениями, исчерпывающ ими условиями их установки 
и работы: опирание и закрепление, грузоподъемность при различ
ных положениях, допустимые углы наклона такелажного средства, 
скорость ветра, при которой допускается подъем грузов, ветровой 
район и расчетная температура местности, где возможно их при
менение, другие специальные условия.

4.4.2. Программу статических и динамических испытаний таке
лажного средства. В  случаях, когда нет возможности создать испы 
тательный груз необходимой м ассы , должны быть указаны искус
ственные способы обеспечения перегрузки (например, строповка 
груза в  другой точке при соблюдении всех других проектных усло
вий работы такелажного средства).

4 .4 .3 . В  чертежах грузозахватного приспособления — грузо
подъемность и схему приложения нагрузок.

4 .4 .4 . В  чертежах монтаж ны х устройств и приспособлений, 
предназначенных для временного опирания, передвиж ения по 
ним монтируемых конструкций, оборудования и транспортных 
средств — схемы установки и закрепления устройств и приспосо
блений, схемы приложения и значения допустимых нормативных 
нагрузок, указание о максимальной скорости ветра, при которой 
возможно производство монтажных работ, ветровой район.

4.4 .5 . В  рабочих чертежах всех видов устройств и приспособле
ний — климатические исполнения У  или Х Л  по ГО С Т  15150—69* 
«М аш ины, приборы и другие технические изделия. И сполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия хра
нения и транспортирования в части воздействия климатических
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ф акторов внеш ней среды», а также минимальная отрицательная 
температура, при которой возможна их эксплуатация.

4.4.6. Статистические расчеты, оформленные соответствующ и
ми подписями, хранимые в архиве проектной организации в виде, 
удобном для размножения, с указанием шифра проекта и архив
ного номера.

4 .5 . У словны е обозначения, рекомендуемые при разработке 
П П Р к , приведены в приложении Ж  к настоящему НД.

5 . Т)ребования к  сод ер ж ан и ю  тех н ол оги ч еск ой  к а р т ы

Для безопасного производства работ технологическая карта на 
сложные строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные ра
боты кранами должна дополнительно содержать:

5.1. Н а схем е перемещ ения (монтажа) оборудования и к о н 
струкций:

5.1.1. Планы и разрезы зданий и сооружений, где вы полняется 
перемещение (монтаж), с  указанием кранов, перемещаемого (мон
тируемого) оборудования и конструкций в процессе перемещ ения 
на промежуточных этапах производства работ.

5.1.2. Графические материалы, поясняющие последовательность 
и содержание погрузочно-разгрузочных (монтажных) операций.

5.1.3. Пути — подъездные и перемещения кранов.
5.1.4. Площ адки для установки грузоподъемных кранов и см е

ны их стрелового оборудования.
5.1.5. Координаты установки кранов, их грузовысотные харак

теристики.
5 .1 .6 . Н аправление и сп особы  подачи оборудования и к о н 

струкций в  зону монтажа.
5.1 .7 . Реш ения по строповке с  указанием мест расположения 

строповочных узлов, схем строповки, конструкции стропов. При 
этом  определение нагрузок на краны или такелаж ны е средства 
при их совместной работе следует производить с учетом возм ож 
ной неравномерности распределения нагрузок, используя коэф -
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фициенты неравномерности, приведенные в приложении А  к  на
стоящ ему НД.

5.1 .8 . Решения по расстроповке.
5.1.9. Решения по привязке тяг (оттяжек) и расчалок к  переме

щ аемому оборудованию и конструкциям.
5.1.10. Решения по определению м ассы  оборудования и кон 

струкций и расположения центра тяжести (для случаев, когда по 
тем или иным причинам они неизвестны) (см. приложение В  к  на
стоящ ему НД).

5.1.11. Расстановку участников перемещ ения (монтажа) обо
рудования и конструкций.

5.1.12. Способ и средства контроля за вертикальностью грузово
го полиспаста крана (кранов) (приложение Г к  настоящ ему НД).

5.1.13. Технические средства по ограничению пути движения 
или угла поворота башни крана при выполнении работ в  стеснен
ных условиях.

5 .1 .14. Обозначение границ опасной зоны  в процессе произ
водства работ.

5.2. В  указаниях по перемещ ению (монтажу) оборудования и 
конструкции:

5.2 .1 . Требования к  месту установки и передвижения кранов с 
точки зрения несущей способности и уклона площадки.

5 .2 .2 . Описание работ и последовательность их вы полнения 
при определении массы  и расположения центра тяжести обору
дования и конструкций перед производством работ по перемещ е
нию (монтажу).

5.2.3. Технологическую последовательность (циклограмму) вы 
полняемых краном (кранами) операций по подъему крюка, изме
нению его вылета или повороту стрелы, обеспечивающ их откло
нение грузового полиспаста (полиспастов) от вертикали в  задан
ных пределах.

5.2.4. Значение допускаемого максимального угла отклонения 
от вертикали грузового полиспаста крана (кранов) в процессе пере
мещ ения оборудования и конструкций, определяемое как разница



промышленной безопасности при эксплуатации стреловых кранов 281

между паспортным и принятым в технологической карте значени
ями уклона места установки крана (кранов).

5.2.5. Решения по применению средств связи между крановщ и
ком и работающими (звуковая сигнализация, радио- или телефон
ная связь) в зависимости от условий производства работ.

5 .3 . У словны е обозначения, рекомендуемые при разработке 
технологической карты, приведены в приложении Ж  к  настоящ е
му НД.

6 . С о гл а со в а н и е , эк сп ер ти за  и у твер ж ден и е 
тех н о л о ги ч еск о й  докум ентаци и

6.1. Входящ ий в  состав П П Рк монтажный стройгенплан под
леж и т согласован и ю  с генподрядчиком (строительной орган и
зацией), дирекцией предприятия-застройщ ика (при его рекон
струкции и техническом перевооружении) и при необходимости 
со  смежны ми монтажными и специальными строительными ор
ганизациями.

6.2. С огласование проводит заказчик П П Рк совм естн о с  про
ектной организацией-разработчиком. Согласование оформляют 
в виде письма или протокола, а также непосредственно на доку
ментах П П Р к  с  подписью  руководителя соответствую щ ей орга
низации.

6.3. С огласование возм ож ности приложения монтаж ны х на
грузок к  зданиям и сооружениям производится в установленном 
порядке.

6.4. Технологическая документация, предусмотренная насто
ящ им Н Д, должна подвергаться экспертизе экспертной органи
зацией.

6.5. П П Р к и технологические карты утверждает руководитель 
монтажной организации.
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Приложение А
к Методическим указаниям по 
составлению проектов произ

водства сложных строительно-мон
тажных и погрузочно-разгрузочных 

работ кранами

Н еравном ерность распределен и я нагрузок н а кран ы  
или так ел аж н ы е ср е д ст в а  при спаренной р аб о те

Нагрузка на грузоподъемный кран или такелажное средство 
при спаренной работе определяется по формуле

где Q — нагрузка от массы перем етаем ого груза на спаренные 
грузоподъемные краны и такелажные средства;

Кн — коэффициент неравномерности, зависящий от условий 
выполнения работ по перемещению грузов и способов 
контроля.

Значения коэффициента неравномерности приведены в табл. 1.
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Таблица 1
К о эф ф и ц и ен т н ер авн о м ер н о сти  Кп при сп ар ен н о й  р а б о т е  к р а н о в  

_________________________ и т а к е л а ж н ы х  с р е д с т в  ______________

№ Условия перемещения (мон- Схема строповки к Примечание
п/п тажа) оборудования и кон-

струкций
1 2 3 4 5
1 Автоматическая синхрони

зация нагрузок
1,0

2 При отсутствии синхрони
зации нагрузок

2.1 Перемещение (монтаж) обо
рудования и конструкций с 
расположением узлов стро
повки:
на уровне центра тяжести груза »s2 \ 1,0

\ St=S2 
1 z / 2 j i

toооU)

пром
ы

ш
ленной безопасност

и при эксплуат
ации ст

реловы
х кранов



1 2 3 4 5
выше центра тяжести груза

а

1 2 С 
1 + — tg a1j

а  — угол наклона 
горизонтального 
аппарата к гори
зонту или угол 
отклонения оси 
вертикального 
аппарата от вер
тикали;
С — расстояние 
от центра тяжести 
аппарата (конст
рукции) до линии, 
соединяющей ме
ста строповки

П
роизводст

венны
й конт

роль за соблю
дением

 т
ребований
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1 2 3 4 5
ниже центра тяж ести  груза 
(при обвязке стропами)

■

Z/2

s2 i 2C  + 
1 + — - t g a

Li

\s,>s2

П р и м ен ен и е балан си р н ой  
т р а в е р сы  (т о ч к и  п о д в е с а  
тр авер сы  р асп о л о ж ен ы  на 
одной прямой с точкой под
веса груза)

/  s  \ l

а

[sSJ

1,0 P — угол переко
са траверсы

( \  /  , Л  п
x l  Т ” " л и

Q S r S 2

пром
ы

ш
ленной безопасност

и при эксплуат
ации ст

реловы
х кранов____________
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_1_

2.3

__________ 2__________
П рименение траверсы , у к о 
торой точки п одвеса р асп о 
лож ен ы  вы ш е точки  п о д ве
са груза

3

i+ftgp
5

Р — угол переко
са траверсы;
С — р асстоян и е 
от точки подвеса 
груза до л и н и и , 
с о е д и н я ю щ е й  
т о ч к и  п о д в е с а  
траверсы

пром
ы

ш
ленной безопасност

и при эксплуат
ации ст

реловы
х кранов



2 .4 Перемещение (монтаж) обо
рудования или конструкции 
при их кантовке с опиранием 
на шарнир или через ребро оп
рокидывания

d Z Л  д
£ : Е В ~

ВидД
b

О
Q

.d/2

1 + - Cd
b(L-C)

В начальный мо
мент проекция 
центра массы 
оборудован ия 
или конструкции 
на горизонталь
ную плоскость 
(точка Q) лежит 
внутр и  т р е у 
гольника AjBjBj 
(АДВ^. Форму
ла справедлива 
при £ < 2 ;
А,А2 — о п о р 
ная база обору
д о в а н и я  или 
конструкции 
( А Д  =  d);
BjB2 — проекция 
точек строповки 
на горизонталь
ную плоскость 
(В, ВЛ = Ь).

юООоо
П

роизводст
венны

й конт
роль за соблю

дением
 т

ребований
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Приложение Б
к Методическим указаниям  

по составлению проектов произ
водства сложных строительно

монтажных и погрузочно-разгру
зочных работ кранами

Рекомендуемые схемы строповки

С хем ы  строповки оборудования: 
а — одним краном за  монтажные штуцера; б — одним краном за 

монтажные штуцеры через траверсу; в — двумя кранами за монтажные
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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штуцера; г  — двумя кранами через балансирную траверсу под 
оборудование; д  — двумя кранами через балансирную траверсу над 

оборудованием; е  — двумя кранами за монтажную скобу; ж  — одним 
краном через траверсу за среднюю часть аппарата; з  — двумя кранами 

за корпус аппарата; и — двумя кранами за штуцера на днищах аппарата; 
1 — переметаемое оборудование; 2  — монтажный штуцер;
3 — строп; 4 — грузозахватный орган крана; 5  — траверса;

6  — балансирная траверса
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Приложение В
к Методическим указаниям 

по составлению проектов произ
водства сложных строительно

монтажных и погрузочно-разгру
зочных работ кранами

П ри м ер оп р еделен и я м а с с ы  и р асп олож ен и я ц ен тр а т я ж е с т и  
обор удован и я или конструкции

Гидродинамометры

Определение проводится по формулам:

Q = S x + S2;

т _  s a + s 2l 2
L ~ Q 5

где Q 
Sj и 
L

м асса оборудования или конструкции; 
показания гидродинамометров; 
расстояние от низа оборудования до его центра тя
ж ести;
расстояние от низа оборудования до гидродинамо
метров.
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Прилож ение Г
к  Методическим указаниям  

по составлению проектов произ
водства сложных строительно

монтаж ных и погрузочно-разгру
зочных работ кранами

С п о с о б  кон тр оля отклон ен и я гр у зо во го  п о л и с п а с т а  к р ан ов 
при м о н таж е  вер ти кальн о у с т а н а в л и в а е м ы х  к он стр укц и й

Сопровождающее I Z /  
такелажное

Грузовые полиспасты 
'кранов

Центр тяжести

— у У

- 7± - |

Центр тяжести
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О пр ед елен и е п р о во д и тся  п о  ф ормуле

t g p = t g a _ A _ ,

где р — кон тр оли р уем ы й  угол  отклон ен и я от вер ти кали  п о л и 
сп а ст а  со п р овож д аю щ его  такелаж н ого  ср ед ства ; 

а  — д о п у ск а ем ы й  угол о тк ло н ен и я  от вер ти к ал и  гр у зо вы х  
п о л и сп а сто в  кр ан ов;

L  — расстоян и е от низа оборудования до его центра тяж ести ; 
L , — р ассто я н и е о т  н и за оборудования д о  м еста  стр о п о вк и . 

К о н тр о л ь  за  о тк л о н ен и ем  гр узовы х п о л и сп асто в  к р ан о в  о с у 
щ ествл я ется  к о св е н н ы м  сп о со б о м  — путем кон тр оля о тк л о н ен и я  
о т  верти кали  п о л и сп аста  сопр овож даю щ его такелаж н ого  ср ед ства , 
со о тветству ю щ его  д о п уск аем ы м  отклон ен и ям  гр узовы х п о л и сп а 
ст о в  кр ан ов.
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Прилож ение Д
к Методическим указаниям по со

ставлению проектов производства 
сложных строительно-монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ кранами

С х е м а  ст а т и ч е ск о го  и сп ы тан и я (н е п о ср е д ст ве н н о  п ер ед  п о д ъ ем о м , 
в  рабочем  п олож ен и и ) п р и м ен яем ы х т а к е л а ж н ы х  с р е д с т в , 

гр у зо за х в а т н ы х  при способлен и й  (в к л ю ч а я  у зл ы  стр о п о вк и ) 
и м о н таж н ы х  у ст р о й ст в  и  п р и сп особлен и й

Подъем и установка в проектное положение вертикального ап
парата осущ ествляются методом скольжения с  отрывом от земли 
при помощи двух стреловых кранов с расчаленными стрелами.

Для достижения испытательной нагрузки на такелажные сред
ства, грузозахватные приспособления, монтаж ные устройства и 
приспособления необходимо:

1) синхронной работой грузовых полиспастов кранов оторвать 
верхнюю часть аппарата от опоры на 200—300 мм;
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2) продолжая подъем грузовым полиспастом крана, располо
женны м на одной из сторон аппарата, оторвать ее нижнюю часть, 
опирая аппарат в точке е, расположенной на противополож ной 
стороне.

Испытательная нагрузка на такелажные средства, грузозахват
ные приспособления, монтажные устройства и приспособления, 
расположенны е на другой стороне аппарата, достигается анало
гично.

Расстояние d  от продольной оси аппарата до места опирания в 
точке е определяется по формуле

, b(l,25K  L - L + c )
2с

где b — расстояние между местами строповки;
1,25 — коэффициент, учитывающий 25 % -н ое превыш ение 

грузоподъемности статически испы ты ваем ы х м он 
тажных и грузозахватных приспособлений;

Кн — коэффициент неравномерности, принятый для подъ
ем а данного аппарата и зависящий от принятой тех
нологии и условий выполнения работ;

L  — расстояние от низа аппарата до линии, соединяющ ей 
места строповки;

с — расстояние от центра тяжести аппарата до линии, со 
единяющей места строповки.

О L ~ c
Формула справедлива при 1,25^ К н < Q - >где Q ~  м асса ап_

парата.

©Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Приложение Е
к Методическим указаниям  

по составлению проектов произ
водства сложных строительно

монтажных и погрузочно-разгру
зочных работ  кранами

Ф О РМ А  АКТА
о гото вн ости  гр узоп одъем н ы х к р а н о в , т а к е л а ж н ы х  с р е д с т в , 

гр у зо за х ва тн ы х  при сп особлен и й , м о н т а ж н ы х  у ст р о й ст в  
и при сп особлен и й , а  т а к ж е  т ех н и ч еск о го  п ер со н а л а  к  п р о и зво д ству  

с л о ж н ы х  м он таж н ы х  (п о гр у зо ч н о -р азгр у зо ч н ы х) р а б о т  к р ан ам и

Производство монтажных (погрузочно- 
разгрузочных) работ РАЗРЕШ АЮ  
Руководитель монтажной организации

(подпись) (фамилия, инициалы)

АКТ

200 г.

[стройка, ее местонахождение, цех, установка, наименование монтируемого

(перемещаемого) оборудования, конструкций]
Представители монтажной организации________

(должность, фамилия, инициалы)
и авторского надзора за соблюдением П П Р к .

(должность, фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, что произведены осмотр грузо- 
подъемных кранов, такелажных средств, грузозахватных приспо- 
соблений, монтажных устройств и приспособлений______________
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(наименование грузоподъемных средств, монтажных приспособлений)
и ревизия прилагаемых к  настоящему акту документов.

З аклю чен и е

Грузоподъемные краны, такелажные средства, грузозахватные 
приспособления, монтажные устройства и приспособления, а так
ж е технический персонал готовы к производству работ в  соответ
ствии с  П П Р к _______________________________________________________

(номер работы, наименование проектной организации)
Приложение: Перечень документов, прилагаемых к  акту.

(подпись)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
д о к у м е н т о в , п р и л агаем ы х к  А к ту  о  г о т о в н о ст и  гр у зо п о д ъ ем н ы х  
с р е д с т в , т а к е л а ж н ы х  с р е д с т в , г р у зо за х в а т н ы х  п р и сп особ л ен и й , 
м о н т а ж н ы х  у стр ой ств и п р и сп особлен и й , а  т а к ж е  тех н и ч еск о го  

п ер сон ала к  п р о и зво д ству  с л о ж н ы х  м о н т а ж н ы х  
(п огр у зоч н о-р азгр у зоч н ы х) р а б о т  к р ан ам и

1. П П Р к на производство монтажных (погрузочно-разгрузоч
ных) работ.

2. Паспорта грузоподъемных кранов и механизмов с отметкой 
об освидетельствовании.

3. Акт об испытании такелажных средств, грузозахватных при
способлений, монтажных устройств и приспособлений в рабочем 
положении непосредственно перед производством работ по м он
тажу (перемещению) оборудования и конструкций.

4. А кт о  готовности оборудования и конструкций к  монтажу 
(перемещ ению ).

5. А кт на работы по устройству якорей (при их наличии).
6. А кт об апробировании средств связи.
7. Сертификаты на материалы, применяемые в  конструкциях 

и элементах оснастки.
8. Сертификаты на канаты.
9. Акты на заплетку концов канатов такелажной оснастки (если 

такие работы проводились).
10. Справка местного бюро прогнозов о предстоящ ей в день 

производства монтажных (погрузочно-разгрузочных) работ пого
де и силе ветра.

11. Инструкция по конкретным правилам техники безопасно
сти с  отметкой об ознакомлении всех участников в  журнале ин
структажа.

12. Инструкция об обязанностях технического персонала, осу
щ ествляю щ его монтажные (погрузочно-разгрузочны е) работы, 
с отметкой об ознакомлении.
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Ф О РМ А  АКТА
о б  и сп ы тан и и  т а к ел а ж н ы х  с р е д ст в , гр у зо за х в а тн ы х  

п р и сп осо б л ен и й , м о н таж н ы х  у стр о й ств и п р и сп особлен и й  
в  р аб о ч ем  п оло ж ен и и  н еп о ср ед ствен н о  перед п р о и зво д ство м  р а б о т  

п о м о н таж у  (п ер ем ещ ен и ю ) оборудован и я и кон стр укц и й

[стройка, ее местонахождение, нех, установка, наименование монтируемого

(перемещаемого) оборудования, конструкций]
Представители монтажной организации_______

(должность, фамилия, инициалы)
и авторского надзора за соблюдением П П Рк

(должность, фамилия, инициалы)
составили настоящ ий акт о проведении испытаний следующих та
келажных средств, грузозахватных приспособлений, монтажных 
устройств и приспособлений:

Наименование такелажно
го средства, грузозахватного 

приспособления, монтажного 
устройства и приспособления

Вид испытания 
(статическое, 

динамическое)

Нагрузки
Проектные Испыта

тельные

З аклю чен и е

(такелажные средства, грузозахватные приспособления,

монтажные устройства и приспособления) 
___________________________ испытания выдержали.

(подпись)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Ф О РМ А  АКТА
о гото вн ости  оборудован и я и кон струкци й  к  м он таж у 

(п ерем ещ ен и ю )

АКТ
« 200 г.

[стройка, ее местонахождение, цех, установка, наименование

монтируемого (перемещаемого) оборудования, конструкций]
Представители монтажной организации_____________

(должность, фамилия, инициалы)
и авторского надзора за соблюдением П П Рк _

(должность, фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, ч то __________

(наименование оборудования и конструкций,

номер чертежа, завод-изготовитель)
имеющий(ая) подъемную массу_______т, к  монтажу (перемещению)
в соответствии с П П Рк готов.

Приложения:
1. Справка о фактической подъемной массе оборудования и 

конструкций.
2. Справка об отсутствии в оборудовании воды после гидро

испытания (если оно проводилось).
3. Справка о проведении осмотра оборудования и конструкций 

перед монтажом (перемещением).

(подпись)
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Прилож ение а
к Акту о готовности обо

рудования и конструкций к 
монтажу (перемещению)

СПРАВКА
о  ф ак ти ч еск о й  п одъем н ой  м а ссе  обор удован и я, кон стр укц и й

(наименование оборудования, конструкций)

Составляющие подъемной 
массы оборудования, кон

струкции

Масса, т Ответственное лицо
Должность, фа

милия, инициалы
Подпись 

и дата
Составляющие блоки (при ук- 
рупнительной сборке)
Металл корпуса
Обслуживающие металлокон
струкции
Трубопроводы
Изоляция
Футеровка
Другие элементы

ИТОГО:
фактическая подъемная м асса оборудования, конструкций со 

ставляет _____________________________________________________________
Справку со стави л _______________________________________________

(представитель монтажной организации,

должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

___ 200_ г.

© Оформление, ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Приложение б
к Акт у о готовности обо

рудования и конструкций к 
монтажу (перемещению)

СПРАВКА
об о тсу тстви и  в  оборудован и и , кон стр укц и ях во д ы  п о сл е 

гидроиспы тания (е сл и  он о п р о вод и л ось)

_______________________________________________________осмотрен(а).
(наименование оборудования, конструкций)

После проведения гидравлического испытания вода не обна
ружена.

Справку составил______________________________________________
(представитель монтажной организации,

должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

200 г
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Приложение в
к Акту о готовности обо

рудования и конструкций к  
монтажу (перемещению)

СПРАВКА
о проведении о см о тр а оборудования, конструкций п ер ед 

п р о и зво д ством  р аб о т по м он таж у (перем ещ ен и ю )

(наименование оборудования, конструкций)
При осмотре оборудования, конструкций незакрепленных эле

ментов и конструкций не обнаружено.
Справку состави л______________________________________________

(представитель монтажной организации,

должность, фамилия, инициалы)

«

(подпись)

200 г.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013



304 Производственный контроль за соблюдением требований

Ф О РМ А  АКТА
н а р аб о ты  п о у стр о й ству  як о р ей  

АКТ

«____» ___________________ 200 г.

[стройка, ее местонахождение, цех, установка, наименование

монтируемого (перемещаемого) оборудования, конструкций] 
Представители монтажной орган и зац и и_____________

(должность, фамилия, инициалы)
и авторского надзора за соблюдением П П Р к _

(должность, фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, что якорное устройство выполне
но в соответствии с _________________________________________________

(номер чертежа, наименование проектной организации)
Приложение: исполнительная схема якорного устройства с  ука

занием характеристик грунта в месте его установки.

(подпись)
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ФОРМ А АКТА
об апробировании средств связи 

АКТ

200_ г.

[стройка, ее местонахождение, цех, установка, наименование монтируемого

(перемещаемого) оборудования, конструкций]
Представители монтажной организации_______

(должность, фамилия, инициалы)
составили настоящий акт об апробировании следующих средств 
связи:______________________________________________ __________

Заключение

(наименование средств связи)

испытание выдержали.

(подпись)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Приложение Ж
к  Методическим указаниям  

по составлению проектов произ
водства сложных строительно

монтажных и погрузочно-разгру
зочных работ кранами

Условные обозначения, используемые при разработке 
технологической документации

Наименование Обозначение 
(план, вид, разрез)

1 2
Кран мостовой

ifekl
— pd

Кран мостовой однобалочный, 
кран-балка f - i

* Г  •
\ r ~ - b - A

Кран подвесной однобалочный, 
кран-балка подвесная ‘Г................. \

• Г *
I — k
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1 2

Тали электрическая и ручная на м он о
рельсе Ъ %

- Е Э -  - Е Э

К р а н  козловой

ин
XX

Грузоподъем ны й кран  (лю бого типа). 
П ри м ен яется в том  случае, если о б оз
н ачен и е к р ан а п о вто р я ется  н а схем е 
два раза и более, а такж е н а м он таж 
н ом  генплане

- е э -

>
n r  п г

К р ан  баш ен н ы й

' - у

^ k z — .

J
ТШ
1#
1
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1 2
Кран гусеничный -фез̂

„ . f o x , .

Кран гусеничный с башенно-стрело
вым оборудованием -̂ 1Nrr

Автопогрузчик

Трактор гусеничный Шль
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1 2
Кран ж елезн одорож н ы й

1—- i l l '■,„ Ш Т ....|

Кран пн евм околесн ы й  (н а вы носны х 
опорах)

9  9

1

К р ан  авто м об и л ьн ы й  (н а  вы н о сн ы х  
опорах)

Л ебедка ручная а - ш -  

$
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1 2
Домкрат

Тракторная лебедка

«РЪ
Мачта решетчатая:
1 —  вертикальная;
2  — наклонная ; -ф -

Трубоукладчик

JL>
/Г Г  h t r n t r  7 * Р Я & Г - 7 Т Г

Механизм тяговый монтажный (рычаж
ная лебедка)

Лебедка электрическая ^  ш 
1 -
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1 2
Площадка временного складирования 
или укрупнительной сборки 17.77771
Направление подачи оборудования

Направление монтажа с = >
Полиспаст

lb
Талреп ч г  . В -
Зажимы на канатах в зависимости от 
масштаба:
1 — М  1:10—М 1:25;
2  — М  1:5, М 1:4ит.д.;
3—  М 1:50, М 1:100 и т.д. (разграниче
ние рекомендуемое)

2щввцушщ^да

3---- | 1---------
Канат на схеме с преобладанием штри
ховых, штрихпунктирных линий
Пожарный пост т
Руководитель подъема, монтажа ▲
Монтажник А
Сварочный пост О Я
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1 2
П ост термической обработки ш
П ост ручной дуговой сварки й
М он таж н ы й  проем  в верти кальн ой  
(стен а) и гори зонтальной (перекры 
тие) плоскостях

ГГ — Н
-С

V

X I I

-  / —
,/+0  
М П  “

М ост

Пеш еходный переход r n  

— Г 1
—

Стоянка крана +
П ост газовой резки и сварки ш
Прожектор -*>
Э л ектр и чески й  распределительны й 
щит
Теодолит Т
Нивелир

’К
Оформление ЗАО Н Т Ц  ПБ, 2013
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