
УДК 684.4.041(083.74) Группа К25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ ГОСТ
13025.7 -7 1Функциональные размеры стульев

Domestic furniture. 
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ГОСТ 13025.7—67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 9Д И  1971 г. № 2004 срок введения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель 
и устанавливает функциональные размеры стульев всех типов.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 2135—69.

2. Размеры стульев должны соответствовать указанным на 
черт. 1 и 2.

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры указаны в вертикальной плоскости симметрии стула.
2. Линия перегиба спинки стула должна быть на высоте h =165—200 мм от 

сиденья (черт. 1).
Глубина сиденья замеряется от передней кромки сиденья до линии пересе

чения его со спинкой (черт. 2) или с вертикалью, пересекающейся с линией спин
ки на высоте 165 мм от сиденья.

3. Ширина сиденья в наиболее широкой части должна быть не 
менее 380 мм.

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

• / ' / / / /  '  / / / / /  / / / / / / / / / / / / / / /  / / / / / У

Черт. 1

77Т?Т77Т7777777777777

Черт. 2

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Март 1973 г.
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ажурные салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ГОСТ 13025.7—71 Стр. 2

4. Радиус.кривизны спинки (в плане) должен быть не менее:
обычной— 450 мм;
поясничной — 220 мм.
Под обычной спинкой стула понимается спинка, верхняя кром

ка которой расположена над сиденьем на расстоянии более 320 мм.
Под поясничной —■ понимается спинка, верхняя кромка кото

рой расположена над сиденьем на расстоянии до 320 мм включи
тельно.

5. Расстояние от пола до нижней кромки передней проножки 
или царги должно быть не менее 300 мм.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293773/4293773341.htm

